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OPIS TECHNICZNY

do projektu na odnowe drogi gminnej w miejscowdci Porgba Koceby

gmina Branszczyk

|. Dane ogélne

1. Przedmiot i zakres zadania.

Przedmiotem zadania jest odnowa drogi gminnej wsoasvaci Pokba Kogby na
dtugasci 2197m
Roboty na tym odcinku przewiduje wykonanie rpsjacych elementow robot:
- wykonanie przepustow rurowych @ 60cm szt. 1/10,@0cm szt. 1/12,5m
- ustawienie krawznikow betonowych 15x30cm dtuga 40,0m
- wykonaniescieku betonowego przykrasgnikowego dtugéci 357,0m
- wyréwnanie istnigjcej nawierzchni bitumicznej mieszankineralrny, — asfaltowy
0/8 — 875,9 ton
- wykonanie warstwycieralnej z betonu asfaltowego 0/8 gréticdcm — 11,057
- odmulenie rowéw przydemych
- wykonanie poboczy gruntowych 2x1,50m
2. Inwestor
Inwestorem zadania jest Gmina Bsaczyk
07-221 Braszczyk
ul. Jana Pawia Il 45
3. Podstawa opracowania

Za podstaw do opracowania projektu przyp nasgpujace materiaty:

- dane wyjciowe do projektowania ustalone z Inwestorem

- mag; sytuacyjno — wysokiowej drogi i przylegtego terenu w skali 1:1000

- pomiary sytuacyjno-wysokoiowe i uzupetniagjce wykonane przez projektanta w terenie
- Rozporadzenie Min. Transportu i Gospodarki Morskiej z dimmarca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadhogi i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43)
- wytyczne Projektanta Drog WPO- 3 wydane przeze®am Dyrekcg Drog Krajowych i
Autostrad W-wa 1995 r.

Il. Charakterystyka istniej agcego stanu drog

Droga gminna klasy L o nawierzchni bitumicznej skekci 5,0m. Nawierzchnia o ztym

stanie technicznym. Na catym odcinkwglsania siatkowe, wykruszenia i dziury w



nawierzchni. Brak odwodnienia korony drogi. Rowyyairazne catkowicie zamulone na
skutek wykopow prowadzonych w pasie drogi pod stftektug techniczi (kanalizacg
sanitarm, wodocag, gaz, kable teletechniczne).

Pobocza drogi miejscami zangne na cgsci drogi zargnigte krzakami.

lll. Rozwi gzania projektowe.

1. Podstawowe parametry techniczne

- droga gminna

- klasa techniczna L- lokalna

- predkaos¢ projektowana 40 km/h

- szeroké¢ korony drogi 8.00m — 9,00m
- szerokéc¢ jezdni 5.00 m - 5,50m

- szeroké¢ poboczy 2x 1.50

- przekroj poprzeczny szlakowy

- kategoria ruchu KR -1

2. Przebieq trasy w planie

Pocatek projektowanej odnowy od granicy pasa drogowerggi krajowej Nr 8 Warszawa —
Biatystok, oznaczono na planie sytuacyjnym w skal000, km roboczym 0+000.

Koniec odnowy w miejscowsai Pokba Kogby oznaczono km 2+197.

Przebieg trasy po osi istmaegpj nawierzchni bitumiczne.

3. Profil podiiny

Profil podtuzny zostakcisle nawikzany do istnigjcej nawierzchni bitumicznej.
Wyréwnanie nawierzchni z mieszanki mineralno — lésfieej w przekroju poprzecznym.
4. Przekroje konstrukcyjne nawierzchni

- odc. km 0+000 do km 1+838

- nawierzchnia szerokoi 5,00m

- wyréwnanie istnigjcej nawierzchni bitumicznej z mieszanki mineralnasfaltowej
0/8, na ruch KR 1-2
- warstwascieralna nawierzchni gruboi 3cm z betonu asfaltowego 0/8 na ruch KR 1-2
- §cinanie, profilowanie poboczy i skarp korony drogi
- odc. km 1+838 do km 1+878

- nawierzchnia szerokoi 5,50m

- kraneznik betonowy 15x30cm na tawie betonowej z oporem
- poszerzenie jednostronne nawierzchni 0,5m z adjubetonu grubiei 20cm, o
wytrzymaitaci 6-9MPa



- przy krawezniku sciek betonowy prefabrykowany

- wyréwnanie istnigjcej nawierzchni mieszaaknineralno — asfaltow0/8 przecitnie
100kg/m

- warstwascieralna nawierzchni grubo 3cm z betonu asfaltowego 0/8 na ruch KR 1-2

- pobocze gruntowe i odtworzenie rowu prawostrooneg

- odc. km 14878 do km 2+19

- szeroké¢ nawierzchni 5,50m w nawzaniu do istnigjcego chodnika z lewej strony drogi

- rozbidrka istnigjcegoscieku z kostki betonowej

- wykonanie tawy betonowej i utenie nowegdcieku z elementow prefabrykowanych

- wyréwnanie istnigjcej nawierzchni bitumicznej mieszankineralno — asfaltow0/8, w
ilosci przecitnie 100kg/m

- wykonanie warstwycieralnej nawierzchni grulsoi 3cm z betonu asfaltowego 0/8 na ruch
KR 1-2

- §cinanie i profilowanie pobocza prawego

IV. Odwodnienie

1) Km 0+332 projektowana przebudowa przepustu.fgistez rurzelbetowych @ 60cm
dtugaci 10,0m. Ruryzelbetowe kielichowe @ 600/2500 ,VIPRO” kl. 1l

2) Km 1+872 projektowana przebudowa przepustu.eRtoyany przepust z raelbetowych
@ 40cm diugéri 12,5m. Ruryzelbetowe kielichowe @ 400/2500 ,VIPRO” KI. 1lI
(podwajne zbrojenie)
Na przepfcie przy krawzniku projektowana studzienkaiekowa murowana z krat
zeliwna typu ckzkiego.

3) Na odcinku od km 1+838 do km 2+191 dtiggd353,0msciek przykraweznikowy z
elementéw prefabrykowanych

4) Km 0+808 - km 1+345 odmulenie rowu prawego dieg857,0m
Km 1+782 — km 1+872 odmulenie rowu prawego d¢ag90,0m

5) Przepusty rurowe & 30cm pod zjazdami z rur bmtgeh typu ,Vipro”
(odc. km 0+808 — 1+345 i odc. km 1+782 — 18r@na prawa), 19 przepustow po 5,00m
kazdy.



V. Zabezpieczenie ruchu
Bezpieczastwo ruchu na projektowanym odcinku zapewni ustaigieas¢pujacych znakow
pionowych:

A-7 szt.2 , Usip pierwszastwa przejazdu”

T-1 szt.l |, Tabliczka wskazgja odlegtéc¢ znaku A-7, 250m od miejsca

niebezpiecznego”

E-17a szt. 1 miejscow®, Porgcba Kogby”

D-42 szt. 1 Obszar zabudowany

D-43 szt. 1 Koniec Obszaru zabudowanego
VI. Ogélne wytyczne wykonania robot.
Przed przysipieniem do robét Wykonawca winien szczegétowo zapbsic z projektem
technicznym w celu zlokalizowania wszystkichagdzeh obcych — podziemnych.
Wykonawca zobowizany jest do wykonania projektu organizacji rolb@abezpieczenia ich
poprzez odpowiednie oznakowanie.
Projekt organizacji i oznakowania robét na czasomgdwinien by uzgodniony z Urgdem
Gminy w Braiszczyku i zatwierdzony przez Starp¥tyszkowskiego.
Roboty ziemne wykopy w polili urzdzex obcych nalgy wykona recznie.
Szczegolnie zwréd@ uwage na wykopy pod przepust @ 40cm km 1+872. W tym misfu
po stronie lewej w koronie drogi znajduje s¢ kabel telefoniczny, a po stronie prawej
przechodzi przewod gazowy. Wykopy pod przepust wykwé bezwzgednie recznie.
Roboty budowlano drogowe prowaéliziod kierownictwem osoby posiadeg¢j uprawnienia
budowlane w braty drogowej i pod nadzorem inspektora nadzoru inarektego w
rozumieniu przepiséw ustawy Prawo Budowlane.
Wszystkie materiaty i prefabrykaty:yte do budowy powinny odpowiaélavymaganiom
jakosciowym okrélonym w polskich i bramowych normach technicznych.
Winny by¢ akceptowane przez Inspektora nadzoru i posiatisty, aprobaty techniczne i
dopuszczenia do budowy drog.
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Protokot

z ustalenia danych wigiowych do projektu na odnawdrogi gminnej w miejscowsi

Porba Kogby

|. Strony ustalaice

=

. Mieczystaw Ekul — Wojt Gmina Braszczyk

N

. Grzegorz Suchenek — WdzGminy Braiszczyk

w

. Marian Pecura — Projektant, Pracownia Projektaia’ 07-300 Ostréow Mazowiecka
ul. Kilskiego 2/44

l. Ustalenia

1. Inwestor: Gmina Braszczyk, powiat Wyszkow

2. Adres budowy: droga gminna w miejscawbPorba Kogby gmina Braszczyk

3. Przedmiot i zakres zadania: Odnowa drogi gminneniejscowdci Pokba Kogby na
odcinku od granicy pasa drogi krajowej Nr 8 WarsaawBiatystok do skrzpwania w
miejscowdci Porba odc. dtugéci okoto 2200,0m

4. Dane do projektowania:

- droga gminna lokalna, klasy ,L”

- szeroké¢ jezdni 5,00m — 5,50m

- szeroké¢ poboczy 2x1,50m

Na istniepcej nawierzchni bitumiczne] zaprojektowano wzmooree nawierzchni z

betonu asfaltowego na ohgenie ruchem R — 1. Prognozowasnedni ruch dobowy

pojazdow atzkich w przekroju drogi w dziegiym roku eksploatacji, przag do 12 osi

obliczeniowych o obaizeniu 100 KN

- warstwascieralna grubgci 3cm

- wyréwnanie istnigjcej nawierzchni bitumicznej z mieszanki mineralnasfaltowe;.

Pobocza drogi gruntowe. Oczyszczenie korony dragzakow i zaréli.

Popraw¢ odwodnienie korony drogi. Odbudowa zniszczonychepustéw pod drag

Odmulenie rowéw i profilowanie skarp korony. Zagmie koniecznych przepustéw pod

zjazdami na posesje.

Zachowany zostaje dotychczasowy stan chodnika dészpch znajdacy sk po

potnocnej stronie drogi.



5. Na w/m zadanie opracowarojekt budowlano — wykonawczy wraz z przedmiareiot i
kosztorysem inwestorskim.

Urzad Gminy dostarczy wymagane Projektantowi mapy sy — wysokéciowe do
projektowania drogi .

Braiszczyk, dn. 20.04.2007 r.

Podpisy



Ostrow Maz.  20.02.2007

OS§WI ADCZENI E

Oswiadczam  niniejszym, ze opracowany projekt
budowlano - wykonawczy na odnow e drogi gminne] w
miejscowo s$ci Por eba Koc eby gmina Bra nszczyk zostat
wykonany zgodnie z obowi azuj acymi przepisami, normami
| zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletny z

punktu widzenia celu, jakiemu ma stu zy ¢ .

Projektant:

Marian Pecura

Upr. Proj. GT 11a-0073/9/76 UW Ostroteka
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