PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY
od km 1+878 do km 2+197

skala 1:50
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istniejgcy kraweznik

betonowy 15x30cm

Podbudowa na poszerzeniu

z chudego betonu
6—9 Mpa grubosci 20cm

Sciek prefabrykowany uliczny
— przykraweznikowy

OBJASNIENIA:

1. Warstwa $cieralna nawierzchni z betonu asfaltowego asfaltobetonu
0/8 na ruch KR 1-2 grubosci 3cm w/g SST.D-05.03.05

2. Warstwa wyrownawcza z mieszanki mineralno - asfaltowej
0/8 na ruch KR 1-2 w iloéci 100kg/m2

3. Istniejaca nawierzchnia bitumiczna.

PRACOWNIA PROJEKTOWA "d.b”

07-300 Ostréw Mazowiecka ul. Kilinskiego 2/44 tel. (0—29) 746—24—00

OBIEKT: ODNOWA DROGI GMINNEJ SKALA:

: w miejscowosci Poreba Koceby gmina Branszezyk| 1:50
PRZEDMIOT PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI RYs. NR:
RYSUNKU :

Mari P .
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PROJEKTANCI: zam. 07—300 Ostréw Mazowiecka ul. Rytla 2

inz. Daniel Choinka




