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PUBLICZNA SZKOLA PODSTAWOWA W BRANSEEAYKELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprz et Kp Z RAZEM
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Roboty rozbiérkowe i przygo-
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Obrébki blacharskie

Docieplenie budynku

Cokét budynku

Opaska przy budynku

Wymiana barierek

Renowacja daszka

Podbitka dachowa
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Roboty w zakresie instalacji
elektrycznych

10|Rusztowania

11|Roboty w zakresie usuwania
gruzu

RAZEM netto

VAT
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Norma STD Wersja 4.24 Licencja: 2942 dla asia



PUBLICZNA SZKOLA PODSTAWOWA W BRANSZCZYKU  Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1|Kod CPV Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze
45453100-8
1/KNR 2-02 Ostony okien folia polietylenowa m2
d.1/0925-01
<zach>1.00*2.20*2+2.10*2.10*15+2.10*1.60*4+0.60*0.50*5+0.95*0.75*3 m?2 87.628
<p6t>2.80*2.20*4 m?2 24.640
<wsch>2.10*2.10*15+0.60*0.50*4 m?2 67.350
<pot>2.80*2.20*5+1.40*2.20+1.40*0.50+1.40*2.20+0.60*0.50*16+1.50*1.40  |m2 44.560
RAZEM 224.178
2|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych cementowych kat.lll o podtozach z z cegly, |m2
d.1/0728-03 pustakéw,gazo-i pianobetonéw (do 5 m2 w 1 miejscu )
poz.11*15% m?2 93.963
RAZEM 93.963
3|KNR 2-02 Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy cementowej - podokienniki m2
d.1/0923-04
<zach>[2.10*15+2.14*4+0.60*5+0.95*3]*0.16 m?2 7.346
<p6t>[2.08*4]*0.16 m?2 1.331
<wsch>[2.10*15+0.60*4]*0.16 m?2 5.424
<pot>[2.80*5+1.40+0.60*16+1.50]*0.16 m?2 4.240
RAZEM 18.341
2|Kod CPV Obrdbki blacharskie
45261320-3
4/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich z blachy nie nadajacej sie do uzytku - podo- |m?2
d.2|0535-08 kienniki
poz.3/0.16*0.23 m?2 26.365
RAZEM 26.365
5/NNRNKB (z.VI1) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.2|202 0541-02 |cm
poz.3/0.16*0.37 m?2 42.414
RAZEM 42.414
6/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzym- |m?2
d.2|0535-08 sOw itp.z blachy nie nadajacej sie do uzytku- gzymsy miedzy kondygnacjami
[21.30+3.10+18.70+21.30+3.10+18.70]*0.23 m?2 19.826
RAZEM 19.826
7|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych nadajacych sie do uzytku m
d.2|0535-05
analogia
6*11.25 m 67.500
RAZEM 67.500
8/KNNR 2 Montaz obrébek z tworzyw sztucznych - rury spustowe m
d.2|0506-03
poz.7 m 67.500
RAZEM 67.500
3|Kod CPV Docieplenie budynku
45321000-3
9/KNR 0-17 Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejacej do podtoza m2
d.3/2608-05
poz.11 m?2 626.417
RAZEM 626.417
10|KNR 0-28 Ocieplenie $cian budynkéw metoda lekka - montaz listwy m
d.3/2629-03
analogia
21.30+18.70+3.10-1.80+21.30-4.50-4.00+6.50 m 60.600
RAZEM 60.600
11/KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegly ptytami styropianowymi - 14cm przy uzyciu got. za- |m2
d.3/2614-02 praw klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z tynku
analogia akrylowego barwionego w masie, ziarnio 2 mm
<zach>10.94*21.44+6.44*3.10 m?2 254.518
<p6t>6.44*12.20+10.94*6.50 m?2 149.678
<wsch>10.94*[14.15+3.10+0.45]+6.44*6.75 m?2 237.108
<pot>10.94*18.70+0.50*6.50*1.45 m?2 209.291
minus otwory
<zach>-[1.00*2.20*2+2.10*2.10*15+2.10*1.60*4+0.60*0.50*5+0.95*0.75*3] m?2 -87.628
<po6t>-[2.80*2.20*4] m?2 -24.640
<wsch>-[2.10*2.10*15+0.60*0.50*4] m?2 -67.350
<pot>-[2.80*2.20*5+1.40*2.20+1.40*0.50+1.40*2.20+0.60*0.50*16+1.50*1.40] |m2 -44.560
RAZEM 626.417
12|KNNR 3 Docieplanie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - dodatkowa warstwa m2
d.3/1001-04 siatki (parter)
1.50*[21.30+18.70+3.10-1.80+21.30-4.50-4.00+6.50]-10% m?2 90.800
RAZEM 90.800
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PUBLICZNA SZKOLA PODSTAWOWA W BRANSZCZYKU  Przedmiar
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
13/KNR 0-23 Docieplenie osciezy o szer. 30 cm z betonu ptytami styr. FS 15 gr 2-3cm - m2
d.3/2614-09 przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy
elew. z tynku akrylowego barwionego w masie
[(1.00+2*2.20)*3+(2.10+2*2.10)*15+(2.10+2*1.60)*4+(0.60+2*0.50)*5+(0.95+ |m?2 104.955
2*0.75)*3+(2.80+2*2.20)*4+(2.10+2*2.10)*15+(0.60+2*0.50)*4+(2.80+2*2.20)*
5+1.40+1.40+0.80+2.20+1.20+(0.60+2*0.50)*16+(1.50+2*1.40)]*0.30
RAZEM 104.955
14/KNR 0-33 Montaz profilu przyokiennego m
d.3/0123-04
poz.13/0.30 m 349.850
RAZEM 349.850
15/KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypukiych naroznikiem ochronnym PCV z siatkg m
d.3/2612-08
poz.14 m 349.850
4*10.00 m 40.000
RAZEM 389.850
4|Kod CPV Cokoét budynku
45321000-3
16/KNR 0-33 Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej, wykonywane recz- |m?2
d.4|0124-01 nie - wykonanie warstwy posredniej
0.31*[18.98+3.10+21.58+6.50+21.44] m?2 22.196
RAZEM 22.196
17/KNR 0-33 Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej z r6znobarwnych m2
d.4/0124-05 kamieni o walorach tynku zmywalnego wykonywane recznie
poz.16 m2 22.196
RAZEM 22.196
5|Kod CPV Opaska przy budynku
45233222-1
18/KNR 2-31 Wykonanie koryta na opaske m2
d.5/0102-05
[6.50+21.30]*0.35 m?2 9.730
RAZEM 9.730
19/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin za-  |m
d.5|0407-01 prawa cem.
6.50+21.30+0.35+0.35 m 28.500
RAZEM 28.500
20|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grub.warstwy po za- m2
d.5/0105-01 geszcz.
poz.18 m2 9.730
RAZEM 9.730
21/KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z wypetnie-  |m2
d.5/0502-01 niem spoin piaskiem
poz.18 m2 9.730
RAZEM 9.730
6/Kod CPV Wymiana barierek
45450000-6
22|KNR 4-01 Demontaz balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodoéw i szt.
d.6/1306-01 Swietlikdw stalowych- ilos¢ przecie¢
45 szt. 45.000
RAZEM 45.000
23|KNR 4-01 Uzupetnienie oktadziny lastrykowej stopni bez noska m2
d.6|0805-05
5 m?2 5.000
RAZEM 5.000
24/KNR-W 2-02 |Balustrady schodowe pretowe osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu |m
d.6|1207-04 0 masie do 16 kg
1.86+2.65+1.70+2.74+1.80*2 m 12.550
RAZEM 12.550
7|Kod CPV Renowacja daszka
45453000-7
25|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich z blachy nie nadajacej sie do uzytku - podo- |m?2
d.7/0535-08 kienniki
[1.80*3]*0.40 m?2 2.160
RAZEM 2.160
26|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.7|202 0541-02 |cm
poz.25 m2 2.160
RAZEM 2.160
27|KNR 4-01 Skucie tynku i uzupetnienie m2
d.7|0728-03
analogia
{1.80*1.80+0.40*[1.80+1.80]}*40% m?2 1.872
RAZEM 1.872
28|KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy akrylowy -wykonany recznie na $cianach  |m?2
d.7|0501-03
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1.80*1.80+0.40*[1.80+1.80] m?2 4.680
RAZEM 4.680
29/KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.7|0504-02
1.80*1.80 m?2 3.240
RAZEM 3.240
8|Kod CPV Podbitka dachowa
45453100-8
30 Impregnacja drewna m2
d.8|kalk. wtasna
poz.31 m2 84.476
RAZEM 84.476
31 Wykonanie podbitki pod dach z paneli m2
d.8|kalk. wkasna
0.98*[18.70+3.10+21.30+18.70+3.10+21.30] m?2 84.476
RAZEM 84.476
9|/Kod CPV Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45310000-3
32|KNR 4-03 Demontaz wspornikéw instalacji odgromowej i uziemiajacej ze $ciany betono- |szt.
d.9/1137-03 wej
62 szt. 62.000
RAZEM 62.000
33|KNR-W 4-03 |Wymiana przewoddw instalacji odgromowej naprezanej (zw6d pionowy) z pre- |m
d.9|0708-03 ta osr. do 10 mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na $cianie
12.25%4 m 49.000
RAZEM 49.000
34|KNR-W 4-03 |Wymiana wspornikdw naciggowych instalacji odgromowej naprezanej z jedng |szt.
d.9|0703-02 zlaczka przelotowa naprezajaca na $cianie z betonu
62 szt. 62.000
RAZEM 62.000
35|KNR 5-08 Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygotowa- m
d.9/0101-02 niem podtoza mechanicznie - przykrecenie do kotkéw plastykowych w podiozu
gipsowym, gazobetonowym
4*1.50 m 6.000
RAZEM 6.000
36|KNR 5-08 Rury winidurowe o $r. do 28 mm uktadane p.t. w podtozu r6znym od betono- |m
d.9/0107-02 wego w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd
4*1.50 m 6.000
RAZEM 6.000
37|KNR-W 4-03 |Wymiana ztgczy uniwersalnych lub krzyzowych instalacji odgromowych szt.
d.9/0711-09
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
38/ KNR-W 4-03 |Pierwszy pomiar instalacji odgromowej pomiar
d.9/1205-03 .
5 pomiar 5.000
RAZEM 5.000
39/ KNR-W 4-03 [Nastepny pomiar instalacji odgromowe;j pomiar
d.9|1205-04 .
5 pomiar 5.000
RAZEM 5.000
10|Kod CPV Rusztowania
45262100-2
40 KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.10/1604-01
<pot-wsch>7.50*14.16 m?2 106.200
<pot-zach>7.40*11.85 m2 87.690
<p6t-zach>7.01*[14.16+2.50] m?2 116.787
<p6t-wsch>7.40%9.66 m2 71.484
RAZEM 382.161
41 KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15 m m2
d.10/1604-02
11.25*[18.98+3.10+21.58+6.50+21.44]+6.50*[3.10+12.20] m?2 904.950
RAZEM 904.950
42|KNR AT-05 |Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan ramowych elewacyjnych o m2
d.10{1663-04 szer. 0,73 m
poz.40 m?2 382.161
RAZEM 382.161
43|/ KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych m2
d.10/1613-01
analogia
poz.40 m?2 382.161

Norma STD Wersja 4.24 Licencja: 2942 dla asia
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RAZEM 382.161
44/NNRNKB (z.VI1) Daszki ochronne wolno stojace o konstrukcji drewnianej (bez podtogi z  |m2 rzu-
d.10|202 1621-03 |desek) pokryte ptytami pilsniowymi i folig polietylenowg nad wejsciami do bu- |tu
dynkow
1.80*1.50+1.80*6.00+1.80*6.00 m2 rzu- 24.300
tu
RAZEM 24.300
45|knr 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.10]1604-01 (poz.:1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,13,14,15,21,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,37)
11|Kod CPV Roboty w zakresie usuwania gruzu
45111220-6
46|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do1 |m3
d.11/0108-09 km
poz.2*0.03 m3 2.819
(poz.4+poz.5+poz.6+poz.25)*0.01 m3 0.908
poz.24*1.10*0.04 m3 0.552
poz.27*0.03 m3 0.056
RAZEM 4.335
47|/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
d.11/0108-10 nast. 1 km, krotno$¢=29
poz.46 m3 4.335
RAZEM 4.335

Norma STD Wersja 4.24 Licencja: 2942 dla asia




Lp. | Podstawa Nr spec. Opis Jedn. mia- llosé Cena Warto $¢
wyceny techn. ry zt zt
(6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
1|Kod CPV Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze
45453100-8
1/KNR 2-02 Ostony okien folia polietylenowa m2 224.178
d.1/0925-01
2|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych cementowych |m?2 93.963
d.1/0728-03 kat.Ill o podiozach z z cegty,pustakéw,gazo-i pia-
nobetondéw (do 5 m2 w 1 miejscu )
3|KNR 2-02 Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy cemen- |mz2 18.341
d.1/0923-04 towej - podokienniki

Norma STD Wersja 4.24 Licencja: 2942 dla asia




Lp. | Podstawa Nr spec. Opis Jedn. mia- llosé Cena Warto $¢
wyceny techn. ry zt zt
(6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
2|Kod CPV Obroébki blacharskie
45261320-3
4/ KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich z blachy nie na- |m2 26.365
d.2/0535-08 dajacej sie do uzytku - podokienniki
5/NNRNKB 202 (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanejo |m?2 42.414
d.2|0541-02 szer.w rozwinieciu ponad 25 cm
6|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ognio- m2 19.826
d.2|0535-08 wych,okapéw,kotnierzy,gzymséw itp.z blachy nie
nadajacej sie do uzytku- gzymsy miedzy kondyg-
nacjami
7|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych nadajgcych sie do m 67.500
d.2|0535-05 uzytku
analogia
8/ KNNR 2 0506- Montaz obrébek z tworzyw sztucznych - rury spus- |m 67.500
d.2|03 towe

Norma STD Wersja 4.24 Licencja: 2942 dla asia




Lp. | Podstawa Nr spec. Opis Jedn. mia- llosé Cena Warto $¢
wyceny techn. ry zt zt
(6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
3|Kod CPV Docieplenie budynku
45321000-3
9/KNR 0-17 Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejacej do m2 626.417
d.3|2608-05 podioza
10|KNR 0-28 Ocieplenie scian budynkéw metoda lekka - montaz |m 60.600
d.3/2629-03 listwy
analogia
11|KNR 0-23 5.9. Docieplenie $cian z cegty ptytami styropianowymi - |m2 626.417
d.3/2614-02 14cm przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z
analogia przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy elew. z tynku
akrylowego barwionego w masie, ziarnio 2 mm
12|KNNR 3 1001- Docieplanie $cian budynkdéw ptytami styropianowy- |m?2 90.800
d.3/04 mi - dodatkowa warstwa siatki (parter)
13|KNR 0-23 Docieplenie osciezy o szer. 30 cm z betonu ptytami|m2 104.955
d.3|2614-09 styr. FS 15 gr 2-3cm - przy uzyciu got. zapraw kle-
jacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wypra-
wy elew. z tynku akrylowego barwionego w masie
14/KNR 0-33 Montaz profilu przyokiennego m 349.850
d.3/0123-04
15|KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypuktych naroznikiem m 389.850
d.3/2612-08 ochronnym PCV z siatkg

Norma STD Wersja 4.24 Licencja: 2942 dla asia




Lp. | Podstawa Nr spec. Opis Jedn. mia- llosé Cena Warto $¢
wyceny techn. ry zt zt
(6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
4/Kod CPV Cokét budynku
45321000-3
16|KNR 0-33 Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syn- |m2 22.196
d.4|0124-01 tetycznej, wykonywane recznie - wykonanie warst-
wy posredniej
17|KNR 0-33 Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syn- |m2 22.196
d.4|0124-05 tetycznej z r6znobarwnych kamieni o walorach tyn-
ku zmywalnego wykonywane recznie

Norma STD Wersja 4.24 Licencja: 2942 dla asia
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Lp. | Podstawa Nr spec. Opis Jedn. mia- llosé Cena Warto $¢
wyceny techn. ry zt zt
(6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
5/Kod CPV Opaska przy budynku
45233222-1
18|KNR 2-31 5.10.2. Wykonanie koryta na opaske m2 9.730
d.5/0102-05
19|KNR 2-31 5.10.2. Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce |m 28.500
d.5/0407-01 piaskowej z wyp.spoin zaprawg cem.
20/ KNR 2-31 5.10.2. Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 |m2 9.730
d.5/0105-01 cm grub.warstwy po zageszcz.
21|KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 35x35x5 cm na pod-  |m2 9.730
d.5/0502-01 sypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem

Norma STD Wersja 4.24 Licencja: 2942 dla asia
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Lp. | Podstawa Nr spec. Opis Jedn. mia- llosé Cena Warto $¢
wyceny techn. ry zt zt
(6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
6|/Kod CPV Wymiana barierek
45450000-6
22/KNR 4-01 Demontaz balustrad schodowych i balkonowych szt. 45.000
d.6/1306-01 oraz konstrukcji schodow i swietlikow stalowych-
ilo$¢ przecieé
23|/KNR 4-01 Uzupetnienie oktadziny lastrykowej stopni bez nos- |m2 5.000
d.6|0805-05 ka
24|KNR-W 2-02 Balustrady schodowe pretowe osadzone i zabeto- |m 12.550
d.6/1207-04 nowane w co trzecim stopniu o masie do 16 kg

Norma STD Wersja 4.24 Licencja: 2942 dla asia
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Lp. | Podstawa Nr spec. Opis Jedn. mia- llosé Cena Warto $¢
wyceny techn. ry zt zt
(6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
7|Kod CPV Renowacja daszka
45453000-7
25/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich z blachy nie na- |m2 2.160
d.7/0535-08 dajacej sie do uzytku - podokienniki
26/NNRNKB 202 (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanejo |m?2 2.160
d.7/0541-02 szer.w rozwinieciu ponad 25 cm
27 /KNR 4-01 Skucie tynku i uzupetnienie m2 1.872
d.7|0728-03
analogia
28|KNR AT-31 Tynk elewacyjny cienkowarstwowy akrylowy -wyko- |m2 4.680
d.7/0501-03 nany recznie na scianach
29|KNR-W 2-02 Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarst-|m2 3.240
d.7/0504-02 wowe
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d.8|kalk. wlasna

Lp. | Podstawa Nr spec. Opis Jedn. mia- llosé Cena Warto $¢
wyceny techn. ry zt zt
(6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
8/Kod CPV Podbitka dachowa
45453100-8
30 Impregnacja drewna m2 84.476
d.8|kalk. wiasna
31 Wykonanie podbitki pod dach z paneli m2 84.476

Norma STD Wersja 4.24 Licencja: 2942 dla asia
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Lp. | Podstawa Nr spec. Opis Jedn. mia- llosé Cena Warto $¢
wyceny techn. ry zt zt
(6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
9|/Kod CPV Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45310000-3
32/KNR 4-03 Demontaz wspornikéw instalacji odgromowe;j i szt. 62.000
d.9|1137-03 uziemiajacej ze sciany betonowej
33|KNR-W 4-03 Wymiana przewodow instalacji odgromowej napre- |m 49.000
d.9/0708-03 zanej (zwdd pionowy) z preta osr. do 10 mm na
uprzednio zainstalowanych wspornikach na $cianie
34| KNR-W 4-03 Wymiana wspornikdw naciggowych instalacji od-  |szt. 62.000
d.9/0703-02 gromowej naprezanej z jedng ztaczka przelotows,
naprezajacg na $cianie z betonu
35/KNR 5-08 Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane m 6.000
d.9/0101-02 pojedynczo z przygotowaniem podtoza mechanicz-
nie - przykrecenie do kotkéw plastykowych w pod-
tozu gipsowym, gazobetonowym
36 KNR 5-08 Rury winidurowe o $r. do 28 mm uktadane p.t. w  |m 6.000
d.9/0107-02 podtozu r6znym od betonowego w gotowych bruz-
dach, bez zaprawiania bruzd
37|KNR-W 4-03 Wymiana ztgczy uniwersalnych lub krzyzowych ins-|szt. 5.000
d.9|0711-09 talacji odgromowych
38|KNR-W 4-03 Pierwszy pomiar instalacji odgromowe;j pomiar. 5.000
d.9/1205-03
39|KNR-W 4-03 Nastepny pomiar instalacji odgromowej pomiar. 5.000
d.9]/1205-04
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Lp. | Podstawa Nr spec. Opis Jedn. mia- llosé Cena Warto $¢
wyceny techn. ry zt zt
(6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
10|Kod CPV Rusztowania
45262100-2
40|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do  |m2 382.161
d.1/1604-01 10 m
0
41|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do  |m2 904.950
d.1/1604-02 15m
0
42|KNR AT-05 Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan |m2 382.161
d.1/1663-04 ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m
0
43|KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrz- |m2 382.161
d.1/1613-01 nych przysciennych
0O|analogia
44 NNRNKB 202 (z.VI1) Daszki ochronne wolno stojace o konstrukcji |m2 rzutu 24.300
d.1/1621-03 drewnianej (bez podtogi z desek) pokryte ptytami
0 pilsniowymi i folig polietylenowag nad wejsciami do
budynkéw
45|knr 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.1/1604-01 (poz.:1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,13,14,15,21,25,26,27,28,
0 29,30,31,32,33,34,37)
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Lp. | Podstawa Nr spec. Opis Jedn. mia- llosé Cena Warto $¢
wyceny techn. ry zt zt
(6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
11|Kod CPV Roboty w zakresie usuwania gruzu
45111220-6
46|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami |m3 4.335
d.1/0108-09 skrzyniowymi na odl.do 1 km
1
47|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami |m3 4.335
d.1/0108-10 skrzyniowymi - za kazdy nast. 1 km, krotno$¢=29
1

Warto $¢€ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogotem warto $¢€ kosztorysowa robot

Stownie:
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