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1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1 PODSTAWA FORMALNA OPRACOWANIA PROJEKTU

Podstawą formalną opracowania projektu jest umowa, na opracowanie dokumentacji technicznej docieplenia dla obiektów użyteczności publicznej będących własnością Gminy Brańszczyk,

pomiędzy Business Capital Group Polska, Deptuszewska – Smulska-Strużkiewicz z siedzibą w Warszawie 01-826,

przy ul. Kleczewskiej 101 
a,

Zakładem Usług Technicznych „Proeks” z siedzibą w Warszawie 03-916,

przy ul. Walecznych 48/ 8. 
1.2 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest :

· Ocieplenie ścian zewnętrznych budynków,

-    Kolorystyka elewacji budynków (wybór kolorów zgodnie z ustaleniami),

-    Roboty dodatkowe.
1.3 PODSTAWA TECHNICZNA PROJEKTU   

Do opracowania projektu wykorzystano następujące materiały:

· Instrukcja ITB Nr.334/2002 Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych budynków, Warszawa 2002 r.   

· Norma PN-91/B-02020. Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia.

· Norma PN-EN ISO 6946: 1999 Elementy budowlane i części budynku.

Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Sposób obliczania.

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz.U.nr109, poz.1156 z dnia 12 maja 2004 r.

· Pomiary własne w zakresie koniecznym do opracowania projektu wykonane w czasie wizji lokalnej na budynku.

· PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

· Dokumentacja techniczna dotycząca budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Brańszczyku.
· Pomiary własne wykonane w czasie wizji lokalnej na obiektach.

2. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA BUDYNKU

2.1  OPIS OGÓLNY BUDYNKU I KONSTRUKCJA

Publiczna Szkoła Podstawowa jest budynkiem wchodzącym w skład Zespółu Placówek Oświatowych w Brańszczyku. Zespół ten mieści oprócz Szkoły Podstawowej gimnazjum i sale gimnastyczną, które to części nie są przedmiotem opracowania. 

Będący przedmiotem niniejszego opracowania budynek szkoły wybudowany około 40 lat temu obecnie znajdujący się w środkowej części obiektu. Jest to budynek trzykondygnacyjny, podpiwniczony, zbudowany na planie zbliżonym do kwadratu z głównym wejściem od strony południowej. Konstrukcja tradycyjna, murowana z cegły i gazobetonu grubości około 50 cm. Stropy tradycyjne. Konstrukcja dachu wymieniona kilka lat temu na drewnianą, ocieplaną, wielospadową, kopertową. Stolarka okienna i drzwiowa w całości wymieniona na energooszczędną.

3. Sposób wykonania ocieplenia ŚCIAN

3.1. ZAKRES OCIEPLENIA BUDYNKU  I INNYCH PRAC 
Ocieplone zostaną wszystkie elewacje budynku Szkoły styropianem o grubości 14 cm. Z elewacji należy usunąć istniejące obróbki blacharskie na występujących gzymsikach biegnących w miejscach podziałów kondygnacji. Ściany należy ocieplać w taki sposób by wyrównać poszczególne lica ścian likwidując jednocześnie istniejące uskoki, gzymsiki, pilastry.  

Jednocześnie ociepleniu podlegają ościeża okien (boczne, górne) i ościeża drzwi. 
Podczas ocieplenia należy wykonać nowe obróbki blacharskie w postaci zewnętrznych parapetów oraz obróbki daszka przy wejściu do budynku od strony południowej z blachy powlekanej w kolorze brązowym.
Wszystkie rury spustowe podczas ocieplenia należy przełożyć gdyż są nowe, wymieniane podczas niedawnej wymiany pokrycia dachu. 
Zakres wszystkich prac dodatkowych przedstawiono w punkcie nr 8 opisu technicznego.
4. Technologia wykonania docieplenia.

W pierwszej kolejności należy dokonać przeglądu istniejących tynków pod kątem ich uszkodzeń i w miejscach ich odspojenia czy miejscowego ich braku bezwzględne  uzupełnienia. Natomiast główne roboty ociepleniowe  winny być dokonane według technologii opracowanej w oparciu o Instrukcję ITB Nr.334/2002 Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych budynku. Zawarte są w niej uniwersalne zasady postępowania przy ociepleniu ścian, wymagania dotyczące materiałów, technologii wykonania, zasad kontroli i odbioru prac.

Grubości warstw ociepleniowych według audytu :

Na ścianach zewnętrznych budynku 








-
14 cm. płyta styropianowa 

Na ościeżach okiennych i drzwiowych  


-
2 cm. płyta styropianowa
4.1.MATERIAŁY

Przyjmuje się, że budynek zostanie ocieplony metodą BSO w dowolnym systemie posiadającym niezbędne aprobaty techniczne i certyfikaty.

4.1.1. Płyty styropianowe

Do wykonania warstwy izolacyjnej należy stosować płyty styropianowe EPS 70-040 samogasnące, w/g PN-EN 13163:2004 odpowiadające następującym wymaganiom:

· wymiary nie większe niż 600x1200 mm ± 3%;

· struktura styropianu, zwarta, niedopuszczalne są luźno związane granulki;
· pow. płyt- szorstka, po krojeniu z bloków;
· krawędzie płyt-proste z ostrymi kątami;
· wytrzymałość na rozrywanie siłą prostopadłą do powierzchni – nie mniej niż 80 kPa
dla każdej próbki;

· pozostałe wymagania dla płyt styropianowych zgodne z normą PN-B-20130/1997.
          
  płyty styropianowe powinny być sezonowane przed użyciem przez okres co najmniej

dwóch miesięcy od wyprodukowania. 

4.1.2. Tkaniny zbrojące

Do wykonania ocieplenia należy stosować tkaninę z włókna szklanego spełniającą

wymagania:

· wymiany oczek 3-5 mm w jednym kierunku: 4-7mm w drugim kierunku;

· siła zrywająca pasek tkaniny o szer. 5cm. wzdłuż wątku i osnowy w stanie aklimatyzowanym - nie mniej niż 125 daN;

· tkanina powinna być zaimpregnowana alkalioodporną, dyspresją tworzywa sztucznego;

· pozostałe wymagania powinny być zgodne z normą PN – 92/P-85010 i 

aprobatą techniczną  ITB AT-15-3833/99.    

4.1.3. Kleje i masy klejące  

Do przyklejania płyt izolacyjnych do podłoża, przyklejenia tkaniny szklanej oraz do wykonania warstwy ochronnej na płytach izolacyjnych należy stosować zaprawę klejącą do ocieplania budynków.
4.1.4. Łączniki do mocowania izolacji termicznej do podłoża  

Do mocowania izolacji termicznej do podłoża należy stosować łączniki z trzpieniem stalowy wbijanym. Są to łączniki rozprężne z nacięciami bocznymi i otworem wewnętrznym, w który po osadzeniu łączniki wciska się czpień rozporowy młotkiem i następuje zaklinowanie w ścianie.

Ważne jest dobranie właściwej długości. Co najmniej 9 cm powinno być zakotwione w istniejącej ścianie.
Mocowanie izolacji na ścianach łącznikami w ilości: 

- do mocowania styropianu 2 szt na płytę (4 szt na 1 m²)
4.1.5 Podkład gruntujący


Pod masę tynkarską należy stosować preparat gruntujący przeznaczony pod tynki akrylowe.

4.1.6. Masy tynkarskie

Do wykonania wypraw elewacyjnych przy ociepleniu ścian zewnętrznych budynku należy stosować cienko powłokowa  masę tynkarską.

Rodzaj tynku:

-Tynk akrylowy barwiony w masie typu „BARANEK”, uziarnienie 1,5 mm.

4.1.7. Materiały pomocnicze
Dla wzmocnienia naroży pionowych i poziomych, głównie na parterze budynku i nad cokołem, należy stosować perforowane kątowniki aluminiowe 25 x 25 x 0,8 mm z siatką zbrojąca.


Do wykonania zakończenia ocieplenia na wysokości cokołu należy zastosować profil wykończeniowy do systemów ociepleniowych „kapinos”.

4.2. WYKONANIE DOCIEPLENIA

4.2.1. Organizacja robót 

Do wykonania robót dociepleniowych można zastosować rusztowania wiszące, stojakowe lub mechaniczne pomosty robocze (MPR). Rodzaj doboru rusztowania jest w gestii wykonawcy.

Zadaszenia ochronne i ogrodzenie placu budowy należy wykonać zgodnie z załączonym planem zagospodarowania placu budowy.

4.2.2. Roboty przygotowawcze i organizacja robót 

Należy wykonać odpowiednie zabezpieczenia zapewniające bezpieczeństwo użytkownikom i innym osobom przebywającym pod budynkiem (odpowiednie zadaszenia,

wygrodzenie stref bezpieczeństwa, siatki zabezpieczające, uziemienie) – według projektu zagospodarowania terenu.

Po ustawieniu rusztowań, przed rozpoczęciem zasadniczych robót należy:   

· zdemontować obróbki blacharskie, które muszą być wymienione ze względu na

zwiększoną grubość ściany po ociepleniu,

      -
zdemontować instalację odgromową,

· zdemontować inne elementy na elewacji takie jak: numery adresowe, uchwyty na flagi, itp.,

· uzupełnić tynkiem miejsca uszkodzonych elewacji lub powstałych otworów po dokonanych demontażach. 

4.2.3. Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni ścian

Przed rozpoczęciem przyklejania płyt izolacyjnych należy odpowiednio

przygotować podłoże. W tym celu należy:

- sprawdzić dokładnie całą powierzchnię ścian  oraz uzupełnić luźne i „głuche”  tynki zewnętrze,
- wierzchnią warstwę luźno związaną z podłożem usunąć za pomocą szczotek drucianych w celu oderwania ziaren kruszywa nie związanych trwale z   podłożem,

- całą powierzchnię ścian zmyć dokładnie czystą wodą. 

Następnie należy wykonać próbne przyklejenie próbek izolacji w celu sprawdzenia przyczepności masy klejącej do podłoża ścian.

Przed rozpoczęciem przyklejania płyt izolacyjnych należy dokładnie zabezpieczyć folią budowlaną wszelkie narażone na zabrudzenia elementy, takie jak: okna, drzwi.

4.2.4. Przyklejanie płyt izolacyjnych  

Przygotowanie masy klejącej należy wykonać zgodnie z kartą techniczną producenta. Do przyklejania płyt izolacyjnych do podłoża należy stosować zaprawę klejącą do systemów ociepleń metodą BSO.
Przyklejanie płyt należy wykonać, po uprzednim wytrasowaniu ścian.

Przyklejanie płyt należy rozpocząć od dołu ściany budynku i posuwać  do góry przy pogodzie bezdeszczowej, gdy temperatura nie jest niższa od 50C (w czasie 24 godzin). Masę klejącą należy nakładać na płycie izolacyjnej na obrzeżach w odległości 3 cm od  krawędzi pasmami o szer. 3 – 4 cm. i grubości 1 cm. Na środkowej części płyty należy nałożyć 10 – 12 placków (płyta 500 x 1000 mm.) zasada, aby placki pokrywały 40% powierzchni płyty.     

Po nałożeniu masy, płytę przyłożyć do ściany w przewidzianym miejscu, dosunąć do płyt już istniejących i docisnąć uderzając packą drewnianą, aż do uzyskania równej płaszczyzny z sąsiednimi płytami. Wyciśniętą masę z poza płyty, usunąć.

Niedopuszczalne jest dociskanie przyklejonych płyt  po raz drugi, ani uderzanie, ani poruszanie. Płyty przyklejać na mijankę w układzie poziomym dłuższych krawędzi. Płyty układane na styk. Niedopuszczalne są szczeliny większe niż 2 mm Niedopuszczalne jest występowanie nierówności na powierzchni płyt  większych niż 3 mm, dlatego w celu wyrównania  całą powierzchnię przeszlifować packami o L = 40 cm, wyłożonymi papierem ściernym.

4.2.5. Mocowanie płyt izolacyjnych za pomocą łączników tworzywowych

Mocowanie płyt izolacyjnych łącznikami tworzywowymi należy wykonać najwcześniej po 24/h  po przyklejeniu – zgodnie z zasadami w odpowiednich

świadectwach MB, dopuszczających łączniki do stosowania w metodzie „lekkiej” 

Mocowanie izolacji na ścianach łącznikami w ilości: 

- do mocowania styropianu 2 szt na płytę (4 szt na 1 m²)

4.2.6. Wykonanie warstwy klejowej zbrojonej siatką 

Pierwszą warstwę wyprawy klejowej należy wykonać z zaprawy klejącej w którą należy wtopić tkaninę z włókna szklanego. Siatka nie powinna dotykać płyt izolacyjnych, ale nie powinna też być widoczna spod warstwy klejowej.

Wykonanie warstwy zbrojonej można rozpocząć po 3 dniach od przyklejenia płyt izolacyjnych w temp. 5-250 C, przy pogodzie bezdeszczowej.

Niedopuszczalne jest pozostawienie ocieplenia bez osłony dłużej niż 2 tygodnie.

Masę klejącą na powierzchni płyt izolacyjnych należy nanosić ciągłą warstwą gr. 3 mm,

rozpoczynając od góry ściany pasami pionowymi o szer. tkaniny zbrojącej. Po nałożeniu masy klejącej wcisnąć tkaninę szklaną za pomocą packi stalowej. Następnie na pow. przyklejonej tkaniny nanieść drugą warstwę masy grubości 1 mm.

Tkanina przyklejona na jednej ścianie nie może być ucięta na krawędzi, lecz należy ją

wywinąć na ścianę sąsiednią.

4.2.7. Wykonanie wyprawy tynkarskiej 

Wyprawę zewnętrzną należy wykonać po stwardnieniu wyprawy klejowej ok. 2-3 dni Do wykonania wypraw elewacyjnych przy ociepleniu ścian zewnętrznych budynku należy stosować cienkopowłokową masę tynkarską.

Rodzaj tynku:

-Tynk akrylowy barwiony w masie typu „BARANEK”, uziarnienie 1,5 mm.

Pod wyprawę tynkarską stosować środek gruntujący.

4.2.8. Ocieplenie ścian w miejscach szczególnych
 4.2.8.1. Ocieplanie ościeży okiennych i drzwiowych

Do ocieplania ościeży okiennych i drzwiowych należy stosować płyty izolacyjne gr.

2 cm. Szczegóły ocieplenia ościeży wg załączonych rysunków. W miejscach gdzie jest to potrzebne należy skuć tynki na ościeżach, aby zmieściło się ocieplenie.
Ćwierćwałki osłaniające styki ościeżnic z ościeżami należy usunąć i całą powierzchnię ościeży oczyścić. Następnie nakleić na ościeżach górnych i pionowych płyty styropianowe.

W miejscach gdzie ościeżnice są mało widoczne spoza węglarków, należy przy ościeżnicy ściąć płyty izolacyjne. Na styku ocieplenia z ościeżnicą nałożyć kit elastyczny np. silikonowy.  Dolne ościeża w ścianach warstwowych pozostawić bez docieplenia, ale należy przykleić na nich tkaninę zbrojącą i wykonać parapety zewnętrzne, które powinny wystawać min. 4 cm poza lico ściany.  

4.2.8.2. Ocieplanie przy cokole 

Warstwę ocieplającą z płyt styropianowych gr. 14 cm należy zakończyć co najmniej 20 cm poniżej dolnej płaszczyzny stropu nad piwnicą. Pod tym styropianem należy przykleić pas tkaniny szklanej. Po wykonaniu warstwy zbrojonej najpierw trzeba wywinąć i przykleić tkaninę szklaną podklejoną na cokole pod styropianem, a następnie przykleić tkaninę szklaną na całej ścianie i pokryć ją wyprawą tynku mozaikowego.
4.2.8.3. Wykonanie nowych obróbek blacharskich

Wykonując nowe obróbki należy je dostosować do grubości ocieplonych ścian.

Obróbki te powinny wystawać min. 4 cm poza lico ściany – zabezpieczenie elewacji przed zaciekami wody  deszczowej. Obróbki należy mocować do kołków drewnianych, osadzonych w trakcie przyklejania płyt izolacyjnych w dokładnie dopasowanych wycięciach w wyżej wymienionych lub w inny sposób, zapewniający trwałe i szczelne zamocowanie do ścian.

5. Kontrola jakości, nadzór i odbiór techniczny robót

5.1.KONTROLA JAKOŚCI MATERIAŁÓW I ROBÓT OCIEPLENIOWYCH

Należy kontrolować czy materiały dostarczone na budowę odpowiadają wymaganiom technicznym, oraz czy mają świadectwa jakości (certyfikaty).

W trakcie wykonywania robót, kontrolą należy objąć poszczególne jej etapy tj.:

· montaż rusztowań (warunki montażu i odbioru rusztowań określają odrębne 

przepisy),

· sprawdzenie i przygotowanie powierzchni ścian,

· przyklejenie płyt izolacyjnych i zamocowanie ich łącznikami tworzywowymi,

· wykonanie pierwszej warstwy wyprawy tynkarskiej na ociepleniu z masy klejącej z siatką z włókna szklanego,

· wykonanie nowych obróbek blacharskich,

· wykonanie tynku elewacyjnego na ociepleniu,

· wykonanie innych robót elewacyjnych.

Kontrola jakości powinna polegać na sprawdzeniu, czy poszczególne ww. etapy robót wykonywane są zgodnie z projektem wykonawczym ocieplenia ścian zewnętrznych budynku mieszkalnego, APROBATAMI TECHNICZNYMI ITB, oraz przedmiotowymi normami i kartami technicznymi wybranego systemu.

5.2. NADZÓR TECHNICZNY NAD ROBOTAMI ORAZ ODBIÓR ROBÓT

Ze względu na szczególny charakter robót dociepleniowych powinny być one wykonywane przez wyspecjalizowaną firmę.

Przy wykonywaniu robót konieczny jest systematyczny nadzór techniczny, prowadzony przez wykonawcę robót. W czasie wykonywania robót dociepleniowych i innych z nimi związanych, powinien być prowadzony dziennik budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

6. Kolorystyka elewacji po ociepleniu
6.1 ŚCIANY

Wykonać zgodnie z załączonymi rysunkami kolorystycznymi.  


ściany zewnętrzne 

Kolor nr:                            0808-Y37R         według barwnika NCS





1016-Y55R

Ościeża w kolorze -  
0808-Y37R         
Do wykończenia ścian cokołu 

Tynk żywiczny według barwnika terranowy nr. 20
7. WYKONANIE POZIOMYCH PASÓW BONIOWANIA
Przestrzenie, na których zaprojektowano poziome pasy boniowania na każdej z elewacji należy przed nałożeniem warstwy tynku wykleić pasami taśmy w sposób nie dopuszczający do pokrycia powyższych tynkiem. W rezultacie tych prac pasy pozostaną wgłębione nadając nowy charakter elewacji. Po nałożeniu tynków taśmę należy odkleić a następnie pokryć „boniowania” farbą elewacyjną w kolorze 0808-Y37R.
8. ROBOTY DODATKOWE

8.1. PODBICIE DACHU 
W niedawnym czasie zostało wymienione pokrycie dachu lecz nie wykończone podbiciem wystające poza obwód budynku połacie dachu. Należy wykonać podbicie z paneli w kolorze brązowym wcześniej gruntując powierzchnię drewnianą preparatami  antygrzybicznymi.
8.2. WYKONANIE NOWYCH BARIEREK

Wymianie podlegają barierki przy wejściach do budynku od strony zachodniej i południowej. W tym celu należy zdemontować istniejące barierki stalowe. Po demontażu powyższej należy skuć ewentualne wyprawy tynkarskie  na murku od strony elewacji zachodniej przy zejściu do piwnic. Nierówności oraz uszkodzenia powstałe w czasie demontażu należy wypełnić mieszanką betonową. Murek od zachodu należy wykończyć tynkiem mozaikowym z palety barw Terranova nr. 20, na schodach uzupełnić powstałe w momencie wymontowania barierki i uzupełniania ubytków miejsca lastrykiem w charakterze istniejącego. 

Należy zamontować nową chromowaną balustradę  na miejscu starych, wymontowanych, w wybranym przez inwestora charakterze.  

Należy przestrzegać aby całkowita wysokość barierek wynosiła 110 cm.
8.3. RENOWACJA DASZKA

Wyremontować należy daszek nad wejściami do budynku od elewacji południowej. Powierzchnie  ubytków od spodu i boków daszka należy uzupełnić tynkiem cementowo-wapiennym. Należy wymienić obróbkę blacharską na blachę powlekaną w kolorze brązowym oraz wymienić pokrycie daszka wykonując nowe pokrycie z papy.

Wykończenie spodu i boków daszków polegać będzie na wykonaniu powłoki tynkarskiej w kolorystyce podanej na rysunkach.

8.4. WYKONANIE OPASEK 

Od strony północnej i wschodniej w czasie wizji lokalnej stwierdzono brak opasek przy budynku. Należy wykonać opaski układając na podsypce cementowo-piaskowej płyty chodnikowe oraz betonowe krawężniki na obrzeżach opaski.
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