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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,, Prawo budowlane” (Dz.U. z 2003, nr

207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami) o§wiadczam , ze projekt budowlany ocieplenia $cian
zewnetrznych budynku Szkoly Podstawowej w Biatymbtocie zostal wykonany zgodnie w z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

26.04.2010 r mgr. inZ. Marek Wiesiolek

upr. bud. nr 770/88/0s















1.0 PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA.

Zlecenie Gminy Branszczyk ul. Jana Pawia Il 45 .
Opracowanie w swoim zakresie obejmuje projekt docieplenia scian zewnetrznych

Budynku Szkoty Podstawowej w Biatymbtocie

2. MATERIALY WYKORZYSTANE DO INWENTARYZACJI.

Po dktady geodezyjne w skali 1: 500,
pomiary z natury.
P.N -B-02025 | PN — EN ISO 6946

Instrukcja ITB docieplenia scian zewnetrznych metodg bezspoinowg

3.0 OPIS TECHNICZNY.

3.1 STAN ISTNIEJACY.

Budynek dwukondygnacyjny murowany z cegty .

Wejscie do budynku usytuowano od strony poétnocnej, potudniowej i zachodnie;.
Uktad konstrukcyjny mieszany.

Sciany zewnetrzne ostonowe murowane z cegty .

Wyprawa elewacyjna — tynk cem-wapienny.

Cokoét tynk cem-wapienny , miejscami tuszczy sie i odpada.

Dach konstrukcji drewnianej kryty blachg ocynkowang,

Obroébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej.

Stolarka okienna PCV.

Stolarka drzwiowa zewnetrzna aluminiowa.

3.2 STAN PROJEKTOWANY.

3.2.1 DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH .

Powierzchnia docieplenia $cian styropianem gr 10 cm - 522.25 m2
Powierzchnia docieplenia cokotu styropianem gr 8 cm — 36.73 m2

Powierzchnia docieplenia osciezy styropianem gr 2 cm — 79.60 m2



Projektuje sie docieplenie scian zewnetrznych metodg bezspoinowa z wykorzystaniem
jako izolacji termicznej styropianu fasadowego o obnizonym wspétczynniku przenikania
ciepta U-0.032 W/m2K gr 10 cm.

Wyprawa z masy akrylowej drobnoziarniste;.

Wszystkie narozniki budynku, drzwi, okien oblistwowac listwami naroznikowych ochron-
nymi.

Istniejgce rynny i rury spustowe PCV zdemontowa¢ i zamontowac nowe z blachy stalowej

ocynkowanej powlekanej.

3.2.2 WYTYCZNE WYKONANIA DOCIEPLENIA SCIAN

Metoda bezspoinowa polega na dociepleniu scian zewnetrznych poprzez przyklejenie do
podtoza ptyt styropianowych odpowiedniej grubosci stanowigcych izolacje termiczng i
pokrycia ich cienkg warstwg wyprawy tynkarskiej zbrojonej siatkg z widkna szklanego.
Ptyty styropianowe przykleja sie masg klejgcg oraz dodatkowo mocuje tgcznikami mecha-

nicznymi

3.2.2.1 PRZYGOTOWANIE PODLOZA.

Podtoze na ktérym ma byc¢ przyklejony styropian powinno by¢ mocne, czyste i suche.
Niezbedne jest oczyszczenie powierzchni sciany oraz zmycie jej silnym strumieniem czy-
stej wody. W wypadku powstania nierébwnosci nalezy je wyrowna¢ masg klejgca. Ponadto
zaleca sie zagruntowanie sciany emulsja.

Odpazony tynk sku¢ i wykonaé nowy z zaprawy cem-wapienne;j.

4.2 PRZYKLEJENIE STYROPIANU.

Na docieplenie mogg by¢ zastosowane ptyty styropianowe , ktére spetniajg wymagania
Swiadectwa I.T.B. t.j gestos¢, struktura, szorstkos¢ powierzchni , prostoliniowos¢ krawe-
dzi wytrzymatos¢ na rozrywanie. Rowniez masa klejgca powinna by¢ dopuszczona przez
ITB. Na docieplenie sciana zaprojektowano styropian fasadowy zaktadkowy gr 10 cm.

W dolnej czesci budynku przewidziano listwe dystansowg -ceownik z blachy
ocynkowanej , ktory ma za zadanie stworzenie podparcia dla styropianu.

Na ptyty styropianowe o wym. 50 x 100 cm naktadamy po obrzezu pas masy klejgcej szer
3-5 cm i 7-8 plackdw masy o $r. okoto 8 cm . /rys. nr E5 / Ptyty styropianowe kleimy na
styk. Dla zapewnienia wtasciwego przylegania ptyt do podtoza i ptyt sgsiednich nalezy jg
przytozy¢ do sciany 1 cm od nich poczym dosungc jg i doklepac , az do jej z licowania z
utozonym juz dociepleniem. Dopuszczalna szczelina max. 2 mm. Dodatkowo element

mocujgcym ptyty styropianowe to kotki plastikowe o dt. minimum 18 cm mocowane po dwa
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na ptyte / 4 szt.namz2/. W strefie 2 m od krawedzi zewnetrznych kotki mocowacé po trzy
na ptyte /6 szt na m2 . Mocowanie kotkami rozpoczynamy po 2 dniach po natozeniu

warstwy zbrojnej. / Rys nr E6/.

4.3 WARSTWA ZBROJNA.

Wykonanie warstwy zbrojnej rozpoczynamy po uptywie 2-3 dni od momentu zakonczenia
uktadania ptyt styropianowych. Najpierw nalezy wyrownac ptaszczyzne styropianu packa-
mi obciggnietymi grubym papierem Sciernym. Nastepnie nanosimy mase klejaca ciggta
warstwg gr. 2 mm i natychmiast przyklejamy siatke z wtokna szklanego o oczkach 4x4 mm
wciskajgc jg w mase packg stalowg. Potem ponownie nanosimy warstwe masy gr 1 mm
w celu przykrycia siatki. Siatke naktadamy pasami szer. okoto 1 m. tak by kazdy sgsiedni
pas miat zaktad minimum 10 cm. Dodatkowo na krawedziach Scian i osciezy drzwi wej-
sciowych wskazane jest osadzenie naroznikow metalowych.

Sposodb uktadania siatki na Scianie przedstawia rys. nr E 9..

Pozostate rysunki przedstawiajg sposéb montazu listew i rusztowan E7,E8,E10,E11,E12,

4.4 NAKLADANIE MAS TYNKARSKICH.

Masy tynkarskie naktadamy w temperaturze +5 do +25 ° C, pogodzie bez opaddw .

Przed przystgpieniem do naktadania mas tynkarskich usuwamy wszelkie nieréwnosci, do-

datkowo powierzchnie mozna przeszlifowa¢ grubym papierem sciernym.

Do wykonania wypraw elewacyjnych stosujemy materiat dopuszczony do stosowania

aprobatami ITB. Zaprawa powinna stanowic¢ jednolitg pod wzgledem zabarwienia ciektg

kompozycje , bez zbrylen i grudek.

Jako wyprawe elewacyjng stosujemy wyprawe mineralng, w.g zadanej kolorystyki.

Sposodb nakfadania tynku na powierzchnie dzieli sie na fazy.

B nacigganie wyprawy na sciane wykonujemy pacg metalowg gtadkg poziomymi pasami.

B zdejmowanie nadkfadu- nadktad zdejmujemy prowadzac pace pod takim katem, aby na
powierzchni Sciany zostata warstwa tynku o grubosci ziarna fakturujgcego.

B fakturowanie polega na zagtadzeniu pacg natozonej wyprawy ruchem posuwistym.

B Malowanie farbg elewacjido tynku mineralnego.

4.5 SPRZET | NARZEDZIA .

Do wykonania robét stosujemy nastepujgce narzedzia i sprzet.
B rusztowania warszawskie.

B mieszarki mechaniczne do mas tynkarskich.

B wiertarki z kompletem wiertet.
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B nozyce do ciecia siatki i blachy,

B taty aluminiowe dt 3-4 m.,

B komplet pac stalowych /dtugie i krotkie /,
B pace z tworzywa do recznego zacierania.,
H Kielni.

4.6 ZALECENIA

B roboty prowadzi¢ w temperaturze powyzej +5 °c,

B dla danego uktadu dociepleniowego stosowa¢ materiaty atestowane i pochodzgce od
jednego producenta.

B roboty wykonywac pod staty nadzorem technicznym.

Na rynku wystepuje kilku producentéw majgcych opracowane technologie lekko-mokre

bezspoinowego docieplenia scian zewnetrznych.

B Przy ustaleniu producenta roboty nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg wybranego pro-

ducenta

4.7 KOLORYSTYKA ELEWACJI.

Uktad kolorow przedstawia rys. nr E1,E2,E3 ,E4

Kolory dobra¢ podobne do koloréw na rysunku .

Cokot z ptytek mrozoodpornych na zaprawie mrozoodpornej wys 30-100 cm .

Schody obktadane gresem antyposlizgowym na zaprawie mrozoodporne;.

4.8 ZAKRES PRAC

demontaz podokiennikdw zewnetrznych z blachy ocynkowanej,

demontaz rur spustowych ,

- ocieplenie styropianem gr 10 cm $cian zewnetrznych i styropianem gr 2 cm
osciezy,

- wykonanie wyprawy elewacyjnej i obtozenie cokotu ptytkami .

- montaz podokiennikbw zewnetrznych,

- montaz rur spustowych .

Autor projektu : mgr inz. Marek Wiesiotek
upr. bud. nr 770/88/
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6.0 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA i OCHRONY ZDROWIA

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

BUDYNEK SZKOLY PODSTAWOWEJ W BIALYMBLOCIE

INWESTOR : GMINA BRASZCZYK UL. JANA PAWLA 1l 45

1.

Zakres robot

Zakres robot przy ociepleniu $cian obejmowac bedzie:

A

Montaz rusztowan do wys. 9.0 m ,
Mycie i czyszczenie powierzchni scian ,
Montaz styropianu, naktadanie siatki, wykonanie wyprawy elewacyjne;j.

Na przedmiotowej dziatce znajduje sie chodnik, linia elektryczna, kanalizacja sa-
nitarna, linia telefoniczna, budynek sali , boiska sportowe.

Na dziatce nie wystepuja elementy mogace stwarzaé zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

Zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych:

Praca na wysokosci — dotyczy wykonania wyprawy elewacyjnej przy , ktorej wyko-
nywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0m

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot.

przed przystgpieniem do budowy nalezy pracownikdéw przeszkolic i zapoznac
z zasadami BHP na budowie, kazdy pracownik pracujgcy na wysokos$ci powinien
mie¢ aktualne badania dopuszczajgce jego do pracy na wysokosci.
rusztowania posadowi¢ na twardym podtozu i mocowac do $ciany na odpowiednie
kotwy

teren wygrodzi¢ tasmg .

pracownicy powinni posiada¢ ubrania ochronne i kaski,

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych , zapobiegajacych niebez-
pieczenstwom wynikajagcym z wykonywanych robét budowlanych.

Realizator inwestycji zobowigzany jest do petnienia nadzoru nad prowadzonymi robo-
tami, przestrzegania przepisow BHP i P.Poz.

Zagospodarowanie placu powinno by¢ wykonane przed przystgpieniem do robo6t w
szczegolnosci ogrodzenie i przejscie dla ruchu pieszego.

Oznakowac¢ miejsca niebezpieczne / prace na wysokos$ci, spadajgce przedmioty /

Przy wykonywaniu robot na wysokosci powyzej 2 m stanowiska pracy zabezpieczy¢ ba-
rierkg z deski kraweznikowej o wysokosci 0.15 m.
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Rusztowanie budowlane powinny by¢ atestowane, posiada¢ pomosty o powierzchni robo-
czej wystarczajgcej dla zatrudnionych.

Kazda konstrukcja rusztowania powinna by¢ codzienni sprawdzana.

Przy robotach na wysokosci pracownicy powinni by¢ zabezpieczeni pasami ochronny-
mi.Zabronione jest przenoszenie ciezarow przekraczajgcych dopuszczalny maxymalny
udzwig. Zabronione jest przebywanie oséb pod zawieszonym ciezarem.

Uzywany sprzet powinien by¢ sprawny, posiada¢ dopuszczenie do pracy.

Dostep do wyciggdw i wind zabezpieczy¢ ruchomymi bramkami.

Wszystkie pomieszczenia magazynowe i skladowiska, a takze inne urzgdzenia tymczaso-
we na placu budowy muszg by¢é wyposazone w sprzet ochrony przeciwpozarowej. Sg to
dla pomieszczen zamknietych gasnice i koce azbestowe, a na terenie otwartym zbiorniki
piasku, wiadra, bosaki, oskardy i topaty skupione w specjalnych stanowiskach ppoz.

Kierownik budowy nie jest zobowigzany opracowac plan BiOZ.

Autor projektu. mgrinz. Marek Wiesiotek.
upr bud. 770/88/0s i 177/94/0s

13



