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PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.25

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz \ Razem
1 ELEWACJA DOCIEPLENIE
1.1 DOCIEPLENIE
1/KNR 4-01 Odbicie tynkéw z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, filarach, pilas- |m?2
d.1./0701-02 trach o powierzchni odbicia do 5 m2
1
2*0.4*6+13*0.6*2+15*1+2*1*2+9.4*0.6 m2 45.04000
RAZEM 45.04000
2/KNNR 3 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kat. Il z zapr.cem-wap.o pow.do |m?2
d.1./0604-01 5m2
1
45.04 m2 45.04000
RAZEM 45.04000
3|KNNR-W 0- |Usuwanie wykwitéw cementowych, wapiennych i zabrudzen wodg m2
d.1./03 1208-
110100
13.25*8.05+13.25*0.3+7.6*8+1.55*8*2+13.15*0.3+13.15*8.05+15.75*8.05+13* |m2 549.620
0.3+9.4*8.05+9.04*8.05+15.15*7.7+1.37*7.7*2-0.9*2.9*2-3.1*4-1.3*2.02*57-2*
3
RAZEM 549.620
4|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapdéw, kotnierzy, gzym-|m?2
d.1./0535-08 sow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku/PARAPETY OKIENNE |
1 GZYMS/+
6.6%0.25+1.4*0.25%(6*2+4*2+7+2)+1.8*0.25*2+0.25*1*2+13.2*0.2*2+0.5*4*4* |m?2 19.68000
0.15
RAZEM 19.68000
5/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych nadajgcych sie do uzytku m
d.1.|0535-05
1
4*3+8.6"6 m 63.60000
RAZEM 63.60000
6|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.|0535-04
1
34.8"2+1.4*2+1.55*2+15.75*2 m 107.00000
RAZEM 107.00000
7|KNNR 2 Montaz obrébek blacharskich z gotowych elementéw prefabrykowanych z bla- |m
d.1./0505-05 chy ocynkowanej POWLEKANEJ - rynny 150 MM dachowe poétokragte
1
107 m 107.00000
RAZEM 107.00000
8/KNNR 2 Montaz obrébek blacharskich z gotowych elementéw prefabrykowanych z bla- |m
d.1./0505-07 chy ocynkowanej POWLEKANEJ BRAZOWEJ - rury spustowe okragte 150
1 mm
8.6*9 m 77.40000
RAZEM 77.40000
9|KNR-W 4-01 |Demontazi ponowny montaz krat okiennych o pow. do 2 m2 / kraty z odzysku / |m2
d.1./1301-02
1
1.3*2.03*5 m?2 13.19500
RAZEM 13.19500
10|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng krat m2
d.1./1212-08
1
13.2 m?2 13.20000
RAZEM 13.20000
11/KNR 2-02 spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy m2
d.1.|0923-04
1
1.38%0.25*(4+7+4+2+6+6)+1.8*0.25+1.5*0.22+1.3*0.25*3+2.7*0.125+1.3*6* |m2 19.1775
0.35*2+10.8*0.15
RAZEM 19.1775
12|KNNR 2 Montaz obrébek blacharskich z gotowych elementéw prefabrykowanych z bla- |m2
d.1.|0505-03 chy ocynkowanej POWLEKANEJ - PAS NADRYNNOWY
1
107*0.25 m?2 26.75000
RAZEM 26.75000
13/KNNR 2 Montaz obrébek blacharskich z gotowych elementéw prefabrykowanych z bla- |m?2
d.1.|0505-03 chy ocynkowanej POWLEKANEJ - PARAPETY
1
1.38%0.43*(4+7+4+2+6+6)+1.8*0.43+1.5*0.28+1.3*0.43*3+2.7%0.25+1.3*6* m?2 30.16260
0.43*2+10.8*0.25
RAZEM 30.16260
14/ KNNR 2 Docieplenie cokotu budynku ptytami styropianowymi gr8cm nazakifad ; faktura |m2
d.1./1902-01 nakrapiana lub rustykalna naktadana recznie, grubo$¢ 1,5 mm na scianach
1
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
13.17*0.3+13.25*0.3+1.4*0.3*2+13.2*0.4+9.4*0.6+2.3*0.9*2+6.50.6+4.5*1*2 |m?2 36.72600
RAZEM 36.72600
15/KNNR 2 Docieplenie $cian budynku ptytami styropianowymi gr 10 cm na zakfad ; fak- |m?2
d.1./1902-01 tura nakrapiana lub rustykalna naktadana recznie, grubos¢ 1,5 mm na Scia-
1 nach
13.17*8.05+1.55*5.7*2+7.6*5.7+1.2*6.6+7.6*3+15.4*8.05+0.82*9.8*2+1.1*2+ |m?2 522.25350
9.4*8.05*2+15.15*7.7+1.40*7.7*2+15.75*4-3*4.2-0.9*2.98*2-1.3*2.02*58
RAZEM 522.25350
16/KNNR 2 Docieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi - metoda lekka ; faktura |m2
d.1./1902-03 nakrapiana lub rustykalna nakladana recznie, grubo$¢ 1,5 mm na osciezach
1
(1.28*56+2.02*2*56+0.9*3*2+0.9*3+3*2*3+2.03*2+1.8*2)*0.24 m?2 79.60320
RAZEM 79.60320
17/\KNNR 2 Docieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - metoda lekka - doptata |m
d.1./1902-11 za wzmocnienia miejsc szczegdlnie narazonych NAROZNIKI :
1
(1.28*56+2.02*2*56+0.9*3*2+0.9*3+3*2*3+2.03*2+1.8*2+8.05*4+9.8*2+5.6*2+ |m 397.08000
1.2*2)
RAZEM 397.08000
18/KNNR 2 Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - metoda lekka - doptata |m
d.1./1902-11 za wzmochienia miejsc szczegolnie narazonych listwy cokotowe
1
13.1+13.25+1.55"2+13+9.4+6+15.15+1.37*2 m 75.74000
RAZEM 75.74000
19/NNRNKB (z.V1) Licowanie $cian o pow.do 10 m2 ptytkami kamionkowymi GRES o wym. |m2
d.1./202 2802-05 |30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm
1
13.17%0.3+13.25"0.3+1.4*0.3*2+13.270.4+9.4*0.6+2.3*1*2+6.5*0.6+4.5*1*2 m?2 37.18600
RAZEM 37.18600
20|{NNRNKB (z.VI) Licowanie $cian o pow.do 10 m2 ptytkami kamionkowymi GRES o wym. |m2
d.1./202 2802-05 |30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm- studzienki
1
0.3*1.2*5+0.3*1.2*3 m?2 2.88000
RAZEM 2.88000
21|NNRNKB (z.VI) Licowanie scian o pow.do 10 m2 ptytkami kamionkowymi gres ZOLTY |m2
d.1./202 2802-05 |0 wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm- WEJSCIE
1 GLOWNE - SCIANA
7%3-1.26*1.9*2-0.9*2+1.2*1*2 m?2 16.81200
RAZEM 16.81200
22|NNRNKB (z.VI) Licowanie $cian o pow.do 10 m2 ptytkami kamionkowymi gres szkliwio- |m?2
d.1./202 2802-05 |ny brgzowy o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm-
1 WEJSCIE GLOWNE- stupy
0.5%1.8*4*2+0.8*2.4*4*2 m?2 22.56000
RAZEM 22.56000
23|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdw wewnetrznych - m2
d.1./1204-01 GZYMS
1
113.9*0.5+13.2*0.3*2+9.4*0.3+6*0.3 m?2 69.49000
RAZEM 69.49000
24|KNR-W 2-02 |Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysoko$¢ do 10 m m2
d.1./1609-01
1
37*10*2+22*10+20%4 m?2 1040.00000
RAZEM 1040.00000
1.2 SCHODY ZEWNETRZNE
25/KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm na SCHODACH m2
d.1./0211-01
2|analogia
2+2 m?2 4.00000
RAZEM 4.00000
26|KNR 4-01 Uzupetnienie betonu na wierzchu murkowSTUDZIENEK m2
d.1./0203-13
2|analogia
2+2 m?2 4.00000
RAZEM 4.00000
27|/KNR 4-01 Naprawa podtoza betonowego o powierzchni zniszczonej do 0.5 m2 miejsc.
d.1.|0205-05
2|analogia
8 miejsc. 8.00000
RAZEM 8.00000
28|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng krat STUDZIENEK m2
d.1./1212-08
2
1.1*1.6*9 m?2 15.84000
RAZEM 15.84000
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29|KNR 4-01 Uzupetnienie brakujgcych stopni schodowych szt.
d.1.|0205-06
2
1 szt. 1.00000
RAZEM 1.00000
30|KNNR 2 Posadzki jedno i wielobarwne z ptytek z kamieni sztucznych uktadane metodg |m?2
d.1./1209-06 regularng na zaprawie klejowej - dodatek za kazdy 1 mm zaprawy klejowej
2 Krotnos¢ = 5
36.62 m?2 36.62000
RAZEM 36.62000
31/KNNR 2 Posadzki jedno i wielobarwne z ptytek z kamieni sztucznych o wym. 30x30 cm |m2
d.1./1209-03 uktadane metodg regularng na zaprawie klejowej gr. 3 mm /PLYTKI ATES-
2 TOWANE ANTYPOSLIZGOWE /
6.35"1.5+6.35"0.9+6.95*0.5+0.9*0.5*2+7.55*0.5+1.25*0.5*2+8.15*0.5+1.55*  |m2 30.26500
0.52
RAZEM 30.26500
32|KNR 4-01 wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstruk- |m3
d.1./0108-17 cji ceglanych na odlegtosé do 1 km
2
3 m3 3.00000
RAZEM 3.00000
1.3 OPASKA
33|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm recznie m?2
d.1.|0802-05
3
13.2*0.7*0.1*2 m?2 1.84800
RAZEM 1.84800
34/ KNNR 6 Koryta wykonywane recznie gt. 10 cm w gruncie kat. lll-IV na catej szerokosci |m?2
d.1./0101-07 jezdni i chodnikéw
3
(14*0.6+4.5*2+2*2+4+6)*0.6 m?2 18.84000
RAZEM 18.84000
35/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce piaskowej z |m2
d.1./0502-01 wypetnieniem spoin piaskiem
3
18.84+13.2*0.7*2 m?2 37.32000
RAZEM 37.32000
36| KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy- |m
d.1.|0404-02 petnione piaskiem
3
(14*0.6+4.5*2+2*2+4+6) +13.2*2+1*2 m 59.80000
RAZEM 59.80000
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢é
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1 ELEWACJA DOCIEPLENIE
1.1 DOCIEPLENIE
1|KNR 4-01 0701-|Odbicie tynkéw z zaprawy cementowo-wapiennej na m?2 45.04000
d.1./102 $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5
1 m2
2|KNNR 3 0604- |Uzupetnienie tynkow zewnetrznych zwyktych kat. Ill z m?2 45.04000
d.1./01 zapr.cem-wap.o pow.do 5 m2
1
3/KNNR-W 0-03 |Usuwanie wykwitéw cementowych, wapiennych i zabru- |m2 549.620
d.1./1208-0100 dzen wodg
1
4/KNR 4-01 0535-|Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, m2 19.68000
d.1.|08 okapow, kotnierzy, gzymsoéw itp. z blachy nie nadajgcej
1 sie do uzytku/PARAPETY OKIENNE | GZYMS/+
5/KNR 4-01 0535-|Rozebranie rur spustowych nadajgcych sie do uzytku |m 63.60000
d.1.|05
1
6/KNR 4-01 0535-| Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku |m 107.00000
d.1.|04
1
7/KNNR 2 0505- |Montaz obrobek blacharskich z gotowych elementéw m 107.00000
d.1.|05 prefabrykowanych z blachy ocynkowanej POWLEKA-
1 NEJ - rynny 150 MM dachowe pétokragte
8/KNNR 2 0505- |Montaz obrobek blacharskich z gotowych elementéw m 77.40000
d.1.|07 prefabrykowanych z blachy ocynkowanej POWLEKA-
1 NEJ BRAZOWEJ - rury spustowe okragte 150 mm
9/KNR-W 4-01 Demontazi ponowny montaz krat okiennych o pow. do 2 |m2 13.19500
d.1./1301-02 m2 / kraty z odzysku /
1
10|KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng krat m?2 13.20000
d.1./1212-08
1
11/KNR 2-02 0923-|spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy m?2 19.1775
d.1.|04
1
12|KNNR 2 0505- |Montaz obrdbek blacharskich z gotowych elementéw m?2 26.75000
d.1./03 prefabrykowanych z blachy ocynkowanej POWLEKA-
1 NEJ - PAS NADRYNNOWY
13/KNNR 2 0505- |Montaz obrébek blacharskich z gotowych elementéw m2 30.16260
d.1./03 prefabrykowanych z blachy ocynkowanej POWLEKA-
1 NEJ - PARAPETY
14/ KNNR 2 1902- |Docieplenie cokotu budynku ptytami styropianowymi m2 36.72600
d.1./01 gr8cm nazaktad ; faktura nakrapiana lub rustykalna na-
1 ktadana recznie, grubos¢ 1,5 mm na $cianach
15/KNNR 2 1902- |Docieplenie $cian budynku ptytami styropianowymi gr |m?2 522.25350
d.1./01 10 cm na zaktad ; faktura nakrapiana lub rustykalna na-
1 ktadana recznie, grubos¢ 1,5 mm na $cianach
16| KNNR 2 1902- |Docieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowymi - |m?2 79.60320
d.1./03 metoda lekka ; faktura nakrapiana lub rustykalna nakta-
1 dana recznie, grubo$¢ 1,5 mm na osciezach
17/KNNR 2 1902- |Docieplenie Scian budynkéw ptytami styropianowymi- |m 397.08000
d.1. 11 metoda lekka - doptata za wzmocnienia miejsc szcze-
1 gdlnie narazonych NAROZNIKI :
18/KNNR 2 1902- |Docieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi- |m 75.74000
d.1. 11 metoda lekka - doptata za wzmocnienia miejsc szcze-
1 golnie narazonych listwy cokotowe
19|NNRNKB 202 |(z.VI) Licowanie $cian o pow.do 10 m2 ptytkami kamion- |m2 37.18600
d.1./2802-05 kowymi GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o
1 grub.warstwy 5 mm
20|NNRNKB 202 |(z.VI) Licowanie $cian o pow.do 10 m2 ptytkami kamion- |m2 2.88000
d.1./2802-05 kowymi GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o
1 grub.warstwy 5 mm- studzienki
21/NNRNKB 202 |(z.VI) Licowanie $cian o pow.do 10 m2 ptytkami kamion- |m2 16.81200
d.1./2802-05 kowymi gres ZOLTY o wym. 30x30 cm na zaprawie
1 klejowej o grub.warstwy 5 mm- WEJSCIE GLOWNE -
SCIANA
22|NNRNKB 202 |(z.VI) Licowanie $cian o pow.do 10 m2 ptytkami kamion- |m?2 22.56000
d.1./2802-05 kowymi gres szkliwiony brgzowy o wym. 30x30 cm na
1 zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm- WEJSCIE
GLOWNE- stupy
23|KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2 69.49000
d.1.{1204-01 kéw wewnetrznych - GZYMS
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢é
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
24 KNR-W 2-02 Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysoko$¢ |m?2 1040.00000
d.1./1609-01 do10m
1
Razem dziat: DOCIEPLENIE
1.2 SCHODY ZEWNETRZNE
25/KNR 4-01 0211-|Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skuciado 1 |m2 4.00000
d.1./01 cm na SCHODACH
2|analogia
26|KNR 4-01 0203-|Uzupetnienie betonu na wierzchu murk6wSTUDZIENEK |m?2 4.00000
d.1.113
2|analogia
27 |KNR 4-01 0205-|Naprawa podtoza betonowego o powierzchni zniszczo- |miejsc. 8.00000
d.1./05 nej do 0.5 m2
2|analogia
28| KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng krat STUDZIENEK  |m2 15.84000
d.1./1212-08
2
29|KNR 4-01 0205-| Uzupetnienie brakujgcych stopni schodowych szt. 1.00000
d.1.|06
2
30|KNNR 2 1209- |Posadzki jedno i wielobarwne z pltytek z kamieni sztucz- |m2 36.62000
d.1.|06 nych uktadane metodg regularng na zaprawie klejowe;j -
2 dodatek za kazdy 1 mm zaprawy klejowej
Krotnos¢ = 5
31/KNNR 2 1209- |Posadzki jedno i wielobarwne z ptytek z kamieni sztucz- |m2 30.26500
d.1./03 nych o wym. 30x30 cm uktadane metodg regularng na
2 zaprawie klejowej gr. 3 mm /PLYTKI ATESTOWANE
ANTYPOSLIZGOWE /
32|KNR 4-01 0108-| wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z |m3 3.00000
d.1.117 rozbieranych konstrukcji ceglanych na odlegto$¢ do 1
2 km
Razem dziat: SCHODY ZEWNETRZNE
1.3 OPASKA
33|KNNR 6 0802- |Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm recznie m2 1.84800
d.1.|05
3
34/KNNR 6 0101- |Koryta wykonywane recznie gt. 10 cm w gruncie kat. lll- |m?2 18.84000
d.1.|07 IV na catej szerokosci jezdni i chodnikow
3
35/KNNR 6 0502- |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na |m?2 37.32000
d.1./01 podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
3
36|KNNR 6 0404- |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce |m 59.80000
d.1./02 piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem
3

Razem dziat: OPASKA

Razem dziat: ELEWACJA DOCIEPLENIE

Wartos¢ kosztorysowa robét bez narzutéw kosztorysu
Wartos¢ narzutéw kosztorysu
| Ogétem wartos$¢ kosztorysowa robét

Stownie:
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