SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Kody CPV (Wspélnego Stownika Zaméwien):
45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE

BEZSPOINOWY SYSTEM OCIEPLENIA SCIAN BUDYNKU
(KOD. CPV 45450000-6)

1. CZESC OGOLNA
1.1. NAZWA

Ocieplenie scian zewnetrznych Budynku Sszkoly Podstawowej w
Biatymbtocie .

1.2. PRZEDMIOT

Przedmiotem szczegotowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych, jest
zbiér wymagan technicznych i organizacyjnych — dla procesu realizacji wykonania bezspoinowego
systemu ocieplenia (BSO) Scian budynku.

1.3. ZAKRES ROBOT

Przedmiotem szczegotowej specyfikaciji technicznej wykonania i odbioru roboét budowlanych, jest
zbiér wymagan technicznych i organizacyjnych — dla procesu realizacji wykonania bezspoinowego
systemu ocieplenia (BSO) $cian budynku wraz z robotami budowlanymi — wykonczeniowymi.
1.3.1. Nazwy i kody robét objetych zaméwieniem;

CPV 45450000-6 Roboty remontowo-budowlane wykonczeniowe w zakresie:
a) ocieplenie budynku
b) wymiana opaski przy budynku

CPV 45453100-8 Roboty renowacyjne elewac;ji

CPV 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan

CPV 45111220-6 Roboty przy usuwaniu gruzu i papy

1.3.2. Prace towarzyszace
Montaz rusztowan, montaz wciggarek
Montaz siatek na rusztowaniach
Zabezpieczy¢ okna i drzwi folig ochronng na czas robot

1.4. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci, majgcych na celu wykonanie bezspoinowego systemu
ocieplenie (BSO), wykonywanych na zewnetrznych powierzchniach $cian  budynku Szkoty
Podstawowejw Biatymbtocie .

Zakres robot:

Ocieplone zostang wszystkie elewacje budynku Szkoty styropianem o grubosci 10 cm. Z elewac;ji
nalezy usung¢ istniejgce obrébki blacharskie na wystepujgcych gzymsach biegngcych w miejscach
podziatéw kondygnacii. Sciany nalezy ociepla¢ w taki sposéb by wyréwnaé poszczegoéine lica $cian
likwidujgc jednoczesnie istniejgce uskoki, gzymsiki, pilastry.

Jednoczesnie ociepleniu podlegajg oscieza okien (boczne, goérne) i oscieza drzwi.
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Podczas ocieplenia nalezy wykona¢ nowe obrobki blacharskie w postaci zewnetrznych parapetéw .

Grubos$¢ warstwy ociepleniowej winna wynosic¢ :

Na $cianach zewnetrznych budynku 10 cm ptyty styropianowe
Na osciezach okiennych i drzwiowych 2cm ptyty styropianowe

1.5. OKRESLENIA PODSTAWOWE | DEFINICJE WYMIENIONE W SST

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST ,Wymagania ogdlne ,, Kod CPV 45000000-7, a mianowicie;

Bezspoinowy system ocieplenia $cian zewnetrznych (BSO) — wykonywany na budowie zestaw
wyrobow produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny system.

Podtoze — powierzchnie istniejgce $ciany i strop.

Srodki gruntujgce — materiat nanoszony na podioze celem wyréwnania lub redukcji nasigkliwosci
oraz zwiekszenia przyczepnosci.

Izolacja cieplna — materiat o niskiej warto$ci wspoétczynnika przewodzenia ciepta, jako sktadnik
BSO mocowany na $cianach zewnetrznych i nadajgcy im wymagane parametry termoizolacyjne.
Zaprawa ( masa) klejgca — do przyklejania materiatu izolacyjnego do podtoza.

Laczniki mechaniczne — okreslone tgczniki do mocowania systemu izolacji np.: kotki rozporowe i
profile.

Warstwa zbrojona — warstwa bezposrednio stosowana na powierzchnie materiatu do izolacji
cieplnej. Zawiera zbrojenie.

Siatka z wtdkna szklanego — okre$lone tkaniny systemu sktadajgce sie z przedzy cienkich wtdkien
szklanych w obu kierunkach watku i osnowy, z wykonczeniem odpornym na dziatanie alkadéw.
Zbrojenie — okreslone materialy osadzone w warstwie zbrojonej w celu zwiekszenia jej
wytrzymato$ci mechaniczne;.

Warstwa wykonczeniowa — okre$lony materiat , organiczny lub tworzacy warstwe wierzchnig.
Warstwa wykonczeniowa poftgczona z warstwg zbrojng stanowi zabezpieczenie przed
oddziatywaniem warunkow atmosferycznych. Nadaje rowniez systemowi fakture i barwe.
Systemowe elementy uzupetniajgce - listwy (profile) cokotowe, katowniki narozne (ochronne),
profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki.

1.6. OGOLNE WYMAGANIA, DOTYCZACE WYKONAWSTWA ROBOT:

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania prac oraz ich zgodnos$¢ z
dokumentacjg (projektowg i kosztorysowg) i niniejszg: ,Specyfikacjg Techniczng wykonania i
odbioru robot” oraz:
- zachowa szczegdlng starannos¢ i ostroznos¢ przy wszystkich pracach koniecznych do
wykonania izolacji cieplnej,
- zapewni mozliwos¢ ciggtego, bezpiecznego wejscia do budynku ze wszystkich stron, z
ktérych ona istnieje,
- podczas realizacji robot musi przestrzega¢ wszystkich przepiséw: BHP, przeciwpozarowych,
San.—Epid., itp. (obejmujgcych m.in.: zabezpieczenie terenu budowy),
- zapewni ochrone $rodowiska i przeciwpozarowg wiasnosci publicznej i prywatnej,
uzasadnionych interesow oséb trzecich, itp.,
- bedzie wtasciwie postepowat z materiatami, a zwtaszcza ze szkodliwymi dla otoczenia oraz
ponosi petng odpowiedzialnos¢ w przypadku zaistnienia szkody, powstatej w wyniku
wadliwego prowadzenia robét,
- jest zobowigzany do dokladnego wykonywania polecen nadzoru (inwestorskiego oraz
autorskiego),
- wypetnia ochrone uzasadnionych intereséw 0sdb trzecich wedtug

Art. 5.1. Ustawy ,Prawo Budowlane” tj.
1) zapewnienie dostepu do drogi publicznej,
2) ochrona przed pozbawieniem:
a) mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz
ze $rodkdw tgcznosci,
b) doptywu swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,
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3) ochrona przed ucigzliwosciami spowodowanymi przez hatas, wibracje, zaklécenia
elektryczne, promieniowanie,
4) ochrona przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH (MATERIALY)

Zgodnie z okresleniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
bezspoinowe systemy ocieplenia sg wyrobami budowlanymi i powinny by¢ stosowane zgodnie z
wytycznymi i aprobatami technicznymi.

2.1. Wszystkie materiaty dotyczgce systemow izolacji termicznej muszg by¢ wytworzone fabrycznie i
muszg by¢ zgodne z Polska Normg lub Aprobatg Techniczng ITB, udzielane w oparciu o Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych (ZUAT).

2.1.1. Ptyty ze styropianu ekspandowanego samogasngce, zgodne normg PN-EN 13163
2004, wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie, wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie.

Maja one zastosowanie jako izolacja termiczna BSO przy ograniczeniu do wysokosci 25 m
powyzej poziomu terenu ( budynki nowobudowane) oraz 11 kondygnacji wtgcznie ( budynki
wzniesione przed datg 01.04.1995 r. ). Mocowane sg one zaleznie od rodzaju podtoza,
wysokosci budynku i potozenia na $cianie metodg klejenia (za pomoca fgcznikéw
mechanicznych lub metodg tgczong). Do elewacji boniowych produkowane sg gotowe ,
frezowane elementy izolacji lub spoiny frezowane wystepujg na powierzchni zwyktych piyt.

2.1.3.Tkanina zbrojona z wtdkna szklanego zgodna z normg PN-EN 13499 2005, wyroby do
izolacji cieplnej w budownictwie, zewnetrzne zespolone systemy ocieplenia (ETICS) ze
styropianem oraz Instrukcja ITB 334/2002 Bezspoinowy system ocieplenia $cian
zewnetrznych budynkéw Warszawa 2002 r.

2.1.4. Kleje i masy klejace — PN-EN 13499 2005, wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie,
zewnetrzne zespolone systemy ocieplenia (ETICS) ze styropianem oraz Instrukcja ITB
334/2002 Bezspoinowy system ocieplenia $cian zewnetrznych budynkéw Warszawa 2002 r.

2.1.5. Laczniki do mocowania izolacji termicznej do podtoza — Kotki rozporowe wbijane i
wykonane z tworzywa sztucznego z rdzeniem metalowym, wyposazone w talerzyki dociskowe
PN-EN 13499:2005 , wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie, zewnetrzne zespolone
systemy ocieplenia (ETICS) ze styropianem oraz Instrukcja ITB 334/2002 Bezspoinowy
system ocieplenia scian zewnetrznych budynkéw Warszawa 2002.

2.1.6. Profile mocujgce — metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) stuzace do mocowania
ptyt izolacji termicznej o frezowanych krawedziach.

2.1.7. Srodki gruntujgce — materiat wodorozciefczalne do zastosowania na powierzchnie
warstwy zbrojonej PN-EN 13499:2005, wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie,
zewnetrzne zespolone systemy ocieplenia (ETICS) ze styropianem oraz Instrukcja ITB
334/2002 Bezspoinowy system ocieplenia $cian zewnetrznych budynkéw Warszawa 2002.

2.1.8. Zaprawy (masy) tynkarskie — oparte na spoiwach mineralnych, suche zaprawy do
wykonania tynku cienkowarstwowego o uziarnieniu 1,5 mm dajgce mozliwos¢ wykonania
faktury rowkowej typu ,baranek” PN-EN 13499:2005, wyroby do izolacji cieplnej w
budownictwie, zewnetrzne zespolone systemy ocieplenia (ETICS) ze styropianem oraz
Instrukcja ITB 334/2002 Bezspoinowy system ocieplenia $cian zewnetrznych budynkéw
Warszawa 2002.

2.1.9. Elementy uzupetniajgce (akcesoria systemowe) - PN-EN 13499:2005, wyroby do izolacji
cieplnej w budownictwie, zewnetrzne zespolone systemy ocieplenie (ETICS) ze styropianem
oraz Instrukcja ITB 334/2002 Bezspoinowy system ocieplenia scian zewnetrznych budynkéw
Warszawa 2002.
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W tym :

- Narozniki ochronne z blachy aluminiowej (z ramionami z siatki) stuzgce do
zabezpieczenia krawedzi naroznikéw budynku i osciezy przed uszkodzeniami
mechanicznymi,

- Tadmy uszczelniajgce — rozprezone tasmy z elastycznej bitumizowanej pianki
(poliuretanowej) do wypetniania szczelin potgczen BSO z oscieznicami, obrobkami
blacharskimi,

- Podokienniki — systemowe elementy, wykonane z blachy powlekanej dostosowane
do montazu z BSO,

- Profile cokotowe (startowe) z aluminium, mocowane do podioza za pomocg kotkéw
rozporowych.

2.2 Niedopuszczalne jest stosowanie do robot ociepleniowych wyrobdw nieznanego pochodzenia.

2.3 Przyjecie materiatdw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.4 Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczone w opakowaniach oryginalnych i przechowywane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz odpowiednia Aprobatg Techniczna.

Podstawowe zasady przechowywania :

- $rodki gruntujace, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby — winny byé przechowywane w
szczelnie zamknietych opakowaniach, zabezpieczone przed bezposrednim nastonecznieniem,
dziataniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

- materiaty suche — winny by¢ przechowywane w szczelnie zamknietych opakowaniach, w
warunkach suchych, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

- izolacja termiczna — ptyty styropianowe ( réwniez dotyczy to i wetny mineralnej) winny by¢
przechowywane w warunkach zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddziatywaniem
warunkow atmosferycznych,

- siatki zbrojone, listwy, profile, okladziny wymagajg zabezpieczenia przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz zanieczyszczeniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH LUB
ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

3.1.Wykonawca jest zobowigzany do uzycia tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na wiasciwosci wykonywanych robot (podczas catego cyklu
wykonawstwa) oraz przewozonych materiatéw i urzadzen.

3.2. Podstawowy sprzet i narzedzia stosowany do robét BSO;

(o]

@)

do prowadzenia rob6t na wysoko$ci — wszystkie typy rusztowan i urzgdzen
transportu pionowego stosowane do robét elewacyjnych,

do przygotowania mas i zaprawy- mieszarki mechaniczne, wolnoobrotowe.

do transportu i przechowywania- opakowania fabryczne.

do naktadania mas i zapraw — tradycyjny sprzet i narzedzia do naktadania
recznego (packi, kielnie, szpachelki) oraz sprzet mechaniczny np.: agregaty
,pistolety natryskowe)

do ciecia ptyt izolacji termicznej i ksztaltowania ich powierzchni — szlifierki
reczne, pity reczne lub mechaniczne, frezarki.

do mocowania ptyt - wiertarki zwykte i udarowe do ksztattowania otwordéw
(zagtebienie talerzykow)

do ksztattowania powierzchni tynkow - pace stalowe lub z tworzywa
sztucznego lub inne narzedzia zalecane prze producenta.

pozostaty sprzet - przyrzady miernicze, poziomice, taty, niwelatory, sznury
traserskie itp.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
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4.1. Wykonawca jest zobowigzany do uzycia wylgcznie takich srodkéw transportu, ktére nie bedg
miaty niekorzystnego wptywu na jako$¢ przewozonych materiatéw i urzadzen oraz wiasciwosci
wykonywanych robét (w czasie catego cyklu prac).

4.2. Przewozone materiaty i urzgdzenia na $rodkach transportowych muszg by¢ ukfadane w sposéb
podany przez producentéw (zgodny z warunkami ich przewozu) oraz zabezpieczone przed
przemieszczeniem sie podczas transportu.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie prac zgodnie z umowg oraz w oparciu o projekt
robét ociepleniowych otrzymany od Inwestora.

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ zastosowanych materiatéw i urzgdzen oraz jakos¢
wykonywanych robét zgodnie ze sztuka budowlang i zasadami podanymi w opracowaniu ,Warunki
techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych”, Tom I, budownictwo ogdine - cze$¢ 4, wydanie 4,
Arkady, Warszawa 1990 r. Opracowano réwniez poradnik ,Warunki techniczne wykonania i odbioru
robot budowlanych Czes$¢ B - Roboty wykoriczeniowe, zeszyt 1, tynki ITB 2003 r.

5.3. Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodnos¢ prowadzonych robdt izolacji cieplnej z
dokumentacjg (projektowa i kosztorysowg) oraz Szczegdtowg Specyfikacjg techniczng wykonania i
odbioru robét” oraz poleceniami nadzoru.

5.4. Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Inwestorowi materiatéw i urzadzen z odzysku
(w trakcie prac).

5.5. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ bezpieczenstwo i ochrone zdrowia wedtug instrukcji
BIOZ i zapewni¢ odpowiednie zagospodarowanie placu budowy.

5.6. Przed rozpoczeciem robot ociepleniowych nalezy wykona¢ standardowg ocene podioza
polegajgcg na kontroli jego czystosci, wilgotnosci, twardosci, nasigkliwosci i réwnosci zgodnie z
normami :

PN-86/ B-02354, PN-ISO 2848:1998, PN — ISO 1791:199 PN-ISO 3443-1:1994, PN-68/B10020

- préba odpornosci na Scieranie — ocena stopnia zapylenia, osypywanie sie powierzchni lub
wystepowanie pozostatych wykwitéw i spiekdw za pomocg dtoni lub czarnej, twardej tkaniny.

- préba odpornosci na skrobanie (zadrapanie) — wykonanie krzyzowych nacie¢ i zarysowanie
powierzchni lub ocena nosnosci podtozg istniejgcych powtok za pomoca rylca.

- préba zwilzenia — ocena chtonnosci (nasigkliwosci) podtoza za pomocg mokrej szczotki, pedzla lub
spryskiwacza.

- sprawdzenie gtadkosci i réwnosci - okreslenie wielkosci odchytek Sciany stropu od ptaszczyzny i
kierunku pionowego (poziomego).

- Zaleceniem projektanta w stosunku do budynku (poza standardowymi ocenami struktury podtoza
wedtug zalecenh — jw.) nalezy dokona¢ probe wytrzymato$ci powierzchni podfoza poprzez przyklejenie
prébki izolacji cieplnej i dokonaé jej préby oderwania. Na tej podstawie nalezy dokonaé stosownych
korekt materialowych w uzgodnieniu z projektantem i inwestorem.

5.7. W zalezno$ci od wyniku oceny nalezy przystgpi¢ do prac przygotowawczych podtoza i tak:
- oczysci¢ podtoze z kurzu i pytu, usungc luzne czgstki materiatu z podtoza.

5.8. Przed przystgpieniem do robodt ociepleniowych zgodnie z zaleceniami audytu nalezy wykonaé
prace towarzyszace:

e Nowe obrébki blacharskie w postaci zewnetrznych parapetéw i opaske z kostki
5.9. Wykonanie bezspoinowego systemu ocieplenia (BSO)
Roboty nalezy wykona¢ przy spetnieniu wymagan producenta systemu, dotyczacych i

dopuszczalnych warunkéw atmosferycznych ( najczesciej — temperatura od +5 © do 25 ° C, brak
opadow, silnego nastonecznienia, wysokiej wilgotnosci powietrza). Zalecane jest stosowanie oston
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mocowanych do rusztowan, naroznikéw budynku i osciezy. Zaleznie od rodzaju i stanu podfoza oraz
wymagan producenta nalezy naniesc¢ srodek gruntujgcy na catg jego powierzchnie.

5.9.1. Montaz ptyt izolacji termicznej. Przed rozpoczeciem montazu nalezy wyznaczy¢
potozenie ich dolnej krawedzi i zamocowaé wzdtuz niej listwe cokotowg ( 3 kotki rozporowe na
mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach). Nalezy zamocowac takze profile i listwy w
miejscach krawedzi BSO - zakonczen lub stykéw z innymi elementami elewacji. Za pomoca
sznuréw wyznaczyC ptaszczyzne ptyt izolacji termiczne;j.

Nanie$S¢ zaprawe klejgcg na powierzchnie ptyt izolacji termicznej, zaleznie od réwnosci
podtoza w postaci plackéw i ciggltego pasma na obwodzie ptyty. Nie nalezy dopuszczac¢ do
zanieczyszczenia krawedzi ptyty zaprawa.

Ptyty naklejaé w kierunku poziomym (pierwszy rzgd na listwie cokotowej) przy zastosowaniu
wigzania (przesuniecie min. 15 cm). Zapewni¢ szczelno$¢ warstwy izolacji termicznej poprzez
Sciste utozenie ptyt i wypetnienie ewentualnej szczeliny piankg uszczelniajgcg - przy
styropianie (przy wetnie mineralnej paskami izolacji termicznej). Po zwigzaniu zaprawy
klejacej, ptaszczyzne ptyty izolacji termicznej zeszlifowa¢ do uzyskania réwnej powierzchni.
Zgodnie z wymogami systemowymi, nie wczesniej niz 24/h po zakonczeniu klejenia, nalezy
réwniez wykona¢ mocowanie fgcznikami mechanicznymi (kotkami rozporowymi). Dtugo$é
tacznikow zalezy dopasowac do grubosci ptyty izolacji termicznej, stanu i rodzaju podtoza. Ich
rozstaw ( min. 4 szt/m? ). Po nawierceniu umiesci¢ w nich kotki rozporowe a nastepnie wbic
trzpienie.

5.9.2. Wykonanie detali elewacji BSO. Oscieza, krawedzie naroznikédw budynku i osciezy,
styki i polgczenia (oraz tam gdzie wystepuje szczelina dylatacyjna) - uksztatltowaé systemowe
detale.

5.9.3. Wykonanie warstwy zbrojonej. Z paskow siatki zbrojonej wykonaé zbrojenie ukosne
przy naroznikach otworéw okiennych i drzwiowych. Na powierzchni ptyt izolacji termicznej
naciggng¢ paca warstwe zaprawy zbrojonej (klejacej), natozy¢ i wtopi¢ w nig za pomocg pacy
siatke zbrojgcg. Powierzchnie warstwy zbrojonej wygtadzi¢ - siatka zbrojgca powinna byé
catkowicie zakryta.

5.9.4. Gruntowanie warstwy zbrojonej. W zalezno$ci od systemu na powierzchni warstwy
zbrojonej nanies¢ srodek gruntujgcy.

5.9.5. Warstwa wykoriczeniowa — tynkowanie i malowanie.

Warstwe wykonczeniowg wykona¢ po catkowitym zwigzaniu zaprawy zbrojonej — nie
wczesniej niz po uptywie 48/h od jej wykonania. W zaleznosci od wymagan systemu naniesc
warstwe tynku cienkowarstwowego i poddac jego powierzchnie obrébce zgodnie z wymogami
producenta systemu i dokumentacji projektowe;.

Sposob wykonania tynku zalezy od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury
powierzchni. Powierzchnie tynku pomalowaé wybranym rodzajem farby — zaleznie od
wymagan projektu, systemu, warunkéw Srodowiskowych. Ze wzgledu na powstawanie
naprezen termicznych na elewacjach potudniowych i zachodnich nalezy unikaé¢ stosowania
koloréw ciemnych o wspétczynniku odbicia rozproszonego ponizej 30.

6. OPIS’DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW |
ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i materiatow.

6.2. Dziatania nadzoru nie zwalniajg wykonawcy od odpowiedzialnosci za wiasn, uprawniony
dozér nad wykonywanymi robotami.

6.3.Nadzér bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z okresleniem
materiatéw, dla ktérych wymagane sg atesty (lub aprobaty) techniczne tj. jakoscig robét i
materiatdw oraz z interpretacjg dokumentacji technicznej (projektowej i kosztorysowej),
dotyczgcych wypetnienia warunkéw umowy przez wykonawce.
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7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Powierzchnie przedmiaru ocieplenia scian budynku obliczono w metrach kwadratowych jako
iloczyn dtugos$ci Scian w rozwinigciu przez wysoko$¢ mierzong od wierzchu cokotu (dolnej krawedzi)
do gornej warstwy ocieplenia.

7.2. Z powierzchni przedmiaru potrgca sie powierzchnie nieocieplane i powierzchnie otworéw
wiekszych niz 1 m 2

7.3. Dokonywanie obmiaru po ociepleniu bedzie przedmiotem umowy pomiedzy wykonawcg a
inwestorem.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Zgodnie z trescig ,Warunkéw technicznych wykonania i obioru robdt budowlanych, dla tynkéw o
fakturze specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym nalezy zastosowac
wymagania normy PN-70/B-10100 — Roboty tynkowe, tynki zwykte, wymagania przy odbiorze.

8.1. W toku realizacji rob6t odbiorom podlega¢ beda: roboty zanikajgce i ulegajgce zakryciu i
zakonczone elementy robét, dostawy i urzadzenia, przedmiot umowy w formie korncowego odbioru
ostatecznego oraz po okresie gwaranciji i rekojmi.

8.2. Odbiodr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu.

8.3. Odbidr robét znikajgcych powinien byé dokonany przez nadzér w czasie umozliwiajgcym
dokonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robdt.

8.4. Gotowos$¢ do odbioru danego elementu robét i dostaw wykonawca zgtasza:
a wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem nadzoru,
O Nadzér dokonuje odbioru w ciggu trzech dni roboczych liczac od daty
dotarcia powiadomienia.

8.5. Koncowy odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w
odniesieniu do ich: ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru
powinny by¢ stwierdzone przez kierownika robot wpisem do dziennika budowy i bezzwiocznym
powiadomieniem nadzoru.

aQ Odbiér powinien nastgpi¢ nie pdézniej niz siedem dni od daty potwierdzenia zakonczenia
roboét i gotowosci do odbioru lub na warunkach okreslonych w umowie.

a Odbioru dokonuje komisja (wyznaczona przez zamawiajgcego) przy udziale: nadzoru i
wykonawcy.

O Komisja dokonujgca odbioru robét przeprowadza ich ocene jakosciowag i iloSciowg na
podstawie:
- przedtozonych dokumentow,
- wynikoéw badan i pomiarow;
- oceny wizualnej,
- zgodnosci z dokumentacja projektowg oraz normami technicznymi i z wytycznymi.

8.6. W toku odbioru komisja powinna zapozna¢ sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioru
ewentualnych robét uzupetniajgcych lub poprawkowych.

8.7. W przypadku niewykonania wyznaczonych robé6t uzupetniajgcych lub poprawkowych komisja
przerywa swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru.
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8.8. Podstawowym dokumentem do dokonania koncowego odbioru ostatecznego jest protokodt,
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez zamawiajgcego.

8.9. Do odbioru wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowg powykonawczg,

- uwagi i zalecenia nadzoru zwtaszcza przy odbiorze robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu oraz udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- receptury i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy,

- ksiegi obmiarow,

- atesty lub aprobaty techniczne wbudowanych materiatéw,

- Swiadectwa jakosci, kwalifikacyjne, certyfikaty,

- oswiadczenie kierownika budowy (wg Art. 57 ust. 1 — ustawy: ,Prawo Budowlane”),

- inne dokumenty wymagane przez zamawiajgcego.

8.10.. W przypadku, gdy (wg oceny komisji) roboty nie sg gotowe do odbioru pod wzgledem
przygotowania dokumentacyjnego komisja (w porozumieniu z wykonawcg) wyznacza ponowny termin
odbioru koncowego.

8.11. Odbidér po okresie rekojmi polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
zaistniatych w okresie rekojmi i powinien byé dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem uwag uzytkownika, zebranych od daty koricowego odbioru ostatecznego.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Rozliczenie robét ociepleniowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu
robét koncowych lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.

Podstawg rozliczenia oraz ptatnosci za wykonany i odebrany zakres ocieplenia stanowi wartos¢ tych
robét obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umowy (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét zaakceptowanych
przez zamawiajgcego lub ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robaét.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Normy :

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie- Wyroby z wetny mineralnej
(MW), produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13163 : 2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze styropianu (EPS),
produkowane fabrycznie. Specyfikacja

PN-EN 13164:2003/ Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.(XPS), produkowane fabrycznie
A1:2005(U) Specyfikacja.

PN-EN 1350:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy
ocieplenia (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja

PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie Podstawowe zasady oceny i okre$lenia

PN-71/B-06280 Sciany monolityczne z lekkich betonéw z kruszywa mineralnego,
porowatego. Wymagania i badania.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe.Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
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Akty prawne:

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. PRAWO BUDOWLANE (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126, Nr 109
poz. 1157, Nr 120 poz. 1268; z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 115
poz. 1229, Nr 129 poz. 1439, Nr 154 poz. 1800; z 2002 r. Nr 74 poz. 676; z 2003 r. Nr 80 poz.
718, Nr 207 poz. 2016; z 2004 r. Nr 6 poz.41, Nr 92 poz. 881, Nr 93 poz. 888, Nr 96 poz. 959).

USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. PRAWO ZAMOWIEN PUBLICZNYCH (Dz. U. z 2004 r. Nr 19
poz. 177).

USTAWA z dnia 5 lipca 2001 r. O cenach (Dz. U. z 2001 r. Nr 97 poz. 1050; z 2002 r. Nr 144
poz.1204; z 2003 r. Nr 137 poz. 1302).

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 2z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202 poz.
2072).

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robdét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130 poz. 1389).

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz.
690; z 2004 r. Nr 109 poz. 1156).

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajow
obiektdw budowlanych, przy ktoérych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru
inwestorskiego (Dz. U. z 2001 r. nr 138 poz. 1554).

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbioérki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. z 2001 r. nr 138 poz. 1555; z 2004 .
Nr 198 poz. 2042).

ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO | BUDOWNICTWA z dnia 3 kwietnia
2001 r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm dla
budownictwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 38 poz. 456, Nr 101 poz. 1104).

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI z dnia 5 sierpnia
1998 r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz. U. z 1998 r. Nr 107 poz. 679; z 2002 r. Nr 8 poz. 71 i Nr 25 poz. 256)..

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektdéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 1992 r. Nr
92 poz. 460; z 1995 r. Nr 102 poz. 507).

ROZPORZADZENIE MINISTRA BUDOWNICTWA | PRZEMYStU MATERIALOW BUDOWLANYCH z
dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. z 1972 r. nr 13 poz. 93).

- literatura techniczna:

[1] ,KOSZTORYSOWANIE ROBOT BUDOWLANYCH. Przepisy z komentarzami’. O$rodek Wdrozen
Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa PROMOCJA Sp. z 0.0.. Warszawa 2004.
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[2] Tadeusz Fijatkowski. ,PRAWO BUDOWLANE. ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE.
ZAMOWIENIA PUBLICZNE. Stan prawny na 1 wrze$nia 2003 r.”. Wydanie IV. Wydawca:
Fotosktad Pracownia Poligraficzna ul. Czardasza 16/18 02-169 Warszawa tel. 846-78-92 przy
wspotpracy drukarni ARWIL s.c. 02-456 Warszawa, ul. Czere$niowa 16 tel./fax 722-03-17.

[3] .VADEMECUM BUDOWLANE. Wydanie drugie rozszerzone, zmienione i zaktualizowane pod
redakcjg Eugeniusza Piliszka”. Wydawnictwo ,Arkady” Sp. z 0.0., Warszawa 2001.

[4] ,KODEKS CYWILNY W PRAKTYCE GOSPODARCZEJ z orzecznictwem”. Wprowadzenie dr
Wiadystaw Patulski. Wyboér i opracowanie Ewa Géra Dariusz Jankowiak. Stan prawny na dzien 1
listopada 2000 r. Osrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr. Gdansk 2000.

[5] ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. TOM . Budownictwo
ogolne. CZESC 1 + 4”. Wydawnictwo ,Arkady”, Warszawa 1989 i 1990.
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