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1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji tecznej (OST) s wymagania
ogolne dotyczce wykonania i odbioru robét drogowych i mostowych.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogodlna specyfikacja techniczna stanowi olx@wjaca podstaw
opracowania szczegoétowe]j specyfikacji technicztmg®vanej jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniaalizacji robot na
drogach krajowych.

Zaleca st wykorzystanie OST przy zlecaniu rob6t na drogach
wojewddzkich, powiatowych i gminnych.

1.3. Zakres robd6t obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obggmuymagania
0golne, wspolne dla robot atbych ogoinymi specyfikacjami technicznymi,
wydanymi przez GDDP dla poszczegdlnych asortymemtdot
drogowych i mostowych. W przypadku braku ogolnypbcy/fikacii
technicznych wydanych przez GDDP dla danego asentymrobat,
ustalenia dotycgrowniez dla SST sporgdzanych indywidualnie.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w OST wymienione po#ej okrelenia naley rozumi€ w kazdym
przypadku nagpujaco:
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, niedhcy budynkiem, stanowty cata¢
techniczno-aytkowa (droga) albo jego e#¢ stanowica odrebny element konstrukcyjny
lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus zienwgzel).

1.4.2 Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni ldbumity od jezdni, przeznaczony
do ruchu pieszych.

1.4.3. Dlugas¢ mostu - odlegiet miedzy zewrtrznymi krawedziami pomostu, a w
przypadku mostéw tukowych z nadsypk odlegiéé w swietle podstaw sklepienia
mierzona w osi jezdni drogowej.

1.4.4 Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony ddwrdab postoju pojazdéw oraz
ruchu pieszych wraz z wszelkimi gdzeniami technicznymi zwkanymi z prowadzeniem
i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.5 Droga tymczasowa (moriawa) - droga specjalnie przygotowana, przeznacdona
ruchu pojazdoéw obstugagych zadanie budowlane na czas jego wykonaniawpizeéana
do usungcia po jego zakiczeniu.

1.4.6. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronaopatrzony piecgia
organu wydajcego, wydany zgodnie z obawujacymi przepisami, stanowgy urzdowy
dokument przebiegu robd6t budowlanych,zsty do notowania zdardei okoliczngci
zachodzcych w toku wykonywania robot, rejestrowania dokeagpych odbiorow robdét,



przekazywania poleée i innej korespondencji technicznej paeoaty Inzynierem/
Kierownikiem projektu, Wykonaweci projektantem.

1.4.7. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkagrenovy dla zapewnienia
komunikacji drogowej i ruchu pieszego.
1.4.8. Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w dahyd&ontraktowych

(wyznaczona przez Zamawagpgo, O ktérej wyznaczeniu poinformowany jest
Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie rol@inninistrowanie kontraktem.

1.4.9. Jezdnia - og¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.
1.4.10.Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwapowaniona do
kierowania robotami i do wygbowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokiua
1.4.11.Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lulndhikami, zatokami, pasami
awaryjnego postoju i pasami dzieymi jezdnie.

1.4.12.Konstrukcja nawierzchni - uklad warstw nawierzchmiaz ze sposobem ich
pofaczenia.

1.4.13.Konstrukcja néna (przsto lub przsta obiektu mostowego) - €€ obiektu oparta
na podporach mostowych, twaca ustréj niogcy dla przeniesienia ruchu pojazdéw lub
pieszych.

1.4.14.Korpus drogowy - nasyp lub tag# wykopu, ktéra jest ograniczona korodrogi i
skarpami rowow.

1.4.15.Koryto - element uformowany w korpusie drogowym celu utazenia w nim
konstrukcji nawierzchni.

1.4.16 Ksiazka obmiaréw - akceptowany przezzymiera/Kierownika projektu zeszyt z
ponumerowanymi stronami, shcy do wpisywania przez Wykonawc obmiaru
dokonywanych robét w formie wylicae szkicéw i ew. dodatkowych zgznikdw. Wpisy
w ksiazce obmiaréw podlegajpotwierdzeniu przez hyniera/Kierownika projektu.

1.4.17.Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badaey zaakceptowane przez
Zamawiajcego, niezbdne do przeprowadzenia wszelkich badapréb zwhzanych z
oceny, jakosci materiatéw oraz robot.

1.4.18.Materiaty - wszelkie tworzywa niegbne do wykonania robét, zgodne z
dokumentagj projektows i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane prirggniera/
Kierownika projektu.

1.4.19.Most - obiekt zbudowany nad przeszkododm dla zapewnienia komunikacji
drogowej i ruchu pieszego.
1.4.20. Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstw zghych do przejmowania i

rozktadania obaizen od ruchu na podi® gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla
ruchu.

a) Warstwascieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana keegdaio
oddziatywaniu ruchu i czynnikow atmosferycznych.

b) Warstwa wazaca - warstwa znajdaga se¢ miedzy warstvg scieralm a
podbudovd, zapewnigca lepsze rozlenie napgzen w nawierzchni i
przekazywanie ich na podbudew

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa sdga do wyrdownania nieréwiloi
podbudowy lub profilu istniagej nawierzchni.



d) Podbudowa - dolna ¢& nawierzchni stica do przenoszenia ohgen
od ruchu na podie. Podbudowa nie sktadd sic z podbudowy
zasadniczej i podbudowy pomaocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - gorna$ézpodbudowy spetniaga funkcje
nosne w konstrukcji nawierzchni. Me ona sktada sic z jednej lub
dwéch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolnac¢&z podbudowy spetniaga, obok
funkcji naénych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed taziem
wody, mrozu i przenikaniem ggtek podiea. Maze zawieréd warstwe
mrozoochrong, odsiczapca lub odcinajca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gtownym aréeim jest
ochrona nawierzchni przed skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinaca - warstwa stosowana w celu uniefivaenia
przenikania castek drobnych gruntu do warstwy nawierzchniate)
powyzej.

i) Warstwa odsczapca - warstwa shkaca do odprowadzenia wody
przedostajcej st do nawierzchni.

1.4.21.Niweleta - wysokéciowe i geometryczne rozwigiie na ptaszcznie pionowego
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.22.0biekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunieldka dla pieszych i przepust.

1.4.23.0bjazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowiavdpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.24.Odpowiednia (bliska) zgod&é - zgodné¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi
tolerancjami, a j@i przedziat tolerancji nie zostat oléleny - z przeajtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rohd@ddwlanych.

1.4.25.Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pa@reinu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi i zwdanych z ni urzadzea oraz drzew i krzewéw. Pas drogowy
moze réwniez obejmowé teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy adzen
chronicych ludzi i srodowisko przed ugkliwosciami powodowanymi przez ruch na
drodze.

1.4.26.Pobocze - a&¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postojjazaow,
umieszczenia updzen organizacii i bezpiecastwa ruchu oraz do ruchu pieszych,zsha
jednoczénie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.27.Podlae nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowyzaley pod nawierzchaido
gtebokasci przemarzania.

1.4.28.Podtae ulepszone nawierzchni - gérna warstwa pazaitdezaca bezpérednio pod
nawierzchni, ulepszona w celu unatiwienia przegcia ruchu budowlanego i wdeiwego
wykonania nawierzchni.

1.4.29.Polecenie layniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia gkazane
Wykonawcy przez layniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, datyce sposobu
realizacji robét lub innych spraw zazianych z prowadzeniem budowy.



1.4.30.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyclg@aca autorem dokumentac;ji
projektowej.

1.4.31.Przedsiwziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego aqrania
drogowego lub catkowita modernizacja/przebudowaidna parametrow geometrycznych
trasy w planie i przekroju podiaym) istniejcego podczenia.

1.4.32.Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zaetgmi, przeznaczona do
przeprowadzenia cieku, szlaku edvéwek zwierat dziko zyjacych Ilub uradzen
technicznych przez korpus drogowy.

1.4.33.Przeszkoda naturalna - elemérddowiska naturalnego, stanawy utrudnienie w
realizacji zadania budowlanego, na przyktad dolbsgno, rzeka, szlakegrowek dzikich
zwierzt itp.

1.4.34.Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanosviutrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przykiad droga, kolej, rusgcikanat, cig pieszy lub rowerowy itp.

1.4.35.Przetargowa dokumentacja projektowa esézdokumentacji projektowej, ktéra
wskazuje lokalizagj, charakterysty&i wymiary obiektu kdacego przedmiotem robét.

1.4.36 Przyczdtek - skrajna podpora obiektu mostowegozevsktadd sic z petnejsciany,
stupéw lub innych form konstrukcyjnych, np. skifizkomoér.

1.4.37.Rekultywacja - roboty mage na celu uposzikowanie i przywrocenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji réalbudowlanego.

1.4.38.Rozpketos¢ teoretyczna - odlegédé miedzy punktami podparcia @#gskami),
przesta mostowego.

1.4.39.Szeroké¢ catkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odlegtamiedzy zewrtrznymi
krawedziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii proptdtej do osi podtnej, obejmuje
catkowity szerokdé¢ konstrukcyja ustroju niogcego.

1.4.40.Szeroké¢ uzytkowa obiektu - szerokd jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla
poszczegolnych rodzajow ruchu oraz szegékehodnikéw mierzona vgwietle pokczy
mostowych z wyiczeniem konstrukcji przy jezdni dolem oddzietsj ruch kotowy od
ruchu pieszego.

1.4.41.Slepy kosztorys - wykaz rob6t z podaniem ichédio(przedmiarem) w kolejriai
technologicznej ich wykonania.

1.4.42.Teren budowy - teren udeghiony przez Zamawiagego dla wykonania na nim
robét oraz inne miejsca wymienione w kontrakcieojakorzice czs¢ terenu budowy.

1.4.43.Tunel - obiekt zagbiony poniej poziomu terenu dla zapewnienia komunikaciji
drogowej i ruchu pieszego.

1.4.44.Wiadukt - obiekt zbudowany nad linkolejowa lub inme drogy dla bezkolizyjnego
zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.45.Zadanie budowlane - €& przedsiwziccia budowlanego, stanogza odebm
calos¢ konstrukcyjm lub technologiczs, zdolm do samodzielnego petnienia funkciji
techniczno-aytkowych. Zadanie m@ polegéd na wykonywaniu robét zwrzanych z
budows, modernizagj/ przebudow, utrzymaniem oraz ochrarbudowli drogowej lub jej
elementu.



1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonanych robét,
bezpieczéstwo wszelkich czynniei na terenie budowy, metodyyie przy
budowie oraz za ich zgodftoz dokumentagjprojektows, SST i
poleceniami layniera/Kierownika projektu.
1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrélonym w dokumentach
kontraktowych przekae Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracynylokalizacg i
wspotrzdne punktéw gtéwnych trasy oraz reperéw, dzienniétddwy oraz
dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa kietypSST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadh@a ochron
przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili odbiostatecznego
robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjgkdiVawca odtworzy
i utrwali na wtasny koszt.
1.5.2.Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektoweagtizie zawierd rysunki, obliczenia i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegotownariinkach
umowy, uwzgédniapcym podziat na dokumentagprojektow:

- Zamawiajcego; wykaz pozycji, ktore stanawi przetargow
dokumentagj projektowa oraz projektow dokumentag wykonawcza
(techniczn) i zostam przekazane Wykonawcy,

- Wykonawcy; wykaz zawieragy spis dokumentacji projektowej, kiodr
Wykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowej.

1.5.3.Zgodna¢ robot z dokumentagjprojektovs i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkdaleumenty
przekazane Wykonawcy przez:ymiera/Kierownika projektu stanowvi
cz¢s¢ umowy, a wymagania okilene w chaéby jednym z nichs
obowizujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej daolentacii.

W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegolnych
dokumentow obowdzuje kolejnd¢ ich waznosci wymieniona w
.Kontraktowych warunkach ogélnych” (,0goélnych wakacth umowy”).

Wykonawca nie mae wykorzystywa btedow lub opuszczew
dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winretychmiast
powiadomé Inzyniera/Kierownika projektu, ktory podejmie decyn
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbienosci, wymiary podane na finie & wazniejsze
od wymiaréw okrélonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.



Wszystkie wykonane roboty i dostarczone matetiatls zgodne z
dokumentagj projektows i SST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SSEda uwazane
za wartdci docelowe, od ktérych dopuszczalaeosichylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatdweineéntow budowli
musza wykazywa& zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mog przekracza dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z
dokumentagj projektows lub SST i wptynie to na niezadowajeq jakosé
elementu budowli, to takie materiaty zostaasgpione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wigkucy.
1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy

a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,pacthem”)

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego
oraz utrzymania istniegych obiektow (jezdnieciezki rowerowe, cigi
piesze, znaki drogowe, bariery ochronneadrzenia odwodnienia itp.) na
terenie budowy, w okresie trwania realizacji koktua az do zaka@czenia i
odbioru ostatecznego robot.

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca przedstawi
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia,gadniony z
odpowiednim zargdem drogi i organem zadzapcym ruchem, projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia robét w okréswania budowy. W
zaleznosci od potrzeb i pogpu robot projekt organizacii ruchu powinien
by¢ na bieaco aktualizowany przez Wykonaw&Kazda zmiana, w
stosunku do zatwierdzonego projektu organizacfnoyevymaga
kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczinstaluje i
bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe adzenia zabezpieczgie takie
jak: zaporyswiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewquay ten sposob
bezpieczastwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocgciov dziea i w nocy
tych zapor i znakdw, dla ktorych jest to nieodzoweevzgédow
bezpieczéstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne wdzenia zabezpieczge kxda
akceptowane przez agniera/Kierownika projektu.

Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obwi publicznie przed
ich rozpoczciem w sposob uzgodniony zzymierem/Kierownikiem
projektu oraz przez umieszczenie, w miejscachscibch okrélonych przez
Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnyckiorych trec bedzie



zatwierdzona przez hyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne
beda utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caty okres
realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podleggbodf zaptacie i
przyjmuje sg, ze jest whczony w cer kontraktova.
b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w
okresie trwania realizacji kontrakta do zak@éczenia i odbioru
ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstalujegizie utrzymywa tymczasowe
urzadzenia zabezpieczgie, w tym: ogrodzenia, pgze, dwietlenie,
sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inoeki niezlgdne do
ochrony robét, wygody spoteczéw i innych.

W miejscach przylegagych do drég otwartych dla ruchu,
Wykonawca ogrodzi lub wyfaie oznakuje teren budowy, w sposéb
uzgodniony z laynierem/Kierownikiem projektu.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczonepdj@azdow i
maszyn pracudgych przy realizacji robot, Wykonawca odpowiednio
oznakuje w sposéb uzgodniony zynierem/Kierownikiem projektu.

Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obwi publicznie przed
ich rozpoczciem w sposob uzgodniony zzymierem/Kierownikiem
projektu oraz przez umieszczenie, w miejscachscibch okrélonych przez
Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnyckiorych trec¢ bedzie
zatwierdzona przez hyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne
beda utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caty okres
realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebody zaptacie i
przyjmuje sg, ze jest whczony w cen kontraktowa.
1.5.5.0chronarodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowzek zna i stosowé w czasie prowadzenia
robét wszelkie przepisy dotygze ochronyrodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawcabzie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

b) podejmowé& wszelkie uzasadnione kroki meg¢ na celu stosowaniegsi
do przepiséw i norm dotyazych ochronyrodowiska na terenie i wokot
terenu budowy orazedzie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb
lub débr publicznych i innych, a wynikaych z nadmiernego hatasu,
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn p@ahgsh w
nastpstwie jego sposobu dziatania.



Stosujic sk do tych wymaga bedzie miat szczegolny wzgd na:
1) lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopowdgd
dojazdowych,
2) srodki ostraznosci | zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikbw i ciekébw wodnych pytahab
substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscia powstania pzaru.
1.5.6.0chrona przeciwp@rowa

Wykonawca hdzie przestrzedgaprzepisy ochrony
przeciwpaarowej.

Wykonaweca hdzie utrzymywa, wymagany na podstawie
odpowiednich przepiséw sprawny sgirprzeciwpaarowy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, miespyeh, magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne dala sktadowane w sposob zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przedegesh 0sob trzecich.

Wykonaweca hdzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane p@arem wywotanym jako rezultat realizacji robot afivaez
personel Wykonawcy.
1.5.7.Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, nie
beda dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatéw wywotujcych szkodliwe
promieniowanie o gkeniu wikszym od dopuszczalnego, odmego
odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadoweyie do rob6t bda miaty aprobat
technicza wydary przez uprawniomjednostk, jednoznacznie okékajaca
brak szkodliwego oddziatywania tych materiatowsradowisko.

Materiaty, ktére g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a
po zakdczeniu robot ich szkodliwgg zanika (np. materiaty pylaste) mipg
by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagschnologicznych
wbudowania. Jesli wymagaj tego odpowiednie przepisy Wykonawca
powinien otrzyma zgod; na wycie tych materiatow od wiaiwych
organow administracji gastwowe].

Jezeli Wykonawca ayt materiatdw szkodliwych dla otoczenia
zgodnie ze specyfikacjami, a ichyeie spowodowato jakiekolwiek
zagraeniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamaweyaj



1.5.8.0chrona wlasnii publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronstalacji na powierzchni ziemi i
za uradzenia podziemne, takie jak ruragi, kable itp. oraz uzyska od
odpowiednich wiadz ddacych wiacicielami tych uradzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawtggo w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wdeiwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i atzeh w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowgzany jest umigi¢ w swoim harmonogramie
rezerw czasow dla wszelkiego rodzaju robét, ktore majy¢ wykonane w
zakresie przeteenia instalacji i urgdzean podziemnych na terenie budowy i
powiadomé Inzyniera/Kierownika projektu i witadze lokalne o zarmaa
rozpoczcia roboét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tgstalacii
Wykonawca bezzwtocznie powiadomizimiera/Kierownika projektu i
zainteresowane wtadze oragdlie z nimi wspotpracowat dostarcaaj
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu naprdiykonawca
bedzie odpowiadaza wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi iagizn podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przezdaapcego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabuglavieszkaniow,
Wykonawca kdzie realizowa roboty w sposob powodigy minimalne
niedogodnéci dla mieszkacéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowejasiedztwie budowy,
spowodowane jego dziataléma.

Inzynier/Kierownik projektu bdzie na bieaco informowany o
wszystkich umowach zawartych pamizy Wykonawa a wiacicielami
nieruchomeci i dotyczicych korzystania z wtasgoi i drog wewtrznych.
Jednalke, ani Irzynier/Kierownik projektu ani Zamawiggy nie tedzie
ingerowat w takie porozumienia, o ile nieda one sprzeczne z
postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.
1.5.9.0graniczenie obgken osi pojazdow

Wykonawca bdzie stosowasi¢c do ustawowych ograniciae
naciskdéw osi na drogach publicznych przy transgontateriatow i
wyposaenia na i z terenu robo6t. Wykonawca uzyska wszeligelzdne
zezwolenia i uzgodnienia od wtawych witadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnychkaeadym takim
przewozie hdzie powiadamiat liayniera/Kierownika projektu.
Inzynier/Kierownik projektu mge polect, aby pojazdy nie spetnigje tych
warunkow zostaty usugtie z terenu budowy. Pojazdy powoglg
nadmierne obaizenie osiowe niedrla dopuszczone r@aviezo ukaczony



fragment budowy w olgbie terenu budowy i Wykonawcadirie
odpowiadat za napraywszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami igniera/Kierownika projektu.
1.5.10.Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawogdbie przestrzedaprzepisow
dotyczcych bezpiecaestwa i higieny pracy.

W szczegolngci Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel
nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznyckpdiwych dla
zdrowia oraz nie spetnigych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie uggzenia
zabezpieczafe, socjalne oraz spitzi odpowiedna odziez dla ochrony
zycia i zdrowia 0s0b zatrudnionych na budowie orazzdpewnienia
bezpieczéstwa publicznego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymaga
okreslonych powyej nie podlegaj odrcbnej zaptacie isuwzgkdnione w
cenie kontraktowej.
1.5.11.0chrona i utrzymanie robot

Wykonawca bdzie odpowiadat za ochrenrob6t i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uywane do robdét od daty rozpecza do daty wydania potwierdzenia
zakmczenia robot przez hyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca hdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru
ostatecznego. Utrzymanie powinnatlprowadzone w taki sposéb, aby
budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowadgm stanie przez caty
czas, do momentu odbioru ostatecznego.

J&li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyneato na
polecenie layniera/Kierownika projektu powinien rozpagzroboty
utrzymaniowe nie piej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.12.Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowizany jest znawszystkie zaradzenia wydane
przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne psggepegulaminy i
wytyczne, ktére gw jakikolwiek sposob zwgzane z wykonywanymi
robotami i lzdzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
postanowié podczas prowadzenia robot.

Wykonawca hdzie przestrzedgagpraw patentowych idalzie w peni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagmawnych odngnie
znakow firmowych, nazw lub innych chronionych pravodniesieniu do
sprztu, materiatéw lub urgdzen uzytych lub zwiazanych z wykonywaniem
roboét i w sposob agty bedzie informowa Inzyniera/Kierownika projektu o
swoich dziataniach, przedstawgajkopie zezwolg i inne odnéne
dokumenty. Wszelkie straty, koszty pgsiwania, obcizenia i wydatki



wynikte z lub zwiazane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych
pokryje Wykonawca, z wytkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie
wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dasizonej przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.13.Réwnowanos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane
konkretne normy i przepisy, ktére spekhraap materiaty, sprat i inne
towary oraz wykonane i zbadane robotygdobowhzywat postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania pomyaa norm i
przepisOw o ile w warunkach kontraktu nie postamowiinaczej. W
przypadku gdy powotane normy i przepigypaastwowe lub odnosgsie do
konkretnego kraju lub regionu, mpgy¢ réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewnige rowny lub wyszy poziom wykonania ai
powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sizenia i pisemnego
zatwierdzenia przez hyniera/Kierownika projektu. Raice pome¢dzy
powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikamisz byc¢
doktadnie opisane przez Wykonaw@rzedi@zone
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wadiowe, budowle
oraz inne pozostadoi 0 znaczeniu geologicznym lub archeologicznym
odkryte na terenie budowydla uwazane za wiasng Zamawiajcego.
Wykonawca zobowizany jest powiadonilnzyniera/Kierownika projektu i
postpowa zgodnie z jego poleceniami.zéd w wyniku tych polecgé
Wykonawca poniesie koszty i/lub wypta op&nienia w robotach,
Inzynier/ Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamaw@jm i
Wykonawae ustali wydh#zenie czasu wykonania robét i/lub wyseko
kwoty, o ktog nalezy zwigkszy¢ cerg kontraktowvs.

1.6. Zaplecze Zamawiajcego 0 ile warunki kontraktu przewidaj
realizacg)

Wykonawca zobowizany jest zabezpieczyamawiagcemu,
pomieszczenia biurowe, sgtztransport oraz inne wdzenia
towarzysace, zgodnie z wymaganiami podanymi w D-M-00.00.01
.Zaplecze Zamawiagego”.



2. MATERIALY

2.1.Zrodba uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanyrkovgystaniem
jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do robogykéhawca
przedstawi laynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia,
szczego6towe informacje dotygz proponowanegarddia wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatéw jak r@@#zrodpowiednie
Swiadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki materiatéw.

Zatwierdzenie partii materiatéw z danegaddta nie oznacza
automatycznieze wszelkie materiaty z danegodta uzyskaj
zatwierdzenie.

Wykonawca zobowgzany jest do prowadzenia bada celu
wykazaniaze materiaty uzyskane z dopuszczonegmlta w sposob ggty
spetniaj wymagania SST w czasie realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materialdow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwald wiacicieli i
odnanych wiadz na pozyskanie materiatowzzédet miejscowych
wiaczapc w tozrodta wskazane przez Zamavdigggo i jest zobowizany
dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumenty
przed rozpoazxiem eksploatacjirodia.

Wykonawca przedstawi ignierowi/Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia dokumentacgawierajca raporty z bad@aterenowych i
laboratoryjnych oraz proponow@przez siebie metedvydobycia i
selekcji, uwzgtdniajac aktualne decyzje o eksploatacji, organow
administracji pastwowej i samorgdowe.

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza spetnienie wymaga
ilosciowych i jakgciowych materiatéw pochodeych zezrédet
miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydahy
materiatdw, dzierawy i inne jakie okz si¢c potrzebne w zvazku z
dostarczeniem materiatdw do robot.

Humus i nadktad czasowo zth z terenu wykopdw, dokopdw i
miejsc pozyskania materiatow miejscowyafddpformowane w hatdy i
wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenwgonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopd terenie
budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentadlowy kkda
wykorzystane do robot lub odwiezione na odkiad edpdnio do wymaga
umowy lub wskaza Inzyniera/Kierownika projektu.



Wykonawca nie &dzie prowadzi zadnych wykopéw w olebie
terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlaiw dokumentach
umowy, chybaze uzyska na to piserarzgod: Inzyniera/Kierownika
projektu.

Eksploatacjarddet materiatdw &dzie zgodna z wszelkimi
regulacjami prawnymi obowzujacymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostaiprzez
Wykonawe wywiezione z terenu budowy i zZione w miejscu wskazanym
przez Irzyniera/Kierownika projektu. 3& Inzynier/Kierownik projektu
zezwoli Wykonawcy nazycie tych materiatéw do innych robétzrie dla
ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiaikmstanie odpowiednio
przewartéciowany (skorygowany) przezdgniera/Kierownika projektu.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdugie nie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje namvetagzyko, licac
Si¢ Z jego nieprzyjciem, usungciem i niezaptaceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeli dokumentacja projektowa lub SST przewwdmazliwosé
wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wyl@mych robotach,
Wykonawca powiadomi kyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze
co najmniej 3 tygodnie przedyciem tego materiatu, albo w okresie
diuzszym, j&li bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie iada
wymaganych przez kyniera/Kierownika projektu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu niezady¢ pazniej zmieniany bez zgody
Inzyniera/Kierownika projektu.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane matedo
czasu gdy &da one uyte do robét, byty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniami, zachowaly swigkas¢ i wkasciwosci | byty dostpne
do kontroli przez layniera/Kierownika projektu.

Miejsca czasowego skltadowania materiat@aalzlokalizowane w
obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inzynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem buglav miejscach
zorganizowanych przez Wykonagiczaakceptowanych przez
Inzyniera/Kierownika projektu.



2.6. Inspekcja wytwarni materiatow

Wytwornie materiatow magby¢ okresowo kontrolowane przez
Inzyniera/ Kierownika projektu w celu sprawdzenia zgaggi stosowanych
metod produkcji z wymaganiami. Probki materiatbwgmby¢ pobierane w
celu sprawdzenia ich wdeiwosci. Wyniki tych kontroli lgda stanowé
podstaw do akceptacji ok&onej partii materiatdow pod wzgllem jakdci.

W przypadku, gdy lzynier/Kierownik projektu bdzie
przeprowadzat inspekgjvytworni, musza by¢ spetnione nagpujace
warunki:

a) Inzynier/Kierownik projektu bdzie miat zapewnian wspotprae i
pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatbw w czasie
przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier/Kierownik projektu bdzie miat wolny dosfp, w dowolnym
czasie, do tych e#ci wytworni, gdzie odbywa siprodukcja materiatow
przeznaczonych do realizacji robot,

c) Jezeli produkcja odbywa siw miejscu nie nalacym do Wykonawcy,
Wykonawca uzyska dla hgniera/Kierownika projektu zezwolenie dla
przeprowadzenia inspekcji i bada tych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgtal,
ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jgkarykonywanych
robot. Sprzt uzywany do robét powinien lgyzgodny z ofeet Wykonawcy i
powinien odpowiadapod wzgédem typow i ilgci wskazaniom zawartym
w SST, PZJ lub projekcie organizacji rob6t, zaakoepnym przez
Inzyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku ustalv
wymienionych wyej dokumentach, spgzpowinien by uzgodniony i
zaakceptowany przeziyniera/Kierownika projektu.

Liczba i wydajné¢ sprztu powinny gwarantow@aprzeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami okliEymi w dokumentacji projektowej, SST i
wskazaniach liyniera/ Kierownika projektu.

Sprzt bedacy wtasndcia Wykonawcy lub wynagty do wykonania
robot ma by utrzymywany w dobrym stanie i gotowe do pracy.
Powinien by zgodny z normami ochrorfyodowiska i przepisami
dotyczcymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy hgnierowi/Kierownikowi projektu kopie
dokumentdéw potwierdzagych dopuszczenie spitm do wytkowania i
bada okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bdzie konserwowasprzt jak rowniez naprawié lub
wymienia sprzt niesprawny.



Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidojazliwosé¢
wariantowego gycia sprztu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Irzyniera/ Kierownika projektu o swoim zamiarze wyboru
uzyska jego akceptacprzed uyciem sprztu. Wybrany spr&, po
akceptacji Inyniera/Kierownika projektu, nie nie byt p&zniej zmieniany
bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie
gwarantugce zachowania warunkdw umowy, zostanzez
Inzyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i ni@puszczone do
robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigodkow
transportu, ktore nie wphgmiekorzystnie na jaké wykonywanych robot i
wiasciwosci przewaonych materiatow.

Liczbasrodkow transportu powinna zapewéjrowadzenie robot
zgodnie z zasadami oktenymi w dokumentacji projektowej, SST i
wskazaniach liyniera/ Kierownika projektu, w terminie przewidzyan
umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgdsspetni&
wymagania dotycge przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych naciskéw n&idnnych parametréw technicznyc$rodki
transportu nie spetnigge tych warunkow magby¢ dopuszczone przez
Inzyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywra@estanu
pierwotnego aytkowanych odcinkow drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwé na bieaco, na wiasny koszt, wszelkie
Zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jegadsja na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robgddnie z warunkami
umowy oraz za jakié zastosowanych materiatéw i wykonywanych robotichazgodnéé
z dokumentag projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robét
opracowanym przez Wykonaworaz poleceniami kyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metoggonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wyty@zem planie i wyznaczenie
wysokaici wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiaramigdnymi okrélonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi nasnpie przez Ilayniera/Kierownika
projektu.

Btedy popetnione przez Wykonawaev wytyczeniu i wyznaczaniu robot zoséan
usunite przez Wykonawge na wlasny koszt, z wyjkiem, kiedy dany bid okae sk



skutkiem bédu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy §raipiprzez Iayniera/
Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wgs$ck przez Iryniera/
Kierownika projektu nie zwalnia Wykonawcy od odpediialndci za ich dokladng.

Decyzje Imyniera/Kierownika projektu dotygze akceptacji lub odrzucenia
materiatdw i elementéw roboltetla oparte na wymaganiach okienych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a 2akw normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji krynier/Kierownik projektu uwzgldni wyniki bada& materiatéw i
robét, rozrzuty normalnie wygtujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw,
doswiadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wplyvage na
rozwazam kwestk.

Polecenia Iayniera/Kierownika projektu powinny By wykonywane przez
Wykonaweg w czasie okrdonym przez layniera/Kierownika projektu, pod gtba
zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytubmipsie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakéci

Wykonawca jest zobowzany opracowai przedstawd do akceptacji layniera/
Kierownika projektu program zapewnienia jéio W programie zapewnienia jad@
Wykonawca powinien okéi¢, zamierzony sposob wykonywania robét, Aiwosci
techniczne, kadrowe i plan organizacji robét gwaraoy wykonanie robét zgodnie z
dokumentagj projektowa, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jas@ powinien zawier&

a) cz5¢ 0golmn opisupca:

— organizac wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadaebot,

— organizac ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdét,

— sposob zapewnienia bhp.,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygwanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za j&ko i terminowad¢ wykonania

poszczegodlnych elementéw robét,

— system (spos6b i procedrproponowanej kontroli i sterowania jaicm
wykonywanych robét,

— wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamasiealecé prowadzenie
bada),

— sposob oraz foren gromadzenia wynikéw badalaboratoryjnych, zapis
pomiaréw, nastaw mechanizmow stanych, a take wyciaganych wnioskow
i zastosowanych korekt w procesie technologiczngmponowany sposoéb i
formg przekazywania tych informaciji zgnierowi/Kierownikowi projektu;

b) czs¢ szczegbtow opisupca dla kadego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urgzeh stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wypoganiem w mechanizmy do sterowania i agtzenia
pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilé¢ srodkéw transportu oraz wdzeh do magazynowania i
zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw, itp

— spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przedauich witasciwosci w
czasie transportu,



— sposob i procedgr pomiar6w i bada (rodzaj i czstotliwoi¢, pobieranie
probek, legalizacja i sprawdzanie agizen, itp.) prowadzonych podczas
dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonyaaposzczegoélnych
elementéw robot,

- spos6b pospowania z materiatami i robotami nie odpowiaggmi
wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakcsci robot

Celem kontroli rob6t édzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami
aby osigm¢ zatazong jakosé roboét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pethontrok robét i jakaci materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,acgbpc personel, laboratorium,
sprzt, zaopatrzenie i wszystkie adzenia niezdne do pobierania prébek i bada
materiatow oraz robaét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontrolizyinier/Kierownik projektu moe
zazadat od Wykonawcy przeprowadzenia bada celu zademonstrowanize poziom ich
wykonywania jest zadowalgy.

Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materiatdbw oraz robét z
czestotliwoscia zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badach czstotliwos¢ sa okreslone w
SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nietalysone tam okrdone, Inzynier/
Kierownik projektu ustali jaki zakres kontroli jekbnieczny, aby zapewhiwykonanie
robot zgodnie z umoav

Wykonawca dostarczy ignierowi/Kierownikowi projektu swiadectwa, ze
wszystkie stosowane udzenia i sprgt badawczy posiadajwazna legalizacg, zostaty
prawidiowo wykalibrowane i odpowiadajwymaganiom norm okg&jacych procedury
badah.

Inzynier/Kierownik projektu bdzie mi€ nieograniczony dogb do pomieszcze
laboratoryjnych, w celu ich inspekgciji.

Inzynier/Kierownik projektu bdzie przekazywaWykonawcy pisemne informacje
o jakichkolwiek niedocignieciach dotycacych uradzea laboratoryjnych, spetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub chétmdawczych. Jeli niedocigniccia
te beda tak powane, ze mog wplyna¢ ujemnie na wyniki bada Inzynier/Kierownik
projektu natychmiast wstrzymaycie do robét badanych materiatow i dépije do wycia
dopiero wtedy, gdy niedaginiecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostamsungte i
stwierdzona zostanie odpowiednia jéktych materiatow.

Wszystkie koszty zwgzane z organizowaniem i prowadzeniem Badeteriatow
ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki keda pobierane losowo. Zalecaesktosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadze,wszystkie jednostkowe elementy produkcji
mog by¢ z jednakowym prawdopodoliistwem wytypowane do bafla

Inzynier/Kierownik projektu bdzie mi€ zapewnion mazliwo$é udzialu w
pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania probekedn dostarczone przez Wykonagvci
zatwierdzone przez myniera/Kierownika projektu. Probki dostarczone pri®ykonawe



do bada wykonywanych przez kyniera/Kierownik projektu &da odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przegmiera/Kierownika projektu.

Na zlecenie layniera/Kierownika projektu Wykonawcagtizie przeprowadza
dodatkowe badania tych materiatow, ktore hwdeatpliwosci co do jakéci, o ile
kwestionowane materialy nie zosiaprzez Wykonawg usunéte lub ulepszone z wtasnej
woli. Koszty tych dodatkowych baflapokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku kosztgokrywa Zamawiagy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiarydy przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosow& mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakoepte przez layniera/
Kierownika projektu.

Przed przyspieniem do pomiarow lub bafiaWykonawca powiadomi kyniera/
Kierownika projektu o rodzaju, miejscu i termini@miaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi genf@ ich wyniki do akceptacji ktyniera/
Kierownika projektu.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywa Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie
raportow z wynikami badajak najszybciej, nie pdiej jednak nt w terminie okrélonym
W programie zapewnienia jakm.

Wyniki bada (kopie) keda przekazywane kynierowi/Kierownikowi projektu na
formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzbuo innych, przez niego
zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez lzyniera/Kierownika projektu

Inzynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokorgmia kontroli, pobierania
probek i badania materialtdbw w miejscu ich wytwaragozyskiwania, a Wykonawca i
producent materiatldw powinien udziethu niezlednej pomocy.

Inzynier/Kierownik projektu, dokonag weryfikacji systemu kontroli robot
prowadzonego przez Wykonagyqooprzez midzy innymi swoje badaniactizie ocenia
zgodnd¢ materiatdw i robdt z wymaganiami SST na podstamyaikow wlasnych bada
kontrolnych jak i wynikéw badadostarczonych przez Wykonagvc

Inzynier/Kierownik projektu powinien pobietaprobki materiatow i prowadéi
badania niezaimie od Wykonawcy, na swoj koszt.zé wyniki tych bada wykaza, ze
raporty Wykonawcy g niewiarygodne, to liynier/Kierownik projektu oprze siwytacznie
na wtasnych badaniach przy ocenie zgddnomateriatow i rob6t z dokumentacj
projektows i SST. Mae réwnie: zleci, sam lub poprzez Wykonawcprzeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych bafianiezalenemu laboratorium. W takim przypadku
calkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badapobierania probek poniesione
zostan przez Wykonawe

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier/Kierownik projektu mge dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére
posiadaj:



1. certyfikat na znak bezpieazstwa wykazujcy, ze zapewniono zgod®é z kryteriami
technicznymi okréonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmjch oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

2. deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodngi z:

— Polsky Normg lub

— aprobaj techniczm, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono

Polskiej Normy, jeeli nie s objete certyfikacy okreslona w pkt 1
i ktére spetniag wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumesgfywymagane przez SST,
kazda partia dostarczona do robdGidbie posiadate dokumenty, okéajace w sposéb
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe mugposiadéd ww. dokumenty wydane przez producenta,
a w razie potrzeby poparte wynikami bad®ykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych
bada beda dostarczone przez Wykonagvimzynierowi/Kierownikowi projektu.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaych wymagé beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawngimowiazujacym
Zamawiagcego i Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budoay d
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidthaza prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowizujacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy ¢bla dokonywane na bigco i beda dotyczyé
przebiegu rob6t, stanu bezpiefiggva ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsteny
budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy elizie opatrzony dat jego dokonania,
podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podargégimjenia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy dda czytelne, dokonane trwat technilkh, w porazdku
chronologicznym, bezgeoednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalkczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumebgda oznaczone
kolejnym numerem zatznika i opatrzone dati podpisem Wykonawcy i lkyniera/
Kierownika projektu.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegolngci:

- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— dat przekazania przez Zamawieggo dokumentacji projektowej,

— dat uzgodnienia przez hyniera/Kierownika projektu programu zapewnieniaofak i
harmonogramow robot,

— terminy rozpocgcia i zakdiczenia poszczegoélnych elementéw robdét,

— przebieg robét, trudrioi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przymgprzerw w
robotach,

— uwagi i polecenia lzyniera/Kierownika projektu,

- daty zaradzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robot zanik@jch i ulegajcych zakryciu, cgciowych
i ostatecznych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperaturpowietrza w okresie wykonywania rob6t podlegsich
ograniczeniom lub wymaganiom szczegd6lnym wazku z warunkami klimatycznymi,



- zgodnd@¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise& dokumentacii
projektowej,
- dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedv i
trakcie wykonywania robot,
- dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
— dane dotyczce jakdci materiatldw, pobierania prébek oraz wyniki praegadzonych
bada z podaniem, kto je przeprowadzat,
— wyniki préb poszczegdblnych elementéw budowli z pade, kto je przeprowadzat,
— inne istotne informacje o przebiegu robaét.
Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowslab
przedit@one Irzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania.si
Decyzje Imyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika owst
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich i@y lub zagciem stanowiska.
Whpis projektanta do dziennika budowy obligujeyiniera/Kierownika projektu do
ustosunkowania &i Projektant nie jest jednak steprumowy i nie ma uprawnie do
wydawania poleaeWykonawcy robét.

(2) Ksiazka obmiaréw

Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwalaj na rozliczenie faktycznego
postpu kazdego z elementéw robét. Obmiary wykonanych rob&eprowadza siw
sposo6b cigly w jednostkach przgtych w kosztorysie i wpisuje do kgki obmiaréw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodob lub certyfikaty zgodneri
materiatow, orzeczenia o jad@ materiatlow, recepty robocze i kontrolne wyniladah
Wykonawcy lkyda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapema jakaci.
Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru rob6t. Winny Kyudostpnione na kade
zyczenie lityniera/Kierownika projektu.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagsioprécz wymienionych w punktach (1) - (3)
nastpujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizaggadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyoeywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoty z narad i ustate
f) korespondengjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy &g przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginkcie  ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje goje
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianawem.

Wszelkie dokumenty budowyella zawsze dogpne dla Iryniera/Kierownika
projektu i przedstawiane do wiglu nazyczenie Zamawiagego.



7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z
dokumentagj projektows i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym pdesmaieniu Irzyniera/
Kierownika projektu o zakresie obmierzanych rob&rminie obmiaru, co najmniej na 3
dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru leda wpisane do kgiki obmiaréw.

Jakikolwiek bid lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych wlepym
kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykwcy od obowizku ukaiczenia
wszystkich rob6t. Ridne dane zostanpoprawione wg instrukcji tryniera/Kierownika
projektu na pimie.

Obmiar gotowych robétdolzie przeprowadzony z ¢ztcicia wymagarn do celu
mieskcznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gkseym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonaw¢ Inzyniera/Kierownika projektu.

7.2. Zasady okrélania ilosci rob6t i materialdw

Dlugaosci i odlegiasci pomidzy wyszczegdblnionymi punktami skrajnymida
obmierzone poziomo wzdtdinii osiowej.

Jali SST wiaciwe dla danych robét nie wymagaiego inaczej, oltosci beda
wyliczone w ni jako dlugéé pomnaona przezredni przekrd.

llosci, ktére maj by¢ obmierzone wagowo, e¢da wazone w tonach lub
kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robgiiab
zaakceptowane przezzyniera/Kierownika projektu.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone przez Wykonagvclezeli
urzadzenia te lub spez wymagaj bada atestujcych to Wykonawca dalzie posiada
wazne $wiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzdzenia pomiarowe dola przez Wykonawe utrzymywane w
dobrym stanie, w catym okresie trwania robaét.

7.4. Wagi i zasady waenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje aoizenia wagowe odpowiadage odnénym
wymaganiom SST &lzie utrzymywdé to wyposaenie zapewniag w sposéb aigly
zachowanie doktadioi wg norm zatwierdzonych przezzymiera/Kierownika projektu.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary kyda przeprowadzone przed geiowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkow robdét, a tate w przypadku wygpowania dtiszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegagych zakryciu przeprowadza:girzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obhé& keda wykonane w
spos6b zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ehjpsci beda uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcieyisi obmiaréw. W razie braku miejsca



szkice mog by¢ dolczone w formie oddzielnego zaknika do ksizki obmiaréw, ktérego
wzOr zostanie uzgodniony zAynierem/Kierownikiem projektu.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zalenoici od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegapastpujacym
etapom odbioru:
a) odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czéciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robo6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbidr robét zanikapych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi
jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesidizeaji ulegry zakryciu.

Odbioér robét zanikapych i ulegaicych zakryciu bdzie dokonany w czasie
umazliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bemdwaania ogéinego
postpu robot.

Odbioru robét dokonuje kynier/Kierownik projektu.

Gotowad¢ danej czsci rob6t do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomienientyhiera/Kierownika projektu.
Odbiér kedzie przeprowadzony niezwiocznie, niezpij jednak ni w ciagu 3 dni od daty
zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieno tym fakcie
Inzyniera/Kierownika projektu.

Jakac¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia ftynier/Kierownik projektu na
podstawie dokumentéw zawiegaych komplet wynikéw bada laboratoryjnych i w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacjdakumentagj projektows, SST i
uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czsciowy

Odbidér czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgici robot.
Odbioru czsciowego robét dokonuje gsiwg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Odbioru robét dokonuje fiynier/Kierownik projektu.

8.4. Odbiér ostateczny robot

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstego
wykonania robét w odniesieniu do ich4§t, jakasci i wartasci.

Catkowite zakaczenie robdét oraz gotow®do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonagwypisem do dziennika budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem napiie o tym fakcie
Inzyniera/Kierownika projektu.

Odbiér ostateczny rob6t napt w terminie ustalonym w
dokumentach umowy, liaz od dnia potwierdzenia przez



Inzyniera/Kierownika projektu zakozenia robot i przycia dokumentow,
o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaepwzez
Zamawiajcego w obecnii Inzyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy.
Komisja odbierajca roboty dokona ich oceny jaladowej na podstawie
przedtazonych dokumentow, wynikéw badlda pomiaréw, ocenie wizualnej
oraz zgodngci wykonania robot z dokumentagyrojektows i SST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapaina realizacy
ustalé przyjetych w trakcie odbiorow roboét zanikajych i ulegaicych
zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania rob6t emipjacych i robét
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot aegowych
lub robot uzupetniagych w warstwigcieralnej lub robotach
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czydoid ustali nowy termin
odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komijsje jakaé wykonywanych
robdt w poszczegoélnych asortymentach nieznaczreegd od wymaganej
dokumentagj projektows i SST z uwzgidnieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu pleEzdstwo
ruchu, komisja dokona patren, oceniagc pomniejszon wartasé
wykonywanych robét w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach
umowy.
8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru astaégo
robot jest protokét odbioru ostatecznego rob6t zgitrony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpany
przygotowa& nastpujace dokumenty:

1. dokumentagj projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz
dodatkow, jesli zostata sporadzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegodtowe specyfikacje techniczne (podstawowe okurdentéw
umowy i ew. uzupetniage lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksizki obmiarow (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafid oznaczé laboratoryjnych,
zgodne z SST iew. PZJ,

6. deklaracje =zgodrioi lub certyfikaty zgodng&i wbudowanych
materialdbw zgodnie z SST i ew. PZJ,



7. opini¢ technologicza sporadzors na podstawie wszystkich wynikow
bada i pomiarow zajczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych
zgodnie z SST i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzggeh (np. na
przetazenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowejvietlenia itp.)
oraz protokoty odbioru i przekazania tych robotdeteielom uradzes,

9. geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz robot i sieci uzbrojenia
terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnejgintaryzacji
powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdém przygotowania
dokumentacyjnego niegta gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonavgowyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zargdzone przez komisgjroboty poprawkowe lub
uzupetniagce kxda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamaesa)o.

Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzungahcych
wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanyohér zwhzanych z
usuniciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznyrzaistniatych w okresie
gwarancyjnym.

Odbioér pogwarancyjnyduzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzgtinieniem zasad opisanych w punkcie 8.4
,Odbidr ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdélne

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykaqaza
jednostk obmiarowy ustalon dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowodstawy ptatngci jest
wartas¢ (kwota) podana przez Wykonagve danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosmsowe] ldzie
uwzgkdniat wszystkie czynnéi, wymagania i badania skladeg s¢ na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projeké).

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétipobejmowa:

— robocizre bezpdredna wraz z towarzysgymi kosztami,

- wartas¢ zwytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazymoayaewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,

— wartcs¢ pracy sprgtu wraz z towarzysgymi kosztami,

- Kkoszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obawujacymi przepisami.



Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.
9.2. Warunki umowy i wymagania ogoine D-M-00.00.00

Koszt dostosowania egsido wymagéa warunkOéw umowy i wymaga ogélnych
zawartych w D-M-00.00.00 obejmuje wszystkie waruokieslone w ww. dokumentach, a
nie wyszczegolnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazdéw i orgarnjizachu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie zzynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi
instytucjami projektu organizacji ruchu na czasame budowy, wraz z dostarczeniem
kopii projektu Ireynierowi/Kierownikowi projektu i wprowadzaniem dajeh zmian i
uzgodnigé wynikajacych z posipu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania $wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczastwa ruchu,

(c) optaty/dzierawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, keamikéw, barier,
oznakowa i drenau,

(f) tymczasow przebudow urzadzehr obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizaaghu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usciei tymczasowych oznakowa
pionowych, poziomych, bariegwiatet,

(b) utrzymanie ptynnfci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazddw i organizaajchu obejmuije:

(a) usuntkcie wbudowanych materiatow i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (@zNr 89, poz. 414 z pgaoiej-
szymi zmianami).

2. Zarzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopa@@01 r. w sprawie dziennika
budowy, montau i rozbiérki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Ni38, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidznfi2z. U. Nr 14, poz. 60
z p&niejszymi zmianami).
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1. WSTEP
1.1.Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji tecanigj (OST) s
wymagania dotycze wykonania i odbioru rob6t zgaanych z rozbiork
elementéw drdg, ogrodae przepustow.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogolna specyfikacja techniczna (OST) stanowi ohpwica
podstaw opracowania szczegétowej specyfikacji technicZ8&T)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontrakt@may zlecaniu i
realizacji robot na drogach krajowych i wojewodikic

Zaleca si wykorzystanie OST przy zlecaniu rob6t na drogach
miejskich i gminnych.
1.3. Zakres robd6t obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyezasad prowadzenia
robét zwhzanych z rozbiork
- warstw nawierzchni,
- kraweznikow, obrzey i opornikow,
— $ciekow,
- chodnikéw,
— ogrodzé,
— barier i poeczy,
- znakow drogowych,
— przepustéw: betonowychelbetowych, kamiennych, ceglanych itp.

1.4. Okredlenia podstawowe

Stosowane okienia podstawoweaszgodne z obowzujacymi,
odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjamidamymi w OST D-
M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot

Ogodlne wymagania dotygee robot podano w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotyaze materiatow, ich pozyskiwania i
skladowania, podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagamjéloe” pkt 2.



2.2. Rusztowania

Rusztowania robocze przestawne przy rozbiorceppistéw mog byc

wykonane z drewna lub rur stalowych w postaci:

rusztowa koztowych, wysokéci od 1,0 do 1,5 m, skiadgych s¢ z
lezni z bali (np. 12,5 x 12,5 cm), nég z krgdziakow (np. 7,6 x 7,6 cm),
stezen (np. 3,2 x 12,5 cm) i pomostu z desek,
rusztowa drabinowych, sktadagych s¢ z drabin (np. dlugei 6 m,
szerokdci 52 cm), usztywnionych steniami z desek (np. 3,2 x 12,5
cm), na ktérych szczeblach (np. 3,2 x 6,3 cm) ukiad pomosty z
desek,
przestawnych klatek rusztowaniowych z rur stalow§reunicy od 38 do
63,5 mm, o wymiarach klatek okoto 1,2 x 1,5 m Iusgich klatek
rusztowaniowych (np. z rur stalowygtrednicy 108 mm i townikow 45
X 45 x5 mmi 70 x 70 x 7 mm), o wymiarach klatédolm 1,1 x 1,5 m,
rusztowa z rur stalowychsrednicy od 33,5 do 76,1 mm pokonych
tacznikami w ramownice i kratownice.

Rusztowanie naky wykona& z materiatdbw odpowiadagych

nastpujacym normom:

3

drewno i tarcica wg PN-D-95017 [1], PN-D-96000 [PN-D-96002 [3]
lub innej zaakceptowanej przezymiera,

gwozdzie wg BN-87/5028-12 [8],

rury stalowe wg PN-H-74219 [4], PN-H-74220 [5] lubnej
zaakceptowanej przezayniera,

katowniki wg PN-H-93401[6], PN-H-93402 [7] Iub inngj
zaakceptowanej przezayniera.

. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00

~Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprat do rozbiorki

Do wykonania rob6t zvazanych z rozbiérk elementéw drdg, ogrodae

I przepustow mee by wykorzystany sprg podany poriej, lub inny
zaakceptowany przeziyniera:

— spycharki,

- tadowarki,

- zurawie samochodowe,

— samochody eizarowe,



zrywarki,

mioty pneumatyczne,
pity mechaniczne,
frezarki nawierzchni,
koparki.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport materiatéw z rozbiérki

Materiat z rozbiérki ména przewozi dowolnymsrodkiem transportu.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w OST D-MXQ00
~Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Wykonanie robo6t rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe elementow drég, ogrodlz@rzepustow obejmaj
usungcie z terenu budowy wszystkich elementow wymienany pkt 1.3,
zgodnie z dokumentagcprojektows, SST lub wskazanych przezzimiera.

J&li dokumentacija projektowa nie zawiera dokumentaciji
inwentaryzacyjnej lub/i rozbiérkowej, 2gnier maze polecé Wykonawcy
sporadzenie takiej dokumentacji, w ktorej zostanie ékmey przewidziany
odzysk materiatéw.

Roboty rozbiorkowe mima wykonywa mechanicznie lubecznie w
sposob okrdony w SST lub przez kyniera.

W przypadku usuwania warstw nawierzchni z zasteswevn frezarek
drogowych, nalgy speint warunki okrélone w OST D-05.03.11
~Recykling”.

W przypadku roboét rozbiérkowych przepustu agldokona:

— odkopania przepustu,

— ew. ustawienia przesoych rusztowa przy przepustach wgzych od
okoto 2 m,

— rozbicia elementéw, ktérych nie przewidujec $5dzysk@, w sposéb
reczny lub mechaniczny z ew. przegem petow zbrojeniowych i ich
odgieciem,



— demontau prefabrykowanych elementow przepustéw (np. rur,
elementéw skrzynkowych, ramowych) z uprzednim ozegsniem spoin
I czgsciowym usungciu taw, wzgkdnie ostranego rozebrania
konstrukcji kamiennych, ceglanych, klinkierowyclp.itprzy zatageniu
ponownego ich wykorzystania,

— oczyszczenia rozebranych elementow, przewidziary@hpowtornego
uzycia (z zaprawy, kawatkow betpizolaciji itp.) i ich
posortowania.

Wszystkie elementy nitiwe do powtdrnego wykorzystania powinny
by¢ usuwane bez powodowaniacdinych uszkodze O ile uzyskane
elementy nie stajsic wiasnacia Wykonawcy, powinien on przewié je na
miejsce okréglone w SST lub wskazane przezyniera.

Elementy i materiaty, ktére zgodnie z SST st wtasndcia
Wykonawcy, powinny b§ usungte z terenu budowy.

Doty (wykopy) powstate po rozbiorce elementow drégrodzé i
przepustéw znajdage sé w miejscach, gdzie zgodnie z dokumertacj
projektowa beda wykonane wykopy drogowe, powinny diymczasowo
zabezpieczone. W szczeg®nbnalery zapobiec gromadzeniugsi nich
wody opadowe.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje stykonania wykopow
drogowych nalgy wypeinic, warstwami, odpowiednim gruntem do
poziomu otaczapego terenu i zagci¢ zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w OST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogodlne zasady kontroli jakai rob6t podano w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci robot rozbidrkowych

Kontrola jakdci rob6t polega na wizualnej ocenie komplétio
wykonanych robot rozbiorkowych oraz sprawdzeniypsia uszkodzenia
elementow przewidzianych do powtérnego wykorzystani

Zageszczenie gruntu wypeiniggego ewentualne doty po useityich

elementach nawierzchni, ogrodzeprzepustow powinno spetdia
odpowiednie wymagania olilene w OST D-02.00.00 ,,Roboty ziemne”.



7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST D-M-00@O.
~Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow robot zwiazanych z rozbiork elementow drég i
ogrodzé jest:
— dla nawierzchni i chodnika - hfmetr kwadratowy),
- dla kraweznika, opornika, obrza, sciekow prefabrykowanych,
ogrodzd, barier i pogczy - m (metr),
- dla znakéw drogowych - szt. (sztuka),
— dla przepustéw i ich elementéw
a) betonowych, kamiennych, ceglanych®(metr szécienny),
b) prefabrykowanych betonowyctelbetowych - m (metr).

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-00Q0.
~Wymagania ogolne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycgre podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w OST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania rob6t obejmuje:
a) dla rozbiorki warstw nawierzchni:
— wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiérki,
rozkucie i zerwanie nawierzchni,
ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozhiériielu ponownego
jej uzycia, z utazeniem na poboczu,
zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbiorki,
— wyroéwnanie podiga i uporadkowanie terenu rozbiorki;
b) dla rozbiorki krawznikow, obrzey i opornikow:
- odkopanie krawznikow, obrzey i opornikbw wraz z wyciem i
oczyszczeniem,
— zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. faw,
- zaladunek i wywiezienie materiatu z rozbiérki,
— wyréwnanie poditga i uporadkowanie terenu rozbiorki;



c) dla rozbiorkiscieku:

odstonkcie scieku,

reczne wygcie elementoéwsciekowych wraz z oczyszczeniem,

ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozhi@ridelu ponownego
jego wycia, z ut@eniem na poboczu,

zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,

uzupetnienie i wyrbwnanie podia,

zatadunek i wywdz materiatdw z rozbiorki,

uporzdkowanie terenu rozbiorki;

d) dla rozbiorki chodnikow:

reczne wygcie ptyt chodnikowych, lub rozkucie i zerwanie ichy
materiatébw chodnikowych,

ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiérkelu ponownego
jego wycia, z ut@eniem na poboczu,

zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,

zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbidrki,

- wyréwnanie podi@a i uporadkowanie terenu rozbiorki;

e) dla rozbidrki ogrodze

demonta elementow ogrodzenia,

odkopanie i wydobycie stupkéw wraz z fundamentem,

zasypanie dotow po stupkach z zsgczeniem do uzyskania3sl,00 wg
BN-77/8931-12 [9],

ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozhi@ridelu ponownego
jego wycia, z ut@eniem w stosy na poboczu,

zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbidrki,

uporzdkowanie terenu rozbiorki;

f) dla rozbiorki barier i pagczy:

- demonta elementow bariery lub peezy,

odkopanie i wydobycie stupkéw wraz z fundamentem,

zasypanie dotéw po stupkach wraz z gagzeniem do uzyskania is
1,00 wg BN-77/8931-12 [9],

zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbiorki,

uporzdkowanie terenu rozbiorki;

g) dla rozbiorki znakéw drogowych:

demonta tablic znakow drogowych ze stupkow,

odkopanie i wydobycie stupkow,

zasypanie dotéw po stupkach wraz z ¢aagzeniem do uzyskania is
1,00 wg BN-77/8931-12 [9],



— zaladunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki,

— uporadkowanie terenu rozbiorki;

h) dla rozbiorki przepustu:

— odkopanie przepustu, fundamentéw, taw, umaciie,

— ew. ustawienie rusztowa ich p&niejsze rozebranie,

— rozebranie elementow przepustu,

— sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiatow,

— zaladunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki,

— zasypanie dotéw (wykopdw) gruntem z gzagczeniem do uzyskania3s
1,00 wg BN-77/8931-12 [9],

— uporadkowanie terenu rozbiorki.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne
iglaste.

2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogolnego przeznaezeni

3. PN-D-96002 Tarcicadtiasta ogllnego przeznaczenia

4. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na
goraco 0golnego stosowania

5. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwaggiione i
walcowane na zimno ogélnego
przeznaczenia

6. PN-H-93401 Stal walcowanaat®wniki rownoramienne

7. PN-H-93402 KKtowniki nierbwnoramienne stalowe
walcowane na gaco

8. BN-87/5028-12 Gwadzie budowlane. Gwalzie z
trzpieniem gtadkim, olagtym i
kwadratowym

9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkika zagszczenia gruntu.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji teclaniej (OST) s
wymagania dotycce wykonania i odbioru robot zgdanych z budow
kanalizacji deszczowe).

1.2. Zakres stosowania OST

Ogllna specyfikacja techniczna (OST) stanowi ohpwica podstaw
opracowania szczego6towej specyfikacji techniczn®ST) stosowanej jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaopot na drogach krajowych.

Zaleca si wykorzystanie OST przy zlecaniu robot na drogadjewddzkich,
powiatowych i gminnych.

1.3. Zakres robo6t obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot
zwiazanych z wykonaniem kanalizacji deszczowej przydwid, modernizacji i remontach
drég.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja deszczowa - éiekanalizacyjna zewgrzna przeznaczona do
odprowadzanidciekéw opadowych.

1.4.2.Kanaty
1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona dogtacyjnego odprowadzargaiekow.
1.4.2.2. Kanal deszczowy - kanat przeznaczony gwavdadzanigciekow opadowych.

1.4.2.3. Przykanalik - kanal przeznaczony doa@#nia wpustu deszczowego z sieci
kanalizacji deszczowej.

1.4.2.4. Kanat zbiorczy - kanal przeznaczony demsiiasciekdw z co najmniej dwoch
kanatéw bocznych.

1.4.2.5. Kolektor gtéwny - kanat przeznaczony ddemmia sciekbw z kanatéw oraz
kanatdéw zbiorczych i odprowadzenia ich do odbioanik

1.4.2.6. Kanat nieprzetazowy - kanat zangtyio wysokdci wewretrznej mniejszej i
1,0 m.

1.4.2.7. Kanat przetazowy - kanat zamitgio wysokdci wewretrznej rownej lub wikszej
niz 1,0 m.

1.4.3.Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka zgwa - na kanale nieprzetazowym
przeznaczona do kontroli i prawidtowe] eksploataajnatow.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kaaelijpa zlokalizowana na zatamaniach
osi kanatu w planie, na zatamaniach spadku karafz wa odcinkach prostych.



1.4.3.3. Studzienka pgizeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczonaah®enia co
najmniej dwoch kanatéw doptywowych w jeden kangblgdiowy.

1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzidaalizacyjna maga dodatkowy
przewod pionowy umdiwiajacy wytracenie nadmiaru energficiekdw, sptywajcych z
wyzej potazonego kanatu doptywowego dazej potazonego kanatu odptywowego.

1.4.3.5. Studzienka bezwtazowalepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropesm b
otworu wtazowego, spetniga funkcje studzienki patzeniowe;j.

1.4.3.6. Komora kanalizacyjna - komora rewizyjnakaaale przetazowym przeznaczona
do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.4.3.7. Komora patzeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona ghzehia co
najmniej dwoch kanatéw doptywowych w jeden kangblgdiowy.

1.4.3.8. Komora spadowa (kaskadowa) - komoraacaajpochylng i zagkbienie dna
umazliwiajace wytacenie nadmiaru energiiciekow splywaicych z wyej potazonego
kanatu doptywowego.

1.4.3.9. Wyloticiekow - element na keu kanatu odprowadzgjegoscieki do odbiornika.

1.4.3.10. Przégie syfonowe - jeden lub wiej zamknitych przewoddw kanalizacyjnych z
rur zeliwnych, stalowych lulzelbetowych pracacych pod dinieniem, przeznaczonych do
przeptywusciekéw pod przeszkadha trasie kanatu.

1.4.3.11. Zbiornik retencyjny - obiekt budowlany siaci kanalizacyjnej przeznaczony do
okresowego zatrzymania &zi sciekbw opadowych i zredukowania maksymalnego
nakzenia przeptywu.

1.4.3.12. Przepompownixiekéw - obiekt budowlany wyposany w zespolty pompowe,
instalacje i pomocnicze wdzenia techniczne, przeznaczone do przepompowywania
sciekoéw z poziomu riszego na wWiszy.

1.4.3.13. Wpust deszczowy - adzenie do odbiorgciekow opadowych, splywaych do
kanatu z utwardzonych powierzchni terenu.
1.4.4.Elementy studzienek i komor

1.4.4.1. Komora robocza - zasadniczasé€zstudzienki lub komory przeznaczona do
czynnaci eksploatacyjnych. Wysoké komory roboczej jest to odlegiopomidzy radna
dolnej powierzchni piyty lub innego elementu przaydia studzienki lub komory, a ¢dna
spocznika.

1.4.4.2. Komin wlazowy - szyb pmzeniowy komory roboczej z powierzchnziemi,
przeznaczony do zajia obstugi do komory roboczej.

1.4.4.3. Plyta przykrycia studzienki lub komoryytp przykrywajca komog robocz.

1.4.4.4. Wiaz kanalowy - elemenkliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych
studzienek rewizyjnych lub komér kanalizacyjnychmailiwiajacy dostp do uradzeh
kanalizacyjnych.

1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie stuelaki, przeznaczony do przeptywu w
nim sciekow.



1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub kgnm@nalizacyjnej pomgdzy kinet, a
sciam komory roboczej.

1.4.5. Pozostate ok&enia podstawowe as zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-80.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot

Ogd6lne wymagania dotygze robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Og6lne wymagania dotycrce materiatow

Ogdlne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.

Stosowa nalezy wyroby budowlane wprowadzone do obrotu
zgodnie z ustawo wyrobach budowlanych [26].

2.2. Rury kanalowe
2.2.1.Rury kamionkowe

Rury kamionkowesrednicy 0,20 m, zgodne z PN-EN 295 [4} stosowane
gtéwnie do budowy przykanalikéw.

2.2.2.Rury betonowe

Rury betonowe ze stopk bez stopki osrednicy od 0,20 m do 1,0 m, zgodne z
BN-83/8971-06.02 [18].

2.2.3.Ruryzelbetowe kielichowe ,Wipro”
Rury osrednicy od 0,2 m do 2,0 m, zgodne z BN-86/8971-D§17]
2.2.4.Rury zeliwne kielichowe dinieniowe

Rury zeliwne kielichowe dinieniowe osrednicy od 0,2 m do 1,0 m, zgodne z PN-
H-74101 [15].

2.2.5. Rury z zywic poliestrowych wzmacnianych wiéknem szklanym VEFGRP o
srednicy od 0,1 do 4,0m, zgodne z PN-EN 1115 [5],

2.3. Studzienki kanalizacyjne
2.3.1.Komora robocza

Komora robocza studzienki (powgj wejcia kanatéw) powinna iywykonana z:
— kregéw betonowych lukzelbetowych odpowiadagych wymaganiom BN-86/8971-08
[19],
- muru cegly kanalizacyjnej odpowiadegj wymaganiom PN-B-12037 [7]

! CFW- Continuous filament winding



- rur CFW-GRP jako konstrukcja zintegrowana z kanatgibwnym i kanatami
dolotowymi oraz drabink zlazows, zgodna z aprobattechniczm nadam przez
jednostk upowanions do ich wydawania [28].

Komora robocza pomej wejcia kanatdw powinna ywykonana jako monolit z

betonu okrélonego w dokumentacji projektowej, np. klasy B3M@deszczelnéci W-8,

mrozoodpornéci F-100 wg PN-B-06250 [9] lub alternatywnie z gelganalizacyjnej.

2.3.2.Komin wtazowy

Komin wtazowy powinien by wykonany z:
— kregbw betonowych lukielbetowych crednicy 0,80 m odpowiadgjych wymaganiom
BN-86/8971-08 [19],
- rur CFW-GRP grednicy od 0,8+1,6m zgodne z PN-EN 1115 [5].

2.3.3.Dno studzienki

Dno studzienki wykonuje sijako monolit z betonu hydrotechnicznego o
wihasciwosciach podanych w dokumentacji projektowe;.

2.3.4.Wtazy kanatowe

Wiazy kanatowe nafsg wykonywa jako:
- wihazy zeliwne typu ctzkiego odpowiadace wymaganiom PN-EN 124 [1]
umieszczane w korpusie drogi,
- wiazy zeliwne typu lekkiego odpowiadaje wymaganiom PN-EN 124 [1] umieszczane
poza korpusem drogi.

2.3.5.Stopnie ztazowe

Stopnie ztazoweeliwne odpowiadaice wymaganiom PN-EN 13101 [8].
2.4. Materialy dla komor przelotowych pohczeniowych i kaskadowych
2.4.1.Komora robocza

Komora robocza z piytstropowa i dnem mae by wykonana jakozelbetowa
wraz z domieszkami uszczelrjaymi lub z cegly kanalizacyjnej wg indywidualnej
dokumentacji projektowe;.

2.4.2.Komin wtazowy

Komin wlazowy wykonuje si z kregdéw betonowych lulzelbetowych osrednicy
0,8 m odpowiadagych wymaganiom BN-86/8971-08 [19].

2.4.3.Wtaz kanatowy
Wedtug pkt 2.3.4.

2.5. Studzienki bezwtazowe §lepe
2.5.1.Komora podczeniowa

Komorg poflaczeniowy (Sciany) wykonuje si z betonu hydrotechnicznego
odpowiadaicego wymaganiom PN-EN 206-1 [3] w zastosowaniadygataciowych, a
tymczasowo PN-B-06250 [9] lub z cegty kanalizacyjogpowiadajcej wymaganiom PN-
B-12037 [13].



2.5.2.Plyta pokrywowa

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala Zeficto ptyt pokrywowy
stanowi prefabrykat wg Katalogu powtarzalnych elat@e drogowych [23].

2.5.3.Plyta denna

Plyte denr wykonuje s¢ z betonu hydrotechnicznego o wdawosciach podanych
w dokumentacji projektowe;.

2.6. Studzienkisciekowe
2.6.1.Wpusty ulicznezeliwne

Wopusty ulicznezeliwne powinny odpowiadawymaganiom PN-EN 124 [1].
2.6.2.Kregi betonowe prefabrykowane

Na studzienkiciekowe stosowanes prefabrykowane kigi betonowe crednicy
50 cm, wysokéci 30 cm lub 60 cm, z betonu klasy C 20/25, wg KB12.6 (6) [22].

2.6.3.Piekcieniezelbetowe prefabrykowane

Piescieniezelbetowe prefabrykowanesoednicy 65 cm powinny kiywykonane z
betonu wibrowanego klasy C 16/20 zbrojonegmssaDS.

2.6.4.Piyty zelbetowe prefabrykowane

Piyty zelbetowe prefabrykowane powinny rigruba¢ 11 cm i by wykonane z
betonu wibrowanego klasy C 16/20 zbrojonegassaDS.

2.6.5.Plyty fundamentowe zbrojone

Piyty fundamentowe zbrojone powinny posiagaubdé 15 cm i by wykonane z
betonu klasy C 12/15.

2.6.6.Kruszywo na podsypk

Podsypka mze by¢ wykonana z ttucznia lubwiru. Uzyty materiat na podsygk
powinien odpowiada wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712 [10W-EN
13043 [7], PN-EN 12620 [6].

2.7. Beton
2.7.1.Cement

Do betonu naley zastosowacement 32,5 lub 42,5 wg PN-EN 197-1 [2].
2.7.2 Kruszywo

Do betonu naley zastosowa kruszywo zgodne z nomPN-B-06712 [10]. Marka
kruszywa nie mee by nizsza ni klasa betonu (np. B-30 — marka min. 30, B-20 —kaar
min. 20).

2.7.3.Beton hydrotechniczny

Beton hydrotechniczny C12/15 i C16/20 powinien @d@ada& wymaganiom PN-
EN 206-1 [3] w zastosowaniach przysdimwych, a tymczasowo PN-B-06250 [9].



2.8. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiagag/maganiom PN-B-14501 [16].
2.9. Sktadowanie materiatow
2.9.1.Rury kanatowe

Rury ma@na sktadowé na otwartej przestrzeni, uktadajje w pozycji leacej
jedno- lub wielowarstwowo, albo w pozycji s{ogj.

Powierzchnia skladowania powinna ¢bytwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem siwéd opadowych.

W przypadku skltadowania poziomego pieravszarstwe rur naley utozy¢é na
podkitadach drewnianych. Podobnie na podktadachmeswch naley uktada wyroby w
pozycji stojicej i jezeli powierzchnia sktadowania nie odpowiada ww. wgar@om.

Wykonawca jest zobowtany ukladd rury wedlug poszczegoélnych grup,
wielkosci i gatunkdéw w sposOb zapewnriey stateczn& oraz umaliwiajacy dostp do
poszczegolnych stosow lub pojedynczych rur.

2.9.2.Kregi

Kregi mozna sktadowé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem nacisk
kregbw przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobOw w pozycji wbudowania wkai sktadowania nie
powinna przekraczal,8 m. Sktadowanie powinno umiwia¢ dostp do poszczegdélnych
stoséw wyrobdw lub pojedynczychegow.

2.9.3.Cegta kanalizacyjna

Cegta kanalizacyjna nie byt skladowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni
utwardzonej z odpowiednimi spadkami uitiiajacymi odprowadzenie wod opadowych.

Cegly w miejscu skltadowania powinny doytozone w sposéb upogdkowany,
zapewniagjcy fatwas¢ przeliczenia. Ceglty powinny By utozone w jednostkach
tadunkowych lub luzem w stosach albo pryzmach.

Jednostki tadunkowe magby¢ utozone jedne na drugich maksymalnie w
3 warstwach, ogkcznej wysokéci nie przekraczagej 3,0 m.

Przy skitadowaniu cegiet luzem maksymalna wysékstoséw i pryzm nie
powinna przekracza2,2 m.

2.9.4.Wtazy kanatowe i stopnie

Wiazy kanalowe i stopnie powinny byskladowane z dala od substancji
dziatapcych korodujco. Wiazy powinny b§ posegregowane wg klas. Powierzchnia
sktadowania powinna ldyutwardzona i odwodniona.

2.9.5.Wpustyzeliwne

Skrzynki lub ramki wpustow mag by¢ skladowane na otwartej przestrzeni, na
paletach w stosach o wysakd maksimum 1,5 m.

2.9.6.Kruszywo

Kruszywo naley sktadowa na utwardzonym i odwodnionym podtow sposéb
zabezpieczagy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z immgdezajami i frakcjami
kruszyw.



3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 3.

3.2. Sprat do wykonania kanalizacji deszczowej

Wykonawca przyspujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien
wykaza& sie mozliwoscia korzystania z nagbujacego spratu:
— zurawi budowlanych samochodowych,
- koparek przedsbiernych,
— spycharek kotowych lubagienicowych,
- sprztu do zagszczania gruntu,
- weciagarek mechanicznych,
- beczkowozow.

4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygze transportu podano w OST D-M-00.00.00
-~Wymagania ogoélne” pkt 4.

4.2. Transport rur kanatowych

Rury, zaréwno kamionkowe jak i betonowe, mdgc< przewaone dowolnymi
srodkami transportu w sposéb zabezpiegaaje przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomeptuwz srodka transportu, z
wyjatkiem rur betonowych o stosunkrednicy nominalnej do diugoi, wigkszej ni 1,0 m,
ktére naley przewozé w pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewae w pozycji poziomej przed
przesuwaniem i przetaczaniem pod wplywem sit bedmdéci wyskpujacych w czasie
ruchu pojazdéw.

Przy wielowarstwowym ukfadaniu rur gérna warstvi@ maze przewysza scian
srodka transportu o wtej niz 1/3 $rednicy zewntrznej wyrobu (rury kamionkowe nie
wyzej niz 2 m).

Pierwsa warstwe rur kielichowych nalgy uktada& na podktadach drewnianych,
zas poszczegllne warstwy w miejscach stykanig ®siyrobéw naley przektada
materiatem wyciétkowym (o grubéci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.3. Transport kregow

Transport kegéw powinien odbywasie samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przemgch elementéw, Wykonawca
dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekiadozporéw i klinbw z drewna,
gumy lub innych odpowiednich materiatow.

Podnoszenie i opuszczanieddw osrednicach 1,2 m i 1,4 m nale wykonywa
za pomog minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwremie na obwodzie
prefabrykatu.



4.4. Transport cegly kanalizacyjnej

Cegta kanalizacyjna me by przewaona dowolnymisrodkami transportu w
jednostkach tadunkowych lub luzem.

Jednostki fadunkowe néade uktada na srodkach transportu samochodowego w
jednej warstwie.

Cegty transportowane luzem nafeuktada& na srodkach przewozowycHcisle
jedne obok drugich, w jednakowej liczbie warstwpoavierzchnisrodka transportu.

Wysoka¢ tadunku nie powinna przekraczarysokaci burt.

Cegty luzem mog by¢ przewaone srodkami transportu samochodowego pod
warunkiem stosowania opinek.

Zatadunek i wytadunek cegly w jednostkach tadunkdwpowinien si odbywa
mechanicznie za pomgaurzadzer wyposaonych w ospregt kleszczowy, widtowy lub
chwytakowy. Zatadunek i wytadunek wyrobow przemoych luzem powinien odbywa
si¢ recznie przy ayciu przyradéw pomocniczych.

4.5. Transport wkazow kanatowych

Wiazy kanatowe mag by¢ transportowane dowolnymirodkami transportu w
spos6b zabezpieczony przed przemieszczaniem i daek@Em.

Wiazy typu cézkiego mog by¢ przewaone luzem, natomiast typu lekkiego
nalezy uktad& na paletach po 10 sztackzye tasma stalowva.

4.6. Transport wpustéwzeliwnych

Skrzynki lub ramki wpustow mag by¢ przewaone dowolnymi srodkami
transportu w spos6b zabezpieczony przed przesumissigpodczas transportu.

4.7. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewakie srodki
transportowe, ktére nie spowodupegregacji sktadnikow, zmiany sktadu mieszanki,
zanieczyszczenia mieszanki i obemia temperatury przekraczegj grani¢ okreslona w
wymaganiach technologicznych.

4.8. Transport kruszyw

Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu, w sposéb
zabezpieczagy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawdgam.

4.9. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny bgodne z BN-88/6731-08 [20].
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST D-MQQ@O ,Wymagania
ogolne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przyspieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczenidrwale
oznaczy je w terenie za pompdotkow osiowych, kotkow swiadkéw i kotkdw
krawedziowych.



W przypadku niedostatecznejdto reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery
tymczasowe (z kgdnymi sprawdzonymi przez sfloy geodezyjne), a szkice sytuacyjne
reperéw i ich rzdne przekae Inzynierowi.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy naley wykona jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania
robét - wykopu (¢cznie lub mechanicznie) powinny bydostosowane do gdokdsci
wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanegetspmechanicznego.

Szeroké¢ wykopu uwarunkowana jest zegtrznymi wymiarami kanatu, do
ktérych dodaje si obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskewsgian i
uszczelnienie stykéw. Deskowanigian naley prowadzé w miar jego gkbienia.
Wydobyty grunt z wykopu powinien bywywieziony przez Wykonavecna odkitad.

Dno wykopu powinno by rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w
dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wgkavca wykona na poziomie
wyzszym od rzdnej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno¢ bwykonane
bezpdrednio przed utzeniem przewoddéw rurowych. Zgijie tej warstwy Wykonawca
wykona ecznie lub w spos6b uzgodniony zjmierem.

W gruntach skalistych dno wykopu powinno¢byykonane od 0,10 do 0,15 m
gtebiej od projektowanego poziomu dna.

5.4. Przygotowanie podida

W gruntach suchych piaszczystycliwirowo-piaszczystych i piaszczysto-
gliniastych podtaem jest grunt naturalny o nienaruszonej struktdrze wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakciddtd podide naley
wykona z warstwy ttucznia lukzwiru z piaskiem o grubi od 15 do 20 cmatznie z
utozonymi siczkami odwadniaicymi. Dla przewodéw cérednicy powyej 0,50 m, na
warstwie odwadniagej naley wykona fundament betonowy zgodnie z dokumentag;
projektowg lub SST.

W gruntach skalistych gliniastych lub stangeyich zbite ity nalgy wykona
podiaze z pospétki,zwiru lub tlucznia o grubii od 15 do 20 cm. Dla przewodéw o
srednicy powyej 0,50 m nalzy wykona: fundament betonovfyzgodnie z dokumentac;j
projektowg lub SST.

Zagzszczenie podia powinno by zgodne z okrdonym w SST.

5.5. Roboty montaowe

Jereli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, sjpadki i gkbokas¢
posadowienia ruroggu powinny spetni@ponizsze warunki:
- najmniejsze spadki kanatow powinny zapetdiopuszczalne minimalne qakosci
przeptywu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie mbg jednak mniejsze:
- dla kanatéw Grednicy do 0,4 m - 360,
— dla kanatéw i kolektorow przelotowych - %o (wyjatkowo dopuszcza si
spadek 0,8%60).
Najwigksze dopuszczalne spadki wynikajz ograniczenia maksymalnych
predkaosci przeptywu (dla rur betonowych, CFW GRP i ceramigch 3 m/s, zZadla rur
zelbetowych 5 m/s).

% Nie dotyczy rur CFW GRP



— gkbokas¢ posadowienia powinna wynésiv zaleznosci od stref przemarzania gruntéw,
od 1,0 do 1,3 m (zgodnie z Dziennikiem Budownictwd z 15.03.71).
Przy mniejszych zagpieniach zachodzi konieczfio odpowiedniego ocieplenia
kanatu.
Ponadto naley dazy¢ do tego, aby zaghienie kanatu na kemdwce sieci wynosito
minimum 2,5 m w celu zapewnienia pivosci ewentualnego skanalizowania obiektéw
potazonych przy tym kanale.

5.5.1.Rury kanatowe

Rury kanatowe typu ,Wipro” ukfada sizgodnie z ,Tymczasoav instrukch
projektowania i budowy przewodéw kanalizacyjnychuez,Wipro” [24].

Rury ulezone w wykopie na znacznychegbkasciach (ponad 6 m) oraz znacznie
obciazone, w celu zwikszenia wytrzymakei powinny by wzmocnione zgodnie z
dokumentagj projektow.

Poszczegdlne wone rury powinny b§ unieruchomione przez obsypanie
piaskiem pérodku dtugdci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita p@oia do czasu
wykonania uszczelnieniaadzy.

Uszczelnienia ztzy rur kanatowych mma wykona:

— sznurem konopnym smotowanym i kitem bitumicznym kzypadku stosowania rur
kamionkowychsrednicy 0,20 m,

— zapraw cementow 1:2 lub 1:3 i dodatkowo opaskami betonowymi hatbetowymi w
przypadku uszczelniania rur betonowycfrednicy od 0,20 do 1,0 m,

— specjalnymi fabrycznymi piécieniami gumowymi lub wedlug rozwian
indywidualnych zaakceptowanych przezzyniera w przypadku stosowania rur
~Wipro”,

— sznurem konopnym i fali aluminiows przy stosowaniu rugeliwnych kielichowych
cisnieniowychsrednicy od 0,2 do1,0 m.

Pohczenia kanaldw stosowanalezry zawsze w studzience lub w komorze (kanaty
o $rednicy do 0,3 m mma hczye na wpust lub poprzez studzienkryta - slepa).

Kat zawarty mgdzy osiami kanatéw doptywowego i odptywowego - zbiaego
powinien zawierasie w granicach od 45 do 80

Rury naley uklad& w temperaturze powgj ® C, a wszelkiego rodzaju
betonowania wykonywaw temperaturze nie mniejszegmi8® C.

Przed zakaczeniem dnia roboczegoady przed zejciem z budowy naley
zabezpieczg konce utazonego kanatu przed zamuleniem.

5.5.2.Przykanaliki

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej gzy wykonywaniu
przykanalikow nalgy przestrzeganastpujacych zasad:

— trasa przykanalika powinna ®yrosta, bez zatamaw planie i pionie (z wyjtkiem
tukoéw dla podiczenia do wpustu bocznego w kanale lub do syfomy podhczeniach
do kanatu og6lnosptawnego),

— minimalny przekrdj przewodu przykanalika powinienynesié 0,20 m (dla
pojedynczych wpustow i przykanalikbw nie gdaych nk 12 m mdna stosowéa
srednie 0,15 m),

— dlugas¢ przykanalika od studzienkéciekowej (wpustu ulicznego) do kanatu lub
studzienki rewizyjnej patzeniowej nie powinna przekra@za4 m,



wiaczenie przykanalika do kanatu veoby wykonane za pwednictwem studzienki
rewizyjnej, studzienki krytej (tzwélepej) lub wpustu bocznego,

spadki przykanalikow powinny wyndsod min. 20%o do max. 400%0 z tym,ze przy
spadkach wakszych od 25040 nalezy stosowa rury zeliwne,

kierunek trasy przykanalika powinien dyzgodny z kierunkiem spadku kanatu
zbiorczego,

whaczenie przykanalika do kanatu powinno¢byykonane pod &em min. 45, max.
90° (optymalnym 66),

wiaczenie przykanalika do kanatu poprzez studzigmidaczeniows nalery dokonywa
tak, aby wysok& spadku przykanalika nad podipgtudzienki wynosita max. 50,0 cm.
W przypadku konieczrsoi wiaczenia przykanalika na wysod@ wigkszej naley
stosowa przepady (kaskady) umieszczone na zgrzrpozascianky studzienki,
witaczenia przykanalikéw z dwoch stron do kanatu zldego poprzez wpusty boczne
powinny by usytuowane w odlegéoi min. 1,0 m od siebie.

5.5.3.Studzienki kanalizacyjne

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, nalezy przestrzega

nastpujacych zasad: Najmniejsze wymiary studzienek rewigstinkotowych powinny b§
zgodne zdrednicami okréonymi w tablicy 1.

Tablica 1. Najmniejsze wymiary studzienek rewizyjhykotowych

Srednica przewodd Minimalnaednica studzienki rewizyjnej kotowej (m)
odprowadzajcego . . : spadowej-
(m) przelotowej paiczeniowej kaskadowej
0,20
0,25 1,20 1.20 1,20
0,30
0,40
0,50 1,40
0.60 1,40 1,40

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, grzy wykonywaniu

studzienek kanalizacyjnych naleprzestrzeganastpujacych zasad:

studzienki przelotowe powinny bylokalizowane na odcinkach prostych kanatéw w
odpowiednich odlegkziach (max. 50 m przgrednicach kanatu do 0,50 mi 70 m przy
srednicach powsej 0,50 m) lub na zmianie kierunku kanatu,

studzienki paiczeniowe powinny by lokalizowane na patzeniu jednego lub dwoch
kanatéw bocznych,

wszystkie kanaty w studzienkach ngldaczy¢ o$ w 0§ (w studzienkach krytych),
studzienki nalgy wykonywa na uprzednio wzmocnionym (warstiucznia lubzwiru)
dnie wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym,

studzienki wykonywé nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Naemi
w trudnych warunkach gruntowych (przy wgmbwaniu wody gruntowej, kurzawki
itp.) w wykopie wzmochnionym,

w przypadku gdy rénica rzdnych dna kanatéw w studzience przekracza 0,50leiyna
stosowa studzienki spadowe-kaskadowe,



- studzienki kaskadowe zlokalizowane na kanataghednicy powyej 0,40 m powinny
mie¢ przelew o ksztalcie i wymiarach uzasadnionych azigihiami hydraulicznymi.
Natomiast studzienki zlokalizowane na kanafachérednicy do 0,40 m wktznie
powinny mi€ spad w postaci rury pionowej usytuowanej na zgrgnstudzienki.
Rdznica pozioméw przy tym rozwzaniu nie powinna przekraczd,0 m.

Sposéb wykonania studzienek (przelotowych,agméniowych i kaskadowych)
przedstawiony jest w Katalogu budownictwa oznacgongymbolem KB-4.12.1 (7, 6, 8)
[22], a ponadto w ,Katalogu powtarzalnych elementdnwgowych” opracowanym przez
~rransprojekt” Warszawa [23].

Studzienki rewizyjne sktadapie z nastpujacych czsci:

- komory roboczej,

- komina wlazowego,

- dna studzienki,

- wiazu kanatowego,

— stopni ztazowych.

Komora robocza powinna ndiewysokagé minimum 2,0 m. W przypadku
studzienek ptytkich (kiedy gbokas¢ utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania terenu
nie pozwalag zapewnt ww. wysokdci) dopuszcza si wysoka¢ komory roboczej
mniejsz niz 2,0 m.

Przegcia rur kanalizacyjnych przexiany komory nalgy obudowa i uszczelnt
materialem plastycznym lub elastomerowym ustalomydokumentacji projektowej.

Komin wtazowy powinien b§ wykonany z kggow betonowych lutzelbetowych
o srednicy 0,80 m wg BN-86/8971-08 [19]. Posadowiek@mnina naley wykona na
plycie zelbetowej przejciowej (lub rzadziej na kgu stazkowym) w takim miejscu, aby
pokrywa wiazu znajdowataghad spocznikiem o najgkszej powierzchni.

Studzienki ptytkie mog by¢ wykonane bez komindéw wilazowych, wowczas
bezpdrednio na komorze roboczej najeumiesci¢ ptyte pokrywows, a na niej skrzynk
wilazowa wg PN-EN 124 [1].

Dno studzienki natey wykona na mokro w formie ptyty dennej z wyprofilowan
kineta.

Kineta w dolnej cgsci (do wysokdci rownej potowiesrednicy kanatu) powinna
mie¢ przekrdj zgodny z przekrojem kanatu, a pagjyprzedtiony pionowymisciankami
do poziomu maksymalnego napetnienia kanatu. Przgmim kierunku trasy kanatu kineta
powinna mié ksztatt tuku stycznego do kierunku kanatu, natamnia przypadku zmiany
srednicy kanalu powinna ona stanéwirzefcie z jednego wymiaru w drugi.

Dno studzienki powinno méespadek co najmniej %o w kierunku kinety.

Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub inmyaiejscach natanych na
obcizenia dynamiczne) powinny niieviaz typu cézkiego wg PN-EN 124 [1]. W innych
przypadkach mma stosowawtazy typu lekkiego wg PN-EN 124 [1].

Poziom wlazu w powierzchni utwardzonej powiniert aynia rowny, natomiast w
trawnikach i zielécach gérna kragdz wtazu powinna znajdowasie na wysokéci min.
8 cm ponad poziomem terenu.

W $cianie komory roboczej oraz komina wlazowego mnalezamontowéa
mijankowo stopnie ztazowe w dwdchedach, w odlegtéciach pionowych 0,30 m i w
odlegtaici poziomej osi stopni 0,30 m.



5.5.4.Komory przelotowe i patzeniowe

Dla kanatow osrednicy 0,8 m i wgkszych naley stosowé komory przelotowe i
pofaczeniowe projektowane indywidualnie, zéme z nagjpujacych czsci:

- komory roboczej,

— pliyty stropowej nad komar

— komina wlazowegdrednicy 0,8 m,

- piyty pod wiaz,

- wiazu typu ctzkiegosrednicy 0,6 m.

Podstawowe wymagania dla komér roboczych:

- wysoka¢ mierzona od pétki-spocznika do ptyty stropowej pove wynost od 1,80 do
2,0 m,

— dtugas¢ mierzona wzdha przeptywu min. 1,20 m,

— szerokd¢ nalery przyjmowa jako rowr: szeroké¢ kanatu zbiorczego plus szergko
potek po obu stronach kanatu; minimalny wymiar pddo stronie wtazu powinien
wynosk 0,50 m, z&po stronie przeciwnej 0,30 m,

— wymiary w planie dla komér patzeniowych uzalmione g ponadto od wielkei
kanatow i od promieni kinet, ktére nale przyjmowa dla kanatéw bocznych o
przekroju do 0,40 m réwne 0,75 m, a ponad 0,40 dnvne 1,50 m.

Komory przelotowe powinny liylokalizowane na odcinkach prostych kanatéw w
odlegtaciach do 100 m oraz przy zmianie kierunku kanatu.

Komory pohkczeniowe powinny by zlokalizowane na petzeniu jednego lub
dwéch kanatow bocznych.

Wykonanie patczenia kanatéw, komina wtazowego i kinet podandvis.3.

5.5.5.Komory kaskadowe

Komory kaskadowe stosujegsna pohczeniach kanatow érednicy od 0,60 m,
przy dwych r&nicach pozioméw w celu unikggia przekroczenia dopuszczalnych
spadkow (i pgdkosci wody) oraz nieekonomicznego zégenia kanatow.

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, nalezy przestrzega
nastpujacych zasad:

— dlugas¢ komory przepadowej zalg od przeptywu oraz od #dicy poziomoéw kanatu
dolnego i gérnego,

— szerokd¢ komory zaley od szerokéci kanatléw doptywowego i odptywowego oraz
przegcia kontrolnego z pomostu gérnego do pomostu doin@g80 m); wymiary
pomostéw powinny wynoéi0,80 x 0,70 m,

— pomost gorny nalgy wykona w odlegtédci min. 1,80 m od ptyty stropowej do osi
kanatu doptywowego,

— nad pomostem gérnym i dolnym najeprzewidzi€ oddzielny komin wtazowy,

— pomost gorny i schody nafe od strony kaskady zabezpieézyaries, wysokdci min.
1,10 m.

Kominy wtazowe nalgy wykona: tak jak podano w pkt 5.5.3.

Zasadydczenia kanatéw w dnie komory i wykonania kinet poolav pkt 5.5.3.

Komory kaskadowe natg wykonywa jak komory w punkcie 5.5.4 w wykopach
szerokoprzestrzennych i, w zatesci od potrzeb, odpowiednio wzmocnionych.

5.5.6.Studzienki bezwtazoweslepe



Minimalny wymiar studzienki w planie wynosi 0,80 Wszystkie kanaty w tych
studzienkach nahy taczy¢ sklepieniami.

Studzienki posadawiagsha podsypce z piasku griod7 cm, po utaéeniu kanatu.

W plycie dennej naley wyprofilowat kinetg zgodnie z przekrojem kanatu.

Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinma¢ ksztatt tuku stycznego do
kierunku kanatu, natomiast w przypadku zmiaénednicy kanatu powinna stanatwi
przegcie z jednego wymiaru w drugi. Dno studzienki powdnmi& spadek co najmniej
3 % w kierunku kinety.

5.5.7.Studzienkisciekowe

Studzienkisciekowe, przeznaczone do odprowadzania wéd opadowyezdni
drég i placéw, powinny byz wpustem ulicznymeliwnym i osadnikiem.

Podstawowe wymiary studzienek powinny wyiosi
- glgbokas¢ studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wviylprzykanalika 1,65 m

(wyjatkowo - min. 1,50 mi max. 2,05 m),
- glebokas¢ osadnika 0,95 m,
- $rednica osadnika (studzienki) 0,50 m.

Krata sciekowa wpustu powinna byusytuowana wscieku jezdni, przy czym
wierzch kraty powinien hyusytuowany 2 cm po#ej scieku jezdni.

Lokalizacja studzienek wynika z rozaania drogowego.

Liczba studzieneksciekowych i ich rozmieszczenie uzabone jest przede
wszystkim od wielkéci odwadnianej powierzchni jezdni i jej spadku padiego. Naley
przyjmowa, ze na jeda studzienk powinno przypadaod 800 do 1000 fnawierzchni
szczelnej.

Rozstaw wpustéw przy pochyleniu poztym scieku do 3%o powinien wynosi
od 40 do 50 m; od 3 do%o powinien wynosi od 50 do 70 m; od 5 do P@o - od 70 do
100 m.

Whpusty uliczne na skrzgwaniach ulic natey rozmieszczé przy krawznikach
prostych w odlegtéci minimum 2,0 m od zakwzenia tuku krawznika.

Przy umieszczeniu kratgkiekowych bezp&ednio w nawierzchni, wierzch kraty
powinien znajdowasie 0,5 cm poniej poziomu warstwycieralnej.

Kazdy wpust powinien by podiczony do kanatu za grednictwem studzienki
rewizyjnej pohczeniowej, studzienki krytej (tzvilepej) lub wyptkowo za pomog wpustu
bocznego.

Wpustéw deszczowych nie naje sprzgat. Gdy zachodzi konieczgé
zwigkszenia powierzchni sptywu, dopuszcza i wyjatkowych przypadkach stosowanie
wpustéw podwajnych.

W przypadkach kolizyjnych, gdy zachodzi koniecgnasytuowania wpustu nad
istniejacymi urzadzeniami podziemnymi, nima studzienk sciekowa wyptyci¢c do min.
0,60 m nie stosaf osadnika. Osadnik natomiast powinieft bigtawiony poza kolizyjnym
urzadzeniem i pajczony przykanalikiem ze studzieplak rowniez z kanatem zbiorczym.
Odlegtas¢ osadnika od kraggznika jezdni nie powinna przekracza,0 m.

5.5.8.1zolacje

Rury betonowe izelbetowe wuyte do budowy kanalizacji powinny by
zabezpieczone przed kore@zggodnie z zasadami zawartymi w ,Instrukcji zabeepania
przed korozj konstrukcji betonowych” opracowanej przez Instytathniki Budowlanej w
1986 r. [21].



Zabezpieczenie rur kanalowych polega na powleozeoh zewntrznej i
wewretrznej powierzchni warstyvizolacyjra asfaltows, posiadajca aprobat techniczn,
wydarg przez upowzniong jednostik.

Studzienki zabezpieczaggrzez posmarowanie z zextrr izolacp bitumiczn.

Dopuszcza si stosowanie innegosrodka izolacyjnego uzgodnionego z
Inzynierem.

W ¢$rodowisku stabo agresywnym, niezale od czynnika agresji, studzienki
nalezy zabezpieczy przez zagruntowanie izolacpsfaltows oraz trzykrotne posmarowanie
lepikiem asfaltowym stosowanym na goo wg PN-C-96177 [14].

W $rodowisku silnie agresywnym (z uwagi nazgduéznorodn@¢ i bardzo duy
przedziatl nazenia czynnika agresji) sposéb zabezpieczenia medokorozy Wykonawca
uzgodni z liynierem.

5.5.9.Zasypanie wykopow i ich zagzczenie

Zasypywanie rur w wykopie nate prowadzt warstwami grubgci 20 cm.
Materiat zasypkowy powinien ldyréwnomiernie uktadany i zagzczany po obu stronach
przewodu. Wskanik zag;szczenia powinien léyzgodny z okrdonym w SST.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopéw Wykonawceaodnj z Inzynierem.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogllne zasady kontroli jakoi robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1.Badania przed przygiieniem do robot
Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien:

- wykona® badania materiatéw do betonu i zapraw i uétatcept,

- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu (aprobaty
techniczne, certyfikaty zgodéd, deklaracje zgodreci, ew. badania materiatow
wykonane przez dostawcow itp.) [27],

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawia

Inzynierowi do akceptacji.
6.2.2.Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadzdny
robét w zakresie i z estotliwoscia okreslona w niniejszej OST i zaakceptowaiprzez
Inzyniera.
W szczeg6lngi kontrola powinna obejmowa
— sprawdzenie rdnych zataonych taw celowniczych w nawfaniu do podanych statych
punktéw wysokéciowych z doktadnéria do 1 cm,

— badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniemywod

- badanie i pomiary szerokd, grubdci i zag;szczenia wykonanej warstwy podéo z
kruszywa mineralnego lub betonu,

— badanie odchylenia osi kolektora,

— sprawdzenie zgoddoi z dokumentagj projektowa zatazenia przewoddw i studzienek,



- badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,

- sprawdzenie prawidtovégi utozenia przewodow,

- sprawdzenie prawidlovdgi uszczelniania przewodow,

- badanie wskanikow zagszczenia poszczegoélnych warstw zasypu,

— sprawdzenie rgnych posadowienia studzienedciekowych (kratek) i pokryw
whlazowych,

— sprawdzenie zabezpieczenia przed karozj

6.2.3.Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— odchylenie odlegkri krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykapie
powinno wynosi wigcej niz = 5 cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodwieksze nk 0,1 m,

— odchylenie grubgci warstwy poditaa nie powinno przekracéga 3 cm,

- odchylenie szerokai warstwy podtaéa nie powinno przekracéa 5 cm,

— odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylemiegtaci osi utazonego kolektora
od osi przewodu ustalonej na tawach celowniczyehpowinna przekracza: 5 mm,

— odchylenie spadku uwonego kolektora od przewidzianego w projekcie risvipno
przekraczad -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym sppdk +10%
projektowanego spadku (przy zkszonym spadku),

- wskanik zag:szczenia zasypki wykopow okteny w trzech miejscach na dtugn 100
m powinien by zgodny z pkt 5.5.9,

- rzgdne krateléciekowych i pokryw studzienek powinny byykonane z dokiadricia
do+ 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@(QWymagania ogdlne”
pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarows jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizaciji.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-M-000QWymagania ogolne”
pkt 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagjrojektova, SST i
wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg
pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robo6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
— roboty montaowe wykonania rur kanatowych i przykanalika,

- wykonane studzienkiciekowe i kanalizacyjne,
- wykonane komory,



- wykonana izolacja,
— zasypany zagszczony wykop.

Odbioér robot zanikapych powinien by dokonany w czasie umaldwiajacym
wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogélneggtpu robét.

Diugas¢ odcinka rob6t ziemnych poddana odbiorowi nie pmaiby mniejsza od
50 m.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycgre podstawy ptatndci

Ogllne ustalenia dotygze podstawy piatrigi podano w OST D-M-00.00.00
-~Wymagania ogoélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obegmuij
- oznakowanie robdét,
— dostawe materiatéw,
- wykonanie robot przygotowawczych,
- wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umoaniEm $cian wykopu i jego
odwodnienie,
— przygotowanie podia i fundamentu,
— wykonanie gczkéw,
— wykonanie wylotu kolektora,
— ulozenie przewoddéw kanalizacyjnych, przykanalikow, siudtudzienekciekowych,
— wykonanie izolacji rur i studzienek,
— zasypanie i zagzczenie wykopu,
— przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-EN 124:2000 Zwigzenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kolowego. Zasady
konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowaakesicia

2. PN-EN197-1:2002 Cement. €8¢ 1. Sktad, wymagania i kryteria zgodwo
dotyczice cementu powszechnegoytku

3. PN-EN 206-1:2000 Beton. &Z# 1. Wymagania, wkxiwosci, produkcja i
zgodna¢

4. PN-EN 295:2002 Rury i ksztaltki kamionkowe ¢hi pohczenia w sieci
drenaowej i kanalizacyjnej

5. PN-EN 1115:2002  Systemy przewodéw rurowychworzyw sztucznych do
kanalizacji cénieniowej deszczowej §ciekowej. Utwardzalne
tworzywa sztuczne na bazie nienasycaongyicy poliestrowej
(UP) wzmocnione wtdknem szklanym (GRP)

6. PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu (Normaakiosowa przyszigciowych.
Tymczasowo nalgy stosowa norne PN-B-06712 [10])

7. PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitamich i powierzchniowych
utrwaled stosowanych na drogach, lotniskach i innych
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17.
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10.2.
21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

28.

powierzchniach przeznaczonych do ruchu (Norma do
zastosowa przyszigciowych. Tymczasowo natg stosowa
normy: PN-B-11111 [11] i PN-B-11112 [12])

PN-EN 13101:2002 Stopnie do studzienek wilazdwyVymagania, znakowanie,
badania i ocena zgodiu

PN-B-06250:1988 Beton zwykly

PN-B-06712:1986 Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywaurane do nawierzchni
drogowych.Zwir i mieszanka

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywandae do nawierzchni
drogowych

PN-B-12037:1998 Wyroby budowlane ceramicznghClanalizacyjne

PN-C-96177:1958 Lepik asfaltowy bez wypetniastpsowany na gaco

PN-H-74101:1984 Zeliwne rury cénieniowe do paiczei sztywnych

PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykie

BN-86/8971-06.00  Rury beznieniowe. Kielichowe rury betonowe zelbetowe
~Wipro”

BN-83/8971-06.02  Rury beznieniowe. Rury betonowezelbetowe

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. el betonowe
i zelbetowe

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyeani

Inne dokumenty

Instrukcja zabezpieczania przed kagozpnstrukcji betonowych opracowana przez
Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r.

Katalog budownictwa

KB4-4.12.1.(6) Studzienki pgizeniowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(7)  Studzienki przelotowe (lipiec809

KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(11) Studzienkiepe (lipiec 1980)

KB4-3.3.1.10.(1) Studzienktiekowe do odwodnienia drog @ziernik 1983)
KB1-22.2.6.(6) Ke&gi betonowesrednicy 50 cm; wysokai 30 lub 60 cm

.Katalog powtarzalnych elementéw drogowych”. ramsprojekt” - Warszawa
1979-1982 .

Tymczasowa instrukcja projektowania i budowyepvodéw kanalizacyjnych z rur
~Wipro”, Centrum Techniki Komunalnej, 1978 r.

Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieici urzadzeh sieciowych,
wodochgowych i kanalizacyjnych, BPC WiK ,Cewok” i BPBBO ikktoprojekt-
Warszawa, zaakceptowane i zalecone do stosowanmiez pfespot Doradczy ds.
procesu inwestycyjnego powotany przez Prezydensa Marszawy -sierpiel984 r.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowth ( Dz. U. nr
92, poz. 881)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpni®2G. w
sprawie sposobow deklarowania zgogtnavyrobow budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.rld98, poz.
2041)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopadi2 r. w



sprawie aprobat technicznych oraz jednostek orgagjaych
upowanionych do ich wydawania (Dz. U. nr 249, poz. 2497)
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SST - szczegotowa specyfikacja techniczna

KPED - Katalog powtarzalnych elementow
drogowych



1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji tecznej (OST) s wymagania
dotyczice wykonania i odbioru rob6t za@anych z przeciwerozyjnym umocnieniem
powierzchniowym skarp, rowowsciekow.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogolna specyfikacja techniczna (OST) stanowi olpujica
podstaw opracowania szczegétowej specyfikaciji technicZ8&T)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontrakt@may zlecaniu i
realizacji robot na drogach krajowych.

Zaleca si wykorzystanie OST przy zlecaniu rob6t na drogach
wojewddzkich, powiatowych i gminnych.

1.3. Zakres robd6t obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad
prowadzenia robot zwzanych z trwatym powierzchniowym umocnieniem
skarp, rowéw kciekdw nastpujacymi sposobami:

— humusowaniem, obsianiem, darniowaniem;

— brukowaniem;

— zastosowaniem elementow prefabrykowanych;
— umocnieniem biowtdknia

— umocnieniem geosyntetykami;

— wykonaniem hydroobsiewu.

Ustalenia OST nie dotygaimocnienia zboczy skalnych (z ochgon
przed obwatami kamieni), skarp wymaggjch zbrojenia lub obudowy oraz
skarp okresowo lub trwale omywanych vgod

1.4. Okredlenia podstawowe
1.4.1.ROw - otwarty wykop, ktory zbiera i odprowadza wod

1.4.2.Darnina - ptat lub pasmo wierzchniej warstwy glepizeranictej i
Zwiagzanej korzeniami ginnosci trawiaste;.

1.4.3.Darniowanie - pokrycie darnarpowierzchni korpusu drogowego w
taki sposob, aby darnina w sposoéb trwatyazata s¢ z podiazem
systemem korzeniowym. Darniowaniezkehowe wykonuje gina ptask,
pasami poziomymi, uktadanymi wedach rownolegtych z przewdaniem
szczelin pomgdzy poszczegolnymi ptatami. Darniowanie w krat
(krzyzowe) wykonuje si w postaci pasow darniny uktadanych patkekn



45°, ograniczajcych powierzchnie skarpy o bokach np. 1,0 x 1,&tdre
wypetnia s¢ ziemhg roslinng i zasiewa traw.

1.4.4.Ziemia urodzajna (humus) - ziemialiona zawierajca co najmniej
2% cz:$ci organicznych.

1.4.5.Humusowanie - zespot czyniud przygotowujcych powierzchri
gruntu do obudowy &innej, obejmugcy dogszczenie gruntu,
rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej geatem (bronowaniem) i
dogzszczeniem.

1.4.6.Moletowanie - proces umbwiajacy dog:szczenie ziemi urodzajnej i
wytworzenie bruzd, przeprowadzany np. za pamealca o odpowiednio
uksztattowanej powierzchni.

1.4.7.Hydroobsiew - proces obejmgly nanoszenie hydromechaniczne
mieszanek siewnyclirodkéw wyzniajacych i emulsji przeciwerozyjnych w
celu umocnienia biologicznego powierzchni gruntu.

1.4.8.Brukowiec - kamié narzutowy nieobrobiony (otoczak) lub obrobiony
w ksztatcie nieregularnym i zaalglonych krawgdziach.

1.4.9.Prefabrykat - element wykonany w zaktadzie przeowsgm, ktory
po zmontowaniu na budowie stanowi umocnienie ravinstieku.

1.4.10.Biowtdknina - mata z widkna bawetnianego lub baveglodobnego,
wykonana technikwtokninowa z rbwnomiernie rozmieszczonymi w czasie
produkcji nasionami traw i §bn motylkowatych, stdaca do umacniania

I zadarniania powierzchni.

1.4.11.Geosyntetyki - geotekstylia (przepuszczalne, palowe materiaty,
wytworzone technik tkacky, dziewiarslg lub widékninows, w tym
geotkaniny i geowtdkniny) i pokrewne wyroby jak:ageszty (ptaskie
struktury w postaci regularnej otwartej siatki wetvanie pohczonych
elementéw), geomembrany (folie z polimerow syntetych),
geokompozyty (materiaty zhone z ré@nych wyrobow geotekstylnych),
geokontenery (gabiony z tworzywa sztucznego), geog§ptaskie struktury
w postaci siatki z otworami znaczniegkszymi niz elementy skitadowe, z
oczkami padczonymi weztami), geomaty z siatki (siatki ze strukfur
przestrzeny), geosiatki komorkowe (z ¢en tworzicych przestrzenn
struktuk zblizona do plastra miodu).

1.4.12 Mulczowanie - naniesienie na powierzahgruntusciotki (np.
sieczki, strayn, trocin, torfu) z lepiszczem w celu ochrony mlze
wysychaniem i erozj



1.4.13.Hydromulczowanie - sposéb hydromechanicznego namigz
mieszaniny (o podobnych parametjakhzywanych do
hydroobsiewu), w sktadzie ktérej nie ma nasion tra@élin
motylkowatych.

1.4.14. Tymczasowa warstwa przeciwerozyjna - warstwa naigaehni
skarp, wykonana z ptynnych osadégiekowych, emulsji bitumicznych lub
lateksowych, biowtokniny i geosyntetykow, dénée zabezpieczaga przed
erozp powierzchniovg do czasu przegia tej funkcji przez okrywraoslinna.

1.4.15.Ramka Webera - ramka o boku 50 cm, podzielona wiriub zytka
na 100 kwadratéw, key o powierzchni 25 cfydo okrdlania
procentowego udziatu gatunkéwslia, po obsianiu.

1.4.16.Pozostate ok&enia podstawoweaszgodne z odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-80.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee robét podano w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. OgoIne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i
sktadowania, podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagalne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy umacnianiu skarp,daw sciekow
objetymi niniejsz OST s
— darnina,
— ziemia urodzajna,
— nasiona traw oraz §bn motylkowatych,
- brukowiec,
— mech, szpilki, paliki i pale,
— kruszywo,
- cement,
- zaprawa cementowa,
— elementy prefabrykowane,
- biowtoknina i materiaty do jej przytwierdzania,
— geosyntetyki i materiaty do ich przytwierdzania,



— mieszaniny do mulczowania, hydromulczowania, hydsi@vu oraz do
zabiegow konserwacyjnych,
— osadysciekowe.

2.3. Darnina

Darnire nalezy wycinat z obszarow potmnych najblkej miejsca
wbudowania. Gicie naley przeprowadzaprzy wyciu specjalnych ptugoéw
i krojow. Platy lub pasma wyglej darniny, w zalenosci od gruntu na jakim
beda uktadane, powinny méeszeroké¢ od 25 do 50 cm i gruldé od 6 do
10 cm.

Woycigta darnina powinna léyw krétkim czasie wbudowana.

Darnirg, jezeli nie jest od razu wbudowana, najeiktad&
warstwami w stosy, stramorostu do siebie, na wysakmie wigksz niz 1
m. Utozone stosy winny byutrzymywane w stanie wilgotnym w
warunkach zabezpiecaalych darnig przed zanieczyszczeniem, napey
przez 30 dni.

2.4. Ziemia urodzajna (humus)

Ziemia urodzajna powinna zawiéreo najmniej 2% Ggci
organicznych. Ziemia urodzajna powinna lwilgotna i pozbawiona
kamieni wekszych od 5 cm oraz wolna od zanieczysaazecych.

W przypadkach atpliwych Inzynier maze zlecé wykonanie bada
w celu stwierdzeniaze ziemia urodzajna odpowiada rgstjacym
Kryteriom:

a) optymalny sktad granulometryczny:

- frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,
- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,
- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,

b) zawartd¢ fosforu (BOs) > 20 mg/m,
c) zawartd¢ potasu (KO) > 30 mg/m,
d) kwasowa¢ pH >5,5.

2.5. Nasiona traw

Wybér gatunkoéw traw naky dostosowa do rodzaju gleby i stopnia
jej zawilgocenia. Zalecagstosowa mieszanki traw o drobnymggtym
ukorzenieniu, spetniage wymagania PN-R-65023:1999 [9] i PN-B-
12074:1998 [4].

2.6. Brukowiec

Brukowiec powinien odpowiadavymaganiom PN-B-11104:1960

[1].



2.7. Mech

Mech wywany przy brukowaniu powinien byvysuszony, posiada
diugie wiékna - nie zanieczyszczone tasaWis¢mi i ziemia.

Sktadowanie mchu polega na ukfadaniu go w stdsytyzmy.
Wysoka¢ stosu nie powinna przekra€za m.

2.8. Szpilki do przybijania darniny

Szpilki do przybijania darniny powinny byvykonane z gaki,
zerdzi lub drewna szczapowego. Szpilki powinny pyoste, ostro
zaciosane. Gruld¢é szpilek powinna wynoéiod 1,5 do 2,5 cm, a diugbod
20 do 30 cm.

2.9. Kruszywo

Zwir i mieszanka powinny odpowiaélavymaganiom PN-B-
11111:1996 [2].
Piasek powinien odpowiadlavymaganiom PN-B-11113:1996 [3].

2.10. Cement

Cement portlandzki powinien odpowig@daymaganiom PN-B-
19701:1997 [7].

Cement hutniczy powinien odpowiadaymaganiom PN-B-
19701:1997 [7].

Sktadowanie cementu powinnodgodne z BN-88/6731-08 [12].

2.11. Zaprawa cementowa

Przy wykonywaniu umocnierowow i sciekdw naley stosowa
zaprawy cementowe zgodne z wymaganiami PN-B-14500:16].

2.12. Elementy prefabrykowane

Wytrzymata¢, ksztalt i wymiary elementéw powinny bygodne z
dokumentagj projektows i SST.

Krawezniki betonowe powinny odpowiadavymaganiom BN-
80/6775-03/04 [13].

2.13. Biowldknina

Biowtoknina oraz szpilki i kotki do jej przytwiemnia powinny
odpowiadé wymaganiom PN-B-12074:1998 [4]. Biowtdknina powann
zawiergd mieszank nasion zalecanprzez PN-B-12074:1998 [4] dla typu
siedliska i rodzaju gruntu znajdigego st na umacnianej powierzchni.

Biowtdknina powinna b§ sktadowana i przechowywana w belach
owinigtych folia, w suchym i przewiewnym pomieszczeniu, zgodnie z



zaleceniami producenta. Pomieszczenie to powinbmiggdostpne dla
gryzoni.

Szpilki i kotki powinny by wykonane z gaki, zerdzi, obrzynkow
lub drzewa szczapowego. Grébazpilek powinna wynoéiod 1,5 cm do
2,5 cm, a dlug@& od 25 do 35 cm. Gruké kotkow powinna wynosiod 4
cm do 6 m, a dlug@ od 50 cm do 60 cm. W gérnymikau kotki powinny
mie¢ nackcia do nawirgcia sznurka.

Sznurek polipropylenowy do przytwierdzania biowidky powinien
spetnid wymagania PN-P-85012:1992 [8].

2.14. Geosyntetyki

Do powierzchniowego umochienia przeciwerozyjnekgrs naley
stosowa geosyntetyki okrdone w dokumentacji projektowej, np.:

- geotekstylia, w tym geotkaniny (wytwarzane przezeptatanie prazy,
widkien, filamentéw, tém) i geowtdkniny (warstwa runa lub wioknin
pofaczonych sitami tarcia lub kohezji albo adhezji),

- geste geosiatki bezgzetkowe, tj. ptaskie struktury w postaci siatki o
matym oczku,

- geokompozyty przepuszczalne, tj. materiaty zatee z ranych
geosyntetykow,

- geosiatki komorkowe, tj. przestrzenne strukturyizisie wyghdem do
plastra miodu,

- geomaty z siatki, tj. materialy geosyntetyczne wstpoi siatki ze
struktu, przestrzens (odmiary jest geomata darniowa z weneej
wyhodowan trawa do natychmiastowego utworzenia $lionego
pokrycia skarpy).

Kazdy zastosowany geosyntetyk powinien postaalarobag
techniczia, wydary przez uprawniofjednostk.

Geosyntetyk do umocnienia przeciwerozyjnego skasginien mi¢
charakterystyk zgodmny z aprobat techniczim oraz wymaganiami
dokumentaciji projektowej i SST. Zaleca,saby geosyntetyki byty odporne
na dziatanie wilgoci, promieniowanie stonecznerzgaie s¢, bez rozdat,
dziur i przerw cigtosci, z odpowiednj wytrzymatacia na rozcaganie i
rozerwanie i odporntia na dziatanie mikroorganizmow wysgiujacych w
ziemi.

Geosyntetyki, dostarczane w rolkach opakowanydbli&, mog
by¢ sktadowane bez specjalnego zabezpieczenia. Gebgiint
nieopakowane natg chront przed zamoczeniem wgdzapyleniem i przed
dziataniem staca. Przy skladowaniu geosyntetykow nglerzestrzega
zalecé producentow.



Rolki mog by¢ wytadowane ¢cznie lub za pomaczurawi i
tadowarek.

2.15. Mieszanina do hydroobsiewu

Mieszanina do hydroobsiewu powinna skiada z:

- przefermentowanych osad@aiekowych,

- kompozycji nasion traw i &in motylkowatych,

- $ciofkki, tj. substancji poprawiagych struktu¢ podiaza i ostaniajcych
kietkujace nasiona oraz siewki (np. sieczki, trocin, Btry konfetti),

- popiotow lotnych, spetniagych rok nawozow o wydhzonym dziataniu
oraz odkwaszania,

- nawozow mineralnych, np. gdy osadgiekowe ma mahk wartc¢
Nawozowy.

Dopuszcza gi po zaakceptowaniu przezzimiera, stosowanie
mieszaniny, w ktérej zamiast osadésiekowych i popiotow lotnych
znajduje st woda i substancje zabezpiecza podige przed wysychaniem
i erozp (np. emulsja asfaltowa i lateksowa).

Osadysciekowe powinny pochod&iz oczyszczalni komunalnych i
powinny by przefermentowane lub kompostowane, a zawarieetali
cigzkich nie mae przekrocz§ na 1 kg suchej masy: 1500 mg otowiu, 50
mg kadmu, 25 mg ¢ti, 500 mg niklu oraz 2500 mg chromu.

Sktad mieszanek traw, uzaheony od rodzaju gruntu, me by
przyjmowany wedtug PN-B-12074:1998 [4]. Nasion&iropowinny
spetnid wymagania PN-R-65023:1999 [9].

Emulsja asfaltowa powinna odpowigdaymaganiom wytycznych
technicznych [15], a popioty lothe PN-S-96035:1997].

Ramowy sktad mieszaniny na £ tiydroobsiewu powinien ity
nastpujacy:

- przefermentowane osadgiekowe od 12 do 30 dnfo 4-
10% suchej masy),
- kompozycje (mieszanki) nasion traw

I roslin motylkowatych od 0,018 do 0,03 kg

- $ciokka (sieczka, stryny, substrat torfowy) od 0,06 do 0,10 kg,
- popioty lotne od 0,08 do 0,14 kg,
- nawozy mineralne (NPK) od 0,02 daslkg.

Wykonawca przedstawi ignierowi do akceptacji szczegotowy
sktad mieszaniny na podstawie:
- orzeczenia wydanego po badaniach skladnikéw mi@sgzangruntem w
specjalistycznym instytucie naukowo-badawczym, jstamlniczo-
chemicznej lub innej uprawnionej jednostce, wdgie,



- wynikbw préb dokonanych na odcinku prébnym (poletku
doswiadczalnym) utworzonym na umachianej powierzchni.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprat do wykonania robét

Wykonawca przyspujacy do wykonania umocnienia techniczno-
biologicznego powinien wykazasie mozliwoscia korzystania z
nastpujacego sprztu:

- rowniarek,

- ew. walcéw gtadkichzebrowanych lub ryflowanych,

— ubijakéw o ecznym prowadzeniu,

— wibratoréw samobieych,

— piyt ubijajacych,

— ew. sprztu do podwieszania i podgjania,

- hydrosiewnika z eignikiem oraz ospkgu do agrouprawy (np. witoki
obreczowo-pietcieniowej, brony chwastownika - zgrzebta, watow)oki

— cysterny z wod pod cknieniem (do zraszania) oraziy do podlewania
(miejsc niedosipnych).

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport materiatdw
4.2.1.Transport darniny

Darnire mazna przewozi dowolnymisrodkami transportu w
warunkach zabezpiecaalych przed obsypaniemesziemi raglinnej i
odkryciem korzonkow trawy oraz przed innymi uszkeaiami.

4.2.2.Transport nasion traw

Nasiona traw mima przewoz dowolnymisrodkami transportu w
warunkach zabezpiecaajch je przed zawilgoceniem.

4.2.3.Transport brukowca
Brukowiec mana przewoz dowolnymisrodkami transportu.



4.2.4.Transport mchu

Mech mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w
warunkach zabezpiecaalych go przed zawilgoceniem i
zanieczyszczeniem.

4.2.5.Transport materiatow z drewna

Szpilki, paliki i pale mana przewoz dowolnymisrodkami
transportu w warunkach zabezpieazggh je przed uszkodzeniami.

4.2.6.Transport kruszywa

Kruszywo mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w
warunkach zabezpiecaaych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z
innymi kruszywami i nadmiernym ziyaiceniem.

4.2.7. Transport cementu

Cement naley przewoz¢ zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08
[12].

4.2.8. Transport biowtdkniny

Biowtdkning mazna przewozi dowolnymisrodkami
transportowymi w warunkach zabezpieazgch przed zawilgoceniem.

4.2.9.Transport geosyntetykow

Geosyntetyki mezna przewoz dowolnymisrodkami
transportowymi w warunkach zabezpieaegrh przed nadmiernym
zawilgoceniem, ogrzaniem i fwietleniem, uszkodzeniami podczas
przemieszczaniagiv srodku transportowym, chemikaliami lub ttuszczami
oraz przedmiotami magymi przebé, rozcié lub je zanieczici¢, z
uwzgkdnieniem zaleaeproducenta.

4.2.10.Transport elementéw prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane mga przewozi dowolnymisrodkami
transportu w warunkach zabezpieazggh je przed uszkodzeniami.

Do transportu mma przekazaelementy, w ktorych beton aginat
wytrzymaita¢é co najmniej 0,75 R

4.2.11.Transport mieszanki do hydroobsiewu

Osady pobierane z oczyszczaloiekbw mana transportowado
miejsca obsiewu:
- komunalnymi wozami asenizacyjnymi, o pojenicialo 10,0 m,



- rolniczymi wozami asenizacyjnymi, wypasasymi w pompy préniowe
(na odlegtéci do okoto 5 km),
- w specjalnych zbiornikach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST D-M@00
~Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Humusowanie

Humusowanie powinno Bywykonywane od gornej kraxzi skarpy
do jej dolnej krawdzi. Warstwa ziemi urodzajnej powinnagd¢ poza
gorm krawedz skarpy i poza podri@ skarpy nasypu od 15 do 25 cm.

Grubai¢ pokrycia ziemi urodzajna powinna wynosi od 10 do 15
cm po moletowaniu i zagzczeniu, w zalaosci od gruntu wysipujacego
na powierzchni skarpy.

W celu lepszego powzania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem, na
powierzchni skarpy naky wykonywa rowki poziome lub poddtem 306
do 45 o gkbokaici od 3 do 5 cm, w oagiach co 0,%101,0 m.
Utozona warstwe ziemi urodzajnej nafsy zagrabé (pobronowad) i lekko
zag:sci¢ przez ubiciegczne lub mechaniczne.

5.3. Umocnienie skarp przez obsianie trawi roslinami motylkowatymi

Proces umocnienia powierzchni skarp i rowow papresianie
nasionami traw i 6in motylkowatych polega na:

a) wytworzeniu na skarpie warstwy ziemi urodzajnejgarz
- humusowanie (patrz pkt 5.2), lub,

- wymieszanie gruntu skarpy z naniesionymi osadgsi@kowymi za
pomoea osprztu agrouprawowego, aby uzyskaawart@¢ czgsci
organicznych warstwy co najmniej 1%,

b) obsianiu warstwy ziemi urodzajnej kompozycjami oastraw, rglin
motylkowatych i bylin w iléci od 18 g/m do 30 g/m, dobranych
odpowiednio do warunkow siedliskowych (rodzaju adi wystawy
oraz pochylenia skarp),

C) naniesieniu na obsian powierzchn¢ tymczasowej warstwy
przeciwerozyjnej (patrz pkt 5.4) metodnulczowania lub
hydromulczowania.

W okresach posusznych nalesystematycznie zraszaody
obsiane powierzchnie.



5.4. Tymczasowa warstwa przeciwerozyjna

Tymczasowa warstwa przeciwerozyjna doia zabezpiecza przed
erozp powierzchniovg do czasu przegia tej funkcji przez okrywraoslinna.

Tymczasowa warstwa przeciwerozyjnazedy wykonana z
biowtokniny, geosyntetykow, z ptynnych osadéeiekowych, emulsji
bitumicznych lub lateksowych np. metpohulczowania lub
hydromulczowania.

Mulczowanie polega na naniesieniu na powierzegnintusciotki
(np. sieczki, strayn, trocin, substratu torfu) z lepiszczem (np. esjaul
asfaltowa) w celu ochrony przed wysychaniem i eegzy ilosci od 0,03 do
0,05 kg/n.

Zaleca st wykonanie tymczasowej warstwy przeciwerozyjnej na
wyprofilowanych skarpach, ktére jeszcze w stani@wym powinny by
niezwtocznie zabezpieczone przed exo¥ytasciwe umocnienie skarp,
przewidziane w dokumentacji projektowej, powinng¢ kwykonywane w
optymalnych terminach agrotechnicznych.

5.5. Darniowanie

Darniowanie naley wykonywa wczesi wiosm do kaica maja
oraz we wrzéniu, a w razie konieczsoi w pazdzierniku.

Powierzchnia przeznaczona do darniowania powiyaalbktadnie
wyroéwnana, a w uzasadnionych przypadkach pokrytatwa ziemi
urodzajnej.

W okresach suchych powierzchnie darniowanezygelewa woda
w godzinach popotudniowych przez okres od 2 dog®dyi. Mazna
stosowa inne zabiegi chronce dah przed wysychaniem, zaakceptowane
przez Irxyniera.

5.5.1.Darniowanie kauchowe

Dam ukitada s¢ pasami poziomymi, rozpoczymnajod dotu skarpy.
Pas dolny powinien l&yoparty o element zabezpiecaaj podstaw skarpy.
W przypadku braku zabezpieczenia podstawy skaggydgas darniny
powinien by zagkbiony w dno rowu lub teren nagtpokas¢ od 5 do 8 cm.
Pasy darniny naly uktada tak, abyscisle przylegaty do siebie, ale nie
zachodzity na siebie. Powstate szpary aaleypetnic odpowiednio
przycictymi kawatkami darniny. Ulgom darnirg nalezy uklepa
drewnianym ubijakiem tak, aby darnina od stronyzkor przylegatécisle
do podiaa.



Wykonujac darniowanie pod koniec okresu wegetacji oraz na
skarpach o nachyleniu bardzo stromym, ptaty darnalgy przybi
szpilkami, w ilgci nie mniejszej rii 16 szt./ni i nie mniej nk 2 szt. na piat.

5.5.2.Darniowanie w krag

Umocnienie skarp przez darniowanie w knatykonuje s¢ na
wysokich nasypach (povigj 3,5 m). Darniowanie w kranalezy
wykonywa pasami nachylonymi do podstawy skarpy patti 45,
krzyzujacymi si w taki sposéb, aby tworzyty nie pokryte daenkwadraty
(okienka), o wymiarach zgodnych z dokumentapjektows i SST.
Utozone w krag ptaty darniny nalgy uklep& ubijakiem i przybé do
poditaza szpilkami.

Pola okienek powinny l#yobsiane mieszankraw spetniajca
wymagania PN-R-65023:1999 [9].

5.6. Brukowanie

Umocnienie brukowcem stosuje girzy nachyleniu skarp wgzym
od 1:1,5 oraz w celu zabezpieczenia przed silnyiaalziem strumieni

przeptywajcej wody.
5.6.1.Przygotowanie podia

Podtaze pod brukowiec naky przygotowa zgodnie z PN-S-
02205:1998 [10].

5.6.2.Podkiad

Podktad pod brukowiec stanowi warstwa kruszywautgsci od 10
cm do 15 cm. Podktad z grubszego kruszywazayal&tad& ,,pod sznur”,
natomiast z drobniejszego kruszywa,adego s¢ wyrownywa
przechganiem taty, ,pod tat'. Po utazeniu podkiadu naley go lekko
uklep&, ale nie ubija.

Przy umocnieniu rowowsciekdw na warstwie podkiadu z kruszywa
maozna utay¢ warstwe zaprawy cementowo-piaskowej w stosunku 1:4 i
grubasci od 3 cm do 5 cm.

5.6.3.Krawezniki betonowe

Krawgzniki betonowe stosuje@do umocnienia podstawy skarpy.
Krawezniki uktada s¢ ,pod sznur” tak, aby ich gérne kradzie wystawaty



ponad projektowany poziom dna lub skarpy. Ke¢amki uktada s¢
bezpdrednio na wyréwnanym podta lub na podktadzie z kruszywa.

5.6.4.Palisada

Palisag@ (obramowanie powierzchni brukowanej) stosugensi
gruntach stabych, plastycznych, ¢mijacych pod naciskiem skrajnych
brukowcow lub krawznikow.

Pale naley wbija¢ ,pod sznur” rowno z poziomem gornej warstwy
bruku. Szerok& szczelin mgdzy palami nie powinna przekracéza cm.

5.6.5.Ukfadanie brukowca

Brukowiec naley uktada na przygotowanym podktadzie wg pktu
5.6.2. Brukowiec uktadasi,pod sznur” nacignigty na palikach na
wysoka¢ od 2 cm do 4 cm nad projektowany poziom powienzch
Uktadanie brukowca natg rozpoca¢ od uprzednio wykonanych oporow-
kraweznikdw. W przypadku gdy dokumentacja projektowacthkbporéw
nie przewiduje, naley w pierwszej kolejnéci, po linii obwodu umocnienia,
utozy¢ brukowce najwgksze. Brukowiec naky uktad& tak, aby szczeliny
migdzy sisiednimi warstwami mijaty gii nie przekraczaty 3 cm, a
najwickszy wymiar brukowca byt skierowany w podkiad.

Po ut@eniu brukowca szczeliny nalewypetnic kruszywem i
powierzchng¢ ubi¢ do osagniecia wymaganego poziomu. W przypadku
uktadania brukowca na podkiadzie z kruszywa i melaazeliny nalgy
doktadanie wypetdimchem, a nagpnie kruszywem i powierzckni
ubi¢ do osagnigecia wymaganego poziomu.

W przypadku uktadania brukowca na zaprawie cenvesto
piaskowej roztaonej na podktadzie z kruszywa, szczeliny apypetnic
zapravg cementowo-piaskoyvo stosunku 1:2. W okresie agania zaprawy
cementowo-piaskowej powierzclrbruku naley ostont matami lub
warstwg piasku i utrzymywéw stanie wilgotnym przez co najmniej 7 dni.

5.7. Ukladanie elementéw prefabrykowanych

Typowymi elementami prefabrykowanymi stosowanyiai d
umocnienia skarp i rowow. s
— piyty sciekowe betonowe - typ korytkowy wg KPED-01.03 [14]
— piyty sciekowe betonowe - typ trégkny wg KPED-01.05 [14],
— prefabrykatyscieku skarpowego - typ trapezowy wg KPED-01.25 [14]
Podtaze, na ktérym uktadanestla elementy prefabrykowane,
powinno by zag;szczone do wskaika |s= 1,0. Na przygotowanym
podiazu nalery utozy¢ podsyple cementowo-piaskoyvo stosunku 1:4 i



zagsci¢ do wskanika Is = 1,0. Elementy prefabrykowane nafauktada z
zachowaniem spadku podhego i radnychscieku zgodnie z dokumentacj
projektowg lub SST.

Spoiny pom¢dzy ptytami naley wypetnic zapraw cementowo-
piaskows 0 stosunku 1:2 i utrzymywav stanie wilgotnym przez co
najmniej 7 dni.

5.8. Umacnianie powierzchni biowioknin
5.8.1.Zasady ogolne

Umacnianie powierzchni biowtdknirppowinno odpowiada
wymaganiom PN-B-12074:1998 [4].

5.8.2.Przygotowanie powierzchni

Przygotowana powierzchnia powinnathwyrownana i oczyszczona
z kamieni, korzeni, z rozkruszonymi brytami grungleby o odczynie
kwasowdci pH > 5,5 powinny by potraktowane wapnem, a nieurodzajne
grunty powinny by przykryte warstw ziemi urodzajnej 5 cm lub 8 cm w
zaleznosci od rodzaju gruntu.

5.8.3.Uktadanie biowtdkniny na skarpach wykopow

Na skarpach wykopéw biowtéknina powinnatkrpzwijana z bel
rownolegle do dolnej skarpy i przymocowywana dotpza szpilkami na
jej brzegu w zasadzie w ogpaich od 0,8 m do 1,0 m, a na skarpach o
nachyleniu w¢kszym od 1:2 i przy szeroka wtokniny wigkszej nz 1,0 m
nalezy przymocowywa szpilkami w odsipach od 1 m do 1,5 m fak
srodek pasa. Brzegi paséw biowtdkniny powinny lktadane na zaktagk
szerokdci 0,1 m. Wierzchotki wbitych szpilek nie powinnyystawa
ponad biowtoknin wiecej niz 2 cm. Biowtdknir nalezy rozwijat i uktad&
luzno, zostawiajc okoto 5% zapasu diugo na kurczenie 8ipo jej
zamoczeniu. Przy umacnianiu skarp wykopéw passzemkdci wiekszej
niz 1,0 m, naley formowa w biowtokninie poziome fatdy, utatwiage
zatrzymywanie giziemi po jej przysypaniu. W przypadku szergo
skarpy wekszej niz 3 m, zaleca siuktadanie biowtokniny pasami
pionowymi (jak na skarpach nasypéw).

5.8.4.Uktadanie biowtdkniny na skarpach nasypow

Na skarpach nasypow wyréwngpowierzchng skarpy nalgy
pokry¢ warstwy ziemi urodzajnej minimum 5 cm. Biowtokrimalezy
uklada prostopadle do gornej kradzi skarpy, wykonujc w odsgpach 1
m poziome fatdy biowtokniny szeroka 3 cm, zabezpieczgje przed



zsuwaniem siziemi pokrywagcej wtoknirg i umazliwiajace kurczenie si
biowtdékniny po zamoczeniu. U podstawy oraz na kaarasypu nabey
pozostawd zapas biowtokniny diugai 0,5 m. Zapas ten néilg
wykorzyst& do zakotwiczenia biowtdkniny w rowkachebbkasci 0,2 m.
W przypadku uktadania biowtdékniny na catej powidmaicnasypu
kotwiczenie jej na koronie jest @gine. Biowtdknir zaleca si uktada i
mocowa na skarpie z drabiny o diugm rownej szerokséri skarpy utaonej
na kotkach, listwach luberdziach, co zapobiega naruszeniu wyréwnanej
powierzchni. Nie dopuszczacsthodzenia po wyréwnanej powierzchni
skarpy przed utzeniem biowtékniny, ani po jej uk@niu. Ssiednie pasy
biowtdékniny powinny zachodzina siebie pasem szergko0,1 m. W pas
ten naley wbi¢ szpilki mocujce biowtdknire w odstpach od 0,8 m do 1,0
m. Wierzchotki wbitych szpilek nie powinny wystaévaonad biowtoknin
wigcej niz 2 cm. W przypadku gdy nachylenie skarpy jestkaze nk 1:2, a
jej szeroké¢ wicksza nk 3 m, oprécz szpilek zaleca sizy¢ kotkow
usytuowanych w poziomychgdach, wsrodku paséw biowtékniny. Kotki
nalezy czgsciowo wbit, pozostawiajc 0,1 m jego diugi. Na zactcia
nalezy nawina¢ sznurek polipropylenowy i wbikotki rowno z terenem,
dociskajic wtoknine do skarpy. Bezpwednio po utaéeniu i umocowaniu
pasa biowtdkniny nalgy przysypa ja, z drabiny, warstwziemi urodzajnej
0 miazszasci od 1 cm do 2 cm.

5.8.5.Zabiegi pietgnacyjne

Piekgnacja polega na utrzymaniu w stanie wilgotnym gkar
umacnianych biowtdknimprzez 30 dni, a przy braku opadoéw dossiae
tygodni. Zraszanie natg wykonywa zraszaczami deszczownianymi lub
ogrodniczymi. Niedopuszczalne jest polewaniegzanbez urzdzen
rozpryskujcych wod. Do czasu powstania zwartego zadarnienia,
umocnione powierzchnie nie powinnydgalewane dizej niz 3 dni. W
przypadkuzotkniecia traw po ich wzégiu, konieczne jest uzupetnienie
gleby przez nawgenie powierzchni umocnionej nawozami mineralnymi. W
trakcie sezonu wegetacyjnego riglevykonywa koszenie pielgnacyjne,
po wyranigciu traw do wysokéci 20 cm, a skoszartrawe usuwa z
powierzchni umocnionych.

5.9. Umocnienie powierzchni geosyntetykami

Umocnienie skarp geosyntetykami powinno odpowdaddaleniom
dokumentaciji projektowe,.



Utozenie geosyntetykdw na skarpie powinna@ kgodne z
zaleceniami producenta i aprobaty technicznej,aypadku ich braku lub
niepetnych danych - zgodne ze wskazaniami podamydalszym cigu.

Folig, w ktéra sa zapakowane rolki geosyntetykéw, zaleca si
zdejmowa bezpdrednio przed uktadaniem. W celu uzyskania mniejszej
szerokdci rolki mozna p przecic pita.

Z powierzchni skarpy natg usury¢ przedmioty mogce
spowodowa uszkodzenie geosyntetykdw, np.qa, korzenie, gruz, ostre
ziarna thucznia, grudy, bryly gruntu spoistego Rowierzchnia skarpy
powinna by wyréwnana, zwlaszcza nalewypetnic zagkbienia i wyrwy
powstate po rozmyciu przez deszcz.

Rozpakowanie rulonéw powinno ngsbwa pojedynczo,
bezpdrednio przed ich ukladaniem na przygotowanym pagto
gruntowym. Przy wikszym zakresie robot zaleca siykonanie projektu
(rysunku), ilustrujcego sposob uktadaniaackenia rulonéw, ew.
szerokdci zaktadek, mocowania do podeitp.

Geosyntetyki na skarpach oma uktada recznie, za pomac
zurawia lub przez rozwijanie ze szpuli. Poadiu, jak rownie przy
silnym wietrze w czasie uktadania, geosyntetykenathront przed
podrywaniem, przytwierdzag je za pomagkotkébw mocujcych lub
obciazajac punktowo materiatem, ktory madwga nich utaony lub w inny
sposob, np. woreczkami z piaskiem. Gdy potrzebstesfjate mocowanie
geosyntetykow do gruntu, naoa tego dokorianp. szpilkami (stalowymi, z
tworzywa sztucznego), klamrami lub grdziami wbijanymi przez
podkitadke w paliki uprzednio umieszczone w gruncie.

Uktadanie geosyntetykOw na skarpiezma wykonywa, w
zaleznosci od zaleca producenta:

a) rownolegle do krawdzi skarpy, rozpoczyng od dotu skarpy ku gorze,
zwracajc uwag, aby pasmo lece wyej przykrywato pasmo iace
nizej,

b) od gory ku dotowi, rozwijaic rulony po linii najwékszego spadku z
odpowiednimi zaktadkami, zwykle kotwd je u gory i dotu skarpy w
rowach kotwacych, wypetnionych zagzczonym gruntem.

Przy uktadaniu geosyntetykow najyeunikat jakichkolwiek
przecagan lub przesuni¢ rozwinictej beli, mogcych spowodowa
uszkodzenie materiatu.

Pohczenia rozwingtych rulonéw powinny b§ wykonane zgodnie z
zaleceniami producenta geotekstylii, w postadinkgo zaktadu o ustalonej
jego szerokexi lub zszycia, zgrzewania, sklejenia, klamrowania,
szpilkowania itp.



Zaleznie od rodzaju materiatu, geosyntetyk uktada zjodnie z
instrukcp producenta, przed lub po naniesieniu humusu iegbsi
wykonanymi wedtug punktow 5.2 i 5.3, lub hydro@ge wedtug punktu
5.10.

5.10. Wykonanie hydroobsiewu

Hydroobsiew mge by wykonywany wyhcznie przez
przedsgbiorstwa posiadage dédwiadczenie w tej technologii umacniania
skarp i rowow.

Materiaty wywane do hydroobsiewu powinny odpowiada
wymaganiom pktu 2, a sptz pktu 3.

Je&li zaistnieje potrzeba wykonania odcinka probnguudtka
doswiadczalnego) to co najmniej na 40-60 dni przeghoaz:ciem roboét (w
zaleznosci od rodzaju gruntu, siedliska, temperatury poxzit maliwosci
polewania) Wykonawca wykona taki odcinek w celuistdzenia
prawidtowasci przyjetego sktadu mieszaniny do hydroobsiewu
i rownomierndci pokrycia umacnianej powierzchni trawDo préby
Wykonawca powinien zy¢ materiatow i spratu takich, jakie bda
stosowane w czasie robot umacigch. Odcinek probny powinien skiada
sig co najmniej z dwéch poletek o powierzchniach rid0 nf,
zlokalizowanych na zacienionej (np. pétnocnej)azaicienionej (np.
potudniowej) skarpie.

Hydroobsiewu przy zyciu osadowéciekowych nie mana
wykonywa w strefach uj¢ wody oraz w odlegkei mniejszej ni 20 m od
budynkow i kypielisk.

Hydroobsiew powinien kywykonany maliwie w najkrotszym
czasie po zakazeniu robot ziemnych, w okresie od 1 kwietnia 8o 1
pazdziernika oraz, w razie potrzeby,ztpo pierwszych jesiennych
przymrozkach.

Hydroobsiew natey wykonywa przy obsiewie:

a) gruntdbw humusowanychzyznych - z zastosowaniem uwodnionej dawki
osadowsciekowych (min. 12 I/rf) o zawartéci 4-6% suchej masy, z
dodatkiemsciotki i nasion (min. 0,03 kg/fisuchej masy),

b) gruntéw ubogich i bezglebowych, z dawlodwodnionych osadéw
sciekowych zwekszom do 30 I/nf przy zawartéci 5-10% suchej masy.

Hydroobsiew w zasadzie nie wymaga podlewania wgieza
kietkowania nasion i w okresie pagkowego rozwoju réin. Podlewanie
maoze by¢ potrzebne podczas diugotrwatej suszy oraz ewengjajdy
wymagany jest szybki efekt porostu traw.



Do zabiegéw pielgnacyjnych (pratotechnicznych) naje koszenie
(po wschodach),ayznianie (np. nawozami azotowymi do 100 kg/ha) oraz
scinanie nierowngci, kep oraz kretowisk oraz nawadnianie w okresach
suszy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét

Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci humusowania i obsiania

Kontrola polega na ocenie wizualnej jaGiowykonanych robét i ich
zgodndci z SST, oraz na sprawdzeniu datyzn@ci swiadectwa wartci
siewnej wysianej mieszanki nasion traw.

Po wzejciu raslin, taczna powierzchnia nie panaigtych miejsc nie
powinna by wicksza nk 2% powierzchni obsianej skarpy, a maksymalny
wymiar pojedynczych nie zatrawionych miejsc nie pogn przekracza
0,2 nf. Na zardnictej powierzchni nie magwystpowa: wyztobienia
erozyjne ani lokalne zsuwy.

6.3. Kontrola jakosci darniowania

Kontrola polega na sprawdzeniu czy powierzchnraidavana jest
rowna i nie ma widocznych szczelin i obsiéniczy poszczegolne ptaty
darniny nie wyraniaja si¢ barwa charakteryzujca jej nieprzydatnéc oraz
czy szpilki nie wystaj ponad powierzchni

Na powierzchni ok. 1 fnnalery sprawdzt doktadnéé przylegania
poszczegolnych ptatow darniny do siebie i do pordgkni gruntu.

6.4. Kontrola jakosci brukowania

Kontrola polega na rozebraniu ok. £ ppwierzchni zabrukowanej i
ponownym zabrukowaniu tym samym brukowcétistosé utozenia uwaa
si¢ za dostatecazn jesli przy ponownym zabrukowaniu rozebranej
powierzchni zostanie nie wgéej niz 4% powierzchni niezabrukowane;.

6.5. Kontrola jakosci umocnien elementami prefabrykowanymi

Kontrola polega na sprawdzeniu:
— wskaznika zagszczenia gruntu w korycie - zgodnego z pktem 5.7,
— szerokdci dna koryta - dopuszczalna odchytk& cm,
— odchylenia linii scieku w planie od linii projektowanej - na 100 m
dopuszczalne 1 cm,



— réwnaici gornej powierzchniscieku - na 100 m dopuszczalny piesé
mierzony fag 2m-1cm,

— doktadndci wypetnienia szczelin mdzy prefabrykatami - petna
gtebokasé.

6.6. Kontrola jakosci umocnienia powierzchni biowtdknim

Przed wykonaniem robét Wykonawca powinien przetista
Inzynierowi atest wyrobu, stwierdzgly charakterystyk sktad mieszanki
nasion rglin i typ siedliska, dla ktérego przeznaczona f@etviéknina.

Kontrola umocnionej powierzchni polega na wykonaogkdzin
zewretrznych i badaniach zgodnych z wymagani@hiB-
12074:1998 [4].

6.7. Kontrola jakosci umocnienia powierzchni geosyntetykami

Przed wykonaniem robét Wykonawca powinien przetista
Inzynierowi dokumenty dopuszcaag wyroby budowlane (geosyntetyk) do
obrotu i powszechnego stosowania (dotyczy apraoleatynicznej,
certyfikatu, deklaracji zgodioi).

Wszystkie nadestane materiaty geotekstylneayaderawdzé w
zakresie widocznych wad technologicznych i uszkadmechanicznych,
decydujc o ich ewentualnym zastosowaniu po uscini wad (np. przez
natazenie lub naszycie fat z zakladem).

W czasie wykonywania robo6t nalesprawdzé:
wyréwnanie podi¢a i usungcie z niego przedmiotow magych
uszkadzéa geosyntetyki,
— poprawnd¢ rozwijania i mocowania rulonéw geosyntetykow oiiak
uktadania i 4czenia, zgodnie z ew. projektem (rysunkiem) uktaalan
— naniesienie humusu i obsianie tealub wykonanie hydroobsiewu,
— réwnomiernd¢ zadarnienia i rOwrig powierzchni umocnione;.

Jaka¢ wykonanego umocnienia powinna odpowi@dgymaganiom

punktow 2 i 5 specyfikacji, instrukcji producentagrobaty techniczne;.

6.8. Kontrola jakosci wykonania hydroobsiewu

Przed wykonaniem robét Wykonawca powinien przetista
Inzynierowi wyniki bada sktadnikbw mieszaniny do hydroobsiewu z
gruntem lub wyniki z wykonanego odcinka prébnego.

Kontrola wykonanego hydroobsiewu powinna odpowtada
wymaganiom okrdonym w PN-B-12099:1997 [5], z tyde ocer udania
si¢ zasiewu naley przeprowadz, gdy trawy § w fazie co najmniej trzech
lub czterech listkéw. Wéwczas zasiandlirmos¢ powinna by



rozmieszczona rownomiernie na powierzchni gruntkyypvajac go nie
mniej niz 60% na skarpach o pochyleniu 1:2 oraz 80% na akarp
pochyleniu 1:1,5 i bardziej stromych.

W przypadku trudngei z okréleniem gstasci porostu przez
ogledziny, naley przeprowadzabadania z zastosowaniem ramki Webera
w dzieseciu losowo wybranych miejscach.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogllne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST D-M-00@0
~Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarowy jest:

- m? (metr kwadratowy) powierzchni skarp i rowéw umamnjich przez
humusowanie, obsianie, darniowanie, brukowanie,rdousiew oraz
umocnienie biowtoknig | geosyntetykami,

- m (metr) utaonegoscieku z elementow prefabrykowanych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-00Q@0
~Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumenggajojektows,
SST I wymaganiamgymiera, jeeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 datyilypozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatr$gi podano w OST D-
M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1frumocnienia skarp i rowéw przez
humusowanie, obsianie, brukowanie, hydroobsiew oraacnienie
biowtdkning i geosyntetykami obejmuije:

— roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- dostarczenie i wbudowanie materiatow,
— ew. piekgnacja spoin,

— uporzdkowanie terenu,



— przeprowadzenie baflai pomiaréw wymaganych w specyfikacji

technicznej.
Cena 1 m ulonegoscieku z elementow prefabrykowanych

obejmuije:

— roboty pomiarowe i przygotowawcze,

— ew. wykonanie koryta,

- dostarczenie i wbudowanie materiatow,

— utozenie prefabrykatow,

— pielegnacja spoin,

— uporzdkowanie terenu,

— przeprowadzenie baflai pomiaréw wymaganych w specyfikacji
technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B- Materiaty kamienne. Brukowiec
11104:1960

2. PN-B- Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do
11111:1996 nawierzchni drogowych.wir i mieszanka

3. PN-B- Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
11113:1996 nawierzchni drogowych. Piasek

4. PN-B- Urzadzenia wodno-melioracyjne. Umacnianie i
12074:1998 zadarnianie powierzchni biowtokninWymagania i

badania przy odbiorze

5. PN-B- Zagospodarowanie pomelioracyjne. Wymagania i
12099:1997 metody bada

6. PN-B- Zaprawy budowlane zwykite
14501:1990

7. PN-B- Cement. Cement powszechneggtiyu. Skiad,
19701:1997 wymagania I ocena zgoécio

8. PN-P- Wyroby powranicze. Sznurek polipropylenowy do
85012:1992 maszyn rolniczych

9. PN-R- Materiat siewny. Nasiona §bn rolniczych
65023:1999
10. PN-S- Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i
02205:1998 badania
11. PN-S- Drogi samochodowe. Popioty lotne
96035:1997

12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyea
13. BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betorlententy



03/04 nawierzchni drog, ulic, parkingéw i torowisk
tramwajowych. Krawzniki I obrzea
chodnikowe

10.2. Inne materialy

14. Katalog powtarzalnych elementow drogowych (KPEDransprojekt-
Warszawa, 1979.

15.Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsjialemve EmA-99.
Informacje, instrukcje - zeszyt 60, IBDiM, Warsza@899.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji tecianiej (OST) 8
wymagania dotycxce wykonania i odbioru robot zydanych z

wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i z@gczaniem podta
gruntowego.
1.2. Zakres stosowania OST

Ogolna specyfikacja techniczna (OST) stanowi ohpwica
podstaw opracowania szczegétowej specyfikacji technicZ8§T)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontrakt@mgy zlecaniu i
realizacji rob6t na drogach krajowych i wojewddikic

Zaleca st wykorzystanie OST przy zlecaniu robot na drogach
miejskich i gminnych.

1.3. Zakres robo6t obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad
prowadzenia robot zwzanych z wykonaniem koryta przeznaczonego do
utozenia konstrukcji nawierzchni.

1.4. Okredlenia podstawowe

Okreslenia podstawoweaszgodne z obowazujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i definicjami podanymi w OST D-M3®@0.00
~Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot

Ogolne wymagania dotygze robét podano w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

Nie wystpuja.
3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprat do wykonania robét

Wykonawca przysgpujacy do wykonania koryta i profilowania
poditaza powinien wykazasie mazliwoscia korzystania z nagbujacego
sprztu:



— réwniarek lub spycharek uniwersalnych z ¢kie ustawianym
lemieszem; laynier maze dopyci¢c wykonanie koryta i profilowanie
podicza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym
prostopadle do kierunku pracy maszyny,

— koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywanwgskich koryt),

— walcéw statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyg.

Stosowany spkz nie mazze spowodowaniekorzystnego wptywu na
wiasciwosci gruntu podtaa.

4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport materiatéw

Wymagania dotycce transportu materiatdw podano w OST D-
04.02.01, D-04.02.02, D-04.03.01 4kt

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST D-M@00
~Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Wykonawca powinien przygti¢ do wykonania koryta oraz
profilowania i zagszczenia podta bezpérednio przed rozpogziem
robot zwihzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. itiejsze
przystpienie do wykonania koryta oraz profilowania i gsgrzania
podiaza,jest maliwe wytacznie za zgogInzyniera, w korzystnych
warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagczonym
podtazu nie mae odbywé sie ruch budowlany, niezwzany bezpgrednio
z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowarkaryta w planie i
profilu powinny by wczeniej przygotowane.

Paliki lub szpilki naley ustawig w osi drogi i w rzdach
rownolegtych do osi drogi lub w inny sposob zaakoefny przez
Inzyniera. Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinmoazliwiaé



naciagniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robot w aghstch nie
wigkszych nk co 10 metrow.

Rodzaj spretu, a w szczegolrigi jego moc naley dostosowa do
rodzaju gruntu, w ktorym prowadzongreboty i do trudnéci jego
odspojenia.

Koryto mazna wykonywa recznie, gdy jego szeroké nie pozwala
na zastosowanie maszyn, na przyktad na poszerteliaev przypadku
robot o matym zakresie. Sposob wykonania muséizaakceptowany przez
Inzyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta poamiy¢
wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacjjgkimwej i SST, tj.
wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejaskazane przez
Inzyniera.

Profilowanie i zagszczenie podtea naley wykona zgodnie z
zasadami okigonymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zagszczanie podiga

Przed przysipieniem do profilowania podike powinno by
oczyszczone ze wszelkich zanieczysacze

Po oczyszczeniu powierzchni pogidonaley sprawdzt, czy
istniejace rzdne terenu umidiwiaja uzyskanie po profilowaniu
zaprojektowanych ednych podt@a. Zaleca si, aby rzdne terenu przed
profilowaniem byly o co najmniej 5 cm viyze ni projektowane rane
podtaza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wygtija zanzenia
poziomu w podtau przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien
spulchné podtaze na gtbokas¢ zaakceptowanprzez Irkyniera, dowieé
dodatkowy grunt spetniagy wymagania obowkujace dla gérnej strefy
korpusu, w ildci koniecznej do uzyskania wymaganychdizych
wysokaciowych i zagsci¢ warstwe do uzyskania wartai wskanika
zag:szczenia, okrdonych w tablicy 1.

Do profilowania podtga naley stosowé réwniarki. Sciety grunt
powinien by wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposob
zaakceptowany przeziyniera.

Bezpdarednio po profilowaniu podi@ naley przystpic¢ do jego
zagszczania. Zagszczanie podta naley kontynuowé do osagnigcia
wskaznika zagszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy Kkaivisk
zagzszczenia naley okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne wartei wskanika zagszczenia podia (k)



Minimalna wartaé¢ |s dla:
Strefa Autostrad i Innych drog
drég
Ruch cezki Ruch mniej
korpusu ekspresowyqh { bardzo oé;lzki oudcciqnzq;ifésozy

Goérna warstwa o gruloi 1,03 1,00 1,00
20 cm
Na gkbokadsci od 20 do 50
cm od powierzchni podi@ 1,00 1,00 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty material twgry podiaze uniemaliwia
przeprowadzenie badania zagczenia, kontrel zag:szczenia naley oprze& na metodzie
obciazen ptytowych. Naley okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia pozho
wedtug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtdrnego i piemego modutu odksztalcenia nie
powinien przekracza2,2.

Wilgotnas¢ gruntu podiéa podczas zagzczania powinna liyréwna wilgotndci
optymalnej z tolerangjod -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagszczonego podia

Podtaze (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno iy
utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robo6t zwzanych z profilowaniem i
zag:szczeniem podi@a nasipi przerwa w robotach i Wykonawca nie
przystpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchnpdwinien on
zabezpieczy podiaze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykiad przez
roztozenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przez/hera.

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podige ulegto nadmiernemu
zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej warstwyzma przysipi¢ dopiero
po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podta Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci
wykonanie niez&dnych napraw. Jeli zawilgocenie nagpito wskutek
zaniedbania Wykonawcy, to naprawykona on na wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Badania w czasie rob6t

6.2.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow



Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw dotyczcych cech
geometrycznych i zagzczenia koryta i wyprofilowanego podépodaje
tablica 2.

Tablica 2. Cezstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanego
koryta i wyprofilowanego podi@a

Minimalna czstotliwosé

Lp. Wyszczegolnienie
bada bada i pomiaréw
i pomiaréw

1 | Szeroke&c¢ koryta 10 razy na 1 km
2 | Rowna¢ podiuzna | co 20 m na kalym pasie ruchu
3 | Rowna¢ poprzeczng 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczne |10 razy na 1 km
5 | Rzdne co 25 m w osi jezdni i na jej kraziach dla

wysokaciowe

autostrad i drog ekspresowych, co 100 1
dla pozostatych drdog

Uksztaltowanie osi W

co 25 m w osi jezdni i na jej kragziach dla

Om

© planie” autostrad i drog ekspresowych, co 10
dla pozostatych drog
Cd. tablicy 2
7 |Zagkszczenie, w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej,

wilgotnos¢ gruntu
podiaza

lecz nie rzadziej giraz na 600 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksatehnia osi w
planie naley wykona w punktach gtéwnych tukéw poziomych

6.2.2.Szerokdé¢ koryta (profilowanego podia)

Szeroké¢ koryta i profilowanego podi@ nie mae r&ni¢ sig od
szerokdci projektowanej o wicej niz +10 cm i -5 cm.

6.2.3.Rowna¢ koryta (profilowanego podim)

Nieréwnaci podiuzne koryta i profilowanego podia naley
mierzy¢ 4-metrowy fata zgodnie z norm BN-68/8931-04 [4].



Nierébwnaci poprzeczne naky mierzy 4-metrovy tata.
Nieréwndaci nie mog, przekracz&20 mm.

6.2.4.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego padipowinny by
zgodne z dokumentagcprojektows z tolerangj + 0,5%.

6.2.5.Rzedne wysokéciowe

Rdéznice pomedzy rzdnymi wysokdciowymi koryta lub
wyprofilowanego podt#a i rzzdnymi projektowanymi nie powinny
przekracza+1 cm, -2 cm.

6.2.6.Uksztattowanie osi w planie

Os w planie nie mge by przesunita w stosunku do osi
projektowanej o wicej niz + 3 cm dla autostrad i drog ekspresowych lub
wiecej niz + 5 cm dla pozostatych drdg.

6.2.7.Zageszczenie koryta (profilowanego pod&)

Wskanik zag;szczenia koryta i wyprofilowanego podé&okrelony
wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien Bymniejszy od podanego w tablicy 1.

Je&li jako kryterium dobrego zagzczenia stosujeesporéwnanie
wartasci modutow odksztatcenia, to wastostosunku wtérnego do
pierwotnego modutu odksztatcenia, atomych zgodnie z noramBN-
64/8931-02 [3] nie powinna bywicksza od 2,2.

Wilgotnos¢ w czasie zagszczania naley bad& wedtug PN-B-
06714-17 [2]. Wilgotné&t gruntu poditaa powinna by rowna wilgotngci
optymalnej z tolerangjod -20% do + 10%.

6.3. Zasady posipowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (prdfilowanego
podtoza)

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazwyicksze odchylenia cech
geometrycznych od okilnych w punkcie 6.2 powinny kbyhaprawione
przez spulchnienie dog@dokasci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i
powtorne zagszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.



7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST D-M-00@0
~Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanego i
odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST D-M-00@0
~Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentacja projelgtow
SST i wymaganiami tiyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki ptayne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatr$gi podano w OST D-
M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 frkoryta obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i roxplgamiem,

— zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu dradki transportowe i
odwiezienie na odktad lub nasyp,

— profilowanie dna koryta lub podia,

— zagszczenie,

— utrzymanie koryta lub podha,

— przeprowadzenie pomiaréw i baddaboratoryjnych, wymaganych w
specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek tgrun

2. PN-/B-06714- Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
17 wilgotnosci

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu



odksztatcenia nawierzchni podatnych i padi@rzez
obcigzenie ptyt

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réw&aonawierzchni
planografem i tat

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaika zagszczenia gruntu
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji tecianiej (OST) 8
wymagania ogolne dotyageze wykonania i odbioru rob6t zazianych z
wykonywaniem podbudowy z kruszyw diabwanych
mechanicznie.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogolna specyfikacja techniczna (OST) stanowi ohpwica
podstaw opracowania szczegétowej specyfikacji technicZ8§T)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontrakt@mgy zlecaniu i
realizacji rob6t na drogach krajowych i wojewddikic

Zaleca st wykorzystanie OST przy zlecaniu robot na drogach
miejskich i gminnych.

1.3. Zakres robo6t obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad
prowadzenia robot zwzanych z wykonywaniem podbudow z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-06102 [2bpejmup OST:
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stawanego
mechanicznie,

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabibr@ago
mechanicznie,

D-04.04.03 Podbudowazzizla wielkopiecowego stabilizowanego
mechanicznie.

Podbudow z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonugg si
zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji dtojerej, jako
podbudow pomocnicz i podbudow zasadnicz wg Katalogu typowych
konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych]3

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1.Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczolgegaacy na
odpowiednim zagszczeniu w optymalnej wilgotdoi kruszywa o
wiasciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.2.Pozostatekreslenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi,
odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjamidamymi w OST D-
M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4 oraz w OSTydacych
poszczegolnych rodzajow podbuddw z kruszyw staiienych
mechanicznie:



D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stawanego
mechanicznie,

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabibr@ago
mechanicznie,

D-04.04.03 Podbudowazzizla wielkopiecowego stabilizowanego
mechanicznie.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygze rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycrce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i
sktadowania, podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagaméaloe” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiaty stosowane do wykonania podbudéw z kraszy
stabilizowanych mechanicznie podano w OST daiygeh poszczegdlnych
rodzajéw podbudow:

D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stawanego
mechanicznie,

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabibr@ago
mechanicznie,

D-04.04.03 Podbudowazzizla wielkopiecowego stabilizowanego
mechanicznie.

2.3. Wymagania dla materiatow

2.3.1.Uziarnienie kruszywa



Krzywa uziarnienia kruszywa, oktena wedtug PN-B-06714-15 [3]
powinna lee¢ miedzy krzywymi granicznymi pél dobrego uziarnienia
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podanymi na rysunku 1.

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przezmaych na
podbudowy

wykonywane metaegdstabilizacji mechanicznej
1-2 kruszywo na podbudawasadnicz (gorm warstwe) lub podbudow
jednowarstwowy
1-3 kruszywo na podbuda@pomocnicz (dolm warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinnadgiagta i nie mae

przebiegé od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do gorkywej
granicznej uziarnienia nasiednich sitach. Wymiar najgkszego ziarna

kruszywa nie mee przekracza2/3 grubdci warstwy uktadane]
jednorazowo.

2.3.2.Wiasciwosci kruszywa
Kruszywa powinny spetntavymagania okrdone w tablicy 1.

Tablica 1.
Wymagania
Kruszywa Kruszywa .
Lp.| Wyszczegdlnienie| naurane tamane puzel Badani




wiasciwosci Podbudowa wedtug
zasad{ pomoc- | zasad-| pomoc-| zasad-| pomoc-
nicza | nicza | nicza | nicza | nicza | nicza

1 | Zawartd¢ ziarn mniejszych od 2 od 2 od 2 od 2 od 2 od 2 | PN-B-06714
niz 0,075 mm, % (m/m) do10| do12 | do10| do12 | do10 [ do 12 -15 [3]

2 Zawartd¢ nadziarna, PN-B-06714
% (m/m), nie wicej niz 5 10 5 10 5 10 -15[3]

3 | Zawartd¢ ziarn nieforemnych PN-B-06714
9%(m/m), nie wecej ni: 35 45 35 40 - - -16 [4]

4 | Zawartd¢ zanieczyszcze
organicznych, %(m/m), nie 1 1 1 1 1 1 PN-B-04481
wigcej niz (1]

> Xystﬁg:kzgs;;ggﬂﬂom%i& 0d 30| 0d30 [ od30| od30 _ _ BN-64/8931

6 | Scieralng¢ w bebnie Los
Angeles
a) scieralna¢ catkowita po
petnej liczbie obrotéw, nie
wigcej niz 35 45 35 50 40 50
b) scieralna¢ czsciowa po PN-B-06714
1/5 petnej liczby obrotéw, nie -42 [12]
wigcej niz 30 40 30 35 30 35

7 Nasikliwosé¢, %(m/m), nie PN-B-06714
wiccej niz 2,5 4 3 5 6 8 -18 [6]

8 | Mrozoodpornéc, ubytek PN-B-06714
masy po 25 cyklach zanmia 5 10 5 10 5 10 -19 [7]
nia, %(m/m), nie wicej niz

9 . . PN-B-06714
Rozpad kr_zemlanowyzelg- -37 [10]
ZaWy 'b(C%r“e, % (m/m), nie - - - - 1 3 PN-B-06714
wigce] nz -39 [11]

10 | Zawarté¢ zwiazkow siarki w
przeliczeniu na S %(m/m), 1 1 1 1 2 4 PN-B-06714
nie wigcej niz -28[9]

11 | Wskanik nasnosci Wine mie-
szanki kruszywa, %, nie
mniejszy ni:

a) przy zagszczeniud = 1,00 80 60 80 60 80 60 PN-S-06102
b) przy zagszczeniud>1,03 | 120 - 120 - 120 - [21]

2.3.3.Materiat na warstw odsiczapca

Na warstw odsiczapca stosuje si:
— zwir i mieszank wg PN-B-11111 [14],
— piasek wg PN-B-11113 [16].

2.3.4.Materiat na warstw odcinajca

Na warstw odcinajca stosuje si:
— piasek wg PN-B-11113 [16],
- miat wg PN-B-11112 [15],
— geowiOknire 0 masie powierzchniowej powsgj 200 g/m wg aprobaty
technicznej.



2.3.5.Materiaty do ulepszania wdaiwosci kruszyw

Do ulepszania wkziwosci kruszyw stosuje &i
cement portlandzki wg PN-B-19701 [17],
wapno wg PN-B-30020 [19],
popioty lothe wg PN-S-96035 [23],
zuzel granulowany wg PN-B-23006 [18].

Dopuszcza sistosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania
rownorzdnych efektéw ulepszania kruszywa i po zaakceptawarzez
Inzyniera.

Rodzaj i ilg¢ dodatku ulepszagego naley przyjmowa zgodnie z
PN-S-06102 [21].

2.3.6.Woda

Nalezy stosowa wode wg PN-B-32250 [20].
3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu

Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprat do wykonania robét

Wykonawca przygpujacy do wykonania podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie powinien wykasg mozliwoscia
korzystania z nagbujacego spretu:

a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wypasgch w uradzenia
dozupce woa. Mieszarki powinny zapewé@iwytworzenie jednorodnej
mieszanki o wilgotnéci optymalnej,

b) réwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,

c) walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub stanych do
zagszczania. W miejscach trudno dgstych powinny by stosowane
zag:szczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate wakgbracyjne.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdblne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 4.



4.2. Transport materiatow

Kruszywa mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w
warunkach zabezpiecaaych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z
innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zaadigniem.

Transport cementu powinien odbyisic zgodnie z BN-88/6731-08
[24].

Transport pozostatych materiatéw powinien odb§sia zgodnie z
wymaganiami norm przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST D-M@Q.00
~Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podida

Podtaze pod podbudowpowinno spetni@wymagania okrdone w
OST D-04.01.01 ,Koryto wraz z plofvaniem i zagszczeniem
podiaza” i OST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

Podbudowa powinna byutozona na podtzu zapewnigcym
nieprzenikanie drobnych ggtek gruntu do podbudowy. Warunek
nieprzenikania nalg sprawdzt wzorem:

215 <5 (1)

w ktorym:

Dis- wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodgiolziarn warstwy
podbudowy lub warstwy odszapcej, w milimetrach,

dgs -wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodio&iarn gruntu
podiaza, w milimetrach.

Jezeli warunek (1) nie mie by¢ spetniony, naley na podtau
utozy¢ warstwe odcinajca lub odpowiednio dobrangeowtoknire.
Ochronne wiéciwosci geowtokniny, przeciw przenikaniu drobnychastek
gruntu, wyznacza siz warunku:

9s0 90 @)

w ktérym:



dso -wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodz¥oziarn gruntu
podtaza, w milimetrach,

Ogo- umownasrednica porow geowtdkniny odpowiadef wymiarom
frakcji gruntu zatrzymujca s¢ na geowtokninie w iléci 90% (m/m);
wartas¢ parametru § powinna by podawana przez producenta
geowtokniny.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowamiadbudowy
powinny by wczeniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny b§ ustawione w osi drogi i w ¢dach
rownolegtych do osi drogi, lub w inny sposob zagitoeiany przez
Inzyniera.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno utivaiac¢
naciagnigcie sznurkéw lub linek do wytyczenia robot w aghstch nie
wigkszych nk co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa dcscisle okr&lonym uziarnieniu i wilgotngci
optymalnej nalgy wytwarza& w mieszarkach gwarantigych otrzymanie
jednorodnej mieszanki. Ze wzglu na konieczni zapewnienia
jednorodnéci nie dopuszczaswytwarzania mieszanki przez mieszanie
poszczegolnych frakcji na drodze. Mieszanka po wgpkowaniu powinna
by¢ od razu transportowana na miejsce whudowania insfaiséb, aby nie
ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinnadyozktadana w warstwie o
jednakowej grubgci, takiej, aby jej ostateczna grégo zagszczeniu
byta rowna grubgci projektowanej. Gruhig pojedynczo uktadanej warstwy
nie mae przekracza20 cm po zagszczeniu. Warstwa podbudowy
powinna by roztazona w sposob zapewniay oshgniecie wymaganych
spadkow i rednych wysokéciowych. Jeeli podbudowa sktadaesk wigcej
niz jednej warstwy kruszywa, to kda warstwa powinna by
wyprofilowana i zagszczona z zachowaniem wymaganych spadkow i
rzednych wysokéciowych. Rozpoaczcie budowy kadej nas¢pnej warstwy
maoze nasipi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przezyniera.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zagczania powinna
odpowiadé wilgotnosci optymalnej, okrdonej wedtug préby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda Il). Materiat naeémie nawilgocony,
powinien zost&osuszony przez mieszanie i napowietrzanizelde
wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jestasza od optymalnej o 20% jej
wartasci, mieszanka powinna bywilzona okrélona iloscia wody i



rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgdtnmieszanki
kruszywa jest wysza od optymalnej o 10% jej wastn, mieszank nalezy
osuszy.

Wskanik zag:szczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29]
powinien odpowiadaprzyjctemu poziomowi wskanika ngnaosci
podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.5. Odcinek probny

Jeceli w SST przewidziano konieczto wykonania odcinka prébnego, to co
najmniej na 3 dni przed rozpagzem robo6t, Wykonawca powinien wykahadcinek
prébny w celu:

- stwierdzenia czy spez budowlany do mieszania, rozktadania i gaggzania kruszywa
jest wiaciwy,

— okredlenia grubdci warstwy materialu w stanie Aaym, koniecznej do uzyskania
wymaganej grubici warstwy po zagszczeniu,

— okredlenia liczby przej¢ sprztu zagszczajcego, potrzebnej do uzyskania
wymaganego wskaika zagszczenia.

Na odcinku prébnym Wykonawca powiniesyd takich materiatléw oraz spit
do mieszania, rozkladania i zmgczania, jakie dmla stosowane do wykonywania
podbudowy.

Powierzchnia odcinka prébnego powinna wyaasl 400 do 800 fn

Odcinek prébny powinien By zlokalizowany w miejscu wskazanym przez
Inzyniera.

Wykonawca mge przysipi¢ do wykonywania podbudowy po
zaakceptowaniu odcinka prébnego przeziera.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przedagniem nasfpnej warstwy,
powinna by utrzymywana w dobrym stanie. zéé Wykonawca hdzie
wykorzystywat, za zgagdinzyniera, gotow podbudow do ruchu
budowlanego, to jest oboyziany naprawi wszelkie uszkodzenia
podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt naprawkiych z
niewtasciwego utrzymania podbudowy ohza Wykonawe robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien wykéna
badania kruszyw przeznaczonych do wykonania ropdedstand wyniki



tych bada Inzynierowi w celu akceptacji materiatow. Badania ¢evpny
obejmowd wszystkie wtaciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej OST.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow
Czstotliwoi¢ oraz zakres badapodano w tablicy 2.

Tablica 2. Cgstotliwos¢ ora zakres badégrzy budowie podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie

Czestotliwos¢ bada

. . Maksymalna
Minimalna |‘|czba powierzchnia
Lp. Wyszczegdlnienie bada b(?qm} na dé'e””?’ podbudowy przy-
ZlaiCe roboczej padaﬁca najedno
badanie ()
1 | Uziarnienie mieszanki
2 | Wilgotnas¢ mieszanki 2 600
3 | Zagszczenie warstwy 10 prébeka 10000 rh

dla kadej partii kruszywa i

4 | Badanie wtéciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2 przy kazdej zmianie kruszch|1

6.3.2.Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno bygodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3.
Probki naley pobier& w sposob losowy, z rozionej warstwy, przed jej zagzczeniem.
Wyniki bada powinny by na bigaco przekazywane hynierowi.

6.3.3.Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnas¢ mieszanki powinna odpowiaélawilgotnosci optymalnej, okréonej
wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1]teda Il), z tolerang +10% -20%.
Wilgotnas¢ nalezry okresli¢ wedtug PN-B-06714-17 [5].

6.3.4.Zageszczenie podbudowy

Zagszczenie kadej warstwy powinno odbywa sii az do osagnigcia
wymaganego wskaika zagszczenia.

Zagszczenie podbudowy nale sprawdzéa wediug BN-77/8931-12 [30]. W
przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niiwe ze wzgédu na gruboziarniste
kruszywo, kontrad zag;szczenia naley oprze& na metodzie obgten ptytowych, wg BN-
64/8931-02 [27] i nie rzadziej:nraz na 5000 flub wedtug zaledelnzyniera.



Zagszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie zgaleizn& za
prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modi#udo pierwotnego modutu odksztatcertia
jest nie wigkszy od 2,2 dla kadej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

Ez
S

6.3.5.Wtasciwosci kruszywa

< 22

Badania kruszywa powinny obejmofvaocer wszystkich wiaciwosci
okreslonych w pkt 2.3.2.
Prébki do bada petnych powinny b§ pobierane przez Wykonawaonv sposob
losowy w obecngxi Inzyniera.

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy

6.4.1.Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow

Czstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotygz/ch cech
geometrycznych podbudowy podano w tablicy 3.

Tablica 3. Czstotliwos¢ oraz zakres pomiarow wykonanej podbudowy z
kruszywa
stabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyszczeg(’)l_nienie bada Minimalna czstotliwos¢
pomiarow pomiaréw
1 |Szerokd¢ podbudowy 10 razy na 1 km
2 [Fomnos pouna
ruchu

3 |Roéwna¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 |Spadki poprzeczné* 10 razy na 1 km

5 |Rzgdne wysokséciowe co 100 m

6 |Uksztattowanie osi w planié* co 100 m

7 | Grubac¢ podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na kalej dziatce
roboczej, lecz nie rzadziejniaz
na 400 M

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziepn
raz na 2000 M




8 | Nodnos¢ podbudowy:

- modut odksztatcenia co najmniej w dwoch przekrojach
na kade 1000 m

- ugiecie spezyste co najmniej w 20 punktach na
kazde 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksateania osi w planie
nalezy wykona w punktach gtéwnych tukéw poziomych.

6.4.2.Szeroké¢ podbudowy

Szeroké¢ podbudowy nie mze r&ni¢ sic od szerokeéci
projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.

Na jezdniach bez kraymikdéw szeroké¢ podbudowy powinna Iy
wigksza od szerokoi warstwy wyzej lezacej 0 co najmniej 25 cm lub o
wartas¢ wskazan w dokumentacji projektowe;.

6.4.3.Rowna¢ podbudowy

Nieréwnaci podiuzne podbudowy naly mierzy¢ 4-metrovy tata
lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-04 [28].
Nierowndaci poprzeczne podbudowy najemierzy 4-metrovy tata.
Nieréwnaci podbudowy nie magprzekraczé&
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.

6.4.4.Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukashimny by
zgodne z dokumentacprojektows, z tolerang + 0,5 %.

6.4.5.Rzedne wysokéciowe podbudowy

Rdéznice pomedzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i
rzednymi projektowanymi nie powinny przekra¢zal cm, -2 cm.

6.4.6.Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego pgzaito

O$ podbudowy w planie nie niae by przesunita w stosunku do osi
projektowanej o wicej niz + 5 cm.
6.4.7.Gruba¢ podbudowy i ulepszonego podé

Gruba¢ podbudowy nie mze sk rézni¢ od grubdci projektowanej
0 wigcej niz:
- dla podbudowy zasadniczej10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.



6.4.8.Nosnos¢ podbudowy

- modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 [27] powiniby¢ zgodny z podanym w
tablicy 4,
- ugiccie spezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno bygodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudow Minimalny modut
a Wskaznik "
8 sagszczen l\/l<'=lk_symalnfiJI t:(@fle odksztal-cenia
kruszywa| ials nie SprQZySt?nFrf orem, ~ mierzony ptyt o
0 mniejszy srednicy 30 cm, MPa
wskazniku niz
Whos NIE
mniejszym
niz, % A0KN | BOKN | bl o e
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1.Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykazawujeksze
odchylenia od ok&onych w punkcie 6.4 powinny Byhaprawione przez
spulchnienie lub zerwanie doefbkasci co najmniej 10 cm, wyréwnane i
powtdrnie zagszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szeroké¢ podbudowy jest mniejsza od szerédio
projektowanej o wicej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwonmzejy
lezacym, to Wykonawca powinien na wtasny koszt poszepodbudow
przez spulchnienie warstwy na pgelgruba¢ do potowy szerokiei pasa
ruchu, dotaenie materiatu i powtérne zeggczenie.

6.5.2.Niewtasciwa grubd¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzigim grubéci,
Wykonawca wykona napraywpodbudowy. Powierzchnie powinnydy
naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstarypdpowiedni



gkebokas¢, zgodnie z decyajinzyniera, uzupetnione nowym materialem o
odpowiednich wiéciwosciach, wyréwnane i ponownie zgggczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wagkiu tych
robot nastpi ponowny pomiar i ocena grufm warstwy, wedtug wiej
podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3.Niewtasciwa n@gnos¢ podbudowy

Jezeli naénos¢ podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to
Wykonawca wykona wszelkie roboty niezlme do zapewnienia wymaganej
nosnosci, zalecone przez hyniera.

Koszty tych dodatkowych rob6t poniesie Wykonawodhudowy
tylko wtedy, gdy zardenie nédnosci podbudowy wynikto z niewkaiwego
wykonania robét przez Wykonawpodbudowy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogllne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST D-M-00@0
~Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostg obmiarowy jest nf (metr kwadratowy) podbudowy z
kruszywa stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-00Q@0
~Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje siza zgodne z dokumentagrojektows, SST i
wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrici podano w OST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Zakres czynnéi objetych cen jednostkow 1 nf podbudowy z
kruszywa stabilizowanego mechanicznie, podano w:OST
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stawanego
mechanicznie,



D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabibr@ago
mechanicznie,

D-04.04.03 Podbudowazzizla wielkopiecowego stabilizowanego
mechanicznie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probeityr
2. PN-B-06714-12Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
zawartdci zanieczyszczeobcych
3. PN-B-06714-15Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu
Ziarnowego
4. PN-B-06714-16Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu
ziarn
5. PN-B-06714-17Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
wilgotnosci
6. PN-B-06714-18Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
nasakliwosci
7. PN-B-06714-19Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
mrozoodpornéci metody, bezpdredni
8. PN-B-06714-26Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
zawartgci zanieczyszczeorganicznych
9. PN-B-06714-28Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
zawartaci siarki metod bromows
10. PN-B-06714-37Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu
krzemianowego
11. PN-B-06714-39Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu
zelazawego
12. PN-B-06714-42Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
scieralngci w bebnie Los Angeles
13. PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo
budowlane i drogowe. Badania techniczne
14. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa natgalo
nawierzchni drogowychZwir i mieszanka
15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamaoe
nawierzchni drogowych
16. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa nangalo
nawierzchni drogowych. Piasek
17. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Skfad,



18.
19.
20.
21.
22.
23.
24,
25.
26.

27.

28.

29.

30.

wymagania i ocena zgodéwm

PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego

PN-B-30020 Wapno

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betorapraw

PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kmsz
stabilizowanych mechanicznie

PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa ii@@ehnia z
ttucznia kamiennego

PN-S-96035 Popioty lotne

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane
do nawierzchni drogowych

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie waskia
piaskowego

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu
odksztatcenia nawierzchni podatnych i padto
przez obcizenie ptyt

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rowdtonawierzchni
planografem i fat

BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ggipodatnych
ugieciomierzem belkowym

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaika zagszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

31.Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygbotsztywnych,

IBDIM - Warszawa 1997.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji tecianiej (OST) 8
wymagania ogolne dotygeze wykonania i odbioru rob6t zazdianych z
wykonywaniem podbudowy Z kruszywaunalinego
stabilizowanego mechanicznie.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogolna specyfikacja techniczna (OST) stanowi ohpwica
podstaw opracowania szczegétowej specyfikacji technicZ8§T)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontrakt@mgy zlecaniu i
realizacji rob6t na drogach krajowych i wojewddikic

Zaleca st wykorzystanie OST przy zlecaniu robot na drogach
miejskich i gminnych.

1.3. Zakres robo6t obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad
prowadzenia robot zwzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa
naturalnego stabilizowanego mechanicznie.



Ustalenia zawarteasv OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogélne” pkt 1.3.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1.Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanegthar@cznie -
jedna lub we¢cej warstw zagszczonej mieszanki, ktora stanowi warstw
nosna nawierzchni drogowe.

1.4.2.Pozostatekreslenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi,
odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjamidamymi w OST D-
04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne"1pk.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotysze robot podano w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogoélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycrce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i
sktadowania, podano w OST D-04.04.00 ,Podbudowaugzyw.
Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materialem do wykonania podbudowy pomocniczej ziskywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie, powinna¢ byieszanka piasku, mieszanki i/lutwiru,
spetniajca wymagania niniejszej specyfikacji.

Materiatem do wykonania podbudowy zasadniczej mskywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie powinnahyieszanka piasku, mieszanki i/luwiru z
dodatkiem kruszywa famanego, spehniaj wymagania niniejszych specyfikacji. Kruszywo
tamane mee pochoda z przekruszenia ziarmwiru lub kamieni narzutowych albo
surowca skalnego.

Kruszywo powinno b§ jednorodne bez zanieczyszazebcych i bez domieszek

gliny.
2.3. Wymagania dla materiatow
2.3.1.Uziarnienie kruszywa

Uziarnienie kruszywa powinno byzgodne z wymaganiami podanymi w OST
D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogojmd™2.3.1.

2.3.2.Wtasciwosci kruszywa

Kruszywo powinno speinéa wymagania okrdone w OST D-04.04.00
~Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 2.3.2.



3. SPRZET

Wymagania dotycgce sprztu podano w OST D-04.04.00
.Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogoélne” pkt 3.

4. TRANSPORT

Wymagania dotycgce transportu podano w OST D-04.04.00
.Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robo6t podano w OST D-0ad4
.Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogoélne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podiga

Przygotowanie podi@ powinno odpowiadawymaganiom
okreslonym w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wyanzig
ogolne” pkt 5.2.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa nalgy wytwarza zgodnie z ustaleniami
podanymi w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszywnvdgania ogolne”
pkt 5.3.

Jeli dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanigskyw
cementem, wapnem lub popiotami przy WP od 20 do B0%fpowyzej
70%, szczegbtowe warunki i wymagania dla takiejipatbwy okréli SST,
zgodnie z PN-S-06102 [21].

5.4. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki kruszywa

Ustalenia dotycxce rozktadania | zagzczania mieszanki podano w
OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kye2Wymagania ogolne”
pkt 5.4.

5.5. Odcinek probny

O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinierkemya
odcinki prébne, zgodnie z zasadami dlksaymi w OST D-04.04.00
~Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 5.5.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Utrzymanie podbudowy powinno odpowigdaymaganiom
okreslonym w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wyanzig
ogolne” pkt 5.6.



6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét

Ogolne zasady kontroli jako robot podano w OST D-04.04.00
.Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogoélne” pkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykéna
badania kruszyw, zgodnie z ustaleniami OST D-00®4Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 6.2.

6.3. Badania w czasie rob6t

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow kontrolnych w czasie
robét podano w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z krusz¢tymagania
0golne” pkt 6.3.

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw podano w OST D-04.04.00
»Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 6.4.

6.5. Zasady posgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Zasady pogpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowgdpno w
OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania iogtpkt 6.5.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST D-04004.0
.Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogoélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednost obmiarowy jest nf (metr kwadratowy) wykonanej i
odebranej podbudowy z kruszywa naturalnego stabitnego
mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-04M4.0
»Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatr$gi podano w OST D-
04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogoélné 9k



9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fpodbudowy obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robot,
sprawdzenie i ewentuaimaprave podiaza,
przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z riagep
dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
roztozenie mieszanki,
zag:szczenie roztoonej mieszanki,
przeprowadzenie pomiaréw i baddaboratoryjnych okrdonych w
specyfikacji technicznej,
utrzymanie podbudowy w czasie robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy i przepisy zwizane podano w OST D-04.04.00 ,Podbudowa

z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 10.

D-04.04.02

PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO



STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
SPIS TRESCI

D-04.04.02
PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji tecianiej (OST) 8
wymagania ogolne dotyageze wykonania i odbioru rob6t zazianych z
wykonywaniem podbudowy z kruszywa taego stabilizowanego
mechanicznie.



1.2. Zakres stosowania OST

Ogolna specyfikacja techniczna (OST) stanowi ohpwica
podstaw opracowania szczegétowej specyfikacji technicZ8§T)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontrakt@mgy zlecaniu i
realizacji robot na drogach krajowych i wojewddikic

Zaleca st wykorzystanie OST przy zlecaniu robot na drogach
miejskich i gminnych.

1.3. Zakres robo6t obgptych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad
prowadzenia robot zwzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie.

Ustalenia zawarteasv OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogolne” pkt 1.3.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego nméxzrae -

jedna lub wecej warstw zagszczonej mieszanki, ktora stanowi warstw
nosna nawierzchni drogowe;.

1.4.2.Pozostatekreslenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi,
odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjamidamymi w OST D-
04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolnd”1p4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot

Ogolne wymagania dotysze robot podano w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogoélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i
sktadowania, podano w OST D-04.04.00 ,Podbudowaugzyw.
Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw an@@mystabilizowanych
mechanicznie powinno Bykruszywo ftamane, uzyskane w wyniku przekruszeuoravsca
skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakéw allzorezwiru wiekszych od 8 mm.

Kruszywo powinno b§ jednorodne bez zanieczyszazebcych i bez domieszek
gliny.

2.3. Wymagania dla materiatow

2.3.1.Uziarnienie kruszywa



Uziarnienie kruszywa powinno byzgodne z wymaganiami podanymi w OST
D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogojmd™2.3.1.

2.3.2.Wiasciwosci kruszywa

Kruszywo powinno speinéa wymagania okrdone w OST D-04.04.00
.Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 2.3.2.

3. SPRZET

Wymagania dotycce sprztu podano w OST D-04.04.00
»Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 3.

4. TRANSPORT

Wymagania dotycce transportu podano w OST D-04.04.00
.Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w OST D-0ad4
.Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podida

Przygotowanie podi@ powinno odpowiadawvymaganiom
okreslonym w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wyanzig
ogolne” pkt 5.2.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa nalgy wytwarza zgodnie z ustaleniami
podanymi w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszywnvdgania ogolne”
pkt 5.3.

Jeli dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanigskyw
cementem, wapnem lub popiotami przy WP od 20 do Bd¥powyej
70%, szczegotowe warunki i wymagania dla takiejluamtbwy okréli SST,
zgodnie z PN-S-06102 [21].

5.4. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki kruszywa

Ustalenia dotycze rozktadania i zagzczania mieszanki podano w
OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kywa2Wymagania ogolne”
pkt 5.4.

5.5. Odcinek prébny

O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinierkaya
odcinki prébne, zgodnie z zasadami dkoeymi w OST D-04.04.00
~Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 5.5.



5.6. Utrzymanie podbudowy

Utrzymanie podbudowy powinno odpowigdaymaganiom
okreslonym w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wyanag
0golne” pkt 5.6.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogolne zasady kontroli jakoi robot podano w OST D-04.04.00
»Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6ot Wykonawca powinien wykéna
badania kruszyw, zgodnie z ustaleniami OST D-00®4Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 6.2.

6.3. Badania w czasie rob6t

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow kontrolnych w czasie
robét podano w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszgtymagania
0golne” pkt 6.3.

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy

Czstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw podano w OST D-04.04.00
~Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 6.4.

6.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Zasady pogpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowgdpno w
OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogbpkt 6.5.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-04004.0
.Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonane;j i
odebranej podbudowy z kruszywa tamanego stabilinega mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-04M4.0
.Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 8.



9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatr$gi podano w OST D-

04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne&"gk

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fpodbudowy obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robot,
sprawdzenie i ewentuaimaprave podiaza,
przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z racep
dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
roztozenie mieszanki,
zag:szczenie roztoonej mieszanki,
przeprowadzenie pomiaréw i baddaboratoryjnych okrdonych w
specyfikacji technicznej,
utrzymanie podbudowy w czasie robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy i przepisy zwizane podano w OST D-04.04.00 ,Podbudowa

z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 10.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji tecanigj (OST) s
wymagania dotycce wykonania i odbioru robot zgdanych z ustawieniem
kraweznikow betonowych.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogodlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi ohaujiaca
podstaw opracowania szczegétowej specyfikaciji technicZ8&T)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontrakt@may zlecaniu i
realizacji robot na drogach krajowych i wojewodikic

Zaleca si wykorzystanie OST przy zlecaniu rob6t na drogach
miejskich i gminnych.
1.3. Zakres robd6t obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad
prowadzenia rob6t zwzanych z ustawieniem kraanikow:
— betonowych na tawie betonowej z oporem lub zwykiej,
— betonowych na tawie ttuczniowej luvirowej,
— betonowych wtopionych na tawie betonowayirowej lub ttuczniowej,
— betonowych wtopionych bez tawy, na podsypce piaggowub
cementowo-piaskowej.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1.Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe
ograniczajce chodniki dla pieszych, pasy dat, wyspy kierujce oraz
nawierzchnie drogowe.

1.4.2.Pozostate okidenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi,
odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podani w OST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i
sktadowania, podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagamgéalne” pkt 2.



2.2. Stosowane materiaty

Materialami stosowanymas
krawezniki betonowe,
piasek na podsygk do zapraw,
cement do podsypki i zapraw,
- woda,
materiaty do wykonania tawy pod krainiki.

2.3. Krawegzniki betonowe - klasyfikacja

Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 [14].
2.3.1.Typy

W zaleznosci od przeznaczenia rozndia sk nastpujace typy
kraweznikow betonowych:
U - uliczne,
D - drogowe.

2.3.2.Rodzaje

W zaleznosci od ksztattu przekroju poprzecznego ramia sk
nastpujace rodzaje krawznikdw betonowych:
— prostokitnescicte - rodzaj ,a”,
— prostokitne - rodzaj ,b".

2.3.3.0dmiany

W zaleznosci od technologii i produkcji kragznikdw betonowych,
rozr@nia st odmiany:
1 - kraweznik betonowy jednowarstwowy,
2 - kraweznik betonowy dwuwarstwowy.

2.3.4.Gatunki

W zaleznosci od dopuszczalnych wad, uszkoflzeawezniki
betonowe dzieli sina:
- gatunek 1 - G1,
- gatunek 2 - G2.

Przykiad oznaczenia krasnika betonowego ulicznego (U),
prostokitnego (b), jednowarstwowego (1) o wymiarach 12 x 1®0 cm,
gat. 1: Ub-1/12/15/100 BN-80/6703/04 [15].

2.4. Krawezniki betonowe - wymagania techniczne

2.4.1.Ksztalt i wymiary



Ksztalt kraveznikdw betonowych przedstawiono na rysunku 1, a
wymiary podano w tablicy 1.

Wymiary kraweznikow betonowych podano w tablicy 1.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw kramnikéw betonowych
podano w tablicy 2.
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Tablica 1. Wymiary krawznikow betonowych

Typ Rodzaj

Wymiary kraweznikOw, cm

krawezni | krawezni | b h c d r
ka ka
20 30 min. 3 | min. 12
U a 100 15 max. 7 | max. 15 1.0
15 | 20
D b 100 | 12 25 - - 1,0
10 | 25

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiarow kkgwikow betonowych

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, mm
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
I +8 +12
b, h +3 +3

2.4.2.Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie kragznikow betonowych powinny liybez rys,

pekniec¢ i ubytkdw betonu, o fakturze z formy lub zatart@awedzie

elementéw powinny kyrowne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchrawgdzi

elementéw, zgodnie z BN-80/6775-03/01 [14], nie pow przekracza
wartasci podanych w tablicy 3.




Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia keaikow betonowych

Dopuszczalna
Rodzaj wad i uszkodae wielkos¢ wad i
uszkodze
Gatunek| Gatunek
1 2
WKklestas¢ lub wypukiaé powierzchni krawznikow 2 3
w mm
Szczerby I ogramczgqcych powierzchnie niedopuszczalne
uszkodzenia gorne fcieralne), mm

krawedzi i naray

ograniczajcych pozostate
powierzchnie:

- liczba max 2 2
- dluga¢, mm, max 20 40
- giebokas¢, mm, max 6 10

2.4.3.Skladowanie

Krawezniki betonowe mog by¢ przechowywane na sktadowiskach
otwartych, posegregowane wedtug typdéw, rodzajouniad, gatunkow i
wielkosci.

Krawezniki betonowe naley uktada z zastosowaniem podktadek i
przektadek drewnianych o wymiarach: gr&b@,5 cm, szerokd 5 cm,
diugas¢ min. 5 cm weksza ni szerokéé¢ kraweznika.



2.4.4.Beton i jego sktadniki
2.4.4.1.Beton do produkcji kragznikow

Do produkcji krawznikdéw nalery stosowa beton wg PN-B-06250
[2], klasy B 25 i B 30. W przypadku wykonywania Wrgnikow
dwuwarstwowych, gorna (licowa) warstwa krganikOw powinna by
wykonana z betonu klasy B 30.
Beton uyty do produkcji krawznikéw powinien charakteryzowa
sie:
— nasikliwoscia, poniej 4%,
— $cieralngcia na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla dat@n 4
mm,
— mrozoodpornécia i wodoszczelngcia, zgodnie z norm PN-B-06250
[2].
2.4.4.2. Cement

Cement stosowany do betonu powinie bgmentem portlandzkim
klasy nie niszej ni ,,32,5” wg PN-B-19701 [10].

Przechowywanie cementu powinncilagodne z BN-88/6731-08
[12].

2.4.4.3 Kruszywo

Kruszywo powinno odpowiadavymaganiom PN-B-06712 [5].

Kruszywo naley przechowywé w warunkach zabezpieczaych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z kruszywamch
asortymentow, gatunkéw i marek.

2.4.4.4\Woda

Woda powinna byodmiany ,1” i odpowiadawymaganiom PN-B-
32250 [11].

2.5. Materialy na podsyple i do zapraw

Piasek na podsyglcementowo-piaskoavypowinien odpowiada
wymaganiom PN-B-06712 [5], a do zaprawy cementovaskowej PN-B-
06711 [4].

Cement na podsypk do zaprawy cementowo-piaskowej powinien
by¢ cementem portlandzkim klasy nie mniejszéj J32,5”, odpowiadajcy
wymaganiom PN-B-19701 [10].

Woda powinna by odmiany ,1” i odpowiadé@wymaganiom PN-B-
32250 [11].



2.6. Materialy na fawy

Do wykonania taw pod krawniki nalezy stosowa, dla:
a) tawy betonowej - beton klasy B 15 lub B 10, wg PNM&50 [2],
ktorego sktadniki powinny odpowiadlavymaganiom punktu 2.4.4,
b) tawy zwirowej - zwir odpowiadagcy wymaganiom PN-B-11111 [7],
c) tawy tluczniowej - tluczé odpowiadajcy wymaganiom PN-B-11112

[8].

2.7. Masa zalewowa

Masa zalewowa, do wypetnienia szczelin dylataagiinya gogco,
powinna odpowiadawymaganiom BN-74/6771-04 [13] lub aprobaty
technicznej.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprat

Roboty wykonuje si recznie przy zastosowaniu:
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz gokiywania
podsypki cementowo-piaskowej,
— wibratoréw ptytowych, ubijakowecznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotygze transportu podano w OST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport kraweznikow

Krawezniki betonowe mogby¢ przewaone dowolnymgrodkami
transportowymi.

Krawezniki betonowe uktadanalezy nasrodkach transportowych w
pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy.

Krawezniki powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniem si
i uszkodzeniami w czasie transportu, a gérna warsie powinna
wystawa pozascianysrodka transportowego wéej niz 1/3 wysokdci tej
warstwy.



4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport cementu powiniergidbywa w warunkach zgodnych z
BN-88/6731-08 [12].

Kruszywa mana przewoz dowolnymsrodkiem transportu, w
warunkach zabezpiecaaych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z
innymi materiatami. Podczas transportu kruszywaipowby¢
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo dropreed rozpyleniem.

Mas: zalewowy nalezy pakowa w bebny blaszane lub beczki
drewniane. Transport powinien odbyésic w warunkach
zabezpieczagych przed uszkodzeniemgliméw i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w OST D-M-Q0Q
~Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta pod tawy

Koryto pod tawy nalgy wykonywa zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom tawy w planie z
uwzgkdnieniem w szeroki dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskanik zag;szczenia dna wykonanego koryta poddgewinien
wynosk co najmniej 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.3. Wykonanie taw
Wykonanie taw powinno li&yzgodne z BN-64/8845-02 [16].
5.3.1.Lawazwirowa

Lawy zwirowe o wysokéci do 10 cm wykonuje si
jednowarstwowo przez zasypanie korydarem i zagszczenie go
polewajc wod.

tawy o wysokaci powyzej 10 cm nalgy wykonywa&
dwuwarstwowo, starannie zggyczagc poszczegolne warstwy.

5.3.2.tawa tluczniowa

tawy naley wykonywa przez zasypanie wykopu koryta ttuczniem.

Thuczen nalezy starannie uldipolewajac wody. Gorm powierzchng
tawy ttuczniowej nalgy wyrowna klincem i ostatecznie zagric.

Przy grubéci warstwy ttucznia w tawie wynosgeej powyej 10 cm
nalezy tawe wykona dwuwarstwowo, starannie zgggczajc poszczegolne
warstwy.



5.3.3.tawa betonowa

tawy betonowe zwykite w gruntach spoistych wykoraiebez
szalowania, przy gruntach sypkich nglastosowd szalowanie.

Lawy betonowe z oporem wykonuje sV szalowaniu. Beton
rozscielony w szalowaniu lub bezgrednio w korycie powinien iy
wyréwnywany warstwami. Betonowanie faw nglavykonywa zgodnie z
wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czym nafestosowa co 50 m
szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiezmasg zalewovs.

5.4. Ustawienie kraveznikdw betonowych
5.4.1.Zasady ustawiania kragnikow

Swiatto (odlegtéé gornej powierzchni kragznika od jezdni)
powinno by zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej, a w
przypadku braku takich ustal@owinno wynosi od 10 do 12 cm, aw
przypadkach wyjtkowych (np. ze wzgdu na ,wyrobienie™cieku) mae
by¢ zmniejszone do 6 cm lub zgiszone do 16 cm.

Zewretrznasciana krawznika od strony chodnika powinnadpgo
ustawieniu krawznika obsypana piaskieravirem, ttuczniem lub
miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie obity

Ustawienie krawznikow powinno by zgodne z BN-64/8845-02
[16].

5.4.2.Ustawienie krawznikdw na tawiezwirowej lub tluczniowej

Ustawianie krawznikdw na tawiezwirowej i ttuczniowej powinno
by¢ wykonywane na podsypce z piasku o gédbavarstwy od 3 do 5 cm po
zag:szczeniu.

5.4.3.Ustawienie krawznikdw na tawie betonowej

Ustawianie krawznikdw na tawie betonowej wykonujegsna
podsypce z piasku lub na podsypce cementowo-pisgkogrubdéci 3 do 5
cm po zagszczeniu.

5.4.4 Wypetnianie spoin

Spoiny krawznikdw nie powinny przekraczaszerokdéci 1 cm.
Spoiny naley wypetni zwirem, piaskiem lub zaprancementowo-
piaskowa, przygotowan w stosunku 1:2. Zalewanie spoin kkganikow
zapraw, cementowo-piaskoavstosuje s wytacznie do krawznikdw
ustawionych na tawie betonowej.

Spoiny krawgznikOw przed zalaniem zaprawalezy 0Cz)Cic |
zmy¢ woda. Dla zabezpieczenia przed wptywami temperaturykezaiki



ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i 0 spbiaalanych
zapravg nalezy zalewd co 50 m bitumiczg mas zalewowa nad szczelig
dylatacyjr tawy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét
6.2.1.Badania krawznikow

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykéna
badania materiatéw przeznaczonych do ustawieniadarsikdw
betonowych i przedstawwyniki tych bada Inzynierowi do akceptaciji.

Sprawdzenie wyghtu zewrtrznego nalgy przeprowad# na
podstawie ogidzin elementu przez pomiar i policzenie uszkadze
wystepujacych na powierzchniach i kradziach elementu zgodnie z
wymaganiami tablicy 3. Pomiary diugm i gicbokasci uszkodzé nalezy
wykona za pomog przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadaig do
1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [6].

Sprawdzenie ksztalttu i wymiaréw elementéw pglprzeprowadzi
z doktadndcia do 1 mm przy #yciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego
lub tasmy zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzdaiéw
prostych w nargach elementoéw wykonujeesprzez przytaenie ktownika
do badanego nata i zmierzenia odchytek z doktadiota do 1 mm.

6.2.2.Badania pozostatych materiatéw

Badania pozostatych materiatdw stosowanych prigwianiu
kraweznikOw betonowych powinny obejmowavszystkie waciwosci,
okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiadopkt 2.

6.3. Badania w czasie rob6t
6.3.1.Sprawdzenie koryta pod taw

Nalezy sprawdza wymiary koryta oraz zagzczenie podia na
dnie wykopu.

Tolerancja dla szerokoi wykopu wynost: 2 cm. Zagszczenie
podtaza powinno by zgodne z pkt 5.2.
6.3.2.Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaj



a) Zgodna¢ profilu podiuznego gornej powierzchni taw z dokumengacj
projektowa.
Profil podtwny gornej powierzchni tawy powinien bggodny z
projektowan niwelet. Dopuszczalne odchylenia mpgynost £ 1 cm
na kade 100 m tawy.

b) Wymiary taw.
Wymiary taw naley sprawdzt w dwoch dowolnie wybranych punktach
na kade 100 m fawy. Tolerancje wymiarow wynasz
- dla wysokéci + 10% wysokéci projektowanej,
- dla szerokéxi + 10% szerokéri projektowane).

c) Rownda¢ gornej powierzchni faw.
Réwna¢ gornej powierzchni fawy sprawdza §irzez przytaenie w
dwéch punktach, na kde 100 m tawy, trzymetrowej taty.
Przeéwit pomicdzy gorm powierzchm tawy i przytazona tata nie mae
przekracza 1cm.

d) Zag:szczenie faw.
Zagzszczenie faw badaesiv dwdéch przekrojach na kde 100 m. Lawy
zezwiru lub piasku nie magwykazywa sladu uradzenia
zag;szczajcego.
tawy z tlucznia, badane prolwyjecia poszczegoélnych ziarn thucznia,
nie powinny pozwal&na wygcie ziarna z tfawy.

e) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowam&gerunku nie mge
przekracza + 2 cm na kade 100 m wykonanej tawy.

6.3.3.Sprawdzenie ustawienia krainikow

Przy ustawianiu kragznikdw nalery sprawdzé:

a) dopuszczalne odchylenia linii kraanikbw w poziomie od linii
projektowanej, ktore wynosik 1 cm na kade 100 m ustawionego
kraweznika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczykraweznika od
niwelety projektowanej, ktére wynost 1 cm na kade 100 m
ustawionego krawznika,

c) rbwnas¢ goérnej powierzchni  kragznikOw, sprawdzane przez
przytozenie w dwdch punktach na 4de 100 m krawznika,
trzymetrowej taty, przy czym przeit pomiedzy gérra powierzchm
kraweznika i przylazom tata nie mae przekraczal cm,

d) doktadnd¢ wypetnienia spoin badaesco 10 metrow. Spoiny musby¢
wypetnione catkowicie na petrgtcbokasé.



7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST D-M-00@0
~Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow jest m (metr) ustawionego kramika
betonowego.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-00Q@0
~Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumeniggjojektows,
SST i wymaganiami tiyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytysv
8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

wykonanie koryta pod tagy
wykonanie fawy,
wykonanie podsypki.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatr$gi podano w OST D-
M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m kragnika betonowego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— dostarczenie materialtdw na miejsce wbudowania,
— wykonanie koryta pod tagy
— ew. wykonanie szalunku,
— wykonanie tawy,
— wykonanie podsypki,
- ustawienie krawznikbw na podsypce (piaskowej lub cementowo-
piaskowe)),
— wypetnienie spoin kragznikOw zapraw,
— ew. zalanie spoin magzalewow,



— zasypanie zewgtrznejsciany kraweznika gruntem i ubicie,
— przeprowadzenie baflai pomiarbw wymaganych w specyfikacji
technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-B-06250 Beton zwykly

3. PN-B-06251 Roboty betonowedlbetowe

4. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do b@twnzapraw

5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykte

6. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonutolég pomiaru
cech geometrycznych

7. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa ndheao

nawierzchni drogowychwir i mieszanka
8. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamdae
nawierzchni drogowych
9. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa ndheao
nawierzchni drogowych. Piasek
10. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Skfad,
wymagania i ocena zgodfm
11. PN-B32250 Materiaty budowlane. Woda do betongapraw
12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
13. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa
14. BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy
03/01 nawierzchni drog, ulic, parkingéw i torowisk
tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania
15. BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy
03/04 nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk
tramwajowych. Krawzniki i obrzeza chodnikowe
16. BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania
i odbioru.

10.2. Inne dokumenty

17.Katalog powtarzalnych elementow drogowych (KPEDgansprojekt -
Warszawa, 197911982 r.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji tecanigj (OST) §
wymagania dotycce wykonania i odbioru robot zgdanych z ustawieniem
betonowego obrza chodnikowego.
1.2. Zakres stosowania OST

Ogodlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi ohaujiaca
podstaw opracowania szczegotowej specyfikacji technicf8§T),
stosowanej jako dokument przetargowy i kontrakt@may zlecaniu i
realizacji robot na drogach krajowych i wojewodikic

Zaleca si wykorzystanie OST przy zlecaniu rob6t na drogach
miejskich i gminnych.

1.3. Zakres robd6t obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad
prowadzenia robo6t zwkanych z ustawieniem betonowego obeze
chodnikowego.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.0brzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe
rozgraniczajce jednostronnie lub dwustronniegi komunikacyjne od
terenéw nie przeznaczonych do komunikaciji.

1.4.2.Pozostate okigdenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi,
odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanyw OST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot

Ogolne wymagania dotygze robét podano w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Og6lne wymagania dotycrce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i
sktadowania podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymaganiéliog’ pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty

Materialami stosowanymas
— obrzea odpowiadajce wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-
80/6775-03/01 [8],



— zwir lub piasek do wykonania taw,
— cement wg PN-B-19701 [7],
— piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].

2.3. Betonowe obrzea chodnikowe - klasyfikacja

W zaleznosci od przekroju poprzecznego roznia skt dwa rodzaje
obrzexy:
— obrzeze niskie - On,
— obrzeze wysokie - Ow.

W zaleznosci od dopuszczalnych wielkoi i liczby uszkodz# oraz
odchytek wymiarowych obrza dzieli s¢ na:
- gatunek 1 - G1,
- gatunek 2 - G2.

Przyktad oznaczenia betonowego okiezehodnikowego niskiego
(On) o wymiarach 6 x 20 x 75 cm gat. 1:

obrzeze On - 1/6/20/75 BN-80/6775-03/04 [9].

2.4. Betonowe obrz#a chodnikowe - wymagania techniczne
2.4.1.Wymiary betonowych obrzg chodnikowych

Ksztalt obrzey betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary
podano w tablicy 1.

Rysunek 1. Ksztalt betonowego obtaehodnikowego

Tablica 1. Wymiary obrzsy

Rodzaj Wymiary obrzg/, cm
obrzea 1 b h r
75 6 20 3
On 100 6 20 3
75 8 30 3
Ow




90
100

o 0o

24
30

wW w

2.4.2.Dopuszczalne odchytki wymiaréw obeze

Dopuszczalne odchyiki wymiarow obezepodano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiarow olirge

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, m
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
I +8 + 12

b, h +3 +3

2.4.3.Dopuszczalne wady i uszkodzenia olisze

Powierzchnie obrzsy powinny by bez rys, pknig¢ i ubytkow
betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krgizie elementéw powinny By

réwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchrawddzi
elementow nie powinny przekragézaartaci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia otyrze

Rodzaj wad i uszkodae

Dopuszczalna wielki
wad i uszkodze

Gatunek 1| Gatunek 2
Wklgstasc lub wypukicé powierzchni i krawdzi 2 3
w mm
Szczerby ograniczajcych powierzchnie

I uszkodzenia
krawedzi i naray

gorne §cieralne)

niedopuszczalne

powierzchnie:
liczba, max

dhugas¢, mm, max
glebokasé, mm, max

ograniczajcych pozostate

20

40
10




2.4.4.Skladowanie

Betonowe obrzea chodnikowe magby¢ przechowywane na
sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug jodzegatunkow.

Betonowe obrzaa chodnikowe nalg/ uktada z zastosowaniem
podktadek | przektadek drewniangclwymiarach co najmniej:
grubai¢ 2,5 cm, szerokd 5 cm, dlugé¢ minimum 5 cm wksza nk
szerokd¢ obrzea.

2.4.5.Beton i jego sktadniki

Do produkcji obrzey nalezy stosowa beton wedtug PN-B-06250
[2], klasy B 25 1B 30.

2.5. Materialy na tawe i do zaprawy

Zwir do wykonania tawy powinien odpowiagl&wymaganiom PN-B-
11111 [5], a piasek - wymaganiom PN-B-13 [6].

Materiaty do zaprawy cementowo-piaskowej powindp@wviada
wymaganiom podanym w OST D-08.01.01 ,Krgawiki betonowe” pkt 2.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprat do ustawiania obrzery

Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu drobnego sfuz
pomocniczego.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrza chodnikowe magby¢ przewaone dowolnymi
srodkami transportu po agjnieciu przez beton wytrzymadoi minimum
0,7 wytrzymaitdci projektowanej.

Obrzeza powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniem si
uszkodzeniami w czasie transportu.



4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport pozostatych materiatdbw podano w OST [@D81
~Krawezniki betonowe”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robo6t podano w OST D-MQ.00
~Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypk (tawe) nalezy wykonywa zgodnie z PN-B-
06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom tawy w planie z
uwzgkdnieniem w szerokei dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

5.3. Poditae lub podsypka (tawa)

Podtare pod ustawienie obrze maze stanowd rodzimy grunt
piaszczysty lub podsypka (tawa) zgiru lub piasku, o grubiei warstwy od
3 do 5 cm po zagzczeniu. Podsypktawe) wykonuje st przez zasypanie
korytazwirem lub piaskiem i zagzczenie z polewaniem wad

5.4. Ustawienie betonowych obrzs chodnikowych

Betonowe obrzea chodnikowe nalg/ ustawig na wykonanym
podtazu w miejscu i zéwiattem (odlegtécia gérnej powierzchni obrze
od chgu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumgnta
projektowej.

Zewretrznasciana obrzga powinna b§ obsypana piaskiemywirem
lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, staranbisyion.

Spoiny nie powinny przekraczazerokéci 1 cm. Naley wypetnic
je piaskiem lub zapraywcementowo-piaskoawv stosunku 1:2. Spoiny
przed zalaniem natg oczcic¢ i zmy¢ woda. Spoiny musz by¢
wypetnione catkowicie na petrgtcbokas¢.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogolne zasady kontroli jako robét podano w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 6.



6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien wykéna
badania materiatow przeznaczonych do ustawien@nbetych obrzgy
chodnikowych i przedstawiwyniki tych bada Inzynierowi do akceptaciji.

Sprawdzenie wyghtu zewrtrznego nalgy przeprowad na
podstawie ogidzin elementu przez pomiar i policzenie uszkadze
wystepujacych na powierzchniach i kradziach elementu, zgodnie z
wymaganiami tablicy 3. Pomiary diugm i gicbokasci uszkodzé nalezy
wykona za pomog przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadaig do
1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4].

Sprawdzenie ksztattu i wymiarow elementéw pglprzeprowadzi
z doktadndcia do 1 mm przy #yciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego
lub tasmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdedatow
prostych w nargach elementoéw wykonujeesprzez przytaenie ktownika
do badanego nata i zmierzenia odchytek z doktadioma do 1 mm.

Badania pozostatych materiatdbw powinny obejméwazystkie
wihasciwosci okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatow
wymienionych w pkt 2.

6.3. Badania w czasie rob6t

W czasie rob6t naky sprawdzéa wykonanie:

a) koryta pod podsypk(tawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,

b) poditaza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsyphkiyfeze zwiru
lub piasku - zgodnie z wymaganiami pkt 5.3,

c) ustawienia betonowego ob¢zechodnikowego - zgodnie z wymaganiami
pkt 5.4, przy dopuszczalnych odchyleniach:

- linii obrzeza w planie, ktére mae wynost + 2 cm na kade 100 m
dtugasci obrzea,

- niwelety gornej ptaszczyzny obrze , ktére mee wynost £1 cm na
kazde 100 m dlugéri obrzea,

— wypeltnienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, ktérewipno
wykazywa catkowite wypetnienie badanej spoiny na pejfebokasc.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST D-M-00@0
~Wymagania ogolne” pkt 7.



7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest m (metr) ustawionego betonowego
obrzeza chodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robot podano w OST D-M-00Q0.
~Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumeniggjojektows,
SST i wymaganiami tryniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytysv
8.2. Odbiér robo6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
— wykonane koryto,
— wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatr$gi podano w OST D-
M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego oliezehodnikowego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— dostarczenie materiatow,
— wykonanie koryta,
— rozicielenie i ubicie podsypki,
— ustawienie obrza,
— wypetnienie spoin,
— obsypanie zewgirznejsciany obrzea,
- wykonanie badai pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-B-06250 Beton zwykly

3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonsapraw

4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Eigfmomiaru
cech geometrycznych



e

5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa natugalo
nawierzchni drogowychwir i mieszanka
6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa natugalo
nawierzchni drogowych. Piasek
7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Skiad,
wymagania i ocena zgodfm
8. BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy
03/01 nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk
tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania
9. BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy
03/04 nawierzchni drog, ulic, parkingéw i torowisk
tramwajowych. Krawzniki i obrzeza.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji teclznej (OST) s wymagania
dotyczice wykonania i odbioru rob6t zgwanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej
kostki brukowe;j.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogllna specyfikacja techniczna (OST) jest matenat pomocniczym do
opracowania specyfikacji technicznej wykonania ibiodu rob6t budowlanych (ST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktqwgy zlecaniu i realizacji rob6t na
drogach, ulicach, placach i chodnikach.

1.3. Zakres robd6t obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad
prowadzenia rob6t zwzanych z wykonaniem i odbiorem nawierzchni z
betonowej kostki brukowej.

Betonow kostke brukows stosuje si do nawierzchni:

— drég lokalnych i dojazdowych, zwlaszcza w strefinieszkania,

— ulic osiedlowych i zbiorczych,

— przystankéw autobusowych, peronéwaggdw pieszo-jezdnych,

- placow ulicznych, parkingébw, wjazdéw do bram i @sr placow
zabawowych,

— chodnikéw, alei spacerowycttiezek, pasay,

— $ciezek rowerowych,

oraz do umocnienia skarp, paséw dgigth drégsciekow, rowow,

schodéw, matej architektury drogowej, elementoéwjsai@bstugi

podr&nych itp.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany elemenipladany,
przeznaczony do budowy warstégieralnej nawierzchni, wykonany
metody wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwgoriab
barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charaktgeausk ksztattem,
ktory umazliwia wzajemne przystawanie elementéw.

1.4.2 Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddziety
jezdnk od chodnika, charakteryzagly sk statym lub zmiennym przekrojem
poprzecznym i diugieia nie wigksz niz 1,0 m.

1.4.3.Sciek - umocnione zagpienie, pontej krawedzi jezdni, zbierajce i
odprowadzajce wodk.



1.4.4.0brzee - element budowlany, oddzielay nawierzchnie chodnikéw
i ciagbw pieszych od terendw nie przeznaczonych do kdkagji.

1.4.5.Spoina - odsp pomkdzy przylegajcymi elementami (kostkami)
wypetniony okrélonymi materiatami wypetniacymi.

1.4.6.Szczelina dylatacyjna - odgt dziehcy duzy fragment nawierzchni na
sekcje w celu umdiwienia odksztatcé temperaturowych, wypetniony
okreslonymi materiatami wypetniagymi.

1.4.7.Pozostate okidenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi,
odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podani w OST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” [5] pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee robét podano w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” [5] pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. OgoIne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i
skladowania, podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagamjéloe” [5] pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa
2.2.1.Klasyfikacja betonowych kostek brukowych

Betonowa kostka brukowa i@ mi& nastpujace cechy
charakterystyczne, oldlene w katalogu producenta:
1. odmiare:
a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),
b) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej koksyjnej i
warstwyscieralnej (gérnej) zwykle barwionej grudm min. 4 mm,
2. barwe:
a) kostka szara, z betonu niebarwionego,
b) kostka kolorowa, z betonu barwionego,
3. wzor (ksztalt) kostki: zgodny z ksztalttami olmymi przez producenta
(przyktady podano w zatzniku 1),
4. wymiary, zgodne z wymiarami oldlenymi przez producenta, w
zasadzie:
a) dtugas¢: od 140 mm do 280 mm,
b) szerokd¢: od 0,5 do 1,0 wymiaru diugo, lecz nie mniej i 100
mm,



c) gruba¢: od 40 mm do 140 mm, przy czym zalecanymi géalzomi
sa: 60 mm, 80 mm i 100 mm (zalecane gégbkostek podano w
zalkczniku 2).

Pazadane jest, aby wymiary kostek byty dostosowanepdssbu

uktadania i siatki spoin oraz urdwiaty wykonanie warstwy o

szerokdci 1,0 m lub 1,5 m bez koniecz§m przecinania elementow w

trakcie ich wbudowywania w nawierzchni

Kostki mog by¢ produkowane z wypustkami dystansowymi na

powierzchniach bocznych oraz z ukosowanymi kidziami gérnymi.

2.2.2.Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkorkdevym

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkarkdwym

stosowanym na nawierzchniach drdg, ulic, chodnikpwokresla PN-EN
1338 [2] w sposOb przedstawiony w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukpwstalone w PN-

EN 1338 [2] do stosowania na zestnznych nawierzchniach,
majacych kontakt z salodladzagca w warunkach mrozu

Zafacznik .
Lp. Cecha normy Wymaganie
1 Ksztatt i wymiary
1.1 Dopuszczalne odchytki w mm od C Dlugas¢ szeroké¢ grubaé Réznica pomg-
zadeklarowanych wymiaréw kostki, dzy dwoma po-
grubgci <100 mm +2 +2 +3 miarami gru-
>100 mm +3 +3 +4 baosci, tej samej
kostki, powinna
by¢ <3 mm
1.2 Odchyiki ptaskéri i pofalowania C Maksymalna (w mm)
(jesli maksymalne wymiary kostki wypukiosé whkistosé
> 300 mm), przy diugi@i pomiarowej
300 mm 15 1,0
400 mm| 2,0 15
2 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
21 Odporné¢ na zamraanie/rozmraa- D Ubytek masy po badaniu: waftasrednia< 1,0
nie z udziatem soli odladzajych (wg kg/n?, przy czym kady pojedynczy wynik < 1,5
klasy 3, zat. D) kg/m?
2.2 Wytrzymaiéé na rozciganie przy F Wytrzymaitd¢ charakterystyczna ¥ 3,6 MPa.
roztupywaniu Kazdy pojedynczy wynik: 2,9 MPa i nie powinien
wykazywa obchzenia niszcgcego mniejszego ai
250 N/mm dtugéci roziupania
2.3 Trwaldé (ze wzgédu na wytrzyma- F Kostki maj zadawalajca trwatas¢ (wytrzymatac)
tos¢) jesli spetnione § wymagania pktu 2.2 oraz istniejg
normalna konserwacja
2.4 Odporné& nascieranie (wg klasy 3 GiH Pomiar wykonany nazgrc
oznaczenia H normy) szerokiejsciernej, Bdhmego,
wg zat. G normy — wg zat. H mormy —
badanie podstawowe| badanie alternatywne
<23 mm <20 000mr¥5000 mm
25 Odporné& na pglizg/paslizgnigcie a)jesli gérna powierzchnia kostki nie byta szlifo-




wana lub polerowana — zadawatzg odpornéc,

b) jesli wyjatkowo wymaga s podania wartei
odporndci na pglizg/paslizgniecie — naley
zadeklarowé minimalry jej wartgi¢ pomierzomn
wg zal. | normy (wahadiowym przyydem do
badania tarcia)

3 Aspekty wizualne

3.1 Wyghd J a)gérna powierzchnia kostki nie powinna ihig's
i odpryskow,

b) nie dopuszcza si rozwarstwié@ w kostkach
dwuwarstwowych,

c) ewentualne wykwity niessuwazane za istotne

3.2 | Tekstura J a)kostki z powierzchni o specjalnej teksturze
producent powinien opigsaodzaj tekstury,

b) tekstura lub zabarwienie kostki powinny ¢b
poréwnane z prékk producenta, zatwierdzaen
przez odbiore,

3.3 | Zabarwienie (barwiona nie by c) ewentualne rénice w jednolitéci tekstury lub

warstwascieralna lub caty element) zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi

zmianami we wiéciwosciach surowcow i

zmianach warunkéw twardnienia nig wwvazane

za istotne

W przypadku zastosowtkostki na powierzchniach innychzni
przewidziano w tablicy 1 (np. na nawierzchniach wewznych nie
naraonych na kontakt z spbdladzajca), wymagania wobec kostki naie
odpowiednio dostosowado ustalé PN-EN-1338 [2].

Kostki kolorowe powinny bybarwione substancjami odpornymi na
dziatanie czynnikdw atmosferycznydlwiatta (w tym promieniowania UV)
i silnych alkaliéw (m.in. cementu, ktory przy wypéniu spoin zapraav
cementowo-piaskoynie mae odbarwia kostek). Zaleca sistosowanie
srodkow stabilnie barwicych zaczyn cementowy w kostce, np. tlenki
zelaza, tlenek chromu, tlenek tytanu, tlenek kolvattglinowy (nie naley
stosowa do barwienia: sadz i barwnikow organicznych).

Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci biatydam) mog pojawic

si¢ na powierzchni kostek w pogtkowym okresie eksploatacji. Powstaj
one w wyniku naturalnych proceséw fizykochemicznyglsigpujacych w
betonie i zanikaj w trakcie iytkowania w okresie do 2-3 lat.

2.2.3.Skladowanie kostek

Kostk; zaleca si pakowd& na paletach. Palety z kostknog by¢
skladowane na otwartej przestrzeni, przy czym padfmowinno by
wyréwnane i odwodnione.



2.3. Materialy na podsyple i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Jeli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala infjicte naley stosowa
nastpujace materiaty:
a) na podsypk piaskows pod nawierzchmi
— piasek naturalny wg PN-EN 13242:2004 [3],
- piasek tamany (0,072) mm wg PN-EN 13242:2004 [3],
b) na podsypk cementowo-piaskopypod nawierzchmi
— mieszank cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku natuggingpetniaicego
wymagania PN-EN 13242:2004 [3], cementu powszeahnegtku spetniajgcego
wymagania PN-EN 197-1:2002 [1] i wody odpowiagaj wymaganiom PN-EN
1008:2004 [4],
¢) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypcekoag]
— piasek naturalny spetnigjy wymagania PN-EN 13242:2004 [3],
— piasek tamany (0,072) mm wg PN-EN 13242:2004 [3],
d) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce cgawo-piaskowej
- zapraw cementowo-piaskoavl:4 spetiaica wymagania wg 2.3 b),
e) do wypelniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchm podsypce cementowo-
piaskowej
- do wypetnienia gornej g#ci szczeliny dylatacyjnej natg stosowd drogowe
zalewy kauczukowo-asfaltowe Iub syntetyczne masyzcaedniajce (np.
poliuretanowe, poliwinylowe itp.), spelnige wymagania norm lub aprobat
technicznych, wzghnie odpowiadacych wymaganiom OST D-05.03.04a [12],
— do wypetnienia dolnej &#ci szczeliny dylatacyjnej natg stosowa wilgotna
mieszank cementowo-piaskoavl:8 z materialdw spetigych wymagania wg 2.3
b) lub inny materiat zaakceptowany przezyiniera.

Skladowanie kruszywa, nie przeznaczonego do Bezgoiego wbudowania po
dostarczeniu na bud@ywpowinno odbywé si¢ na podtdau rownym, utwardzonym i dobrze
odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przederagszczeniem i zmieszaniem z
innymi materialami kamiennymi.

Cement w workach, co najmniej trzywarstwowych, si@ap. 50
kg, mazna przechowywado: a) 10 dni w miejscach zadaszonych na
otwartym terenie o podim twardym i suchym, b) terminu trwaio,
podanego przez producenta, w pomieszczeniach elayoz dachu i
scianach oraz podtogach suchych i czystych. Cemestadczony na
paletach magazynujegsiazem z paletami, z dopuszczalmysokacia 3 szt.
palet. Cement niespaletowany uktadawgistosy ptaskie o liczbie warstw
12 (dla workow trzywarstwowych). Cement dostarcziagm przechowuje
sig¢ w magazynach specjalnych (zbiornikach stalowyetotowych),

przystosowanych do pneumatycznego zatadowaniaddeyvania.
2.4. Krawezniki, obrzeza i scieki

Jeli dokumentacja projektowa, ST lubzinier nie usta inaczej, to
do obramowania nawierzchni z kostekzma stosowé
a) krawezniki betonowe wg OST D-08.01.01a [13],



b) obrzeza betonowe wg OST D-08.03.01 [15],

c) krawgzniki kamienne wg OST D-08.01.02a [14].

Przy kraweznikach mog wysigpowa scieki wg OST D-08.05.00
[16].

Krawezniki, obrzeza i scieki mogy by¢ ustawiane na:

a) podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej, speltyah
wymagania wg 2.3 a i 2.3b,

b) tawach zwirowych, tluczniowych lub betonowych, spetnai@ych
wymagania wg OST D-08.01.01a [13], 08.01.024,[1D-08.03.01
[15] i D-08.05.00 [16].

Krawezniki i obrzeza mog, by¢ przechowywane na sktadowiskach
otwartych, posegregowane wedtug typow, rodzajowniad i wielkaci.
Nalezy uktada je z zastosowaniem podkiadek i przektadek drewmian

Kruszywo i cement powinny kysktadowane i przechowywane wg
2.3.

2.5. Materialy do podbudowy utaonej pod nawierzchna z betonowej kostki
brukowej

Materiaty do podbudowy, ustalonej w dokumentaojj@ktowej,
powinny odpowiadawymaganiom wigciwej OST lub innym dokumentom
zaakceptowanym przezayniera.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” [5] pkt 3.

3.2. Sprat do wykonania nawierzchni

Uktadanie betonowej kostki brukowe]j tmoodbywé sic:

a) recznie, zwlaszcza na matych powierzchniach,

b) mechanicznie przy zastosowaniu agzen ukiadapcych (uktadarek),
skladajcych s¢ z wodzka i chwytaka sterowanego hydraulicznie,
stuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek ngsoaeich
utozenia; uradzenie to, po skiwzonym uktadaniu kostek, moa
wykorzystg& do wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do
chwytaka szczotkami.

Do przycinania kostek nioa stosowaspecjalne natzizia trace

(np. przycinarki, szlifierki z tarcy.

Do zagszczania nawierzchni z kostki najestosowa zag;szczarki
wibracyjne (ptytowe) z wyktadzinelastomerow, chronice kostki przed
scieraniem i wykruszaniem nanp



Sprzt do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powmie
odpowiadé wymaganiom wigciwych OST, wymienionych w pkcie 5.4 lub
innym dokumentom (normom PN i BN, wytycznym IBDiMkglednie
opracowanym ST zaakceptowanym przez/iera.

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i asmpnaley
stosowa betoniarki.

Do wypetniania szczelin dylatacyjnych najestosowa sprzt
odpowiadajcy wymaganiom OST D-05.03.04a [12].

4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” [5] pkt 4.

4.2. Transport materiatéw do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe madpy¢ przewaone na paletach -
dowolnymisrodkami transportowymi po egjnigciu przez beton
wytrzymaitaci nasciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie
transportu powinny kiyzabezpieczone przed przemieszczaniem si
uszkodzeniem.

Jakosrodki transportu wewatrzzaktadowego kostek rseodki
transportu zewgtrznego mog stuzy¢ wozki widtowe, ktérymi mana
dokon& zatadunku palet. Do zatadunku paletradki transportu mima
wykorzystywd rowniez dzwigi samochodowe.

Palety transportowe powinny bgpinane téamami stalowymi lub
plastikowymi, zabezpieczgjymi kostki przed uszkodzeniem w czasie
transportu. Na jednej palecie zalecaiditada do 10 warstw kostek
(zaleznie od grubéci i ksztaltu), tak aby masa palety z kostkami wsifeo
od 1200 kg do 1700 kg. Pgdane jest, aby palety z kostkami byty wysytane
do odbiorcysrodkiem transportu samochodowego wyposgm w dwig
do za- i roztadunku.

Krawezniki i obrzeza mog by¢ przewaone dowolnymgrodkami
transportowymi. Krawzniki betonowe natey uktada& w pozycji pionowej z
nachyleniem w kierunku jazdy. Kraaniki kamienne naley uktada na
podkitadkach drewnianych, diugma w kierunku jazdy. Krawzniki i
obrzeza powinny by zabezpieczone przed przemieszczaniem Si
uszkodzeniem w czasie transportu.

Kruszywa mana przewoz dowolnymsrodkiem transportu, w
warunkach zabezpiecaajch je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z



innymi materiatami. Podczas transportu kruszywaipowby¢
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo dropreed rozpyleniem.

Cement w workach mie by przewaony samochodami krytymi,
wagonami towarowymi i innymirodkami transportu, w sposob nie
powodujcy uszkodzé opakowania. Worki przewone na paletach uktada
sie po 5 warstw workéw, po 4 szt. w warstwie. Worlégpaletowane
ukitada st na ptask, przylegage do siebie, w rownej wysoka do 10
warstw. Ladowanie i wytadowywanie zalecasiykonywa& za pomog
zmechanizowanych wdzer do poziomego i pionowego przemieszczania
tadunkow. Cement luzem me byt przewaony w zbiornikach
transportowych (np. wagonach, samochodach), czystyolnych od
pozostatéci z poprzednich dostaw, oraz nie powinien utegi@szczeniom
podczas transportSrodki transportu powinny liywyposaone we wsypy i
urzadzenia do wytadowania cementu.

Zalewe lub masy uszczelnigge do szczelin dylatacyjnych ma
transportowé& dowolnymisrodkami transportu w fabrycznie zamétyich
pojemnikach lub opakowaniach, chrarych je przed zanieczyszczeniem.

Materiaty do podbudowy powinny byprzewaone w sposob
odpowiadajcy wymaganiom wisciwej OST.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST D-M@Q.00
~Wymagania ogolne” [5] pkt 5.

5.2. Podiae i koryto

Grunty podtaa powinny by niewysadzinowe, jednorodne idme
oraz zabezpieczone przed nadmiernym zawilgocenigamnymi skutkami
przemarzania, zgodnie z dokumenjgmjojektowa.

Koryto pod podbudowlub nawierzchrg powinno by
wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkamizopezygotowane
zgodnie z wymaganiami OST D-04.01.01 [6].

Koryto musi mi€ skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumeatacj
projektowa.

5.3. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni powinna dygodna z dokumentag;j
projektowg lub ST (przyktady konstrukcji nawierzchni poglaphczniki 3 i
4).

Konstrukcja nawierzchni nie obejmowaé utozenie warstwy
scieralnej z betonowej kostki brukowej na:



a) podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej orabpddwie,
b) podsypce piaskowe] réaielonej bezpé&rednio na podlu z gruntu
piaszczystego.

Podstawowe czynioi przy wykonywaniu nawierzchni, z
wystepowaniem podbudowy, podsypki cementowo-piaskowej i
wypetnieniem spoin zaprawcementowo-piaskoay obejmug:

1. wykonanie podbudowy,

2. wykonanie obramowania nawierzchni (z kegwikOw, obrzey i ew.
sciekdéw),

3. przygotowanie i roielenie podsypki cementowo-piaskowej,

4. utozenie kostek z ubiciem,

5. przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypstie na
szczelin,

6. wypetnienie szczelin dylatacyjnych,

7. pielegnacg nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

Przy wykonywaniu nawierzchni na podsypce piaskowej
podstawowych czynrici jest mniej, gdy nie wystpuja zwykle poz. 1, 6 i
7, a poz. 3 dotyczy podsypki piaskowejs paz. 5 - wypetnienia szczelin
piaskiem.

5.4. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania podsiva
betonowej kostki brukowej powinien bygodny z dokumentagj
projektowa.
Wykonanie podbudowy powinno odpowigdaymaganiom
wiasciwej OST, np.:
a) D-04.01.0%04.03.01 ,Dolne warstwy podbudow oraz oczyszczenie
skropienie” [6],
b) D-04.04.06-:04.04.03 ,Podbudowy =z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie” (z kruszywa naturalnego lub tamang§gj)
c) D-04.04.04 ,Podbudowa z ttucznia kamiennego” [8],
d) D-04.05.06-04.05.04 ,Podbudowy i ulepszone paddoz gruntow lub
kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznyn®],
e) D-04.06.01 ,Podbudowa z chudego betonu” [10],
f) D-04.06.01b ,Podbudowa z betonu cementowego” [11].
Inne rodzaje podbuddéw powinny odpowiadamaganiom norm,
wytycznych IBDiM lub indywidualnie opracowanym S@aakceptowanym
przez Irxyniera.



5.5. Obramowanie nawierzchni

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien ¢bygodny z dokumentagj
projektows lub ST.

Jeli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala injcze materialy do
wykonania obramowapowinny odpowiadawymaganiom okrdonym w pkcie 2.4.

Ustawianie krawznikéw, obrzey i ew. wykonaniegiciekéw przykrawznikowych
powinno by zgodne z wymaganiami zawartymi w OST D-08.01.013,[08.01.02 a [14],
D-08.03.01 [15] i D-08.05.00 [16].

Krawezniki i obrzeza zaleca si ustawid& przed przysipieniem do ukladania
nawierzchni z kostki. Przed ich ustawieniemzgutane jest utzenie pojedynczego ¢du
kostek w celu ustalenia szergkonawierzchni i prawidtowej lokalizacji kraxnikéw lub
obrzery.

5.6. Podsypka

Rodzaj podsypki i jej gruBo powinny by zgodne z dokumentacprojektova
lub ST.

Jeli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala infdze grubg¢ podsypki
powinna wynosi po zagszczeniu 35 cm, a wymagania dla materiatdw na podsypk
powinny by zgodne z pktem 2.3. Dopuszczalne odchytki od Zegtowanej grubgci
podsypki nie powinny przekracza 1 cm.

Podsypk piaskowa nalezy zwilzy¢ woda, rdwnomiernie rogielic i zagescic
lekkimi walcami (np. ¢cznymi) lub zagszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotiw
optymalne;.

Podsypk cementowo-piaskogv stosuje & z zasady przy wysbowaniu
podbudowy pod nawierzchniz kostki. Podsypk cementowo-piaskogvprzygotowuje si
w betoniarkach, a nagtnie roZciela s¢ na uprzednio zwionej podbudowie, przy
zachowaniu:

— wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,
— wytrzymaidci nasciskanie nie mniejszej hiR; = 10 MPa, B = 14 MPa.

W praktyce, wilgotné¢ uktadanej podsypki powinna éyaka, aby pdcisnigciu
podsypki w dioni podsypka nie rozsypywala sinie byto na dionisladéw wody, a po
nacknigciu palcami podsypka rozsypywalag¢.siRozcielenie podsypki cementowo-
piaskowej powinno wyprzedzaiktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. &itona
podsypka powinna iywyprofilowana i zagszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami
(np. kcznymi) lub zagszczarkami wibracyjnymi.

Jeli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cemesHpiaskowej to po
zawatowaniu nawierzchni nate ja polat woda w takiej ilcsci, aby woda zwityta cah
grubas¢ podsypki. Rogcielenie podsypki z suchej zaprawy raowyprzedzé uktadanie
nawierzchni z kostek o okoto 20 m.

Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoiaprawa musi by zakaiczone
przed rozpocziem whzania cementu w podsypce.

5.7. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brudwych
5.7.1.Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek orazei@a ich uktadania

Ksztalt, wymiary, barwi inne cechy charakterystyczne kostek wg
pktu 2.2.1 oraz desech uktadania (przyktady podano w zat. 5) powinny



by¢ zgodne z dokumentacprojektows lub ST, a w przypadku braku
wystarczajcych ustalé Wykonawca przedktada odpowiednie propozycje
do zaakceptowania tgnierowi. Przed ostatecznym zaakceptowaniem
ksztattu, koloru, sposobu uktadania i wytworni lestinzynier maze

polecit Wykonawcy utaenie po 1 miwstkpnie wybranych kostek,
wytacznie na podsypce piaskowe;.

5.7.2.Warunki atmosferyczne

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowskpiaej
zaleca si wykonywa przy temperaturze otoczenia nieszej ni +5°C.
Dopuszcza giwykonanie nawierzchni & w ciagu dnia temperatura
utrzymuje s¢ w granicach od € do +5C, przy czym jéli w nocy
spodziewanessprzymrozki kostk nalezy zabezpieczy materiatami o ztym
przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy, pdp.).

Nawierzchn¢ na podsypce piaskowej zaleca wiykonywa w
dodatnich temperaturach otoczenia.

5.7.3.Utozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna¢hwykonana z elementow
o jednakowej grubii. Na wikszym fragmencie robot zaleca stosowa
kostki dostarczone w tej samej partii materiatkt@rej niedopuszczalne s
rézne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mizna wykonywa recznie lub mechanicznie.

Uktadanie ¢czne zaleca siwykonywa na mniejszych
powierzchniach, zwlaszcza skomplikowanych pod wagin ksztattu lub
wymagajcych kompozycji kolorystycznej uktadanych desemizordnych
wymiarow i ksztattow kostek. Uktadanie kostek pomiwykonywa
przyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zalecawsiykonywa na duych
powierzchniach o prostym ksztatcie, tak aby uktedanogta przenoéiz
palety warstw ksztaltek na miejsce ich uenia z wymagandoktadndcia.
Kostka do uktadania mechanicznego niezenmie duzych odchytek
wymiarowych i musi b§ odpowiednio przygotowana przez producenta, tj.
utozona na palecie w odpowiedni wzor, bez deluia potowek i dziewitek,
przy czym kada warstwa na palecie musicbgobrze przesypana bardzo
drobnym piaskiem, by kostki nie przywieraty do seetJktadanie
mechaniczne zawsze musichysparte pragcbrukarzy, ktérzy uzupetniaj
przerwy, wyrabigj tuki, doktadaj kostki w okolicach studzienek i
kraweznikOow.



Kostke uktada st okoto 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety,
poniewa po procesie ubijania podsypka zsgcza si.

Powierzchnia kostek patonych obok urzdzen infrastruktury
technicznej (np. studzienek, wkazow itp.) powinnveaie wystawa od 3
mm do 5 mm powsej powierzchni tych urdzen oraz od 3 mm do 10 mm
powyzej koryteksciekowych gciekdw).

Do uzupetnienia przestrzeni przy krgnikach, obrzeach i
studzienkach mma wywac elementy kostkowe wykm@zeniowe w postaci
tzw. potéwek i dziewgtek, majcych wszystkie krawudzie rowne i
odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztadtaietypowych
wymiarach, wollq przestrzé uzupetnia si kostl cieta, przycinam na
budowie specjalnymi nagdziami tracymi (przycinarkami, szlifierkami z
tarcz itp.).

Dzienry dziatke robocz nawierzchni na podsypce cementowo-
piaskowe]j zaleca sizakaiczy¢ prowizorycznie okoto potmetrowym pasem
nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworaemoru dla ubicia
kostki utazonej na state. Przed dalszym wznowieniem robét,
prowizorycznie utaong nawierzchng na podsypce piaskowej naje
rozebra i usury¢ wraz z podsypk

5.7.4.Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nafsy przeprowadzi za pomog zag:szczarki
wibracyjnej (ptytowej) z ostomnz tworzywa sztucznego. Do ubicia
nawierzchni nie wolnozywa¢ walca.

Ubijanie nawierzchni nahy prowadzé od krawedzi powierzchni w
kierunku jejsrodka i jednoczaie w kierunku poprzecznym ksztattek.
Ewentualne nieréwriai powierzchniowe maogby¢ zlikwidowane przez
ubijanie w kierunku wzdienym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodz{me peknigte)
nalezy wymieni na kostki cate.

5.7.5.Spoiny i szczeliny dylatacyjne
5.7.5.1.Spoiny

Szeroké¢ spoin pomgdzy betonowymi kostkami brukowymi
powinna wynosi od 3 mm do 5 mm.

W przypadku stosowania prostopaaiennych kostek brukowych
zaleca si aby osie spoin porailzy diuzszymi bokami tych kostek tworzyty
z osh drogi kat 45°, a wierzchotek utworzonegathk prostego pomdzy
spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spagkuatuznego
nawierzchni.



Po ut@eniu kostek, spoiny natg wypeni:

a) piaskiem, spetniacym wymagania pktu 2.3 c¢),§jfenawierzchnia jest na
podsypce piaskowej,

b) zapraws cementowo-piaskoay spetniagca wymagania pktu 2.3 d), §
nawierzchnia jest na podsypce cementowo-piaskowe;.

Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypanitstmgy piasku i
wmieceniu go w spoiny na sucho lub, po obfitym palavody - wmieceniu
papki piaskowej szczotkami wzglnie rozgarniaczkami z pidrami
gumowymi.

Zaprawe cementowo-piaskoavzaleca si przygotowa w betoniarce,
W SposOb zapewnigy jej wystarczajca ptynnas¢. Spoiny mana wypeiné
przez rozlanie zaprawy na nawierzehnnagarnianie jej w szczeliny
szczotkami lub rozgarniaczkami z piorami gumowyRrzed rozpocgiem
zalewania kostka powinna dpczyszczona i dobrze zwiina wod.
Zalewa powinna catkowicie wypethspoiny i tworzy monolit z kostkami.

Przy wypetnianiu spoin zapraveementowo-piaskoanalezy
zabezpieczy przed zalaniem niszczeliny dylatacyjne, wktadag zwinicte
paski papy, zwitki z workbw po cemencie itp.

Po wypetnianiu spoin zapravcementowo-piaskoymnawierzchng
nalezy starannie oczgi¢; szczegblnie dotyczy to nawierzchni z kostek
kolorowych i z ranymi deseniami uktadania.

5.7.5.2.5zczeliny dylatacyjne

W przypadku uktadania kostek na podsypce cemenipaskowej i
wypetnianiu spoin zapraywcementowo-piaskoay nalery przewidzié
wykonanie szczelin dylatacyjnych w odlegt@ach zgodnych z
dokumentagj projektows lub ST wzgédnie nie wgkszych ni co 8 m.
Szeroka¢ szczelin dylatacyjnych powinna utdiwvia¢ przegcie przez nie
przemieszczewywotanych wysokimi temperaturami nawierzchni w
okresie letnim, lecz nie powinnadynniejsza ni 8 mm. Szczeliny te
powinny by wypetnione trwale zalewami i masami okoaymi w pkcie
2.3 e). Sposob wypetnienia szczelin powinien odpoai wymaganiom
OST D-05.03.04a [12].

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne riglstosowa dodatkowo w
miejscach, w ktorych wysgpuje zmiana sztywr$gi podtaza (np. nad
przepustami, przy przyczoétkach mostowych, nad dacaei dylatacyjnymi
w podbudowie itp.). Zalecagswykonywa szczeliny podtane przy
sciekach wzdta jezdni.



5.8. Piekgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchn¢ na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymi
piaskiem mana odda do wytku bezpgérednio po jej wykonaniu.

Nawierzchn¢ na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami
wypetnionymi zapraw cementowo-piaskoay po jej wykonaniu naley
przykry¢ warstwg wilgotnego piasku o gruloi od 3,0 do 4,0 cm i
utrzymywa ja w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywik2o
tygodni (przy temperaturzgedniej otoczenia nie rézej ni 15°C) do
3 tygodni (w porze chtodniejszej) nawierzahinalery oczycic¢ z piasku i
maozna oddé do wzytku.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” [5] pkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien:

— uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do
obrotu i powszechnego stosowania (aprobaty techejczertyfikaty
zgodndci, deklaracje zgodrici, ew. badania materiatbw wykonane
przez dostawcow itp.),

- wykona badania wiéciwosci materiatébw przeznaczonych do wykonania
robot, okrélone w pkcie 2,

- sprawdzt cechy zewstrzne gotowych materiatbw z tworzyw i
prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawia

Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie rob6t

Czestotliwos¢ oraz zakres badd pomiaréw w czasie robot
nawierzchniowych z kostki podaje tablica 2.



Tablica 2. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie robot

WyszczegOdlnienie o Wartasci
Lp. bada i pomiarow Czstotliwos¢ bada dopuszczalne
1 | Sprawdzenie podia i koryta Wg OST D-04.01.01 [6]
2 | Sprawdzenie ew. podbudowy Wg OST, norm, wytychnyc
wymienionych w pkcie 5.4
3 | Sprawdzenie obramowania nawierzchni wg OST D88 [13];
D-08.01.02 [14]; D-08.03.01 [15];
D-08.05.00 [16]
4 | Sprawdzenie podsypki (przymiarem | Biezaca kontrola w 10 punktach | Wg pktu 5.6;
liniowym lub metod niwelaciji) dziennej dziatki roboczej: gruboi, | odchyiki od
spadkéw i cech konstrukcyjnych Wprojektowanej
poréwnaniu z dokumentacpro- grubgsci £1 cm
jektows i specyfikacy
5 | Badania wykonywania nawierzchni z  kostki

a)

zgodnd¢ z dokumentagj
projektowy

Sukcesywnie na kaej dziatce
roboczej

b) potozenie osi w planie (sprawdzon€o 100 m i we wszystkich punkta¢frzesunicie od
geodezyjnie) charakterystycznych osi projektowa-
nej do 2 cm
c) rzedne wysokéciowe (pomierzon¢Co 25 m w osii przy kragdziach | Odchylenia:
instrumentem pomiarowym) oraz we wszystkich punktach chat +1 cm; -2 cm
rakterystycznych
d) rowncs¢ w profilu podienym tat | Jw. Nieréwndci do

czterometrow)

8 mm

e)

réwnas¢ w przekroju poprzecznym|
(sprawdzona fatprofilowa z po-
ziomnica i pomiarze przéwitu kli-
nem cechowanym oraz przymiare
liniowym wzglednie metod
niwela-cji)

Jw.

m

Przéwity mig-
dzy tat a po-
wierzchni do
8 mm

spadki poprzeczne (sprawdzone 1
toda niwelaciji)

Odchytki od do-
kumentacji pro-
jektowej do 0,3%

9)

szerokd¢ nawierzchni (sprawdzor
przymiarem liniowym)

aw.

Odchytki od sze
rokosci projekto-
wanej do+5 cm

h)

szerokd¢ i glebokas¢ wypetnienial
spoin i szczelin (ogbziny i pomiar
przymiarem liniowym po wykruszq
niu dtug. 10 cm)

W 20 punktach
charakterystycznych dziennej
-dziatki roboczej

Wg pktu 5.7.5

sprawdzenie koloru kostek i desenidontrola biezaca

ich utazenia

Wg dokumenta-
Cji projektowej
lub decyzji Inzy-

niera

6.4. Badania wykonanych robét

Zakres badai pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej
kostki brukowej podano w tablicy 3.



Tablica 3. Badania i pomiary po ukezeniu budowy nawierzchni

Lp. Wyszczegolnienie bada Sposob sprawdzenia
pomiarow

1 | Sprawdzenie wygtu Wizualne sprawdzenie
zewrgtrznego nawierzchni, jednorodnéci wygladu,
kraweznikOw, obrzey, sciekéw | prawidtowaici desenia, koloréw

kostek, spkan, plam, deformacji,
wy-krusze, spoin i szczelin

2 | Badanie potzenia osi nawierzchniGeodezyjne sprawdzenie
w planie potozenia osi co 25 miw

punktach charakterystycznych
(dopuszczalne przesgoia wg
tab. 2, Ip. 5b)

3 | Rzdne wysokéciowe, rownéé¢ | Co 25 m i we wszystkich
podiwzna i poprzeczna, spadki | punktach charakterystycznych ((
poprzeczne i szeroké metod i do-puszczalnych waéto

podanych w tab. 2, Ip. od 5c¢ do
59)
4 | Rozmieszczenie i szerakospoin |Wg pktu 5.515.7.5

i szczelin w nawierzchni,
pomiedzy kraweznikami,
obrzezami, sciekami oraz

wypetnienie spoin i szczelin

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogllne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST D-M-00@0
~Wymagania ogolne” [5] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowy jest nf (metr kwadratowy) wykonane;
nawierzchni z betonowej kostki brukowe;j.

Jednostki obmiarowe robét towarzysych budowie nawierzchni z
betonowej kostki brukowej (podbudowa, obramowatpe & ustalone w
odpowiednich OST wymienionych w pktach 5.4 i 5.5.



8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST D-M-00@0
~Wymagania ogolne” [5] pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumeniggjojektows,
ST i wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daty wynikzgtywne.
8.2. Odbiér robo6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robo6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
— przygotowanie podia i wykonanie koryta,
— ewentualnie wykonanie podbudowy,
— ewentualnie wykonanie taw (podsypek) pod kgzmiki, obrzeza, scieki,
— wykonanie podsypki pod nawierzchni
— ewentualnie wypetnienie dolnejgzi szczelin dylatacyjnych.
Odbiér tych robot powinien lyzgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-
M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [5] oraz niniejszep0
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatr$gi podano w OST D-
M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [5] pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmawierzchni z betonowej kostki brukowej
obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robat,
— przygotowanie podia i wykonanie koryta,
— dostarczenie materiatéw i spta,
— wykonanie podsypki,
— ustalenie ksztattu, koloru i desenia kostek,
- utozenie i ubicie kostek,
— wypetnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych wwexzchni,
— pielegnacg nawierzchni,
— przeprowadzenie pomiarow i bada wymaganych w niniejszej
specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprgu.



Cena wykonania 1 fmawierzchni z betonowej kostki brukowej nie
obejmuje robot towarzyseych (jak: podbudowa, obramowanie itp.), ktére
powinny by ujete w innych pozycjach kosztorysowych, a ktorychreak
jest okrélony przez OST wymienione w pktach 5.4 i 5.5.

9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania robot olélenych niniejsz OST obejmuje:

- roboty tymczasowe, ktére as potrzebne do wykonania robét
podstawowych, ale niegrzekazywane Zamawigiemu i 8 usuwane
po wykonaniu robot podstawowych,

- prace towarzysge, ktére s niezlegdne do wykonania robot
podstawowych, niezaliczane do robdét tymczasowyek, geodezyjne
wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-EN 197- Cement. Cgs¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria
1:2002 zgodndci dotyczce cementu powszechnego
uzytku
2. PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagametody
bada
3. PN-EN Kruszywa do niezvazanych i zwazanych
13242:2004 hydraulicznie materiatéw stosowanych w

obiektach budowlanych i budownictwie
drogowym (W okresie przgiowym mana
stosowa PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne.
Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka, PN-B-11112:1996 Kruszywa
mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni
drogowych, PN-B-11113:1996 Kruszywa
mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek)

4. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Spewja
pobierania prébek, badanie i ocena przydatno
wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z procesow produkcji betonu

10.2. Ogdlne specyfikacje techniczne (OST)

5. D-M-00.00.00 Wymagania ogolne
6. D- Dolne warstwy podbudow oraz oczyszczenie i



©

10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.

04.01.0%04.03.01 skropienie

D- Podbudowy z kruszywa stabilizowanego
04.04.06:04.04.03 mechanicznie

D-04.04.04 Podbudowa z tlucznia kamiennego

D- Podbudowy i ulepszone podkz gruntéw lub

04.05.06-04.05.04 kruszyw stabilizowanych spoiwami
hydraulicznymi

D-04.06.01 Podbudowa z chudego betonu

D-04.06.01b Podbudowa z betonu cementowego

D-05.03.04a Wypetnianie szczelin w nawierzchni toba
cementowego

D-08.01.01a Ustawianie kraanikow betonowych

D-08.01.02a Ustawianie kragnikdw kamiennych

D-08.03.01 Betonowe obrza chodnikowe

D-08.05.00 Scieki



11. ZAL ACZNIKI
ZAt ACZNIK 1

Przyktady ksztattow betonowej kostki brukowej

a) Najczsciej spotykane ksztalty kostek i sposoby ich ukfada
(wg W. Brylicki: Kostka brukowa z betonu wibroprasamnego, 1998)
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Podstawowe ksztalty kostek (wg W. Grzybowska, Bliggki:
Nawierzchnie kostek betonowychswietle dgwiadczeé zagranicznych,
Drogownictwo 5/1999)

Oznaczenia: (1) - typ kostki charakterystyczrey\itlazan w jodetie,
(2) - typ kostki odpowiedni tylko dla wzan w rzedy proste.
Ksztaltki zacienione - typ kostki zapewni@y dobry rozktad
obciazenia.

Kategoria A

Kategoria B

Kategoria C

Kategoria A: kostki zazbiajace s¢ wzajemnie na wszystkich czterech
bocznychiciankach - spoiny nie rozszerzaje pod ruchem

Kategoria B: kostki zabiajace s¢ wzajemnie na dwoch bocznych
sciankach - utrudnione rozszerzapi@n
rownolegle do osi podinej elementéw

Kategoria C: kostki nie zahiaja sic wzajemnie - wymagana jestau
doktadnd¢ uktadania kostek o jednakowych wymiarach

ZAt ACZNIK 2

Zalecane grubiwi betonowej kostki brukowe]
(wg: A. Becher, Z. Gustowski — Jak wykdnawaly nawierzchng z kostki
brukowej, ,Materiaty Budowlane” nr 5/2005)

W zaleznosci od rodzaju zastosowania kostek w nawierzchnizmao
przyjmowa& nastpujaca minimalm jej grubg¢:
a)4cm —w przypadku ruchu pieszego (np. na przydomowych
chodnikach, tarasach),
b)6lub 7 —-w  przypadku ruchu pieszego [ pojazdow



cm niemechanicznych oraz mato intensywnego ruchu
samochodéw o masie do 3,5,

c)8cm —w przypadku intensywnego ruchu samochodow
osobowych, @izarowych i innych gjzkich pojazdéw,
d) 10 cm —w przypadku najbardziej intensywnego aleinia, np. na

placach przemystowych, przy agtym ruchu atzkich
pojazdow.



ZAt ACZNIK 3

Przyktadowe konstrukcje nawierzchni z betonowejkidsrukowej na

ulicach

(wg W. Brylicki: Zadanie dla specjalistow, ,Budowetivo-Technologie-

Architektura”,
nr specjalny, 2005 r.)

1. Kategorie ruchu do ustalenia konstrukcji nawdbra

Kategoria ruchu

n

samochodéw ekarowych i autobuséw ord

drogi przemystowe

Lp. Przeznaczenie nawierzchni (liczba pojazdéw poréwnawczyc
0 nacisku do 80 kNA#pas/24 h)
1 | Chodniki,sciezki rowerowe i cagi pieszo- Bardzo lekki
jezdne tylko wyjtkowo wykorzystywane Ro/do 4
przez samochody dostawcze i samochody
oczyszczania
2 | Ulice osiedlowe, parkingi samochodoéw
osobowych, na ktorych okazjonalnie Bardzo lekki
zatrzymug Sie samochody ezarowe oraz Ri/5+11
rzadko uytkowane przez samochody
cigzarowe ulice i place
3 | Ulice osiedlowe, strefy ruchu pieszego z
ruchem dostawczym, staleytkowane Lekki
parkingi samochodow osobowych z R,/ 12+35
nielicznym udziatem samochodow
cigzarowych i autobuséw
4 U_Iicg zbiorcze, strefy ruchu piesze.go'z Lekko-<redni
cigzkim ruchem dostawczym, parkingi dla Rs / 36100

2. Konstrukcje nawierzchni

Oznaczenia: a) warstwaieralna z drobnowymiarowych elementow

betonowych innych i

elementy szeiokatne, b) warstwa

scieralna z drobnowymiarowych elementow betonowych o
ksztalcie sz&iokatnym, c) warstwdcieralna z
drobnowymiarowych elementow betonowychzady



uktadana bezpoednio na warstwie mrozoodpornej

odpowiedniej grubgi

2.1. Konstrukcja nawierzchni dla
kategorii ruchu R— gruba¢
warstwy w [cm]

Przypadek |

warstwa $cieralna H . (6)

podsypka ——— 3(3)
podbudowa z kruszywa
tamanego stabilizowanego
mechanicznie

12 (15)

warstwa mrozoochronna

Przypadek Il

warstwa scieralna H - 8 (6)

podsypkad —e— 3(3)
podbudowa z kruszywa
naturalnego stabilizowanego

mechanicznie 15(18)

warstwa mrozoochronna

Przypadek Il

warstwa scieralna —. . 8(6)

podsypkg — 89 3(3)
podbudowa z gruntu

stabilizowanego cementem 12 (15)

warstwa mrozoochronna

2.2. Konstrukcja nawierzchni dla
kategorii ruchu R— gruba¢
warstwy w [cm]

Przypadek |

warstwa $cieralna . . (6)
podsypka ——— 3(3)
Fodbudowa z kruszywa
amanego stabilizowanego
mechanicznie

15 (15)

warstwa mrozoochronna

Przypadek Il

warstwa $cieralna H . 8 (6)

podsypka ——————————————
podbudowa z kruszywa
naturalnego stabilizowanego™ |

mechanicznie 18 (20)

warstwa mrozoochronna

Przypadek Il

warstwa scieralna —. - 8 (6)

podsypka 3(3)
podbudowa z gruntu
stabilizowanego cementem

5(15)

warstwa mrozoochronna



Przypadek IV

a) ¢
warstwa $cieralna H . 8 (6)
podsypka ————————— 3(3)

warstwa mrozoochronna

2.3. Konstrukcja nawierzchni dla
kategorii ruchu R— gruba¢
warstwy w [cm]

Przypadek |

warstwa $cieralna

—

podsypkg —— 3(3)
podbudowa z kruszywa

tamanego stabilizowanego

JO st 15 (12)
mechanicznie

warstwa mrozoochronna

Przypadek Il a)
warstwa $cieralna —. . 8 (10)
podsypka ——m8 — — 8 —— 3(3)
podbudowa z kruszywa

naturalnego stabilizowanego

mechanicznie 20(22)

warstwa mrozoochronna

Przypadek Il

warstwa scieralna 4- . 8 (10)
podsypka —— 8 3(3)
podbudowa z gruntu

stabilizowanego cementem 15 (14)

warstwa mrozoochronna

Przypadek IV

warstwa $cieralna H . 8 (6)

podsypka 3(3)
podbudowa
z chudego betonu 12 (15)

warstwa mrozoochronna

2.4, Konstrukcja nawierzchni dla
kategorii ruchu R— gruba¢
warstwy w [cm]

Przypadek | b)
warstwa $cieralna 4. . 8(10) 15(12)
podsypkg —4 8 — 3(3) 3(3)
podbudowa z kruszywa

tamanego stabilizowanego
mechanicznie

20 (20) 15 (15)

warstwa mrozoochronna

Przypadek Il

a) b)
warstwa $cieralna —. . 8 (10) 15 (12)
podsypka —78 —7M——— 3() 3(3)
podbudowa z kruszywa

naturalnego stabilizowanego
mechanicznie

25(25) 18 (20)

warstwa mrozoochronna

Przypadek Il a) b)
warstwa $cieralna 4- - 8(10) 15(12)
podsypka ————— 3(3) 3(3)

podbudowa z gruntu
stabilizowanego cementem 15(14) 12 (12)

warstwa mrozoochronna




Przypadek IV a)

warstwa scieralna H . 8 (6)
3(3)

podsypka ——m8 —

podbudowa

15 (12)
z chudego betonu

warstwa mrozoochronna

Przypadek IV

a) b)
warstwa scieralna 8(10) 15(12)
podsypka 3(3) 3(3)
podbudowa
z chudego betonu 15(12) 10 (12)
warstwa mrozoochronna
ZAE ACZNIK 4

Zalecone konstrukcje nawierzchni z betonowej kdstikowej na drogach
publicznych
(wg rozporadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjraa 2
marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odjsrla drogi
publiczne i ich usytuowanie, Dz.U. Nr 43, poz. 430)

1. Nawierzchnia w rejonie przystanku autobusowego ¢wdiazu G1 o module

sprzystaici (wtdrnym)> 120 MPa)

1.1. Drogi o ruchu kategorii KR3 (#B35 osi obliczeniowych 100 kN/pas/d9b

o Warstwa $cieralna z kostki
betonowe;j

¢ Podsypka piaskowo-
-cementowa

¢ Podbudowa zasadnicza z
betonu cementowego B20

e Warstwa $cieralna z kostki
betonowe;j

e Podsypka piaskowo-
-cementowa

e Podbudowa zasadnicza z
chudego betonu

¢ Podbudowa pomocnicza z
gruntu lub kruszywa
stabilizowanego spoiwem
hydraulicznym




1.2. Drogi o ruchu kategorii KR4 (336000 osi obliczeniowych 100 kN/pas/ddb

betonowej

-cementowa

e Warstwa $cieralna z kostki
¢ Podsypka piaskowo-

¢ Podbudowa zasadnicza z
betonu cementowego B20

Warstwa $cieralna z kostki
betonowej

Podsypka piaskowo-
-cementowa

Podbudowa zasadnicza z
chudeqo betonu

Loy Lell

Podbudowa pomocnicza z
gruntu lub kruszywa
stabilizowanego spoiwem
hydraulicznym

betonowej

-cementowa

e Warstwa $cieralna z kostki
* Podsypka piaskowo-

¢ Podbudowa zasadnicza z
betonu cementowego B20

Warstwa scieralna z kostki
betonowej

Podsypka piaskowo-
-cementowa

Podbudowa zasadnicza z
chudego betonu

Podbudowa pomocnicza z
gruntu lub kruszywa
stabilizowanego spoiwem
hydraulicznym

2. Nawierzchnia jezdni drog klasy L (lokalnych) i

[dojazdowych) w strefie

zamieszkania (na podto G1 o module sgpeystaosci (wtérnym)= 100 MPa)

[ ]

¢ Warstwa Scieralna z kostki
betonowe;j

+ Podsypka piaskowo-
-cementowa

e Podbudowa zasadnicza z
kruszywa tamanego
stabilizowanego
mechanicznie lub tucznia
kamiennego




3. Nawierzchnia chodnika

a) z dopuszczeniem postoju samochodéw o masie cakov2500 kg, na
podiazu G1 o module speystasci (wtdornym)= 80 MPa

¢ Warstwa $cieralna z kostki
betonowej

» Podsypka piaskowa

¢ Podbudowa zasadnicza z
kruszywa tamanego lub
naturalnego stabilizowanego
mechanicznie lub tlucznia
kamiennego

8 o Warstwa $cieralna z kostki
betonowej

¢ Piasek srednio- lub
drobnoziarnisty

o Warstwa $cieralna z kostki
betonowej

e}

¢ Piasek srednio- lub
drobnoziarnisty

5. Nawierzchnia przeznaczona do postoju pojazdéjezdni manewrowej (m.in. na
parkingu)

5.1. dla samochodéw o masie catkow#te500 kg, na podiau G1 0 module speystaici
(wtérnym)= 100 MPa

e Warstwa sScieralna z kostki
betonowe;j

¢ Podsypka piaskowo-
-cementowa

e Podbudowa zasadnicza z
kruszywa famanego lub
naturalnego stabilizowanego
mechanicznie lub tlucznia
kamiennego




5.2. dla samochodéw giarowych na podiu G1 o module spgystaici (wtérnym)

= 120 MPa

Warstwa $cieralna z kostki
betonowej

Podsypka piaskowo-
-cementowa

Podbudowa zasadnicza z
tlucznia kamiennego

Warstwa $cieralna z kostki
betonowej

Podsypka piaskowo-
-cementowa

Podbudowa zasadnicza z
gruntu stabilizowanego
spoiwem hydraulicznym

Warstwa $cieralna z kostki
betonowej

Podsypka piaskowo-
-cementowa

Podbudowa zasadnicza z
kruszywa tamanego lub

naturalnego stabilizowanego
mechanicznie

Warstwa $cieralna z kostki
betonowej

Podsypka piaskowo-
-cementowa

Podbudowa zasadnicza z
chudego betonu




ZAL ACZNIK 5

Przyktady deseni uktadania betonowych kostek bruykabwiwg literatury
podanej w zat. 1)

a) desé w jodelke
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wykoriczenie z infutami prostopadie z przycinaniem kostek
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji tecanigj (OST) s
wymagania dotycze wykonania i odbioru rob6t zgaanych zécinaniem i
uzupetnianiem poboczy gruntowych.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogolna specyfikacja techniczna (OST) stanowi ohpwica
podstaw opracowania szczegétowej specyfikaciji technicZ8&T)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontrakt@may zlecaniu i
realizacji robot na drogach krajowych i wojewodikic

Zaleca si wykorzystanie OST przy zlecaniu rob6t na drogach
miejskich i gminnych.

1.3. Zakres robd6t obgtych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad

prowadzenia robot zwzanych z&cinaniem zawyonych poboczy i
uzupetnianiem zanonych poboczy.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Pobocze gruntowe - ¢& korony drogi przeznaczona do chwilowego
zatrzymania si pojazdéw, umieszczenia udzer bezpieczastwa ruchu i

wykorzystywana do ruchu pieszych, &foa jednoczénie do bocznego
oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.2.0dktad - miejsce sktadowania gruntu pozyskanegaasgiescinania
poboczy.

1.4.3.Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania ekipnia
poboczy potaone poza pasem drogowym.

1.4.4.Pozostate okidenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi,
odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podani w OST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee robét podano w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 1.5.



2. MATERIALY
2.1. OgoIne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i
sktadowania, podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagalne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Rodzaje materiatdbw stosowanych do uzupetnieniagoppodano

w OST D-05.01.00 ,Nawierzchnie gimwme” i D-05.01.01
.Nawierzchnia gruntowa naturalna”.
3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprat do $cinania i uzupetniania poboczy

Wykonaweca przyspujacy do wykonania robot okéenych w
niniejszej OST powinien wykazaic mazliwoscia korzystania z
nasepUchego spretu:

- zrywarek, kultywatoréw lub bron talerzowych,
— réwniarek z transporteremcjnarki poboczy),
— réwniarek do profilowania,
- fadowarek czotowych,
- walcow,
— piytowych zagszczarek wibracyjnych,
— przewanych zbiornikéw na wogd

4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Przy wykonywaniu robot okéeonych w niniejszej OST, nmima
korzysta& z dowolnychsrodkéw transportowych przeznaczonych do
przewozu gruntu.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robo6t podano w OST D-M@Q.00
~Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2.8cinanie poboczy

Scinanie poboczy me@ by wykonywane ¢cznie, za pomagtopat
lub sprztem mechanicznym wg pkt 3.2.

Scinanie poboczy naty przeprowadzi od krawedzi pobocza do
krawedzi nawierzchni, zgodnie z zadonym w dokumentaciji projektowej
spadkiem poprzecznym.

Nadmiar gruntu uzyskanego podczeisania poboczy nakgy
wywiez¢ na odktad. Miejsce odktadu najeuzgodné z Inzynierem.

Grunt pozostaty w poboczu najespulchné na gkbokas¢ od 5 do
10 cm, doprowadzido wilgotngci optymalnej poprzez dodanie wody i
zagscic.

Wskanik zag:szczenia okrdony zgodnie z BN-77/8931-12 [3],
powinien wynost co najmniej 0,98 maksymalnego zagczenia, wedtug
normalnej metody Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1]

5.3. Uzupetnianie poboczy

W przypadku wysfpowania ubytkow (wghbien) i zanizenia w
poboczach nalg je uzupetnt materiatem o wigciwosciach podobnych do
materiatu, z ktérego zostaty pobocza wykonane.

Miejsce, w ktorym wykonywanechdzie uzupetnienie, natg
spulchné na gkbokas¢ od 2 do 3 cm, doprowadzdo wilgotndci
optymalnej, a nagpnie utazy¢ w nim warstw materiatu uzupetniacego w
postaci mieszanek optymalnych odtomych w OST D-05.01.01
»,Nawierzchnia gruntowa naturalna”. Wilgotstooptymalr, i maksymali
gestas¢ szkieletu gruntowego mieszanek rglekresli¢ laboratoryjnie,
zgodnie z PN-B-04481 [1].

Zagzszczenie ulbonej warstwy materiatu uzupetraapgo naley
prowadz¢ od krawedzi poboczy w kierunku kragdzi nawierzchni. Rodzaj
sprztu do zagszczania musi liyzaakceptowany przezAyniera.
Zagzszczona powierzchnia powinnadaywna, posiadaspadek
poprzeczny zgodny z zatonym w dokumentaciji projektowej, oraz nie
posiadé $ladéw po przejciu walcéw lub zagszczarek.

Wskanik zag:szczenia wykonany wedtug BN-77/8931-12 [3]
powinien wynost co najmniej 0,98 maksymalnego zagczenia weditug
normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1].



6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét

Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do robét Wykonawca przeprowadzi badania
gruntow proponowanych do uzupetnienia poboczy omacuje optymalny
sktad mieszanki wedtug OST D-05.01.00 ,Nawierzchgnentowe”, OST
D-05.01.01 ,Nawierzchnia gruntowa naturalna”.

6.3. Badania w czasie rob6t

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow w czasie prowadzenia
robét podano w tablicy 1.

Tablica 1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czestotliwos¢ bada
Lp. WyszczegOdlnienie bada Minimalna liczba badana
dziennej dziatce roboczej

1 | Uziarnienie mieszanki 2 probki
uzupetniagcej

2 | Wilgotnas¢ optymalna mieszanki 2 probki
uzupetniagcej

3 | Wilgotnd¢ optymalna gruntu w 2 probki

scietym poboczu

4 | Wskanik zag:szczenia na
scinanych lub uzupetnianych
poboczach

2razy nalkm

6.4. Pomiar cech geometrycznyckcinanych lub uzupetnianych poboczy

Czstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw po zalazeniu robét podano w
tablicy 2.

Tablica 2. Cgstotliwos¢ oraz zakres pomiardgcinanych lub
uzupetnianych poboczy

Lp. Wyszczegolnienie Minimalna egtotliwosé¢
pomiarow




Spadki poprzeczne 2 razy na 100 m

Réwna¢ podiwzna co 50 m

Roéwna¢ poprzeczna

6.4.1.Spadki poprzeczne poboczy

Spadki poprzeczne poboczy powinny lzgodne z dokumentag;j
projektows, Z tolerangjt 1%.

6.4.2.R6wna¢ poboczy

Nieréwnaci podiuzne i poprzeczne nalg mierzy tata 4-metrovg
wg BN-68/8931-04 [2]. Maksymalny praeit pod tat nie mae
przekracza 15 mm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-Q0@0
~Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanych rob6t
na poboczach.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-00Q0.
~Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumenggajojektows,
SST i wymaganiamiimiera, jeeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty kiypozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgre podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatr$gi podano w OST D-
M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 firobét obejmuie:
— prace pomiarowe i przygotowawcze,
— oznakowanie robot,



— $ciecie poboczy i zagszczenie podim,

— odwiezienie gruntu na odktad,

— dostarczenie materiatu uzupeta@ggo,

— roziozenie materiatu,

— zagzszczenie poboczy,

- przeprowadzenie pomiaréw i baddaboratoryjnych wymaganych w
specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania labmwyjne

2. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réenoawierzchni
planografem i fat

3. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskika zagszczenia gruntu.

10.2. Inne materialy

4. Stanistaw Datka, Stanistaw Luszawski: Drogowloty ziemne.



