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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

CHODNIK W UL. JANA PAWLA I

1. LEWA STRONA - ODCINEK OD WJAZDU DO URZEDU DO OGRODZENIA DOMU POMOCY SPOLECZNEJ /SZER CHODNIKA
2M/

A/ ZAKRES ROBOT

- ROZBIORKA ISTNIEJACEJ NAWIERZCHNI CHODNIKA | WJAZDOW

- ROZBIORKA ISTNIEJACYCH OBRZEZY

- W PASIE CHODNIKA POGRUBIC ISTNIEJACA PODSYPKE, O OKOtO 10 CM PODSYPKA
CEM-PIASKOWA 1:4

- NA WJAZDACH POGRUBIC PODBUDOWE O OKOtO 10 CM BETONEM B-7.5
- USTAWIC NOWE OBRZEZE 8X30 NA LAWIE Z POSPOLKI ZWIROWEJ 10X20 cm

- ULOZYC NAWIERZCHNIE CHODNIKA | WJAZDOW Z NOWEJ KOSTKI

2. PRAWA STRONA - ODCINEK OD SZKOLY DO PIEKARNI | OD PRZYCHODNI DO APTEKI ,
A/ ZAKRES ROBOT - ODCINEK OD SZKOLY DO PIEKARNI /SZER. CHODNIKA 1.8 M | 1.6 M/

- ROZBIORKA ISTNIEJACEJ NAWIERZCHNI CHODNIKA Z KOSTKI | CHODNIKA Z PLYT BETONOWYCH ORAZ ROZBIORKA NA-
WIERZCHNI WJAZDOW

- ROZBIORKA ISTNIEJACYCH OBRZEZY

- W PASIE CHODNIKA POGRUBIC ISTNIEJACA PODSYPKE O OKOLO 10 CM POSPOLKA
ZWIROWA

- NA WJAZDACH WYKONAC PODBUDOWE GR15CMZ BETONU B-7.5
- USTAWIC OBRZEZE Z ODZYSKU NA LAWIE Z POSPOLKI ZWIROWEJ 10X20 CM
- ULOZYC NAWIERZCHNIE CHODNIKA | WJAZDOW Z KOSTKI Z ODZYSKU NA PODSYPCE CEM-PIASKOWEJ 1:4
B/ ZAKRES ROBOT - ODCINEK OD PRZYCHODNI DO APTEKI / SZER CHODNIKA 2.9 M /
- ROZBIORKA ISTNIEJACEJ NAWIERZCHNI CHODNIKA Z KOSTKI
- W PASIE CHODNIKA POGRUBICIISTNIEJACA PODSYPKE , PODSYPKA CEM-PIASKOWA
;LI;O%B?C;(I‘S}%O 10 CM 1ULOZYC NAWIERZCHNIE CHODNIKA Z KOSTKI POCHODZACEJ

- USTAWIC OBRZEZE Z ODZYSKU NA LAWIE Z POSPOLKI ZWIROWEJ
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CHODNIK NOWY JANA.PAWLA Il BRANSZCZYK kst

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz \ Razem
1 CHODNIK W UL. JANA PAWLA 1l OD WJAZDU DO URZEDU DO WJAZDU DO POCZATKU DZIALKI DPS
1.1 CHODNIK OD URZEDU DO DPS
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w tere- |km
d.1.1/0111-01 nie réwninnym.
0.249 km 0.249
RAZEM 0.249
2|KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki m?2
d.1.1/0803-08
57.5*2+5.15*5.2+20.9*2.1+4.8*4.7+12.8*2.1+22.1*4.3+16.2*2.1+6*3.6+ |m?2 633.650
9.2*2.144.5*3.9+11*2.1+9*3.7+23*2.1+6*3.6+14*2.1+19.2*2.1+6*2.5
RAZEM 633.650
3/KNNR 6 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce |m
d.1.1/0806-08 piaskowej
57.5+3.1*2+5.2+21+2.6*2+4.7+12.2+2.2*2+10+16.2+1.8*2+6+9.2+2.2* |m 251.200
2+5+11+1.6*2+9+23+1.5*2+6+19.2+6
RAZEM 251.200
4/KNNR 6 Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych przy objetosci |m3
d.1.1/1305-01 betonu w jednym miejscu do 0.1 m3
0.08"5 m3 0.400
RAZEM 0.400
5/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 10 cm w gruncie kat. 1I-VI na catej |m2
d.1.1{0101-01 szerokosci jezdni i chodnikow
633.65 m?2 633.650
RAZEM 633.650
6|KNR 2-31 tawa pod krawezniki z pospotki m3
d.1.1]0402-01
0.1*0.2*251.2 m3 5.024
RAZEM 5.024
7/ KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoi- |m
d.1.1/0404-04 ny wypetnione zaprawg cementowg
251.2 m 251.200
RAZEM 251.200
8|KNNR 6 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane mechanicznie |m?2
d.1.1/0105-08 o gr.5 cm- CHODNIK
57.5*2+20.9*2.1+12.2*2.1+16.2*2.1+9.2*2.1+11*2.1+23*2.1+14.8*2.1+ |m?2 395.650
19.2*2.146*2.5
RAZEM 395.650
9/KNNR 6 Podbudowy betonowe gr.10 cm pielegnowane piaskiem i wodg-ZJAZDY |m?2
d.1.1/0109-01
5.15*5.2+4.7*4.7+22.1*4.3+6*3.6+4.5*3.9+9*3.7+6*3.6 m?2 237.950
RAZEM 237.950
10/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce ce- m2
d.1.1/0502-02 mentowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
395.65 m?2 395.650
RAZEM 395.650
11/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce ce- m2
d.1.1/0502-03 mentowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
5.15*5.2+4.7*4.7+22.1*4.3+6*3.6+4.5*3.9+9*3.7+6*3.6 m?2 237.950
RAZEM 237.950
12/KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.|-ll| m2
d.1.1/0501-01
(57.5+21+9+16.2+9+23+14+22)*1.1 m?2 188.870
RAZEM 188.870
13|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 |m3
d.1.1/0206-02 m3 w gr.kat. |-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na
odl. 1 km sam.samowytad.
633.65*0.05 m3 31.682
RAZEM 31.682
1.2 CHODNIK W UL. JANA PAWLA Il - PRAWA STRONA ODCINEK OD SZKOLY DO APTEKI
1.21 CHODNIK OD SZKOLY DO PIEKARNI
14 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w tere- |km
d.1.2.1]0111-01 nie réwninnym.
0.015+0.0285+0.012+0.021+0.051+0.017+0.0545+0.017 km 0.216
RAZEM 0.216
15/KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki m?2
d.1.2.1/0803-08
15*5.4+28.5*2 m?2 138.000
RAZEM 138.000
16| KNNR 6 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na |m?2
d.1.2.1|0805-05 podsypce piaskowej
54.5*1.8+17*1.8+51*1.5+21*1.5+12*1.5 m?2 254.700
RAZEM 254.700
17|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych gr. 15 cm o spoi- |m?2
d.1.2.1|/0805-02 nach wypetnionych piaskiem- WJAZDY
5%4+4.5*2.8+5*2.6+4*2 m?2 53.600
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
RAZEM 53.600
18/KNNR 6 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce |m
d.1.2.1|/0806-08 piaskowej
15+28+4+12+4+21+5+51+17+54.5 m 211.500
RAZEM 211.500
19/KNNR 6 Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych przy objetosci |m3
d.1.2.1{1305-01 betonu w jednym miejscu do 0.1 m3
0.08*7 m3 0.560
RAZEM 0.560
20|KNR 2-31 tawa pod obrzeze z pospoitki m3
d.1.2.1|0402-01
0.2*0.1*222 m3 4.440
RAZEM 4.440
21|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoi- |m
d.1.2.1/0404-04 ny wypetnione zaprawg cementowg - OBRZEZE Z ODZYSKU
15+28.5+5+4+12+21+5+5+4+51+17+54.5 m 222.000
RAZEM 222.000
22|/KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 cm / ODCINEK |m?2
d.1.2.1/0112-05 OSZKOLY DO SKRETU DO PIEKARNI /
15*5.4+28.5*2+12*1.6+21*1.6+51*1.6+17*1.8 m?2 303.000
RAZEM 303.000
23|/KNNR 6 Podbudowy betonowe gr.10 cm pielegnowane piaskiem i wodg-ZJAZDY |m?2
d.1.2.1/0109-01
5%4+4.5*2.8+5*2.6+4*2 m?2 53.600
RAZEM 53.600
24/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej CZERWONEJ grubosci 6 cm na  |m?2
d.1.2.1|/0502-02 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem- KOST-
KA Z ODZYSKU
303+54.5*1.8 m?2 401.100
RAZEM 401.100
25/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm Z ODZYSKU m?2
d.1.2.1/0502-03
53.6 m?2 53.600
RAZEM 53.600
26|/KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.|-ll| m2
d.1.2.1/0501-01
54.5*0.8+80*0.4 m?2 75.600
RAZEM 75.600
27 |KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstruk-|m3
d.1.2.1/0108-14 cji gruzo- i zuzlobetonowych na odlegtos¢ do 1 km
((51+12+21)*1.5+(17+54)*1.8)*0.05+100*0.05*0.2 m3 13.690
RAZEM 13.690
28|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych m3
d.1.2.1|/0108-20 konstrukcji - za kazdy nastepny 1 km - 4 KM
Krotnosé = 10
13.69 m3 13.690
RAZEM 13.690
1.2.2 CHODNIK OD PRZYCHODNI DO APTEKI
29|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w tere- |km
d.1.2.2/0111-01 nie réwninnym.
(14+67)/1000 km 0.081
RAZEM 0.081
30|KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki m2
d.1.2.2/0803-08
14*1.9+67*2.9 m?2 220.900
RAZEM 220.900
31/KNNR 6 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce |m
d.1.2.2/0806-08 piaskowej
20 m 20.000
RAZEM 20.000
32|KNNR 6 Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych przy objetosci |m3
d.1.2.2{1305-01 betonu w jednym miejscu do 0.1 m3
0.08*3 m3 0.240
RAZEM 0.240
33|/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. do 10 cm w gruncie kat. II-VIna  |m?2
d.1.2.2/0101-01 cafej szerokosci jezdni i chodnikow
222.3 m?2 222.300
RAZEM 222.300
34|/KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoi- |m
d.1.2.2|0404-04 ny wypetnione zaprawg cementowg
14+67 m 81.000
RAZEM 81.000
35/KNNR 6 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane mechanicznie |m?2
d.1.2.2/0105-08 o gr.5 cm- CHODNIK
14*2+67*2.9 m?2 222.300
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RAZEM 222.300
36|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce ce- m?2
d.1.2.2|0502-02 mentowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem-CHODNIK KOST-
KA Z ODZYSKU
222.3 m?2 222.300
RAZEM 222.300
37|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 |m3
d.1.2.2|/0206-02 m3 w gr.kat. I-l1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na
odl. 1 km sam.samowytad.
222*0.06 m3 13.320
RAZEM 13.320
-5-



Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(715)
1 2 3 4 5 6 7
1 CHODNIK W UL. JANA PAWLA 1l OD WJAZDU DO URZEDU DO WJAZDU DO POCZATKU DZIALKI DPS
1.1 CHODNIK OD URZEDU DO DPS
1/KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -  |km 0.249
d.1./01 trasa drég w terenie réwninnym.
1
2|KNNR 6 0803- |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki m?2 633.650
d.1./08
1
3/KNNR 6 0806- |Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm|m 251.200
d.1./08 na podsypce piaskowe;j
1
4/KNNR 6 1305- |Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziem- |m3 0.400
d.1./01 nych przy objetosci betonu w jednym miejscu do 0.1 m3
1
5/KNNR 6 0101- |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 10 cm w gruncie |m?2 633.650
d.1./01 kat. [I-VI na catej szerokosci jezdni i chodnikow
1
6|/KNR 2-31 0402-|tawa pod krawezniki z pospotki m3 5.024
d.1./01
1
7/KNNR 6 0404- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce |m 251.200
d.1.|04 piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowg
1
8|KNNR 6 0105- |Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszcza- |m? 395.650
d.1.|08 ne mechanicznie o gr.5 cm- CHODNIK
1
9|KNNR 6 0109- |Podbudowy betonowe gr.10 cm pielegnowane piaskiem |m?2 237.950
d.1./01 i wodg-ZJAZDY
1
10/KNNR 6 0502- |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na |m2 395.650
d.1.|02 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
1 piaskiem
11/KNNR 6 0502- |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na |m?2 237.950
d.1.|03 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
1 piaskiem
12|KNNR 1 0501- |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego m?2 188.870
d.1./01 kat.1-1l
1
13|KNNR 1 0206- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |m3 31.682
d.1./02 0 poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio
1 zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.sa-

mowytad.

Razem dziat: CHODNIK OD URZEDU DO DPS

1.2 CHODNIK W UL. JANA PAWLA Il - PRAWA STRONA ODCINEK OD SZKOLY DO APTEKI

1.2. CHODNIK OD SZKOLY DO PIEKARNI
1

14/ KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 0.216
d.1.|01 trasa drég w terenie réwninnym.

2.1

15/KNNR 6 0803- |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki m2 138.000
d.1.|08

2.1

16|/ KNNR 6 0805- |Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach |m?2 254.700
d.1.|05 35x35x5 cm na podsypce piaskowej

2.1

17/|KNNR 6 0805- |Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych |m?2 53.600
d.1./02 gr. 15 cm o spoinach wypetnionych piaskiem- WJAZDY

21

18/KNNR 6 0806- |Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm|m 211.500
d.1.|08 na podsypce piaskowej

2.1

19|KNNR 6 1305- |Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziem- |m3 0.560
d.1./01 nych przy objetosci betonu w jednym miejscu do 0.1 m3

2.1

20|KNR 2-31 0402- tawa pod obrzeze z pospotki m3 4.440
d.1./01

21

21/KNNR 6 0404- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce |m 222.000
d.1.|04 piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowg -

21 OBRZEZE Z ODZYSKU

22|KNNR 6 0112- |Warstwa goérna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 |m2 303.000
d.1.|05 cm / ODCINEK OSZKOLY DO SKRETU DO PIEKARNI

21 /
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mowytad.

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(715)

1 2 3 4 5 6 7

23|KNNR 6 0109- |Podbudowy betonowe gr.10 cm pielegnowane piaskiem |m2 53.600
d.1./01 i woda-ZJAZDY

21

24| KNNR 6 0502- |Chodniki z kostki brukowej betonowej CZERWONEJ m2 401.100
d.1.|02 grubos$ci 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wy-

2.1 petnieniem spoin piaskiem- KOSTKA Z ODZYSKU

25/KNNR 6 0502- |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci8 cmZ  |m2 53.600
d.1./03 ODZzYSKU

21

26|/KNNR 1 0501- |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego m2 75.600
d.1.01 kat.I-1l

21

27|KNR 4-01 0108-|Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z roz-  |m3 13.690
d.1./14 bieranych konstrukcji gruzo- i zuzlobetonowych na od-

2.1 legto$¢ do 1 km

28|KNR 4-01 0108-|Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z |m3 13.690
d.1.|20 rozbieranych konstrukcji - za kazdy nastepny 1 km - 4

2.1 KM

Krotnos¢ = 10
1.2 CHODNIK OD PRZYCHODNI DO APTEKI
2

29/KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -  |km 0.081
d.1.01 trasa drég w terenie réwninnym.

22

30/KNNR 6 0803- |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki m2 220.900
d.1./08

22

31/KNNR 6 0806- |Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm|m 20.000
d.1./08 na podsypce piaskowej

22

32|KNNR 6 1305- |Regulacja pionowa studzienek dla urzagdzen podziem- |m3 0.240
d.1./01 nych przy objetosci betonu w jednym miejscu do 0.1 m3

22

33|KNNR 6 0101- |Koryta wykonywane mechanicznie gt. do 10 cm w grun- |m2 222.300
d.1./01 cie kat. 1I-VI na catej szerokosci jezdni i chodnikéw

22

34|KNNR 6 0404- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce |m 81.000
d.1./04 piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowg

22

35/KNNR 6 0105- |Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zaggszcza- |m?2 222.300
d.1./08 ne mechanicznie o gr.5 cm- CHODNIK

22

36|KNNR 6 0502- |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na |m2 222.300
d.1./102 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin

22 piaskiem-CHODNIK KOSTKA Z ODZYSKU

37|KNNR 1 0206- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi |m3 13.320
d.1./102 0 poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio

2.2 zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.sa-

Razem dziat: CHODNIK W UL. JANA PAWLA Il - PRAWA STRONA ODCINEK OD SZKOLY DO APTEKI

DPS

Razem dziat: CHODNIK W UL. JANA PAWLA Il OD WJAZDU DO URZEDU DO WJAZDU DO POCZATKU DZIALKI

Podatek VAT

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

| Ogétem wartos$¢ kosztorysowa robot

Stownie:
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