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CZESC 1. OPIS TECHNICZNY
1. Wstep ogolny.

Opracowanie dotyczy instalacji elektrycznych w adaptowanym budynku dla przedszkola.
Wszystkie zaproponowane rozwiazania elektryezne sa zgodne z Polskimi Normami oraz

rozporzadzeniami obowigzujacymi na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

1.1. Podstawa opracowania.

- zlecenia Inwestora.

- podktadow architektoniczno-budowlanych

- ustalen z Inwestorem.

- uzgodnien migdzybranzowych. obowiazujacych przepisow i norm.

Instalacje elektryczne
2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest Projekt Wykonawczy instalacji wewnetrznych elektryeznych

w budynku przedszkola w Branszezyku.
3. Zalozenia projektowe

Niniejszy  Projekt wykonawezy opracowano na podstawie nastepujacych zalozen i
dokumentow:

- Projekt Budowlany dla w/w obiektu — branza architektoniczna. konstrukcyjna.

- zalozenia i wymagania Inwestora.

- warunki ochrony przeciwpozarowe;.

- uzgodnienia projektowe z branzg architektoniczng. konstrukeying.

- podklady architektoniczne.
Niniejszy Projekt Wykonawezy zostal opracowany zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;
oraz z uwzglednieniem obowigzujacych w Polsce przepisow panstwowych w zakresie
budownictwa i obowigzujacych Polskich Norm. Ponizej podano wykazy najwazniejszych
przepisow  panstwowych oraz  wazniejszych  Polskich Norm w  zakresie elektryki
(obowiazujacych w budownictwie zgodnie z Zalacznikiem do Rozporzadzenia zmieniajgcego
Rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych. jakim powinny odpowiadac budynki i

ich usytuowanie: wyd. dnia 12 maja 2004r.. Dz. U. nr 109).
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Wykaz wazniejszych przepisow panstwowych i norm obowigzujacych
w budownictwie:

-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz. U. nr 207 z 2003r.,
poz. 2016: Dz. U. nr 6 z 2004r., poz. 41).

-Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 81, 1991, poz.
351. z pozniejszymi zmianami).

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.. w sprawie warunkow
technicznych. jakim powinny odpowiadac¢ budynki 1 ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z
2002r.. poz. 690: Dz. U. nr 33 z 2003r., poz. 270). Zalacznik do Rozporzadzenia. wyd.
dn. 12.05.2004. Dz. U. nr 109,

-Rozporzadzenie Ministra  Gospodarki 7z dnia 17 wrzesnia 1999r., w  sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetyeznych (Dz.
U. nr 80 z 1999r.. poz. 912).

-Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji 2z dnia 21 kwietnia
2006r.. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenow (Dz. U. nr 80 z 2006 r.. poz. 563).

— Norma PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Poszczegolne
arkusze te] normy (wymiceniono wazniejsze):

-PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje  elektryezne  w  obiektach  budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

-PN-1EC 60364-4-42:12002 Instalacje elektryczne  w  obiektach  budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddzialywania
cieplnego..

-PN-IEC 60364-3-53:2000 Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.
Dobor 1 montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

-PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje  elektryezne  w  obicktach  budowlanych.

Dobor 1 montaz  wyposazenia elektrycznego.  Urzadzenia do  ochrony przed
przepieciami.

-PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje  elektryezne  w  obiektach  budowlanych.
Dobor 1 montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne,
-PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje  elektryczne w  obiektach  budowlanych.

Sprawdzanic. Sprawdzanie odbiorcze.

-PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje  elektryezne  w  obicktach  budowlanych.
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie
budowy i rozbiorki.

-PN-IEC 60364-7-714:2003 Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje os$wietlenia
zZewngetrznego.

¢ Pozostale normy:

-PN-EN 60439-1:2002 Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe — Zestawy badane w
petnym i niepelnym zakresie badan tvpu.

-PN-EN 60439-3:2002 Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe. Wymagania
dotyczace niskonapieciowych  rozdzielnic i sterownic  przeznaczonych do
instalowania ~ w  migjscach  dostgpnych  do  uzytkowania  przez  osoby
niewykwalifikowane — Rozdzielnice tablicowe.

-PN-84/E-02033 Oswietlenie wnetrz $wiatlem elektrycznym.

-PN-92/N-01256/02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

-PN-EN 1838:2002 (UJ)  Oswietlenie awaryjne.
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-PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewniane) przez obudowy (Kod IP)

-PN-EN 60664-1:2003 (1) Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach
niskiego napigcia. Czes¢ 1: Zasady, wymagania i badania.

-PN-E-05115:2002 Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego o napieciu
wyzszym od 1 kV.

-PN/E-05003 Ochrona odgromowa obicktow budowlanych: Arkusz 01 Wymagania
ogolne 1986 r
Arkusz 03 Ochrona obostrzona 1989 r.

-PN-IEC 61024-1:20010chrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogdlne.

-PN-IEC 61024-1-1:20010chrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogolne.
Wybor poziomow ochrony dla urzadzen piorunochronnych.

-PN-IEC 61024-1-2:20020chrona odgromowa obicktow budowlanych. Zasady ogélne.
Przewodnik B Projektowanie. montaz. konserwacja i sprawdzanie urzadzen
piorunochronnych.

-PN-E-04700:1998 Az1:2000  Urzadzenia i uklady elektryczne w  obiektach
clektroenergetycznych.  Wytyczne  przeprowadzania  pomontazowych  badan
odbiorczych.

3.1. Zakres opracowania.

Opracowanie  obejmuje  projekt budowy wewnetrznych instalacji elektryeznyeh  dla
pomieszezen przedszkola.

Przebudowywany budynek sklada si¢ z jednej kondygnacji . w ktorym poza przedszkolem
przewidziano kottownig dla zasilania budynku w cieplo i ewu. Budynek posiada instalacje
wodociggowg i Kanalizacyjna. - opracowanie w oddzielnym projekcie.

4. Zasilanie w energie elektryczny.

: . . . ; . i ; : e R
Budynek zasilany jest z rozdzielnicy glownej-licznikowej kablem YKY 4x10 mm Budynek

nie potrzebuje zwigkszenia energii elektrycznej. Zasilanie budynku pozostaje bez zmian.
S. Pomiar energii elektrycznej.

Pomiar energii elektrycznej jest zainstalowany w rozdzielnicy glownej i nie przewiduje sie

zmian w ukladzie pomiarowym.
6. Instalacje elektryczne.
6.1. Tablica elektryczna.
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Tablice elektryczne umiejscowiono korytarzu budynku zgodnie z rysunkami E-01.

Wyposazenie tablicy:

roztacznik 3f. 40A

ochronnik przepigciowy 3xF+N., kl. C <1.5kV przy 15kA

wyltacznik roznicowo-pradowy 3 faz 30mA.

wylgeznik instalacyjny | faz B16A

wytacznik instalacyjny 1 taz B10A

wylacznik instalacyiny 3 faz BI6A

6.2. Instalacje w pomieszczeniach.

W kazdym pomieszezeniu projektuje sie:

-oswietlenie realizowane za pomocg opraw swictlowkowych energooszezednych o natgzeniu
minimum 350 Ix.

- gniazda wtykowe 230V

- gniazda wtykowe 400V

-migjscowe potaczenia wyrownawceze w lazienkach

[nstalacje wykona¢ przewodami YDYp ukladane pod tynkiem.

Obwody oswietleniowe i gniazd wtykowych nalezy wyprowadzi¢ z tablicy zlokalizowanej
na  Korytarzu.  Wypusty oswietleniowe zalgczane  przelacznikami  $wiecznikowymi.
wylacznikami 1-bieg.. przetacznikami schodowymi itp.

Przewody ukladane bedg pod tynkiem w $cianach. bez puszek rozgaleznych w pasie od 30
do 45¢m od stropu. Laczenie przewodow odbywac si¢ bedzie w glebszych puszkach
tacznikowych poprzez zaciski ..wago™.

Laczniki oswietleniowe w salach i na wej$ciach do lazienek montowaé na wysokosei 1.1 m

od poziomu podlogi (umozliwi to zalaczanie i wylaczanie dzieciom w wieku przedszkolnym).

6.3. Instalacje elektryczne komunikacja.

Na Koryvtarzach przewidziane Jest  oswietlenie  awaryjne ewakuacyjne. Oprawy
oswietleniowe  wyposazone beda  w moduly awaryjne 7z czasem podtrzymania min. 2

godziny. Natezenie oswietlenia podstawowego 150 Ix.

Nat¢zenie oswietlenia ewakuacyjnego 1 1Ix
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6.4. Instalacje gniazd wtyczkowych.

Instalacje gniazd wtyczkowych jednofazowych w pomieszezeniach dostepnych dla dzieci
montowac na wysokosci 1.4m- ograniczy to dostep dla dzieci.

Instalacje gniazd jednofazowych wykona¢ jako podtynkowa przewodem YDYzo 3x2.5 mm?>.
[nstalacje gniazd wtykowych 3 fazowych przewodem YDYzo 5x2.5 mm’. Gniazdo silowe

musi posiadac¢ wylgeznik.
6.5. Zasilanie wentylacji.

Zasilanie wentylatorow dachowych wykonaé przewodem YDYzo 3x1.5 mm-.

W pomieszezeniach wentylowanych zamontowa¢ wylaczniki wentylatorow z sygnalizatorem
pracy. umozliwi to dbalos¢ o czas pracy wentylatorow. Na dachu po wyprowadzeniu
przewodow zakonezy¢ je wylacznikiem serwisowym. Dopuszeza sie prowadzenie instalacji

pionowej w kanatach wentvlacyjnych w rurkach twardych.
7. Ochrona przeciwporazeniowa.

W instalacji niskiego napigcia odbiorey  bedzie obowigzywal system sieci TN-S. Rozdzial
przewodow ..PEN™ na ochronny -, .PE™ oraz neutralny - N nastapi w rozdzielnicy na klatce
schodowej.

Ochrona przed dotykiem bezposrednim zostanie zrealizowana poprzez:

-izolowanie czesei czynnych.

-zastosowanie obudow o stopniu ochrony co najmniej [P44.

Uzupehieniem ochrony przed dotykiem bezposrednim sq wylaczniki roznicowo-pradowe o
pradzie roznicowym rownym .03 A.

Ochrona dodatkowa przed dotykiem posrednim zapewniona zostanie poprzez zastosowanie
samoczynnego wylaczenia zasilania.

W budynku projektuje si¢ wykonanie polaczen wyrownawcezych w lazienkach. Polaczenia
wyrownawcze w lazienkach oraz kotlowni i w pomieszezeniach kuchni. wykonane zostana
przewodem  LYZ02.5 mm2 i podlaczone bedg do szyny PE odpowiednich tablic

rozdzielczych.
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W rozdzielni zainstalowana bedzie glowna szyna polaczen wyrownawczych polaczona z
uziemieniem budynku. wodociqgowa oraz kanalizacyjng przy wejsciu ich do budynku a takze

instalacja wentylacyjna.

8. Ochrona odgromowa.

Budynek  wymaga wyposazenia w instalacje piorunochronng zgodnie z wymaganiami
polskiej normy PN-86/E-05003 oraz PN-1EC61024-1:2001.

Instalacj¢ nalezy wykona¢ w postaci zwodow poziomych przewodem ocynkowanym FeZn
$8 mm na dachu - sie¢ o wymiarach oka Sm. Przy wentylatorach postawi¢ zwody pionowe o
wysokoscl 3 m.

Przewody odprowadzajace wykonane zostang z bednarki FeZn 25x4 mm prowadzone na
zewnatrz budynku w rurach z twardego PCV.

Przewody odprowadzajace instalacji odgromowej lokalizowane beda w odstepach co 10m.

9. Ochrona przeciwprzepigciowa.

Ochrona przeciwprzepigciowa — w glownej rozdzielnicy elektrycznych — przewiduje sie
zainstalowanie ochronnikow przeciwprzepigeiowych klasy B+C. o poziomie ochrony < 1.5

kV..

10. Ochrona przeciwpozarowa.

Glowny wylgeznik p.poz.
Przycisk glownego wytacznika pradu GWP zlokalizowany bedzie przy w ¢jsciu do budynku.

Wylaczal bedzie calos¢ budynku .

I1. Instalacja niskopradowa.

Kontrola dostepu
Kontrola dostgpu odbywac si¢ bedzie przy pomocy domofonu. Przy wejsciu zamontowano
domofon czteroliniowy. Unifony zamontowano w salach zajec¢ 1 sekretariacie, umozliwi to

kontrole wejscia osob po odbior dzieci.
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Sie¢ komputerowa
W salach zaje¢ pokoju nauczycielskim. sekretariacie 1 gabinecie dyrektora przewidziano sie¢
komputerowa. W salach zajec przewiduje si¢ gniazda na suficie do zamontowania rzutnikow

komputerowych odbior obrazow na wielkim ekranie.

12. CZESC I1. OBLICZENIA
I. Dobor linii zasilajacej

Moc zainstalowana 19kW
Moc przytaczeniowa 153 kKW
Prad obliczeniowy - zasilanie 3 fazowe

o

l,=15,3/0,66x0.8 = 28,4 A
Przyjmuje sie¢ wielkos¢ wkladki bezpiecznikowej 35A
2. Spadki napigc
Spadek napigcia w obwodzie linii zasilajgcych
AU =Pixl/cxs= 153x 22/ 56x 10 = 0,58%
Spadek napigcia w obwodach sitowych
AU; = 09x8/83x2.5 =0.06%

Laczny spadek napigcia

AU = AU, + AU, =0.58 + 0,06 = 0,64 < 4% - dla budownictwa
ogolnego 1 przemystowego.

Obliczenia natgzenia oswietlenia wykonano w oparciu o program komputerowy
LITERSTAR — do wgladu u projektanta.
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OSWIADCZENIE

Niniejszym oswiadczamy. Projekt Instalacje Elektryczne dla zadania .BUDYNKU
PRZEDSZKOLA W BRANSZCZYKU” w miejscowoscl Branszezyk ul. Jana Pawla 11

sporzadzono zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne.

Projektant: inz. Ireneusz Chrapek

i"z‘n,.';,_.\ .
upr. dp |, :
W zillih'e‘\‘l'n
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(ERIR | Bt 36 Lodz, 21 czerwea 2007 1.
L8-49-051), REGON 47304965
Lodzka Okregowa Izba Inzynierow Budownictwa

Okrggowa Komisja Kwalifikacy jna

OKK/2740/387/07
sygn. akt. KK/DIT131/788/07

DECYZ]JaA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 Ustawy z dnia 135 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektiw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U 2 2001 r nr s poz. 42,z poin. zm) i art. 12 ust | pkt 1 i 5,
art. 13 ust. | pke | i ust. 4, art, 14 ust. | Pkt S i ust. 3 pkt | Ustawy 2 dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane (tekst
Jednolity Dy U 7 2006 r. nr 156 poz 118 z péin. am ), w zwiazku z ant, 5 Ustawy z dnia 28 lipca 2005 1. 0 zmianie
ustawy - Prawo budowlane oraz o zmignje nicktorych innych wstaw Dz, U. z 2005 1. nr 163 poz. 1364),
oraz § Il ust. | pkt | Rezporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz (/. 2 2006 r. nr 83 poz 578), oraz art. 104 Ustawy

z dnia 14 czerwca 1960 . Kodeks postepowania administracyjnego /rekst Jednolity Dz U, z 2000 r. nr 98 poz 107]
poin, zm.),

OKkregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu Stefanowi Chrapkowi

inzynierowi elektrykowi
kierunek elektrotectinika

urodzonemu dnia 25 kwietnia 1950 1. w Modliborzycach
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/0788/POOE/07

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
szezegolowy zakres uprawnien jest akreslony na odwrocie niniejszej decyziji

UZASADNIENIE

Okr¢gowa Komisja Kwalifikacyjna Lodzkiej Okregowe; lzby Inzynieréw Budownictiwa w Eodzi po ustalenu
na podstawie dokumentow ziozonych w dniu 20 lutego 2007 1. stwierdzila, ze spelnione zoslaty warunki w zakresie
przygolowania zawodowego oraz na podstawie protokoléw z postepowamia kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzita, 2¢ Pan Stetan Chrapek posiada wymagane prawem wyksztatcenie | praktyke zawodows
konieczng do uzyskania uprawmien budowlanych w ww, specjalnosc i uzyskal pazytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane.

Majac powyzsze na uwadze, Okrg

Eowa Komisja Kwalifikacyjna Lodzkie) Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Lodzi orzekla jak w sentencji

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Kom
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem  Eddzkie Okrego
w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji.

isji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzyniergw
wej Izby Inzynieréw Budownictwa w Fodzi

Sklad Orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczqey Skladu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Waclaw Sawigf

Czlonek Skladu Orzekajacego OKK LOIB /) o
mer inz. Zbigniew Cichonski

Czlonek Skladu Orzekajacego OKK EOIIB

; i i
mgr inz. Jan Gatazka fﬁx@ o

r._m. i ekig
W Zakiesie gjppj A

LODy
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MAZOWIECKA
OKREGOWA
Iz B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Warszawa, 28 grudnia 2010

Zaswiadczenie

Pan STEFAN IRENEUSZ CHRAPEK

) 5
~ 00
0N
W
B
¥
8oy
o ™
(=0 4

]

? B68 35 49

miejsce zamieszkania:
ul. 11 LISTOPADA 40/39
07-200 WYSZKOW

jest czionkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa

. 22 BBB 35 35, 22 868 35 81, 22 B6B 35 87, |

0 numerze ewidencyjnym: MAZ/IE/4052/01 ;
| posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej. ':‘5 %:
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne @ E

&

od dnia: 7 stycznia 2011 r. do dnia: 31 grudnia 2011 r.
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* Sierpnia 368, 02-134 Warszawa, te
NIP 525-22-58-203 Dzial Czionk
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