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SPOLKA GAZOWNICTWA
Mazowiecka Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddzial Zaktad Gazowniczy Ciechanow
ul. Mleczarska 17 06-400 Ciechanow
tel. (23)6730630 faks (23)6730613
Rejon Dystrybucji Gazu Wyszkow . GMINA BRANSZCZYK
tel. (29)7429362 BRANSZCZYK, UL. JANA PAWLA I 45

faks (29)7429056

07-221 BRANSZCZYK
NIP: 7621901387, REGON: 550667824

renata.mogielnicka@msgaz.pl

Nr warunkow:  CRW/W/9852/WZ2,1/2011 WYSZKOW, 20.04.2011
Nr wniosku: Termin waznosci: 20.04.2012

ZMIANA WARUNK()W PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ .
DLA PODMIOTU PRZEWIDUJACEGO ODBIOR PALIWA GAZOWEGO W ILOSCI NIE WIEKSZEJ NIZ 10 m*/h GAZU ZIEMNEGO
WYSOKOMETANOWEGO GRUPY E (zwanych dalej Warunkami przytaczenia)

W odpowiedzi na wniosek z dnia 19.04.2011 Mazowiecka Spdtka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddzial Zakltad Gazowniczy Ciechanéw stwierdza
mozliwo$é dostarczania paliwa gazowego i okreéla nastepujace Warunki przylaczenia:

Vi

VIl

Vil

Xi.

Miejsce dostawy i odbioru paliwa gazowego:

Typ obiektu: BUDYNEK PRZEDSZKOLA - szt.1

Lokalizacja: gm. Branszczyk, m. Branszczyk. ul. Jana Pawta Il 58, dz. 360/5
Rodzaj odbiornikow paliwa gazowego:

L.p. Rndzaj odbiornika Pobor gazu na odbiornik [m*/h] lloé¢ [szt.]

1 kociot gazowy dwutunkcyjny 5,00 1
Punkily poboru paliws oazowags, neciny oobor paliwi QATOWERD, MOd HmowTa;

L.p. Status Moc umowna [m°h] Pobor paliwa gazowego [m*rok] Opis punktu poboru paliwa gazowego

1 projektowany 5,00 4 500

Cisnienie paliwa gazowego:
1. w sieci dystrybucyjnej 10-500 kPa,
2. na wejsciu do instalacji gazowej 1,6-2,5 kPa.
Warunkiem dostarczania paliwa gazowego jest zawarcie z Przedsigbiorstwem obrotu gazu umowy kompleksowej dostarczania paliwa
gazowego na wnioskowang moc i ilos$¢ paliwa gazowego.
Miejsce podtaczenia do sieci gazowej:
L.p. Rodzaj obiektu Cisnienie bazowe Materiat Srednica [mm] Lokalizacja
1 ' przylacze Srednie PF 32 na poses;ji Klienta
Zakres prac budowlanych niezbednych do zrealizowania przytaczenia obiektu do sieci gazowej obejmuje wykonanie
nastquchyrh oslamantiw ciari n:zowej;
L.p. Rndzai elementu Uwagi
1 instalacja gazowa
Miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci gazowej Przedsigbiorstwa gazowniczego 1 instalac)i gazowej Podmiotu ubiegajacego sie
0 dostarczanie paliwa gazowego stanowi¢ bedzie: kurek gléwny odcinajacy doptyw paliwa gazowego do instalacji gazowej,
usytuowany na przytaczu gazowym w punkcie redukcyjno - pomiarowym
Wymagania dotyczace pomiaru, kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
1. Miejsce usytuowania gazomierza: punkt redukcyjno - pomiarowy w szafce gazowej na zewnatrz obiektu.
2. Rodzaii wielko$¢ gazomierza(y):
L.p. Rodza Wielkosé llo$¢ fe7t.] Cisnienie pomiar! Uwagi
1 miachowy G4 1 niskie istniejacy

Niniejsze Warunki przytaczenia stanowiaq:

podstawe do zawarcia z Przedsigbiorstwem obrotu gazem. na wniosek Podmiotu ubiegajacego sie o dostarczanie paliwa gazowego.

umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego.

Informacje ogdlne:

. Podmiot ubiegajacy sig o dostarczanie paliwa gazowego zobowigzany jest do zapewnienia miejsca na urzadzenia, o ktérych mowa w
rozdziale |X, zgodnie z wymogami Przedsigbiorstwa gazowniczego okreslonymi w niniejszych Warunkach przylaczenia i
obowigzujacymi przepisami.

*. Podmiot ubiegajacy sie o dostarczanie paliwa gazowego zobowiazany jest do opracowania projektu budowlanego i uzyskania
pozwolenia na budowe lub przebudowe instalacji gazowej zgodnie z wymogami prawa budowlanego oraz uzgodnienia z
Przedsigbiorstwem gazowniczym wielkosci i lokalizacji urzadzen, o ktérych mowa w rozdziale 1X.

3. Podmiot ubiegajacy sig¢ o dostarczanie paliwa gazowego zobowigzany jest do wybudowania lub przebudowania instalacji gazowej
zgodnie z projektem budowlanym i decyzja o pozwoleniu na budowe oraz do zapewnienia jej prawidlowego uzytkowania. a w
szczegolnosci uzytkowania odcinka ziemnego instalacji gazowej, ktéry podlega przepisom dla sieci gazowych.

I W przypadku koniecznosci przebudowy istnigjacego przylacza gazowego polegajacej na jego skroceniu, Podmiot ubiegajacy sie o
dostarczanie paliwa gazowego zobowiazany jest zlecic wykonanie tej przebudowy Przedsigbiorstwu gazowniczemu.

Projektowanie, budowe i uzytkowanie sieci gazowej na terenie dzialania Przedsigbiorstwa gazowniczego nalezy realizowaé zgodnie z
obowigzujacymi przepisami prawa, w tym zgodnie z przepisami Ustawy Prawo budowlane i Ustawy Prawo energetyczne oraz
wydanymi na ich podstawie aktami wykonawczymi, a takze zasadami wiedzy technicznej. Zalecane jest stosowanie w tym zakresie
procedur i instrukcji technicznych Systemu Zarzadzania Jakoscig obowigzujacych w Przedsigbiorstwie gazowniczym, w tym
dotyczgcych:

-~ sieCi gazowych stalowych i z tworzyw sztucznych,

- kwalifikacji wyrobow,

Oata wers):20.09.2010
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DECYZJA

Na podstawie art. 1] ust. 1 i art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektdw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. nr 5 poz. 42, z pézn. zm.), art. 12 ust. }
pkt.1 i pkt.5, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt.1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016 z pézn. zm.) oraz § 3 ust.1, § 12 pkt.1, § 23 ust.1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 1. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie (Dz. U. Nr 96 poz. 817.), Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa stwierdza. ze:

Pani Ewa Rudnicka
magister inZynier
urodzona dnia 27 grudnia 1978 roku w Wyszkowie , cérka Marka

uzyskala

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0468/POOS/05

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

Skilad Orzekajacy

1/ megr inz. Ryszard Chacinski

2/ mgr inz. Krzysztof Latoszek

3/ mer inz. Irena Churska
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Warszawa, 12 stycznia 2011

Zaswiadczenie

Pani EWA RUDNICKA

miejsce zamieszkania:
ul. PROSTA 24
07-202 WYSZKOW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa

o numerze ewidencyjnym: MAZ/IS/0084/06

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia: 7 futego 2011 r. do dnia: 31 styczma 2012 r.

w.maz it org pl
len te, 22 828 34

fax 22 G8 519
009 00 Dzl §

5.22868 581 . 7468
28 1 105

7804 1

868 3
ki‘tel. 2

rszaw i, tc
a Cz'onk

368
5-22

cZ

jna cl 28781 03,22 04, 0: 2 8262 53

<wali

Komi



Wyszkéw 2011-04-26

Ewa Rudnicka
Ul. Prosta 24

07-200 Wyszkow
MAZ/1S/0084/06

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (
tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr.207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami ) sktadam
niniejsze o$wiadczenie, jako projektant projektu budowlanego inwestycji pod nazwa:

Instalacja gazowa w budynku przedszkola na dziatce 360/5
w Branszczyku, ktorego inwestorem jest: Gmina Branszczyk z siedziba
07-221 Branszczyk ul. Jana Pawia II 45.

informuje o sporzadzeniu projektu budowlano wykonawczego, zgodnie z
obowiazujacymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi,
przeciwpozarowymi, BHP, sanitarnymi i Polskimi Normami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Projekt budowlano - wykonawczy zostat sporzadzony na podstawie uprawnien
budowlanych nr MAZ/0468/PO0S/05 w specjalnosci instalacyjno — inzynieryjnej.



2. OPIS TECHNICZNY
2.1. Zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy instalacji gazowej w budynku
adaptowanym na przedszkolena dz. Nr 360/5 w Branszczyku ul. Jana Pawia II 58.
2.2. Podstawa opracowania
1. Aktualne warunki przytaczenia do sieci gazowej wydane przez dostawce
2. Plan budynku (inwentaryzacja budowlana . projekt technologii kottowni i CO)
3. Wycinek mapy sytuacyjno wysokosciowej z zaznaczonym obiektem przeznaczonym
do gazyfikaciji.

4. zlecenie inwestora

2.3..Rodzaj gazu i warunki zasilania

5. Qdbiorca bedzie korzystal z gazu ziemnego wysokometanowego grupy E
o wartosci opatowej 34 [MJ/m ] zaliczanego wedtug klasyfikacji PN 87-C/96001 do
[ grupy 50 podgrupy spalania Cisnienie gazu w instalacji wewnetrznej przed
odbiornikami powinno wynosi¢ 1.6 -2,5 kPa

6. Budynek zasilany bgdzie z gazowej sieci rozdzielcze;j sr. cis. poprzez wezet
redukcyjno pomiarowy. ktdrego wielkos¢ okresla dostawca w warunkach
technicznych i potwierdza przy uzgadnianiu projektu technicznego

7. Baza dla gazyfikacji obiektu zostata okreslona w warunkach technicznych 1 jest
obowiazujaca zaréwno na etapie projektowania jak 1 wykonawstwa.

2.4. Zapotrzebowanie na gaz i wyposazenic w przybory gazowe:

Lp. e Hos¢ odbiornikow  Zuzycie gazu w m’/h Cl1arakte|"y.styka
gazowego uzupelniajaca
| Kociol centra!nego | 5.0 Dwufunkeyjny
ogrzewania
3
3 Razem : 1 5,0 m’/h

2.5. Podstawy prawne

8. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89 z dnia 25 sierpnia
1994r.poz.414)

9. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo Energetyczne (Dz. U. Nr 54 .poz .348)

10.  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwictnia 2002 W sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(DU Nr 75 z dnia 15-06-2002. Poz. Nr 690 ).

11.  Rozporzadzenie Ministra Przemystu i Handlu nr 1055 z dnia 30 lipca 2001 r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe (Dz.U.
Nr 97 z dnia 11 wrzesnia 2001 r.)
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12.  Sieci Gazowe Polietylenowe — projektowanie, budowa. uzytkowanie Warszawa
2002.

13.  Rozporzadzenie Ministra Przemystu i Handlu z dnia 31 sierpnia 1993 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w zakladach produkcji, przesylania i
rozprowadzania gazu (paliw gazowych) oraz prowadzacych roboty budowlano-
montazowe sieci gazowych (Dz.U. Nr 83.poz.392).

2.6. Projektowana technologia

2.6.1. Materialy

Do budowy instalacji gazowej stosowac rury posiadajace certyfikat bezpieczefistwa,
a na wszystkie materialy nalezy przedstawi¢ aprobatg techniczng (lub zgodnos¢ z
PN) i deklaracje zgodnosci z obowigzujacymi przepisami i normami.

- Instalacje wewnetrzng wykonaé z rur stalowych czarnych bez szwu ,
odpowiadajacych normie PN-80/H-74219 z materialu R LUB R35.
taczonych wylgcznie przez spawanie . Przebieg i srednice przewodow
gazowych. wynikajace ze spadkow cisnien, przedstawiono na rysunkach.

2.6.2. Roboty montazowe

- Istniejaca instalacja gazowa jest w znacznym stopniu skorodowana i nic
spelnia zatozen projcktowanej przebudowy. Instalacj¢ nalezy
zdemontowa¢ po uprzednim zleceniu dostawcy gazu, demontazu
istniejacego gazomierza.

- Kurek gléwny razem z reduktorem, gazomierzem i glowica
samozamykajaca MAG 3, umiejscowi¢ w szafce Z-7 projektowanej na
scianie budynku zgodnie z rys. Nr 4.

- Przejscia przez $ciang zewngtrzna 1 przez sciany oddzielenia
przeciwpozarowego wykonac w rurze przepustowej z wypelnicniem
przestrzeni pomig¢dzy przewodem. a rurg ochronng materiatem
uszczelniajgcym o odpornosci ogniowej rownej odpornosci ogniowej tego
oddzielenia . Przejscia przez przegrody wewngtrzne wykonac w rurze
ochronnej bez wypelnienia. dajac srednice rury ochronnej o jedna
dymensje¢ wigkszq od srednicy rury gazowe;.

- Przewody instalacji gazowej. w stosunku do przewoddw innych instalacji
stanowiacych wyposazenie budynku nalezy lokalizowaé w sposob
zapcwniajacy bezpieczenstwo ich uzytkowania. Odleglosé miedzy
przewodami instalacji gazowej a innymi przewodami powinna umozliwiaé¢
wykonywanie prac konserwacyjnych.

- Poziome przewody gazowe nalezy prowadzi¢ w odleglosci co najmniej
0.1 m powyzej innych przewodow instalacyjnych .

- Przed kazdym aparatem gazowym zainstalowaé kurek ¢wieré obrotowy
odcinajacy doplyw gazu o $rednicy rOwnowaznej $rednicy przewodu
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przylaczeniowego. Kurek montowa¢ na poziomym odcinku przewodu
gazowego w miejscu tatwo dostepnym.

W pomieszczeniach biurowych i edukacyjnych instalacj¢ gazowg malowac
tarba podkiadowa przeciwrdzewng i nawicrzchniowa w kolorze
odpowiednim do kolorystyki scian . W pomieszczeniach gospodarczych i
technicznych stosowa¢ farb¢ nawierzchniowa w kolorze zoitym.

Urzadzenia gazowe nalezy polaczy¢ na stale ze stalowymi przewodami
instalacji gazowej. dopuszcza si¢ taczenie atestowanymi przewodami
elastycznymi jedynie kuchnie gazowe.

Wszystkie urzadzenia gazowe powinny posiada¢ certyfikat na znak
bezpieczenstwa. urzadzenia pozostajace bez stalego dozoru w czasie ich
uzytkowania. powinny mie¢ samoczynne zabezpieczenia przed skutkami
spadku cisnienia lub wyltaczenia doptywu gazu oraz spetnia¢ wymagania
polskich norm.

W pomieszczeniu kotlowni zaprojektowano Aktywny System
Bezpieczenstwa Instalacji Gazowej typu GX-2 polegajacy na
automatycznym odcigciu doptywu gazu w przypadku wykrycia jego
obecnosci . Rozmieszczenie podzespotéw systemu pokazano na rysunku
nr 2. a w zalaczeniu sg karty katalogowe urzadzen wraz ze sposobem
doboru.

- Wielko$é pomieszczenia w ktdrym instalowany bedzie kociot CO z
otwartg komorg spalania powinna wynosi¢ min. Im3 kubatury
pomieszczenia na 4650 W mocy znamionowej odbiornikow, gazowych
lecz nie mniej niz 8.0 m3.

- Kociot gazowy CO z otwartg komora spalania musi by¢ podlaczony do
spalinowego przewodu kominowego z wyprowadzeniem ponad dach
budynku. Pomieszczenia w ktorych zainstalowany bedzie kociot CO
musza by¢ wyposazone w grawitacyjng wentylacj¢ wywiewna jak i
nawiewng. Przewody spalinowe nalezy ukladac ze spadkiem 5% do kotla
CO, zachowujac przekrd) dostosowany do obcigzenia cieplnego
odbiornika gazu.

Wysokos¢ pomieszezen, w ktdrych moga by¢ instalowane przybory gazowe
musi wynosi¢ min. 2.2m.

Pomieszczenie kotlowni powinno by¢ zabezpieczone drzwiami pelnymi
otwieranymi na zewnatrz o odpornosci ogniowej min. 30 min.

W pomieszczeniu kotlowni o$wietlenie, gniazda i wylaczniki elektryczne
stosowac¢ w wykonaniu hermetycznym.

Kanaly spalinowe i wentylacyjne obowiazujace dla aparatow gazowych
dostosowac zgodnie z zaleceniami zawartymi w opinii przedstawiciela
Spotdzielni Kominiarskie;.
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- Przed uruchomieniem instalacji gazowej nalezy uzyskac od zaktadu
kominiarskiego ekspertyz¢ o droznosci i prawidlowosci dziatania
przewodow spalinowych i wentylacyjnych.

2.6.3. Proba szczelno$ci instalacji gazowej:

- Po montazu, przed malowaniem, instalacj¢ przedmucha¢ powietrzem w
celu usuniecia zanieczyszczen i sprawdzenia droznosci. Probg szczelnosci
instalacji gazowej wewnatrz budynku wykonaé¢ powietrzem o cisnieniu
0.1 MPa w czasie 30 min, w instalacji w tym czasie nie moze nastapic
spadek ci$nienia.

- Wykonawca zobowiazany jest do przeprowadzenia proby szczelnosci w
obecnosci komisji w skladzie;
przedstawiciel inwestora
przedstawiciel wykonawcy, ktory przeprowadza probg szczelnosci
instalacji
z mozliwoscig uczestnictwa przedstawiciela dostawcy gazu.
z przeprowadzonej proby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokot.

2.6.4. Ogolne wymogi BHP i p.poz przy obstudze instalacji gazowej

- Gaz ziemny, skladajacy si¢ gldéwnie z metanu ( 96-98 % ), jest gazem
palnym. I1zejszym od powietrza. Nie jest on toksyczny, ale przy st¢zeniu w
powietrzu powyzej 10% moze oddzialywaé duszaco na skutek niedoboru
tlenu w pomieszczeniu. Drugie zagrozenie stanowi fakt. ze przy st¢zeniu
od ok. 5% do ok. 15% gazu w powietrzu tworzy si¢ mieszanina
wybuchowa. ktérej zapton moze nastapi¢ przy przekroczeniu temperatury
zaptonu wynoszgcej ok. 650°C. Gaz ziemny jest bezwonny, dla
umozliwicnia wykrycia organoleptycznie jego obecnosci w powietrzu
stosuje si¢ nawanianie, ktore odbywa si¢ zwykle w stacjach redukcyjnych
[°. Obecnosé gazu mozna réwniez wykry¢ za pomocg urzadzen takich jak
metanomierze i eksplozymetry.

- W instalac)i gazowej nie ma zbyt wiele potencjalnych zrédel nieszczelnosci
i mozliwosci niekontrolowanego wypltywu gazu, jednakze pracownicy
zatrudnieni do eksploatacji instalacji gazowej jak rdwnicz konserwacji
odbiornikdw maja obowiazek $cistego przestrzegania instrukcji prac przy
czynnych instalacjach gazowych jak i przepisow BIIP.

2.7. Uwagi:

14. Instalacj¢ gazowa moze wykona¢ jedynie osoba posiadajaca odpowiednie
kwalifikacje.

15. Wykonawca zobowigzany jest do poinstruowania uzytkownika o zasadach
bezpiecznego korzystania z instalacji gazowej i odbiornikow oraz wrgczy¢
uzytkownikowi instrukcjg. ktéra pozwoli na zapoznanie si¢ z warunkami
eksploatacji i odpowiedzialnosci.

tr. 12
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9.

CZESC OPISOWA

Informacj¢ opracowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia

23 czerwca 2003r. w sprawic informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (DZ. U. Nr 120 z dnia 10 lipca 2003r., poz.
1126).

Podstawg do opracowania ,.informacji bioz” byta uzgodniona dokumentacja projektowa

i nast¢pujace dokumenty formalno-prawne:

Warunki przylaczenia do sieci gazowej okreslone przez Mazowiecka Spotke Gazownictwa
Sp. z 0. 0. Oddzial Zaktad Gazowniczy Ciechanow

Zakres robot

Niniejszy projekt budowlany obejmuje swoim zakresem wykonanic:

e instalacji gazowej niskiego ci$nienia na odcinku od kurka gléwnego w szafce na wezet
redukcyjno pomiarowy, umiejscowiony na $cianie budynku do projektowanych
odbiornikéw gazowych.

e Kolejnosé realizacji:

Zadanie jednoctapowe, bez koniecznosci wyodrgbniania poszezegolnych etapow.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Budynek przedszkola.

Elementy stwarzajgce zagrozenie.
Brak wskazan na elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore mogg stwarza¢
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Przewidywane zagrozenia podczas wykonywania robot.

dowoz i roztadunek materiatdow i urzadzen o niewielkich gabarytach i cigzarze,

giecie rur stalowych,

wykonanie przejs¢ przez przegrody budowlane,

laczenie rur (spawanic i zgrzewanie)

gwintowanie rur stalowych

e montaz instalacji (mocowanie na wysokosci do 3,0 m)

e proba szczelnoscei.

Zaden z przytoczonych rodzajéow robdt nie miesci sic¢ w wykazie rodzajow robot
budowlanych stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

. Sposdb prowadzenia instruktazu

Kierownik budowy zobowigzany jest do:

e Dopuszczenia do pracy pracownikéw z aktualnymi uprawnieniami t badaniami
lekarskimi,

e przeprowadzenia instruktazu stanowiskowego pracownikow.

e omowienia warunkow szczegolowych i kolejnosci realizacji zadania.

. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom.

Kierownik budowy zobowiazany jest do zapcwnicnia:

e ochrony osobistej pracownikom.

e przeno$nego sprzetu gasniczego,

e apteczki pierwszej pomocy,

e mozliwosci natychmiastowego kontaktu z Pogotowiem Ratunkowym i1 Straza Pozarna.

W zwigzku z powyzszym nie ma wskazan do opracowywania przez kierownika
budowy ,planu bioz”



@aé?x@ . ﬂgﬁii

- seria U3
[ PRzEzNaczENE |

Moduly Alarmowe typu MD-2, MD-2.A, MD-2.Z, MD-2.ZA, MD-4,
MD-4.A, MD-4.Z, MD-4.ZA serii U3 sg przeznaczone wylacznie do kontroli ) o =
i zasilania detektorow gazow typu DEX® serii F... oraz typu DG serii F..., ; H

B
B

...EN produkowanych przez przedsiebiorstwo GAZEX, do stosowania w
Dwuprogowym Systemie Detekcji Gazow lub w Aktywnym Systemie
Bezpieczenstwa Instalacji Gazowej® GX. gazex

Modut alarmowy MD... moze kontrolowac prace od jednego do dwoch
(MD-2..) lub do czterech (MD-4...) detektorow.

Modut MD... moze sterowac¢ dodatkowymi zewnetrznymi
sygnalizatorami optycznymi i akustycznymi oraz umozliwia sterowanie
. wspélprace z innymi urzadzeniami przez wyjscia stykowe.

Posiada mozliwos¢ wspolpracy z innymi modutami lub systemami
przez wejscia optoizolowane.

W wersji MD...Z moze sterowa¢ zaworem odcinajgcym. Stanowi czes¢ skladowg .systemu sygnalizacyjno-
odcinajgcego” zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury RP z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z 15.06.2002r.).

CECHY | REALIZOWANE FUNKC.JI

¢ zasilanie poszczegdinych detektoréw (9V=, z kontrolg obcigzenia)

¢ kontrola stanu potaczenia przewodowego z detektorami (sygnalizuje
przerwanie dowoinej zyly),

¢ sygnalizacja optyczna i pamie¢ standéw alarmowych kazdego detektora
oraz wyjsc¢ sterujacych,

¢ zasilanie 12V= dodatkowych urzadzen zewnetrznych (niskopradowe)

+ wejscia alarmowe (galwanicznie separowane) do wspotpracy z
dodatkowymi modutami (kaskadowo),

¢ wyjscia alarmowe napieciowe 12V - zasilanie dodatkowych SCHEMAT BLOKOWY SYSTEMU Z MD
sygnalizatorow akustycznych i optycznych,

+ wyjscia stykowe (galwanicznie odseparowane) - sterowanie wentylatorami, stycznikami, tablicami informacyjnymi,

¢ wyjscie stykowe ,AWARIA" (galwanicznie odseparowane) - informuje o stanie awaryjnym modutu lub braku zasilania,

¢ dia MD...Z: wyjscie wysokopradowe 12V do sterowania zaworem odcinajacym typu MAG (z kontrolg podigczenia)

TABELA DOBORU MD

I MD-2 MD-2.A | MD-2.Z |MD-2.ZA| MD-4 MD-4.A | MD-4.Z2 |MD-4.ZA
detektordw 2 2 2 2 4 4 4 4
WY ISCIA stukowa NO/RIC 2 2 2 2 2 2 2 2
WY ISCIE stykowe AWARIA 1 1 1 1 1 1 1 1
WY .ISCIA napieciowe 12V= 2 2 2 2 2 2 2 2
WEJSCIA nap.12V izolowane 2 2 2 2 2 2 2 2
Wysokopradowe WYJSCIE 12V : _ 1 1 _ | 1 1
sterujace zaworem odrinajacym
itani 230V~ 12V= 230V~ 12v=_ | 230V~ 12v= 230V~ 12v=
Char 282X Bgictowc 16 7867 Warcz~wa iqazex
tel: 22 6442511 fax: 22 641231
gazexwgazex.pl www.gazex.p!
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I PARAMETRY TECHNICZNE I

Napigcie zasilania

MD-2, MD-4, MD-2.Z, MD-4.Z : 230V~(dopuszczalne wahania +10%,-14%)
MD-2.A, MD-4. A, MD-2.ZA, MD-4.ZA :12V= ( dopuszczalnie: 10,5 + 13,8V)

ax 15W (MD...A : max 12W)

Temperatura pracy

-10°C do 40°C zalecana dopuszczaina,
+5°C do 35°C zalecana optymalna,
-15°C do 45°C dopuszczalna okresowo (< 12h)

L10°C do 40°C (MD...Z: zalecana od 5°C do 35°C przy okresie > 4 tyg.)

Tfloé¢ kanaldw pomiarowych

‘max ilo$¢ detektorow)

2, detektory dwuprogowe ( MD-2... )
4, detektory dwuprogowe ( MD-4... )

dwa: ostrzegawczy - A1 (ALARM 1),
alarmowy - A2 (ALARM 2) — odcinajacy dla MD...Z

dla kazdego kanatu i kazdego poziomu — optyczna; zbiorcza akustyczna;
pamiecé syagnalow wyjsciowych kazdego poziomu - optyczna

przyciskiem na ptycie czotowej (dostep po uniesieniu pokrywy)

wejsciowych: ok. 60 sek., po wigczeniu zasilania;
wyjsciowych: ok. 20 sek. (op6Znienie)

Sygnalizacja optyczna {osobno
kazdy detektor i wyjscie)

ALARM1 - lampka LED czerwona - przekroczenie | progu stezenia gazu
ALARM?2 - lampka LED czerwona - przekroczenie 1l progu stezenia gazu

rSygnaIizacja akustyczna

wewnetrzny gtosnik piezoceramiczny (ton przerywany = modut wymaga
obstugi), alosnos¢ ok. 60dB/1m.

9V=, zabezpieczone przed zwarciem i przekroczeniem pradu

lampka LED 206ita

lampka LED zielona (osobno dia kazdego detektora ),
syanalizacja przecigzenia

reczne, przyciskiem ,TEST" pod pokrywq listwy zaciskowej, jednoczesne dla
obu progéw

lampka LED, zielona; wskazuje takZe stan wygrzewania

‘Wyjscia stykowe

zwierne i rozwierne (NO/NC) dia A1, A2 i AWARIA, beznapieciowe;
obcigzalnosé: max 4A (przy obc. rezystancyjnym) lub max 2A (przy obc.
indukcyjnym- silniki) lub max 0,6A (przy obc. czysto indukcyjnym —

Wyjscia napieciowe

Swietlowki); max 230V~ lub 24V= (AWARIA: max 30V~ lub 24V=

12V=, niestabilizowane, dla stanow A1 i AZ; sumaryczne obcigzenie = max

0.3A, do podiaczenia sygnalizatorow SL-31, Si-21, S-3, LD-1

12V= impulsowe, wysokoprgdowe (tylko wersja MD...Z), do sterowania
zaworem odcinajacym, tylko dla stanu A2

12V= ciggle, niestabilizowane, do zasilania modutu MDX lub innych
urzadzen, obciazenie max 0,2A

ejScia alarmowe

napigciowe 12V= (5 + 16V, max 20mA) dla A1, A2;
bezzwloczne, galwanicznie odseparowane od innych obwodéw MD;
do kaskadoweqo taczenia modutéw lub innych urzadzen

15 x 240 x 115 mm, ( wys., szer., gleb. w pozycji montazowej); ok.1.5 +

1 8kal

Obudowa

Gwarancja

ABS, 6 przepustow kablowych, IP54, mocowanie 3-punktowe
12 m-cy Standardowa Gwarancja Gazex (SGG); mozliwos¢ rozszerzenia okresu do
36 m-cy po zarejestrowaniu_produktu - Rozszerzona Gwarancja Gazex (RGG3Y

DANE TECHNICZNE

- Modut Alarmowy MD-2(4)... seria U3 “igazex ‘2009 v912
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DEX /F...

Warszawa DWUPROGOWY DETEKTOR GAZOW
O KONSTRUKCJI PRZECIWWYBUCHOWEJ

z WYMIENNYM SENSOREM

DANE TECHNICZNE POLPRZEWODNIKOWYM
modele: DEX-nn, DEX-nn/N

seria U1

DEFINICJE | STOSOWANE OZNACZENIA:

Detektor gazu — dalej ,detektor” - przyrzad przetwarzajacy zmienne stezenie
w powietrzu gazu, mgty lub pary okreslonej substancji na sygnat
elektryczny;

modut sensora lub modut sensoryczny — wymienna cze$¢ sktadowa
detektora gazu zawierajaca sensor gazu (element elektroniczny
czuly na zmiane stezenia gazu w powietrzu);

gaz kalibracyjny — rodzaj gazu lub pary substancji, w obecnosci ktorej
ustawiane sa progi alarmowe (najczesciej: medium, do wykrywania
ktérego dedykowany jest detektor/modut sensoryczny); i 2y @

A1 - stan alarmowy detektora = wskazuje przekroczenie stezenia gazu X )
kalibracyjnego wokot detektora powyzej wartosci pierwszego (nizszego) ,
progu alarmowego lub warto$é stezenia pierwszego progu alarmowedo; |

A2 - stan alarmowy detektora = wskazuje przekroczenie stezenia gazu
kalibracyjnego wokoét detektora powyzej wartosci pierwszego i drugiego (wyzszego) progu
alarmowego lub warto$¢ stezenia drugiego progu alarmowego;

kalibracja — sprawdzenie reakgcji detektora lub modulu sensorycznego na gaz kalibracyjny i regulacja
poziomow alarmowych aby odpowiadaly zatozonym warto$ciom A1i A2,

atest kalibracyjny — dokument stwierdzajgcy prawidtowos¢ reakcji detektora (stan A1i A2) na
okreslone w atescie medium przy okreslonych stezeniach, w okreslonych warunkach;

DEX/F... - detektor gazéw o budowie przeciwwybuchowej rodzaju ostona ognioszczelna typ DEX,

w wykonaniu/odmianie FA-B, FA-C2, F4, F4-C, F4-CY, F4S, F4S-C, dalej zwany ,DEX” lub ,detektor”;

MD - moduly alarmowe produkcji przedsiebiorstwa ,GAZEX” typu MD-(1, 2, 4, 8,16).(A, B, Z, ZA, ZB),

DGW - Dolna Granica Wybuchowosci danej substancji palnej— najwyzsze stezenie objetosciowe mieszaniny
gazu palnego lub pary z powietrzem, ponizej ktérego nie moze powstaé zjawisko wybuchu tej
mieszaniny (wartosci dla poszczegdlnych substanciji przyjmowane wg PN — EN 61779-1:2004);

NDS - Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie substanciji szkodliwej w srodowisku pracy (zgodnie z Rozp.

Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29.11.2002 r., Dz. U. Nr 217 z 2002 r. poz.1833+ zmiany);

NDSCh - Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie Chwilowe substancji szkodliwej w srodowisku pracy;

ppm - milionowa czes¢ objetosci;

viv — stosunek objetosci;

<t./t, — ograniczenie czasowe wystepowania danego czynnika opisane jako ,okresowe” lub ,chwilowe” -
oznacza przez czas nie dluzszy niz t; w okresie czasu nie krotszym niz t;;

RH - wilgotnos¢ wzgledna powietrza.

PROOUCENT, =

GAZEX [garew:

YA 2ErY"  sidaletowa 16 02-867 Warszow. | e,
tel:22 644 2511 fax: 22 6412311

gazex@gazex.pl www.gazex.pl
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[ PRZEZNACZENIE I

Detektory DEX®/F... sa przeznaczone do wykrywania obecnosci niebezpiecznych stezen gazow lub
par cieczy wybuchowych, toksycznych lub tlenu w powietrzu w pomieszczeniach zamknigtych. Sygnalizujg
przekroczenie dwoch progéw alarmowych (A1, A2) ustawionych w wymiennym module sensorycznym (progi

ustawione na etapie produkgcji).
Sq przeznaczone wytacznie do wspolpracy z modutami alarmowymi typu MD... serii MC, MCU, U1 i
pozniejszych (oznakowanych jako do wspdtpracy z DEX/F...) - dla wszystkich odmian/wykonan produkcyjnych

(wskazanvch na tabliczce znamionowei), produkowanvch nrzez GAZEX TARF! A komnatvhilnoéci-
| . ] ' W‘érgla MD Cantraia
| Wykonanie DEX -’: U MCU, MC MB, MA, M8 _M7 | MB._M1, nx ¥ CMP__, P-841 ,
' FA-B, FA-C2 ++ - - % ‘
F4 F4-C F4-CY, F4S ++ + +/- +/-

++ stosowanie zalecane; + stosowanie mozliwe; +/- stosowanie warunkowo dopuszczone; -- stosowanie niedopuszczaine
Detektory DEX speiniajg wymagania zasadnicze dotyczace urzgdzen, zawarte w Dyrektywie 94/9/WE
(ATEX) Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23.03.1994 r., wdrozonej Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 22.12.2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla urzgdzen i systeméw ochronnych

przeznaczonych do uzytku w przestrzeniach zagrozonych wybuchem (Dz.U. Nr 263 z 2005r. poz. 2203).

Sa urzadzeniami o konstrukcji przeciwwybuchowej rodzaju ostona ognioszczelna i mogg by¢ zastosowane
w strefach 1 lub 2 zagrozonych wybuchem gazéw lub par palnych zaliczonych do grupy wybuchowosci IIA
lub 1I1B (dla wykonania FA-B, F4, F4S) lub do grupy IIA, 1IB lub IIC (dla wykonania FA-C2, F4-C, F4-CY,
“4S-C), klas temperaturowych T1, T2, T3 lub T4 (dla wykonania F4, F4-C, F4-CY,F4S, F4S-C) lub klas

temperaturowych T1, T2, T3, T4, T5 lub T6 (dla wykonania FA-B, FA-C2).
Obszar zastosowania wg Dyrektywy ATEX: <Ex> 1 2G.

Detektor spetnia wymagania norm: PN-EN 60079-0:2006(U), PN-EN 60079-1:2008, posiada Certyfikat
Badania Typu WE: KDB 04ATEX133 oraz Uzupetniajace Certyfikaty Badania Typu WE: KDB 04ATEX133/1
i KDB 04ATEX133/2, wydane przez Jednostke Notyfikowang nr 1453, Gtoéwny Instytut Gornictwa Kopalnie

Dioswaadczalng "Barbara”, PL 43-180 Mikoddw, ul. Podleska 72 | Detektory DEX posiadajg ceche:

Wykonanie DEX | Cecha* b Wykonanie DEX _ Cecha * - cechy wymagane przy zagrozeniu disiarczkiem
FA-B ExdIIRT6 | F4. F4S 'Ex d |IB T4 [ wegla, fosforowodorem, azotynem etylu (T5,T6);
— 5 i | pogrubiong czcionka zaznaczono wykonania
I FA-C2 ExdIIC T6 |F4-C, F4-CY,F4S-C |ExdIIC T4 standardowe (pozostate dostepne na zaméwienie)

Dzieki wbudowanemu uktadowi kompensacji termicznej DEX moze byé stosowany przy zmiennych
warunkach temperaturowych otoczenia. Mozliwe jest stosowanie DEX na zewnatrz budynkow przy
zastosowaniu przeciwstonecznego/przeciwdeszczowego zadaszenia ilub obudowy bryzgoszczelnej typu

AP-1 (certyfikat umozliwia stosowanie AP-1 z detektorami w wykonaniu FA-B, F4 lub F4S).

Detektory przeznaczone do wykrywania gazdw i par ciezszych od powietrza, montowane w strefach

narazonych na uszkodzenia mechaniczne (skfady, hurtownie, parkingi) mogg by¢ wyposazone w ostone
rur profilowanych typu AR-1d.

Detektory DEX®/F ... dostepne s3:

~ modutem sensorycznym polprzewodnikowym — modele DEX-nn, DEX-nn/N,

<2 modutem sensorycznym elektrochemicznymi — modele DEX-nE i DEX-nE/N,

z modutem sensorycznym katalitycznym lub konduktometrycznym — modele DEX-nn.K i DEX-nK,

z modutem sensorycznym infra-red (optyczny, w podczerwieni) — modele DEX-nR,

gdzie ,n” sg cyframi tworzgcymi kod modutu sensorycznego (gazu kalibracyjnego).

Moduty sensoryczne do DEX-nn, DEX-nn/N, DEX-nE, DEX-nE/N, DEX-nK i DEX-nR sg zamienne
(mozna stosowac rézne modutly do tego samego korpusu DEX).
Niniejszy dokument dotyczy wytacznie modeli DEX-nn... z sensorem pétprzewodnikowym.

| _Schemat blokowy systemu detekcji gazéw I

Strefa zagrozona wybuchem wg ATEX: Ex Il 2G

z

j
Modem MD...
GPRS

DEX
S
DEX
(JIUSCIASTERUACE | DX AP
?1320\\//:") WEJSCIE do kaskadowej rozbudowy systemu
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[ SZEREG MODELI DEX-nn... |

Szereg standardowych detektorow DEX-nn... z sensorami potprzewodnikowymi obejmuje nastgpujace

modele: TABELA 1.1.nn _
A
' . OKRES
SYMBOL ZAKRES stezen Kalibracy

. > &l g =

c i - AN [ - 9 i3 b

0 2| © E Sgl<i|<_lg B £t e | ¢ |82

_ .Eg = 3 qc)g :8:":8(CUE§E 0 < < = E | Rx
3 |g8g| 8 8 B[S 2|egl3&8 4% 7 5 | =|°°
o SS| & E 22|58 58835 2= o E | |23

E >c| @ = ng| 30 3w zo< o = e 9=
285 S o|lew|x8° 24 #, © 5| 22

»| g & o |gN |28 VY @x 3 g | 238

£ N T o ga

N

.= i ! 2 3 4 5 6 7 8 8A 9 10 & 11 12 4

DEX-11 | FA-B| 11 weglowodory |W 001 | 40 100 X %DGW| 36 | 12| 10

' L ' 10/30 (p2) lub !

DEX-12 |FA-B* 12 metan W+SL. 001 | 4| 100] 50740 (029 %DGW| 36 | 12| 10

DEX-12/N | FA-B* 12N imetan w+sL| 0,01 40 100, 020 PO Toipgw| 36 | 12 | 10
! ! (p2) i

EX-15 |FA-B| 15 propan, butan W+SL| 0,01 40| 100/ 330 gg; b o bew| 36 | 12| 10
f : . |

DEX-15/N | FA-B*15N ppropan, butan |W+SL | 0,01 | 40| 100 ;853825§;|Ub %DGW| 36 | 12| 10
] : - |

EX-22/NL FA-B [22NL tlenek wegla  |[N+SL | 20 |100C 2000/ 20/100 (s15) ppm 36 12 | 10
DEX-31 FA-B | 31 [zw. arganiczne |W 0,01 4C 50 X %DGW| 36 12| 10 4

DEX-41 | FA-B | 41 lamoniak w 300 15000, 10000 X ppm | 36 | 12| 10
DEX-61 FA-B | 61 |freony w ., 100 |3000{ 10000 X ppm | 36 | 12 | 10 4
EX.71-CY|F4-CY| 71 |wodor,acetylen|W 0,01 | 40| 100| 20/40 (p2) H2 |%DGW| 36 | 12 | 10 |
FA-C2 71 woddr,acetylen |W 0,01 | 40| 100| 20/40 (p2) H2 | %DGW | 36 12| 10 |

*_ w wersji standardowej (AL) — obudowa aluminiowa, oksydowana; przy pracy w srodowisku agresywnych gazow, par
lub podwyzszonej wilgotnosci - opcjonalnie dostepny w obudowie mosieznej, niklowanej lub ze stali nierdzewne;;
**. kalibracja zalecana jest réwniez przed kazdym waznym, istotnym dla Uzytkownika pomiarem/zdarzeniem;
***_ wartosci A1/A2: (s15) = warto$¢ srednia za ostatnie 15 minut, (p2) = wartos¢ chwilowa stezenia;
**** _ parametry mogq zaleze¢ od doboru sensora do okreslonej aplikacji;
kursywa i kolorem czerwonym oznaczono modele opcjonalne /niestandardowe, o parametrach dobieranych do aplikacji.
OZNACZENIA zakresu stezen: SL — podwyzszona selektywno$é;
N - stezenia uznawane w praktyce metrologicznej za niskie, S - za $rednie, W — za wysokie.

UWAGA: wykrywanie mediow w innych zakresach lub innych mediow jest mozliwe =
wykonanie specjalne, wymaga konsultacji z GAZEX, w szczegdlnych przypadkach
mozliwy jest dobor parametrow detektora do konkretnej aplikacji =
WYMAGANA ANALIZA WARUNKOW STOSOWANIA URZADZENIA.

Do taczenia detektoréow DEX-nn-CY nalezy stosowac tylko przewody zalecane w zaswiadczeniu
fabrycznym (YDY lub podobne).

Detektory DEX-71-C2 (Tabela 1.1.nn) w wykonaniu FA-C2, sa dostarczane z osadzonym
przewodem potaczeniowym diug. ok. 10m. Jezeli potgczenie z MD jest diuzsze — wymagana jest dodatkowa
puszka zaciskowa o konstrukcji przeciwwybuchowej Ex ( jezeli potgczenie znajdzie sie w strefie zagrozone;
wybuchem) — fabryczne osadzenie diuzszego przewodu tylko na zamoéwienie.

Opcjonalnie: DEX-nn-CY w wykonaniu F4-CY lub DEX-nn-C2 w wykonaniu FA-C2 do pracy w strefie
zagrozonej wybuchem gazu z grupy IIC (np. woddr, acetylen, disiarczek wegla, hydrazyna, gaz wodny) —
dostepne dla wszystkich modeli (tylko w momencie zamawiania).

MAEA MALHE:
s  Sensor zastosowany w detektorze odporny jest na chwilowy wzrost stezenia gazu lub par
substancji podanych w Tabeli 1.1.nn rubryka 7. Niemniej przedluzajaca sie eksploatacja
detektora (niezaleznie od typu) w warunkach stezen gazéw przekraczajgcych warto$é wg rub.7
jest NIEDOPUSZCZALNA dla wszystkich wymienionych w tabeli mediow ! Moze spowodowacé
trwatg zmiane parametréw pomiarowych Detektora lub catkowite uszkodzenie sensora gazu
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=« NIE zaleca sie diugotrwatej eksploatacji detektora w zakresie stezern powyzej wartosci stgzenia ok. 3 + 5
% DGW dla gazow wybuchowych lub powyzej steZzenia progowego A1 detektora kalibrowanego na gaz
toksyczny - moze to powodowac efekt jak wyzej

= NIE dopuszcza sie stosowania do préb dziatania Detektora gazéw o niekontrolowanym stezeniu !

| OPIS DETEKTORA

WIDOK BEZ POKRYWY

CzESc) skt ADOWE DEX/F...:

TABLICZKA ZNAMIONOWA
ZLACZE KONTROLNE

BLOKADA POKRYWY

WSPORNIK MONTAZOWY

KZACISI»(‘I ZASILANIA ]
\ i WYJSC STERUJACYCH
BLOKADA OSELONY

ETYKIETA KALIBRACYJNA f.
| ]

Kompletacja zawartosci opakowania ze standardowym
etektorem DEX :

detektor DEX (ostona sensora zamontowana i zablo-
kowana; pokrywa zakrecona, niezablokowana)- 1 szt.

wspornik montazowy ze stali nierdzewnej (luzem) — 1 szt.

wkrety metalowe M5 (z tbem krzyzowym) do mocowania
wspornika montazowego do korpusu detektora — 2 szt.

klucz szesciokatny (do wykrecania $rub blokujgcych
ostone sensora i pokrywe) — 1szt.

klucz/uchwyt ,U" do odkrecania pokrywy) — 1 szt.
zaswiadczenie fabryczne — 1 szt.

atest kalibracyjny modutu sensorycznego — 1szt.
karta gwarancyjna — 1 szt.

Instrukcja Obstugi detektora (moze by¢ dotaczona do
instrukcji modutu sterujgcego typu MD)

tylko dla wykonania FA-C2, F4-C, F4S-C - ok. 10mb
przewodu potaczeniowego podtaczonego i osadzonego w
digwicy

Osfona sensora
Ze spiekiem porowatym
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[ MIEJSCE INSTALACJI I

MIEJSCE INSTALACJI  detektora w pomieszczeniu zagrozonym emisjg gazow lub par w
ZASADNICZY sposéb wptywa na prawidiowg prace DEX. Z tego wzgledu okreslenie miejsca
zainstalowania nalezatoby powierzy¢ kompetentnemu specjaliscie.

wielu przypadkach mozna przyjg¢, ze optymalne miejsce instalacji detektora znajduje sig
(wymagania ogolne):
s mozliwie blisko potencjalnego zrédta emisji gazu, nie dalej niz ok. 8m od niego (w rzucie poziomymy,

w miejscu nienastonecznionym, wolnym od silnych pél elektromagnetycznych (np. telefony komorkowe),

z dala od otworéw wentylacyjnych nawiewnych, okien, drzwi,

w miejscu nie zagrozonym bezposrednim wplywem: powietrza zewnetrznego, pary wodnej, wody lub innych
plynéw, oparéw kuchennych, gazéw spalinowych z piecow, pytow, udardw mechanicznych, wibracji, w miejscu
prawidiowo wentylowanym — w strumieniu powietrza wywiewnego;
® W miejscu, gdzie zapewniony jest DOSTEP do detektora i minimum 15 cm wolnej przestrzeni ponizej ostony

sensora (dla wykonania czynnosci serwisowych w przysztosci).
A ponadto (warunki szczegolne):

1) Dla modeli DEX-11, DEX-12..., DEX-41, DEX-71-C... kalibrowanych na metan (gaz ziemny, gaz kokso-

whniczy, biogaz), acetylen, etylen, amoniak (Izejsze od powietrza - zbierajq sie w gornej strefie pomieszczen):

m na $cianie, na wysokosci NIE NIZEJ niz 30cm pod sufitem lub na suficie;

s ZAWSZE powyzej gornej krawedzi drzwi lub okien !

s w miejscu NIE przedzielonym od potencjalnego zrédia emisji gazu przegrodg o wysokosci wigkszej niz 30 cm,
(belka, kasetony na suficie).

2) Dla DEX-11, DEX-15..., DEX-31, DEX-61 kalibrowanych na propan, butan, pentan, heksan (lub pary
oleju napedowego, opatowego, mazutu), benzen, toluen (lub inne rozpuszczalniki organiczne) , benzyne,
alkohole, siarkowodor, freony (znacznie ciezsze od powietrza, zbierajg sie w najnizszych partiach
pomieszczen): .

®m  na Scianie lub wsporniku, na wysokoéci NIE WYZEJ niz 30 cm nad poziomem podfoza;

m  NIE nad zagtebieniami w podiozu;

m  w miejscu NIE przedzielonym od potencjalnego zrodta emisji gazu stopniami, progami, kanatami w podiodze.

3) Dla DEX-71-C... kalibrowanych na wodér (bardzo lekki, tendencja do ,kominowania”):
m doktadnie nad potencjalnym zrédiem emisji, na wysokosci: tuz pod sufitem.

4) Dla DEX-22/NL kalibrowanego na tlenek wegla (nieco Izejszy od powietrza, tatwo miesza sie):
m na Scianie, podporze lub wysiegniku na wysokosci ok. 180-200cm lub wyzej;
® w miejscu, gdzie najczesciej przebywajg lub moga znalez¢ sie pracownicy.

Wymienione wyzej odlegtoéci od zrédet emisji dotyczg strefy niezaktbconej dyfuzji tzn. przestrzeni jednorodnej
temperaturowo, bez przeszkoéd mechanicznych ograniczajgcych przepltyw gazéw lub par, bez wymuszonych obiegow
powietrza, bez wentylacji grawitacyjnej. Wszystkie wymienione obok czynniki mogg mie¢ wplyw na wilasciwe
rozmieszczanie detektorow.

Ao UWAGA WAZNE: w przypadku zmiany czynnikdw majacych istotny wplyw na prawidiowa
A prace detektora m.in. zmiany rodzaju medium zagrazajgcego/wykrywanego, zmiany konfiguracji
potencjalnych zrodet emisji gazdw, przebudowy lub zmiany przeznaczenia pomieszczenia/ obszaru
P dozorowanego lub zmiany sposobu jego uzytkowania, zmian w instalacji elektrycznej lub systemach
wentylacjilogrzewania, zmiany konfiguracji zakiocen elektromagnetycznych, nalezy bezwzglednie
zweryfikowac dobor detektorow, ich rozmieszczenie i potagczenia przewodowe !!!

l POZYCJE MONTAZU ]

0 ol

®
B b

lub dozwolona warunkowo — pozioma

1

ZALECANA - pionowa

o)
1|0
|

D)

. (Co 1
NIEDOZWOLONA: ——

[OF)

DANE TECHNICZNE detektora DEX modele DEX-nn - wydanie 20nU1  Goazex20. 9 w92 Sir.5 /6 1



[ PARAMETRY TECHNICZNE

TABELA 2.1. Parametry ogdlne

-N A . 9 V= nominalne, niestabilizowane; dopuszczalne wahania 6,0 + 9,0V, 1
apigcie za (dla wykonania F4, F4-CY, F4S, F4S-C dopuszczalne wahania 6,0 + 12,0V),
dopuszczalne chwilowe (<30s/1h) wartosci graniczne: 6,0V + 15V
lP@QEpEQQU modele DEX-nn... typowo: 90mA, max ok.180mA (zalezy od modelu)

potprzewodnikowy, w WYMIENNYM module sensorycznym,
(mozliwos¢ stosowania modutdéw z sensorem elektrochemicznym lub
infra-red lub katalitycznym (nie dotyczy modeli nn.K); moduly zamienne) !
. | zalecana i dopuszczaina okresowao: jak w tabeli ponizej;

Temperatura otoczenia | gopuszczalne wartosci graniczne (bez uwzgledniania zmian parametrow
metrologicznych): od -30°C do +50°C dla wszystkich wykonan;

Sensor gazow

od -30°C do +45°C dla DEX/FA-B, DEX/F4, DEX/F4S umieszczonego w AP-1
| Wykrywane gazy zgodnie z Tabelg 1.1.nn rubryka 4 |
; A1, AZ; Kalibrowane w zakresie wg Tabeli 1.1.nn rub. 6 7,
Progi alarmowe doktadne ustawienia — atest kalibracyjny zataczony do kazdego egzemplarza
s DEX (lub modulu sensorycznego) 4

»1" — przekroczenie A1, ,2" — przekroczenie A2, beznapieciowe,

¥yisciansygnatu tranzystorowe typu OC, niezalezne dla kazdego progu; z mozliwoscig

SLETSEge bezposredniego dotaczenia do moduléw MD..., zaciski samo-kleszczujgce
Jklady elektroniczne SMT, wbu"do,yvany ukigd kontroli zasilania i sprawnosci poiacher’\.z quuiem
l modele z"N nalizacja przekroczenia zalecanego okresu kalibracii
. mm (wys. X szer. X gieb.) - w pozycji montazowej, bez
Wymiary, waga wysiegnika montazowego; ok.1,2kg (obudowa mosiezna),
| ok.0,5kg (obudowa aluminiowa, DEX-12,-12/N,-15 -15/N)
Obudowa ostona ognioszczelna - mosigdz niklowany lub aluminium oksydowane (tylko

standardowe modele DEX-12... i DEX-15...); stal nierdzewna (odmiana F4S i F4S-C)
Exd lIB T6 wwykonaniu FA-B, ExdIIB T4 w wykonaniu F4, F4S
Ex d lIC T6 wwykonaniu FA-C2, Ex d IIC T4 w wykonaniu F4-CY, F4-C, F4S-C

Certyfikat Ex detektora | KDB 04ATEX133 oraz KDB 04ATEX133/1 i KDB 04ATEX133/2 1

12 miesiecy zgodnie z warunkami Standardowej Gwarancji Gazex (SGG)

] dostarczanej w opakowaniu z kazdym egzemplarzem detektora;

Gwarancja mozliwos$¢ rozszerzenia okresu do 36 miesigcy po zarejestrowaniu produktu (tylko
przez Uzytkownika) zgodnie z warunkami Rozszerzonej Gwarancji Gazex (RGG3Y) ]

Cecha Ex detektora

TABELA 2.1.nn Wybrane parametry szeregu modeli DEX-nn...

I 0d -10°C do +40°C zalecana, 1
T t od -20°C do +45°C dopuszczalna okresowo (<1h/24h);
SMPETEia pracy przy RH od 35% do 90% (bez kondensacji wilgoci na ostonie)

chlor; tlenki azotu; znaczny niedobér tlenu (<18% obj.); !
duzy, gwattowny wzrost wilgotnosci

o = zwiazki silikonowe, praca powyzej stezen okreslonych w Tabeli 1.1.nn rub.7
Czynn!kll ogranicza|gce | oraz w uwagach pod nig, stata obecnos¢ gazoéw silnie redukujacych np.
trwato$C sensora acetylenu, siarkowodoru, wodoru, siarczku weaqla itp.

sazy zakiocajace

pso = 15 + 120 sek. (zaleznie od modelu i od poziomu kalibracji; bez czasu
Czas reakdji dyfuzji do detektora); gotowo$¢ metrologiczna = od 0,5h do 12h, zaleznie od
] typu sensora i czasu braku zasilania

Doktadno$c¢ ustawienia | + 15 % w warunkach kalibracji tj.: 20(-2/+5)°C, RH 65(+x10)%, ci$nienie
Ow al W atmosferyczne 1013(+30)hPa, >72h nieprzerwaneqgo zasilania

Stabilnos¢ progow |+ 15 %, w zakresie temperatur od 0°C da +40°C
+ 20 % - dlugoterminowa w okresie 1 roku, ale < + 30 % w okresie 3 lat
zalecany: <36 miesiecy (dla modutéw sensorycznych Inteligentnych .../N —
Okres kalibracji sygnalizowany przez chwilowe, okresowe zalgczanie tylko alarmu A2);

optymalny: 12 miesiecy

przechowywac w szczelnie zamknigtej torebce polietylenowej, w miejscu
wolnym od wilgoci, pytdw, spalin, wolnym od wszelkich substancji aktywnych
chemicznie (szczegdlnie zawierajacych silikony i pochodne).

Temperatura sktadowania od -20°C do +50°C. 3
tpso — czas odpowiedzi zdefiniowany jako czas od momentu podania czynnika kalibracyjnego o stezeniu/wielkosci
dwukrotnie wyzszej niz prog zadziatania detektora do momentu zadziatania detektora (wskazania przekroczenia progu
alarmowego) - przy zalozeniu, ze warto$¢ stezenia tego czynnika miesci sie w zakresie pomiarowym detektora.

Sktadowanie
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ZAWOX klapowy G-3

¥ e . I sprezyna

{ dociskowa. klapa w pozycy: otwarcia

| ﬁf o i
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klapa w pozycji zamknigcia

Przekroj pogladowy zaworu

B e

Petnoprzelotowy zawér klapowy MAG-3 jest zaworem odcinajgcym o rewolucyinie prostej, a tym
samym TANIEJ i niezawodnej, zwortej konstrukeji.

MAG-3 jest elementem wykonawczym Aktywnego Systemu Bezpieczenistwa Instalacji Gazowe|®
typu GX automatycznie odcinajgcego doptyw gazu i eliminujgcego zagrozenia wybuchem gazu
ziemnego lub propanu-butanu w pomieszczeniach. Wersja MAG-3 BIO jest przeznaczona do pracy
z biogazami pochodzenia wysypiskowego lub z oczyszczalni sciekow.

Umozliwia NATYCHMIASTOWE i SKUTECZNE zamkniecie doptywu gazu do instalacii.

Otwarcie MAG-3 moze nastqpi¢ TYLKO recznie ($wiadomie)!
Zawor sterowany impulsowo, jest niewrazliwy na zanik napiecia zasilania systemu sterujqcego.

Zamknigcie zaworu mozliwe jest impulsem elekirycznym lub recznie. Moze by¢ stosowany
w strefach zagrozonych wybuchem zgodnie z wymogami Dyrektywy 94/9/WE (ATEX): €11 2G ¢ T4.

Prostota konstrukeji i pewnosé dziotania sprawiajg, ze zawér MAG-3 jest wyposazony
w 2-letnig gwarancje Producenta.

0 . . trzpieri napinajacy o _przewod przylaczeniowy
Spefnla wymagania zasadnlcze - czerwony znacznik na trzpieniu do MD - ok.1,5m
wskazuje potoZzenie zaworu
Dyrekfyw 90/396/EWG, 72/23/EWG, ! skrajne polozenie klucza:
89 / 336 / EEC. P zawor zamkniety - \:awgmenme otwierania

e zawor otwarty

Posiada certyfikat ‘B/ wydany :
przez INiG w Krakowie Nr 41/05. o

A polozenie kiucza (O):

OBSZAR ZASTOSOWAN:

4 kottownie gazowe

2 budynki uzytecznosci publicznej

4 zewnetrzne punkty
redukcyjno-pomiarowe gazu
(cisnienie robocze do 0,5 MPa)

4 uklady kogeneracyine ek v Elementy zawory
w oczyszczalniach sciekow '

lub na wysypiskach smieci lucz napinajacy skraine polozenie kiucza (Z)
- 28wW0r zamkniety

- zawor otwarty



WYMIARY GABARYTOWE

wymagane pole manewrowe”

irednica nominalno

medium

rodzaj przylgcza, materiot
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masa 53kg 14,8 kg

dozwolony kierunek ruchu klucza

DANE TECHNICZNE

DIN3Z, DN4U, DNSO {z korpusem ZBK-50Kj, dia DIN3Z, DN4O - redukcja no przeciwkofnierzach
DN65, DN8O, DN10O (z korpusem ZBK-100k], dla DNé5, DN8O - redukcja na przeciwkolnierzach

paliwa gazowe {gaz ziemny, propan-buton}, biogazy {wersjg MAG-3 BIO)
kotnierzowe PN16,01 B, zgodne z norma PN-1SQ 7005-1; moteriat korpusu — stop aluminium
procy Pmax = 5 bar; statyczne Ps = 6,5 bor

wedfug Dyrektywy AILX: €l £G ¢ 14, stosowanie w stretach | lub 2 przestrzeni zagrozonych wybuchem
gazéw, por lub maiet palnych zaliczonych do klasy wybuchowosici Il. klas temperaturowych T1, T2, T3 lub T4

zqodnie ze strzatkg na korpusie

-30°C ... +60°C {dlo strety Ex: -30°C ... +50C)

korpus ZBK-50k: Q = 100 m’/h (metan], Q ~ 60 m'/h {propan-butan)
korpus LBK-100k: ) = 330 m'/h [metan), Q ~ 200 m’*/h [propon-butan)

impulsowe {tylko w czasie zamykania), 12V=, max 6A, timp. <1s, ftp2 30s; cewka elekiromagnetyczna
zwalniajaca zgodna z Dyrektywa ATEX lcecha EEx e Il T4); przewdd polaczeniowy (2x1,5mm?) dlug. ok. 1,5 m

wylgcznie reczne

impulsem elektrycznym lub recznie przyciskiem na korpusie
dowoina

IP44 wq PN-EN60529

kluez otwierajgey. dwa kotnierze stalowe {$325JR62), uszczelki, komplet érub, podkladek 1 nakretek

tel: 22 644 2511  e-mail: gazex@gazex.pl  http://www.gazex.pl
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Warszawa

ZASILACZ SYSTEMOWY 12V=

Z podtrzymaniem akumulatorowym

PS-3

'YP: seria 243B

PRZEZNACZENIE

Impulsowy zasilacz systemowy PS-3 jest przeznaczony do zasilania elementow
systemoéw detekcji gazéw produkcji GAZEX (modutéw sterujacych. detektordw, tablic
ostrzegawczych i sygnalizatoréw) o znamionowym napigciu zasilania 12V= (z
symbolem A" w oznaczeniu modelu). Posiada mozliwos¢ automatycznego
podtrzymania napiecia z akumulatora wewnetrznego.

| CECHY UZYTKOWE I

stabilizowane napigcie wyjsciowe 12V (separowane galwanicznie);

zabezpieczenie wyjscia przed zwarciem;

buforowanie zasilania z wewnetrznego akumulatora bezobstugowego (zamawiany
osobno) w przypadku zaniku napigcia sieci energetycznej;

tadowanie akumulatora i jego ochrona przed przetadowaniem lub nadmiernym
rozladowaniem;

sygnalizacja optyczna obecnosci napiecia wejsciowego i wyjsciowegdo;

wyjscie stykowe sygnalizujace brak zasilania sieciowego.

ELEMENTY ]

WIDOK BEZ POKRYWY
przepust kablowy

lampki kontrolne = 5 ﬁ
- » ,|me

zaciski ,.SELV' = @ -

NNV 777
N\

zaciski wyj. 12V

wylacznik gtowny

bezpiecznik sieciowy
zaciski wejsciowe 230V

otwdr montazowy miejsce na akumulator

©gazex'2009 v912

PARAMETRY TECHNICZNE |

PS-3
ominalne: 230V~, 50Hz (dopuszcz.wahania: 150 - 260V}
ax 80w
+5°C do +35°C zalecana (ze wzgledu na akumulator)
-5°C do +45°C dopuszczalna okresowo (<1h/24h)
d 30% do 90% (wzgledna, bez kondensacji)
112V= (+ 0,5V) przy zasil. sieciowym;
12 = 10,5V przy zasil, z akumulatora

abciazenie-jmax cigagte = 3A; max chwilowo (<10min/8h) = 3.6A
Akumulator 12V, kwasowo-otowiowy, bezobstugowy,
min 3 Ah. max 20 Ah; dostarczany osobno A

bezpiecznik samopowrotny na wyjsciu;

bezpiecznik topikowy na wejsciu;

przetadowania akumulatora (max 3,6A);

nadmiernego roztadowania akumulatora (min 10,5V)

lampki LED - zielona ,DC” = napiecie 12V wyjsciowe;
czerwona ,AC" = napiecie 230V sieciowe

.SELV” monitorujgce obecnos¢ napiecia sieciowego,

vpu NC (max 24VDC, <1A) - rozwarte przy braku 230V

60 x 260 x 90 mm, szer.x wys.x gieb.; 1,6kg (bez akum.)

metalowa, lakierowana, IP32; mocowanie 3 punktowe

12 m-cy Standardowa Gwarancja Gazex (SGG),
ozliwosé rozszerzenia okresu do 36 m-cy po zarejestro-
aniu produktu - Rozszerzona Gwarancja Gazex (RGG3Y)

Napiecie zasilania
Pobor mocy

Temperatura pracy

Wilaotnosé powietrza

AL =

Napigcie wyjsciowe

Zabezpieczenia

Sygnalizacja
optyczna

Wyjscie stykowe

Wymiary. waaa
Obudowa

Gwarancja

GAZEX
vl.Baletowa 16 02-867 Worszawo
tel:22 644 2511  fax: 22 641231
gazexipgazex.pi www.gazex.pl
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SYGNALIZATORY
akustyczne i optyczne 12V=

1

S-3x

Warszawa typ
-
o = =)
©gazex'2012 v1012
I PRZEZNACZENIE I PARAMETRY TECHNICZNE I
Sygnalizatory akustyczno-optyczne SL-32, akustyczne S-3x oraz SL-32 1 S-3x ] LD-2
optyczne LD-2 przeznaczone sg do dzwiekowej i wizualnej prezentacji standow e r—
alarmowych pojawiajacych sie na wyjéciach sterujacych niskonapieciowych 12v | Napiecie zasilania, 12V= (dopuszczalne wahania: + 20% )
modutéw alarmowych MD lub detektorow typu WG i AirTECH produkcji GAZEX. mm
Sygnalizatory SL-32, S-3x, LD-2 posiadajg konstrukcje szczelng, |Pobor pradu max 80mA 4 80mA 40mA
zabezpieczong przed wplywem wilgoci i pylu - moga by¢ stosowane wewnatrz | Temperatura pracy | -20°C do +70°C -20°C do +70°C -30°C do +70°C
jak i na zewnatrz budynkow. P03|adaj’q budowe 2zwyklg = nie moga byc Sygnalizacja pulsacyjna 0,8Hz bralk pulsacyjna 1Hz
stosowane w przestrzeniach okreslonych jako strefy zagrozone wybuchem. LED czerwone ra LED zéte
_ ton przerywany ton przerywany
l CECHY UZYTKOWE | 2ygnaigacia 105 lub ok.70dB/1m | 105 lub ok.70dB/1m brak
S . . T ELUE (requlacia zworka) | (requlacja zworka)
przetworniki piezoceramiczne o dpzym natgzenlu dzwieku; o _ Wymiary w pozycji & 85 x 60 mm & 85 x 60 mm @ 85 x 58 mm
wysokowydaJnfa'@o_dy elektrolqn:unescencyme LED do sygnalizacji optycznej; >owei ($rednica.x gleb) ($rednica.x gleb) ($rednica.x gleb)
mgi?;igx?f;é’u{ hiezawodnosc; ok. 0,12kg ok. 0,12kg ok. 0,08kg
. S . : . . — Obudowa / ABS, ABS, ABS,
SL-32: niezalezne sterowanie sygnalizacjg akustyczg i optyczna, 3 zaciski; s ol P54 P54 IP54

szczelna obudowa - do stosowania na zewnatrz budynkow;
prosty montaz do réznego typu podtoza.

I WIDOK W POZYC.JI MONTAZOWE.]

S-3x LD-2

Gwarancja

12 m-cy Standardowa Gwarancja Gazex (SGG);
mozliwos¢ rozszerzenia okresu do 36 m-cy po zarejestrowaniu
produktu przez uzytkownika —

Rozszerzona Gwarancia Gazex (RGG3Y)

GAZEX
ul.Boletowo 16 02-867 Warszawa

tel: 22 644 2511
gazex@gazex.pl

fax: 22 641231
www.gazex.pl
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