Koszt bud. przedszkola Brartazezyk nr2 KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.| Podst Opis | wyliczenia [jm. | Poszcz _ Razem

Kosztarys budowlany robét adaptacji i przystosowania budynku na przedszkole w Brafiszczyku, ul. Jana Pawla i 80, Gm.
Branszczyk, pow. Wyszkéw . P
1/1ZOLACJA PIONOWA PRZECIWWILGOCIOWA SCIAN ZEWN.; DRENAZ OPASKOWY WOKOL BUDYNKU ZE STUDZIEN-

'KAMI REWIZYJNYM! | STUDZIENKA ZBIORGZA DLA ODPROWADZENIEM WOD NA ISTN. TEREN

—T

1 KNR-W 4-01 |Mechaniczna rozbiérka elementaw konstrukcji betonowych niezbrojenych o im3 i
d.t 10212-02 | gruboéci do 15 cm ,  mniejszq Ncz R 0 6,0 -g/m3 /-opaski zewn. bud. Z po- i i
i |chyinia, chodnikiem przy WE3/ bez pt. wejicia przy WE2/ '\ ‘ ';
0.5°0.15*(11.3+30.2)"2+0.5'0.15*(3.0+2.7)*2+0 6°0.15°(4 6+0.8+4.0°2)05 'md 787
50.1 5*(4.0-1.5) ; :

! ; ~ RAZEM 7.67
2|KNNR 1 "Wykopy przy odkrywanil istniejacych fundamentéw o glebokoécido 1,5 mna 'm3 \ ‘
d.1 031002 ‘zewnqtrz budynku w gruncie kat.11 / przyjgto 70% na odklad do ponownego za- 1
|sypania po izolacji 1 wo2eniu drenazu opaskaowego/
1(0.5+1.2)"0.5*1.05*(11.2+4.1+2.85+301 ¥2'0.8-0.5(0.5+1,2+4.0)"051.05  |m? : 67.58
! ; i | RAZEM §7.55
3:KNR-W 2-01 ‘Roboty ziernne z przewozem gruntu taczkami na odlegios¢ do 10 m, na m3 1
d.1:0304-03 lodktad( grunt do wywozu 30% obj. (kat.gr.IV), pod drenaz odwocdnienia przy sE.
: zewn./ :
H0.5+1.2y"0.5"1.05%(11.2+4.1+2.95+30.1)"20.30 Im¢ 25.89
’ f " RAZEM . 25.89
4 KNR-W 401, Oczyszczanie powierzehni écian fundamentu 2 cegly fatwo dostepnych/ w go- :m2 :
d.1:0619-03 |towym wyKopie/ o pow. ponad § m2 przy uzyciu szczotek stalowych pod izola- |
i |cje pionowa do poz. istn. terenu bez fundam. na dt.ptwejscia WE?2 : :
{11.2+4 1+2.95°2+30.1*2+11 2+2.6'2)*1.0-1.05°4.0 m? 93.60
RAZEM 93.60
S KNR-W 401 | Dwuwarstwowe izolacje plonowe murdw fundamentu,po oczyczeniu, niectynko- m?
d.1;0603-02 wanych emulsia asfaltowa R+P/ pow. Scian z poz.3/ ;
:analogia : ;
193.60 ‘m? : 93.60
! i ! . RAZEM 03,80
6/ TZKNBK VIl | zolacja przeciwwiigociowa pionowa 2 folii PCVV na kieju- ilosc jak izolacja Abi- Im2 !
d1 560 zolem, Lp 5 : )
193.60 :m? : 93.60:
; | RAZEM | 83.60
7'KNNR-W 10 |Utozenienie rurociagdw drenarskich sr. 5-10 em w wykopienagt. 09 mz2 im |
d.1,2501-01 |przykryciem folia przepuszczaing/ hez ode. przy pt.wejscia WEZ/ ‘ : ‘
‘analogia | ‘ ' i
| (11.2+4,1+2.9+430.1)'2-4.0 ‘'m | 92,60
- | ‘ | RAZEM | 92.50
SIKNNR1 _ |Wykonanie zioza filtracyjnego z Hucznia kamiennego o frakcji 10-50mm / ilogé | m !
d.1:0412-01 ‘jak ziemia z wykopu do wywozu Z poz.3/ : ; :
: [25.9 ims ! 25.90
\ ! ! RAZEM | 25.90
S KNNR 10 | Studzienki kontrolno- konserwacyjne SC-1 na narozach z rur PVC fi 315mm z stud. ‘
¢.1:1205-01 \przykrywq betonowa na stozku Zelbet. z betonowa kineta przeplywu o otw, 1/2fi | |
\analogia  |fi 10cm/ na zafamaniach oprécz wejscia WE2/ i ' !
\ ‘8 ‘stud. 8.00 -
! i ; RAZEM 8.00
10.KNNR 4 TStudnie rewizyjne o 4r. BOO mm z kregdw betonowych zewnatrz budynku wyko- | szt. | ‘
d.1;0224-01 !nywane w gotowym wykopie, ogt. do 1.0m ‘ _ |
-analogia - '
2 szt 2.00
i : : . RAZEM 2.00
11]KNR-W 2-01/Zasypywanie wykopow liniowych o &cianach plonowych giebokoscido 15mi  [m? !
d.1°0312-02 szer. 0.8-1.5 m; kat. gr. lll-1V / ilosé jak ziemia z wykopow na odklad z poz.2/ . !
i67.55 ;m? 67.95;
| RAZEM 67.55
12TKNR-W 2-01 | Raboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w m3 |
d.1.0203-04 ‘gr.kat.lll Z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegiose ‘ 1
'do 1 km odwiezienie nadmiaru z wykopu pod drenaz opaskowy Budynku/- ike$é | i
! -z poz. 3 w iloci 50%/pozostata ob)j. do rozplantowania po terenie/ i
‘ [25.89°0.5 m3 12.95,
‘ RAZEM | 12.95

' | ‘

2/UZUPELNIENIE TYNKU WYROWNAWGZEGO PO ZAMUROWANIACH, DOGIEPLENIE SCIAN ZEWN. Z TYNKIEM MINE-

~ "IRALNYM AKRYLOWYM, DOCIEPLENIE STROPOW .
13{KNR 0-23 !Przygotqwanie starego podioza istn. tynku pod docieplenie scian metoda lekka- |m?
d.2(2611-02 'mokra - jednokrotne gruntowanie emulsig ATLAS UNI-GRUNT dia lepszej : :
. przyczepnosci zaprawy klejowe] / pow. $cian zewn, do wys. gzymsu od istn, |
‘fundamentu z pilastrami w narazach, - bez odjgcia pow. olworéw do 1,0m2 1 : :
1(30.30+11 .28)*2*3.0+(3_0+4.20)‘2‘2,5-(0.35‘2‘2"0,4+0.6'2‘4*0.4+0.35‘2‘2* m?2 239.19,
19 940 §°2.05+1 0°2.05'2+1.0°2.25*2+0.9*1 52+1.571 2'4+1.5"1.59) :

-2-
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Koszt.bud. przedszkota Brarszczyk nr2

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Norma PRO Warsja 4 01 Marzec 2003 1 Licencja: 37337 dla MNorma Pro & 01

Lp. | Podst Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razemn
RAZEM 239.19
14 KNR-W 4-01| Uzupeinienie tynkaw zewn. i wewn. Zwyktych kategorii | o podiozach z cegly, |m? )
d.2/l0724-01 pustakow ceramicznych, gazo-i pianobetontw o pow. do 1 m2w 1 miejscu / i

' |POw. podmurowarn , domurowari i po zamurowaniach okien i drzwi wewn .- 5 ,

; fpodmurowr/ i ;

| '0.5*1.0°4"2+0.5*1 5°2+0.1*2.05+0.8*0.7"2+0.9'0.4"2+1 1°0.15°2 ‘m2 i 7.88

! | | T RAZEM | 7.88

15 KNR-W 4-01 Uzupetnienie tynkdw zewn. i od wewn./ 2-str./ Zwykiych kat. | na podtozach z ‘m?2 i
d.2:0724-02 :cegly, pustakéw ceramicznych, gazo-i planobetonow o pow. do 2 m2 w 1 miejs-: : )

i icu po zamurowaniach otworéw okien | drzwi-pom. 1,16/ : i

1 '0.5°1.5°2+1.5"1.5'4*2+0.5°2.25°2 m2 21.75

f RAZEM | 21.78

16:KNR-W 4-01 Uzupelnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kategorii Il o podiozach z cegly, |m? . i
d.210725-03 pustakdw ceramicznych, gazo-i pianobetondw o pow. do 5 m2 w 1 miejscu / na |
\ ‘przymurowaniach z pustakdw we wnekachscian od kotlowni/ :
‘ 1(0.9+1.3)*2.4 m | 528
| RAZEM 6.28
17 | KNR-W 4-01| Odbicie tynkdw zewn. 2 zaprawy cementowo-waplenngj na $cianach, cokolu  |m? .
d.2:0701-02 fundamentu , pilastrach ¢ pow. odbicia do 5 m2

analogia ! : :

,0.8'4.4+0.6*T.1+0.8’2.4+0.7"2A5+D.S'1 8+0.3"1.9+0.35°3.6+0.8"2.4+0 6"3.2+ |m? 1583

1 02548 ;

! ! ( RAZEM 15.83

16 KNR-W 4-01 Tynki wewn. 2wykte kat. 1|l wykonywane recznie na podio2u Z cegly, pustakow m? 5
d.2.6716-02 .ceramicznych, gazo- i pianobetanéw na écianach w pom. o pow.podiog: ponad .

i i% m2 - pow. jak odbicie tynkéw na scianach, Lp 17 i :

1 :16.83 ‘m2 15.83

: j RAZEM 15.83

19:KNR-W 4-01 Wykonanie tynkow uzupeiniajacych zwyktych kat.ill na murach na podtozu z im
4.2:0707-04 \cegiel lub betonowym w zatokach {fasetach) - gzymsu ciagnionego po odpad- ‘.

‘ana!ogia ‘nigciu zapr./ :

| 0.6"3 m 180,

1 RAZEM 1.80
20/KNR-W 4.01 | Przymurowanie Scianek z pustakéw betonu komurkowego o grubosci 1/2 [m2 :
d.2:0306-02 ceq.na zaprawie cementowo-wapiennej do oSciezy lub powierzchni $cian ‘ i

.analogia | 5 1 _

X i{0.9+1.3)*2.4 .m2 : 5.28]

| 1 ' RAZEM | 6.28

51 TKNRW 2.02  Rusztowania zewngtrzne drewniane stojakowe dwurzedowe 2 diuzye o wys. do |m2 !
d.2 1602-04 8m /powyzej 4,5 m od istn. terenu/- do ocieplenia cian z wymiang obrébek od
|str. W i N i § na $¢. szczytowych/ ; ;
[{11.3°2+30.30)"4.5+11 374.2°05°2 im2 712.65]
' : RAZEM 712.65
22'KNR 9-23  |Ocieplenie écian budynkéw plytami styropianowymi - system STOPTER - przy-|m? i
d.2:2612-01 |klgjenie phyt styropianowych do Scian na zapr. klejowa ATLAS, CERESIT na | |
itzw. placki i dyble z grzybkiem/ pow. jak przygotow. Lp 13/ j
1239.19 ‘m?2 23919
' ' RAZEM 239.19
Z3'KNR 023 Ocieplenie $cian budynkéw phytami styropianowymi - system STOPTER - przy- st
4.2:12612-04 mocowanie plyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych do $cian Z cegly
; '/ dodatkowo paza klejeniem na placki /na stykach przeciec | posrodku piyt/ i :
: przyjeto 5ezt?m2 przez pow. z Lp 12 :
1239.2*5 ‘szt : 1196.00:
_ | | RAZEM 1196.00
24'KNR 0-23  |Docieplenie csciezy o szer.do 30 om z cegly plytami styropianowymi - system \mz
d.2{2614-08 STOPTER - przy Wwyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podioza i reczne | .

:  Wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszankd ; ,
;O.25"(0.5‘3‘3+0.9‘3+0.9'2+1 5244 .0°3+0.0+2.05°2* 2+2,25*2* 2+1.5'2"2+ | ;m? ' 23.73.
1.5*3'9+0.7+1.0°2+1.22°4 ) : :

) : . RAZEM 23.73
25 KNNR 3 | Docieplenie écian petnysh z przykiejeniem styropianu i jednej warstwy siatki na |m? !
d.2°1001-01 'pow betonowej, tynkowanej I$cian szczytowych pl. styropiany EPS15gr.3 ! !

cmf

:10.9°3.870.5"2 m? 41.42:

RAZEM 41.42
26/KNR 0-23  Ocieplenie Scian budynkdw plytami styropianowymi - system STOPTER - prey- m2 i
d4.2:261206 ‘klejenie warstwy siatki na $cianach / pow. jak dociepleniaz Lp 12/ ‘ i

239.2 m 239.20,

‘! ‘= " RAZEM | 239.20
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Koszt.bud. przedszkola Brafiszezyk nr2 KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.  Podst Opis i wyliczenia ''jm. | Poszcz Razem
27 KNR-W 2-02 :Malowanie tynkéw zewnetrznych farba emuisyjna,epoksydowa gzymsu i Gscie- ;m?
d.2 } 151901 ‘zy okien idrZwi - pow. jak ociepienie pt. styropianowymi 2 Lp20+ wg obmiaru i
! igzymsu/ ! ‘
1 0.8*(11.2+30.1)'2+0.27(0.93"4)+(2.85+4.1)*0.6'2+23.73 m2 1{ 99.01
. RAZEM 99.01
28| KNR-W 4-01 Rozebranie obrobek muréw ogniowych, okapdw, keinierzy, gzymsow itp. Z bla- . m?2 .
d.2"0545-08 ‘chy nie nadajacej sie do uZytku / parapely okien- przyjgto szer. 0,4m w rozwi- i
: nigeiu :
0.4°(0.8+0.6*3+0.9°2+1.0"6+1.6"13) m?2 w 12.08
: | RAZEM 12.08
29'KNR-W 4-01'Rozebranie cbrobek okapow, koinierzy, gZymsow itp. z blachy nie nadajace sie |m?2 i
d.2.054508 ido uzytku kolnierze uskoku na Scianiach szczytowych z gankami, szer. 0.2mi | :
‘wyder komindw o szr. 0,35 m/ Z
'0.2(10.8'2+2.6+3.1)+0.35%(0.5°2*3+1 2+1 4')"2 im2 10.36:
: I \ RAZEM 10.36
30 KNR-W 4-01 .Rozebranie rury spustowe] z blachy nie nadajace] sig do uZytku/ przed dociep- ' '
d.2/0545-06 ;Ieniem scian/ : '
3.4'2'+ 6+2+3.8'4+2.7°2 m 27.08
1 ’ RAZEM 27.08
31 KNR-W 4-01 |Rozebranie rynny z blachy nie nadajacej sig do uzytku m
d.2:0545-04
(28.9+4.2+3.0)°2 m ; 7220
! ' RAZEM 72.20
32 NNRNKB | (z.VI) Obrébki blacharskie parapetow okien pe wymianie z blachy powlekanej o \m? f
d.2,202 054102 |szer.w rozwinigciu ponad 25 cm / przyjeto w rezwinigciu 0.45m/
i 0.45%(0.6°3+0.8+0.9'2+1.0"5+1 6*13) m? ; 13.59
’ : ' RAZEM 13.59
33 KNNR-W 3 |Dwukrotne farbg emulsyjng BUTENIT/ alt. silikenowg lub Epoksydowa/z prze- ‘m2
d 2/1006-03 tarciem tynku 2 przygotowaniem powierzchni cokolu powyzej terenu- przyjeto i
| |57, wys. 0,6m | ! 3
- '0.6%(11.2+4.1+2.95+30.1)*2 'm? ; 5802
. RAZEM 58.02
34 KNRO-17  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykatnej CERESIT - nafo- m?
d.2\0929-01  zenie na podioze farby gruntujacej CT 16 - pierwsza warstwa pod tynk mineral- ! ‘
ny / iloéé z pow. docieplenia scian Lp12 ‘ 1
2392 m2 ‘ 239.20!
: . RAZEM 239.20
35/KNR 017  Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalne] CERESIT CT 68'!m?2 |
d.2 0929-03 grubosci 2.5 mm z gotowej suche] mieszanki zywiczno-mineralnej wyk. recznie 1 1
; na uprzednio przygotowanym podtoZu na $cianach plaskich i powierzchniach : i
poziomych - pow. z Lp 20 : |
239.2 .m? ; 239.20
! - RAZEM | 239.20
36/KNR-W 4-01:|zolacja ciepina i przeciwdZwigkowa 2 plyt z welny minerainej gr 15cm prze- m2 !
d.2|0604-03 strzeni istniejacych stropdw na strychu, z ulazeniem folil | papy izolac.pod wet- i
‘analogia na i na wierzchu /- pow. stropow ganku wejécia WE2 i budynku z rzutu wigd- ? :
: iby, pomigdzy murtatagi a $¢. szczytowymi bez pow. komindw, wtazu w stropie/ | :
{n 12.0.3"2)*(30.1-0.25*2)+(3.0-0.2)"(4.0-0.22)-(0.45"1.2+0.45" A45°2+0.6° m? 321.70;
0.5 : ;
: ‘ | RAZEM 321.70

BIORKI SCHODOW, OPASKI BUDYNKU | PODLOZY POSADZEK

3 ROZBIORKI SCIAN, FILARKOW,SCIANEK DZIALOWYCH, ZAMUROWANIA,/ Z PODMUROWA

NIAMI/, WYKUCIA | ROZ-

37 ‘KNR-W 4-01 :Rozebranie &cian, filaréw, kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej- ‘m? ‘
d.3/0348-02 ‘ﬁlarek miedzyokienny od str.wschedniej, Sciany wewn. w pom. projektow.1.13; | ‘
13 } s
10.3"1 50 5+0.25(4.70+4.84*3-(0.8+0.6))"(. 25"3.2 m3 3.73i
; ! . RAZEM | 3.73
38 KNR-W 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.do 1 m2 / okienka z korytarza - .szt. .
d.3 035303  pom.117/ : i
| 1 szt 1.00:
: : | " RAZEM __ 1.00
35/ KNR-W 4-01 Wykucie z muru oécieznic stalowych lub krat okiennych o pow.ponad 2 m2/ m2
d3035308  zisin. kottowni/ , ' _
:1.0'2.05 ;m? 2.05;
i | | RAZEM . 2.05
Z0/KNR 401 Wykucie z muru ocieznic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m2 /0,772, ‘szt | "
d.3:0364-07 105/, 10,8+2,05/,0,9%2,05/ | | ‘
|(1+5+8) |szt. ! 14.00)
! " ' RAZEM | 14.00

4% KNR-W 4-01Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych stalowych z okienek podawczych Em
d.3.0353-11

_4-
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Koszt bud. przedszikola Branszczyk nr2 KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst ! Opis i wyliczenia Eojm. Poszcz Razem
0.92 m 1.80
: RAZEM 1.80
27]KNR-W 401 | Wykucie z muru_ krat okiennych o pow.do 1 m2 szt |
d310353-06 :
7 szt 7.00,
; RAZEM | 7.00
43]KNR 40% | Wykucie z muru krat okiennych i innych o pow.do 2 m2 szt }
d.31035407 | !
’ 9 szt 9.00.
: : RAZEM 9.00
24]KNR-W 4-01 \Wykucie z muru krat okiennych o pow.ponad 2 m2 / z okien 1,5x1 5m / wewn.i im?2 ‘ !
d.3/0363-08 zewn fi | z drzwt wejscia/ pom 1.17/ :
1.172.1+1 5°2.3+1.6*1.6°5 im? 18.96
; RAZEM | 18.56
45/KNR 4-01 Rozebranie scianek z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowe] /w pom. ‘m? '
d.3/0348-05 ‘projektow.1,3; 1.4;1,6;1,13; 1.22,1,23/ - bez pow. oscieznic do1,0 m2/
(1.7+42.5+3.4+4.84+2.95+1.6+1 B+478*242.6+1.7+4.3+2.85*3.2041.2"1.5- 'm? 113.79
(0.7+0.8°4+0.9*4)*2.05 i
RAZEM | 113.79
46 KNR-W 4-01 Rozebranie $cianek z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej o grubosci 1/4 m?
d.3 0346-02 iceq./ z obudowy piondw w istn. tazience I WC 2z pt. glazury/ pom.1,20; 1,13/ :
i 10.2Y2*3.2°2 m? ; 2 58:
) | RAZEM 2.58
47 KNNR 3 Zerwanie posadzek cement i lastrykowych wraz z gokolikami / w istn. tazien- ma
d.3:0801-03 kach,WC- pom.1.7, 1,207
13.60+1.7°2.5 m? 7.85
% . RAZEM 7.85
48/KNNR 3 Zerwanie posadzek z tworzyw sziucznych / wykladzin PGV z listwami drewnia- .m2
¢.3.0801-07 i nymi/ pow. istn. pom. wg rzutu parteru /11 Q0/pom: lok. od str.N, Srodkowe Z ;

' |pom. aresztu i od szczytu.str.S / ! ; !
[4.143.7°4.7+1 2+3.15%1.7+3.4+4.3*2.85+1 .41 B+28*3.95+3.8°4.7+2.3°37+ im? ' 196.22:
12.8*3.4+4.6"4.8+3.874.2+1 B*354(2.3+2.4)°2.5+(1.1+1.8)"1.6+2.9"3.4+1 &
4.9+3.4"4.8+8.30 .

. | RAZEM | 196.22

43 KNR 4-01 | Wymiana desek czolowych okaptw pod pas nadrynnowy m ; !
d3:0414-11 - ;

analogia - ; ' :
29.4+20.4-4.0+3.0"2+4 2*2 m | 69.20

: . RAZEM 69.20

50'KSNR 3 Odbicie tynkéw z Zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na &cianach, filarach, ' m? :
d.3'0601-01 ‘pitastrach/ pt. glazury ze scian/ :

‘analogia | ! |

! '0.6*3.0+1.0°0.6+(1.7+2.4)"1 9-0.8"2.0+(0.6°2+2.8y'0.6+0.6*3.00.6+0 6*0.82" 'm? 17.04.

T 2+(1.1+1.8)°1.90.8"1.9

B ‘ ; RAZEM 17.04
51 KNP 02 iRynny otwarte do opuszczania cegly lub betonu 2 rozszerzonym wsypem - wy- m ;
d.3/030501.02 'konanie+ ustawienie+przestawienie :
|analogia :
| (65+3.9)'2 m 20.80
‘ RAZEM 20.80
52.KNP 02 Rynny otwarte do opuszczania cegly lub betonu z rozszerzonym wsypem - raz- |m :
d.3:0305-03.02 biorka :

| (6.5+3.9y"2 m ] 20.80:

* ‘  RAZEM | 20.80
53 KNR-W 401 Rozbidrka betonowych czapek kominowych gr 7 cm m3 ‘
d.3;0212-07

é 0.5%{1.25+1.6'2) m? | 2.23

' ; , ' RAZEM _ ! 223
54. KNR-W 4-01|Rozebranie komindw wolnostojacych ponad dachem z cegly wap. -piaskowej / :m? :
d.3/0349-01 do wydry przy kalenicy/ : :

| [(1.2+1.45"2)'0.5*0.8 |m? 1.841

' % i | RAZEM 1.64
S5 KNR-W 4-01 Wykucie otwordw w Scianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie wapien- - m? : .
d.3 033102 ‘nej lub cementowo-wapienne] / pod osadzedzenie drzwi i okien / w pom. pro- - :

\ jektow.1,22; | i

} 10215 m2 2.15
‘ RAZEM 2.15

56 KNR-W 401 iIWykucie otwordw w Scianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie |m?
d.3 0331-03 iwapienne] lub cementowo-wapiennej dla otwordw drzwiowych i okiennych / po- -

iszerzenia pod projektowane/- w pom. 1,13, 1,17: 1,19 . 1,3/ pod cknoe po za-
‘murow. drzwi od kotlowni/

|
|
_5-
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Koszt.bud. przedszkola Brarfiszezyk nr2 KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. . Podst | Opis i wyliczenia L jam. Poszcz Razem
0.38*1.0"2,2+1.0"0.50*2,20+0.62"1.5"1 4 ‘m3 324
. RAZEM 3.24
57 ' NNRNKB (z.1) tawy fundamentowe zetbetowe prostokatne o szer. do 0.6 m/ na ubitym |m3 ‘
d.3202 0221-01 ‘istn. gruncie pod nowe Scianki dziatowe/ | ;
: {0.25°0.2* (4.8*2+2.4+4.75"2+2.5+1 152+4.1+2.55+1.0+1 242.0+3.6+1.2+ tm3 262
2.0+1.6+4.7+2.0) ; : :
! i | | RAZEM | 2.62
58;KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monotit budowli - prety zebrowa- }t ‘ 1
d.310200-04  'nefido 14 mm dia faw pod &C. dziatowe / ‘ :
: 0.25 t ‘ 025
! ! 5 RAZEM | 0.25
59‘ KNR BO-12 'Mechaniczne wykucie strzepi w plaszczyznie [stn.scian z cegiel na zaprawie :m
d.3'0366-01 iwapiennej o gr.1/2 cegly ; i
‘ 1315719 m 59.85]
: ! ; RAZEM 59.85
60‘ KNNR 3 'Odbicie tynkow z zaprawy cem.-wapiennej na $cianach, fpo nawigoceniach z ‘m?
d.3,0601-01 wykwitami skruszate] zaprawy przy posadzce/ W pom. nowo projektow. od str ‘
: WWZIN/1.B 1,111,120 1,13, 1190122013 ‘ ‘
|0.5%1 4+0.6'2.3+0.4°0.5*7.5+0 4*4. 7+(5.5+2.8)'0.4+0.5'4 8 |m? . 11.181
: | RAZEM 11.18
61 TZKNBK Vil Odgrzybianie murdw z cegly przez dwukrotne powlekanie preparatem - po- im? :
d.3i-250 iwierzchnia do 5 m2 / pow. jak odbicie mieiscowe tynkaw! [
: 11.18 m2 11.18
: ‘ . RAZEM 11.18
62 KNR-W 4-01 Uzupelnienie Scianek z cegiet o grub. 1/2 ceg.lub Zzamurowanie otworéw w m2
d.3,0303-02 j$ciankach na zaprawie cementowo-wapiennej / w pom. projektow. 1,2, 1.3; i
11.943.2+0.9"2.05 im2 7.93
‘ i RAZEM 7.93
63'KNR4-04 | Przygotowanie cegiet petnych calych na zaprawie cementowo-wapieninej Z raz- jszt. !
431100104  |biorki do uzytku Hos€ z Lp 27+31/ & |
1385+190 iszt, 575.00°
; ; RAZEM 575.00
64 KNR-W 401 Uzupetnienie scian lub zemurowanie otwordw w scianach na zaprawie cemen- |m?
d.310304-01 ltowo-wapienne] cegrami / istn. drzwiowych/ w pom. projektow. 1,14, 1,17 2 3 ‘
: -podmurowaniem pod okna PCVw pom. 115,1,1611,22/ : :
1 0*3*0.38*2.1+0,51.0"0.62°3+1.5°0.30*0.62°2+1.1°0.2"0.62 m3 4.02:
3 : 5 . RAZEM ' 402
65| |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otwordw w $cianach na zaprawie cemen- |m3 :
d3 'towo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego / istn. drzwi i okien w §¢. ‘ .
: izewn. i wewn.- podmurcwania na przesklepieniach z belek L-19/ i .
; 10.62*(1.1*2.1+1.0"1 5+1,56°1.5+0.5"1 .5)+0.5"1 25*0.5+1.2°0.1"0.62 'm# 4.61;
{ ' RAZEM 4.61
56 KNR 0-27 | Scianki dziatowe budynkdw jednokondygnacyinych o wys. do 45migr. 80cm m?
d.3:0162-01 2 pustakéw ceramicznych POROTHERM P+W {pidro i wpust) - w pom. no- ‘
lwych 1.4, 11,18;1,19; 1,20/ - na istn. podt. bet posadzek \ : |
‘ 14.84*3.2-1.2°2.1+2.0°3.2++3.64*3.2-0.972.1+(1 . 256+1.0*3.2-1 0 2.1)+2.0°3.2 m? : 37.88.
f ‘ | RAZEM 37.88
57.KNR 0-27 | Scianki dziatowe budynkéw jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 migr. 11 5 Im?
d,3i0162-02 cm z pustakéw ceramicznych POROTHERM P+W {pidro i wpust) - w pom. |
;nowych1,3',fm.cz.pow.l1,11;1,12;1,14;1,15;1,17;1,2“,22.“ : g :
10.63.2+4.78°3.2-(1 072.05+1.2°2.1)+1.48"3.2+4.78"3.2-(1.0+1.1 y2.1+(1.14" m2 : 61.64:
} i2+3.16)°2.2+2.33"3.2.1.0"2.1+2.27"3.2-1 0"2.1 *2+4.78°3.2-1.1°2.1 : ;
L | ‘ | RAZEM 61.64
68/ KNR-W 4-01 ' Wykucie wnek o glebokosci do 1 ceg. w $cianach z cegiel na zaprawie cemen- Im2
d.3:0332407 towo-wapiennej -- pod GL. TABL ELEKTR>/GWP/ .
09"1.2 .m2 1.08,
: RAZEM | 1.08
59 KNR-W 401 Przebicie otwordw w écianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg.na zaprawie cemen- |82t
¢.3 033508 tawo-wapiennej / pod przejscia dia kanatdw wentylacyjnych- w pom.1.7, ; 1.2,
: 1,231.11
i7 szt 7.00:
5 RAZEM 7.00
70/KNR-W 4-01 . Przebicie otworbw w écianach z cegiet o grubosci 2 ceg.na zaprawie cemento- 'szt.
d.3/0335-11 wo-wapiennej / przebicie pod przejscie kanatt do projektow. komina c.of
i 3 szt 3.00
I i RAZEM 3.00
71 'KNR-W 4-01 : Przebicie otworéw w scianach z cegiet 0 grubosci 1 ceg.na zaprawie cemento- ‘szt. |
d.3'03356-09 ‘wo-wapiennej /pod podtaczenie kanattw w trzonach komindw i osadzenie kra- | ;
| ‘tek wentylacyjnych/ ‘ | i
11 szt | 11.00
| RAZEM | 11.00]
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Koszt.bud. przedszkola Branszezyk nr2 KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.  Podst Opis i wyliczenia | jam. | Poszez Razem
72:NNRNKB (z.Viil} Rury wentylacyjne prostokatne w rozwinieciu do 40 cm z polichlorku wi- |mb
d.31202 0561-01 :nylu o przekr. 12x12cm- montaz rur z podigezenien do wiotdw w keminach/ka- |
-analogia jnaly od tazienek, kuchni, WC itp/ : ;
i0.4+1 3+4.6+1.2+2.8+7 6+0.3245+0.4+1.3+1.4+2.4 imb 29 20!
- 3 RAZEM 29.20
73 KNR-W 4-01 | Wykucie bruzd poziomych 1/2x 1 1/2cegw écianach 2 cegiel na zaprawie ce- .m |
¢.3:633805 | mentowo-wapiennej pod napowietrzniki podokienne z pom.1,3;1,4,1511,13/ ! !
B i0.8*2+1.5*7 im 1210}
f 5 RAZEM 12.10
74KNR 0-16  Sciany budynkéw jednekondygnacyjnych o wysokoéict do 4.5 m 2 bloczkéw m2 i
d.3'0153-02 |YTONG o grub. 24 cm - Scianka ostonowa schodéw od str. poludniowei wys. |
: 11,1m na istn. plycie schoddw/ ‘ i i
(2.47+4.04)"1 1 -m2 7.16:
; i ; " RAZEM | 7.16
75/KNR 4-04 |Rozebranie batustrad z rur stal. stalowych w poziomie - na schodach do kot- [m ' \
d.3'0804-01  ‘towni/ do rozhiérki/ !
1.2+2.3"2+2.7 m ) 8.50
; i ; . RAZEM 8.50
76]KNR-W 4-01'Rozebranie $cianek z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej o grubosci 1/2 im2 |
d.3:0346-03 lceg./ bosznych schodow do pom. 1.23/ !
‘ 1.2°0.7+1.1*0.7"0.5°2 |m2 : 1.61
} : | . RAZEM 1.61
77} KNR-W 401! Reczna rozbidrka elementow konstrukcji betonawych niezbrojonych o gruboesci me ‘
d.3'0212-03 ‘ponad 15 cm/ schodow na gruncie do pom.1 .23/ i ‘
(0.18+0.30)*0.5°1.7"5+1 6°1.7°0.1+1 05°1.7°0.12 m3 | 253
: | RAZEM 2.53
78'KNR 4-04 Rozebr.stropow zelbet. (piyt, belek Zeber,wiencow) przy grub.piyty schoddéw 6 im3 :
d.3,0305-02 igrub. do 15 ¢m
‘ 14197012 .m3 0.25
‘; ‘ | T RAZEM .26
79 KNR-W 4-01 ' Mechaniczna rozbitrka elementéw konstrukeii betonowych niezbrojonych o 3 i
d.3:0212-02 .grubosci do 15 cm/- 2 mniejsza Nc2 R0 7.0 r-g/m3/ w pom.1,23/; i pozosta- | ‘
; ilych/ oprécz pom.1.16 i pow stare] kotlowni w pom.1.3ipom.1.9/ :
! '3 0*3.75%0.15+(2.26+7.07+61.43-3.7"4.7+31 5+16.16+11.54+3.58+10.25+ ‘m? | 40.23
7 543.44+7 6+36.2+3.7+7.85+45.145.5+5.1+14.84+7.3+10,6+16.0'0.15 |
: . RAZEM 40.23
80i 'Przewozenie taczkami gruzu budowlanego na odl.do 30 m w poziomie - ilo§é z |m? :
d.3] 'poz. skucia podtozy posadzek .Lp 78/ - na skladowisko pryzmowe na zewn. bu- \‘
dynku/mnus abj. gruzu do wbudow. w podioza z Lp.143 !
40.23-13.41 m 26.82
; : . RAZEM 26.82
BT TZKNBK | Przewozenie taczkami pospotii,zwiry i gruzu - za kazde 10 mw war.utrudnio- 'm3 '
d.3/0728-03 nych- do 20 m/ wewn. pom. | po schodach dla spryzmowania /- przyjgto 60% z | : E
i usuniecia pe Tozbidree, Lp 67 ; |
1_ Krotnosé = 2 ‘ | ;
-40.23*0.6 m3 | 24.14
i : : " RAZEM _ | 24.14
82 |KNP 01 "Przewozenie taczkami piasku spod podioZy po rozbiorce z odspojeniem gr.25 .m? : :
d.3/0112-01.02 cm i odwiezienie na odiegiosé do 20 m w jednym poziomie /ilos¢ jak roziorka ‘
‘ padiozy, Lp 79/, oprécz zasypania pom. starej kotlowni \
140.23/0.15°0.25-0.6*3.7*4.7*0.75 m3 58.22
; : . | RAZEM 59.22
83, KNP 01 ‘Przewozenie taczkami pasku - dodatek za kazde 10 m przewiezienia w warun- o :
d.3'011204.02 ikach utrudnionyeh do 20 mi Z budynku na pryzme .na zewnarz/ iloc z odspe- 3
|jenia piagku .Lp 81
|59.22 m? 55.22
: : i RAZEM . 59.22
84 KNR-W 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.yzki 0.15 m3 w im3 ‘ |
d.30203-02 ‘gr kat. it z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleglose | ?
do 1 km poza teren robot - przyjgte 50% obj. usuniecia pod posadzki z ocieple- - 1
‘niem, wg Lp 82 | : |
59.220.5 m 28.61
: - RAZEM 29.61
85 KNR 506 i Demontaz i razbiorka metalowych masziw rurowych o wys. do 12mz 3kie- maszt. i
d.3/0901401  irunkami odciagow o 2 segment. na istn. dachu 1
1 maszt. | 1.00
‘ | | RAZEM 1.00
86iKNR-W 4-01 Skucie nieréwnosci betonu na powierzehni do 3.0 m2 przy giebokosci skucia Im2 1_
d.31021103 |do 5 cm na scianach lub podiogach / ped wycieraczki przy wejéciach- zagtebie- | ' |
‘nia w istn.podiczu beto.nowym/ i i :
0.45*0.60"3 ‘m? | 0.81,
-7-

Morma PRO Wersia 4 0%, Marzec 2003 r Licencja: 37337 dta Norma Pro 4 c1




Koszt.bud. przedszkola Branszczyk nr2 KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podst ; Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem
= 1 . RAZEM 0.81
4]WYMIANA ISTN. STOLARKI| OKIEN | DRZWI ZEWN. . . )
87'KNR 0-18 | Wymiana okien skrzynkowyeh na okna rozwierane i uchyino-rozwierane jedno- [m?
d.4/0930-05 Idzielne z PCV o pow. do 1.0 m2 przy zmiejsZ. Ncz R 0 80%/ o wym._0 90,9/ | |
| ‘5szti0,7*1,1 mw kottowni | ‘
: .0.9"0.9*5+0.7°1.0 .m? i 475
‘ i | " RAZEM | a.73
33 KNR-W 401 !Wykucie Z mury oscieznic drewnianych o pow.do 2 m2 /drzwi pod zamurow. wiszt.
d.4/0363-04 pom.1.23 2 wejsc/ |
f 2 szt | 2.00
l : RAZEM 2.00
89'KNR-W 4-01 Wykucie 7 muru oScieznic drewnianych o pow.ponad 2 m2 drzwi zewn. i m2 !
d.4:035305 wewn. w pom.1,16/ : :
‘ 11.5%2.25+1.0°2.05°2+0.9°2.25 .mn? : 9.50°
: \ 1 . RAZEM 9.50
90'KNR 0-19  'Montaz okien uchylnych jednodzieinych z PCV z obrébka obsadzenia o pow. m? :
d.4 102302 -do 0.6 m2 w gotow. otw./ )
[05°05'3 m2 0.75:
! ' | RAZEM 0.76
3TKNR 018 Montaz okien rozwieranych | uchylno-rozwieranych dwudzieinych z PCV z ob-  m? f |
d.4.1023-10 robka obsadzenia o pow. do 2.5 m2/ wpom.1.221 1,10/ w gotowych atworach |
: 115%1.2*4+0 8152 m2 ; 9.80
| - | RAZEM 8.60
92 KNR0-19 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwui- m2 !
d.4.0929-10 dzielne z PCV ¢ pow. do 2.5 m2
| 1.5*1.5"10 ‘m2 | 22.50
: : i RAZEM 22.50
93 KNR-W 4-01 Wykucie otworow w $cianach z cegiel o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie m? ‘
d.4033105  icementowej dla otwordw drzwiowych | okiennych - poszerzenie otworu pod ho- i
ranalogia  iwe drzwi ! ;
' '0.10%2.25*0.62 m3 f 0.14;
1 5 : _RAZEM 0.14
34| KNR-W 401 |Wykucie gniazd o glebokosci 1 ceq.dia belek stalowych nadprody w Sclanach ‘gniazd.
d.4/0347-03 z cegie na zaprawie cementowo-wapiennej / po posZerzeniu Na drzwi weiscia ‘ \
do pom 1.1 i po rozkuciu na okno Z pom. 1.3/ . |
3243 ‘gniazd. | 18.00
: 1 : | RAZEM _; 18.00
o5 KNR-W 2-02 | Otwory w $cianach murowanych -uiazenie nadprozy prefabrykowanych w goto- 'm | ‘
4.4,0132-05 wych gniazdach nad otworem drzwi icknaw pom.1,1:1,3 11,23/ ‘ 1
; 1.533 m 13.50,
: ‘ ‘ | RAZEM 13.50
96 KNR 0-19  Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych pelnych / wejsclowe do pom.1, im? i
d.4]1024-06 11,16 11,17/ *
| 1.0°2.05°2+1.0°2.25 m2 6.35]
; ; RAZEM | 6.35
G7 KNNR-W 3 WWykucie z muru 0sG. drewn. [ wstawienie nowych drzwi zewnetrznych przeciw- im2 ' '
d.4|0702-06 tpozarowych do kottowni E 1307z zamkiem na gatke bez Klamek/ : i
| 05205 m2 1.85]
f ; . i RAZEM | 1.88
5 ROBOTY ZEWN. MUROWE/ KOMINOW/, OBROEKI BLACHARSKIE, MALOWANIE ISTN. POKRYCIA POLACI DACHU
‘BUDYNKU | INNE PRZY BUDYNKU OD ZEWNATRZ | DASZKU WEJSCIA OD STR.POLUDNIOWEJ .
98. KNR-W 4-01 Domurowanie komindw Z cegiel Kiinkierowych pelnych o objetosci w jednym  'm3 :
d.5,0310-02 imielscu ponad 0.5 m3 ponad dachem z kratami wentylac. 14x14 cm 2-str. przy | ‘ 1
wylotach ponad dachemy/ | |
10.8*(1.2+1 5°2)*0.4 [m? 134
i ‘ : | RAZEM . 1.34
99 KNR-W 4-01 [ Wykonanie rusztowania przy keminach / przed domurowaniem / o obwodzie od szt i i
d.5/0433-02 12 do 5 m/ 2 przestawieniem i rozbiérka/- przyjgto do Nez R wsp. 0,7 i 5
3 szt 3.00
; RAZEM 3.00
100! KNR-W 4-01 ‘Wykonanie zastaw zabezpieczajgcych na dachu od 3 str. przy pommostach 'm i ‘
d.5:0434-01 dachowych ) i
05 2°3+1.3+1.62 im 7.50:
i : RAZEM 7.60
101|NNRNKB  {z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekane] o szerw rozwinieciu do 25 cmt / ' m?
¢.5'202 0541-01 |wyder komindw, krawedzi uskokéw pfaszezyzn na scianach. szczytowych/
: 0.257(0.4°2*3+1.22+1.5°2°2+10.8"2) m2 : 810
i . RAZEM 8.10
1062/NNRNKB  |{2.VI) Cbrébki blacharskie z blachy powlekanej o szet w rozwinieciu do 25 ¢cm m2
d.51202 054101 desek pasow nadrunnowych okap potaci dachu ‘ ;
[(0.25*29.4"2-3.9+2.6'2+3.9"2) |m? 1 23.80|
-8-
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Koszt bud. przedszkola Branszczyk nr2 KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podst Opis i wyliczenia jm. | Poszcz | Razem
‘ f __RAZEM 23.80
103 KNR 202 |Nakrywy komindw o $r.gr.7cm Zelbetows z betonu zwir. B25 / z kominem od  im? ‘ ;
d.5/0219-05 “kottowni/ i ‘ |
i0.5%(1.3+1 62)+0.9'0.6 |m? : 2.78.
. i . RAZEM __ . 2.79;
104|KNR ©0-26  Mycie konstrukcji peinosciennych woda z detergentem zmywalnym poad cisnie- ‘mz : :
d4.5:0%01-01 ‘niem KARHEREM / pow. istn. blachy pokrycia dachu z daszkiem wejscia od ‘ |
istr.S5/
7022064252 2.7+2.3723.9+43.4°4.2 m? : 458.86
! : . RAZEM 458.86
105 KNR7-12 | Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystosci | m2 ‘ :
d.5!0102-01 'konstrukeji peinosciennych (stan wyisciowy powierzchni B) - pow. jak mycie z ‘ |
‘ Lp 90 - przyjeto 70% catosci, 1-krotnie | | |
1458 .86"0.7 m2_ 321.20'
! RAZEM 321.20
106:KNR 7-12  |Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi konstrukejt ‘m2 1
d 50210-01 ‘peinoéciennych - pow. jak mycie z Lp 50 ; ‘
: ;458.86 ;m2 f 458.86
! % ' RAZEM 458.86
107/KNR 0-1501  Rynny dachowe z PCV péiokragte o &r. 12.5 cm / na okapach daszkéw gankéw:m :
d.5 052803 |bocznych/ :
: |3.0"2+4.5'2 g : 15.00
! ! . RAZEM 15.00
“108KNR 01511 Rynny dachowe z PCV polokragte o & 15,0 cm potaci z dachu budynku m ?
d.5/0628-04 .
: [20.3°2 'm 58.60
; ‘ RAZEM 58.60
100 KNR 0-15lF Rury spustowe z PCV o §r. 10,01110cm im
d5 0529403 :
13.6'6+2.9'2 m 27.40
; I RAZEM 27.40
110, KNR-W 202 Rury spustowe okragte o &r. 10 cm - z blachy z cynku / z daszka od str. S m
d5:0627-02
! 2.4 m : 240,
\ : i RAZEM | 2.40
111'KNR-W 2-02 |Rynny dachowe polokragie o $r. 8 cm - Z blachy z cynku / przy daszkuy od str. :m :
d5 062001 S ;
141 m ! 4.10!
? - RAZEM 4.10
112 KNR-W 4-01 Uzupeinienie tynkéw zewnetrznych cementowych kategort i o podtozach 2 m2 :
d.5/0727-02 ‘cegly, pustakéw ceramicznych, gazo-i planobetondw & pow. do 2 m2 w1 miejs-
leu 7 na Scianach hundamentu z cegly od str. W i §cin wejécia od str.5 '
0.7*2.5+06"3.2+0.3"1.9 ‘m?2 424
: ‘ RAZEM 4.24
1 13"KNR-W 401 Uzupetienie tynkéw zewngtrznych cementowych kategorii Il o podiozach z im2 |
d.50727-03 cegly. pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetondw o pow. do S m2 w 1 migjs- '
cu / cokolu fundamentu od str Wi S :
10.8*(5.4+4.7+3.645.1) .m? 15.04
i . ' RAZEM 16.04
114 KNR-W 4-01 Wykonanie opaski betonowej o szerokosci 50 cm, grubosci 15 cm i wierzchnie] | m2
d.5:0213-01 'warstwie grubosct 2 ¢m na podiozu gruntowym 2 betonu >wir, B15 przy budyn- _
\ ‘ku/bez deskowaf w cz. diug. wokot bud., oprécz chodnika na S€. szczytoweii !
L i phprzy wejsciu WE2/ , i ;
i i0.57(30.1+11.3+3.0+4.2)"2-(4.0+0.8+1.2)"0.5 m2 4560 ]
. RAZEM 45.60
115 KNR-W 202 | Lawy fundamentowe betonowe prostokatne szer. do 0.6 m pod stopien scho- | m®
d.5{0201-01 idéw do kottowni i pochylniig/ z bet. Zwirowego B20 i
1(1.98+1.08)*0.2°0.7+(1.23"2+4.98)*0.2°0.6 m? | 1.32
3 . ._RAZEM 1.32
116/KNR 282  ||zolacie przeciwwilgociowe Z papy pow.poziomych na lepiku na Zimno - pieny- ‘m2 :
d.5!0604-05 'sza warstwa / pt wejscia pod $ciang z bl. YTONG./ ! | |
[0.3*(2.7+3.0+0.9) m 198
; : . RAZEM 1.98
117|KNR 0-16 ' Sciany boczne ostonowe o wys. do 4.5 m z bloczkéw YTONG o grubosci 20 Im?
d.5(0153-01 ‘cm / na istn. pt.wejscia od str.S/ : ! §
analogia ! ' ?
: (2.7+3.0°0.91.1 ‘m2 ; 594
: . RAZEM £.94
118 KNR-W 2-02 [Tynki zewn zwykte kat || na Scianach paskich i pow. poziomych {balkony i log- }m2
d.5|0801-61 'gte) wyk_ recznie / na bloczkach $cian murku schodow / |
(2.7+3.0+1.0)°1.1"2 ‘m2 14.74
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Koszt bud. przedszkola Brafszezyk nr2

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podst Opis i wyliczenia jm. ' Poszcz Razem
. RAZEM 14.74
119:KNNR3 Licowanie Scian ptytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na kiei / pow. Sciankina -m? | ‘
d.5/060804  schodach/ ‘ ‘ 1
‘analogia | | ‘_ ‘
42.49+2.80+0.66)*(1.1+0.25) 'm? : 8.03.
‘ f " RAZEM 2.03
120 KNR-W 2-02}Oczyszczenie i zagruntowanie UNII GRUNTEM pod wyréwnanie - srodek lus ! |
d.5]1130-01 igruntujgcy/ na pow. istn. podioza z betonu/ pochylni | podestow pyt betono- |
analogia wych- przy WE1, WE2iWE3/ z podiozem w pom.1,16 ‘ :
11.45°5.6+1.2*4.0+7.45+8.32 ‘w2 : 2869
: | RAZEM 28.69
1211KNR 202 Warstwy wyréwnawcze ped posadzki z zapr. cem. M12 gr.10 mm zatarte na m2 |
d.5 110201 ;ostro / pow. jak gruntowania, Lp 120/ pod pt. gres na istn. podiozu bet./ ; 1
128.69 m2_ 28.69'
'; ! RAZEM 28.69
122 KNR 202 Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - potracenieza m? 1‘
d.5 110203 izmiang grub.o 10mm / pow. z Lp 121 ; ;
; iKrotnos¢ = -1 |
1 128.69 m? 28.69]
‘ | ! RAZEM 28.59
123 KNR 0-12  Posadzki z plytek o wymiarach 30 x 30 cm, ukladanych metoda zwykla na zapr. ‘m2
d5‘ 1118-03 kiejowa mrozoodporna / pow.pochyini | podestu wejécia z pow. bocznymif przy:
} WE1 | WE2/wg rzutu parteru/z podestem schodéw do ketiowni
‘(1 28%5.03+0.3%5.28)+(0.2°2+3.98)*(1.1+0.20)+0.98"1 68 ‘m2 15.36
: j , RAZEM 16.36
124]KNR 0-12  ;Okladziny schodow 2 plytek o wyraiarach 30 x 30 cm, uktadanych metods zwy- m?
d.5:112003 Ikia na zapr. kiejowa / przy pochyini i wejéciu do kottowni iprzy wejsciu od str. S/ i
i WE3/ :
i 1(0.35+0.15"5)1.25+(0.15+0.3)"(1.26+1 98)+(0.15+0.3)*(0.98+1.68)+(0.16+ .m? i 6.95
10.28"4)"(1.83+2.72)"0.5 ! ;
i _ RAZEM 6.95
125 } KNR 2-02 Porecze z rur galwanizowanych, obustronnie przy pochyini wejcia WE1/ na m
d.5/1214-06 istupkach i wspornikach do posadzki i éciany/na kolki rozporowe Ze Srubami/
‘analogia ‘ !
1.454+5.9+4 2 m 11.55
i RAZEM 11.55
126 KNNR 2 IMalowanie tynkéw zewnetrznych gladkich farbami akrylowymi pow. murku na 'm2 :
45140603  |schodach wejécia WE3 od zewn. ze Sciang fundamentu/ ;
i 10.7%(2.72+4.02)+1.1*(2.74+4.04) ‘m2 12.18
; 3 RAZEM 12.18
127'NNRNKB  |{z.1X) Wyprawy szlachetne gradzone na gotowym podkiadzie na matych po-  |m2
d.5/202 0840-02 'wierzchniach do 2 m2 w jednym migjscu /mozaikowy -grysikowy z gotowej ma- ‘ ! :
sy klejowej / na Sciance bocznej przy schodach WES/ od sir. stopni i wierzch ! !
|5cianki na schodach( ; :
[(0.7+0.2)"0.5*1.2+0.25"(0.66+4.04+2.48) ‘m2 ‘ 2.34.
; 1 RAZEM 2.34
128|KNR 0-18 Elewacje z paneli sajdyngu ukladanych poziomo - montaz ruszty na konstrukgji -m?2 :
4.5 261207 |grewnianej - od spodu daszka wejscia WE3/ '
‘analogia ‘ i :
: 3.4*4.5 ‘mz2 15.30
! RAZEM 15.30
120 KNR 0-18  Uktadanie paziomych paneli winylowych typu "Siding” bez docieplania na goto- |m? :
d.5/2613-03 “wym ruszcie i deskach okapu od spodu przy wejsciu WE2 i- od spodu daszka | :
janalogia WE3/ : i ‘
: 0.4°1.9°2+3.4°4.5 m? { 16.82
. RAZEM 16.82
130 KNR 2-01  ‘Reczne wykopy clagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i giebok.do md ;
d.5/0310-02 1.5m ze zlozeniem urobku na odkiad (kat.gr.iIl} pod komin zewn. i
1.471.2°1.1 m? . 1.85;
RAZEM _ 1.85
131 KNRW 2-02 | Piyta fundamentowa zelbetowa pod komin ¢.0 od kotlowni m3 :
d.5(0205-01 '
06°1.0°0.4 ms - 0.24:
‘ . RAZEM 0.24
T32.KNR 202 |Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow poziemych na lepiku na zZimno - pierw-  'm?
d 51060405 sza warstwa pt. fundamentu '
0.5*0.9 im2 0.45
5 j RAZEM 0.46
133 KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwadne z papy pow. poziomych na lepiku asfaltowym na zimno - -m?
¢.5:0605-05 druga warstwa !
: 0.6"0.9 im2 054
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Koszt bud. przedszkola Brariszezyk nr2 KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst | Opis i wyliczenia jm. | Poszcz | Razem
: ) RAZEM 0.54
134 KNR-W 401 |Wykucie strzepi w plaszczyznie Sciany z cegiet 0 grubosci 1/2 ceg.na zaprawie \m
d.5‘0334-05 ‘ cenentowo-wapiennej dla polaczenia cegly sciany komina z istn. $ciang gan- |
i keu !
4.3"3 m 12.90
_ _ i RAZEM 12.90
13%|KNR 2-22 “Trzony komindw prostoiginych murowanych dwuprzewodowych/ tynkowanych e
d.5/0101-05 od wewn./ 0 wys.do 13 m, z osadzeniem wiazow, uchwytéw/ sciany przew. pa- !
anzlogia leniskowego Z cegly | zapr. szamotowej ’
: 0.38°0.78°5.3 m? 1.57
i - RAZEM 1.57
136 KNR-W 2-02 | Tynki zewn zwykle kat.lf na &cianach praskich i pow. poziomych (balkony i log- m2 i !
d.5/0801-01 ‘gie) wyk. recznie / komina od kotkowni/ ; :
| :(0.38*2+0.78)"5.3 .m2 ‘ 8.16
| _RAZEM 8.16
137 KNNR 2 IMalowanie tynkow zewnetrznych gladkich farbami akrylowymi - pow. jak Im2 :
d.5/1405-03 “tynkdw, Lp 126
:8.16 m? 8.16
\ ! | RAZEM _| 8.16

'POSADZKI, PODLOGI

3 TYNKI WEWN. NA NOWYCH SCIANKACH,OKLADZINY PL. GLAZURY PODLOZA, QCIEPLENI

E PLYTAMI STYROPIANU,

138 KNR-W 2-02 ; Poditady betonowe w budownichwie misszkaniowym i uz_publicznej z transpor-| m?
d.61 1101-01 ‘tem i uktadaniem recznym na podiozu gruntowym gr. 10cm z betonu Zwir. wy- !
{kon. na migjscu z gruzem /B10/- ilo$6 jak rozbidrka podioza z- Lp 79/.3

.40.23/3*2 m3 26.82
; ; . RAZEM 26.82
139 KNP 01 'Przewozenie taczkami gruzu budowlanege na odlegto$¢ do 20 m w jednym po- 'm3 !
d460112-01.01 ziomie/ ze stadowiska pryzmy do pomieszczen pod podioze betonu 2wirow.. 2
} Igruzem po rozhibce/gr.Scm ilo$¢ z obj. betenu pdicza, Lp 138 :
: 113.41 im3 ! 13.44
| ! i RAZEM 1341
140 KNR-W 2-01. Wyrdwnanie pow.uloZonego gruzu pod podioZa w porm. | zageszcenie przy uzy- ms :
dAG\OSM-os ‘ciu ubijakéw mechanicznych - jak gruntu kat. gr. -4t / ilo&é Z podiedy Lp 138 0 .
|analogia |gr.5cimipotowa obj. betonu/S0%/ \
|26.82°0.5 md | 13.4
. : ' RAZEM 13.41
141 !KNP 01 :Przewozenie taczkami gruzu budowlanego - dodatek za kazde 10 m przewie- m?
d.6| 0112-04.01 |zienia w warunkach utrudnionych po istn. schodach i wewn. pom./ ilosé jak |
przewodz gruzu, Lp 143
13.44 m? 3 13.44
, ‘ ' RAZEM 13.41
142/KNR 2-01 |Rozhzenie gruzu pod podioZe betonowe z zageszczniem ubijakami mecha- | m?
d.6 023602 ‘nicznymi; - jak grunty spoiste kat. 11I-1/ ilo$é z dowozu do pom. taczkami, Lp ' !
lanalogia 144 ' :
} 13.41 m? 13.41 ]
: . " RAZEM _ 13.41
143 KNR-W 4-01:Wykonanie tynkow uzupetniajacych zwyldych kat.lll na murach na podiozu z szt.
d.6,0707-01 ;cegiel lub betonowym we wnekach na liczniki o pow. 0.5 m2 i glebok. 0.4 m/
‘hydrantem/ : :
2 iszt. 200
‘ ' RAZEM 2.00
144 KNR-W 4-01 | Tynki wewn. zwykte kat. 1! wykonywane recznie na podiozu z cegly, pustakéw m?
d.6:0716-01 \ceramicznych, gazo- i pianabetondw na $cianach w pom. o pow.podogide 5 |
‘m2/ na ciankach , zamurowaniach w pom.1,11;1,14Y/ .
(2.4+3.17)*3.15+1.5*1.5+(2.45+1.5)*3.2-1 02 .05+(0.6+0.9)'2.05 m2 33.56
RAZEM 33.56
145 KNR-W 4-01 [Wykonanie pasow tynkow zwyldych kat.lll o szer. do 15 ¢ na murach 2 cegiet :m
4.6,0705-01 hub §cianach z betonu pokrywajacych bruzdy po rozbidree S¢. dzistowych/- |
‘analogia  .uzupetnienie i _
: 13.15'16 im 50,490
\ | RAZEM 5§0.40
146 KNR-W 4-01 | Tynki wewn. zwykie kat. 11l wykonywane recznie na podiozu z cegly, pustakow ‘2
d.6.0716-04 ceramicznych, gazo- i pianobetondw na stropach plaskich o pow. ponad 5 m2/
Ina $6. nowych w pom.1,3;1,4:1,61,13,1,191 1,22 :
! 3.15%(4.84*2"2)-(1.6"2.1"2+1 22 4 2)+AT8*3.15°2-(0.9° 241 .0+1.2)* 24+ ‘m’ : B4.12
. {2.85+2.0)*3.15-1."2.1 1 I i
‘ i RAZEM 84.12

1471; KNR 401  Tynk wewn.zwykie kat. || wykonyw.rgcznie na podt.z cegly i pustakow cegly i :m?
d.6{0715-03 | pustakéw na scianach o pow.podiogi do 5 m2 / w pom. tazienek, WG - pom. 1, |
! 15:1,18;1,21; / podktady wyréwnawcze pod glazure/ 1

11 -

Norma PRO Wersia 401, Marzec 2003 r Licencjar 37337 dla Norma Pro 4 01




Koszt.bud. przedszkola Brarszczyk nr2 KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia i jm. Poszcz Razem
3.15°(1.22+2.16)"2-(0.9"4°2.1)+3,15°(2.33+1.8+1.2+0.5+1 0)-(09*3y21+ im? 4706
3.15%(0.84+2.0y'2+2.07*3.15(0 9" 2" 2)*2 1 1

i } RAZEM 47.06

148/ KNR-W 4-01 ;Uzupetnienie tynkow wewn. Kal.|ll Z zaprawy cementowej na $cianach i shi- Im2 | i

461071105 ipach prostokainych na podiozu z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i piano- | ; :
Ibetonéw o pow. do 2 m2 w 1 miejscu / po Zamurowaniach okien | drzwi w ; 5
jpom.1,4,1,12,1,151 A711.29 ; | \
'0.9*2.1+1.5'2.1+1.0*2.1+0.5*21+40.9'2.1+0.52.1 |m2 20.58
' _ ! RAZEM 20.58
149 KNR-W 4-01 | Przecieranie istniejacych tynkow wewnetrznych 2 zeskrobaniem farby lub m2 ‘
d6|06713-01 ‘zdzieraniem tapet na cianach wraz z pow. po skuciach istn. giazury- fartuchy |
|w b/ kuchniach/ naprawa istn. tynkow przed maiowaniemy - przyieto szacunko- | | 1
iwo pow. przetarcia na scianach i sufitachy z likwidacia rys, spekar okolo 50% ‘ 1
| pow. ; ; 1
'290.0 m? 290.00:
! ? | RAZEM 290.00
150 NNRNKB }(z.V) lzolacie przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszezeniach o ‘m2 1 |
4.6 2072 0618-02 pow.do S m2/w pom. nowych - tazienkach, przedsionkach, korytarzach itp. 2 | i
: 'wykazu pow. wg rzutu parteru/ pom.1,7;1,11:1 152z WC wpom.1,18,1,17,WC \
'wpom.1,2111.17 ;
3.6+3.4+3.7+8.3+1.0°1 2+0.9472.0+2 3 m? : 24.38.
: : ~ RAZEM 24.38
151 NNRNKB (z.V} 1zolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o imz !
d.6:202 0618-03 -pow.ponad 5 m2/ pozostate pom. nowe poza ujetymi w Lp.120/1,3;1,4,1,51.6; |
: 1,8,1,8:1,101,12,1,13;1,17,1,18,1,18,1,20/1.21 1,2211,2/ oprécz 1,16/ ;
(61 4+31.6+16.2+11.6+10 25+7 5+7 6+36 2+5 1+5.5+14 B5+7 242 27" 265+  m? 237.02
16.0 :
: RAZEM 237.02
152 KNR-W 2-02 | Izolacje ciepine i przeciwdswigkowe 2z piyt styropianowych poziome na wierz- M2 |
¢ .6,0608-03 |ehu konstrukeji na sucho - dwie warstw piyt styropianu / pow. jak izolacja z pa- |
ipy zgrzewalnej, Lp 1211 12%/ . :
24.4+237.0 ;m? 261.40
i : RAZEM 261.40
153, KNR-W 2-02 | izolacje 2 foli budowlanej gr. 0.5 mm na sucho ,pozioma na pi. styropianu pod |m?2
d.6/0815-01 .gtadz- jedna warstwa / ilos¢ jak izolacja ze styropianu . Lp 121 :
‘analogia | : -
i261.40 ‘m2 ; 261.40]
‘. | : | RAZEM | 261.40
154 KNR-W 2-02 Gladz cementowa /podioze betonowe /o gr.5 cm iprzy uzyciu pompy z beto- |mz !
d.6:0251-01 .mieszrka w pom.o pow. do 5 m2/ ilogc wg pom. z rzutu parteru, 1,1: 1,7, 1,115 ! .
‘analogia i1.14; 1,15 zWC; 1.17: 1,182 WC | zZWC przy 1,29/ | : :
IKrotnosé = 0.5
2 26+3 58+3.44+3.72+7 83+5.09+5.5+0 94*2.0 im? . 33.30
: | RAZEM | 33.30
155 KNR 2:02 | Gled2 cem, Z Zapr. M10- / podioZe betonowe /o gr.5 cm w pom. o pow, do 10 ‘m2 | |
d.6 028102 Im2/ ilosé z wykazu na rzucie partery/ 1.2; 18:1,10:1,12;1.16;1,20; i1,21 i i
bez WC ’
Krotnosc = 0.5 :
7.07+10.25+7.53+7.6+8.32+7.26+2.27"2.65 ‘m2 54.05
: : RAZEM 54.06
156'KNR 202 Gfadz cem. M10- /podioze betonowe/ o gr.5cm w pom. o pow.ponhad 10m2/ m?
d.6:0281-03 066 wg wykazu na rzucie parteru, 1,3, 1,5, 1,6 1,13, 1,19,12211,2%
‘analogia {Krotnosé = 0.5 :
! 51 49+16.16+11.54+36.23+14.84+15.88+11.25 im? 157.49
RAZEM 157 49|
157 KNR 2.02 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopiata za zbrojenie slatka stalowg/ m? ‘
d.6{1106-07 .prefabr. 2 drutu fi 3 mmy ilogé jak gladé cem., Lp 124, 1261126
! :33.3+54.05+157 49 m2 ) 244.84
! ; ¢ RAZEM 244.84
1581NNRNKB {z.VI1) Gruntowanie podioZy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.8)202 113401 GRUNT" - powierzchnie poziome gladzi w pozostatych poims. pod pt. gres; 1,1: ¢ ‘
1.21,4:1.7191101,11:114do1,23 ;
2.26+7.07+3.58+7 45+7.53+3.44+3 7247 83++8 32+5.09+5.5+1 4.84+7.26+ |m2 151.71
:10.5+15.98+2.6*3.75+31.59 .
: | RAZEM 151.74
150 KNR 012 Posadzki z plytek gres o wym. 30 x 30 cm, ukiadanych metodq Zwykia na kiej - jm2 :
d.6/1118-03 \pow. jak gruntowanie gtadzi, Lp 158 :
| 1151.71 , m2 151.71
; '\ " RAZEM 161.71

160 KNR-W 202 iWarstwa aruntyjajaca gladz - srodek gruntujacy pod wykladziny dywanowe - Im?
d.6:1130-01 ‘pow. Z wykazu na rzucie parteru pom. nowych, 1,31 50113,
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Koszt.bud. przedszkola Brafiszezyk nr2 KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. . Podst Opis i wyliczenia \ jm. | Poszcz Razem
3 '51.49+16.16+36.23 im2 103.88,
- : | RAZEM 103.88
161 KNR-W 2-02 | Posadzki z wykladzin z tworzyw sziucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe / jm? ; ‘
d.Si 112302 dywanowe/ - pow. jak gruntowanie gradzi z Lp126 : \ [
‘analogia : ! §
164.7 _ _ m2_ 164,701
1 : i " RAZEM _ 164.70
165 [ KNR-W 2-02 Posadzki - listwy przyécienne z twarzyw sztucznych - profile z PCV/ilcscz im | i
d.6/1124-06 pow. wykladzin , Lp129 przez 1,78mb/m2 : | i
‘ 164.711.76 m 1 280.87
_ ' RAZEM | 289.87
163!NNRNKB  (z.Vill) Posadzki z paneli podtogowych wpom.1.6: 1.8, 1,12 m? i
d.6'202 113601 |
. 111.54+10.25+7 60 m2 29.39°
: ‘ | RAZEM | 29.39
164:KNP 01 Odspajenie, zatadowanie i przewiezienie gruntu kat.|ll taczkami o poj. 60-80 m3
d.6:0403-03.01 dm3 na odlegio$c do 10 m z wyrownaniern $cian | dna wykopu / pogtebienie w
; |pom. 1,23 - kotlowni/ !
:2.6*3.75'0.8 im?3 7.80
5 RAZEM 7.80
165 KNR-W 2-02 | Podklady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uz. publicznej Z transpor--m3
46,1101 item i uktadaniem recznym na podioZu gruntowym o grub. 10 cm z betonu 2wir. |
IB10 / pod izolacje p.wilgociows z papy/ w pom. 1,23/ _
:2.6*3.75"0.1 md 0.98
: _ RAZEM 0.98
166 NNRNKB (z.V} Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalne] w pomieszczeniach o 'm2 \ \
d.6'202 0618-03 |pow.ponad S m2 ! f
) 26375 m? 8.75
i ; . RAZEM 9.78
167 KNR 2-02 'Podkfady betanowe na podi.gruntowym / na izolacji 2 papy/ z betonu Zwirowego im3 ‘ |
d.6/1101-01 gr. 10 cm/ w porn. 1.23/ |
2.6*3.75*0.1 m3 f 0.98!
: RAZEM 0.98
168IKNR 202 I Zbrojenie podinza posadzki - doplata za zbrojenie siatka stalows / podioza z be-|m? [
d 6 110607 itonu w kotlowni / : i
janalogia
| 26+3.75 ‘m2 ; 875
5 | " RAZEM 9.75
169 KNR-W 2-02 |Wycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2/ z osadzeniem w wykuciach zanizenia lszt. !
d.6:1219-03 iprzy WE1TWE2t WE3/ :
; ‘3 szt - 3.00
‘ | | RAZEM 3.00
170/ KNP 02 Wykonanie plyt (blatow) do komunikacji po stropie na strychu, prostokatnycho ‘m2 }
d4.60403-01.03 | pow. do 2.0 m2/ z desek uzyw.po zakoficzeniu robét budowl /przyjeto wsp. do 3 !
-analogia \Ncz r0,8/ mniejszy naklad pracy/m2 pow./ i | i
10.6'26"30 m? ' 46.80
: RAZEM 46.80
171 KNP 02 Utozenie gotowych pomstow z blatéw na izolacji stropu/ na strychu/ o pow. do - 'm? 1 i
d.6:0404-01.01 |2 m2 - polozenie/- do Ncz R wsp 0.5 -ilog¢ z wylc-nia, Lp 168 |
.analogia *
: 46.80 m2 46.80
; i RAZEM 46.80
7. ROBOTY REMONTOWE ISTN. WIEZBY DREWIANEJ DACHU Z ZABEZPIECZENIEM . OWADG | GRZYBOBOJCZYMI |
172'KNR 401 | Podstemnplowania zagrozonych przed ugigciem pow. dachu pojedynczymi ‘szl ‘
d.7 042203 stemnplami / dia wymiany istn. stojakow/2-str. pod istn. patew w miejscu wymia-
‘analogia  ny stupka i \
32 a2l £.00i
' i RAZEM _ | 6.00
173 KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - stupy stojakow pod istn. platwie/ .m : :
d.70412-06 bez stemplow.- plolicz. wg Lp171/ :
: 12.0°3 ‘m | 6.00]
- " RAZEM 6.00
174 KNR-W 4-01 Wzmocnienie istn. krokwi dachu przez nabicie dwustronnie desek grub. 32 Im
d.7!0417-02 ‘mm/ bez stemplow. zabezpieczajac /- przyjeto do normy R wsp, 07 :
' I58"8 .m ! 46.40!
1 . - RAZEM 46.40
175\TZKNBK V - Przybicie dodatkowych jetek z bali wymiarowych ¢ diug.do 4.5 m i przekroju po-im? ‘
d.7|028 ‘nad 180 cm?2 / do N¢z R wsp.0.6bez stemplowary/ X
{analogia
: i3.6*0.05*19 m3 3.42 ]
; : RAZEM 342
13-
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Koszt bud. przedszkola Branszezyk nr2 KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst | Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
176 KNR-W 4-01 | Jednostronne wzmocnienie sztywnosci krokiew przez przybicie 1-sir. desek- m ‘
d4.7,0412-02 iwiatrowniic /z bokéw 2-str. bez stemplawarn - do Ncz wsp. 0.6/ - deskami im- ‘
janalogia ;pregnowan. grub..38 mm szer.15cm \
‘ i6.0°6"2 {m i 72.00,
: : . RAZEM | 72.00
177 KNR-W 4-01 Odgrzybianie ball lub krawedziakéw przez dwukrotne powlekanie powierzchni - m? : i
4.7:0614-07 iponad 10 m2 preparatami solowymi mefoda smarcwania istn. Krokwie, platwie | '
i !gére z belkami stezajacymi, stupki i podwaliny dolne/ i
0.14*3*6 5*10%2+(0.16+0.18)*2*29 7*2+(0.14+0.16)* 2'5.6°10+(0.15+0.18y" 2" |m? 195.25!
1.9*19"2+(0.16+0.08*2)"29.7°2
! | RAZEM 195.25
178[KNR 401  Odgrzybianie bali lub krawedziakéw przez dwukrotne powlekanie powierzchni  im2 : i
d.7/0614-03 ido 10 m2 preparatami solowymi meteda smarowania - miecze- Zastrzaty przy :
'stojakach | pod krokwy z bali | ikrawedziakow! :
(0.08+0.12)72*1.8*10°2+0.12°4*1 88 |m?2 2131
' ‘ i RAZEM 21.31

Pt.. GLAZURY, ROB. MALARSKIE POMIESZCZEN _

“176/ KNR.W 202 'Prowadnice do drzwi plycinowych przesuwnych / w pom. nowym; 1,12-1,13; '_irk'p':

- L ' T
DRZWI WEWN./ Z PROWADNICAMI | CSCIEZNICAMI DREWNIANYMI FABRYCZNIE WYKONGZONE, OKLADZINY SCIAN

d.8/102403 | !
; il kpl 1.00
f \ : RAZEM 1.00
180 KNR-W 202 | Drzwi wewnetrzne ptycinowe, przesuwne fabrycznie wykoriczone/ z zamkiem, Im2 ¢
d.8:1024-02 ‘klamka/- pomiedzy pom. 1,12-1,13
M.224 ‘m? . 2.52
; RAZEM 2,52
181/KNR-W 202 | Oscieznice drewniane z naswietlem szklonym gorg wym.1.0°2,25 m/ w pom.  'm?2 ‘
d.8 1026-02  |przeds, 1,1 indywid./ §
1.0°2.25 ‘m2 2.25|
= * % . RAZEM | 2.26
182 [KNR-W 202 Oscieznice drewniane zwykie fabrycznie wykonczone drzwi typowych wewr./ .m2 ’ f
d 8(1026-01
analegia ;
0.972.05*18+1.0"2.05"3 ‘m? 39.36
; : i RAZEM 39.36
183 KNR-W 2-02 . Skrzydha drzwiowe plycinowe wytlaczane, wewn. szklone Z okienkiem podaw- 1m2 :
d.8!1022-07 ‘czym fabrycznie wykoriczone |
"analogia [ % :
0.9:2.05 im2 1.85
: : RAZEM 1.86
184 KNR-W 2-02  Skrzycie drzwiowe plycinowe wewn. peine jednoskrZydiowe fabrycznie wykor- 'm?2
d.8/1022-01 czone. rozierane o kacie 180 stopni /wpom. 111111/
: 0.9*2.05+1.0"2.05 m? : 3.80
i . RAZEM . 3.90
185 KNR-W 2.02 | Skrzydia drzwiowe ptytowe wewn. peine jednoskrzydiowe fabrycznie wykonczo- | m?2 ; :
d.8 1022-01 ne ! ‘
10.8*2.05*12+1.0°2.05 mZ 24.18
: ‘ RAZEM 24.19
186iKNNR 2 ‘Montaz skrzydet drzwiowych wewnelrznych oszklonych fabrycznie wykorficze- |m?2 ‘
d8i1103902 inych/ z duza szyba i kr.wentylac./do pom. 1,14; i 1,2-1,21/ bez kr.went / : :
11.0%2.05'2 m2 : 410
: ; i RAZEM 4.10
187 KNR-W 202  Skrzydia drzwiowe piytowe wewnetrzne szklone jednoskrzydiowe o pow. ponad im? '
d.8:1022-05 |16 m2 fabrycznie wykoriczone/ pozostaie od fazienek, WC/z kr.wentylac. matg
’ i duza szybg/
.0.92.056 m? i 11.07
: : . RAZEM | 11.07
188'NNRNKB  |{z.|V) Licowanie $cian o pow.do 5 m2 plytkami glazurowanymi o wym. 20x25 | m? | ‘
d.8:202 0837-04 'cm na zaprawie klejowej "ATLAS™ w pomn. nowych- tazienki, WC/1,15 1,181 : ;

3 1,21 \WC/ :
2.05%(1.14°2+4 072" 2+2.05*(10.92+1.14)*2+2.05°(1.0+1 2 2+2.05°(0.94+ 'm? 7854/
|2,0)2-0.°2.055

: ‘ ‘ RAZEM 78.84

1B80/NNRNKB  (z.IV) Licowanie $cian o pow.ponad 5 m2 plytkami terakotowymi o wym, 20x25 iz
d.81202 0840-09 Icm luzem na zaprawie kiejowej "ATLAS"/ pozostate pomn. tazienek, WC i kuch- ‘
ini, 1,14,1,15,1,18do 1,21 11,13/ 1
2401524y 242141 22+2 36) 242 1%(2.33+2 36)"2+3.2*(4.76+4.7)" 242 1* im2 174.26;
{1.27+2.012+3.27(2.0+3.64)"2+2.1*(1 27+42.0)°2+2.1%(2.27+2.55)*2-(0.9°9+ |
[1.0°2)"2.1 : | '\
! | RAZEM | 174.26
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Koszt bud. przedszkola Brariszezyk ni2 KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podst

Opis i wyliczenia jm.

Poszcz

Razem

4.8:1219-08 |$cianach w WC / pom.1,14 dla niepetnosprawnych/

790 KNR 202 | Uchwyty statowe z rur galwanizowanych- getowe umocowane w posadzkach, ‘szt

4

3.00|

i 3

3.00

191 KNR-W 4-01 ' Jednokrotne malowanie farba olejna rur wodociagowych i gazowych o §r.do 50 'm
d.g } 1212-27 mm - ksztattown. stal-platwi daszku wejécia WES3 i balustrady Z rur fi 38mm ze -
'stupkami podparc e szlifowaniem stare] farby/ - przyjeto szacunkowo wg istn. |
idtug /

35.0 m

. RAZEM

35.00.

36.00

192]KNR 202  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewngtrznych - su- |m?2
d.8.1505-07 Ichych tynkéw z gruntowaniem/ pow. tykow na nowych $ciankach murowanych/ !
: 'pom.1,3-1.4; 14151, 11-1.121,13; 1.481,181 20121 11,22z pom 1.1/ 2-

“kr. pow. jak écianek Lp 64+85, minus pow. pt glazury na pow. do 5 m2/ Lp :

178/ :

|(37.88467.24)"2-78.74 ‘m?

E

RAZEM

131.50

RAZEM

131.50

193 KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyinymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.8'1204-02 I§cian ze zmyciem i zegkrobaniem odstajacej farby/ pozostata pow. $cian sta- l

i rych w pom. po adaptacii oprocz malow. z Lp 182 na nowych Sciankach/ 1,3,

i 1415161718 111,112,113 1,16 ZWC-ami;1,17; 1,18; 1,19, 1,20;

| .21, 122011/ :

: {(4.84+10.79°2)"3.15+6.63°3.1 5*24(3.34*2+4.84)"3.15+(3.94+2.93)"2"3.15+ \ m2

[12.93+3.5)*2*3.15+(0.79+1 54+1.44'2)"2"1 1 +{1.44+4.91)2°3.15+(1.44+2.4* |

i ZP3.15+(2.4+3.17)"3.1 5+7 64*3.15"2+(2.36+2 48)"3.15+(2.33+2.19)"3.15+

| i (2.36+1.27)"3.15+(4.7+4.78+1.0+2.72)*0.65+(1 27+2 0)"1.05+(2.25+2 27}

: 11 05+(2 B5+5.6+3.6)"3.15+(1.7+4.16"2)*3.15+(1 33+1 7y203.15

52816

528.16

194/ KNR-W 4-01! Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych sufi- m2
d.8.1204-01 itéw ze zmyciem | zeskrobaniem odstajacej farby / pow. 2 wykazu pow. pom. |
nowych po adaptacii wg rzutu parteru/ 1,1 do 1,22/oprécz pom. 1.10 2 pom. 1, i
123/ malow. f. epoksydowa/przetarcie policzone odebnie’Lp 153
2 26+7 07+51.43+31.59+16.16+11,54+3.58+10.25+7.45+7 53+3.44+7 6+ m2
136.23+3.72+7.83+8.32+50.09+5 50+7.26+10.6+15 68

305.43

| :
195l KNNR-W 3  Malowaniie farbg akrylowa z przetarciem tynku sufitu/1.19/ 1 23 ze $cianami :m?
d.8/1006-05 ;

‘analogia | ‘

114.84+11 25+(2.68+3.76)"2"2.8 m?2

62.15
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