OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

adaptacja istniejacego budynku na przedszkole zlokalizowanego na dzialce nr 360/5
polozonej przy ulicy Jana Pawta I 58 w miejscowosci Branszezyk.

1. S-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
Specyfikacja Techniczna S — 00.00.00 wymagania ogolne odnosi si¢ do wymagan
dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktore zostang wykonane w ramach adaptacji
istniejgcego budynku na przedszkole zgodnie z zalaczonym projektem technicznym.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych stanowi czgs¢
dokumentow przetargowych i nalezy ja stosowa¢ w zlecaniu 1 wykonaniu rob6t opisanych w
podpunkcie 1.3.

1.3 ZaKkres robot objetych ST
Wykonanie robét zgodnie z zalagczonym projektem technicznym, takich jak:
a. demontaz anteny telewizyjnej z dachu z uzupelnieniem pokrycia dachowego
b. demontaz stolarki okiennej i drzwiowe;j
¢. wyburzenie $cian dzialowych zgodnie z projektem adaptacji
d. w pomieszczeniu projektowanej kottowni nalezy wyburzyc¢ istniejaca posadzke i
obnizenie poziomu podtogi 0 66 cm, ponadto:
-obnizenie podsypki z piasku na wykonanie podbetonu z gruzobetonu,
grubosci 15 cm
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z folii
- wykonanie izolacji termicznej, grubosci 10 cm
- wykonanie gladzi cementowej zatartej na ostro, zbrojonej siatkg stalowg @ 4.5
o oczkach 20 x 20 cm
- na wykonanej szlichcie betonowej nalezy polozy¢ terakotg na zaprawie klejowej
e. w pozostatej czgsci budynku wyburzenie posadzki betonowej do podsypki z piasku
w celu uzyskania jednakowej wysokosci pomieszczen, ponad to:
- obnizenie podsypki z piasku na wykonanie pod betonu z gruzobetonu,
grubosci 15 cm
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z folii
- wykonanie izolacji termicznej ze styropianu EPS 100, grubosci 15 cm na wezesniej
utozonej folii
- wykonanie gladzi cementowej zatartej na ostro, zbrojonej siatka stalowa @ 4.5
o oczkach 20 x 20 cm
f. w istniejacej kotlowni (patrz inwentaryzacja) nalezy dokona¢ zageszczonej
podsypki z piasku i gruzobetonu okoto 62 cm w celu uzyskania poziomu podtogi do
pozostatych pomieszczen
g. rozbiorka schodow zewnetrznych od strony wschodniej budynku
h. wykucie otworéw pod drzwi i okna, zgodnie z zalaczonymi rysunkami
1. wykucie muru zewngtrznego po szerokosci drzwi celem obnizenia drzwi do
kotlowni (patrz projekt adaptacyjny) , pond to:
- otwor pozostaly nad drzwiami nalezy zamurowac pustakiem gazobetonowym na
zaprawie cem. — wap. z wykonaniem nad drzwiami nadproza zelbetowego



zbrojonego pretami zebrowanymi 3 @ 12 dolem, gora 2 @ 12 doltem, strzemiona @

6 co 15 cm. Beton C16/20 (B-20)

j. pod projektowane $ciany dziatlowe grubosci 12 cm nalezy wykona¢ fundament
zbrojony 4 @ 10, strzemiona @ 4,5 co 25 cm

k. na fundamencie nalezy wykonac izolacj¢ przeciwwilgociowa 2 x papa na lepiku

|. murowanie $cianek dzialowych grubosci 12 i 6 cm nalezy wykonac z pustakow
gazobetonowych na zaprawie cementowo — wapiennej

1. na istniejagcym tarasie wejsciowym od strony potudniowej budynku nalezy wykona¢
zabudowe Sciang grubosci 25 cm o wysokosci 110 cm z bloczkow betonowych na
zaprawie cementowej

m. w pomieszczeniu 1.12 nalezy zamurowac otwor okienny od strony poludniowej
budynku bloczkiem gazobetonowym na zaprawie cementowo — wapiennej

n. w pomieszczeniu biurowym (patrz projekt adaptacyjny) likwidacja filarka migdzy
okiennego

0. rozbiorka istniejacych kominéw od wysokosci kalenicy nalezy istniejace
przewody oczysci¢ i usung¢ ewentualne gniazda kawek w celu ich prawidlowego
udroznienia, tak zeby spelnialy swojg rolg grawitacyjna

1.4 Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
przedmiarem robot, Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i
poleceniami Zamawiajacego.

Przekazanie terenu budowy — Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze
Wykonawcy teren budowy.

1.4.1 Zgodnos¢ robét z Przedmiarem Robét i Specyfikacja Techniczng Wykonania i
Odbioru Robét.

Dokumenty — Przedmiar robot , Specyfikacja Techniczna Wykonania Odbioru Robét
przekazane przez Zamawiajgcego stanowig komplet a wymagania wyszczegdlnione chocby w
jednym z nich sg obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calym komplecie.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub opuszczen w dokumentach, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory dokona odpowiednich
zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z
przedmiarem roboét i ST. Dane okreslone w przedmiarze rob6t i ST beda uwazane za wartosci
docelowe, wszelkie odchylenia wymagaja uzyskania pozytywnej opinii Zamawiajacego i
Inspektora Nadzoru. Cechy materiatlow i elementow budowli musza by¢ jednorodne i
wykazywa¢ bliska zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami. W przypadku gdy materiaty lub
roboty nie beda w pelni zgodne z przedmiarem robét lub ST i wplynie to na niezadowalajaca
jakos¢ robot, to takie materialy beda niezwlocznie zastapione innymi, a roboty rozebrane na
koszt Wykonawcy.

1.4.2. Informacje o terenie budowy

Budynek polozony przy ulicy Jana Pawla II 58 w miejscowosci Branszczyk na dzialce nr
360/5. Na terenie posesji i bezposrednio do budynku doprowadzona jest energia elektryczna o
napigciu 400 V. Na potrzeby budowy moze by¢ pobierana z istniejgcego przylacza
elektrycznego po zamontowaniu podlicznika na cele budowlane. Woda na potrzeby budowy
moze by¢ pobierana z istniejacej instalacji w budynku za oplata ryczattows. Po zakonczeniu
prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania placu budowy i
doprowadzenia terenu wokol budynku do stanu pierwotnego (zastanego przez rozpoczeciem
prac budowlanych) wlacznie z odtworzeniem ewentualnie zniszczonych elementow
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zagospodarowania terenu. Wykonawca bgdzie zobowigzany umowa do przyjecia
odpowiedzialnos$ci od nastepstw nieszczesliwych wypadkow i za wyniki dziatalnosci

w zakresie:

- organizacji i wykonywania robot budowlanych,

- zabezpieczenia interesow 0sob trzecich,

- ochrony $rodowiska,

- warunkow bezpieczenstwa pracy,

- bezpieczenstwa ruchu drogowego i pieszego w otoczeniu budowy,

- ochrony mienia zwigzanego z budowa,

- utylizacji materialow po demontazu,

Wykonawca w trakcie prowadzenia prac zobowigzany jest stosowac si¢ do ogdlnie
obowigzujacych przepisoOw prawa pracy zasad BHP przy prowadzeniu robdot budowlanych.
Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonywania i utrzymywania stanie nadajacym si¢ do
uzytku oraz do likwidacji wszystkich robot tymczasowych, niezbednych do realizacji
przedmiotu zamoéwienia. Zamawiajacy nie bedzie oplacal robét tymczasowych takich jak:
urzadzenia do transportu pionowego, zabezpieczania powierzchni pionowych i poziomych
folia chronigcg przed przedostawaniem si¢ kurzu i opadow atmosferycznych trakcie
prowadzenia prac ze wzgledu na nie uzytkowanie istniejacego budynku.

Na potrzeby zaplecza Wykonawcy Zamawiajacy udostepni na czas prowadzenia robot
pomieszczenie magazynowe w istniejgcym budynku.

1.4.3. Ochrona wlasnoS$ci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne takie jak kable, rurociagi itp.

Wykonawca begdzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania podstawowe.

Co najmniej na 7 dni roboczych przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materialow przeznaczonych do rob6t Wykonawca przedstawi informacje zaswiadczajace o
dopuszczeniu ich do stosowania w budownictwie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. ,,O wyrobach budowlanych”. Materiatly powinny by¢ oznaczone znakiem B lub CE.
Dla materialéw oznakowanych znakiem CE przewidzianych do zastosowania na zewnatrz
budynku nalezy udokumentowa¢ dostosowanie ich do polskim warunkéw klimatycznych. Do
materialow i urzadzef nie posiadajacych oznaczen B lub CE nalezy zalaczy¢ aprobaty
techniczne potwierdzajace przydatnos¢ wyroby budowlanego do zamierzonego zastosowania.

2.2. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy do czasu gdy bedg potrzebne
do robot byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i wplywem warunkéw
atmosferycznych, zachowaly swoja jakos¢ im wilasciwos¢ do robot i byly dostepne do
kontroli. Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.3. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom.
Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom a w szczegélnosci wymienione w ,.Krajowym
Wykazie Zakwestionowanych Wyrobéw Budowlanych™ zostana przez Wykonawce



wywiezione z terenu budowy, badz zlozone w miejscy wskazanym przez Zamawiajgcego.
Kazdy rodzaj robot w ktérym znajda si¢ nie zadbane i nie zaakceptowane materialy
Wykonawca wykonuje na whasne ryzyko liczac si¢ z jego nie przyje¢ciem i nie zaplaceniem.

2.4.Wariantowa stosowanie materialow.

Jesli przedmiar robét lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialdw w wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o swoim
zamiarze co najmniej na siedem dni roboczych. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu
nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody Zamawiajacego.

3. SPRZET

W trakcie realizacji robot nalezy stosowaé urzadzenia sprawne technicznie nie powodujace
nadmiernego hatasu i zanieczyszczenia $rodowiska olejem, smarami itp. Ze wzgledu na
nieskomplikowany charakter robot nie przewiduje si¢ wystapienia potrzeby zastosowania
maszyn i urzadzen innych niz powszechnie stosowane w budownictwie. Wykonawca
zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robét.

4. TRANSPORT

W trakcie realizacji robot nalezy stosowac Srodki transportowe sprawne technicznie nie
powodujace nadmiernego hatasu i zanieczyszczenia srodowiska, olejem, smarami itp. Pojazdy
do przewozenia materialow wrazliwych na warunki atmosferyczne winny posiada¢ szczelne
plandeki ochronne. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkow
transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na jako$é¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci
przewozonych materialow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Podstawowym aktem prawnym okreslajacym standardy techniczne jakim powinny
odpowiada¢ zrealizowane roboty budowlane jest Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zm. ). Przystgpienie do realizacji
prac budowlanych mozliwe bedzie po zapewnieniu bezpieczenstwa uczestnikom procesu
budowlanego. Podstawowe zasady, ktorych nalezy przestrzega¢ okreslone zostaly w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 410 ).
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowsg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z przedmiarem robot,
wymaganiami ST oraz poleceniami Zamawiajacego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakoS$ci robét.

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby
osiggna¢ zalozona jakos$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za peina kontrole robét i
jakos¢ materialow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli gwarantujacy
wykonanie robot przy zachowaniu wymaganej przez Zamawiajgcego jakosci.

6.2. Kontrole prowadzone przez Zamawiajgcego.
Do celow kontroli jakosci i zatwierdzenia Zamawiajacy jest uprawniony, natomiast ze strony
Wykonawcey bedzie mu zapewniona wszelka potrzebna do tego pomoc.



6.3. Certyfikaty i deklaracje.

Zamawiajacy zezwoli na uzycie tylko tych materialow, ktore sg dopuszczone do stosowania w
budownictwie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. ,,O wyrobach budowlanych” i
posiadajacych:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie polskich Norm lub aprobat technicznych oraz
wilasciwych przepisow i dokumentéw technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Normg lub Polska Norma
Przenoszaca Normy Zharmonizowane,

- aprobate techniczng w wypadku wyrobéw dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spelniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.4. Dokumenty budowy.

Na wykonanie robdt objetych zamowieniem to jest adaptacja istniejagcego budynku na
przedszkole na ktore jest wymagane pozwolenie na budowe wobec powyzszego wymaga si¢
prowadzenia dziennika budowy oraz sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
podczas budowy. Przed rozpoczeciem robot nalezy w widocznym miejscu umiesci¢ tablice
informacyjna budowy. W trakcie robot Wykonawca winien zgromadzi¢ dokumenty:

- protokoét przekazania terenu budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

- protokot odbioru robét,

- protokot narad i ustalen,

- korespondencj¢ na budowie,

- atesty, certyfikaty, instrukcje obstugi i gwarancje na urzadzenia montowane podczas
budowy.

6.5. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostgpne 1 przedstawione do wgladu na Zzyczenie Kkontrolujgcym i
Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

Sporzadzany w przypadku wystgpienia rob6t dodatkowych nie ujetych w przedmiarze robat.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres robot wykraczajacych poza zakres prac
wymienionych w przedmiarze robot i ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru
dokonuje Wykonawca przy udziale Zamawiajacego. O zakresie obmierzonych robét i o
terminie obmiaru wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego co najmniej 3 dni przed tym
terminem.

7.2 Zasady okreSlania ilosci materialow.
Obmiaréw dokonywaé¢ nalezy zgodnie z zasadami przyjetymi w katalogach nakladow
rzeczowych zastosowanych do sporzadzania kosztorysow ofertowych.



7.3 Czas przeprowadzania odbioru.

Obmiary beda przeprowadzane w czasie umozliwiajacym stwierdzenie faktycznie
wykonanych prac. W przypadku robét zakrytych obmiaru nalezy dokona¢ przed ich
zabetonowaniem lub zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen roboty polegaja odbiorowi:

- czgsciowemu wg warunkow umowy Zamawiajacego
- ostatecznemu

- odbiorowi pogwarancyjnemu

8.1 Odbiér ostateczny robét.

8.1.1 Odbioér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do
odbioru ostatecznego begdzie stwierdzona przez Wykonawceg. Odbioru ostatecznego robot
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy. Komisja
odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z przedmiarem robot. W przypadku gdy
roboty nie bgda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca
wyznaczy termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupelniajacych oraz ponowny
termin odbioru ostatecznego robdt. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét
poprawkowych 1 uzupelniajacych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego.

8.1.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem pos$wiadczajagcym dokonanie odbioru ostatecznego robot jest
protokoél odbioru ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé
nastepujgce dokumenty ( jezeli stosowne przepisy prawne a w szczegdlnosci Prawo
Budowlane wymagajg ich sporzadzenia dla zakresu prac bedacego przedmiotem umowy):

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow.

8.2 Odbioér pogwarancyjny.

Odbioér koncowy polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialtych w okresie gwarancyjnym. Odbior
koncowy bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.1 ,,0dbior ostateczny robot™.

9. Podstawa platnosci.

Podstawa platnosci jest protokot odbioru robot potwierdzajacy:

1. Zrealizowanie prac na ktore zostala zawarta umowa o roboty budowlane.

2. Zrealizowanie prac uzupelniajacych (dodatkowych) ktorych konieczno$é wykonania
wynika w trakcie realizacji zadania.

Platnosci podlega kwota zapisana w umowie obejmujgca:

- robocizne bezposrednia wraz z kosztami,

- wartos¢ zuzytych materialbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi

kosztami ubytkéw i transportu na plac budowy,

- wartos¢ pracy sprz¢tu wraz z kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.



