SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Instalacje sanitarne

Ustugi projektowe 1 nadzor budowlany
Joanna Gryz
0 7-200 Wyszkow ul. Chetmonskiego 9

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

PROJEKT WNETRZ BUDYNKU UZTECZNOSCI PUBLICZNEJ NA
PRZEDSZKOLE

INSTALACJE SANITARNE

Adres obiektu: Branszczyk ul. Jan Pawta II 58 Dziatka Nr 360/5

Inwestor : Urzad Gminy w Branszczyku, ul. Jana Pawta I1 45

CPV - 45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

Wyszkow, maj 2011 r.



Spis tresci:

1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej

1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
1.3.Zakres robdt objetych Specyfikacja Techniczna
1.4.0go6lne wymagania dotyczace robot

2. MATERIALY

SPRZET WYKONAWCY

TRANSPORT

WYKONANIE INSTALACJI WODOCIAGOWEJ
WYKONANIE INSTALACJI KANALIZACYJNEJ]
WYKONANIE INSTALACJI C.O.

. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

8.1.Wymagania ogolne

8.2.Kontrola i badanie w trakcie Robot i odbior
8.3.0bmiar Robot

9. ODBIOR ROBOT

9.1.Wymagania og6lne odbioru Robot

9.2.Wymagania szczegdtowe odbioru Robot

10. PRZEPISY ZWIAZANE

N Ok w



1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania dotyczace wykonania i
odbioru Robdt instalacji sanitarnych: wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania i

gazowa, kt(’)re_ zostang zrc?alizowane w ramach zadania pod nazwa: ADATACJA
BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ NA PRZEDSZKOLE.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Robotach polegajacych na wykonywaniu instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego
ogrzewania i instalacje gazowa.

1.3 Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna

o Budowa instalacji wod-kan wewngtrznej
o Budowa instalacji centralnego ogrzewania
o Budowa instalacji gazowej

1.4 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jaki§ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna i Poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Wykonawca zobowiazany jest

— dostarcza¢ materiaty zgodne z wymaganiami opisanymi w Dokumentacji Projektowej

i ST,
— informowa¢ inspektora nadzoru o proponowanych zrodtach pozyskiwania materiatow
przed rozpoczeciem ich dostawy oraz uzyskac jego akceptacje,

Do wykonania robot instalacyjnych nalezy stosowa¢ nastgpujace materiaty zgodnie z
rysunkami:

Instalacje wod-kan:
rury polipropylenowe PP PN 16 i ksztattki faczone przez zgrzewanie dla wody zimne;,
rury polipropylenowe stabilizowane PP PN20 i ksztattki taczone przez zgrzewanie dla
wody cieptej 1 cyrkulacyjnej,
rury stalowe ocynkowane dn25mm,
skrzynki z hydrantami HP25 z wezem potsztywnym di. 20m nawinigtym na bgben,
rury i ksztattki z PCV kl. N taczone na uszczelki gumowe,
rury i ksztattki zeliwne taczone na uszczelki,
taczniki przejsciowe do potaczenia z armatura czerpalna,
armatura, przybory i osprzet do instalacji wodociagowej i1 kanalizacyjnej, jak baterie,
miski ustgpowe, umywalki,
armatura odcinajaca,
¢ pianka polietylenowa do izolacji cieplnej,

Instalacja c.o.
e armatura odcinajaca,
e rury polipropylenowe stabilizowane PP PN20 i ksztattki laczone przez zgrzewanie,



e grzejniki konwektorowe stalowe ptytowe z zaworami regulacyjnymi oraz glowicami
termostatycznymi i zaworami odcinajacymi na pOwrocie,
e pianka polietylenowa do izolacji cieplnej.

3. SPRZET WYKONAWCY

Maszyny i urzadzenia do robot instalacyjnych:
zgrzewarka,

ucinacze do rur,

wiertarka,

gwinciarka do nacinania gwintow,
spawarka,

nozyce do blachy.

4. TRANSPORT

Transport zgodnie z warunkami ogdlnymi ST ,, Wymagania og6lne’’. Do transportu
materialow nalezy uzy¢ nastgpujacych srodkdéw transportu:

e samochodd skrzyniowy,

e samochod dostawczy.

5. WYKONANIE INSTALACJI WODOCIAGOWEJ

1) Pod przybory sanitarne wykona¢ podejscia instalacyjne umozliwiajace montaz
przyboru i podiaczenie armatury. Podejscie wody zakonczy¢ zaworem odcinajacym
natynkowym.

2) Przewody prowadzi¢ w posadzce lub podtynkowo( w bruzdach).

3) Po wykonaniu instalacji przeprowadzi¢ probg szczelnosci i plukanie instalacji.
Cisnienie probne nie moze by¢ nizsze nizsze niz 1.0 MPa. Instalacj¢ mozna uzna¢ za
szczelna, jezeli przy zamknigtym doptywie wody pod ci$nieniem probnym w czasie
30 min nie bedzie spadku ci$nienie

4) Po wykonaniu i odbiorze instalacji przewody ociepli¢ otulinami z pianki
polietylenowej  Thermacompact S, otwory zamurowac i wykona¢ tynki.

5) Istniejace skrzynki na hydranty ppoz. wymieni¢ na nowe skrzynki (podtynkowe) z
hydrantami HP25 z we¢zem poétsztywnym di. 20m nawinigtym na bgben. Skrzynki
umiesci¢ w przygotowanych wngkach (wg projektu architektonicznego). Montaz
zaworu hydrantowego na wysokosci 1,35 cm. Podejscia pod hydranty wykona¢ z rur
stalowych ocynkowanych dn25mm.

6) Zamontowa¢ umywalki ceramiczne z baterig sztorcowa, miski ustgpowe ceramiczne
kompaktowe.

Zawory odcinajace kulowe gwintowane

Instalacje nalezy wykonaé¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji wodociagowych” Cobrti Instal Zeszyt 7.

6. WYKONANIE INSTALACJI KANALIZACYJNEJ

1. Instalacje kanalizacyjna nalezy wykona¢ z rur PVC kl. N taczonych na uszczelki 1
rur zeliwnych (wg projektu). Laczenie rur, zmiany kierunku i $rednicy poprzez
ksztaltki systemowe wskazane przez producenta rur. Montazu rur nalezy dokonywac
przy wykorzystaniu urzadzen wskazanych przez producenta rur i przez osoby
przeszkolone.
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3.

. Przy laczeniu rur zeliwnych z rurami PVC stosowaé specjalne ksztaltki wskazane

przez producenta rur PVC.

Przewody odptywowe (poziomy) powinny by¢ uktadane z zachowaniem
minimalnego spadku, zaleznego od $rednicy projektowanego przewody:

2.0% dla $rednicy 110 mm i mniejsze;j.

Przybory urzadzenia taczone z przewodami kanalizacyjnymi nalezy wyposazy¢ w
indywidualne zamknigcia wodne (syfony). Wysoko$¢ zamknigcia wodnego powinna
gwarantowac nie przenikanie zapachdéw do pomieszczen

7. WYKONANIE INSTALACJI C.O.

1

2.

3.

. W instalacji montowaé grzejniki konwektorowe ptytowe w kolorze biatym.

Grzejniki montowa¢ w sposéb zalecany przez producenta z wykorzystaniem
oryginalnych ksztattownikow. Gatazki grzejnikowe nalezy montowa¢ ze spadkiem
nie mniejszym niz 2%. Stosowac grzejniki zasilane z boku lub ze $ciany.

Na grzejnikach montowac zawory regulacyjne (zasilanie) i odcinajace (powrot).
Zawory regulacyjne wyposazy¢ w glowicg termostatyczne.

Po wykonaniu instalacji nalezy podda¢ ja probie szczelnosci na ci$nienie 0,4 MPa.
Instalacje mozna uzna¢ za szczelna, jezeli przy zamknigtym doptywie wody pod
ci$nieniem probnym w czasie 30 min nie bgdzie spadku cis$nienia.

Powstaly podczas prac budowlanych gruz i odpady wywiezé samochodem
samowytadowczym na wysypisko.

Instalacje nalezy wykonaé¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji grzewczych” Cobrti Instal Zeszyt 6.

8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

8.1. Wymagania ogélne

Obmiar Robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych Robot zgodnie z
Dokumentacja Projektowa 1 Specyfikacja Techniczna, w jednostkach okre§lonych w
Wycenionym Przedmiarze Robot.

Wynik obmiaru beda wpisane do Ksiggi Obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w Przedmiarze Robot lub
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowiazkéw ukonczenia
wszystkich Robot. Bledy zostana poprawione wedtug pisemnych instrukcji Inspektora
Nadzoru

Obmiar wykonywanych Robdt bedzie przeprowadzany z czgstotliwo$cia wynikajaca
z platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie lub
uzgodnionym przez Wykonawcg i Inspektora Nadzoru.

8.2 Kontrola i badanie w trakcie Robdt i odbioru
1.

Przedmiotem kontroli jako$ciowej bedzie zgodno$¢ wykonanych Robot i uzytych
Materialbw z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi 1
Poleceniami Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do proby szczelnosci instalacje nalezy przepluka¢ woda a
nastgpnie poddac probie cisnieniowe;.

Sprawdzi¢ nastawy na zaworach regulacyjnych grzejnikowych



8.3 Obmiar Roboét
Jednostki obmiaru:

9.

mb — montaz rur, z doktadno$cia do 1,0 mb

szt. — montaz i demontaz armatury i urzadzen grzewczych
szt. — montaz i demontaz armatury i urzadzen wod-kan.
szt. — wykonanie podej$¢ pod urzadzenia i armaturg

szt. — wykucie 1 zamurowanie otworow

mb — montaz izolacji cieplnej

ODBIOR ROBOT

9.1 Wymagania ogo6lne odbioru Robét

1.

N

Odbidér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonywany bedzie zgodnie z
Warunkami Umowy.

Swiadectwo Przejecia Robét bedzie wystawione zgodnie z Warunkami Umowy.
Dokumentem stwierdzajacym dokonanie Przejecia Robot jest Swiadectwo Przejecia
sporzadzone wg wzoru ustalonego przez Inspektora Nadzoru.

W celu Przejecia Robot Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nast¢pujace
dokumenty:

Dokumentacj¢ Projektowa z naniesionymi zmianami,

Uwagi i Polecenia Inspektora Nadzoru,

Dziennik Budowy i Ksigge Obmiarow,

Atesty jakosciowe wbudowanych Materiatow,

Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

9.2 Wymagane szczegélowe odbioru Robét

1.

akrwmn

Sprawdzi¢ zgodno$¢ wymagan projektowych, przy uwzglednieniu wprowadzonych
zmian, ze stanem faktycznym wynikajacym z wypisOw do dziennika budowy oraz
innych dokumentéw dotyczacych jakos$ci Materiatdéw 1 wyrobow uzytych do Robdt,
wynikdéw pomiardw 1 badan,

Sprawdzi¢ naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej
Sprawdzi¢ w Dzienniku Budowy konsekwencje wpiséw dotyczacych robot

Dokona¢ szczegdtowych ogledzin robot

W  przypadku stwierdzenia odchylen Inspektor Nadzoru ustala zakres robot
poprawkowych. Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na swodj koszt 1 w
terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru

10. PRZEPISY ZWIAZANE

,, Warunki techniczne wykonania 1 odbioru instalacji grzewczych’” Cobrti Instal Zeszyt 6.

,, Warunki techniczne wykonania 1 odbioru instalacji wodociagowych’’ Cobrti Instal Zeszyt 7.
,, Warunki techniczne wykonania i odbioru weztéw cieptowniczych’ Cobrti Instal Zeszyt 8.
PN-64/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogdlne wymagania i badania.
PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.
PN-90/M-75019 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.
PN-B-0242:2000 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Izolacja cieplna przewodow, armatury i
urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze.



PN-93/C-04607 Woda w instalacjach centralnego ogrzewania. Wymagania i badania
dotyczace jakosci wody

PN-EN 12106:2002 System przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych. Rury z polietylenu
(PE). Metoda badania wytrzymatosci na cisnienie wewngtrzne po zastosowaniu zacisku
PN-81/B-10700.00 Instalacje wewngtrzne wodociagowe 1 kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze

PN-81/B-10700.01 Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze

PN-81/B-10700.04 Instalacje wewngtrzne wodociagowe 1 kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu.

PN-C- 89207:1997 Rury z tworzyw sztucznych. Rury ci§nieniowe z polipropylenu.

Dopuszcza si¢ stosowanie zamiennych urzadzen i1 systemow zawartych w projekcie i
specyfikacji technicznej, pod warunkiem zachowania parametrow i wymagan technicznych
zawartych w dokumentacji. Stosowanie zamiennych elementéw nalezy uzgodni¢ z
projektantem.



