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lokalizacja 0,5m od granicy nieruchomasci

— Stacja transformatorowa 15/0,4 kV /
typu STN 2-3/20/100/1 /
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Linia energetyczna napowietrzna SN- 15 kV

Projekt zagospodarowania terenu dla inwestycji Iiniowej przewody niepetnoizolowane- AAsXSn 3x1x50mm?, uktad ptaski

naprezenie podstawowe 60 MPa - odcinek AB

Budowa napowietrznej linii 15kV-SN, stupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV, stanowisko 622 SN RPK E-1212KN
Lo . s s L , L. .. . - zerdz wirowana typu -
linii kablowej 0,4kV- nN do zasilania oczyszczalni sciekdw w miejscowosci Branszczyk | -iiiaistniejaca wykonana przewodem AFI 3x70mm, (uklad trojkatny),
. . . . . . - zastosowac zawieszenie przelotowo-narozne typu ZPN/2 izolator porcelanowy stojacy LWP8-24-szt.6
dziatki nr: 47, 48, Trzcianka dziatki nr 1594/1, 1595, 1609/3, 1609/1 gm. Branszczyk - zamocowany na konstrukcji -poprzeczniku rozgaleznym PRs-31- szt.1 i poprzeczniku kraficowym PKs-23
wysoko$¢ zawieszenia przewodéw hp=8,18m,
- linia projektowana AAsXSn 3x1x50mm? niepetnoizolowana ukiad tréjkatny przewoddéw
\ - zawieszenie odciagowe t.0i/2, izolator kompozytowy odciagowy DS-28 EE,
- zamocowany na konstrukcji -poprzeczniku krarncowym PKs-31- szt.1 ( wykonanie dla linii gotej)
wysoko$¢ zawieszenia przewodéw hp1=9,08m,
- uktad tukoochronny dla izolacji wiszacej SDI 27.11 dla izolacji kompozytowej
~ [/)Q/ o - ograniczniki przepie¢ POLIM-D18N zamocowane przy uzyciu EIOs-1- szt.3
/ / - rezystancja uziemienia stupa R<4,3Q
W< ™ - ustoj -fundament UP4 ( ptyta fundamentu U-130x2, obejma OU-2/VE, plyta stopowa 0,3x0,3)
o gtebokos¢ posadowienia 2,4m
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stanowisko 62a-1/SN Oo1 E-12-12kN
- zerdz wirowana typu E 12-12kN
- linia AAsXSn 3x1x50mm? niepetnoizolowana uktad ptaski przewodéw
- zawiesznie odciggowe £ 0i/2 izolator kompozytowy wiszacy DS-28 EE
A - zamocowany na poprzeczniku krancowym PK-5a
A\ wysoko$¢ zawieszenia przewodéw hp=9,6m,
9 - uktad tukoochronny dla dla izolatoréw wiszacych kompozytowych SDI 27.11
- roztgcznik z uziemnikiem RUN 111-24/4-C, zestaw napedu N-9C wariant zamocowania |
arkusz 2 - rezystancja uziemienia stupa R<4,3Q
© - ustdj -fundament UP4 (ptyta fundamentu U-130x2, obejma OU-2/VE, plyta stopowa 0,3x0,3)
\ - glebokos$¢ posadowienia 2,2m

.9)

stupowa stacja transformatorowa 15/0,4kV
- znamionowe napiecie stacji 15/0,42 kV
arkusz 1 - rodzaj transformatora napowietrzny typu TNOSCT
- moc Sn=100kVA, grupa pofaczen Yzn5
- zasilanie napowietrzne typu 3x AAsXSn 1x50mm?
- zawiesznie odciggowe £ 0i/2 izolator kompozytowy wiszacy DS-28 EE
- ograniczniki przepie¢ SN- POLIM -D18N
- potaczenie transformator- rozdzielnica nN- 2xYKXS 4x95mm?
- rozdziat nN - rozdzielnica RS-W aluminiowa malowana proszkowo z przedziatem kablowym
- pomiar energii elektrycznej potposredni z przektadnikami 100/5A
- obwdd linii nN- kablowy YAKXS 4x240mm? x1
o —>— stupowa stacja transformatorowa 15/04kV projektowana - typ zerdzi E-12-12kN
- podstawy bezpiecznikowe PBNV-20 z wktadkami WBGNp-17,5 In= 10A
- ograniczniki przepig¢ nN- BOPI 0,66/10
- kondensator nN MKPg Qn = 2kVar
- uziemienie stacji - uziemienie ochronne i robocze wspdlne,
uziomy tasmowo-pretowe Ru<3,3 Q
- ustoj -fundament UP9+UP7 ( ptyta US-130x3)
- glebokos$¢ posadowienia 2, 5m
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! stup energetyczny linii napowietrznej SN istniejacej
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zlacze kablowe ZK, rozdzielnica pomiarowa

Ru<4,3Q

kabel energetyczny nN-0,4 kV
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przepust, rura ostonowa typu SRS 160, DVK 160T

—

o o A-B linia napowietrzna SN-15kV -niepetnoizolowana - AAsXSn 3x1x50mm?- dtugos$¢ 134,7m
ogranicznik przepig¢ B-C - linia kablowa YAKXS 4x240mm? - diugosé 525,0m
elementy sieci energetycznej do demontazu, przebudowy B- stupowa stacja transformatorowa 15/0,4 kV typu STN-2-3-20/100/I

4 =40 C- zigcze kablowe na budynku oczyszczalni sciekow
mapa aktualna w zasiegu opracowania
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Uwaga:
- N ] -
e o o oy o e o S0 a7 e oMe 00 NP - lokalizacja stupéw linii SN-15KV i stacji transformatorowej 15/0,4 kV
max zwis przewodu przy temperaturze -5°C i sadzi normalnej fmaxsn =0,17m 0,6m od granicy dziatek ( os$ stupa)
iejscu skrzyzowania z drogg powiatowa- przesto 62a-SN i 62-SN. Uwaga:

M;?wa przewodow przy najwiekszym zwisie od korony drogi kabel energetyczny uktada¢ w rurach ostonowych w miejscu

wynosi 7,86mprzy dopuszczalnej hmin= 7,1m zgodnie z normg PN-E-05100-1:1998 skrzyzowan z innymi obiektami ( sieciq gazowa, przytaczem
\pu{kt 19.2.2. tablica 22- warunek spetniony w obu przypadkach wodociggowym, kanalizacyjnym, utwardzonymi drogami)

Lokalizacja inwestycji liniowe;j:
Branszczyk gm. Branszczyk dziatki nr: 47, 48,
Trzcianka gm. Branszczyk dziatki nr: 1594/1, 1595, 1609/3, 1609/1

INWESTOR:

GMINA BRANSZCZYK
07-221 Branszczyk, ul. Jana Pawta 1l 45

UStUGI ELEKTRYCZNE

Projektowanie, nadzory, kierowanie robotami elektrycznymj ==§

pomiary instalacji elektrycznych, elektroenergetycznych

mgr inz. Krzysztof Gatgzka

07-300 Ostréow Maz. telffax (0-29) 74-548-02, 0-501-644-781

ul. Ztotych Ktosow 7 E-mail: kgalazkaO@poczta.onet.pl
Nazw Budowa elektroenergetycznej linii napowietrznej SN-15kV, stupowej stagji transfor. | Stadium prac
a 15/0,4 kV, linii kablowej nN-0,4 kV do zasilania oczyszczalni $ciekéw P.B.
N " Elektroenergetyczna linia napowietrzna SN-15kV, stupowa stacja transfor. Skala
azwa, tylu 15/0,4 kV, linia kablowa nN-0,4kV do zasilania oczyszczalni $ciekdw-projekt 1:500
i Uprawnienia budowlane w specjalnodci instalacyjno-inzynieryjnej|
Projektowat Tadeusz Kukawski w zakresie instalacji elektrycznych Nr rys.
Nr upr upr. nr 0s-418/83 do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robot E/1
) do sporzadzania w bud. 0séb fizycznych proj. instal. elektrycznych
. Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
Sprawdzit KrZySZtOf GanZka robotami bez ograniczer w specjalnosci instalacyjnej Data
Nr upr. upr. nr Wa-344/02 w zakresie sieci, instalacji i urzadzer elektrycznych 2011.01.14
i elektroenergetycznych I




