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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ

Rury PVCtyp S o $ér. 200 mm - 668 m

Studnie kanalizacyjne o $r. 600 mm - 13 kpl

Studnie kanalizacyjne o $r. 1000 mm - 6 kpl

Wykopy w gruncie kat. Il - 80% ; kat. Il - 20 % ; wykonywane mechanicznie 90% ; wykonywane recznie 10%
- 0 $cianach pionowych umocnionych na dtugosci 668 m

Odtworzenie nawierzchni i poboczy drég o powierzchni 1002 m2 ( pospodika , zwir )

PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ

Rury PVC typ N 0 $r. 200 mm - 25 m

Rury PVC typ N 0 ér. 160 mm - 245 m

Studnie PVC o $r. 200/315 mm - 1 kpl

Studnie PVC o $r. 160/315 mm - 13 kpl

Zamkniecie studni :

- whaz zeliwny na rure karbowana typ A-15 - 10 szt

- teleskop z wtazem typ B-125 - 4 szt

Wykopy w gruncie kat. Il - 80% ; kat. Il - 20 % ; wykonywane mechanicznie 60% ; wykonywane recznie 40%
- ze skarpamina dlugosci 270 m

SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ CISNIENIOWEJ

Rury PE o $r.63mm- 580 m o potgczeniach mechanicznych ( zaciskowych )

Rury PE o $r.50 mm - 873 m o potgczeniach mechanicznych ( zaciskowych )

Przejscia przez przeszkody metodg przecisku przy uzyciu miota pneumatycznego :

-rury o $r.zewn. 114 mm - 42 m/2szt

Przejscia przez przeszkody wykopem otwartym :

-rury o $r. zewn. 114 mm - 34m/3szt

Wykopy w gruncie kat. Il - 20% ; kat. Il - 80 % ; wykonywane mechanicznie 90% ; wykonywane recznie 10%
- ze skarpamina diugosci 1142 m

- 0 $cianach pionowych umocnionych na dtugosci 311 m

Odtworzenie nawierzchni i poboczy drég o powierzchni 467 m2 ( pospotka , zwir )

PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ CISNIENIOWEJ

Rury PE o $r. 40 mm - 1251 m o potgczeniach mechanicznych ( zaciskowych )

Wykopy w gruncie kat. Il - 60% ; kat. Ill - 40 % ; wykonywane mechanicznie 60% ; wykonywane recznie 40%
- ze skarpamina diugosci 1251 m

Urzadzenia zbiornikowo - ttoczne - 26 kpl

- komora przepompowni przydomowej o gtebokosci 2,34 m wykonana z PE o $r. 800 mm,

przykryta wiazem zeliwnym samozatrzaskowym typ B-125 - 20 szt i pokrywa PE - 6 szt

- wyposazenie przepompowni: 1 pompa Kador (lub réwnowazna) wraz z rurociggami i armaturg
RUROCIAG TLOCZNY

Rury PE o $ér. 90 mm - 1537 m o pofaczeniach zgrzewanych

Studnia ptuczaca z PE o $r. 1200 mm wraz z armaturg - 3 kpl

Przejscia przez przeszkody metodg przecisku przy uzyciu miota pneumatycznego :

-rury o $r.zewn. 168 mm - 22 m/1szt

Wykopy w gruncie kat. Il - 80% ; kat. Ill - 20 % ; wykonywane mechanicznie 90% ; wykonywane recznie 10%
- ze skarpamina diugosci 420 m

- 0 $cianach pionowych umocnionych na dtugosci 1117 m

Odtworzenie nawierzchni i poboczy drég o powierzchni 1675 m2 ( pospdika , zwir )

PRZEPOMPOWNIE

- P1 typ PMS 2x0,8-32V-12x555 PMB lub réwnowazna
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Kanalzacja Il etap - Dudowizna , Poreba Koceby THBEYA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materialy Sprz et Kp Z RAZEM

[=

SIEC KANALIZACJI SANITAR-
NEJ GRAWITACYJNEJ ( kod
CPV 45232400-6 )

N

PRZYLACZA KANALIZACJI SA-
NITARNEJ GRAWITACYJNEJ (
kod CPV 45232400-6 )

w

SIEC KANALIZACJI SANITAR-
NEJ CISNIENIOWEJ ( kod CPV
45232400-6 )

N

PRZYEACZA KANALIZACJI SA-
NITARNEJ CISNIENIOWEJ (
kod CPV 45232400-6 )

[6)]

RUROCIAG TLOCZNY ( kod
CPV 45232400-6 )

PRZEPOMPOWNIA P-1

ol

PRZEPOMPOWNIE SCIEKOW (
kod CPV 45232423-3 )

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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Kanalzacja Il etap - Dudowizna , Poreba Koceby , Udr2¢8IAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst \ Opis i wyliczenia \j.m. \Poszcz \Razem
1/SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ (kod CPV  45232400-6 )
1KNNR 1 \Wykopy liniowe o $cianach pionowych o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami |m3
d.10210-03 podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. IlI-IV
362.52 m3 362.52
RAZEM 362.52
2IKNNR 1 \Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach piono- |m3
d.10307-04 wych w gruntach suchych kat. 1ll-1V
40.28 m3 40.28
RAZEM 40.28
3KNNR 1 \Wykopy liniowe o $cianach pionowych o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami |m3
d.10210-02 podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-1I
1450.08 m3 1450.08
RAZEM 1450.08
4KNNR 1 \Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach piono- |m3
d.10307-03 wych w gruntach suchych kat. I-11
161.12 m3 161.12
RAZEM 161.12
5KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 migteb.do  |m3
d.10318-03 3.0 m w gr.kat. I-lll z zageszczeniem mechanicznym
201.4 m3 201.40
RAZEM 201.40
6/KNNR 1 Zasypanie wykopow liniowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym za- ms3
d.10214-03 geszczarkami (gr.warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat.gr. I-11
1082.68 m3 1082.68
RAZEM 1082.68
7IKNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopdw obiektowych |ms3
d.10214-05 spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luz-
nym 25 cm) - kat.gr. llI-1V
362.52 m3 362.52
RAZEM 362.52
8KNNR 1 Petne umocenienie $cian wykopéw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo- |m?2
d.10313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gieb.do 3.0 m; grunt
kat. I-1V
4028 m2 4028.00
RAZEM 4028.00
9KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.1/0205-03 + |gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
KNNR 1 sam.samowytad. - odwiezienie nadmiaru ziemi na odl. 3 km
0208-02
100.2 m3 100.20
RAZEM 100.20
10KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wplukiwane w grunt bezposrednio bez opsypki do |szt.
d.10605-01 gtebokosci 4 m.
668 szt. 668.00
RAZEM 668.00
11kalkulacja infPompowanie wody agregatem pompowo-proézniowym godz.
d.1ljdywidualna
534 godz. 534.00
RAZEM 534.00
12 KNNR 6 Koryta gt. 10 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni m?2
d.10102-01
1002 m2 1002.00
RAZEM 1002.00
13 KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. II-IV pod m2
d.10103-01 warstwy konstrukcyjne nawierzchni
1002 m2 1002.00
RAZEM 1002.00
14KNNR 6 Nawierzchnie zwirowe, warstwa dolna gr. 10 cm z kruszywa roz$cietanego recz- |m?2
d.10202-01 nie - odbudowa nawierzchni zwirowych i poboczy
1002 m2 1002.00
RAZEM 1002.00
15KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.1/0205-03 + |gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
KNNR 1 sam.samowytad. - odwiezienie nadmiaru ziemi na odl. 3 km
0208-02
100.2 m3 100.20
RAZEM 100.20
16KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci kanalizacji sani-km
d.10111-01 - |tarnej
analogia
0.668 km 0.67]
RAZEM 0.67,
17KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.11411-02
100.2 m3 100.20
RAZEM 100.20
18KNNR 4 Obsypka rur piaskiem o grub. 20 cm ponad wierzch rury - piasek pozyskany z wy-ms3
d.1j1411-03 kopu
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Kanalzacja Il etap - Dudowizna , Poreba Koceby , Udr2¢8IAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
267.2 m3 267.20
RAZEM 267.20
19KNNR 11  |Rurociagi kanalizacyjne z PVC typ S (lita’) o $r. 200 mm m
d.10502-02
668 m 668.00
RAZEM 668.00
20KNNR 11 |Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementow z tworzyw sztucznych o $r. 600 |szt.
d.1/0406-05 - |mm i gtebokosci 2.4 m
analogia
13 Szt. 13.00
RAZEM 13.00
21KNNR 11  |Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych o $r. 1000 [szt.
d.1/0406-05 mm i glebokosci 2.4 m - kineta z nastawnym kielichem
6 Szt. 6.00
RAZEM 6.00
22KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk o $r. zewn. 200 szt
d.11321-03 mm
14 szt 14.00
RAZEM 14.00
23KNNR 4 Whkiadka " in situ " o $r. zewn. 90 mm do studni Tegra 1000 szt
d.11322-01 -
analogia
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
2PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ (kod C PV 45232400-6 )
24KNNR 1 \Wykopy ze skarpami o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi o |m3
d.2/0210-03 poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. llI-1V
122.46 m3 122.46
RAZEM 122.46
25KNNR 1 \Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5|m3
d.2/0305-02 m w gruncie kat. 11l
81.64 m3 81.64
RAZEM 81.64
26/KNNR 1 \Wykopy ze skarpami o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi o |m3
d.2/0210-02 poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-11
489.9 m3 489.90
RAZEM 489.90
27KNNR 1 \Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5|m3
d.2/0305-01 m w gruncie kat. -1l
326.6 m3 326.60
RAZEM 326.60
28KNNR 1 Zasypywanie wykopdw ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zageszczeniemms3
d.20317-01 mechanicznym; kat.gr. I-l1l
408.24 m3 408.24
RAZEM 408.24
29KNNR 1 Zasypanie wykopow liniowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubi- m3
d.20214-04 jakami (gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. I-11
349.5 m3 349.50
RAZEM 349.50
30KNNR 1 Zasypanie wykopow liniowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubi- m3
d.2/0214-05 jakami (gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. llI-1V
122.46 m3 122.46
RAZEM 122.46
31JKNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa przytaczy kanalizacji km
d.20111-01 - |sanitarnej grawitacyjnej
analogia
0.270 km 0.27]
RAZEM 0.27,
32KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm - piasek pozyska- m3
d.21411-01 ny z wykopu
24.3 m3 24.30
RAZEM 24.30
33KNNR 4 Obsypka rur piaskiem o grub. 30 cm ponad wierzch rury - piasek pozyskany z wy-ms3
d.2|1411-04 -  |kopu
analogia
116.1 m3 116.10
RAZEM 116.10
34KNNR 11  |Przykanaliki z rur kielichowych z PCV typ N ( lita ) o $r. zewn. 160 mm m
d.2/0505-02
245 m 245.00
RAZEM 245.00
35KNNR 11  |Przykanaliki z rur kielichowych z PCV typ N ( lita') o $r. zewn. 200 mm m
d.2/0505-03
25 m 25.00
RAZEM 25.00
36/KNNR 11 |Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych o $r. 160/ |szt.
d.20406-01 315 mm (13 szt) i200/315 mm ( 1 szt ) oraz gtebokosci do 2.0 m
14 szt. 14.00
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Kanalzacja Il etap - Dudowizna , Poreba Koceby , Udr2¢8IAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 14.00
37KNNR 11  |Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych o $r. 315 |szt.
d.2/0406-02 mm - za kazde 0.5m r6znicy gtebokosci od 2.0 m
-13 szt. -13.00
RAZEM -13.00
38KNNR 4 Ksztalttki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk o $r. zewn. 160 szt
d.2|1321-02 mm
16 szt 16.00
RAZEM 16.00
3SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ ClI SNIENIOWEJ ( kod CPV 45232400-6 )
39KNNR 1 Wykopy ze skarpami o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi o |m3
d.30210-03 poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. Ill-1V
1923.84 m3 1923.84
RAZEM 1923.84
40 KNNR 1 Wykopy liniowe o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w grun- |m3
d.3/0305-02 cie kat. Il
213.76 m3 213.76
RAZEM 213.76
41KNNR 1 Wykopy ze skarpami o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi o |m3
d.3/0210-02 poj.dyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-1I
480.96 m3 480.96
RAZEM 480.96
42KNNR 1 Wykopy liniowe o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w grun- |m3
d.30305-01 cie kat. -l
53.44 m3 53.44
RAZEM 53.44
43 KNNR 1 Zasypywanie reczne wykopow ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zagesz- m3
d.30317-01 czeniem mechanicznym; kat.gr. -1l
267.2 m3 267.20
RAZEM 267.20
44KNNR 1 Zasypanie wykopéw liniowych ze skarpami spycharkami z zageszczeniem mechaims3
d.3/0214-04 nicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. -1l
235.65 m3 235.65
RAZEM 235.65
45KNNR 1 Zasypanie wykopéw liniowych ze skarpami spycharkami z zageszczeniem mechaims3
d.3/0214-05 nicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. lll-IV
1923.84 m3 1923.84
RAZEM 1923.84
46/KNNR 1 Wykopy liniowe o $cianach pionowych o gteb.do 3.0 m wyk.na odkfad koparkami |m3
d.3/0210-03 podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. Ill-IV
345.96 m3 345.96
RAZEM 345.96
47/ KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokos$ci do 3,0 m o Scianach piono- |m3
d.30307-04 wych w gruntach suchych kat. lll-IV
38.44 m3 38.44
RAZEM 38.44
48 KNNR 1 Wykopy liniowe o $cianach pionowych o gteb.do 3.0 m wyk.na odkfad koparkami |m3
d.3/0210-02 podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-Il
89.64 m3 89.64
RAZEM 89.64
49 KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokos$ci do 3,0 m o Scianach piono- |m3
d.30307-03 wych w gruntach suchych kat. I-11
9.96 m3 9.96
RAZEM 9.96
50 KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 migteb.do  |m3
d.3/0318-03 3.0 m w gr.kat. I-lll z zageszczeniem mechanicznym
48.4 m3 48.40
RAZEM 48.40
51/KNNR 1 Zasypanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych spycharkami z zageszcze- |m3
d.3/0214-04 niem mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. I-ll
89.64 m3 89.64
RAZEM 89.64
52KNNR 1 Zasypanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych spycharkami z zageszcze- |m3
d.3/0214-05 niem mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. IlI-IV
100.65 m3 100.65
RAZEM 100.65
53 KNNR 1 Petne umocenienie $cian wykopéw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo- |m?2
d.30313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gieb.do 3.0 m; grunt
kat. I-IV
995 m?2 995.00
RAZEM 995.00
54KNNR 6 Koryta gt. 10 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub  |m?2
d.30102-01 chodnikow
437 m?2 437.00
RAZEM 437.00
55KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. II-IV pod m2
d.30103-01 warstwy konstrukcyjne nawierzchni
437 m?2 437.00

Norma 3.20



Kanalzacja Il etap - Dudowizna , Poreba Koceby , Udr2¢8IAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 437.00
56/KNNR 6 Nawierzchnie zwirowe, warstwa dolna gr. 10 cm z kruszywa rozscietanego recz- |m?2
d.3/0202-01 nie - odbudowa nawierzchni zwirowych
437 m?2 437.00
RAZEM 437.00
57|[KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.3/0205-03 + |gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
KNNR 1 sam.samowytad. - odwiezienie nadmiaru ziemi na odl. 3 km
0208-02
43.7 m3 43.70
RAZEM 43.70
58 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci kanalizacji cis- |km
d.30111-01 - |nieniowej
analogia
1.453 km 1.45
RAZEM 1.45
59KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich grub. 10 cm - piasek pozyska- m3
d.31411-01 ny z wykopu
101.01 m3 101.01
RAZEM 101.01
60/KNNR 4 Obsypka rurociggu piaskiem o grub. 30 cm ponad wierzch rury - piasek pozyska- m3
d.31411-04 ny z wykopu
389.61 m3 389.61
RAZEM 389.61
61KNNR 11 |Sie¢ kanalizacji sanitarnej ci$nieniowej z rur ci$nieniowych PE o $r. zewn. 50 mm |m
d.30307-01 -
analogia
873 m 873.00
RAZEM 873.00
62KNNR 11 |Sie¢ kanalizacji sanitarnej cisnieniowej z rur cisnieniowych PE o $r. zewn. 63 mm |m
d.30307-02 -
analogia
580 m 580.00
RAZEM 580.00
63KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE za pomoca ksztattek elektroopo-zigcz.
d.31011-01 rowych o $r. zewn. 40 mm - mufa
9 ztacz. 9.00
RAZEM 9.00
64 KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE za pomoca ksztattek elektroopo-zigcz.
d.31011-01 rowych o $r. zewn. 63 mm - mufa redukcyjna 63/40 mm
2 ztacz. 2.00
RAZEM 2.00
65KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE za pomoca ksztattek elektroopo-zigcz.
d.3/1011-03 rowych o $r. zewn. 90 mm - tréjnik siodtowy 90/40
9 ztacz. 9.00
RAZEM 9.00
66KNNR 11 |Zasuwy zeliwne kielichowe z obudowag na rurociggach PE o $r. nominalnej 40 mm|szt.
d.30304-01
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
67|KNR 2-28 |Oznakowanie trasy rurociggu tabliczkami na stupku betonowym kpl.
d.30315-02
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
68KNNR 4 Przecisk rurami o $r.nominalnej 100 mm metodg wibrowa przy uzyciu miota pneutmn
d.31211-01 - |matycznego w gruntach kat.I-II
analogia
42 m 42.00
RAZEM 42.00
69KNR-W 5- |Uktadanie rur ochronnych stalowych o $r.do 100 mm w wykopie m
d.310 0305-02
18 m 18.00
RAZEM 18.00
70KNR-W 2- |Rury ochronne o $r. nom. 100 mm - przejscie pod gazociggiem m
d.319 0119-01
16 m 16.00
RAZEM 16.00
71KNR 2-28 |Przeciaganie rurociggéw przewodowych o $r. nominalnej 50 mm w rurach ochron-m
d.30403-01 nych
76 m 76.00
RAZEM 76.00
72IKNR 2-28 |Zamkniecie koncéwek rur ochronnych o $r. nominalnej 100 mm; rury przewodowe [kpl.
d.3/0405-01 0 $r. nom. 50 mm - pianka poliuretanowa
5 kpl. 5.00
RAZEM 5.00
4PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ CI SNIENIOWEJ (kod CPV 45232400-6 )
73KNNR 1 Wykopy ze skarpami o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi o |m3
d.4/0210-03 poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. Ill-1V
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Kanalzacja Il etap - Dudowizna , Poreba Koceby , Udr2¢8IAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
702.48 m3 702.48
RAZEM 702.48
74KNNR 1 \Wykopy liniowe o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w grun- |m3
d.4/0305-02 cie kat. Il
468.32 m3 468.32
RAZEM 468.32
75KNNR 1 \Wykopy ze skarpami o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi o |m3
d.4/0210-02 poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-11
1053.72 m3 1053.72
RAZEM 1053.72
76/ KNNR 1 \Wykopy liniowe o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w grun- |m3
d.4/0305-01 cie kat. Il
702.48 m3 702.48
RAZEM 702.48
77KNNR 1 Zasypywanie reczne wykopOw ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zagesz- m3
d.4/0317-01 czeniem mechanicznym; kat.gr. I-111
1170.8 m3 1170.80
RAZEM 1170.80
78KNNR 1 Zasypanie wykopow liniowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubi- m3
d.4/0214-04 jakami (gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. I-11
685.37 m3 685.37
RAZEM 685.37
79KNNR 1 Zasypanie wykopow liniowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubi- m3
d.4/0214-05 jakami (gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. IlI-1V
702.48 m3 702.48
RAZEM 702.48
80KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa przytaczy cisnienio- |km
d.4/0111-01 - |wych kanalizacji sanitarnej
analogia
1.251 km 1.25
RAZEM 1.25
81 KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm - piasek pozyska- m3
d.41411-01 ny z wykopu
75.06 m3 75.06)
RAZEM 75.06
82KNNR 4 Obsypka rurociggu piaskiem o grub. 30 cm ponad wierzch rury - piasek pozyska- ms3
d.41411-04 ny z wykopu
262.71 m3 262.71
RAZEM 262.71
83KNNR 11 |Przytacza kanalizacji sanitarnej cisnieniowej z rur cisnieniowych PE o ér. zewn. |m
d.4/0307-01 - |40 mm
analogia
1251 m 1251.00
RAZEM 1251.00
84KNNR 11  |Zbiornik przdomowej przepompowni $ciekéw z PE o $r. 800 mm i wysokosci 234 |szt.
d.4/0406-05 - |cm
analogia
26 szt. 26.00
RAZEM 26.00
85kalkulacja infMontaz wyposazenia przepompowni przydomowej z pompg wyporowa typu Kador kpl
d.4/dywidualna |- jedna pompa ( podtaczenie 1-fazowe - 7 kpl ; podtaczenie 3-fazowe - 19 kpl )
wraz z rurociggami , armaturg i sterowaniem
26 kpl 26.00
RAZEM 26.00
86kalkulacja |Przejscia szczelne "in situ" ( $r. 50 mm - wyj$cie rurociagu ttocznego - 26 szt ; $r. |przej.
d.4wiasha 63 mm - wejscie kabli zasilajacych i sterowniczych - 26 szt ; $r. 160 mm - wejscie
rurociggu grawitacyjnego - 26 szt )
78 przej. 78.00
RAZEM 78.00
5RUROCIAG TEOCZNY ( kod CPV 45232400-6 )
87|KNNR 1 Wykopy ze skarpami o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi o |m3
d.5/0210-03 poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. Ill-1V
150.48 m3 150.48
RAZEM 150.48
88KNNR 1 Wykopy liniowe o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w grun- |m3
d.5/0305-02 cie kat. Il
16.72 m3 16.72
RAZEM 16.72
89KNNR 1 Wykopy ze skarpami o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi o |m3
d.5/0210-02 poj.dyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-1I
601.92 m3 601.92
RAZEM 601.92
90KNNR 1 Wykopy liniowe o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w grun- |m3
d.5/0305-01 cie kat. -l
66.88 m3 66.88
RAZEM 66.88
91KNNR 1 Zasypywanie reczne wykopow ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zagesz- m3
d.5/0317-01 czeniem mechanicznym; kat.gr. -1l
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Kanalzacja Il etap - Dudowizna , Poreba Koceby , Udr2¢8IAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
83.6 m3 83.60
RAZEM 83.60
92KNNR 1 Zasypanie wykopow liniowych ze skarpami spycharkami z zageszczeniem mechaims3
d.5/0214-04 nicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. I-11
431.82 m3 431.82
RAZEM 431.82
93KNNR 1 Zasypanie wykopow liniowych ze skarpami spycharkami z zageszczeniem mechaims3
d.5/0214-05 nicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. lll-1V
66.88 m3 66.88
RAZEM 66.88
94KNNR 1 \Wykopy liniowe o $cianach pionowych o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami |m3
d.5/0210-03 podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. IlI-IV
326.34 m3 326.34
RAZEM 326.34
95KNNR 1 \Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach piono- |m3
d.5/0307-04 wych w gruntach suchych kat. lll-1V
36.26 m3 36.26
RAZEM 36.26
96 KNNR 1 \Wykopy liniowe o $cianach pionowych o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami |m3
d.5/0210-02 podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-1I
1305.36 m3 1305.36
RAZEM 1305.36
97KNNR 1 \Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach piono- |m3
d.5/0307-03 wych w gruntach suchych kat. I-11
145.04 m3 145.04
RAZEM 145.04
98KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 migteb.do  |m3
d.5/0318-03 3.0 m w gr.kat. I-lll z zageszczeniem mechanicznym
181.3 m3 181.30
RAZEM 181.30
99KNNR 1 Zasypanie wykopow liniowych o $cianach pionowych spycharkami z zageszcza- |m3
d.5/0214-04 niem mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. I-1l
852.97 m3 852.97
RAZEM 852.97
100KNNR 1 Zasypanie wykopow liniowych o $cianach pionowych spycharkami z zageszcza- |m3
d.5/0214-05 niem mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. IlI-IV
326.34 m3 326.34
RAZEM 326.34
101KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.5/0205-03 + |gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
KNNR 1 sam.samowytad. - odwiezienie nadmiaru ziemi na odl. 3 km
0208-02
138.33 m3 138.33
RAZEM 138.33
102KNNR 1 Petne umocenienie $cian wykop6w wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo- |m?2
d.5/0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m; grunt
kat. I-IV
3626 m?2 3626.00
RAZEM 3626.00
103 KNNR 6 Koryta gt. 10 cm wykonywane w gruntach kat. II-1V na poszerzeniach jezdni lub  |m2
d.5/0102-01 chodnikéw
1675 m?2 1675.00
RAZEM 1675.00
104 KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane recznie w gruncie kat. II-1V pod |m?2
d.5/0103-01 warstwy konstrukcyjne nawierzchni - pobocze drogi
1675 m?2 1675.00
RAZEM 1675.00
105KNNR 6 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 cm - pobocze drogi m2
d.5/0112-05
1675 m?2 1675.00
RAZEM 1675.00
106/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.5/0205-03 + |gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
KNNR 1 sam.samowytad. - odwiezienie nadmiaru ziemi na odl. 3 km
0208-02
167.5 m3 167.50
RAZEM 167.50
107|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rurociggu ttocznego |km
d.5/0111-01 -
analogia
1.537 km 1.54
RAZEM 1.54
108 KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.5/1411-01
138.33 m3 138.33
RAZEM 138.33
109KNNR 4 Obsypka rurociggu piaskiem o grub. 30 cm ponad wierzch rury - piasek pozyska- m3
d.51411-04 ny z wykopu
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Kanalzacja Il etap - Dudowizna , Poreba Koceby , Udr2¢8IAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
484.16 m3 484.16
RAZEM 484.16
110KNNR 11  |Rurociagi PE ci$nieniowe taczone metoda zgrzewania o $r. zewn. 90 mm - bez koim
d.5/0302-01 sztu ksztattek
1537 m 1537.00
RAZEM 1537.00
111KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE za pomoca ksztattek o $r. zewn.|zlgcz.
d.5/1011-03 - |90 mm - metoda zgrzewania doczotowedo ( tuleja kotnierzowa )
analogia
3 ztacz. 3.00
RAZEM 3.00
112KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE za pomoca ksztattek o $r. zewn.|ztgcz.
d.5/1011-03 - |90 mm - metodg zgrzewania doczotowego - kolano 90 st.
analogia
1 ztacz. 1.00
RAZEM 1.00
113 KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE za pomoca ksztattek o $r. zewn.|zlgcz.
d.51011-03 - |90 mm - metodg zgrzewania doczotowego - tréjnik
analogia
1 ztacz. 1.00
RAZEM 1.00
114KNNR 4 Przecisk rurami o $r.nominalnej 150 mm przy uzyciu miota pneumatycznegow |m
d.5/1211-01 - |gruntach kat.I-Il
analogia
22 m 22.00
RAZEM 22.00
115KNR 2-28 |Przecigganie rurociggéw przewodowych o $r. nominalnej 80 mm w rurach ochron-jm
d.5/0403-02 nych
22 m 22.00
RAZEM 22.00
116/KNR 2-28 |Zamkniecie koncowek rur ochronnych o $r. nominalnej 150 mm; rury przewodowe kpl.
d.5/0405-02 0 $r. nom. 80 mm;
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
117KNNR 11  |Studzienka monolityczna z PE o $r. 1200 mm i gtebokosci 1,77 m z ptaskim szt.
d.5/0406-05 - |dnem , z wlkazem zeliwnym zatrzaskowym D 400
analogia
3 Szt. 3.00
RAZEM 3.00
118KNNR 11 |Podtoza stabilizowane cementem przy ilosci cementu 100 kg/m3 - podtoze pod |m3
d.5/0501-01 pierscien odcigzajacy
1.05 m3 1.05
RAZEM 1.05
119KNNR 4 Trojniki kotnierzowe Combi zintegrowane z zasuwa o $r. 80/80 mm dla rur PE kpl.
d.5/1114-03
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
120KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z pokrettem o $r.80 mm montowane |kpl.
d.5/1106-02 w komorach
6 kpl. 6.00
RAZEM 6.00
121KNNR 4 Kréciec zeliwny cisnieniowy kotnierzowy o $r. 80 mm z ztaczka hydrantowg, szt
d.5/1014-02 -
analogia
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
122/KNNR 4 Zawor napowietrzajgco-odpowietrzajacy do sciekéw o $r. 80 mm kpl
d.5/1116-01 -
analogia
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
123kalkulacja |Przejscie szczelne "in situ" dla rur o $r. zewn. 90 mm szt
d.5\whasna
6 szt 6.00
RAZEM 6.00
6/PRZEPOMPOWNIE SCIEKOW ( kod CPV 45232423-3 )
6.1PRZEPOMPOWNIA P-1
124KNNR 1 Wykopy jamiste o gteb.do 4.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi o poj.tyim3
d.6.10212-03 ki 0.60 m3 w gr.kat. -l
79.2 m3 79.20
RAZEM 79.20
125KNNR 1 Wykopy obiektowe o szerokosci 2,5-4,5 m i gtebokosci do 6,0 m o Scianach pionoim3
d.6.1/0308-05 wych w gruntach suchych kat. I-11
8.8 m3 8.80
RAZEM 8.80
126/KNNR 1 Petne umocenienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo- |m?2
d.6.1/0313-02 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gleb.do 6.0 m; grunt
kat. I-IV
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Kanalzacja Il etap - Dudowizna , Poreba Koceby , Udr2¢8IAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
88 m?2 88.00
RAZEM 88.00
127|KNNR 1 Petne umocenienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo- |m?2
d.6.10313-06 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o gteb.do 6.0 m -dod.za kazdy dal-
szy rozp. 1 m szer.w gruncie kat. |-IV
Krotnosé = 3
88 m?2 88.00
RAZEM 88.00
128 KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wplukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki do |szt.
d.6.1/0605-02 gtebokosci 6 m.
32 szt. 32.00
RAZEM 32.00
129kalkulacja infPompowanie wody agregatem pompowo-prézniowym godz.
d.6.1dywidualna
48 godz. 48.00
RAZEM 48.00
130KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 2.5-4.5 migteb.do  |m3
d.6.10319-05 6.0 m w gr.kat. I-Il z zageszczeniem mechanicznym
8.8 m3 8.80
RAZEM 8.80
131 KNNR 1 Zasypanie wykopéw obiektowych spycharkami z zageszczaniem mechanicznym |m3
d.6.10214-03 zageszczarkami (gr.warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat.gr. -1l
71.87 m3 71.87
RAZEM 71.87
132/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.yzki 0.25 m3w |m3
d.6.1/0205-02 gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad. - odwiezienie nadmiaru ziemi na 3 km
7.33 m3 7.33
RAZEM 7.33
133 KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi |m3
d.6.1/0208-02 po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnos¢ = 2
7.33 m3 7.33
RAZEM 7.33
134KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich grub. 10 cm m3
d.6.11411-01
0.38 m3 0.38
RAZEM 0.38
135KNNR 4 Deskowanie $cian tukowych o wys. 4 m m?2
d.6.11407-03
2.55 m?2 2.55
RAZEM 2.55
136/KNNR 4 Uktadanie mieszanki betonowej B-17,5 pompa do betonu na samochodzie - $cia- m3
d.6.11409-02 ny tukowe
0.68 m3 0.68
RAZEM 0.68
137/KNNR 11  |Montaz zbiornika przepompowni $ciekéw P-1 o $r. 1200 mm w gotowym wykopie |szt.
d.6.1/0405-05 + |o glebokosci 5,55 m
KNNR 11
0405-06
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
138kalkulacja intMontaz wyposazenia przepompowni sciekéw P-1 kpl
d.6.1dywidualna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
139kalkulacja iniDostawa i uruchomienie kompletnej przepompowni $ciekéw typ PMS 2x0,8-32V-  |kpl
d.6.1dywidualna |12x555 PMB
( zbiornik o $r. 1200 mm , pompy , armatura wraz z rurociggami , automatyka )
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
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