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[.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikagphtecznej § wymagania dotycce wykonania i odbioru
robét ziemnych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosoyakmdokument przetargowy i kontraktowy przy zleicain
realizacji rob6t wymienionych w pkt. I..

.3. Zakres robét obfych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujszystkie czynnéci umazliwiajace i majice na celu wykonanie
robot ziemnych wyspujacych w obiekcie olatym kontraktem.
W zakres tych robot wchodz
B.02.01.00. Wykopy.
B.02.02.00. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy.
B.02.02.01. Wykonanie odwodnienia wykopéw.
B.02.02.02. Podktadwirowo-piaskowy (wymiana gruntu) pod fundamenty.
B.02.02.03. Podktad podposadzkowy z piasku zwyklego
B.02.02.04. Nasypy konstrukcyjne.
B.02.03.00. Zasypki
B.02.04.00. Transport gruntu

1.4. Okrdlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SS3 agodne z obowgrujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.4.1. Wysokéc¢ nasypu lub gibokas¢ wykopu - r@nica rzdnej terenu i rgdnej robét ziemnych, wyznaczonych w osi
nasypu lub wykopu.

1.4.2. Nasyp niski — nasyp, ktérego wys@k@st mniejsza @il m.

1.4.3. Nasyp wysoki — nasyp, ktérego wysiékprzekracza 3 m.

1.4.4. Wykop ptytki — wykop, ktérego gdokas¢ jest mniejsza @il m.

1.4.5. Wykop gtboki — wykop, ktérego gbokas¢ przekracza 3 m.

1.4.6. Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykoaawasisypOw, potamne w obebie pasa robo6t drogowych.

1.4.7. Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykémaasypOw, potzone poza pasem robot drogowych.

1.4.8. Odktad — miejsce wbudowania lub sktadowdpidwiezienia) gruntow pozyskanych w czasie wykonyaa
wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypoweanaych prac zwizanych z trasdrogova.

1.5. Ogolne wymagania dotyge robdt
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kich wykonania, ich zgodidé z dokumentagj projektovs, SST
i poleceniami layniera.
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2. MATERIALY
2.1. Do wykonania robét wg B.02.01.00 materiaty wigstepuja.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny lpyzez Wykonawe wykorzystane w maksymalnym
stopniu do budowy nasypéw. Grunty przydatne do kwydpasypow mog by¢ wywiezione poza teren budowy tylko
wowczas, gdy stanowinadmiar objtosci rob6t ziemnych i za zezwolenienzimiera.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasyp@winny by wywiezione przez Wykonawma odktad.
Zapewnienie terenéw na odktad nglelo obowazkdéw Zamawiajcego, o ile nie okigono tego inaczej w kontrakcie

2.2. Grunty do wykonania podktadu wg B.02.02.01-02
Do wykonania podktadu natg stosowa pospotkizwirowo-piaskowe. Wymagania dotygze pospotek:
- uziarnienie do 50 mm,
- faczna zawart@ frakcji kamiennej wirowej do 50 %,
- zawartd¢ frakcji pytowej do 2 %,
- zawartd¢ czastek organicznych do 2 %.

2.3. Do wykonania podktadu wg B.02.02.03 aglstosowad piasek zwykty.

2.4. Odwodnienie wykopu wg B.02.02.01.
O studzienki miejscowej w dnie wykopu (separator wiédzczowych, przepompowriieiekdw);
O drena opaskowy utaony wokét zbiornika ze spadkiem do studzienki ztiej (punkt zlewnysciekow
dowazonych, reaktor biologiczny) — na czas prowadzeoimdt budowlanych;

2.5. Do zasypywania wykopéw wg B.02.03.01 i B.020@3naley uzy¢ piasek zagszczony. Przy reaktorze i punkcie
zlewnym naley grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamatynibez zanieczyszcadakich jak ziemia
roslinna, odpadki materiatéw budowlanych itp.

2.6. Grunt do budowy nasyp6w konstrukcyjnych —@kasg B.02.02-04 powinien posiadaastpujace wtaciwosci:
- max.sérednica ziaren d<120mm,

- wskanik réznoziarnistéci U>3,

- granica ptynnéci frakcji przechodacej przez sito 0,425 mm lub 0,5 mm — W<40,

- zawartg¢ czsci organicznych 1<2%,

- pecznienie pod wplywem wody P<5%,

- mozliwe jest uzyskanie wymaganego wgkika zagszczenia,

- odporng¢ na rozpad <10%.

3. SPRZET
Roboty mog by¢ wykonywane ¢cznie lub mechanicznie.
Do wykonania rob6t ziemnych mae by wykorzystany sprg podany portej lub inny zaakceptowany przezzymiera:
spycharki,
koparki
réwniarka samojezdna,
samochody erzarowe,
ciagnik kotowy,
sprzt reczny.

000000

4. TRANSPORT
Materialty mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu. Natg je umigci¢ rownomiernie na catej
powierzchni tadunkowej i zabezpie&zprzed spadaniem lub przesuwaniem.
Zwiekszenie odlegii transportu ponad wada zatwierdzone nie m@ by podstaw roszczé Wykonawcy,
dotyczicych dodatkowej zaptaty za transport, o ile ¢s®zone odlegkxi nie zostaty wcz@niej zaakceptowane na
pismie przez layniera.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty wafpne
Przed przyspieniem do wykonywania wykopow nale z powierzchni terenu terenu usdnwarstve humusu
gr. 60 cm, za pomacspycharek.
Zebran, w warstwe humusu naley catkowicie zagospodarowa
5.2. Wykopy wg B.02.01.00.
5.2.1. Sprawdzenie zgodimdb warunkéw terenowych z projektowymi. Przed przp@niem do wykonywania
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wykopéw przed budowobiektu naley sprawdzt zgodnd¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym
celu naley wykona kontrolny pomiar sytuacyjno-wysoktiowy. W trakcie realizacji wykopow konieczne jest
kontrolowanie warunkéw gruntowych w naaniu do badageologicznych.

5.2.2. Zabezpieczenie skarp wykopow
Jezeli w dokumentacji technicznej nie okleno inaczej dopuszczaesstosowanie nagbujacych bezpiecznych
nachylé skarp:

- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1

- w gruntach matospoistych i stabych gruntach spofsty nachyleniu 1:1,25

- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniuipmypby stosowane nagtujace zabezpieczenia:

- w pasie terenu przylegagyym do gornej krawdzi wykopu na szerokai rownej 3-krotnej gibokasci wykopu
powierzchnia powinna iy wolna od nasypéw i materialéw, oraz mhispadki umaliwiajace odptyw wod
opadowych,

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. roanyaez wody opadowe powinnodysuwane z zachowaniem
bezpiecznych nachyte

- stan skarp naly okresowo sprawdZav zaleznosci od wystpowania niekorzystnych czynnikéw.

5.2.3. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi ustivia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trvearab6t
ziemnych. Wykonanie wykopow powinno pgstwa’ w kierunku podnoszeniaesniwelety.
W czasie rob6t ziemnych nale zachowd odpowiedni spadek poditny i nadé przekrojom poprzecznym spadki,
umazliwiajace szybki odptyw wod z wykopu. O ile w dokumentagjojektowej nie zawarto innego wymagania,
spadek poprzeczny nie powinien ¢bynniejszy ni 4% w przypadku gruntdw spoistych i mimiejszy ni 2%
w przypadku gruntéw niespoistych. Najeuwzgkdni¢ ewentualny wplyw kolejniei i sposobu odspajania gruntow
oraz terminéw wykonywania innych robét na spetrgemiymaga dotyegych prawidlowego odwodnienia wykopu
w czasie pospu robét ziemnychZrédta wody, odstorte przy wykonywaniu wykopéw, nalg uja¢ w rowy i /lub
dreny czy studzienki miejscowe. Wody opadowe i tpwe naley odprowadai poza teren pasa rob6t ziemnych

5.2.4. Posipowanie w wypadku przegdienia wykopow
O Wykopy powinny by wykonywane bez naruszenia naturalnej strukturyigru
O Warstwa gruntu o gruoi 20 cm potaona nad projektowanym poziomem posadowienia powibyia
usungta bezpérednio przed wykonaniem fundamentu.
O W przypadku przegbienia wykopu poriej przewidzianego poziomu a zwiaszcza pejipoziomu
projektowanego posadowienia ngleporozumié sig z Inzynierem celem poggia odpowiednich decyzji.

5.2.5. Tolerancje wykonywania wykopéw
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopéw wynpdd cm.

5.3. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy - B.02.00
5.3.1. Wykonawca mi@ przysipi¢ do ukladania podsypek i warstw filtracyjnych po/skaniu zezwolenia kyniera,
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.3.2. Warunki wykonania podktadu pod fundamenty:

O Ukladanie podkiadu powinno napt¢ bezpadrednio po zakfczeniu prac w wykopie.

O Przed rozpoacxiem zasypywania dno wykopu powinno ¢byczyszczone z odpadkéw materiatow
budowlanych.
Uktadanie podktadu natg prowadzt na catej powierzchni wykopu, réwnomiernie warstwanubasci 25cm.
Catkowita grubé¢ podktadu wedtug projektu. Powinna toc¢bwarstwa stata na calej powierzchni rzutu
obiektu.
Wskaznik zag:szczenia podktadu wg dokumentacji technicznej lezmniejszy od Js = 0,9 wedtug préby
normalnej Proctora.

O OO

5.3.3. Warunki wykonania podkfadu pod posadzki:

Uktadanie podktadu powinno napt¢ bezpdrednio przed wykonywaniem posadzki.

Przed rozpoczxiem uktadania podi@® powinno by oczyszczone z odpadkéw materiatdw budowlanych.
Ukladanie podktadu natg prowadzé na catej powierzchni rGwnomiernie jegwarstv.

Calkowita grubé¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to¢bwarstwa stata na catej powierzchni rzutu
obiektu.

00O0O
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O Wskanik zag:szczenia podktadu nie powiniendmniejszy od Js=0,98 wedtug préby normalnej Practor

5.4. Zasypki wg B.02.03.00
5.4.1. Zezwolenie na rozpagie zasypek

Wykonawca mege przysipi¢ do zasypywania wykopOw po uzyskaniu zezwolenigyirera co powinno hy
potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.4.2. Warunki wykonania zasypki |
O Zasypanie wykopow powinno byvykonane bezpmednio po zakaczeniu i przewidzianych w nim robot.
O Przed rozpocgiem zasypywania dno wykopu powinno ¢byczyszczone z odpadkéw — materiatow
budowlanych gmieci.
O Ukladanie i zagszczanie gruntéw powinno bwykonane warstwami o grubo:
- 0,25 m - przy stosowaniu ubijakéecenych,
- 0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-uglaymi (zabami) lub azkimi tarczami.
- 0,40 m - przy zagszczaniu urgdzeniami wibracyjnymi
O Wskanik zagszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lea miniejszy ni Js = 0,95 wg préby
normalnej Proctora.
O Nasypywanie i zagszczanie gruntu w pobli scian powinno by wykonane w sposéb nie powodcy
uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;j.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Wymagania dla rob6t ziemnych podano w punktachdonis.4.
Sprawdzenie i odbior robdt ziemnych powinny byykonane zgodnie z normami wyszczegolnionymi i .

6.1. Wykopy wg B.02.01.00
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania roldézqo ich zakiczeniu powinny obejmowa
- zgodnd¢ wykonania rob6t z dokumentag;j
- prawidlowas¢ wytyczenie rob6t w terenie;
- przygotowanie terenu;
- rodzaj i stan gruntu w podia;
- wymiary wykopow;
- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

6.2. Wykonanie podktaddéw i nasypow wg B.02.02.00
Sprawdzeniu podlega:

- przygotowanie podia;

- materiat tyty na podkiad;

- grubai¢ i rownomiernd¢ warstw podkladu;

- sposobb i jakée zag:szczenia.

6.3. Zasypki wg B.02.03.00
Sprawdzeniu podlega:
- stan wykopu przed zasypaniem;
- materialy do zasypki;
- grubas¢ i rownomiernd¢ warstw zasypki;
- sposob i jakét zag:szczenia.

6.4. Czstotliwosé oraz zakres badad pomiarow wykonanych robét ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalnagstotliwos¢ bada i pomiaréw

1 Pomiar szerok@i korpusu ziemnego Pomiar tama, szablonem, tato diugaci 3 m i poziomia lub
niwelatorem, w odgpach co 200 m na prostych, w punktach
gtéwnych tuku, co 100 m na tukach 0>R100 m co 50 m na
3 Pomiar rgdnych powierzchni korpusu ziemnegitkach o R < 100 m oraz w miejscach, ktore
watpliwosci

Pomiar szerokei dna rowéw

4 Pomiar pochylenia skarp

Pomiar réwnéci powierzchni korpusu
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6 Pomiar réwnéci skarp
Pomiar spadku podinego powierzchni korpuflomiar niwelatorem rzinych w odstpach co 200 m oraz w
lub dna rowu punktach wtpliwych

8 Badanie zagszczenia gruntu Wskaik zag;szczenia okrda¢ dla kadej ulazonej warstwy

lecz nie rzadziej niraz na kade 500 m nasypu
Szerokd¢ korpusu ziemnego nie me r&ni¢ si¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz £ 10 cm.
Rzedne korony korpusu ziemnego nie magzni¢ sig od rzdnych projektowanych o wtej niz -3 cm lub +1
cm.

Pochylenie skarp nie me r&ni¢ sie od pochylenia projektowanego oesgj niz 10% wartdci pochylenia
wyrazonego tangensemata.

Nieréwnaici powierzchni korpusu ziemnego mierzone f&tmetrova, nie mog przekracza 3 cm.

Nieréwnaici skarp, mierzone tat3-metrova, nie mog przekracza+ 10 cm.

Spadek podiny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, spmomy przez pomiar niwelatorem
rzednych wysokéciowych, nie mae dawa réznic, w stosunku do ezinych projektowanych, wkszych ng -

3 cmlub +1 cm.

Wskaznik zagiszczenia gruntu okény zgodnie z BN-77/8931-12

oo

00O O

6.5. Zasady pogpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spelni@e wymaga podanych w odpowiednich punktach specyfikaciji, taes
odrzucone. X materialy nie spetniace wymaga zostan wbudowane lub zastosowane, to na polecenigniera
Wykonawca wymieni je na wiaiwe, na wtasny koszt.
Wszystkie roboty, ktére wykazuwieksze odchylenia cech od okienych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinnydy
ponownie wykonane przez Wykonagvea jego koszt.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymas

B.02.01.00 — wykopy - [;

B.02.02.00 — podkiady i nasypy - ﬁ]n

B.02.03.00 — zasypki - [B;

B.02.04.00 — transport gruntu - firz uwzgkdnieniem odlegtci transportu.

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty olefe B.02.00.00 podlegagasadom odbioru robét zanikaych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wykopy - ptaci st za n® gruntu w stanie rodzimym.

Cena obejmuje:

- wyznaczenie zarysu wykopu,

- odspojenie gruntu ze zteniem na odktad lub zatadowaniem na samochody iiexi@niem. Wykonawca we
wlasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych

- odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzdhieniem wykonanidcianek szczelnych.

Wykonanie podktadéw i nasypéw - ptact gia n® podkiadu po zagszczeniu.
Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatu,

- uformowanie i zagszczenie podktadu z wyréwnaniem powierzchni.

Zasypki — ptaci si za n® zasypki po zagszczeniu.
Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatow,

- zasypanie, zagzczenie i wyrdwnanie terenu.

Transport gruntu — ptacisiza s wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwilieniem odlegtéci transportu.
Cena obejmuje:

- zafadowanie gruntu naodki transportu,

- przewdz na wskazarodlegtcc,
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- wyladunek z rozplantowaniem z grubsza,
- utrzymanie drég na terenie budowy i na zwaice.

0. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050:1999
PN-86/B-02480
PN-B-04481
PN-B-04493
PN-B-02481:1999
BN-77/8931-12

PN-B 10736:1999
BN-88/8932-02
PN-EN 10248-1:1999
PN-EN 10248-2:1999
PN-EN 13252:2002
PN-S-02205
BN-64/8931-01

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymggagoine.

Grunty budowlane. O}{emia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
Grunty budowlane. Badania prébek gruntow
Grunty budowlane. Oznaczanie kapiléchbiernej

Geotechnika. Terminologia podstasyesymbole literowe i jednostki miary.
Oznaczanie wgkika zagszczenia gruntow.

Przewody podziemne. Roboty ziemne.

Podia kolejowe.

Grodziec walcowany naagorze stali niestopowych. Tech. warunki
Grodziec walcowane nagorze stali niestopowych. Tolerancje ksztattdw migréw,
Geotekstylia i wyroby pokrewndasciwosci wymagane w odniesieniu
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagdradania

Drogi samochodowe. &=zenie wskanika piaskowego

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaezenodutu odksztatcenia nawierzchni podatnychdiqia

przez obgienie ptyt, do wyrobow stosowanych w systemach drenarskich.

Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane {tgdnolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016p@&niejszymi
Zmianami),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowth (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie o@guogndci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, zzpiejszymi
Zmianami),

Ustawa z dnia 21.04.2001 r. o odpadach (Dz. U.GA20Nr 62, poz. 628, z poiejszymi zm.),
Ustawa z dnia 21.04.2001 r. Prawo ochrémdowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, zfsbejszymi zmianami).
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaophtécznej § wymagania dotyee wykonania i odbioru
robot polegajcych na wykonaniu trawnikdw i posadzeniu drzewzekwow.
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1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosovjakma dokument przetargowy i kontraktowy przy zldcan
i realizacji robo6t wymienionych w pkt. ..

1.3. Zakres robo6t obfych SST
O Wykonanie trawnikdw w bezgoednim gsiedztwie wykonywanych robot.
O Nasadzenie drzew i krzewéw iglastych.

1.4. Okrdlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SS3 agodne z obowkujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotyge robdt
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania, ich zgodié z dokumentagj projektova, SST
i poleceniami layniera.

2. MATERIALY
Materialy do wykonania terenéw zielonych powinngisie¢ wskazane w dokumentacji standardy.
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu rob6t vagsad niniejszej STas
- ziemia urodzajna — humus odzyskany z terenu budowy,
- nasiona traw — gotowa mieszanka dla trawnikow paykd,
- drzewa iglastesvierk i jodta),
- krzewy (tuja i jatowiec sahski),
- azofoska — nawoz.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowrany do aywania jedynie takiego spgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakaé¢ wykonywanych robét. Spek powinien by uzgodniony i zaakceptowany przezyniera. Stosowany spgtz
musi spetnida normy ochronysrodowiska, posiadadokumenty dopuszczaje do uytkowania i aktualne badania
okresowe.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zoboaziany do stosowania jedynie takigtodkOw transportu, ktére nie wplywajniekorzystnie
na jakaé¢ wykonywanych rob6t i wkiwosci przewaonych materiatldw. Przy ruchu na drogach publicznyofazdy
beda spetni& wymagania dotyee przepiséw ruchu drogowego réwnidopuszczalnych naciskéw nd binnych
parametréw technicznych. Wykonawca na wlasny kdszizie na bigaco usuwé wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogablicpnych i dojazdach do terenu budowy. Wykonawca
zobowhzany jest do czyszczenia két pojazdéw budowy pregaizdem na drogi publiczne, w razie stwierdzenia
zanieczyszczeponosi wszelkie koszty czyszczenia jezdni.

5. WYKONANIE ROBOT
Wymagania dotyaze wykonania trawnikow:
- teren oczyci¢ z gruzu i zanieczyszcaegcznie,
- ziemia urodzajna powinna byozcielona réwea warstwy grubdci min. 10 cm i starannie wyréwnana,
- ziemig zasili¢ azofoslg w ilosci 0,00005 t/mz,
- przed wysianiem nasion trawy zigmiwatowa,
- wysiew przeprowadzaw dni bezwietrzne — nasiona traw wsitd 0,02 kg/mz,
- pokrycie nasion — przez przemieszanie z ziemi (grablub watem kolczatg),
- ponowne watowanie w celu ostatecznego wyréwnasieorzenia dobrych warunkéw dla pagginia wody.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Kontrola w czasie wykonywania trawnikow:

- sprawdzenie oczyszczenia ziemi,

- sprawdzenie uwatowania ziemi urodzajnej régéniogrubacic,
- sprawdzenie prawidtowego wysiania trawy — rownomméf.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostk obmiaru jest:
- m?—dla trawnikéw;

m® — dla ziemi urodzajnej;
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szt — dla posadzenia drzew i krzewdw.

8. ODBIOR ROBOT
Rodzaje odbioréw robot:

- odbiér robét zanikagych i ulegaicych zakryciu (polega na finalnej oceniesdbi jakosci wykonanych robét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulagpakryciu. Wykonuje s8i go w czasie pozwakgym na wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez wstrzymywanialoggo posfpu robét, gotowét czgsci robét do odbioru
zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika powiadamipjsemnie layniera. Odbiér odbywa siniezwtocznie nie
pézniej niz 3 dni od daty zgtoszenia, odbioru dokonujgytmer).

- odbidr czsciowy ( polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanej czsci robét, gotowé¢ czesci rob6t do odbioru
zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika powiadagmipjsemnie layniera, odbiér odbywa siniezwlocznie nie
p&zniej niz 3 dni od daty zgtoszenia, odbioru dokonujgyimier i przedstawiciel Zamawigjego).

- odbiér kaicowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wyko@arob6t w odniesieniu do Hoi, jakasci
i wartosci. Gotowd¢ robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do deien powiadamiajc pisemnie
Inzyniera, odbiér odbywa siw terminie ustalonym w umowie ligg od dnia potwierdzenia przezzimiera
zakaczenia robét i przypia dokumentéw odbiorowych. Odbioru dokonuje Komisjvyznaczona przez
Zamawiajcego w obecnii Inzyniera i Wykonawcy poprzez ocgmizualm, stwierdzenie zgodsoi wykonania
robét z dokumentacja projektapocern dokumentéw jakéciowych materiatéw.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstaw pfatnaci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykaxeaza jednosti przedmiarow ustalon
do danej pozycji kosztorysu ofertowego. Cena jetkooga pozycji kosztorysowejchizie uwzgtdniac wszystkie
materiaty, czynn&ci, wymagania i badania sktadeg s¢ na jej wykonanie, oké&one dla danej roboty w kosztorysie
i dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe obejrabd beda robocizre wraz z towarzysgymi kosztami, warté
zwytych materialdw wraz z kosztami zakupu, wéitpracy sprztu z kosztami towarzygzymi, koszty pérednie
i zysk. Do cen jednostkowych nie nafewlicza¢ podatku VAT.

Cena umowna nmi® by zwiekszona w nagpujacych przypadkach:

a)
b)

Zamawiajcy lub Inzynier nie dostarcza dokumentacji projektowej w lastgm terminie.

Warunki terenowe g zdecydowanie bardziej skomplikowanez nhozna bylo przypuszczaz informacii
przekazanych oferentom oraz przeprowadzonego feeentow rozeznania.

Inzynier zleca wykonanie robét dodatkowych.

Inzynier zleca wykonanie dodatkowych badaateriatow lub robét a ich wynik nie potwierdzasigpowania
wad.

Btad w wykonanych przez Wykonawpomiarach wynika z btinych danych przekazanych przezyimiera.
Zamawiajcy nie przekazuje placu budowy w oznaczonym termnini

Inni wykonawcy, wiadze publiczne, przegdsiorstwa uyteczndci publicznej nie dziataj zgodnie
Z wyznaczonymi terminami powodigj op&nienia lub dodatkowe koszty. Wszystkie dodatkoweszkp
przediazone przez Wykonawecmusz by¢ zatwierdzone przez igniera.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN — 83/R — 04150 Zabiegi uprawoMazwy i okrélenia.
PN - R - 65023 : 1999 Materiat siewngshna rélin rolniczych.
PN -70/G - 98011 Torf rokyi.
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