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CPV 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wzrmoazeompletnych
obiektow budowlanych lub ich eg&ci oraz roboty w zakresie
inzynierii ladowej i wodnej

45252200-0 - Wyposanie oczyszczalriiciekow
45000000-7 - Roboty budowlane
45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowyogadow
i rurociagéw do odprowadzanixiekéw
45232423-3 - Roboty budowlane w zakresie przepompéeiekow
29370000-3 - Gigniki
34223300-9 - Przyczepy
35110000-8 - Spez gasniczy, ratowniczy i bezpiecastwa
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS wymagania dotyee wykonania i odbioru robot w
zakresie instalacji i usrlzen technologicznych — wypogenie oczyszczalni., tj.:

» wyposaenie obiektéw oczyszczalni w instalacje iagzenia technologiczne wg p. 1.3.

» rozruchu technologicznego oczyszczalni

e zakupu taboru samochodowego

e wyposa&enia w sprzt ganiczy i ratunkowy

1.2 Zakres stosowania ST

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosoyakmdokument przetargowy i kontraktowy przy zleicain
realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

Niniejsza specyfikacja nie ma zastosowania do rawiizanych z kanatami i rurcggami technologicznymi,
kanatem odptywowym, wodagjiem, wylotem.

1.3 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét w zakresie:
1. wyposaenie obiektdw oczyszczalni w instalacje iadzenia technologiczne
a. nr1 - Przepompownidciekow
b. nr 2 - Budynek Techniczny:
i. 2.1. Hala Technologiczna:
ii. 2.2.Czs¢ socjalna:
iii. 2.3. Pomieszczenia Sktadowania Odpadow
nr 3 - Reaktor Biologiczny
nr 4 - Punkt Kontrolno-Pomiarowy
nr 5 - Wylot Do Odbiornika
nr 6 - Wiata Technologiczna
i. 6.1. Stanowisko dmuchaw
ii. 6.2. Stanowisko agregatuapiotwérczego
iii. 6.3. Cz$¢ magazynowa
g. nr7-Punkt Zlewnysciekow Dowaonych
h. nr 8- Wodocig (przyhcze wody)
i. nrl0 - Separator wéd deszczowych
rozruch mechaniczny i technologiczay cata oczyszczalnia
3. zakup wyposzenia dodatkoweges cala oczyszczalnia, tj: kontenery do osadu i piapllety
drewniane do skladowania workéw, waga elektronicgnada przerima tlenu, sprg laboratoryjny,
sprz:t gasniczy i ratunkowy, meble w budynku technicznym

~o oo

N

1.4 Okreslenia podstawowe

Stosowane okidenia podstawowe gszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej F1 ,Wymagania ogdlne” pkt.1.4.
Okreslenia uzupetniajce:

* Przepustowdé oczyszczalni sciekbw — sredniodobowy przeptywsciekbw przez oczyszczahi

wyrazony w [n¥/d]
»  Stezeniesciekdw surowych— wyrazone wartécia [mg/l] dla poszczegdlnych parametrow
e tadunki zanieczyszczé - wyrazone ildcia zanieczyszcze odprowadzanych [kg/d] dla

poszczegoblnych parametréow

» RoOwnowazna ilos¢ mieszkaicOw — zanieczyszczenieiekOw wyraone jednostk BZTs przypadaice
na jednego mieszkaa i doke [BZTs=60 mg/M d]

e Odbiornik sciekéw — srodowisko wodne powierzchniowe, do ktérego odpraxes § scieki
oczyszczone o okénym przeptywie SNQ

» Droga tymczasowa (montaowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczonaudour pojazdéw
obstugujcych zadanie budowlane na czas jego wykonania,wize&ana do usurtCia po jego
zakaczeniu.

» Kanal — rurociag wraz z przydczami, ut@ony na zewatrz obiektow, w ktorych powstajscieki
stuzacy do ich odprowadzania.
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Specyfikacja techniczna ST-T-2. Instalacje iadzenia technologiczne — wypasaie oczyszczalni

1.5 Ogodlne wymagania dotycgce robot

Wykonawcza rob6t jest odpowiedzialny za j&kéch wykonania oraz zgod&d z Dokumentagj Projektov,
Specyfikacy Techniczg i poleceniami layniera.
Ogolne wymagania dotygze robdt podano w Specyfikacji Technicznej ST-OAlyjnagania ogolne” pkt.1.5.

2. MATERIALY

2.1 Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogdlne wymagania dotygeze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania padanSpecyfikacji Technicznej
ST-O-1 ,Wymagania ogdlne” pkt. 2.
Zrodta uzyskania wszelkich materiatow i agizen powinny by wybrane przez Wykonawe wyprzedzeniem,
przed rozpoczxiem robot. Materialy (uemlzenia, elementy prefabrykowane, armatura, ragbciksztattki,
zlaczki) wyte przez Wykonawg robét do wymiany lub zabudowy w obiektach oczyshuizsciekdw musz
spetnig odpowiednie normy tj.:
ISO 9905; 1994 (PN-ISO 9905:1977); 1ISO 5199:198H8-8P/M-44150); 1SO 9908:1993 (PN-I1SO
9908:1996); ISO 7005 (PN-ISO-7005); 1ISO 9906:199®) 3069:1974 (PN-91/M-44151, DIN 24960;
IEC 529 (PN-92/E08106); IEC 34 PN-IEC-34 oraz pdataodpowiedni atest, a ta& winny pochodZi
z wytworni posiadajcych certyfikat potwierdzagy wdrazenie systemu zapewnienia jdkd na
zgodnd¢ z normy ISO 9001.

2.2 Rodzaje stosowanych materiatow

Materialy do wykonania robét instalacyjnych orazadzer technologicznych naky stosowdé zgodnie z
Dokumentagj Projektow opisem technicznym i rysunkami. Materiaty przedsbae to:
- Wyposaenie w sprzt ratunkowy i ochronny:
« Kapok z link,
e Statyw bezpieczstwa TRIOD AT-010 wraz z usglzeniem wycigowym AT-030 i
zatrzdgnikiem stalowym A2-011
« Szelki bezpiecaestwa typ S4, nr rej. CIOPW-02-40 wraz z kngomocnicz poliamidowa
wyposaong w zatrzdnik i petle - typ OP-16 (10m), nr rej. CIOPW-02-059,
» Detektor wielogazowy DP-10 MULTIKAN z nitiwoscia wykrywania siarkowodoru, tlenku
wegla, metanu, i tlenu z naplujacym wyposaeniem:
e pobierak z pompkreczm,
» fadowarka,
« Aparat do oddychania ttoczonym powietrzem typ AT-4kkt.2
* przengna drabina sktadana aluminiowa o wys@ieat,0 m
e oraz sprzt ochronny jak riej:
« fartuchy ochronne,
» rekawice ochronne,
e okulary ochronne
e podrczny sprzt gasniczy: ganica proszkowa typ GP-2X/K(ABC) o masie 2 kg - 3zt.
- Wykaz sprztu laboratoryjnego:
- przendna sonda pomiaru tlenu rozpuszczonego - 1 szt.
- 2 leje Imhoffa ze stojakiem,
- 2 cylindry pomiarowe wysokie o V= 1000ml,
- czerpak do poboru préb
- Wykaz mebli i sprgtu zwiazanego:
0 szafa ubraniowa - 1 szt
regat - 1 szt
biurko - 1 szt
szafka odzigowe: brudne i czyste - 4 szt.
szafka narodki czystdci, - 1 szt
krzesta obrotowe 2 szt.,
stét i 2 krzesta do jadalni,
szafka po zlew i kuchegrk 2 szt.
0 kuchenka elektryczna dwustanowiskowa - 1 szt.
- Urzadzenia technologiczne wg zestawienia znajckego s¢ w dalszej cgsci specyfikacji
- rury cisnieniowe PE, palczenia zgrzewane i kotnierzowe, rurggiitechnologiczne podziemne

O O0OO0OO0OO0OO0Oo
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Dostarczone na budaewury powinny by proste, czyste od zewtnz i wewntrz, bez widocznych wzoréw i
ubytkéw spowodowanych koragjub uszkodzeniem. Rury te najesktad& na oddzielnych regatach pod wiat

- rurociagi cisnieniowe PVC paiczenia klejone i kotnierzowe, ruragi mocowane décian

- rury grawitacyjne PVC, patzenia kielichowe, rurogfji technologiczne, podziemne lub

mocowane ddcian
- ksztattki PE, PVC —klejone, PVC- kielichowe
- rury stalowe, kwasoodporne- rurggi powietrza, ruroeigi technologiczne
- zawory zwrotne kotnierzowe
- zasuwy kotnierzowe poziome
- przepustnice

2.3 Wymogi o dotyczce materiatow

a w przypadku spowodowanych korphjib uszkodzeniem. Rury te najeskiad& na oddzielnych regatach pod
wiata, a w przypadku magazynowania przez krotkiscmaoddzielnych stosach. Dostarczomrmatug na
budow nalery uprzednio sprawdzina szczeln@&. Przed zamontowaniem najesprawdzg:

czy na korpusie nie wygiuja widoczne pory, gkniccia lub inne uszkodzenia, w przypadkach

watpliwych naley przed sprawdzeniem podejrzane miejsca przamyty

wrzeciona zasuw lub zaworoéw czy nigskrzywione

czy przy ecznym obracaniu poktta, zawieradto ( grzybek lub zasuwa ) swobodnigenm swoje
potozenie

czy armatura jest wewtrznie czysta, a zwierciadto dochodzi do peloia zamknicia

rozczelnienie dtawic

czy odpowiada przewidywanym warunkom pracy

Armature nalery skladé w magazynach zamlgtych. Armatue o wiekszych srednicach Cgci obrobione
armatury powinny by zabezpieczone przed kore#jfuszczami technicznymi. Otwoér armatury dostaregara
budow bez indywidualnego opakowania powinnytaglepione.

Armatura specjalna, powinna dgostarczona w skrzyniach lub oklatkowana fatamiathianymi, a spzyny i
nie pokryte farb powierzchnie, powinny lyzabezpieczone ttuszczem (wazelina techniczna).

2.4 Wymogi techniczne dotycace urzadzen

Ogolne wymogi dotycce stosowanych ugdzen:
producenci lub dostawcy poszczegoinychadea musz posiadd min. trzy udokumentowane i pragog
egzemplarze danego ydzenia

- urzadzenia dostarczone na budppowinny posiadapetrs dokumentagj techniczno- ruchow

- w przypadku ztaonych uradzen i kompletnych instalacji technologicznych producémlostawca winien
zapewné wskpny rozruch urazdzenia i szkolenia przysztej obstugi

- pompy, spgzarki, zbiorniki, silniki elektryczne, prze#oiki itp. powinny mi€ trwale przymocowan
tabliczke znamionow z blachy, posiadaga:

(0]

O O0OO0OO0OOo

o

nazwe producenta

charakterystyk techniczi urzadzenia

dat produkcji i numer kolejny wyrobu

znak kontroli technicznej

Aparatura kontrolno- pomiarowa powinna:

odpowiadé wymaganiom odpowiednich norm, a w ich braku wanmkechnicznym
powinna mié wazne cechy legalizacyjne.

2.5 Skladowanie materiatow

Materialy naley przechowywa w pomieszczeniach zamktych, suchych, przewietrzanychdwietlonych.
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Specyfikacja techniczna ST-T-2. Instalacje iadzenia technologiczne — wypasaie oczyszczalni

2.6 Zestawienie urzdzen

Lp

Nazwa urzadzenia

llosé
| etap

llosé
| etap

Producent

Obie

kt nr 1. PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW

1

Kompletna przepompownigiekéw w wykonaniu z

elementéw prefabrykowanych betob B-45, W8:

- gruba¢ scianki 150 mm

- laczenie na felce i uszczelki gaizykregowe

- 3 whazy ze stali kwasoodpornej z kratkami
zabezpieczagymi z TWS

- pomost obstugowy i drabinka #zejowa z pochwytem ze
stali kwasoodpornej

- kompletne piony tloczne ze stali kwasoodpornej z
armatug odcinajca i zwrotr z zeliwa.

Wyposaenie technologiczne:

-zurawik ze stali ocynkowanej z wagjarka

-krata koszowa na prowadnicach o grgeie 40 mm ze
stali kwasoodpornej

-mieszadio zatapialne szybkoobrotowe o mocy 0,8kW,

-pompa zatapialna KSB AMAREX NF 80-220/034 ULG-
165 o parametrach:

- moc silnika P2 2,6 KW

- hapkcie zasilania 400V, 50Hz, 3~, 5,87 A

- rozruch bezpgedni

- stopiéx ochrony IP 68,

- typ wirnika z przeptywem swobog.65mm

- srednica wirnika 165 mm

- z kompleta oprzyradowaniem montawym

1 kpl.

1 kpl.
1 kpl.

1 kpl.
2 kpl.

1 kpl

KSB — Pompy i Armatura Sp. z 0.0

lub inny gwarantujcy parametry

zgodne z zamieszczonymi w opisi¢

technicznym

- Szafa sterownicza z wypasmiem

- zasilanie trzech pomp w przepompowni przez trojfaza
przehcznik si€/agregat,

- podtrzymanie zasilania uktadu sterowania,

- wytacznik r&znicowo-padowy tréjfazowe catej szafki

typu AC,

czujnik kontroli kolejngci i zaniku fazy,
zabezpieczenie przegiowe,

swobodnie programowalny sterownik mikroprocesoro
w komplecie z modutem komunikacyjnym oraz
wyposaony w modut CM2-BP EAO,

sygnalizagj pracy pomp: stan zgizenia i stan postoju,
kazdy tor zasilania pompy wypogany w indywidualne i
niezalene zabezpieczenie:zwarciowe (bezpieczniki
automatyczne typu S193), przganiowe (termiki),
przed brakiem i asymeirizasilania, termiczne pompy

(czujnik bedacy wyposaeniem silnika)

sond: hydrostatycza-zakres pomiarowy do 5m, kabel
10m (pozostaj 2 MAC-3 dla zabezpieczenia
suchobiegowego i przelewowego);

- tryb pracy automatycznej z rotagahczenia pomp;

- tryb pracy ecznej z dowolnym zatzeniem pomp;

- zabezpieczenie pomp przed praa ,sucho” i pompown
Jna przelew” poprzez daet¢zenie dodatkowej pary
ptywakow;

-sygnalizag} swietlna standw awaryjnych —lampa
btyskowa;
-licznik godziny pracy pompy (w sterowniku);

1 kpl.

-uklad wewnrtrznego ogrzewania szafki; gniazdo 230V/1
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Specyfikacja techniczna ST-T-2. Instalacje iadzenia technologiczne — wypasaie oczyszczalni

Lp

Nazwa urzadzenia

llosé
| etap

llosé
| etap

Producent

Obie

kt nr 2.1. URZADZENIE OCZYSZCZANIA MECHANICZNE

GO

Zintegrowane ueglzenie oczyszczania mechanicznego
»Sito-piaskownik” Huber ROS5C, lub inny o parametrach
zgodnych z opisem technicznym:

- wykonanie kontener ze stal kwasoodpornej z pczgmi
wlotowym i wylotowym DN200

1 kpl.

HUBER TECHNOLOGY Sp.
Z 0.0. Warszawa lub inny
gwarantujcy parametry zgodne z

zamieszczonymi w opisie technicznym

Sito o wielkdciach otwordw: 3 mm

- przeplyw maksymalnyciekéw: 18 dri¥'s

- kréciec doptywowy: DN 200

- szerok&¢ sita: 0 =300 mm,

- wielko$¢ otwordw sita: 3 mm,

- $rednica transportera skratek [0 =273 mm,

- wysoka¢ odprowadzenia skratek a = 3132 mm

- odwodnienie skratek 35-40% sm

- doprowadzenie wody atze 1" GEKA,

cisnienie 5 bar

- silnik nadzajcy: P=1,1kW,

Piaskownik cyrkulacyjny z wykorzystaniem efektu Cdan

- usuwanie zatrzymanychezi mineralne na zewitrz
transporterem ukaym.

- silnik nagdzajcy: P=1,1kW,

Szafka elektryczna i stetiga, stanowica wyposaenie sita
i piaskownika, przystosowana do automatycznego
sterowania praczblokowanych urgzen:

-automatyczne sterowanie stacjprzez pneumatyczn
czujnik poziomu,
-peten zestaw elementéw niedlmych do automatyczneg
sterowania urgzeniem:
- program steruy,
- ekran sterowniczy ciektokrystaliczny,
- wytacznik, przycisk bezpiechstwa, zestaw lampe
sygnalizacyjnych,
- wytacznik przecizeniowy, bezpieczniki, przekaiki,
- przekanik zegarowy pozwalagy na cykliczne
zahczanie urgdzenia przy matych naptywaghiekéw
- mozliwo$¢ podhczenia do dodatkowego, zegirznego
sygnalizatora stanu pracy.

1 kpl.

Urzadzenie do rozdziatu przeptywu na dwagti
technologiczne w wykonaniu ze stali kwasoodporwéjt
DN200, 2 wyloty DN200

1 kpl.

Obiekt nr 2.2. URZADZENIA ODWADNIANIA | HIGIENIZACJI OSADU
4| Prasa t&smowa MONOBELT NP0O8CK z zageszczaczem | 1 kpl. EKOFINN-POL Sp. z 0.0.
srubowo - bebnowym lub inny gwarantujcy parametry
- szerokdc¢ tasmy: 800 mm zgodne z zamieszczonymi w opisie
- zespot rozprowadzania osadu technicznym
- napd prasy 0,25kW
- zbiornik filtratu z zagszczacza
- silnik walu zagszczacza wsgpnego z przekiadai
slimakowa, (zmienna pgdkos¢ od 5 do 20 obr/min) 0,3[7
kw, 380V, 50 Hz, IP 55,
- pompa dwuwirnikowa adodkowa PL-22 do ptukaniag
tasmy filtracyjnej: wydajné¢ max.: 6 nh przy 0,5 MP3
cisnienia, moc 2,2 kw, 380 V, 50 Hz, IP 55
- silnik bebna dociskowego z przektadnislimakowa
(zmienna pgdkos¢ od 1,5 do 10 obr/min),
- system pneumatycznej kontroli i korekty ustawignia
tasmy filtracyjnej oraz kontroli nagéw tamy i
zag;szczacza

- zespot ptukania cylindra perforowanego

- zespot ptukania gy filtracyjnej
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Specyfikacja techniczna ST-T-2. Instalacje iadzenia technologiczne — wypasaie oczyszczalni

Lp

Nazwa urzadzenia

llos¢
| etap

llosé
| etap

Producent

Obie

kt nr 2.2. URZADZENIA ODWADNIANIA | HIGIENIZACJI OSADU

5

Pompa osadowa INFRA IF2/100Tzatapialna zabudowan
w Komorze Zagszczania osadu w Reaktorze Biologiczny
P= 0,88 kW, 400 V, 50 Hz, IP 55

a 1 kpl.
m:

- EKOFINN-POL Sp. z 0.0.
lub inny gwarantujcy parametry
zgodne z zamieszczonymi

Pompa osadowdrubowa PD-MH060-B2w obudowie z
zeliwa z bezstopniowregulacy przeptywu,
- P=1,5kw, 400V, 50 Hz, IP 55

1 szt.

w opisie technicznym

Stacja przygotowania i dozowania polimeru:

Zbiornik CMP10 z polietylenu o pojemém 1000 dmi z

podziatky poziomu napetnienia, wypagany w:

- mieszadto ze stali nierdzewnej z silnikiem 0,75 K
230/400V, 50 Hz, IP55,

- pompa polielektrolitu nurnikowa PD-XL.:

- Q=0-300 drth,

- P=0,3 kW, 400V, 50 Hz, IP 55

1 kpl.

W,

Zasobnik wapna

Zbiornik wapna o wymiarach 1000 x 1000 x 1600mm z
komom recznego opréniania workow,

- elektrowibrator o mocy 0,32kW,

- wentylator z filtrem powiet. Q=400itn, 0,06 kW, 230V

1 kpl.

Pompa osadu odwodnionego i wapna:

- obudowazeliwnej:

- wydajngé: do 1,5 nih,

- moc pompy 1,5 kW, 400V, 50 Hz, IP55,
- kréciec ttoczny PN10/16 DN 100

1 szt.

10

Podajnik srubowy wraz z lejem zasypowynto
podawania odwodnionego osadu do pompy oraz mieszg
wapna z osadem:

- nagd 1,5 kW, 400 V, 50 Hz, IP55

1 kpl.
ni

11

Dozownik slimakowy wapna

- $rednica d=108 mm,

- dtugas¢ 2000 mm,

- wykonanie: stal kwasoodporna OH18N9,
- §limak watowy,

- nagd: motoreduktor 0,37 kW

1 kpl.

12

Sprezarka ttokowa bezolejowa

- pojemnd¢ zbiornika 24 driy

- ci$nienie 7 atm,

- pompa typ F1 200, 1,1kW, 220 V, 50 Hz

1 szt.

13

Zespot odzysku wody ptucgcej ZOW-01

- zbiornik 0 wym. 800x400x940 mm, wyk. stal nierdma
- tablica kontrolno-steraga,

- elektrozawor,

- zawor zwrotny,

- czujnik poziomu cieczy,

- krééce doptywu i przelewu,

- zawoOr spustowy denny

1 kpl.

14

Szafa sterownicza, zabezpieczenie silnikowytaczniki
silnikowe, sposéb sterowanigcezne (START/STOP),

pracy prasy filtracyjnej

automatyczne - praca udzei higienizacji dostosowana do

1 kpl.

15

Palety drewniane do sktadowania workéw z polietditem
i wapnem

3 szt.

zakup rynkowy

16

Waga elektroniczna techniczna 0-5kg

1g

et. -1

zakoRowy

Obie

kt nr 2.3. POMIESZCZENIE SKEADOWANIA ODPADOW

17

Pojemniki do skratek — pojemnik z tworzywa szthego o
wzmacnianych kétkach o pojemiud 180 |

2 szt.

zakup rynkowy

18

Pojemniki do skratek — pojemnik z tworzywa szhego o
wzmacnianych kétkach o pojemiud 180 |

2 szt.

zakup rynkowy

19

Kontenery do osadu o pojendnd7 nt z rolowanym
przykryciem brezentowym — wykonanie — stal czama z

2 szt.

specjalnymi powtokami ochronnymi

zakup rynkowy
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Specyfikacja techniczna ST-T-2. Instalacje iadzenia technologiczne — wypasaie oczyszczalni

Lp

Nazwa urzadzenia

llosé

| etap

llosé
| etap

Producent

Obi

ekt nr 3. REAKTOR BIOLOGICZNY

KOMORA BEZTLENOWA

20

Mieszadto zatapialne AMAMIX C 2925/06UDG firmy KS

lub inne o podobnych parametraétednioobrotowe o osi

poziomej zamontowane na konstrukcjisnej jednostupowe

ze stali nierdzewnej wraz z udzeniem montawo -

wciagajacym.

Parametry:

-typ: € 2925/06 UDG - zakupi(w I-ym etapie 1 kpl +

1 rezerwowe, w II-im etapie 1 kpl.)

- wyposaenie: zestaw montawy nr 22 (konstrukcja
wsporcza obrotowa, jednostupowa ze stali
nierdzewnej):

poziomej,
- 22 HW - Uchwyt prowadnicy,
- 22 OH - gérne mocowanie prowadnicy rurowej,

(dno poziome),
- 4KTR - prowadnica rurowa 60x60x3mm L=6m
- wraz z mieszadtem zakupprzekaniki do czujnikow
temperatury i wilgotnéi,
- zurawik wraz ze stapze stali ocynkowanej i wygjarka
0 udzwigu 150 kg
- wykonanie:z czujnikiem szczelfm, temperatury i
sterowaniem
- Srednicasmigta 292 mm ze stali nierdzewnej
- obudowa silnikaeliwo szare
- obroty 920 r/min,
- moc silnika 1,80 kW
- napkcie zasilania 400V, 3~
- kabel zasilajcy 10 m

- 22 HT - Uchwyt do zamocowania agregatu w pozy/cj

- 22 OH - EBB - dolne mocowanie prowadnicy rurowej

B 1 kpl.
+1
j miesza
dto
rezerw
a

-

1 kpl.

KSB — Pompy i Armatura Sp. z 0.0,
lub inny gwarantujcy parametry
zgodne z zamieszczonymi w opisi¢

technicznym

KOMORA NAPOWIETRZANIA

21

Ksztattki ,EVU-Perl” - typ 2 o parametrach:

- powierzchnia wiéciwa: 800m/m® objetosci nasypowe;j,
- rozmiary ksztattek:
- Ciezar wiaciwy :

- Ciezar nasypowy :
- materiat:

- struktura:

0,92 — 0,94 g/cfy

ok. 250 kgfn

TWS

powierzchnia rozwigtia, na
zewratrz i wewntrz
ztobkowana, bez przegrod
i usztywnig wewrgtrznych

@6-6mm,L=8 mm, ksztatt walca.

28nt

28nt

EvU-Polska Sp. z 0.0., Kielce
lub inny gwarantujcy parametry
zgodne z zamieszczonymi w opisi¢
technicznym

22

Grawitacyjny separator ksztattek EvU-Perl pratlQX”
Ostrow Wielkopolski lub innej firmy o podobnych
parametrach do zaméwienia alcty¢ rys. nr 03-T-5

- wykonanie: stal 1.4301 lub PEHD,

- mocowanie do dna,

- rura przyhczeniowa z krécem DN300,

- przy dnie klapka bezpiecastwa.

1 szt.

1 szt.

INOX Ostrow Wielkopolski
lub inny gwarantujcy parametry
zgodne z zamieszczonymi w opisi¢
technicznym

23

- Zurawik stupowy z weigarka ZSS15
- Stopazurawika

1 szt.
2 szt.

1 szt.
1 szt.

ZBUD Dabrowa Tarnowska, Proma

Pozna lub inny gwarantujcy

parametry zgodne z zamieszczonymi
w opisie technicznym
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Specyfikacja techniczna ST-T-2. Instalacje iadzenia technologiczne — wypasaie oczyszczalni

Lp Nazwa urzadzenia llos¢ | llosé Producent
| etap | | etap
Obiekt nr 3. REAKTOR BIOLOGICZNY
KOMORA BEZTLENOWA
24| Ruszt napowietrzagy wyciagany na prowadnicach za 1kpl. | 1kpl INOX Ostrow Wielkopolski

pomoa wciagarki linowej ecznej: lub inny gwarantujcy parametry
Zestawienie dla jednej komory: zgodne z zamieszczonymi w opisi¢
- dyfuzory rurowe membranowe ENVICON EMR 10 technicznym

lub podobne - 30 kpl.
- 6 segmentéw rusztéw wygjanych - stal 1.4301,
sktadajcych si z:
- prowadnica 60x60 mm,
- rozdzielacz 80x40 mm
- po 5 kpl. dyfuzoréw rurowych membranowych EMR[10
o efektywnej dlugéci napowietrzania 1,0m key
- rura opadowa 42,4 zakozona wzem elastycznym
- element mocowania do dna — 6 szt.
wciagarka linow reczna do wycigania sekcji rusztow
instalowana na gérnej gxi prowadnicy - stal 1.4301
—1kpl.

Obiekt nr 3. REAKTOR BIOLOGICZNY

OSADNIK WTORNY

25| Pompa zatapialna recyrkulacji osadu: KSB AMAREX N F 1 kpl. | 1 kpl. KSB — Pompy i Armatura Sp. z 0.0,

65-220/004 ULG-135 lub réwnowmaa o parametrach: +1 lub inny gwarantujcy parametry

- wydajngé maks 22 m3//h pompa zgodne z zamieszczonymi w opisi¢
- wysoka¢ podnoszenia 3,3m rezerw. technicznym

- pompowane medium osad nadmierny 7 kg shy/m

- obroty 1450 1/min

- moc silnika P2 0,80 kW

- napkcie zasilania 400V, 50Hz, 3~,

- rozruch bezpéredni

- stopier ochrony IP 68,

- ochrona termiczna silnika  termistor PTC
- elektroda wilgotnéciowa  tak

- typ wirnika wirnik z przeptywem
swobodnym 65 mm
- $rednica wirnika 135 mm

- kolano sprzgajace kotnierzowe DN 65 GG-25,

- stopa (podstawa pompy),

- prowadnica rurowe stalowe D =33,7 x3,2mm, L& p
m, - stal kwasoodporna

- tancuch stalowy wyeigowy L = 6,0 m — stal kwasoodp.

- zaczep mocuLy GG-25 Zrubami ze stali
kwasoodporne;j.
26 | Pompa zatapialna usuwania osadu: KSB AMAREX N F|(63-kpl. | 1 kpl. KSB — Pompy i Armatura Sp. z 0.0,
220/004 ULG-135 lub réwnowaa o parametrach: +1 lub inny gwarantujcy parametry
- wydajna¢ maks 21 rii/h pompa zgodne z zamieszczonymi w opisi¢
- wysokai¢ podnoszenia 3,6m rezerw. technicznym
- pompowane medium osad nadmierny 7 kg shy/m
- obroty 1450 1/min
- moc silnika P2 0,80 kW
- napkcie zasilania 400V, 50Hz, 3~,
- rozruch bezpéredni
- stopiei ochrony IP 68,

- ochrona termiczna silnika  termistor PTC
- elektroda wilgotnéciowa  tak

- typ wirnika wirnik z przeptywem
swobodnym 65 mm
- $rednica wirnika 135 mm

- kolano sprzgajace kotnierzowe DN 65 GG-25,
- stopa (podstawa pompy),
- prowadnica rurowe stalowe D=33,7x3,2 mm, L=6,4 m,
- stal kwasoodporna
- tancuch stalowy wycigowy L = 6,0 m — stal kwasoodp.
- zaczep mocuLy GG-25 Zrubami ze stali
kwasoodporne;j.
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Specyfikacja techniczna ST-T-2. Instalacje iadzenia technologiczne — wypasaie oczyszczalni

Lp Nazwa urzadzenia llos¢ | llosé Producent
| etap | | etap

Obiekt nr 3. REAKTOR BIOLOGICZNY

OSADNIK WTORNY

27 | Regulowany przelew pilasty wraz z deflektorem pikaji: 1kpl. | 1kpl INOX Ostrow Wielkopolski,
LINOX” Ostréw Wielkopolski, Hydrobudow&lask lub Hydrobudowa -Slask lub inny
réwnowany: gwarantujcy parametry zgodne z
- wykonanie dla betonowego koryta przelewowego w zamieszczonymi w opisie technicznym

osadniku o wymiarach w rzucie 6,0 x 5,0m, wraz z
elementami mocagymi. Do zamdwienia datzy¢
rysunki osadnika wtérnego zeszi graficznej.
Wykonanie: stal 1.4301.

28| Pompa powietrzna exi ptywajacych produkc;ji: 4 kpl. | 4kpl. | INOX Ostréw Wielkopolski, lub inny
konstrukcj wsporcza z regulowarwysokdcia zasysania - gwarantujcy parametry zgodne z
stal kwasoodporna zamieszczonymi w opisie technicznym

- mocowanie konstrukcji do pomostu technologicznego
- $rednica wewntrzna przewodu powietrza D=19 mm

- $rednica przewodu tlocznego: PVC 2”

- przyhcza elastyczne do kielicha PVC 75.

KOMORA ZAGESZCZANIA OSADU NADMIERNEGO

29| Przelew wod nadosadowych wraz z prowadglhic 1 kpl. Wykonanie indywidualne
mocowaniem do pomostu technologicznego ze stali wg rys 03-T-5
kwasoodpornej, przewdd elastyczny zbrojony PVC z
obcigznikiem

Obiekt nr 6. 1. STANOWISKO DMUCHAW

30| Dmuchawa rotacyjna KAESER BB68C lub rownana o 2 kpl. | 1kpl. Kaeser Kompressoren Sp. z 0.0.
parametrach: Warszawa lub inny gwarantigy
- silnik przystosowany do wspotpracy z falownikiem parametry zgodne z zamieszczonymi
- ostona dwiekochtonna do ustawienia na zestnz w opisie technicznym

wyposaona w wentylator chtodzy 85W, 3-f., 400V
i element grzejny (zasilanie 220V; 160 W) z terratesmn

- wydajndgé¢ 1 dmuchawy, Q: 5,59 #fmin

- nadcinienieAp: 600 mbar

- moc silnika NS: 11 kW

- poziom hatasu (z obudayw maks 70 dBA

- obroty dmuchawy n: 5800 obr/min

- zakres regulacii 1,39-5,92%min
(przy spezu 600mbar)

- kréciec ttoczny DN 65mm

- masa dmuchawy z obudaw 305 kg

- wyposaenie dmuchawy: klapa zwrotna, wghik
konserwacji filtra, wskanik temperatury.

Obiekt nr 7. PUNKT ZLEWNY NIECZYSTO SCI PLYNNYCH

31| Pompa zatapialna usuwania osadu: KSB AMAREX N F 63-kpl.. KSB — Pompy i Armatura Sp. z 0.0
220/014 ULG-165 lub réwnowaa o parametrach: +1 lub inny gwarantujcy parametry
- wydajna¢ maks 17 ri¥/h pompa zgodne z zamieszczonymi w opisi¢
- wysokai¢ podnoszenia 6,46 m rezerw. technicznym
- pompowane medium scieki dowazone
- obroty 1450 1/min
- moc silnika P2 1,30 kW
- napkcie zasilania 400V, 50Hz, 3~,
- rozruch bezpéredni
- stopiei ochrony IP 68,

- ochrona termiczna silnika  termistor PTC
- elektroda wilgotnéciowa  tak

- typ wirnika wirnik z przeptywem
swobodnym 65 mm
- $rednica wirnika 165 mm

- kolano sprzgajace kotnierzowe DN 65 GG-25,
- stopa (podstawa pompy),
- prowadnica rurowe stalowe D =33,7 x 3,2 mm, L& 3
m, - stal kwasoodporna
- tancuch stalowy wycigowy L = 3,2 m — stal kwasoodp.
- zaczep mocugLy GG-25 Zrubami ze stali
kwasoodporne;j.
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Specyfikacja techniczna ST-T-2. Instalacje iadzenia technologiczne — wypasaie oczyszczalni

Lp Nazwa urzadzenia llos¢ | llosé Producent
| etap | | etap
Obiekt nr 7. PUNKT ZLEWNY NIECZYSTO SCI PLYNNYCH

32

lub inne o podobnych parametraétednioobrotowe o osi

ze stali nierdzewnej wraz z udzeniem montaowo -

wciagajacym.

Parametry:

- typ: AMAMIXC 2227/14 UDG - zakugi (w I-ym etapie

1 kpl)

- wyposaenie: zestaw montawy nr 22 (konstrukcja
wsporcza obrotowa, jednostupowa ze stali
nierdzewnej):

poziomej,
- 22 HW - Uchwyt prowadnicy,
- 22 OH - gérne mocowanie prowadnicy rurowej,

(dno poziome),
- 4KTR - prowadnica rurowa 60x60x3mm L=6m
- wraz z mieszadtem zakupprzekaniki do czujnikow
temperatury i wilgotnéi,
- wykonanie:z czujnikiem szczelém, temperatury i
sterowaniem

- srednicasmigta 225 mm ze stali nierdzewnej
- obudowa silnikzeliwo szare

- obroty 1400 r/min,

- moc silnika 1,25 kW

- napkcie zasilania 400V, 3~
- kabel zasilajcy 10m

poziomej zamontowane na konstrukcjinej jednostupowej

- 22 HT - Uchwyt do zamocowania agregatu w pozy(c

Mieszadto zatapialne AMAMIX C 2227/14UDG firmy KSB1 kpl..

.

- 22 OH - EBB - dolne mocowanie prowadnicy rurowej

KSB — Pompy i Armatura Sp. z 0.9.

lub inny gwarantujcy parametry
zgodne z zamieszczonymi w opisig
technicznym

h

33| Urzaadzenie BIOWENT BW-100 firmy EKOFINN-POL — | 1 kpl. EKOFINN-POL Sp. z 0.0.
lub inne o réwnowznych parametrach: lub inny gwarantujcy parametry
- maksymalny przeptyw przez biofiltr 100°h zgodne z zamieszczonymi w opisie
- maksymalne gtenie HS: 20 ppm technicznym
Urzadzenie sklada size zbiornika o wymiaraclrednica
2,0m, H=2,0m wykonanego z laminatu poliestrowego,
wzmocnionego widknem szklanym, odpornego na kerozj
promienie UV. W zbiorniku znajdaijsie:

- biofiltr ze ztazem biologicznym:

- zbiornik biofiltra 0 wymiarach: D=2,0m H=2,0m,
wypetniony ziaem biologicznym zapewnigym
neutralizag; odoréw.

- Cigzar ze ztaem: 3000 kg

- nawilzacz powietrza:

- zbiornik nawikacz o wymiarach: 0,6 x 0,10m,
H=1,8m, umieszczony w obudowie stangodj
integralm cze$¢ gtdwnego zbiornika biofiltra,
wyposaony w automatyczny system kontroli
poziomu wody.

- pompa wody: P=0,30kW

- wentylator powietrza CK 200B, P=0,18 kW,

- system grzewczy nagrzewnipowietrza 1 kW z
termostatem

- tablica kontrolno-steraga

34| - Zurawik stupowy z weigarka ZSS15 1 szt ZBUD Dabrowa Tarnowska, Proma
- Stopazurawika 1 szt Pozna lub inny gwarantujcy

parametry zgodne z zamieszczony
w opisie technicznym

!
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Specyfikacja techniczna ST-T-2. Instalacje iadzenia technologiczne — wypasaie oczyszczalni

Lp

Nazwa urzadzenia

llos¢
| etap

llosé
| etap

Producent

Obie

kt nr 7. PUNKT ZLEWNY NIECZYSTO SCI PLYNNYCH

35

Stanowisko zlewcze typ SZ-20-STAL w wykonaniustai

kwasoodpornej 1.4301 (wyposme w krag oczyszczam

recznie o przéwicie 20 mm, rynienk ociekowy i grabie) do

zamontowania w stropie punktu zlewnego. Dostaw&DE

PLAN Kielce, ELSTAR Rbica lub inny producent

oferujacy urzdzenia o parametrach zamieszczonych

ponizej:

- wymiary otworu montzowego 152 x 42 mm,

- szerokd¢ prze&witu migdzy prtami kraty 20 mm,

- kat nachylenia kraty 45

- pokrywa na zawiasach przykrywap catkowicie
elementy stanowiska zlewczego: kratynienke
ociekows.

1 kpl.

ELSTAR Cxbica,
EKO-PLAN Kielce lub inny
gwarantugcy parametry zgodne z
zamieszczonymi w opisie techniczny

Obie

kt nr 10 - SEPARATOR

37

separator Awas typ SBK 10 prod. Awas lub inny
parametrach zgodnych z opisem technicznym:

- NG=10

- pojemnd¢ komory szlamowej 25001

- wymiary = D= 2,0m, wysoké& komory 2,3m

- krociec dolotowy 9150mm

- krociec wylotowy -p150mm

- rz. posadowienia — 90,20

- rz. dna kanatu dolotowego — 91,69

- rz. dna kanatu wylotowego — 91,65

b kpl.

AWAS Polska
lub inny gwarantujcy parametry
zgodne z zamieszczonymi W opisi€
technicznym

h

SPR

- rz. terenu proj. 93,33
ZET OCHRONNY | RATUNKOWY

38

Sprzt ochronny i ratunkowy wg pkt 18

1 kpl

zakapi porozumieniu
z Gmim Branszczyk

Obiekt nr 2 — Budynek Techniczny — pomieszczenia s@lne
39| Meble: 1 kpl. --- zakupt w porozumieniu
szafa ubraniowa — 1 szt z Gmim Branszczyk
regat — 1 szt
biurko — 1 szt

szafka odzigowe: brudne i czyste — 4 szt.

szafka n&@rodki czystdci, - 1 szt

krzesta obrotowe 2 szt.,

st6t i 2 krzesta do jadalni,

przendna sonda pomiaru tlenu rozpuszczonego — 1 szt.
2 leje Imhoffa ze stojakiem,

2 cylindry pomiarowe wysokie o V= 1000ml,

czerpak do poboru proéb,

2.7 \Wariantowe stosowanie materialow.

m

Jesli Dokumentacja Projektowa przewiduje aisvo$¢ wariantowego zastosowania materiatu w wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi nadzér o swoim zameiaco najmniej trzy tygodnie przedzyeiem
materiatu, albo w okresie diszym, jéli bedzie to wymagane dla batigorowadzonych przez igniera.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu niezendy pézniej zmieniany bez zgody nadzoru i autora
technologii.

Projekt budowlano-wykonawczy pn.: ,Oczyszczal§tekow w m. Trzcianka, gm. Bfiazczyk”

Str 13



Specyfikacja techniczna ST-T-2. Instalacje iadzenia technologiczne — wypasaie oczyszczalni

3. SPRZET

3.1 Ogolne wymagania dotycgce sprztu
Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w Specyfikacji Technicznej ST-O-1 ,Wymaigaogdlne” pkt.3..

3.2 Sprzet do wyposaenia obiektow oczyszczalni w instalacje i uggzenia
technologiczne

Do realizacji rob6t technologicznych najezastosowénastpujacy sprzt:
- agregat prdotworczy
- ciagnik gasienicowy 37 — 40 kW
- ciagnik kotowy 37kW
- siodlowy z naczepl6T
- p6lautomat do ecia gazowego blach gr do 10mm
- p6lautomat spawalniczy w ostonie argonu MIG — 3G00A
- spawarka wirujca elektryczna 300A
- spawarka spalinowa 300A
- prosciarka do rur PE
- przyczepa skrzyniowa 3,5T
- przyczepa skrzyniowa 10T
- samochdd diycowy
- samochdd dostawczy 0,9T
- samochdd samowytadowczy 5T
- samochdd skrzyniowy 5-10 T
- wyciagarka mechaniczna z ngfem elektrycznym 3,2 — 5T
- wyciagnik przejezdny linowy
- zgrzewarka do rur PE, PEHDstednicy do 280mm
- zuraw samochodowy 5-6 T
- zuraw samochodowy, boczny do 15T
- zuraw samojezdny, kotowy do 5T

3.3 Sprzet do pozostatych robot

Do prowadzenia rozruchu technologicznego wymagestygprat:
- pompa zatapialna z wirnikiem otwartym o wydajcics0 ni/h i h=10m
- samochéd dostawczy do 0,9T
- sprzt laboratoryjny:
0 pobierak daciekdéw
lej Imhoffa
naczynia laboratoryjne
spektrofotometr wraz z odczynnikami
urzadzenie do oznaczania BZT

O o0o0oo

4. TRANSPORT

4.1 0Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w Specyfikacji TechnicznejGBT-,Wymagania ogélne” pkt.
4,

4.2 Transport sprzetu i materiatow

Sprzt i materiaty przewozisrodkami transportu okénymi w p. 3.

4.3 Wybor srodkéw transportu

Wykonawca jest zobowzany dostosowania jedynie takiétodkow transportu, ktére nie wplymiekorzystnie
na jak@éé¢ wykonywanych Robot i whkiwosci przewaonych materiatdwSrodki i urzdzenia transportowe
powinny by odpowiednio przystosowane do transportu materiatteatzdnych do wykonania danego rodzaju
robét.
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W czasie transportu nale zabezpieczy przewaone przedmioty i materialy w sposob uniefineiajacy ich
uszkodzenie.

W czasie transportu, zatadunku i wyladunku oraadibdvania materiatéw i ospitw nalery przestrzega
zalecé& wytworcy. Wskazane jest dostarczenie materiatdgpirztu na stanowisko monta bezpgérednio przed
ich zabudowaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 0Ogodblne zasady wykonania rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Ragitdnie z Kontraktem oraz za j@kozastosowanych
materiatdw i wykonywanych Robét, za ich zgoéiha Dokumentagj Projektows, wymaganiami ST, projektem
organizacji Robét oraz poleceniamizymiera.

Ogd6lne wymagania dotygze wykonania robot podano w Specyfikacji Technigz8&-O-1 ,Wymagania
ogolne” pkt. 5.

5.2 Przygotowanie do rob6ét montaowych

Roboty przygotowawcze przy realizacji prac techgapnych obgtych niniejsa Specyfikacp maj na celu
zapewnienie bezpiecznych warunkéw dla przeprowadzmwyzszych prac.
W ramach robét przygotowawczych nale
- powiadomé obstug oczyszczalni o koniecz&ci wykonania prac na okilenych obiektach
oczyszczalngciekow,
- obsluga oczyszczalni winna padjodpowiednie dziatania drodki celem umaliwienia Wykonawcy
bezpiecznego wykonania rob6t na obiekcieaggbnym lub pracacym,
- przygotow& obiekty oczyszczalni przewidziane do modernizdojiwykczenia z pracy na okres czasu
przewidziany do ich wykonania.
Za wykonanie Robét przygotowawczych odpowiada Wywca.

5.3 Zakres i warunki wykonania Robot

Wszystkie materiaty demontowane i nie montowaneopane podlegaj zwrotowi do magazynuzytkownika.
Caly zakres robot wykogaw mazliwie krétkim czasie, tak by ogranicezywplyw wytaczenia jednego z
obiektéw oczyszczalriciekdw nasrodowisko.

5.4 Montaz rurociagoéw

5.4.1 Polgczenia spawane

Przed rozpocgxiem montau lub uktadaniu rury powinny léyod wewntrz i na stykach starannie oczyszczone.
Rur peknietych, zowalizowanych lub w inny sposéb uszkodzonyid wolno montow& Przy przejciu
przewodow przez fundamentygiany budynkéw i budowli, rury ochronne powinny igrubcé scianki co
najmniej 4,5mm, a ich wewitrznasrednica powinna byo 1,5 % weksza od zewgtrznej powierzchni izolacji
od éciany stropu lub podtogi powinna wynési

- 3,0 do 5,0 cm dla przewodowsmednicy <50 mm

- 7,0 do 10,0 cm dla przewodoéwérednicy> 65 mm
Te same odlegkei powinny by zachowane porailzy réwnolegle biegieymi przewodami.
Rury stalowe naley taczy¢ spawaniem elektrycznym doczotowym, a ze stali kwdporej za pomacspawarek
pétautomatycznych w ostonie argonu metddIG. Do spawania naky stosowd materiaty spawalnicze o
wihasciwosciach nie gorszych aiwtasciwosci materiatu rury. Rury stalowe powinny odpowiddgatunkowi
okreslonemu w Dokumentacji Projektowej i ndig¢rwate wybite oznakowania lub w inny sposéb jedraxznie
okreslony gatunek. Miejsca spawania nie powinny posiadeozwarstwi@, wzeréw i ubytkdw
powierzchniowych nie wkszych nk 5% grubdci materiatéw i wikszych nk 10% powierzchni. Ponadto nie
powinno mié rys, pknig¢ itp. wad. Spawacze wykoruge zhcze spawane powinni ndieuprawnienia
specjalistyczne, odpowiednie do zakresu robét, udantowane wpisem do kgki spawania.

5.4.2 Polgczenia kotnierzowe

Kotnierze do rur stalowych powinny bylostarczone na budgvjako walcowane z szyjklub z przyspawanym
kroccem z rury stalowej: © rury powinna by prostopadta do ptaszczyzny kotnierza. Kotnierzenal
przyspawé do kré&ca dwoma spoinami pachwinowymi, przy czym powiergatspoiny powinna hiyczysta i w
razie potrzeby oszlifowana w ptaszémie kotnierza, tak aby nieréwéd spoiny nie wystawaly ponad stykaw
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powierzchng kotnierza.Srednice wewatrzne uszczelek powinny gksze o 3-5 mm odrednicy wewrtrznej
przewodu lub armatury, a ich zegtrenasrednica powinna zapewrdialotyk obwodu uszczelki oéfub. Przy
pofaczeniach kotnierzowycHKruby przeciwlegte naley dokrecaé parami réwnomiernie na catym obwodzie.
Gwintowany rdzé sruby powinien wystaw@ponad nalgtke na wysoké¢ rowna srednicysrub, nie wecej niz
25mm. W czasie wykonywania poken kotnierzowych nie wolno:
- dociagma¢ srubami pofczer majcych po zatéeniu uszczelki luz poatkowy przekraczajcy 2mm, z
wyjatkiem przypadkéw, gdy wymagajego wzgtdy kompensacji wydten,
- pozostawd sruby nie dokgcone
- pozostawé w kotnierzachiruby montaowe
Policzer kotnierzowych nie wolno stosowana tukach. Prosty odcinek przewoducgdzy kotnierzem i
pocztkiem tuku powinien wynosidla przewodow: przgrednicy do 100mm 150mm, od 125 do 200 mm 250
mm, od 250 do 300 350mm, poiey 30 mm 400 mm. Daatzenia rur stalowych z armaitur urzadzeniami
nalezy stosowa kotnierze stalowe, z uwzglnieniem cinienia wys¢pujacego w przewodzie lub wdzeniu:
- do przewoddw o éhieniu roboczym czynnika do 1,6 MPa kotnierze ppaygane okigte
- do przewoddw o éhieniu roboczym czynnika 1,6-10,0 MPa kotnierzeyppawane okigte z szyjl
Do pohczeh kotnierzowych naley stosowa uszczelki:
- gumowe nie zbrojone przy wadzie i cieczach nie sgmaych oraz przy gazach odoliwionych o temp.
nie przekraczagej 60° C i cénieniu do 0,6 MPa
- fibrowe przy gazach o temperaturze do 80° Gnieniu do 1,6 MPa
- azbestokauczukowe przy wodzie i parze wodnej orag gazach o temp. povsj 80°C i cénieniu do
1,6 MPa
- igieliowe przy cieczach i gazach chemicznie silagresywnych o temp. do 180° C dnéeniu do 0,6
MPa , z blachy otowianej przy cieczach i gazachmitznie agresywnych o temp. do 180° C i
cisnieniu do 1,6 MPa.

5.4.3 Polgczenia kielichowe z uszczelk

Pokczenia realizowane przez wserie bocznego kitca rury w kielich stanowty fragment przyiczonej rury,
ksztaltki lub innego elementu instalacji. W kielicrenajduje & rowek o ksztalcie odpowiednim do
zastosowanej uszczelki. Ten rodzajqeak, maze by stosowany zardwno w instalacjach pracygh pod
cisnieniem, jak te do instalacji bezénieniowej. Oczywicie konstrukcja elementow (ksztaltdw i wymiary
kielicha, uszczelka) w obu przypadkachd® rézne. Ten rodzaj patzenia pozwala réwniena hczenia
elementéw wykonanych z xdych materiatbw. W patzeniach tychdczone elementy magprzemieszczasie
wzgledem siebie, ado wysungcia.

Pokczenia takie nie magprzenost obciazen wzdtuznych, wynikajcych z cénienia wewrtrznego.

Obciyzenia takie musg by¢ przenoszone przez zewirzne elementy ustakgje. Warunkiem poprawsoi
wykonania pajczenia jest dobdr elementéw o odpowiadggh sobie wymiarach.

Montaz polaczen kielichowych polega na wsuwtiu (wcisnieciu) konca rury w kielich, z osadzaruszczelk do
okreslonej gkbokadsci. Do montau, szczegodlnie wkszych srednic konieczne jest zastosowanie specjalnego
oprzyradowania, pozwalagego na wywotanie nieztnej do wdciniecia sity. Jest to typowe widzenie,
oferowane w rénych rozwazaniach, przez wielu producentéw.

Dopuszczalne jest stosowanieodka smarujcego, utatwiajcego wsuwanie, w postaci wody mydlanej lub
innego érodka przewidzianego przez producenta. Niedopuszezest stosowanie zdego rodzaju #dwigni,
urzadzex mechanicznych, powodigych nie osiowe wprowadzanie bosegonda rury w kielich, a tate
whbijanie.

5.4.4 Polgczenia zgrzewane

Rury z PE, podobnie jak rury z PVC mpdy¢ taczone, rownig z elementami wykonanymi z innych
materiatow. Mdliwe jest hczenie rur z PE z elementami wykonanych z takickeris@dw jak np.zeliwo, stal,
PVC.
Podstawowe stosowane sposobypoii rur z PE | PP wymieniono zej:

- zgrzewanie doczotowe

- zgrzewanie z zastosowaniemaz elektrooporowych
Ponadto g stosowane réwniepofaczenia (szczegdlnie dla mniejszyabdnic):

- na zhczki zaciskowe

- kolnierzowe (z wykorzystaniem tulei kotnierzowychygrzewanie mufowe

- spawane.
Wszystkie patczenia powinny by tak wykonane, aby byta zapewniona ich szczglpozy cinieniu roboczym
oraz prébnym.
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Szczegotowe warunki moria réznych rodzajéw zicz s podawane przez producentéw wyrobdéw z tworzyw
sztucznych. Przy wykonywaniu peken, nalery przestrzegazalecanych przez nich wymagawskazowek.
Ponadto naley uwzgkdni¢ uwagi i wymagania podanezej.
W praktyce najcgciej stosuje si polaczenia zgrzewane czotowo i w ostatnich latach réivaigrzewane z
zastosowaniem gtz elektrooporowych. Zgrzewanie jest procesem,akcie, ktérego materiat dwadzonych
powierzchni rur powinien przenikasic pod wptywem wysokiej temperatury i docisku, twarzjednolig
struktue w miejscu patczenia. Ten sposob jest stosowany gbzénia prostych odcinkéw rur i odcinkéw rur z
ksztaltkami umaliwiajacymi pokczenia kotnierzowe. Przeprowadzenie zgrzewania wggnspetnienia szeregu
warunkOw i zachowania wdaiwych parametrOw procesu zalecanych przez danegdupenta rur przy
zgrzewaniu doczotowym wymaga; girzede wszystkim, aby:
- zgrzewane rury miaty te sandrednic; i te same grubiei scianek — rury byly ustawione wspétosiowo
- koncéwki faczonych rur byty doktadnie wyréwnaneztprzed zgrzewaniem
- temperatura w czasie zgrzewania®&aw rur zawierata giw granicach 210-220°C (PE)
- czas usurcia ptyty grzejnej przed dociskiem k@dwek rury by maliwie krétki ze wzgkdu na dua
wrazliwos¢ na utlenianie (PE)
- sita docisku w czasie dogrzewania byla bliska zeru
- sita docisku w czasie chtodzenia@a po jego zgrzaniu bylo utrzymywane na statymiqroie, a w
szczegolnéci w temperaturze powrgj 100°C kiedy zachodzi krystalizacja materiatuizwiazku z tym,
chtodzenie zicza powinno odbywasie w spos6b naturalny bez pépyeszenia.
Inne parametry zgrzewania takie jak:
- sita docisku przy rozgrzewaniu i vitsiwym zgrzewaniu powierzchni, - czas rozgrzewania
- czas dogrzewania
- czas zgrzewania i chtodzenia
Powinny by scisle przestrzegane wg instrukcji producenta.
Po zakéczeniu zgrzewania czotowego i zdemontowaniuadzenia zgrzewagego naley skontrolowa
miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzenimiaréw nadlewu (szerokoi i grubdici) i oszacowaniu
wartasci tych odchylé. Wartdici te nie powinny przekraczalopuszczalnych odchylepodanych przez danego
producenta.

5.4.5 Montaz armatury

Armature w instalacjach technologicznych nafe montow& w miejscach dospnych, umaliwiajacych
personelowi eksploatacyjnemu obsiudkonserwagj (powinien by zapewniony swobodny degt do poketet i
dzwigni).
Przed montzem z armatury nahy:
- usumy¢ zanieczyszczenia, a w przypadkach specjalnychadeenia spgzonego powietrza, tlenu itp.)
réwniez thuszcz, zastosowany jako pra@pwa ochrona antykorozyjna
- usumny z armatury zédepienia
- po oczyszczeniu sprawdziczy wrzeciono jest proste, korpus nie uszkodzargoketto daje s¢ lekko
obracd
- armatue o masie przekraczgjej 30kg niezalnie od srednicy przewodu naly ustawi@ na
odpowiednich trwatych podparciach, nie pozwaggch na przeazenie przewodoéw
- na przewodach poziomych armatmalezy w miar; mozliwosci ustawt takim potaeniu, by wrzeciono
byto skierowane do gory italo w ptaszczinie pionowej przechodeej przez ¢ przewodu
- armatug zaporow nalery ustawt tak, aby kierunek strzatki na korpusie byt zgodnkierunkiem
ruchu czynnika w przewodzie
- gdy érednica armatury jest mniejsza érkdnicy przewodu, w ktérym armatura macékstosowana,
wowczas ditugé odcinka przewodu railzy kotnierzem lub kielichem armatury a @ka, nie mae
by¢ mniejsza ni 1.58rednicy rury.
Zawory zwrotne naley montowa na przewodach tlocznych beZpednio za pompami, przed armatur
zaporovy.

5.4.6 MontaZ urzqdzei

Do wykonania technologii stosowairzadzenia podane w specyfikacji, adzenia montow&a zgodnie z ich
fabrycznymi dokumentami techniczno-ruchowymi.
Pompy, spgzarki, zbiorniki cénieniowe i bezdnieniowe oraz silniki elektryczne powinny rdigrwale
przymocowan tabliczke znamionow z blachy, podajca:

- nazw producenta

- charakterystyk techniczi urzadzenia

- dat produkcji i numer kolejny wyrobu
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- znak kontroli technicznej.

Dostarczona na bud@vaparatura kontrolno-pomiarowa powinna:
- odpowiadé wymaganiom odpowiednich norm, a w ich braku wanmkechnicznym
- mie¢ wazne cechy legalizacyjne.

5.4.7 Proba szczelnai instalacji
Prébie szczelnwi nalezy podd& wszystkie zamontowane ruragi wraz z aparatudri urzadzeniami. Czynrsci
przy wykonywaniu préby szczeléa:
- napehienie instalacji wadzimm
- podkczenie pompy wytworzeniadtiienia i utrzymania go przez 15 minut
- sprawdzenie szczelda wszystkich palczen i dtawic
- uszczelnienie armatury.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakaci robot

Ogdlne wymagania dotygee kontroli jakéci podano w Specyfikacji Technicznej ST-O-1 ,Wymaigaogélne”
pkt. 6.

6.2 Cel kontroli jako sci Robot.

Celem kontroli Robo6t édzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zatazong jakosé
Robét. Wszystkie badania i pomiargda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok jakosci Robot i jakdé materiatéw.

6.3 Sprawdzenie jakéci Robot

Sprawdzenie jakei wykonania robot polega na skontrolowaniu zgddnavykonania Rob6t z wymaganiami

okreslonymi w punktach 2 i 5 niniejszej Specyfikacjiaarz DokumentagjTechnicza i poleceniami layniera.
Szczego6la uwag: nalezy zwrdcié na:
- kolejnas¢, technologs montau, jakas¢ polaczen,

- atest producenta stwierdzey petn zgodnd¢ z warunkami podanymi w Specyfikacji, ktory

kwallifikuje uzyte do montau urzdzenia, materiaty dozycia bez przeprowadzenia bada
- aktualne aprobaty techniczne ng/te rurociagi wykonane z PCV, PE, stali, itd.
- zastosowana armatura z udzielonymi aktualnie apaofiaechnicznymi COBRTI Instal

7. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotygze odbioru robot podano w Specyfikacji TechnicZ8€;O-1 ,Wymagania ogélne”

pkt. 8.

8. PRZEPISY ZWI AZANE

8.1 Normy i przepisy

1) BN-83/8971-06.00 Rury i ksztalttki beznieniowe. Ogdélne wymagania i badania.

2) PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjngnvilgania i badania przy odbiorze.

3) PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

4) PN-87/B-010700 Siekanalizacyjna zewgtirzna. Obiekty i elementy wypasznia, Terminologia.

5) PN-93/H-74124 Zwigczenia studzienek i wpustéw kanalizacyjnych montoavey nawierzchniach

uzytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady kotsfrubadanie typu i znakowanie.
6) PN-85/B-01700 Wodoaui i kanalizacje. Uradzenia i sié zewrgtrzna. Oznaczenia graficzne.

7) PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania akresie wykonywania i badania przy

odbiorze.
8) BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. \Afyania i badania przy odbiorze.
9) PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlodamylu. Wymiary.

10) Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru idatgi rurochgowych z nieplastyfikowanego

polichlorku winylu i polietylenu. Zewtrzne sieci kanalizacyjne z rur PVC.

11) Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budawd-montaowych. Tom Il. Instalacje sanitarne i

przemystowe. ARKADY - 1987 r.
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12) Ogoblne wytyczne projektowania kanalizacji zetvanej i drenay z rur karbowanych z PE-HD firmy
ADS Advanced Drainage System Inc. Columbos, Oh2R43USA - przedstawiciel SDK - Katowice.

13) Katalog wyrobdéw rur kanalizacyjnych i dremavych dwuciennych z polipropylenu - POLYPIPE
Wroctaw.

14) Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploptabiektéw i uradzer wodnosciekowych w
gospodarce komunalnej. Wydawnictwo Centrum Techildownictwa Komunalnego w Warszawie.

Uwaga: Wszelkie roboty ujte w specyfikacji naley wykona w oparciu o aktualnie obow#ujace normy i
przepisy.

8.2 Inne dokumenty

1) Rozporadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu MateriatdBudowlanych w sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budomdamontaowych i rozbiérkowych.
[Dz. Ust. nr 13 2 10.04.1972 r.

2) Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru idatgi rurochgowych z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu i polietylenu. Zewtrzne sieci kanalizacyjne z rur PVC.

3) Rozporadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 pbzniejszymi zmianami w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiddaudynki i ich usytuowanie (DZ.U.2002 poz. 690

4) Obwieszczeniu Ministra Gospodarki, Pracy u Politghicjalnej z dnia 28.08.2003 w sprawie ogélnych
przepiséw bezpiecastwa i higieny pracy (DZ.U.2003 poz. 1650)

5) Rozporadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowmic z dnia 1.10.1993 r. w sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy w oczyszczalniagiekow (DZ.U.1993 poz. 438)

6) Rozporadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowmicz dnia 27.01.1994 r. w sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy przy stosowansrodkéw chemicznych do uzdatniania wody i
oczyszczanidciekow (DZ.U.1994 poz. 73)

7) Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budmwd-montaowych. Tom Il. Instalacje sanitarne i
przemystowe. ARKADY - 1987 r.

8) Rozporadzenie Ministra Ochrongrodowiska, Zasobéw Naturalnych idréctwa z dnia 20.12.1996 w
sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpai@aobiekty budowlane gospodarki wodnej i
ich usytuowanie (Dz.U. nr 21/97 poz.111)

9) Rozporadzenie Rady Ministréw z dnia 30.09.1980 w sprawsarony srodowiska przed odpadami i
innymi zanieczyszczania oraz utrzymania cz§ster miastach i wsiach (Dz. U. nr 24/80 poz. 91)

10) Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i ekspefitobiektow i uradzen wodnosciekowych w
gospodarce komunalnej. Wydawnictwo Centrum Techaildownictwa Komunalnego w Warszawie.
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