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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

. CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI

Niniejsza specyfikacg technicza wykonania i odbioru robét budowlanych
sporadzono w oparciu o Rozpamdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 winga 2004r.
w sprawie szczegOtowego zakresu i formy dokumentgepjektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanyochaz programu funkcjonalno —
uzytkowego.

Niniejsza specyfikacja dotyczy przeglsriccia inwestycyjnego pod naaw,Projekt
kanalizacji sanitarnej w miejscowdgciach Trzcianka i Niemiry gm. Branszczyk”.
Zakres projektu zgodnie z umaw Inwestorem obejmuje:
Projekt budowy kanalizacji sanitarnej wraz z budowzylaczy do posesji, oraz budaw
przepompownsciekéw i kanatow ttocznych a¢znej dtugéci sieci zgodnej z przedmiarem

Trzcianka: Niemiry
— kanat grawitacyjny 6 415,70mb, — kanat grawitacyjny 2 533,30mb,
— kanat ttoczny 2 770,50mb, — kanat ttoczny 2 872,10mb,
— przepompownie 5szt., — przepompownie 4szt.,
— przyhcza 274szt. — przyhcza 61szt.

Zgodnie ze wspolnym stownikiem zaméwienia (CPV)igepe prace majnastpujacy kod:

45 232 400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanatakowych.

45 232 423-3 - Przepompowriieiekow.

45 232 400-6 - Roboty budowlane w zakresie budowyoaiagdw do odprowadzania
sciekow.

1. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikae@hnicznej (SST)aswymagania
techniczne dotycce wykonania i odbioru robét zgaanych z budow kanalizacji sanitarnej
wraz z budow przylaczy do posesji.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot
zwiazanych z wykonaniem kanalizacji sanitarnej wrazuzldwa przylczy do posesji, w
skiad ktorej wchodz

— roboty ziemne,
— roboty montaowe,

— obiekty sieciowe,
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

oraz obejmuyj wymagania ogolne dla robdt ebjch szczegoétowymi specyfikacjami
technicznymi, wydanymi przez GDDP dla poszczegdirggortymentow robot.

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosawagest jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realidagpb6t na drogach krajowych
i wojewodzkich.

Zaleca st wykorzystanie SST przy zlecaniu robot na drogaajgkich i gminnych.

Budowe kanalizacji sanitarnej wraz z pragkami do posesji w miejscodmach
Trzcianka i Niemiry, natey wykona metody wykopu odkrywkowego z zastosowaniem rur
PCV kanalizacyjnych kielichowych érednicy g200mm, natomiast przykanaliki z rur PCV
kielichowych osrednicy 160 na kanatach grawitacyjnych. W przypadistosowania rur
PVC naley bezwzgtdnie stosowa pofaczenia systemie Power — Lock i Sewer — Lock
gwarantujce szczeln& polaczer. Kanaty tloczne wykona metod, wykopu otwartego
zastosowaniem rur PP dwuwarstwowych. W przypadkkomwywania przecisku pod drogami
Z nawierzchnia bitumicznnalezy zastosowarury z polimerobetonu érednicy zewgtrznej
2550mm i grubgci scianki 75mm.

Rury kanalizacyjne powinny bytypu cizkiego (SN = 10kN/r).

Robotami towarzyszymi dla wyzej wymienionych prac przy budowie kanalizaciji
jest geodezyjne wytyczenie trasy oraz inwentarypojwykonawcza.

Inwentaryzacja geodezyjna poza pokazaniem usytmi@wvarzewodéw na planie
zagospodarowania powinna zawieiaformacje dotycaca niwelety kanatéw oraz ich opis,

srednic i materiat.

Il. WYMAGANIA OGOLNE

1. Okrelenia podstawowe, definicje

Okreslenia | pogcia podstawowe przstie w niniejszej specyfikacji technicznej oznagzaj
budowli — nalezy przez to rozumie kazdy obiekt budowlany nie dolacy budynkiem
lub obiektem matej architektury, jak: stacje uzdata wody, sieci uzbrojenia terenu,
oczyszczalnie sciekbéw itp. stanowice odebne pod wzgldem technicznym eZci
przedmiotow sktadagych s¢ na caté¢ uzytkows.

tymczasowym obiekcie budowlanym— nalezy przez to rozumie obiekt budowlany

przeznaczony do czasowegaytkowania w okresie krotszym od jego trwadbtechnicznej,
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lubbidrki, a take obiekt budowlany nie
pofaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioskicahe, pawilony sprzeds ulicznej

i wystawowe, przekrycia namiotowe i powioki pneuyeane, urzdzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

budowie —nalezy przez to rozumiewykonanie obiektu budowlanego w oflanym miejscu,
a take odbudow, rozbudow, nadbudow obiektu budowlanego.

robotach budowlanych — naleey przez to rozumie budowe, a take prace polegage
na przebudowie, monta, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

urzadzeniach budowlanych— nalery przez to rozumie urzadzenia techniczne zwiane
z obiektem budowlanym zapewnjeg maliwos$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak prazygiza i uradzenia instalacyjne, w tym sface oczyszczaniu lub
gromadzenigciekow, a take przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i plackspoetniki.
terenie budowy — nalezy przez to rozumie przestrzé, w ktérej prowadzoneasroboty
budowlane wraz z przestrzerdiajmowan przez urgdzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomécia na cele budowlane- nalezy przez to rozumie
tytut prawny wynikagcy z prawa wiasnei, uzytkowania wieczystego, zadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zabewiowego, przewidacego
uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.

pozwoleniu na budow — nalezy przez to rozumie decyzg administracyjn zezwalajca
na rozpocgcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robo6t bwtmych innych ni
budowa obiektu budowlanego.

dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie pozwolenie na budoy wraz
z zahczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, pkotg odbioréw czsciowych

I koncowych, w miag potrzeby, rysunki i opisy skgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne
i ksiazkg obmiarow, a w przypadku realizacji obiektow metodontau — takze dziennik
montau.

dokumentacji powykonawczej — naley przez to rozumie dokumentag budowy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonyigamob6t oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

terenie zamknetym — naley przez to rozumie teren zamknrity, o ktorym mowa

w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

- obronndci lub bezpieczigstwa pastwa, kdacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Spraw Wewitrznych i Administracji, Ministrowi Obrony
Narodowej, oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

- bezpdredniego wydobywania kopaliny ze z& kxdacy w dyspozycji zaktadu gorniczego.

aprobacie technicznej— nalery przez to rozumie pozytywry ocerg techniczma wyrobu,

stwierdzagca jego przydatng do stosowania w budownictwie.

wiasciwym organie — naleey przez to rozumie organ nadzoru architektoniczne

budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoruowlashego, stosownie do ich

wiasciwosci okreslonych w rozdziale 9.

wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumiewyréb w rozumieniu przepisOw o ocenie

zgodndci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zé@howania lub zastosowania

w sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzaoyobrotu jako wyrob pojedynczy

lub jako zestaw wyborow do stosowania we wzajempgiaczeniu stanowicym integrall

calas¢ uzytkowa.

organie samorzdu zawodowego- nalery przez to rozumie organy okrélone w ustawie

z dnia 15 grudnia 2000 r. o samatach zawodowych architektow,zynieréw budownictwa

oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 4znpejszymi zm.).

obszarze oddziatywania obiektu- nalezy przez to rozumieteren wyznaczony w otoczeniu

budowlanym na podstawie przepisow garych, wprowadzagych zwhzane z tym obiektem

ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

optacie — nalezy przez to rozumie kwote naleznosci wnoszom przez zobowizanego

za okrélone ustaw obowhzkowe kontrole dokonywane przez wdavy organ.

drodze tymczasowej (montaowej) — nalezy przez to rozumie drog; specjalnie

przygotowan, przeznaczando ruchu pojazdéw obstugiglych roboty budowlane na czas ich

wykonywania, przewidziando usungcia po ich zakaczeniu.

dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie dziennik wydany przez wdaiwy organ

zgodnie z obowzujacymi przepisami, stanowdy urzdowy dokument przebiegu robot

budowlanych oraz zdaraeé okolicznagci zachodacych w czasie wykonywania robot.
kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawaobo6t, upowaniona
do kierowania robotami i do wygtowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokiua

ponoszaca ustawow odpowiedzialnét za prowadzaonbudowve.
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie — akceptowasn przez Inspektora nadzoru
ksiazke z ponumerowanymi stronami, ghta do wpisywania przez Wykonawmbmiaru
dokonanych rob6t w formie wyliche szkicow i ewentualnie dodatkowych gatnikow.
Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajpotwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
budowlanego.

laboratorium — nalezy przez to rozumielaboratorium jednostki naukowej, zamaw@ggo,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptmn przez Zamawigego,
niezlgdne do przeprowadzania niedlmych bada i préb zwhzanych z ocen jakosci
stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajow pareaych robot.

materialach — nalezy przez to rozumie wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
rowniez rozne tworzywa i wyroby nieziline do wykonania robét, zgodnie z dokumentacj
projektows i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane pinspektora nadzoru.
odpowiedniej zgodndci — nalezy przez to rozumie zgodnd¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, &ljegranice tolerancji nie zostaty olélene— z przecttnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danegdzaju robét budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru— nalery przez to rozumie wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisgnaiogyczice sposobu realizacji robét
lub innych spraw zwizanych z prowadzeniem budowy.

projektancie — nalezy przez to rozumie uprawniom osole prawry lub fizyczra bedaca
autorem dokumentacji projektowe;.

rekultywacji — naleey przez to rozumie roboty magce na celu uposgkowanie

i przywrécenie pierwotnych funkcji terenu naruszgmev czasie realizacji budowy lub robot
budowlanych.

czesci obiektu lub etapie wykonania— nalezy przez to rozumieczgsé obiektu budowlanego
zdolm do spetniania przewidywanych funkcji techniczngtkowych imaliwa do
odebrania i przekazania do eksploataciji.

ustaleniach technicznych— nalery przez to rozumie ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczego6towych specyfadciechnicznych.

grupach, klasach, kategoriach robét— nalezy przez to rozumie grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 rpvawie Wspolnego
Stownika Zamoéwié (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., 240 zm.).

inspektorze nadzoru inwestorskiego— osoba posiadaga odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyk zawodow oraz uprawnienia budowlane, wykoata samodzielne
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwespmwierza nadzor nad budavobiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestorautwie i wykonuje bigaca kontrok
jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdziandcldbiorach robot
zakrywanych i zanikagych, badaniu i odbiorze instalacji oraz adzen technicznych, jak
réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji)— opracowana przez projektanta lub dostawc
urzadzen technicznych i maszyn, oldlajaca rodzaje i kolejn& lub wspdizalenosé
czynnaci obstugi, przegldow i zabiegdw konserwacyjnych, warundayjch ich efektywne

i bezpieczne iytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksplogta jest réwnie
sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu buldmego.

istotnych wymaganiach — oznaczaj wymagania dotycge bezpieczestwa, zdrowia

i pewnych innych aspektow interesu wspolnego, jakaga spetniaroboty budowlane.
normach europejskich— oznaczaj normy przygte przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji eletdohnicznej (CENE-LEC) jako
,Standardy europejskie (EN)" lub ,dokumenty harnmaayjne (HD)”, zgodnie z ogolnymi
zasadami dziatania tych organizacji.

przedmiarze robo6t — to zestawienie przewidzianych do wykonania robotigtawowych
w kolejndéci technologicznej ich wykonania, ze szczegotowypisem lub wskazaniem
podstaw ustalagych szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegotowsgpecyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanyzhyyliczeniem i zestawieniem #oi
jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

robocie podstawowep minimalny zakres prac, ktore po wykonaniunsozliwe do odebrania
pod wzgkdem ilasci i wymogow jakdciowych oraz uwzgldniaj przyjety stopier scalenia
robot.

Wspolnym Stowniku Zamowiei — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robé
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamdwpmiblicznych. Skiada size stownika
glbwnego oraz stownika uzupetrdaggo. Obowgzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozpdeenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV
do okrglania przedmiotu zaméwienia przez zamawdggh z &wczesnych RBsatw
Czionkowskich UE stato siobowiazkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zamowiepublicznych przewidziato obowidek stosowania klasyfikacji CPV

poczawszy od dnia akcesiji Polski do UE, tzn. od 1 m&@a4Lr.
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

Zarzadzajacym realizacjag umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna cltoma
w istotnych postanowieniach  umowy, zwana dalejzatirapcym, wyznaczona przez
zamawiagcego, upowzniona do nadzorowania realizacji roboét i adminis@aia umow w
zakresie okrdonym w udzielonym petnomocnictwie (zadzapcy realizacy nie jest obecnie
prawnie okrélony w przepisach).

2. Wymagania dotyeze robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za ich zgodio

z dokumentagj projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
2.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy, w terminie okrdonym w dokumentach umowy przeikaWykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodiai@i prawnymi
i administracyjnymi, poda lokalizagji wspétrzdne punktéw gtéwnych obiektu oraz
reperéw, przekee dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumengeiojektowej i dwa
komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziasdaza ochron przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru Kamowego robo6t. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasnygkb

2.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawievpis, czs$¢ graficzra, obliczenia
i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegdbwywarunkach umowy,
uwzgkdniapcym podziat na dokumentagprojektow:

— dostarczon przez Zamawiagrego,

— sporadzory przez Wykonawe
2.3.Zgodnd¢ rob6t z dokumentagijprojektows | SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokiynerzekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru stangwiahczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w
chatby jednym z nich & obowizujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej
dokumentacji.

W przypadku rozbieosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw ohowe

kolejnas¢ ich waznosci wymieniona w ,,0goélnych warunkach umowy".
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Wykonawca nie mize wykorzystywa bledow lub opuszcze w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmigs&iwiadomé Inspektora nadzoru, ktory
dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozhmci podane na rysunku wielka
liczbowe wymiaréw g wazniejsze od odczytu ze skali rysunkdw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialgdwlane maj by¢ zgodne
z dokumentagj projektows i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SSEda uwazane za warti
docelowe, od ktérych dopuszczalng sdchylenia w ramach oldlenego przedziatu
tolerancji. Cechy materialdow i elementow budowli sau by¢ jednorodne i wykazywa
zgodnad¢ z okrglonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpogrzekracza
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonaoieoty nie leda zgodne
z dokumentagj projektowa lub SST i ma wpltyw na niezadowalaga jakas¢ elementu
budowli, to takie materialy zostanzasgpione innymi, a elementy budowli rozebrane

i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
2.4.Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowkany do zabezpieczenia terenu budowy w okresieniewa
realizacji kontraktu ado zakaczenia i odbioru ostatecznego robat.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje gdzie utrzymywdé tymczasowe ukglzenia
zabezpieczare, w tym: ogrodzenia, pgze, dwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inngrodki niezlgdne do ochrony robot, wygody spotecgeia innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebod] zaptacie i przyjmuje gize

jest whczony w cen umowrs.
2.5.Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robo6t

Wykonawca ma obowkzek zn& i stosowé& w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykaeniowych Wykonawca
bedzie:

- utrzymyw& teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,
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— podejmowé wszelkie konieczne kroki mgje na celu stosowaniegsto przepiséw
i norm dotycacych ochronyrodowiska na terenie i wokot terenu budowy oradZe
unikat uszkodze lub ucazliwosci dla osob lub wiasrigoi spotecznej, a wynikagych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢zstvie jego sposobu dziatania.

Stosujic sk do tych wymaga, Wykonawca bdzie miat szczegolny wzgd na:

a) lokalizacg baz, warsztatow, magazynoéw, sktadowisk, ukopéwdgddojazdowych,
b) srodki ostr@nosci i zabezpieczenia przed:

— zanieczyszczeniem zbiornikbw i ciekdw wodnych pytartub substancjami
toksycznymi,
— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

— mozliwoscia powstania paaru.
2.6.0chrona przeciwp@arowa

Wykonaweca kdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowe;.

Wykonawca bkhdzie utrzymywdé sprawny sprg przeciwpagarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkayinyw pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach izagjeh.

Materiaty tatwopalne &da sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przegisa
zabezpieczone przed dgse¢m osob trzecich.

Wykonawca hdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowgrearem

wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przezrsonel wykonawcy.
2.7.0chrona wiasngei publicznej prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochroninstalacji i uradzen zlokalizowanych
na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie farocikgi, kable itp. Wykonawca
zapewni widciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyeminstalacji i urzdzen
w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalabjykonawca bezzwiocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanydytkownikOw oraz kdzie z nimi
wspotpracowat, dostarcz@ wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu @a&pr
Wykonawca hdzie odpowiadaza wszelkie spowodowane przez jego dziatania wzkua
instalacji na powierzchni ziemi i wdzen podziemnych wykazanych w dokumentach

dostarczonych mu przez Zamawi@ggo.
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2.8. Ograniczenie obeien osi pojazdéw

Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych ograniazebcihzenia na é przy
transporcie gruntu, materiatdbw i wypasaia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie
niezlgdne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowyalgowo tadunkéw i w sposéb
ciagly bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadz&wjazdy i tadunki
powodujpce nadmierne obgienie osiowe nie dula dopuszczone nadwiezo ukaiczony
fragment budowy w olkbie terenu budowy i wykonawceadizie odpowiadat za napraw

wszelkich rob6t w ten sposdb uszkodzonych, zgodmieleceniami Inspektora nadzoru.
2.9. Bezpieczstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawcadhie przestrzedga przepisow dotycych
bezpieczastwa i higieny pracy.

W szczegllnéci wykonawca ma obowzek zadbé aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dtirowia oraz nie spetnigych
odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni i dagzie utrzymywat wszelkie ugzlzenia zabezpieczame,
socjalne oraz speki odpowiedna odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na
budowie.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagaokreslonych

powyzej nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie umowne;j.
2.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za ochrenrobot i za wszelkie materiaty

i urzadzenia uywane do robot od daty rozpacia do daty odbioru ostatecznego.
2.11. Stosowanie gdo prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowizany jest zna wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji pastwowej i samoradowej, ktére § w jakikolwiek sposOb zwizane
z robotami i lgdzie w peni odpowiedzialny za przestrzeganie tymaw, przepisow
i wytycznych podczas prowadzenia robét. Np. rozgadeenie Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieédséwva i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, p&2l) oraz Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26 wrzgeia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisOw bezpigsizea i higieny
pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).
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Wykonawca hdzie przestrzegapraw patentowych idalzie w petni odpowiedzialny
za wypelnienie wszelkich wymagaprawnych odngénie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposob gty bedzie informowa Inspektora nadzoru o swoich

dziataniach, przedstawigj kopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.

3. Materiaty

3.1.Zr6dta uzyskania materiatéw do elementow konstrukgsh

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétonformacje dotycze,
zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiedspeobaty techniczne ludwiadectwa
bada laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia prirespektora nadzoru.

Wykonawca zobowzany jest do prowadzeniaagtych bada okrelonych w SST
w celu udokumentowaniaze materiaty uzyskane z dopuszczalnegadia spetniag
wymagania SST w czasie pgsti robot.

Pozostate materialy budowlane powinny speétniaymagania jakgciowe okrélone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktdryagnowa w Szczego6towych
Specyfikacjach Technicznych (SST).

3.2. Pozyskiwanie masowych materiatdw pochodzemégsagowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozuiodel wigcicieli i odnagnych wiadz na
pozyskanie materiatdbw z jakichkolwiek ztdniejscowych, widczapc w to zrédta wskazane
przez Zamawiacego i jest zobowgany dostarcay Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpogziem eksploatacji zi.

Wykonawca przedstawi dokumentacgawierajca raporty z bada terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowan przez siebie meted wydobycia | selekcji
do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziakto za spetnienie wymagda ilosciowych
i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optatwynagrodzenia
i jakiekolwiek inne koszty zwizane z dostarczeniem materiatbw do robodt, chyba
ze postanowienia ogolne lub szczegodtowe warunkowweyrsianows inaczej.

Humus i nadkiad czasowo zth z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania
piasku izwiru beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypceekultywacji terenu

po ukaiczeniu robot.
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Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdav terenie budowy lub
z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowegabwykorzystane do robdt lub
odwiezione na odktad odpowiednio do wymaganowy lub wskazalnspektora nadzoru.

Eksploatacjazrédet materialéw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi

obowigzujacymi na danym obszarze.
3.3. Materialy nie odpowiad&ge wymaganiom jakeiowym

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom jak@iowym zostan przez Wykonawe
wywiezione z terenu budowyatlz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdupie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,

Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, iczsk z jego nieprzygciem i niezaptaceniem.
3.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane naéyedo czasu gdydola one
potrzebne do roboét, bylty zabezpieczone przed zayseczeniem, zachowaty swgpkasé |
wiasciwos¢ do robét i byty dosipne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatogdabzlokalizowane w olbie terenu

budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzo
3.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeili dokumentacja projektowa lub SST przewigduapozliwosé zastosowania edych
rodzajow materiatbw do wykonywania poszczegolnydementow robot Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastos@vaonkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu niezendy¢ pézniej zamieniany bez zgody

Inspektora nadzoru.

4. Sprgt

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgi, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakavykonywanych robét. Spez uzywany do rob6t
powinien by zgodny z ofert Wykonawcy i powinien odpowiadgpod wzgédem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnigkiéci lub projekcie organizacji

roboét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
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Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantow@ przeprowadzenie robét, zgodnie
z zasadami okéonymi w dokumentacji projektowej, SST | wskazamidospektora nadzoru
w terminie przewidzianym umaw

Sprzt bedacy wilasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotow® do pracy. Bdzie spetniat normy ochrony
srodowiska i przepisy dotyaze jego aytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dodotow potwierdzagych

dopuszczenie spgiu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

5. Transport

5.1. Ogod6lne wymagania dotygze transportu

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigtodkow transportu, ktore
nie wplyra niekorzystnie na jakdé wykonywanych robdt i wkiwosci przewaonych
materiatow.

Liczba srodkéw transportu dilzie zapewni& prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazahidnspektora nadzoru w terminie

przewidzianym w umowie.
5.2. Wymagania dotyaze przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdyda spetni@ wymagania dotyce
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopwdmgzh obcizen na osie i innych
parametrow technicznyclsrodki transportu nie odpowiadage warunkom dopuszczalnych
obcihzen na osie mog by¢ dopuszczone przez wlawy zarad drogi pod warunkiem
przywrdcenia stanu pierwotnegeaytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca kdzie usuwaé na bieaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.

6. Wykonanie robot
1. Przed rozpoaxiem rob6t wykonawca opracuje:
— projekt zagospodarowania placu budowy, ktory posvirsktadéa sic z czsci opisowej i
graficznej,
— plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

— projekt organizacji budowy,
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— projekt technologii i organizacji mora (dla obiektow prefabrykowanych lub

elementow konstrukcyjnych o gliszych gabarytach lub masie).

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragdidnie z umow lub kontraktem
oraz za jaké& zastosowanych materiatdw i wykonywanych robétictazgodnéé z
dokumentagj projektows, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji ro@iz

poleceniami Inspektora nadzoru.

3. Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza peta obstug geodezyja przy wykonywaniu
wszystkich elementow robot okienych w dokumentacji projektowej lub

przekazanych na gmie przez Inspektora nadzoru.

4. Nastpstwa jakiegokolwiek kidu spowodowanego przez Wykonawes wytyczeniu
i wykonywaniu robét zostan jesli wymaga& tego ledzie Inspektor nadzoru,

poprawione przez Wykonawoa wiasny koszt.

5. Decyzje Inspektora nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw
robét keda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentachowy,
dokumentacji projektowej i w SST, a takw normach i wytycznych.

6. Polecenia Inspektora nadzoru dotaz realizacji robét da wykonywane przez
Wykonawe nie p&niej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod zhggo
wstrzymania robo6t. Skutki finansowe z tytutu wstrlnia robot w takiej sytuacji

ponosi Wykonawca.

7. Kontrola jakaici robot
7.1. Program zapewnienjakosici

Do obowhzkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania
przez Inspektora nadzoru programu zapewnieniasgak@zJ), w ktérym przedstawi on
zamierzony sposOb wykonania robét, awosci techniczne, kadrowe iorganizacyjne
gwarantugce wykonanie robot zgodnie z dokumendgmjojektows, SST.

Program zapewnienia jakm winien zawieré:

organizac} wykonania rob6t, w tym termin i spos6b prowadzenlzot,

organizacj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia,

wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygeanie praktyczne,
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— wykaz o0sOb odpowiedzialnych za j&koi terminowad¢ wykonania poszczegolnych
elementow robat,

— system (sposob i proce@d)improponowanej kontroli i sterowania jaki wykonywanych
robot,

— wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumasthego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zigmiowadzenie bada,

— sposoOb oraz formmgromadzenia wynikow baddaboratoryjnych, zapis pomiarow, a tak
wyciaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesiechnologicznym,
proponowany sposob i fomprzekazywania tych informaciji Inspektorowi nadzoru

— wykaz maszyn i ugdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgiozioraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania igglzenia pomiarowo — kontrolne,

— rodzaje i ilé¢ srodkéw transportu oraz wdzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposob i procedygr pomiarow i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie wdzex itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolrsieimentéw robot.

7.2. Zasady kontrojakasci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pehkontrok jakosci robdt i stosowanych
materialtdbw. Wykonawca zapewni odpowiedni systemtiadin wtaczapc w to personel,
laboratorium, sprg, zaopatrzenie i wszystkie adzenia niezedne do pobierania probek
i badar materiatow oraz robot.

Wykonawca hkdzie przeprowadza pomiary i badania materiatbw oraz robot
Z czstotliwoscia zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badach czstotliwosci sa okreslone w SST.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam dckoee, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewnivykonanie rob6t zgodnie z umaw

Inspektor nadzorudalzie mie€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekciji.

Inspektor nadzoru dozie przekazywa&a Wykonawcy pisemne informacje
o jakichkolwiek niedocignigciach dotyczcych uradzen laboratoryjnych, spegu,

zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub thedawczych. Zeli niedociagniecia te
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beda tak powane, ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki bada Inspektor nadzoru
natychmiast wstrzymazycie do robot badanych materiatéw i dépiuje do uytku dopiero
wtedy, gdy niedoaigniccia w pracy laboratorium Wykonawcy zosiarsungte i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakétych materiatow.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem adaateriatow

i robot ponosi Wykonawca.
7.3. Pobieranie probek

Prébki kkda pobierane losowo. Zaleca sitosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadziee wszystkie jednostkowe elementy produkciji mdyy¢ z
jednakowym prawdopodohistwem wytypowane do bafla

Inspektor nadzoruddzie mi€ zapewnion maozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawedze przeprowadzadodatkowe badania tych
materiatdw, ktore budzwatpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostan
przez Wykonawe usunite lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodati«ch bada
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenideusk; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiggy.

Pojemniki do pobierania prébelkds dostarczone przez Wykonagvt zatwierdzone
przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone phegzonawe do badé beda odpowiednio

opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany prgpektora nadzoru.
7.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetta przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujjakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosowé mazna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakeept® przez Inspektora
nadzoru.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub baflaWykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lubdénia. Po wykonaniu pomiaru

lub badania, Wykonawca przedstawi nénpe ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.
7.5. Raporty z bada

Wykonawca hkdzie przekazywa Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami
bada jak najszybciej, nie paniej jednak ni w terminie okrélonym w programie

zapewnienia jakii.
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Wyniki bada (kopie) kda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach

wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub inngchez niego zaaprobowanych.
7.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celow kontroli jakéci i zatwierdzenia. Inspektor nadzoru uprawniongt je
do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badamateriatdw wrédta ich wytwarzania.
Do umaliwienia jemu kontroli zapewnionagtzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systekontroli robét prowadzonego
przez Wykonawe, bedzie ocenid zgodnd¢ materiatdw i rob6t z wymaganiami SST
na podstawie wynikéw badalostarczonych przez Wykonagvc

Inspektor nadzoru nie pobiera probki materiatow i prowadzibadania niezakmie
od Wykonawcy, na swoj koszt.zidi wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyas
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonmawb zleci niezalenemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych lhaddbo oprze siwytacznie na wkasnych
badaniach przy ocenie zgodoomateriatow i robét z dokumentacprojektows i SST. W
takim przypadku, catkowite koszty powtornych lubddtkowych badai pobierania probek

poniesione zostamprzez Wykonawe
7.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru nie dopyci¢ do wycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:
a) posiadag certyfikat na znak bezpiearswa wykazujcy, ze zapewniono zgodg&é
z kryteriami  technicznymi okééonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat

technicznych,
b) posiadaj deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodngi z:
— Polslky Normg lub aprobat techniczm, w przypadku wyrobéw, dla ktorych

nie ustanowiono Polskiej Normy,zeli nie & objete certyfikacy okreslong w pkt. 1 i

ktore spetniaj wymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumentyxsymagane przez SST, ida
ich partia dostarczona do robétdzie posiada te dokumenty, ok&ajace w sposéb
jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetnidych wymaga beda odrzucone.
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7.8. Dokumenty budowy
7.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem e¢dmwym obowazujacym
Zamawiajcego i Wykonawe w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowiadca
okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budaggdnie z 845 ustawy Prawo
budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowyebla dokonywane na bigco i beda dotyczy przebiegu
robot, stanu bezpiecastwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy leda czytelne, dokonane trwattechnily, w porazdku chronologicznym,
bezpdrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumgeteda oznaczone
kolejnym numerem za¢znika, opatrzone dat podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegolngci:

— dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— dat przekazania przez Zamawieggo dokumentacji projektowej,

— uzgodnione przez Inspektora nadzoru harmonogranmptrd programy zapewnienia
jakaosci,

— terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczegolnych elementow robot,

— przebieg robdt, trudrici i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyeogyprzerw w
robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

— daty zaradzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbioréw robdt zanik@jch i ulegaicych zakryciu, cgciowych
i ostatecznych odbiorow robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperaturpowietrza w okresie wykonywania robo6t podleggih
ograniczeniom lub wymaganiom w zwku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnd¢ rzeczywistych warunkdéw geotechnicznych z ich apis&v dokumentacji
projektowej,

- dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed

i w trakcie wykonywania robot,

_ daned b und i 7aheznieczenia rohd
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— dane dotyczce jakaci materialdw, pobierania probek oraz wyniki prampadzonych
bada z podaniem kto je przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegdélnych elementéw budowli z padm kto je przeprowadzat,
— inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyfnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowydab
przedi@zone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowarga si

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennikaowydWykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przygjia lub zagciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Iddpea nadzoru
do ustosunkowania i Projektant nie jest jednak steprumowy i nie ma uprawnie

do wydawania pole@éeWykonawcy robot.
7.8.2. Ksizka obmiarow

Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwataj na rozliczenie faktycznego pegti
kazdego z elementow robdt. Obmiary wykonanych robaeprowadza gisukcesywnie w

jednostkach przytych w kosztorysie lub w SST.
7.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodoblub certyfikaty zgodn€ci materiatow,
orzeczenia o jakwi materiatéw, recepty robocze i kontrolne wynikidah Wykonawcy lada
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewai jakdci. Dokumenty te stanowi

zakczniki do odbioru rob6t Winny iyudostpnione na kade zyczenie Inspektora nadzoru.
7.8.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zaliczagsioprocz wymienionych w punktach 7.8.1-7.8.3,
nastpujace dokumenty:
— pozwolenie na budoyy
— protokoty przekazania terenu budowy,
— umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
— protokoty odbioru robét,
— protokoty z narad i ustate
— operaty geodezyjne,

— plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia.
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7.8.5. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy dda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowed
zabezpieczonym.

Zaginkcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojaatychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy ¢da zawsze dospne dla Inspektora nadzoru

i przedstawiane do wgllu nazyczenie Zamawiagego.

8. Obmiar robot

8.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdét, zgodnie
z dokumentagj projektows i SST. w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powigigniu Inspektora
nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminimiabu, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.

Wyniki obmiaru leda wpisane do kaiki obmiarow.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdorobdt podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wylkevcy od obowizku ukaczenia
wszystkich robo6t Bidne dane zostarpoprawione wg ustatelnspektora nadzoru naspiie.
Obmiar gotowych robotdulzie przeprowadzony z ¢ztcécia wymagam do celu miesicznej

ptatnaci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gkvaym w umowie.
8.2. Zasady okiania ilosci robot i materiatow

Zasady okréania ilasci robo6t podaneasw odpowiednich specyfikacjach technicznych
lub w KNR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny zgodne z jednostkami @éngmi w dokumentacji

projektowej i przedmiarze robat.
8.3. Uradzenia i sprgt pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robédab

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
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Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone przez Wykonagvc Jezeli
urzadzenia te lub spet wymagaj bada atestujcych, to Wykonawcadalzie posiadawazne
swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzdzenia pomiarowe dola przez Wykonawg utrzymywane w dobrym

stanie, w catym okresie trwania robot.

9. Odbi6r rob6t

9.1. Rodzaje odbioréw robot

W zalenosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajnastpujacym
odbiorom:
— odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,
— odbiorowi instalacji i urgdzex technicznych,
— odbiorowi czsciowemu,
— odbiorowi ostatecznemu (koowemu),
— odbiorowi po uptywie okresigkojmi,

— odbiorowi po uptywie okresu gwarancji.
9.2. Odbidr robot zanikagych i ulegagcych zakryciu

Odbior robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie j&tio
wykonywanych robét oraz ikgi tych robdt, ktére w dalszym procesie realizadggra
zakryciu.

Odbior robdt zanikagych i1 ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie
umazliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bemdwaania ogélnego
postpu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowas¢ danej czsci robdt do odbioru zgltasza wykonawca wpisem dcaemizika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora zaad Odbior hkdzie
przeprowadzony niezwitocznie, nie 7miej jednak nt w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tyicfa Inspektora nadzoru.

jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentow zawieragych komplet wynikédw bada laboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokuraeptprojektows, SST i uprzednimi

ustaleniami.
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9.3. Odbidr czsciowy

Odbior czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje gidla zakresu robét okflenego w dokumentach umownych

wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Qdbiob6t dokonuje Inspektor nadzoru.
9.4. Odbior ostateczny (koowy)
9.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzec#pgo wykonania robot
w odniesieniu do zakresu ($la) oraz jakdci.

Catkowite zakdéczenie rob6ét oraz gotowd do odbioru ostatecznegocedzie
stwierdzona przez Wykonawevpisem do dziennika budowy.

Odbior ostateczny robét napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicz
od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzorumaenia roboét i przycia dokumentdw, o
ktérych mowa w punkcie 9.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaezpreez Zamawiagego
w obecndci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbigeajroboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedionych dokumentéw, wynikow bafla pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodrioi wykonania robot z dokumentagjrojektows i SST.

W toku odbioru ostatecznego robodt, komisja zapozia z realizaci ustalé
przyjetych w trakcie odbioréw roboét zanikaych i ulegajcych zakryciu oraz odbiorow
czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robot ulniggcych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robo6t gegowych lub robot
uzupetniagcych w poszczegoélnych elementach konstrukcyjnyelikionczeniowych, komisja
przerwie swoje czynrigi i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjze jaka¢ wykonywanych robot
w poszczegoélnych asortymentach nieznacznie odbieda wymaganej dokumentaci
projektowa i SST z uwzgldnieniem tolerancji i nie ma wkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejazowartas¢ wykonywanych robot

w stosunku do wymadéaprzyjetych w dokumentach umowy.
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9.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznegaficave)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatego robot, spogdzony wg

wzoru ustalonego przez Zamawieggo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpamny przygotowa nastpujace

dokumenty:

dokumentag powykonawcz, tj. dokumentag budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjngomiarami powykonawczymi,
szczegOlowe specyfikacje techniczne (podstawowe pkumdentow  umowy
i ewentualnie uzupetnigge lub zamienne),

protokoty odbioréw rob6t ulegagych zakryciu i zanikagych,

protokoty odbioréw czsciowych,

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksizki obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiarow kontrolnych oraz baflai oznaczé laboratoryjnych, zgodne
z SST programem zapewnienia ja&ioPZJ),

deklaracje zgodriai lub certyfikaty zgodngi wbudowanych materiatow, certyfikaty na
znak bezpieczestwa zgodnie z SST i programem zabezpieczeniggaki®ZJ),

rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzggeh (np. na przefenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowejsweetlenia itp.) oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robot wdeicielom uradzen,

geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz rob6t i sieci uzbrojenia terenu.

kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania

dokumentacyjnego nie¢tla gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porogzomi

z Wykonawe@ wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot

Wszystkie zargzdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetnigp keda

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawegjo.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupehtych wyznaczy komisja

i stwierdzi ich wykonanie.
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9.5. Odbidr po uptywie okresgkojmi i gwarancji

Odbior po uptywie okresugkojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot
zZwiazanych z usugciem wad, ktore ujawaisie w okresie ¢kojmi i gwaranciji.

Odbior po uptywie okresuckojmi i gwarancji lgdzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzgtinieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbidateszny

(koncowy) robot".

10. Podstawa ptatni

10.1. Ustalenia ogd6lne

Podstaw platngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykagaw
za jednosti obmiarova ustalora dla danej pozycji kosztorysu prztd przez Zamawiagego
w dokumentach umownych.

Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawtatngci jest warté¢ (kwota) podana
przez Wykonawgi przyjeta przez Zamawiagego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagewde ryczattowe duzie
uwzgkdniat wszystkie czynnéci, wymagania i badania sktadeg st na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projeke).

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rdids obejmowa:

— robocizre bezpdrednh wraz z narzutami,

— wartaé¢ zwytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymoayaewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,

— wartas¢ pracy sprgtu wraz z narzutami,

— koszty pdrednie i zysk kalkulacyjny,

— podatki obliczone zgodnie z obawmujacymi przepisami, ale z wytzeniem podatku
VAT.

10.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
a) Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizagjhu obejmuje:

— opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadeadpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowsgz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmiamzgodnié wynikajacych z
postpu robot,
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— ustawienie tymczasowego oznakowania kwietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczéstwa ruchu,

— optaty/dziezawy terenu,

- przygotowanie terenu,

— konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kgamikow, barier, oznakowa
i drenau,

— tymczasow przebudow urzadzea obcych.

b) Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizeafhu obejmuje:

— oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ugciei tymczasowych oznakowaionowych,
poziomych, barier §wiatet,

— utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.

c) Koszt likwidacji objazdow/przejazddw i organizajchu obejmuje:
— usungcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

d) Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, pjazdow i organizacji ruchu ponosi
Zamawiajcy.

1. ROBOTY ZIEMNE

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza specyfikacja,ephuja wszystkie czynnei
podstawowe wyspujace przy montau kanalizacji sanitarnej wraz z przgkami, a take
roboty tymczasowe oraz prace towarzysz

Robotami  tymczasowymi  przy budowie kanalizacji isanej wraz
z przyhczami a: wykopy, umocnieniascian wykopow, odwodnienia na czas manta
kanatow sanitarnych w  przypadku wysienia  wysokiego  poziomu  wod
gruntowych (wzgldnie opadowych), wykonanie podby zasypanie wykopow wraz z
zag:szczeniem obsypki i zasypki.

Do prac towarzysicych naley zaliczy¢ migdzy innymi geodezyjne wytyczenie tras

kanatow kanalizacji sanitarnej oraz ich inwentacgjaaowykonawcza.
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1. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia i pogcia podstawowe przgfe w niniejszej specyfikacji technicznej oznagzaj
Wykop — dot szeroko— i wskoprzestrzenny liniowy dla fundamentéw lub dlaades
instalacji podziemnych (rurcgyow, kabli itp.) oraz miejsca rozbiorki nasypow,tova lub
hatd ziemnych.

Wykop liniowy — wykop wykonywany na uskim lecz dilugim pasie terenu, ktérego
zasadniczym wymiarem jest diugo np. przy ukfadaniu rurcggow pod powierzchai
terenu, przy wykonywaniu torowisk linii kolejowejlicy lub drogi.

Wykop waskoprzestrzenny (wykop waski) — wykop o szerokwi dna rownej lub mniejszej
od 1,50m i o diugéri powyzej 1,50m.

Wykop szerokoprzestrzenny (wykop szeroki}- wykop o szeroki i dtugasci dna wigkszej
od 1,50m.

Plantowanie terenu— wyrdwnanie terenu w gruncie rodzimym do zadanyclprojekcie
rzednych przezsciccie wypukiagci | zasypanie zagbien o s$redniej wysokeéci $cigé

I gtebokasci zasypa nie przekraczape] 30cm, przy odlegkni przemieszczenia mas
ziemnych do 50m w robotach zmechanizowanych i do @0pracy ¢cznej.
Rozplantowanie(odktadu lub ziemi wydobytej z wykopu lub rowu)— jest to mechaniczne
lub reczne rozmieszczenie gruntu wargtw okrglonej grubdci bezpdrednio przy
wykonywanym wykopie.

Gtebokos¢ wykopu — odlegtd¢ pionowa me¢dzy dnem wykopu a powierzchnterenu po
zdjeciu warstwy ziemi urodzajne.

Wykop ptytki — wykop, ktorego gbokas¢ jest mniejsza milm.

Wykop sredni — wykop, ktorego gbokas¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3m.

Wykop gteboki — wykop, ktérego ghbokas¢ przekracza 3m.

Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasyikinasypow, potamny w obebie
obiektu kubaturowego.

Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypkkopu fundamentowego
lub wykonania nasypow, patone poza placem budowy.

Odktad — miejsce wbudowania lub skladowania (odwiezierga)ntow pozyskanych w
czasie wykonywania wykopow, a nie wykorzystanychbdwolowy obiektu oraz innych prac

zwiazanych z tym obiektem.
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Wskaznik zageszczenia gruntu — wielkas¢ charakteryzuyjca stan zagszczenia gruntu,

=P

okreslona wg wzoru: |
Pas
gdzie:
Pq — (RStas¢ objetosciowa szkieletu zaggzczonego gruntu (mgfin
pss — maksymalna ¢ptas¢é objgtosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotod
optymalnej, okrdona w probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481z@&ta do oceny
zag:szczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgazimerny BN-77/8931-12
(mg/nt).

Wskaznik rdznoziarnistosci — wielkas¢ charakteryzujca zagszczalnéé gruntéw

niespoistych, okidona wg wzoru: u=-2%2

gdzie:

dso —$rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60%tgr(mm),

dio — $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10%tgr(mm).
Grunt budowlany — cz$¢ skorupy ziemskiej mega wspotdziaté z obiektem budowlanym,
stanowica jego element lub staca jako tworzywo do wykonywania z niego budowli
ziemnych.
Grunt naturalny — grunt, ktérego szkielet powstat w wyniku procgggeologicznych.
Grunt antropogeniczny — grunt nasypowy utworzony z produktéw gospodgrcze
lub przemystowe] dziataldoi cztowieka (odpady komunalne, pyty dymnicowe, adip
poflotacyjne itp.) w wysypiskach, zwatowiskach, budach ziemnych itp.
Grunt rodzimy — grunt powstaly w miejscu zalegania w wyniku @®@w geologicznych
(wietrzenie, sedymentacja svodowisku wodnym itp.); grunty rodzime, gawsze gruntami
naturalnymi.
Rozr&nia sk nastpujace grunty rodzime:
— skaliste,
— nieskaliste mineralne,

— nieskaliste organiczne.

Grunt nasypowy — grunt naturalny lub antropogeniczny powstaty wniku dziatalndci
cztowieka, np.: w wysypiskach, zwatowiskach, zbikach osadowych, budowlach ziemnych

itp.
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Grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub sgkany o nieprzesugiych blokach (najmniejszy
wymiar bloku > 10cm), ktorego probki nie wykazumian obgtosci ani nie rozpadaj sic
(rozmakag) pod dziataniem wody destylowane] i mpawytrzymatdé na sciskanie
Rc>0,2 MPa.

Grunt nieskalisty — grunt rodzimy lub autogeniczny nie spelaigj warunkéw gruntu
skalistego.

Grunt spoisty — nieskalisty grunt mineralny lub organiczny, wykacy wartag¢ wskanika
plastycznéci 1p>1% lub wykazujcy w stanie wysuszonym staéo ksztattu brytek przy
napezeniach >0,01 MPa; minimalny wymiar brytek nie ieoby¢ przy tym mniejszy ri
10—krotna wart& maksymalnejsrednicy ziaren. W stanie wilgotnym grunty spoiste
wykazup cecle plastycznéci.

Grunt niespoisty (sypki) — nieskalisty grunt mineralny lub orgamgznie spetniajcy
warunkéw podanych dla gruntu spoistego.

Podioze — czs$¢ konstrukcyjna wykopu utrzymaga przewdd midzy dnem wykopu
aobsypk lub zasypk wskpna. W podizu wyréznia skt goérm i dolma podsypk.
W przypadku ute@enia przewodu na naturalnym dnie wykopu, dno wykgest doln
podsypk.

Grubosé warstwy zagszczenia— grubadc¢ kolejnej warstwy wypetnienia gruntem przed
jej zag:szczeniem.

Gtebokos¢ przykrycia — pionowa odlegka migdzy wierzchem rury a powierzchrterenu.
Strefa utozenia przewodu — wypetnienie otoczenia przewodu obejpug podsypk,
obsypk i wstepna zasypk.

Zasypka wsgpna — warstwa wypetniacego materiatu gruntowegoztnad wierzchem rury.
Zasypka gtowna — Wypelnienie gruntem rgilzy gorm powierzchmi zasypki wsgpnej
a powierzchrid terenu, nasypu, spodem drogi lub spodem konsirtdedjw kolejowych.

2. Wymagania dotyeze robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za ich zgodio
z dokumentagj projektows SST i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztuklowlan.
Ogdélne wymagania dotygze rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogolne" pkt 1.

2.1. Przekazanie terenu budowy
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Zamawiajcy w terminie okrglonym w dokumentach umowy przedeaWykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodiai@i prawnymi
i administracyjnymi, lokalizagj i wspotrzdne punktow gtdwnych obiektu oraz reperow,
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacjegtowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziasdaza ochron przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru kKamowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki

geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasogX.
2.2. Zabezpieczenie terenu budowy

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczynstaluje i ledzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe wdzenia zabezpieczaye takie jak: zaporyswiatta ostrzegawcze,
sygnaly itp., zapewniag¢ w ten sposob bezpiedmtwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczoow dzier i w nocy tych zapor
i znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wdgw bezpieczgstwa.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebod] zaptacie i przyjmuje gize

jest whczony w cen umowrs.
2.3. Ochrond@rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowrzek zng i stosowa& w czasie prowadzenia robdt wszelkie
przepisy dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawcadzie:

— utrzymyw& teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

— podejmowa& wszelkie uzasadnione kroki meg¢ na celu stosowanieesdo przepiséw
i norm dotyczacych ochronysrodowiska na terenie i wokot terenu budowy oradze
unika¢ uszkodzé tub uchzliwosci dla os6b lub wilasrioi spotecznej i innych, a
wynikajacych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstaltych w ¢astvie jego
sposobu dziatania.

Stosujic sk do tych wymaga, bedzie miat szczegolny wzgd na:

a) lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopovegalojazdowych.
b) srodki ostr@naosci i zabezpieczenia przed:
— zanieczyszczeniem zbiornikbw i ciekow wodnych pytailb substancjami
toksycznymi,

— Zzanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
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— mozliwoscia powstania pgzaru.
2.4. Ochrona przeciwpgarowa

Wykonawca ma obowkzek przestrzega przepisy i wymagania ochrony
przeciwpaarowej.

Wykonawca musi utrzymywasprawny sprg przeciwpagarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnyeh, pomieszczeniach biurowych
i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Matetatwopalne bda sktadowane w
sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpiee przed dogbem 0sob trzecich.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie stratyovepdowane pzarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przersonel Wykonawcy.

2.5. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, niexdy dopuszczalne
do wytku.

Nie dopuszcza ei uzycia materiatdbw wywotyjcych szkodliwe promieniowanie
0 skzeniu wikszym od dopuszczalnego, ofltmego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadoweytie do rob6t musgmiet aprobat techniczia wydary
przez uprawniosjednostk, jednoznacznie okékajaca brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdw ngrodowisko.

Materiaty, ktore s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, azadxaiczeniu
robét ich szkodliwé zanika (np. materialy pylaste) mpdy¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagaechnologicznych wbudowania.zé8 wymagaj tego odpowiednie
przepisy Zamawiagy powinien otrzymé zgod: na wycie tych materiatdw od wiaiwych
organow administracji gstwowe;.

Jeeli Wykonawca wayt materiatbw szkodliwych dla otoczenia zgodnie
ze specyfikacjami, a ich zycie spowodowato jakiekolwiek zagrenie srodowiska,

to konsekwencje tego poniesie Zamawagj
2.6. Ochrona wiasnai publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochroimstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia
podziemne, takie jak rurami, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadgaoych

wiascicielami  tych urzdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
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Zamawiagjcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca xapewtasciwe oznaczenie

i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacimdzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowzany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezegvwezasovy

dla wszelkiego rodzaju roboét, ktore mad)y¢ wykonane w zakresie przekenia instalacji

i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadéninspektora nadzoru i wiadze

lokalne o zamiarze rozpogza robo6t. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tydtalacji

Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadziozainteresowane wiadze oraz

bedzie z nimi wspotpracowat, dostarcaajwszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu

napraw. Wykonawca ¢olzie odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziatania

uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i agizma podziemnych wykazanych

w dokumentach dostarczonych mu przez Zamaagajo.
2.7. Ograniczenie obsgien osi pojazdow

Wykonawca ma obowrek stosowa sie do ustawowych ogranicaeobcizenia na
przy transporcie materialdw i gruntu, wypgsaia na i z terenu robot. Musi uzyskan

wszelkie niezbdne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowyagowo tadunkow.
2.8. Bezpiecz@stwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca musi przestrzepezepisow dotyccych
bezpieczastwa i higieny pracy.

W szczegolnéci Wykonawca ma obowzek zadbé aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dtirowia oraz nie spetnigych
odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni i dagzie utrzymywat wszelkie ugglzenia zabezpieczae,
socjalne oraz spezi odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpigrstera publicznego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagaokreslonych
powyzej nie podlegaj odrebnej zaptacie i suwzgkdnione w cenie umownej za wykonane

roboty.
2.9. Ochrona i utrzymanie robo6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochganbot i za wszelkie materiaty | uidzenia
uzywane do robot od daty rozpecia do daty zakiczenia robot (do wydania potwierdzenia

ich zakaczenia przez Inspektora nadzoru).
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Wykonawca khdzie utrzymywé wykonane roboty w niezmienionym stanie do czasu
odbioru ostatecznego. slieWykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba ichzytnania,
to na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozgogarace przy utrzymaniu robot

nie p&niej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

3. Dokumentacja robot ziemnych

Dokumentagj robo6t ziemnych stanowi

— projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozpdeeniem Ministra Infrastruktury z dnia
03.07.2003r. ,w sprawie szczegoétowego zakresumjoprojektu budowlanego (Dz. U. z
2003r. Nr 120. poz. 1133), dla przedmiotu zaméveedla ktérego wymagane jest

uzyskanie pozwolenia na budew

— projekt wykonawczy w zakresie wynilkgym z rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z
02.09.2004r. w sprawie szczegotowego zakresu i yowkumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robbudowlanych oraz programu

funkcjonalno-uytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072 zp&mianami),

— specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rolsitligatoryjna w przypadku zamowie
publicznych), spormmzona zgodnie z rozpamdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
02.09.2004r. w sprawie szczegbétowego zakresu i yowkumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robbudowlanych oraz programu
funkcjonalno-uytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 202. poz. 2072 zméjszymi zmianami),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozpgizeniem Ministra Infrastruktury z dnia
26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, manta rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawietgggo dane dotyaze bezpieczsstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. Nr 108, poz. $58&niejszymi zmianami),

— dokumentyswiadczce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lubog#owego
zastosowania aytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustaw 16 kwietnia 2004r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, (1),

— protokoty odbioréw cgciowych, kacowych i roboét zanikagpych, z zatczonymi
protokotami z bad@akontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza czyli wéneej wymienione cgsci sktadowe dokumentacji

Z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywaamobot (zgodnie z art. 3, pkt 14
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ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. -ttgddnolity Dz. U. z 2003r. Nr 207.
poz. 2016 z pMmiejszymi zmianami).
Roboty naley wykonywa na podstawie dokumentacji projektowej i specyfjkeechnicznej

wykonania i odbioru rob6t budowlanych opracowangtzhrealizacji konkretnego zadania.

4. Wymagania dotyege wiaciwasci materiatdw

4.1. Grunty-wymagania ogolne

Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje defyezzrodia pozyskiwania
materiatdw (podiea, obsypki) i odpowiedniéwiadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki
do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Gruagskane przy wykonywaniu wykopow
powinny by przez Wykonawg wykorzystywane w maksymalnym stopniu do zasypkzyp
spetnieniu wymogow jak@iowych). Miejsce czasowego sktadania gruntéw powirbye
zlokalizowane w olbie placu budowy lub poza terenem budowy w miejseagodnionych
Z Inspektorem nadzoru.

Grunt wyty do zasypki powinien odpowiaélavymaganiom projektowym, wg PN-B-
03020. Grunt ten m@ by gruntem rodzimym lub dostarczonym z zawn, nie powinien
by¢ zbrylony (zamarzrty) nie mae zawiera gruzu, smieci itp., co mogtoby uszkodzi

przewod lub spowodowaniewtaciwe zagszczenie zasypki.
4.2. Odwodnienie wykopow

Dostarczona przez Inwestora dokumentacja wykazataw obszarze prowadzenia

robot nie wystpuje woda gruntowa.
4.3. Obudowy (oszalowanie) wykopow

Wykopy naley dwustronnie umacnéa wypraskami lub balami drewnianymi.

Wyklucza s¢ mozliwo$¢ prowadzenia wykopow bez umochie
4.4. Sktadowanie

Grunt wydobywany z wykopu powinien byvywieziony na odkiad z jego segregacj
na grunty tatwo zaggzczajce st i pozostate. Elementy obudowy wykopéw rglsktadad w
taki sposéb, aby nie napito ich samoczynne przesgnie.

Wszystkie rodzaje umocrieuktad& poziomo na dwoéch belkach drewnianych,

najlepiej kompletami wg wymiarow i rodzajow. Wskaegest aycie przektadek z deseczek.
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Rozpory state, bufory, sworznie i zawleczki rgleporzechowywé w pomieszczeniu
zamkngetym, oczyszczone i zakonserwowane.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane nadyebyly zabezpieczone

przed zanieczyszczeniami, zachowaty swakos¢ i wiasciwosci.

5. Wymagania dotyege sprztu, maszyn i nargdzi

5.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgt, ktory
nie spowoduje niekorzystnego wptywu na j&kavykonywanych robo6t. Spet uzywany
do rob6t powinien by zgodny z ofeet Wykonawcy i powinien odpowiadgood wzgédem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie aargacji robat,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W przypabtkaku ustale w takich
dokumentach spgt powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzor

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantow@ przeprowadzenie robét, zgodnie
z zasadami okéonymi w dokumentacji projektowej, SST | wskazamidospektora nadzoru
w terminie przewidzianym umaw

Sprzt bedacy wilasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotows do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyazymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dodéotow potwierdzagych
dopuszczenie spgtu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidmjozliwos¢ wariantowego ycia
sprztu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiaddnsipektora nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akcepta@rzed uyciem sprztu. Wybrany spr, po
akceptacji Inspektora nie m® by¢ pazniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania
warunkow umowy, zostanprzez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nipwszczone

do robot.
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5.2. Sprzt do robd6t ziemnych

Wykonawca przyspujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykaza
sie mazliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu do:
— odspajania i wydobywania gruntow (neszia mechaniczne, mioty pneumatyczne,

zrywarki, koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczite.),

jednoczesnego wydobywania i przemieszczania grufggycharki, zgarniarki, rowniarki,

urzadzenia do hydro mechanizacji itp.),

transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, sarmdglskrzyniowe, t@mocigi itp.),

sprztu zagszczagcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

6. Wymagania dotyege transportu

6.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigtodkdéw transportu, ktore
nie wplyra niekorzystnie na jaké wykonywanych robdt i wkxiwosci przewaonych
materiatow.

Liczba srodkow transportu dmlzie zapewni& prowadzenie robot ziemnych zgodnie
z zasadami ok&onymi w dokumentacji projektowej, SST | wskazamdaspektora nadzoru
w terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdydd spetni@ wymagania dotycce
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuwsmgzh obcizen na osie i innych
parametréw technicznyciSrodki transportu nie odpowiadage warunkom dopuszczalnych
obciazen na osie mog by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem
przywrdocenia stanu pierwotnegéaytkowanych odcinkow drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca khdzie usuwé na bigaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.
6.2. Transport gruntow

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powirige dostosowany do
kategorii gruntu (materiatu), jego @bpsci, technologii odspajania i zatadunku oraz
odlegtaci transportu. Wydajnig srodkow transportowych powinna &y ponadto
dostosowana do wydajfm sprztu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu

(materiatu).
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Zwickszenie odleglxi transportu ponad wada uzgodnione nie ni@ by podstavy
roszczé Wykonawcy, dotycgzcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile ¢kszone

odlegtcici nie zostaty wczaniej zaakceptowane naspiie przez Inspektora nadzoru.

7. Wymagania dotyeze wykonania robot

7.1. Ogoblne zasady wykonania

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ratgidnie z umow oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robétictazgodnéé z dokumentagj
projektowa wymaganiami SST. PZJ, projektu organizacji rob@zgpoleceniami Inspektora
nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokasci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiaranmizgdnymi okrelonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi nénpe przez Inspektora nadzoru. Ngxstwa
jakiegokolwiek bédu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wyznaczaniu robot
zostam jesli wymaga: tego ledzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykorawa
wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokprzez Inspektora nadzoru
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedziakeoza ich doktadn&.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementow robot dila oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentanbwy,
dokumentacji projektowej i w SST, a takw normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inspektor nadzoru uwzglni wyniki bada materiatéw i robot, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatdbwswiadczenia z przeszioi, wyniki
bada naukowych oraz inne czynniki wptyvage na rozwzam kwestk.

Polecenia Inspektora nadzoredh wykonywane nie pfniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod g#ba zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytyanosi

Wykonawca.
7.2. Wykop otwarty obudowany (obudowa otwarta)

Rodzaj obudowy powinien byzgodny z okrdonym w projekcie. Wykopy powinny
by¢ zabezpieczone przed zalaniem wagbadovs odpowiednio wyprofilowanym terenem i

wysunkta gorm krawedzia obudowy 15cm ponad teren.
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W przypadku prowadzenia prac wykopowych pepnizwierciadta wody gruntowej

obnizenie poziomu wody powinno byvykonane zgodnie z projektem.
7.3. Wymiary wykopow i doktadrig ich wykonania

Tablica nr 1
Minimalna szerok& dna wykopu

w zaleznaosci od srednicy nominalnej przewodu DN wg PN-EN 1610:2002

DN Minimalna szerok& wykopu (OD + x) [m]
Wykop Wykop nieoszalowany
oszalowan p>60° | p<60°

DN<225 OD + 0,40 OD + 0,40
225<DN<335 OD + 0,50 OD + 0,50 OD + 0,40
350<DN<750 oD + 0,70 OD + 0,70 OD + 0,40
700<DN<1200 OD + 0,85 OD + 0,85 OD + 0,40
DN>1200 OD +1.00 OD +1,00 OD + 0,40

W podanych wielkéciach OD + x, x/2 jest réwne minimalnej przestrzeatioczej
miedzy rur asciarm wykopu lub jego oszalowaniem.
Gdzie:

OD - jest zewntrzm srednia przewodu [m]

Tablica nr 2
Minimalna szerok&: dna wykopu
w zaleznadsci od jego gibokasci wg PN-EN 1610:2002
Glebokas¢ wykopu Minimalna szerok& wykopu
m m
<1,00 nie jest wymagana minimalna

>1,00i<1,75 0,80

>1,75i< 4,00 0,90

>4,00 1,00

Przy wykopie wykonywanym mechanicznie sp6d wykopagstawia & na poziomie
ok. 20cm wyszym od rzdnej projektowej, bez wzgtlu na rodzaj gruntu.

Pogkbienia wykopu do ranej projektowanej naky dokon& bezpdrednio przed
utozeniem przewodu.

Rury naley ukfada na gruncie (podiee naturalne) jakim jest piasek drobnoziarnisty.

7.4. Odwodnienie wykopow

Z dostarczonej przez Inwestora dokumentacji tedma@c wynika, ze w obszarze

prowadzenia robot wygbuje konieczn& odwadniania w obszarze wykonywania przecisku.
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7.5. Podtaa

Wystepujace rodzaje gruntu takie jak piaski gliniaste, glimyaz nasypy nie
zapewniag wiasciwie nasnosci, zatem projekt przewiduje wykonanie padio gruntem

dowiezionym.
7.6. Zasypka wykopow

Warstwa ochronna zasypki

Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie powispowodowa uszkodzenia
utozonego przewodu i obiektbw na przewodzie oraz ijolagvodochronnej,
przeciwwilgociowej i cieplnej. Gruldd warstwy ochronnej zasypki strefy niebezpiecznej
ponad wierzch przewodu lub rury powinna wygoso najmniej 0,3m. Materialem zasypki
w obrebie strefy niebezpiecznej powinien dygrunt nieskalisty, bez grud i kamieni,
mineralny, sypki, drobno lufrednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiat zasypkobrebie
strefy niebezpiecznej powinien dyag;szczony ubijakiem po obu stronach przewodu lub
hydraulicznie w przypadku zasypki materialem sypki@bsypk przewodow natey
wykona gruntem dowiezionym, z wytkiem kanatow prowadzonych poza jezgngdzie
dopuszcza gizasypk gruntem rodzimym z wykluczeniem glin.
Zasypka przewodu

Do powierzchni terenu lub wymaganejednej powinna by wykonana zasypka
przewodu przy zachowaniu zggczenia gruntu wedtug projektu. Projekt przewiduje
wykonanie zasypki gruntem dowiezionym. Dopuszczansikorzystanie do zasypki gruntu
rodzimego tatwo zaggzczanego jak piaskrednie i grube..
Zageszczenie gruntu aytego do zasypki

Zageszczanie gruntu powinno byvykonane warstwami. Kaa warstwa powinna By
zag:szczona do wskaika zagszczenia okrdonego w projekcie. GrubBé warstw
nie powinna b¥ wicksza nk:
a) 0,15m przy zagszczaniu ¢cznym,
b) 0,30m przy zagszczaniu mechanicznym.

Uzyskanie prawidiowego zagzczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej
wilgotnosci gruntu, okrélonej w PN-86/B-02480.
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Wilgotnos¢ zagiszczanego gruntu powinna dyowna optymalnej lub powinna
wynost co najmniej 80% jej wartgi. Odchylenie wskanika zagszczenia gruntu nie
powinno by wicksze ni 2%.

Wszystkie roboty powinny Eywykonywane zgodnie z odpowiednimi normami oraz
WTWiO dotyczicymi robdt ziemnych, sieci kanalizacyjnych.

8. Kontrola jakaci robot
8.1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw do odbioru wykopu ziemnego podaje
Tablica nr 4

Lp-|Badana cect Minimalna czstotliwos¢ bada i pomiarév
1 |Pomiar szerokai wykopu ziemnego (Pomiar t&ma, szablonem, tato

2 |Pomiar szeroki dna wykopu dtugaosci 3m i poziomia fub niwelatorem

3 |Pomiar rzdnych powierzchni wykopu |W edstpach co 20m

Zinmnneo,

Pomiar pochylenia skarp

Pomiar rownéci skarp

4
5 [Pomiar réwnéci powierzchni wykopu
6
7

Pomiar spadu podimego Pomiar niwelatorem grinych w odsipach

nonanavoalhnnandran, on DNvnnva= o munlitanh vabnlnaniah

8.2. Badania do odbioru

— szeroké¢ wykopu ziemnego nie ne r&ni¢ sige od szerokéci projektowanej
0 wiecej niz + 10cm,

— rzedne wykopu ziemnego nie mpgiznic¢ si¢ od rzdnych projektowanych,

— pochylenie skarp nie mie r@ni¢ sig od pochylenia projektowanego ogegj niz 10%
wartasci pochylenia wyraonego tangensenata,

— nieréwndaci skarp, mierzone fat3-metrowy nie mog przekraczé+ 10cm.

8.3. Badanie wskanika (stopnia) zagszczenia gruntu zgodne z nam
BN-77/8931-12

Badania wskanika zagszczenia gruntu wykonujegsprzy wyciu obgtosciomierza
piaskowego lub wodnego dla gruntéw o uziarniengg<20 mm, a przy #zyciu cylindra

(pierscienia) wciskanego, dla gruntdow drobnoziarnistyca<®8l mm (gdzie ¢b oznacza
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srednie; zastpcz ziarna, porniej ktorej w gruncie zawarte jest wagowo 90% ziaren)

Pobieranie prébek gruntu do badania malerzeprowadzi zgodnie z PN-74/B-04452.

Sq cztery metody pobierania prébek:

— pobieranie prébek metad wciskania/wbijania, w  ktorej probnik  rurowy
lub szczelinoworurowy zakm@zony ostrzem #tym jest wprowadzany w podie
statycznie (przez wciskanie), dynamicznie (wbijahid wibracyjnie,

— obrotowo-rdzeniowe pobieranie probek, w ktorym mpi&brurowy zak@éczony ostrzem
tnacym, przez obrét zaghia sk w grunt i umaliwia pobranie rdzenia.

— pobieranie prébek gruntwidrem kcznym lub mechanicznym,

— pobieranie prébek w postaci blokéw wycinanyebznie z szybika badawczego, szybu lub
sztolni albo z wikszych gébokadsci za pomog specjalnie wykonanych do tego celu

prébnikéw z zastosowaniem metody wycinania.

Wskaznik zag:szczenia gruntu musi Byzgodny z przyjtym w dokumentacji projektowej
I SST. Czstotliwos¢ badania wskanika zagszczenia gruntu natg poda w SST.

9. Warunki dotycgce przedmiaru i obmiaru robot

9.1. Jednostki i zasady obmiaru robot ziemnyclolwyich

Jednostkami obmiarws

- wykopy i zasypka — fh

- umocnieniecian wykopéw — M

- wykonanie podiga — n? (lub nf i grubcs¢ warstwy w m).

Objetos¢ gruntu mierzy & w stanie rodzimym w zateosci od kategorii gruntu
i gtebokasci wykopu oraz poziomu zwierciadta wody gruntowe;j.

Obijetos¢ wykopu okrélona w nf jest iloczynem powierzchni przekroju poprzecznego
wykopu i jego diugéci.

W przypadku wykopéw ze skarpami pod ruegii przy znacznej dtugaoi
oraz wysgpujacych zmiennych przekrojach poprzecznych (zmianaogpéci dna wykopu,
zmiana pochylenia skarp), $ic robot oblicza s wtedy oddzielnie dla kalego odcinka
migdzy poszczegblnymi zmiennymi przekrojami.

Wykopy pod rurociagi
Szeroké¢ dna wykopow oscianach pionowych dla ruragow sieci zewegtrznych

nalezy przyjmowa niezalenie od gébokasci wykopu i kategorii gruntu zgodnie z tahlic
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Szerokdci dna wykopow Gcianach pionowych nie umocnionych i umocnionychrdi@cagow

Srednice wewatrzne Rurochgi
Lp. rurocgow lub szerokéci zeliwne, stalowe, PCW, PE  kamionkowe i betonowe
przekrojow kanatow _ _ _ _ _ _
ajowych w mm nie umocniong umocnione| nie umocniond umocnione
Szeroké¢ wykopu b [m]
a b c d e f
1 50-150 0,80 0,90 0,80 0,90
2 200 0,90 1,00 0,90 1,00
3 250 0,95 1,05 0,95 1,05
4 300 1,00 1,10 1,00 1,10
5 350 1,10 1,20 1,15 1,25
6 400 1,15 1,25 1,20 1,30
7 500 1,30 1,40 1,35 1,45
8 600 1,45 1,55 1,50 1,60
9 700 1,60 1,70 1,65 1,75
10 800 1,75 1,85 1.80 1,90
11 900 1,90 2,00 1.95 2,05
12 1000 2,00 2,10 2,05 2,15
13 1200 2,30 2,40 2,35 2,50
Uwagi:

Podane w tablicy szerokd wykopdw dotycz gruntow suchych (o normalnej
wilgotnosci). Przy wykonaniu wykopow w gruntach nawodnionyglodane wymiary
szerokdci nalery zwigksza& o 10cm. Zwgkszenie szerokoi wykopow stosuje sitylko
woéwczas, gdy poziom wéd gruntowych znajdueminad 1m od dna wykopu.

— Podane w kolumnach e i f szerékbwykopdéw obowazuja dla rurocigéw bez obudowy
betonowe.

— Dla rurocagéw o przekroju jajowym naly zaktadé powickszenie o 5cm szeroko
wykopow.

— W sytuacjach uzasadnionych dopuszczassbsowanie innych szerod@ wykopow od

podanych w tabeli.
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Objetos¢ ziemi do zasypania obliczaesjako r&nice objetosci wykopu i sumy ohgtosci

utozonej rury, obgtosci podiaza i przysypania do wysoko 0,5m ponad wierzch rury.

10. Sposbb odbioru robot
10.1. Kontrola i odbiér rob6t wykopowych

Przed przysipieniem do robdt montawych sieci sanitarnych nale dokona
kontroli i odbioru robét ziemnych, (zasadniczychowarzysacych). Kontrola ta powinna

dotyczy¢:

zabezpieczenia terenu wokét wykopow z wolnym paseaituz wykopu,
— obudowy wykopu,
— kata nachylenia skarp,
— zabezpieczenia krzyjacych s¢ z wykopem urzdzer podziemnych,
— zejcia do wykopow,
- podiaza,
- drenau,
— §cianki szczelnej,
- igtofiltréw.
Odbioru robét wykopowych natg dokona& zgodnie z PN-B-10725:1997 i PN-EN
1610:2002.

10.2. Odbidr techniczny egciowy
10.2.1. Przy odbiorze e¢g&ciowym powinny by przedstawione nagiujace dokumenty:

a) pozwolenie na budoywydane przez wiziwy terenowy organ administracji fitwoweyj,
b) projekt techniczny przewodu,
c) dane geotechniczne zawiesgg intormacje dotycze:

— zakwalifikowania gruntow do odpowiedniej kategorii,

— wynikbw bada gruntow, ich witaciwosci, gikebokasci przemarzania, warunkow
posadowienia i ochrony podia gruntowego, uziarnienia warstwy wodéne),

— poziomu wod gruntowych i powierzchniowych oraz akneych waha tych
poziomow,

— stopnia agresywrici srodowiska gruntowo-wodnego,
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— stanu terenu oké®nego przez przyspieniem do robot,

d) dziennik budowy,

e) dowody uzasadnigge zmiany i uzupetnienia wprowadzone w trakcie hudo

f) dokumenty dotycace jakaci wbudowanych materiatow,

g) protokoty poprzednich odbiorow ezxiowych,

h) specjalne ustaleniazytkownika (zleceniodawcy) z wykonaweobét, dotyczce jakaci
prac.

10.2.2. Badania przy odbiorze technicznyrgcmowym

Przy odbiorze technicznymesziowym naley wykona nastpujgce badania:
a) bezpiecznej odlegkoi przewodu od budowli asiadupcej - odlegié¢ krawedzi dna
wykopu odsciany fundamentu budowlgsiadupcej z wykopem mierzy siz doktadnécia

do 0,1m i poréwnuje z odlegicia w dokumentaciji projektowej,

b) podiaza naturalnego - bada e¢si przez ogldziny zewwrtrzne, ktére polegaj

na stwierdzeniu, czy grunt podiojest sypki i naturalnej wilgotioi,

c) podtaza wzmocnionego - sprawdza; rzez ogidziny zewrtrzne i pomiar warstwy z
doktadndcia do 0,01m. Pomiaru dokonujegsiv trzech dowolnie wybranych miejscach

odbieranego odcinka, oddalonych od siebie co napnun30m,

d) dopuszczalnego odchylenia w planie. Pomiaru dolesyjz doktadnécia do 0,01m w

trzech dowolnie wybranych miejscach odlegtych @bi& co najmniej o 30m,

e) dopuszczalnych odchylespadku (rénice rzdnych podtaa). Pomiaru naley dokona z
doktadndcia do 0.01lm w trzech dowolnie wybranych miejscacheghiich od siebie co
najmniej o 30m,

f) stanu deskowawykopow pod wzgidem bezpieczestwa pracy robotnikow,

g) nachylenia skarp w wykopach.

h) wykonania niezkdnych ze§¢ do wykopow w postaci drabin (nie rzadziey o 20m).
Wyniki badax powinny by wpisane do dziennika budowy i w protokole odbioru
czesciowego.

10.3. Odbidr techniczny kKaowy

10.3.1. Przy odbiorze kaowym powinny by przedtazone nasipujace dokumenty:

_— protokoty wszystkich odbiorow technicznychegziowych, -
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— protokot przeprowadzonego badania stopniggacyenia grunty po zasypaniu przewodu.
10.3.2. Badania przy odbiorze technicznymdavym

Zasypka wykopu wraz z przygotowaniem strefyzeltia przewodu, zasypka gtéwna,
usungcie szalowania i zagzczenie powinny kiyzgodne z wymaganiami projektowymi. W
przypadku nieokrdenia wskanika zagszczenia powinien on wyn@sto najmniej 1.

Stopier zag:szczenia zasypki powinien dystalony i sprawdzony metgpghodan w

dokumentaciji projektowej. Wyniki badgowinny by wpisane do dziennika budowy.

11. Podstawa rozliczania robot podstawowych, tyrsoraych i prac
towarzysgcych

Rozliczenie robot ziemnych i towarzysych mae by dokonane jednorazowo
po wykonaniu petnego zakresu robot i ichnéowym odbiorze lub etapami oktenymi
w umowie, po dokonaniu odbioroweziowych.

Jezeli w trakcie wykonywania robét ziemnych liniowyctvystapi koniecznéc¢
zabezpieczenia ruchu kotowego i (lub) pieszego evgkonania robot przygotowawczych
i innych z nimi zwizanych to koszty tych robot obejmuj
a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoogdpowiednimi instytucjami,

projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy,
b) wytyczenie osi wykopu (przewodu) oraz ustalenieeréw,

C) ustawienie tymczasowego oznakowania §wietlenia, zgodnie z wymaganiami

bezpieczastwa ruchu,
d) optaty/dzietawy terenu,
€) przygotowanie terenu,

f) konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, ksamwkow,  barier,

oznakowa i drenau.
g) tymczasow przebudow urzadzen obcych,

h) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usciei tymczasowych oznakowgionowych,

poziomych, barier §wiatet,
i) usungcie wbudowanych materiatow i oznakowania,
J) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Ostateczne rozliczenie pogdezy zamawiagicym a wykonawg nastpuje po dokonaniu
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odbioru kaicowego.
Podstaw rozliczenia oraz pfatci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi
wartas¢ tych robot obliczona na podstawie:
— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jedkmsich i ilosci wykonanych
robét potwierdzonych przez zamavaizggo lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za ollany zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robot lub kwoty ryczakoobejmug:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatéw, nadzi i sprztu,

— obstug sprztu nieposiadacego etatowej obstugi,

— wykonanie wykopow,

— oszalowanigcian wykopow,

— wykonanie podtga pod rurocigi,

- odwodnienie,

— zasypanie wykopOw wraz z zgggczeniem.

Ceny te obejmuj

— robocizre bezpdredni

— wartaé¢ zwytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymoayaewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,

— wartas¢ pracy sprztu wraz z towarzysgymi kosztami,

— koszty pgrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe madhy¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi.

Ceny jednostkowe robot nie zawiergjodatku VAT.

12. Klasyfikacja gruntéw do budowy podi dla rurociggdéw z tworzyw

sztucznych
Zgodnie z badaniami gruntu zawartymi w ,Dokumerité@ghnicznej” wykonanymi
na zlecenie Inwestora przez rzeczoznawez. Mariana Dmowskiego na obszarze e¢jan
projektem wysipuja pod warstwy nasypu lub humusu o aiszaci 0,30-0,40m, piaski
srednie ladz drobne do 6,0m od poziomu terenu. Nie stwierdzakze wystpowania wody

gruntowe.
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Projektuje s uktadanie przewodéw na gruncie rodzimym stamown podiae
naturalne, dagc pod rury warstw wyrOwnawcza z gruntu rodzimego, nie zeggczom O
grubaci 10cm z wyprofilowaniem stanowdgym tozysko ndne z kontem podparcia co
najmniej 96. Grunt nie powinien zawie¢aiaren wekszych od 20mm.

Do wykonania obsypki natg uzy¢ gruntu spetniajcego nasipujace wymogi:

— materiat niespoisty, dajy sk zag:szcz& do wystarczajcej ngdnosci ; wymag ten spetnia
grunt naturalny na tym obszarze,

— material nie mge by zmrazony, powinien by rowniez pozbawiony zamarzetiych bryt
ziemi, lodu orazniegu,

— materiatl nie mge posiadéziaren o ostrych kragdziach,

— materiat nie powinien zawietaiaren wegkszych nk 60mm,

— maksymalna wielk@ ziaren materiatu znajcdagego st w bezpdrednim styku z rur nie
powinna przekraczal0%srednicy rury, lecz nie powinna byvieksza nk 60mm.

Obsypk: naleey wykonywa& warstwami o grubiei ca 30cm zagszczajc kazda
warstwe. Zag:szczenie powinno nagtowa w tym samym czasie po obu stronach rury
w celu unikngcia przemieszczaniagsrurochgu i powstawania wolnych przestrzeni w tzw.
»pachach”.

Stopieh zag:szczenia dla obsypki w drogach wynosi 0,97% ZMPzapdrogami —
w chodnikach 0,85%.

Do zasypki mana przysipi¢ po wykonaniu peitnej obsypki i dokonaniu kontroli
i stopnia zagszczenia obsypki. Przed zasypaniem wykopu odkiadhtgr powinien b§
szczego6towo sprawdzony, powinnycébysungte porozrzucane kamienie, bryty ziemi, ktére
moa spa&c¢ do wykopu.

Materiat wywany do zasypania wykopu nie musicbiak doktadnie dobierany jak
materiat obsypki. Zasypktakze zaleca si prowadzé warstwami co 20-30cm zeggczajc
kazda warstwe . Srednica ziaren materiatu nie powinna przekra&20mm. Nie powinno si
zrzuc& do wykopu kamieni i odtamkow gruzu o ostrych kedwiach. Grunt nie ma by
zmarzngty i zbrylony.

Zasypk nalery wykonywa z gruntu rodzimego jakim jest piasek drobny stgsuj
ostatni warstwe przy odtwarzaniu nawierzchni w jezdni ze:

— stopniem zagszczenia — 1,0% wg ZMP - dla jezdni

— stopniem zagszczenia — 0,90% wg ZMP - dla chodnikow
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12.1. Kategorie gruntow

Kategoria |

Do tej kategorii zaliczamywir, gruby ttuczé o srednicy ziaren 4-8, 4-16, 8-12, 8-
22mm. Dopuszcza simax. 5-20% ziaren drednicy 2mm. Jest to najlepszy materiat
do posadowienia ruragju.
Kategoria Il

Sq to piaski gruboziarniste zwiry o najwikszym wymiarze ziaren do 40mm oraz
inne sortowane piaskiawiry o rGznym uziarnieniu, zawierage niewielki procent estek
drobnych. Ogdlnie & to materiaty sypkie, bezkohezyjne zaréwno w stasypkim jak
i mokrym. Do tej kategorii zaliczane $s0wniez rOwno i r&no ziarnistezwiry i piaski oraz
mieszaniny piasku iwiru, o matej zawartei czastek drobnych. Dopuszcza shax. 5-20%
ziaren csrednicy 0,2mm. Jest to dobry materiat.
Kategoria Il

Sq to piaski drobnoziarnistewiry zaglinione, mieszaniny piaskéw drobnych, piask
gliniastych orazwiru i gliny. Do tej kategorii naley rowniez zwiry pylaste oraz mieszaniny:
zwiru - piasku - pytuzwiru - piasku - itu, piasku pylastego - pytu piaggstego. Dopuszcza
si¢ max.5% ziaren érednicy 0,02mm. Jest toednio dobry materiat.
Kategoria IV

Naleza do niej pyty, gliny i ity pylaste jak tenieorganiczne ity i pyly agsredniej
i duzej plastycznéci i granicy ptynndci. Naleza do tej kategorii réwnie nieorganiczne ity
o sredniej i duej plastycznéci, ity piaszczyste i ity pylaste. Grunty tej kate nie nadaj
si¢ na poditae naturalne.
Kategoria V

Naleza do niej grunty organiczne, pyly organiczne, ihlgste o matejsredniej i duej
plastycznéci oraz torfy i inne grunty o ciej zawartéci substancji organicznej. Do tej
kategorii zaliczane sstez grunty zawierajce zamarzria ziemkg, gruz, okruchy skalne o
wymiarach powyej 40mm i inne materiaty. Grunty te nie golecane do budowy podia,

strefy podbicia ani tewykonywania obsypki wykopow dla ruragow.
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IV. ROBOTY MONTAZOWE SIECI KANALIZACYJNYCH Z TWORZYW

SZTUCZNYCH

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuyszystkie czynnai podstawowe
wystepujace przy montau sieci kanalizacyjnych i przykanalikbw z tworzywtscznych
oraz obiektéw i urzdzer na tych sieciach, a ta& roboty tymczasowe oraz prace
towarzysace.

Robotami tymczasowymi przy budowie sieci kanalizaggh wymienionych wyej
sa: wykopy, umocnieniascian wykopow, odwodnienie wykopOow na czas manta
rurociagdbw w przypadku wyspienia wysokiego poziomu wod gruntowych (wedpie
opadowych), wykonanie podta, zasypanie wykopow wraz z zsgczeniem obsypki
i zasypki.

Do prac towarzysgcych naley zaliczy miedzy innymi geodezyjne wytyczenie tras

kanalizacyjnych oraz ich inwentaryzagowykonawca.

1. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i pogcia podstawowe przstie w niniejszej specyfikacji technicznej oznagzaj
System kanalizacyjny— si&€ rurociagow i uradzen lub obiektow pomocniczych, ktore
stuza do odprowadzaniasciekoéw i/lub wéd powierzchniowych od przykanalikow
do oczyszczalni lub innego miejsca utylizacji.

System grawitacyjny— system kanalizacyjny, w ktorym przeptyw odbywa dtigki sile
ciezkosci, a przewody @ projektowane do pracy w normalnych warunkach wpazdku
czesciowego napetnienia.

Sie¢ kanalizacyjna ogolnosptawna— si€ przeznaczona do odprowadzarieiekdéw
bytowo-gospodarczych, przemystowych i opadowych.

Sie¢ kanalizacyjna sciekowa — sig€ przeznaczona do odprowadzaim@ekow bytowo-
gospodarczych i przemystowych.

Siet deszczowa- sig€ przeznaczona do odprowadzaieekow opadowych.

Studzienka monolityczna — studzienka, ktérej co najmniej komora roboczat je
wykonana w konstrukcji monolityczne;j.

Studzienka prefabrykowana — studzienka, ktérej co najmniej zasadniczes€&omory
roboczej i komin wiazowyaswykonane z prefabrykatow.

Studzienka murowana-— studzienka, ktérej co najmniej zasadniczg&komory roboczej

wykonana jest z cegty.
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Studzienka wilazowa — studzienka przystosowana do wchodzenia i wyceoidz
dla wykonywania czynniei eksploatacyjnych w kanale.

Studzienka inspekcyjna (przegddowa) — studzienka niewlazowa przystosowana
do wykonywania czynriei eksploatacyjnych i kontrolnych z powierzchni eéea za
pomoa urzadzer hydraulicznych (czyszczenie kanatow) oraz techmideo do przegldéw
kanatow.

Komora robocza — c=z$¢ studzienki przeznaczona do wykonywania czyono
eksploatacyjnych.

Komin wtazowy — szyb §czacy komok robocz z powierzchrg terenu, przeznaczony
do wchodzenia i wychodzenia obstugi.

Kineta — wyprofilowane koryto w dnie studzienki, przezmace do przeptywsdciekéw.

2. Ogoblne wymagania, oraz dokumentacja dotyazz robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékevykonania rob6t oraz za zgodito

z dokumentagj projektows, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 9 WTWil@ sieci

kanalizacyjnych, ST i poleceniami Inspektora nadzoraz ze sztuk budowlan. Ogolne

wymagania dotycze robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagamgalne" pkt

2.

Dokumentacje rob6t montazowych sieci kanalizacyjnych stanowd;

— projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozp@izeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 03.07.2003 r. ,w sprawie szczegb6towego zakigformy projektu budowlanego
(Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiaamowienia dla ktérego wy-
magane jest uzyskanie pozwolenia na bugow

— projekt wykonawczy w zakresie wynikaym z rozporzdzenia Ministra Infrastruktury
z 02.09.2004 r. w sprawie szczegobtowego zakresumy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robBtidowlanych oraz programu
funkcjonalno — aytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru roba@bligatoryjna w przypadku
zamoOwieé publicznych), spormzona zgodnie z rozpadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szg#ewego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznyaetykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno zytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202,
poz. 2072),
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— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozpmlzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budomgntau i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawieyeggo dane dotyare bezpieczestwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 958&niejszymi zmianami),

— dokumentyswiadczce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lubog#iowego
zastosowaniaaytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustaxv16 kwietnia 2004 r.o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, p8&1),

— protokoty odbioréw cgsciowych, kaicowych i robot zanikacych, z zaiczonymi
protokotami z badakontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza czyli wénej wymienione cgsci sktadowe dokumentaciji
robo6t z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wygikwania robét (zgodnie z
art 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lip884 r. — tekst jednolity Dz. U. z
2003 r. Nr 207, poz. 2016 z fpdiejszymi zmianami).

- Roboty naley wykonywa na podstawie dokumentacji projektowe] i specyfjkac
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanycphracowanych dla realizacji

konkretnego zadania.

3. Wymagania dotyege wiaciwasci materiatow

Materiaty stosowane do budowy sieci kanalizacyjngolvinny mie:

— oznakowanie znakiem CE co oznaczae dokonano oceny ich zgoditd
z harmonizowasm norma europejsk wprowadzon do zbioru Polskich Norm,
z europejsk aprobag techniczm Ilub krajows specyfikacp techniczm paistwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskie@ibszaru Gospodarczego, uzaan
przez Komisg Europejsk za zgoda z wymaganiami podstawowymi,

— deklaracg zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydgirzez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie viog@ mapcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieéaséwva okrélonym przez Komisj Europejsk,

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacea s to wyroby nie podlegafe
obowiazkowemu oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceggdndci z Polsk

Norma lub aprobat techniczn, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”.
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3.1. Rodzaje materiatow

(GRP) — rury i ksztattki poliestrowe wykonane z nienasygchzywic poliestrowych
zbrojonych cigtym i cigtym wioknem szklanym do odwadniania i kanalizacjusm
spetni& warunki okrélone w DIN 19565.

Wymiary DN/OD rur i ksztatteksgnastpujace:
100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 60@9,7800, 900, 1000, 1100,
1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400, 26000 28000mm.

(PP) — rury i ksztattki z polipropylenu (PP) do odwaalnia i kanalizacji musz

spetni& warunki okrélone w PN-EN 1852-1:1999.

Wymiary DN/OD rur i ksztaltekgnastpujace:

110, 125, 160, 200, 250, 315, 355, 400, 450, 5080,5630, 800, 1000, 1200,
1400, 1600mm.

(PVC-U) — rury i ksztaltki z niezmekczonego polichlorku winylu (PVC-U)
do odwadniania i kanalizacji muszspetnig warunki okrélone w PN-EN 1401-1:1999.
Wymiary DN/OD rur i ksztattekgnastpujace:

110, 125, 160, 200, 250, 315, 355, 400, 450, 5000,5630, 710, 800, 900,
1000mm.

Studzienki kanalizacyjne— studzienki kanalizacyjne musgpetnig warunki okrélone
w PN-EN 10729:1999. Studzienki kanalizacyjne powinoy¢ wykonane z materiatow
trwatych. Zaleca si

— beton hydrotechniczny z domieszkami uszczedniai,

kregi betonowe relbetowe 4czone na zapraywcementow lub na uszczelki,
cegk kanalizacyja PN-767B-12037,
poliester GRP SN10

tworzywa sztuczne, takie jak PVC-U, PP, PE i inne,

W przypadku sciekdw agresywnych natg zastosowa odpowiednie materiaty
chemoodporne lub izolagj
Minimalna srednica wewntrzna studzienki wiazowe] powinna wyneési,20m

wyjatkowo dopuszcza sil,0m a wysok& komory roboczej 2,0m.
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4. Wymagania dotyegxe spreztu i maszyn

Ogo6lne wymagania dotygze sprztu podane zostaty w ST Kod CPV
45000000-7 ,Wymagania ogoélne" pkt 4.

Do wykonania robot naly stosowa jedynie taki sprat, ktdéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robot. Spex uzywany do robot
powinien by zgodny z ofegt Wykonawcy i powinien odpowiadgpod wzgtdem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcieaargacji robét, zaakceptowanym
przez inwestora. W przypadku braku ustiabe takich dokumentach sptzpowinien by
uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.

Sprzt stosowany do wykonania rob6t musi¢bytrzymywany w dobrym stanie
I gotowasci do pracy, oraz spetnianormy ochronyrodowiska i przepisy dotyaze jego
uzytkowania.

Wykonawca powinien dostarczy kopie dokumentow potwierdzgjych
dopuszczenie spgiu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidupozliwo$é wariantowego
uzycia sprztu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadamvestora o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptaprzed uyciem sprztu. Wybrany spra, po

akceptacji nie mze by p&zniej zmieniany bez jego zgody.

5. Wymagania dotyege transportu
Ogdélne wymagania dotygee transportu podane zostaty w ST Kod CPV
45000000-7 ,Wymagania ogolne" pkt 5.

5.1. Wymagania dotyaze przewozu rur z tworzyw sztucznych

Ze wzgkdu na specyficzne cechy rur, nalespetné nastpujace dodatkowe wymagania:

— rury naley przewozé wytacznie samochodami skrzyniowymi Ilub pojazdami
posiadagcymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2,Gamwystagce poza
pojazd kace rur nie mog by¢ dtuzsze ni 1,0m,

— jezeli przewaone g rury luzem, to przy ich ukfadaniu w stosy na sahumzie
wysokas¢ tadunku nie powinna przekracza,Om,

— podczas transportu rury powinny dyzabezpieczone przed uszkodzeniem przez

metalowe cgsci srodkOw transportu jaksruby, taacuchy, itp. Ligno uktadane rury

KOMBUDEX Inzynieria Drogowa Sp. z 0.0. 08--110 Siedlce, ul.eBka 97, tel./fax (0-25) 63-238-50; 63-279-06

KOMBUDEX



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét 55

powinny by zabezpieczone przed zarysowaniem przez pedie tektury falistej i
desek pod #cuch spinajcy boczneciany skrzyni samochodu,

— podczas transportu rury powinny dyzabezpieczone przed zmignpotozenia,
a platforma samochodu powinnachystawiona w poziomie,

— przewo6z powinien odbyweasi¢ przy temperaturze otoczenia -5°C do +30°C.
5.2. Wymagania dotyaze przewozu studzienek kanalizacyjnych
5.2.1. Wymagania dotygeze przewozu studzienek kanalizacyjnych z tworzytmsnych

Studzienki podczas transportu masby¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem.
Powinny by utozonescisle obok siebie i zabezpieczone przed przesuwanieifwgtacznie
materiatami niemetalowymi — najlepiegtaami parcianymi).

Powierzchnie pojazdow przewscych studzienki musz by¢ réwne, oraz
pozbawione ostrych lub wystaych kravedzi.

5.2.2. Wymagania dotyaze przewozu studzienek kanalizacyjnych prefabrykowh

Studzienki kanalizacyjne prefabrykowane mgle przewozé w pozycji
ich wbudowania. Podczas transportu maushky¢ zabezpieczone przed nliovoscia
przesungcia sk. Przy transporcie prefabrykatow w pozycji pionowmea kotowych

srodkach transportu powinny bpne uktadane na elastycznych podktadach.
5.3. Sktadowanie materiatow
5.3.1. Skiadowanie rur i ksztattek wamkach lub luzem

Rury i ksztattki naley w okresie przechowywania chrénprzed bezpgednim
dziataniem promieniowania stonecznego i tempegghuzekraczajca 40°C.

Przy dlugotrwatym skiadowaniu (kilka miesy lub dhuzej) rury powinny
by¢ chronione przed dziataniedwiatta stonecznego przez przykrycie skladu plandeka
brezentowymi lub innym materiatem (np. fplnieprzéroczyst z PVC Ilub PE) lub
wykonanie zadaszenia. Nalezapewné cyrkulacg powietrza pod powtak ochronm aby
rury nie nagrzewaty sii nie ulegaty deformaciji.

Oryginalnie zapakowane waki rur mazna sktadowa po trzy, jedna na drugiej do
wysokasci maksymalnej 3,0m, przy czym ramkiazek winny spoczywana sobie, lane
rury lub niepetne wizki mozna sktadowé w stosach na rownym podido, na podktadkach

drewnianych o szerokoi min. 10,0cm, grub&i min. 2,5cm i rozstawie co 1,0 — 2,0m.
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Stosy powinny b§ z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniknozawane w
odstpach co 1,0 — 2,0m. Wysokb uktadania rur w stosy nie powinna przekracza
warstw rur i 1,5m wysokai. Rury o r@nychsérednicach winny b sktadowane odbnie.
Rury kielichowe uktadakielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy pigdec
przektadkami drewnianymi.
Stos naley zabezpieczy przed przypadkowym zkzgnigciem sg rury poprzez
ograniczenie jego szerokm przy pomocy pionowych wspornikbw drewnianych

zamocowanych w odgtach co 1,0 — 2,0m.
5.3.2. Sktadowanie studzienek z tworzyw sztucznych

Studzienki z tworzyw sztucznych nale sktadow& w miejscach wyznaczonych
tak, aby wszystkie elementy studzienek nie bylyasane na uszkodzenia. Madyc
przechowywane na wolnym powietrzu, lecz w tempeamuponzej 40°C. Studzienki

nalezy chroni przed kontaktem z olejami i smarami.
5.3.3. Skladowanie studzienek prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane nale sktadow& na placu sktadowym o wyréwnanej,
odwodnionej powierzchni. Prefabrykaty drobnowymiaeomog by¢ ukiadane w stosach
o wysokaci do 1,80m. Stosy powinny byabezpieczone przed przewréceniem.

6. Wymagania dotyeze wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podane zostaty w &1 ®PV 45000000-7 ,Wymagania
0golne" pkt 6.
Warunki przyst gpienia do robot
Przed przysipieniem do montau sieci kanalizacyjnej natg:

dokon& geodezyjnego wytyczenia trasy rurgg,

wykona  wykopy z  ewentualnym  umocnieniem ich $cian  zgodnie
z PN-&-10736:1999,

obnizy¢ poziom wody gruntowej na czas wykonywania robétdgiawowych
(w przypadku wystpienia wysokiego poziomu wod gruntowych lub opadoly

przygotow& podtaze pod rurocig zgodnie z dokumentag]
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6.1. Monta rurochgow

Montaz ruroci ggow maze odbywa sie dwoma metodami:
— monta odcinkéw rurocigdbw na powierzchni terenu i opuszczenie ich do vpyko
— monta odcinkéw rurocigu w wykopie.
Rury w wykopie powinny b utozone w linii prostej z zachowaniem spadkow. Na

catej dtugdci powinny przylegé do podtaa na co najmniej Vi obwodu.
6.2. Pokczenia rur i ksztaltek z PVC-U i PP

Przed montzem rur i ksztaltek z PVC-U i PP nale dokon& ich ogkdzin.
Powierzchnie wewgtrzne i zewrtrzne rur oraz ksztattek powinny bytadkie, czyste,
bez przypalg, pozbawione nieréwrgi, porow i jakichkolwiek innych uszkodaze
w stopniu  uniemgliwiajacym spetnienie wymaga okreslonych w normach
PN-EN 1401-1:1999, PN-EN 1401-3:2002(11) oraz PN-BEB52-1999, PN-EN
1852/A1:2004.

6.2.1. Padczenia kielichowe na wcisk

Montaz pofaczen kielichowych polega na wswgiu (wcisnigciu) konca rury
w kielich, z osadzonuszczelly (pierscieniem elastomerowym), do oklenej gkbokadsci.
Dopuszczalne jest stosowani®dka smarujcego utatwiggcego wsuwanie. Natg zwrdoci

szczegOla uwag; na osiowe wprowadzenie koa rury w kielich.
6.3. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne powinny byszczelne i musg spetnig wymagania
okreslone w PN-B/10729:1999.
Elementy prefabrykowane studzienek, azwalkstudzienki z tworzyw sztucznych

powinny by montowane zgodnie z instrukcjami producentow.

7. Kontrola jakaici robot
Ogollne zasady kontroli jakoi rob6t podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-
7 \Wymagania ogoélne" pkt 7.
Kontrole wykonania sieci kanalizacyjnych naje przeprowadz zgodnie
z zaleceniami okionymi w zeszycie nr 9 ,Warunkéw Technicznych Wykoia
i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych" pkt 7 ,Kontrolebadania przy odbiorze".
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Szczelné¢ przewodow wraz z pogitzeniami i studzienkami nadg zbad& zgodnie z
zasadami okidonymi w PN-EN 1610:2002. Badanie to powinno¢hgyrzeprowadzone z
uzyciem powietrza (metoda L) lub wody (metoda W).

Metoda badd powinna by wskazana w dokumentacji projektowej lub
szczegotowej specyfikacji technicznej (SST). Przgévik@nalizacyjny spetnia wymagania
okreslone w normie (podczas badania szcz&tn@rzy wyciu powietrza), gdy spadek
cisnienia zmierzony po uptywie czasu badgest mniejszy i okreslony w tabeli 3
PN-EN 1610:2002.

Jezeli w czasie wykonywania proby szczednbz uzyciem powietrza wyspuja
uszkodzenia, naky przeprowadzi badanie wosli wyniki te powinny by decydujce.

Wymagania dotycgce badania szczelbg przy pomocy wody, gsspetnione, jeeli
ilos¢ wody dodanej (podczas wykonywania b@daie przekracza:

- 0,15 I/m w czasie 30 min. dla przewodow,
- 0,20 I/m w czasie 30 min. dla przewodow wraz zelstenkami wtazowymi,

- 0,40 I/m w czasie 30 min. dla studzienek kanaijpacch,

8. Wymagania dotyegge przedmiaru i obmiary robot

Ogblne zasady obmiaru robét podane zostaty w ST KeRV 45000000-7
~Wymagania ogolne" pkt 8.

Obmiar robot kdzie okrdéla¢ faktyczny zakres wykonanych roboét, zgodnie

z dokumentagj projektows i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
8.1. Jednostki i zasady obmiaru robot
8.1.1.Jednostki i zasady obmiaru robét tymczasowych

Robotami tymczasowymi przy moutasieci i przyaczy kanalizacyjnychasroboty
ziemne (wykopy), umocnienia ich pionowyétian, wykonanie podi@ pod kanaty oraz
zasypanie z zagzczeniem gruntu. Zasady obmiaru tych robotayapezyjaé takie same
jak dla robét ziemnych okéne w odpowiednich katalogach.

Jednostkami obmiaras
— wykopy i zasypka - m ,
— umocnieniecian wykopéw - m ,

— wykonanie podtga - m (lub m i grub& warstwy w m).
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8.1.2. Jednostki i zasady obmiaru robét podstawowych

Obmiaru robd6t podstawowych sieci i pragty kanalizacyjnych (w przypadku
wyceny robot w oparciu 0 KNR 2-18 lub KNNR 4) dokgm sk z uwzgkdnieniem
podziatu na:

rodzaj rur i ichérednice,

rodzaj wykopu — @cianach pionowych lub skarpowych,

gtebokas¢ posadowienia ruroggu liczac od powierzchni terenu,

poziom wody gruntowe;.

Dlugos¢ kanatbw obmierza siw metrach wzdh osi. Do dlugéci kanatdow
nie wlicza s¢ komoér i studni rewizyjnych (licc ich wymiar wewntrzny). Zwezki
zalicza st do przewodow o wkszejsrednicy.

Podi@a pod rurocigi obmierza st w metrach kwadratowych, a obetonowanie
kanatow — w metrach s@@ennych zuaytego betonu.

Ksztaltek nie wlicza sido dtugdaci rurochgu, a oblicza siich liczle w sztukach.

Studni rewizyjne z prefabrykatow betonowych i twypszsztucznych okrda
sie w kompletach zalaie od srednicy, rodzaju gruntéw (dla studni wykonywanych
metod, studniarsk) i glebokadsci. Gibokas¢ studni okréla sk jako r&nice rzednych
wiazu i dna studni.

Ditugos¢ odcinkow kanatéw i kolektorow poddanych prébie zetogci nalezy
mierzy¢ migdzy osiami studzienek rewizyjnych, ograniezgich odcinek poddany

probie.

9. Odbidr robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST Kod CPV08B00-7 ,Wymagania
0golne" pkt 9.

Badanie przy odbiorze sieci kanalizacyjnych maleprzeprowadzi zgodnie
z ustaleniami podanymi w pkt. 7.2. WTWiO sieci kisracyjnych.

9.1. Badania przy odbiorze — rodzaje biada

Badania przy odbiorze przewodow sieci kanalizagyza¢ezne g od rodzaju odbioru
technicznego robo6t. Odbiory techniczne robo6t skiadsic z odbioru technicznego
czesciowego dla robot zanikagych i odbioru technicznego koowego po zakiczeniu
budowy.
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Badania przy odbiorze powinny bygodne z PN-EN 1610.
9.2. Odbidr techniczny ezciowy

Badania przy odbiorze technicznynegzowym polegaj na:

— Zbadaniu zgodnii usytuowania i ditugai przewodu z dokumentacjDopuszczalne
odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczoni powinno przekraczat2cm.
Dopuszczalne odchyleniegdanych utazonego przewodu od przewidzianych w projekcie

nie powinno przekraczatlcm,

— Zbadaniu podiga naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia griidtprzypadku
naruszenia podi@m naturalnego, sposoéb jego zsgczenia powinien kEyuzgodniony z

projektantem lub nadzorem,

— Zbadaniu podiga wzmocnionego przez sprawdzenie jego géabibrodzaju, zgodnie z

dokumentagj,

— Zbadaniu materialu ziemnegozyiego do podsypki i obsypki przewodu, ktéry
powinien by drobny isrednio ziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat fgowinien by

zag:szczony,

— Zbadaniu szczelrigi przewodu. Badanie szczekwd nalezy przeprowadzi zgodnie z

PN-EN 1610 dla kanalizacji grawitacyjne;.

Szczelné¢ przewodow i studzienek kanalizacji grawitacyjnejyinna gwarantowa
utrzymanie przez okres 30 minugmienia prébnego, wywotanego wypetnieniem badanego
odcinka przewodu wagddo poziomu terenu. @nienie to nie mee by mniejsze ni
10 kPa i wgksze nk 50 kPa, licac od poziomu wierzchu rury.

Dopuszcza s wykonywanie proby szczeldo za pomog powietrza
wg PN—EN 1610.

Wyniki bada, powinny by wpisane do dziennika budowy, ktory z protokotem
proby szczeln&ci przewodu, inwentaryzagjgeodezyja (dopuszcza si inwentaryzagj
szkicowa) oraz certyfikatami i deklaracjami zgodito z polskimi normami i aprobatami
technicznymi, dotyczcymi rur i ksztattek, studzienek kanalizacyjnyctvienczen wpustow
i studzienek kanalizacyjnych jest przemhoy podczas spisywania protokotu odbioru
technicznego — g&ciowego (zadcznik 1), ktory stanowi podstando decyzji o maliwosci

zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci katginej.
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Wymagane jest tale dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonardbioru
technicznego cgciowego. Kierownik budowy jest zoboyzany, zgodnie z art. 22 ustawy
Prawo budowlane, przy odbiorze technicznym escowym przewodu kanalizacyjnego,
zgtosic inwestorowi do odbioru roboty ulegaje zakryciu, zapewnidokonanie préb
I sprawdzenie przewodu, zapewngeodezyjn inwentaryzagj przewodu, przygotowa

dokumentagj powykonawcaz.
9.3. Odbiér techniczny kKmowy

Badania przy odbiorze technicznymakowym polegaj na:

- zbadaniu zgodnmi dokumentacji technicznej ze stanem faktycznyimaentaryzaci
geodezyja,

- zbadaniu zgodrimi protokotu odbioru wynikéw bada stopnia zagszczenia gruntu
zasypki wykopu,

- zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,

- zbadaniu protokotow odbioréw prob szczelcigprzewodow kanalizacyjnych.

Wyniki bada powinny by wpisane do dziennika budowy, ktory z;

- protokotami odbiorow technicznych ¢xiowych przewodu kanalizacyjnego
(zatcznik 1),

- projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,

- wynikami bada stopnia zagszczenia gruntu zasypki wykopu,

- inwentaryzacj geodezyija,

- protokotem szczelrimi systemu kanalizacji grawitacyjnej (zetnik 2), naley przekaza

inwestorowi wraz z wykonanym przewodem sieci kaadyjnej.

Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budosvywykonaniu odbioru
technicznego kiecowego.

Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego powiniey¢ doprowadzony
do pierwotnego stanu.

Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instruk@bstugi okrélonego systemu
kanalizacyjnego.

Kierownik budowy jest zobowgzany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo
budowlane, przy odbiorze koowym ztazy¢ oswiadczenia:

— 0 wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z cdod&ntacy projektowng

I warunkami pozwolenia na budew
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— 0 doprowadzeniu do natgtego stanu i powdku terenu budowy, a tak — w razie

korzystania — ulicy igsiadupcej z budow nieruchoméci.

10. Podstawa rozliczenia robot

Ogolne ustalenia dotyaze podstawy ptatrsgi podano w ST Kod CPV 45000000-7
~Wymagania ogolne" pkt 10.

10.1. Zasady rozliczenia i ptatod

Rozliczenie rob6t montawych sieci kanalizacyjnych z tworzyw sztucznychzmo
by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zaknesot i ich kacowym
odbiorze lub etapami okinymi w umowie, po dokonaniu odbioréw ¢gziowych
robat.

Ostateczne rozliczenie umowy pamzy zamawiagicym a wykonawg nastpuje
po dokonaniu odbioru Kaowego.

Podstaw rozliczenia oraz ptatsei wykonanego i odebranego zakresu roboét
stanowi warté¢ tych robét obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jedkostych i ilosci roboét
potwierdzonych przez zamawiaggo,
- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okieny zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robét lub kwoty ryczedeo obejmujce roboty

montaowe sieci kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych uwdgiaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatdw, nadzi i sprztu,

— obstug; sprztu nieposiadajcego etatowej obstugi,

— przenoszenie pogcznych uradzei i sprztu w miak postpu robot,
— wykonanie robét ziemnych,

— monta rurociagdw i obiektéw sieciowych i urdzen,

— wykonanie prob szczelsdaoi,

— usunkcie wad i usterek powstatych w czasie wykonywapiadt,

— doprowadzenie terenu po budowie przewodow kanafjmgich do stanu pierwotnego.
10.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

a) Koszt wybudowania objazdow/przejazddw i organizagjihu obejmuje:
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b)

C)

d)

e)

opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi insfjgioni projektu organizacji ruchu
na czas trwania budowy, oraz jego aktualigatpsownie do pogpu robot,

ustawienie tymczasowego oznakowania s$wietlenia zgodnie z zatwierdzonym
projektem organizacji ruchu i wymaganiami bezpiésh&a ruchu,

optaty za zajcie terenu,

przygotowanie terenu,

konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, keamikow, barier,
oznakowa i drenau,

tymczasow przebudow urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizaegihu obejmuje:
oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usam tymczasowych oznakowa
pionowych, poziomych, barieswiatet,
utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i organizaajichu obejmuje:
usunkcie wbudowanych materiatow i oznakaiya
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, pjazdow i organizacji ruchu
ponosi Zamawiagy.
Koszt odtworzenia jezdni i chodnikow ponosi Zamaugg, a odtworzenie nawierzchni

winno by wykonane zgodnie z projektem.

11. Dokumenty odniesienia

11.1. Ustawy:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlanen@éty tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z paéniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zaméwiglicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — o wyrobach buldoych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. — o ochronie prgeazarowej (jednolity tekst Dz. U.
Zz 2002r. Nr 147, poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. — o dozorze tecdmyimmn (Dz. U. Nr 122, poz. 1321

z p&niejszymi zmianami).
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— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrénydowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627
Z p&niejszymi zmianami).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985r. — o drogach publicznyednolity tekst Dz. U. z 2004r. Nr
204, poz. 2086).

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. — o zbiorowym zaapatu w wod@ i zbiorowym

odprowadzenigciekéw (Dz. U. Nr 72, poz. 747).
11.2. Rozporzdzenia

- Rozporadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictavdnia 2 kwietnia 2001r. — w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenianareraz zespotéw uzgadniania dokumentacji
projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200- w sprawie systeméw oceny
zgodndci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczanakowaniem CE (Dz. U. Nr 209,
poz. 1779).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200- w sprawie okidenia polskich
jednostek organizacyjnych upowvaonych do wydawania europejskich aprobat techmwyician
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielaniahylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz.
1780).

- Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z di#i@ wrzeénia 1997r. — w sprawie

ogolnych przepiséw bezpieamtwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpiecastwa

i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowtdn{Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca030 — w sprawie informacji
dotycacej bezpieczéstwa i ochrony zdrowia, oraz planu bezpiestea i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@0ar. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakda ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpni@02r. — zmieniajce rozporadzenie
w sprawie dziennika budowy, monta i rozbiorki, tablicy informacyjnej, oraz ogtosdan
zamawiajcego dane dotyaze bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.
2042).
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Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wiérea 2004r. — w sprawie szczego6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyéikaechnicznych wykonania i odbioru

rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalnozytbowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

11.3. Normy

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kaneyijragch.
PN-EN 752-1:2000 Zewttrzne systemy kanalizacyjne. Boig ogélne i definicje.
PN-EN 752-2:2000 Zewitrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw cziych. Podziemne
bezcknieniowe systemy przewodowe z niezkuzonego polichlorku winylu (PVC-U)
do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dot@z rur, ksztattek i systemu.

PN-ENY 1401-3:2002 (U) Systemy przewodow rurowychworzyw sztucznych do
podziemnej bezénieniowej kanalizacji deszczowej dciekowej. Nieplastyfikowany

polichlorek winylu (PVC-U). Cgs¢ 3: Zalecenia dotyeze wykonania instalaciji.

PN-EN 1852-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw cztych. Podziemne
bezcknieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PPpdwadniania i kanalizaciji.
Wymagania dotycgce rur, ksztattek i systemu.

PN-EN 1852-1:1999/A1:2004 Systemy przewodowe z tyar sztucznych. Podziemne
bezcknieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PPpdwadniania i kanalizaciji.
Wymagania dotycgce rur, ksztaltek i systemu (Zmiana Al).

PN-ENY 1852-2:2003 Systemy przewodoéw z tworzyw eziiych do podziemnej
bezcknieniowe] kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Palpylen (PP). G&¢ 2:
Zalecenia dotycgee oceny zgodrigi.

PN-EN 588-1:2000 Rury wtokno — cementowe do kamaiiz Rury, zhcza i ksztattki do
systemow grawitacyjnych.

PN-EN 588-2:2000 Rury wiokno — cementowe do kamafiz Czé¢ 2: Studzienki
wilazowe i niewtazowe.

PN-EN 124:2000 Zwigczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do earghni
dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukgjgdania typu. znakowanie,
sterowanie jak€xia.

PN-64/H-74086 Stopnigeliwne do studzienek kontrolnych.
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PN-B 10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizaeyj

PN-B 12037:1998 Wyroby budowlane ceramiczne. Ckghalizacyjne.

PN-EN 476:2001 Wymagania ogdélne dotyoz elementow stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej.

PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomeréw. Wyanégy materiatowe dotyaze
uszczelek ziczy rur wodocigowych i odwadniaicych. Czs¢ 1: Guma.

PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia z elastomerow. Wyan&g materialowe dotygee
uszczelek ziczy rur wodocigowych | odwadniaicych. Czs$¢ 2; Elastomery

termoplastyczne.
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Zalgcznik 1

PROTOKOL ODBIORU TECHNICZNEGO — CZ ESCIOWEGO

PRZEWODU KANALIZACYJNEGO
1. Przedmiot odbioru
Przewdéd ogolnosptawny*, sanitarny*, deszczowy*; teys. grawitacyjny* cdinieniowy*,

podcinieniowy*,

zrealizowany W........occocoeeeeeeeeieeennn. | na odcinku...............ccoevvevveenne,
nazwa miejSCowATi

o srednicy DN/ID* DN/OD* ..........oooee i, dlugbci L= ..o,

VYo T = U ) Y £ = (= = L SRR
ze studzienkami KanaliZaCYJNYMI .........uu e s
ZAPIOJEKIOWANY PIZEZ ..vveiieiiieeie e e e e e et e e e et e e et e e e ettt ettt et ettt e et e et aeaaaaaaaaaaaaaaaaaaaeaaeeeaeeeeaeereeees

(040 [0 Lo 10} 0 )V o] =2
nazwa przedsbiorstwa wodocigéw i kanalizacji

Nr uzgodnienia .......................... , Okresltwry od dnia.............ccooeeeeee. dodnia.......................
2. Sktad Komisiji, ktorej przewodniczy inwestor
Poz. Imig¢ i nazwisko Instytucja | Stanowisko| Uwagi"
1. |Inwestor
2. |Wykonawca
3. [Nadzor
4. |Uzytkownik
5. |Projektant
" dla oséb pelacych samodzielne funkcje w budownictwie, Nr ewidgne:
uprawnigé budowlanych i Okggowej I1zby Irzynieréw Budownictwa

3. Wykonawca przedstawit nasgpujace dokumenty:
a) pozwolenie na budoyy C) projekt;

b) dziennik budowy; A) oo ——————————

4. Wykonawca zafczyt do protokotu nasgpujace dokumenty:
a) protokot z badania szczel§w przewodu;

b) certyfikaty albo deklaracje zgodéw z polskimi normami tub aprobatami technicznymi

dotyczece rur, ksztattek i studzienek kanalizacyjnych;
C) inwentaryzacj geodezyjn - szkicowy;
0 ) ;

5. Komisja stwierdza,ze przewod kanalizacyjny edacy przedmiotemodbioru:
zrealizowano zgodnie* niezgodnie* z przedstawian dokumentacja oraz warunkami
technicznymi wykonania i odbioru, mae zost&* nie moze zost&* zasypany

Na odwrotnej stronie niniejszego protokotu nie abstzamieszczone* zostaly zamieszczone*

i podpisane pozostate ustalenia komisiji.
6. Podpisy cztonkéw Komisji
Inwestor Wykonawca Nadzér Aytkownik Projektant
1. 2. 3. 4. 5.

*niepotrzebne skidi¢
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Zakacznik 2
................................. sdnia....ceee... .l T

PROTOKOL ODBIORU TECHNICZNEGO - KO NCOWEGO
PRZEWODU KANALIZACYJNEGO

1. Przedmiot odbioru

Przewdd ogolnosptawny*, sanitarny*, deszczowy*; teys. grawitacyjny*, cdinieniowy*,

podcgnieniowy*,

zrealizowany W........ccccvvvvvnnnnnnnnnnnns Ul na odain...........c.ccceeeeevveveennnnn,
nazwa miejSCowATi

o srednicy DN/ID* DN/OD* ...........oooee i, dlugbci L= ..o,
LYo T = U}V £ = (= = L
ze studzienkami KanaliZaCyJNYMI ......... e e
ZAPIOJEKIOWANY PIZEZ ..vviiiiiiiiiie e e e e et e e et e e e et e et ettt ettt et et ettt e e et aeeaaaaaaaaaaaaaaaaaaeaaeaeaeeeeeeeeeeees

(U400 Lo 10} 0 )V o] =2
nazwa przedsbiorstwa wodoeigow i kanalizacji

Nr uzgodnienia .................... , okres budasdydnia.............cccevveveeneee. dodnia.....c..eevieiiiiiiininnnn,
2. Sktad Komisiji, ktorej przewodniczy inwestor

Poz. Imie i nazwisko Instytucja Stanowisko Uwagi"

1. |Inwestor

2. |Wykonawca

3. |Nadzor

4. |Uzytkownik

5. |Projektant

" dla oséb petnic/di samodzielne funkcje w budownictwie, Nr ewidgne: uprawnié
budowlanych i Okggowej Izby irzynierow Budownictwa

3. Wykonawca przedstawit nasgpujace dokumenty:
a) pozwolenie na budogy €) ettt e
b) dziennik budowy;
4. Wykonawca zahczyt do protokotu nasipujace dokumenty:
a) protokoty odbioréw technicznych —egzxiowych przewodu kanalizacyjnego;
b) projekt z wprowadzonymi zmianami podczas budowy;
c) protokdt odbioru szczelrdoi systemu kanalizacji podiieniowej*;
d) protokét odbioru uruchomienia systemu kanalizacjgnieniowej*, podcinieniowej*,
przepompowniciekow*;
e) wyniki bada stopnia zagszczenia gruntu zasypki wykopu;
f) inwentaryzacja geodezyjna;
5. Komisja stwierdza,ze przewod kanalizacyjny lgdacy przedmiotem odbioru:
zrealizowano zgodnie* niezgodnie* z przedstawian dokumentacja oraz warunkami
technicznymi wykonania i odbioru, mae zost&* nie moze zost&* zasypany

Na odwrotnej stronie niniejszego protokotu nie abstzamieszczone* zostaly zamieszczone*
i podpisane pozostate ustalenia komisji w tym dedge stwierdzonych wad i terminu ich

usunecia.
6. Podpisy cztonkéw Komisiji
Inwestor Wykonawca Nadzér Aytkownik Projektant
1. 2. 3. 4, 5.

*niepotrzebne skigi¢
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