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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegbétowej specyfikaghtécznej § wymagania dotyee wykonania i odbioru izolacji
zewretrznej budynku metagdbezspoinow oraz izolacji cieplnej stropu styropianem.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowjaka dokument przetargowy i kontraktowy przy zldcan
i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét oblych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnii umazliwiajace i majce na celu wykonanie
izolacji cieplnej w Budynku technologicznym oczysani sciekéw w m. Trzcianka, gm. Bfiazczyk.

1.4. Okrélenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyge robdt
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektova, SST
i poleceniami layniera.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne
2.1.1. Materialy izolacyjne powinny bypakowane, przechowywane i transportowane w spasiazany w normach
panstwowych i swiadectwach ITB, tylko w oryginalnych opakowaniaphoducenta. Opakowanie musi posiada
odpowiednie oznaczenie. Plyty styropianowe halprzechowywé w paczkach w sposéb zabezpiegegj przed
ewentualnymi uszkodzeniami i oddziatywaniem warwakdmosferycznych.
Musz posiada deklaracje zgodrigi z Polsk Norma oraz Atest Higieniczny.

Dostarczanie i skladowanie styropianu, jakniez pozostatych materiatdbw stosowanych do termoizglaci
powinno odbywa sie zgodnie z trécia zapisbw w tym zakresie w aprobacie techniczneytyeznych producenta.
Kazde opakowanie musi posiadadpowiednie oznakowanie ,CE” lub ,B” oraz okleny w rozporadzeniach opis.

2.2. Material do izolacji termicznégian zewgtrznych

2.2.1. Styropian odmiany min. EPS 70-040 (FS 158@m do ociepleniécian zewrtrznych budynku.

Styropian nie mi@ rozprzestrzenéaognia, tzn. musi by samogasqty (FS) oraz posiadadeklarowan przez
producenta stabilrsé wymiaréw (po odpowiednio diugim okresie sezonowinDopuszczalne jest stosowanie piyt nie
wigkszych nk 120 x 60 cm.

Gestasé pozorna dla ptyt EPS 70 musi wynosid 13,5 do 15 kg/fadla EPS 100 — 18-20 kgim

2.2.2. Zaprawa klaega do przyklejania ptyt styropianowych — zaprawaojma wtdknami, elastyczna, zawiercg
dodatek wysokiej jakiai polimeréw.

2.2.3. taczniki mechaniczne do mocowania ptyt termoizolaggn
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Wymagania techniczne dotyce hcznikdw mechanicznych do mocowania izolacji termgjze styropianu:

Lp. Cecha

Wartos¢

1 Materiat hcznika

Zachowujcy wiasciwosci
mechaniczne w niskich
temperaturach

Trzpien tacznika

Z tworz. sztuczn. wzmocniony
badz stal. Ocynkowany z gtovek
z tworzywa eliminujca
powstawanie mostkéw cieplnych

Sposo6b montal

Whicie lub wkecenie trzpienia

Talerzyk

Srednica min. 60mm.
Powierzchnia chropowata z
otworami, zapewniafa
przyczepnéé zaprawy klejcej.

Mostki cieplne

Budowa hcznika minimalizujca
powstawanie mostkéw cieplnych

Glebokas¢ zakotwienia

Zalgna od podiaa i zgodna
dopuszczeniem dla danego typu
tacznika

Liczba hcznikow

Musi wynikat z obliczé
statycznych, nie m by
mniejsza ni 4 szt./1M

Rozmieszczenie¢znikow

Zgodnie z projektem, wediug
wytycznych dostawcy systemu

Zastosowanie dodatkowego wzmocnienriezhikami mechanicznymi powinien okti€ projektant. Projekt powinien

zawierd liczbe tacznikdw, ich rozmieszczenie z uwzghieniem wysokéci budynku, stref krawdziowych, ich rodzaj,
dhugas¢, a take numer dokumentu dopuszcraggo do zastosowania. Zaleca siosowanie 4 do &dznikéw na 1 m2,
Dtugos¢ tacznikbw powinna wynik& z rodzaju podiza, grubdci materiatu izolacyjnego, przy czym ebbkas¢

zakotwienia powinna wynosico najmniej 6 cm. Zalecagsrowniez, aby przy grub€ci powyzej 15 cm stosowa

dodatkowe mocowanie za ponadgcznikéw.

2.2.4. Siatka zbrgga z wtdkna szklanego

Wymagania jakimi powinny odpowiadaiatki z wiékna szklanego przedstawia psaa tabela

Cecha
Rodzaj splotu
Impregnacja powierzchni

Wymiary dostawcze

Wymiary oczek
Masa powierzchniowa

Straty praenia w temperaturze 625°C

Sita zrywajca (wzdhi osnowy i vatku) dla prébek:
a) przechowywanych w warunkach laboratoryjnych
b) przetrzymywanych w wodzie destylowanej
C) przetrzymywanych w roztworze wodnym NaOH
d) przetrzymywanych w wodnym roztworze

cementowym

Oczyszczalnigciekow w m.

Wymagana wartosé
uniemaliwiajacy
przesuwanie gioczek siatki

polimerowa, zapewniaga odpornéé na dziatanigrodowiska

alkalicznego
szerokd- nie mniej nk 100 cm

diugasé - nie mniej nk 50 m
nie mniej nk 3 mm
nie mniej nk 145 g/m?

10 - 25% masy
nie mniej nz 1500 N
nie mniej nz 1200 N

nie mniej nk 600 N
nie mniej nk 600 N
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Wydtuzenie wzgédne (wzdtd osnowy i vatku) dla

prébek:
a) przechowywanych w warunkach laboratoryjnych nie wiej niz 3,5% (przy sile 1500 N)
b) przetrzymywanych w wodzie destylowanej nie wigcej niz 3,5% (przy sile 1200 N)
¢) przetrzymywanych w roztworze wodnym NaOH nie wigcej niz 3,5% (przy sile 600 N)
d) przetrzymywanych w wodnym roztworze nie wigcej niz 3,5% (przy sile 600 N)
cementowym

2.2.5Srodek gruntujcy — wchodzcy w sktad catego systemu ocieplenia.
2.2.6. Wyprawa elewacyjna — tynk cienkowarstyanineralny —$ciany, tynk mozaikowy - cokot.
2.2.7. Materialy uzupetnigje - uzupetnieniem systema lsstwy cokotowe, profile narmikowe, listwy kapinosowe.

.3. Materialy do izolacji cieplnej stropu i podtogi
Styropian odmiany EPS 100-038 gr. 5 cm ataizi podtogi na gruncie oraz gr. 15 cm do izalatjopu.

3. SPRZET

1. Wiadra plastikowe, wiertarka, mieszadto do zapda przygotowania zaprawy kigiej.

2. Poziomice, taty aluminiowe, listwy i faty drevamie do sprawdzania pozioméw uktadanych ptyt stammivych.

3. Pace stalowe, pace styropianowe, paca z tworsanacznego, kielnia, pita drobrgskowa do przyklejenia piyt
styropianowych, wykonania warstwy zbrojne;j.

4. Materiaty pomocnicze: miarkagtownik metalowy, pdzel fawkowiec.

4. TRANSPORT
W(g punktu 2 niniejszej specyfikaciji.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Izolacja stropu

Warstwy izolacyjne powinny ldByuktadane szczegoélnie starannie, na styk bez jkélalek szczelin. Styropian
uklada sie na ulmna uprzednio izolagj paroszczelpn Plyty powinny by przycete w miae bez ubytkdéw
i wyszczerbié. Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach #dy warstwe nalery uklada mijankowo. Przesuecie stykow
powinno wynost minimum 3 cm.
Na utazong warstwe styropianu naley potozy¢ izolacg z folii PCV.

5.2. Termoizolacja posadzki

Izolac podposadzkow nalezy utozy¢ na warstwie papy termozgrzewalnej (wykonanie wg:KS2.7). Izolacg
nalezy utozy¢ zgodnie z zasadami opisanymi paejy
Warstwg styropianu zabezpiecgyedry warstwa papy termozgrzewalnej.

5.3. Termoizolacjdcian zewntrznych

5.3.1. Wymagania ogélne

- nalezy stosowaé wytacznie system jednego producenta,

- wszelkie materiaty wchodze w sktad systemu ociepleniowego mu&gc¢ stosowane zgodnie z przeznaczeniem
i instrukcjami technicznymi produktow,

- w czasie wykonywania robo6t i w fazie wysychamenperatura otoczenia i podeonie powinna by nizsza nk +5°C,

w przypadku materiatow krzemianowych (silikatowycii® powinna b§ nizsza ni +8°C,

- podczas wykonywania rob6t i w fazie amania materialty naly chront przed niekorzystnymi warunkami
atmosferycznymi, zagpone ptaszczyzny odpowiednio zabezpigczy

- rusztowania ustawdaz wystarczajco dwym odsg¢pem od powierzchnician dla zapewnienia odpowiedniej
przestrzeni roboczej.

5.3.2. Przygotowanie podita

Podlae na ktérym bdzie wykonywana izolacja powinno &gtabilne, néne, suche, czyste i pozbawione elementow
zmniejszajcych przyczepni@ materiatbw mocujcych warstw izolacji termicznej (np. kurz, pyt, oleje szalum®
itp.). Podiaze nie mae by wykonane lub zawietamateriatu, ktérego wégie w reakag chemiczi z dowolnym
sktadnikiem zestawu wyrobéw do wykonywania ociépEpowoduje utrat jego funkcji lub skuteczrio catego
zestawu.
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Nalezy dokon& oceny podida pod zastosowanie bezspoinowego systemu ocieplécieEn zewwtrznych,
nastpujacymi metodami:

- préba odpornézi nascieranie — otwarta dtosilub przy pomocy czarnej i twardej tkaniny ocestopier zakurzenia,
piaszczenia lub pozostat wykwitéw na podiau,

- préba odpornéi na skrobanie lub zadrapanie — stasuneto@ siatki nacg¢ lub postuguic sk twardym i ostrym
rylcem ocent zwartG¢ i nosnos¢ podtaza oraz stopig przyczepnéci ,

- préba zwitania — szczotk pedzlem lub przy pomocy spryskiwacza o#tré stopier chtonndci podtaza,

- test rownéci podiaza — tat, pionem i poziomig okresli¢ odchyiki sciany od ptaszczyzny i sprawdzej odchylenie
od pionu, a nagpnie poréwné otrzymane wyniki z wymaganiami norm dotycgch konstrukcji murowych czy
zelbetowych.

Powyzsze proby naley przeprowad# w kilku miejscach na podoi.

Jezeli podiaze nie spetnia odpowiednich wymdgaalezy je przygotowd w nastpujacy sposob:

Stan poditaza Przygotowanie podidga
kurz i pyt oczyci¢ za pomog migkkiej szczotki, spgzonego powietrza, ewentualnie zény
woda pod cinieniem i pozostawido wyschnicia
luzne resztki lub wylewlskué i oczyéci¢
zaprawy ze spoin

nieréwndaci, defekty i skt lub ewentualnie wyréwrtazapravy tynkarslky lub wyréwnawca z ewentualnie

ubytki wymaganymi dla zapraw materiatami podktadowymi

wilgoé pozostawd do wyschngcia

wykwity oczysci¢c na sucho za pomegcszczotki lub zmy odpowiednio przygotowanym
roztworem

luzne i niendne elementy wyku¢, wymieni, ewentualnie uzupeléi materiatem murarskim z zachowaniem

elewacji wymaganych okreséw karencji

Brud, sadza, tluszcz zrbywoda pod cénieniem z ewentualnym dodatkiem detergentow, spghdzysta

woda i pozostawt do wyschngcia

Przy nierébwnéciach podiga do 10 mm — naly zastosowa szpachlowk do tynkéw lub zapraw cementow

z dodatkiem emulsji kontaktowej. Przy nier6weciach podiéga od 10 do 20 mm - moa zastosowa zapraveg
cementow z dodatkiem emulsji kontaktowej. slienieréwnas¢ przekroczy 20 mm, natg przeprowadz naprave
naklejapc materiat teromoizolacyjny o odpowiedniej grétio(z uwzgkdnieniem dodatkowego mocowania warstwy
zasadniczej za pomgtacznikdw mechanicznych).

5.3.3. Przyklejenie piyt termoizolacyjnych

Przed przysipieniem do klejenia izolacji natg zamontowa listwe cokotows (startowa). Trzeba wyznaczywysokacé
cokotu i zaznaczy ja na calej dhugéci przy pomocy barwionego sznurka. Maimdevy tacznik mechaniczny natg
umiesci¢c w otworze wzdlanym z jednej strony profilu, dokladnie wypoziomawa zakotwi w §cianie. Naley
montowa po trzy hczniki na metr bigacy listwy, zwracajc uwag na zamocowanie jej w skrajnych otworach po obu
stronach profilu. Nieréwnii scian wyréwnuje s przy pomocy podktadek dystansowych z tworzywa.

Piyty styropianowe naly mocowa do podida poziomo — z zachowaniem ,mijankowego” uktadu spmionowych
przy wyciu zaprawy do klejenia styropianu. Na catej pawddni ocieplane§ciany, ptyty powinny do siebie przylega
Niedopuszczalne jest wystowanie masy klagej w spoinach. Zaprawnalezy naktad& kielnia po obwodzie ptyty
pasem szerokci 3 do 4 cm i kilkoma plackansrednicy okoto 8 cm umieszczonymi g@dkowej powierzchni piyty.
taczna powierzchnia natonej masy klejcej powinna obejmowaco najmniej 40% powierzchni ptyty. W przypadku
rownych gtadkich podiny, zapraw mazna naktadé na ptyty za pomagpacy zbatej o rozmiarach 10 do 12 mm.éldo
masy klejcej i grubd¢ jej warstwy zalga od stanu podia, musi by jednak zapewniony dobry styk Zeiam,
co gwarantuje uzyskanie wymaganej przyczépnoPo natgeniu masy klejcej na ply¢ naley ja bezzwiocznie
przytozy¢ do éciany i doktadnie przycisig. Po dodinigciu, ptyty nie wolno porusza Styropian przykleja sipasami
od dotu do géry. Powierzchnia przyklejanych pltytyimna by réwna, a szpary reilzy nimi wieksze nk 2 mm,
wypetnione paskami styropianu. Nier6wodi uskoki powierzchni ptyt termoizolacyjnych najezeszlifow& do
uzyskania jednolitej ptaszczyzny.

Do mocowania mechanicznego ima przysipi¢ nie wczéniej niz po uptywie 24 h od przyklejenia ptytakzniki po
uprzednim nawierceniu otworu scianie naley osadzé w $cianie, trzpi@ mocupcy wkreci¢, za pomog wiertarki
z wkretakiem lub whé. Niedopuszczalne jest zerwanie przgzzhiki struktury izolacji. Gtéwkaacznika musi by
zlicowana z powierzchaiptyt termoizolacyjnych (w wyjtkowych przypadkach nie wystawéd max. 1 mm ponad
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ptaszczyzaptyt).

5.4.3. Wykonanie warstwy zbrojonej siatk

Przed wykonaniem warstwy zbrojnej nafewykona obrébki blacharskie oraz wzmoénivszystkie krawdzie
elewacji oraz éciezy katownikami z blachy aluminiowej, wklejonymi zapravwmonta obrdbek blacharskich wg
odrebnej specyfikacji). iftowniki nalezy oklei¢ siatky z widkna szklanego z zaktadami minimum 20 cm labtasowa
katownik fabrycznie oklejony siaik

Nalezy réwniez wykona szczeliny dylatacyjnécienne i narone, poprzez wklejenie profili dylatacyjnych zapsaw
Warstwe zbrojors nalezy wykona& na odpylonych po uprzednim przeszlifowaniu papieréciernym ptytach
styropianowych nie wczeiej niz po 3 dniach od przyklejenia plyt, ale niezpiej niz po 3 miesicach, jeeli
przyklejenie nagpito w okresie wiosenno-letnim. W takim przypadkanieczne jest dokonanie bardzo starannego
przeghdu stanu styropianu. Warstvebrojory naleey wykona& w jednej operacji przy pomocy zaprawy, rozpoczynaj
od gorysciany. Po nalgeniu masy klejcej gr. ok. 2 mm trzeba natychmiast naktad@tlk zbropca, a nastpnie
nanie¢ drugy warstwe zaprawy, gr. ok. 1 mm. Siatka musicbgatkowicie niewidoczna i nie me w zadnym
przypadku lee¢ bezpdrednio na piytach izolacyjnych. Pasy siatki zhcej powinny by przyklejone na zaktad
szerokdci ok. 10 cm. Zakfady siatki nie magie pokrywa ze spoinami maidzy ptytami styropianowymi.

O ile nie stosowaneaskatowniki narazne, to na narmikach zewstrznych siatka powinna zachodz obu stron na
odlegta¢ co najmniej 10 cm. Na namikach otworéw w elewacji natg umiesci¢ ukosnie dodatkowe kawatki siatki
o wymiarach 20 x 30 cm W e&i parterowej, a tate na ocieplanych cokotach trzeba zastososvsie warstwy siatki
zbrojacej lub tzw. siatk pancera.

5.5.3. Wykonanie wyprawy elewacyjnej za pombmku mineralnego
Wyprawe tynkarsk nalezy wykona nie wczéniej niz po 3 dniach od nai@nia warstwy zbrojonej i nie pdiej niz po
3 miesiacach. Warstw zbrojory siatky trzeba zagruntowafarba gruntupca , za pomog pedzla. Na wyschria
warstwe gruntupca nalezy rownomiernie, na grul§é ziarna naktadatynk mineralny ,kornik”, za pomagctrzymanej
pod katem stalowej pacy. Gdy materiat przestajejsf klei¢ do narzdzia, ptasko trzymanpack, plastikowy nalery
nadg mu jednoroda fakture. W celu unikngcia widocznych ptaszczyzn styku ¢dizy wyschngtym, a swiezo
nakltadanym tynkiem, natg zapewnt wystarczajca liczbe robotnikéw, co pozwoli na ptynne wykonanie wyprawy
Proces schitia wyprawy, niezalemie od jej rodzaju, polega na odparowaniu wody cgaentualnym wizaniu
i hydratacji spoiwa mineralnego. Przy niskiej temajperze otoczenia oraz przyzhj wilgotnasci wzglednej powietrza,
schnkcie jest diusze.
Wyprawy tynkarskie o spoiwie mineralnym, w warunkatekorzystnej sytuacji cieplno-wilgotémowej, wysychaj
z nierébwnomiernym wybarwieniem powierzchni, acstp take z biatymi wykwitami. Nalgy zatem pamiaé
0 zachowaniu remu temperaturowo-wilgotrigiowego podczas aplikacji wypraw tynkarskich, aztalk ostongciu
rusztowa po nataeniu tynkéw w celu ich ostony przed wptywem ztychrwnkéw atmosferycznych.

Jako warstwwykonczeniow cokotu naley zastosowatynk mozaikowy.

6. KONTROLA JAKO SCI
6.1. Materialy izolacyjne.
¢ Wymagana jak& materiatdw izolacyjnych powinna byotwierdzona przez producenta przegniadczenie
0 jakaici lub znakiem kontroli jakéei zamieszczonym na opakowaniu lub innym réweadrym dokumentem.
Materialy izolacyjne dostarczone na budolmez dokumentéw potwierdzajych przez producenta ich jako
nie mog by¢ dopuszczone do stosowania.
& Odbiér materiatow izolacyjnych powinien obejmawaprawdzenie zgoddo z dokumentagj projektove
oraz sprawdzenie wdaiwosci technicznych tych materialtdbw z wystawionymi #des wytworcy.
W przypadku zastrzen co do zgodngci materialu z zéwiadczeniem o jak@i wystawionym przez
producenta powinien Byon zbadany zgodnie z postanowieniami normjspaowe;.
& Nie dopuszcza sistosowania do robdt materiatow izolacyjnych, kobrywtasciwosci nie odpowiadaj
wymaganiom przedmiotowych norm.
Nie nalery stosowa réwniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwaramayi).

6.2. Wyniki odbioréw materiatdéw i wyrobdw powinnydkazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Kontrola podtga powierzchnician zewgtrznych

Sprawdzeniu i ocenie podlegaj
- wyglad powierzchni podiza, z ktbrego mma wywnioskowd 0 jego stopniu zabrudzenia, zniszczenia, stafino
réwnasci powierzchni, zawilgocenia i chtoném. W przypadkach atpliwych konieczne jest wykonanie testusnosci
podtaza przeprowadzanego wg zaléaostawcy BSO;
- odchytki geometryczne podia.
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Kontrola przygotowanego podia ma polegana sprawdzeniu czy podie zostato oczyszczone, zmyte, wyréwnane,
wzmochione, czy dokonano uzupetnienia ubytkéw -akresie koniecznym.

6.4. Warstwa izolacyjna

Kontrola wykonanej warstwy termoizolacyjnej musephowa:

- sprawdzenie réwnigi i ciagtosci powierzchni, uktadu i szeroka spoin,

- sprawdzeniu liczby i rozmieszczeniacinikbw mechanicznych. W przypadku pagioo watpliwej nasnosci,
w szczegOInéci zbudowanych z materiatdw szczelinowych nglerykona probe wyrywania hcznikdw.

6.5. Warstwa zbrojona

Kontrola wykonania warstwy zbrojonej polégaa na:

- sprawdzeniu prawidtovéai zatopienia siatki zbragej w masie klejcej,

- sprawdzeniu wielkézi zakladow siatki zbragej,

- sprawdzeniu grukioi warstwy zbrojonej,

- sprawdzeniu rownii (tak jak przy warstwie tynkarskiej),

- przestrzegania czasu i warunkéw twardnienia wargbrojonej przed przygbieniem do dalszych prac,

- nalery sprawdzé prawidtowa¢ obrobienia miejsc newralgicznych elewacji — rgraewrgtrznych, gciezy i narazy
otworéw, dylatacji, podokiennikéw, kapinoséw itp.

6.6. Wyprawa tynkarska

Kontrola wyprawy elewacyjnej ma obejmoéva

- sprawdzenie ggtosci wykonania warstwy gruntowe;j i jej skuteczap

- sprawdzenie ggtosci, rowndici i nadania wiéciwej, zgodnej z projektem struktury,

- sprawdzeniu agtosci, jednolitagsci faktury i barwy, w przypadku ewentualnego malaigapowierzchni tynku, braku
miejscowych wypukiéci i wklestosci, oraz widocznych napraw i zaprawek.

6.7. Dopuszczalne odchytki co do rovnbwyprawy tynkarskiej oraz krasezi:

- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny nie powidnyd wicksze nk 3 mm i w liczbie nie wikszej n 3 na calej
diugcici taty kontrolnej (fata diug. 2,0 m),

- odchylenie krawdzi od kierunku pionowego nie powinnodwieksze niz 2 mm na 1 m i nie ggej niz 30 mm na
calej wysokéci budynku,

- dopuszczalne odchylenie od pionu powierzchnaikdzi zewrgtrznych na catej wysokoi kondygnacji — 10 mm,

- dopuszczalne odchylenie powierzchni nigksize nk 30 mm na catej wysokoi budynku,

- odchylenie promieni krzywizn powierzchni fasetigl itp. od projektowanego promienia nie powinng hwigksze

niz 7 mm.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostlk obmiarowa dla wykonania izolacji cieplnejcian, stropu i posadzki, warstwy zbrojonej oraz rveypy
elewacyjnej jest Apowierzchni izolowane;.

lloé¢ tacznikdw do mocowania ptyt styropianowych obmierizave sztukach.

Jednostk obmiarow dla zamocowania agkownikow naragnych oraz listew cokotowych jest m bigy
zabezpieczanych namaikow.

llos¢ robot okrédla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych przezyhiera i sprawdzonych
w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
Odbiér robét izolacyjnych powinienesodby przed wykonaniem wierzchniej warstwy podiogowej
Podstaw do odbioru rob6t murowych powinny stanéwiastpujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) za&wiadczenia o jakixi materiatlow i wyrobéw dostarczonych na budow

d) protokoty odbioru poszczegélnych etapéw rob6t zajadych,

e) protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,

f)  wyniki bada laboratoryjnych, jéi takie byly zlecane przez Wykonawc

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci st za roboty wykonane w jednostkach podanych w punKci

Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatéw i spta na stanowisko pracy,

- roboty przygotowawcze,

- wykonanie warstwy termoizolacyjnej i zbrojeniowegabezpieczenie narp profilami aluminiowymi, wyprawy
elewacyjnej,
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- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztbwa
- uporzidkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resnaeriatlow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplmepudownictwie - Wyroby z polistyrenu ekspandowgméEPS)
produkowdabrycznie - Specyfikacja

PN-EN 13172:2002 Wyroby do izolacji cieplmebudownictwie - Ocena zgodfm

PN-B-02025: 2001 Obliczanie sezonowegmiapbowania na ciepto do ogrzewania budynkéw rkeszch
i zamieanla zbiorowego.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowth (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 209.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlaneksft jednolity: Dz.U. Z 2003 r., Nr 207, poz. 2018az zmiana
ustawy z dn. 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 200/Nr. 93, poz. 888).
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej dymagania techniczne dotyre wykonania i odbioru robot
zwiazanych z monteem ogrodzenia oczyszczakuiekdw w miejscowéci Trzcianka, gm. Brgszczyk.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowjaka dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecan
i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obfych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnici umazliwiajace i majce na celu wykonanie
ogrodzenia terenu oczyszczadniekdw w m. Trzcianka, gm. Biiazczyk.

1.4. Roboty towarzysze i tymczasowe
Do robo6t towarzyszeych i tymczasowych przy robotach ogrodzeniowydezya
- wytyczenie trasy ogrodzenia,
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- wewretrzny transport elementéw ogrodzenia ,
- zabezpieczenie terenu podczas realizacji robét,
- inne roboty niez&dne do wykonania przedmiotu zaméwienia.

1.5. Okrélenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.

1.6. Ogolne wymagania dotyge robdt
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektovs, SST
i poleceniami layniera.

2. MATERIALY
2.1 Materialy wykorzystywane do realizacji robofjefpch niniejsza specyfikagjmusz spetni@ wymogi dotycace
spetnienia przepiséw i iydopuszczone do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do stosowania w budownictwie uziajyroby, dla ktérych wydano:
a) certyfikat na znak bezpiecmtwa wskazujcy, ze zapewniono zgoddé z kryteriami technicznymi okéionymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych eviaéciwych przepiséw i dokumentéw technicznych dla vinday
dla wyrobéw wymienionych w Dz.U. Nr 92 poz.881 ZalB0 kwietnia 2004r. oraz Dz.U. Nr 198 poz. 2042094r.
b) certyfikat zgodné&i z Polsk Norma lub aprobat techniczm ( dla wyrobdéw wymienionych w Rozpadzeniu
MSWIA z 22 kwietnia 1998r w sprawie wyrob6éw #dgych do ochrony przeciw-parowej, ktére mog by¢
wprowadzone do obrotu i stosowania yo#nie na podstawie certyfikatu zgodob Dz.U. 55/98 poz. 362 lub
wyrobow, dla ktérych wymaganie takie zawiera dokatr@niesienia, ktérym dokonywana jest ocena zgéaho
Dopuszcza sistosowanie wyrobéw przeznaczonych do jednostkovzegtosowania w przedmiotowym obiekcie. Wyroby te
musz posiadéa cswiadczenie wykonawcy wyrobu, w ktdrym zapewnigzsjodnéé wyrobu z indywiduali dokumentagj oraz
przepisami i obowizkowymi normami. @wiadczenie dostawy wyrobu powinnodbyydane zgodnie z warunkami oftagaymi
w Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004azdDz. U. Nr 198 poz. 2041 z 2004r.
Materiaty zastosowane do ogrodzenia powinny posideldarac; zgodndci z norma EN 13241-1: Bramy i drzwi przemystowe,
komercyjne i garsowe. Standard produktu cz. 1.

2.2. W dokumentacji technicznej zaprojektowano:

- ogrodzenie z siatki plecionej z zatyimi koncowkami wg systemu BEKARET — Resitor, ocynkowangpiowo
i powlekanej PCV - wysokg 175 cm,

- slupki okagle z rur stalowych wewgtrznie i zewntrznie ocynkowane i powleczone poliestrem, z kbipian
pokrywapcym z tworzywa sztucznego, rozstaw stupkow — 2,5 m,

- stupy napgzajace osrednicy 60mm, stupy goednie osrednicy 38 mm,

- beton do zabetonowania stupkéw B20.

2.3. Brama - brama dwuskrzydtowa ze stupkami, cowakaa i powlekana poliestrowo.

2.4. Furtka - jednoskrzydiowa ze stupkami, ocyrgesvi powlekana poliestrowo.

3. SPRZAET

Wykonawca jest zoboagany do aywania jedynie takiego smim, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
srodowisko naturalne i jaké wykonywanych robét. Liczba i wydajéiosprzitu bedzie gwarantow@ przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami oklenymi w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjagéchnicznych w terminie przewidzianym
w Umowie.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobaygiany do stosowania jedynie takighdkdw transportu, ktore nie wpltymegatywnie narodowisko
naturalne, jak& wykonywanych rob6t i wkgiwosci przewaonych materiatow. Wykonawcadrie utrzymywa w czystdci

drogi publiczne oraz dojazdy do terenu budowy, faany koszt

5. WYKONANIE ROBOT

Prace zwrane z monteem ogrodzenia nalg wykonywa zgodnie z zaleceniami producenta.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ratmgitdnie z Umow oraz za jak& zastosowanych materiatow
i wykonywanych rob6t, za ich zgoditoz wymaganiami specyfikacji technicznych, progranepewnienia jakii, projektu
organizacji rob6t oraz poleceniami przedstawidaimawiagcego.
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Montaz ogrodzenia:

- wykopanie dotu pod fundamenty,

- osadzenie stupkéw stalowych i ich zabetonowastiertem B20 — fawa fundamentowa,
- zamocowanie peset z siatki,

- osadzenie bramy i furtki.

6. KONTROLA JAKO SCI
Kady element ogrodzenia dostarczony na budavdlega odbiorowi pod waglem:
- jakasci materiatow,
- zgodndci z projektem.
Kontroli jakasci podlegai rowniez roboty ziemne i betonowe

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarayest:

- dla ogrodzenia z siatki — 1 mb,

- dla bram i furtek — 1 szt.,

- dla tawy fundamentowej - Tm

8. ODBIOR ROBOT
Roboty podlegagasadom odbioru rob6t zand@jch oraz odbiorowi kicowemu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Placi si za roboty wykonane w jednostkach podanych w [Ceha jednostkowa obejmuje wszystkie robotyazane
z wykonanie ogrodzenia terenu.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 206-1:2003 Beton

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2008/ sprawie bezpiecastwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 200w sprawie informacji dotyazej bezpieczestwa i ochrony
zdrowia.
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