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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robenddizacji sanitarnej

I. CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI

Niniejsza specyfikagg technicza wykonania i odbioru robo6t budowlanych

sporadzono w oparciu o Rozpadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 winga 2004r.

w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacpjektowej, specyfikacji

technicznych wykonania i odbioru robét budowlanyotaz programu funkcjonalno —

uzytkowego.

Niniejsza specyfikacja dotyczy przegseiccia inwestycyjnego pod naaw ,Projekt

budowy kanalizacji sanitarnej w miejscoseo Trzcianka i Niemiry, oraz oczyszczalni

sciekdéw” Projekt regulacji rzeki Struga na odcinku od 34+97km do 35+57 km”

Zakres projektu zgodnie z umpw Inwestorem obejmuije:

Opracowanie okigajace niezlgdne prac i koszty w zakresie regulacji cieku ndhago

jakim jest potok Struga na odcinku odmym w pimie Inspektoratu w Wyszkowie na

odcinku rzeki Struga — 50m od wylataiekOow oczyszczonych w déti 10m w gor

Zgodnie ze wspoélnym stownikiem zamowienia (CPV) ipepe prace majnastpujacy

kod:

45 246 000-3 - Roboty w zakresie regulacji rzekntkoli przeciwpowodziowej.

1. Przedmiot i zakres roba6t budowlanych.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaahnicznej (SST)aswymagania

techniczne dotyce wykonania i odbioru robét zgaanych z regulagjrzeki Strugi.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot

zwiazanych z wykonaniem umocnienia, w sktad ktéregoomiah nastpujace roboty:

reczne wykoszenie porostow ze skarp i dna cieku zabigniem,

wyciecie krzakéw ze skarp cieku,

usuwanie przetasowa zatorow z koryta cieku,

wyréwnanie spadku dna na projektowanym odcinku,

wyréwnanie skarp,

utozenie i przybicie darniny,

obustronne umocnienie wykonane z kiszki faszynopagjwojnej osrednicy 15cm

wykonany z pretéw wiklinowych
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robenddizacji sanitarnej

oraz obejmuyj wymagania ogoOlne dla rob6t gbjch szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi, wydanymi przez GDDP dla poszczegdingsortymentdéw robot.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stosawg@st jako dokument

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacpot.
2. Ochronasrodowiska.

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobaxeiny zné i stosowé si¢ do
przepisow zawartych we wszystkich regulacjach psahlirw zakresie ochronjrodowiska.
W okresie realizacji oraz od czasu zaézenia rob6t wykonawcaetizie podejmowat
wszelkie stosowne krokieby stosowa sie do wszystkich przepisow i normatywéw w
zakresie ochronyrodowiska zarowno na terenie prowadzenia robét ijghoza jego
terenem. Uniké& nalery dziatax szkodliwych dla innych jednostek wygptijacych na tym
terenie w zakresie zanieczyszezdnatasu lub innych czynnikbw powodowanych jego

dziatalndcia.
3. Warunki bezpieczastwa pracy.

Wykonawca dostarczy na teren robotedbie utrzymywat wyposanie konieczne
dla zapewnienia bezpieamdwa pracy. Zapewni wypognie i odzie wymagan dla
ochronyzycia i zdrowia pracownikow. Uwa Sk, ze koszty zachowania zgodito ze

wspomnianymi wyej przepisamigwliczone w cea umowry,
4. Informacja o terenie budowy.

Roboty zwiazane z umocnieniem rzeki Strugi mbotami liniowymi. Wykonawca
przemieszcza esiwzdiwz konserwowanego obiektu bez potrzeby posiadanideczep
budowy, wygrodzenia obiektu, posiadania projektgaoizacji ruchu. SA to roboty o
utrudnionym dosfpie do obiektu, bez nibwosci poruszania giwzdtuz obiektusrodkami
transportu. Organizag roboty regulacji rzeki naty je rozpocaé¢ od upcia umaliwiajac
swobodny odptyw wody.

W trakcie trwania robdét natg na bigaco usuwa zbierapce st na dnie porosty

traw i inne zanieczyszczenia.
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robenddizacji sanitarnej

Il. WYMAGANIA OGOLNE

1. Wymagania dotyczace wiaciwosci wyrobow budowlanych oraz niezlgdne
wymagania zwhzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkamdostawy,
sktadowania i kontrola jakosci

Nie dotyczy.
2. Wymagania dotycace sprztu i maszyn niezlednych lub zalecanych do wykonania

robot zgodnie z zat@ona jakoscia.

Ze wzgkdu na potaenie regulowanego cieku roboty nalewykonywa recznie
przy pomocy prostych nagdzi (kosa, topata, szpadel) dopuszcza wiykorzystanie

drobnego sprtu mechanicznego.

3. Wymagania dotycace wykonania robot, a take wymagania specjalne.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rokhgobdnie z umow i

przedmiarami robot.

W czasie regulacji rzeki Strugi naleprzestrzegazalecé osoby sprawuagej nadzér nad

realizacy przedmiotu umowy, wyznaczonej przez inwestora.

Szczegotowy zakres robot oklaa przedmiary.

[ll. ROBOTY

1. Koszenie skarp i dna cieku z wygrabieniem.

Koszenie porostu traw ¢czne naley przeprowadd przy wyciu sprztu
tradycyjnego — konwencjonalnej kosycenej lub kosy spalinowej. W trakcieydkowania
wymienionego sprgu musza by¢ zachowane wszelkie wymogi bezpietgsva,
a operatorzy musza byrzeszkoleni w tym zakresie.

Koszenie porostu traweecznie ze skarp rzek nale przeprowadz koszc pas

0 szerokéci min. 1 m od zwierciadta wody .

Po koszeniu naly niezwtocznie wygraldi porosty i ztayé w watek na granicy

wykoszonych porostow lub zigé w kopki.
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robenddizacji sanitarnej

2. Wycigcie krzakéw ze skarp cieku.

Wyciccie krzakow nalgy przeprowad przy wyciu sprztu mechanicznegoalz
tradycyjnego ¢cznego. W trakcie aytkowania wymienionego spii musza by¢
zachowane wszelkie wymogi bezpietg®va, a operatorzy muszadbprzeszkoleni w tym

zakresie.
3. Usuwanie zatoréw z koryta cieku.

Usuwanie zatoréw z koryta cieku naje przeprowadd przy wyciu sprztu
mechanicznegoadolz tradycyjnego ¢cznego. W trakcieaytkowania wymienionego spgii
musz by¢ zachowane wszelkie wymogi bezpietgtva, a operatorzy musza dy

przeszkoleni w tym zakresie.
4. Wyrownanie spadku dna i wyréwnanie skarp.

Wyréwnanie nalgy przeprowadzi przy wyciu sprztu mechanicznego alz
tradycyjnego ¢cznego. W trakcie aytkowania wymienionego spgu musza by¢
zachowane wszelkie wymogi bezpietg®va, a operatorzy muszadoprzeszkoleni w tym

zakresie.
5. Utozenie i przybicie darni.

Do darniowania nalgy uzy¢ darnirg scista, mocno zrénicta najlepiej z gruntow
préchniczych i piaszczystych. Grudgodarniny od 6 do 10cm. Dampockta na prostokty
50x30cm, hdz kwadraty 25x25cm natg utozy¢ na wyrdwnaa skarg zaczynajc od
dotu, ubijapc drewnianym miotkiem tak, aby cata daprzylegatascisle do skarpy,

co powoduje szybkie jej przysoiccie.
6. Obustronne umocnienie.
Obustronne umocnienie nale wykona kiszka faszynows podwdjra o0 Srednicy

15cm wykonaa z prtow wiklinowych. Wykonana kiszka winna &y odstpach co 33cm

wiazana przepalonym drutem stalowyndrednicy 2+3mm.
Kiszki nalezy utozy¢ przy dolnej krawdzi skarpy i przyki kotkami o srednicy 4+6cm
i dtugosci od 1 do 1,5m.

7. Wymagane kwalifikacje Wykonawcy.

Pracownicy Wykonawcy musgzposiada wszelkie uprawnienia do wykonywania
okreslonych w Specyfikacji Technicznej robo6t, jak rowniby¢ przeszkoleni w zakresie
BHP obejmujcym tego typu prace.
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robenddizacji sanitarnej

IV.KONTROLE | ODBIORY ROBOT

1. Opis dziatar zwigzanych z kontroly, badaniami oraz odbiorem wykonanych robot

budowlanych.

Nad prawidtowym procesem konserwacji adzen melioracyjnych czuwa
wyznaczona przez Inwestora osoba spravaljnadzor nad realizacjprzedmiotu
zamowienia.

Celem kontroli rob6t &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem oraz wygkoem

aby osagna¢ zatazom jakas¢ wykonania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok i jakos¢ wykonywanych robot.

2. Opis sposobu odbioru rob6t budowlanych.

O gotowdci do odbioru robét Wykonawca powiadomi zamawgago pisemnie.
Sposéb odbioru robét oraz niedme dokumenty do tego celu, zamieszczony jest w
umowie zawartej pomdzy Wykonawg a Inwestorem. Celem odbioru jest ocena

wykonania robot i sposzizenia protokotu powykonawczego.

V.OBOWIAZUJ4ACE PRZEPISY

1. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku — Prawo wogeenplity tekst Dz. U. Nr 239 z 2005
roku, poz 2019 z piejszymi zmianami)

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku — O ochrqmigyrody (Dz. U. Nr 92 z 2004 roku
p0z.880 z péniejszymi zmianami)

3. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008ku w sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t widdaych (Dz. U. Nr 47 z
2003 roku poz.401)

WO MBUDEX
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robenddizacji sanitarnej

Zalgcznik 1
................................. ,dnia....cee..... T,

PROTOKOL ODBIORU TECHNICZNEGO — CZ ESCIOWEGO
PRZEWODU KANALIZACYJNEGO

1. Przedmiot odbioru
Przewdd ogolnosptawny*, sanitarny*, deszczowy*; teys. grawitacyjny* dcinieniowy?*,

podcinieniowy*,

zrealizowany W.......ccceeeeeeeeeieieieeeennn L1 na odcinku................oooeeeeeee.
nazwa miejSCowATi

o srednicy DN/ID* DN/OD™* ......cccvveviieeiiiiiieeeeie QHUGECI L = e

WYKONANY Z MALEIAIU. ...ttt
ze studzienkami KanalizaCyjnymMi .........oooooeiiiiiiiii ettt
p Y o] f0] 1] 0NNV = Y A o] 74 =
(W40 (o Lo 10 )V o] =Y. 2SO P PPPRN

Nr uzgodnienia ...........cccceuvnnnnnn. , okreslowy od dnia............cceeeeeiiinn. dodnia........ceevvvvnnnes
2. Sktad Komisiji, ktorej przewodniczy inwestor

Poz. Imi¢ i nazwisko Instytucja | Stanowisko| Uwagi"
1. |Inwestor
2. |Wykonawca
3. |Nadzor
4. |Uzytkownik
5. |Projektant
" dla oséb pelacych samodzielne funkcje w budownictwie, Nr ewidgne:
uprawni@é budowlanych i Okiggowej Izby Ireynieréw Budownictwa

3. Wykonawca przedstawit nasgpujace dokumenty:

a) pozwolenie na budagy C) projekt;

b) dziennik budowy; A) oo ——————
4. Wykonawca zajczyt do protokotu nasepujace dokumenty:

a) protokét z badania szczel§w przewodu;

b) certyfikaty albo deklaracje zgod§w z polskimi normami tub aprobatami technicznymi
dotyczce rur, ksztattek i studzienek kanalizacyjnych;

C) inwentaryzagj geodezyja - szkicowva,

5. Komisja stwierdza,ze przewod kanalizacyjny edacy przedmiotemodbioru:

zrealizowano zgodnie* niezgodnie* z przedstawign dokumentacja oraz warunkami
technicznymi wykonania i odbioru, mae zost&* nie moze zost&* zasypany

Na odwrotnej stronie niniejszego protokotu nie abst zamieszczone* zostaly
zamieszczone* i podpisane pozostate ustalenia fomis

6. Podpisy cztonkéw Komisji
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robenddizacji sanitarnej

Inwestor Wykonawca Nadzoér Aytkownik Projektant
1. 2. 3. 4. 5.

*niepotrzebne skidi¢

Zolgcznik 2
................................. sdnia....ceee... .l T

PROTOKOL ODBIORU TECHNICZNEGO - KO NCOWEGO
PRZEWODU KANALIZACYJNEGO

1. Przedmiot odbioru

Przewdd ogolnosptawny*, sanitarny*, deszczowy*; teys. grawitacyjny*, cinieniowy*,

podcinieniowy*,

zrealizowany W.......ccccceeeeeeeeeennnnee. Uleeieeie e, (aF= Wo (1) /o 1 SRR
nazwa miejscowati

0 srednicy DN/ID* DN/OD™* ......cccvveeeeeeiiiiiceeeei QHUGECI L = e

WYKONANY Z MALEIAIU. ...t
ze studzienkami KanalizaCyjnymMi .........oooooeiiiiiiiii et
b Y o] fo] 1] 0NV =Y A o] 74 =

(W40 [ Lo 10 )V o] =Y. 2O PPN
nazwa przedsbiorstwa wodocigéw i kanalizacji

Nr uzgodnienia .................... , okres budaydnia............ccceeeeeeeeeeee. dodnia.........oooevvininnnn
2. Sktad Komisiji, ktorej przewodniczy inwestor

Poz. Imig i nazwisko Instytucja Stanowisko Uwagi"

1. |Inwestor

2. |Wykonawca

3. |Nadzor

4. |Uzytkownik

5. |Projektant

" dla os6b petnic/di samodzielne funkcje w budownictwie, Nr ewidgne: uprawnié
budowlanych i Okggowej Izby irzynierow Budownictwa

3. Wykonawca przedstawit nasgpujace dokumenty:

a) pozwolenie na budogy o T
b) dziennik budowy;
4. Wykonawca zajczyt do protokotu naskpujace dokumenty:

a) protokoty odbioréw technicznych —egzxiowych przewodu kanalizacyjnego;
b) projekt z wprowadzonymi zmianami podczas budowy;
c) protokdt odbioru szczelrdoi systemu kanalizacji podeiieniowej*;
d) protokot odbioru uruchomienia systemu kanalizadgnieniowej*, podcinieniowej*,
przepompowngciekow*;
e) wyniki bada stopnia zagszczenia gruntu zasypki wykopu;
f) inwentaryzacja geodezyjna;
5. Komisja stwierdza,ze przewodd kanalizacyjny gdacy przedmiotem odbioru:
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zrealizowano zgodnie* niezgodnie* z przedstawien dokumentacja oraz warunkami
technicznymi wykonania i odbioru, mae zost#* nie moze zost&* zasypany

Na odwrotnej stronie niniejszego protokotlu nie abst zamieszczone* zostaty
zamieszczone* | podpisane pozostate ustalenia kpmisym dotyczce stwierdzonych wad
i terminu ich usuricia.

6. Podpisy cztonkéw Komisji

Inwestor Wykonawca Nadzér Aytkownik Projektant
1. 2. 3. 4. 5.

*niepotrzebne skigi¢
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