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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robayfczy wodocigowych

. CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI

Niniejsza specyfikagt techniczm wykonania i odbioru robdét budowlanych
sporzdzono w oparciu o0 Rozpardzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 winga 2004r.
w sprawie szczegoOtowego zakresu i formy dokumentg@epjektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanyataz programu funkcjonalno —
uzytkowego.
Niniejsza specyfikacja dotyczy przegsriccia inwestycyjnego pod naaw ,Projekt
budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowdci Trzcianka i Niemiry, oraz oczyszczalni
sciekow”.

Zakres projektu zgodnie z umew Inwestorem obejmuije:
Projekt budowy przyicza wody do oczyszczalétiekow i przebudow przylacza wody do
dziatki nr155 o4acznej dtugéci przylaczy zgodnej z przedmiarem

— Przyhcze do oczyszczalni dugo522,2mbsrednicy g110mm PVC,

— Przyhcze do dziatki nr155 w Niemirach diugol2,2mb srednicy g32mm PE.
Zgodnie ze wspoélnym stownikiem zamowienia (CPV) ipepe prace majnastpujacy
kod:

45 232 150-8 - Roboty w zakresie rurgmw do przesytu wody.

1. Przedmiot i zakres robo6t budowlanych
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikamhnicznej (SST)aswymagania
techniczne dotyere wykonania i odbioru rob6t zgdanych z budow i przebudow
przylaczy wodocagowych.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot
zwiazanych z wykonaniem przydzy, w skfad ktérej wchodz
— roboty ziemne,
— roboty montaowe,
— obiekty sieciowe,
oraz obejmuy wymagania ogolne dla robot ebjch szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi, wydanymi przez GDDP dla poszczegdingsortymentdéw robot.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stosawg@st jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacpbot na drogach krajowych
i wojewddzkich.
Zaleca sj wykorzystanie SST przy zlecaniu robot na droga@gjskich i gminnych.
Budowe przylacza wody do oczyszczaldciekdw naley wykona metod, wykopu
odkrywkowego z zastosowaniem rur PVC (polichlorekyu) o srednicy @110mm,
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robayfczy wodocigowych

natomiast przebudawprzylacza wody do dziatki nrl55 nate wykona metod, wykopu
odkrywkowego z zastosowaniem rur polietylenowyct8®ESDR11 osrednicy @32mm.
Omawiane rury produkowane miedzy innymi przez:

— Wavin Metalplast — Buk sp. z 0.0.,

— Pipelife Polska S.A.

W przypadku zastosowania rur PVC nglebezwzgédnie stosowa pofczenia
na wcisk, natomiast dla rur PE natebezwzgtdnie stosowa polczenia zgrzewanie
elektrooporowe.

Robotami towarzyszymi dla wyzej wymienionych prac jest geodezyjne tyczenie
trasy przyhczy wodocagowych oraz inwentaryzacja powykonawcza.

Inwentaryzacja geodezyjna poza pokazaniem usytiewprzewodu na planie
zagospodarowania powinna zawiernaformacje dotycaca niwelety sieci oraz jej opis,
srednic i materiat.

Il. WYMAGANIA OGOLNE
1. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia i pogcia podstawowe przstie w niniejszej specyfikacji technicznej oznagzaj
budowli — nalezy przez to rozumie kazdy obiekt budowlany nie dalacy budynkiem
lub obiektem matej architektury, jak: stacje uzdatra wody, sieci uzbrojenia terenu,
oczyszczalniesciekOw itp. stanowice odebne pod wzgidem technicznym eZci
przedmiotow sktadagych s¢ na catéc¢ uzytkowa.

tymczasowym obiekcie budowlanym— nalery przez to rozumie obiekt budowlany
przeznaczony do czasowegazytkowania w okresie krotszym od jego trwadd
technicznej, przewidziany do przeniesienia w inniejsoe lub rozbiorki, a tale obiekt
budowlany nie paiczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioskicatie, pawilony
sprzeday ulicznej iwystawowe, przekrycia namiotowe i powit pneumatyczne,
urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

budowie — nalery przez to rozumie wykonanie obiektu budowlanego w ofi@ym
miejscu, a take odbudow, rozbudow, nadbudow obiektu budowlanego.

robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie budowe, a take prace polegage
na przebudowie, monta, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

urzadzeniach budowlanych— nalezy przez to rozumie urzadzenia techniczne zazane
z obiektem budowlanym zapewnieg maliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego

przeznaczeniem, jak prazgza i uradzenia instalacyjne, w tym stace oczyszczaniu lub
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gromadzeniusciekdw, a take przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i placd po
smietniki.

terenie budowy — nalery przez to rozumie przestrza, w ktérej prowadzoneasroboty
budowlane wraz z przestrzerdiajmowan przez uradzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomecia na cele budowlane- nalezy przez to rozumie
tytut prawny wynikagcy z prawa wiasnwi, wytkowania wieczystego, zadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zabaewniowego, przewidagego
uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.

pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie decyzg administracyjn zezwalajca
na rozpocgcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét bwtimych innych ni
budowa obiektu budowlanego.

dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie pozwolenie na budow wraz
z zahczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, pkotg odbiorow czsciowych

i koncowych, w miag¢ potrzeby, rysunki i opisy shice realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i kaizke obmiarow, a w przypadku realizacji obiektow metadontau —
takze dziennik montau.

dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie dokumentag budowy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonyi@anob6t oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

terenie zamknetym — naley przez to rozumie teren zamkmriy, o ktGrym mowa
w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

- obronndgci lub bezpieczgstwa pastwa, kedacy w dyspozycji jednostek
organizacyjnych podlegtych Ministrowi Spraw Wesnznych i Administracji,
Ministrowi Obrony Narodowej, oraz Ministrowi SpraZagranicznych,

- bezparedniego wydobywania kopaliny ze z& kedacy w dyspozycji zakiadu
gorniczego.

aprobacie technicznej— nalery przez to rozumie pozytywra ocerg techniczim wyrobu,
stwierdzagca jego przydatng do stosowania w budownictwie.

wiasciwym organie — nalezy przez to rozumie organ nadzoru architektoniczne
budowlanego Ilub organ specjalistycznego nadzoruowlahego, stosownie do ich
wiasciwosci okreslonych w rozdziale 9.

wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumiewyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodndci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, za&towania lub

zastosowania w sposoéb trwaty w obiekcie budowlanwprowadzany do obrotu jako
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wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyborow do stoswaave wzajemnym petzeniu
stanowacym integralia catasé uzytkowa.

organie samorzdu zawodowego- nalezy przez to rozumieorgany okrélone w ustawie
zdnia 15 grudnia 2000 r. o samgnach zawodowych architektéw, zynierow
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Np&z. 42 z pgniejszymi zm.).

obszarze oddziatywania obiektu— nalezy przez to rozumie teren wyznaczony
w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisowlmaych, wprowadzagych zwhzane

z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tegmu.

optacie —nalezy przez to rozumie kwotg naleznosci wnoszom przez zobowizanego
za okrélone ustaw obowirzkowe kontrole dokonywane przez wdavy organ.

drodze tymczasowej (montaowej) — naley przez to rozumie drog; specjalnie
przygotowan, przeznaczando ruchu pojazdow obstugigiych roboty budowlane na czas
ich wykonywania, przewidziando usungcia po ich zakaczeniu.

dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie dziennik wydany przez wdaiwy organ
zgodnie z obowgzujacymi przepisami, stanowty urzdowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarae okolicznagci zachodacych w czasie wykonywania robot.
kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawecobot, upowaniona
do kierowania robotami i do wygiowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokiua
ponoszaca ustawow odpowiedzialné za prowadzaonbudowve.

rejestrze obmiarow — nalezy przez to rozumie— akceptowaa przez Inspektora nadzoru
ksiazke z ponumerowanymi stronami, gita do wpisywania przez Wykonawobmiaru
dokonanych rob6t w formie wylicae szkicow i ewentualnie dodatkowych gatnikéw.
Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajpotwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
budowlanego.

laboratorium — naleey przez to rozumie laboratorium jednostki naukowej,
zamawiagcego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze eeptowane przez
Zamawiajcego, niezbdne do przeprowadzania niedmych bada i préb zwihzanych

z ocen jakasci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajéanadzonych robaot.
materialach — nalezy przez to rozumie wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
réwniez rozne tworzywa i wyroby niezisine do wykonania rob6t, zgodnie z dokumentacj
projektows i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane pinspektora nadzoru.
odpowiedniej zgodndci — nalezy przez to rozumie zgodndé wykonanych robot

dopuszczalnymi tolerancjami, a slie granice tolerancji nie zostaly olétene —
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z przecgtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla ego rodzaju robot
budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru— nalezy przez to rozumiewszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisgndwyczce sposobu realizacji
robét lub innych spraw zwikanych z prowadzeniem budowy.

projektancie — nalezy przez to rozumie uprawnion osole prawry lub fizyczry bedaca
autorem dokumentacji projektowe;.

rekultywacji — naleey przez to rozumie roboty magce na celu uposdkowanie

i przywrécenie pierwotnych funkcji terenu naruszgmev czasie realizacji budowy lub
robo6t budowlanych.

czesci obiektu lub etapie wykonania — naley przez to rozumie czgs¢ obiektu
budowlanego zdoln do spetniania przewidywanych funkcji techniczritidowych

i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploataciji.

ustaleniach technicznych— nalery przez to rozumie ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczego6towych specyfadiciechnicznych.

grupach, klasach, kategoriach robot- nalezy przez to rozumie grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 rprawie Wspolnego
Stownika Zamowié (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., 240 zm.).

inspektorze nadzoru inwestorskiego— osoba posiadga odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyk zawodow oraz uprawnienia budowlane, wykomtga samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwespmwierza nadzor nad budawbiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestoraudawie i wykonuje bigaca kontrok
jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianachdbiorach robot
zakrywanych i zanikagych, badaniu i odbiorze instalacji oraz adzex technicznych, jak
réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub
dostawe urzdzen technicznych i maszyn, okidlaejaca rodzaje i kolejn& lub
wspotzalenos¢  czynnaci  obstugi, przegidow i zabiegdw konserwacyjnych,
warunkupcych ich efektywne i bezpiecznezytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi
(eksploatacji) jest réwnie sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu
budowlanego.

istotnych wymaganiach — oznaczaj wymagania dotycce bezpieczestwa, zdrowia

i pewnych innych aspektow interesu wspolnego, jakaga spetni@roboty budowlane.
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normach europejskich — oznacza normy przygte przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Stagdacji elektrotechnicznej (CENE-
LEC) jako ,standardy europejskie (EN)" lub ,dokunheiharmonizacyjne (HD)”, zgodnie
Z 0gblnymi zasadami dziatania tych organizaciji.
przedmiarze robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robadgtawowych
w kolejnasci technologicznej ich wykonania, ze szczegdtowypisem lub wskazaniem
podstaw ustalagych szczegétowy opis, oraz wskazanie szczegotowspbcyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanyzhyyliczeniem i zestawieniem Hoi
jednostek przedmiarowych robét podstawowych.
robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonanig mozliwe
do odebrania pod wzglem ilasci i wymogow jakdciowych oraz uwzgldniaj przyjety
stopier scalenia robot.
Wspolnym Stowniku Zamowien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robo
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamdwpeiblicznych. Sktada size stownika
gibwnego oraz stownika uzupetrdiaggo. Obowjgzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozpdeenia 2151/2003, stosowanie kodow
CPV do okrélania przedmiotu zaméwienia przez zamawdggh z dwczesnych Rstw
Cztonkowskich UE stato siobowihzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.
Polskie Prawo zamowie publicznych przewidziatlo obowzek stosowania klasyfikacji
CPV pocawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 m&a4r.
Zarzadzajacym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna cioma
w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalejzarapcym, wyznaczona przez
zamawiagcego, upowzniona do nadzorowania realizacji robét i adminis@aia umovy
w zakresie okrdonym w udzielonym petnomocnictwie (zadzapcy realizacy nie jest
obecnie prawnie okéony w przepisach).
2. Wymagania dotyeze robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za ich
zgodna¢ z dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
2.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy, w terminie okrdonym w dokumentach umowy przeia
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganyzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, poda lokalizagji wspoéirzdne punktow gtdwnych obiektu oraz
reperéw, przekee dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumenpagjektowej i dwa
komplety SST.
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Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziasd@a ochror przekazanych mu punktéw

pomiarowych do chwili odbioru Kmowego robdét. Uszkodzone lub zniszczone punkty

pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wkasngkb
2.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieypis, czs¢ graficzra, obliczenia
i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegdbwyarunkach umowy,
uwzgkdniajpcym podziat na dokumentagprojektowa:

— dostarczon przez Zamawiagego,

— sporazdzom przez Wykonawe
2.3.Zgodna¢ robot z dokumentagijprojektows | SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokityneprzekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru starpwahczniki do umowy, a wymagania
wyszczegolnione w chiby jednym z nich & obowhkzujace dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegoélnych dokumentow obpwe
kolejnas¢ ich waznosci wymieniona w ,,0goélnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moe wykorzystywda biedow lub opuszcze w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmigsbwiadomé Inspektora nadzoru,
ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozb@ci podane na rysunku wielkai
liczbowe wymiaréw g wazniejsze od odczytu ze skali rysunkdw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialgdwlane maj by¢ zgodne
z dokumentagj projektows i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SSTeda uwazane
za wartdci docelowe, od ktérych dopuszczalng sdchylenia w ramach oldlenego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementbwdowli musza by¢ jednorodne
i wykazywa zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpog
przekracza dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonestsoty nie leda zgodne
z dokumentagj projektowa lub SST i ma wplyw na niezadowalaga jakas¢ elementu
budowli, to takie materialy zostarzasgpione innymi, a elementy budowli rozebrane

i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
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2.4.Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresientewa
realizacji kontraktu ado zakaczenia i odbioru ostatecznego robat.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje ¢dzie utrzymywa tymczasowe urglzenia
zabezpieczape, w tym: ogrodzenia, pgrze, dwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inngrodki nieztkedne do ochrony robét, wygody spotecgeioi
innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegeboéy zaptacie i przyjmuje si
7€ jest whczony w cen umowry.

2.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robo6t

Wykonawca ma obowzek zn& i stosowé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykkaeniowych Wykonawca
bedzie:

— utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,
— podejmowa wszelkie konieczne kroki mgje na celu stosowaniegsilo przepisow

i norm dotycacych ochronysrodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz

bedzie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla os6b lub wiasrgi spotecznej,

a wynikapcych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢astvie

jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga, Wykonawca bdzie miat szczeg6lny wzgd na:
a) lokalizacg baz, warsztatbw, magazynéw, sktadowisk, ukopdéw idgd
dojazdowych,
b) srodki ostr@nosci i zabezpieczenia przed:

— zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdbw wodnych pytdob substancjami

toksycznymi,

— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

— mozliwoscia powstania pzaru.
2.6.0chrona przeciwp@arowa

Wykonaweca kdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowe;.

Wykonawca kdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkayinyw pomieszczeniach biurowych,

mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach izagjeh.
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Materialy tatwopalne dma sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami
i zabezpieczone przed dgsém 0sbb trzecich.

Wykonawca hdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowgmearem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przersonel wykonawcy.
2.7.0chrona wiasngei publicznej prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochroninstalacji i uradzen zlokalizowanych
na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie arocihgi, kable itp. Wykonawca
zapewni wiaciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzertigh instalacji
I urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instal&¢ykonawca bezzwiocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanyektkownikow oraz kdzie z nimi
wspotpracowat, dostarcza wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aspr
Wykonawca bkdzie odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i agizen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamaagajo.

2.8. Ograniczenie obeien osi pojazdéw

Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych ograniaz@®bchzenia na 6 przy
transporcie gruntu, materialtdw i wypasaia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie
niezledne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowyagowo tadunkéw i w
sposob cigly bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadz&majazdy
i tadunki powodujce nadmierne obgienie osiowe nie duwla dopuszczone ndwiezo
ukonczony fragment budowy w oddsie terenu budowy i wykonawcagdrie odpowiadat za
naprawe wszelkich rob6ét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnpmleceniami Inspektora
nadzoru.

2.9. Bezpiecz@stwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét wykonawcadhie przestrzegaprzepisow dotycgych
bezpieczastwa i higieny pracy.

W szczegolnéci wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych disiowia oraz nie spetnigych
odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni iddozie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczae,
socjalne oraz spek i odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia os6b zatrudnionych

na budowie.
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Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych
powyzej nie podlegaj odrebnej zaptacie iguwzgkdnione w cenie umownej.
2.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za ochrenrobét i za wszelkie materiaty
i urzadzenia uywane do robét od daty rozpacia do daty odbioru ostatecznego.

2.11. Stosowanie sdo prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowizany jest zn& wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji pastwowej i samorgdowej, ktére s w jakikolwiek sposob zwizane
z robotami i ledzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tywaw, przepisow
i wytycznych podczas prowadzenia robo6t. Np. rozgazenie Ministra Infrastruktury z
dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpietziva i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, p#@l) oraz Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26 wrZeia 1997 r. w sprawie ogoélnych przepiséw bezpigstrea
i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca kdzie przestrzega praw patentowych i dazie w pei
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagarawnych odnénie wykorzystania
opatentowanych usglzer lub metod i w sposob gty bedzie informowa Inspektora
nadzoru o swoich dziataniach, przedstaggdjopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.
3. Materiaty
3.1.Zr6dba uzyskania materiatéw do elementéw konstrukysi

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétinformacje dotycge,
zamawiania lub wydobywania materiatbw i odpowiedraprobaty techniczne lub
swiadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia prirespektora nadzoru.

Wykonawca zobowizany jest do prowadzeniaagtych bada okrelonych w SST
w celu udokumentowaniaze materiaty uzyskane z dopuszczalneg@dia spetniag
wymagania SST w czasie pgsti robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spétniggmagania jakéciowe okrélone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktdryenowa w Szczegdétowych
Specyfikacjach Technicznych (SST).

3.2. Pozyskiwanie masowych materiatltdw pochodzeggsocowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwiald wiacicieli i odnagnych wiadz na
pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zténiejscowych, widczapc w to zrodta wskazane
przez Zamawiagcego i jest zobowgrany dostarczy Inspektorowi nadzoru wymagane

dokumenty przed rozpoeziem eksploatacji zia.
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Wykonawca przedstawi dokumentaczawierajca raporty z bada terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowan przez siebie meted wydobycia 1 selekcji
do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziakio za spetnienie wymaga ilosciowych
i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optatvynagrodzenia
i jakiekolwiek inne koszty zwizane z dostarczeniem materiatbw do robdt, chyba
ze postanowienia ogolne lub szczegdtowe warunkowweyrsianows inaczej.

Humus i nadkiad czasowo zth z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania
piasku izwiru beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypaekultywacji
terenu po ukaczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykoptavterenie budowy lub
z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowsglabwykorzystane do robét lub
odwiezione na odklad odpowiednio do wymaganowy lub wskazaInspektora nadzoru.

Eksploatacjazrodet materiatdw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

3.3. Materialy nie odpowiad&ge wymaganiom jak@iowym

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom jakkeiowym zostaa przez Wykonawe
wywiezione z terenu budowy,attz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujsic nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wilasne ryzykozde sk z jego nieprzyciem
i niezaptaceniem.

3.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane nadyerio czasu gdydola
one potrzebne do rob6t, byty zabezpieczone przeiteayszczeniem, zachowaly swoj
jakos¢ i wkasciwosé do robét i byty dosfpne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatGyabzlokalizowane w olbie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzo
3.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeili dokumentacja projektowa lub SST przewdumozliwos¢ zastosowania
réznych rodzajow materiatbw do wykonywania poszczegdin elementow robot

Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiaeasowania konkretnego rodzaju

KOMBUDEX

KOMBUDEX Inzynieria Drogowa Sp. z 0.0., 08-110 SiedIce ul. Bkze97



14
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robayfczy wodocigowych

materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materi@l mae by pdzniej zamieniany
bez zgody Inspektora nadzoru.
4. Sprzt

Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego spgi, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakowykonywanych robdt. Spek uzywany
do robot powinien by zgodny z ofet Wykonawcy i powinien odpowiadgod wzgédem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnighkasci lub projekcie
organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Inspektagzoru.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowa przeprowadzenie rob6t, zgodnie
z zasadami oks&onymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazahiamspektora
nadzoru w terminie przewidzianym umaw

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania robét ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotows do pracy. Bdzie spetniat normy ochrony
srodowiska i przepisy dotyaze jego aytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dodmotow potwierdzagych
dopuszczenie spgiu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

5. Transport
5.1. Ogdélne wymagania dotygze transportu

Wykonawca jest zobowkany do stosowania jedynie takiélodkow transportu,
ktére nie wplym niekorzystnie na jaké wykonywanych robot i wihkiwosci
przewaonych materiatow.

Liczbasrodkéw transportu drizie zapewniaprowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazahiadnspektora nadzoru
w terminie przewidzianym w umowie.

5.2. Wymagania dotygze przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdyldbspetnig wymagania dotycce
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuwsnrgzh obcizen na osie i innych
parametrow technicznycKrodki transportu nie odpowiadae warunkom dopuszczalnych
obciazen na osie mog by¢ dopuszczone przez wlawy zarad drogi pod warunkiem
przywrocenia stanu pierwotnegéaytkowanych odcinkow drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca kdzie usuwé na bieaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.
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6. Wykonanie robot

Przed rozpocgxiem robot wykonawca opracuje:

projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry posvinisktadéa sie z czsci

opisowej i graficznej,

plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

projekt organizacji budowy,

projekt technologii i organizacji morta (dla obiektéw prefabrykowanych lub

elementow konstrukcyjnych o gkszych gabarytach lub masie).

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robotzgodnie z umovg
lub kontraktem oraz za jako§é¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych
robot, za ich zgodnd¢ z dokumentacp projektowa, wymaganiami SST, PZJ,
projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspekora nadzoru.

3. Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza peta obstug geodezyja przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robdot oktenych w dokumentacji projektowej lub
przekazanych na gmie przez Inspektora nadzoru.

4. Nastpstwa jakiegokolwiek lldu spowodowanego przez Wykonaww wytyczeniu
i wykonywaniu robot zostan jesli wymaga tego ledzie Inspektor nadzoru,
poprawione przez Wykonawta wiasny koszt.

5. Decyzje Inspektora nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatow

i elementow robot d&a oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach

umowy, dokumentacji projektowej i w SST, azakv normach i wytycznych.

6. Polecenia Inspektora nadzoru dote® realizacji robot dla wykonywane przez
Wykonawe nie p&niej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod zbio
wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrania robdt w takiej sytuacji
ponosi Wykonawca.

7. Kontrola jakaici robot

7.1. Program zapewnienjakosci

Do obowhzkéw Wykonawcy naley opracowanie 1 przedstawienie do
zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programpeva@enia jakéci (PZJ), w ktérym
przedstawi on zamierzony sposob wykonania robétzlimosci techniczne, kadrowe

i organizacyjne gwarantage wykonanie rob6t zgodnie z dokumenigmjojektows, SST.

Program zapewnienia jakm winien zawiera:

— organizaci wykonania roboét, w tym termin i sposob prowadzenlzot,
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7.2.

organizag} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia,

wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygeanie praktyczne,

wykaz osOb odpowiedzialnych za jdka terminowad¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot,

system (sposOb i proced)r proponowanej kontroli i sterowania jakm
wykonywanych robot,

wyposaenie w sprzgt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamaiezlect prowadzenie
bada),

sposob oraz formgromadzenia wynikow baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, a
takze wyckhganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesiarnologicznym,
proponowany sposob i fomprzekazywania tych informaciji Inspektorowi nadzoru

wykaz maszyn i ugdzer stosowanych na budowie z ich parametrami techgiozn
oraz wyposzeniem w mechanizmy do sterowania i aglzenia pomiarowo —
kontrolne,

rodzaje i ilég¢ srodkdéw transportu oraz wdzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

sposéb i procedgrpomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie wdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania zeaegoélnych elementow
robot.

Zasady kontrojakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pghtrontrok jakosci robodt i stosowanych

materialtdw. Wykonawca zapewni odpowiedni systemtiadin wiaczapc w to personel,

laboratorium, sprg, zaopatrzenie i wszystkie adzenia niezédne do pobierania prébek

i badah materiatéw oraz robot.

Wykonawca hdzie przeprowadza pomiary i badania materiatbw oraz roboét

Z czstotliwoscia zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami

zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu b&daich czstotliwosci ;3 okreslone w

SST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam élkree, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres

kontroli jest konieczny, aby zapewnwykonanie robét zgodnie z umaw
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Inspektor nadzoru dozie mi€ nieograniczony dogb do pomieszcze
laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru dolzie przekazyw@ Wykonawcy pisemne informacje
o jakichkolwiek niedocignicciach dotycacych uradzean laboratoryjnych, spedu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub theadawczych. Zeli niedocagnigcia
te kkda tak powane, ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki bada Inspektor nadzoru
natychmiast wstrzymazycie do robot badanych materiatéw i dépiye do wytku dopiero
wtedy, gdy niedoagniccia w pracy laboratorium Wykonawcy zosiarusungte
i stwierdzona zostanie odpowiednia jéktych materiatow.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem Badwateriatow
i robot ponosi Wykonawca.
7.3. Pobieranie probek

Prébki tkeda pobierane losowo. Zaleca esistosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadze,wszystkie jednostkowe elementy produkcji
moa by¢ z jednakowym prawdopodohistwem wytypowane do banla

Inspektor nadzorudazie mi€ zapewnioa mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.
Na zlecenie Inspektora nadzoru WykonawealzZe przeprowadzadodatkowe badania
tych materiatéw, ktére budavatpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostam przez Wykonawe usungte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych bada pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenistewek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawagj

Pojemniki do pobierania probekds dostarczone przez Wykonagviczatwierdzone
przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone prégkonawe do bada beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w Sposob zaakepty przez Inspektora nadzoru.

7.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetta przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosow@& mazna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakeept® przez Inspektora
nadzoru.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub baflaWykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru luaddnia. Po wykonaniu pomiaru
lub badania, Wykonawca przedstawi nanpe ich wyniki do akceptacji Inspektora

nadzoru.
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7.5. Raporty z bada
Wykonawca hdzie przekazywéInspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami
bada jak najszybciej, nie piniej jednak nt w terminie okrélonym w programie

zapewnienia jakii.

Wyniki bada (kopie) kxda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach

wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub inngchez niego zaaprobowanych.
7.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celow kontroli jakéci i zatwierdzenia. Inspektor nadzoru uprawniongt je
do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badaninateriatdbw u zrédta ich
wytwarzania. Do umdiwienia jemu kontroli zapewnionaghbzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta matevia

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systekontroli robét prowadzonego
przez Wykonawe, bedzie ocenid zgodnd¢ materiatdbw i rob6t z wymaganiami SST
na podstawie wynikéw badalostarczonych przez Wykonagvc

Inspektor nadzoru nie pobiera probki materiatbw i prowadgi badania
niezalenie od Wykonawcy, na swoj koszt.zéé wyniki tych bada wykaza, ze raporty
Wykonawcy g niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykooawub zleci
niezalenemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lublatkowych bad@ albo
oprze st wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgédnmateriatow i roboét z
dokumentagj projektows i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdh lub
dodatkowych badai pobierania prébek poniesione zostgnzez Wykonawe
7.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru nie dopyci¢ do wycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

a) posiadaj certyfikat na znak bezpiearwa wykazujcy, ze zapewniono zgod®é
z kryteriami technicznymi okénymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych,
b) posiadaj deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodngi z:
- Polsks Norma lub aprobat techniczm, w przypadku wyrobdéw, dla ktorych
nie ustanowiono Polskiej Normy, zigli nie s objcte certyfikacy okreslona
w pkt. 1 i ktore spetniajwymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumengyveymagane przez SST,
kazda ich partia dostarczona do robétlbie posiadate dokumenty, okéajace w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetnidych wymaga beda odrzucone.
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7.8. Dokumenty budowy
7.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem edmvym obowizujacym
Zamawiapcego i Wykonawe w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy
do kaica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennikaeydmodnie z 845 ustawy
Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy ¢oa dokonywane na bigco i keda dotyczy
przebiegu robdt, stanu bezpieigiva ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy lgda czytelne, dokonane trwagitechnilky, w porzdku chronologicznym,
bezpdrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumgebtda oznaczone
kolejnym numerem zatznika, opatrzone dati podpisem Wykonawcy i Inspektora
nadzoru.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegolngci:
— dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,
— dat przekazania przez Zamawieggo dokumentacji projektowej,
— uzgodnione przez Inspektora nadzoru harmonogratogt ioprogramy zapewnienia
jakosci,
— terminy rozpocgcia i zaka@czenia poszczegoélnych elementow robot,
— przebieg robdt, trudrici i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przycgyprzerw

w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

— daty zaradzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbioréw robét zanik@ych i ulegajcych zakryciu, cgsciowych
i ostatecznych odbiorow robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania robot podlegggh
ograniczeniom lub wymaganiom w zwku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnd¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich apise dokumentaciji
projektowej,

— dane dotycgzce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed

i w trakcie wykonywania robot,

— dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
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— dane dotycgce jakdci materiatbw, pobierania prébek oraz  wyniki
przeprowadzonych bafla podaniem kto je przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegoélnych elementow budowli z pudem kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budovggab
przediazone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowanga si

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennikaobwydwykonawca podpisuje
Z zaznaczeniem ich przgjia lub zagciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Irdpea nadzoru
do ustosunkowania @i Projektant nie jest jednak stepumowy i nie ma uprawnfe
do wydawania polegéeWykonawcy robot.

7.8.2. Ksizka obmiaréw

Ksiazka obmiarow stanowi dokument pozwataj na rozliczenie faktycznego
postpu kadego z elementow robdot. Obmiary wykonanych robozeprowadza
si¢ sukcesywnie
w jednostkach przgtych w kosztorysie lub w SST.

7.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodoblub certyfikaty zgodngci materiatow,
orzeczenia o jakmi materiatdw, recepty robocze i kontrolne wynikidaa Wykonawcy
beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapema jakéci. Dokumenty te
stanowiy zahczniki do odbioru rob6ét Winny gy udostpnione na kade zyczenie
Inspektora nadzoru.

7.8.4. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zaliczagsioprécz wymienionych w punktach 7.8.1 —
7.8.3, nasfpujace dokumenty:
— pozwolenie na budogy
— protokoty przekazania terenu budowy,
— umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
— protokoty odbioru robat,
— protokoty z narad i ustate
— operaty geodezyjne,

— plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia.
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7.8.5. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy d&da przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginkcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowodugoj@atychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyceba zawsze dogpne dla Inspektora nadzoru
i przedstawiane do wgllu nazyczenie Zamawiagrego.

8. Obmiar robot
8.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bdzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonywanych roboét, zgodnie
z dokumentagj projektows i SST. w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powosaieniu Inspektora
nadzoru o zakresie obmierzanych robo6t i terminimiabu, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.

Wyniki obmiaru lzda wpisane do kaiki obmiarow.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) w $db robdét podanych
w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST migalnia Wykonawcy od obowzku
ukonczenia wszystkich robot Biine dane zostanpoprawione wg ustabe Inspektora
nadzoru na gmie. Obmiar gotowych robottzie przeprowadzony z ¢ztcicia wymagar
do celu miesicznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie ckoaym
w umowie.

8.2. Zasady oki&ania ilosci robot i materiatow

Zasady okréania ilosci robot podane as w odpowiednich specyfikacjach
technicznych lub w KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodne z jednostkami &éngmi w dokumentaciji
projektowej i przedmiarze robat.

8.3. Uradzenia i spregt pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robgiab
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone przez WykonagvcJezeli
urzadzenia te lub spez wymagaj bada atestujcych, to Wykonawca duizie posiada
wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzdzenia pomiaroweddla przez Wykonawg utrzymywane w dobrym

stanie, w catym okresie trwania robot.
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9. Odbidr robot
9.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegapastpujacym
odbiorom:
— odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,
— odbiorowi instalacji i urgdzex technicznych,
— odbiorowi czsciowemu,
— odbiorowi ostatecznemu (koowemu),
— odbiorowi po uptywie okresigkojmi,
— odbiorowi po uptywie okresu gwarancji.
9.2. Odbidr robot zanikagych i ulegagcych zakryciu

Odbior robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie j&tio
wykonywanych robdét oraz ifoi tych robdt, ktore w dalszym procesie realizadggra
zakryciu.

Odbior robét zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie
umazliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bemdwaania ogodlnego
postpu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowas¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem demizika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora zaad Odbiér hdzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie qmiej jednak nt w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia

wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tyikcfa Inspektora nadzoru.

jakos¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie

dokumentow zawieragych komplet wynikbw bada laboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokuraeptprojektows, SST i uprzednimi
ustaleniami.
9.3. Odbiodr czsciowy

Odbioér czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robot.
Odbioru czsciowego robot dokonuje gidla zakresu robot okélenego w dokumentach
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznymotrodbioru robét dokonuje
Inspektor nadzoru.
9.4. Odbior ostateczny (koowy)
9.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzecaggo wykonania robot

w odniesieniu do zakresu ($lc) oraz jakdci.
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Catkowite zakéczenie robot oraz gotowd® do odbioru ostatecznegoedzie
stwierdzona przez Wykonawevpisem do dziennika budowy.

Odbior ostateczny robdt napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzorkormazenia robodt i przycia
dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 9.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznagzpreez Zamawiagego
w obecndci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbigeaj roboty dokona ich
oceny jakéciowej na podstawie przedionych dokumentéw, wynikéw badla pomiardw,
ocenie wizualnej oraz zgodse wykonania robét z dokumentagjrojektows i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zaposgigaz realizacj ustalé
przyjetych w trakcie odbioréw roboét zanikaych i ulegajcych zakryciu oraz odbiorow
czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot ulmipmpcych 1 robot
poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot aekowych lub robot
uzupetniagcych w poszczegoélnych elementach konstrukcyjnyclvykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynid i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjze jakad¢ wykonywanych roboét
w poszczegoélnych asortymentach nieznacznie odbiedawymaganej dokumentaci
projektowa i SST z uwzgidnieniem tolerancji i nie ma wkszego wpltywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejazomartaé¢ wykonywanych robot
w stosunku do wymadéaprzyjetych w dokumentach umowy.

9.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznegaficave)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostaitego robot, sposdzony
wg wzoru ustalonego przez Zamaw@ggo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zoheany przygotowa nastpujace
dokumenty:

— dokumentag powykonawca, tj. dokumentagj budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania rob6t oraz geodezyjnynpomiarami
powykonawczymi,

— szczegOtowe specyfikacje techniczne (podstawowe akumentdw umowy

i ewentualnie uzupetnigge lub zamienne),

protokoty odbioréw rob6t ulegagych zakryciu i zanikagych,

protokoty odbioréw czsciowych,

recepty i ustalenia technologiczne,
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— dzienniki budowy i ksizki obmiaréw (oryginaty),
— wyniki pomiaréw kontrolnych oraz baflai oznaczé laboratoryjnych, zgodne

Z SST programem zapewnienia jagioPZJ),

— deklaracje zgodrimi lub certyfikaty zgodné&ci wbudowanych materiatow, certyfikaty
na znak bezpiecastwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenigg¢akiezJ),

— rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzggeh (np. na przek@nie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowegweetlenia itp.) oraz protokoty odbioru

i przekazania tych rob6t weicielom urzdzen,

— geodezyjn inwentaryzacgj powykonawcz robot i sieci uzbrojenia terenu.
- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnejweintaryzacji
powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania
dokumentacyjnego niecla gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroeuiai
z Wykonawe@ wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot

Wszystkie zarzdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetnigp kxda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawégo.

Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupeghtych wyznaczy komisja
i stwierdzi ich wykonanie.

9.5. Odbidr po uptywie okresgkojmi i gwarancji

Odbidr po uptywie okreswekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét
zZwiazanych z usugciem wad, ktore ujawaisie w okresie ¢kojmi i gwaranciji.

Odbior po uptywie okreswekojmi i gwarancji ledzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzgtinieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbi6ateszny
(koncowy) robot".

10. Podstawa ptatni
10.1. Ustalenia ogd6lne

Podstaw ptatnagci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykanaw
za jednost obmiarows ustalom dla danej pozycji kosztorysu przlg przez
Zamawiajcego w dokumentach umownych.

Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstaptatnaci jest warté¢ (kwota) podana
przez Wykonawgi przyjeta przez Zamawiagego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagemie ryczaltowe dmzie
uwzgkdniat wszystkie czynnéei, wymagania i badania sktadeg¢ st na jej wykonanie,

okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projeke).

KOMBUDEX Inzynieria Drogowa Sp. z 0.0., 08-110 SiedIce ul. Bkze97

WO MBUDEX



25
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robayfczy wodocigowych

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rdihds obejmowa:

robocizre bezpdrednh wraz z narzutami,

wartags¢ zwytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynmoaa

ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,

wartas¢ pracy sprztu wraz z narzutami,

koszty pdrednie i zysk kalkulacyjny,

podatki obliczone zgodnie z obaaujacymi przepisami, ale z wygzeniem podatku
VAT.
10.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
a) Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizagjhu obejmuje:
— opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadziorodpowiedzialnymi
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas ama budowy, wraz
z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzowprowadzaniem dalszych

zmian i uzgodnig wynikajacych z posipu robat,

ustawienie tymczasowego oznakowania swietlenia zgodnie z wymaganiami

bezpieczastwa ruchu,

optaty/dzietawy terenu,

przygotowanie terenu,

konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, keamikdw, barier,
oznakowa i drenau,
— tymczasow przebudow urzadzea obcych.
b) Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizeafihu obejmuje:
— oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usciei tymczasowych oznakowa
pionowych, poziomych, bariegwiatet,
— utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.
c) Koszt likwidacji objazdow/przejazddw i organizajchu obejmuje:
— usungcie wbudowanych materiatdw i oznakowania,
— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
d) Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, pjazdow i organizacji ruchu

ponosi Zamawiagy.
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I1l. ROBOTY ZIEMNE

Roboty, ktorych dotyczy niniejsza specyfikacja,ephujp wszystkie czynnii
podstawowe wysgpujace przy montau sieci wodocigowych, przyaczy, ich uzbrojenia
I armatury, a take roboty tymczasowe oraz prace towarzgsz

Robotami tymczasowymi przy budowie sieci wodgowych g: wykopy,
umocnieniascian wykopow, odwodnienia na czas mamtarurocagdbw w przypadku
wystapienia wysokiego poziomu woéd gruntowych (wghtie opadowych), wykonanie
podtaza, zasypanie wykopdw wraz z zagczeniem obsypki i zasypki.

Do prac towarzysgych naley zaliczy migdzy innymi geodezyjne wytyczenie tras
wodochgowych oraz ich inwentaryzacja powykonawcza.
1. Okreflenia podstawowe, definicje
Okreslenia i pogcia podstawowe przstie w niniejszej specyfikacji technicznej oznagzaj
Wykop — dot szeroko— i askoprzestrzenny liniowy dla fundamentow lub dlagdean
instalacji podziemnych (ruragyow, kabli itp.) oraz miejsca rozbiorki nasypow,tova lub
hatd ziemnych.
Wykop liniowy — wykop wykonywany na gskim lecz diugim pasie terenu, ktérego
zasadniczym wymiarem jest diugo np. przy ukiadaniu ruroggow pod powierzchai
terenu, przy wykonywaniu torowisk linii kolejowejlicy lub drogi.
Wykop waskoprzestrzenny (wykop waski) — wykop o szerokwi dna réwnej lub
mniejszej od 1,50m i o diugoi powyzej 1,50m.
Wykop szerokoprzestrzenny (wykop szeroki)— wykop o szerokiwi i dlugcsci dna
wigkszej od 1,50m.
Plantowanie terenu— wyréwnanie terenu w gruncie rodzimym do zadanycprojekcie
rzednych przezscigcie wypukiagci | zasypanie zagbien o0 sredniej wysokéci scigé
i gtebokdsci zasypa nie przekraczapej 30cm, przy odlegkni przemieszczenia mas
ziemnych do 50m w robotach zmechanizowanych i do @0pracy ¢cznej.
Rozplantowanie (odktadu lub ziemi wydobytej z wykopu lub rowu) — jest to
mechaniczne Iub ¢czne rozmieszczenie gruntu wargtwo okre&lonej grubdci
bezpdrednio przy wykonywanym wykopie.
Gtebokos¢ wykopu — odlegté¢ pionowa m¢dzy dnem wykopu a powierzchnierenu po
zdjeciu warstwy ziemi urodzajne;.
Wykop ptytki — wykop, ktérego ghbokas¢ jest mniejsza iilm.
Wykop sredni — wykop, ktorego gbokas¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3m.
Wykop gteboki — wykop, ktérego ghbokai¢ przekracza 3m.
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Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki hasypéw, potmny w
obrebie obiektu kubaturowego.

Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypkkopu fundamentowego
lub wykonania nasypow, patone poza placem budowy.

Odktad — miejsce wbudowania lub skladowania (odwieziemgja)ntéw pozyskanych w
czasie wykonywania wykopow, a nie wykorzystanychbddowy obiektu oraz innych prac
zZwiazanych z tym obiektem.

Wskaznik zageszczenia gruntu— wielkas¢ charakteryzujca stan zagszczenia gruntu,

okreslona wg wzoru: |, =—

S

gdzie:
Pq — GeStas¢ objetosciowa szkieletu zaggzczonego gruntu (mgfin
pPss — mMaksymalna ¢ptas¢é objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotud
optymalnej, okréona w probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481zsta do oceny

zag:szczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgadnierny BN-77/8931-12

(mg/nt).
Wskaznik rdznoziarnistosci — wielkas¢ charakteryzujca zagszczalnéé gruntow
. . d
niespoistych, okidona wg wzoru: U :d—6°
10
gdzie:

dso — Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60%tgr(mm),

dio — $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10%tgr(mm).
Grunt budowlany — cz$¢ skorupy ziemskiej maega wspoétdzialé z obiektem
budowlanym, stanowcta jego element lub staca jako tworzywo do wykonywania z niego
budowli ziemnych.
Grunt naturalny — grunt, ktérego szkielet powstat w wyniku procgggeologicznych.
Grunt antropogeniczny — grunt nasypowy utworzony z produktéw gospodgrcze
lub przemystowe] dziatalrsoi cziowieka (odpady komunalne, pylty dymnicowe, adyp
poflotacyjne itp.) w wysypiskach, zwatowiskach, budach ziemnych itp.
Grunt rodzimy — grunt powstaty w miejscu zalegania w wyniku @®@w geologicznych
(wietrzenie, sedymentacja sodowisku wodnym itp.); grunty rodzime gawsze gruntami
naturalnymi.
Rozr&nia sk nastpujace grunty rodzime:

— skaliste,
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— nieskaliste mineralne,

— nieskaliste organiczne.
Grunt nasypowy — grunt naturalny lub antropogeniczny powstaty yniku dziatalngci
cztowieka, np.: w wysypiskach, zwatowiskach, zbikach osadowych, budowlach
ziemnych itp.
Grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub sgkany o nieprzesugiych blokach (najmniejszy
wymiar bloku > 10cm), ktorego probki nie wykazumian obgtosci ani nie rozpadajsie
(rozmakag) pod dziataniem wody destylowanej i mpawytrzymatdé na sciskanie
Rc>0,2 MPa.
Grunt nieskalisty — grunt rodzimy lub autogeniczny nie spelaigj warunkéw gruntu
skalistego.
Grunt spoisty — nieskalisty grunt mineralny lub organiczny, wylacy wartac¢
wskanika plastycznéci 1p>1% lub wykazujcy w stanie wysuszonym staéoksztattu
brytek przy napgzeniach >0,01 MPa; minimalny wymiar brytek nie imaoby przy tym
mniejszy niz
10—krotna warte&¢ maksymalnejsrednicy ziaren. W stanie wilgotnym grunty spoiste
wykazup cecle plastycznéci.
Grunt niespoisty (sypki) — nieskalisty grunt mineralny lub orgamgznie spetnigcy
warunkéw podanych dla gruntu spoistego.
Podiloze — cz$¢ konstrukcyjna wykopu utrzymaga przewod neidzy dnem wykopu
a obsypk lub zasypk wsktpna. W podizu wyr&znia st gorma i dolng podsypk.
W przypadku ut@enia przewodu na naturalnym dnie wykopu, dno wykggat dolm
podsypk.
Grubosé warstwy zagszczenia— grubd¢ kolejnej warstwy wypetnienia gruntem przed
je] zag:szczeniem.
Gtebokos¢ przykrycia — pionowa odlegka migdzy wierzchem rury a powierzchni
terenu.
Strefa utozenia przewodu — wypeltnienie otoczenia przewodu obejaod podsypk,
obsypk i wstepna zasypk.
Zasypka wsgpna — warstwa wypetniacego materialu gruntowegoztunad wierzchem
rury.
Zasypka gtowna — Wypeltnienie gruntem railzy gérra powierzchm zasypki wsipnej
a powierzchrid terenu, nasypu, spodem drogi lub spodem konsirtdedjw kolejowych.
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2. Wymagania dotyeze robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za ich
zgodnd¢ z dokumentaagj projektowa SST i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze gztuk
budowlann. Ogdlne wymagania dotygze rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7
~Wymagania ogolne" pkt 1.

2.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrdonym w dokumentach umowy przei@aWykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodiaiei prawnymi
i administracyjnymi, lokalizagji wspotrzdne punktow gidbwnych obiektu oraz reperow,
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacjegtowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziast@a ochror przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru Kmowego robd6t. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasog.

2.2. Zabezpieczenie terenu budowy

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy,ndaluje i lkdzie
obstugiwat wszystkie tymczasowe uwdzenia zabezpieczge takie jak: zaporyswiatta
ostrzegawcze, sygnaty itp., zapewagayv ten sposob bezpiedstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczoiow dzier i w nocy tych zapér
i znakow, dla ktérych jest to nieodzowne ze wdgw bezpieczestwa.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegeboéy zaptacie i przyjmuje Si
z€e jest whczony w cen umowry.

2.3. Ochrond@rodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowrzek zn& i stosowé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy Wykonawceadzie:
— utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,
— podejmowa wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniezgio przepisow

i norm dotycacych ochronysrodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz

bedzie unik& uszkodzé tub ucazliwosci dla osob lub wiasrkgi spotecznej i

innych, a wynikajcych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w

nastpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga, bedzie miat szczegolny wzgd na:
a) lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopovegalojazdowych.

b) srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:
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— zanieczyszczeniem zbiornikobw i ciekédw wodnych pytalab substancjami
toksycznymi,
— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
— mozliwoscia powstania pgzaru.
2.4. Ochrona przeciwpgarowa

Wykonawca ma obowzek przestrzega przepisy i wymagania ochrony
przeciwpaarowej.

Wykonawca musi utrzymywasprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnyeh,pomieszczeniach biurowych
I magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Matelatwopalne bda sktadowane w
sposo6b zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpiee przed dogbem 0sbb trzecich.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie stratyovgpdowane pzarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przersonel Wykonawcy.

2.5. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedn dopuszczalne
do wytku.

Nie dopuszcza eiuzycia materiatdw wywotujcych szkodliwe promieniowanie
0 skzeniu wikszym od dopuszczalnego, ofltmego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowezyte do rob6t musg mie¢ aproba¢ techniczi
wydara przez uprawnion jednostk, jednoznacznie okétajaca brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw seodowisko.

Materiaty, ktore g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, azpaczeniu
robot ich szkodliwé¢ zanika (np. materiaty pylaste) mpdpy¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymafa technologicznych wbudowania. z& wymagaj tego
odpowiednie przepisy Zamawagly powinien otrzymé zgod; na wycie tych materiatow
od wigciwych organdw administracji patwowej.

Jezeli Wykonawca wayt materiatdbw szkodliwych dla otoczenia zgodnie
ze specyfikacjami, a ich zycie spowodowato jakiekolwiek zagrenie srodowiska,
to konsekwencje tego poniesie Zamawggj
2.6. Ochrona wtasnai publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochromstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia
podziemne, takie jak ruragi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiaddaoych

wiascicielami tych urzdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
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Zamawiajcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca xapentasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacmdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowizany jest umigci¢ w swoim harmonogramie rezegwzasovi
dla wszelkiego rodzaju robot, ktore rpdjy¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji
i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadénmspektora nadzoru i wladze
lokalne o zamiarze rozpogada robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia igstalacii
Wykonawca bezzwitocznie powiadomi Inspektora nadzorainteresowane wiadze oraz
bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczawszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawcaddlzie odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i agizen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamaa&ajo.

2.7. Ograniczenie obsgien osi pojazdow

Wykonawca ma obowzek stosowa sie do ustawowych ogranicaeobciazenia na
0$ przy transporcie materialéw i gruntu, wypssaia na i z terenu rob6t. Musi uzyskan
wszelkie niezbdne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowyagowo tadunkow.
2.8. Bezpiecz@stwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca musi przestrizggaepisow dotycgych
bezpieczéstwa i higieny pracy.

W szczegolnéci Wykonawca ma obowzek zadbé aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych disiowia oraz nie spetnigych
odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni iddozie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczge,
socjalne oraz spek i odpowiedna odziez dla ochronyzycia i zdrowia osob zatrudnionych
na budowie oraz dla zapewnienia bezpiésiga publicznego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagaokreslonych
powyzej nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie umownej za wykonane
roboty.

2.9. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgomobot i za wszelkie materiaty
i urzadzenia aywane do rob6t od daty rozpacia do daty zakczenia rob6t (do wydania
potwierdzenia ich zak@zenia przez Inspektora nadzoru).

Wykonawca hkdzie utrzymywa wykonane roboty w niezmienionym stanie do

czasu odbioru ostatecznego.slléNykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba ich
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utrzymania, to na polecenie Inspektora nadzoru pi@wirozpocaé prace przy utrzymaniu

robot nie paniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

3. Dokumentacja robot ziemnych

Dokumentagj rob6t ziemnych stanowi

projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozpdeeniem Ministra Infrastruktury
zdnia 03.07.2003r. ,w sprawie szczegOtowego zakres formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2003r. Nr 120. poz. 11333, mlizedmiotu zamdwienia dla
ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na bgdow

projekt wykonawczy w zakresie wynikkgym 2z rozporzdzenia Ministra
Infrastruktury z 02.09.2004r. w sprawie szczegOipwezakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznyslykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalnoytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 202,
poz. 2072 z pfn. zmianami),

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdbligatoryjna w przypadku
zamowié publicznych), sportzona zgodnie z rozpamzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szGtegego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznyslykonania i odbioru robdét
budowlanych oraz programu funkcjonalnoytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 202.
poz. 2072 z piiejszymi zmianami),

dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozpolzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budangntau i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawieseggo dane dotygze bezpieczetwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. Nr 108, poz. 958&niejszymi zmianami),

dokumentyswiadczce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lulpgiowego
zastosowania aytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustaw 16 kwietnia
2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r9Ry poz. 881),

protokoty odbiorow cgsciowych, kacowych i robdt zanikagych, z zaiczonymi
protokotami z bad@akontrolnych,

dokumentacja powykonawcza czyli wémej wymienione cgci sktadowe
dokumentacji z naniesionymi zmianami dokonanymiokut wykonywania robot
(zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlangnia 7 lipca 1994r. - tekst
jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 207. poz. 2016 zpigjszymi zmianami).
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Roboty naley wykonywa& na podstawie dokumentacji projektowe] i specyfikac
technicznej wykonania i odbioru robo6t budowlanyclprawowanych dla realizacji

konkretnego zadania.

4. Wymagania dotyege wiaciwasci materiatdw
4.1. Grunty-wymagania ogolne

Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje daiyezrodta pozyskiwania
materiatdbw (podioa, obsypki) i odpowiednigwiadectwa bada laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzomun€ uzyskane przy wykonywaniu
wykopow powinny by przez Wykonawe wykorzystywane w maksymalnym stopniu do
zasypki (przy spetnieniu wymogow jadaowych). Miejsce czasowego skladania gruntow
powinno by zlokalizowane w olgbie placu budowy lub poza terenem budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

Grunt wyty do zasypki powinien odpowiaélavymaganiom projektowym, wg PN-
B-03020. Grunt ten mm by gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewn, nie
powinien by zbrylony (zamarzrty) nie ma@e zawieré gruzu,smieci itp., co mogtoby
uszkodzt przewdd lub spowodowaniewta&ciwe zagszczenie zasypki.

4.2. Odwodnienie wykopow

Dostarczona przez Inwestora dokumentacja wykazatay obszarze prowadzenia
robot nie wystpuje woda gruntowa.

4.3. Obudowy (oszalowanie) wykopow

Wykopy naley dwustronnie umacnéa wypraskami lub balami drewnianymi.
Wyklucza s¢ mozliwo$¢ prowadzenia wykopow bez umochie
4.4. Sktadowanie

Grunt wydobywany z wykopu powinien bgktadowany po jednej stronie wykopu
lub wywieziony na odktad. Elementy obudowy wykopdalery sktad@& w taki sposob,
aby nie nagpito ich samoczynne przesgnie.

Wszystkie rodzaje umocnieuktad& poziomo na dwdch belkach drewnianych,
najlepiej kompletami wg wymiarow i rodzajow. Wskaea jest uycie przektadek
z deseczek.

Rozpory state, bufory, sworznie i zawleczki nglerzechowywa w pomieszczeniu
zamkngtym, oczyszczone i zakonserwowane.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane nadyebyty zabezpieczone

przed zanieczyszczeniami, zachowaty swyakos¢ i wiasciwosci.
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5. Wymagania dotyeze sprgtu, maszyn i nargdzi
5.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest zobowkany do wuywania jedynie takiego spg, ktory
nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakavykonywanych robét. Spez uzywany
do robot powinien by zgodny z ofet Wykonawcy i powinien odpowiadgod wzgédem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcieanizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadkaku ustale w takich
dokumentach spgt powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzor

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowa przeprowadzenie robot, zgodnie
z zasadami oks&onymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazahiamspektora
nadzoru w terminie przewidzianym umaw

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania robét ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotowa do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyazymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dodmtow potwierdzagych
dopuszczenie spgiu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidunazliwosé wariantowego
uzycia sprztu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiaddmsipektora nadzoru
0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptgmjzed wyciem sprztu. Wybrany
sprzt, po akceptacji Inspektora nie moby¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania
warunkéw umowy, zostarprzez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i ropwszczone
do robat.

5.2. Sprzt do rob6t ziemnych

Wykonawca przyspujacy do wykonania robo6t ziemnych powinien wykaza
sie mazliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu do:

— odspajania i wydobywania gruntéw (nedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne,
zrywarki, koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczite.),
— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania grunfdpycharki, zgarniarki,

rowniarki, uradzenia do hydro mechanizaciji itp.),

transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samdglskrzyniowe, tamociagi
itp.),
sprztu zagszczagcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).
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6. Wymagania dotyeze transportu
6.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiélodkow transportu,
ktore nie wplym niekorzystnie na jaké wykonywanych rob6t i wkgiwosci
przewaonych materiatow.

Liczba érodkow transportu dmlzie zapewnia prowadzenie robot ziemnych zgodnie
z zasadami okstonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazahiamspektora
nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdyldspetnid wymagania dotycice
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopwsdngzh obcizen na osie i innych
parametrow technicznycBrodki transportu nie odpowiadae warunkom dopuszczalnych
obcihzen na osie mog by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem
przywrdcenia stanu pierwotnegeaytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca hdzie usuwa na biegaco, na wkasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.
6.2. Transport gruntow

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powirbgt dostosowany
do kategorii gruntu (materiatu), jego etwsci, technologii odspajania i zatadunku oraz
odlegtaici transportu. Wydajrnig $rodkow transportowych powinna &y ponadto
dostosowana do wydajfm sprztu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu
(materiatu).

Zwigkszenie odlegixi transportu ponad waldc uzgodnione nie mi@ by
podstaw roszczé Wykonawcy, dotyczcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile
zwickszone odlegkxi nie zostaly wczaiej zaakceptowane nasmie przez Inspektora
nadzoru.

7. Wymagania dotyeze wykonania robot
7.1. Ogoblne zasady wykonania

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ratgidnie z umow oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robotichazgodné¢ z dokumentagj
projektova wymaganiami SST. PZJ, projektu organizacji robdazo poleceniami
Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziakto za doktadne wytyczenie w planie
i wyznaczenie wysokai wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarammzgdnymi

okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanyna pimie przez Inspektora

WO MBUDEX
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nadzoru. Nasgpstwa jakiegokolwiek kidu spowodowanego przez Wykonawc
w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostajesli wymaga® tego ledzie Inspektor nadzoru,
poprawione przez Wykonawaa wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokqrzez Inspektora
nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedziaaa ich doktadn&t.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatdw
i elementow robot dxla oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentsmcbwy,
dokumentaciji projektowej i w SST, a takw normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inspektor nadzoru uwzglni wyniki bada materiatow i robét, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw swiadczenia z przeszoi,
wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wptywsge na rozwzam kwestk.

Polecenia Inspektora nadzorgdh wykonywane nie pgniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, pod gitog zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytp@nosi
Wykonawca.

7.2. Wykop otwarty obudowany (obudowa otwarta)

Rodzaj obudowy powinien Byzgodny z okrdonym w projekcie. Wykopy
powinny by zabezpieczone przed zalaniem waogadows odpowiednio wyprofilowanym
terenem i wysunrta gorm krawedzia obudowy 15cm ponad teren.

W przypadku prowadzenia prac wykopowych pgepizwierciadta wody gruntowej
obnizenie poziomu wody powinno byvykonane zgodnie z projektem.

7.3. Wymiary wykopow i doktadrsgé ich wykonania

Tablicanr 1

Minimalna szerok&é dna wykopu
w zaleznadsci od jego gtbokasci wg PN-EN 1610:2002

Glebokas¢ wykopu Minimalna szerok& wykopu
m m
<1,00 nie jest wymagana minimalna
>1,00i<1,75 0,80
>1,75i<4,00 0,90
>4,00 1,00
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Tablica nr 2
Minimalna szerok& dna wykopu

w zaleznosci od srednicy nominalnej przewodu DN wg PN-EN 1610:2002

DN Minimalna szerok& wykopu (OD + x) [m]
Wykop Wykop nieoszalowany
oszalowan p>60° | p<60°

DN<225 OD + 0,40 OD + 0,40
225<DN<335 OD + 0,50 OD + 0,50 OD + 0,40
350<DN<750 OD + 0,70 OD + 0,70 OD + 0,40
700<DN<1200 OD + 0,85 OD + 0,85 OD + 0,40
DN>1200 OD +1.00 OD +1,00 OD + 0,40

W podanych wielkéciach OD + x, x/2 jest rGwne minimalnej przestrzexioczej
miedzy rur asciam wykopu lub jego oszalowaniem.
Gdzie:

OD - jest zewntrzna srednic przewodu [m]

Wymiary wykopow dla preizolowanych rur i element@owinny by okreslone
przez producenta. Wymagane, minimalne wymiary wykagmzedstawia rysunek, a
zalecane wymiary wykopu dla zakresadnic rurocigéw zawiera tablica.

Przy wykopie wykonywanym mechanicznie spdéd wykopozgstawia & na
poziomie ok. 20cm wiszym od rzdnej projektowej, bez wzgllu na rodzaj gruntu.

Pogkbienia wykopu do rgdnej projektowanej natly dokona& bezpdrednio przed
utozeniem przewodu.

Rury naley uktad& na gruncie (podiee naturalne) jakim jest piasek
drobnoziarnisty.
7.4. Odwodnienie wykopow

Z dostarczonej przez Inwestora dokumentacji tedmacwynika,ze w obszarze
prowadzenia robot nie wygiuje konieczn& odwadniania. Przy wierceniach do
gtebokasci 6,0m od p.t. nie stwierdzono wody gruntowej. tlabokasci uktadania rur
wystepuja piaski drobne, ktéreasdrobnym podieem dla przewodow.
7.5. Podtaa

Rodzaj podiaa zaley od rodzaju gruntu w wykopie i materialu uktadameg
przewodu. Stosuje i podtaza naturalne, tj. nienaruszony grunt sypki i paédto
wzmocnione takie jak: piaskowgwirowo — piaskowe, ttuczniowo — piaskowe, betonowe,
mieszane — zgodnie z dokumenigmjojektows.

Zgodnie z wierceniami na g@dokasci posadowienia przewodow wypuja piaski

drobne, ktéresdobrym podiagem naturalnym.
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7.6. Zasypka wykopow
Warstwa ochronna zasypki

Uzyty materiat i sposob zasypania przewodu nie poywspowodowé uszkodzenia
utozonego przewodu i obiektow na przewodzie oraz ijolawodochronnej,
przeciwwilgociowej i cieplnej. Gruldd warstwy ochronnej zasypki strefy niebezpiecznej
ponad wierzch przewodu lub rury powinna wygosd najmniej 0,5m. Materiatem zasypki
w obrebie strefy niebezpiecznej powinien dygrunt nieskalisty, bez grud i kamieni,
mineralny, sypki, drobno luksrednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiat zasypki
w obrebie strefy niebezpiecznej powinien dbyag:szczony ubijakiem po obu stronach
przewodu lub hydraulicznie w przypadku zasypki matem sypkim.

Zasypka przewodu

Do powierzchni terenu lub wymaganejgdnej powinna b§ wykonana zasypka
przewodu przy zachowaniu z@gczenia gruntu wedlug projektu. W przypadku
nieokrelenia wskanika zagszczenia powinien on wyn@sto najmniej Is = 1.

W przypadku prowadzenia robot ziemnych w istiej drodze o nawierzchni
ulepszonej i trudni@i oskgniccia wskanika zagszczenia gruntu co najmniej Is = 1,
nalezy zasipi¢ gorm warstwe zasypki wzmocniompodbudow drogi.

Zageszczenie gruntu aytego do zasypki

Zageszczanie gruntu powinno byvykonane warstwami. Kaa warstwa powinna
by¢ zag:szczona do wskaika zagszczenia okrdonego w projekcie. GruBé warstw
nie powinna by wigksza nk:

a) 0,15m przy zagszczaniu ¢cznym,
b) 0,30m przy zagszczaniu mechanicznym.

Uzyskanie prawidtowego zaszczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej
wilgotnosci gruntu, okrélonej w PN-86/B-02480.

Wilgotnos¢ zag:szczanego gruntu powinna dydéwna optymalnej lub powinna
wynost co najmniej 80% jej wartai. Odchylenie wskanika zagszczenia gruntu nie
powinno by wicksze ni 2%.

Wszystkie roboty powinny ldywykonywane zgodnie z odpowiednimi normami
oraz WTWIiO dotyczcymi robdt ziemnych, sieci wodagjowych, kanalizacyjnych
i cieptowniczych.
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8. Kontrola jakaci robot

8.1

. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw do odbioru wykopu ziemnego podaje

Tablica nr 4

Lp-

Badana cect Minimalna czstotliwos¢ badah i pomiardw

Pomiar szeroksi wykopu ziemnego [Pomiar t&ma, szablonem, tato

Pomiar szerokai dna wykopu dtugosci 3m i poziomig fub niwelatorem

Pomiar rzdnych powierzchni wykopu |W 0dstpach co 20m

Zinmmnon

Pomiar pochylenia skarp

Pomiar réwnéci powierzchni wykopu

Pomiar rownéci skarp

N of gof b~

Pomiar spadu podimego Pomiar niwelatorem ezinych w odsfpach

newnninvanbhunnandzann, Aan DNDwvnnva= a1 rmuinlabannh vbnlivaninh

8.2.

8.3.

Badania do odbioru

szeroké¢ wykopu ziemnego nie mie r&ni¢ sic od szerokéci projektowanej
0 wigcej niz = 10cm,

rzedne wykopu ziemnego nie mpgizni¢ sie od rzdnych projektowanych,

pochylenie skarp nie me r@ni¢ sig od pochylenia projektowanego o esgj niz
10% wartdci pochylenia wyraonego tangensenata,

nierowndaci skarp, mierzone fat3-metrowa nie mog przekraczé+ 10cm.

Badanie wskanika (stopnia) zagszczenia gruntu zgodne z narm

BN-77/8931-12

Badania wskanika zagszczenia gruntu wykonujegsprzy wyciu obgtosciomierza

piaskowego lub wodnego dla gruntdw o uziarnienjgc20 mm, a przy &yciu cylindra

(pierscienia) wciskanego, dla gruntéw drobnoziarnistygg<2 mm (gdzie ¢b oznacza

srednie zastpcz ziarna, poriej ktérej w gruncie zawarte jest wagowo 90% ziaren)

Pobieranie prébek gruntu do badania malerzeprowadzi zgodnie z PN-74/B-04452.

Sq cztery metody pobierania prébek:

pobieranie probek metad wciskania/wbijania, w ktérej probnik rurowy
lub szczelinoworurowy zak@zony ostrzem ticym jest wprowadzany w podie
statycznie (przez wciskanie), dynamicznie (wbijathid wibracyjnie,

obrotowo-rdzeniowe pobieranie probek, w ktérym mi&brurowy zakaczony

ostrzem tacym, przez obrot zaghia st w grunt i umaliwia pobranie rdzenia.

KOMBUDEX Inzynieria Drogowa Sp. z 0.0., 08-110 SiedIce ul. Bkze97

WO MBUDEX



40
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robayfczy wodocigowych

— pobieranie prébek gruntwidrem kcznym lub mechanicznym,

— pobieranie probek w postaci blokéw wycinanyaltznie z szybika badawczego,
szybu lub sztolni albo z wkszych gtbokasci za pomog specjalnie wykonanych
do tego celu probnikéw z zastosowaniem metody vayim

Wskaznik zag:szczenia gruntu musi bygodny z przyjtym w dokumentacji projektowe;j
i SST. Czstotliwos¢ badania wskaika zagszczenia gruntu natg poda& w SST.

9. Warunki dotycagce przedmiaru i obmiaru robot

9.1. Jednostki i zasady obmiaru robo6t ziemnyclolinich

Jednostkami obmiarws

- wykopy i zasypka — fh

- umocnienigcian wykopéw — M

- wykonanie podiga — n? {lub m?i grubai¢ warstwy w m).

Objetos¢ gruntu mierzy s w stanie rodzimym w zateosci od kategorii gruntu
i gtebokasci wykopu oraz poziomu zwierciadta wody gruntowe;j.

Objetos¢ wykopu okrélona w n? jest iloczynem powierzchni przekroju
poprzecznego wykopu i jego dtugo.

W przypadku wykopow ze skarpami pod ruegti przy znacznej diugaoi
oraz wysgpujacych zmiennych przekrojach poprzecznych (zmianeo&pgci dna wykopu,
zmiana pochylenia skarp), $la robot oblicza s wtedy oddzielnie dla kalego odcinka
migdzy poszczegblnymi zmiennymi przekrojami.

Wykopy pod rurociagi

Szeroké¢ dna wykopow dccianach pionowych dla ruragow sieci zewstrznych

nalezy przyjmowa niezalenie od gébokasci wykopu i kategorii gruntu zgodnie z tahlic

Szerokdci dna wykopow @gcianach pionowych nie umocnionych i umocnionychrdt@ciagow

Srednice wewatrzne Rurochgi
p. rurocia‘gévv- lub szerokéci | ;eliwne, stalowe, PCW, PH kamionkowe i betonowe
przekrojow kanalow  ["ie"mocnione] umocnione| nie umocniond umocnione
jajowych w mm
Szeroké¢ wykopu b [m]
a b c d e f
1 50-150 0,80 0,90 0,80 0,90
2 200 0,90 1,00 0,90 1,00
3 250 0,95 1,05 0,95 1,05
4 300 1,00 1,10 1,00 1,10
5 350 1,10 1,20 1,15 1,25
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6 400 1,15 1,25 1,20 1,30
7 500 1,30 1,40 1,35 1,45
8 600 1,45 1,55 1,50 1,60
9 700 1,60 1,70 1,65 1,75
10 800 1,75 1,85 1.80 1,90
11 900 1,90 2,00 1.95 2,05
12 1000 2,00 2,10 2,05 2,15
13 1200 2,30 2,40 2,35 2,50

Uwagi:

Podane w tablicy szeroko wykopow dotycz gruntow suchych (o normalnej
wilgotnaosci). Przy wykonaniu wykopow w gruntach nawodnionypbdane wymiary
szerokdci naley zwieksza& o 10cm. Zwgkszenie szerokoi wykopow stosuje gitylko
wowczas, gdy poziom wod gruntowych znajdujeminad 1m od dna wykopu.

- Podane w kolumnach e i f szerékb wykopow obowizuja dla rurocigéw bez
obudowy betonowe;j.
— Dla rurochgow o przekroju jajowym naky zaktada powigckszenie o 5cm szeroka
wykopow.
— W sytuacjach uzasadnionych dopuszczastdbsowanie innych szerad@ wykopow
od podanych w tabeli.
Objetos¢ ziemi do zasypania obliczaggiako r@nice objetosci wykopu i sumy olgtosci
utozonej rury, obgtosci podtaza i przysypania do wysoko 0,5m ponad wierzch rury.
10. Sposob odbioru robét
10.1. Kontrola i odbiér rob6t wykopowych

Przed przysipieniem do robét montawych sieci sanitarnych néale dokona

kontroli i odbioru robét ziemnych, (zasadniczyctowarzyszcych). Kontrola ta powinna

dotyczy¢:

zabezpieczenia terenu wokét wykopow z wolnym paseaituz wykopu,

obudowy wykopu,

— kata nachylenia skarp,

— zabezpieczenia krzyjacych s¢ z wykopem urzdzer podziemnych,
— zejcia do wykopow,

- podiaza,

- drenau,

— §cianki szczelnej,
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— igtofiltréw.
Odbioru rob6t wykopowych natg dokon& zgodnie z PN-B-10725:1997 i PN-
EN 1610:2002.
10.2. Odbidér techniczny ¢gciowy
10.2.1. Przy odbiorze e¢g&ciowym powinny by przedstawione nagiujace dokumenty:
a) pozwolenie na budoyv wydane przez wiziwy terenowy organ administracji
panstwowej,
b) projekt techniczny przewodu,
c) dane geotechniczne zawiaeigg intormacje dotycze:

- zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii,

wynikow bada gruntow, ich whaciwosci, gikcbokadsci przemarzania, warunkow

posadowienia i ochrony podia gruntowego, uziarnienia warstwy wodéne),

poziomu wéd gruntowych i powierzchniowych oraz ckneych waha tych

poziomow,

stopnia agresywrigi srodowiska gruntowo-wodnego,

stanu terenu okéonego przez przyspieniem do robdt,

d) dziennik budowy,

e) dowody uzasadniage zmiany i uzupetnienia wprowadzone w trakcie bugo

f) dokumenty dotycace jakaci wbudowanych materiatow,

g) protokoty poprzednich odbioréow exiowych,

h) specjalne ustaleniazytkownika (zleceniodawcy) z wykonawcaobdt, dotyczce
jakaosci prac.

10.2.2. Badania przy odbiorze technicznyrgcmowym
Przy odbiorze technicznymesziowym naley wykona nastpujgce badania:

a) bezpiecznej odlegkai przewodu od budowliagsiadupcej - odlegté¢ krawedzi dna
wykopu od sciany fundamentu budowli asiadupcej z wykopem mierzy
si¢ z doktadnécia do 0,1m i pordwnuje z odledicia w dokumentaciji projektowej,

b) podiaza naturalnego - bada esiprzez ogidziny zewwrtrzne, ktére polegaj
na stwierdzeniu, czy grunt pod#jest sypki i naturalnej wilgotioi,

c) podtaza wzmocnionego - sprawdza §irzez ogtdziny zewrtrzne i pomiar warstwy
z dokfadnécia do 0,01m. Pomiaru dokonujegsw trzech dowolnie wybranych
miejscach odbieranego odcinka, oddalonych od smbigajmniej o 30m,

d) dopuszczalnego odchylenia w planie. Pomiaru dolosiljz doktadnécia do 0,01m

w trzech dowolnie wybranych miejscach odlegtychsmbie co najmniej o 30m,
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e) dopuszczalnych odchyle spadku (rénice rzdnych podiga). Pomiaru naley
dokon& z dokladnécia do 0.0lm w trzech dowolnie wybranych miejscach
odlegtych od siebie co najmniej o 30m,

f) stanu deskowawykopow pod wzgidem bezpieczestwa pracy robotnikow,

g) nachylenia skarp w wykopach.

h) wykonania niezidnych ze§¢ do wykopdéw w postaci drabin (nie rzadzief rdo
20m). Wyniki bada powinny by wpisane do dziennika budowy i w protokole
odbioru czsciowego.

10.3. Odbidr techniczny kKaowy
10.3.1. Przy odbiorze kaowym powinny by przediazone nasfpujace dokumenty:

— protokoty wszystkich odbiorow technicznycheéziowych,

— protokot przeprowadzonego badania stopniag¢gatyenia grunty po zasypaniu
przewodu.

10.3.2. Badania przy odbiorze technicznymdavym

Zasypka wykopu wraz z przygotowaniem strefy zeltia przewodu, zasypka
gléwna, usunicie szalowania | zagzczenie powinny ky zgodne z wymaganiami
projektowymi. W przypadku nieokikenia wskanika zagszczenia powinien on wynd@si
co najmniej 1.

Stopier zag:szczenia zasypki powinien dystalony i sprawdzony metaghodarn
w dokumentacji projektowej. Wyniki badlgpowinny by wpisane do dziennika budowy.
11. Podstawa rozliczania robot podstawowych, tyrsoraych i prac

towarzysgcych
11.1. Zasady rozliczenia i ptatém

Rozliczenie robdt ziemnych i towarzysych mae by dokonane jednorazowo
po wykonaniu petnego zakresu robot i ichh&owym odbiorze lub etapami oktenymi
w umowie, po dokonaniu odbiorowesziowych.

Jezeli w trakcie wykonywania rob6t ziemnych liniowyolystapi koniecznécé
zabezpieczenia ruchu kotowego i (lub) pieszego wygkbnania robét przygotowawczych i
innych z nimi zwazanych to koszty tych robot obejmuj

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzodpowiednimi instytucjami,
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy,

b) wytyczenie osi wykopu (przewodu) oraz ustalenieeréw,

C) ustawienie tymczasowego oznakowania swietlenia, zgodnie z wymaganiami

bezpieczéstwa ruchu,
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d) optaty/dziezawy terenu,
€) przygotowanie terenu,
f) konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kgzamkoéw, barier,
oznakowa i drenau.
g) tymczasow przebudow urzadzen obcych,
h) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usgciel tymczasowych oznakowa
pionowych, poziomych, bariegwiatet,
i) usungcie wbudowanych materiatow i oznakowania,
]) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
Ostateczne rozliczenie pogdzy zamawiagicym a wykonawg nhastpuje po
dokonaniu odbioru kicowego.
Podstaw rozliczenia oraz pfatdci wykonanego i odebranego zakresu roboét
stanowi warté¢ tych robét obliczona na podstawie:
— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jedkmsych i ilosci
wykonanych robét potwierdzonych przez zamaxgego lub
— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za ollany zakres robot.
Ceny jednostkowe wykonania robét lub kwoty ryczatoobejmug:
— przygotowanie stanowiska roboczego,
— dostarczenie materiatéw, nadzi i sprztu,
— obstug: sprz:tu nieposiadajcego etatowej obstugi,
— wykonanie wykopow,
— oszalowanigcian wykopéw,
— wykonanie podiga pod rurocigi,
— odwaodnienie,
— zasypanie wykopOw wraz z zgggczeniem.
Ceny te obejmuj
— robocizre bezpdredni
- wartgé¢ zwytych materiatbw wraz 2z Kkosztami zakupu, magazymoaa
ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,
— wartas¢ pracy sprztu wraz z towarzysgymi kosztami,
— koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
Ceny jednostkowe magdoy¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi.

Ceny jednostkowe robot nie zawiergjodatku VAT.
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12. Klasyfikacja gruntow do budowy pod# dla rurociggow z tworzyw
sztucznych

Zgodnie z badaniami gruntu zawartymi w ,Dokumentadgchnicznej”
wykonanymi na zlecenie Inwestora przez rzeczozrawg. Mariana Dmowskiego na
obszarze oljfym projektem wysipuja pod warstw nasypu lub humusu o aiszaci 0,30-
0,40m, piaskisrednie ldz drobne do 6,0m od poziomu terenu. Nie stwierdztalae
wystepowania wody gruntowej.

Projektuje s uktadanie przewoddw na gruncie rodzimym stamown podiae
naturalne, dag pod rury warstw wyréwnawca z gruntu rodzimego, nie zeggczon o
grubaci 10cm z wyprofilowaniem stanowgym tozysko nédne z kontem podparcia co
najmniej 96. Grunt nie powinien zawie¢aiaren wekszych od 20mm.

Do wykonania obsypki natg uzy¢ gruntu spetniajcego nasjpujace wymogi:

— materiat niespoisty, dagy sk zag:szcz& do wystarczajcej ngnosci ; wymaog ten
spetnia grunt naturalny na tym obszarze,

— material nie mge by zmrazony, powinien by réwniez pozbawiony zamarzetiych
bryt ziemi, lodu oraZniegu,

— materiatl nie mge posiadéziaren o ostrych kragdziach,

— materiat nie powinien zawietaiaren wegkszych nk 60mm,

— maksymalna wielk& ziaren materiatu znajdagego st w bezpdrednim styku z ruy
nie powinna przekraczal0% srednicy rury, lecz nie powinna bywicksza ni
60mm.

Obsypk nalezy wykonywa warstwami o grubiei ca 30cm zagszczajc kazda

warstwe. Zag:szczenie powinno nagowa w tym samym czasie po obu stronach rury

w celu unikngcia przemieszczaniagsiurochgu i powstawania wolnych przestrzeni w tzw.
.pachach”.

Stopier zag:szczenia dla obsypki w drogach wynosi 0,97% ZMRPapdrogami —
w chodnikach 0,85%.

Do zasypki mana przysipi¢ po wykonaniu petnej obsypki i dokonaniu kontroli
i stopnia zagszczenia obsypki. Przed zasypaniem wykopu odktachtgrpowinien by
szczegoOtowo sprawdzony, powinnydaysungte porozrzucane kamienie, bryty ziemi, ktére
mo spa&c¢ do wykopu.

Materiat wywany do zasypania wykopu nie musikak doktadnie dobierany jak

materiat obsypki. Zasypk takze zaleca si prowadzé¢ warstwami co 20-30cm
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zag:szczajc kazda warstwe . Srednica ziaren materiatu nie powinna przekracz@omm.
Nie powinno st zrzuc& do wykopu kamieni i odtamkow gruzu o ostrych keawiach.
Grunt nie mae by zmarznety i zbrylony.

Zasypk nalery wykonywa z gruntu rodzimego jakim jest piasek drobny stgsuj
ostatni warstwe przy odtwarzaniu nawierzchni w jezdni ze:

— stopniem zagszczenia — 1,0% wg ZMP - dla jezdni
— stopniem zagszczenia — 0,90% wg ZMP - dla chodnikow

12.1. Kategorie gruntow
Kategoria |

Do tej kategorii zaliczamywir, gruby tluczé o srednicy ziaren 4-8, 4-16, 8-12, 8-
22mm. Dopuszcza gimax. 5-20% ziaren drednicy 2mm. Jest to najlepszy materiat
do posadowienia ruragju.
Kategoria Il

Sq to piaski gruboziarnisteawiry o najwigkszym wymiarze ziaren do 40mm oraz
inne sortowane piaskiawiry o rGznym uziarnieniu, zawierage niewielki procent cstek
drobnych. Ogodlnie sto materiaty sypkie, bezkohezyjne zaréwno w staypkim jak
i mokrym. Do tej kategorii zaliczan@ sdwniez rOwno i r&zno ziarnistezwiry i piaski oraz
mieszaniny piasku zwiru, 0 matej zawartai czastek drobnych. Dopuszczag snax. 5-
20% ziaren @rednicy 0,2mm. Jest to dobry materiat.
Kategoria Il

Sa to piaski drobnoziarnistezwiry zaglinione, mieszaniny piaskéw drobnych,
piaskow gliniastych orazwiru i gliny. Do tej kategorii natey rowniez zwiry pylaste oraz
mieszaniny: zwiru - piasku - pytu, zwiru - piasku - itu, piasku pylastego - pytu
piaszczystego. Dopuszcza snax.5% ziaren grednicy 0,02mm. Jest térednio dobry
materiat.
Kategoria IV

Naleza do niej pyty, gliny i ity pylaste jak tenieorganiczne ity i pyty gredniej
i duzej plastycznéci i granicy ptynndci. Naleza do tej kategorii rownie nieorganiczne ity
o sredniej i duej plastycznéci, ity piaszczyste i ity pylaste. Grunty tej kateg nie nadaj
si¢ na poditae naturalne.
Kategoria V

Naleza do niej grunty organiczne, pyly organiczne, itylgste o malejsredniej
i duzej plastycznéci oraz torfy i inne grunty o ciej zawartéci substancji organicznej.
Do tej kategorii zaliczaneastez grunty zawierajce zamarzrta ziemg, gruz, okruchy
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skalne o wymiarach powgj 40mm i inne materiaty. Grunty te nig golecane do budowy
podtaza, strefy podbicia ani tevykonywania obsypki wykopow dla ruragow.
IV. ROBOTY MONTAZOWE SIECI WODOCHGOWYCH Z TWORZYW
SZTUCZNYCH

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuyszystkie czynnii podstawowe
wystepujace przy montau sieci wodocigowych, przewodéw wodogijowych
tranzytowych, magistralnych, rozdzielczych osiedyotv, przyhczy (pohczenr), ich
uzbrojenia i armatury, a ta& roboty tymczasowe oraz prace towaragsz

Robotami tymczasowymi przy budowie sieci wodgowych wymienionych
wyzej sa: wykopy, umocnieniascian wykopow, odwodnienie na czas monta
rurociagébw w przypadku wygpienia wysokiego poziomu wéd gruntowych (wathie
opadowych), wykonanie podita, zasypanie wykopow wraz z zsgczeniem obsypki
I zasypki.

Do prac towarzyscych naley zaliczy¢ migdzy innymi geodezyjne wytyczenie
tras wodocigowych oraz ich inwentaryzacpowykonawca.
1. Okreslenia podstawowe
Okreslenia | pogcia podstawowe przstie w niniejszej specyfikacji technicznej oznagzaj
Sie¢ wodochgowa — ktad pohczonych przewodow i ich uzbrojenia, przesytgch
i rozprowadzajcych wod przeznaczan do spaycia przez ludzi, znajdagych s¢ poza
budynkiem, w granicach od stacji uzdatniania wody zkestawu wodomierzowego
na przyhczu wodocigowym.
Przewod wodocagowy tranzytowy — przesytowy przewdd bez odgaien, przeznaczony
wytacznie do przesytu wody.
Przewod wodocagowy magistralny — magistrala wodoagowa, przewod
z odgatzieniami, przeznaczony do rozprowadzania wody @ewodéw rozdzielczych.
Przew6d wodocagowy rozdzielczy, osiedlowy — przewéd przeznaczony
do rozprowadzania wody do przgky wodocagowych.
Przytacze wodocagowe — przewod przeznaczony do doprowadzenia wody dalacsi
wodochgowej w obiekcie.
Uzbrojenie przewoddéw wodocigowych —armatura i przyrady pomiarowe zapewnige
prawidtowe dziatanie i eksploatagieci wodocigowe;.
Armatura sieci wodociagowych —w zaleznoéci od przeznaczenia:

- armatura zaporowa — zasuwy, przepustnice, zawory,
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— armatura odpowietrzaga — zawory odpowietrzgje, napowietrzage,

odpowietrzajco — napowietrzage,

armatura regulaga — zawory regulacyjne i redukcyjne,

— armatura przeciwp@arowa — hydranty,

— armatura czerpalna — zdroje uliczne.
Studzienka wodocggowa; komora wodocigowa — obiekt na przewodzie
wodocihagowym, przeznaczony do zainstalowania armaturyZapuwy, wodomierza itp.).
Pofaczenie elektrooporowe— pohczenie m¢dzy kielichem PE lub ksztatiksiodtowy
zgrzewan elektrooporowo a rarlub ksztaltkh z bosym kacem. Ksztaltki zgrzewane
elektrooporowo & nagrzewane przez element grzejny umieszczony igtzypowierzchni
taczenia, powodury stopienie przylegagego materiatu i zgrzanie powierzchni rury
Z ksztattlg.
Polaczenie doczotowe — pohkczenie, ktoére uzyskuje ¢iw wyniku nagrzania
przygotowanych doatzenia powierzchni przez przykenie ich do ptaskiej ptyty grzejnej,
i utrzymanie do uzyskania temperatury zgrzewanestpnie usunjcie piyty grzejnej
i docisniecie faczonych kacow.
Pofaczenie siodtowe— pohczenie uzyskane w wyniku ogrzania wdtkej powierzchni
siodta i zewrtrznej powierzchni ruryzado uzyskania temperatury zgrzewania, aquese
usungcie elementu grzejnego i déoiecie laczonych powierzchni.
Pofaczenie mechaniczne- pofczenie rury PE z inprura PE lub innym elementem
rurociaigu za pomog zfaczki zawierajcej element zaciskowy.
2. Ogoblne wymagania, oraz dokumentacja dotyazz robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jé&kowykonania roboOt oraz za

zgodnad¢ z dokumentagj projektows, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 3
WTWIiO dla sieci wodoeigowych, ST i poleceniami Inspektora nadzoru orazzelkq
budowlana. Ogolne wymagania dotygee robot podano w ST Kod CPV 45000000-7
-Wymagania ogolne" pkt 2.
Dokumentacja robét montazowych sieci wodocjgowych:
Dokumentagj robot montaowych sieci wodoeigowych stanova:

— projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozpdeeniem Ministra Infrastruktury
zdnia 03.07.2003r. ,w sprawie szczegotowego zakres formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2003r. Nr 120, p6z. 11333, mizedmiotu zamowienia dla

ktorego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na badow
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— projekt wykonawczy w zakresie wynilkgym z rozporzdzenia Ministra
Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczeg@gw zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznyalykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonat npakowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202,
po6z. 2072),

— specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robébligatoryjna w przypadku
zamoOwié publicznych), sporgzona zgodnie z rozpadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie spddewego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznyalykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalnoytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202,
poz. 2072),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozpoizeniem Ministra Infrastruktury
Z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika bydamontau i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawietgggo dane dotygze bezpiecasstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. Nr 108, p6z. 958&n. zmianami),

— dokumentyswiadczce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lulogdowego
zastosowaniaaytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustaxav16 kwietnia 2004
r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 9@z p881),

— protokoty odbioréw cgsciowych, kacowych robot zanikagych, z zajczonymi
protokotami z badakontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza czyli wémej wymienione cgsci skladowe
dokumentacji robot z naniesionymi zmianami dokomainw toku wykonywania
robét (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlz dnia 7 lipca 1994r. — tekst
jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, pdéz. 2016 zpigjszymi zmianami).

Roboty naley wykonywa na podstawie dokumentacji projektowej i specyfjkac
technicznej wykonania i odbioru robot budowlanyclprazowanych dla realizacji
konkretnego zadania.

3. Wymagania dotyege wiaciwasci materialdow
Materiaty stosowane do budowy sieci wodgawych powinny mié:

— oznakowanie znakiem CE co oznaczze dokonano oceny ich zgodio
ze zharmonizowan normg europejsk wprowadzon do zbioru Polskich Norm,
Z europejsk aprobai technicza lub krajowa specyfikacy techniczia panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiegabszaru Gospodarczego,

uznan, przez Komist Europejsk za zgoda z wymaganiami podstawowymi, lub
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— deklaracg zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydamprzez
producenta, jeeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie \bgnw
majcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpigstea okrélonym przez
Komisje Europejsk, lub

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznazeas to wyroby nie podlegage
obowihzkowemu oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oagogdndci z Polslg
Norma lub aprobat techniczr, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”.

3.1. Rodzaje materiatdw
3.1.1.Rury i ksztattki z polietylenu (PE)

Rury i ksztattki z polietylenu mugzspetni@ warunki okrélone w normach PN-EN
12201-2 i PN-EN 12201-3. Wymiary DN/OD rur i ksiedd do budowy sieci
wodochgowych g nastpujace:

16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355,
400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000, 124000, 1600 mm.
3.1.2.Rury i ksztattki z niezrgkczonego polichlorku winylu (PVC-U)

Rury i ksztattki z PVC-U musz spetnig warunki okrglone w normach
PN-EN 1452-2 i PN-EN 1452-3. Wymiary DN/OD rur izksttek do budowy sieci
wodochgowych g nastpujace:

12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 129, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315,
355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1060 m
3.1.3.Uzbrojenie sieci wodagjowej

Armatura sieci wodoggowej musi spetni@ warunki okrélone w normach
PN-EN 1074-1+5 2002 oraz PN-89/M74091, PN-89/M7408%-EN 12201-1.
3.1.4.Bloki oporowe i podporowe

W rurochgach z tworzyw sztucznych stosujeg siradycyjne bloki oporowe
betonowe prefabrykowane lub wykonywane na miejsaiolvy. W rurocigach z PVC-U
w miejscu blokow oporowych jako sztywne wzmocnieaiecz kielichowych meana
stosowa:

— opaski i dwupieicieniowe jarzma obejmage kielichy rur i ksztattek,
— nasuwki dwudzielne skcane,
— $ciagi sktadajce sk z dwbch opasek.

W budowie rurocigéw z PE bloki oporowe i podporowe wystija wytacznie przy

taczeniu rur PE z ksztattkami zzadych materiatéw (stakeliwo) oraz armatury {zasuwy,

hydranty).
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4. Wymagania dotyege sprztu i maszyn

Ogolne wymagania dotygze sprztu podane zostaty w ST Kod CPV
45000000-7 ,Wymagania ogoélne" pkt 4.

Do wykonania robét nahly stosowa jedynie taki spra, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robdt. Spez uzywany do robot
powinien by zgodny z ofegt Wykonawcy i powinien odpowiadgod wzgédem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w projekcie organizacji rpbpaakceptowanym przez
inwestora. W przypadku braku ustalev takich dokumentach spitz powinien by
uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.

Sprzt stosowany do wykonania robot musi¢bytrzymywany w dobrym stanie
i gotowasci do pracy, oraz spetrianormy ochronysrodowiska i przepisy dotyaze jego
uzytkowania.

Wykonawca powinien dostarazy kopie dokumentéw potwierdzaych
dopuszczenie spgtu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

5. Wymagania dotyege transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podane zostaty w ST Kod CPV
45000000-7 ,Wymagania ogolne" pkt 5.

5.1. Wymagania dotyaze przewozu rur z tworzyw sztucznych

Ze wzgkdu na specyficzne cechy rur natespeiné nastpujace dodatkowe
wymagania:

— rury naley przewoz¢ wytacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami
posiadajcymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2mstagce poza
pojazd kace rur nie mog by¢ dtuzsze nk 1m,

— jezeli przewaone g luzne rury, to przy ich ukladaniu w stosy na samochedz

wysokas¢ tadunku nie powinna przekraczam,

podczas transportu rury powinny doyabezpieczone przed uszkodzeniem przez
metalowe czsci srodkéw transportu jakruby, taacuchy, itp. Luno uktadane rury
powinny by zabezpieczone przed zarysowaniem przez pedie tektury falistej i
desek pod kcuch spinajcy boczneciany skrzyni samochodu,

podczas transportu rury powinny dyabezpieczone przed zmaarpotozenia.
Platforma samochodu powinnaduystawiona w poziomie.

Wedtug istniegcych zalecé przewo6z powinien odbywasic przy temperaturze otoczenia —

+5°C do +30°C.

5.2. Skiadowanie rur i ksztaitek w azkach lub luzem
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Rury i ksztattki naley w okresie przechowywania chrénprzed bezpgoednim
dziataniem promieniowania stonecznego i tempeggiteekraczajca 40°C.

Przy diugotrwatym sktadowaniu (kilka miesy lub dhwej) rury powinny by
chronione przed dziatanierswiatta stonecznego przez przykrycie skiadu plandeka
brezentowymi lub innym materiatem (np. folnieprzéroczyst z PVC lub PE) lub
wykonanie zadaszenia. Najezapewnt cyrkulacg powietrza pod powtakochronm aby
rury nie nagrzewaty sii nie ulegaty deformacji.

Oryginalnie zapakowane w#ki rur mazna sktadowa po trzy, jedna na drugiej
do wysokdci maksymalnej 3m, przy czym ramkiagek winny spoczywana sobie, lgane
rury lub niepetne wizki mazna sktadowéa w stosach na réwnym podio, na podktadkach
drewnianych o szerokoi min. 10cm, grubg&i min. 2,5cm i rozstawie co 1-2m. Stosy
powinny by z boku zabezpieczone przez drewniane wspornikinozawane w odgpach
co 1-2m. Wysok& uktadania rur w stosy nie powinna przekraczZawarstw rur i 1,5m
wysokdaci. Rury o r@nychsrednicach winny b§ sktadowane odbnie.

Rury kielichowe ukfadakielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy et
przektadkami drewnianymi.

Stos naley zabezpieczy przed przypadkowym z#kzgnigciem sg rury poprzez
ograniczenie jego szerod® przy pomocy pionowych wspornikbw drewnianych
zamocowanych w odgtach 1+2m.

6. Wymagania dotyege wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podane zostaly w S KCPV 45000000-7
~Wymagania ogolne" pkt 6.
6.1. Warunki przysipienia do robot
Przed przysipieniem do montau sieci wodocigowej naley:
— dokon& geodezyjnego wytyczenia trasy rurggi,
- wykona wykopy z ewentualnym umocnhieniem icfcian zgodnie z PN-B-

10736:1999,

— obnizy¢ poziom wody gruntowej na czas wykonywania robétdgtawowych

(w przypadku wysfpienia wysokiego poziomu wéd gruntowych lub opadoiwy

— przygotowa podiaze pod rurocig zgodnie z dokumentagc]
6.2. Monta rurociagow
Montaz rurochgdéw maze odbywa sie dwoma metodami:
— monta odcinkéw rurocigéw na powierzchni terenu i opuszczenie ich do yyko

— monta& odcinkéw rurocigu w wykopie.
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Rury w wykopie powinny b§ utozone w o0si montowanego przewodu
z zachowaniem spadkow. Na catej disgggpowinny przylega do podida na co najmniej
1/4 obwodu.
6.3. Poidczenia rur i ksztattek z PE

Przed przysipieniem do montau rur i ksztattek z PE natg dokon#& ogledzin tych
materiatbw. Powierzchnie wewtzne i zewstrzne rur i ksztatltek powinny bygtadkie,
czyste, pozbawione porow, wbien i innych wad powierzchniowych w stopniu
uniemaliwiajacym spetnienie wymageokreslonych w normach PN-EN 12201-14-4:2004.
6.3.1. Palczenia zgrzewane

Polczenia zgrzewane madgy¢ doczotowe lub elektrooporowe. W poteniach
zgrzewanych stosowane: s
ksztattki kielichowe zgrzewane elektrooporowo

— ksztattki polietylenowe (PE) zawienge jeden lub wicej integralnych elementow

grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii elgknej w ciepto, w celu

uzyskania pajczenia zgrzewanego z bosynmkem lub rug,
ksztattki siodtowe zgrzewane elektrooporowo

— ksztaltki polietylenowe (PE) zawiesage jeden lub wicej integralnych elementow

grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii elgdnej w ciepto, w celu

uzyskania paiczenia zgrzewanego na rurze.

Zgrzewanie doczotowe polega naczeniu rur i ksztaltek przez nagrzanie ich
koncéwek do whaciwej temperatury i doéniccie, bez stosowania dodatkowego materiatu.

Po zgrzaniu rur i ksztattek na ich powierzchniagwtrznych i zewstrznych nie
powinny wysapi¢ wyptywki stopionego materiatu poza g@bem ksztattek. Przy zgrzewa-
niu elektrooporowynradna wyptywka nie powinna powodoévarzemieszczenia drutu w
ksztaltkach (elektrooporowych) co mogtoby spowodowwvarcie podczasa¢zenia. Na
wewrgtrznej powierzchni rur nie powinno wypli¢ pofatdowanie.
6.3.2. Padczenia mechaniczne zaciskowe

Pokczenia mechaniczne zaciskowe wykonuje ga pomoea zilaczek, ktore
zaciskane & na kacowkach rur. Pakzenia te maj zastosowanie w przewodach
wodochgowych osrednicach do 110mm.

Pokczenia rur z PE z rurami z innych materialtbw wylkensk za pomog

odpowiednich ksztaltek kotnierzowych (adapterowtaaych).
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Polega to na wykonaniu odpowiedniego kotnierza oiacl rury z PE, a naginie
naktada si na t rure kotnierz zzeliwa sferoidalnego lub ze stali nierdzewnejnkéwka
rury z PE z kotnierzem oraz uszczelkusi znale¢ sie wewratrz zlagcza.

6.4. Uzbrojenie sieci wodoggowej

Uzbrojenie sieci wodoggowej montuje i bezpdrednio w gruncie. Powszechnie
stosowana jest armatuzaliwna. W sieciach wodoggowych z tworzyw sztucznych me
mie¢ zastosowanie tak armatura z tworzywa sztucznego.

Tworzywo, z ktdrego wykonano kadtub armatury z mosyoncem lub kielichem
zgrzewanym elektrooporowo powinno speéniymagania PN-EN 12201 -1.

Uszczelnienia elastomerowe zgodne z PN-EN 681-16Bb-2. Armatug nalezy
taczy¢ zgodnie z wytycznymi podanymi przez producenta.

Ogledziny - powierzchnie wewgtrzne i zewrtrzne armatury powinny kéygtadkie,
czyste, pozbawione porow, wbien i innych wad powierzchniowych w stopniu
uniemaliwiajacym spetnienie wymageaniniejszej normy.

Konstrukcja armatury powinna béyaka, aby podczas mountg faczenia jej z rug
lub innym elementem nie napito przemieszczenie uzwdaje elektrycznych lub
uszczelnié.

W czasie wykonywania robét mountavych sieci wodoeigowych naley scisle
przestrzegainstrukcji i zalecé producentéw wszystkich materialdw zastosowanyckcko
budowy.

7. Kontrola jakaci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi robot podane zostaty w ST Kod CPV
45000000-7 ,Wymagania ogolne" pkt 7.

Szczegdbla uwag naley zwrécé na ocen prawidiowdci wykonania palczea
zgrzewanych.

Ocere t¢ nalezy przeprowadzi w oparciu o nagpujace kryteria:

— zgrubienie zgrzewane powinnodgbustronnie mdiwie okragto uksztattowane,

powierzchnia zgrubienia powinnadgtadka,

rowek medzy wyptywkami nie powinien Iy zagkbiony ponkej zewrtrznych

powierzchni 4czonych elementéw,

przesungcie scianek hczonych rur nie powinno przekracza0% grubéci scianki

rury,

catkowita szerok&ci wyptywek powinna b§ wicksza od zera i nie powinna
przekracza wartasci okreslonych przez producenta rur i ksztattek.
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Ocere jakosci polczenia zgrzewanego mama wykong za pomog urzadzen
pomiarowych z dokfadrigia 0,5mm.

W celu sprawdzenia szczekwdp i wytrzymalcci polaczer przewodu naley
przeprowadz probkg szczelnéci.

Préby szczeln@i nalezy wykonywa dla kolejnych odbieranych odcinkéw
przewodu ale naadanie inwestora lubaytkownika naley rowniez przeprowadzi proke
szczelnéci calego przewodu.

Zaleca st przeprowadzaproke cisnieniowa hydrauliczra jednake w przepadkach
uzasadnionych  wzgllami  techniczno-ekonomicznymi e  stosowa proke
pneumatycza

Sposob przeprowadzania i petny zakres wymaryaiazany z probami szczeléa
sa podane w normie PN-B 10725:1997. Niezale od wymaga okreslonych w normie
przed przysipieniem do przeprowadzenia proby szczéthoalery zachowa nastpujace
warunki:

— ewentualne wymagania inwestora gzzane z pro¥p powinny by jasno okrélone w

projekcie albo w szczegbdtowej specyfikacji technazSST,

odcinki poddawane probie szczednomogy mie¢ diugasci ok. 300m w przypadku
wykopow oscianach umocnionych lub ok. 600m przy wykopach miecnionych
ze skarpami - wszystkie adza powinny by odkryte oraz w peini widoczne i

dostpne,

odcinek przewodu powinien Byna catej swojej diugmi stabilny, zabezpieczony
przed wszelkimi przemieszczeniami - wykonana dakiiacdbsypka, przewod na
podporach lub w kanatach zbiorczych powinien itrevate zamocowania wraz z

umocnieniem zczy,

wszelkie odgaizienia od przewodu powinny byamknete,

profil przewodu powinien umidiwia¢ jego odpowietrzenie i odwodnienie a
urzadzenia odpowietrzage powinny by zainstalowane w najwgzych punktach

badanego odcinka,

nalezy sprawdzt wizualnie wszystkie badane potenia.
W czasie przeprowadzania proby szczéthmalezry w szczegolnéci przestrzega
nastpujacych warunkow:
— przewod nie mgne by nastoneczniony a zimtemperatura jego powierzchni
zewrgtrznej nie mae by nizsza nk 1°C,

— napetnianie przewodu powinno odbyisk powoli od niszego punktu,
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temperatura wody wykorzystywanej przy probién@nia nie powinna przekracza
20°C,

po catkowitym napetnieniu wadi odpowietrzeniu przewodu nale go pozostawd

na 20 godzin w celu ustabilizowania,

po ustabilizowaniu giprébnego @nienia wody w przewodzie natg przez okres 30

minut sprawdzé&jego poziom,

wynik préby szczeln&ei uznaje si za pozytywny, gdy nie nagtit w tym czasie
spadek cinienia poniej wartgci cisnienia probnego.
8. Wymagania dotyagce przedmiaru i obmiary robot
Ogblne zasady obmiaru robét podane zostaty w ST Kt 45000000-7
~Wymagania ogolne" pkt 8
8.1. Jednostki i zasady obmiaru robot
Obmiar robdt bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonanych robot, zgodnie
z dokumentagj projektows i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
8.1.1. Jednostki i zasady obmiaru rob6t tymczasbwyc
Robotami tymczasowymi przy mouta sieci wodocigowych g roboty ziemne
(wykopy), umocnienia ich pionowycKcian, wykonanie podi@a pod rurocigi oraz
zasypanie z zagoszczeniem gruntu. Zasady obmiahurpbdét nalgy przyjaé¢ takie same
jak dla robot ziemnych okéne w odpowiednich katalogach.
Jednostkami obmiarws
- wykopy i zasypka — fh
— umocnienigcian wykop6w- M,
- wykonanie podiga — n? (lub nf i grubcsé¢ warstwy w m).
8.1.2. Jednostki i zasady obmiaru rob6t podstawbwyc
Obmiaru rob6t podstawowych sieci i praggy wodocigowych (w przypadku
wyceny rob6t w oparciu 0 KNR 2-18 wydany przez Mierstwo Gospodarki Przestrzennej

i Budownictwa) dokonuje siz uwzgkdnieniem podziatu na:

usytuowanie sieci wodagyowej - w miécie lub poza granicami miasta,

rodzaj wykopu - gcianach pionowych lub skarpowych,

gtebokas¢ posadowienia ruroggu liczac od powierzchni terenu,

poziom wody gruntowe.
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Dlugos¢ rurocagdbw na odcinkach prostych mierzye sivzdiwz ich osi hcznie
z ksztattkami w metrach wedtug rodzajow rurédnic. Luki w rurocigach mierzy s po
ich zewretrznej stronie.

Armatur; tworzaca okreslony wezet oblicza si kompletach.
9. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST Kod CPV0O4B00-7 ,Wymagania
0golne" pkt 9.
9.1. Badania przy odbiorze

Badania odbiorowe przewodoéw sieci wodgiwych zalene  od rodzaju odbioru
technicznego robot. Odbiory techniczne robot skiadsie z odbioru technicznego
czesciowego dla robot zanikagych i odbioru technicznego kcowego po zakczeniu
budowy.

Badania przy odbiorze powinny dygodne z wymaganiami PN-B-10725:1997.
9.2. Odbidr techniczny ezciowy
Badania przy odbiorze technicznyneg@owym polegaj na:

— zbadaniu zgodrigi usytuowania i dtugi przewodu z dokumentacjDopuszczalne
odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczamejpowinno przekraczad,1m
dla przewoddéw z tworzyw sztucznych. Dopuszczalnechglgnie rzdnych
utozonego przewodu od przewidzianych w projekcie niavipno przekracza
dla przewodow z tworzyw sztucznych +0,05m,

— zbadaniu prawidtow&zi wykonania zgrzewdéw,

— zbadaniu usytuowania blokoéw oporowych w miejscasfalonych w dokumentacji,

— zbadaniu przez og¢llziny zabezpieczeprzed przemieszczeniem przewodu w rurze
ochronnej,

— zbadaniu podtza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszeniawgrihiprzypadku
naruszenia podi@ naturalnego sposob jego zszrzenia powinien ldyuzgodniony
z projektantem lub nadzorem,

— zbadaniu podiza wzmocnionego przez sprawdzenie jego géabiorodzaju, zgodnie
z dokumentagj,

— zbadaniu materiatu ziemnegazytego do podsypki i obsypki przewodu, ktéry
powinien by drobny isrednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat teowinien
by¢ zag:szczony,

— zbadaniu szczelsoi przewodu. Badanie szczekod nalezy przeprowadzi zgodnie
z PN-B 10725:1997.
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Wyniki badax powinny by wpisane do dziennika budowy, ktory z protokotem
proby szczeln&ci przewodu, inwentaryzacjgeodezyja (dopuszcza siinwentaryzagj
szkicowa) oraz certyfikatami i deklaracjami zgodico z polskimi normami i aprobatami
technicznymi, dotycgcymi rur i armatury, jest przedtony podczas spisywania protokotu
odbioru technicznego — exiowego, ktory stanowi podstawdo decyzji o maliwosci
zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci wegowej. Wymagane jest tad
dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniuiodbtechnicznego — ¢&ciowego.

Kierownik budowy jest zobowrany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane,
przy odbiorze technicznym - gxiowym przewodu wodoggowego, zgtosi inwestorowi
do odbioru roboty ulegage zakryciu, zapewaidokonanie proby i sprawdzenia przewodu,
zapewné geodezyjn inwentaryzag przewodu, przygotowa dokumentag
powykonawca.

9.3. Odbidr techniczny Kaowy
Badania przy odbiorze technicznymakowym polegaj na:

zbadaniu zgodrioi stanu faktycznego i inwentaryzacji geodezyjnejokumentag

techniczna,

zbadaniu protokotow odbioru: préby szczelcipwynikow badé bakteriologicznych

oraz wynikéw stopnia zagzczenia gruntu zasypki wykopu,

zbadaniu rozstawu armatury i jej dziatania,

zbadaniu szczeldoi komor i studni wodoagowych, szczegdlnie przy przejach
rurociagéw przezciany.

Wyniki bada powinny by wpisane do dziennika budowy, ktory z protokotami
odbioréow  technicznych  gciowych  przewodu wodoggjowego, projektem
Z wprowadzonymi zmianami podczas budowy, wynikanaidd bakteriologicznych,
wynikami badé stopnia zagszczenia gruntu zasypki wykopu i inwentaryzaaggodezyja
jest przedtaony podczas spisywania protokotu odbioru technigenekaacowego,
na podstawie ktdrego przekazuje siwestorowi wykonany przewdd sieci wodggowe).
Konieczne jest tate dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonandbioru
technicznego kicowego.

Teren po budowie przewodu wodggdwego powinien hy doprowadzony
do pierwotnego stanu.
Kierownik budowy jest zobowrany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo

budowlane, przy odbiorze koowym ztory¢ oswiadczenia:
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— wykonaniu przewodu wodagijowego zgodnie z dokumentacjprojektows,
warunkami pozwolenia na bud@wwarunkami technicznymi wykonania i odbioru
(w tym zgodnie z powotanymi w warunkach przepisapolskimi normami),
— doprowadzeniu do nalgtego stanu i pordku terenu budowy, a ta& - w razie
korzystania - ulicy i gsiadupcej z budow nieruchoméci.
10. Podstawa ptatnii
Ogoblne ustalenia dotygze podstawy ptatrigci podano w ST Kod CPV
45000000-7 ,Wymagania ogoélne" pkt 10.
10.1. Zasady rozliczenia i ptatém
Rozliczenie rob6t montawych sieci wodoaigowych z tworzyw sztucznych me
by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakmasot i ich kaacowym odbiorze
lub etapami okrdonymi w umowie, po dokonaniu odbioréwesziowych robét.
Ostateczne rozliczenie umowy paitizy zamawiacym a wykonawg nastpuje po
dokonaniu odbioru kicowego.
Podstaw rozliczenia oraz ptatdci wykonanego i odebranego zakresu robdt
stanowi warté¢ tych robét obliczona na podstawie:
— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jedkmstch i ilosci robot
potwierdzonych przez zamawdaggo lub
— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za ollany zakres robot.
Ceny jednostkowe wykonania robot lub kwoty ryczako obejmujce roboty
montaowe sieci wodoeigowych z tworzyw sztucznych uwzglniaja:
— przygotowanie stanowiska roboczego,
— dostarczenie materiatéw, nadzi i sprztu,
— obstug: sprztu nieposiadacego etatowej obstugi,
— przenoszenie pogcznych uradzen i sprztu w miak postpu robot,
— wykonanie robot ziemnych,
— monta& rurochgow i armatury,
— wykonanie préb énieniowych,
— usunkcie wad i usterek powstatych w czasie wykonywaalzt,
— doprowadzenie terenu po budowie przewodéw weadmevych do stanu

pierwotnego.
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10.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
a) Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organizagghu obejmuje:

opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi ingfgimi projektu organizaciji
ruchu na czas trwania budowy, oraz jego aktuakzatpsownie do pogbu

robot,

ustawienie tymczasowego oznakowaniaswietlenia zgodnie z zatwierdzonym

projektem organizacji ruchu i wymaganiami bezpiéshea ruchu,

optaty za zajcia terenu,

przygotowanie terenu,

konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kgamkdéw, barier,

oznakowa i drenau,

tymczasow przebudow urzadzen obcych.
b) Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizasghu obejmuje:
— oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usciel tymczasowych oznakowa
pionowych, poziomych, bariegwiatet,
— utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.
c) Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizajchu obejmuje:
— usungcie wbudowanych materiatéw i oznakatya
— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
d) Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, pjazdéw i organizacji ruchu
ponosi Zamawiagy.
e) Koszt odtworzenia jezdni i chodnikbw ponosi Zamgwig, a odtworzenie
nawierzchni winno by wykonane zgodnie z projektem.
11. Dokumenty odniesienia

11.1. Ustawy
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlanen@ty tekst Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz.

2016 z paniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamfwigblicznych (Dz. U. Nr 19. poz. 177).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. - o wyborach budoych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. - 0 ochronie pwamazarowej (jednolity tekst Dz. U.
z 2002r. Nr 147, poz. 1229).
Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. - o dozorze teadmyim (Dz. U. Nr 122, poz. 1321

Z p&niejszymi zmianami).
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Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrérmydowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627
z p&niejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. - o drogach publidznjednolity tekst Dz. U. z 2004r.
Nr 204, poz. 2086).

11.2. Rozporzdzenia

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200 w sprawie systemdw oceny
zgodndaci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczanakowaniem CE (Dz. U.
Nr 209, poz. 1779).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200- w sprawie okrdenia
polskich jednostek organizacyjnych upawegnych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trylbuudzielania, uchylania lub zmiany (Dz.
U. Nr 209, poz. 1780).

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z d@& wrze&nia 1997r. - w sprawie
0golnych przepis6w bezpieadmtwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003w sprawie bezpiec#astwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowtdmgDz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwceD20 - w sprawie informacji
dotyczcej bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigrstera i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wiénga 2004r. - w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaechnicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalrigtiiowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02r. - w sprawie sposobéw
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu zwakda ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnigDO2r. — zmieniagjce
rozporadzenie w sprawie dziennika budowy, mantd rozbiérki, tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zamawigego dane dotyaze bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

Rozporadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictavenia 2 kwietnia 2001r. —
w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojeniaene oraz zespotow uzgadniania
dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02r. — w sprawie systemow
oceny zgodnéci wymaga, jakie powinny spetniaratyfikowane jednostki uczestnige
w ocenie zgodrii oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych lazmaniem CE
(Dz. U. Nr 195, poz. 2011).
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— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 Zoziernika 2004r. — w sprawie
europejskich aprobat technicznych oraz polskich ngstek organizacyjnych
upowanionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 237, poz. 2375)

— Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z d@gwrzénia 1997r. — w sprawie
0g0lnych przepis6w bezpieadmtwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

11.3. Normy

- PN-86/B-02480 Grunty budowlane. OKenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

— PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

— PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow

— PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapil&niernej.

— BN-77/8931-12 Oznaczanie wskéka zagszczenia gruntu.

— PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymiagagolne.

- PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dlzeprodéw wodocigowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

— PN-B-10725:1997 Wodogigi. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania.

— PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanafipgch.

— PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie b@rpoie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowe.

— PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodagbwa. Wymaganiaaytkowe i badania sprawdzage.
Czs¢ 1; Wymagania ogolne

— PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodagowa. Wymaganiaaytkowe i badania sprawdzage.
Czes$¢ 2: Armatura zaporowa

— PN-EN 1074-3:2002 Armatura wodagbwa. Wymaganiaaytkowe i badania sprawdzage.
Cze$¢ 3: Armatura zwrotna

— PN-EN 1074-4:2002 Armatura wodagowa. Wymaganiaaytkowe i badania sprawdzage.
Czs¢ 4: Zawory napowietrzago-odpowietrzajce

— PN-EN 1074-5:2002 Armatura wodagowa. Wymaganiaaytkowe i badania sprawdzage.
Czes¢ 5: Armatura reguluica

— PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia z elastomeréw. Wyanag materialowe dotyaze
uszczelek zczy rur wodocigowych i odwadniaicych. Czs¢ 2: Elastomery
termoplastyczne

— PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewoddw rurowych zrtysw sztucznych do przesytania
wody. Polietylen (PE). G#¢ 1: Wymagania ogolne

— PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewoddw rurowych zrtysy sztucznych do przesytania
wody. Polietylen (PE). G&¢ 2: Rury
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PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewodow rurowych zrryse sztucznych do przesytania
wody. Polietylen (PE). G#¢ 3: Ksztaltki

PN-EN 12201-4:2004 Systemy przewodow rurowych zriyw sztucznych do przesytania
wody. Polietylen (PE). G#¢ 4: Armatura

PN-EN 12201-5:2004 Systemy przewodow rurowych zriyw sztucznych do przesytania
wody. Polietylen (PE). G&¢ 5: Przydatn& do stosowania w systemie

PN-EN 1452-1:2000 Systemy przewodowe z tworzyw cztych. Systemy przewodowe
Z niezmekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytamiady. Wymagania ogélne

PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodowe z tworzyw cztych. Systemy przewodowe
z niezmgkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytamiady. Rury

PN-EN 1452-3:2000 Systemy przewodowe z tworzyw cztych. Systemy przewodowe
Z niezmekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytamiady. Ksztattki

PN-EN 1452-4:2000 Systemy przewodowe z tworzyw cztych. Systemy przewodowe
Z niezmekczonego polichlorku  winylu (PVC-U) do przesylaniavody. Zawory
i wyposaenie pomocnicze

PN-EN 1452-5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw cztych. Systemy przewodowe
z niezmgkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytanisody. Przydatng
do stosowania w systemie

PN-B-10725:1997 Wodoggi. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania

PN-87/B-01060 Sie wodochgowa zewnrtrzna. Obiekty i elementy wypagenia.
Terminologia.

PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodéw wodgeiwych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie b@ezomie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

PN-89/M-74091 Armatura przemystowa. Hydranty nagizie na dinienie nominalne 1
MPa.

PN-89/M-74092 Armatura przemystowa. Hydranty podme na dnienie nominalne 1
MPa.

PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne oznaczania yebia na przewodach wodagowych.

PN-93/C-89218 Rury i ksztattki z tworzyw sztuczny8prawdzanie wymiarow.

PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wodVymagania dotyeze systeméw zevetrznych i ich
czesci sktadowych.
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Zalqcznik 1
......................................... dnia.....cccooeveennnn I

PROTOKOL ODBIORU TECHNICZNEGO - CZ ESCIOWEGO
PRZEWODU WODOCI AGOWEGO
1. Przedmiot odbioru

Przewdd tranzytowy*, magistralny*, rozdzielczy*............ ** zrealizowany

W ittt U e na odcinku......................
nazwa miejSCovTi

o srednicy DN/ID*. DN/OD*......ccccoevviiiiieeeiiienn, dlugsci L=........ceoeeeiiiiiiiinnnnns

Wykonany zZ materiatl ............eueiiiiiii e
UZDrojony W arMatlf........ccooeeeeeiiiieeeeeeier e eeeree s e e e e e e e e e e e e e e eeenennees
ZaProjeKtOWANY PIZEZ ......ooevvvverunnnniimmmmreeeeseesnnnaasaaeeeaeaeeaeeeeeaennssnnnnns

UZGOANIONY PIZEZ ..ottt e e e e e e e aees
nazwa przedsgbiorstwa wodoceigowego

Nr uzgodnienia....... , okres budowy od dnia ..........dodnia ............. ...
2.  Skiad Komisji
P6z. s Imi¢ i nazwisko Instytucja Stanowisko Uwagr’
1. |Inwestor
2. |Wykonawca|
3. [Nadzé
4. |Uzytkownik
5. |Projektant
' dla 0s6b pehaicych samodzielne funkcje w budownictwie, numer wpiie budowlanych

3. Wykonawca przedstawit nasgpujace dokumenty:
a) pozwolenie na budogy c) projekt;
b)  dziennik budowy; 0 ) SR
4.  Wykonawca zajczyt do protokotu nasepujace dokumenty:
a) protokot z badania szczekoo przewodu;
b) dla rur, ksztaltek i armatury — certyfikaty zgoéci albo deklaracje zgodaa
z polskimi normami lub aprobatami technicznymi;
c) Iinwentaryzag geodezyjn (szkicovs);  d) coooeeiiiiiiiiiii e
5.  Komisja stwierdza,ze przewod wodocigowy bedacy przedmiotem odbioru:
5.1. zrealizowano (zgodnie)* (niezgodnie)z przedstawiory dokumentacia
oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru
5.2. (moze zost&)* (nie moze zost&)* zasypany

Na odwrotnej stronie niniejszego protokotu (nie tabs zamieszczone)* (zostaly

zamieszczone)* | podpisane pozostate ustaleniagfomi

6. Podpisy cztonkéw Komisji

Inwestor Wykonawca Nadzér Aytkownik  Projektant
1. 2. 3. 4. 5.

KOMBUDEX Inzynieria Drogowa Sp. z 0.0., 08-110 SiedIce ul. Bkze97

WO MBUDEX



65
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robayfczy wodocigowych

Zalqcznik 2

PROTOKOL ODBIORU TECHNICZNEGO - KO NCOWEGO
PRZEWODU WODOCI AGOWEGO
1. Przedmiot odbioru

Przewdd tranzytowy*, magistralny*, rozdzielczy*....... ....** zrealizowany

W et Ul e na odcinku ...........ommmmmeeevvinnnnnnne.
nazwa miejsCovTi

o srednicy DN/ID*. DN/OD* .........cccceeeeeeennnn. dlugasci L = ...............

wykonany Z materiatl ...........uueeeiiiiiii e
UZDrojony W armMatlfl .......ooooeeiiiieiiieeeei e
ZaprojektOWaNY PrZEZ ......ooooeuuuuiiiiiiieeeeeeeit s e e e e eeeeeaeanees
UZQOANIONY PIZEZ ...ciiiiiieeeeeeiiii e e e e a e e e e e e e ea e

Nr uzgodnienia....... , okres budowy od dnia ........ dodnia..............
2. Sktad Komisji
P6z. s Imi¢ i nazwisko Instytucja Stanowisko Uwagr’
1. |Inwestor
2. |Wykonawca|
3. [Nadzé
4. |Uzytkownik
5. |Projektant
' dla 0s6b pehaicych samodzielne funkcje w budownictwie, numer wpiie budowlanych

3. Wykonawca przedstawit nasgpujace dokumenty:
a) pozwolenie na budoyy C) i
b) dziennik budowy;
4. Wykonawca zajczyt do protokotu nasepujace dokumenty:

a) protokoty odbioréw technicznych d) wyniki bada stopnia
czesciowych przewodu wodoggowego; zeggczenia gruntu zasypki
b) projekt z wprowadzonymi zmianami wykopu

podczas budowy; e) inwentaryzaajeodezyja
¢) wyniki bada bakteriologicznych; D)

5. Komisja stwierdza,ze przewo6d wodocigowy bedacy przedmiotem odbioru:
5.3. zrealizowano (zgodnie)* (niezgodnie)z przedstawiory dokumentacja
oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru
5.4. (moze zost#)* (nie moze zost&)* zasypany
Na odwrotnej stronie niniejszego protokotu (nie tabs zamieszczone)* (zostaty
zamieszczone)* i podpisane pozostate ustalenia $omv tym dotycace
stwierdzonych wad i terminu ich usgoia.
6. Podpisy cztonkow Komis;ji

Inwestor Wykonawca Nadzér Aytkownik Projektant
1. 2. 3. 4, 5.
* niepotrzebne skigi¢ ** wiasciwe dopisé
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