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1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS wymagania dotyee wykonania i odbioru robot w
zakresie ruroagow i kanatow technologicznych na oczyszczatmekow.

1.2 Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyaadokument przetargowy i kontraktowy przy zleicain
realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot mamwych w zakresie
rurociagdéw i kanatéw technologicznych dla obiektéw:
a. nrl-Przepompownifciekow
b. nr 2 - Budynek Techniczny:
i. 2.1. Hala Technologiczna:
ii. 2.2.Cz$¢ socjalna:
iii. 2.3. Pomieszczenia Sktadowania Odpadéw
nr 3 - Reaktor Biologiczny
nr 4 - Punkt Kontrolno-Pomiarowy
nr 5 - Wylot Do Odbiornika
nr 6 - Wiata Technologiczna
i. 6.1. Stanowisko dmuchaw
ii. 6.2. Stanowisko agregatuagotworczego
ii. 6.3. Cz$¢ magazynowa
g. nr7 - Punkt Zlewnyciekéw Dowaonych
h. nr 10 - Separator wod deszczowych

~® oo

Rurocigi miedzyobiektowe:

a. nr 8- Wodocig (przyhcze wody)

b. nr9 - Kanaly i rurocigi technologiczne
= 9.1. Rurocig $ciekow
= 9.2. Rurocig osadu
= 9.3. Kanat sanitarny/odciekéw
= 9.4. Rurocig sciekdw oczyszczonych
= 9.5, Kanat deszczowy
= 9.6. Rurocig powietrza

Wykaz rurocagow, obgtych projektem:

Srednica Dlugosé
Ozn. Nazwa rurocigu Materiat goe
ruroc. mm m
9.11 rurocig ttocznyséciekow surowych 110 PES80, SDR11, PN12,5 28,1
9.1.2 rurocig ttocznysciekow surowych 110 PES80, SDR11, PN12,5 104,2
rurociag awaryjnysciekow z punktu _
913 | Jewnego 90 PVC-S SDR 34 5,6
9.1.3. |"urockg tocznysciekow z punkiu 90 | PESO, SDR11, PN12,5 3.2
zlewnego
9.1.4 rurocig grawitacyjnysciekdw surowych 200 | PVC-S SDR 34 1,4
9.15 |Iurockg tocznysciekow surowych z 160 | PESO, SDR11, PN12,5 453
pompowni
916 scieki po oczyszczeniu mechanicznym na 200 PES0, SDR21, PN6 6.1
reaktor biologiczny
917 scieki po oczyszczeniu mechanicznym nja 200 PES0, SDR21, PN6 8.3
reaktor biologiczny
9.2.1 rurocig ttoczny osadu 75 PE80, SDR11, PN12,5 10,6
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Srednica Dlugosé
Ozn. Nazwa rurocigu ! Materiat oo
ruroc. mm m
031 . 219x3 stal kwasoodporna 3.0
53, | kanalizacja wewetrzna OH18N9
250 |[PVC-S SDR 34 35,0
951 200 48,4
9.5.2 200 14,7
9.5.3 200 5,4
kanalizacja deszczowa -
557 J 5| PVC-S SDR 34 7
9.55 160 1,9
9.5.6 160 5,6
L, 200 26,9
9.4.1,9.4.3 ruroag $ciekéw oczyszczonych >0 PVC-S SDR 34 59
9.6.1 rurocig powietrza 110 6,5
- - PE80, SDR21, PN6
9.6.2 rurocig powietrza 110 35,9
* rurociagi przylacza wodocigowego z PE 80 SDR 11 PN12,5
Srednica Dlugosé
Ozn. Nazwa rurocigu Materiat goe
ruroc. mm m
9.8.1 Przydcze wodocigowe 110 PE80 SDR12,5 28,0
9.8.2 Przydcze wodocigowe 50 PE80 SDR12,5 32,1

1.4 Okreslenia podstawowe

Stosowane okienia podstawowe gszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej ®F1 ,Wymagania ogdlne” pkt.1.4.

1.5 Ogoblne wymagania dotycgce robot

Wykonawcza rob6t jest odpowiedzialny za jskéch wykonania oraz zgod&d z Dokumentag Projektova,
Specyfikacy Techniczg i poleceniami layniera.
Ogolne wymagania dotygze robdt podano w Specyfikacji Technicznej ST-OAlyjnagania ogolne” pkt.1.5.

2. MATERIALY

2.1 Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogdlne wymagania dotygeze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padanSpecyfikacji Technicznej
ST-O-1 ,Wymagania ogdlne” pkt. 2.
Zrodia uzyskania wszelkich materiatow i guizen powinny by wybrane przez Wykonawe wyprzedzeniem,
przed rozpoczxiem robot. Materialy (uemlzenia, elementy prefabrykowane, armatura, ragbciksztattki,
zlaczki) wyte przez Wykonawg robét do wymiany lub zabudowy w obiektach oczyshuizsciekdw musz
spetnig odpowiednie normy tj.:
ISO 9905; 1994 (PN-ISO 9905:1977); 1SO 5199:198H-8®/M-44150); ISO 9908:1993 (PN-ISO
9908:1996); 1ISO 7005 (PN-1SO-7005); 1SO 9906:199® 3069:1974 (PN-91/M-44151, DIN 24960;
IEC 529 (PN-92/E08106); IEC 34 PN-IEC-34 oraz pdataodpowiedni atest, a ta& winny pochodZi
z wytworni posiadajcych certyfikat potwierdzagy wdrazenie systemu zapewnienia jdkd na
zgodnd¢ z normy ISO 9001.

2.2 Rodzaje stosowanych materiatow

Materiaty do wykonania sieci zewmznych naley stosowa zgodnie z DokumentagjProjektove opisem
technicznym i rysunkami. Materialy przedstawione to

- rury cisnieniowe PE, palczenia zgrzewane i kotnierzowe, rurggiitechnologiczne podziemne

- rury grawitacyjne PVC, patzenia kielichowe

- rury stalowe, kwasoodporne- rurggi powietrza, ruroeigi technologiczne

- zawory zwrotne kotnierzowe
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- zasuwy kotnierzowe poziome

- studnie kanalizacyjne, betonowgrednicy@1200mm

- studnie inspekcyjne z tworzyw sztucznyckrednicy@315mm

2.3 Rury kanatowe

Rurockgi naleey wykona& z materiatdw dopuszczonych do stosowania w budciwie w mysl przepiséw

Prawa budowlanego. Cato rob6t wykoné zgodnie z wytycznymi budowlanymi oraz z ,Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanmentaowych cz. I — Roboty instalacyjne”

Rurocihgi zaprojektowano jako:
Rurocigi zaprojektowano jako:

*  rurociagi grawitacyjnesciekow:

0 PVC-S SDR 344czone na uszczejlgumowy

*  rurociggi cisnieniowesciekow:

o PES80, SDR11, PN12,5

*  rurociagi grawitacyjne osadu:
o PE80, SDR21, PN6

*  rurociagi cisnieniowe osadu:

o PES8O, SDR11, PN12,5

* rurociagi grawitacyjne kanalizacji sanitarnej:

Uwagi:

0 PVC-S SDR 34dczone na uszczejlgumowvg

rurociagi grawitacyjne kanalizacji deszczowej:
0 PVC-S SDR 34d4czone na uszczejlgumowy

rurociagi powietrza na biofiltr

o PES80, SDR21, PN6

rurociagi technologiczne — powietrza

ze stali nierdzewgaj. OH18N9 4czone za pomaec
spawania. Patzenie z innymi ruroggami za pomag polaczen kotnierzowych skgcanych dla rur

nierdzewnych (wieniec kotnierzowy + Amy kotnierz). Przdcia szczelne przez przegrody
betonowe jako k&cuchowe, systemowe prod. Integraf Gliwice

2.

uszczelkami z EPDM dostosowanedlodowiska.
SzczegOly g podane w przedmiarze robét.

Dla tych przewodéw w wzlach, przy ksztattkach takich jak kolana, tukigjtiki oraz uzbrojenie na

koncowkach przewodu, nalg stosowa bloki oporowe.

2.4  Studzienki kanalizacyjne

pofaczenia kotnierzowe skcane zeSrubami ze stali nierdzewnej z owierceniem dla PNil0

Projektuje st studnie kanalizacyjne z prefabrykowanych elementélvetowych wg normy PN-EN 1917:2002.

Wykonanie z betonu wibroprasowanego B55, wodosmepel ,W8”, mrozoodpornego F=150, rddiwosé

1,5%.

Elementy studnidczone za pomagcuszczelek gumowych. Odportauszczelek na dziatanteiekow w zakresie

pH 5,0-9,0.

Studnia z dnem o H=1000mm, ustawiona na 20cm pagsp@askowej i 10cm warstwie chudego betonu klasy

B-10. Wszystkie styki kigéw studzienek naky zatrzé na gtadko z obu stron zaprasementow.

Projektuje s wtazy zeliwne typu c¢zkiego D400 z otworami wentylacyjnymi.

W czasie wykonywania studzienki najeosadzt stopnie wtazowe w ezizie w odlegtéciach pionowych co 30
cm. Zewrtrzne powierzchnie studzienki i pystropows nalery zabezpieczy powtoka z Renowatora w ikei

min. 3 kg m.

Projektuje si studnie kanalizacyjne z ¢géw betonowych gczonych na uszczelkgumows ze stopniami

wlazowymi zzeliwa i wkazenveliwnym typu lekkiego:

Nazwa | Srednica studn Materiat Rzedna wiazu Rzdna dna Gdbokas¢
studni [m] [m] [m]
kanalizacja sanitarna i technologiczna
ST1 1500 betonowa 95,83 94,33 15
ST2 1200 betonowa 96,2 92,64 3,56
ST3 1200 betonowa 95,27 92,93 2,34
ST4 1200 betonowa 92,71 91,51 1,2
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Projektuje si studnie kanalizacji deszczowej
Nazwa | Srednica studni Materiat Rzedna wtazu Rzdna dna Gibokas¢
studni [m] [m] [m]
kanalizacja deszczowa

dl 1200 betonowa 93,38 91,64 1,74
d2 1200 betonowa 93,04 91,64 1,4
d2 315 PVC 93,04 91,64 1.4
d3 315 PVC 93,23 91,86 1,37
d4 315 PVC 95,01 93,01 2

2.5 Beton

Beton hydrotechniczny B-15 i B-20 powinien odpovaadrymaganiom PN-62/6738-07
2.6 Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiagaymaganiom PN-B-14501

2.7 Piasek na podsypk i obsypke rur

Piasek na podsygk obsypl rur powinien odpowiadaPN-87/B-01100.
Zwir, thuczea na podsypk filtracyjna powinien odpowiada PN-87/B-01100.

2.8 Skladowanie materiatéw

Wszystkie wyroby naley uktad& wedtug poszczegdélnych grup, wiellod i gatunkéw w sposéb zapewriay
stateczn& oraz umdliwiajacy dostp do poszczegdllnych stoséw lub pojedynczych rurwi@achnia
skladowania powinna ldyutwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniemdé opadowych i opadowych.
Bezwzgkdnie naley stosowa sie do zalec# producenta.

2.8.1 Rury kanatowe
Rury PVC,PP i PE naly sktadow& pod zadaszeniem, ukladej je w pozycji leacej jedno- lub
wielowarstwowo.
Pierwsz warstve rur naley utozy¢ na podktadach drewnianych, zabezpiegzdjlinami umocowanymi do

podktadéw pierwszy i ostatni element warstwy prpezesungciem, z utgeniem réwnolegle przy stykajych
sie¢ wzajemnie kielichach.

2.8.2 Studzienki kanalizacyjne

Wiazy kanatowe i stopnie powinny dykladowane z dala od substancji dzigdggh korodujco. Wihazy
powinny by posegregowane wg klas. Powierzchnia skladowanianpa by utwardzona i odwodniona.

2.8.3 Piyty pokrywowe

Piyty pokrywowe mog by¢ skiadowane na otwartej przestrzeni, na paletachtagach o wysokei
maksimum 1,0 m.

2.8.4 Kruszywo

Kruszywo naley skladow& na utwardzonym i odwodnionym podto w sposéb zabezpieczay je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajdrakcjami kruszyw.

2.8.5 Odbiér materialéw na budowie.

e Materiaty naley dostarczy na budow wraz zeswiadectwem jakéci, kartami gwarancyjnymi i
protokétami odbioru technicznego, atestami, apraiatechnicznymi, deklaracjami zgodao

» Dostarczone materiaty na miejsce budowy nakprawdzt pod wzgédem kompletnéci i zgodndci z
danymi producenta.

* Nalezy przeprowadd ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdaemad lub powstania
watpliwosci ich jakdci, przed wbudowaniem néadg podd& badaniom okrdonym przez layniera
robot.
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2.9 Wariantowe stosowanie materiatlow.

Jesli Dokumentacja Projektowa przewiduje flisro$¢é wariantowego zastosowania materiatu w wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi nadz6r o swoim zaeiaco najmniej trzy tygodnie przedzyeiem
materiatu, albo w okresie diszym, jéli bedzie to wymagane dla batlgprowadzonych przez igniera.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu niezendy pézniej zmieniany bez zgody nadzoru i autora
technologii.

3. SPRZET

3.1 Ogolne wymagania dotycgce sprztu
Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w Specyfikacji Technicznej ST-O-1 ,Wymiigaogdlne” pkt.3..

Do realizacji rob6t zwizanych z monteem kanaldéw i ruroegéw technologicznych nalg zastosowé
nastpujacy sprzt:

- agregat prdotwdrczy

- kociot do podgrzania asfaltu

- prosciarka do rur PE

- samochdéd dostawczy 0,9T

- samochdéd skrzyniowy 5-10 T

- samochéd dizycowy

- zuraw samochodowy, boczny

- zuraw samochodowy 5-6 T

- zuraw samojezdny, kotowy do 5T

- potautomat do ecia gazowego blach gr do 10mm

- potautomat spawalniczy w ostonie argonu MIG — 3G00A

- spawarka wirujca elektryczna 300A

- spawarka spalinowa 300A

- przewana spezarka powietrza 4-5 Bmin

4. TRANSPORT

4.1 0Ogolne wymagania dotycgce transportu

Og6lne wymagania dotygee transportu podano w Specyfikacji TechnicznejGBT-,Wymagania ogélne” pkt.
4,

4.2 Transport sprzetu i materiatow

Sprzt i materiaty przewoZisrodkami transportu okéonymi w p. 3.
4.3 Wybor srodkow transportu

Wykonawca zobowgzany jest do stosowania takiéhodkéw transportu, ktére pozwolniknaé¢ uszkodzé i
odksztatcé przewa:onych materiatow.

Materiaty na budow powinny by przewaone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BRtflzaj oraz
liczba srodkéw transportu, powinna gwarantawg@rowadzenie robét zgodnie z zasadami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniamiyniera , oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie
Przewaone materiaty powinny ldyrozmieszczone réwnomiernie, oraz zabezpieczonedpgpzzemieszczaniem
w czasie ruchu pojazdu.

Rury powinny by uktadane w pozycji poziome;j.

Pierwsz warstwe rur kielichowych nalgy uktada& na podktadach drewnianych, z zaaiem klinbw pod
skrajne rury.

Przy wielowarstwowym ulzeniu rur, gérna warstwa nie i przewysza $cian srodka transportu wtcej niz
1/3 érednicy zewntrznej rury. Poszczegblne warstwy rur ngleprzektadd materiatem wyciotkowym w
miejscach stykaniasiwyrobow.

Przy przewaeniu rur PVC,érodki transportu powinny méepowierzchnie gtadkie bez gédzi lub innych
ostrych krawdzi. Rury nalgy chront przed wplywem temperatury powusj 30°C i swiatlem stonecznym
Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu, w sposob zabezpiegzgjje przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1 0Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Ragitdnie z Kontraktem oraz za j@kozastosowanych
materiatow i wykonywanych Robot, za ich zgoéha Dokumentagj Projektova, wymaganiami ST, projektem
organizacji Robot oraz poleceniamizymiera.

Ogolne wymagania dotygze wykonania robot podano w Specyfikacji Technigz8&-O-1 ,Wymagania
ogolne” pkt. 5.

5.2 Wytyczenie trasy i punktow wysokdciowych.

Podstaw wytyczenia trasy kanatu sanitarnego stanowi Dokuawa Projektowa i Prawna i Specyfikacja
ST-T-1.

5.3 Usunigcie warstwy humusu
Usunkcie warstwy humusu wykodagodnie ze SpecyfikacST-T-1
5.4 Lokalizacja istniejacego uzbrojenia.
Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca dokona odkrywki istmoeigo uzbrojenia.

5.5 Ocena stanu technicznego budynkow.

Przed rozpoazxiem rob6t Wykonawca dokona oceny stanu techniazrieglynkéw potaonych w odlegtéci
mniejszej nk 20 m.

W trakcie prowadzenia rob6t ziemnych w rejonie iggtitego uzbrojenia natg geodezyjnie ustali jego
przebieg, a nagbnie sprawdzi giebokos¢ jego potaenia poprzez wykonanie odkrywekcenymi wykopami,
po czym przysipi¢ do wykonywania robét.

Wykopy w miejscach 2m przed i 2m za ista@jm uzbrojeniem, naky wykona rgcznie. Odkryte uzbrojenie
podziemne naley zabezpieczy za pomos np. kgtownika stalowego, usytuowanego w nach wykopu oraz
poprzez umocowanie tego uzbrojenia lub podwieszdnikem stalowym w jedncatas¢ z katownikiem. Po
zakaczeniu robét zabezpieczony odcinek rusgci, czy kabla naley podbi starannie gruntem sypkim.

5.6 Roboty ziemne
Roboty ziemne wykortazgodnie ze SpecyfikagST-T-1.
5.7 Spadki i glgbokosé posadowienia.

Spadki i gkbokas¢ posadowienia kanatow powinny spelhisarunki okrélone w dokumentacji projektowej dla
odcinkéw pomgdzy weztami. Kanaty nalgy ukltada& od rzdnych niszych do wyszych, odcinkami co 6 m.
Wyréwnywanie spadkoéw rury przez podkiadanie pode ruawatkéw drewna, kamieni lub gruzu jest
niedopuszczalne; rura wymaga podbicia na catejadtig kacie rozwarcia 90

Najmniejsze spadki rurogow i kanatdw powinny zapewhdopuszczalne minimalnegakosci przeptywu.
Najwigcksze dopuszczalne spadki wynikajograniczenia maksymalnychegkosci przeptywu.

Gilebokas¢ posadowienia powinna Bygodna z dokumentacprojektovs.

5.8 Rury kanatowe

Rury kanatlowe nalg/ uktad& i uszczelnia zgodnie z instrukajwytwaorcy.

Rury utazone w wykopie na znacznycheggbkdsciach (ponad 6 m) oraz znacznie atone, w celu zwikszenia
wytrzymataici powinny by wzmocnione zgodnie z dokumentapyojektove.

Przed zakaczeniem dnia roboczegoady. przed zejciem z budowy nale zabezpieczy konce utlazonego
kanatu przed zamuleniem.

W miejscach ziczy kielichowych nalgy wykonywa dotki montaowe o gébokasci ca 10 cm dla umidiwienia
wepchngcia bosego kaca rury lub ksztattki w kielich rury. Ksztatt i wies¢ dotka montaowego musi
zapewné warunki czystéci (nie dostawania siziemi do wrtrza kielicha). Kielich uktadanej rury powinien by
zabezpieczony deklem.

Poszczegodlne ulmne rury po uprzednim sprawdzeniu spadku powinny umjeruchomione przez obsypanie
piaskiem pérodku dtugdci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita pmioia do czasu wykonania
uszczelnienia ztzy.

Uszczelnienia ziczy rur kanatowych naky wykon&:
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e specjalnymi fabrycznymi piécieniami gumowymi lub wedlug rozwian indywidualnych
zaakceptowanych przezzmiera ,

Pokczenia kanaléw stosowanalezry zawsze w studzience lub w komorze (kanafrexnicy do 0,3 m mina
taczy¢ na wpust lub poprzez studzienkryta - $lepa).
Kat zawarty me¢dzy osiami kanatéw doptywowego i odplywowego - zbiaego powinien zawieéasie w
granicach od 45 do 80
Rury naley uktada w temperaturze powgj ° C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykongywa
temperaturze nie mniejszepnig® C.

5.9 Przytacza wodocagowe i przykanaliki

Przy wykonywaniu przyiczy wodociagowych przykanalikbw naky przestrzega ustalé dokumentacji
projektowej oraz nagpujacych zasad:
» trasa przykanalika powinna byprosta, bez zalamaw planie i pionie (z wyjtkiem tukéw dla
podhczenia do wpustu bocznego w kanale),
» przekréj przewodu przgtza / przykanalika, wEtzenie do wodoggu / kanatu powinny kiyyzgodne z
dokumentagj projektowa,

5.10 Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne natg wykona zgodnie z PN-92/B-10729.
Lokalizacja i wymiary studzienek powinny bygodne z dokumentacprojektova.
Przy wykonywaniu studzienek naleprzestrzegaustalé dokumentacji projektowej oraz nastjacych zasad:

* wszystkie kanaty w studzienkach najdaczy¢ os w o (w studzienkach krytych),

» studzienki wykonywé& nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Naisimiv trudnych
warunkach gruntowych (przy wygtowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie
wzmochionym,

* naley zapewnt mazliwo$¢ dojscia do studzienki,

» zaleca s zapewnienie mdiwosci dojazdu do studzienki.

Przegcia rur kanalizacyjnych przegciany komory nalzy obudowa i uszczelnt materialem plastycznym
ustalonym w dokumentacji projektowej.

5.11 Izolacje

Montaz i uszczelnianie patzex nalezy wykona: §cisle zgodnie z instrukgjmontau wytworcy.

5.12 Préba szczelnéci

5.12.1Wodocikg

Odcinek przewodu wodagjowego bezwzghnie powinien b§y poddany probie énienia. Caté¢ robot
montazowych i préb wykoné ze spetnieniem postanowuie

¢ PN-81/B-10725 — Wodogiji, Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

¢ Warunki techniczne wykonania i odbioru rurggdw z tworzyw sztucznych, wydane przez SGGiK,
Warszawa 1994
W normie podano max diugbodcinka poddanego prébie szczakiadéwng 300 m, a zalecana co 100m.
Cisnienie prébne winno leyo 50 % weksze od cinienia roboczego, jednak nie mniejsze hiMPa. Czas proby
min. 30 minut.
Prékx cisnienia naley wykona w obecnéci upowanionego przedstawiciela dostawcy wody.

5.12.2Rurociqgi sciekowe

Przed zasypaniem wykopow najewykona probg szczelnéci kanalizacji na eksfiltragj przy okrélonym
cisnieniu wody wewatrz przewodu, odcinkami do ca 50 m pedry studzienkami rewizyjnymi. Studzienki
umazliwiaja zegcie na poziom kanatow i zamkgie ich tymczasowymi zamkggiami mechanicznymi (korki),
lub pneumatycznymi (worki), dla napetnienia przewaebd; i dokonania proby szczelém. Ztacza kielichowe
zaréwno na rurach jak i pmizeniach ze studzienkami i pragkami winny by nie zasypane. Wszystkie otwory
badanego odcinkaa@znie z przydczami) i inne ksztattki z otworami, musby¢ na okres proby zakorkowane i
zabezpieczone podparciem. Studzienki podlegapbie hcznie z catym badanym ruragiem. Uradzenia do
zamykania ( na okres préby) badanych kanatéw mhgz wyposaone w kréce z zaworami dla:

e doprowadzenia wody,

e opr&nienia rurocigu z wody po prébie,

Projekt budowlano-wykonawczy pn.: ,Oczyszczal§tekow w m. Trzcianka, gm. Bfiazczyk” Str 10



Specyfikacja techniczna ST-T-3. Rurggiii kanaty technologiczne

e odpowietrzenia,

e przykczenia urzgdzenia pomiarowego.
Wode do przewodu kanalizacyjnego podlegago probie naley doprowadzi grawitacyjnie, odpowietrzenie
dokonuje st przez jego najwsszy punkt. Czas napetnienia przewodu nie powinighKidtszy od 1 godziny,
dla spokojnego napetnienia i odpowietrzenia przawod

5.13 Ptukanie i dezynfekcja sieci wodoaigowe;j.

Po przeprowadzeniu porigej proby szczelnai rurochg naley przeptuka i zdezynfekowa wg wytycznych:
¢ do plukania doprowad&iwodk czyst z wodocagu
¢ predkos¢ wody podczas ptukania nie geby¢ mniejsza od 1,0m/s
* czas trwania ptukania> woda ptucaca powinna b§ czysta
¢ ilos¢ wody ptucacej to 10—cio krotna obfos¢ rurocagu

5.14 Zasypanie wykopow i ich zagszczenie
Zasypywanie wykopu wykorazgodnie ze SpecyfikagST-T-1.

5.15 Roboty montazowe (przegcia) rur kanatowych pod przeszkodami i na
skrzyzowaniu z instalacjami.

5.15.1 Skrzy¢owania z istniggcymi liniami elektrycznymi, kablami elektrycznymi.

W miejscach kolizji roboty prowadzpo uzgodnieniu z RE i w razie potrzeby po aeygeniu padu.

Na istniepcych kablach energetycznych zastosoway ochronnesrednicy 80 mm o diugei 1 m + szerok&
wykopu; zgodnie z dokumentagprojektow.

W miejscach kolizji z liniami napowietrznymi robotyalezy prowadzt w odlegtéci 2 m od stupow.

5.15.2 Skrzyowania z istniggcymi kablami teletechnicznymi.

Istniejace kable teletechniczne najezabezpieczyrury ochronn dwudzielr srednicy 80 mm o diugai 1 m +
szerokd¢ wykopu; zgodnie z dokumentagprojektova.

5.15.3Skrzy¢owania z istniegcymi rurociggami wodocggowymi i kanalizacyjnymi.
Skrzyzowania wykoné bez wuycia spretu mechanicznego, zgodnie z dokumerntacpjektovg

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakaci robot

Ogodlne wymagania dotygee kontroli jakéci podano w Specyfikacji Technicznej ST-O-1 ,Wymaigaogdine”
pkt. 6.

6.2 Cel kontroli jako sci Robot.

Celem kontroli Robot édzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zatlazong jakosé
Robét. Wszystkie badania i pomiargda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok jakosci Robot i jakéé materiatéw.

6.3 Sprawdzenie jakéci Robot

Sprawdzenie jaki@i wykonania robot polega na skontrolowaniu zgdggnavykonania Robét z wymaganiami
okreslonymi w punktach 2 i 5 niniejszej Specyfikacjiaarz DokumentagjTechniczia i poleceniami layniera.
Szczego6la uwag: nalezy zwrdci na:

- kolejnas¢, technologs montau, jakas¢ polaczen,

- atest producenta stwierdzey pelrn zgodnd¢ z warunkami podanymi w Specyfikacji, ktory

kwallifikuje uzyte do montau urzdzenia, materiaty dozycia bez przeprowadzenia bada

- aktualne aprobaty techniczne ngyte rurocigi wykonane z PCV, PE, stali, itd.

zastosowana armatura z udzielonymi aktualnie apaofidechnicznymi COBRTI Instal
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6.4 Dopuszczalne tolerancje i wymagania

» odchylenie odleghxi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykape powinno wynosi
wiecej nz+ 5 cm,

» odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodwicksze nz 0,1 m,

e odchylenie grubgci warstwy podit@a nie powinno przekracéza 3 cm,

» odchylenie szerokmi warstwy podtaa nie powinno przekracéga 5 cm,

» odchylenie ruroecigu w planie, odchylenie odlegit osi ul@zonego kolektora od osi przewodu
ustalonej na tawach celowniczych nie powinna praek& + 5 mm,

» odchylenie spadku utonego kolektora od przewidzianego w projekcie rogvipno przekracza-5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku)}10% projektowanego spadku (przy
zwigkszonym spadku),

» wskanik zag:szczenia zasypki wykopow okteny w trzech miejscach na diugd 100 m powinien
by¢ zgodny dokumentacja projektqw

* rzedne kratekéciekowych i pokryw studzienek powinny dwykonane z doktadrigia do+ 5 mm.

7. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotygze odbioru robot podano w Specyfikacji TechniczZ8&O-1 ,Wymagania ogélne”
pkt. 8.

8. PRZEPISY ZWI AZANE

8.1 Normy i przepisy

1) BN-83/8971-06.00 Rury i ksztaltki beznieniowe. Ogdélne wymagania i badania.

2) PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjngniigania i badania przy odbiorze.

3) PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

4) PN-87/B-010700 Siekanalizacyjna zewgtirzna. Obiekty i elementy wypaosania, Terminologia.

5) PN-93/H-74124 Zwigczenia studzienek i wpustéw kanalizacyjnych montoaver nawierzchniach
uzytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady komksfiubadanie typu i znakowanie.

6) PN-85/B-01700 Wodogii i kanalizacje. Urgdzenia i sié zewretrzna. Oznaczenia graficzne.

7) PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania akresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

8) BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. \Afamnia i badania przy odbiorze.

9) PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlodamylu. Wymiary.

10) Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru irdatgi rurochgowych z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu i polietylenu. Zewtrzne sieci kanalizacyjne z rur PVC.

11) Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budawd-montaowych. Tom Il. Instalacje sanitarne i
przemystowe. ARKADY - 1987 r.

12) Ogélne wytyczne projektowania kanalizacji zetvenej i drenay z rur karbowanych z PE-HD firmy
ADS Advanced Drainage System Inc. Columbos, Oh2R43USA - przedstawiciel SDK - Katowice.

13) Katalog wyrobow rur kanalizacyjnych i dremavych dwidéciennych z polipropylenu - POLYPIPE
Wroctaw.

14) Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatabiektow i uradzeh wodno$ciekowych w
gospodarce komunalnej. Wydawnictwo Centrum TechBildownictwa Komunalnego w Warszawie.

Uwaga: Wszelkie roboty ujte w specyfikacji naley wykona w oparciu o aktualnie obowdujace normy i
przepisy.
8.2 Inne dokumenty
1) Rozporadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu MateriatbBudowlanych w sprawie

bezpieczastwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budomdamontaowych i rozbiérkowych.
[Dz. Ust. nr 13 2 10.04.1972 r.

2) KB4-4.12.1 (6) Studzienki kanalizacyjne ptteniowe.

3) KB4-4.12.1(7) Studzienki kanalizacyjne przelotowe

4) KB4-4.12.1(9) Studzienki kanalizacyjne spadowe.

5) KB4 -3.3.1.10 (1) Studzienktiekowe do odwodnienia drdg.
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6) Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru idatgi rurochgowych z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu i polietylenu. Zewtrzne sieci kanalizacyjne z rur PVC.

7) Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budmvd-montaowych. Tom Il. Instalacje sanitarne i
przemystowe. ARKADY - 1987 r.

8) Katalog wyrobow rur kanalizacyjnych i dremavych dwiciennych z polipropylenu - POLYPIPE
Wroctaw.

9) Katalog studzienek kanalizacyjnychciekowych z polipropylenu POLYPIPE-Wroctaw

10) Rozporadzenie Ministra Ochrongrodowiska, Zasobow Naturalnych i dréctwa z dnia 20.12.1996 w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpaleaobiekty budowlane gospodarki wodnej i
ich usytuowanie (Dz.U. nr 21/97 poz.111)

11) Rozporadzenie Rady Ministrow z dnia 30.09.1980 w sprawgarony srodowiska przed odpadami i
innymi zanieczyszczania oraz utrzymania czyster miastach i wsiach (Dz. U. nr 24/80 poz. 91)

12) Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i ekspoftobiektéw i uradzea wodnosciekowych w
gospodarce komunalnej. Wydawnictwo Centrum TechBildownictwa Komunalnego w Warszawie.

Uwaga: Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykonac w oparciu o aktualnie
obowigzujgce normy i przepisy.
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