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1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS4 wymagania dotyce wykonania i odbioru robét w
zakresie instalacji wewgtrznych wod- kan. oczyszczal§giekow.

1.2 Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyakmdokument przetargowy i kontraktowy przy zleicain
realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét mameych w zakresie instalaciji
wewretrznych wod-kan dla obiektow:
a. Budynek technicznys obiekt nr 02

1.4 Okreslenia podstawowe

Stosowane ok&enia podstawowe aszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej F1 ,Wymagania ogélne” pkt.1.4.

1.5 0Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawcza robot jest odpowiedzialny za j&kiach wykonania oraz zgodéd z Dokumentagj Projektowvy,
Specyfikacy Techniczia i poleceniami layniera.
Ogdlne wymagania dotygee robét podano w Specyfikacji Technicznej ST-OAlymagania ogélne” pkt.1.5.

2. MATERIALY
2.1 Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padanSpecyfikacji Technicznej
ST-O-1 ,Wymagania ogdélne” pkt. 2.
Zrodta uzyskania wszelkich materiatow i giizen powinny by wybrane przez Wykonawe wyprzedzeniem,
przed rozpoogxiem robo6t. Materialy (utmlzenia, elementy prefabrykowane, armatura, ragociksztattki,
zlaczki) wyte przez Wykonawg robét do wymiany lub zabudowy w obiektach oczyshuizéciekédw musz
spetnig odpowiednie normy tj.:
ISO 9905; 1994 (PN-ISO 9905:1977); 1SO 5199:198H-9®/M-44150); 1SO 9908:1993 (PN-1SO
9908:1996); ISO 7005 (PN-ISO-7005); 1ISO 9906:199®) 3069:1974 (PN-91/M-44151, DIN 24960;
IEC 529 (PN-92/E08106); IEC 34 PN-IEC-34 oraz pdaisodpowiedni atest, a ta& winny pochodZi
z wytworni posiadajcych certyfikat potwierdzagy wdrazenie systemu zapewnienia jdko na
zgodnda¢ z normy 1ISO 9001.

2.2 Rodzaje stosowanych materiatow

Materiaty do wykonania instalacji wewtnznych wod-kan naley stosowa zgodnie z DokumentagpProjektova
opisem technicznym i rysunkami. Materiaty przedstes to:

Lp. Wyposazenie / armatura [S”th) 7:11] Producent /dostawca
1 Instalacja wodoaggowa
Zawor antyskaeniowy
izolator przeptywow zwrotnych typ BA 2760 Dn 1 ¥2"1-szt. 1 kpl. Bﬁ,;l(!):v(v)nsofvafn
zawor odcingcy — 2 szt. y
Zawor antyskaeniowy
izolator przeptywdw zwrotnych typ BA 2760 Dn 1 ¥id-szt. 1 kpl. :?Jﬁl:lgv(v)nsoivan
zawor odcingcy — 2 szt. y
Przeptywowy podgrzewacz wody DAFI 1 E(t))?gﬂw'ar\li;rviﬁy
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Podgrzewacz pojemiciowy wody poj. 100 |, typ OW-E 100.1

Moc 1,5/1,8 kW; napicie 220/230V; prd 6,8/7,5 A; masa 47 kg ; zak
regulacji 35+ 80°C — 1 szt.

zawor odcinajcy ¥2" — 2 szt.

NIBE-BIAWAR
lub réwnowany

. . DANFOSS
P 3 n
Zawor antyskaeniowy typ EA 251 Dn % lub rownowany
. - " DANFOSS
Zawor antyskzeniowy typ EA 251 Dn 1 lub rownowany
DANFOSS

Zawor antyskzeniowy typ EA 251 Dn 1 %"

lub réwnowany

Przybory:

A. W czsci socjalnej:

- umywalka: 3 szt.

- ztaczka do wza, DN15: 2 szt.

- prysznic: 1 szt.

- ptuczka usgpowa: 2 szt.

- zlewozmywak: 1 szt.

B. W czsci technologicznej:

- umywalka: 1 szt.

- zlaczka do wza, DN20: 3 szt.

- zawoér czerpalny do stacji przygotowania polimBi25 :1 szt.

- zawor czerpalny do zespotu wody ptuecej przy prasie DN32:1 szt.
- podhiczenie do ptukania sitopiaskownika DN 20: 1 szt.

natrysk bezpieczstwa DN 32: 1 szt.

Prowadzenie przewodow jako seéenne wczsci technologicznej, oraz jal
.Kryte” w bruzdachsciennych w czsci socjalnej.
Zestawienie diugiei przewodow:

@20 mm, L=24,40m

@25 mm, L=33,25m

@®32mm,L=6,45m

@40 mm, L=18,30m

@50 mm, L=4,25m

+ ksztaltki wg potrzeb

ZawOr zwrotny Dn 1”

Zawor zwrotny Dn 1 1/4”

Zawor zwrotny Dn 1 1/2”

Zestaw hydroforowy Economy CO-1 MVIS ER typ MVISZ PN 10

WILO
lub réwnowany

Natrysk bezpieczsstwa z myjlk do oczu HAWS 8320

Rura ostonowap 88,9 mm, stalowa, L =1,0 m

Rura ostonowap 88,9 mm, stalowa, L =0,5 m
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2 Instalacja kanalizacyjna
Podejcia do przyboréw sanitarnych:
- podegcia do umywalek, zlewozmywaka, brodzighO z syfonem: 6szt.
- podegcie do misek ugpowych@l110 z syfonem: 2 szt.
- kratkasciekowa@b0 z syfonem: 8 szt.
- hatrysk awaryjnyp40 z syfonem: 1 szt. 1 kpl. np. WAVIN
- odprowadzenie odciekow spod prgiy60 (z zasyfonowaniem): 1szt.
- spust awaryjny z sitopiaskownikA 10 (z zasyfonowaniem): 1szt.
- agregat zewgtrzny klimatyzacyjny — odprowadzenie skropligs0 + syfon

na rurocigu pionowym

Odwodnienie liniowe wg systemu ACO DRAIN z koryt Miine V100 ze
spadkiem wlasnym dna 0,5 % w kierunku ruggai zbiorczego, z ruszte 1 kpl. np. ACO
kratowym ze stali nierdzewnej dla ohiggnia B125, diug& L = 6,0 m
Pion kanalizacyjny
PVC HT @110 L = 5,7 m4czone na uszczeilgumowy
czyszczak PVC HTp 110 — 1 szt. 2 kpl WAVIN
rura wywiewnap 110/160 mm — 1 szt.
Rurap 160 mm, PVC, L = 15,20 m 1 kpl np. WAVIN
Rura@ 110 mm, PVC, L = 15,20 m 1 kpl np. WAVIN
Rura@ 75 mm, PVC,L=5,10 m 1 kpl np. WAVIN
Rura@ 50 mm, PVC, L = 36,70 m 1 kpl np. WAVIN
Rura@ 40 mm, PVC, L =2,60 m 1 kpl np. WAVIN
Trojnik 45°¢ 110/50 mm, PVC 1 kpl Np. WAVIN
Tréjnik 45°¢ 250/110 mm, PVC 8 np. WAVIN
Tréjnik 45°¢ 250/160 mm, PVC 3 np. WAVIN
Trojnik 45°¢ 160/110 mm, PVC 7 np. WAVIN
Trojnik 45°¢ 75/75 mm, PVC 1 np. WAVIN
Trojnik 45°¢ 50/50 mm, PVC 1 np. WAVIN
Trojnik 45°¢ 50/40 mm, PVC 1 np. WAVIN
tuk 90° PVC @160 mm 3 np. WAVIN
tuk 90° PVC @110 mm 2 np. WAVIN
tuk 90° PVC @50 mm 7 np. WAVIN
Redukcjap 160/110 mm, PVC 2 np. WAVIN
Redukcjap 110/50 mm, PVC 10 np. WAVIN
Redukcjap 75/50 mm, PVC 2 np. WAVIN
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2.3 Skladowanie materiatéw

Wszystkie wyroby naley uktada& wedtug poszczegdélnych grup, wielikdi gatunkdw w sposéb zapewniay
stateczn& oraz umaliwiajacy dostp do poszczegélnych stoséw lub pojedynczych rurwi®achnia
skltadowania powinna ldyutwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniemd opadowych i opadowych.
Bezwzgtdnie naley stosowa si¢ do zalec# producenta.

2.3.1 Odbiéor materiatdw na budowie.

* Materiaty naley dostarczy na budow wraz zeswiadectwem jakéci, kartami gwarancyjnymi i
protokétami odbioru technicznego, atestami, ap@atechnicznymi, deklaracjami zgodieo

» Dostarczone materiaty na miejsce budowy hakprawdzt pod wzgédem kompletnéci i zgodndci z
danymi producenta.

» Nalezy przeprowad# ogledziny dostarczonych materiatéw. W razie stwierdaemad lub powstania
watpliwosci ich jakdci, przed wbudowaniem nalg podd& badaniom okrdonym przez layniera
robot.

2.4 \Wariantowe stosowanie materialow.

Jeili Dokumentacja Projektowa przewiduje stisvo$¢ wariantowego zastosowania materialu w wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi nadzér o swoim zamsiaico najmniej trzy tygodnie przedzygiem
materiatu, albo w okresie diszym, jéli bedzie to wymagane dla batigprowadzonych przez hgniera.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu niezendy pdzniej zmieniany bez zgody nadzoru i autora
technologii.

3. SPRZET
3.1 0Ogolne wymagania dotycgce sprztu

Ogolne wymagania dotygeze sprztu podano w Specyfikacji Technicznej ST-O-1 ,Wymaigaogélne” pkt.3..

Do realizacji rob6t zwizanych z monteem instalacji wewgtrznych wod —kan naky zastosowa nastpujacy

sprat:
- ciagnik gasienicowy 37kW

- kociot do podgrzewania asfaltu

- samochdéd dostawczy 0,9T

- samochéd skrzyniowy 5-10 T

- samochdd diycowy

- spawarka spalinowa 300A

- zuraw samochodowy, boczny

4. TRANSPORT

4.1 0Ogolne wymagania dotycgce transportu

Og6lne wymagania dotyaee transportu podano w Specyfikacji Technicznej®I-,Wymagania ogélne” pkt.
4,

4.2 Transport sprzetu i materiatow

Sprzt i materiaty przewozisrodkami transportu okénymi w p. 3.

4.3 Wybor srodkéw transportu

Wykonawca zobowizany jest do stosowania taki§hodkéw transportu, ktére pozwolinikrna¢ uszkodzé i
odksztatcé przewa:onych materiatow.

Materiaty na budow powinny by przewaone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BRtfelzaj oraz
liczba srodkéw transportu, powinna gwarantawarowadzenie rob6t zgodnie z zasadami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniamkyniera, oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie.
Przewaone materialy powinny ldyrozmieszczone rownomiernie, oraz zabezpieczonedppzzemieszczaniem
w czasie ruchu pojazdu.

Rury powinny by uktadane w pozycji poziome;j.

Pierwsz warstwe rur kielichowych nalgy uktad& na podkltadach drewnianych, z zaaiem klinbw pod
skrajne rury.
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Przy wielowarstwowym ufzeniu rur, gérna warstwa nie mm przewysza& $cian srodka transportu wcej niz
1/3 srednicy zewntrznej rury. Poszczegélne warstwy rur ngleprzektadéd materiatem wyciotkowym w
miejscach stykania siwyrobéw.

Przy przewaeniu rur PVC i PP¢rodki transportu powinny méepowierzchnie gtadkie bez gwdzi lub innych
ostrych krawdzi. Rury nalgy chroni przed wptywem temperatury powsj 3°C i swiatlem stonecznym

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 0Ogolne zasady wykonania roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rdyitdnie z Kontraktem oraz za j@kozastosowanych
materiatéw i wykonywanych Rob6t, za ich zgoéiha Dokumentagj Projektovs, wymaganiami ST, projektem
organizacji Robot oraz poleceniamizymiera.

Ogolne wymagania dotygze wykonania robot podano w Specyfikacji Technigz8&-O-1 ,Wymagania
ogolne” pkt. 5.

5.2 Montaz rurociagow

- przewody przed mortam i uktadaniem oczgi¢ od wewntrz i nastykach
- nie ukladé rur uszkodzonych, rur PVC uszkodzone molgy¢ uzyte po odaiciu odcinkow
uszkodzonych
- odlegta¢ scianki rury lub izolacji odsiciany stropu, podtogi lub innych przewodéw winnanegit:
0o 3-5cm dla przewodow <50 mm
o 0,7-10cm dla przewodoéw> 65 mm
- te same odlegkzi migdzy rownolegle biegitymi przewodami przewody poziome mocdwaa
pomoa uchwytow w odsipach:
o 0,7 mdla przewodéw grednicy 15-25 mm
o 1,2 mdla przewoddw grednicy 32-50 mm
- przewody pionowe:
0 odstp uchwytéw nie wikszy niz 0,4 m
- dodatkowy uchwyt przewodu przy zalazeniu punktem czerpalnym
- rurociagi wewretrznej instalacji wodoagowej z PP, PN10wg systemu Bora Plus
- instalacje kanalizacji wewtrznej naley wykona z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC HT
- na zakéczeniach pionéw kanalizacyjnych zawory napowieti@ajO 110 mm lub pion wprowadzi
ponad dach i zakmzy¢ wywiewka, wg projektu.

5.3 Montaz armatury

Armature w instalacjach wewgirznych naley montow& zgodnie z projektem w miejscach dgstych,
umazliwiajacych personelowi obstgg konserwacje instalacji. Instalaojjodochgowa wyposay¢ w armatue o
nadcénieniu 0,6 MPa.

5.4 Badania szczelnéci

Bezparednio po zakfczeniu montau przeprowadZi ptukanie i proby szczeldoi zgodnie z obowazujacymi ,,
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru roboétdbwlano- montaowych cz. Il. Instalacje sanitarne i
przemystowe”

5.5 Izolacje
Przewody wodoaigowe naley zaizolowa otulina gr. 2cm.
5.6 Przejscia przez przeszkody

Przegcie przewoddéw przez przewody konstrukcyjne wykoweaulejach ochronnych.

5.7 Wymagania szczegoétowe

5.7.1 Instalacja wodocggowa
Doprowadzenie wody wodagjowej zaprojektowano z istnigjej sieci wodocigowej znajdujcej sk przy
drodze asfaltowej. W ramach niniejszego opracowaafojektowane przatze wody od granicy ogrodzenia
(tuz przy bramie wjazdowej na oczyszcza)nilo budynku technicznego (obiekt nr 2). Py wodocigowe
PE 110mm na odcinku, muzy drog we wsi Trzcinka a granicoczyszczalni, znajduje esiw oddzielnym
opracowaniu, pn ,Budowa kanalizacji sanitarnej wirecianka i Niemiry”
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Dla zabezpieczenia p.pooczyszczalni w odlegégi 22 m od ogrodzenia i 6,5m od budynku technicondg:
przy drodze wewgtrznej zaprojektowano hydrant pzpotypu nadziemnego DN80, jak to oznaczono na
zakczonej mapie. Wydajré hydrantu 10 I/s. Ghienie wymagane 0,2MPa.

Od przyhcza PE110mm zaprojektowano do budynku przewodpB@ENmM

Cisnienie w istniejcej sieci wodocigowej na drodze wynosi: mig> 0,3MPa

Wyznaczenie zapotrzebowanie wody na cele socjalmgtewe wynosi:

Wyznaczenie zapotrzebowanie wody na cele techredaogii socjalno — bytowe wynasdla Il etapu:

- ptukanie sita= Qumax=1,25 I/s; Q =12 ni/d

- zespo6t odzysku wody ptucz. (ptukanie) Qpmax=1,0-1,51/s; @,= 0,5 ni/d

- cele poradkowe hali=> Quna=0,5l/s; Qg = 2,5 I/d*nf * 181,5 nf = 0,45 ni/d

- cele socjalno bytowe: Q.,=0,5 I/s; Q= 2 prac * 120 l/prac*d =0,24%d
RAZEM; Quma=max3,0l/s; Q  =13,2 nvd

W budynku zaprojektowano doprowadzenie wody do:
A. Czesci socjalnej, w ktorej przewidziano nggtijace punkty poboru

* umywalka = 3 szt.
* zlaczka do wza, DN15 = 2 szt.
*  prysznic = 1 szt.
* ptuczka ustpowa = 2 szt.
¢ zlewozmywak = 1 szt.
B. Czsci technologicznej
. umywalka = 1 szt.
* zlaczka do wza, DN20 = 3 szt.

* zawor czerpalny do stacji przygotowania polimeruZBN = 1 szt.
* zawor czerpalny do zespotu wody placej przy prasie DN32» 1 szt.
e podhczenie do ptukania sitopiaskownika DN 20 = 1 szt.
* natrysk bezpieczstwa DN 32 = 1 szt.
W celu zapewnienia wymaganegosrienia (5 bar) do ptukania sitopiaskownika, projg&t sk zestaw
hydroforowy. Zamontowany zostanie na hali technologicznej wiipalurzdzenia.
Wymagane parametry hydrofora:
« Q=1,25l/s
* meag:50 m
Dobrano hydrofor:
e typ Wilo-Economy CO-1
* MVIS 805/ER
*  Qua= 10nt/h

* Hpad40m

o P=2,67kW

* przylcze 1 %"
* m=60kg

Dodatkowo, oprécz gtéwnego zaworu antysk@owego za wodomierzem, przewiduje dodatkowy zawér na
odgatzieniu do czsci socjalnej. W obu przypadkach to zawor antyskéowy typ BA 2760 prod. Danfoss
lub producent réwnowmego. Na odgatzieniach  do poszczegdlnych wdzeh przewiduje si
zabezpieczenie w postaci zaworu typ EA 251 prochfds.
Na hali technologicznej zaprojektowano natrysk lezpstwa sktadajcy sk z myjki do oczu oraz prysznica.
Dobor wodomierzy przeprowadzono w oparciu wyznagzmzeptyw obliczeniowy dla wg PN-92/B-01706 oraz
nominalny strumié dla wodomierza podany w karcie katalogowe;j.
Dobrano wodomierz WS 10 producent Metron, o praefgynominalnym Q.,.=10 ni/h, DN40. Dopuszcza i
zastosowanie wodomierza innego producentalijbeda spetnione porsze warunki:

e dobdr naley przeprowaddi zgodnie z wytycznymi producenta lub PN-92/B-01706

¢ zgodnd¢ z normami PN-88/M-54906, 1SO 4064

¢ wodomierz zatwierdzony przez Gtéwny WdzMiar

Sposo6b prowadzenia przewodd&nednice pokazano na zakonych do opracowania rysunkach.
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Projektuje s mocowanie przewodow PP jakosnenne w cgsci technologicznej, oraz jako ,kryte” w bruzdach
sciennych w cgsci socjalnej.

W miejscach oznaczonych na rysunku zamonéoxeavory odcinajce kulowe — gwintowane.

taczenie przewoddw z armatuna zhczki zaciskowe Polyrac.

Przygotowanie cieptej wodyzytkowej zaprojektowano przez elektryczny podgrzeavaczeptywowy typu
DAFI, moc 3,7kW dla umywalki znajdagej sk na hali technologicznej oraz z podgrzewacza pogéniowego
0 poj. 100 I'i mocy 1,5/1,8kW (wg zestawienia maiéw) w czsci socjalnej.

Nalezy wykona probke szczelnéci zgodnie z PN-B/10275.

Rurockg nalery przed oddaniem do eksploatacji poéldiktadnemu przeptukaniu przygolkosci przeptywu
wody >1,5m/s. Przy stwierdzenikze woda z przeplukiwanej instalacja nie odpowiada pazgkdami
bakteriologicznym warunkom stawianym wodzie do gi&ionieczna jest dezynfekcja.

5.7.2 Instalacja kanalizacji wewatrznych

Scieki z przyboréw sanitarnych z budynku, tj.

ez umywalek, natrysku i zlewozmywaka

* natrysku bezpiechstwa

» odwodnienia liniowego

» krateksciekowych

e wlaczen od uradzen technologicznych

beda odprowadzane do wspdélnego ruempi zbiorczegap250 mm PVC, biegitego pod budynkiem, a

odprowadzajcym wody nadosadowego z reaktora do pompowni.
Projektuje si podejcia:

« do umywalek, brodzika i zlewozmywaka DN50 PVC

* do whczenia z kratek odptywowych DN 50 PVC

e do misek usipowych DN 100 PVC

» do natrysku bezpiecastwa DN 32 PVC

e do odciekéw z prasy DN 150 PVC

e do spustu awaryjnego z sitopiaskownika DN 100

ez odwodnienia liniowego DN 100
Kazdy przybér sanitarny winien Byzaopatrzony w zamketie wodne, zaktadane bezZpednio pod przyborem
lub wmontowane w przybor.
Wszystkie przewody poziome montujemy ze spadkiediesmunku przeptywusciekow, kielichem w kierunku
odwrotnym do przeptywdciekéw. Nie wolno wykonywa polczer przewoddw w przégiach przez przegrody
budowlane.
Projektuje si 2 piony DN 110 PVC. Piony uzbrojone na dole w ezgsk. Monta pionu zaczynamy od dotu
zostawiagc na odpowiednich wysokoiach odgadzienia do podgg.
W pomieszczeniu na kontenery z osadem odwodnioraprofektowane odwodnienie linioweg systemu ACO
DRAIN z koryt Multiline V100 ze spadkiem wlkasnymali®,5 % w kierunku ruroggu zbiorczego, z rusztem
kratowym ze stali nierdzewnej dla ohigénia B125, diug& L = 6,0m
Wszystkie przewody instalacji kanalizacji sanitarm®zemy prowadz po scianach lub w bruzdach. Bruzd
pionowych nie naley zamurowywa na stale, lecz tak, aby mua byto tatwo si dosté do przewoddéw w razie
awarii. Przewody pionowe naig przymocowa do sciany pod kadym kielichem. Przed zamurowaniem bruzd
sprawdzt szczelné¢ polczen zalewajc instalacg woda. Srednice przewoddwasznormalizowane i opisane na
rysunku.

5.8 Ptukanie i dezynfekcja sieci wodoeigowe;j.
Po przeprowadzeniu porigej proby szczelnai rurochg nalery przeptuka i zdezynfekowa wg wytycznych:
¢ do pilukania doprowad&iwodg czyst z wodocagu
¢ predkos¢ wody podczas ptukania nie @by mniejsza od 1,0m/s
* czas trwania ptukania> woda ptucaca powinna b§ czysta
¢ ilos¢ wody ptucacej to 10—cio krotna objos¢ rurocagu

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakaci robot

Ogdlne wymagania dotygee kontroli jakéci podano w Specyfikacji Technicznej ST-O-1 ,Wymaigaogélne”
pkt. 6.
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6.2 Cel kontroli jako §ci Robot.

Celem kontroli Robot dizie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zatazong jakaosé
Robot. Wszystkie badania i pomiaryda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok jakosci Robot i jakéé materiatow.

6.3 Sprawdzenie jakaci Robot

Sprawdzenie jakai wykonania rob6t polega na skontrolowaniu zgdgnavykonania Robét z wymaganiami
okreslonymi w punktach 2 i 5 niniejszej Specyfikacjiaarz DokumentagjTechniczia i poleceniami layniera.
Szczego6la uwag: nalezy zwrock na:

- kolejncs¢, technologt monteau, jakas¢ polaczen,

- atest producenta stwierdzey petrn zgodndé¢ z warunkami podanymi w Specyfikacji, ktory

kwalifikuje uzyte do montau urzdzenia, materiaty dozycia bez przeprowadzenia bada

- aktualne aprobaty techniczne ng/te rurociagi wykonane z PCV, PP.

- zastosowana armatura z udzielonymi aktualnie apaofidechnicznymi COBRTI Instal

- by¢ wykonane z doktadrigia do+ 5 mm.

7. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotygze odbioru robot podano w Specyfikacji TechnicZ&&;O-1 ,Wymagania ogoéine”
pkt. 8.

8. PRZEPISY ZWI AZANE
8.1 Normy i przepisy

1) PN-811B- 10100.01 Instalacje wegtrene wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

2) BN-83/8971-06.00 Rury i ksztaltki beznieniowe. Ogélne wymagania i badania.

3) PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyiNgmagania i badania przy odbiorze.

4) Rozporadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 p#zniejszymi zmianami w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiddaudynki i ich usytuowanie (DZ.U.2002 poz. 690

5) Obwieszczeniu Ministra Gospodarki, Pracy u Politgkicjalnej z dnia 28.08.2003 w sprawie ogélnych
przepisOw bezpiecastwa i higieny pracy (DZ.U.2003 poz. 1650)

6) Rozporadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowwwéc z dnia 1.10.1993 r. w sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy w oczyszczalniagtiekow (DZ.U.1993 poz. 438)

7) Rozporadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowmic z dnia 27.01.1994 r. w sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy przy stosowaniérodkéw chemicznych do uzdatniania wody i
oczyszczanidciekow (DZ.U.1994 poz. 73)

8) Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru idatdi rurocagowych z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu i polietylenu. Zewgtrzne sieci kanalizacyjne z rur PVC.

9) Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budamwd-montaowych. Tom Il. Instalacje sanitarne i
przemystowe. ARKADY - 1987 r.

10) Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploptabiektéw i uradzer wodnosciekowych w
gospodarce komunalnej. Wydawnictwo Centrum TechBildownictwa Komunalnego w Warszawie.

11) Warunki techniczne wykonania i odbioru robét Budamd- Montaowych cz. II- Roboty sanitarne,
przemystowe.” Wyd. Arkady 1988 Warszawa, jak rowirie. U. Nn O z dn.8.02. 1 995r.

Uwaga: Wszelkie roboty ujte w specyfikacji natey wykona w oparciu o aktualnie obowdujace normy i

przepisy.
8.2 Inne dokumenty

1) Rozporadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu MateriatdBudowlanych w sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budomgdamontaowych i rozbiérkowych.
[Dz. Ust. nr 13 2 10.04.1972 r.

2) Rozporadzenie Ministra Ochrongrodowiska, Zasobéw Naturalnych i drectwa z dnia 20.12.1996 w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpaleaobiekty budowlane gospodarki wodnej i
ich usytuowanie (Dz.U. nr 21/97 poz.111)

3) Rozporadzenie Rady Ministrow z dnia 30.09.1980 w sprawéarony srodowiska przed odpadami i
innymi zanieczyszczania oraz utrzymania czyster miastach i wsiach (Dz. U. nr 24/80 poz. 91)
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4) Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i ekspdegtobiektow i uradzen wodnosciekowych w
gospodarce komunalnej. Wydawnictwo Centrum TechBildownictwa Komunalnego w Warszawie.
Uwaga: Wszelkie roboty dfe w specyfikacji naly wykona w oparciu o aktualnie obowiujgce normy i

przepisy.
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