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Specyfikacja techniczna ST-IS-2. Instalacje wetwane c.o. i wentylaciji

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS4 wymagania dotyce wykonania i odbioru robét w
zakresie instalacji wevgtrznych c.o. i wentylacji.

1.2 Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyakmdokument przetargowy i kontraktowy przy zleicain
realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét mameych w zakresie instalaciji
wewretrznych c.o. i wentylacji dla obiektow:
a. Budynek technicznys obiekt nr 02

1.4 Okreslenia podstawowe

Stosowane okgtenia podstawowe aszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej ®F1 ,Wymagania ogélne” pkt.1.4.

1.5 0Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawcza robot jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz zgodéd z Dokumentagj Projektowvy,
Specyfikacy Technicza i poleceniami layniera.
Ogdlne wymagania dotygee robét podano w Specyfikacji Technicznej ST-OAlymagania ogélne” pkt.1.5.

2. MATERIALY

2.1 Ogolne wymagania dotycgce materiatdw

Ogolne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padanSpecyfikacji Technicznej
ST-O-1 ,Wymagania ogolne” pkt. 2.
Zrodta uzyskania wszelkich materiatow i giizen powinny by wybrane przez Wykonawe wyprzedzeniem,
przed rozpoogiem rob6t. Materialy (utmlzenia, elementy prefabrykowane, armatura, ragociksztattki,
zlaczki) wyte przez Wykonawgrobét do wymiany lub zabudowy w obiektach oczyshizéciekédw musz
spetnig& odpowiednie normy tj.:
ISO 9905; 1994 (PN-ISO 9905:1977); ISO 5199:1988-8@/M-44150); ISO 9908:1993 (PN-ISO
9908:1996); ISO 7005 (PN-ISO-7005); ISO 9906:199® 3069:1974 (PN-91/M-44151, DIN 24960;
IEC 529 (PN-92/E08106); IEC 34 PN-IEC-34 oraz pdaisodpowiedni atest, a ta& winny pochodZi
z wytworni posiadajcych certyfikat potwierdzagy wdrazenie systemu zapewnienia jdko na
zgodnda¢ z normy 1ISO 9001.
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Specyfikacja techniczna ST-IS-2. Instalacje wetwane c.o. i wentylaciji

2.2 Rodzaje stosowanych materiatow

Materiaty do wykonania instalacji wewimznych c.o. i wentylacji naly stosowd zgodnie z Dokumentagj

Projektovg opisem technicznym i rysunkami. Materialy przedsoae to:

Nr |Wyposazenie / armatura

llosé
[szt./m]

Producent /
dostawca

1 |Nawiew mechaniczny ogéiny I

Centrala wentylacyjna nawiewna podwieszana, jedgmiennik freonowy jako
nagrzewnica/chtodnia i falownik VTS
typ VS-10-R-C-T, wielké¢ 10 fvykonanie prawe — centrala w pozycji odwrotnejate]
na stojaku
Oznaczenie na rys. CN1
a. Q=724 nih
b. grubc¢ izolacji 40mm
c. filtr VS 10 P.FLT. G4
d. Chiodnica freonowa
oznaczanie : VS 10 DX 6-1
spadek cinienia : 76 Pa
pow. wlot zima: -20°C
pow. wylot zima: 28C
pow. wlot lato: 32C
typ czynnika chiodzcego: R410a
moc grzewcza: 11,1kW
moc chtodnicza 5,3kW
typ kolektora: 5/8"¢ 28
e. Zespot wentylatora VS10 DRCT.DR.PLUG.FAN.ASM 22505
wentylator VS 10 DRCT.DR.FAN o mocy 0,179kW, mdaika 0,55kW
Przemiennik cgstotliwosci : VS 21 — 150 FC 0,75v 1
Pokczenie elastyczne: VS 10/21/30 — 2 szt. ; FLX.CNOX220 — 2 szt.
Przepustnica : VS 10/21/30 A.DAMP 500x220
masa 87 kg

Automatyka AS-9R do centrali p. 1

Szafa automatyki VS 10-15 GG ACX36 EVO SUP
Interfejs VS O HMI Advanced — 1 szt.

czujnik kanatowy VS 00 TEMP SNR DUCT- 2 szt.
presostat VS 10 - 150 -2 szt

sitownik przepustnicy VS 00 AD.ACTR/ON-OFF/S — 1szt
Wkiadka topikowa: VS 21-150 FUSE gG - 1 szt.

g. Presostat: VS 10-150 DFF.PRSS.GG 400 Pa

~PoooTw

VTS Clima
lub réwnowany

Stojak pod centralz katownikéw stalowych o wym. 1,1x0,4m i wys. 0,5m tepami do montau
na poddaszu

typ

Czerpniaicienna typ ST—JWN 600x300

Frapol lub
réwnowany

BFU 250 90

BU 250 90

RCFU 160 125

RCFU 200 160

RCFU 250 160

RCFU 250 200

RCU 125 100

IRIS 125

SR 100 168

Lindab lub
réwnowany

Projekt budowlano-wykonawczy pn.: ,Oczyszczaliteekoéw w m. Trzcianka, gm. Bfiazczyk”

Str4



Specyfikacja techniczna ST-IS-2. Instalacje wetwane c.o. i wentylaciji

SR 250 1387 1

SR 250 667 1

SR 250 825 1

DCS-200 3

RGS-2-325-075 2

LBXR 300 600 600 90 100 25 25, A=1,59m 2

LBXR 600 300 300 90 100 25 25, A=1,22m 1

LDR 600 300 575 275 -13 -13 300, A=0,54m 1

LFR 600 300 250 -7 -7 550, A=0,98m 1

LKR 300 600 1092, A=1,97f 1

LKR 300 600 916, A=1,65M 1

LKR 600 300 1175, A=2,12f 1

LKR 600 300 1322, A=2,38M 1

LKR 600 300 249, A=0,45M 1

BU 125 90 2

ESU 100 2

TCPU 160 160 2

TCPU 200 160 1

TCPU 250 250 1

SR 125 350 1

SR 125 3528 2

SR 125 607 1 Lindab lub

SR 125 998 . réwnowany

SR 160 1055 1

SR 160 274 1

SR 160 294 2

SR 160 4265 1

SR 200 2764 1

SR 250 868 1

Izolacja Ventilam Alu 20 mm 5.88 ISOVER

Systgm mocoy«akana’@vy vyentylacyjnych do stropydiany 1 kpl !—|ILTI Iqb

(obejmy mocuijce, szpilki., itd.) réwnowany
2 |Nawiew grawitacyjn
1 |RGS-2-325-075 ) rlc';\i/:/]r?c?vt\)/a.zunk;/
2 |SR 200 353 1
3 |USAV-200 1
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Specyfikacja techniczna ST-IS-2. Instalacje wetwane c.o. i wentylaciji

4 (BU 200 90 1
5 |ESU 200 1
6 |SR 200 3442 1
7 System mocowakanatéw wentylacyjnych do stropydiany 1 kol HILTI lub
(obejmy mocuijce, szpilki., itd.) P réwnowany
3 |Nawiew grawitacyjny N
1 |RGS-2-325-075 2
2 |SR 200 450 1
Lindab lub
3 |USAV-200 1 rownowany
4 (BU 200 90 1
5 |ESU 200 1
6 |SR 200 3442 1
7 System mocowakanatéw wentylacyjnych do stropydiany 1 kol HILTI lub
(obejmy mocuijce, szpilki., itd.) P réwnowany
4 |Nawiew mechaniczny z zewnz do centrali- N4
Centrala wentylacyjna nawiewno / wywiewna, elektnaz
typ Vallox 90 R
Oznaczona na rys. CNW2
- Qnawiem =14 -84 /s (@76 I/s)
- Quywiew= 16 -90I/s (@76 I/s)
- wymiennik ciepta przeciwpdowy, sprawng¢ 90%
- wentylator nawiewny 95W, 100 Pa
- wentylator wywiewny 95 W, 100 Pa
- wstepna elektryczna nagrzewnica 1000 W, 4,4 A Venture Industries
- wtérna nagrzewnica elektryczna 500 W, 2,2 A 1 Sp.zo0.0
- filtr na wlocie powietrza nawiewanego klasy EU1WE lub producent
- filtr na wlocie powietrza wywiewanego klasy EU3 alternatywny
- cyfrowy panel sterowania (regulacjagkosci obrotowej wentylatoréw z regulagcj
temperatury w przedziatach 10 - %7
- funcka pracy lato / zima (wbudowany by-pass wymikamruchamiany autom)
- zabezp. wymiennik. ciepta — nagrzewnice, wentylator
- sygnalizacja awarii — automatyczna
- czujnik stanu filtréw — komplet presostatow
- masa42 kg
- podhczenie elektryczna 230 V, 50 Hz, wtyczka
Lindab lub
SR 200 2206 1 rownowany
BU 200 90 4
RCU 200 125 1
SR 125 500 1
SR 200 1267 1 Lindab lub
SR 200 191 L rownowany
SR 200 2293 1
SR 200 762 1
USAV-200 1
\Ventilam Alu 20 mm 426 ISOVER
System mocowakanatéw wentylacyjnych do stropydiany 1 kol HILTI lub
(obejmy mocujce, szpilki., itd.) P alternatywny
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Specyfikacja techniczna ST-IS-2. Instalacje wetwane c.o. i wentylaciji

5 |Nawiew mechaniczny z centrali do pomiesatz- N5

BU 160 90 1
RCU 160 125 1
SR 125 500 1
SR 160 1567 1
LCA-125 3
MBA-0-125 125 3 Lindab |ub
rownowany
BU 125 90 3
RCFU 125 80 1
RCFU 160 125 1
TCPU 125 80 1
TCPU 160 125 1
SR 125 147 1
SR 125 1708 1
SR 125 366 1
SR 125532 1 Lindab lub
SR 125 563 L réwnowany
SR 125 806 1
SR 160 842 1
SR 80 693 1
System mocowakanatow wentylacyjnych do stropddgiany 1 kol HILTI lub
(obejmy mocuijce, szpilki., itd.) P alternatywny
6 |Nawiew mechaniczny do pomieszcze na kontenery z osadem — N6
IAparat grzewczo — wentylacyjny IWF 200
Oznaczony na rys. AGW1
- Qnawiem =42 - 74 I/s (@56 I/s) Venture Industries
- wentylator nawiewny z bezstopniowym regulatorenmobbr5W Sp.zo.0
- wwstgpna elektryczna nagrzewnica 250/500 W lub producent
- filtr na wlocie powietrza wywiewanego klasy EU3 alternatywny
- podhczenie elektryczna 230 V, 50 Hz, wtyczka
1
SR 160 405 1 Lindab lub
réwnowany
USAV-160 1
7 |Nawiew mechaniczny do magazynu polielektrolitu i wa— N7
IAparat grzewczo — wentylacyjny IWF 200
Oznaczony na rys. AGW1
- Qnawiem =42 - 74 I/s (@56 I/s) Venture Industries
- wentylator nawiewny z bezstopniowym regulatorenmobbr5W Sp.zo.0
- wwstgpna elektryczna nagrzewnica 250/500 W lub producent
- filtr na wlocie powietrza wywiewanego klasy EU3 alternatywny
- podhczenie elektryczna 230 V, 50 Hz, wtyczka
1
SR 160 405 1 Lindab lub
: rownowany
USAV-160 1
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Specyfikacja techniczna ST-IS-2. Instalacje wetwane c.o. i wentylaciji

8 |Nawiew grawitacyjny do jadal— N8

1 |(Zawor nawiewny ULV1 I,_|ndab l.Ub
1 rownowany
9 |Wywiew mechaniczny ogélny/awaryjny - W1
Wentylator dachowy typ DAk 250P2-900
0 Q=724 ni/h= praca na 1 biegu ( wspélpraca z centralwiewn
CN1)
0o Q,=1400 ni/h = praca na 2 biegu (awaryjna —a#anie ¢czne)
o moc 0,18/037kwW 1 Uniwersal
o 700/900 obr/min lub réwnowany
o U=400V
o Falownik typ PW75 0,75kW wraz z obuda@vspotpraca z central
CN1, ktéra jest na
Podstawa dachowa 250 B/1lI 1
RGS-2-325-075 2
RGS-2-325-125 3
BU 160 90 3
BU 250 90 1
ESU 125 3
RCFU 200 160 1
RCFU 250 160 1
RCFU 250 200 1
RCU 160 125 3
Lindab lub
TCPU 200 160 1 réwnowany
TCPU 250 250 1
SR 125 90 3
SR 160 334 1
SR 160 3592 3
SR 160 5507 1
SR 160 834 1
SR 200 4227 1
SR 250 240 1
SR 250 5311 1
\Ventilam Alu 20 mm 4,84 ISOVER
System mocowakanatéw wentylacyjnych do stropddgiany 1 kol HILTI lub
(obejmy mocuijce, szpilki., itd.) P réwnowany
10 Wywiew mechaniczny- odgj spod prasy — W2
\Wentylator dachowy typ DAk 160-90
« Q=180 nih
¢ moc 0,25kW 1 :
e Uniwersal
* 900 obr/min lub réwnowany
*  U=380V
Podstawa dachowa 160 B/ 1
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BU 160 90 2
TCPU 160 160 1
DSU 160 2
Lindab lub
SR 160 106 2 réwnowany
SR 160 1237 1
SR 160 1242 1
SR 160 142 2
SR 160 738 1 Lindab lub
réwnowany
SR 160 829 1
Venture Industries
FLEX 160, , typ EX1 DN160 4,8m | lub réwnowany
Ventilam Alu 20 mm 3,9m ISOVER
Okap wycagowy pod praso wym. 4,5x2,5m
typ. OW-C/A-2500X2250X54@160 — 2 szt. 1 kpl. HAKOM
System mocowakanatow wentylacyjnych do stropddgiany 1 kol HILTI lub
(obejmy mocuijce, szpilki., itd.) P réwnowany
11 Wywiew mechaniczny- odgj spod cgsci mechanicznej — W3
\Wentylator dachowy typ DAk 160-90
« Q=180 nih
¢ moc 0,25kW 1 :
e Uniwersal
* 900 obr/min lub réwnowany
U=380V
Podstawa dachowa 160 B/I 1
BU 160 90 2
TCPU 160 160 1
DSU 160 2
SR 160 106 2 Lindab lub
réwnowany
SR 160 1242 1
SR 160 142 2
SR 160 829 1
SR 160 863 2
Venture Industries
FLEX 160, , typ EX1 DN160 8,8 lub réwnowany
\Ventilam Alu 20 mm 4,2m ISOVER
Okap wycagowy pod praso wym. 4,5x2,5m
typ. OW-C/A-2500X2250X54@160 — 2 szt. 1 kpl. HAKOM
System mocowakanatéw wentylacyjnych do stropydiany 1 kol HILTI lub
(obejmy mocujce, szpilki., itd.) P réwnowany
12 Wywiew grawitacyjny ogélny W4
Wywietrzak dachowy WLO-160 1 Uniwersal lub
Podstawa dachowa 160 B/I 1 alternatywny
Lindab lub
ESU 160 2 rownowany
SR 160 4824 1
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Specyfikacja techniczna ST-IS-2. Instalacje wetwane c.o. i wentylaciji

RGS-2-325-075 2
IRIS 160 1
SR 160 4626 1
\Ventilam Alu 20 mm 5,0 ISOVER
System mocowakanatéw wentylacyjnych do stropydiany 1 kol HILTI lub
(obejmy mocujce, szpilki., itd.) P réownowany
13 [Wywiew grawitacyjny ogélny W5
Wywietrzak dachowy WLO-160 1 Uniwersal lub
Podstawa dachowa 160 B/I 1 alternatywny
ESU 160 2
SR 160 4804 1
Lindab lub
RGS-2-325-075 2 réwnowany
IRIS 160 1
SR 160 4644 1
Ventilam Alu 20 mm 5,0 ISOVER
System mocowakanatéw wentylacyjnych do stropydiany 1 kol HILTI lub
(obejmy mocuijce, szpilki., itd.) P réwnowany
14 Wywiew mechaniczny do pomieszczenia na konteneryades - W6
\Wentylator dachowy typ DAk 160-90
« Q=180 nih
1 ¢ moc 0,25kW 1 Uniwersal
* 900 obr/min lub réwnowany
e U=380V
2 |Podstawa dachowa 160 B/I 1
3
BU 200 90 1
4 |RCFU 250 200 1
% bsu 200 1
6 ISR 200 154 1 Lindab lub
7 réwnowany
SR 200 2717 1
8 ISR 200 286 1
9 ISR 200 648 1
10 ROUND DIFF 25 1
11 Venture Industrie
FLEX 200, typ EX1 DN200 3,9 lub réwnowany
System mocowakanatéw wentylacyjnych do stropydiany HILTI lub
12 : . S 1 kpl p .
(obejmy mocujce, szpilki., itd.) réownowany
15 Wywiew mechaniczny z centrali CNW2 na zepnz — W7
1 |Wywietrzak grawitacyjny Zefir 150 1
. ) Uniwersal
2 |podstawa pod wywietrzak Zefir 1 lub réwnowany
3 |zakaiczenie podtawy 1
4 BU 160 60 1 Lindab lub
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Specyfikacja techniczna ST-IS-2. Instalacje wetwane c.o. i wentylaciji

5 réwnowany
BU 160 90 2

6 lrcu 160 125 1

7 ISR 125 500 1

8 Isr 160 1728 1

9 ISR 160 2906 1

101sR 160 3195 1

111sR 160 561 1

12 Ventilam Alu 20 mm 4,1 ISOVER
System mocowakanatow wentylacyjnych do stropddgiany HILTI lub

13 . . e 1 kpl : ;
(obejmy mocuijce, szpilki., itd.) réwnowany

16 Wywiew mechaniczny z centrali CNW2do pomies#czéNV8

1 rcu 160 125 1

2 ISR 125 500 1

3 ISR 160 1567 1

4 Lca-125 3

5 |MBA-0-125 125 3

6 lBu 160 90 1 Lindab lub

7 réwnowany
RCFU 125 80 1

8 |RcFu 160 125 1

9 ITCPU 125 80 1

10 rcpuy 160 125 1

1iris 80 1

121sR 125 543 1

13sR 125 780 1

141sR 160 108 1

151sR 80 215 1

16 5R 80 739 1

1718y 125 90 1 Lindab lub

18 réwnowany
BU 160 90 2

191sR 105 1956 1

20 IR 105 628 1

211sR 160 1080 1

22 IR 160 389 1
System mocowakanatéw wentylacyjnych do stropydiany HILTI lub

23 ) . S 1 kpl . .
(obejmy mocuijce, szpilki., itd.) réwnowany

17 Wywiew mechaniczny z POM 4 —pomieszczenie polielétdrowapna — W9
\Wentylator EDM 80, Q:G?Dh Venture Industries

1 . . 1
wspoOtpraca z aparatem grzewczo — wentylacyjnym AGW?2 lub alternatywny
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Specyfikacja techniczna ST-IS-2. Instalacje wetwane c.o. i wentylaciji

18 Wywiew mechaniczny z POM 3—pomieszczenie jadalni -OW1

\Wentylator EDM 80, Q=30fth

Venture Industries

! * bezstopniowy regulator gikosci REB-1N wraz z wyjcznikiem L lub alternatywny
19 [Urzqdzenia grzewcze
Nagrzewnica elektryczna typ STH!
¢ moc 3KW
+  wydajnai¢ 330ni/h
. moc zahczania 0-1,5-3kW .
19.1 *  max. temp. 40C 1 rgvsrl:g\?vzgr?
. U=230V y
*  termostat +5 do +4C
e 4 stopniowy przeicznik
e pokrtlo nastawne
19.20grzewacz konwektorowy elektryczny typ GKE-S-44380 N=300W 3
Ogrzewacz konwektorowy elektryczny typ GKE-S-44-BlD
19.3 1
P=500W
Juwent lub
19.40grzewacz konwektorowy elektryczny typ GKE-S-7468D N=600W 4 alternatywne
19.50grzewacz konwektorowy elektryczny typ GKE-S-74-1@W0 P=1000W 1
19.60grzewacz konwektorowy elektryczny typ GKE-S-74-12D0 P=1200W 1
20 Uktad grzania/chtodzenia wymiennika freonowego certr@awiewnej CN1
Jednostka zewttrzna
a. typ PUHZ-HRP100VHA2
b. zasilanie: YHA: 380/3/50
c. chlodzenie:
=  wydajna¢: 10,0kW (4,9-11,4kW)
= pobdr mocy: 2,5kW
= EER:4
d. grzanie:
=  wydajna¢: 11,2kW (4,5-14kW)
= pob6r mocy: 2,6kW
= EER:431
f.  m=134kg Elektric
g. wydatek powietrza: 100ttmin :
h. orurowanie: 15,88/9,52 Lub alternatywne
i. zakrestemp.:
=  grzanie: -25 do + 23C
*  chiodzenie: -15 do +4€
Wyposaenie dodatkowe:
a. kabel zasilajcy i kabel sterujcy od agegatu do modutu stergego oraz dalej do centr
| szafy sterujcej centrali (utéenie pokazane w projekcie begrelektrycznej)
b. konstrukcja wsporcza typu ,L” do zawieszenia agtegeascianie elewacji wraz ze
srubami rozporowymi— 1 kpl.
c. rurocihg PP whczapcy skropliny do przewodgs0mm
Modut sterujcy prag wymiennika zewstrznego PAC-IF011B-E
20.2 ) 1 kpl
Element steracy dostarczony wraz z agregatem zetnamym
20.3Rurochg taczacy jednostk zewretrzna z wymiennikiem freonowym centrali CN1
1 Rura miedziana Cg 15,88mm + rura Cyp 9,52mm w izolacji 1 kol
K-FLEX FRIGO gr 13mm, L=13m dla kdego rurocigu P
2 Przegcie szczelne WGC DN50 + rura ochronna stal. ocynkewaN50, L=0,38m= $ciana 1 kol
zewrgtrzna P
3 Przegcie szczelne WGC DN50 + rura ochronna stal. ocynkewaN50, L=0,30m= sciana 1 kpl Integra
wewretrzna
4 |Przefcie szczelne WGC DN50 + rura ochronna stal. ocynkawaN50, L=0,45m= strop 1 kpl
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Tabela z oznaczeniami skrotdw produktéw wentylagsin

typ produkt typ produkt typ produkt
NPEU Ziaczkirozprezne Al Kratka konwekcyjna-podtogowa DTBU80-400 Przepustniceznapedemelektrycznym
NPU Ziaczkanyplowa B Kratkiwentylacyjne DTBU80-630 Przepustniceznapgdemelekirycznym
oLc Przestona B3020 Kratkiwentylacyjne DTU Przepustnice zamykajace, szczelne
OLR Przestona BFU 15° Luki DVA Nawiewnik ze skrzynka rozprezng
PCA Nawiewnik sufitowy BFU30° tuki E Specjalna kratkawentylacyjna
PKA Nawiewnik sufitowy BFU 45° Luki E20 Kratki wentylacyjne
PKS/PCS Nawiewnikdomontazuwidocznego ~ BFU60° tuki EPF Zaslepki
PSU Kotnierze siodtowe BFU9C® tuki ESU Zaslepki
RCFU Zwezki BKCU 90° tuki F Specjalna kratkawentylacyjna
RCLFURLFU  Zwezki BSFU9O®  tuki F20 Kratkiwentylacyjne
RCLURLU  Zwezki BSLU tukittumigce FKD Nawiewnik sufitowy
RCU Zwezki BSLU6010  tukittumigce R Kolnierze
RGS Kratkadla przewodu okragtego BSU tukigo® FMU/FMDRU  Miemik przeptywu
RHS Kratkastalowa B tuki (c1] Dyszagumowa
RKD/RKI Nawiewnik obrotowy BU15° tuki GGR/GAT  Wyposazeniedodatkowe
/RCD/RCI  zzawirowanymstrumieniem BU30° tuki G Dyszadalekiegozasiegu
SLBGU3010  Thumikikotowe BU45° tuki H Czerpnialubwyrzutnia
SLBU6010  Thumikikotowe BU60° tuki (zewnetrzna kratka wentylacyjna)
SLGU3010  Tumikikotowe BU90° Euki H Czerpnialubwyrzutnia
SLGU3015  Ttumikikotowe C Specjalnakratka wentylacyjna (zewnetrznakratka wentylacyjna)
SLU3005  Tiumikikolowe C20/C21 Kratkiwentylacyjne IGR Kratka podtogowa
SLUB010 Ttumikikotowe CADvent®  Oprogramowanie ILRU Kroéee
R Przewodyproste CBAV/CBAL  Nawiewnikisufitowe ILU Krééce
STB/STU Komorawyréwnawcza ccP Nawiewnik KC Pokrywy otwordw rewizyjnych
STR Filtr przewodowy CCu Nawiewnik iwyczystnych
TATBU Przepustnice zobejéciem COMDIFCBA  Nawiewnik wyporowy KCU Pokrywy otworow rewizyjnych
TATUTASU  Przepustnicezobejsciem COMDIFCCA  Nawiewnik wyporowy iwyczystnych
TCPU/XCPU  Trjniki 90°, czwémiki 90° COMDIFCEA - Nawiewnikwyporowy K Zawornawiewny
TCU Trojniki 90° COMDIFCFA  Nawiewnik wyporowy KR Zawornawiewny
TDRU/PSDRU Przepustniceregulacyjne COMDIFCHA Nawiewnik wyporowy Ksu Zaworwywiewny
TSTCU/TSTU  Kotnierzesiodtowe COMDIFCKA  Nawiewnik wyporowy KJ Zaworwywiewny
ULA Zawor nawiewny powietrza COMDIFCKB  Nawiewnik wyporowy LAD Dyszanawiewupowietrza

zewngtrznego COMDIFCQA Nawiewnik wyporowy LCA Nawiewnik sufitowy
uLv Zawornawiewny powietrza COMDIFCRA  Nawiewnik wyporowy LindabComfort  Program dodoboru produktow

zewnetrznego COMDIFCVA  Nawiewnik wyporowy LindabSilencer Program dodoboruproduktow
URH Zaworwywiewno/nawiewny CRL/ICRS  Nawiewniksufitowy LKA Nawiewnik sufitowy
USAV Czerpnialubwyrzutnia CRP Nawiewnik LKSALCS Nawiewnik domontazuwidocznego
VG Krétkie gniazdo bagnetowe CRU Nawiewnik MBF Komorawyréwnawcza
VGU Tulejawlotowa zaworu D11 Kratkawyréwnawcza (wywiew powietrza)
VPS Nasadkasiodtowa DAD Obrotowa dysza nawiewu powietrza MBT Komorawyréwnawcza
R Czerpnia DCS Nawiewnik domontazu widocznego (nawiew powietrza)
VIBNBF Komory wyréwnawcze DKA/DKB/DKC Nawiewnik wielostrumieniowy MBU 90°
XCU Czwérnikiooe DRU Przepustnicaregulacyjna /MBFU90° Kolana pomiarowe

DSU Przepustnice zamykajgce, szczelne MF Ztaczkamufowa
DTBU80-315 Przepustniceznapgdemelektrycznym MTL Nawiewnik szczelinowy

2.3 Skladowanie materiatéw

Wszystkie wyroby naley uktada& wedtug poszczegdélnych grup, wielikdi gatunkdw w sposéb zapewniay
stateczné oraz umaliwiajacy dosgp do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych eledvenlPowierzchnia
sktadowania powinna ldyutwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniemd& opadowych i opadowych.
Bezwzgtdnie naley stosowa si¢ do zalec# producenta.

2.3.1 Odbi6r materiatdw na budowie.

* Materiaty naley dostarczy na budow wraz zeswiadectwem jakéci, kartami gwarancyjnymi i
protokétami odbioru technicznego, atestami, apraiatechnicznymi, deklaracjami zgodiao

» Dostarczone materiaty na miejsce budowy hakprawdzt pod wzgédem kompletnéci i zgodndci z
danymi producenta.

* Nalezy przeprowad# ogledziny dostarczonych materiatéw. W razie stwierdaemad lub powstania
watpliwosci ich jakdci, przed wbudowaniem nalg podd& badaniom okrdonym przez layniera
robot.

2.4 \Wariantowe stosowanie materialow.

Jeili Dokumentacja Projektowa przewiduje stisvo$¢ wariantowego zastosowania materialu w wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi nadzér o swoim zamsiaico najmniej trzy tygodnie przedzygiem
materiatu, albo w okresie diszym, jéli bedzie to wymagane dla batigoprowadzonych przez hgniera.
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Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu niezendy pdzniej zmieniany bez zgody nadzoru i autora
technologii.

3. SPRZET

3.1 0Ogo6lne wymagania dotycgce sprztu

Ogolne wymagania dotygeze sprztu podano w Specyfikacji Technicznej ST-O-1 ,Wymaigaogélne” pkt.3..
Do realizacji rob6t zwazanych z montem instalacji wewgtrznych c.o. i wentylacji naly zastosowé
nastpujacy sprzt:

- ciagnik kotowy 37kW

- nozyce gilotynowe mechaniczne, elektryczne do 13mm

- samochdéd dostawczy 0,9T

- samochdéd skrzyniowy 5-10

- przyczepa skrzyniowa do 4 T

- zuraw samochodowy, boczny

4. TRANSPORT

4.1 0Ogo6lne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygeze transportu podano w Specyfikacji TechnicznejGBI-,Wymagania ogdlne” pkt.
4.

4.2 Transport sprzetu i materiatow

Sprzt i materiaty przewozisrodkami transportu okénymi w p. 3.

4.3 Wybor srodkéw transportu

Wykonawca zobowizany jest do stosowania taki§hodkéw transportu, ktére pozwolinikra¢ uszkodzé i
odksztatcé przewaonych materiatow.

Materiaty na budow powinny by przewaone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BRtfelzaj oraz
liczba srodkéw transportu, powinna gwarantawg@rowadzenie rob6t zgodnie z zasadami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniamkyniera, oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie.
Przewaone materialy powinny ldyrozmieszczone rownomiernie, oraz zabezpieczonedppzzemieszczaniem
w czasie ruchu pojazdu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 0Ogolne zasady wykonania roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rdyitdnie z Kontraktem oraz za j@kozastosowanych
materialdw i wykonywanych Rob6t, za ich zgoéiha Dokumentagj Projektovs, wymaganiami ST, projektem
organizacji Robét oraz poleceniamizymiera.
Ogl6lne wymagania dotygze wykonania robot podano w Specyfikacji Technigz8&-O-1 ,Wymagania
ogolne” pkt. 5.
Nalezy przestrzegawarunkow:
- instalacje naley wykona& z materialdbw dopuszczonych do stosowania w budowie w myl
przepiséw Prawa budowlanego
- calas¢ robot wykoné zgodnie z wytycznymi budowlanymi oraz z ,Warunkangchnicznymi
wykonania i odbioru robot budowlano — mamwych cz. Il — Roboty instalacyjne” oraz zgodniB -
88/8865-04 i BN-67/8865-26
- dokona regulacji instalacji wentylacyjnej mechaniczngyrawitacyjnej
- rozprowadzenie przewodow przewodami agymi ze stali nierdzewnej lub ocynkowanej (wg
projektu) typu Spiro lub z felcem wzchaym
- uszczelnt polaczenia kotnierzowe podczas mantapohczenia skgcane uszczeltipasy silikonowa
- kanaly podwiesi do stropu za pomazawiesi ze stali nierdzewnej lub ocynkowane] (wojgktu)
- wywietrzaki dachowe zamontowaa podstawie dachowej wg projektu
- wykona ocieplenie kanatu zewtrznego, prowadzonego od centrali nawiewnej
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- kanaly podwiesi do drewnianego stropu za pomosystemu Hilti, tj. szyn mocagych i obejm
instalacyjnych. ze stali nierdzewnej

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakdci robot

Ogodlne wymagania dotyaeze kontroli jakéci podano w Specyfikacji Technicznej ST-O-1 ,Wymaigaogdlne”
pkt. 6.

6.2 Cel kontroli jako sci Robot.

Celem kontroli Robo6t édzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zatazong jakosé
Robét. Wszystkie badania i pomiargda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok jakasci Robot i jakdé materiatéw.

6.3 Sprawdzenie jakaci Robot

Sprawdzenie jakai wykonania rob6t polega na skontrolowaniu zgdgnavykonania Robét z wymaganiami
okreslonymi w punktach 2 i 5 niniejszej Specyfikacjiaarz DokumentagjTechniczia i poleceniami layniera.
Szczego6la uwag: nalezy zwrock na:;
- kolejnas¢, technologs montau, jakas¢ polaczen,
- atest producenta stwierdzey petm zgodnd¢ z warunkami podanymi w Specyfikacji, ktory
kwalifikuje uzyte do montau urzdzenia, materiaty dozaycia bez przeprowadzenia bada
- aktualne aprobaty techniczne nayte uradzenia i kanaty wentylacyjne ze stali kwasoodpoingj
ocynkowanej
- zastosowana armatura z udzielonymi aktualnie apaofidechnicznymi COBRTI Instal
- by¢ wykonane z dokfadrégia do+ 5 mm.

7. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotygze odbioru robot podano w Specyfikacji TechnicZ&&;O-1 ,Wymagania ogoéine”
pkt. 8.

8. PRZEPISY ZWI AZANE

8.1 Normy i przepisy

1. Rozporadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 pdzniejszymi zmianami w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiddaudynki i ich usytuowanie (DZ.U.2002 poz. 690

2. Obwieszczeniu Ministra Gospodarki, Pracy u Politgkicjalnej z dnia 28.08.2003 w sprawie ogolnych

przepiséw bezpiecastwa i higieny pracy (DZ.U.2003 poz. 1650)
3. Rozporadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowméc z dnia 1.10.1993 r. w sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy w oczyszczalniagtiekéw (DZ.U.1993 poz. 438)

4. Rozporadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowmic z dnia 27.01.1994 r. w sprawie

bezpieczastwa i higieny pracy przy stosowani¢rodkéw chemicznych do uzdatniania wody
oczyszczanidciekow (DZ.U.1994 poz. 73)

5. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budmvd-montaowych. Tom Il. Instalacje sanitarne i
przemystowe. ARKADY - 1987 r.

6. wyznaczenie wspotczynnik& przez przegrody budowlane wg PN-EN ISO 6946 "Opiapliny i
wspétczynnik przenikania ciepta” oraz zgodnie z agahikiem do rozporgzenia MSWIA z dnia
30.09.1997 r. poz. 878 (Dz.U. Nr 132) pt. ,\Wymagaiziolacyjndci cieplne i inne wymagania zgdane
z oszcedndicia energii”,

7. temperatury obliczeniowe — zgodnie z PN-82/B-02402mperatury ogrzewanych pomiesztze
budynkach"i PN-82/B-02403 Temperatury obliczeniaxesvretrzne"i Warunkami technicznymi, jakim
powinny odpowiadé&budynki .... (DZ.U.2002 poz. 690

8. bilans cieplny — zgodnie z PN/B-03406 z 1994 r. li€danie zapotrzebowania na ciepto pomies#aze
kubaturze do 600 m3",

9. ilosci powietrza wentylacyjnego — na podstawie , Talgiojektowania (...) zgodnie z nonPN-83/B-
03403" Miastoprojekt Wroctaw z 1984 r. oraz zgodni@ymaganiami technologicznymi
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10.dobér uradzen grzewczych i armatury — zgodnie z wytycznymi pkdgevania instalacji c.0.” COBRTI
Instal z 1995 r

Uwaga: Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykonac w oparciu o aktualnie
obowigzujgce normy i przepisy.
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