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Przepusty na zjazdach
Droga powiatowa nr 4405W w miejscowosci Trzcianka
Zjazdy indywidualne strona lewa
od km 1+644,00 do km 1+750,00 oraz
od km 2+679,00 do km 2+730,00
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Przepust pod zjazdem
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Umocnienie plytami EKO
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Umocnienie plytami EKO

3a - Konstrukcja nawierzchnia chodnika:

Warstwa Scieralna z kostki betonowej - gr. 6 cm
Podsypka piaskowa - cementowa 1:4 - gr. 3 cm
Podbudowa z kruszywa naturalnego - gr. 10 cm
Podtoze doprowadzone do grupy nosnosci G1

3b - Konstrukcja nawierzchnia zjazdéw przez chodnik:

Warstwa $cieralna z kostki betonowej - gr. 8 cm
Podsypka piaskowa - cementowa 1:4 - gr. 3 cm
Podbudowa z kruszywa naturalnego - gr. 15 cm
Podtoze doprowadzone do grupy nosnosci G1

4 - Konstrukcja nawierzchni zjazdéw zwirowych

Goérna warstwa z destruktu asfaltowego gr. 5 cm
(doziarnienie kruszywem tamanym do 20%)
Wartstwa pospotki zwirowej gr. 15 cm

Podtoze doprowadzone do grupy nosnosci G1
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60x40x10 z wypetniniem szczelin pospétkg zwirowg @

tawa zwirowa gr. 20 cm
na podtozu doprowadzonym do grupy nosnosci G1

A

szerokosé zmienna
. . . (zgodnie z planem sytuacyjnym)
C - Konstrukcja przepustéw na zjazdach

Zasypka zwirowo-piaskowa gr. okoto 30 cm
Przepust z rur PEHD @ 500 mm

tawa zwirowa gr. 20 cm

Podtoze doprowadzone do grupy nosnosci G1

60x40x10 z wypeniniem szczelin pospotka Zwirdwa,
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