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CZESC OPISOWA

1.1 Zakiad ubiegajacy sie o wydanie pozwolenia
wodnoprawnego, jego siedziba i adres
Powiat Wyszkowski z siedzibg Al. R6z 2 Wyszkow

1.2 Wyszczegolnienie

1.2.1 Cel i zakres zamierzonego korzystania z wod

Celem zamierzonego korzystania z wéd jest:

- likwidacje rowu przydroznego po stronie gdzie projektuje sie chodnik (rowu lewego od
km 1+178,00 do km 1+643,00 i od km 1+751,00 do km 2+690,00 oraz rowu prawego od
km 2+692,00 do km 2+719,00),

- budowe nowego przepustu $r. 500mm w km 2+691,00,

- budowa przepustu $r. 500 mm w ciggu rowu prawego dtugosci 31m od km 0 +050,00 do
km 0+081,00,

- budowa przepustéw na zjazdach indywidualnych (zaréwno na rowie prawym jak i
lewym) $r. 500mm z rur PEHD (zestawienie w zatgczniku nr 2,3),

- przebudowa pieciu przepustéw polegajace na rozbidrce i odbudowie z zachowaniem
dotychczasowych srednic oraz ze zmiang dtugosci:

0 $r. 500 mm wymiana na rury PEHD w km 0+193
o $r. 800 mm wymiana na rury PEHD w km 0+612
o $r. 500 mm wymiana na rury PEHD w km 0+979,
o $r. 500 mm wymiana na rury PEHD w km 1+178,

1.2.2 Rodzaj urzadzen pomiarowych
Projektowane urzadzenia wodne nie wymagajg zainstalowania urzadzen pomiarowych ani
znakéw wodnych.

1.2.3 Stan prawny nieruchomosci usytuowanych w zasiegu oddziatywania
planowanych do wykonania urzadzen wodnych z podaniem adreséw ich
wiascicieli

Wszystkie urzadzenie wodne, zaréwno likwidowane jak i nowoprojektowane usytuowane sg
na dziatkach co do ktérych inwestor posiada prawo do dysponowania terenem na cele
budowlane:

1462, 1212 - obreb Trzcianka
47 - obreb Branszczyk

1.2.4 Obowiazki ubiegajacego sie o wydanie pozwolenia w stosunku do oséb
trzecich

Ubiegajacy sie o pozwolenie wodnoprawne zobowigzany jest do przestrzegania ustalonych
w pozwoleniu warunkéw i zalecen, do zapewnienia petnej sprawnosci funkcjonowania
urzadzen, wlasciwa konserwacje i eksploatacje oraz wykonywania niezbednych remontow.
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W przypadku wystgpienia szkdd z winy uzytkownika, ubiegajacy sie o pozwolenie jest
zobowigzany do ich usuniecia na wtasny koszt i do pokrycia wyniktych strat.

Ubiegajacy sie o pozwolenie wodnoprawne ma obowigzek uczestniczenia w kosztach
utrzymania rowow, stosownie do odnoszonych korzysci.

1.3 Charakterystyka woéd objetych pozwoleniem
wodnoprawnym

Wody objete niniejszym operatem wodno-prawnym to wody opadowe odprowadzane w gigb
profilu glebowego, po wiosennych roztopach i intensywnych opadach atmosferycznych oraz
w pozostatej czesci roku za posrednictwem rowdw przydroznych.

Po przebudowie rowdw przydroznych ilosci odprowadzanych wéd opadowych nie ulegng
zmianie.

Maksymalny odptyw wody wynosi:
- sptyw z powierzchni utwardzonych (jezdnia, chodnik) (Qd1)

Row prawy (oraz na koncowym odcinku row lewy) odwadnia przylegly pas drogi powiatowej
0 powierzchni:

F1=LxB=2780x7,5 =20822 m2=2,08 ha

gdzie dlugos¢ drogi L=2780 m a jej szerokosc¢ tacznie z projektowanym chodnikiem wynosi
okoto B=7,5m

Obliczeniowy odptyw wéd deszczowych Qd , na podstawie ktérego zwymiarowano
projektowane przepusty oraz rowy wyznaczono metodg stalego natezenia deszczu przy
zatozeniu natezenia deszczu miarodajnego jak dla terenéw potozonych ponizej 800
m.n.p.m. tj. q = 130 I/s x ha przy wspoétczynniku sptywu yl = 0,85

Qdl1=F1lxgxwl=2,08x130x0,85=229,841/s

- sptyw powierzchniowy (Qd2)

Zlewnie rowu prawego stanowig tereny zielone ; przyjeto sredni wspéitczynnik sptywu @2 =
0,1. Powierzchnia zlewni : F2 =2780m x 3m = 0,83 ha; g = 130 I/s x ha

Qd2=F2xgxy2 =0,83x130x0,1=1081/s

1.4 Ustalenia wynikajace z warunkow korzystania z wod
regionu wodnego

Warunki korzystania z wéd w regionie wodnym nie dotycza niniejszej inwestycji, polegajacej

na likwidacji urzadzen melioracji szczegotowych w pasie zajetym pod projektowang

inwestycje oraz odtworzenie i wykonanie przepustéw.

1.5 OkresSlenie wplywu gospodarki wodnej Zakiadu na
wody powierzchniowe oraz podziemne

Likwidowane i projektowane urzadzenia nie wptyng ujemnie na srodowisko ani wody
powierzchniowe i podziemne. Odptyw wéd opadowych bedzie sie odbywat wedtug

Strona 3



dotychczasowych zasad. llos¢ i jako$¢ wod nie ulegnie zmianie. Inne beda jedynie trasy
odptywu, ktére zostang dostosowane do projektowanej trasy drogi.

Inwestycja nie wymaga wyciecia drzew, a rurociggi podziemne nie stworzg obcego
elementu w istniejgcym zagospodarowaniu terenu.

1.6 Planowany okres rozruchu i sposéb postepowania w
przypadku rozruchu, zatrzymania dziatalnosci, badz
wystapienia awarii urzadzen istotnych dla realizacji
pozwolenia, a takze rozmiar i warunki korzystania z
wod oraz urzadzen wodnych w tych sytuacjach.

Urzadzenia wodne melioracji szczegétowych objete niniejszym operatem nie wymagajq

rozruchu. W wypadku wystapienia awarii np. niedroznosci przewodu, zapchanego odptywu

nalezy zabezpieczy¢ miejsce awarii i przystapi¢ niezwtocznie do jej usuniecia i naprawienia
szkdd. Warunki korzystania z urzadzenia nalezy ustali¢ po ocenie wielkosci awarii. Aby nie

dopusci¢ do awarii w okresie normalnej eksploataciji, urzadzenie powinno byé utrzymywane
w dobrym stanie technicznym, przez wkasciwa konserwacje.

1.7 Informacja o formach ochrony przyrody wystepujacych
w zasiegu oddzialywania zamierzonego korzystania z
wod

W zasiegu oddziatywania projektowanych urzadzeh melioracyjnych, nie wystepujg formy

ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody
(Dz. U. Nr 92 poz. 880 Rozdz. 2 art.6.ust.1).

1.8 Opis urzadzen wodnych
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa urzadzen melioracji wodnych, szczegétowych w
pasie drogowym drogi powiatowej nr 4405W.

Przewiduje sie nastepujacy zakres robét:

- likwidacje rowéw przydroznych w zwigzku z budowa chodnika,
- odbudowe rowdw przydroznych tak aby zostaly zachowane ich dotychczasowe funkcije,
- wykonanie przepustow drogowych,

- wykonanie przepustow na rowach przydroznych na zjazdach indywidualnych.

1.8.1 Podstawowe dane techniczne, charakteryzujace obiektu

Przepustu projektuje sie z rur PEHD o srednicach 500mm. Diugosci przepustow sg scisle
zwigzane z szerokoscig korony drogi lub zjazdu indywidualnych. Gtebokos$¢ posadowienia
rur zwigzana jest z poziomem dna rowu i wymaganiami zwigzanymi z wytrzymatosci
uzytych rur (dla rur $r. 500m jest to min. 0,5m przykrycia). Wlot, wylot oraz fragment dna
rowu projektowanego przepustu pod jezdnig zostang umocnione brukiem kamiennym na
podsypce piaskowo-cementowej. W przypadku przepustow pod zjazdami projektuje sie
umocnienie dna rowu z ptyt EKO z zasypka z pospéiki zwirowej. Nachylenie umocnionych
skarp projektuje sie 1:1. Szczego6towe dane techniczne przedstawiono w czesci rysunkowe;j.

W przypadku przebudowy przepustéw pod jezdnig drogi powiatowej projektuje sie wymiane
istniejacych rur betonowych na rury PEHD oraz likwidacje $cianek czotowych i zastgpienie
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ich umocnionymi brukiem skarpami o pochyleniu 1:1. Dlugosci przepustéw po przebudowie
wynoszg od 10,5m do 12,0 m. W przypadku wszystkich przepustéw zachowuje sie obecne
Srednice. Szczegbtowe dane techniczne przedstawiono w czesci rysunkowej.

Likwidowany réw lewy zostanie zasypany kruszywem naturalnym do poziomu spodu
konstrukcji nawierzchni chodnika lokalizowanego na min. Na odcinkach gdzie likwidacji
podlega réw lewy jego funkcje przejmie w catosci odtworzony réw praw.

1.8.2 Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Przedmiotowy odcinek drogi powiatowej nr 4405W znajduje sie na terenie gminy
Branszczyk (obreby Trzcianka i Branszczyk) na odcinku od drogi krajowej nr 8 do
pierwszych zabudowan miejscowosci Branszczyk. Opracowaniem objeto odcinek o diugosci
okoto 2,8 km. Droga posiada jezdnie bitumiczng szerokosci od 4,2 do 5,0 m z poboczami
gruntowymi szerokosci od 1,2 do 2,5 m. Droga biegnie przez tereny zabudowane oraz
tereny rolnicze obstugujac przylegly teren za pomoca zjazdéw. Na odcinku objetym
opracowaniem znajdujg sie pie¢ przepustéw pod korong drogi (srednice od 500mm do 800
mm). Na projektowanym odcinku do drogi powiatowej dochodzg lokalne drogi gruntowe.
Droga posiada chodnik jednostronny od km 0+000,00 do km 0+507,00 oraz cztery wpusty z
odprowadzeniu wody do studni chtonnych. Odwodnienie drogi realizowane jest takze przez
obustronne rowy przydrozne. Istniejace rowy sg niedrozne z powodu braku przepustéw lub
ich zlego stanu technicznego na licznych zjazdach indywidualnych.

1.8.3 Projektowane zagospodarowanie terenu.

W zakres przebudowy wchodzi poszerzenie (do szeroko$ci 5,5m) i wzmocnienie
nawierzchni jezdni oraz budowa chodnika oraz ciggu pieszo-rowerowego (o szerokosci od
1,25m do 2,5 m, powierzchnia 5382 m2 ) na catym odcinku objetym opracowaniem.
Poszerzenie jezdni zaprojektowano w zaleznosci od warunkéw lokalnych po jednej lub po
obu stronach istniejgce jezdni. Na catej dtugosci projektuje sie spadek jednostronny jezdni z
odprowadzeniem wod opadowych do odtworzonego rowu prawego. Likwidacji podlega row
lewy na wiekszo$ci odcinka objetego przebudowa.

Projektowany pod jezdnig drogi powiatowej przepust $r. 500mm w km 2+691,00 umozliwi
przeptyw wody z rowu prawego do rowu lewego, ktéry jest kontynuowany na dalszym, nie
objetym przebudowa odcinku drogi powiatowe;.

W zwigzku z budowg chodnika zlokalizowanego przy jezdni drogi powiatowej likwidacji
podlega lewy row przydrozny od km 1+178,00 do km 1+643,00 i od km 1+751,00 do km
2+690,00 a takze na krotkim koncowym odcinku row prawy od km 2+692,00 do km
2+719,00 (ze wzgledu na konieczno$¢ poszerzenia jezdni i niewystarczajgcg szerokosé
pasa drogowego). W celu zapewnienia prawidtowego odwodnienia projektuje sie
odtworzenie rowu prawego wraz z budowag przepustéw na zjazdach indywidualnych $r.
500mm.

Istniejgce przepusty pod jezdnig drogi powiatowej wymagajace przebudowy ze wzgledu na
swoj stan techniczny zostang przebudowane z zachowaniem obecnych $rednic oraz
rzednych wlotu i wylotu. Zmianie ulegnie spos6b umocnienia wlotéw i wylotow. W miejsce
Scianek czotowych betonowych lub nieumocnionych skarp trawiastych zastosowane
zostang skarpy umocnione brukiem.
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1.8.4 Opis rozwiazan projektowych

1. projektowany przepustu $r. w km 2+691,00,

0 rury PEHD $r. 500mm,
o dh93m,
o wylot, wylot oraz dno rowu umocniony brukiem,

budowa przepustu §r. 500 mm w ciggu rowu prawego diugosci 31m od km 0 +050,00 do
km 0+081,00,

0 rury PEHD $r. 500mm,
o dt 33,6m,
o wylot, wylot oraz dno rowu umocniony brukiem,

budowa przepustéw na zjazdach indywidualnych (zaréwno na rowie prawym jak i
lewym) $r. 500mm z rur PEHD,

0o rury PEHD $r. 500mm,
o dt od5,5mdo9,0m,
0 dno rowu umocnione ptytami EKO,

przebudowa pieciu przepustow polegajgce na rozbiorce i odbudowie z zachowaniem
dotychczasowych $rednic oraz ze zmiang diugosci:

0 wkm 0+193 -$r. 500 mm wymiana na rury PEHD dt. 10,5 m wylot, wylot oraz
dno rowu umochiony brukiem,

0 wkm 0+612 $r. 800 mm wymiana na rury PEHD dt. 12,0 m wylot, wylot oraz
dno rowu umocniony brukiem,

o wkm 0+979 $r. 500 mm wymiana na rury PEHD dt. 9,85 m wylot, wylot oraz
dno rowu umochniony brukiem,

0 wkm 1+178 &r. 500 mm wymiana na rury PEHD dt. 9,85 m wylot, wylot oraz
dno rowu umochniony brukiem,

1.9 Whnioskowane uprawnienia

Ubiegajacy sie o pozwolenie wodnoprawne wnioskuje o wydanie pozwolenia na
budowe/przebudowe nastepujacych urzadzeh wodnych zlokalizowanych w pasie drogi
powiatowej nr 4405W w miejscowosciach Trzcianka oraz Branszczyk:

likwidacje rowu przydroznego po stronie gdzie projektuje sie chodnik (rowu lewego od
km 1+178,00 do km 1+643,00 i od km 1+751,00 do km 2+690,00 oraz rowu prawego od
km 2+692,00 do km 2+719,00),

budowe przepustu &r. 500mm z rur PEHD w km 2+691,00,

budowa przepustu §r. 500 mm w ciggu rowu prawego dtugosci 31m od km 0 +050,00 do
km 0+081,00,

budowa przepustéw na zjazdach indywidualnych (zaréwno na rowie prawym jak i
lewym) $r. 500mm z rur PEHD.
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ZALACZNIKI

- Opis prowadzenia zamierzonej dziatalnosci sporzadzony w jezyku nietechnicznym
- Zestawienie rowéw do likwidacji
- Zestawienie projektowanych przepustow

- Zestawienie projektowanych przepustow na zjazdach indywidualnych.

2.1 Opis prowadzenia zamierzonej dziatalnosci
sporzadzony w jezyku nietechnicznym

W zwigzku z przebudowa drogi powiatowej nr 4405W na odcinku od drogi krajowej nr 8 do
miejscowosci Branszczyk planuje sie budowe jednego nowego przepustu pod jezdnig drogi
powiatowej, budowe przepustéw na rowach przydroznych pod zjazdami indywidualnymi
oraz przebudowe czterech przepustow istniejgcych. Planowana jest rowniez likwidacja rowu
po stronie lewej (w miejscu projektowanego chodnika) na wiekszo$ci odcinka oraz rowu
prawego na krétkim, koncowym odcinku. Nie zmieni to dotychczasowych stosunkow
wodnych poniewaz dotychczasowe funkcje przejmie row po stronie prawej. Nowe
uksztattowanie przekroju poprzecznego korony drogi (spadki do rowu prawego) oraz
odtworzenie rowu prawego zapewni przejecie roli obecnie istniejgcych rowdw przez jeden
réw przydrozny.

2.2 Zestawienie rowow do likwidacji

W zwigzku z projektowaniem chodnika zlokalizowanego przy jezdni drogi powiatowej po
stronie lewej likwidacji podlegajg rowy na nastepujacych odcinkach:

- row lewy od km 1+178,00 do km 1+643,00 oraz od km 1+751,00 do km 2+690,00
- row prawy od km 2+692,00 do km 2+737,00

2.3 Zestawienie projektowanych przepustow
W ramach przebudowy drogi powiatowej projektuje sie nastepujgce przepusty:
- przepust $r. 500mm w km 2+691,00,

- przepust $r. 500 mm w ciggu rowu prawego dtugosci 31m od km 0 +050,00 do km
0+081,00,

- przepusty na zjazdach indywidualnych (zaréwno na rowie prawym jak i lewym) $r.
500mm z rur PEHD (lokalizacje wskazano w ponizszych tabelach),

Na istniejgcych i projektowanych zjazdach projektuje sie przepusty (z rur PEHD $r. 500)
zgodnie z tabelami ponizej:

Przepusty na rowie prawym Przepusty na rowie prawym
Pikietaz | Szerokos¢| Dlugosé rur Pikietaz | Szerokos¢| Dlugosc¢ rur

(km) |zjazdu (m) |przepustu (m) (km) (m) przepustu (m)
0+010.70 4,0 7,0 1+208.38 4,0 7,0
0+039.26 5,0 8,0 1+231.14 4,0 7,0
0+087.28 4,0 55 1+267.28 4,0 7,0
0+091.52 4,0 55 1+276.06 4,0 7,0
0+118.03 4,0 7,0 1+298.87 4,0 7,0
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0+143.04 4,0 7,0
0+156.96 4,0 7,0
0+180.11 4,0 7,0
0+286.45 4,0 7,0
0+326.32 4,0 7,0
0+342.24 4,0 7,0
0+371.80 4,5 50
0+377.06 4,5 50
0+418.05 4,0 7,0
0+438.08 4,0 7,0
0+452.79 4,0 7,0
0+469.84 4,0 7,0
0+493.71 4,0 7,0
0+502.30 4,0 7,0
0+520.42 4,0 7,0
0+558.62 4,0 7,0
0+588.46 4,0 9,0
0+637.94 4,0 7,0
0+648.83 4,0 7,0
0+688.92 4,0 9,0
0+732.72 4,0 7,0
0+753.56 4,0 7,0
0+787.04 4,0 7,0
0+814.23 4,0 7,0
0+860.42 4,0 7,0
0+876.14 4,0 7,0
0+892.70 4,0 7,0
0+914.30 4,0 7,0
0+945.76 4,5 6,0
0+950.58 4,5 6,0
0+964.22 4,3 6,0
0+968.93 4,3 6,0
1+010.70 4,0 7,0
1+036.04 4,0 7,0
1+075.77 4,0 7,0
1+095.02 4,0 7,0
1+111.00 4,0 7,0
1+132.91 4,0 9,0
1+143.39 4,0 8,0
1+166.10 5,0 9,0
1+186.79 4,0 7,0

Przepusty na rowie lewym
Pikietaz |Szerokos¢ Dlugos¢ rur
(km) (m) przepustu

(m)
1+662.25 4,0 7,0
1+683.54 4,0 7,0
1+698.89 4,0 7,0
1+714.10 4,0 7,0
1+733.10 4,0 7,0
2+707.79 4,0 7,0

1+313.08 4,0 7,0
1+334.36 4,0 7,0
1+359.57 4,0 7,0
1+389.16 4,0 7,0
1+424.18 4,0 7,0
1+594.42 4,0 7,0
1+639.90 4,0 7,0
1+671.77 4,0 7,0
1+687.13 4,0 7,0
1+704.36 4,0 7,0
1+735.01 4,0 7,0
1+773.55 4,0 7,0
1+807.37 4,0 7,0
1+831.85 4,0 7,0
1+865.47 4,0 7,0
1+895.00 4,0 7,0
1+909.36 4,0 7,0
1+927.60 4,0 7,0
1+942.31 4,0 7,0
1+958.74 4,0 7,0
1+974.30 4,0 7,0
1+985.73 4,0 7,0
2+021.69 4,0 7,0
2+043.53 4,0 7,0
2+145.00 4,0 7,0
2+177.50 4,0 7,0
2+203.22 4,0 7,0
2+213.55 4,0 7,0
2+243.84 4,0 7,0
2+265.00 4,0 7,0
2+274.50 4,0 7,0
2+285.00 4,0 7,0
2+302.50 4,0 7,0
2+327.50 4,0 7,0
2+425.00 4,0 7,0
2+452.51 4,0 7,0
2+498.57 4,0 7,0
2+527.07 4,0 7,0
2+733.33 4,0 7,0
2+743.79 4,0 7,0
2+773.00 2,5 55
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|2+72598| 40 | 70 |

W przypadku zjazdow istniejacych wykonanych z kostki betonowej posiadajacych przepusty
w dobrym stanie technicznym (nie wyszczegdlnione w tabeli) nalezy je oczysci¢ i umocnié
wyloty wraz z dnem tak jak dla pozostatych przepustéw.
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3 CZESC GRAFICZNA
- Plan orientacyjny - O-01-01,

- Plan urzadzen wodnych i zasieg oddziatywania zamierzonego korzystania z wéd lub
planowanych do wykonania urzadzeh wodnych z oznaczeniem nieruchomosci wraz z
ich powierzchnig naniesiony na mape sytuacyjno-wysokosciowg terenu — Plan
sytuacyjny, rysunki od S-01-01 do S01-04 skala 1:1000,

- Zasadnicze przekroje podtuzne i poprzeczne urzadzen wodnych oraz koryt wody
ptynacej w zasiegu oddziatywania tych urzadzen — Przepusty, rysunki od PRZ-01-01 do
PRZ-01-03 w skali 1:50,
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Czesc¢ graficzna
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