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1.0 OPIS TECHNICZNY DO PLANU PRZEBUDOWY NAWIERZC HNI DROGI
TRANSPORTU ROLNEGO .

1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA.
Zlecenie Gminy Branszczyk.
1.2 ZAKRES OPRACOWANIA.

Opracowanie w swoim zakresie obejmuje plan przebudowy nawierzchni
drogi przeznaczonej do transportu rolnego w m. Poreba Koceby gm. Branszczyk nr
594 o dt 300.0 miszer 4.5m. Przebudowa drogi polega na wykonaniu warstwy odci-
najgcej z pospotki zwirowej gr 15 cm , warstwy z kruszyw betonowych gr 15 cm i za-

kleszczenia nawierzchni warstwg pospotki zwirowej gr 5cm.

1.3 OPIS TECHNICZNY PRZEBUDOWY NAWIERZCHNI DROGI
1.3.1 STAN ISTNIEJACY .
Przebudowywany odcinek przebiega w pasie istniejgcej granicy wtasnosci po
istniejacej drodze o nawierzchni gruntowo-zwirowej .
Zjazd z drogi asfaltowej istniejgcym zjazdem o nawierzchni zwirowej.
Poczatek drogi od granicy pasa drogowego drogi asfaltowe.
Projektowana o0$ drogi pokrywa sie z osig istniejgcg. Istniejgca nawierzchnia nie posiada

normatywnych spadkéw poprzecznych. Nawierzchni gruntowa ma liczne koleiny

1.3.2 STAN PROJEKTOWANY — Dt . DROGI 300.0 m
Projektuje sie wykonanie drogi szer. 4.5 m z kruszywa betonowego gr 15 cm na war-
stwie odcinajgcej z pospotki zwirowej gr 15 cm na odcinku o dt 300.0.0 m .
Pow. drogi szer. 4.5 m 1350.0 m2.
Niwelete projektowanej drogi dowigzano do istniejgcej niwelety pogrubiajgc jg o war-
stwy konstrukcyjne .
a / stan istniejgcy
- nawierzchnia gruntowa ,
- czesc¢ jezdna szer od 4-5m.
- pochylenie poprzeczne dwustronne 8 %,
b/ konstrukcja projektowana .
- szerokos¢ nawierzchni 4.5 m
- zakleszczenie nawierzchni pospoétkg zwirowa gr 5 cm,
- hawierzchnia z kruszywa betonowego 0/60 mm gr 15 cm.
- warstwa odcinajgca z pospotki zwirowej 0/60 gr 15 cm ,

- pochylenie poprzeczne jezdni dwustronne 4 %,



ZAKRES PRAC
1. wykonac¢ korytowanie drogi na catej szerokosci
wykonac niwelacje oraz zlikwidowa¢ miejscowe zagtebienia ,

wykonac¢ warstwe odcinajgcg z pospotki zwirowej gr 15 cm ,

W N

wykonaé¢ warstwe z ttucznia betonowego gr 15 cm zakleszczong pospotkg zwiro-
wa gr 5cm.

5. Ustawi¢ dwa znaki drogowe A-7 i B-20

ORGANIZACJA RUCHU .

- przed skrzyzowaniem z drogg asfaltowa ustawi¢ znaki drogowe /A-7 ustgp pierw-

szenstwa , B-20 stop i zamocowa¢ na stupkach stalowych ocynkowanych dn 70 mm/

ODWODNIENIE.
Przewidziano odwodnienie drogi za pomocg spadkéw poprzecznych i po-

dtuznych powierzchniowo w teren .

WARUNKI GEOTECHNICZNE.
W podiozu zalegajg grunty piaszczyste przydatne do konstrukcji korpusu drogo-

wego.

ROBOTY ZIEMNE.
Roboty ziemne ograniczone sg do wykonania niwelacji drogi , rozScietania warstwy od-

cinajgcej i wykonania nawierzchni z ttucznia wraz z zakleszczeniem pospoétkg zwirowa.

Autor projektu . mgrin z. Marek Wiesiofek.
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2.0 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
DLA PRZEBUDOWY DROGI TRANSPORTU ROLNEGO
W m. POREBA KOCEBY GM BRANSZCZYKU DZ. NR 594

Zakres robot

2.1 Zakres rob6t przy przebudowie drogi :

1. korytowanie i niwelacja

2. warstwa odcinajgca z pospoiki zwirowej gr 15 cm,

3. warstwa z tlucznia betonowego gr 15 cm zakleszczona pospétkg zwirowg gr 5 cm,
4. Zamontowaé znaki drogowe

2.2 Istniejgce na dziatce obiekty budowlane
Na przedmiotowej dziatce znajduje sie sie¢ wodociggowa,

2.3 Elementy zagospodarowania mogace stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa
I zdrowia ludzi.

Brak elementow stwarzajgcych zagrozenie dla zdrowia ludzi.
2.4 Zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét budowlanych.
Nie wystepujg zagrozenia

2.5 Sposoéb przeprowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do reali-
zacji robot

- przed przystgpieniem do prac nalezy pracownikow przeszkoli¢ i zapoznac z
zasadami BHP na budowie, kazdy pracownik pracujgcy powinien mie¢ aktualne
badania dopuszczajgce go do pracy |,

- pracownicy powinni posiada¢ ubrania ochronne ,

- teren oznakowac¢ i wygrodzic .

2.6 Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpie-
czenstwom wynikajgcym z wykonywania rob6t budowlanych.

Uzywany sprzet do budowy powinien obstugiwac operator posiadajgcy aktualne upraw-
nienia.

Pierwsza pomoc.
Na budowie powinny by¢ urzgdzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez wy-

szkolonych w tym zakresie pracownikow.

Autor projektu . magr inz. Marek Wiesiotek.
upr bud. 177/94/0s



