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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,, Prawo budowlane” (Dz.U. z 2003, nr 207, poz.
2016 z pozniejszymi zmianami) o$wiadczam , Ze projekt przebudowy drogi transportu rolnego w Turzynie
dz. nr 632/2 zostat wykonany zgodnie w z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicz-

nej

(podpis projektanta)



DROGA TRANSPORTU ROLNEGO W MIEJSCOWOSCI BRANSZCZYK.
1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA.

Zlecenie Gminy Branszczyk.

1.2 ZAKRES OPRACOWANIA.

Opracowanie w swoim zakresie obejmuje plan przebudowy nawierzchni gruntowej drogi
przeznaczonej do transportu rolnego w m. Branszczyk dz. nr 163 o dt 200.0 m. Przebudowa polega na
wykonaniu podbudowy z kamienia tamanego 0/31.5mm i nawierzchni skfadajgcej sie z warstwy wigzacej gr

6 cm z BA 0/16 mm i warstwy Scieralnej z BA 0/12.8 mm .

1.3 OPIS TECHNICZNY PRZEBUDOWY NAWIERZCHNI DROGI

1.3.1 STAN ISTNIEJACY .

Przebudowywany odcinek przebiega po istniejgcej drodze o nawierzchni gruntowej . Projektowa-
na o$ drogi pokrywa sie z 0siq istniejgca
Istniejgca nawierzchnia nie posiada normatywnych spadkow poprzecznych i rowow odwodnieniowych.

Nawierzchni gruntowa ma liczne koleiny .

1.3.2 STAN PROJEKTOWANY - Dt . DROGI 200.0 m

Projektuje sie wykonanie drogi szer. 4.5 m o nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa wigzgca gr 6 cm
Z BA 0/16 mm+ warstwa Scieralna gr 4 cm z BA 0/12.8 mm,

Podbudowa z kamienia famanego 0/31.5 mm gr 15 cm.

Pow. drogi 900.0 m2.

Niwelete projektowanej drogi dowigzano do istniejgcej niwelety pogrubiajgc jq o warstwy konstrukcyjne .

a/ stan istniejacy
- hawierzchnia gruntowa ,
- czeSc jezdna szerod 4-5m.

- pochylenie poprzeczne zmienne,

b/ konstrukcja projektowana .
- Szeroko$c nawierzchni 4.50 m
- nawierzchnia warstwa Scieralna gr 4 cm z BA 0/12.8 mm
- warstwa wigzgca gr6 cm z BA 0/16 mm
- podbudowa z kamienia famanego 0/31.5 mm gr 15 cm

- pochylenie poprzeczne jezdni jednostronne 2 %,



¢/ okraweznikowanie
- Okraweznikowanie jednostronne kraweznikiem 15x30 cm na fawie betonowej z oporem gr 10 cm z
betonu C12/15 dt. 200 m

- zakonczenie drogi kraweznikiem prostokatnym 10x25 cm na fawie betonowej z oporem df 4.65 m
d/ organizacja ruchu - na korcu drogi ustawi¢ znak zmiana nawierzchni
ZAKRES PRAC
wykonac niwelacje oraz zlikwidowac miejscowe zagtebienia ,
wykonac fawe pod kraweznik i montaz kraweznika,

wykonac podbudowe z kamienia famanego gr 15 cm,

wykonac nawierzchnie z betonu asfaltowego.

IS

Wykonac pobocza gruntowe.

ODWODNIENIE.
Przewidziano odwodnienie drogi za pomocg spadkow poprzecznych i podtuznych po-

wierzchniowo w teren lub w miare mozliwo$ci do rowéw odwodnieniowych .

WARUNKI GEOTECHNICZNE.

W podfozu zalegajg grunty piaszczyste przydatne do konstrukcji korpusu drogowego.

ROBOTY ZIEMNE.
Roboty ziemne ograniczone sg do wykonania niwelacji drogi, rozscietania podsypki piaskowej i

nawierzchni zwirowej

Autor projektu. mgrinz. Marek Wiesiofek.
upr bud. 177/94/0s



2.0 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
DLA PRZEBUDOWY DROGI TRANSPORTU ROLNEGO

2.1 Zakres robot
1. wykonac niwelacje oraz zlikwidowac miejscowe zagfebienia ,

2. wykonac fawe pod kraweznik i montaz kraweznika,

3. wykonac podbudowe z kamienia tamanego gr 15 cm ,
4. wykonac nawierzchnie z betonu asfaltowego.
5

Wykonac pobocza gruntowe.
2.2 Istnigjgce na dziatce obiekty budowlane

Na przedmiotowej dziafce znajduje sie siec energetyczna

2.3 Elementy zagospodarowania moggce stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa
I zdrowia ludzi.

Brak elementow stwarzajgcych zagrozenie dla zdrowia ludzi.
2.4 Zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot budowlanych.
Nie wystepujq zagrozenia
2.5 Sposob przeprowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystapieniem do realizacji robot
- przed przystapieniem do prac nalezy pracownikow przeszkoli¢ i zapoznac z
zasadami BHP na budowie, kazdy pracownik pracujacy powinien mie¢ aktualne
badania dopuszczajgce go do pracy
- pracownicy powinni posiadac ubrania ochronne ,

- teren oznakowac i wygrodzic tak aby nikt niepowotany nie miat wstepu na teren robot.

2.6 Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom wynikajg-
cym z wykonywania robo6t budowlanych.

Uzywany sprzet do budowy powinien obstugiwac operator posiadajgcy aktualne uprawnienia.
Pierwsza pomoc.

Na budowie powinny by¢ urzadzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez wyszkolonych w tym

Zakresie pracownikow.

Autor projektu . mgrinz. Marek Wiesiofek.
upr bud. 770/88/0s i 177/94/0s



