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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. , Prawo budowlane” (Dz.U. z 2003, nr 207, poz.
2016 z pozniejszymi zmianami) o$wiadczam , ze Plan przebudowy drogi transportu rolnego w msc. Du-
dowizna gm. Branszczyk dz. nr 158/3 zostat wykonany zgodnie w z obowigzujgcymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej

(podpis projektanta)



I. DROGA TRANSPORTU ROLNEGO W MIEJSCOWOSCI DUDOWIZNA GM. BRANSZCZYK.
1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA.

Zlecenie Gminy Branszczyk.

1.2 ZAKRES OPRACOWANIA.

Opracowanie w swoim zakresie obejmuje plan przebudowy nawierzchni drogi gruntowej
przeznaczonej do transportu rolnego w m. Dudowizna gm. Branszczyk dz. nr 158/3 o dt 460.00 m.
Przebudowa polega na wykonaniu podbudowy z kamienia tfamanego 0/31.5mm i nawierzchni sktadajgcej

sie z warstwy wigzacej gr 6 cm z BA 0/16 mm | warstwy Scieralnej z BA 0/12.8 mm .

1.3 OPIS TECHNICZNY PRZEBUDOWY NAWIERZCHNI DROGI

1.3.1 STANISTNIEJACY .

Przebudowywany odcinek przebiega po istniejgcej drodze o nawierzchni gruntowej .
Projektowana 0$ drogi pokrywa sig¢ z 0siq istniejgca.
Istniejgca nawierzchnia nie posiada normatywnych spadkow poprzecznych iliczne koleiny.
Odwodnienie do istniejgcych rowdw .

Rowy poro$nigte krzakami.

1.3.2  STAN PROJEKTOWANY - Dt.. DROGI 460.0 m

Projektuje sie wykonanie drogi szer. 5 m o nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa wigzgca gr 6 cm z
BA 0/16 mm + warstwa Scieralna gr 4 cm z BA 0/12.8 mm,

Podbudowa z kamienia famanego 0/31.5 mm gr 20 cm szer. 5.5 m.

Pobocza zwirowe szer. 1.0migr 10 cm.

Pospétke do pogrubienia poboczy pozyskac z profilowania istniejgcej nawierzchni..

Niwelete projektowanej drogi dowigzano do istniejgcej niwelety pogrubiajgc jq o warstwy konstrukcyjne .

a/ stan istniejacy
- nawierzchnia gruntowa ,
- czes¢ jezdna szerod 4-5m.

- pochylenie poprzeczne zmienne,

b/ konstrukcja projektowana .

- szeroko$¢ nawierzchni 5.00 m



- nawierzchnia warstwa Scieralna gr 4 cm z BA 0/12.8 mm
- warstwa wigzgca gr 6 cm z BA 0/16 mm
- podbudowa z kamienia famanego 0/31.5 mm gr 20 cm

- pochylenie poprzeczne jezdni jednostronne 2 %,
d/ organizacja ruchu - ustawic¢ znak A7-ustap pierwszenstwa i B20 - stop
ZAKRES PRAC
wykonac niwelacje oraz zlikwidowac miejscowe zagfebienia ,
wykonac podbudowe z kamienia famanego

wykonac nawierzchnie z betonu asfaltowego.

Wykonac pobocza zwirowe.

SIS

Zamontowa¢ znaki

ODWODNIENIE.
Przewidziano odwodnienie drogi za pomocg spadkow poprzecznych i podtuznych po-

wierzchniowo w teren i do istniejgcych rowdw. Droga nie narusza istniejgcego systemu odwodnienia.

WARUNKI GEOTECHNICZNE.

W podfozu zalegajg grunty piaszczyste przydatne do konstrukcji korpusu drogowego.
ROBOTY ZIEMNE.

Roboty ziemne ograniczone sq do wykonania niwelacji drogi, rozscietania podbudowy i poboczy.

Autor projektu. mgrinz. Marek Wiesiofek.
upr bud. 177/94/0s



2.0 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
DLA PRZEBUDOWY DROGI TRANSPORTU ROLNEGO

2.1 Zakres robot
1. wykonac niwelacje oraz zlikwidowac miejscowe zagtebienia ,
2. wykonac podbudowe z kamienia famanego
3. wykonac nawierzchnie z betonu asfaltowego.
4. Wykonac pobocza zwirowe.
5. Zamontowac znaki

2.2 Istnigjgce na dziatce obiekty budowlane
Na przedmiotowej dziafce znajduje sie sie energetyczna , kanalizacji sanitarnej i wodocigg

2.3 Elementy zagospodarowania moggce stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa
I zdrowia ludzi.

Brak elementow stwarzajgcych zagrozenie dla zdrowia ludzi.
2.4 ZagroZenia wystepujgce podczas realizacji robot budowlanych.
Nie wystepujq zagrozenia
2.5 Sposob przeprowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystapieniem do realizacji rob6t

- przed przystapieniem do prac nalezy pracownikdw przeszkoli¢ i zapoznac z
zasadami BHP na budowie, kazdy pracownik pracujgcy powinien miec aktualne
badania dopuszczajace go do pracy ,

- pracownicy powinni posiadac ubrania ochronne ,

- teren oznakowac i wygrodzic tak aby nikt niepowofany nie miat wstepu na teren robot.

2.6 Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajg-
cym z wykonywania rob6t budowlanych.

Uzywany sprzet do budowy powinien obstugiwac operator posiadajgcy aktualne uprawnienia.
Pierwsza pomoc.
Na budowie powinny byc urzadzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez wyszkolonych w tym

Zakresie pracownikow.

Autor projektu . mgrinz. Marek Wiesiofek.
upr bud. 770/88/0s i 177/94/Os



3 Przedmiar robét

Lp. | Podstawa Opis jedn. | Obmiar
obm.

1 | KNNR 6 0101-01 | Koryta wykonywane mechanicznie gt. 10 cm w gruncie kat. II-VI | m2 2530
na cafej szeroko$ci jezdni i chodnikdw - pozyskane urobek z
koryta pozostawi¢ na pobocza szer 1.0 m

2 | KNNR 6 0103-03 | Profilowanie i zageszczanie podfoza wykonywane mechanicznie | m2 2530
w gruncie kat. -1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

3 | KNNR 1 0206-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o m3 253
poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w hat-
dach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyfad.

4 | KNNR 10202-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o m3 92
poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. I-Il z transp.urobku na odl.do 1 km
sam.samowyfad.

5 | KNNR 10208-02 | Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami m3 345
samowyfadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzo-
nej(kat.gr. I-1V)

6 | KNNR60113-02 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw famanych gr. 20 cm m2 2530

7 | KNR 2-31 1406- | Regulacja pionowa studzienek dla wiazéw kanatowych z szt. 7

03 uwzglednieniem wymiany pirscieni odcigzajacych
8 | KNR 2-31 1406- | Regulacja pionowa studzienek dla zaworow wodociggowych szt. 5
04

9 | KNNR 6 1005-07 | Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2 2484

10 | KNNR 6 0308-03 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych | m2 2373,6
0 grubo$ci 6 cm (warstwa wigzaca)

11 | KNNR 6 1005-07 | Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2 2373,6

12 | KNNR 6 0309-02 | Nawierzchnie z betonu asfaltowego o grubosci 4 cm (warstwa | m2 2300
Scieralna)

13 | KNNR 6 0103-03 | Profilowanie i zageszczanie podfoza wykonywane mechanicznie | m2 920
w gruncie kat. lI-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

14 | KNNR 6 0112-05 | Analogia - pobocza zwirowe gr 10 cm m2 920

15 | KNNR 6 0702-01 | Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych - wariant 1 szt. 2

16 | KNNR 2 0106-02 | Betonowanie stupkéw m3 0,3

17 | KNNR 6 0702-04 | Pionowe znaki drogowe - A-7, B-20 szt. 2




