KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamowie n
45233123-7 Roboty budowlane w zakresie drég podrzednych

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA DROGI TRANSPORTU ROLNEGO W MIEJSCOWOSCI DUDOWIZNA GM. BRANSZ-
CZYK

ADRES INWESTYCJI : DUDOWIZNA GRUNTY WSI POREBA KOCEBY DZ. NR 158/3

INWESTOR : GMINA BRANSZCZYK

ADRES INWESTORA  :  07-221 BRANSZCZYK UL. JANA PAWLA 11 45

BRANZA :  ROBOTY DROGOWE

DATA OPRACOWANIA

Stawka roboczogodziny

NARZUTY
KOSZTY POSREDNIE (pozostate) [KP] ............... % Rbezp, Sbezp
KOSZTY TRANSPORTU [KT] .... % M
ZYSK [Z] oot % Rbezp, Sbezp

PODATEK VAT [V] eoooooooooooooooooooeeeeesosoooooooooooon % Znetto kosztorys
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : zt
Podatek VAT : zt
Ogotem warto$¢ kosztorysowa robét : zt
Stownie:

KOSZTORYS SPORZADZIL ;

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
1/45233123-7 DROGA DUDOWIZNA
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNNR 6 0101- |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 10 cm w gruncie |m?2 2530.000
d.1.|01 kat. 1-VI na calej szerokosci jezdni i chodnikéw - pozys-
1 kane urobek z koryta pozostawi¢ na pobocza szer 1.0 m
2|KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane me- |m2 2530.000
d.1.|03 chanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyj-
1 ne nawierzchni
3/KNNR 1 0206- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |m3 253.000
d.1.|01 0 poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio
1 zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.sa-
mowytad.
4/KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi |m3 92.000
d.1.|01 0 poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. I-1l z transp.urobku na
1 odl.do 1 km sam.samowytad.
5/KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samocho- |ms3 345.000
d.1./02 dami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni
1 utwardzonej(kat.gr. 1-1V)
Krotnosé = 4
Razem dziat:. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.2 PODBUDOWA
6/KNNR 6 0113- |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw ftamanych gr. 20 |m?2 2530.000
d.1./02 cm
2
7/KNR 2-31 1406- |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych z |szt. 7.000
d.1.|03 uwzglednieniem wymiany pirscieni odcigzajacych
2
8|KNR 2-31 1406-|Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggo- |szt. 5.000
d.1.|04 wych
2
Razem dziat: PODBUDOWA
1.3 NAWIERZCHNIA
9/KNNR 6 1005- |Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2 2484.000
d.1.|07
3
10|KNNR 6 0308- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as- |m?2 2373.600
d.1.|03 faltowych o grubosci 6 cm (warstwa wigzgca)
3
11|KNNR 6 1005- |Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2 2373.600
d.1.|07
3
12|KNNR 6 0309- |Nawierzchnie z betonu asfaltowego o grubosci 4 cm m?2 2300.000
d.1./02 (warstwa $cieralna)
3
Razem dziat: NAWIERZCHNIA
1.4 POBOCZA
13|KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane me- |m?2 920.000
d.1.|03 chanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyj-
4 ne nawierzchni
14/KNNR 6 0112- |Analogia - pobocza zwirowe gr 10 cm m?2 920.000
d.1.|05
4
Razem dziat: POBOCZA
1.5/45233290-8 ZNAKI DROGOWE
15|KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych - wariant |szt. 2.000
d.1.|01 1
5
16|KNNR 2 0106- |Betonowanie stupkéw m3 0.300
d.1.|02
5
17|KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - A-7, B-20 szt. 2.000
d.1.|04
5

Razem dziat: ZNAKI DROGOWE

Razem dziat: DROGA DUDOWIZNA

Norma PRO Wersja 4.47 Nr seryjny: 4193




DUD. 460 M

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.47 Nr seryjny: 4193

PODSUMOWANIE

RAZEM
KOSZTY POSREDNIE (pozostate) [KP]
RAZEM

KOSZTY TRANSPORTU [KT]

RAZEM

ZYSK [Z]

RAZEM

PODATEK VAT [V]

RAZEM

OGOLEM

CALY KOSZTORYS

RAZEM




