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1. Wstep

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa wykonania placow zabaw na terenie
gminy Branszczyk, w miejscowosciach:

= Poreba Srednia, na dzialce nr 381,

@ Dalekie Tartak na dzialce nr 75, 76

& Bialebloto Nowa Wies, na dzialce nr 224,

@ Udrzyn, na dzialce nr 1654.

Projekt swoim zakresem obejmuje montaz nowych urzadzen zabawowych, wyposazenia oraz
zagospodarowanie zieleni.

Opracowanie wykonano w oparciu o mapg, wizj¢ oraz domiary w terenie projektanta oraz
uzgodnienia z reprezentantami Zamawiajacego na podstawie przygotowan i przedstawionych
przez projektanta koncepcji gospodarowania wyznaczonego terenu.

2. Opis stanu istniejacego

Poreba Srednia - teren przewidziany na plac zabaw znajduje si¢ w miejscowosci na dzialce nr
381 Powierzchnia przewidziana pod plac zabaw wynosi 242 m’

Plac zabaw lokalizuje si¢ wzdhuz drogi nr ew. 374. Dziatka w calosci jest ogrodzona. Na dzialce
usytuowany jest budynek szkoly oraz budynek gospodarczy. Dziatka w calosci jest porosnigta
trawa. Istniejace zabawki znajdujace si¢ na terenie projektowanego placu zostang usunigte.
Teren jest zadbany i bedzie wymagat jedynie przygotowania pod nawierzchnie piaskowa.

Ponizej zdjecie ilustrujace stan istniejacy:




Dalekie Tartak - teren przewidziany na plac zabaw znajduje si¢ na dzialce nr 75 i 76.
Powierzchnia przewidziana pod plac zabaw wynosi 220 m”’.

Plac zabaw lokalizuje si¢ wzdluz drogi nr ew. 109. Od strony drogi dziatka jest ogrodzona
siatka, dostep do drogi poprzez istniejacy zjazd. Na dzialce sasiedniej nr 75 zlokalizowany jest
budynek szkoty. Dzialka w calosci jest porosnigta trawa. Istniejacy teren jest zadbany i bedzie
wymagal jedynie przygotowania pod nawierzchnie piaskowa.

Ponizej zdjecie ilustrujace stan istniejacy:

Bialebloto-Nowa Wie§ - teren przewidziany na plac zabaw znajduje si¢ na dzialce nr 224.
Powierzchnia przewidziana pod plac zabaw wynosi 291 m”.

Teren obecnie dookota jest ogrodzony siatka. Wejscie na plac zabaw znajduje si¢ od drogi nr ew.
235. W poludniowej czesci dzialki usytuowany jest budynek szkoty. Istniejacy teren jest
zadbany i bedzie wymagal jedynie przygotowania pod nawierzchnie piaskowa.

Ponizej zdjecie ilustrujace stan istniejacy:




Udrzyn_ - teren przewidziany na plac zabaw znajduje si¢ na dzialce nr 1654. Powierzchnia
przewidziana pod plac zabaw wynosi 220 m”’.

Plac zabaw lokalizuje sie wzdtuz drogi nr ew. 194. Teren obecnie dookota jest ogrodzony siatka.
Wejscie na plac zabaw znajduje si¢ rownolegle do jezdni asfaltowej . W potudniowo-zachodniej
stronie dziatki usytuowany jest budynek OSP . Dziatka w calosci jest zaro$nigta zielenia wysoka
i niska. Istniejacy teren jest zadbany i bedzie wymagal jedynie przygotowania pod nawierzchnia,
piaskowa.

Ponizej zdjecie ilustrujace stan istniejacy:
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3. Opracowanie projektowe

Projekt obejmuje utworzenie placu zabaw, w tym montaz urzadzen zabawowych i wyposazenia.
Na terenie pojawia si¢ nowe urzadzenia zabawowe spelniajace wymogi norm, jednoczesnie
atrakcyjne dla dzieci pod wzgledem wizualnym jak i funkcjonalnym. Teren przeznaczony na
plac zabaw zostal wskazany przez Zlecajacego.

Planowane zagospodarowanie bedzie dostosowane do istniejacego uksztattowania terenu.
Rozwinigcie:

Planowane urzadzenia zabawowo — sprawnosciowe to:

Poreba Srednia - zestaw zabawowy, hustawka, podwoéjna bujawka wahadtowa, bujawka typu
bujaczek, karuzela obrotowa, urzadzenie linarne, Cato$¢ uzupetniaja: dwie fawki, jeden kosz na
Smieci.

Dalekie Tartak - zestaw rekreacyjny jednowiezowy, hustawka dwuosobowa, podwdjna bujawka
wahadlowa, bujawka typu bujaczek, karuzela obrotowa, piaskownica, urzadzenie linarne. Calos¢
uzupelniaja: dwie fawki, jeden kosz na $mieci.

Bialebloto - Nowa Wie§- zestaw rekreacyjny dwuwiezowy, hustawka, podwdjna bujawka
wahadlowa, bujawka typu bujaczek, karuzela obrotowa, zestaw gimnastyczny, urzadzenie
linarne, Cato$¢ uzupelniaja: dwie tawki, jeden kosz na $mieci.

Udrzyn - zestaw rekreacyjny jednowiezowy, hustawka dwuosobowa, podwdjna bujawka
wahadlowa, bujawka typu bujaczek, karuzela obrotowa, piaskownica, urzadzenie linarne. Catos¢
uzupelniaja: dwie tawki, jeden kosz na $mieci.

Zaproponowane urzadzenia zabawowe i wyposazenia sq wykonane z trwatych materialow, o
atrakcyjnej dla dzieci formie. By plac zabaw byl bezpieczny wszystkie urzadzenia zabawowe
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musza spelnia¢ warunki zgodne z wytycznymi norm: PN-EN1176, co powinno by¢
potwierdzone stosownym certyfikatem. Wszystkie urzadzenia zabawowe bedg ustawione na
piasku. Bezposrednio przy furtce prowadzacej na plac zabaw znajduje si¢ tablica regulaminowa i
kosz na $mieci. Zagospodarowanie zieleni obejmuje regeneracj¢ trawnika.

4. Urzadzenia zabawowe oraz wyposazenie

Montaz nowych urzadzen zabawowych oraz wyposazenia parkowego nalezy wykona¢ w
przewidzianych na planie miejscach dostosowanych do warunkéw terenowych, scisle wg.
instrukcji producenta oraz zgodnie z Polskimi Normami dot. placow zabaw. Wszystkie
urzadzenia musza by¢ trwale i stabilnie zwigzane z gruntem zapewniajac bezpieczenstwo
uzytkownikom, w strefach bezpieczefistwa nie moga znalez¢ si¢ zadne przeszkody mogace
stwarza¢ zagrozenie.

Ponizej zamieszczono zestawienie zaproponowanych urzadzen zabawowych i wyposazenia:

Nazwa Widok Opis

Por¢ba Srednia

Wymiary zestawu[m]

tunel rurowy szt. 1

rura zjazdowa szt. | e podtogi i trap wejsciowy ze sklejki

antyposlizgowej 18 mm

e most linowy z lin stalowo
polipropylenowych, 16 mm

e tunel rurowy, rura zjazdowa i
zjezdzalnia rurowa ze stali nierdzewnej

e drabina tukowa, cynkowana ogniowo i
malowana proszkowo

e trap wejsciowy z guzami chwytnymi do
wspinaczki

4,1 x 3,1

Wys. Catkowita 2,85
Zestaw zabawowy ,,Zuch” Stryefa bezpieczenstwa 7,1 x 6,4

Materiaty:
Skiad zestawu: e konstrukcja nosna z profilu zamknigtego
e rap wejsciowy z guzami szt. | 60x60 mm
e potwieza z uchwytami szt. 1 ) e dach i wypetnienia z tworzywa HDPE,
e wieza z dachem ptaskim szt. 1 i ozdobione tematycznymi wzorami
e most linowy prosty szt. | rozwijajacymi wyobraznig i
e drabinka tukowa szt. 1 stanowiacymi dodatkowa atrakcje dla
o dzieci
[ ]

zjazd rurowy szt. 1

Wymiary zestawu[m]

Hustawka ..Jolka Bocianie 3,1x2Wys.2 :
. \, Strefa bezpieczenstwag, 1x3,1
Gniazdo Materiaty:

e podpory cynkowane ogniowo i malowane
dachy i wypeknienia z tworzywa HDPE
e belka cynkowana ogniowo i malowana

fancuchy nierdzewne,




@S

Podwdjna bujawka
wahadlowa

Wymiary zestawu [m]

2,4x1,8 Wys. 0,6

Strefa bezpieczenstwa 4,4x3,8

Materiaty:

e wazka tozyskowana slizgowo

o uchwyty ze stali nierdzewnej

e amortyzatory gumowe pod siedziskami

e siedziska gumowane lub z tworzywa
HDPE

Urzadzenie linarne
,.Choinka”

Wymiary zestawu [m]

1,7x 1,7 Wys. 2,5

Strefa bezpieczenstwa 5,6

Materiaty:

e konstrukcja ze stalowego stupa oraz
obreczy

e obrecz zawieszona na wierzchotku stupa
za pomocg lin stalowo-polipropylenowych

e obrecz © 1,7 m wykonana z rury
nierdzewnej @ 42 mm

e stup O 159 mm, liny © 16 mm

Karuzela obrotowa
. Irzmiel”

Wymiary zestawu [m]

1,5x1,5

Wys. 0,66

Strefa bezpieczenstwa 5,5

Materiaty:

e stup z rury tozyskowany tocznie,
cynkowany ogniowo i malowany

e talerz napedowy ze stali nierdzewnej lub z
tworzywa HDPE

e platforma z blachy aluminiowej

e siedziska z tworzywa HDPE

Hustawka sprezynowa
»BMX”

Wymiary zestawu [m]

1,0x 0,55

Wys. 0,90

Strefa bezpieczenstwa 3,4x3

Materiaty:

e konstrukcja cynkowana ogniowo i
malowana

e calo$¢ wykonana z tworzywa HDPE

e uchwyty plastikowe

e siedzisko gumowane lub z tworzywa
HDPE

Zestaw Gimnastyczny
,Flip”

Wymiary zestawu [m]

6,0x 0,7

Wys. 2,25

Strefa bezpieczenstwa 10 x 4,7

Materiaty:

e belka gtowna z profilu zamknigtego
80x80 mm, cynkowana ogniowo i
malowana proszkowo

e konstrukcja z profilu zamknigtego 8040
mm, cynkowana ogniowo i malowana




proszkowo

e Sciany wspinaczkowe z otworami i
guzami chwytnymi wykonane z tworzywa
HDPE

e lancuchy ze stali nierdzewnej, atestowane,
5 mm

e drabinka tancuchowa, rura wspinaczkowa
lina wspinaczkowa z koralikami, $ciana
wspinaczkowa tancuchowa

Kosz parkowy ,,6”

Wymiary zestawu [m]

0,45x041

Wys. 1

Materiaty:

e konstrukcja z rury @ 33 mm i blachy 1.5
mm, cynkowana ogniowo i malowana
proszkowo

Dalekie Tartak, Udrzyn

Zjezdzalnia ,,Skrzat B”

Wymiary zestawu [m]

45x 1

Wys. Catkowita 1,2

Strefa bezpieczenstwa7,6 x 4

Materiaty:

o dlugos¢ slizgu 2,3m

e konstrukcja z profilu zamknigtego 60x60
mm

e zeslizg z blachy nierdzewnej, boki
zjezdzalni z tworzywa HDPE

e dach i wypeknienia z tworzywa HDPE,
ozdobione tematycznymi wzorami
rozwijajacymi wyobraznig i stanowiacymi
dodatkowa atrakcje dla dzieci

e podloga ze sklejki antyposlizgowej 18 mm
e $cianka wspinaczkowa z guzami
chwytnymi, z tworzyw HDPE

Hustawka dwuosobowa
LJola2”

Wymiary zestawu [m]

3,1x2

Wys. 2

Strefa bezpieczenstwa8, 1x3,1

Materiaty:

e podpory cynkowane ogniowo i malowane
dachy i wypeienia z tworzywa HDPE

e belka cynkowana ogniowo i malowana
fancuchy nierdzewne, atestowane,

Podwojna bujawka
wahadlowa

Wymiary zestawu [m]

2.4x1.,8

Wys. 0,6

Strefa bezpieczenstwa 4,4x3,8

Materiaty:

e wazka tozyskowana slizgowo

e uchwyty ze stali nierdzewnej

e amortyzatory gumowe pod siedziskami

e siedziska gumowane lub z tworzywa
HDPE




Urzadzenie linarne
,.Choinka”

Wymiary zestawu [m]

1,7x 1,7

Wys. 2,5

Strefa bezpieczenstwa 5,6

Materiaty:

e konstrukcja ze stalowego stupa oraz
obreczy

e obrecz zawieszona na wierzchotku stupa
za pomoca lin stalowo-polipropylenowych

e obrecz @ 1,7 m wykonana z rury
nierdzewnej © 42 mm

e stup © 159 mm

e liny @ 16 mm

Karuzela obrotowa
,, Irzmiel”

Wymiary zestawu [m]

1,5x1,5

Wys. 0,66

Strefa bezpieczenstwa 5,5

Materiaty:

e stup z rury tozyskowany tocznie,
cynkowany ogniowo i malowany

e talerz napedowy ze stali nierdzewnej lub z
tworzywa HDPE

e platforma z blachy aluminiowej

e siedziska z tworzywa HDPE

Hustawka sprezynowa
,.Konik™

Wymiary zestawu [m]

1,0x 0,55

Wys. 0,90

Strefa bezpieczenstwa 3,4x3

Materiaty:

e konstrukcja cynkowana ogniowo i
malowana

e cato$¢ wykonana z tworzywa HDPE

e uchwyty plastikowe

e siedzisko gumowane lub z tworzywa
HDPE

Piaskownica ,,Malwa”

Wymiary zestawu [m]

3x2

Wys. 0,3

Strefa bezpieczenstwa 6 x 5

Materiaty:

e konstrukcja ze sklejki lisciastej
wodoodpornej 18 mm

e montaz za pomoca kotew stalowych

Kosz parkowy ,,6™

Wymiary zestawu [m]

0,45x 0,41

Wys. |

Materiaty:

e konstrukcja z rury @ 33 mm i blachy 1.5
mm, cynkowana ogniowo i malowana
proszkowo

e kosz oproznia si¢ po uwolnieniu zamka
poprzez obrot, po opréznieniu
samoczynnie powraca do pionu




Bialebloto — Nowa Wie$

Zestaw rekreacyjny
,Orbita”

Sklad zestawu:

e wieza z dachem
dwuspadowym i bulejem
szt. |1

e wieza z dachem

czterospadowym szt. 1

schody szt. |

tunel rurowy szt. |

zjezdzalnia szt. 1

wejscie pochylnia linowa

szt. |

e Sciana linowa pochyta szt.
1

e pylon wiezy z taweczka
szt 1

Wymiary zestawu [m|

5,15x 4,15 Wys. Catkowita 3,9

Strefa bezpieczenstwa 8,9 x 7,7

Materialy:

e konstrukcja nosna z profilu zamknigtego
70x70 mm

e dachy, wypelnienia elementow
wejsciowych i pylony z tworzywa HDPE,
ozdobione tematycznymi wzorami
rozwijajacymi wyobraznig i stanowiacymi
dodatkowa atrakcje dla dzieci

e podfoga i stopnie schodéw ze sklejki
antyposlizgowej, 18 mm

o zeslizg z blachy nierdzewnej, boki
zjezdzalni z tworzywa HDPE

e w jednym z bocznych wypetnien
zamontowany bulaj

e konstrukcja $ciany linowej z rury © 60
mm

e siatki z lin stalowo-polipropylenowych @
16 mm

e tunel z rury © 500 mm, nierdzewny

Hustawka ,,Jolka
Bocianie Gniazdo”

Wymiary zestawu [m|

3,1x2 Wys. 2

Strefa bezpieczenstwa8,1x3,1

Materialy:

e podpory cynkowane ogniowo i malowane
dachy i wypeknienia z tworzywa HDPE

e belka cynkowana ogniowo i malowana
tancuchy nierdzewne,

Podwojna bujawka
wahadlowa

Wymiary zestawu [m|

2,4x1,8 Wys. 0,6

Strefa bezpieczenstwa 4,4x3.8

Materialy:

e wazka tozyskowana slizgowo

e uchwyty ze stali nierdzewnej

e amortyzatory gumowe pod siedziskami

e siedziska gumowane lub z tworzywa
HDPE

Urzadzenie linarne
»Choinka”

Wymiary zestawu [m|

1,7x 1,7 Wys. 2,5

Strefa bezpieczenstwa 5,6

Materialy:

e konstrukcja ze stalowego stupa oraz
obreczy

e obrecz zawieszona na wierzchotku stupa
za pomoca lin stalowo-polipropylenowych

e obrecz O 1,7 m wykonana z rury
nierdzewnej © 42 mm

e stup @ 159 mm, liny © 16 mm




Karuzela obrotowa

» Trzmiel”

Wymiary zestawu|m|

1,5x1,5 Wys. 0,66

Strefa bezpieczenstwa 5,5

Materialy:

e stup z rury tozyskowany tocznie,
cynkowany ogniowo i malowany

e talerz napedowy ze stali nierdzewnej lub z
tworzywa HDPE

e platforma z blachy aluminiowej

e siedziska z tworzywa HDPE

Hustawka sprezynowa

»BMX”

Wymiary zestawu|m|

1,0x 0,55 Wys. 0,90

Strefa bezpieczenstwa 3,4x3

Materialy:

e konstrukcja cynkowana ogniowo i
malowana

e calo$¢ wykonana z tworzywa HDPE

e uchwyty plastikowe

e siedzisko gumowane lub z tworzywa
HDPE

Zestaw Gimnastyczny

»Flip”

Wymiary zestawu[m|

6,0x 0,7 Wys. 2,25

Strefa bezpieczenstwa 10 x 4,7

Materialy:

e belka gltdwna z profilu zamknigtego
80x80 mm, cynkowana ogniowo i
malowana proszkowo

e konstrukcja z profilu zamknigtego 80x40
mm, cynkowana ogniowo i malowana
proszkowo

e Sciany wspinaczkowe z otworami i
guzami chwytnymi wykonane z tworzywa
HDPE

e fancuchy ze stali nierdzewnej, atestowane,
5mm

e drabinka tancuchowa, rura wspinaczkowa
lina wspinaczkowa z koralikami, $ciana
wspinaczkowa tancuchowa

Urzadzenie Ruchowe

. Zotw Wersja I”

Wymiary zestawu|m|

2,5x 0,7 Wys. 2,1

Strefa bezpieczenstwa 5,5 x 3.7

Materialy:

e konstrukcja z rur © 42 i 60 mm

e fancuchy ze stali nierdzewnej, atestowane,
5 mm zawiesie podwieszane

e kiadka z drewna lisciastego 50x200x1800
mm z tasma antyposlizgowa

e gbrna czgs$¢ urzadzenia przykrecana




Wymiary zestawu|m|

0,45x 0,41 Wys. 1

Materialy:

e konstrukcja z rury @ 33 mm i blachy 1.5
mm, cynkowana ogniowo i malowana
proszkowo

9 Kosz parkowy ,,6”

Uwaga: wykorzystane w projekcje gotowe materialy oraz urzadzenia i elementy wyposazenia sugerujace
konkretnych producentéw stanowia wylacznie przyklad i maja na celu jedynie okreslenie parametrow i cech
produktu. Dopuszcza si¢ stosowanie zmiennikow o parametrach nie gorszych niz zaproponowane. Ew. odstgpstwa
nalezy wczesniej uzgodni¢ z Inwestorem.

5. Nawierzchnia

Projektuje si¢ nawierzchni¢ z piasku obejmujaca powierzchni¢ zajmowang przez urzadzenia
zabawowe wraz ze strefa bezpieczenstwa do kazdego z nich. Grubosci nawierzchni wynosi 20
cm w celu zabezpieczenia ewentualnych upadkow. Specyfika piasku stosowanego do
piaskownic. Piasek do piaskownic to skala okruchowa o wielkosci ziaren 0,1 — 2,5mm ktorej
gléwnym sktadnikiem jest kwarc. Skata taka musi by¢ myta przesiewana i sortowana a piasek z
niej uzyskany musi posiada¢ atest Panstwowego Zaktadu Higieny PZH i by¢ przeznaczony do
piaskownic.

6. Zagospodarowanie zieleni i roboty towarzyszace

Zalozyé po uprzednim odchwaszezeniu i przygotowaniu podloza z dowozem warstwy ziemi
zyznej lub zregenerowaé zniszczone podczas wykonywania prac trawnik. Warstwa ziemi
trawnikowej powinna wynosi¢ ok. 2 cm.

Roboty nalezy wykonac zgodnie ze sztuka ogrodnicza.

Po zakonczeniu wszystkich prac teren nalezy uporzadkowaé $mieci, wywiez¢ 1 zutylizowac
odpady.

Opracowat:

mgr in(g %lzcht\a{l Gryz

PROJEKTAN
Zofia Kowalczyk
Specjalnoic arch.konstea
Upr. DO173/80/0s/26/0p/92
07-200 Wyszkaw, vl 3 Maja BA
bort, (1240 7A'2 w13 90
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