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OPIS INWESTYCJI

1. Wstep

Nazwa inwestycji: Plac zabaw w miejscowosci Porgba Srednia dz. ew. nr 381, Udrzyn dz. ew. nr 1654,
Dalekie Tartak dz. ew. nr 76, Biatebtoto-Nowa Wie$ dz. ew. nr 224, gmina Branszczyk

Inwestor : Gmina Branszczyk

Adres: ul. Jana Pawta Il 45, 07-221 Branszczyk

2. Parametg( inwestycji - dane liczbowe ogdine o obiekcie:
a - Poreba Srednia

Powierzchnia placu zabaw ok. 235 m?

Powierzchnia nawierzchni piaskowej : ok 235 m?

Zestaw urzgdzen:

- Hustawka ,,Jolka Bocianie gniazdo", Hustawka Sprezynowa , Konik:, Karuzela ,, Trzmiel", Hu$tawka
Wazka ,,Motyl", Urzgdzenia Linarne ,,Choinka", Zestaw rekreacyjny "Zuch", ", Zestaw gimnastyczny
. Fip".

b - Biatebloto-Nowa Wie$

Powierzchnia placu zabaw ok. 330 m?

Powierzchnia nawierzchni piaskowej : 330 m?

Zestaw urzgdzen:

- Hustawka ,,Jolka bocianie gniazdo", Hustawka Sprezynowa ,,Konik", Karuzela ,, Trzmiel", Hustawka
Wazka ,Motyl", Urzadzenia Linarne ,,Choinka", Zestaw Rekreacyjny Trzywiezowy , Orbita 2:,
Urzadzenie Ruchowe ,,Zotw wersja I", Zestaw Gimnastyczny ,,Fip".

c - Dalekie-Tartak

Powierzchnia placu zabaw ok. 220 m?

Powierzchnia nawierzchni piaskowej : ok 220m?

Zestaw urzadzen:

- Hustawka ,,Jolka 2", Hustawka Sprezynowa konik", Karuzela ,, Trzmiel", Hustawka Wazka ,,Moty!",
Zjezdzalnia ,,Skrzat B", Piaskownica ,,Malwa", Urzgdzenie Linarne ,,Choinka", Kosz parkowy ,,6"

d - Udrzyn

Powierzchnia placu zabaw ok. 220 m?

Powierzchnia nawierzchni piaskowej : ok 220m?

Zestaw urzadzen:

- hustawka ,,Jolka 2", Hustawka Sprezynowa ,,Konik", Karuzela ,, Trzmiel", Hustawka Wazka ,,motyl",
Zjazdzalnia ,,Skrzat B", Piaskownica ,,Malwa", Urzadzenie Linarne ,,Choinka", Kosz parkowy ,,6"

3. Przedmiot i lokalizacja inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest budowa placu zabaw w miejscowosci Poreba Srednia, Udrzyn, Dalekie
Tartak, Biatebtoto-Nowa Wie$ gm. Brarnszczyk.

4. Rozwigzania funkcjonalno-architektoniczne

Zaprojektowano plac w ksztaicie prostokata, wynikajacy z uwarunkowan terenowych — wymagana
odlegtos¢ od jezdni, koniecznos¢ uwzglednienia stref bezpieczenstwa.
Zaprojektowano nawierzchnie piaszczysta (ziarno 0,2-2 mm) grub. 40 cm.

5. Rozwigzania konstrukcyjne i materiatlowe
RAL 6005

- piaskownica,

- hustawka ,,Jolka",

- hustawka Sprezynowa ,,Konik",

- hustawka Wazka ,,motyl",

- karuzela ,, Trzmiel",

- zestaw rekreacyjny trzywiezowy ,,Orbita 2",

- zjezdzalnia ,,Skrzat B",

- kosz parkowy ,,6"

- akcesoria montazowe (Sruby, marki, ztgczki itp.)

- piasek na nawierzchnie pod urzgdzeniami - ziarno 0,2-2 mm

6. Wykaz wykorzystanych przepiséw i norm.
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 81, poz.35 z p6zn. zm.),
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89, poz.414, z pdzn. zm.),
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Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12. 04. 2002 r., w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie /Dz. U. 2002r. nr 17, poz. 690/,

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.06. 2003 roku w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 121,
poz.1138),

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 roku w sprawie
aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr
107, poz. 679),

PN-EN-1176 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie

PN-EN 1177 Nawierzchnie placow zabaw amortyzujgce upadki

D-00.00.00 WARUNKI OGOLNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikaciji
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania techniczne

wykonania i odbioru robét budowlanych w ramach zadania: Budowa placu zabaw w miejscowosci
Poreba Srednia, Udrzyn, Dalekie Tartak, Biatebtoto-Nowa Wie$ gmina Braniszczyk.

Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ integralng projektu stanowigcego czes¢ dokumentdéw w
postepowaniu o udzielenie zamowienia i nalezy je stosowac¢ przy wykonywaniu robét opisanych w
niniejszej specyfikaciji.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument w postepowaniu o udzielenie
zamowienia i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji oraz rozliczaniu robét opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogéine, wspolne dla robét objetych
poszczegdlnymi szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi. zamoéwienia.

1.4. Warunki zabezpieczenia placu budowy

Odpowiedzialnos¢ za zabezpieczenie placu budowy spoczywa na Wykonawcy az do zakonczenia i
odbioru rob6t. Wykonawca zapewni we wiasnym zakresie i na swoéj koszt odpowiednie wyposazenie
placu budowy,

2. Materialy i urzadzenia

2.1 Zrédta uzyskiwania materiatéw i urzgdzen

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagarn jako$ciowych materiatow ujetych
do realizacji robét.

Do wykonania robét budowlanych nalezy stosowa¢ ( zgodnie z Prawem Budowlanym - ustawa z dnia
7.07.1994 r.- Dz.U. Nr 89 poz. 414 art. 10) wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie. Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktérych
zgodnie z odrebnymi przepisami wydano atest zgodno$ci majgcy w zalezno$ci od rodzaju wyrobu
forme:

- certyfikatu — na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, _e zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi

okreslonymi na podstawie Obowigzujgcych norm , aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i
dokumentéw technicznych

- deklaracji zgodnosci lub certyfikatu zgodnosci z obowigzujgca norma (PN-EN 1176, PN-EN 1177)
lub aprobata techniczna jezeli nie sg objete certyfikacja opisana w pkt. poprzednim.

Wszelkie materiaty i elementy budowlane stosowane na budowie wymagajg zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru , w razie koniecznosci zastosowania materiatéw zamiennych w konsultacji z
zbiurem projektéw.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét i $rodowisko. Sprzet uzywany do robét
powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci
wskazaniom zawartym w szczego6towych specyfikacjach technicznych.

4. Transport
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu

drogowego, szczegolnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Wszelkie zniszczenia spowodowane swoimi pojazdami na drogach publicznych oraz
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dojazdach do placu budowy, Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wiasny koszt. Srodki
transportowe powinny spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego.

5. Wykonanie robét
Technologia wykonania rob6t wynika¢ powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiajacego,

szczegotowych instrukcji producentéw, wytycznych ITB, ogdinych przepiséw Prawa Budowlanego i
Obowigzujgcych norm oraz Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano -
montazowych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petna obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich
elementéw robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez
Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
zwytyczeniu i wykonywaniu robot.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robét i jakosci materiatow.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$ci sg okreslone w szczeg6towych
specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraznych przepiséw
zarzgdzajgcy realizacja umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
robét zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa stwierdzajace, _e
wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazne legalizacje, zostaty prawidiowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Urzadzenia zabawowe powinny posiada¢ odpowiednie atesty.

6.4. Dokumenty budowy

Wykonawca jest zobowigzany do wtasciwego prowadzenia dokumentacji budowy, ktéra obejmuje w
szczegolnosci::

- dziennik budowy wewnetrzny

- inne dokumenty jak:

- uzgodnienia prawne dotyczgce realizacji budowy

- dokumentacje projektowa

- protokét przekazania placu budowy

- protokoty z narad i ustalen

- protokoty odbioréw czesciowych robét

- inwentaryzacje powykonawcza geodezyjna

- $wiadectwo dopuszczenia/bezpieczenstwa urzgdzen

Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru roboét.

7. Obmiar robét

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét.

Obmiar robot ma za zadanie okre$la¢ petny zakres robét wg dokumentacji projektowej oraz SST.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie
indziej w szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku
skalkulowania wszystkich robot.

8. Odbior robét

8.1. Rodzaje odbioréow

W zaleznosci od ustalert odpowiednich szczegotowych specyfikacii technicznych roboty podlegajg
nastgpujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:
- odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

- odbidr czesciowy

- odbiér koncowy

9. Podstawa ptatnosci
Warunki pfatnosci zgodnie z umowa z Zamawiajgcym.

Cena powinna obejmowac¢ wszystkie koszty niezbedne do wykonania zadania, miedzy innymi::

- robocizne,

- wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy i z
powrotem, montaz_, demontaz_ na stanowisku pracy),
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D-01.00.00 ROBOTY ZIEMNE
Kod CPV 45111000-0 Roboty budowlane -roboty ziemne
Kod CPV 45233340-4 Roboty budowlane-roboty ziemne i fundamenty pod urzadzenia

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania rob6t ziemnych dla zadania: Budowa placu zabaw w miejscowosci Poreba Srednia,
Udrzyn, Dalekie Tartak, Biatebtoto-Nowa Wie$ gmina Branszczyk.

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument w postepowania o
udzielenie zamowienia i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie wykopdw zwigzanych z montazem urzadzen.

1.4.0Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i
wytycznych oraz okre$leniami podanymi w ST-0 ,Wymagania ogdine” punkt 1.4.

1.56.0gdIne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy , metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce robét podano w ST-0 ,Wymagania
ogolne” punkt 1.5

2. MATERIALY
Brak

3. SPRZET

Roboty ziemne mogg byt wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu
przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robét.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac¢ niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu podioza.
Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP.

Ogdine wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-0 "Wymagania ogéine" punkt 3.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

Materiaty z wykopow mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, dopuszczonymi do
wykonywania zamierzonych robo6t.

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-0 " Wymagania ogélne” punkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Wymagania ogéine

Ogo6lne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST-0 "Wymagania ogélne" punkt 5.1.
Wykonanie robét powinno byé zgodne normami PN-B-06050.1999, PN- 02205:1998 i BN-88/8932-
02.

6. ODBIOR ROBOT

Ogdine wymagania dotyczgce odbioru rob6t podano w ST-0 "Wymagania ogéine” punkt 8.

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykop6w uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja
projektowa, niniejsza SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacii projektowej lub w punktach 5 i 6 niniejszej SST daty
wyniki pozytywne.

7. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z umowa z Zamawiajgcym.
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8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1.Normy i Rozporzgdzenia

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

PN-8-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

BN-88/8932-02 Podtorze i podtoze kolejowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych. Scianki szczelne

PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wiasciwosci wymagane odniesieniu do wyrobow
stosowanych w systemach drenarskich.

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych, zwir i
mieszanka.

8.2. Inne dokumenty

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2 2003 r., Nr 207, poz. 2016; z
pozZniejszymi zmianami),

Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92, poz. 881),
Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnoéci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz.1360, z
pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r, Nr 62, poz. 628; z pdZniejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2001 r., Nr 62, poz. 627; z pozn.
zmianami),

D-03.00.00 MONTAZ URZADZEN NA PLACU ZABAW
Kod CPV 36535200-2 WYPOSAZENIE PLACU ZABAW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegGtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z montazem urzadzen w ramach zadania: Budowa placu zabaw
w miejscowosci Poreba Srednia, Udrzyn, Dalekie Tartak, Biatebtoto-Nowa Wie$ gmina Brariszczyk
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument w postgpowaniu o udzielenie zamowienia i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét drogowych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z montazem
urzgdzen na placu zabaw:

- piaskownica,

- hustawka ,,Jolka",

- hustawka Sprezynowa ,,Konik",

- hustawka Wazka ,,Motyl",

- karuzela ,, Trzmiel",

- zestaw rekreacyjny trzywiezowy,, Orbita 2",

- zestaw zabawowy,, Zuch",

- tawki,

- zjezdzalnia ,,Skrzat",

- kosz parkowy ,,6"

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogoélne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdéine wymagania dotyczgce materiatéw

Ogblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-
00.00.00

,Wymagania ogoine” pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty

2.2.1. Piaskownica - przeznaczona dla dzieci od 3 lat — 2 kpl.
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Piaskownica prostokatna, konstrukcja ze sklejki lisciastej wodoodpornej 18 mm, montaz za pomocag
kotew stalowych, dopuszczalna piaskownica wielokatna, $rednica: ~300 cm, wysokos¢: ~30 cm; strefa
bezpieczenstwa: wg producenta, nie mniej ni_ 100cm od krawedzi urzgdzenia; montaz zgodnie z
zaleceniami producenta, wymagane odpowiednie certyfikaty bezpieczenstwa, wymagana ostateczna
akceptacja Zamawiajgcego co do kolorystyki urzgdzen

2.2.2. Hustawka wagowa podwojna "wazka" - przeznaczona dla dzieci od 3 lat — 4 kpl.

Konstrukcja: belka z rury @ 60 mm, podpora z rury @ 48, wazka tozyskowana s$lizgowo, uchwyty ze
stali nierdzewnej, amortyzatory gumowe pod siedziskami, siedziska gumowane lub z tworzywa HDPE

przyblizone wymiary urzgdzenia:

diugosé: 240 do 280 cm; szerokos¢: 120 do 180 cm, wysoko$¢ siedziska: ~30-45 cm; strefa
bezpieczenstwa: wg producenta, nie mniej niz 440 x 380 cm; montaz zgodnie z zaleceniami
producenta, wymagane odpowiednie certyfikaty bezpieczenstwa, wymagana ostateczna akceptacja
Zamawiajgcego co do kolorystyki urzgdzen

2.2.3. Hustawka sprezynowa dla dzieci mtodszych — od 3 lat — 4 kpl.

Konstrukcja : sprezyna z preta @ 20 mm, konstrukcja z profilu 50x20 mm, cynkowana ogniowo i
malowana proszkowo, catos¢ wykonana z tworzywa HDPE, uchwyty plastikowe, siedzisko gumowane
lub z tworzywa HDPE; przyblizone wymiary urzgdzenia: dtugosé: ~95 cm; szerokos¢: ~55 cm ;
wysokos$¢ siedziska: ~45 cm; strefa bezpieczenstwa: wg producenta, nie mniej niz 340 x 300cm;
montaz zgodnie z zaleceniami producenta, wymagane odpowiednie certyfikaty bezpieczenstwa,
wymagana ostateczna akceptacja Zamawiajgcego co do kolorystyki urzgdzen

2.2.4. Hustawka wahadtowa dla dzieci mtodszych — od 3 lat — 2 kpl.
Konstrukcja : podpory z rury 76 mm, cynkowane ogniowo i malowane proszkowo, belka z profilu
80x80 mm, cynkowana ogniowo i malowana proszkowo, skrecana z podporami, hustawka
tozyskowana tocznie, dtugos¢ zawiesia 1900mm, ozdobne wypetnienia z tworzywa HDPE, siedziska
G, siedzisko ,bocianie gniazdo” ma wymiary 900-1200 mm; przyblizone wymiary urzgdzenia: diugos¢:
~310 cm; szeroko$¢: ~210 cm ; wysokos¢: ~270cm; strefa bezpieczenstwa: wg producenta, nie mniej
niz 810 x 310cm; montaz zgodnie z zaleceniami producenta, wymagane odpowiednie certyfikaty
bezpieczenstwa, wymagana ostateczna akceptacja Zamawiajgcego co do kolorystyki urzgdzen
2.2.5. Hustawka wahadtowa dla dzieci mtodszych — od 3 lat — 2 kpl.
Konstrukcja : podpory z rury @ 76 mm cynkowane ogniowo i malowane proszkowo, belka z profilu
80x80 mm cynkowana ogniowo i malowana proszkowo, skrecana z podporami, taficuchy nierdzewne,
atestowane, 6 mm, hustawka tozyskowana tocznie, siedzisko A, D albo C, dt. zawiesi: A 1950 mm, D,
C 1800 mm; przyblizone wymiary urzgdzenia: dtugos¢: ~310 cm; szerokos¢: ~210 cm ; wysoko$¢:
~270cm; strefa bezpieczenstwa: wg producenta, nie mniej niz 810 x 310cm; montaz zgodnie z
zaleceniami producenta, wymagane odpowiednie certyfikaty bezpieczenstwa, wymagana ostateczna
akceptacja Zamawiajgcego co do kolorystyki urzgdzen
2.2.6. Karuzela tarczowa - przeznaczona dla dzieci od 3 lat — 4 kpl.
Konstrukcja : stup z rur @ 76 mm i 114 mm, cynkowany ogniowo i malowany proszkowo, oparcia z
rury @ 33 mm, talerz napedowy ze stali nierdzewnej lub z tworzywa HDPE, platforma z blachy
aluminiowej 3 mm, ryflowanej (stelaz platformy cynkowany ogniowo i malowany proszkowo), siedziska
z tworzywa HDPE, zastosowana tozyska toczne przyblizone wymiary urzgdzenia: dtugos¢: ~150 cm;
szerokos¢: ~150 cm; wg producenta; wysokos¢: 190 - 240 cm; strefa bezpieczenstwa: wg producenta,
nie mniej ni_ &550; montaz zgodnie z zaleceniami producenta, wymagane odpowiednie certyfikaty
bezpieczenstwa, wymagana ostateczna akceptacja Zamawiajgcego co do kolorystyki urzgdzen
2.2.7.Urzadzenie linarne - przeznaczona dla dzieci od 7 lat — 4 kpl.
Konstrukcja : konstrukcja ze stalowego stupa oraz obreczy, obrecz zawieszona na wierzchotku stupa
za pomocg lin stalowo-polipropylenowych, liny @ 16 mm, stup @ 159 mm, obrecz @ 1,7 m wykonana z
rury nierdzewnej @ 42 mm,; przyblizone wymiary urzgdzenia: srednica: ~170 cm, wysokos$¢ : ~250 cm;
strefa bezpieczenstwa: @ 560cm; montaz zgodnie z zaleceniami producenta, wymagane odpowiednie
certyfikaty bezpieczenstwa, wymagana ostateczna akceptacja Zamawiajgcego co do kolorystyki
urzgdzen
2.2.8. Zestaw rekreacyjny dwuwiezowy - przeznaczona dla dzieci od 3 lat — 2 kpl.
Zestaw powinien zawiera¢ nastepujgce elementy:

e wieza z dachem dwuspadowym i bulejem szt. 1
wieza z dachem czterospadowym szt. 1
schody szt. 1
tunel rurowy szt. 1
zjezdzalnia szt. 1
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e wejscie pochylnia linowa szt. 1

e $ciana linowa pochyta szt. 1

e pylon wiezy z taweczkg szt. 1
konstrukcja : konstrukcja nosna z profilu zamknietego 70x70 mm, dachy, wypetnienia elementow
wejsciowych i pylony z tworzywa HDPE, ozdobione tematycznymi wzorami rozwijajgcymi wyobrazni¢ i
stanowigcymi dodatkowg atrakcje dla dzieci, podioga i stopnie schodéw ze sklejki antyposlizgowej, 18
mm, zeslizg z blachy nierdzewnej, boki zjezdzalni z tworzywa HDPE, w jednym z bocznych wypetnien
zamontowany bulaj; konstrukcja $ciany linowej z rury @ 60 mm; siatki z lin stalowo-polipropylenowych
@ 16 mm; tunel z rury @ 500 mm, nierdzewny; cato$¢ cynkowana ogniowo i malowana proszkowo;
przyblizone wymiary urzadzenia: wysoko$¢ catkowita: ~390 cm, szeroko$¢: ~515 x 415 cm; strefa
bezpieczenstwa: wg producenta; 890 x 770 cm montaz zgodnie z zaleceniami producenta, wymagane
odpowiednie certyfikaty bezpieczeristwa, wymagana ostateczna akceptacja Zamawiajgcego co do
kolorystyki urzgdzen
2.2.9. Urzadzenie ruchowe dla dzieci od 7 lat — 1 kpl.
konstrukcja: z rur @ 42 i 60 mm; fancuchy ze stali nierdzewnej, atestowane, 5 mm zawiesie
podwieszane; ktadka z drewna lisciastego 50x200x1800 mm z taémg antyposlizgowsa; goérna czesc
urzgdzenia przykrecana; strefa bezpieczenstwa: wg producenta montaz zgodnie z zaleceniami
producenta, wymagane odpowiednie certyfikaty bezpieczefnstwa, wymagana ostateczna akceptacja
Zamawiajgcego co do kolorystyki urzadzen
2.2.10. Zestaw gimnastyczny dla dzieci od 7 lat — 1 kpl.
konstrukcja: belka gtéwna z profilu zamknietego 80x80 mm, cynkowana ogniowo i malowana
proszkowo; konstrukcja z profilu zamknigtego 80x40 mm, cynkowana ogniowo i malowana
proszkowo; $éciany wspinaczkowe z otworami i guzami chwytnymi wykonane z tworzywa HDPE;
tancuchy ze stali nierdzewnej, atestowane, 5 mm; drabinka tfaficuchowa, rura wspinaczkowa lina
wspinaczkowa z koralikami, $ciana wspinaczkowa taficuchowa; strefa bezpieczeristwa: wg producenta
montaz zgodnie z zaleceniami producenta, wymagane odpowiednie certyfikaty bezpieczerstwa,
wymagana ostateczna akceptacja Zamawiajgcego co do kolorystyki urzgdzen
2.2.11. Zestaw gimnastyczny dla dzieci od 3 lat — 1 kpl.
konstrukcja: konstrukcja no$na z profilu zamknietego 60x60 mm, dach i wypetnienia z tworzywa
HDPE, ozdobione tematycznymi wzorami rozwijajagcymi wyobraznie i stanowigcymi dodatkowg
atrakcje dla dzieci, podtogi i trap wejéciowy ze sklejki antyposlizgowej 18 mm most linowy z lin stalowo
polipropylenowych, 16 mm, tunel rurowy, rura zjazdowa i zjezdzalnia rurowa ze stali nierdzewne;j,
drabina tukowa, cynkowana ogniowo i malowana proszkowo trap wejsciowy z guzami chwytnymi do
wspinaczki.
Sktad zestawu:

e trap wejsciowy z guzami szt. 1,
potwieza z uchwytami szt. 1,
wieza z dachem ptaskim szt. 1,
most linowy prosty szt. 1,
drabinka tukowa szt. 1,
tunel rurowy szt. 1,
rura zjazdowa szt. 1,

e zjazd rurowy szt. 1;
strefa bezpieczenstwa: wg producenta montaz zgodnie z zaleceniami producenta, wymagane
odpowiednie certyfikaty bezpieczefistwa, wymagana ostateczna akceptacja Zamawiajgcego co do
kolorystyki urzgdzen
2.2.12. Zjezdzalnia od 3 lat — 2kpl.
konstrukcja: dtugosé $lizgu 2,3m; konstrukcja z profilu zamknigtego 60x60 mm,; zeslizg z blachy
nierdzewnej, boki zjezdzalni z tworzywa HDPE; dach i wypetnienia z tworzywa HDPE, ozdobione
tematycznymi wzorami rozwijajgcymi wyobraznie i stanowigcymi dodatkowg atrakcjge dla dzieci,
podioga ze sklejki antyposlizgowej 18 mm,; $cianka wspinaczkowa z guzami chwytnymi, z tworzyw
HDPE; strefa bezpieczenstwa: wg producenta montaz zgodnie z zaleceniami producenta, wymagane
odpowiednie certyfikaty bezpieczenstwa, wymagana ostateczna akceptacja Zamawiajgcego co do
kolorystyki urzadzen
2.2.13. Kosz — 4szt.
konstrukcja z rury @ 33 mm i blachy 1,5 mm, cynkowana ogniowo i malowana proszkowo; kosz
oproznia sie po uwolnieniu zamka poprzez obrét, po opréznieniu samoczynnie powraca do pionu;
strefa bezpieczenstwa: wg producenta, montaz zgodnie z zaleceniami producenta, wymagane
odpowiednie certyfikaty bezpieczenstwa, wymagana ostateczna akceptacja Zamawiajgcego co do
kolorystyki urzgdzen
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3. WYKONANIE ROBOT

3.1.0g6Ine warunki wykonania Robét

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST-0 ,Wymagania ogéine” pkt5.
3.2.Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do montazu urzadzen, nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych terenu z danymi
podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno wysokosciowy. W
przypadku wystgpienia odmiennych warunkéw terenowych od uwidocznionych w projekcie
budowlanym Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz
wstrzymac prowadzenie robodt, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wptynaé na bezpieczenstwo
konstrukgiji lub robét.;

3.3.Montaz wyposazenia:

Montaz urzgdzen zabawowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

4.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 6.

4.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien uzyska¢ od producentéw zaswiadczenie o
jakosci (atesty) oraz wykona¢ badania materiatdw przeznaczonych do wykonania robét i przedstawié
ich wyniki Inzynierowi w celu akceptacji materiatow.

Do materiatow, ktoérych producenci sg zobowigzani (przez wiasciwe normy PN i BN) dostarczy¢
zaswiadczenie o jakos$ci (atesty) nalezg urzadzenia zabawowe i tawki.

4.3. Badania w czasie wykonywania robét

4.3.1. Badania materiatéw w czasie wykonywania robot

Wszystkie materiaty dostarczone na budowe z zaswiadczeniem o jakosci (atestem) producenta
powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiaréw.

4.3.2. Kontrola w czasie wykonywania roboét:

W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zbadac:

- zgodnos¢ wykonania z dokumentacja projektowa (lokalizacja, wymiary),

- zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw

- poprawnos¢ wykonania fundamentoéw

- poprawnos$¢ montazu urzadzen i zgodnos$¢ z zaleceniami producenta

4.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robét

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach SST zostang
przez Inzyniera odrzucone. Wszystkie urzgdzenia nieprawidtowo zamontowane, zostang ponownie
zamontowane na koszt Wykonawcy. Urzgdzenia lub ich elementy uszkodzone przy montazu lub w
wyniku nieprawidtowego montazu zostang wymienione na koszt Wykonawcy.

5. OBMIAR ROBOT

5.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 7.
5.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa dla SST-07 jest sztuka lub komplet..

6. ODBIOR ROBOT

6.1. Ogdlne zasady odbioru roboét

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane nalezycie jesli sa one zgodne z dokumentacja projektowa, ST,
zaleceniami producenta i wymaganiami Zamawiajacego

7. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z umowa z Zamawiajgcym.

8.PRZEPISY ZWIAZANE

8.1.Normy i Rozporzadzenia

1. Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemyska Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r.
(Dz. U.Nr13 zdn. 10.04.1972r.).19

2. Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie
przewozu drogowego materiatdbw niebezpiecznych (Dz. U. Nr 57, poz. 608 ze zmianami).
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3. Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogoinych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U: Nr 129, poz. 844).

4. BHP transport reczny DZ. Ustaw 22/53 poz. 89.

5. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych

6. PN-ISO 7518:1998 Rysunek techniczny. Rysunki budowlane.

7. PN-EN-1176-7 ,Wyposazenie Placow Zabaw. Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji i
eksploatacji" 20

D-05.00.00 NAWIERZCHNIA Z PIASKU
Kod CPV 45111200-0 Przygotowanie podfoza pod urzgdzenia placu zabaw

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg&towej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni piaszczystej w ramach zadania:
Budowa placu zabaw w miejscowosci Poreba Srednia, Udrzyn, Dalekie Tartak, Biatebtoto-Nowa Wie$
gmina Branszczyk

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument w postepowania o udzielenie zamowienia i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t drogowych.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonywaniem nawierzchni piaszczystej o grubosci 40 cm w obszarach placu zabaw wskazanych w
projekcie.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia piaszczysta - warstwa zageszczonego piasku o ziarnie 0,2-2mm.

1.4.2. Stabilizacja (mechaniczna, reczna) - proces technologiczny polegajgcy na odpowiednim
zageszczeniu piasku o wiasciwie dobranym uziarnieniu, przy wilgotnosci optymaine;.

1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z definicjami podanymi w SST D-00.00.00
"Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce roboét

Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogéine wymagania dotyczgce materiatéw

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skfadowania, podano w SST D-
00.00.00 , Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

2.2.1. Piasek

Materiatem do wykonania nawierzchni piaszczystej jest piasek o ziarnie 0,2-2mm, zgodnie z
wymaganiami normy PN-S-06102. Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczer obcych i
bez domieszek gliny.

3. WYKONANIE ROBOT

3.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.

3.2. Przygotowanie podioza

Podtoze pod warstwe piasku stabilizowanego stanowi warstwa zageszczonego podtoza rodzimego.
3.3. Wbudowywanie i zageszczanie piasku

Przewidywana wg Dokumentacji Projektowej grubos¢ warstwy piasku wynosi 40 cm. Piasek powinien
byé rozktadany w warstwach grubosci takiej, aby ostateczna grubo$¢ kazdej warstwy po zageszczeniu
byta rowna 20 cm. Piasek powinien by¢ zageszczany warstwami co 20 cm Wskaznik zageszczenia
nawierzchni wg BN-77/8931

3.3.1. Zageszczenie piasku

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac sie az do osiggnigcia wymaganego wskaznika
zageszczenia. Kontrole zageszczenia nalezy prowadzi¢ wedtug zalecen Inzyniera.

3.3.2. Wymiary nawierzchni

Wymiary nawierzchni nie moga sie réznic od wymiaréw projektowanych o wigcej ni_ 5 cm.

3.3.3. Réwnos¢ nawierzchni
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Nierownoséci nawierzchni nalezy mierzy¢ 4- metrowa tata, zgodnie z BN- 68/8931-04. Nierowno$é
podbudowy nie moze przekroczyc 10 mm na diugosci faty.

4. Grubos$¢ nawierzchni

Grubos¢ nawierzchni nie moze sie roéznic od grubosci projektowanej o wiecej ni_ +5%.

4.1. Zasady postepowania z wadliwie wykonana nawierzchnia

4.1.1. Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie nawierzchni, ktére wykazujg wieksze odchylenia od okreslonych w punkcie
6.3 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do giebokosci co najmniej 10 cm,
wyréwnane i powtérnie zaggszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy
jest niedopuszczalne. Niewtasciwe wymiary nawierzchni (wykazujace wigksze odchylenia od
okreslonych w punkcie 6.2) nalezy skorygowaé.

5. OBMIAR ROBOT

5.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogoline zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00 , Wymagania ogéine” pkt 7.
5.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m2

(metr kwadratowy) wykonanej i odebranej nawierzchni z piasku.

6. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00.00 , Wymagania ogéine” pkt 8. Roboty

uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

7. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z umowa z Zamawiajgcym

8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1. Normy

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie Los Angeles
PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwno$ci nawierzchni plano grafem i fata
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

PN-EN 1177 - Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgce upadki
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