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OPIS TECHNICZNY
1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest remont nawierzchni jezdni drogi gminnej nr 440119W
w msc. Niemiry, gmina Branszczyk.

2. NAZWA JEDNOSTKI PROJEKTUJACEJ
Ustugi Projektowe ,,Drogownictwo” Marek Piascinski
Czernie 33

07-440 Goworowo

3. NAZWA INWESTORA
Gmina Branszczyk
ul. Jana Pawla II 45
07-221 Branszczyk

4. PODSTAWA OPRACOWANIA

e umowa zawarta z Gming Branszczyk

e kopia mapy zasadniczej w skali 1:1000

e miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

e inwentaryzacja w terenie

5. ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt uwzglednia remont nawierzchni jezdni.

6. STAN ISTNIEJACY TERENU

- Droga gminna nr 440119W

- jezdnia o nawierzchni bitumicznej szer. 5,0m

Na obszarze inwestycji wystepuja nastepujace sieci:

- sie¢ wodociggowa

- sie¢ teletechniczna

- sie¢ energetyczna

- kanalizacja sanitarna

- sie¢ gazowa

Wody opadowe z powierzchni jezdni s3 odprowadzane w przylegly teren w granicach

pasa drogowego drogi gminne;.



7. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE
7.1 GEOMETRIA (Rys nrl)
Projekt remontu jezdni zaktada pozostawienie istniejacej geometrii jezdni drogi
gminne;j.
7.2 KONSTRUKCJA (Rys nr 2)
7.2.1 Jezdnia
- warstwa $cieralna z AC 11 S 50/70 grub. 4cm
- istniejaca konstrukcja jezdni
Uwaga: W miejsce ubytkow, zaglebien, zapadniec nalezy utozyc warstwe
wyrownawczq z AC 16 W 50/70
7.2.2Pobocze
- warstwa kruszywa tamanego 0/31,5 grub. 10cm
7.3 ROBOTY DODATKOWE
- regulacja wysoko$ciowa skrzynek wodociggowych
8. ODWODNIENIE
Wody opadowe z jezdni bedg odprowadzane powierzchniowo w przylegty teren w

granica pasa drogowego drogi gminne;j.

9. ZIELEN
W obrgbie inwestycji nie wystepuja drzewa 1 krzewy kolidujace z planowang

inwestycja.

10. ODDZIALYWANIE NA SRODOWISKO
Parametry remontowanej jezdni pozostaja bez zmian.

Realizacja inwestycji nie spowoduje zwickszenia oddziatywania na srodowisko.



