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OPIS TECHNICZNY
1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi wewnetrznej w zakresie utwardzenia
nawierzchni (budowy ciggu pieszo — jezdnego) w miejscowosci Trzcianka w gminie

Branszczyk.

2. NAZWA JEDNOSTKI PROJEKTUJACEJ
Ustugi Projektowe DROGOWNICTWO Marek Piascinski
Czernie 33

07-440 Goworowo

3. NAZWA INWESTORA
Wojt Gminy Branszczyk
ul. Jana Pawta II 45
07-221 Branszczyk

4. PODSTAWA OPRACOWANIA
e umowa zawarta z Gming Branszczyk
e mapa do celéw opiniodawczych

e inwentaryzacja w terenie

5. ZAKRES OPRACOWANIA
Projekt uwzglednia:

- przebudowe nawierzchni jezdni poprzez utwardzenie betonowg kostka brukowa

6. STAN ISTNIEJACY TERENU

Droga gminna

- jezdnia o nawierzchni zwirowej szer. od ok. 3,5m do ok. 5,0m

Na obszarze inwestycji wystepuja nastepujace sieci:

- sie¢ wodociggowa

- sie¢ kanalizacji sanitarnej

- sie¢ teletechniczna

- sie¢ energetyczna

Wody opadowe z powierzchni jezdni sg odprowadzane w przylegly teren w granicach pasa

drogowego drogi gminnej.



7. ZAJETOSC TERENU

Inwestycja bedzie prowadzona,;

Obreb ,, Trzcianka” na dziatkach: nr 319, 291/1, 292, 293, 295, 296, 1134, 298/2,
283, 284, 285, 286

8. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE

- ciagg pieszo-jezdny szer. od ok. 3,5m do 5,0m

8.1 GEOMETRIA (Rysnr 1)
Poczatek przebudowywanego odcinka drogi stanowi krawedz jezdni drogi gminnej

nr 440108W, koniec zas$ rejon przy granicy dziatki nr 286

8.2 KONSTRUKCJA (Rys nr 2)
8.2.1 Cigg pieszo-jezdny
- betonowa kostka brukowa grub. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej grub. 3cm
- podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5mm
stabilizowanego mechanicznie grub. 20cm
- warstwa odcinajaca z pospoiki grub. 10cm

Obramowanie opornikiem betonowym o wym. 12,5x25cm na tawie betonowej z oporem

8.2 UKSZTALTOWANIE WYSOKOSCIOWE (Rys nr 3)
Niwelete jezdni dowigzano do rzednych istniejacego terenu.

Spadek poprzeczny daszkowy 1% (do srodka)

9. ODWODNIENIE
Wody opadowe z jezdni beda odprowadzane tak jak w sposob dotychczasowy czyli

powierzchniowo w przylegly teren w granicach dziatek inwestora.

10. ZIELEN

W obrebie inwestycji nie wystepuja drzewa i1 krzewy kolidujace z planowang inwestycja.

11. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne zlokalizowane na przecieciu z uzbrojeniem podziemnvm nalezy

wykonywac¢ recznie po uprzednim zgloszeniu robét wlascicielom medidw.




12. ODDZIALYWANIE NA SRODOWISKO

Realizacja inwestycji nie spowoduje zwigkszenia oddzialywania na srodowisko.

13. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Przebudowywana jezdnia jest zlokalizowana jest na dziatkach, do ktorych Inwestor uzyskat
prawo do dysponowania na cele budowlane oraz w pasie drogowym zgodnie z § 3
Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
»W sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie” i nie wykraczaja poza granice dziatek drogowych objetych inwestycja.
W zwigzku z powyzszym, projektowana inwestycja nie bedzie oddziatywac na dziatki

sasiednie.









