Inwestorski Trzcianka dr wew PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 Przebudowa drogi wewnetrzne] w zakresie utwardzenia nawierzchni (budowy ciagu pieszo — jezdnego) w miejsco-
wosci Trzcianka w gminie Branszczyk
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1[KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie rownin-[km
d.1.1{0118-03 nym
0215 km 0215
RAZEM 0.215]
2{KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca spy- (m2
d.1.1({0126-01 charek
1060 m? 1060.000
RAZEM 1060.000
3|KNR 4-01 WWywoz ziemi samochodami samowyladowczymi na odleglosé do 1 km grunt kat. - |m?
d.1.1|0108-058 Il
1060"0.15 m? 159.000
RAZEM 159.000|
1.2 KORYTOWANIE
4|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni | chodnikow w gruncie  [m2
d1.2|0101-01 kat. IV glebokogci 30 cm
0101-02
analogia
1060 m2 1060.000
RAZEM 1060.000
1.3 JEZDNIA
5|KNR 2-31 Warstwa odcinajaca zageszczana mechanicznie - 10 cm grubost po zageszezeniu |m?2
d.1.3{0106-03
0106-04
1060+0.33*465 m2 1213.450
RAZEM 1213.450
BlKNR 2-31 Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcezeniu 20 [m2
d.1.3{0114-05 cm
0114-06
1060 m2 1060.000
RAZEM 1060.000
TIKNR 2-31 Mawierzchnie z kostki brukowsj betonowej grubosc 3 cm na podsypce cemenfowo- [m2
d.1.3{0511-03 piaskowe
1060 m 1060.000
RAZEM 1060.000
BKNR 2-31 Krawezniki betonowe wiopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-  [m
d.1.3{0403-05 piaskowej
465 m 465.000
RAZEM 465.000
G KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem mé
d.1.3{0402-04
465'0.055 m3 25 575
RAZEM 25.575
1.4] ROBOTY WYKONCZENIOWE
10{KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wiazow kanatowych szt
d.1.4{1406-03
13 szt 13.000
RAZEM 13.000]
11[KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dia zaworow wodociggowych | gazowych szt
d.1.4(1406-04
10 57t 10.000
RAZEM 10.000]




