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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania og6ine
dotyczgce wykonania i odbioru rob6t elektrycznych w pomieszczeniach budynku Remizy
OSP na parterze i pietrze w miejscowosci Biatebtoto Stara Wie$, gm. Branszczyk.

Integralng czescig specyfikacji technicznej (ST) stanowi dokumentacja
projektowa i kosztorysowa.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t elektrycznych.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg zgodne
z obowigzujgcymi Polskimi Normami (PN-IEC 60050-826) oraz ,Warunkami Technicznymi
Wykonywania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych - czes¢ V -Instalacje elektryczne"

2. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

2.1. Zatozenia projektowe

Dokumentacja projektowa zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodnie

z warunkami umowy.
Instalacje elektryczne zaprojektowano w oparciu o;

* podstawowy akt prawny, ktérym jest ustawa z dnia 7 lipca 1994r, PRAWO
BUDOWLANE /Dz. U. Nr 106/2000r. wraz z p6zniejszymi zmianami/,

* gtowny akt wykonawczy, ktorym jest Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie /Dz.U. Nr 75/2002; p6z. 690;Dziat IV; rozdziat 8 ),

» Polskie Normy (przedmiotowe)

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy przez Inwestora, stanowig cze$¢ umowy i sg obowigzujgce dla



Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedoéw lub opuszczehn w w/w dokumentach.

O zauwazonych btedach i usterkach winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktéry
dokona odpowiednich zmian i poprawek.

3. WYKONAWSTWO

3.1. Ogolne wymagania dotyczace robdt

Wykonawstwo instalacji powinno $cisle odpowiada¢ wymaganiom niniejszej specyfikaciji.
Wszystkie roboty instalacyjne nalezy wykonac¢ zgodnie z:
» dokumentacjg projektowa,

e warunkami technicznymi wykonywania robdt zawartymi w opracowaniu ,Warunki
Techniczne Wykonywania i Odbioru Robdét Budowlano- Montazowych - czesé V.-
INSTALACJE ELEKTRYCZNE" /wydawnictwo ARKADY - 1988/, zwane w skrocie;
WTWiORB-M

» Polskimi Normami /przedmiotowe/

* Przepisami Budowy Urzgdzen Elektroenergetycznych.
Catosc¢ robot powinna by¢ prowadzona z uwzglednieniem:

» przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy,

» przepisdw dotyczgcych ochrony przeciwpozarowej,

e przepisdw dotyczgcych pracy przy urzadzeniach elektrycznych Niniejsza specyfikacja
obejmuje wykonanie kompletnych instalacji elektrycznych wewnetrznych w petni

sprawnych, spetniajgcych wszystkie wymagania techniczne, formalne i estetyczne.

Oznacza to, ze wykonawca powinien uwzgledni¢ wszystkie naktady na wykonanie
instalacji w tym te, ktére nie sg wprost wymienione w zatgczonych kosztorysach (takie jak np.:
wsporniki i uchwyty montazowe, ztgczki, $ruby, dfawiki, wktadki bezpiecznikowe, itp.).



3.2. Zakres robot objetych ST

Niniejsza specyfikacja techniczna obejmuje wykonanie nastepujacych instalacii

elektrycznych:

instalacje elektryczne oswietlenia podstawowego

instalacje elektryczne oswietlenia awaryjnego-ewakuacyjnego
instalacje elektryczne gniazd wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia
instalacje elektryczne zasilania gniazd ogrzewania pomieszczen
instalacje sitowe dla potrzeb zaplecza bufetu

linie zasilajgce i rozdzielnice

instalacje potaczen wyrownawczych

instalacje ochrony p.poz.

instalacja odgromowa

wewnetrzna linia zasilajgca

W zakres wykonania powyzszych instalacji wchodzg n/w roboty elektryczne zwigzane z:

uktadaniem przewoddw, przygotowaniem podtoza, uktadaniem przewodéw w tynku,

w korytku elektroinstalacyjnym; wcigganiem przewoddw w rury ochronne,

uktadaniem plastykowych rur ochronnych; przygotowaniem podtoza, montazem

uchwytéw,

montazem osprzetu instalacyjnego: przygotowaniem podtoza, mocowaniem osprzetu

z podtgczeniem przewoddw,

montazem opraw oswietleniowych, przygotowaniem podtoza, montazem opraw wraz

z podtgczeniem,

montazem aparatdw i rozdzielnic, przygotowaniem podtoza do zabudowania aparatow
i rozdzielnic wraz z materiatami pomocniczymi, mocowaniem urzgdzen, podtgczeniem

przewodow,

montazem instalacji potgczen wyréwnawczych, przygotowaniem podtoza, wykonaniem

miejscowych potgczen wyréwnawczych,

montazem  konstrukcji  wsporczych, przygotowaniem podtoza, wykonaniem

i montazem konstrukcji z elementéw ,U", montazem korytek instalacyjnych,



e pracami przygotowawczymi, wykuciem bruzd, przebi¢ w stropach i Scianach, $lepych
otworéw pod drobne konstrukcje, wykonaniem drobnych robét slusarskich.

* wykonaniem pomiarow;
a) rezystancji izolacji obwoddw
b) ciggtosci potaczen przewoddw ochronnych i potgczen wyréwnawczych
c) impedancji petli zwarcia
d) rezystancji uziemien

e) skuteczno$ci dziatania S$rodkdw ochrony przeciwporazeniowej w tym

wytacznikdw réznicowopradowych
f) sprawdzenie wytrzymatosci elektryczne;

Metody pomiarowe powinny byé zgodne z obowigzujgcymi przepisami.

3.3. Rozgraniczenie pomiedzy robotami elekirycznymi i sanitarnymi

Przyjmuje sie, ze do Wykonawcy robdt sanitarnych nalezy montaz wentylatorow

kanatowych bez ich podtgczania elektrycznego,

Wykonawca robét elektrycznych powinien byé ponadto przygotowany na przyjecie
zlecenia na dostawe i utozenie kabli i przewoddw zasilania, sterowania i sygnalizacji

powyzszych urzgdzen.

3.4 Zabezpieczenia przeciwpozarowe

W ramach ochrony przeciwpozarowej wszystkie przebicia w oddzieleniach pozarowych,
nalezy wypeti¢ masg ognioodporng o wytrzymatosci danego oddzielenia.



4.1.

4, MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Zastosowane materialy elekirotechniczne i urzgdzenia elekiryczne musza

spetnia¢ wymagania n/w przepis6w prawnych:

artykut 10 ustawy PRAWO BUDOWLANE /Dz. U. Nr 106/2000r. wraz z p6zniejszymi

zmianami/

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r.
w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw
budowlanych /Dz. U. Nr 107/1998, p6z. 679/.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r.
w sprawie systemu oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu
znakowania wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie /Dz. U. Nr 113/1988, p6z. 728/

Zarzadzenie Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z dnia 20 maja 1994r.
w sprawie ustalenia wykazu wyrobow podlegajgcych obowigzkowi zgtaszania do
certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem /M.P. Nr 39/1994, p6z.

335 wraz z p6zniejszymi zmianami/.

Mozliwe jest =zaproponowanie materiatbw elekirotechnicznych co najmniej

rébwnorzednej jakosci. W tym przypadku jakiekolwiek przerdbki projektowe, budowlane

| instalacyjne muszg by¢ wykonane na koszt Wykonawcy. Jakakolwiek zmiana materiatowa

musi by¢ uzgodniona na pi$mie z przedstawicielem Inwestora i z zespotem projektowym.

Zbiér elementéow konstrukcyjnych, nosnych, wsporczych i mocujgcych musi by¢

systemowy (np. ;system ,U"- wg Elektromontazu).

Nie dopuszcza sie elementéw wykonanych na budowie z przypadkowego materiatu.

Mocowanie i wykonywanie otwor6w w elementach konstrukcyjnych musi by¢

koordynowane z architektem, konstruktorem lub z inspektorem nadzoru robét budowlanych.

4.2.

Zastosowane materiaty elektrotechniczne

Przyjeto zastosowanie aparatéw i urzgdzen n/w producentow:

koryta kablowe: Baks, Elektromontaz Warszawa

rurki instalacyjne: Polam, Univolt, Ingremio



* klamry do kabli: OBO Bettermann

* masy ognioodporne: Promat, Hilti

» puszki instalacyjne: Legrand, Elda, Koss, Polo, Kaiser, Nasielsk
» ztgczki instalacyjne: WAGO

+ kable i przewody: DatWyler

+ tablice elektryczne: Moeller, Schrack, Schnaider, Legrand,Hager
» oprawy oswietleniowe: Brilum

» osprzet instalacyjne (taczniki, gniazda): Polo

Kable i przewody oraz osprzet instalacyjny [np.: puszki, odgatezniki, rury z tworzyw sztucznych
] powinny posiadaé certyfikat na znak bezpieczenstwa.

5. SPRZET

Sprzet uzywany w robotach budowlano - montazowych powinien mie¢ ustalone
parametry techniczne, powinny odpowiadaé¢ ogélnie przyjetym wymaganiom co do ich jakosci,

jak réwniez wytrzymatosci.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢é wykonywanych robot.

6. TRANSPORT

Wymagania og6lne dotyczgce transportu, przyjmowania i sktadowania materiatdbw na
placu budowy zawarte sgw W T Wi O R B-M /punkt 1.6/.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych
materiatow elektrotechnicznych.

Na $rodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich

przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.



7. OBMIAR ROBOT

Powykonawczy obmiar robét wykonywaé w oparciu o dokumentacje projektowg oraz
ewentualne, dodatkowe ustalenia wynikte w czasie budowy, w jednostkach ustalonych
w Katalogach Naktadéw Rzeczowych.

8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci wykonania instalacji elektrycznej powinna obejmowac

sprawdzenie:

» zgodnosci zastosowanych do wbudowania wyrobdw i zainstalowanych

urzgdzen z dokumentacjg techniczng, normami i certyfikatami,
» prawidtowosci wykonania potagczen przewodow,

* poprawnosci wykonania oprzewodowania oraz zachowania wymaganych

odlegtosci od innych instalacji i urzgdzen,
» poprawnos$ci wykonania przej$c¢ instalacji elektrycznych przez $ciany,
» prawidtowosci zamontowania urzgdzen, osprzetu i aparatow elektrycznych,
» prawidtowego oznaczenia obwoddw, zaciskow, tgcznikdw, aparatury itp.
» prawidtowego oznaczenia przewoddéw ochronnych i neutralnych,

» prawidtowego umieszczenia schematow, tablic ostrzegawczych oraz innych

informacii,

» spetnienia dodatkowych zalecen Projektanta lub Inspektora Nadzoru,
wprowadzonych do dziennika budowy lub do dokumentacji projektowe;j.

9. ODBIOR ROBOT

9.1. Oqgodlne zasady odbioru robdt

Ogélne zasady odbioru rob6t podano w opracowaniu W Ti O R B-M /p. 1.10/.
Szczegdtowe warunki techniczne zwigzane z przekazywaniem wykonanych w obiekcie

robét elektrycznych podano w tresci odnosnych rozdziatbw W Ti O R B-M:

* rozdzielnie o napieciu do 1 kV /p.5.6-5.8/



* wnetrzowe instalacje elektryczne do 1 kV p. 714 -7.16/

» instalacje i urzgdzenia ochrony p-porazeniowej oraz uziomy /p.9.9-9.11/

* urzadzenia piorunochronne /p.16.12 - 16.3/
Po zakonczeniu budowy Wykonawca dostarczy Inwestorowi:

» dokumentacje projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli

zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
* dzienniki budowy i rejestry obmiardw,

e pisemne uzgodnienia odstepstw od projektu spisane z Inwestorem
i Projektantem,

» protokoty préb i pomiaréw po wykonaniu instalacji oraz montazu urzadzen,

» gwarancje, atesty oraz inne dokumenty zwigzane z zastosowanymi materiatami,

aparatami i urzadzeniami.

Przekazanie obiektu do eksploatacji, nie zwalnia Wykonawcy od usuniecia
ewentualnych wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze kohcowym i istotnych usterek
zgtoszonych przez Uzytkownika.

Termin usunigcia wad i usterek wyznacza Inwestor w porozumieniu z Wykonawca.

10. PODSTAWA PLATNOSCI

10.1. Ustalenia ogélne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo, podstawg ptatnosci jest wartos¢
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozyciji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci, wymagania, badania oraz pomiary sktadajgce sie na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacii projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe rob6t bedg obejmowag;
» robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

» warto$¢ zuzytych materiatow, wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
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warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
koszty posrednie, zysk kalkulacyjny.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Wykonawca robét elektrycznych powinien uwzgledni¢ koszty wyniktle z udziatu

w pracach rozruchowych instalacji sanitarnych i technologicznych.

11.

WYKAZ PRZEPISOW PRAWNYCH

11.1. USTAWY

11

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - PRAWO BUDOWLANE [Jednolity tekst Dz.U.
Z 2000r.Nr106,p0z.1126; zmiany; z 2000r. Nr 109,poz,1157; Nr 120,p0z.1268;
z2001r. Nr5,p0z42; Nr 100,p0z.1085; Nr 110,p0z.1190; Nr 115,p0z2.1228; Nr
129,p0z.1439; Nr 154,p0z.1800; z 2002r. Nr37,p0z,353; Nr 74,p0z.676 ]

Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji [Dz. U. Nr 55, péz. 250;
z pOzniejszymi zmianami].

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - PRAWO ENERGETYCZNE [ Dz. U. Nr 54, poz.
348; z pdzniejszymi zmianami].

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. 0 ochronie przeciwpozarowej [Jednolity tekst - Dz.U.
z 2002r. Nr 147,p0z.1129]

2. ROZPORZADZENIA

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r.
sprawie ogolnych przepisbw bezpieczenstwa i higieny pracy. [Dz.U. Nr
129,p0z.844 oraz zmiana z 2002r. Nr91,p0z.811]

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw [Dz.U.
Nr92,p0z.4600razz1995r. Nr 102,p62.507 ].

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22 kwietnia
1998r. w sprawie wyrobdw stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktére mogg byé
wprowadzone do obrotu i stosowane wytgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci
[Dz.U. Nr 55, poz.362].

Rozporzagdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 5 sierpnia
1998r. w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania
wyrobéw budowlanych [Dz.U. Nr 107; pdz. 679 oraz z 2002r. Nr 8,p6z.71 ;Nr
25,p0z.256]

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 31 lipca 1998 r.
w sprawie systemdw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu
znakowania wyrobéw budowlanych, dopuszczonych do obrotu i powszechnego
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stosowania w budownictwie /Dz.U. Nr 113; p6z. 7287.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 24 lipca 1998 r.
w sprawie okreslenia wykazu wyrobéw budowlanych nie majgcych istotnego wptywu
na spetnienie wymagan podstawowych oraz wytwarzanych i stosowanych wedtug
uznanych zasad sztuki budowlane;

/Dz.U. Nr 99, p6z. 637/.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach i instalacjach energetycznych
[Dz.U. Nr80;p0z.912]

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipca 2001
r w sprawie kosztorysowania obiektéw i robét budowlanych [Dz.U. Nr80.p0z.867]

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r.
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie /Dz.U. Nr 75.p0z.690/.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 wrzeénia 2002 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych
Polskich Norm dla budownictwa. Usytuowanie /Dz.U. Nr156.poz.1304/.

11.3. ZARZADZENIA

Zarzadzenie Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z dnia 20 maja
1994r. w sprawie ustalenia wykazu wyrobéw podlegajacych obowigzkowi zgtoszenia
do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznakowania tym znakom /M.P. Nr 39,
p0z.335 z pdzniejszymi zmianami/.

11.4. NORMY

11.4.1  Normy podstawowe

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych.
Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe [Zastepuje PN-91 /E-05009/01].

PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych.
Ustalenie og6lnych charakterystyk [Zastepuje PN-91/E-05009/03].

PN-IEC 60050-826 Stownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne
w obiektach budowlanych. [Zastepuje PN-91/E-05009/02].

PN-IEC 60364-4-4-41 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewniania bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa. [Zastepuje PN-
92/E-05009/41].

PN-IEC 60364-4-4-42 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewniania bezpieczenstwa. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego. [Zastepuje PN-92/E-05009/42].

PN-IEC 60364-4-4-43 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewniania bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.
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[Zastepuje PN-92/E-05009/42].

PN-IEC 60364-4-4-45 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewniania bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia. [Zastepuje
PN-92/E-05009/45].

PN-IEC 60364-4-4-46 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewniania bezpieczenstwa. Odtgczanie izolacyjne i tagczenie. [Zastepuje PN-
92/E-05009/46].

PN-IEC 60364-4-4-47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewniania bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkéw ochrony dla zapewnienia
bezpieczenstwa.Postanowienia o0golne.Srodki ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym. [Zastepuje PN-92/E-05009/47].

PN-IEC 60364-4-442 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewniania bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona instalacji niskiego
napiecia przed przejSciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach
w sieciach wysokiego napiecia.

PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewniania bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed
przepieciami atmosferycznymi lub tagczeniowymi. [Zastepuje PN-93/E-05009/443].

PN-IEC 60364-4-444 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewniania bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed
zaktéceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektéw budowlanych.

PN-IEC 60364-4-473 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewniania bezpieczehnstwa. Stosowanie $rodkdéw ochrony zapewniajacych
bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pragdem przetezeniowym. [Zastepuje PN-91/E-
05009/473].

PN-IEC 60364-4-481 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewniania bezpieczenstwa. Dobo6r $rodkéw ochrony przeciwporazeniowej
w zaleznosci od wptywdw zewnetrznych.

PN-IEC 60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewniania bezpieczenstwa. Doboér srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywéw
zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa. [Zastepuje PN-91/E-05009/482],

PN-IEC 60364-5-51 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogoélne. [Zastepuje PN-93/E-05009/51].

PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Doboér
i montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos$¢ pradowadtugotrwata przewodow.

PN-1EC 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. [Zastepuje PN-93/E-
05009/53].

PN-IEC 60364-5-537 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.
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Urzadzenia do odtgczenia izolacyjnego i tgczenia. [Zastepuje PN-92/E-05009/537],

* PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. [Zastepuje PN-92/E-
05009/54].

* PN-IEC 60364-5-548 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobédr i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uktady uziemiajgce i potgczenia wyréwnawcze
instalacji informatycznych.

« PN-IEC 60364-5-56 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér
I montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa. [Zastepuje PN-92/E-
05009/56].

 PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie
odbiorcze. [Zastepuje PN-93/E-05009/61].

« PN-IEC 60364-7-701 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia
wyposazone w wanne lub/i basen natryskowy. [Zastepuje PN-91/E-05009/701].

* PN-IEC 61024-1 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych-Zasady ogdlne
[Zastepuje PN-86/E-05003.02].

 PN-IEC 61024-1-1 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych-Zasady og6ine
»  Wybdr poziomdw ochrony dla urzgdzen piorunochronnych.
* PN-IEC 61024-1-2 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych-Zasady og6ine

» Projektowanie, montaz, konserwacja i sprawdzanie urzadzen piorunochronnych.

10.4.2. Normy pozostate

» PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewoddw barwami lub cyframi.

* PN-92/E-05031 Klasyfikacja urzgdzen elektrycznych i elektronicznych z punktu
widzenia ochrony przed porazeniem pragdem elektrycznym.

+ PN-91/E-06160/10 Bezpieczniki topikowe niskonapieciowe. Ogo6lne wymagania
i badania

» PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod. IP).

« PN-IEC 60664-1:1998 Koordynacja izolacji urzadzen elekirycznych w uktadach
niskiego napiecia. Zasady, wymagania i badania.

+ PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
| budowa.

PN-84/E-02033 Oswietlenie wnetrz swiattem elektrycznym.
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