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PRZED. OSP.B.BLOTO R.DROG

PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia Poszcz. \ Razem
ROBOTY DROGOWE OSP BIALE BLOTO
1 OSP BIALEBLOTO
1.1 DROGI | PLACE
1/KNNR 6 0101- | Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie m?2
d.1.1]02
0,5%(22,44+25)*3,37+0,5*(25+35)*10,16+0,5*(6+12)*3 m?2 411,74
RAZEM 411,74
2|/KNNR 6 0101- |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 40 cm w gruncie m?2
d.1.1]02 Krotnosé¢ = 2
0,5%(22,44+25)*3,37+0,5*(25+35)*10,16+0,5*(6+12)*3 m?2 411,74
RAZEM 411,74
3|KNNR 6 0103- | Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w|m?2
d.1.1/03 gruncie kat. ll-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
0,5%(22,44+25)*3,37+0,5*(25+35)*10,16+0,5*(6+12)*3 m?2 411,74
RAZEM 411,74
4/KNNR 1 0206- | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki [m3
d.1.1|01 0.15 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.
urobku . wraz z utylizacjg .
92,7570,2+411,7470,6 m3 265,59
RAZEM 265,59
5/KNNR 1 0208- | Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochoda- |ms3
d.1.1/02 mi samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej
(kat. gruntu I-1V) ponad 1 km
Krotnos¢ = 4
265,59 m3 265,59
RAZEM 265,59
6/KNNR 6 0112- |Warstwa z pospdlki o grubosci po zageszczeniu 15 cm m?2
d.1.1/06
0,5%(22,44+25)*3,37+0,5*(25+35)*10,16+0,5*(6+12)*3 m?2 411,74
RAZEM 411,74
7|KNNR 6 0112- |Warstwa z pospolki o grubosci po zageszczeniu 10 cm ( chodnik) |m2
d.1.1]05
(23,44*2+4,4*4,72+6,83*2+2,6"4,4) m?2 92,75
RAZEM 92,75
8/KNNR 6 0113- |Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zagesz- |m2
d.1.1/05 czeniu 10 cm (chodnik)
(23,44"2+4,4*4,72+6,83"2+2,6"4,4) m?2 92,75
RAZEM 92,75
9|KNNR 6 0113- |Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych0/31.5 mm (przekruszo-|m2
d.1.1/02 na skata) o grubosci po zageszczeniu 20 cm
0,5%(22,44+25)*3,37+0,5*(25+35)*10,16+0,5*(6+12)*3 m?2 411,74
RAZEM 411,74
10|NNRNKB 231 |Ukfadanie nawierzchni chodnikéw z betonowej kostki brukowej |m2
d.1.1{0511-03 gr 8 cm koloru grafitowego
(23,44"2+4,4*4,72+6,83"2+2,6"4,4) m?2 92,75
RAZEM 92,75
11|NNRNKB 231 |Uktadanie nawierzchni placu i zjazdu z betonowej kostki brukowej|m2
d.1.1/0511-03 gr 8 cm koloru szarego
0,5%(22,44+25)*3,37+0,5*(25+35)*10,16+0,5*(6+12)*3 m?2 411,74
RAZEM 411,74
12/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem gr 10 cm o przekroju 0. |m3
d.1.1]0402-04 1x0.5
(104,81+14)*0,1*0,5 m3 5,94
RAZEM 5,94
13/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej |m
d.1.1/0407-03 z wypetnieniem spoin piaskiem
22,4+14+2+2 m 40,40
RAZEM 40,40
14/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 m
d.1.1/0403-05
14 m 14,00
RAZEM 14,00
15/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na pod- |m
d.1.1/0403-03 sypce cementowo-piaskowej
23+3*2+46+22,44+3,37+4 m 104,81
RAZEM 104,81
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