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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,, Prawo budowlane” (Dz.U. z 2003, nr

207, poz. 2016 z pozniejszymi zmianami) oSwiadczam , ze projekt budowlany zamienny budynku re-
mizy Ochotniczej Strazy Pozarnej w miejscowosci Biafebtoto-Stara Wies na dziafce nr 71 zostat wyko-
nany zgodnie w z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Projektant architektury :

Sprawdzajgcy architekture :

Projektant Konstrukgji :

Sprawdzajgcy konstrukcje :



I OPIS DO PROJEKTU ZAMIENNEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU REMIZY
STRAZACKIEJ W BIALYMBLOCIE-STARA WIES NA DZIALCE NR 71..

Inwestor Gmina Branszczyk , Aleja Jana Pawfa Il 45.07-221 Branszczyk.
Adres : Biafebtoto - Stara Wies dziatka nr 71
1.0 PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA.

Opracowanie w swoim zakresie obejmuje projekt zamienny budynku remizy strazackiej w Biatymbfocie -
Stara Wie$ na dziatce nr 71 . W trakcie budowy na etapie stanu surowego otwartego inwestor zdecydowat ,
Ze odstepuje od zatwierdzonego projektu budowlanego. Postanowit dokonac zmian konstrukcji wiezby
dachowej i klatki schodowej . Powyzsze zmiany w sposob istotny wplynety parametry techniczne budynku .
Powiatowy inspektor Nadzoru Budowlanego pismem nr 3/2017r z dnia 23.01.2017 r wstrzymat budowe i
decyzja nr 20/2017 r z dnia 27.02.2017 r natoZyt obowigzek opracowania dokumentacji zamiennej budowy
remizy strazackiej.

Projekt zamienny w poziomie pietra obejmuje wykonanie pomieszczenia administracyjnego , wykonanie
obudowanej klatki wejsciowej do budynku , wykonanie dwuspadowej wiezby dachowej. Funkcja budynku
nie ulega zmianie.

Budynek z uwagi na brak pomieszczen kuchennych nie wymaga uzgodnien z rzeczoznawcg

ds. sanitarno-higenicznych .

2.0 LOKALIZACJA:

Inwestowany teren - dziatka pofoZzona w otoczeniu innych niezbudowanych i niezadrzewionych dziafek.
Dziatka posiada dostepno$c poprzez zjazd do drogi publiczney.

3.0 ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE:

Dziatka w cze$ci centralnej jest zabudowana budynkiem remizy strazackiej w stanie surowym i ogrodzona.
Budynek jest dwukondygnacyjny w stanie surowym otwartym. Do budynku nalezy dobudowac obudowana
klatke schodowa.

Dziatka posiada doprowadzone od strony drogi do granicy dziatki przytgacze wodociggowe, przytacze ener-
getyczne.

Scieki beda odprowadzane do szczelnego bezodptywowego zbiornika o poj. 8.0 m3

Dziatka pofozona jest w obszarze przeznaczonym pod zabudowe.

4.0 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI.

Plan zagospodarowania przedstawia rys nr 1.

Budynek remizy nie zmienia funkcji uzytkowej. Przykryty bedzie dachem dwuspadowym symetrycznym. Od
strony potudniowo zachodniej dobudowana jest klatka schodowa przykryta dachem dwuspadowym.
Dojazd do stanowisk garazowych i dojScie utwardzono kostkg brukowa.



W cze$ci - od strony zaplecza zlokalizowano bezodptywowy szczelny zbiornik na Scieki o poj. 8.0 m3.

DANE POWIERZCHNIOWE :

- powierzchnia dziatki 1745,61 m2

- powierzchnia zabudowy 171,60 m2

- powierzchnia utwardzenia 570,65 m2

- powierzchnia zieleni 1003,36 m2, 57,47 %> 30 %
- kubatura

- kat nachylenia potaci dachu 300

- wysokoSc w kalenicy 11.20 m

- wskaznik intensywnosci zabudowy 337,40/1745,61=0,19> 0.01

Uzbrojenie terenu :

- nalezy wykonac w granicach wtasnej dziatki doprowadzenie do budynku wody i doprowadzenie energii
elektrycznej

- Scieki odprowadzane do wiasnego szczelnego zbiornika bezodptywowego o poj. 10 m3.

- wody opadowe odprowadzane na terenie wtasnej dziatki

5.0 WARUNKI POSADOWIENIA.

Istniejacy budynek - istnigjgce fundamenty posadowiono 1,2 ponizej istniejgcego terenu .W podfozu wy-
stepujg grunty jednorodne , zwierciadfo wody gruntowej ponizej posadowienia faw fundamentowych co
oznacza, Ze sq to proste warunki gruntowe. Kategoria geotechniczna |.

6.0 OCHRONA SPECJALNA DZIALKI :

Teren inwestycji nie podlega specjalnym warunkom ochrony ekologicznej, nie znajduje sie w strefie chro-
nionego krajobrazu, nie wystepujg na nim pomniki przyrody ani inne elementy przyrodnicze podlegajgce
ochronie. Przedmiotowy obszar nie jest wpisany do rejestru zabytkow i nie znajduje sie w strefie ochronie
konserwatorskiej na podstawie przepiséw szczegdlnych oraz obowigzujgcych aktow prawa miejscowego.
Przedmiotowa inwestycja nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego i w strefie i oddziatywan zwigza-
nych z eksploatacjg gorniczg. Teren nie jest potozony na terenach zalewowych oraz nie jest zagrozony
osuwaniem sie mas ziemnych

7. ISTNIEJACE | PRZEWIDYWANE ZAGROZENIE DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA
UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANEGO OBIEKTU | JEGO OTOCZENIA

- Rodzaj projektowanej budowy nie figuruje w wykazie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na
stan $rodowiska naturalnego i nie wymaga sporzadzania raportu oddziatywania na srodowisko (Ustawa z
dn. 27.04.2001r. — Prawo ochrony Srodowiska — Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pézn. zm. z 2001 r. oraz Rozpo-
rzadzenie Rady Ministréw z dn. 09.11.2004 r. w sprawie okre$lenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywac na $rodowisko oraz szczegdtowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsiewziec do sporzadzenia raportu oddziatywania na Srodowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z 2004 r.)



-Budowe zaprojektowano w sposob minimalizujgcy jej wptyw na Srodowisko obszaru inwestycji i otoczenie,
zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami Prawa Budowlanego, a obszar oddziatywania projektowa-
nej budowy zamyka sie w granicach zainwestowania. Wprowadzenie gazéw lub pytow do powietrza oraz
emisji hatasu nie moze powodowac przekroczenia standardow jakoSci Srodowiska poza terenem, do ktore-
go inwestor posiada tytut prawny.

- Budowa obiektu nie spowoduje wycinki drzew i krzewow podlegajgcych ochronie.

Osoby trzecie: Budowa budynku remizy strazackiej nie rodzi praw do terenu, oraz nie powoduje narusze-
nia prawa wtasnosci i uprawnien 0sob trzecich, nie stanowi przeszkody w dostepie do drogi publicznej oraz
nie przestania $wiatta stonecznego, nie pozbawia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elek-
trycznej i cieplnej i Srodkow tacznosci, nie wptywa réwniez negatywnie na projektowang zabudowe dziatek
sgsiednich i ich dotychczasowe uzytkowanie. Inwestycja nie powoduje ucigzliwoci i zaktdcen oraz zanie-
czyszczenia powietrza, wody i gleby, nie narusza warunkéw wodnych ani geologicznych inwestowanego
terenu.

8. UWAGI REALIZACYJNE DLA INWESTYCJI

- Rozpoczecie prac budowlanych moze nastapi¢ po uzyskaniu decyzji o zatwierdzeniu dokumentacji za-
mienneyj .

- budowa powinna by¢ prowadzona pod nadzorem kierownika budowy

- kierownik budowy jest zobowigzany sporzgdzic, przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfikacje obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot budowla-
nych

- wytyczenie budynku oraz ustalenie charakterystycznych pozioméw budynku i otaczajgcego terenu powi-
nien wykonac uprawniony geodeta

9. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU.

Usytuowanie budynku Remizy w odniesieniu do potencjalnej sgsiedniej zabudowy zachowuje odlegtosci

zawarte w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpo-
wiadac budynki i ich usytuowanie. Najmniejsza odlegtoS¢ wynosi 3.0 m , odlegtosc zbiornika na Scieki 15
m, co powoduje , Ze projektowana zabudowa nie wplywa na sagsiednie dziatki,

Budynek Remizy OSP o wysokosci 11.2 m jest budynkiem niskim.

Z uwagi ha wysokos$c budynku obszar oddziatywania obejmuje dziatke 72 , dziatka nr 70 jest wtasnoscig

gminy

Branszczyk .

Opracowat:

Projektant architektury :

Sprawdzajgcy architekture :



Il. OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU ZAMIENNEGO BUDYNKU REMIZY STRAZACKIEJ W BIALYMBLOCIE-STARA WIES
NA DZIALCE NR 71.

Inwestor Gmina Branszczyk , Aleja Jana Pawfa Il 45.07-221 Branszczyk.
Adres : Biafebtoto - Stara Wies dziatka nr 71

1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

1.1 Decyzja PINB nr 20/2017 z dnia 27.02.2017 r

1.2 Zlecenie inwestora

1.3 Mapa sytuacyjno — wysokoSciowa 1 : 500

1.4 Pomiary w terenie

1.5 Polskie Normy i Prawo Budowlane

1.6 Uzgodnienie z inwestorem programu uzytkowego budynku

2. Dane funkcjonalno-przestrzenne.

W dniu 23.10.2015 r Starostwo Powiatowe w Wyszkowie wydafo decyzje pozwolenia na budowe nr
602/2015 r na budowe budynku remizy strazackiej w Bjatebfoto-Stara Wie$ na dziatce nr 71 gm. Bransz-
czyk..

Na podstawie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowe przystapiono do realizacji budynku .

W trakcie budowy stwierdzono , ze budynek posiada za mata powierzchnig i za matg ilo$¢ w.c i natryskow.
Ponadto odsfonieta klatka schodowa konstrukcji stalowej w okresie zimy wymaga statej konserwacji i jest
niebezpieczna dla wchodzacych i schodzacych strazakow dyzurujgcych i biorgcych udziat w akcji.

Program zmian objetych projektem zamiennym;

a/ plan zagospodarowania

- Zmiana lokalizacji szamb ( przeniesiono z czesci frontowej na cze$¢ zaplecza budynku )
- Zmiana przytacza elektrycznego z napowietrznego na ziemne ,

b/ Cze$¢ architektoniczna :

1.na parterze wprowadzono umywalnie i stanowiska natryskowe . w.c

2. na pietrze powiekszono pom. Sali, zrezygnowano z pokoju komendanta , powiekszono pomieszczenie
socjalne

3. wykonano dach dwuspadowy po dtugo$ci budynku

4. wykonano murowana klatke schodowa

5. na klatce wykonano schody zelbetowe ,

6. wykonano zadaszenie dwuspadowe klatki

7. na | pietrze dokonano zmian i ukfadu stolarki okiennej

8. dodano okna i drzwi zewnetrzne na klatce schodowej



¢/ czesc konstrukcyjna

1 fawy fundamentowe, stopy i ptyte , zbrojenie w.g projektu pierwotnego

2. Sciany fundamentowe murowane z bloczkow betonowych w.g projektu pierwotnego

3. Sciany parteru budynku remizy murowane z pustakow wapienno piaskowych gr 24 cm na zaprawie kle-
jowej w.g projektu pierwotnego

4. stupy, podciggi zbrojenie w.g projektu pierwotnego

5. strop nad parterem jako ptyta Zelbetowa wylewana - w.g projektu pierwotnego

6. Sciany | pietra murowane z pustakow wapienno piaskowych gr 24 cm na zaprawie klejowej w.g projek-
tu pierwotnego

7. stupy, podciggi zbrojenie w.g projektu pierwotnego

8. strop nad | pietrem jako ptyta Zelbetowa wylewana - w.g projektu pierwotnego

9. konstrukcja wiezby w.g projektu zamiennego

10. Sciany murowane klatki schodowej w.g projektu zamiennego ,
11. schody Zelbetowe wylewane w.g projektu zamiennego ,

Elementy konstrukcyjne Zelbetowe budynku , $ciany zewnetrzne i wewnetrzne konstrukcyjne sq wykonane

zgodnie projektem pierwotnym i sztuka budowlang .

Podstawowe dane techniczne inwestycji:

Nazwa parametru Parametry budynku | Parametry budynku
budynku wg. Projektu na kto- | wg. Projektu za-
ry wydano pozwole- | miennego
nie na budowe
Powierzchnia zabu- 169,72 m2 171,60 m2
dowy
Powierzchnia uzytko- | 200,35 m2 235,55 m2
wa
Kubatura 1520,50 m3 1658,10 m3
Szeroko$¢ elewacji 10,15 m 10,20 m
frontowej
Rodzaj dachu / pokry- | Blacha stalowa lakie- | dach dwuspadowy,
cie dachu rowana i papa termo- | symetryczny /blacha
zgrzewalna dachowkowa
Kat nachylenia dachu | 34° 30°
Wysoko$¢ najwyzej ok. 11,10 m 11,2m
pofozonej czesci da-
chu od poziomu tere-
nu




Program funkcjonalno uzytkowy w.g projektu zamiennego

Parter :

- garaz sam. bojowych 82,38 m2
- umywalnia 13,18 m2
- natrysk 1,61 m2

- natrysk 1,61 m2

-w.c 1,72 m2

-w.c 3,37 m2

- szatnia 15,21 m2

Razem 115,77 m2

- klatka schodowa 880 m2

[ pigtro :

- sala 82,38 m2

- po. Socjalne 19,16 m2
- szatnia 11,90 m2
- w.c damskie 3.07 m2

- W.c meskie 3,07 m2
Razem 119,58 m2

- klatka schodowa 8,80 m2
3. Ocena techniczna wykonanych elementow budynku

3. Dane konstrukcyjno — materiatowe wykonanych robot :

3.1 Fundamenty.

Fundamenty istniejace w formie tawy Zelbetowej o szerokosci 60 cm i 80 cm z betonu C16/20 zbrojone
zgodnie z projektem podstawowym na podktadzie z betonu C8/10 gr 10 cm .

Stopa fundamentowa pod stupem z betonu C 15/20 o wym 15x150 cm zgodnie z projektem podstawowym.
Gtebokosc posadowienia 1,2 m od powierzchni terenu, powyzej poziomu wod gruntowych.

Plyta fundamentowa pod projektowang klatke schodowa zgodnie z projektem podstawowym z betonu
C16/20 .

3.2 Sciany.

3.2.1 Sciany fundamentowe murowane z bloczkéw betonowych na zaprawie cem-wap.- zgodnie z projek-
tem podstawowym .

3.2.2 Sciany kanatu naprawczego wylewane z betonu klasy C15/20 wg. Projektu podstawowego.

3.2.3 Sciany zewnetrzne z bloczkéw wapienno piaskowych Silka na zaprawie klejowej gr 24 cm

3.3 Stropy.

3.3.1 Strop nad parterem i | pietrem , wiefice , podciggi, stupy jako Zelbetowe wylewany na mokro z betonu
C16/20 - w.g projektu podstawowego .

3.4 Wiezba dachowa.

3.4.1 Wiezba dachowa dwuspadowa z drewna sosnowego K. Il impregnowanego o przekroju 8/16 cm .
3.5 Izolacje



3.5.1 Izolacja cieplna Scian fundamentowych ze styropianu + folia kubetkowa

Dotychczas wykonany zakres prac z wytaczeniem wiezby dachowej , czesci $cian | pietra jest zgodny z
projektem podstawowym.

Roboty wykonano zgodnie z warunkami technicznymi, przepisami oraz dotychczas projektem podstawo-
wym.

Na wykonanym dotychczas zakresie prac mozna kontynuowac dalsza rozbudowe i roboty wykorczeniowe.

4. Roboty konstrukcyjno-wykonczeniowe w.g projektu zamiennego.

4.1 Dach.

4.1.1 Dach dwuspadowy symetryczny o spadku 30° , deskowanie szczelne , papa asfaltowa , blacha tra-
pezowa powlekana na fatach i kontrtatach.

4.1.2 Dach dwuspadowy symetryczny o spadku 30° , deskowanie szczelne , papa asfaltowa , blacha tra-
pezowa powlekana na fatach i kontrtatach.

4.2 Klatka schodowa
4.2.1 Sciany klatki schodowej gr 24 cm murowane z pustakow Silka na zaprawie klejowey.
Strop Zelbetowy gr 16 cm z betonu klasy C16/20. Zbrojenie w.g rysunku konstrukcyjnegio .

4.3 Strop nad | pietrem
4.3.1 Strop nad | pietrem , wiefice , podciggi, stupy jako zelbetowe wylewany na mokro z betonu C16/20

4.4 Nadproza drzwiowe , stupy i podciggi

4.4.1. Nadproza drzwiowe, okienne , stupy i podciggi wylewane z betonu C15/20 o przekroju 24x24 cm .
5.5 kominy

5.51 Kominy murowane z pustaka keramzytowego , ponad dachem z cegty klinkierowej zakorficzone czap-
ka betonowg

Przewody wentylacji ponad stropem | pigtra z rur , ponad dachem przewody zakoriczone kominkiem wen-
tylacyjnym o $rednicy 150 mm .

Od strony pomieszczen na rurach zamontowac anemostaty o $rednicy 150 mm

6. Stolarka okienna i drzwiowa
6.1 Stolarka okienna pcv o wspotczynniku U =1.1W/(m?- K)
W Scianie zachodniej pierwszy rzgd okien od strony dziatki 72 p.poz El 30

6.2 Stolarka zewnetrzna aluminiowa z wktadkg termiczng o wspétczynniku U =1.5W/(m2- K)

- skrzydto zewnetrzne 120/205 cm aluminiowe z wktadka termiczng wypetnione panelem petnym.

- skrzydto wewnetrzne z klatki do pomieszczen 90/205 w potowie wypetnione panelem

- drzwi o wym 2 x90 /205 aluminiowe w potowie wypetnione panelem , a w potowie Szktem bezpiecznym.

6.3 Wrota 3.6 x 3.6 m garazowe segmentowe o wspotczynniku U =1.5W/(m?- K)



7.0 Roboty wykonczeniowe wewnetrzne

7.1. PARTER

7.1.1 kanat naprawczy - 2 komplety

- Sciany tynkowane tynkiem cem-wapiennym i malowane farbg zmywalng silikonowg .

- posadzka cementowa gr 7 cm zbrojona siatkq wyktadana gresem technicznym .

- przykrycie kanatu z desek impregnowanych gr 32 mm

- nadmuch kanatem podpodtogowym o przekroju 100x200 mm z rur z blachy ocynkowanej

7.1.2 garaz na sam. bojowe — pom. nr 1

- Sciany tynkowane tynkiem cem-wapiennym i malowane do 2 m ( grunt + 2 razy farba silikonowa ) ,
po wyzej farba emulsyjna ( grunt + 2 razy farba emulsyjna )

- sufit i podciggi tynk cem-wapienny gruntowany i malowany 2 razy farbq emulsyjna.

- powierzchnia 82,38 m2

- posadzka przemystowa betonowa gr 12 cm zatarta na gfadko ( malowana farba do betonu)

- zolacja z papy termozgrzewalnej

- podktad z betonu gr 15 cm na podsypce piaskowe; .

- wrota garazowe segmentowe 3.6x3.6 m — 2 szt

- wentylacja - kanat nawiewny z blachy typu ,,Z,, 25x10 cm - 2 kpl

- wycigg wentylator osiowy Scienny fi 250 mm z zaluzjq - 2 szt

7.1.3 umywalnia - pom. nr 2.

- terakota na zaprawie klejowej

- szlichta cementowa gr 6-7 cm zbrojona siatkg z pretow 3 mm o oczkach 10x10 cm
- izolacja przeciwwilgociowa z folii

- izolacja cieplna styropian - podtoga EPS 038 gr 10 cm,

- izolacja z folli

- Sciany i sufit tynk cem-wapienny

- $ciany do 2 m wykfadane glazurg

- Sciany powyZej 2 m malowane farba silikonowg (grunt +2 razy malowanie )

- umywalka z baterig stojacq — 3 szt

- piony i poziomy wod-kan obudowane plyta gk wodoodporng

- uchwyt na reczniki papierowe

- Smietniczka

- drzwi petne aluminiowe 90x205 cm ( miedzy pomieszczeniem garaz — umywalnia)
- wentylacja grawitacyjna

- nad natryskami kanat zbiorczy wylotowy fi 125 mm z punktowymi odej$ciami wprowadzony do komina na
ktorym znajduje sie wentylator wyciggowy fi 150 mm

7.1.4 natrysk—pom.nr3i4 .

- terakota na zaprawie klejowej

- izolacja z folii w ptynie

- Szlichta cementowa gr 6-7 cm zbrojona siatkq z pretow 3 mm o oczkach 10x10 cm
- zolacja przeciwwilgociowa z folii



- izolacja cieplna styropian - podtoga EPS 038 gr 10 cm,

- izolacja z folli

- Sciany tynk cem-wapienny izolowany folia w ptynie do wys. 2 m wyktadane glazurg

- brodzik wpuszczony w posadzke

- folia zabezpieczajgca drzwi

- drzwi petne pcv 80x205 cm

- bateria prysznicowa Scienna z drgzkiem

- wentylacja - nad natryskami kanat zbiorczy wylotowy fi 125 mm z punktowymi odejSciami wprowadzony
do komina na ktérym znajduje sie wentylator wyciggowy fi 150 mm

7.1.5W.c- pom. nr 5

- terakota na zaprawie klejowej

- izolacja z folii w ptynie

- szlichta cementowa gr 6-7 cm zbrojona siatkg z pretow 3 mm o oczkach 10x10 cm
- izolacja przeciwwilgociowa z folii

- izolacja cieplna styropian - podtoga EPS 038 gr 10 cm,

- izolacja z folli

- Sciany tynk cem-wapienny izolowany folia w ptynie do wys. 2 m wyktadane glazurg
- miska ustepowa typu ,,Compakt,, z deskg

- drzwi petne pcv 80x205 ¢cm - dotem nawiew

- uchwyt na papier toaletowy

- wentylacja grawitacyjna

7.1.5 W.c- pom. nr 6

- terakota na zaprawie klejowej

- izolacja z folii w ptynie

- szlichta cementowa gr 6-7 cm zbrojona siatkg z pretow 3 mm o oczkach 10x10 cm
- izolacja przeciwwilgociowa z folii

- izolacja cieplna styropian - podtoga EPS 038 gr 10 cm,

- izolacja z folli

- Sciany tynk cem-wapienny izolowany folia w ptynie do wys. 2 m wyktadane glazurg
- miska ustepowa typu ,,Compakt,, z deskg

- umywalka z baterig stojacq — 1 szt

- drzwi petne pcv 80x205 , dotem nawiew — 2szt

- uchwyt na papier toaletowy

- wentylacja grawitacyjna

7.1.6 Szatnia — pom nr 7

- Sciany tynkowane tynkiem cem-wapiennym i malowane do 2 m ( grunt + 2 razy farba silikonowa ) ,
po wyzej farba emulsyjna ( grunt + 2 razy farba emulsyjna )

- sufit i podciggi tynk cem-wapienny gruntowany i malowany 2 razy farbg emulsyjna.

- terakota na zaprawie klejowej

- izolacja z folii w ptynie

- Szlichta cementowa gr 6-7 cm zbrojona siatkg z pretow 3 mm o oczkach 10x10 cm



- izolacja przeciwwilgociowa z folii

- izolacja cieplna styropian - podtoga EPS 038 gr 10 cm,

- izolacja z folli

- drzwi petne aluminiowe 90x205 cm ( miedzy pomieszczeniem klatka schodowa —szatnia)
- drzwi petne aluminiowe 120x205 cm ( miedzy pomieszczeniem Szatnia-umywalnia)

- drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe 190/205 cm ( miedzy pomieszczeniem szatnia-garaz)

- wentylacja grawitacyjna

7.2. I PIETRO

7.2.1 sala zebran — pom nr 11

- Sciany tynkowane tynkiem cem-wapiennym i malowane do 2 m ( grunt + 2 razy farba silikonowa ) ,
po wyzej farba emulsyjna ( grunt + 2 razy farba emulsyjna )

- sufit i podciggi tynk cem-wapienny gruntowany i malowany 2 razy farbq emulsyjna.

- posadzka terakota/gres na zaprawie klejowej

- szlichta cementowa gr 6-7 cm zbrojona siatkg z pretow 3 mm o oczkach 10x10 cm

- izolacja przeciwwilgociowa z folii

- izolacja cieplna styropian - podtoga EPS 038 gr 6 cm,

- izolacja z folli

- wentylacja grawitacyjna wyprowadzona zbiorczym kanatem ponad dach .

7.2.2 pom. socjalne — pom. nr 12 .

- terakota na zaprawie klejowej

- Szlichta cementowa gr 6-7 cm zbrojona siatkq z pretow 3 mm o oczkach 10x10 cm
- izolacja przeciwwilgociowa z folii

- izolacja cieplna styropian - podtoga EPS 038 gr 6 cm,

- izolacja z folli

- Sciany i sufit tynk cem-wapienny

- $ciany do 2 m wykfadane glazurg

- Sciany powyzej 2 m malowane farba silikonowg (grunt +2 razy malowanie )

- Zlewozmywak z baterig stojgcq — 1 szt

- uchwyt na reczniki papierowe

- Smietniczka

- drzwi petne aluminiowe 90x205 cm ( miedzy pomieszczeniem sala zebrari — pom. socjalne)
- wentylacja grawitacyjna

7.2.3 szatnia pom. nr 13

- terakota na zaprawie klejowej

- szlichta cementowa gr 6-7 cm zbrojona siatkg z pretow 3 mm o oczkach 10x10 cm

- izolacja przeciwwilgociowa z folii

- izolacja cieplna styropian - podtoga EPS 038 gr6 cm,

- izolacja z folli

- $ciany i sufit tynk cem-wapienny

- Sciany i sufit malowane farba silikonowg (grunt +2 razy malowanie )

- drzwi petne aluminiowe 90x205 cm ( miedzy pomieszczeniem klatka schodowa —szatnia)



- drzwi petne aluminiowe 80x205 cm ( miedzy pomieszczeniem Szatnia-pom. socjalne)
- drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe 190/205 cm ( miedzy pomieszczeniem szatnia-sala zebran)
- wentylacja grawitacyjna

7.2.4 W.c -pom. nr 14

- terakota na zaprawie klejowej

- izolacja z folii w ptynie

- Szlichta cementowa gr 6-7 cm zbrojona siatkq z pretow 3 mm o oczkach 10x10 cm
- izolacja przeciwwilgociowa z folii

- izolacja cieplna styropian - podtoga EPS 038 gr 6 cm,

- izolacja z folli

- Sciany tynk cem-wapienny izolowany folia w ptynie do wys. 2 m wyktadane glazurg
- miska ustepowa typu ,,Compakt,, z deskg

- umywalka z baterig stojacq — 1 szt

- drzwi petne aluminiowe 80x205, dotem nawiew — 2 szt

- uchwyt na papier toaletowy

- wentylacja grawitacyjna

7.2.5 W.c -pom.nr15

- terakota na zaprawie klejowej

- izolacja z folii w ptynie

- szlichta cementowa gr 6-7 cm zbrojona siatkg z pretow 3 mm o oczkach 10x10 cm
- izolacja przeciwwilgociowa z folii

- zolacja cieplna styropian - podtoga EPS 038 gr 6 cm,

- izolacja z folli

- Sciany tynk cem-wapienny izolowany folia w ptynie do wys. 2 m wyktadane glazurg
- miska ustepowa typu ,,Compakt,, z deskg

- umywalka z baterig stojacq — 1 szt

- drzwi petne aluminiowe 80x205 , dotem nawiew — 2 szt

- uchwyt na papier toaletowy

- wentylacja grawitacyjna

8.0 KLATKA SCHODOWA

- Sciany tynkowane tynkiem cem-wapiennym i malowane do 2 m ( grunt + 2 razy farba silikonowa ) ,
po wyzej farba emulsyjna ( grunt + 2 razy farba emulsyjna )

- sufit tynk cem-wapienny gruntowany i malowany 2 razy farbg emulsyjng.

- schody wylewane z betonu

- Okfadzina schodow - pfyty gresowe systemowe , nastopnica i podstopnica

- cokolik z ptyt gresowych wys 20 cm

- posadzka parteru - szlichta cementowa gr 6-7 cm zbrojona siatkg z pretéw 3 mm o oczkach 10x10 cm

- izolacja przeciwwilgociowa z folii

- izolacja cieplna styropian - podtoga EPS 038 gr 10 cm,

- izolacja z folli

- drzwi zewnetrzne petne aluminiowe z wktadkg termiczng  120x205 cm — 1 szt

- balustrada azurowa stalowa malowana proszkowo — pochwyt z rury stalowej fi 50 mm



9.0 WYKONCZENIE ZEWNETRZNE

9.1 Elewacja

9.1.1 Sciana potudniowa ( technologia jednosystemowa )

- docieplenie - wetna mineralna twarda skalna gr 15 cm

- wyprawa tynk silikonowy

9.1.2 Sciana potnocna, wschodnia, zachodnia ( technologia jednosystemowa )

- docieplenie — styropian grafitowy gr 15 cm

- wyprawa tynk silikonowy

9.1.3 cokot

- cokot wys 30 cm z plytek gresowych na zaprawie klejowej

9.1.4 - opaska

- opaska szer 60 cm z kostki brukowej koloru czerwonego na podsypce cem-piaskowej 1:4 gr 10 cm
i podsypce piaskowej

9.1.5 Kolorystyka jasna odcienie bezu i szaroSci .

10.0 POKRYCIE DACHU | OBROBKI BLACHARSKIE.

- pokrycie dachu z blachy trapezowej powlekanej na fatach i kontrtatach

- 0brobki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej gr 0.55 mm powlekanej w kolorze dachu .

- rynny i rury spustowe systemowe fi 150 mm z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr 0.55 mm .
- parapety zewnetrzne z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr 0.5 mm

- fawa kominiarska systemowa

- na dachu bariery przeciwsniegowe systemowe

- wytaz 80x80 cm .

11.0 ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ.

11.1 STOLARKA OKIENNA

Klasa A, szesciokomorowe, ramka termiczna podwojna , szyba potrojna, Uw =1.1 W(m2 k)
-PCV 87x85 - 9 szt

- PCV 1470x1450 - 5 szt,

- PCV 870x1450 - 5 szt

- Aluminium termiczne - EI 30, 87x1450 - 1 szt, Uw=1.1 W(m2 k)

- Aluminium termiczne - EI 30 87x85 - 1 szt, Uw=1.1 W(m2 k)

11.2 STOLARKA DRZWIOWA

- drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe 190/205 - 2 szt ( do potowy panel , powyzej szyba bezpieczna )

- drzwi aluminiowe 90x205 wypetnione panelem - 4 szt

- drzwi aluminiowe 120/205 wypetnione panelem - 1 szt

- drzwi alumiowe 80/205 - 1 szt

- drzwi aluminiowe 80/205 z nawiewem - 9 szt

- drzwi aluminiowe zewnetrzne z wkfadkg termiczng wypetnione panelem 120/205 - 1 szt,Uw =1.5 W(m2 k),

11.3 WROTA GARAZOWE
- wrota segmentowe z napedem elektrycznym 360/360 - 2 szt , Uw =1.5 W(m2 k),



12.0 ZAGOSPODAROWANIE ZEWNETRZNE

12.1 Utwardzenie podjazdu do garazy - 361,2+91=452,2 m2

- nawierzchnia utwardzenia placu z kostki brukowej gr 8 cm koloru szarego.
- podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 mm gr 25 cm

- warstwa odcinajgca z pospotki gr 15 cm

- obramowanie opornikiem 12x25 cm

12.2 Utwardzenie dojscia - 118.5 m2

- nawierzchnia utwardzenia dojScia z kostki brukowej gr 8 cm koloru czerwonego
- podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 mm gr 10 cm

- warstwa odcinajgca z pospotki gr 10 cm

- obramowanie obrzezem 8x30 cm.

12.3 Zjazd - 36.0 m2

- nawierzchnia zjazdu z kostki brukowej gr 8 cm koloru szarego.
- podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 mm gr 25 cm

- warstwa odcinajgca z pospotki gr 15 cm

- obramowanie opornikiem 12x25 cm

- promien wyokraglenia 6.0 m

13. OPIS ZABEZPIECZEN P.POZ.

Warunki ochrony przeciwpoZarowej
dla projektu remizy OSP w m. Biatebtoto-Stara Wie$, gm. Brariszczyk, dz. nr 71

1. Przeznaczenie: budynek remizy OSP.

2. Wysoko$c: do 12 m - budynek niski (N).

3. Liczba kondygnacji nadziemnych: 2,
pozioméw podziemnych: 0.

4. Warunki usytuowania:

Najmniejsza odlegto$¢ od granicy sgsiedniej niezabudowanej dziatki wynosi 3,0 m (od strony potudniowe)).
W przedmiotowym budynku zachowana jest Sciana oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornosci
ogniowej REI 60, wykonana z materiatow niepalnych.

Odlegtosci od granic dziatki jak i od sgsiedniej zabudowy sq zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infra-
struktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki
I ich usytuowanie.

d. Kategoria zagrozenia ludzi, maksymalna gesto$c obcigzenia ogniowego strefy pozarowey:
Budynek zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill, przeznaczony dla nie wigcej niz 50 0sob.



6. Zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych. Nie dotyczy.

7. Klasa odporno$ci pozarowej: zaprojektowano w klasie ,D” - budynek o dwoch kondygnacjach nad-
ziemnych ze strefg ZL IlI.

Klasa odpor- | Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku

nosci poza- 3 ] .

rowe gudyn- I?(:zz,zskc i Konstrukcja Stro Sciana ze- Sciana we- | Przekrycie

ku nosna 18| dachu P wnetrzna wnetrzna dachu

1 2 8 4 5 6 7

»,D” R 30 (-) REI30 | EI30 () (-)

(-) - nie stawia sie wymagan.

Elementy budynku, w tym przekrycie dachu sq nierozprzestrzeniajgce ognia.

W scianach zewnetrznych budynku zachowane sg pasy migdzykondygnacyjne o wysoko$ci min. 0,8 m.

8. Podziat obiektu budowlanego na strefy pozarowe:

Budynek stanowi jedng strefe pozarowg ZL Ill z funkcjonalnie powigzanymi garazami przeznaczonymi na
samochody jednostek strazy pozarnej, strefa o powierzchni wewnetrznej ok. 293,16 m2.

Powierzchnia strefy poZarowej nie przekracza dopuszczalnej wartoci tj. 8000 m2.

9. Warunki ewakuacji:

Dtugosci przejs¢ ewakuacyjnych w strefie ZL nie przekraczajg 40 m.

Przejscie ewakuacyjne nie prowadzi facznie przez wigcej niz trzy pomieszczenia.

Szerokos$¢ drzwi w swietle stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z pomieszczen wynosi nie mnigj niz 0,9 m, a
w przypadku drzwi stuzgcych do ewakuacji do 3 0s6b — min. 0,8 m.

Szeroko$c¢ przejsc¢ ewakuacyjnych wynosi nie mnigj niz 0,9 m, a w przypadku przejsc stuzacych do ewaku-
acji do 3 0séb nie mniej niz 0,8 m.

Dfugo$¢ dojs¢ ewakuacyjnych wynosi nie mniej niz 30 m przy jednym kierunku doj$cia, w tym nie wiecej niz
20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej.

Wymiary schoddw na klatce schodowej wynosza: szerokosc spocznika min. 1,5 m, szeroko$¢ biegu min.
1,2 m, maks. wysokosc stopni 0,175 m.

Szeroko$¢ drzwi stanowigcych wyj$cie ewakuacyjne z budynku i na drodze z klatki schodowej wynosi nie
mnigj niz 1,2 m.

Na drodze ewakuacyjnej nie nalezy stosowac materiatow i wyrobow budowlanych tatwo zapalnych.

Nie nalezy stosowac do wykorczenia wnetrz materiatow i wyrobow fatwo zapalnych, ktorych produkty roz-
kfadu termicznego sq bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce.

Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszane nalezy wykonywac z materiatdw niepalnych lub niezapalnych,
niekapigcych i nieodpadajgcych pod wplywem ognia.

10. Urzadzenia przeciwpozarowe:

Przeciwpozarowy wytgcznik pradu, instalacja odgromowa.

11. Droga pozarowa:

Nie jest wymagana.

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia poZaru:

Zaopatrzenie w wode do celow przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru jest zapewnione dla
budynku w ilosci 10 dm3/s z jednego hydrantu zewnetrznego usytuowanego przy drodze publicznej w od-
legtosci do 75 m od Sciany budynku.



12. Inne wazne dane:
Wyposazy¢ budynek w podreczny sprzet gasniczy, co najmniej jedna jednostka masy Srodka gasniczego (2
kg lub 3 dm3) zawartego w gasnicach powinna przypadac na kazde 100 m2 powierzchni strefy pozarowej
ZL.
Dia budynku nalezy opracowac ,Instrukcje Bezpieczenstwa Pozarowego”.

Ill. CZESC INSTALACYJNA

1. Instalacja wodna.

Przytacze wody zimnej z istniejgcego wodociggu z rur Pe fi 40 mm zagfebione 1.5 m ponizej rzednej tere-
nu.

Instalacje wody zimnej i cieptej projektuje sie z rur pex-al-pex o pofgczeniach zaciskowych. Rozprowadze-
nie przewoddw rozdzielczych w rurach ostonowych typu Peszel. Przewody wody zimnej i cieptej zakonczyc
na wysokosci podtgczenia armatury czerpanej. PodejScia do armatury czerpalnej prowadzi¢ w bruzdach
Sciennych. Catos¢ przewoddw po wykonaniu proby szczelno$ci zaizolowac. Wszystkie przejscia przez
przegrody budowlane wykonac¢ w rurach ostonowych o Srednice wigkszych od Srednicy przewodu instala-
cyjnego,

Ciepta woda z punktowych. przeptywowych podgrzewaczy zlokalizowanych przy punktach poboru wody .

2. Kanalizacja sanitarna.

Odprowadzenie Sciekdw sanitarnych z budynku nalezy wykonac do szamba szczelnego o poj. 8.0 m3 .
Piony i podej$cia kanalizacyjne i kanalizacje odptywowg wykonac pod posadzkg z rur PVC kielichowych,
ktorych ztacza nalezy uszczelniaC poprzez zatoZenie uszczelek gumowych. Pion — wywiewkg dn 110 mm
wyposazy¢ w kominek wentylacyjny wyprowadzony ponad dach. PodejScia z rur pcv dn 50 i 70 mm , Rura
zbiorcza do szamba PVC SN 8 dn 160 mm

Podejscia kanalizacyjne prowadzic ze spadkiem 2 % w kierunku odptywu.

Wyprowadzenie kanalizacji sanitarnej na rzednej -0.8 m ponizej terenu.

Szambo szczelne betonowe o poj. 8.0 m3

3.0 Instalacja centralnego ogrzewania.
Ogrzewania miejscowe w pomieszczeniach elektryczne z wykorzystaniem grzejnikdw konwektorowych .

4.0 Instalacja elektryczna

Zasilenie budynku w energig elektryczng zgodnie z warunkami przydziatu mocy wydanych przez Zaktad
Energetyczny w Wyszkowie.

Skrzynka umieszczona w linii ogrodzenia.

Zasilenie budynku od tablicy licznikowej do tablicy gtownej wykonac przewodem YDY 5xI6,mm2
Instalacje elektryczng wewnetrzng wykonac podtynkowo .

Osprzet Instalacyjny.

Gniazda wtykowe podwdjne lub pojedyncze ze stykami ochronnymi Instalowac na wysokosci 30 cm od
podfogi w pomieszczeniach socjalnych,oraz 1,20 m od podtogi w pom. tazienki,kuchni 1 pomieszczeniach
garazowo-magazynowych. Gniazda sitowe 32A rowniez instalowac¢ na wysoko$ci |,20m z zamontowanym
wytgcznikiem bezpoSrednim.

Oprawy o$wietleniowe w pomieszczeniach fazienki,kuchni i pomieszczeniach garazowo- magazynowych
stosowac jako szczelne z ledowym Zrodtem Swiatta w celu oszczednosciowym.



Jako ochrone przeciwporazeniowg Instalacji NN zastosowac szybkie wytaczenie zasilania poprzez zainsta-
lowanie przekaznika roznlcowo-pradoweqo.

Przed przystapieniem do eksploatacji instalacji elektrycznej NN nalezy wykonac nastepujgce pomiary:
-pomiar ciggtosci obwodow instalacji elektrycznej NN jedno i tréjfazowe.

-pomiar rezystencji izolacji tych Instalacji.

-pomiar skutecznoSci ochrony przeciwporazeniowej

Opracowat:

Projektant architektury :

Sprawdzajgcy architekture :



IV. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA i OCHRONY ZDROWIA

Inwestor Gmina Branszczyk , Aleja Jana Pawfa Il 45 .07-221 Branszczyk.
Adres : Biatebtoto - Stara Wie$ dziatka nr 71

1 Zakres rob6t

Zakres robot przy budowie obejmowac bedzie:

- murowanie $cian klatki schodowey ,

- murowanie Scian dziatowych

- betonowanie, zbrojenie wierica i schodow wewnetrznych klatki schodowey .
- murowanie $cian z bloczkéw gazobetonowych

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowych, izolacji cieplnych.
- montaZ nadproZy

- wykonanie izolacji cieplnej posadzki ze styropianu

- montaz rusztowan do wys. 7.0 m,

- mycie i czyszczenie powierzchni $cian ,

- montaz Styropianu, naktadanie siatki, wykonanie wyprawy elewacyjnej.
- wykonanie facenia i pokrycia z blachy trapezowej,

- docieplenie stropu wetng mineralna twarda,

- wykonanie kominow

- montaz obrobek blacharskich,

- montaz instalacji odgromowe.

- montaz stolarki okiennej i drzwiowej

- wykonanie tynkow

- wykonanie obrobek blacharskich,

- wykonanie instalacji elektrycznej i odgromowej

- wykonanie instalacji sanitarnej

- wykonanie utwardzenia placu i doj$¢ do budynku

2. Na przedmiotowej dziafce znajduje sie budynek w stanie surowym

3 Elementy zagospodarowania mogqce stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.
Brak elementow stwarzajgcych zagrozenie dla zdrowia ludzi.

4. Zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot budowlanych:

- Praca na wysokoSci — dotyczy wykonania wyprawy elewacyjnej przy , ktérej wykonywaniu wystepuje ryzy-
ko upadku z wysoko$ci ponad 5,0m

5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystapieniem do realizacji robot.



- przed przystapieniem do budowy nalezy pracownikow przeszkolic i zapoznac z zasadami BHP na
budowie. Szczegolna uwage nalezy zwrocic na zachowanie bezpieczenstwa przy robotach, ktére sa pro-
wadzone na wysokosci. Kazdy pracownik powinien miec aktualne badania dopuszczajgce do pracy na
wysokosci.

- Pracownicy powinni posiadac ubrania ochronne i kaski,

- Rusztowania nalezy posadowic¢ na twardym podfozu i mocowac do Sciany.

- Teren wygrodzic tak aby nikt niepowotany nie miat wstepu na teren budowy

6. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych , zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajg-
cym z wykonywanych robot budowlanych.

Realizator inwestycji zobowigzany jest do petnienia nadzoru nad prowadzonymi robo-tami, przestrzegania
przepiséw BHP i P.Poz.

Zagospodarowanie placu powinno by¢ wykonane przed przystapieniem do robot w szczegélnosci ogrodze-
nie i przejscie dla ruchu pieszego.

Oznakowac miejsca niebezpieczne / prace na wysokosci, spadajgce przedmioty /

Przy wykonywaniu rob6t na wysoko$ci powyzej 2 m stanowiska pracy zabezpieczyc ba-rierkg z deski kra-
weznikowej o wysoko$ci 0.15 m.

Rusztowanie budowlane powinny by¢ atestowane, posiadac pomosty o powierzchni roboczej wystarczajg-
cej dla zatrudnionych.

Kazda konstrukcja rusztowania powinna by¢ codzienni sprawdzana.

Przy robotach na wysokosci pracownicy powinni by¢ zabezpieczeni pasami ochronnymi.

Zabronione jest przenoszenie cigzarow przekraczajgcych dopuszczalny maxymalny udzwig.

Zabronione jest przebywanie 0sob pod zawieszonym ciezarem.

Uzywany sprzet powinien by¢ sprawny, posiadac¢ dopuszczenie do pracy.

Dostep do wyciggdw i wind zabezpieczy¢ ruchomymi bramkami.

Wszystkie pomieszczenia magazynowe i skfadowiska, a takze inne urzgdzenia tym-czasowe na placu bu-
dowy muszg by¢ wyposazone w sprzet ochrony przeciwpozarowej. Sq to dla pomieszczer zamknietych
gasnice i koce azbestowe, a na terenie otwar-tym zbiorniki piasku, wiadra, bosaki, oskardy i fopaty skupio-
ne w specjalnych stanowiskach ppoz

Kierownik budowy jest zobowigzany opracowac plan BiOZ.

Autor  mgrinz. Marek Wiesiofek.
upr bud. 770/88/0s



V. PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA
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rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie



1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegréd nieprzezroczystych budowlanych

I. Przegrody sciany zewnetrzne

Wsp.U. wg WT2017 | Warunek spet-
2e
Lp. |Nazwa przegrody Symbol | Wsp. U; [W/m2:K] [Wim?K] niony
1 Sciana zewnetrzna SZ1 0,23 0,23 Tak
Il. Przegrody podfogi na gruncie
Wsp.U. wg WT2017 | Warunek spet-
20
Lp. |Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Uc [W/m2K] [WimzeK] niony
1 Podfoga na gruncie PG 1 0,07 0,30 Tak
Ill. Przegrody drzwi zewnetrzne
Wsp.U. wg WT2017 | Warunek spet-
20
Lp. |Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Uc [W/m2K] [WimzK] niony
1 Drzwi zewnetrzne DZ 1 1,50 1,50 Tak
2 Drzwi zewnetrzne DZWG |1,50 1,50 Tak
Parametry przegréd przezroczystych
IV. Okna zewnetrzne
Wsp.U wg Warunek spetnio-
Lp. |Nazwa przegrody |Symbol [%fn 2"/(] Wsp. g WrT2017 w?;(% ;vg ny
[W/ mZ.K] Umax g
0z Nie do-
1 Okno zewnetrzne 0.9X0.9 1,10 0,75 1,10 0,35 Tak tyczy
0z Nie do-
2 Okno zewnetrzne 150X150 1,10 0,75 1,10 0,35 Tak tyczy
0z Nie do-
3 Okno zewnetrzne 0.9X1.5 1,10 0,75 1,10 0,35 Tak tyczy




2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien

Przeznaczenie budynku Budynki uzytecznosci publicznej
Pole powierzchni przegrod szklanych i przezroczystych o wspof- Ao = 26.01m?2
czynniku U >= 0,9 [W/m2:K] 0= 5
Suma p6l powierzchni rzutu poziomego wszystkich kondygnacji _
. . N A;=11577Tm?
nadziemnych w pasie 5 m wzdtuz Scian zewnetrznych
Suma pél powierzchni pozostatej czeSci rzutu poziomego Ay =115,77Tm?
Graniczna warto$¢ powierzchni okien Aomax = 0,15°A; + 0,03°Aw = 20,84m?
Sprawdzenie warunku powierzchni okien Ao < Aomax Warunek niespetniony

3) Sprawdzenie warunku unikniecia rozwoju plesni

3.1.1 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegrod zewnetrznych

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd: SZ 1

Miesiac fRsimin
1 | Styczen 0,721
2 |Luty 0,717
3 |Marzec 0,621
4 | Kwiecien 0,568
5 | Maj 0,242
6 Czerwiec -1,039
7 |Lipiec -6,393
8 |Sierpien -0,739
9 Wrzesien 0,179
10 | Pazdziernik 0,499
11 |Listopad 0,654
12 | Grudzien 0,692

Miesiac krytyczny: Styczen

Wartos$¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frsimax=0,72




3.1.2 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegrod stykajacych sie z gruntem

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd: PG 1

Miesiac frsimin
1 |Styczen 0,852
2 |Luty 0,852
3 |Marzec 0,852
4 | Kwiecien 0,852
5 | Maj 0,852
6 |Czerwiec 0,852
7 |Lipiec 0,852
8 |Sierpien 0,852
9 Wrzesien 0,852
10 | Pazdziernik 0,852
11 |Listopad 0,852
12 | Grudzien 0,852

Miesigc krytyczny: Styczen, Luty, Marzec, Kwiecien, Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpien, Wrzesien, Pazdziernik,
Listopad, Grudzien

Wartosc¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frsimax=0,85

3.2 Efektywna wartos¢ czynnika temperatury na powierzchni wewnetrznej przegrody wyznaczona na podsta-
wie warto$ci wspétczynnika przenikania ciepta elementu U oraz oporu przejmowania ciepta na powierzchni
wewnetrznej Rsi dla poszczegélnych przegrod.

U [W/(m
2 K)]

1 |Sciana zewnetrzna |SZ 1 0,23 0,977 0,977 > 0,721 | Spetniony
2 |Podtoga na gruncie [PG1 0,07 0,990 0,990 > 0,852 | Spetniony

Nazwa przegrody Symbol frsi frsi>fRrsimax Warunek




4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qnna dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa 01

Temperatura wewnetrzna strefy qi 20,0 °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze Af 153,0 m?
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi Qint 4,0 W/m2
Pojemnos¢ cieplna budynku Cm [39772200 |JK
Stata czasowa budynku t 47,2 h
Udziat granicznych potrzeb ciepfa Gujiim | 1,2 -
- ax 4,1 -
Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qx,nd,n kWh/m-c

Miesiac / ] m (v |v vi (v o\viojix |\ X Xl | Xl
Srednia temperaturaze- | 45 |09 |44 |63 |122 171 |192 |166 |128 (82 |29 |08
wnetrzna qe, °C

ﬁ’cz"a godzin w miesiacu tm, | o4e |204 |248 |240 |248 |240 |248 |248 |240 |248 |240 |248
Miesieczna strata ciepfa

przez przenikanie Qu =10 778 693 |573 |487 (286 |103 (29 |125 |256 |433 (608 |705
3Hy*(qi-qe)*tm kWh/m-c

Miesieczna strata ciepfa

przez przenikanie z strefami | o5 10 09 |0.00 0,00 0,00 0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00
ogrzewanymi Quz~=10

3'sz'(qi'qi,yz).tm kWh/m-C

Miesieczna strata ciepfa

przez przenikanie 778 |693 (573 (487 (286 |103 |29 |125 |256 |433 |608 |705
QH,p=Qu e+ QH.zy KWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta od

nasfonecznienia Qso, kWh/m- | 312 395 |766 |1091 |1521 |1613 |1658 | 1431 |948 |554 |266 |218
c

Miesieczne wewnetrzne zyski

ciepta Qin=qint*10-3Aptm 152 |137 (152 |147 (152 |147 |152 |152 |147 [152 |147 |152
kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta

Qb gn=Qsort Qint kKWh/m-c 767 807 (1221 |1532 (1977 | 2054 (2113 | 1887 |1389 | 1009 (707 |673
9H=QH,gn/QH ht 0,26 0,30 0,60 0,94 |299 11,09 -3,79 18,07 2,58 (0,74 0,32 (0,25




gH,1 0,26 (0,28 |0,45 (0,77 1,96 |0,00 [0,00 |0,00 [1,66 |0,53 (0,29 |0,26
gH,2 0,28 (045 0,77 (1,96 2,99 (0,00 |0,00 (0,00 |2,78 |1,66 0,53 |0,29
fim 1,00 |1,00 (1,00 |0,65 0,00 |0,00 0,00 {0,00 |0,00 [0,77 |1,00 |1,00
Wspoiczynnik wykorzystania | 1 o9 | 109 |0,95 |0,83 |0,33 |-0,09 |-0,26 |-0,06 0,38 |0,90 |0,99 |1,00
zyskow ciepta, hygn
Miesieczne zapotrzebowanie
na energie Quna=Qun- | 2220|1655 8623 3610|479 10,00 000 |00 |65 | 4450|1505, 1975
hH,gn' QH,gn kWh/m-c
Catkowita ilosé ciepta prze-
noszonego ze strefy ogrze-
wanej przez wentylacje w 451 402 |332 |282 |166 |60 |17 |72 |148 |251 |352 |409
miesigcu Qv,e=10-H,e*(qi-
ge)*tu kWh/m-c
Catkowita ilosé ciepta prze-
noszonego ze strefy ogrze- | 1,39 | 1095 | 905 | 769 |452 |163 |46 |197 |404 |684 |960 |1114
wanej w miesigcu Qn=Qy +
Qv,c kWh/m-c
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowq dla ogrzewania i wentylacji Qnnd=S(QHnd,n), 92393
kWh/rok ’
CALOSC BUDYNKU
Zestawienie stref

Zapotrzebowanie na ciepfo
Numer stre- | Nazwa strefy Ar v i QH’Zd ’
P ]
Y - m? m3 oC kWh/rok
1 Strefa 01 152,97 868,00 20,0 9239,25
Catkowite zapotrzebowanie strefy SQuna [kWh/rok] 9239,25




5) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepta wode Qw,nd

Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej

CALOSC BUDYNKU

Ciepto wiasciwe wody, cw 4,19 kJ/(kg*K)
Gestosc¢ wody, pw 1000 kg/m3
Temperatura cieptej wody, 6w 55 °C
Temperatura zimnej wody, 6o 10 °C
Wspofczynnik korekcyjny, kr 0,20 -

Powierzchnia o requlowanej temperaturze, Ar 152,97 m?
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Viw 0,07 dm3/(m2dzien)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania ¢.w.u., Qw,nd 40,94 kWh/rok

6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

CALOSC BUDYNKU

Nazwa zrédfa w pomieszczeniach -ogrzewanie ektryczne
Nr zrédfa 1 -
Udziat procentowy 100 %

Rodzaj nosnika energii

Siec elektroenergetyczna systemowa - Energia

elektryczna
Wspétczynnik Wh 3,00 -
Wspétczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa Qu,na 9239,25 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Podgrzewacze elektrotermiczne

Sprawnos¢ wytwarzania hyg

1,00

Wybrany wariant regulacji

Elektryczne grzejniki bezposrednie: konwekto-
rowe, pfaszczyznowe i promiennikowe z requla-
torem proporcjonalno-catkujacym Pl

Sprawnos¢ regulacji hye

0,94

Wybrany wariant przesytu

Ogrzewanie mieszkaniowe (wytwarzanie ciepfa

w przestrzeni lokalu mieszkalnego)

Sprawnos¢ przesytu hyq

1,00




Wybrany wariant akumulacji

System ogrzewania bez zasobnika ciepfa

Sprawnosc¢ akumulacji hy s 1,00 -

Catkowita sprawno$¢ systemu zasilania i-tego no$nika hntot | 0,94 -

Energia na urzadzenia pomocnicze EeipomH% 646,91 kWh/rok

7) Tabela zbiorcza sprawno$ci systemu przygotowania cieptej wody

CALOSC BUDYNKU

Nazwa zrédfa miejscowe podgrzewacze wody

Nr zrédta 1 -

Udziaf procentowy 100,00 %

Rodizaj nosnika energii Siec elektroenergetyczna systemowa - Energia
elektryczna

Wspétczynnik Ww 3,00 -

Wspétczynnik We 3,00 -

Energia uzytkowa Qw,nd 40,94 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Elektryczny podgrzewacz przeptywowy

Sprawnos$¢ wytwarzania hwg

0,99

Wybrany wariant przesytu

Miejscowe podgrzewanie wody, system bez

obiegéw cyrkulacyjnych

RodZzaj przesytu cieptej wody

Podgrzewanie wody bezposrednio przy punk-

tach poboru

Sprawnosé przesytu hw,q

1,00

Wybrany wariant akumulacji

System przygotowania cieptej wody uzytkowej

bez zasobnika cieptej wody uzytkowej

Sprawnos¢ akumulacji hw,s

1,00

Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika
hwtot

0,99

Energia na urzadzenia pomocnicze Eejpomw%

0,00

kWh/rok




8) Tabela zbiorcza sprawno$ci systemu oswietlenia

CALOSC BUDYNKU

Wybrany typ raportu nie uwzglednia oswietlenia!

9) Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, koicowej i pierwotnej

CALOSC BUDYNKU

Ogrzewanie i wentylacja

Nr zrodfa | Nazwa Zrodfa Qun QkH QpH
kWh/rok |kWh/rok |kWh/rok

1 w pomieszczeniach -ogrzewanie ektryczne 9239,25 |9828,99 |31427,71

Suma 9239,25 |9828,99 |31427,71

Przygotowanie cieptej wody

Nr zrodfa | Nazwa Zrodta Quw Qkw Qrw
kWh/rok |kWh/rok |kWh/rok

1 miejscowe podgrzewacze wody 40,94 41,35 124,06

Suma 40,94 41,35 124,06

Zestawienie energii uzytkowej EU=(QuntQuw)/ Af 60,67 kWh/(m2erok)

Zestawienie energii koncowej EK=(Qxk 1+ QkwtEelpom) / Ar - kWh/(m?erok)

Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp 1+ Qp,w 31551,77 | kWh/rok

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pier-

wotna na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepfej wody oraz chtodzenia | 206,26 | kWh/(m?erok)

EP=Qp/As

Budynek referencyjny wg WT2017

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku As 152,97 m?

Czastkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby

ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody EPysw 60,00 kWh/(m 2erok)

uzytkowej




Maksymalng warto$¢ wskaznika EP okres$lajacego roczne
obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialng

_— . . . EPmax 160,00 kWh/(m 2erok)
energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chfodzenia,
przygotowania ciepfej wody uzytkowej oraz oswietlenia
Sprawdzenie warunku na EP
EP kWh/(m?srok) EPmax kWh/(m 2erok) Uwagi
- < 160,00 Warunek niespetniony

10)  Sprawdzenie warunkow granicznych wg WT2017

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng EP [kWh/{m?-rok)]

l Qceniany budynek
: 50 ;100 1150 200 1250 1300 350
T
Wymagania dla nowego budynku
Nazwa Spetniony | Niespetniony | Uwagi
Warunek izolacyjno$ci cieplnej przegrod Tak
Warunek powierzchni okien Tak
Warunek EP < EPmax Tak
Warunek powierzchniowej kondensacji pary Tak
wodnej

11)  Bilans mocy

Zapotrzebowanie na ener-
Lp. System gie pomocniczq konicowg | Uwagi
Epom [kWh/rok]

1 Wentylacja 646,91




Srodowiskowa analiza optymalizacyjno-
porownawcza

Tytut:...
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1. Dane budynku

1.1. Dane adresowe:
Nazwa budynku: BIALEBLOTO STARA WIES

Adres budynku: BIALEBLOTO STARA WIES,
Nazwa inwestora: GMINA BRANSZCZYK
Adres inwestora: BRANSZCZYK, JANA PAWLA Il 45

1.2. Dane geometryczne:
Przeznaczenie budynku: Uzytecznosci publicznej
Strefa klimatyczna: IlI
Stacja meteorologiczna: Warszawa - Okecie
Powierzchnia zabudowy A,=173,00 m”
Powierzchnia o regulowanej temperaturze A=152,97 m*
Powierzchnia netto A=152,97 m”
Kubatura po obrysie zewnetrznym V,=2437,40 m®
Kubatura ogrzewana budynku V=868,00 m*

Liczba kondygnacji: 2



2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg

2.1. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg dla systemu ogrze-
wania i wentylacji

2.1.1. System projektowany

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia elektrycz-

na

2.1.2. System alternatywny

2.2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg dla systemu przygo-
towania cieptej wody

2.2.1. System projektowany

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia elektrycz-

na

2.2.2. System alternatywny

3. Dostepne nosniki energii

4. Warunki przytaczenia do sieci zewnetrznych

5. Opis systemow zapotrzebowania w energie do analizy poréwnawczej




6. Charakterystyka zrodet energii systemu ogrzewania i wentylacji

6.1. Budynek projektowany

Sie¢ elektroen_ergetyczna syste- 1,00 KWh/kWh | kWh/rok
mowa - Energia elektryczna
Sie¢ elektroen_ergetyczna syste- | ) 1,00 wWhikwh | KWhirok
mowa - Energia elektryczna

6.2. Budynek z alternatywnymi zrodtami

Miejscowe wytwarzanie energiiw | ) 6.65 whim® 1110479 1661.3 m3/rok
budynku - Gaz ptynny ' ’ ’

Siec elektroenergetyczna syste-

: - - 1,00 kWh/kwh | 291,1 291,1 kWh/rok
mowa - Energia elektryczna

6.3. Poréwnanie zuzycia no$nikéw energii dla budynku projektowanego i zrédta alternatywnego



Zuzycie nosnikéw energii ha ogrzewanie i wentylacje

Energia
elektryczna -
produkeja
migszana
[kyWhirak]

Migjscowe
wyhwarzanie

energii w budynku
- Gaz phynny
[m®raok]

Siec
elektroenergetyczna
Ssystemowsa

Energia
elektryczna
[k¥Vhe

rok]

o0 s00.0 10000 15000

Energia elektryczna - Miejscowe Siec
produkcja mieszana wytwarzanie energii w elektroenergetyczna
[KWh/rok] budynku - Gaz plynny  systemowa - Energia

[m*irok] elektryczna [kKWhirok]

Projektowany
Alternatywny

Wykres poréwnawczy zuzycia nosnikow energii dla systemu ogrzewania i wentylacji



7. Charakterystyka zrodet energii systemu przygotowania cieptej wody

7.1. Budynek projektowany

Sie¢ elektroen_ergetyczna syste- 1,00 KWhKWh | kWh/rok
mowa - Energia elektryczna
Sie¢ elektroenergetyczna syste- | - 1,00  |kwhkwh|145,9 145,9 KWhirok
mowa - Energia elektryczna

7.2. Budynek z alternatywnymi zrodtami

Miejscowe wytwarzanie energiiw | ) 6.65 whim® 120715 3115 m3/rok
budynku - Gaz ptynny ' ’ ’

Siec elektroenergetyczna syste-

: - 1,00 kWh/kwh | 291,1 291,1 kWh/rok
mowa - Energia elektryczna

7.3. Poréwnanie zuzycia nosnikéw energii dla budynku projektowanego i Zzrodta alternatywnego



Zuzycie nosnikdw energii na przygotowanie cieple] wody

Siec
elektroenergetyczna
Systemows

Energia
elektryczna
[kWvhY

rok]

Migjscowe
wytwarzanie
energii w budynku
- Gaz plynny
[m®rok]

o0 &0.0 1non 1500 2000 2500 3000 3a00

Siec elektroenergetyczna Miejscowe wytwarzanie energii w
systemowa - Energia elektryczna budynku - Gaz ptynny [m®rok]
[KWh/rok]

Projektowany
Alternatywny

Wykres poréwnawczy zuzycia nosnikéw energii dla systemu przygotowania cieptej wody




8. Wykresy porownawcze zuzycia nosnikow energii

Zuzycie nosnikow energii w budynku projektowanym

co
Chiyll

A0,0 1n0a 1500
co cwu

Energia ona

elektryczna -

produkcja

mieszana

[K¥Whitok]

Siec o0 1459

elektroenergetycz

systemowa

Energia
elektryczna

Wykres zuzycia nosnikow energii dla wszystkich systemdw w budynku projektowanym



Zuzycie nosnikdw energii w budynku ze Zrédtami alternatywnymi

co
L
5000 10000 15000
CO CWwu
Miejscowe 1661 3 AN s
wytwarzanie
energii w
budynku - Gaz
ptynny [m®Trok]
Sied 2911 2911

elektroenergetycz|

systemowa

Energia
elektryczna
[kKWh/

rok]

Wykres zuzycia nosnikow energii dla wszystkich systeméw w budynku ze zrédtami al-
ternatywnymi



Zuzycie nosnikow energii dla wszystkich systemdw w budynku

Energia
elektryczna -
produkeja
mieszaha
[kK¥Whirak]

higjscowe
wyhwarzanie

energii w budynku
[m®rak]

Siec
elektroenergetyczna
Systemows

Energia
elektryczna
[kWvhY

rok]

an 5000 10000 15000

Energia elektryczna - Miejscowe Siec
produkcja mieszana wytwarzanie energii w elektroenergetyczna
[KWh/rok] budynku - Gaz plynny  systemowa - Energia

[m*irok] elektryczna [kKWhirok]

Projektowany
Alternatywny

Wykres porownawczy zuzycia nosnikdéw energii dla wszystkich systeméw w budynku



9. Wskazniki emisji zanieczyszczenh poszczegodlnych systemow i nosnikdw energii
Informacje uzupetniajace....

9.1. Budynek projektowany

kg/kwh | 0,009100

Siec¢ elektroenerge-
tyczna systemowa -
Energia elektryczna

Sie¢ elektroenerge-
tyczna systemowa -
Energia elektryczna

kg/kWh

0,009100

0,002300 | 0,000690 | 0,812000 | 0,001500 | 0,000003 | 0,000000

0,002300 | 0,000690 | 0,812000 | 0,001500 | 0,000003 | 0,000000

9.2. Budynek z alternatywnymi zrodtami

Miejscowe wytwarza-
nie energii w budynku
- Gaz ptynny

kg/m®

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

Sie¢ elektroenerge-
tyczna systemowa -
Energia elektryczna

Miejscowe wytwarza-
nie energii w budynku
- Gaz ptynny

kg/kWh

kg/m®

0,009100

0,000000

0,002300

0,000000

0,000690

0,000000

0,812000

0,000000

0,001500

0,000000

0,000003

0,000000

0,000000

0,000000

Siec¢ elektroenerge-
tyczna systemowa -
Energia elektryczna

kg/kWh

0,009100

0,002300

0,000690

0,812000

0,001500

0,000003

0,000000




10. Emisja zanieczyszczenh poszczegoélnych systemdéw w budynku

10.1. Budynek projektowany

System ogrzewania i

wentylacji kgrok

System przygotowa-

nia cieptej wody kgfrok

10.2. Budynek z alternatywnymi zrédtami

System ogrzewania i

% kg/rok 2,6486 0,6694 0,2008 | 236,3407 | 0,4366 0,0008 0,0000
wentylacji

System przygotowa-

A . kg/rok 2,6486 0,6694 0,2008 | 236,3407 | 0,4366 0,0008 0,0000
nia cieptej wody

472,6814

11. Bezposredni efekt ekologiczny

11.1. Tabela bezposredniego efektu ekologicznego

5,297292
1,338876
0,401663
472,681440
0,873180
0,001572
0,000031




11.2. Wykresy bezposredniego efektu ekologicznego

SO2 [kg/rok]

B0
&0
4.1
3,0
20
1,0

0,0

Frojektowany

Alternatywny

20

1.5

1.0

05

a0

NOX [kg/rok]

Frojektowany

Alternatywny

502
" kgfrok]

5.3

ks
[kafrak]

13

CO [kg/rok]

1,0

0.5

a5
0.4
02

aa

000

4000

3000

2000

10,0

a0

CO2 [kg/rok]

Frojektowany

Alternatywny

Frojektowany

Alternatywny

(mCO [ko/rok]

04

coz
[kgfrok]

4727




1,0
0.5
0.5
0.4
02

0,0

PYL [kg/rok]

Frojektowany | Alternatywny

Py
[kairak]

0s

SADZA [kg/rok]

1.0

0.5

05

a4

0z

a0

Frojektowany | Altermatywny

SADZA,
[kafrak]

0o

1,0

0,
0k

04

02

B-a-P kg/rok

Frojektowany | Alternatywny

o




12. Wyniki analizy porbwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie

12.1. Obliczenia wspoétczynnikow toksycznosci

Wartosci wspotczynnika toksycznosci zanieczyszczen obliczono w oparciu o Rozporzadzenie Minister-
stwa Srodowiska z dnia 26.01.2010 r. w sprawie wartosci odniesienia dla niektérych substancji w powie-

trzu(Dz.U. nr 87/2010 poz.16).

Ksoz = esoz/e; = 20/20 mg/m® = 1,00

Knox = €soz/e; = 20/40 mg/m® = 0,50

Kco = eso2/e; = brak wymagan

Kcoz2 = eso2/€; = brak wymagan

Kpye = esople, = 20/40 mg/m*® = 0,50

Ksapza = €so2/€ = 20/8 mg/m® = 2,50

Kg.ap = Es02/€; = 20/0,001 mg/m® = 20000,00

12.2. Tabela emisji rownowaznej

SO, 1,00 5,297292 5,297292
NOx 0,50 1,338876 0,669438
PYL 0,50 0,873180 0,436590
SADZA 2,50 0,001572 0,003929
B-a-P 20000,00 0,000031 0,628690

7,035939




12.3. Wykres emisji rownowaznej

Emisja rownowazna [Kg/rok]
8.0
70
B0
&0
4.0
3.0
20
1.0
a0
Budynek Budynek z
projektowany  |alternatywnymi
Zradtami
Emisja 7.0
rdwnowazna
Wy
rok]

12.4. Wybor systemu

Na podstawie powyzszej analizy Srodowiskowej wariantem optymalnym jest wariant
alternatywny. Efekt Srodowiskowy wyrazony w emisji rownowaznej jest korzystnigj-
szym niz wariant projektowany



Il . CZESC KONSTRUKCYJNA



. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY .
DO PROJEKTU ZAMIENNEGO BUDYNKU REMIZY STRAZACKIEJ W BIALYMBLOCIE-STARA
WIES NA DZIALCE NR 71.

Inwestor Gmina Branszczyk , Aleja Jana Pawfa Il 45.07-221 Branszczyk.
Adres : Biafebtoto - Stara Wies dziatka nr 71

1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

1.1 Decyzja PINB nr 20/2017 z dnia 27.02.2017 r

1.2 Zlecenie inwestora

1.3 Mapa sytuacyjno — wysokosciowa 1 : 500

1.4 Pomiary w terenie

1.5 Polskie Normy i Prawo Budowlane

1.6 Uzgodnienie z inwestorem programu uzytkowego budynku

2. Dane konstrukcyjne
2.1 Stan istniejacy
1 fawy fundamentowe, stopy i ptyte , zbrojenie w.g projektu pierwotnego

2. $ciany fundamentowe murowane z bloczkow betonowych w.g projektu pierwotnego

3. $ciany parteru budynku remizy murowane z pustakow wapienno piaskowych gr 24 cm na zaprawie
klejowej w.g projektu pierwotnego

4. stupy, podciggi zbrojenie w.g projektu pierwotnego

5. strop nad parterem jako ptyta Zelbetowa wylewana - w.g projektu pierwotnego

6. Sciany | pietra murowane z pustakow wapienno piaskowych gr 24 cm na zaprawie klejowej w.g
projektu pierwotnego

7. stupy, podciggi zbrojenie w.g projektu pierwotnego

8. strop nad | pietrem jako ptyta zelbetowa wylewana - w.g projektu pierwotnego

9. konstrukcja wigzby w.g projektu zamiennego

10. Sciany murowane klatki schodowej w.g projektu zamiennego ,

11. schody Zelbetowe wylewane w.g projektu zamiennego ,

Elementy konstrukcyjne Zelbetowe budynku , $ciany zewnetrzne i wewnetrzne konstrukcyjne sq wyko-
nane zgodnie projektem pierwotnym i sztuka budowlang .

3. Ocena techniczna wykonanych elementow budynku

3. Dane konstrukcyjno — materiatowe wykonanych rob6t :

3.1 Fundamenty.

Fundamenty istniejgce w formie tawy Zelbetowej o0 szerokosci 60 cm i 80 cm z betonu C16/20 zbrojone
zgodnie z projektem podstawowym na podktadzie z betonu C8/10 gr 10 cm .

Stopa fundamentowa pod stupem z betonu C 15/20 o wym 15x150 cm zgodnie z projektem podsta-
wowym.

Gteboko$¢ posadowienia 1,2 m od powierzchni terenu, powyzej poziomu wod gruntowych.

Plyta fundamentowa pod projektowang klatke schodowa zgodnie z projektem podstawowym z betonu
C16/20 .

3.2 Sciany.



3.2.1 Sciany fundamentowe murowane z bloczkéw betonowych na zaprawie cem-wap.- zgodnie z
projektem podstawowym .

3.2.2 Sciany kanatu naprawczego wylewane z betonu klasy C15/20 wg. Projektu podstawowego.

3.2.3 Sciany zewnetrzne z bloczkéw wapienno piaskowych Silka na zaprawie klejowej gr 24 cm

3.3 Stropy.

3.3.1 Strop nad parterem i | pietrem , wienice , podciggi, stupy jako Zelbetowe wylewany na mokro z
betonu C16/20 - w.g projektu podstawowego .

3.4 Wiezba dachowa.

3.4.1 WieZba dachowa dwuspadowa z drewna sosnowego Kl. lll impregnowanego o przekroju 8/16 cm .
3.5 Izolacje

3.5.1 Izolacja cieplna Scian fundamentowych ze styropianu + folia kubetkowa

Dotychczas wykonany zakres prac z wytaczeniem wiezby dachowej , czesci cian | pietra jest zgodny z
projektem podstawowym.

Roboty wykonano zgodnie z warunkami technicznymi, przepisami oraz dotychczas projektem podsta-
wowym.

Na wykonanym dotychczas zakresie prac mozna kontynuowac dalsza rozbudowe i roboty wykoncze-
niowe.

4. Roboty konstrukcyjne w.g projektu zamiennego. Rys K1, K2

4.1 Klatka schodowa

4.1.1 Sciany klatki schodowej gr 24 cm murowane z pustakéw Silka na zaprawie klejowe.
Strop Zelbetowy gr 16 cm z betonu klasy C16/20. Zbrojenie w.g rysunku konstrukcyjnegio .

4.2 Strop nad | pietrem
4.2.1 Strop nad | pietrem , wiefice , podciggi, stupy jako zelbetowe wylewany na mokro z betonu
C16/20

4.3 Nadproza drzwiowe , stupy i podciggi

4.3.1. Nadproza drzwiowe, okienne , stupy i podciggi wylewane z betonu C15/20 o przekroju 24x24
cm.

4.4 kominy

4.4.1 Kominy murowane z pustaka keramzytowego , ponad dachem z cegty klinkierowej zakoriczone
czapka betonowg

5. Warunki posadowienia

Istniejgcy budynek - istniejgce fundamenty posadowiono 1,2 ponizej istniejgcego terenu .Zgodnie z
opisem projektu podstawowego w podtozu wystepujg grunty jednorodne , zwierciadto wody gruntowej
ponizej posadowienia taw fundamentowych co oznacza, Ze sq to proste warunki gruntowe.

Nie wystepujg niekorzystne zjawiska geologiczne. Kategoria geotechniczna .

Projektant Konstrukcji :

Sprawdzajgcy konstrukcje :



