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Załącznik nr 2g do SWZ 

…………………………………….

Nazwa Wykonawcy

FORMULARZ OFERTY TECHNICZNEJ
UPS


Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie pn.: „Zakup i dostawa sprzętu oraz oprogramowania informatycznego w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” przedkładamy Formularz oferty technicznej ze wskazaniem oferowanych parametrów. 
Oświadczam, że:
1. Parametry oferowanego sprzętu nie są gorsze niż określone w Opisie przedmiotu zamówienia
1. Wszystkie oferowane sprzęty są fabrycznie nowe, nieużywane oraz nie prototypowe
 
	UPS ( 1 szt.)  
 O minimalnych parametrach nie gorszych niż:  
	
	Oferowane Urządzenie  
Należy podać nazwę oraz model jednostki i wpisać oferowane parametry:  

	Nazwa i model jednostki centralnej:  
	  
  
	
	Wypełnia wykonawca  

	Parametry / typ: 
	

	Moc wyjściowa 
(pozorna / czynna):  
	minimum 2250 VA minimum 2250 W 
	
	Wypełnia wykonawca  

	Dane ogólne i środowiskowe: 
	

	Topologia: 
	VI (line interactive) 
	
	Wypełnia wykonawca  

	Typ obudowy: 
	Rack / Tower 
	
	Wypełnia wykonawca  

	Chłodzenie:  
	Wymuszone, wewnętrzne wentylatory 
	
	Wypełnia wykonawca  

	Wejście: 
	

	Napięcie znamionowe 
(wartość skuteczna): 
	                           230 V AC 
	
	Wypełnia wykonawca  

	Zakres napięcia wejściowego (wartości skuteczne) i tolerancja:  
	178 ÷ 281 V AC ± 2 % 
	
	Wypełnia wykonawca  

	Częstotliwość znamionowa napięcia wejściowego 
	50 Hz 
	
	Wypełnia wykonawca  

	Zakres częstotliwości i tolerancja: 
	45 ÷ 55 Hz ± 1 Hz 
	
	Wypełnia wykonawca  

	Progi przełączania: sieć – UPS: 
	178 ÷ 281 V AC ± 2 % 
	
	Wypełnia wykonawca  

	Wyjście: 
	

	Napięcie znamionowe (wartość skuteczna): 
	230 V AC 
	
	Wypełnia wykonawca  



	Zakres napięcia wyjściowego (wartości skuteczne) i tolerancja – praca sieciowa: 
	195 ÷ 253 V AC ± 2 % 
	
	Wypełnia wykonawca  

	Zakres napięcia wyjściowego (wartości skuteczne) i 
tolerancja – praca rezerwowa 
	230 V AC ± 5 % 
	
	Wypełnia wykonawca  

	Automatyczna regulacja napięcia (AVR) 
	± 10 % 
	
	Wypełnia wykonawca 

	Kształt napięcia wyjściowego 
(przy pracy rezerwowej / sieciowej) 
	Sinusoidalny / Tak jak na wejściu 
	
	Wypełnia wykonawca 

	Częstotliwość 
znamionowa napięcia wyjściowego 
	50 Hz 
	
	Wypełnia wykonawca 

	Filtracja napięcia wyjściowego 
	Filtr przeciwzakłóceniowy RFI/EMI, tłumik warystorowy 
	
	Wypełnia wykonawca 

	Progi przełączania: 
UPS – sieć 
	183 ÷ 276 V AC ± 2 % 
	
	Wypełnia wykonawca 

	Czas przełączenia na pracę rezerwową 
	< 3 ms 
	
	Wypełnia wykonawca 

	Czas powrotu na pracę sieciową 
	0 ms 
	
	Wypełnia wykonawca 

	Przeciążalność 
	> 105% - 15 s (wyłączenie UPS) 
	
	Wypełnia wykonawca 

	Wyposażenie i funkcje dodatkowe: 
	

	Przyłącza wyjściowe (liczba i typ gniazd) 
	minimum 8 gniazd z podtrzymaniem 
bateryjnym (w tym minimum 2 gniazda w standardzie PL z bolcem uziemiającym) 
	
	Wypełnia wykonawca 

	Sygnalizacja 
	Akustyczno – optyczna; graficzny wyświetlacz LCD z menu w języku polskim 
	
	Wypełnia wykonawca 

	Interfejsy komunikacyjne 
	USB HID, SNMP/HTTP 
	
	Wypełnia wykonawca 

	Filtr teleinformatyczny 
(linii danych) – RJ45 
	LAN 1 Gbit/s 
	
	Wypełnia wykonawca 



	Wsporniki do montażu w szafie RACK 
	wymagane 
	
	Wypełnia wykonawca 

	Oprogramowanie monitorującozarządzające 
	oprogramowanie w języku polskim do 
zarządzania i monitorowania pracy UPS . wymagane wsparcie producenta 
(telefoniczne oraz mailowe) w języku polskim odnośnie konfiguracji i rozwiązywania problemów.  
wsparcie dla systemów Linux, Windows oraz wirtualizacji Hyper-V, Vmware, XenServer 
możliwość zdalnego włączenia / wyłączenia UPSa (poprzez SNMP) 
możliwość zdalnego wyłączenia zarzadzalnej sekcji gniazd 
możliwość edycji nazw urządzeń na liście 
monitorowanych UPSów 
	
	Wypełnia wykonawca 

	Możliwość ustawienie 
minimalnego stopnia 
naładowania 
akumulatorów, przy którym 
zasilacz uruchomi się po 
rozładowaniu 
akumulatorów i 
powrocie napięcia sieciowego 
	Wymagane 
	
	Wypełnia wykonawca 

	Możliwość 
aktualizacji 
   oprogramowania 
firmware przez użytkownika 
	Wymagane 
	
	Wypełnia wykonawca 

	 
	 
Zastosowane standardy
	

	Deklaracje: 
	CE 
	
	Wypełnia wykonawca 

	Normy: 
	PN-EN 62040-1:2009, PN-EN 62040-2:2008 
	
	Wypełnia wykonawca 

	
	Gwarancja / serwis 
	

	Gwarancja: 
	min 36 miesięcy na elektronikę i 36 miesiące na akumulatory; 
	
	Wypełnia wykonawca 

	Serwis: 
 
	autoryzowany serwis producenta zlokalizowany w Polsce. 
 
serwis realizowany w systemie door to door 
	
	Wypełnia wykonawca 

	Dodatkowe oświadczenia / dokumenty 

	 
	ISO 9001:2015 dla producenta sprzętu obejmujący proces projektowania, produkcji i serwisowania - należy dołączyć do oferty dokument potwierdzający spełnienie 
wymagań 
	Wypełnia wykonawca 

	 
	jeżeli oferowana jest niestandardowa, 
rozszerzona gwarancja to wymagane jest by realizowana była wyłącznie przez serwis producenta - należy przedstawić odpowiednie oświadczenie producenta 
	Wypełnia wykonawca 

	 
	oświadczenie producenta o spełnieniu minimlanych wymaganych parametrów 
specyfikacji 
	Wypełnia wykonawca 

	 
	karta katalogowa oferowanego sprzętu 
	Wypełnia wykonawca 


 



	………………………….……
	           ……………………………………………………………

	Miejscowość / Data
	Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty
 w imieniu Wykonawcy(ów)
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