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Inwestycja Praebudona dogi gminne w zavesie budony chchike

Opracowatf]

R Burdach

inz. bud.drog

Adres Trzcianka, droga gminna 440108W , dz. nr 319/1

Obiekt _chodnk |5"°'° 1:100

Opracowaf

M.Kotodziejczyk

inz. bud. drog

Nazwa rysunku

PRZEKROJ NORMALNY | SZCZEG. KONSTR

Brania

|Data

drogowa 01.2020

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

ZAK¥AD TECHNIKI ROBOT BUDOWLANYCH MARIUSZ KOZUCHOWSKI BEZ ZGODY

KOPIOWANIE I WYKORZYSTYWANIE RYSUNKU JEST NIELEGALNE.

PRAWA AUTORSKIE DO TEGO RYSUNKU PRZYSLUGUJA
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LEGENDA:

1. KRAWEZNIK NAJAZDOWY (ZANIZONY) 15x22x100cm

2. tAWA BETONOWA C8/10 Z OPOREM F=0.075 m2

3. KOSTKA BRUKOWA GR. 8 cm W KOLORZE GRAFITOWYM NA PODSYPCE CEM.-PIASK. 1:4 GR.5 cm

4. PODBUDOWA Z KRUSZYWA t AMANEGO 0-31.5mm STAB. MECHANICZNIE ALTERNATYWNIE
ZASTOSOWAC CHUDY BETON GR. 15CM

5.WARSZTWA ODSACZAJACA Z PIASKU (POSPOLKI) GR. 10cm

6. PROJ. OPORNIK BEZFAZOWY (WTOPIONY) 12x25x100 cm
[ ZASTOSOWAC W PRZYPADKU BRAKU OPORU]

7. IST.NAWIERZCHNIA



