SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
00.00.0 WYMAGANIA OGOLNE ]
NUMER CPV - 45233100-9 ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY AUTOSTRAD | DROG

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (SST)
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (SST) 00.00.00.
Wymagania Ogélne odnosi sie do wymagan wspdélnych dla poszczegdlnych wymagan
technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru robédt, ktére zostang wykonane podczas
budowy drogi wojewodzkiej DW801 realizowanej w ramach zadania inwestycyjnego
,,Przebudowa drogi gminnej nr 440108W w m. Trzcianka w Zzakresie budowy
chodnika o dfugosci 600 mb”.

1.2. Zakres stosowania SST
Jako czes¢ Dokumentdéw Przetargowych i Kontraktowych Specyfikacje Techniczne nalezy
odczytywac i rozumie¢ w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres Robét objetych SST
1.3.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne
wspolne dla Robot objetych realizacjg zadania w p.1.1., wyszczegdlnione w
nastepujgcych SST:
BRANZA DROGOWA

00.00.00 Wymagania ogdélne 3-18

01.00.00 Roboty przygotowawcze
01.01.01 Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktéw wysokosciowych oraz

sporzagdzenie inwentaryzacji powykonawczej drogi 19-26
01.03.04 Kanat Technologiczny 27-31
02.00.00 Roboty ziemne
02.00.00 Wymagania ogdlne 32-40
02.01.01 Wykonanie wykopow 41-46
03.00.00 Requlacja urzadzen
03.02.01 Regulacja pionowa studzienek 47-52
04.00.00 Podbudowy
04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem podtoza 53-57
04.02.01 Warstwa odsgczajgca 58-69
04.04.02a Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzane;j 68-82
04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego 83-91
07.00.00 Oznakowanie dréq i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
07.02.01 Oznakowanie pionowe 92-104
08.00.00 Elementy ulic
08.01.01b  Krawezniki betonowe 105-112
08.02.02 Chodniki z kostki brukowe; 113-116
08.03.01 Obrzeza betonowe 117-120

08.03.02 Zjazdy z kostki brukowej 121-125



1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy
catos¢ techniczno-uzytkowg (droge) albo jego czes¢ stanowigca odrebny
element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny,
wezet)

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni,
przeznaczony do ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.

1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw
oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi
z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4. Inspektor Nadzoru projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych
(wyznaczona przez Zamawiajgcego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany
jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robét i administrowanie
kontraktem.

1.4.5. Dziennik Budowy - dziennik, wydany zgodnie 2z obowigzujgcymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdét budowlanych
oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania robo6t.

1.4.6. Jezdnia - czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.7. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona
do kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach
realizacji Kontraktu.

1.4.8. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami
awaryjnego postoju i pasami dzielgcymi jezdnie.

1.4.9. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem
ich potgczenia.

1.4.10. Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktoéra jest ograniczona
korong drogi i skarpami rowow.

1.4.11. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim
konstrukcji nawierzchni.

1.4.12. Rejestr Obmiaréw - akceptowany przez Inspektor Nadzoru zeszyt z
ponumerowanymi stronami stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce
obmiaréw dokonywanych Rob6ét w formie wyliczen, szkicobw i ew.
dodatkowych zatgcznikbw. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegajg
potwierdzeniu przez Inspektor Nadzoru.

1.4.13. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane
przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i
prob zwigzanych z oceng jakosci materiatdéw oraz Robét.

1.4.14. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdét, zgodne
z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane
przez Inspektor Nadzoru.

1.4.15. Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzgcych do przejmowania i
rozktadania obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych
dogodne warunki dla ruchu.

(a) Warstwa $cieralna - go6rna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio
oddziatywaniu ruchu i czynnikéw atmosferycznych.

(b) Warstwa wiazaca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg Scieralng a
podbudowg, =zapewniajgca lepsze roziozenie naprezen w nawierzchni i
przekazywanie ich na podbudowe.

(c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzgca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy
lub profilu istniejgcej nawierzchni.



(d) Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu
na podtoze. Podbudowa moze sktada¢ sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy
pomocnicze;.

(e) Podbudowa zasadnicza - gorna czes¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne
w konstrukcji nawierzchni. Moze ona sktadac¢ sie z jednej lub dwoch warstw.

(f) Podbudowa pomocnhicza - dolna cze$¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji
nosnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i
przenikaniem czgstek podioza. Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronna,
odsgczajgca lub odcinajaca.

(g) Warstwa mrozoochrona — warstwa, ktorej gtébwnym zadaniem jest ochrona
nawierzchni przed skutkami dziatania mrozu.

(h) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania
czastek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezgcej powyze;.

(i) Warstwa odsaczajagca - warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajgcej
sie do nawierzchni.

1.4.16. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie
pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.17. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos$¢ wykonywanych Robdt
z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony
— z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju Robét budowlanych.

1.4.18. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu
przeznaczony do umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewdw. Pas
drogowy moze rowniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i
budowy urzadzen chronigcych ludzi i srodowisko przed ucigzliwosciami
powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.19. Pobocze - czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego
zatrzymywania sie pojazddéw, umieszczenia urzadzen bezpieczenstwa ruchu i
wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzgca jednoczesnie do bocznego
oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.20. Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do
gtebokosci przemarzania.

1.4.21. Podtoze ulepszone - gérna warstwa podtoza, lezgca bezposrednio pod
nawierzchnig, ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego
i wtasciwego wykonania nawierzchni.

1.4.22. Polecenie Inspektor Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektor Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu
realizacji Robo6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.23. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem
Dokumentacji Projektowe.

1.4.24. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego
potgczenia drogowego lub catkowita modernizacja (zmiana parametréw
geometrycznych trasy wplanie i przekroju podtuznym) istniejgcego
potgczenia.

1.4.25. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociag itp.

1.4.26. Przetargowa dokumentacja projektowa — czes¢ dokumentacji
projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu
bedacego przedmiotem robot.

1.4.27. Rekultywacja - Roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie
pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania
budowlanego.



1.4.28. Slepy kosztorys — wykaz rob6t z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w
kolejnosci technologicznej ich wykonania.

1.4.29. Zadanie budowlane — czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca
odrebng catos¢ konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego
spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze
polega¢ na wykonywaniu robét zwigzanych z budowg, modernizacja,
utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. 0go6lne wymagania dotyczace Robét.
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$c
z Dokumentacjg Projektowa, SST i poleceniami Inspektor Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy, przekaze Wykonawcy Teren
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacje reperéw ipunktéw poligonowych osnowy geodezyjnej, Dziennik Budowy i
Ksiege Obmiaru Robét oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety
STWIORB.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego Rob6t. Uszkodzone, zniszczone Ilub
wymagajace przestawienia znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny
koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

A. Wykaz Dokumentacji Projektowej, ktora zostanie przekazana Wykonawcy po
przyznaniu Kontraktu.
Wykonawca po przyznaniu Kontraktu otrzyma od Zamawiajgcego dwa egzemplarze
Dokumentaciji Projektowe;.
Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé:
A: projekt wykonawczy
B: STWIORB
Wszystkie materialy wyjsciowe, uzgodnienia, decyzje zostalty wykonane wifasnym
staraniem Wykonawcy.
Wykonawca dotaczy do projektu klauzule, iz jest on wykonany zgodnie z umowa,
obowigzujgcymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, ze zostat wykonany w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.
Wykaz Dokumentacji Projektowej, ktérg Wykonawca opracuje w czasie robét
budowlanych
Wykonawca opracuje nastepujgce Rysunki oraz uzyska akceptacje Inspektora Nadzoru:
. Rysunki powykonawcze i wszelkie inne projekty,
. Miejsc przeznaczonych na tymczasowe lub staty odktad gruntéw uzyskanych z wykopu,
. Zabezpieczenie scian wykopow i rozkopow fundamentowych,
. Projekt ochrony zdrowia i zycia,
. Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia Robat:
. Inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg Robo6t wraz z reperami roboczymi na

obiektach i inwentaryzacjg tych obiektéw.
7. Prowadzenie rob6t pod nadzorem uprawnionego geologa

1.5.3. Zgodnos¢ Robot z Dokumentacija Projektowa i SST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania
wyszczegoélnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byty w catej Dokumentaciji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczeg6lnych dokumentéw obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w Ogdélnych warunkach umowy.
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Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow Ilub opuszczen w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry
dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacja
Projektowa i STWIORB.
Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w STWIORB bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatdéw i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, arozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu toleranciji.
W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg
Projektowg lub SST, i wptynie to na niezadowalajgca jako$¢ elementu budowli, to takie
materiaty bedg zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy
(a) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernizacyjnych i remontowych (pod
ruchem)

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca przedstawi Inspektor Nadzoru do
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzgdzajgcym
ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Robét w okresie trwania budowy. W
zaleznosci od potrzeb i postepu Robdét projekt organizacji ruchu powinien byé
aktualizowany przez Wykonawce na biezgco.
W czasie wykonywania Rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzagdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta
ostrzegawcze, sygnaty itp., zapewniajgc w ten sposdb bezpieczenstwo pojazdow i
pieszych.
Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tymczasowych zapér i
znakéw, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce beda akceptowane przez
Inspektor Nadzoru.
Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty
okres realizacji Robét.
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wigczony w Cene Kontraktows.
Wykonawca robdt ponosi wszelkie koszty zwigzane z odszkodowaniem za zniszczone
sktadniki majgtkowe, ktére powstang przy wykonywaniu przebudowy urzadzen
infrastruktury technicznej zlokalizowanej na nieruchomosciach poza pasem drogowym.

(b) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne niezbedne $rodki do ochrony robdt, wygody spotecznosci i
innych.
Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
spos6b uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez tablice informacyjne, ktérych tresc
bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne bedg utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebne zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét
Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
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W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:
(a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,
(b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy
oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub dobr publicznych i
innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegblny wzglad na:
1. lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, ukopdéw i drég dojazdowych,
2. Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
(a) zanieczyszczeniem zbiornikbw i ciekbw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
(b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
(c) mozliwoscig powstania pozaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdéw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych
i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedag skiadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem o0sdb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.
1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt bedg miaty aprobate techniczng, wydang
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajgcg brak szkodliwego oddziatywania
tych materiatow na $srodowisko.
Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robo6t, a po zakonczeniu Robot
ich szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatow
od wtasciwych organ6w administracji panstwowej.
Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a
ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego
poniesie Zamawiajacy.
1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych
witadcicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robo6t, ktére majg by¢é wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzgdzen podziemnych na terenie budowy i powiadomié¢ Inspektor Nadzoru projektu i
wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia rob6t. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru projektu i
zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie



spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.
Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowg, Wykonawca bedzie
realizowac¢ roboty w sposéb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw.
Inspektor Nadzoru bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomiedzy Wykonawcg a wilascicielami nieruchomos$ci i dotyczgcych korzystania z
wtasnosdci i drog wewnetrznych. Jednakze, ani Inspektor Nadzoru projektu ani
Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne
z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow
Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciggty
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki
powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich Robét w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji Robdét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do Robét od Daty Rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia Zakonczenia
przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca bedzie utrzymywa¢ Roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w
zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego.
Jesdli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
Nadzoru powinien rozpoczg¢ Roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z
Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia Robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzgdzen lub metod i w sposob ciggly bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5.13. Réwnowaznos$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych
Gdziekolwiek w dokumentach umowy powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktére
spetniaC majg materiaty, sprzet iinne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane
roboty, bedg obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania powotanych norm i przepiséw, o ile w Kontrakcie nie postanowiono inaczej. W
przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego
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kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce
zasadniczo réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod
warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru. Roéznice pomiedzy powotanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami
muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektor Nadzoru co
najmniej na 28 dni przed date oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez
Inspektor Nadzoru. W przypadku kiedy Inspektor Nadzoru stwierdzi, ze zaproponowane
zmiany nie zapewniajg zasadniczo rownego lub wyzszego poziomu wykonania,
Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych w dokumentach.

1.5.14. Wykopaliska
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane
za wtasnos¢ Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inspektora
Nadzoru i postepowac zgodnie z jego poleceniami.
2. MATERIALY

2.1. Zrodta uzyskania materiatow
Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatdw przeznaczonych do Robdt Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacije
dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatdw i odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez Inspektor Nadzoru.
Zatwierdzenie pewnych materiatbw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposéb ciggly spetniajg wymagania
Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robét.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na
pozyskanie materiatdw z jakichkolwiek zrédet miejscowych wigczajgc w to zrodta
wskazane przez Zamawiajgcego ijest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inspektor Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrodta.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdéw do Robot.
Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i
zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu
przy ukonczeniu Robat.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na Terenie Budowy lub z innych
miejsc wskazanych w Kontrakcie beda wykorzystane do Robét lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru.
Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie bedzie
prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegoblnione w Kontrakcie.
Eksploatacja Zzrdédet materiatbw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materiatéw
Wytwdrnie materiatbw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki
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materiatdw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli
bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni bedag
zachowane nastepujgce warunki:

(a) Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatdw w czasie przeprowadzania inspekciji,

(b) Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci
wytworni, gdzie odbywa sie produkcja materiatdw przeznaczonych do realizacji
Kontraktu.

2.4. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
Terenu Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli
Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatébw do innych robét, niz te,
dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatébw zostanie przewartosciowany przez
Inspektora Nadzoru.
Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatéw
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do Robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg
jakos¢ i wilasciwos¢ do Robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest do =zapewnienia miejsca terenu zamknietego na
sktadowanie materiatbw pochodzacych z rozbidrki przeznaczonych do powtérnego
wbudowania na okres realizacji umowy.
Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow
Jesli Dokumentacja Projektowa lub STWIORB przewiduja mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu,
albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.7. Materiaty pochodzace z rozbiérek
Materiaty rozbiérkowe, tj. destrukt z frezowania nawierzchni, znaki drogowe wraz ze
stupkami, bariery energochtonne, kostka brukowa oraz krawezniki nieuszkodzone i
nadajgce sie do ponownego wbudowania, zostang przewiezione na Obwdd Drogowy w
Putawach ul. Deblinska 29. Pozostate materiaty rozbiorkowe nalezg do Wykonawcy.
Materiaty pochodzace z rozbiorek, nie posiadajgce petnowartosciowych wiasciwosci
materiatowych i nie nadajgce sie do wykorzystania do wbudowania, Wykonawca zutylizuje
we wtasnym zakresie.
Koszty zwigzane z odwozem, sktadowaniem, zagospodarowaniem i/lub utylizacjg ponosi
Wykonawca i powinny by¢ wkalkulowane w cene jednostkowg rozbidrki.
Koszt zwigzany z rozbidrka, transportem, zwatkg, zagospodarowaniem i/lub utylizacjg w/w
materiatow Wykonawca uwzgledni w cenie kontraktowej.
Elementy pochodzace z rozbidrek sieci uzbrojenia terenu Wykonawca zdemontuje i
przetransportuje w miejsce uzgodnione z odpowiednim wtascicielem zbrojenia sieci. W
przypadku stwierdzenia przez Witasciciela sieci uzbrojenia terenu, ze elementy
pochodzgce z rozbidrek nie odpowiadajg jego wymaganiom, Wykonawca zutylizuje we
wtasnym zakresie.
Koszt transportu nie podlega osobnej zaptacie i Wykonawca uwzgledni go w cenie
kontraktowe;j.



3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kitéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robot
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w STWIORB, PZJ Ilub projekcie organizacji Robat,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektor Nadzoru.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie Robét, zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, STWIORB i wskazaniach Inspektor
Nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma byé
utrzymywany w dobrym stanie. Bedzie on zgodny z normami ochrony s$rodowiska
i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli Dokumentacja Projektowa lub STWIORB przewidujg mozliwo$¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektor Nadzoru
0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inspektor Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkow umowy, zostang przez Inspektor Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone
do Robdét.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robdt i wtasciwosci przewozonych
materiatow.
Liczba srodkdéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentaciji Projektowej, STWIORB i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w
terminie przewidzianym umowa.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametrow  technicznych.  Srodki transportu nie  odpowiadajgce  warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez Inspektor Nadzoru.
Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z umowg, oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych Roboét, za ich zgodno$é¢ z Dokumentacja
Projektowa, wymaganiami STWIORB, PZJ, projektu organizacji Rob6t oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow Rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektor Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczaniu Rob6t zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wtasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Robdét lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc¢.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementéw
Rob6t beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
Dokumentacji Projektowej i w STWIORB, atakze wnormach iwytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i Robdt,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia
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z przesztosci, wyniki badahn naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang
kwestie.
Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektor
Nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania Roboét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie Robdét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, SST oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Inspektor Nadzoru.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawieraé:
(a) czes¢ ogblng opisujgca:
» organizacje wykonania Rob6t, w tym terminy i sposob prowadzenia Robét,
 organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

+ BHP,
» wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
« wykaz o0sOb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania

poszczegodlnych elementéw Robét,

» system (sposOb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych Robot,

e wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

» sposéb oraz forme gromadzenia wynikbw badan laboratoryjnych, zapis
pomiaréw, nastaw mechanizmow sterujgcych a takze wycigganych wnioskéw i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme
przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;

(b) czes¢ szczegbtowg opisujgca dla kazdego asortymentu Rob6t:

* wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia
pomiarowo-kontrolne,

* rodzaje i ilos¢ srodkdw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

» spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie
transportu,

» sposo6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek,
legalizacja isprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw
Robat,

» sposéb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi
wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robét
Celem kontroli Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac¢ zatozong jakos¢ Robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatow
oraz Robét.
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Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz Robét z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i STWIORB.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w STWIORB,
normach iwytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor
Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie
Z Umowa.
Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w
celu ich inspekcji.
Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach  dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak
powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do Robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatébw ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek
Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ dodatkowe badania
tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.
Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektor Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inspektor Nadzoru beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany
przez Inspektor Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIiORB,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektor
Nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o rodzaju, miejscu iterminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektor Nadzoru.

6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan
jak najszybciej, nie pbdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatdéw u zrédta ich wytwarzania, i
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zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy

i producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Rob6t prowadzonego przez

Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdéw i Robo6t z wymaganiami STWIORB na

podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru powinien pobieraé probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie

od Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli wyniki tych badah wykazg, ze raporty Wykonawcy sg

niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wylgcznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatbw i Robét

z Dokumentacjg Projektowg i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub

dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko:

1. wyroby posiadajgce znak CE — bez ograniczen,

2. wyroby nie posiadajgce znaku CE - pod warunkiem, ze:

(a) wyréb zostat wyprodukowany na terytorium Polski
* W zgodzie z istniejacg Polskg Norma, a producent zatgczyt deklaracje zgodnosci

z tg norma,

* w przypadku braku Polskiej Normy lub istotnej réznicy od jej zapiséw, to w
zgodzie z uzyskang aprobatg techniczng, a producent zatgczyt deklaracje
zgodnosci z tg aprobata,

* posiada znak budowlany swiadczgcy o zgodnosci wyrobu z Polskg Normg albo
aprobatg techniczng, a producent zatgczyt odpowiednig informacje o wyrobie;

(b) wyréb zostat wyprodukowany poza terytorium Polski, ale udzielono mu aprobaty
technicznej, a producent zatgczyt do wyrobu deklaracje zgodnosci z tg aprobatsg;

(c) jest to wyr6b umieszczony w odpowiednim wykazie wyrobow majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje
zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej;

3. jednostkowy — w danym obiekcie budowlanym — wyréb wytworzony wedtug
indywidualnej dokumentacji technicznej, dla ktérego producent wydat specjalne
oswiadczenie o0 zgodnosci wyrobu z tg dokumentacjg oraz jej przepisami.

Wyréb budowlany, ktéry posiada oznakowanie CE lub znak budowlany, albo posiada

deklaracje zgodnosci, nie moze byé modyfikowany bez utraty waznosci dokumentéw

dopuszczajgcych do wbudowania. W przypadku zastosowania modyfikacji nalezy uzyskac
aprobate techniczng dla takiego wyrobu.

Kazda dostarczona partia materiatu bedzie posiada¢ odpowiednie dokumenty, okreslajgce

w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Wyroby muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby

poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bedg

dostarczone przez Wykonawce Inspektor Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
6.8.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego

i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu

gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu

Robdt, stanu bezpieczehnstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony

budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,

ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
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Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzgadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektor Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlno$ci:

» date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

» date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

» uzgodnienie przez Inspektor Nadzoru programu zapewnienia jakosci i
harmonogramoéw Robot,

» terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow Robdt,

» przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w Robotach,

* uwagi i polecenia Inspektor Nadzoru,

» daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

» zgtoszenia i daty odbiorow Robét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu,
czesciowych i koncowych odbioréw Robot,

» wyjadnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

o stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robot
podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z
warunkami klimatycznymi,

* zgodnos$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w
Dokumentacji Projektowej,

» dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i
w trakcie wykonywania Robot,

» dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdt,

» dane dotyczgce jakosci materiatdbw, pobierania prébek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

e wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je
przeprowadzat,

 inne istotne informacje o przebiegu Robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg
przedtozone Inspektor Nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektor Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektor Nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy Robét.

6.8.2. Rejestr Obmiarow
Ksiega Obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow Robdét. Obmiary wykonanych Robdét przeprowadza sie w sposéb
cigglty w jednostkach przyjetych w Wycenionym Kosztorysie Ofertowym i wpisuje do
Rejestru Obmiaréw lub Drukéw Obmiardw.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw,
orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne, wyniki badan Wykonawcy
beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowig zataczniki do odbioru Robo6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inspektor Nadzoru.

6.8.4. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. 6.8.1.+6.8.3.
nastepujgce dokumenty:

(a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
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(b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

(c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
(d) protokoty odbioru Robét,

(e) protokoty z narad i ustalen,

(f) korespondencje na budowie.

6.8.5. Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektor Nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robét
Obmiar Robo6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w Slepym Kosztorysie.
Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektor Nadzoru o
zakresie obmierzanych Rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiaru.
Jakikolwiek btgd Ilub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym
Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich Robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukciji
Inspektora Nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektor Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robot i materiatow
Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowe;j.
Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robét nie wymagajg tego inaczej,
objetosci beda wyliczone w m® jako dtugo$é pomnozona przez $redni przekrdj.
llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robdt bedg
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia
te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizaciji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania Robdt.

7.4. Wagi i zasady wazenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce wymaganiom
poszczegollnych  Specyfikacji Technicznych. Wykonawca bedzie utrzymywaé to
wyposazenie zapewniajgc W sSposOb ciggly zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem Robét, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.
Obmiar Robo6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar Robo6t podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
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Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga
by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzér zostanie
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw Robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, Roboty podlegajg nastepujagcym etapom
odbioru, dokonywanym przez Inspektor Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

(a) odbiorowi Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
(b) odbiorowi czesciowemu,
(c) odbiorowi koncowemu,
(d) odbiorowi ostatecznemu
(e) odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu Robbt.
Odbioru Robo6t dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowo$¢ danej czesci Robdét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy ijednoczesnym powiadomieniem Inspektor Nadzoru. Odbi6ér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektor Nadzoru.
Jakos¢ i ilos¢ Robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, STWIORB
i uprzednimi ustaleniami.
W przypadku stwierdzenia wadliwego wykonania rob6t Wykonawca usunie na wtasny
koszt wadliwie wykonane prace wraz z pokryciem kosztu materiatéw.

8.3. Odbior czesciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét. Odbioru
czesciowego Robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym Robét.

8.4. Odbiér koncowy
Odbioru koncowego, w celu koncowego rozliczenia rzeczowo-finansowego zaméwienia,
dokonuje Inspektor Nadzoru, po catkowitym zakonczeniu wszystkich robét sktadajacych
sie na przedmiot umowy na podstawie oswiadczenia kierownika budowy oraz innych
czynnosci przewidzianych przepisami ustawy Prawo Budowlane, w terminie nie pozniej niz
7 dni od daty zgtoszenia przez Wykonawce robdét, pod warunkiem, ze Wykonawca
dostarczy Inspektorowi Nadzoru kompletng dokumentacje powykonawczg wraz z
operatem Kkolaudacyjnym oraz dokumenty, ktérych dotgczenia do wniosku o
uzytkowanie/zgtoszenia o zakonczeniu robét wymaga art. 57 ustawy Prawo Budowlane
celem sprawdzenia i akceptacji. Dokonanie odbioru korncowego nastepuje, po sprawdzeniu
przez Inspektora Nadzoru operatu kolaudacyjnego, na podstawie sporzgdzonego przez
Wykonawce "Wykazu robo6t wykonanych" potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru.
Wykaz ten sporzgdzony winien by¢ na podstawie rzeczowego wykonania robét
wycenionego wedtug cen z oferty Wykonawcy. Zakonczenie odbioru koncowego zostanie
potwierdzone protokotem odbioru kohncowego, podlegajgcym podpisaniu przez
upowaznionych przedstawicieli Stron.

8.5. Odbiér ostateczny Roboét

8.5.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
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Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu

do ich ilosci, jakosci i wartoSci.

Catkowite zakonczenie Robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona

przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na

pismie o tym fakcie Inspektor Nadzoru.

Odbiér ostateczny Robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od

dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia Robét i przyjecia dokumentow,

o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w

obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich

oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikow badan i pomiaréw,

ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Rob6t z Dokumentacjg Projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego Robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustaleh przyjetych w

trakcie odbioréw Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie

wykonania Robét uzupetniajgcych i Robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Rob6t poprawkowych Ilub Rob6t

uzupetniajgcych w warstwie Scieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie

swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robdét w

poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg

Projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy

eksploatacyjne obiektu i bezpieczehstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc

pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robo6t w stosunku do wymagan przyjetych w

dokumentach umowy.

8.5.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego Robét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Roboét jest protokét

odbioru ostatecznego Robo6t sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace

dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami, oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2. Specyfikacje Techniczne podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne,

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. Dzienniki Budowy i Rejestr Obmiardw (oryginaty),

5. wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z SST i
PZJ,

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw zgodnie z SST
i PZJ,

7. opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentoéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i SST

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.)oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robét wtascicielom urzadzen,

9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

10.kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzaciji
powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego

nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg

wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe Iub uzupetniajgce beda

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robdét poprawkowych i Robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
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8.6. Odbior pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Rob6t zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiu z
uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogodlne
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji Slepego Kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$é
(kwota) podana przez Wykonawce w dane pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w
STWIORB i w Dokumentaciji Projektowe;.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe bedg obejmowac:
* robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,
o warto$¢ zuzytych materiatdw, magazynowania, ewentualnych ubytkow
i transportu na teren budowy,
» wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami
» koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
» podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
9.2. Warunki umowy i wymagania ogéine D-M-00.00.00.
Koszt dostosowania sie do wymagan warunkdéw umowy i wymagan ogoélnych zawartych w
D-M-00.00.00. obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie
wyszczegdblnione w kosztorysie.
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdéw - przejazddw i organizacija ruchu obejmuije:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektor Nadzoru i odpowiednimi Instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii
projektu Inspektor Nadzoru iwprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnieh
wynikajagcych z postepu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

(c) optaty - dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier,
oznakowan i drenazu,

(f) tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw - przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczenie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i Swiatet.

Koszt likwidacji objazdbéw - przejazddw i organizacji ruchu obejmuje

(a) usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z p6zniejszymi
zmianami).

Zarzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60
z pOzniejszymi zmianami).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE )

01.01.01 ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTOW
WYSOKOSCIOWYCH ORAZ SPORZADZENIE INWENTARYZACJI
POWYKONAWCZEJ DROGI

NUMER CPV - 45111000-8 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA, ROBOTY ZIEMNE

11. WSTEP
11.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych
(SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z odtworzeniem
(wyznaczeniem) trasy drogowej i jej punkiéw wysokos$ciowych oraz sporzadzeniem
inwentaryzacji powykonawczej wybudowanej drogi w ramach zadania: ,,Przebudowa
drogi gminnej nr 440108W w m. Trzcianka w zakresie budowy chodnika o dtugosci
600 mb”.

11.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych stanowig czesé

Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu

Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

Przez Specyfikacje Techniczne nalezy rozumie¢ ,Specyfikacje Techniczne Wykonania

i Odbioru Robét Budowlanych” w rozumieniu ustawy Prawo zaméwien publicznych.

11.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych

z wszystkim czynnos$ciami majgcymi na celu odtworzenie (wyznaczenie) w terenie

przebiegu trasy drogowej a takze wykonania inwentaryzacji geodezyjnej i kartograficznej

drogi po jej wybudowaniu.

W zakres robo6t wehodza:

— wyznaczenie sytuacyjne i wysokosciowe punktow gtdwnych osi trasy i punktow
wysokosciowych (reperdw roboczych dowigzanych do reperéw krajowych), z ich
zastabilizowaniem,

— zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty oraz odtworzenie uszkodzonych punktow,

— wyznaczenie roboczego pikietazu trasy poza granicg robot,

— przeniesienie punktéw istniejgcej osnowy geodezyjnej poza granice robét ziemnych,

— wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

— wytyczenie skrzyzowan i zjazdow,

— pomiar geodezyjny i dokumentacja kartograficzna do inwentaryzacji powykonawczej
wybudowanej drogi.
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11.4. Okreslenia podstawowe

11.4.1. Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych — zatozenie poziomej i
wysokosciowej geodezyjnej osnowy realizacyjnej niezbednej przy budowie
drogi, uwzgledniajgcej ustalenia dokumentaciji projektowe;j.

11.4.2. Punkty gtéwne trasy — punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe
oraz poczatkowy i koncowy punkt trasy.

11.4.3. Reper — zasadniczy element znaku wysokosciowego lub samodzielny
znak wysokosciowy, ktérego wysokos¢ jest wyznaczona.

11.4.4. Znak geodezyjny — znak z trwalego materialu umieszczony w punktach
oshowy geodezyjnej.

11.4.5. Osnowa realizacyjna - osnowa geodezyjna (pozioma i wysokosciowa),
przeznaczona do geodezyjnego wytyczenia elementéw projektu w terenie
oraz geodezyjnej obstugi budowy.

11.4.6. Inwentaryzacja powykonawcza — pomiar powykonawczy wybudowanej
drogi
i sporzadzenie zwigzanej z nim dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

11.4.7. Pozostale okreslenia podstawowe s3a zgodne z obowigzujacymi,
odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w STWiORB D-
M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

11.5. Ogdélne wymagania dotyczace roboét
Ogdblne wymagania dotyczace robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt
1.5.
12. MATERIALY

12.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow
Ogdélne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST
D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

12.2. Materialy do wykonania roboét
Do utrwalenia punktow gtéwnych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub
pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe dtugosci okoto 0,5 m.
Pale drewniane umieszczone poza granicg robo6t ziemnych, w sgsiedztwie punktow
zatamania trasy powinny mie¢ srednice 0,15 + 0,20 m i diugos¢ 1,5 = 1,7 m.
Do stabilizacji pozostatych punktow nalezy stosowa¢ paliki drewniane srednicy
0,05 + 0,08 m i diugosci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalonych w istniejgcej nawierzchni
bolce stalowe $rednicy 5 mm i dtugosci 0,04 + 0,05 m.
,Swiadki” powinny mie¢ diugo$¢ okoto 0,50 m i przekroj prostokatny.
Do stabilizowania roboczego pikietazu trasy, poza granicg pasa roboét, nalezy stosowac
pale drewniane srednicy 0,15 + 0,20 m i dtugosci 1,5 + 1,7 m z tabliczkami o wymiarach
uzgodnionych z Inzynierem.
Do utrwalenia punktéw osnowy geodezyjnej nalezy stosowa¢ materialy zgodne
z instrukcjami technicznymi G-1 i G-2.
13. SPRZET

13.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogblne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine’
pkt 3.

13.2. Sprzet stosowany do wykonania robot
Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania ze sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robdt, jak:
— teodolity lub tachimetry,
niwelatory,
dalmierze,
tyczki, taty, tasmy stalowe, szpilki,
— ew. odbiorniki GPS, zapewniajgce uzyskanie wymaganych doktadnosci pomiardw.
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Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowe;j i jej punktéw wysokosciowych powinien
gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.
14. TRANSPORT

14.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 4.

14.2. Transport materiatéw i sprzetu
Sprzet i materiaty do prac geodezyjnych mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu.
15. WYKONANIE ROBOT

15.1. Ogo6lne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

15.2. Zasady wykonywania robot
Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robét obejmuja:
1. roboty przygotowawcze,
2. odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych,
3. geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza.

15.3. Prace przygotowawcze
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca rob6t geodezyjnych powinien:
— zapoznac sie z zakresem opracowania,
— przeprowadzi¢ z Zamawiajgcym (Inzynierem) uzgodnienia dotyczace sposobu

wykonania prac,
— zapoznac¢ sie z dokumentacjg projektowa,
— zebrac¢ informacje o rodzaju i stanie osnéw geodezyjnych na obszarze objetym budowg
drogi,

— zapoznac sie z przewidywanym sposobem realizacji budowy,
— przeprowadzi¢ wywiad szczegdtowy w terenie.

15.4. Odtworzenie trasy drogi i punktow wysokosciowych

15.4.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami
i wytycznymi GUGIK.
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien przejgé od Zamawiajgcego dane
zawierajgce lokalizacje i wspétrzedne punktéw gtdwnych trasy oraz reperéw.
W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien
przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia
robot.
Prace pomiarowe powinny by¢é wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inspektora Nadzoru o wszelkich btedach
wykrytych w wytyczeniu punktéw gtéwnych trasy i (lub) reperow roboczych. Btedy te
powinny by¢ usuniete na koszt Zamawiajgcego.
Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej
sg zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste
rzedne terenu istotnie rdznig sie od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to
powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno
by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inzyniera. Wszystkie roboty
dodatkowe, wynikajace z réznic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowe;j i
rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inzyniera, zostang wykonane na koszt
Zamawiajgcego. Zaniechanie powiadomienia Inspektora Nadzoru oznacza, ze roboty
dodatkowe w takim przypadku obcigzg Wykonawce.
Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikdéw pomiaréw przez Inzyniera.
Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg byc¢
zaopatrzone w oznaczenia okreslajgce w sposéb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke
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i potozenie tych punktow. Forma i wzér tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez
Inzyniera.
Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczanie wszystkich punktéw pomiarowych
iich oznaczen w czasie trwania robo6t. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez
Zamawiajgcego zostang zniszczone przez Wykonawce $Swiadomie Ilub wskutek
zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robét, to zostang
one odtworzone na koszt Wykonawcy.
Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robét nalezg do
obowigzkéw Wykonawcy.

15.4.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtownych osi trasy i punktow

wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposéb
trwaty, przy uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do
punktow pomocniczych, potozonych poza granicg robét ziemnych. Maksymalna odlegtosé
pomiedzy punktami gtdwnymi na odcinkach prostych nie moze przekracza¢ 500 m.
Wykonawca powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdtuz osi
trasy drogowej, a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim. Maksymalna odlegtos¢ miedzy
reperami roboczymi wzdtuz trasy drogowej w terenie ptaskim powinna wynosi¢ 500
metréw, natomiast w terenie falistym i gérskim powinna by¢ odpowiednio zmniejszona,
zaleznie od jego konfiguracji.
Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robot zwigzanych z wykonaniem trasy
drogowej i obiektow towarzyszgcych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty
state na stabilnych, istniejacych budowlach wzdtuz trasy drogowej. O ile brak jest takich
punktow, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych
ksztattownikéw stalowych, osadzonych w gruncie w sposob wykluczajgcy osiadanie, w
spos6b zaakceptowany przez Inzyniera.
Rzedne reperdéw roboczych nalezy okreslac¢ z takg doktadnoscig, aby sredni btgd niwelaciji
po wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujagc niwelacje podwdjng w nawigzaniu do
reperdéw panstwowych.
Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne
i jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzednej.

15.4.3. Odtworzenie osi i krawedzi trasy
Tyczenie osi i krawedzi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg oraz
inne dane geodezyjne przekazane przez Zamawiajgcego, przy wykorzystaniu sieci
poligonizacji panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w dokumentacji
projektowej.
Os i krawedz trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtownych i w punktach
posrednich w odlegtosci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie
rzadziej niz co 50 metrow.
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi i krawedzi trasy w stosunku do
dokumentacji projektowej nie moze by¢ wieksze niz 5cm. Rzedne niwelety punktéw osi i
krawedzi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscia do 1 cm w stosunku do rzednych
niwelety okreslonych w dokumentacji projektowe;j.
Do utrwalenia osi i krawedzi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatbw wymienionych
w pkt. 2.2.
Usuniecie pali z osi lub krawedzi trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca
robot zastgpi je odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicg
robot.

15.4.4. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych
Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypéw
i wykopbw na powierzchni terenu (okreslenie granicy robét), zgodnie z dokumentacjg
projektowg oraz w miejscach wymagajgcych uzupetnienia dla poprawnego
przeprowadzenia rob6t i w miejscach zaakceptowanych przez Inzyniera.
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Do wyznaczania krawedzi nasypdw i wykopdw nalezy stosowac dobrze widoczne paliki lub
wiechy. Wiechy nalezy stosowaé w przypadku nasypow o wysokosci przekraczajgcej 1
metr oraz wykopow gtebszych niz 1 metr. Odlegto$¢ miedzy palikami lub wiechami nalezy
dostosowaé¢ do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odlegto$¢ ta co
najmniej powinna odpowiadac¢ odstepowi kolejnych przekrojéw poprzecznych.
Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwia¢é wykonanie nasypéw i wykopow
o ksztalcie zgodnym z dokumentacja projektows.
15.4.5. Wyznaczenie potozenia obiektow mostowych
Dla kazdego z obiektow mostowych nalezy wyznaczy¢ jego potozenie w terenie poprzez:
a) wytyczenie osi obiektu,
b) wytyczenie punktéw okreslajgcych usytuowanie (kontur) obiektu, w szczegdlnosci
przyczotkéw i filarébw mostéw i wiaduktow.
W przypadku mostéw i wiaduktow dokumentacja projektowa powinna zawiera¢ opis
odpowiedniej osnowy realizacyjnej do wytyczenia tych obiektéw.
Potozenie obiektu w planie nalezy okresli¢ z doktadnoscig okreslong w punkcie
5.4.3.
15.4.6. Skompletowanie dokumentacji geodezyjnej
Dokumentacje geodezyjng nalezy skompletowa¢ zgodnie z przepisami instrukcji 0-3
z podziatem na:
1. akta postepowania przeznaczone dla Wykonawcy,
2. dokumentacje techniczng przeznaczong dla Zamawiajgcego,
3. dokumentacje techniczng przeznaczong dla o$rodka dokumentacji geodezyjnej
i kartograficznej.
Sposéb skompletowania dokumentaciji, o ktérej mowa w pkt 3 oraz forme dokumentow
nalezy uzgodni¢ z osrodkiem dokumentacji. Dokumentacje te nalezy okazac
Zamawiajgcemu do wgladu.
15.5. Pomiar powykonawczy wybudowanej drogi
15.5.1. Zebranie materiatéw i informaciji
Wykonawca powinien zapoznac sie z zakresem opracowania i uzyska¢ od Zamawiajgcego
instrukcje dotyczace ewentualnych etapéw wykonywania pomiaréw powykonawczych.
Pomiary powykonawcze powinny by¢ poprzedzone uzyskaniem z osrodkéw dokumentacji
geodezyjnej i kartograficznej informacji o rodzaju, potozeniu i stanie punkidéw osnowy
geodezyjnej (poziomej i wysokosciowej) oraz o mapie zasadniczej i katastralnej.
W przypadku stwierdzenia, ze w trakcie realizacji obiektu nie zostata wykonana biezgca
inwentaryzacja sieci uzbrojenia terenu, nalezy powiadomic¢ o tym Zamawiajgcego.
Przy analizie zebranych materiatow i informacji nalezy ustali¢:
— klasy i doktadnosci istniejacych osnéw geodezyjnych oraz mozliwosci wykorzystania ich
do pomiaréw powykonawczych,
— rodzaje uktadoéw wspétrzednych i pozioméw odniesienia,
— zakres i spos6b aktualizacji dokumentéw bazowych, znajdujgcych sie w osrodku
dokumentacji o wyniku pomiaru powykonawczego.
15.5.2. Prace pomiarowe i kameralne
W pierwszej fazie prac nalezy wykonaé: ogdlne rozeznanie w terenie, odszukanie punktéw
istniejgcej osnowy geodezyjnej z ustaleniem stanu technicznego tych punktéw oraz
aktualizacjg opiséw topograficznych, zbadanie wizur pomiedzy punktami i ewentualne ich
oczyszczenie, wstepne rozeznanie odnosnie koniecznosci  uzupetnienia lub
zaprojektowania osnowy poziomej Il klasy oraz osnowy pomiarowe;j.
Nastepnie nalezy pomierzy¢é wznowiong lub zatozong osnowe, a nastepnie wykonac
pomiary inwentaryzacyjne, zgodnie z instrukcjg G-4 GUGIK, mierzgc wszystkie elementy
tresci mapy zasadniczej oraz tre$¢ dodatkowg obejmujgca: granice ustalone wedtug stanu
prawnego, kilometraz drég, znaki drogowe, punkty referencyjne, obiekty mostowe z
rzednymi wlotu i wylotu, swiattem i skrajnig, wszystkie drzewa w pasie drogowym, zabytki i
pomniki przyrody, wszystkie ogrodzenia z furtkami i bramami oraz z podziatem na trwate i

23



nietrwate, rowy, studnie z ich srednicami, przekroje poprzeczne drég co 20+50 m oraz inne
elementy wedtug wymagan Zamawiajgcego.
Prace obliczeniowe nalezy wykonac¢ przy pomocy sprzetu komputerowego. Whniesienie
pomierzonej treéci na mape zasadniczg oraz mape katastralng nalezy wykona¢ metodg
klasyczng (kartowaniem i kresleniem recznym) lub przy pomocy plotera.
Witérnik mapy zasadniczej dla Zamawiajgcego nalezy uzupetni¢ o elementy wymienione
w drugim akapicie niniejszego punktu, tg samg technikg z jakg zostata wykonana mapa
(numeryczng wzglednie analogows).
Dokumentacje geodezyjng i kartograficzng nalezy skompletowa¢ zgodnie z przepisami
instrukcji 0-3, z podziatem na: akta postepowania przeznaczone dla Wykonawcy,
dokumentacje techniczng przeznaczong dla Zamawiajgcego i dokumentacje techniczng
przeznaczong dla os$rodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Sposéb
skompletowania i forme dokumentacji dla osrodka dokumentacji nalezy uzgodni¢ z
osrodkiem oraz ustali¢ czy te dokumentacje nalezy okaza¢ Zamawiajgcemu do wglgdu.
15.5.3. Dokumentacja dla Zamawiajgcego
Jedli Zamawiajgcy nie ustalit inaczej, to nalezy skompletowa¢ dla Zamawiajgcego
nastepujgce materiaty:
— sprawozdanie techniczne,
— wtdrnik mapy zasadniczej uzupetniony dodatkowg trescia, ktérg wymieniono w punkcie
5.5.2,
— kopie wykazdw wspotrzednych punktéw osnowy oraz wykazy wspotrzednych punktow
granicznych w postaci dysku i wydruku na papierze,
— kopie protokotéw przekazania znakéw geodezyjnych pod ochrone,
— kopie opiséw topograficznych,
— kopie szkicéw polowych,
— nos$nik elektroniczny (dysk) z mapg numeryczng oraz wydruk ploterem tych map, jezel
mapa realizowana jest numerycznie,
inne materialy zgodne z wymaganiami Zamawiajgcego.
16. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
16.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét
Ogblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 6.
16.2. Kontrola jakosci prac
Kontrola jakosci prac pomiarowych powinna obejmowac:

— wewnetrzng kontrole prowadzong przez Wykonawce robot geodezyjnych, ktéra
powinna zapewnia¢ mozliwos¢ Sledzenia przebiegu prac, oceniania ich jako$ci
oraz usuwania nieprawidtowosci mogacych mie¢ wptyw na kolejne etapy robaét,

— kontrole prowadzong przez stuzbe nadzoru (Inzyniera),

— przestrzeganie ogdlnych zasad prac okreslonych w instrukcjach i wytycznych
GUGIK, zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5,

— sporzadzenie przez Wykonawce robdt geodezyjnych protokotu z wewnetrznej
kontroli robot.

Kontrole nalezy prowadzi¢ wedlug ogélnych zasad okreslonych w instrukcjach i
wytycznych GUGIK, zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5.4.3.
17. OBMIAR ROBOT

17.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogblne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt 7.

17.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.
Przy pomiarach powykonawczych wybudowanej drogi przyjmuje sie jednostki: km
(kilometr) i ha (hektar).
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18. ODBIOR ROBOT
18.1. Ogoblne zasady odbioru robé6t
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru jezeli ocena prawidtowosci i kompletnosci ich wykonania okazata sie
pozytywna. Jezeli ocena prawidtowosci i kompletno$ci wykonania data wynik ujemny,
wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami. W takiej sytuacji
Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci ze SST i przedstawi¢ je do
ponownego odbioru.
Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych
poprawek bez hamowania postepu robét. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na
wiasny koszt w terminie ustalonym z Inzynierem.
18.2. Sposob odbioru robét
Odbiér robét nastepuje na podstawie protokotu odbioru oraz dokumentacji technicznej
przeznaczonej dla Zamawiajgcego.
19. PODSTAWA PLATNOSCI
19.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0go6lne” pkt 9.
19.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robot obejmuje:
» roboty przygotowawcze,
» zakup, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych materiatow,
» koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji,
* wyznaczenie punktéw gtéwnych osi i krawedzi trasy i punktéw wysokosciowych,
* uzupetnienie osi i krawedzi trasy dodatkowymi punktami,
* wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych,
» wytyczenie skrzyzowan i zjazddw,
* wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem
dodatkowych przekrojéw,
e wyznaczenie punktéw roboczego pikietazu trasy,
* wykonanie pomiarbw biezagcych w miare postepu robdt, zgodnie =z
dokumentacjg projektowa,
» ustawienie tat z wyznaczeniem pochylenia skarp,
» zastabilizowanie punktéw w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem
i oznakowanie utatwiajgce odszukanie i ewentualne odtworzenie,
* prace pomiarowe i kameralne przy pomiarze powykonawczym wybudowane;j
drogi wedtug wymagan dokumentacji technicznej,
* koszty osrodkow i znakdw geodezyjnych,
» likwidacja istniejgcych oraz zatozenie nowych punktéw geodezyjnych,
» wszystkie inne czynnosci nieujete a konieczne do wykonania w ramach
niniejszej specyfikaciji.
19.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych
Cena wykonania robot okreslonych niniejszg SST obejmuje:
- roboty tymczasowe, ktére sg potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie sg
przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robo6t podstawowych,
- prace towarzyszace, ktére sg niezbedne do wykonania robét podstawowych,
niezaliczane do rob6t tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robdt itd.
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20. PRZEPISY ZWIAZANE

1.

wmn

©OoN®DO A

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. nr 30,
poz. 163 z podzniejszymi zmianami) [Instrukcje i wytyczne techniczne bytego
Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii]:

Instrukcja techniczna 0-1. Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna 0-3. Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej
i kartograficzne;j

Instrukcja techniczna G-1. Pozioma osnowa geodezyjna

Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestyc;ji

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

01.03.04 KANAL TECHNOLOGICZNY

NUMER CPV - 45233000-9 ROBOTY W  ZAKRESIE KONSTRUOWANIA,
FUNDAMENTOWANIA ORAZ WYKONYWANIA NAWIERZCHNI AUTOSTRAD, DROG

1. WSTEP

1.1Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych
(STWIORB) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z budowg
kanalizacji kablowej (kanatu technologicznego): w ramach zadania: ,,Przebudowa drogi
gminnej nr 440108W w m. Trzcianka w zakresie budowy chodnika o dfugosci
600 mb”
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych jest stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w
pozyciji
1.1. Zawiera w szczegdlnosci zbiory wymagan, kidére sg niezbedne do okreslenia
standardu i jakosci wykonania robo6t budowlanych, witasciwosci wyrobdéw
budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegoélnych robot.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
przebudowg ww. ulicy.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.

Kanalizacja kablowa - zespdt ciggdw podziemnych z wbudowanymi studniami
przeznaczony do prowadzenia kabli Swiattowodowych, koordynacyjnych

1.4.2.

Ciag kanalizaciji - rury utozone w wykopie potgczone pojedynczo lub w zestawach
pozwalajgcych uzyskac potrzebng liczbe otworéw kanalizacji

1.4.3.

Studnia kablowa - pomieszczenie podziemne wbudowane miedzy ciggi kanalizaciji
kablowej w celu umozliwienia wciggania, montazu i konserwacji kabli i przewodow

1.4.4.

Kanalizacja pierwotna - kanalizacja teletechniczna (kablowa), do ktérej wcigga sie kable
telekomunikacyjne i rury kanalizacji wtornej.

1.4.5.

Kanalizacja wtorna - zesp6t rur zacigganych do otworéw kanalizacji pierwotnej,

stanowigcy dodatkowe zabezpieczenie kabli optotelekomunikacyjnych i innych.

1.4.6.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcym i odpowiednimi polskimi
normami i podstawowg wiedzg techniczna.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ i sposdb ich wykonania oraz za

zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg, poleceniami Inzyniera oraz aktualng wiedzg
techniczng. Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania rob6t, powinien
przedstawic¢ do aprobaty Inzyniera program zapewnienia jakosci.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w danych kontraktowych przekaze wykonawcy

27



teren budowy wraz =ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, dziennikiem budowy oraz po dwa komplety dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej.

1.5.2. Dokumentacja techniczna kontraktu

Dokumentacja techniczna kontraktu czyli komplet dokumentéw do przekazania
wykonawcy po przyznaniu mu kontraktu (projekt techniczny, przedmiar robo6t, specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robot).

1.5.3. Zgodnos¢ robdt z dokumentacijg projektows.

Wszystkie dokumenty przekazane wykonawcy stanowig czes¢ kontraktu, a wymagania
wyszczegoblnione choéby w jednym z nich sg obowigzujgce dla wykonawcy. W przypadku
wystgpienia rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje
nastepujgca kolejnos¢ ich waznosci:

1) dokumentacja projektowa

2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot

3) przedmiary robdt (naktady rzeczowe)

Wykonawca rob6t musi wykazaé sie niezbednymi uprawnieniami w zakresie
prowadzenia robdt instalacyjnych, ze szczegblnym  uwzglednieniem  robot
specjalistycznych w zakresie instalacji elektrycznych. Wykonawca jest odpowiedzialny za
jako$¢ wykonania robo6t oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg oraz
specyfikacjg techniczng i poleceniami inspektora nadzoru. Dane okreslone w dokumentaciji
projektowej oraz specyfikacji technicznej winny by¢é uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach dopuszczalnych tolerancji. Wykonawca
nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub pominie¢ w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera (inspektora nadzoru, projektanta),
ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest obowigzany do utrzymania ruchu publicznego w bezposrednim
sgsiedztwie terenu budowy, w okresie trwania kontraktu, az do koncowego odbioru robot.
Przed przystgpieniem do robo6t wykonawca przedstawi Inzynierowi (inspektorowi nadzoru)
do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzgdem, projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia rob6t w okresie prowadzenia prac budowlanych. Wykonawca (Kierownik
budowy) ma obowigzek sporzgdzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z
informacjg zawartg w projekcie budowlanym.

1.5.5. Przekazanie placu budowy

Przed rozpoczeciem robdt wykonawca winien zapoznac sie z obiektem budowlanym oraz
stwierdzi¢ odpowiednie przygotowanie do wykonania robét. Przekazanie placu budowy
robot przez zleceniodawce dla wykonawcy winien by¢ dokonany komisyjnie z
udziatem zainteresowanych stron, potwierdzony protokotem oraz wpisem do dziennika
budowy.

1.5.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci ma obowigzek zadbagé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych

dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie ze wszelkie koszty zwigzane z
wypetnieniem wymagan okreslonych

powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.7. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone rob6t oraz za wszelkie materiaty i
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urzgdzenia do nich uzywane - od daty rozpoczecia robét budowlanych do daty wydania
przez Inzyniera potwierdzenia ich zakonczenia. Wykonawca bedzie utrzymywaé wykonane
roboty w stanie zadawalajgcym az do momentu koncowego odbioru.

1.5.8. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie obowigzujgce podczas wykonywania prac
budowlanych przepisy, wszystkie normy, normatywy i wytyczne ktére sg w jakikolwiek
sposOb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatow

Materiaty (wyroby budowlane) nadajg sie do stosowania jeze

li spetniajg wymogi zawarte w ustawie o wyrobach budowlanych [18] tzn. sg wiasciwie
oznakowane CE Iub znakiem budowlanym. Wszystkie materialy powinny by¢
przechowywane i magazynowane zgodnie 2z instrukcjg producenta oraz wedtug
odpowiednich norm wyrobu, w warunkach zapobiegajgcych ich zniszczeniu, uszkodzeniu
lub pogorszeniu wtasciwosci technicznych wskutek wptywu czynnikow atmosferycznych
lub fizykochemicznych. Nalezy ponadto zachowa¢ wymagania w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Wykonawca obowigzany jest posiada¢c na
budowie petng dokumentacje dotyczgcg skitadowanych na budowie materiatéw.
Sktadowane materiaty, elementy i urzgdzenia powinny by¢ dostepne dla inspektora
nadzoru w celu

przeprowadzenia inspekcji. Przed wbudowaniem dituzej sktadowanych materiatéw
konieczna

jest akceptacja inspektora nadzoru. Materiaty i elementy budowlane, dostarczone przez
Wykonawce na plac budowy, ktére nie uzyskajg akceptacji inspektora nadzoru
inwestorskiego, powinny by¢ niezwtocznie usuniete z placu budowy. Kazdy rodzaj robét, w
ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane przez inspektora nadzoru materiaty,
elementy budowlane lub urzadzenia, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko i ponosi
petng odpowiedzialnos¢ techniczng i kosztowg. Materiaty opisane w projekcie z podaniem
konkretnego typu i producenta stanowig przyktad spetniajacy wszystkie niezbedne
wymagania techniczne. Projektant dopuszcza zastosowanie innych producentéw
materiatbw od podanych w projekcie, pod warunkiem zachowania parametrow
technicznych i jakosciowych. Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Inzyniera o swoim
wyborze co najmniej trzy tygodnie przed jego uzyciem, jezeli bedzie to wymagane dla
przeprowadzenia badan. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ potem
zmieniony bez z

gody Inzyniera (inspektora nadzoru).

2.4. Elementy gotowe

2.4.1. Studnie kablowe

Dokumentacja projektowa przewiduje zainstalowanie typowych betonowych
prefabrykowanych studni SK-1 i SKR1. Pokrywy studni powinny posiada¢ wywietrzniki.
Studnie powinny by¢ przystosowane do wprowadzenia (przewidzianej w projekcie)
ilosci  rur ostonowych. Projektowane studnie winny z zewnagtrz by¢ pokryte izolacjg
przeciwwilgociowg typu ABIZOL lub rownowazng. Studnie kablowe i jej prefabrykowane
elementy moga by¢ sktadowane na polu sktadowym nie zabezpieczonym przed wptywami
atmosferycznymi. Elementy studni powinny by¢ ustawione warstwami na wyréwnanym
podfozu, przy czym poszczegdélne odmiany nalezy uktada¢ w oddzielnych stosach.

2.4.2. Rury ostonowe

Rury ostonowe powinny by¢ wykonane z materiatdéw niepalnych, z tworzyw sztucznych,
wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku elektrycznego.
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Rury ostonowe powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na dziatanie sit Sciskajgcych, z
jakimi nalezy liczy¢ sie w miejscu ich utozenia. Wnetrza scianek powinny byc¢ gtadkie lub
powleczone warstwg wygtadzajgcg ich powierzchnie, dla utatwienia przesuwania sie kabli.
Dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie oston rurowych typu RPP i RHDPE.
Rury nalezy przechowywac na utwardzonym placu, w miejscach

zabezpieczonych przed dziataniem sit mechanicznych.

2.4.3 Zwir na podsypke

Zwir na podsypke pod prefabrykowane elementy betonowe i rury powinien by¢ klasy co
najmniej l11.

3. SPRZET

Zastosowany sprzet powinien zapewni¢ wykonanie robét budowlanych zgodnie z

zatozong jakoscig oraz zapewni¢ bezpieczenstwo pracy. Wykonawca jest zobowigzany do
uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosc
wykonywanych robét, zarbwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp.
Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje Inzyniera. Liczba i
wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Kkontraktem.
Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji kablowej winien wykazywac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcych maszyn i sprzetu gwarantujgcych wiasciwg
jakos¢ robdt:

- zurawia samochodowego,

- zageszczarki wibracyjnej spalinowej.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére

nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych roboét. Liczba s$rodkéw transportu
powinna gwarantowac¢ prowadzenie robdét zgodnie z zasadami okreslonymi w ST i
wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym kontraktem. Na s$rodkach transportu
przewozone materialy i elementy powinny by¢é zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwérce
dla poszczegodinych elementéw. Wykonawca przystepujgcy do wykonania sygnalizacji
Swietlnej winien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcych srodkoéw transportu:
- samochod dostawczy (samowytadowczy).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonanie kanalizacji kablowej

5.1.1. Trasa kanalizacji

Wytyczona w terenie trasa kanalizacji teletechnicznej powinna by¢ zgodna z planem
zagospodarowania terenu w projekcie budowlanym.

5.1.2. Wykonanie kanalizacji

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdéw, Wykonawca ma obowigzek
sprawdzenia zgodnosci rzednych terenu z danymi w dokumentaciji projektowej oraz oceny
warunkow gruntowych. Metoda wykonywania robét ziemnych powinna by¢ dobrana w
zaleznosci od gtebokosci wykopu, uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu. Wykopy pod
studnie powinny by¢ wykonane bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu.

Wykop rowu pod kable i rury kanalizacji kablowych powinien by¢ zgodny z
dokumentacjg projektowg i wskazaniami Inzyniera budowy. Wydobyty grunt powinien by¢é
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sktadowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowu powinny by¢ wykonane w sposob
zapewniajacy ich statecznosé. W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg z
opaddéw

atmosferycznych, nalezy powierzchnie terenu wyprofilowaé ze spadkiem umozliwiajgcym
tatwy odptyw wody poza teren przylegajgcy do wykopu. Zgodnie z  dokumentacjg
projektowg powinny byé zainstalowane studnie prefabrykowane SK-1 i SKR1. Studnie
nalezy przystosowac¢ do wprowadzenia przewidzianej w projekcie ilosci rur ostonowych.
Pokrywy studni powinny by¢ wyréwnane z nawierzchniami projektowanymi (wg projektu
drogowego) lub istniejgcymi. Pokrywa studni powinny posiadac¢ wywietrzniki.

Montaz studni prefabrykowanych nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi montazu
producenta studni. Studnie przed montazem nalezy zabezpieczyé antykorozyjnie
farbg

bitumiczng. Studnie powinny by¢ ustawiane na 10 cm warstwie betonu B 10 Ilub
zageszczonego zwiru. Pomiedzy studniami na gtebokos$ci ponizej 0,5m nalezy utozy

¢ ciggi rur. Wejscia rur do studni nalezy doktadnie uszczelni¢. Skrzyzowania kanalizacji z
istniejacymi jezdniami, wykonaé metodg przewiertu. Przed zasypaniem nalezy sprawdzi¢
rzedne posadowienia, stan zabezpieczenia antykorozyjnego scianek i poziom gornej
powierzchni. Ustawienie studni w planie powinno by¢ wykonane z doktadnoscig + 10 cm.
Zasypanie studni nalezy dokonac piaskiem lub gruntem z wykopu, bez zanieczyszczen
(np. darniny, korzeni, odpadkéw). Zasypanie nalezy wykona¢ warstwami grubosci od 15 do
20 cm i zageszczac. Zageszczenie nalezy wykonywac w taki sposéb aby nie spowodowac
uszkodzen.

5.1.3. Zasypanie kanalizacji

Rury nalezy uktada¢ w warstwie piasku. Ostatnig gérng warstwe kanalizacji z rur nalezy
przysypac¢ piaskiem do grubosci przykrycia nie mniejszej niz 5 cm, a nastepnie warstwg
piasku grubosci okoto 20 cm. Nastepnie nalezy zasypac¢ wykop gruntem, warstwami co 20
cm i ubija¢ ubijakami mechanicznymi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogoblne zasady kontroli jako$ci robét poda kierownik rob6t, zgodnie z aktualng wiedza
techniczng oraz obowigzujgcymi przepisami. Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia
zatozonej jakosci wykonywanych robét przy budowie sygnalizacji $wietlnej.

Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu
wskazania Inzynierowi zgodnosci dostarczonych materiatow i realizowanych robét z
dokumentacja projektowg i ST. Materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich
petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w specyfikacjach, mogg by¢ przez Inzyniera
dopuszczone do uzycia bez badan. Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca
powinien powiadomié Inzyniera o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania,
Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan do akceptacji Inzyniera.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

02.00.00 ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE

NUMER CPV - 45112000-5 ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA GLEBY

21. WSTEP
21.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych
(STWIORB) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt ziemnych w ramach
zadania: ,,Przebudowa drogi gminnej nr 440108W w m. Trzcianka w zakresie budowy
chodnika o dtugosci 600 mb”
21.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych stanowig czesé
Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu
Robét opisanych w podpunkcie 1.1.
Przez Specyfikacje Techniczne nalezy rozumie¢ ,Specyfikacje Techniczne Wykonania
i Odbioru Robét Budowlanych” w rozumieniu ustawy Prawo zaméwien publicznych.
21.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt ziemnych
i obejmuja:
a) roboty ziemne w gruntach nieskalistych,
b) budowe nasypéw drogowych,
c) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu.
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21.4. Okreslenia podstawowe

21.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego
lub zgruntu antropogenicznego spetniajagca warunki statecznosci i
odwodnienia.

21.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktora jest ograniczona
korong drogi i skarpami rowéw.

21.4.3. Wysokos¢ nasypu lub gtebokosé wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej
robé6t ziemnych, wyznaczonych w osi nhasypu lub wykopu.

21.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktérego wysokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

21.4.5. Nasyp $redni - nasyp, ktorego wysokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do
3m.

21.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysokos¢ przekracza 3 m.

21.4.7. Wykop ptytki - wykop, ktorego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

21.4.8. Wykop sredni - wykop, ktorego glebokos¢ jest zawarta w granicach od 1

do 3 m.

21.4.9. Wykop gteboki - wykop, ktorego gtebokosé przekracza 3 m.

21.4.10. Bagno - grunt organiczny nasycony woda, o malej nosnosci,
charakteryzujacy sie znacznym i dlugotrwalym osiadaniem pod

obcigzeniem.

21.4.11. Grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nie okreslony w punkcie 1.4.12
jako grunt skalisty.

21.4.12. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych
blokach, ktérego probki nie wykazujg zmian objetosci ani nie rozpadaja sie
pod dziataniem wody destylowanej; maja wytrzymatosé na sciskanie R
ponad 0,2 MPa; wymaga uzycia srodkow wybuchowych albo narzedzi
pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

21.4.13. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone w
obrebie pasa robé6t drogowych.

21.4.14. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, potozone
poza pasem robo6t drogowych.

21.4.15. Odkiad - miejsce wbudowania lub skiadowania (odwiezienia) gruntéw
pozyskanych w czasie wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do
budowy nasypow oraz innych prac zwigzanych z trasg drogowa.

21.4.16. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkosé charakteryzujaca stan
zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:
| =Pd
° pds

o ; gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12,
(Mg/m®),
Pyss - maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci
optymalnej, zgodnie z PN-B-04481:1988, stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w
robotach ziemnych, (Mg/m?®).
21.4.17. Wskaznik r6znoziarnistosci - wielkosé charakteryzujgca zageszczalnos¢
gruntow niespoistych, okreslona wg wzoru:
U= e
di
gdzie:
deo - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, (mm),
dyo - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu, (mm).
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21.4.18. Wskaznik odksztatcenia gruntu - wielkosé charakteryzujgca stan
zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:

gdzie:

E; - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy
zgodnie z PN-S-02205:1998,

E>, - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtérnym obcigzeniu badanej warstwy
zgodnie z PN-S-02205:1998.

21.4.19. Geosyntetyk - material stosowany w budownictwie drogowym,
wytwarzany z wysoko polimeryzowanych widkien syntetycznych, w tym
tworzyw termoplastycznych polietylenowych, polipropylenowych i
poliestrowych, charakteryzujacy sie miedzy innymi duzg wytrzymatoscia
oraz wodoprzepuszczalnoscia, zgodny z PN-ISO10318:1993,PN-EN-
963:1999.

Geosyntetyki obejmujg: geotkaniny, geowtokniny, geodzianiny, georuszty,
geosiatki, geokompozyty, geomembrany, zgodnie z wytycznymi IBDiM.
21.4.20. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujgcymi,
odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-M-
00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.
21.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogblne wymagania dotyczace robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt
1.5.
22. MATERIALY

22.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow
Ogblne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST
D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

22.2. Podziat gruntéw
Podziat gruntéw pod wzgledem przydatnosci do wykonywania budowli ziemnych podano
w STWIORB D-02.03.01 pkt 2.
Podziat gruntow pod wzgledem wysadzinowosci podaje tablica 1:

Tablica 1. Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci

Lp. | Wyszczegolnienie | Jednostki Grupy gruntéw
wilasciwosci niewysadzinowe| watpliwe wysadzinowe
1 2 3 4 5
: Grunty mato
* Piasek : :
« Rumosz pylasty \.chsaellicrjl:nowe.
* niegliniasty (Pm) piaszczysta
(KR) . o Zwietrzelina ZWiQZl'a (sz)
o ZWir (Z) J gliniasta e Glina zwiez’ra
i F’OSpC’)’rka (PO) (KWg) (GZ)
;| Rodzaj gruntu wg ] ) I(DF',?)Sek gruby |- ;:’nr;%?; o ()
PN-B-02480 . Piasek redni (KRg) I(’fl Ir|)o)|aszczys’[y
(P.S) ) Z_w_ir It pylasty (I)
* (F)F',if)"ek drobny ?leg;asty Grunty bardzo
. Zuzel + Pospotka _y—\./v S;izelﬂoﬁﬁiast
nierozpadowy gliniasta (Pq) g y
(Pog) » Pyt piaszczysty
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(Tp)

* Pyt (m)

* Glina
piaszczysta (Gp)

» Glina (G)

» Glina pylasta
(Gm)

» It warwowy

Zawartosc¢ czastek,

wg PKN-CEN
5 ISO/TS 17892-4,
[%] %
< 0,063 mm <15 od 15 do 30 > 30
< 0,02 mm <3 od 3do 10 >10

Kapilarno$¢ bierna
3 | Hw, na podstawie

PN-B-04493 m <1,0 >1,0 >1,0
Wskaznik
4 piaskowy WP wg
BN-64/8931-01' > 35 od 25 do 35 <25
[%]

22.3. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny by¢ przez Wykonawce
wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nasypéw. Grunty przydatne do budowy
nasypow mogg by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, gdy stanowig nadmiar
objetosci rob6t ziemnych i za zezwoleniem ema Nadzoru.
Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdw, nie bedac nadmiarem
objetosci roboét ziemnych, zostaly za zgodg Inspektora Nadzoru wywiezione przez
Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypéw lub
wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia
rownowaznej objetosci gruntow przydatnych ze zrodet wtasnych, zaakceptowanych przez
Inspektora Nadzoru.
Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypéw, czyli:

a. niespetniajgce wymagan tablicy 1 wg. STWIORB D-02.03.01 pkt 2.2

b. torf, materiat z moczaréw, bagien i mokradet,

c. ktody, pnie, materiaty ulegajgce rozktadowi,

d. materiat podatny na samozapalenie, z wyjatkiem przepalonych odpaddéw z wegla

kamiennego,

powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad. Zapewnienie terenéw na odkiad
nalezy do obowigzkéw Wykonawcy, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie.
Inspektor Nadzoru moze nakazaé pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych
czasowa nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernegj
wilgotnosci.
W przypadku koniecznosci pozyskania gruntu z dokopu Wykonawca przedstawi
Inspektorowi Nadzoru do zaaprobowania zrédto pozyskania gruntu wraz z wynikami badan
potwierdzajgcymi jego przydatnos¢ dla odpowiedniej warstwy nasypu. Pozyskiwanie i
dostawa gruntu na budowe moze nastgpi¢ dopiero po zatwierdzeniu przez Inspektora
Nadzoru.
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23. SPRZET
23.1. Ogdine wymagania dotyczace sprzetu
Ogdblne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt 3.
23.2. Sprzet do roboét ziemnych
Wykonawca przystepujgcy do wykonania robét ziemnych powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu do:
- odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne
lub mechaniczne, zrywarki, koparki, fadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki,
rowniarki, urzgdzenia do hydromechanizaciji itp.),
- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociggi
itp.),
- sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.),
— sprzet do uzdatniania gruntu (rozsypywacze, recyklery, mieszalniki).
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory jest odpowiedni
dla stosowanych materiatéw i ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na wtasciwosci
gruntu, zaréwno przed, w trakcie jak i po operacjach odspajania, transportu, wbudowania i
zageszczania.
24. TRANSPORT
24.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 4.
24.2. Transport gruntéw
Wybér $rodkdéw transportowych oraz metod transportu powinien byé dostosowany
do rodzaju gruntu (materiatu), jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do
odlegtosci transportu. Wydajnos¢ srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto
dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu
(materiatu).
Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawag
roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone
odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pi$mie przez Inspektora Nadzoru.
25. WYKONANIE ROBOT
25.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
Roboty ziemne (wykopy, nasypy, zageszczanie, ruch budowlany) w rejonie podziemnych
urzgdzen infrastruktury technicznej nalezy prowadzi¢ przy zachowaniu szczegdlnej
ostroznosci, w razie potrzeby recznie i w uzgodnieniu lub pod nadzorem upowaznionego
pracownika gestora urzgdzen.
Z terenu budowy nie nalezy wywozi¢ gruntow przydatnych, uzyskanych przy wykonywaniu
wykopdéw lub materiatéw przeznaczonych do uzdatnienia, poza materiatami stanowigcymi
nadmiar mas ziemnych. Materialy nieprzydatne czasowo z powodu zamarznigcia lub
przemoczenia, nalezy pozostawi¢ na terenie budowy do czasu kiedy stang sie przydatne,
chyba ze Inspektor Nadzoru wyrazi zgode na ich wczesniejsze wywiezienie i zastgpienie
materiatami przydatnymi.
W przypadku, gdy w trakcie prowadzenia wykopu zostanie stwierdzone wystepowanie
warstw gruntéw przydatnych razem z gruntami nieprzydatnymi, Wykonawca powinien, o ile
nie uzgodniono inaczej z Inspektorem Nadzoru, wykonywaé¢ wykop w taki sposob, aby
materiat przydatny przeznaczony do wbudowania byt odspajany oddzielnie, bez
zanieczyszczenia go materiatem nieprzydatnym.
W przypadku odkrycia w trakcie robét materiatdw niebezpiecznych, Wykonawca powinien
niezwtocznie powiadomi¢ Inspektora Nadzoru. Wykonawca powinien zastosowac wszelkie
zadysponowane przez Inspektora Nadzoru niezbedne $rodki, w celu bezpiecznego
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wydobycia i usuniecia niebezpiecznych materiatdw w uzgodnieniu z wtasciwymi stuzbami
ratowniczymi i organami ochrony srodowiska.
W przypadku odkrycia w trakcie robot stanowisk archeologicznych, Wykonawca powinien
niezwtocznie powiadomic¢ Inspektora Nadzoru. Wykonawca powinien zastosowac wszelkie
zadysponowane przez Inspektora Nadzoru niezbedne $rodki, w celu zabezpieczenia takich
stanowisk przed dostepem oséb postronnych.

25.2. Doktadnos¢ wykonania wykopow i nasypow
Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie
powinny by¢ wieksze niz + 10 cm. Rdznica w stosunku do projektowanych rzednych robét
ziemnych nie moze przekracza¢ + 1 cm i -3 cm.
Szerokos¢ gornej powierzchni korpusu nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej
o wiecej niz + 10 cm, a krawedzie korony drogi nie powinny mie¢ wyraznych zataman w
planie.
Pochylenie skarp nie powinno r6zni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego
wartosci wyrazonej tangensem kagta. Maksymalne nierédwnosci na powierzchni skarp nie
powinny przekracza¢ + 10 cm przy pomiarze fatg 3-metrowg, albo powinny by¢ spetnione
inne wymagania dotyczgce nierbwnosci, wynikajgce ze sposobu umocnienia powierzchni
skarpy.

25.3. Odwodnienia pasa roboét ziemnych
Niezaleznie od budowy urzgdzen, stanowigcych elementy systemédw odwadniajgcych,
ujetych w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki
terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wéd gruntowych i
opadowych poza obszar robdt ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania
wykopow i nasypdw, aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w catym okresie trwania robét
spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.
Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich
diugotrwatg nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i
zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych
optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.
Odprowadzenie wod do istniejgcych zbiornikéw naturalnych i urzgdzen odwadniajgcych
musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

25.4. Odwodnienie wykopow
Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym
okresie trwania robdt ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postepowac¢ w kierunku
podnoszenia sie niwelety.
W czasie robo6t ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podtuzny i nadaé
przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajgce szybki odptyw wod z wykopu. O ile w
dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien
by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku
gruntow niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu
odspajania gruntéw oraz termindw wykonywania innych robét na spetnienie wymagan
dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robét ziemnych.
Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujgé w rowy i /lub dreny.
Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robét ziemnych.

25.5. Rowy
Rowy boczne oraz rowy stokowe powinny by¢é wykonane zgodnie z dokumentacjg
projektowg i STWIORB. Szerokos¢ dna i gtebokos$¢ rowu nie moga rézni¢ sie od wymiaréow
projektowanych o wiecej niz £ 5 cm. Doktadnos¢ wykonania skarp rowéw powinna byc¢
zgodna z okreslong dla skarp wykopdéw w SST D-02.01.01.
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26. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

26.1. Ogolne zasady kontroli jakosci roboét
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt 6.

26.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania rob6t ziemnych

26.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami
STWIORB okreslonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacjg projektowa.
SzczegOlng uwage nalezy zwrdci¢ na:
- wlasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,
- wiasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekéw wodnych.

26.2.2. Sprawdzenie jakosci wykonania robot
Czynnosci wchodzace w zakres sprawdzenia jakosci wykonania robdt okreslono w pkt. 6
SST D-02.01.01, D-02.03.01.

26.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego

26.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica
2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanych robét ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw
1 | Pomiar szerokosci korpusu
ziemnego
2 E)?Nrg've\‘/r szerokosci dna Pomiar tasmg, szablonem, tatg o dtugosci 3 m

i poziomicg lub niwelatorem, w odstepach co 200 m
na prostych,
w punktach gtéwnych tuku, co 100 m na tukach o R =
100 m co 50 m na tukach o R < 100 m oraz w

3 |Pomiar rzednych
powierzchni korpusu
ziemnego

4 Pom!ar po Chyl?ma skgrp —{ miejscach, ktore budzg watpliwosci

5 | Pomiar rownosci powierzchni
korpusu

6 |Pomiar rownosci skarp

7 |Pomiar spadku podtuznego |Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 200 m
powierzchni korpusu lub dna|oraz w punktach watpliwych
rowu

8 |Badanie zageszczenia | Wskaznik zageszczenia okresla¢ dla kazdej utozonej
gruntu warstwy lecz nie rzadziej niz w trzech punktach na

1000 m? warstwy
9 |Badanie nosnosci Badanie nosnosci na podstawie pomiaru wtérnego

modutu odksztatcenia E, nalezy wykona¢ w trzech
punktach na 2000 m? w miejscach wskazanych przez
Inspektora Nadzoru, na goérnej powierzchni robét
ziemnych: na gornej powierzchni gruntéw rodzimych
lub nasypowych lub na gérnej powierzchni warstwy

ulepszonego  podtoza (w  przypadku  jego
wystepowania) wykonanego
z mieszanki niezwigzanej lub z gruntu
niewysadzinowego naturalnego lub

antropogenicznego

26.3.2. Szerokos¢ korpusu ziemnego
Szerokos¢ korpusu ziemnego nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz
+ 10 cm, -5cm.
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26.3.3. Szerokos¢ dna rowow
Szerokosé dna rowdw nie moze ro6zni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £ 5
cm.

26.3.4. Rzedne korony korpusu ziemnego
Rzedne korony korpusu ziemnego nie moga rézni¢ sie od rzednych projektowanych o
wiecej niz -3 cm lub +1 cm.

26.3.5. Pochylenie skarp
Pochylenie skarp nie moze rézni¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10%
wartosci pochylenia wyrazonego tangensem kata.

26.3.6. Rownos¢ korony korpusu
Nieréwnosci powierzchni korpusu ziemnego mierzone fatg 3-metrowg, nie mogg
przekracza¢ 3 cm.

26.3.7. Réwnos¢ skarp
Nierownosci skarp, mierzone tatg 3-metrowa, nie mogag przekracza¢ £ 10 cm.

26.3.8. Spadek podtuzny korony korpusu lub dna rowu
Spadek podtuzny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar
niwelatorem rzednych wysokosciowych, nie moze dawac rdznic, w stosunku do rzednych
projektowanych, wiekszych niz -3 cm lub +1 cm.

26.3.9. Zageszczenie gruntu
Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 powinien by¢ zgodny
z zatozonym dla odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntéw dla ktérych nie
mozna okresli¢ wskaznika zageszczenia nalezy okre$li¢ wskaznik odksztatcenia |,
zgodnie z normg PN-S-02205:1998.

26.3.10. Badanie nosnosci
W czasie robét budowlanych, bezposrednio po odstonieciu podioza gruntowego
nawierzchni w wykopach lub po uformowaniu nasypdw, przed wykonaniem warstwy
ulepszonego podtoza lub pierwszej warstwy konstrukcji nawierzchni, nalezy przeprowadzi¢
badania kontrolne potwierdzajgce zatozenia dotyczgce nosnosci podtoza, przyjete w
dokumentacji projektowej. Jezeli badania kontrolne wykazg, ze grupa nosnosci podtoza
gruntowego okreslona w czasie robo6t jest gorsza od przyjetej w dokumentacji projektowej
to nalezy przeprojektowaé dolne warstwy konstrukcji nawierzchni i warstwe ulepszonego
podioza z uwzglednieniem nizszej nosnosci podioza gruntowego nawierzchni. Jezeli
badania kontrolne wykazg zwiekszong no$nosé¢ podtoza gruntowego w stosunku do
zatozen przyjetych w dokumentacji projektowej, to nie nalezy wprowadza¢ zadnych zmian
w projekcie.
W czasie rob6t oraz po ich wykonaniu nalezy przeprowadzi¢ badania kontrolne
potwierdzajgce uzyskanie zaktadanej nosnosci warstwy ulepszonego podtoza wykonanego
z mieszanki niezwigzanej lub z gruntu niewysadzinowego naturalnego Iub
antropogenicznego.
Warunki badania nalezy przyja¢ wg normy PN-S-02205 Zatgcznik B. Dopuszcza sie
rowniez inne metody okreslania nosnosci np. badanie ugieciomierzem FWD lub badanie
lekkg ptyta dynamiczng, pod warunkiem wczesniejszego skalibrowania uzyskiwanych
wynikéw z badaniem ptytg pod naciskiem statycznym.
Wymagane nosnosci wyszczegdlniono w SST D-02.01.01 oraz w SST
D-02.03.01 pkt. 5.

26.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materialy nie spetniajgce wymagan zostang
wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca wymieni je
na wtasciwe, na wtasny koszt.
Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i
6 specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.
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Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inspektor Nadzoru moze uzna¢ wade za nie majagca
zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielko$¢ potrgcen za
obnizong jakos¢.
27. OBMIAR ROBOT
27.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogblne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt 7.
27.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest:
— dla wykonanych robét ziemnych — m® (metr szescienny),
UWAGA:
llosci robét ziemnych wykazanych w Przedmiarze Robét podane sg bez uwzglednienia
ewentualnego schodkowania skarp. Wykonawca powinien przewidzie¢ te ilosci przy
wykonywaniu robot ziemnych i uwzglednic je w cenie jednostkowej.
llos¢ robét ziemnych wykazanych w Przedmiarze Robo6t zostaty okreslone na podstawie
przekrojow poprzecznych, bez uwzglednienia spulchnienia i zageszczenia gruntu
rodzimego. Wykonawca powinien uwzgledni¢ te wspétczynniki w cenie jednostkowe;.
28. ODBIOR ROBOT
28.1. Ogolne zasady odbioru roboét
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6
daty wyniki pozytywne.
Jezeli ww. warunki odbioru rob6t daty wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za
niezgodne z wymaganiami. W takiej sytuacji Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢
roboty do zgodnosci z ww. warunkami odbioru i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.
Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
poprawek bez hamowania postepu robét. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na
wiasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.
29. PODSTAWA PLATNOSCI
29.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0go6lne” pkt 9.
29.2. Cena jednostki obmiarowej
Zakres czynnosci objetych ceng jednostkowg dla wykonanych robét ziemnych (1m?®)
podano w SST D-02.01.01, oraz D-02.03.01 pkt 9.
Cena wykonania jednostki obmiarowej dla woudowanego geosyntetyku (1m?) obejmuije:
» prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
* 0znakowanie robat,
» koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcii,
» zakup, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych materiatow,
» dostarczenie sprzetu,
* przygotowanie podtoza,
e przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacii
technicznej,
» odwiezienie sprzetu,
» wszystkie inne czynnos$ci nieujete a konieczne do wykonania w ramach niniejszej
specyfikaciji.
UWAGA:
llosci robdt ziemnych wykazanych w Przedmiarze Robét podane sg bez uwzglednienia
ewentualnego schodkowania skarp. Wykonawca powinien przewidzie¢ te ilosci przy
wykonywaniu robot ziemnych i uwzglednic je w cenie jednostkowej.
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llos¢ robdt ziemnych wykazanych w Przedmiarze Robét zostaty okreslone na podstawie
przekrojow poprzecznych, bez uwzglednienia spulchnienia i zageszczenia gruntu
rodzimego. Wykonawca powinien uwzgledni¢ te wspoétczynniki w cenie jednostkowe;.
29.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych
Cena wykonania robét okreslonych niniejszg SST obejmuije:
- roboty tymczasowe, ktére sg potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie sg
przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robo6t podstawowych,
- prace towarzyszace, ktére sg niezbedne do wykonania robét podstawowych,
niezaliczane do rob6t tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robét itd.
30. PRZEPISY ZWIAZANE
30.1. Normy
* PN-B-02480:1986 - Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw
 PN-B-04481:1988 - Grunty budowlane. Badania prébek gruntow
e PN-B-04493:1960 - Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej
e PN-S-02205:1998 - Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
*  PN-ISO10318:1993 - Geotekstylia — Terminologia
* PN-EN-963:1999 - Geotekstylia i wyroby pokrewne
» BN-64/8931-01 - Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
* BN-64/8931-02 - Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie ptytg
* BN-77/8931-12 - Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu
30.2. Inne dokumenty
*  Wykonanie i odbioér robét ziemnych dla drog szybkiego ruchu, IBDiIM, Warszawa 1978
e Instrukcja badan podioza gruntowego budowli drogowych i mostowych,
GDDP,Warszawa 1998
» Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, GDDKIA,
Warszawa 2014
 Wytyczne wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM,
Warszawa 2002
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW W

NUMER CPV - 45112000-5 ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA GLEBY

31. WSTEP

31.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych
(SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robé6t zwigzanych z wykonaniem
wykopow w gruntach nieskalistych w ramach zadania: ,,Przebudowa drogi gminnej
nr 440108W w m. Trzcianka w zakresie budowy chodnika o dtugosci 600 mb”

31.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych stanowig czesé
Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu
Robét opisanych w podpunkcie 1.1.
Przez Specyfikacje Techniczne nalezy rozumie¢ ,Specyfikacje Techniczne Wykonania
i Odbioru Robét Budowlanych” w rozumieniu ustawy Prawo zaméwien publicznych.

31.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt ziemnych
i obejmujg wykonywanie wykopdw w gruntach nieskalistych wraz z transportem urobku.

31.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane zostaty w SST D-02.00.01 pkt 1.4.

31.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogblne wymagania dotyczace robét podano w SST D-02.00.01 pkt 1.5.
32. MATERIALY

32.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw
Ogdblne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST
D-02.00.01 pkt 2.
Materiat wystepujacy w podtozu wykopu jest gruntem rodzimym, ktéry bedzie stanowit
podfoze nawierzchni. Zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych
i pétsztywnych oraz Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych powinien
charakteryzowac¢ sie grupg nosnosci Gi (E-=80MPa) dla kategorii ruchu KR1-KR2 oraz
min. grupg nosnosci G (E>250MPa) dla kategorii ruchu KR3-KR7. Gdy podtoze
nawierzchni wykazuje mniejszg nosnos$c¢, nalezy poprzez wykonanie warstwy ulepszonego
podioza doprowadzi¢ podtoze do wymaganej nosnosci zgodnie z dokumentacja
projektowg i SST.
33. SPRZET
Wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu podano w SST D-02.00.01 pkt 3.
Wielkos¢ i moc sprzetu Wykonawca powinien dobra¢ stosownie do rodzaju gruntu oraz
zakresu robot.
34. TRANSPORT
Wymagania i ustalenia dotyczace transportu podano w SST D-02.00.01 pkt 4.
35. WYKONANIE ROBOT

35.1. Ogolne zasady prowadzenia robé6t
Ogoblne zasady prowadzenia robét podano w SST D-02.00.01 pkt 5.

35.2. Zasady prowadzenia robot
Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich statecznos¢ w catym okresie
prowadzenia robdét, a naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidtowego
uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od dokumentacii
projektowej obcigza Wykonawce.

Wykonawca powinien wykonywa¢ wykopy w taki sposéb, aby grunty o réznym

stopniu przydatnosci do budowy nasypéw byty odspajane oddzielnie, w sposdb
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uniemozliwiajgcy ich wymieszanie. Odstepstwo od powyzszego wymagania, uzasadnione
skomplikowanym uktadem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inspektora Nadzoru.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypdéw powinny by¢é bezposrednio
wbudowane w nasyp lub przewiezione na odktad. O ile Inspektor Nadzoru dopusci
czasowe sktadowanie odspojonych gruntéw, nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed
nadmiernym zawilgoceniem.
O ile warunki kontraktu lub wskazania Inspektora Nadzoru nie stanowig inaczej grunty
nieprzydatne do budowy nasypow oraz nadmiar gruntu z wykopu Wykonawca usunie poza
teren budowy we wtasnym zakresie przy przestrzeganiu przepiséw ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 21, z pdzn. zm.).
Wybor lokalizacji odktadu nalezy do Wykonawcy. Lokalizacja musi by¢é zaakceptowana
przez Inspektora Nadzoru. Niezaleznie od tego, Wykonawca musi uzyska¢ zgode
wiasciciela terenu.

35.3. Wymagania dotyczace zageszczenia i nosnosci gruntu

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych powinno spetnia¢
wymagania, dotyczgce minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia (ls), podanego w
tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia w wykopach i miejscach zerowych
robot ziemnych.

Minimalna wartos$¢ | dla:
Strefa KR3-KR4 KR1-KR2
korpusu
Gorna warstwa o grubosci 20cm 1,00 1,00
Na gtebokosci od 20 do 50cm od
goérnej powierzchni robot 1,00 0,97
ziemnych

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniajg wymaganego
wskaznika zageszczenia, to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢
do wartosci ls, podanych w tablicy 1.

Jezeli wartodci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 1 nie mogg byc¢
osiggniete przez bezposrednie zageszczanie gruntow rodzimych, to nalezy podjg¢ srodki
w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajgcego uzyskanie wymaganych wartosci
wskaznika zageszczenia. Mozliwe do zastosowania $rodki, o ile nie sg okreslone w SST,
proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

Jesli nie ma mozliwosci oznaczenia wskaznika zageszczenia nalezy wykonac¢ badanie
wskaznika odksztatcenia wg SST-02.00.01 pkt. 6.3.9.

W czasie robdét budowlanych, bezposrednio po odstonieciu podtoza gruntowego
nawierzchni w wykopach, przed wykonaniem warstwy ulepszonego podtoza lub pierwszej
warstwy konstrukcji nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ badania kontrolne potwierdzajgce
zatozenia dotyczgce nosnosci podtoza, przyjete w dokumentacji projektowej. Ocene
nosnosci nalezy przeprowadzi¢ poprzez okreslenie wtérnego modutu odksztatcenia E, na
powierzchni podtoza gruntowego iporéwnanie, czy wyznaczona warto$¢ odpowiada
zatozonej grupie nosnosci podtoza podanego w dokumentacji projektowej, wg. Klasyfikacji
podanej w tablicy 2.

Tablica 2. Klasyfikacja grup nosnosci podtoza gruntowego nawierzchni G

Grupa no$nosci Wskaznik nosnosci CBR 1
. po 4 dniach nasaczania | Wtérny modut odksztatcenia E,"
podtoza woda") [MPa]

gruntowego G; [%?

G1 CBR=10 E>>80
G2 5<CBR<10 50< E»<80
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G3 3=CBR<5 35< Ex<50

G4 2<CBR<3 25< Ep<35

" warunki badania przyja¢ wg normy PN-S-02205:1998

Jezeli badania kontrolne wykazg, ze grupa nosnosci podioza gruntowego okreslona
w czasie robot jest gorsza od przyjetej do projektowania konstrukcji nawierzchni i warstwy
ulepszonego podfoza to nalezy przeprojektowa¢ dolne warstwy konstrukcji nawierzchni
i warstwe ulepszonego podtoza z uwzglednieniem nizszej nosnosci podtoza gruntowego
nawierzchni. Koszt przeprojektowania dolnych warstw konstrukcji nawierzchni i warstwy
ulepszonego podtoza ponosi Wykonawca. Jezeli badania kontrolne wykazg zwiekszong
nosnos¢ podfoza gruntowego w stosunku do zatozen projektowych, to nie nalezy
wprowadzaé zadnych zmian w projekcie.

Tablica 3. Wymagany wtérny modut odksztatcenia E; na powierzchni warstwy KR1 — KR2.
WYMAGANY WTORNY MODUL ODKSZTALCENIA E> NA POWIERZCHNI

WARSTWY
Kategoria KR1-KR2
ruchu przy stwierdzonej grupie nosnosci podtoza
Grupa
nNosSNosci G1 G2 G3 G4
podioza

Nie wykonuje
Warstwa SIe

ulepszonego L{Ieeép"sz?:rl]etl,
podtfoza i/lub J o dzgimy E>>80MPa E>>80MPa E>>80MPa
warstwa .
mrozoochronna osiggnat
modut
E2280MP8.

Grunt rodzimy
w wykopie lub
grunt
nasypowy

E>=80MPa E>=50MPa E>=35MPa E>=25MPa

Tablica 4. Wymagany wtdérny modut odksztatcenia E; na powierzchni warstwy KR3 — KR7.

WYMAGANY WTORNY MODUL ODKSZTALCENIA E; NA POWIERZCHNI
WARSTWY
Kategoria KR3-KR7
ruchu przy stwierdzonej grupie nosnosci podtoza
Grupa
NOS$NOSCi G1 G2 G3 G4
podtoza
Nie wykonuje | Nie wykonuje
sie sie
Warstwa u.Ie'pl_szenia, ulle’pllszenia,
ulepszonego Jesli grunt Jesll grunt E>>50MPa E>>50MPa
oodioza rogjzmy rogjzmy
osiggnat osiggnat
modut modut
E>>80MPa E>>50MPa
Grunt rodzimy
w Wygkm'f Wb | E,280MPa | Es;250MPa | E»235MPa | E,>25MPa
nasypowy
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Rysunek 1. Schemat uktadu warstw konstrukcji nawierzchni dla kategorii ruchu KR1-KR2
w wykopie oraz wymagane wartosci wtornych modutéw odksztatcenia na powierzchni
warstw w przypadku grupy nosnosci podtoza G1 oraz w przypadku grupy nosnosci
podtoza G2, G3 i G4 — opracowano na podstawie: Katalog typowych konstrukcji

nawierzchni podatnych 1 Ry ipotsztywnych, GDDKIA, Warszawa 2014
GORNE WARSTWY
GORNE WARSTWY | KONSTRUKCJ NAWERZCHM E2280MPo (G1)
KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI DOLNE WARSTWY
GORNA POWERZCHNIA ROBOT g EBOMPa (G1) | KONSTRUKCA NAWERZCN GORNA POWERZCHNIA ROBOT

ZIEMNYCH = SPOD KONSTRUKCU

ZIEMNYCH = SPOD KONSTRUKCJ

ZIEMNYCH = SPOD KONSTRUKCUI

IS
= 7 = n [AO)
= CRUNT RODZIMY WARSTWA ULEPSZONEGO PODrOZA (Is=1.00) & £,550MPa 5@2{
5 WOWYKOPE (G1) b — — — — — — — — — — — <L £,235MPa >03<
= GRUNT RODZIMY W WYKOPIE £,225MPa (G4)
g\ (62;G3;64)

1s=1.00 £ 1s=1.00

1s=0.97 ‘ <

3 1s=0.97

Rysunek 2. Schemat uktadu warstw konstrukcji nawierzchni dla kategorii ruchu KR3-KR7
w wykopie, oraz wymagane wartosci wtornych modutéw odksztatcenia na powierzchni
warstw w przypadku grupy nosnosci podtoza G1 i G2, oraz w przypadku grupy nosnosci
podtoza G3 i G4 — opracowano na podstawie: Katalog typowych konstrukcji nawierzchni

podatnych KR3—=KR/ ipdtsztywnych, GDDKIA, Warszawa 2014
GORNE WARSTHY GORNE WARSTWY
E£,2100MPo (KR3-KR4) KONSTRUKCJ NAWERZCHNI | KONSTRUKCJI NAWERZCHNI £22100MPo (KR3-KR4)
£2120MPa (KR5-KR7) —_— — — — —— — — — £22120MPo (KR5—KR7)
EQZSQMPO (’CU DOLNE WARSTWY DOLNE WARSTWY
GORNA POWERZCHNIA ROBOT ~ 7 E50MPo (G7) KONSTRUKCA NAWERZCHNI | KONSTRUKCUI NAWERZCHNI - ,25014Po (62) GORNA POWERZCHNIA ROBOT
E . ZENNYCH = SPOD KONSTRUKC
S GRUNT RODZMY WARSTWA ULEPSZONEGO PODLOZA (=1.00) € c s35MAg (63)
L 2250MPa (GJ3)
£ W WYKOPIE _—— — 73— — E225NP (G4)
3 (61:62) GRUNT RODZINY W WYKOPIE
o (G3;64)

1s=1.00 (KR3-KR4) £ 1s=1.00 (KR3-KR4)
1s=1.03 (KR5—=KR7) < 1s=1.03 (KR5—=KR7)
1s=1.00 o 1s=1.00

35.4. Ruch budowlany
Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubos¢ warstwy gruntu
(nadktadu) powyzej rzednych rob6t ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m.
Z chwilg przystgpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim
jedynie ruch maszyn wykonujgcych te czynnos¢ budowlang. Moze odbywac sie jedynie
sporadyczny ruch pojazdéw, ktére nie spowodujg uszkodzen powierzchni korpusu.
Naprawa uszkodzen powierzchni robo6t ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania
podanych powyzej warunkéw obcigza Wykonawce robét ziemnych.
36. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

36.1. Ogolne zasady kontroli jakosci roboét
Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-02.00.01 pkt 6.
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36.2. Kontrola wykonania wykopow
Kontrola wykonania wykopdow polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i SST. W czasie kontroli szczegdlng uwage
nalezy zwroci¢ na:

a)sposo6b odspajania gruntéw nie pogarszajacy ich wtasciwosci,

b)zapewnienie statecznosci skarp,

c)odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu,

d)doktadnos¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie),

e)zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedlug wymagan okreslonych w

pkcie 5.3,

f) nosnos¢ na gdrnej powierzchni gruntéw rodzimych, w miejscach wskazanych przez
Inspektora Nadzoru na podstawie pomiaru wtérnego modutu odksztatcenia E»
wedtug wymagan okreslonych w pkcie 5.3.

37. OBMIAR ROBOT
37.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-02.00.01 pkt 7.
37.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m® (metr szescienny) wykonanego wykopu.
UWAGA:
llosci robét ziemnych wykazanych w Przedmiarze Robdt podane sg bez uwzglednienia
ewentualnego schodkowania skarp. Wykonawca powinien przewidzie¢ te ilosci przy
wykonywaniu robot ziemnych i uwzglednic je w cenie jednostkowej.
llos¢ robdt ziemnych wykazanych w Przedmiarze Robét zostaty okreslone na podstawie
przekrojow poprzecznych, bez uwzglednienia spulchnienia i zageszczenia gruntu
rodzimego. Wykonawca powinien uwzglednic te wspétczynniki w cenie jednostkowe;.
38. ODBIOR ROBOT
38.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-02.00.01 pkt 8.
39. PODSTAWA PLATNOSCI
39.1. Ogdine ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST D-02.00.01 pkt 9.

39.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m® wykopéw w gruntach nieskalistych obejmuje:

» prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

* oznakowanie robdt,

» koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcii,

» wykonanie wykopu z zatadunkiem i transportem urobku na nasyp lub na odktad,

» koszty pozyskania utrzymania i likwidacji stanowisk,

» wykonanie i rozebranie ew. umocnien,

» profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp, zgodnie z dokumentacja projektowa,

* zageszczenie powierzchni wykopu,

» koszt zabezpieczenia dna wykopu przed negatywnymi skutkami czynnikéw
atmosferycznych i mechanicznych, itp.,

» koszt zabezpieczenia skarp wykopdw przed rozmywaniem na czas prowadzenia
wszystkich robét, do czasu zastabilizowania skarp (ukorzenienia traw),

» odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania wraz z niezbednymi urzgdzeniami
w dostosowaniu do warunkdéw na terenie budowy,

» koszt wykonania, utrzymania oraz pdzniejszej rozbiorki drég technologicznych,

» koszt utrzymania czystosci na drogach w zwigzku z transportem gruntu,

» koszt uporzadkowania i rekultywacji terenu,

* przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
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» doprowadzenie podtoza do parametréw gwarantujgcych prawidtowe wykonanie

konstrukcji
» wszystkie inne czynno$ci nieujete a konieczne do wykonania w ramach niniejszej
specyfikaciji.
UWAGA:

llosci robdt ziemnych wykazanych w Przedmiarze Robét podane sg bez uwzglednienia
ewentualnego schodkowania skarp. Wykonawca powinien przewidzie¢ te ilosci przy
wykonywaniu robot ziemnych i uwzglednic je w cenie jednostkowej.
llos¢ robdt ziemnych wykazanych w Przedmiarze Robét zostaty okreslone na podstawie
przekrojow poprzecznych, bez uwzglednienia spulchnienia i zageszczenia gruntu
rodzimego. Wykonawca powinien uwzgledni¢ te wspétczynniki w cenie jednostkowe;.
39.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania rob6t okreslonych niniejszg SST obejmuje:
- roboty tymczasowe, ktére sg potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie sg

przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych,
- prace towarzyszace, ktére sg niezbedne do wykonania robdt podstawowych,

niezaliczane do rob6t tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robét itd.
40. PRZEPISY ZWIAZANE

Spis przepiséw zwigzanych podano w SST D-02.00.01 pkt 10.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

03.00.00 REGULACJA URZADZEN

03.02.01 REGULACJA PIONOWA STUDZIENEK | URZADZEN PODZIEMNYCH
NUMER CPV - 452330009 ROBOTY W  ZAKRESIE KONSTRUOWANIA,
FUNDAMENTOWANIA ORAZ WYKONYWANIA NAWIERZCHNI AUTOSTRAD, DROG

41.1. WSTEP
41.1.1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST sg wymagania dotyczgce regulacii
wysokosciowej urzgdzen podziemnych, kiére zostang wykonane w ramach przebudowy
ulicy Marcinkowskiego na odcinku od ul. Staszica do petli BUS w zakresie przebudowy
chodnika.
41.2. 1.2. Zakres roboét objetych ST
Specyfikacja techniczna stanowi czes¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych przy
zlecaniu i realizacji rob6t opisanych w podpunkcie 1.1.
41.3. 1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych
z:
» regulacjg pionowg lub przebudowg studni rewizyjnych kanalizacji,
» regulacjg pionowg lub przebudowg studzienek zaworéw wodociggowych,
* regulacjg pionowa lub przebudowg studzienek wpustowych,
* regulacjg pionowa lub przebudowg studni telefonicznych.
41.4. 1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1 Wodociag - zespot wspotpracujgcych ze sobg obiektdéw i urzadzen inzynierskich,
przeznaczony do zaopatrywania ludnosci i przemystu w wode,
1.4.2. Gazociag - rurocigg wraz z wyposazeniem stuzacy do przesytania i rozdziatu paliw
gazowych,

1.4.3. Rura ochronna - rura stuzaca do przenoszenia obcigzen zewnetrznych i do
odprowadzenia na bezpieczng odlegtos¢ poza przeszkode terenowg (korpus
drogowy) ewentualnych przeciekéw wody.

1.4.4 Studnia kablowa telekomunikacyjna - pomieszczenia podziemne wbudowane

miedzy ciggi kanalizacji kablowej w celu umozliwienia wciggania, montazu i
konserwacji kabli.

1.4.5. Kanaty

1.4.5.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania
Sciekéw lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a sciang komory robocze;.
41.5. 1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Ogdélne wymagania dotyczgce robét podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdéline"
pkt1.5.

2. MATERIALY
41.6. 2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow
Ogblne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
DM-00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 2.
41.7. 2.2. Regulacja wtazow studzienek i zaworéw
Materiaty:
- cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35,
dystansowe kregi betonowe,
cegta klinkierowa,
piasek do nawierzchni drogowych,
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deski iglaste obrzynane,
gwozdzie budowlane,
woda,
beton zwykty B-15 (dla studni rewizyjnych i zaworéw),
beton zwykty B-10 (dla studzienek telekomunikacyjnych).
41.8. 2.4. Kruszywo na podsypke
Podsypka moze by¢ wykonana z ttucznia lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke powinien
odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712 , PN-B-11111, PN-B-11112.

41.9. 2.5. Beton

Beton hydrotechniczny B-15 i B-20 powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-62/6738-07.
41.10. 2.6. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.

41.11. 2.7 Skltadowanie materiatow
2.7.1. Kregi

Kregi mozna sktadowaé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregéw
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy skitadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysokos¢ sktadowania nie powinna
przekracza¢ 1,8 m. Sktadowanie powinno umozliwiaé dostep do poszczegdlnych stoséw
wyrobow lub pojedynczych kregdw.

2.7.2. Witazy kanatowe i stopnie

Wtazy kanatowe i stopnie powinny byé sktadowane z dala od substancji dziatajgcych
korodujgce. Wtazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania
powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

2.7.3. Wpusty zeliwne

Skrzynki lub ramki wpustéw mogg by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na paletach w
stosach o wysokosci maksimum 1,5 m.

2.7.4. Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podfozu w sposob za-
bezpieczajgcy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami
kruszyw.

3. SPRZET

41.12. 3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdélne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne" pkt
3.

4. TRANSPORT

41.13.4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne"
pkt 4.
Materiaty niezbedne do wykonania regulacji zaworéw mogag by¢ przewozone dowolnymi
srodkami transportu.

41.14. 4.2. Transport wiazéw kanatowych
Witazy kanatowe mogag by¢ transportowane dowolnymi Srodkami transportu w sposéb
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.
Wtazy typu ciezkiego mogg by¢é przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy
uktadac¢ na paletach po 10 szt. i tgczy¢ tasmag stalowa.

41.15. 4.3. Transport mieszanki betonowej
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktére
nie spowodujg segregacji sktadnikdw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia
mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach
technologicznych.
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41.16. 4.4. Transport kruszyw
Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposéb zabez-
pieczajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

41.17.4.5. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT
41.18. 5.1. Ogélne zasady wykonania roboét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne" pkt 5.
41.19. 5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w
terenie za pomocg kotkdéw osiowych, kotkdw swiadkdw i kotkdéw krawedziowych.
W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery
tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne re-
perow i ich rzedne przekaze Inzynierowi.
41.20. 5.3. Regulacja urzadzen podziemnych (studni i zaworow)
Poziom wtazu studni bgdz zaworu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig réwny,
natomiast w trawnikach i zieleAcach goérna krawedz witazu powinna znajdowac sie na
wysokosci min. 8 cm ponad poziomem terenu.

Zakres prac zwigzanych z regulacjg wysokosciowg studzienek rewizyjnych i wpustowych

obejmuje:

1 demontaz wtazéw zeliwnych lub betonowych,

1. ustalenie rzednej wysokosciowej wtazow/krat studzienki,

2. wykonanie wylewki betonowej, podmuréwki bgdz ustawienie prefabrykowanego
dystansu betonowego,

3. w przypadku uszkodzonego wtazu wymian na nowy (dotyczy réwniez wtazéw o
niedostatecznej nosnosci)

4. montaz wtazéw studni rewizyjnych do poziomu projektowanej nawierzchni, a studni
krat wpustowych do rzednych okreslonych w dokumentacji projektowe;.

Zakres prac zwigzanych z regulacja wysokosciowg Ilub przebudowg studzienek
telekomunikacyjnych obejmuje:
1. demontaz wtazdw studzienek telekomunikacyjnych,
2. ustalenie rzednej wysokosciowej wtazéw studzienki,
3. wykonanie wylewki betonowej, podmuréwki bgdz ustawienie prefabrykowanego
dystansu betonowego,
4. ewentualne obnizenie ram studni lub ewentualne skucie gérnej czesci (w przypadku
obnizania rzednej pokrywy studni)
wymiana uszkodzonych pokryw studni
montaz wtazoéw studzienki do poziomu projektowanej nawierzchni.

o O

Zakres prac zwigzanych z regulacjg wysokosciowg zawordédw wodociggowych i-gazewych
obejmuje:

1. demontaz pokrywy zaworu,

2. ustalenie rzednej wysokosciowej zaworu,

3. przygotowanie podtoza pod zawory,
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4. wykonanie wylewki betonowej, podmuréwki badz ustawienie prefabrykowanego
dystansu betonowego,
5. montaz pokrywy zaworu do poziomu projektowanej nawierzchni.

5.5.3 Roboty ziemne
5.5.3.1. Glebokos¢ wykopow

Gtebokosci wykopow podane sg w tablicy 3 normy BN-73/8984-05 [18].
5.5.3.2. Szerokos¢ wykopow

Szerokosci wykopdw podane sg w tablicy 4 normy BN-73/8984-05 [18].
5.5.3.3. Przygotowanie wykopow

Wykopy powinny byc tak przygotowane, aby spetniaty wymagania podane w punkcie 5.9
normy BN-73/8984-05 [18]. Sciany wykopdw powinny by¢ pochyte.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
41.21. 6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne" pkt
6.
41.22. 6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystapieniem do roboét
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatdw do
betonu i zapraw i ustali¢ recepte.
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robo6t

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w
zakresie i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inzyniera.

W szczegélnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg zatozenia studzienek,

- sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,

- badanie wskaznikow zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

- sprawdzenie rzednych posadowienia zaworow,

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozjg.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

6.2.3.2. Regulacja urzadzen podziemnych (studzienek i zaworéw)

Kontroli podlega stabilnos¢ i wysokos¢ wyregulowanych zawordw i studzienek oraz,

jako$¢ wykonanych elementéw dystansowych (wylewek, podmuréwek badz kregow
betonowych).

7. OBMIAR ROBOT
41.23.7.1. Ogdblne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 7.
41.24. 7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest:
» szt. - przebudowy lub regulacja studni rewizyjnych kanalizacyjnych,
» szt. - przebudowy lub regulacja studni teletechnicznych,
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e szt. - przebudowy lub regulacja zaworéw,
» szt. — przebudowy lub regulacji studni wpustowych

8. ODBIOR ROBOT
41.25. 8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogoblne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine" pkt 8. Roboty
uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty
wyniki pozytywne.

41.26. 8.2. Odbioér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
8.2.2 Regulacja urzadzen podziemnych (zaworéw)
Odbiér robdét zanikajgcych obejmuje:
a) przebudowy Ilub regulacji studni rewizyjnych kanalizacji, wpustowych, zawordw
wodociggowych lub studni telefonicznych:
- jakosci wbudowanych elementéw (wylewek, podmuréwek badz kregéw betonowych),

9. PODSTAWA PLATNOSCI

41.27.9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogoblne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania
0goblne" pkt 9.

Podstawg ptatnosci sg wykonane i odebrane roboty w ilosci zgodnej z dokumentacjg
projektowa, ST lub wskazaniami Inzyniera.
Cena obejmuje:

a) przebudowe lub regulacja studni rewizyjnych kanalizacyjnych, studni wpustowych,
zaworow i studni teletechnicznych:
- 0znakowanie robdt,

dostawe materiatow,

wykonanie robét przygotowawczych,

zdjecie pokrywy wtazoéw studni, bgdz demontaz wieka zaworu,

roboty pomiarowe majgce na celu utozenie wysokosciowe regulowanych

elementow,

wykonanie niezbednych wylewek, podmuréwek bgdz utozeniem dodatkowych

kregdw betonowych,

zamontowanie zdjetych elementéw (studni, kratek $ciekowych bgdz zaworéw) do
rzednych projektowanej nawierzchni.

41.28. 9.2. Sposob rozliczenia rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych
Cena wykonania rob6t okreslonych niniejszg ST obejmuje:

52



- roboty tymczasowe, ktére sg potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie sg
przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych,

- prace towarzyszace, ktére sg niezbedne do wykonania robdt podstawowych,
niezaliczane do rob6t tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robdt itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
41.29. 10.1. Normy

1.PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
2.PN-B-06751 Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury i Kksztattki.
Wymagania i badania
3.PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka
4.PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni
drogowych
5.PN-B-12037 Cegta petna wypalana z gliny - kanalizacyjna
6.PN-B-12751 Kamionkowe rury i ksztattki kanalizacyjne. Ksztatty i wymiary
7.PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte
8.PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na gorgco
9.PN-H-74051-00 Witazy kanatowe. Ogoine wymagania i badania
10.PN-H-74051-01 Wiazy kanatowe. Klasa A (wtazy typu lekkiego)
11.PN-H-74051-02 Witazy kanatowe. Klasy B, C, D (wtazy typu ciezkiego)
12.PN-H-74080-01 Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Wymagania
i badania
13.PN-H-74080-04 Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Klasa C
14.PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych
15.PN-H-74101 Zeliwne rury ci$nieniowe do potgczen sztywnych
16.BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
17.BN-62/6738-03,04,  Beton hydrotechniczny
07

18. BN-86/8971-06.00, Rury bezcisnieniowe. Kielichowe rury betonowe i zelbetowe

01 ~Wipro”

19.BN-86/8971-06.02 Rury bezcisnieniowe. Rury betonowe i zelbetowe

20.BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe

i zelbetowe.
41.30. 10.2. Inne dokumenty

21. Instrukcja zabezpieczania przed korozjg konstrukcji betonowych opracowana przez
Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r.

22. Katalog budownictwa
KB4-4.12.1.(6) Studzienki potgczeniowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(7)  Studzienki przelotowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(8)  Studzienki spadowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(11) Studzienki slepe (lipiec 1980)

KB4-3.3.1.10.(1) Studzienki sciekowe do odwodnienia drog (pazdziernik 1983)
KB1-22.2.6.(6) Kregi betonowe srednicy 50 cm; wysokosci 30 lub 60 cm

23. ,Katalog powtarzalnych elementéw drogowych”. ,Transprojekt” - Warszawa, 1979-
1982 r.

24. Tymczasowa instrukcja projektowania i budowy przewoddéw kanalizacyjnych z rur
~Wipro”, Centrum Techniki Komunalnej, 1978 .

25. Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urzadzeh sieciowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych, BPC WiK ,Cewok” i BPBBO Miastoprojekt-
Warszawa, zaakceptowane i zalecone do stosowania przez Zespét Doradczy ds.
procesu inwestycyjnego powotany przez Prezydenta m.st. Warszawy - sierpien
1984 r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

04.00.00 PODBUDOWY

04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZANIE PODLOZA
NUMER CPV - 45233000-9 ROBOTY W  ZAKRESIE KONSTRUOWANIA,
FUNDAMENTOWANIA ORAZ WYKONYWANIA NAWIERZCHNI AUTOSTRAD, DROG

42. WSTEP

42.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych
(STWIORB) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z
wykonaniem profilowania i zageszczania podtoza gruntowego w ramach zadania:
»,Przebudowa drogi gminnej nr 440108W w m. Trzcianka w zakresie budowy
chodnika o dtugosci 600 mb”.

42.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych stanowig czesé
Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu
Robét opisanych w podpunkcie 1.1.
Przez Specyfikacje Techniczne nalezy rozumie¢ ,Specyfikacje Techniczne Wykonania
i Odbioru Robét Budowlanych” w rozumieniu ustawy Prawo zaméwien publicznych.

42.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem profilowania i zageszczenia podtoza pod warstwy ulepszonego podtoza i
warstwy konstrukcji nawierzchni drogowych.

42.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

42.5. 0gélne wymagania dotyczace robot
Ogblne wymagania dotyczace robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt
1.5.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé
z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
43. MATERIALY
Ogdélne wymagania dotyczace materiatbw podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 2.
44. SPRZET

44.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdblne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt 3.

44.2. Sprzet stosowany do wykonania robét
Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien wykazaé
sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

* réwniarek lub spycharek uniwersalnych z ukosnie ustawianym lemieszem; Inspektor
Nadzoru moze dopusci¢ wykonanie profilowania podtoza z zastosowaniem
spycharki
z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,

« walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowaé niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu
podfoza.

45. TRANSPORT

Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 4.
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46. WYKONANIE ROBOT

46.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

46.2. Warunki przystapienia do robot
Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania profilowania i zageszczenia podtoza
bezposrednio przed rozpoczeciem robét zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni.
Woczesniejsze przystgpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania
podtoza, jest mozliwe wytgcznie za zgodg Inspektora Nadzoru, w korzystnych warunkach
atmosferycznych.
Po wyprofilowanym i zageszczonym podiozu nie moze odbywac sie ruch budowlany,
niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

46.3. Profilowanie i zageszczanie podtoza
Przed przystgpieniem do profilowania, podtoze powinno byé oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen.
Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzi¢, czy istniejgce rzedne terenu
umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie,
aby rzedne terenu przed profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane
rzedne podtoza.
Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podtozu
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gteboko$¢
zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru, dowiezé dodatkowy grunt spetniajgcy
wymagania obowigzujgce dla gérnej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania
wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wymaganych
wartosci wskaznika zageszczenia.
Do profilowania podtoza nalezy stosowaé réwniarki. Sciety grunt powinien byé
wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposob zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.
Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢c do jego zageszczania.
Zageszczanie podtoza gruntowego pod warstwy ulepszonego podtoza i warstwy
konstrukcji nawierzchni drogowych, nalezy wykonac¢ zgodnie z zasadami i wymaganiami
okreslonymi w SST 02.01.01 pkt 5.3 i SST 02.03.01 pkt 5.3.

46.4. Utrzymanie wyprofilowanego i zageszczonego podtoza
Podtoze po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.
Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastgpi
przerwa w robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do ukfadania warstw
nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na
przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.
Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu,
to do uktadania kolejnej warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.
Po osuszeniu podtoza Inspektor Nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie
niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to
naprawe wykona on na wtasny koszt.
47. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

47.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt 6.

47.2. Badania w czasie robot

47.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiardbw dotyczacych cech geometrycznych
i zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza podaje tablica 1.
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Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wyprofilowanego podtoza

Lp. Wyszcz_egolmerye badan Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw
i pomiaréw
1 Szerokosé 10 razy na 1 km
2 Roéwnos¢ podiuzna Wg Dz.U. nr 43, poz. 430 z p6zn. zm.
3 Roéwnos¢ poprzeczna Wg Dz.U. nr 43, poz. 430 z pézn. zm.
4 Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km
5 Rzedne wysokosciowe Wg Dz.U. nr 43, poz. 430 z pézn. zm.
6 Uksztattowanie osi w planie Co 100m
v Zageszczenie, wilgotnos¢ w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej,
gruntu podtoza lecz nie rzadziej niz raz na 1500m?
*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy
wykonac
w punktach gtéwnych tukdéw poziomych.
Szerokos¢

Szerokos¢ ulepszonego podtoza nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej
niz+10 cm, -5 cm.
47.2.2. Rownos¢ podtuzna i poprzeczna
Wymagania dotyczgce nierdwnosci podtuznych i poprzecznych zawarte zostaty w Dz.U.
nr 43, poz. 430 z p6zn. zm.
47.2.3. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne ulepszonego podtoza powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowg
z tolerancjg £ 0,5 %.
47.2.4. Rzedne wysokosciowe
Wymagania dotyczgce rzednych wysokosciowych zawarte zostaty w Dz.U. nr 43, poz. 430
z p6zn. zm.
47.2.5. Uksztaltowanie osi w planie
Os$ ulepszonego podioza w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi
projektowanej o wiecej niz + 5 cm.
47.2.6. Zageszczenie, wilgotnos¢ gruntu podtoza
Zageszczanie podioza gruntowego pod warstwy ulepszonego podtoza i warstwy
konstrukcji nawierzchni drogowych, nalezy wykonac¢ zgodnie z zasadami i wymaganiami
okreslonymi
w SST D-02.00.00 oraz SST 02.01.01 pkt 5.3 SST 02.03.01 pkt 5.3.
Wilgotno$¢ w czasie zageszczania nalezy badaé¢ wediug PN-B-06714-17. Wilgotnos¢
gruntu podtoza powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.
Zageszczenie gruntu nalezy ustala¢ na podstawie wskaznika zageszczenia s,
47.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami profilowanego
podtoza
Wszystkie powierzchnie, kidére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w punkcie 6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co
najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtérne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. Roboty poprawkowe Wykonawca
wykona na wtasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.
48. OBMIAR ROBOT
48.1. Ogolne zasady obmiaru roboét
Ogblne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt 7.
48.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkag obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wyprofilowanego i zageszczonego
podtoza gruntowego.
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49. ODBIOR ROBOT
49.1. Ogolne zasady odbioru roboét
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST
i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
Jezeli ww. warunki odbioru rob6t daty wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za
niezgodne z wymaganiami. W takiej sytuacji Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢
roboty do zgodnosci z ww. warunkami odbioru i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.
Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych
poprawek bez hamowania postepu robét. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na
wiasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.
50. PODSTAWA PLATNOSCI
50.1. Ogodline ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 9.
50.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania jednostki obmiarowej (1 m?) obejmuije:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
» oznakowanie robdt,
» koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkciji,
» zakup, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych materiatow,
» dostarczenie sprzetu,
» profilowanie i zageszczenie podtoza,
e przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacii
technicznej,
» utrzymanie podtoza w czasie robét,
» odwodnienie terenu na czas prowadzenia robdt,
» uporzadkowanie terenu robo6t i jego otoczenia,
» koszt utrzymania czystosci na przylegajgcych drogach,
» odwiezienie sprzetu,
» wszystkie inne czynnos$ci nieujete a konieczne do wykonania w ramach niniejszej
specyfikaciji.
Wszystkie roboty powinny by¢ wykonane wedtug wymagan dokumentacji projektowej, SST
| postanowien Inspektora Nadzoru.
50.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych
Cena wykonania rob6t okreslonych niniejszg SST obejmuje:
- roboty tymczasowe, ktére sg potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie sg
przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych,
- prace towarzyszace, ktére sg niezbedne do wykonania robdt podstawowych,
niezaliczane do rob6t tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robét itd.
51. PRZEPISY ZWIAZANE

51.1. Normy

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
wilgotnosci

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu
odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza przez
obcigzenie ptytg

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni
planografem i fatg

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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51.2. Inne dokumenty
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, GDDKIA,
Warszawa 2014
Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430 z p6zn. zm.)
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
04.00.00 PODBUDOWY

04.02.01 WARSTWY ODSACZAJACE | ODCINAJACE
NUMER CPV - 45233000-9 ROBOTY W ZAKRESIE KONSTRUOWANIA,
FUNDAMENTOWANIA ORAZ WYKONYWANIA NAWIERZCHNI AUTOSTRAD, DROG

1. Przedmiot szczegotowej specyfikacji technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem warstw odsgczajgcych przy realizacji zadania
pn.: ,,Przebudowa drogi gminnej nr 440108W w m. Trzcianka w zakresie budowy
chodnika o dtugosci 600 mb”.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robo6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonaniu warstw
odsgczajgeych i odcinajgcych w czasie budowy lub przebudowy drog.

Warstwy odsgczajgce i odcinajgce stosuje sie jako czes¢ podbudowy pomocniczej w
przypadku gdy podtoze stanowi grunt wysadzinowy lub watpliwy nieulepszony spoiwem lub lepiszczem,
o ile warstwy te zostaty zaprojektowane w dokumentaciji projektowe;.

Warstwe odcinajgcg stosuje sie pod warstwg odsaczajgcg lub warstwg podbudowy z
kruszywa o ile nie jest spetniony warunek szczelnosci okreslony w p.2.1.1., w celu
przeciwdziatania przenikaniu do niej czastek gruntu z podtoza i zamulaniu.

Warstwe odsgczajgcg stosuje sie w celu odprowadzenia wody przedostajgcej sie pod
konstrukcje nawierzchni. W przekroju poprzecznym warstwe odsaczajacg zaleca sie uktada¢ na
catej szerokosci korony drogi

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Grunty wysadzinowe - grunt o wskazniku piaskowym ponizej 25, tatwo tworzgce soczewki
lodowe i wysadziny w okresie mrozow; piaski gliniaste, gliny piaszczyste i pylaste, pyty piaszczyste,
pyty, gliny, ity warwowe, gliny zwiezte pylaste i piaszczyste, ity, ity piaszczyste i pylaste.

1.4.2. Grunty watpliwe - grunty o wskazniku piaskowym od 25 do 35, o ograniczonej
zdolnosci do tworzenia soczewek lodowych i wysadzin w okresie mrozéw; piaski pylaste,
zwiry gliniaste, pospotki gliniaste, rumosze i wietrzeliny gliniaste,

1.4.3. Grunty niewysadzinowe - grunty o wskazniku piaskowym powyzej 35, nie tworzace
soczewek lodowych i wysadzin w okresie mrozéw; zwiry, pospotki, piaski grubo -, $rednio i
drobnoziarniste oraz rumosze skalne ( nie gliniaste ).

1.4.4. Geosyntetyki - wyroby przemystu widkienniczego oraz inne materiaty syntetyczne,
stosowane w inzynierii geotechnicznej, charakteryzujace sie:
- matg gruboscig i znaczng rozciggtoscig w pozostatych dwdch kierunkach,
- gietkoscig i fatwoscig przyjmowania nadawanych im ksztattow,
- okreslong wytrzymatoscia na rozcigganie i przebicie, przy znikom
wytrzymatosci na zginanie.

1.4.5. Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
okresleniami podanymi w SST D-00.00.00. " Wymagania ogdine ".
1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét
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Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ zastosowanych materiatdw i
wykonanych robét oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowsg., SST oraz z
zaleceniami Inzyniera ( Inspektora Nadzoru ).

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST D-00.00.00 " Wymagania ogdine .

2. MATERIALY
2.1. Kruszywa
2.1.1 . Wiasciwosci kruszyw na warstwe odcinajaca i odsaczajaca
Warstwa odcinajgca z kruszywa powinna by¢ wykonana z piasku lub pospéiki,
spetniajgcych nastepujace warunki :

a) szczelnosci, okreslony zaleznoscia :
Dis

s

<5

gdzie : D15 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajgcej lub odsaczajace,
dss - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziarn gruntu podioza.

b) zageszczalnosci, okreslony zaleznoscig
dso

U= >5

d1o

gdzie : U - wskaznik réznoziarnistosci,
dso - wymiar sita, przez ktére przechodzi 60% kruszywa tworzacego warstwe odcinajgca.
dio - wymiar sita, przez ktére przechodzi 10% kruszywa tworzgcego warstwe odcinajgcg

oraz mozliwoscig uzyskania wskaznika zageszczenia (Is) warstwy odcinajgcej rownego 1,00
wedtug normalnej proby Proctora ( PN-88/B-04481, metoda | lub Il ) [2], badanego zgodnie z
normgBN-77/8931-12 [21].
Warstwa odsgczajaca z kruszywa powinna by¢ wykonana z piasku, pospétki albo zwiru,
spetniajacego nastepujgce warunki:
a) wodoprzepuszczalnosci; warto$¢ wspotczynnika wodoprzepuszczalnosci "k" powinna by¢

wieksza od 8 m/dobe,
b) zageszczalnosci; uzyte kruszywo powinno mie¢ wskaznik réznoziarnistosci U o  wartosci
co najmniej 5 i umozliwiaé uzyskanie wskaznika zageszczenia (Is) warstwy

odsaczajgcej rbwnego 1.00 wedtug normalnej proby Proctora (PN - 88/B-04481,
metoda | lub Il) [2], badanego zgodnie z normg BN-77/8931-12 [21].

Jezeli warstwa odsaczajgca nie jest uktadana na warstwie odcinajacej, to materiat uzyty do
wykonania warstwy odsaczajgcej powinien spetniaC réwniez warunek szczelnosci, tak jak
okreslono to dla warstwy odcinajgce;.

Oprécz wymienionych wtasciwosci kruszywo uzyte do wykonania warstwy odcinajgcej lub
odsgczajgcej nie powinno zawiera¢ zanieczyszczen,

a) obcych - zawarto$¢ nie wiecej niz 0,3% badanie wedtug PN-7S/B-06714/12
[10],

b) organicznych - barwa cieczy nie ciemniejsza od wzorcowej, badanie wediug PN-78/B-

06714/26 [13].
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2.1.2. Zrodia materiatow

Zrodta materiatéw powinny byé wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed
rozpoczeciem robot. Nie pdzniej niz 30 dni przed rozpoczeciem robodt z uzyciem tych
materiatow. Wykonawca powinien dostarczy¢ Inzynierowi ( Inspektorowi Nadzoru ) wyniki
badan laboratoryjnych i reprezentatywne probki materiatow. Wyniki badan laboratoryjnych
dostarczone przez Wykonawce powinny dotyczy¢ wszystkich wtasciwosci okreslonych w p.
2.1.1. Materialy z zaproponowanego przez Wykonawce zrédta bedg zaakceptowane do
wbudowania przez Inzyniera (Inspektora Nadzoru) jezeli dostarczone przez Wykonawce
wyniki badan laboratoryjnych i wyniki ewentualnych badan laboratoryjnych prowadzonych
przez Inzyniera (Inspekiora Nadzoru ) wykazg zgodnos$¢ cech materiatowych z wymaganiami
okreslonymiwp. 2.1.1.

Zaakceptowanie zrodtla materiatbw nie oznacza, ze wszystkie materialy z tego
zrddta bedg przez Inzyniera ( Inspektora Nadzoru ) przyjete do wbudowania. Jakiekolwiek
materiaty z takiego Zrodta, ktére nie spetniajg wymagan okreslonych w p. 2.1.1. zostang
odrzucone.

2.2. Skladowanie materiatow

2.2.1. Sktadowanie kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsgczajgcej lub odcinajgcej nie
jest wbudowane bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego
okresowego sktadowania, to Wykonawca robdt powinien zabezpieczy¢é kruszywo przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Podtoze w miejscu
skladowania powinno by¢ rowne, utwardzone i dobrze odwodnione.

3. SPRZET

Do wykonania warstwy odcinajagcej i odsgczajgcej z kruszywa nalezy stosowac
réwniarki i walce drogowe, a w razie potrzeby inny sprzet zageszczajgcy, zapewniajgcy
uzyskanie wymaganego wskaznika zageszczenia w miejscach trudno dostepnych.

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w PZJ lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inzyniera (Inspektora
Nadzoru).

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
wymagan jakosciowych robot zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robét.

4. TRANSPORT
4.1. Transport kruszywa

Nalezycie wymieszane kruszywo, o wilgotnosci optymalnej, nalezy dostarcza¢ na
budowe w warunkach zabezpieczajgcych je przed wysychaniem, wptywami atmosferycznymi i
segregacja.

Kruszywo dostarczone na budowe, przeznaczone do wykonania warstwy odcinajgce;j i
odsaczajgcej powinno spetnia¢ wymagania okreslone w p. 2.1.

Ruch srodkéw transportowych po koronie budowanej drogi powinien by¢ zorganizowany
w sposob uniemozliwiajacy powstanie kolein.

61



5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przygotowanie poditoza

Podioze gruntowe warstw odcinajgcej i odsaczajacej, powinno by¢é wykonane zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w SST D-02.00.00 " Roboty ziemne " oraz D-04.01.01 " Profilowanie i
zageszczanie podtoza ".

Przed wykonaniem warstwy odcinajgcej i odsgczajgcej wszelkie koleiny i miekkie miejsca
podioza z materiatbw niezwigzanych spoiwami lub lepiszczami oraz wszelkie powierzchnie
nieodpowiednio zageszczone lub wykazujgce odchylenia wysokosciowe od zatozonych
rzednych powinny by¢ naprawione przez spulchnienie, dodanie wody albo osuszenie poprzez
mieszanie do osiggniecia wilgotnosci optymalnej, powtérne wyréwnanie i powtdrne zageszczenie.

Jezeli wedtug dokumentacji projektowej lub zalecen Inzyniera (Inspektora Nadzoru)
warstwa odsgczajgca bedzie uktadana tylko pod nawierzchnig, w korycie z zastosowaniem
sgczkdw odprowadzajgcych wode z warstwy odsgczajgcej na skarpe, to potozenie elementow
odwodnienia powinno byé wytyczone geodezyjnie. Sposdb wytyczenia powinien umozliwiaé
wykonanie warstwy odcinajgcej i odsgczajgcej zgodnie z dokumentacjg projektowg lub
wedtug zalecen Inzyniera, z tolerancjami okreslonymi w specyfikacjach.

Paliki lub szpilki do kontroli uksztattowania warstwy odcinajgcej i odsgczajgcej
powinny by¢ wczesniej przygotowane, odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robét
przez Wykonawce.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi,
lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inzynier (Inspektora Nadzoru ) .

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek
do wytyczenia robét w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

5.2. Rozktadanie kruszywa

Kruszywo do wykonania warstwy odcinajgcej i odsgczajgcej powinno by¢ rozktadane w
warstwie o0 jednakowej grubosci przy uzyciu rowniarki. Roztozona warstwa powinna mie¢ takg
grubos¢ aby ostateczna grubo$¢ warstwy po zageszczeniu byta réwna grubosci
projektowanej. Warstwy - odcinajgca i odsaczajgca powinny byé roztozone w sposéb
zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Jezeli warstwe
odsgczajgcg wykonuje sie z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda z nich powinna by¢
wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych."
Rozpoczecie uktadania kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy
przez Inzyniera ( Inspektora Nadzoru ). W miejscach, w kt6rych widoczna jest segregacja
kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymieni¢ kruszywo, zastepujgc je materiatem o
odpowiednich wiasciwosciach.

5.3. Zageszczenie kruszywa

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odcinajgcej lub odsaczajgcej nalezy
przystgpi¢ do jej zageszczenia przez watowanie. Watowanie powinno postepowac stopniowo
od krawedzi do srodka warstwy przy przekroju daszkowym jezdni, albo od dolnej do goérnej
krawedzi warstwy przy przekroju o pochyleniu jednostronnym. Jakiekolwiek nieréwnosci lub
zagtebienia powstate w czasie zageszczenia powinny by¢ wyréwnane przez spulchnienie warstwy
kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az Uo otrzymania réwnej powierzchni. W miejscach
niedostepnych dla walcow warstwa odcinajgcai odsgczajgca powinna by¢é zageszczona
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zageszczarkami ptytowymi lub ubijakami mechanicznymi, zaakceptowanymi przez Inzyniera
(Inspektora Nadzoru).

Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego
od 1,00 wedtug normalnej proby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z BN-88/B-04481. Wskaznik
zageszczenia nalezy okreslic zgodnie z BN-77/8931-12.

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna byé réwna wilgotnosci optymalne,
okreslonej wedtug normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 ( metoda | lub Il ). Jezeli
materiat zostat nadmiernie nawilgocony, powinien zostaC osuszony przez mieszanie i
napowietrzenie. Jezeli wilgotno$¢ materiatu jest nizsza od optymalnej, materiat powinien by¢
zwilzony woda, i rownomiernie wymieszany. Wilgotnos¢ przy zageszczaniu nie powinna rozni¢ sie od
wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 20% jej wartosci.

5.4. Odcinek prébny

Jezeli w SST przewidziano koniecznos¢ wykonania odcinka probnego, to co najmniej na 10 dni
przed rozpoczeciem robdt Wykonawca powinien wykonaé odcinek probny w celu stwierdzenia, czy
sprzet budowlany do rozkladania i zageszczania jest wlasciwy, okreslenia grubosci materiatu w stanie
luznym koniecznej do uzyskania wymaganej grubosci zageszczonej warstwy i okreslenia potrzebne;
liczby przej$¢ walcow do uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia warstwy.

Do takiej préby Wykonawca powinien uzy¢ kruszywa oraz sprzetu do rozktadania i
zageszczania, takich jakie bedg stosowane do wykonania warstwy odcinajacej i odsgczajgce).

Powierzchnia odcinka probnego powinna wynosi¢ od 400 do 800 m*, a dtugos¢ nie powinna
by¢ mniejsza niz 200m.

Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera
(Inspektora Nadzoru).

O ile przewidziano koniecznos¢ wykonania odcinka prébnego Wykonawca moze
przystgpic do wykonania warstwy odcinajgcej i odsgczajgcej dopiero po odebraniu odcinka
prébnego przez Inzyniera (Inspektora Nadzoru ).

5.5. Utrzymanie warstwy odsaczajacej i odcinajacej

Warstwa odcinajgca i odsgczajgca po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy
powinny by¢ utrzymane w dobrym stanie..

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia napraw warstwy uszkodzonej wskutek
oddziatywania czynnikobw atmosferycznych takich jak opady deszczu, $niegu i mréz. Koszty tych
napraw objete sg ceng jednostkowg | metra kwadratowego warstwy.

Koszt napraw wyniklych z niewtasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne i
dostarczac kopie ich wynikow Inzynierowi (Inspektorowi Nadzoru ).

Badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywa¢ w zakresie i z czestotliwoscig
gwarantujgcg zachowanie wymagan jakosci robot, lecz nie rzadziej niz wskazano w odpowiednich
punktach niniejszej specyfikacji.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi, wedtug zasad
okreslonych w p. 2.1.2., w celu akceptacji materiatdbw. Badania te powinny obejmowac wszystkie
wiasciwosci okreslone w p. 2.1.1.
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6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Badania dotyczace warstwy odsaczajacej i odcinajacej z kruszywa

6.3.1.1. Czestotliwos¢ badan kontrolnych
Czestotliwos¢ badan kontrolnych w czasie robét przy budowie warstwy odcinajgcej i
odsaczajgcej z kruszyw podano w tablicy 1.

Tablica |. Czestotliwos¢ badan kontrolnych w czasie rob6t przy budowie warstwy odcinajacej lub
odsgczajgcej z kruszyw

Lp. Wyszczegblnienie robét Czestotliwos¢ badan
Minimalna liczba|Maksymalna
badarn na dziennej|powierzchnia
dziatce roboczej podbudowy(9m?)
przypadajaca na jedno
badanie
1. Uziarnienie kruszywa Wilgotnosc|2 600
2.3. kruszywa Zageszczenie warstwy
4. Zawartos¢ zanieczyszczen obcych
5. Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych |— 6000 i przy kazdej
Zmianie kruszywa

6.3.1.2. Badania wlasciwosci kruszywa

W czasie rob6ét Wykonawca powinien prowadzi¢ badania witasciwosci
kruszywa, okreslone w tablicy |. Probki nalezy pobiera¢ w sposéb losowy, z roziozonej
warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na biezgco przekazywane
Inzynierowi (Inspektorowi Nadzoru ).

Na podstawie wynikéw badan uziarnienia nalezy sprawdzi¢, czy stosowany
materiat spetnia warunki okreslone w p. 2.1.1.

6.3.1.3. Badanie zageszczenia warstwy odcinajacej i odsaczajacej

Zageszczanie kazdej warstwy powinno odbywa¢ sie do osiggniecia wskaznika
zageszczenia nie mniejszego od 1,00 wedtug normalnej proby Proctora, wedtug PN-88/B-
0481 ( metoda | lub Il ). Zageszczenie nalezy sprawdza¢ wediug BN-77/8931-12 ,
przynajmniej w dwoch punktach, wybranych losowo na kazdej dziatce roboczej, lecz
nie rzadziej niz w jednym punkcie na 600 m”.

W przypadku, gdy przeprowadzone badania zageszczenia wedtug metody Proctora
jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste uziamienie kruszywa, kontrole zageszczenia
nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Jako kryterium oceny dobrego
zageszczenia warstwy stosuje sie poréwnanie wartosci modutéw odksztatcenia.
Wartos¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych
zgodnie z normg BN-64/8931-02, nie powinna by¢ wieksza od 2.2.
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6.3.1.4. Badanie wilgotnosci kruszywa

Wilgotnos$¢ kruszywa w czasie zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalne;
z tolerancjg + 20% jej wartosci, okreslonej wedtug normalnej préby Proctora, wedtug PN-88/B-
04481 ( metoda | lub H ). Wilgotnos¢ kruszywa nalezy bada¢ wedtug PN-77/B-06714/17 [12]
przynajmniej dwukrotnie na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 600 m? warstwy.

6.3.1.5. Grubos¢ warstwy

Grubos¢ warstwy Wykonawca powinien mierzy¢ natychmiast po zageszczeniu co
najmniej w trzech losowo wybranych punktach na kazdej dziatce roboczej i nie rzadziej niz
w jednym punkcie na kazde 400 m” warstwy.

Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej z
tolerancjg+1 cm, -2 cm.

6.4. Badania i pomiary wykonanej warstwy odsaczajacej i odcinajacej oraz zasady
postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

6.4.1, Warstwa z kruszywa

6.4.1.1. Grubosc¢ warstwy

Przed odbiorem Wykonawca sprawdzi grubo$¢ warstwy w obecnosci Inzyniera
przynajmniej w trzech losowo wybranych punktach, lecz nie rzadziej niz w jednym punkcie na kazde
2000 m”. Jezeli ze wzgledow technologicznych, warstwa zostata wykonana w dwéch warstwach,
nalezy mierzyc¢ tgczna grubosé tych warstw. Przynajmniej w 50 procentach otwordw grubosé
powinna by¢ co najmniej réwna projektowanej, a w zadnym otworze niedomiar grubosci nie
moze by¢ wigkszy od 15%.

Jezeli warunek ten jest spetniony Wykonawca otrzyma petng zaptate za roboty. W
przeciwnym przypadku Wykonawca wykona, na wiasny koszt, w obecnos$ci Inzyniera (
Inspektora Nadzoru ), dodatkowe otwory w celu identyfikacji powierzchni wadliwych pod wzgledem
grubosci.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona
naprawe warstwy przez spulchnienie warstwy na gtebokosci co najmniej 10 cm, uzupetienie
nowym materiatem o odpowiednich wiasciwosciach, wyréwnanie i ponowne zageszczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastapi
ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad na koszt

Wykonawcy.

6.4.1.2. Zageszczenie warstwy

Do odbioru zageszczenia warstwy odcinajgcej i (lub) odsaczajgcej Wykonawca
przygotuje i przedstawi tabelaryczne zestawienie wartosci wskaznika zageszczenia wraz z
wartosciami Srednimi dla catego odbieranego odcinka, wykonane na podstawie biezgcej kontroli
zageszczania warstwy.

Na podstawie zestawienia nalezy obliczy¢ procent wynikbw badan w granicach
dopuszczalnych, tzn. gdy wskaznik zageszczenia jest nie mniejszy od wymaganego i rownego | ,00 i
ewentualnie okresli¢ potrgcenia za niewtasciwe zageszczenie, wedtug tablicy 2.

Jezeli procent wynikéw badan w granicach dopuszczalnych jest mniejszy od 70 %
warstwe nalezy wymieni¢ na nowa na koszt Wykonawcy.
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Tablica 2. Potrgcenia za niewtasciwe zageszczenie

Procent wynikbw badan w granicach|{Potracenia od ceny jednostkowej (% )
dopuszczalnych

95 5

90 10

85 20

80 30

75 40

70 50

6.4.1.3, Cechy geometryczne warstwy

Roéwnosé. Nierownosci podtuzne warstwy odcinajgcej i odsaczajacej nalezy mierzyé 4 metrowa tatg co 20
metréw. Nierdwnosci poprzeczne warstwy odcinajgcej i odsgczajacej nalezy mierzy¢ 4 metrowg tatg co
najmniej 10 razy na | km. Nieréwnosci nie powinny przekraczac"2 cm.

Spadki poprzeczne - nalezy mierzy¢é za pomocg taty 4 metrowej i poziomnicy co najmniej 10 razy na |
km i dodatkowo we wszystkich punktach gtéwnych tukdédw poziomych : na poczatku i koncu kazdej krzywej
przejsciowej oraz na poczgtku, w srodku i na koncu kazdego tuku kotowego.

Spadki poprzeczne warstwy odcinajgcej i odsaczajgcej powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projekiowg z
tolerancjg + 0,5%.

Rzedne wysokosciowe - nalezy sprawdza¢ co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach w przypadku
autostrad i drég ekspresowych lub co IOOm dla pozostatych drdg.

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi zmierzonymi i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczac
+1cmi-2cm.

Uksztattowanie osi warstwy odcinajacej i odsgczajgcej nalezy sprawdza¢ w punktach gtéwnych trasy i w
innych dodatkowych punktach, rozmieszczonych nie rzadziej niz co 25 m w przypadku autostrad i drog
ekspresowych lub co 100 m w przypadku pozostatych drog.

Os w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do _ osi projektowanej o wiecej niz 3 cm dla autostrad i
drog ekspresowych lub niz 5 cm dla pozostatych drég.

Szerokos¢ - nalezy sprawdzaé¢ co najmniej 10 razy na | km. Szerokos¢ nie moze r6zni¢ sie od szerokosci
projektowanej o wiecej niz +10, -5 cm.

Zasady postepowania z odcinkami o niewtasciwych cechach geometrycznych. Wszystkie
powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w p. 6.4.1.3. powinny
by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtérne zageszczenie.
Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar warstwy odcinajgcej i odsgczajgcej powinien by¢ dokonany na budowie, w metrach
kwadratowych, po utozeniu i zageszczeniu.

Obmiar nie powinien obejmowac jakichkolwiek dodatkowych, wykonanych powierzchni nie wykazanych w
dokumentacji projektowej, z wyjgtkiem powierzchni zaakceptowanych na pismie przez Inzyniera (Inspektora
Nadzoru ), Nadmierna grubos¢ lub nadmierna powierzchnia podbudowy w stosunku do dokumentacji projektowej,
wykonana bez pisemnego upowaznienia Inzyniera, nie moze stanowi¢ podstawy do roszczen o dodatkowg zaplate.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiér warstwy odcinajgcej i odsgczajacej jest dokonywany na zasadach odbioru robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu i powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych napraw bez hamowania
postepu robdt.

Wykonawca zgtasza Inzynierowi ( Inspektorowi Nadzom ) do odbioru zakonczony odcinek warstwy odcinajgcej
i odsgczajgcej. Do odbioru Wykonawca przedstawi wszystkie wyniki badan z biezacej kontroli materiatow i robot.
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Odbioru dokonuje Inzynier ( Inspektor Nadzoru ) na podstawie wynikéw badan Wykonawcy z biezace;
kontroli jakosci materiatoéw i robét, ewentualnych uzupetniajgcych badan i pomiaréw oraz ogledzin warstwy.

Inzynier ( Inspektor Nadzoru ) zleci Wykonawcy lub niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
uzupetniajgcych badarn i pomiaréw wiedy, gdy :
a) zakres lub czestotliwosé badan Wykonawcy sg niezgodne z niniejszymi specyfikacjami ; koszty tych badar ponosi
Wykonawca tylko w razie stwierdzenia usterek.
b) istniejg jakiekolwiek watpliwosci co do jakosci robdt lub rzetelnosci badan Wykonawcy ; koszty tych
badarn ponosi Wykonawca tylko w razie stwierdzenia usterek.

W przypadku stwierdzenia usterek Inzynier ( Inspektor Nadzoru ) ustali zakres wykonania rob6t
poprawkowych, zakres i wielkos¢ potrgcen za obnizong jakos$¢ lub poleci wymiane na nowg wadliwie wykonanej
warstwy, wedtug zasad okreslonych w niniejszej specyfikaci.

Roboty poprawkowe lub wymiane na nowg wadliwie wykonanej warstwy Wykonawca wykona na wiasny koszt w
terminie ustalonym z Inzynierem ( Inspektorem Nadzoru ).

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatno$¢ za metr kwadratowy wykonanej warstwy nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng
jakosci wbudowanego materiatu i wykonanej warstwy na podstawie wynikéw pomiaréw i badan laboratoryjnych,
z ewentualnymi potrgceniami za niewtasciwe cechy geometryczne i zageszczenie.

Cena jednostkowa wykonanej warstwy odsaczajacej i/lub odcinajgcej z kruszywa obejmuie :

- prace pomiarowe,

- dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy materiatu o grubosci i jakosci okre$lonej w
dokumentaciji projektowej i specyfikaciji technicznej,

- wyréwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,

- zageszczenie wyprofilowanej warstwy zgodnie ze specyfikacjg techniczna,

- utrzymanie warstwy z kruszywa.

Cena jednostkowa wykonanej warstwy odsaczajacej i/lub odcinajgcej z geosyntetykow obejmuie :
- prace pomiarowe,
- dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy — geosentykow,
- utrzymani warstwy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-87/5-02201  "Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat, nazwy
i okreslenia."

2. PN-88/B-04481 "Grunty budowlane. Badania probek gruntu.”

3. PN-60/B-04493  "Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci biernej."

4. PN-81/P-04612 "Metody badan wyrobdw widkienniczych. Pomiar grubosci. "

5. PN-85/P-04613 " Metody badan wyrobdéw widkienniczych. Ptaskie wyroby widkiennicze.
Wyznaczenie masy liniowej i powierzchniowej. "

6. PN-84/P-04626  "Metody badan wyrobow widkienniczych. Paskie wyroby widkiennicze.
Wyznaczenie sity zrywajgcej i wydtuzenia przy zerwaniu metodg paskow. "

7. PN-79/P-04738 "Metody badan wyrobéw widkienniczych. Wyznaczenie wytrzymatosci na
przebicie."

8. PN-76/B-06714/00"Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogolne. "

9. PN-89/B-06714/01 "Kruszywa mineralne. Badania. Podziat nazwy i okreslenia badan."

10.PN-77/B-06714/12 "Kruszywa mineralne. Badania Oznaczenie zawartosci
zanieczyszczen obcych.”
11.PN-91/B-06714/15 "Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego."
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12.PN-77/B-06714/17"Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotnosci

13.PN-78/B-06714/26 "Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen
organicznych. "

14.PN-B-11111 " Kruszywo mineralne do nawierzchni drogowych i kolejowych.
2Zwir i pospotka. "

15.PN-B-11113 " Kruszywa mineralne. Kruszywo naturahie do nawierzchni drogowych.
Piasek."

16.BN-64/8931-01 "Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego. "

17.BN-64/8931-02 "Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta."

18.BN-75/8931-03  "Drogi samochodowe. Pobieranie probek gruntéw do celéw drogowych
i lotniskowych. "

19.BN-68/8931-04  'Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i fata.

20.BN-70/8931 -05 "Oznaczanie wskaznika nosnosci gruntu jako podioza nawierzchni
podatnych. "

21.BN-778931-12  "Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu. "

22.PN-S-02205/98 "Roboty ziemne.Wymagania i badania."

23.PN-S-06102 "Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie. "

24. B N-76/8 9 5 0-03 "Badania hydrologiczne. Obliczanie wspotczynnika filtracji gruntow
sypkich na podstawie uziarnienia i porowatosci. "

10.2. Inne dokumenty

25.Katalog typowych konstrukcji jezdni podatnych, IBDIM, Warszawa, 1983.

26.Tymczasowe ogoéine warunki kontraktu na roboty budowlane realizowane na terenie kraju przez zleceniodawcow i
wykonawcow krajowych, GDDP, Warszawa, 1992, Wydanie I.

27 Widkniny w konstrukcjach drenazy i umocnien budowli ziemnych. Wytyczne projektowania i wykonywania, COBRBI"
Hydrobudowa" i SGGW-AR, Warszawa, 1986. 28. Wytyczne budowy nasypow komunikacyjnych na stabym podiozu z
zastosowaniem geotekstyliow, IBDIM, Warszawa, 1986.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

04.00.00 PODBUDOWY

04.04.02A PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ

NUMER CPV - 45233000-9 ROBOTY W ZAKRESIE KONSTRUOWANIA, FUNDAMENTOWANIA
ORAZ WYKONYWANIA NAWIERZCHNI AUTOSTRAD, DROG

52. WSTEP
52.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem ulepszonego podfoza z mieszanki
niezwigzanej w ramach zadania: ,,Przebudowa drogi gminnej nr 440108W w m. Trzcianka w zakresie
budowy chodnika o dftugosci 600 mb”.
1.2.Zakres stosowania SST
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych stanowig cze$s¢ Dokumentow
Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowac w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.
Przez  Specyfikacie = Techniczne nalezy  rozumie¢  ,Specyfikacie = Techniczne = Wykonania
i Odbioru Rob6t Budowlanych” w rozumieniu ustawy Prawo zamdwien publicznych.
52.2. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem i odbiorem warstwy z mieszanki niezwigzanej z kruszywa o uziarnieniu 0/31,5 jako:
» warstwy z mieszanki niezwigzanej o gr. 15 cm z mieszanki kruszywa Csg30 jako warstwa
ulepszonego podtoza (zjazdy indywidualne i zatoki autobusowe).

52.3. Okreslenia podstawowe
1.3.1. Mieszanka niezwigzana — ziarnisty materiat, zazwyczaj o okre$lonym skfadzie ziarnowym (od d=0 do
D), ktéry jest stosowany do wykonania ulepszonego podtoza gruntowego oraz warstw konstrukcji nawierzchni
drég. Mieszanka niezwigzana moze by¢é wytworzona z kruszyw naturalnych, sztucznych, z recyklingu lub
mieszaniny tych kruszyw w okreslonych proporcjach.
1.3.2. Kategoria — charakterystyczny poziom wtadciwosci kruszywa lub mieszanki niezwigzanej, wyrazony,
jako przedziat wartosci lub warto$¢ graniczna. Nie ma zaleznosci pomiedzy kategoriami réznych wiasciwosci.
1.3.3. Kruszywo — materiat ziarnisty stosowany w budownictwie, ktéry moze byé naturalny, sztuczny lub z
recyklingu.
1.3.4. Kruszywo naturalne — kruszywo ze ztéz naturalnych pochodzenia mineralnego, kiére moze byé
poddane wytgcznie obrobce mechanicznej. Kruszywo naturalne jest uzyskiwane z mineralnych surowcéw
naturalnych wystepujacych w przyrodzie, jak zwir, piasek, zwir kruszony, kruszywo z mechanicznie
rozdrobnionych skat, nadziarna zwirowego lub otoczakow.
1.3.5. Kruszywo sztuczne - kruszywo pochodzenia mineralnego, uzyskiwane w wyniku procesu
przemystowego obejmujgcego obrébke termiczng lub inng modyfikacje. Do kruszywa sztucznego zalicza sie
w szczegOlnosci kruszywo z zuzli: wielkopiecowych, stalowniczych i pomiedziowych.
1.3.6. Kruszywo z recyklingu — kruszywo powstate w wyniku przerdbki materiatu zastosowanego uprzednio w
budownictwie.
1.3.7. Kruszywo kamienne — kruszywo z mineralnych surowcow jak zwir kruszony, mechanicznie
rozdrobnione skaty, nadziarno zwirowe.
1.3.8. Kruszywo zuzlowe z zuzla wielkopiecowego — kruszywo sktadajgce sie gtownie ze skrystalizowanych
krzemianéw lub glinokrzemianéw wapnia i magnezu uzyskanych przez powolne schtadzanie powietrzem
ciekltego zuzla wielkopiecowego. Proces chtodzenia moze odbywac sie przy kontrolowanym dodawaniu wody.
Chtodzony powietrzem zuzel wielkopiecowy twardnieje dzieki reakcji hydraulicznej lub karbonatyzaciji.
1.3.9. Kruszywo zuzlowe z zuzla stalowniczego — kruszywo sktadajgce sie gtdbwnie ze skrystalizowanego
krzemianu wapnia i ferrytu zawierajgcego CaO, SiO,, MgO oraz tlenek zelaza. Kruszywo otrzymuje sie przez
powolne schtadzanie powietrzem cieklego zuzla stalowniczego. Proces chtodzenia moze odbywacé sie przy
kontrolowanym dodawaniu wody.
1.3.10. Kategoria ruchu (KR1 + KR6) — obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach
obliczeniowych (100 kN) wedtug ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych”.
Generalna Dyrekcja Drog Publicznych — Instytut Badawczy Drég i Mostow, Warszawa 1997 [24]
1.3.11. Kruszywo grube (wg PN-EN 13242) — oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren d (dolnego) réwnym
lub wiekszym niz 1 mm oraz D (gérnego) wiekszym niz 2 mm.
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1.3.12. Kruszywo drobne (wg PN-EN 13242) — oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren d réwnym 0 oraz D
rownym 6,3 mm lub mniejszym.
1.3.13. Kruszywo o ciggltym uziarnieniu (wg PN-EN 13242) — kruszywo stanowigce mieszanke kruszyw
grubych i drobnych, w ktérej D jest wieksze niz 6,3 mm.
1.3.14. Destrukt asfaltowy — materiat drogowy pochodzacy z frezowania istniejgcych warstw z mieszanek
mineralno-asfaltowych (mma) lub z przekruszenia kawatkéw warstw nawierzchni asfaltowych oraz
niewbudowanych partii mma, ktéry zostat ujednorodniony pod wzgledem sktadu oraz co najmniej przesiany, w
celu odrzucenia duzych kawatkbw mma (nadziarno nie wieksze od 1,4 D mieszanki niezwigzanej).
1.3.15. Kruszywa stabe — kruszywo przewidziane do zastosowania w mieszance przeznaczonej do
wykonywania warstw nawierzchni drogowej lub podioza ulepszonego, ktére charakteryzuje sie réznicami w
uziarnieniu przed i po 5-krotnym zageszczeniu metodg Proctora, przekraczajgcymi + 8%. Uziarnienie
kruszywa nalezy sprawdzaé na sitach przewidzianych do kontroli uziarnienia wg PN-EN 13285 i niniejszej
OST. O zakwalifikowaniu kruszywa do kruszyw stabych decyduje najwieksza réznica wartosci przesiewdw na
jednym z sit kontrolnych.
1.3.16. Podioze ulepszone — warstwa lub zespét warstw lezgcych pod konstrukcjg nawierzchni drogowej w
przypadku, gdy podtoze gruntowe (grunt rodzimy lub nasypowy) nie spetnia warunku nosnosci i/lub
mrozoodpornosci. Podtoze ulepszone moze zawiera¢ nastepujgce warstwy: mrozoochronng, odsaczajaca,
odcinajgcg i wzmacniajgca, a w przypadku podtoza ulepszonego jednowarstwowego moze ono spetniaé
funkcje wszystkich tych warstw jednoczesnie.
1.3.17. Warstwa mrozoochronna — warstwa zapewniajgca ochrone konstrukcji nawierzchni drogowej przed
skutkami oddziatywania mrozu.
1.4.18. Warstwa odsgczajgca — warstwa stuzagca do odprowadzenia wody, ktéra mogtaby przedosta¢ sie do
konstrukcji nawierzchni drogowej. Jezeli wystepuje w podtozu ulepszonym, jest warstwg najnizej potozong lub
w przypadku wystepujgcej warstwy odcinajgcej, utozona jest bezposrednig nad nig. Warstwa ta
charakteryzuje sie wystarczajgca przepuszczalnoscig po zageszczeniu.
1.3.19. Warstwa odcinajgca — warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przedostania sie czastek gruntu
podtoza do warstw wyzej potozonych. Warstwa ta powinna zapewni¢ spetnienie warunku
szczelnosci (D1s/dgs < 5).
1.3.20. Warstwa wzmacniajgca — warstwa zapewniajgca przeniesienie wystepujagcego w okresie budowy
ciezkiego ruchu technologicznego, nazywana réwniez warstwg technologiczna.

52.3.1. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi

normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogoélne” pkt 1.4.

52.4. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogblne wymagania dotyczace robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogo6lne” pkt 1.5.
Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za  zgodnos¢
z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
53. MATERIALY

53.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogd6lne  wymagania  dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i  sktadowania  podano
w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.
Wszystkie uzyte do wykonania Robo6t materiaty powinny by¢ zgodne z Rysunkami, wymaganiami okreslonymi
w STWIORB i opracowanym przez Wykonawce programem zapewnienia jakosci [PZJ] zaakceptowanym
przez Inspektora Nadzoru.
Materiaty geosyntetyczne powinny by¢ wyprodukowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w normie
jakosciowej 1ISO 9002 (EN 29002), powinny posiada¢ wazng Aprobate Techniczng i znak CE wzglednie
indywidualny certyfikat instytutu naukowo — badawczego.

53.2. Kruszywo
Materiatem do wykonania warstwy ulepszonego podioza z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej georusztem
powinno by¢ kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego litego lub kruszywo
naturalne kruszone, uzyskane w wyniku przekruszenia kamieni narzutowych i otoczakéw (o wielkosci powyzej
63mm).

Tablica 1. Wymagania wedtug WT-4 i PN-EN 13242 wobec kruszyw do mieszanek niezwigzanych Cso30 W
warstwie podbudowy pomocniczej i ulepszonego podtoza
Skroty uzyte w tablicy: Kat. — kategoria wiasciwo$ci, Dekl — Deklarowana,

wsk. — wskaznik, wsp. — wspotczynnik, roz. -rozdziat
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Wymagania wobec kruszywa do

mieszanek niezwigzanych,

przeznaczonych do zastosowania

Metod w podbudowie pomocniczej pod
Wiasciwose a nawierzchnig drqgi obcigzonej ruchem
kruszywa badani kategorii KR3 + KR7
a Punkt Wymagania
wg PN-
EN
1324 Podbudpwa Ulepszc_)ne
> pomocnicza podfoze
Zestaw sit # - 4.1- 0,063;0,5;1;2;4;5,6;8;11,2; 16;
4.2 22,4; 31,5; 45; 631 90 mm (zestaw
podstawowy plus zestaw 1)
Uziarnienie PN-EN | 4.3.1 | Kruszywo Kruszywo
933-1 grube: kat. grube: kat.
Gc85/15, Gc80/20,
kruszywo kruszywo
drobne: kat. drobne: kat.
Gr85, kruszywo | Grso, kruszywo
o cigglym o cigglym
uziarnieniu: kat. | uziarnieniu: kat.
Ga85. Ga75.
Uziarnienie Uziarnienie
mieszanki mieszanki
kruszywa wg kruszywa wg rys
rys.1 2
Ogodlne granice i tolerancje | PN-EN | 4.3.2 | Kat. GTcNR (ij. brak wymagania)
uziarnienia kruszywa 933-1
grubego na sitach
posrednich
Tolerancje typowego PN-EN | 4.3.3 | Kruszywo drobne: kat. GTeNR (tj.
uziarnienia kruszywa 933-1 brak wymagania), kruszywo o
drobnego i kruszywa o ciggtym uziarnieniu: kat. GTaANR (tj.
ciggtym uziarnieniu brak wymagania)
Ksztalt kruszywa grubego | PN-EN | 4.4 Kat. Flyg (tj. brak wymagania)
— maksymalne wartosci 933-3
wskaznika ptaskosci
Ksztatt kruszywa grubego | PN-EN | 4.4 Kat. Sing (1j. brak wymagania)
— maksymalne wartosci 933-4
wskaznika ksztattu
Kategorie procentowych PN-EN | 4.5 Kat. Cso/30
zawartosci ziaren o 933-5
powierzchni przekruszonej
lub tamanych oraz ziaren
catkowicie zaokrgglonych
w kruszywie grubym
Zawartos¢ pytow w PN-EN | 4.6 Kat. fpex (tj. masa frakgciji
kruszywie grubym®) 933-1 przechodzgcej przez sito 0,063

mm jest > 4)
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Zawartos¢ pytow w PN-EN | 4.6 Kat. fpek (tj. masa frakciji

kruszywie drobnym®) 933-1 przechodzgcej przez sito 0,063
mm jest > 22)

Jakos¢ pytow - 4.7 Wiasciwosé niebadana na
pojedynczych frakcjach, a tylko w
mieszankach wg wymagan dla
mieszanek

Odpornos¢ na PN-EN | 5.2 Kat. LAsg Kat. LAnR

rozdrabnianie kruszywa 1097-2

grubego

Odpornos¢ na Scieranie PN-EN | 5.3 Kat. MpeDeklarowana (tj.

kruszywa grubego 1097-1 wspotczynnik mikro-Devala >50))
Gestos¢ ziaren PN-EN | 5.4 Deklarowana
1097-
6, roz.
7,8i9

Nasigkliwosc¢ PN-EN | 551 | Kat. WenNR (tj. brak wymagania)
1097- | 7.3.2 | kat. WA242™) (tj. maksymalna
6, roz. wartos¢ nasigkliwosci <2% masy)
7,819

Siarczany rozpuszczalne PN-EN | 6.2 Kat. ASnr  (1j. brak wymagania)

w kwasie 1744-1

Catkowita zawartos$¢ siarki | PN-EN | 6.3 Kat. Snr (1j. brak wymagania)

1744-1
Statos¢ objetosci zuzla PN-EN | 6.4.2. | Kat. V5 (1j. pecznienie £5 %
stalowniczego 1744- |1 objetosci). Dotyczy zuzla z
1, roz. klasycznego pieca tlenowego i
19.3 elektrycznego pieca tukowego

Rozpad krzemianowy w PN-EN | 6.4.2. | Brak rozpadu

zuzlu wielko- piecowym 1744- | 2

kawatkowym 1, p.

19.1

Rozpad zelazawy w zuzlu | PN-EN | 6.4.2. | Brak rozpadu

wielkopiecowym 1744- | 3

kawatkowym 1,

p.19.2
[

Sktadniki rozpuszczalne w | PN-EN | 6.4.3 | Brak substancji szkodliwych w

wodzie 1744-3 stosunku do srodowiska wg
odrebnych przepiséw

Zanieczyszczenia - 6.4.4 | Brak ciat obcych takich jak drewno,
szkto
i plastik, moggcych pogorszyé
wyréb kohcowy

Zgorzel stoneczna bazaltu | PN-EN | 7.2 Kat. SBya (1j. Kat.

1367-3 wzrost SBLADekIarowana (t]
i PN- wspotczynnika | wzrost
EN Los Angeles po | wspétczynnika
1097-2 gotowaniu < Los Angeles po
8%) gotowaniu <
8%)

Mrozoodpornos$¢ na frakcji | PN-EN | 7.3.3 | Skaty magmowe i przeobrazone:

kruszywa 8/16 mm 1367-1 kat. F4 (tj. zamrazanie-rozmrazanie

< 4% masy), skaty osadowe: kat.
F10, kruszywa
z recyklingu: kat. F1g (F25™*)
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Sktad materiatowy - Zat. Deklarowany

C
Istotne cechy - Zat. Wiekszos¢ substanciji
Srodowiskowe C niebezpiecznych okreslonych w

pkt dyrektywie Rady 76/769/EWG
C.3.4 | zazwyczaj nie wystepuje w
zrodtach kruszywa pochodzenia
mineralnego. Jednak w odniesieniu
do kruszyw sztucznych i
odpadowych nalezy badac¢ czy
zawarto$¢ substancji
niebezpiecznych nie przekracza
wartosci dopuszczalnych wg
odrebnych przepiséw

*) taczna zawartos¢ pytow w mieszance powinna sie miesci¢ w wybranych
krzywych granicznych

**) W przypadku, gdy wymaganie nie jest spetnione , nalezy sprawdzi¢
mrozoodporno$¢

***) Pod warunkiem, gdy zawarto$¢ w mieszance nie przekracza 50% m/m

Tablica 1a. Wymagania wedtug WT-4 i PN-EN 13242 wobec kruszyw Cnyg do mieszanek niezwigzanych w
warstwie podbudowy pomocnicze;j
Skroty uzyte w tablicy: Kat. — kategoria wiasciwo$ci, Dekl — Deklarowana,

wsk. — wskaznik, wsp. — wspotczynnik, roz. -rozdziat

Wymagania wobec kruszywa do
mieszanek niezwigzanych,
przeznaczonych do zastosowania

Metod w podbudowie pomocniczej pod
WiaSCiwose a nawierzchnig drqgi obcigzonej ruchem
kruszywa badani kategorii KR3 + KR7
a Punkt Wymagania
wg PN-
EN
1324 Podbudowa pomocnicza
2
Zestaw sit # - 4.1- 0,063;0,5;1;2;4;5,6;8;11,2; 16;
4.2 22,4; 31,5; 45; 631 90 mm (zestaw
podstawowy plus zestaw 1)
Uziarnienie PN-EN | 4.3.1 | Kruszywo grube: kat. Gc85/15,
933-1 kruszywo drobne: kat. Ge85,
kruszywo o ciggtym uziarnieniu:
kat. GA85.
Uziarnienie mieszanki kruszywa
wg rys.1

Ogodlne granice i tolerancje | PN-EN | 4.3.2 | Kat. GT¢NR (ij. brak wymagania)

uziarnienia kruszywa 933-1

grubego na sitach

posrednich

Tolerancje typowego PN-EN | 4.3.3 | Kruszywo drobne: kat. GTENR (tj.
uziarnienia kruszywa 933-1 brak wymagania), kruszywo o
drobnego i kruszywa o ciggtym uziarnieniu: kat. GTaANR (ij.
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ciggtym uziarnieniu

brak wymagania)

Ksztatt kruszywa grubego | PN-EN | 4.4 Kat. Fing (tj. brak wymagania)

— maksymalne wartosci 933-3

wskaznika ptaskosci

Ksztalt kruszywa grubego | PN-EN | 4.4 Kat. Sing (tj. brak wymagania)

— maksymalne wartosci 933-4

wskaznika ksztattu

Kategorie procentowych PN-EN | 4.5 Kat. Cng

zawartosci ziaren o 933-5

powierzchni przekruszonej

lub tamanych oraz ziaren

catkowicie zaokrgglonych

w Kruszywie grubym

Zawartos¢ pytow w PN-EN | 4.6 Kat. fpex (tj. masa frakgciji

kruszywie grubym®) 933-1 przechodzgcej przez sito 0,063
mm jest > 4)

Zawartos¢ pytow w PN-EN | 4.6 Kat. fpexi (tj. masa frakgiji

kruszywie drobnym®) 933-1 przechodzgcej przez sito 0,063
mm jest > 22)

Jakos¢ pytow - 4.7 Witasciwosé niebadana na
pojedynczych frakcjach, a tylko w
mieszankach wg wymagan dla
mieszanek

Odpornos¢ na PN-EN | 5.2 Kat. LAsg

rozdrabnianie kruszywa 1097-2

grubego

Odporno$¢ na Scieranie PN-EN | 5.3 Kat. MpeDeklarowana (tj.

kruszywa grubego 1097-1 wspotczynnik mikro-Devala >50))
Gestosc ziaren PN-EN | 5.4 Deklarowana
1097-
6, roz.
7,819

Nasigkliwos¢ PN-EN | 551 | Kat. WernNR (). brak wymagania)
1097- | 7.3.2 | kat. WA22**) (tj. maksymalna
6, roz. wartos¢ nasigkliwosci <2% masy)
7,819

Siarczany rozpuszczalne | PN-EN | 6.2 Kat. ASnr  (1j. brak wymagania)

w kwasie 1744-1

Catkowita zawartos$¢ siarki | PN-EN | 6.3 Kat. Snr (1j. brak wymagania)

1744-1
Statos¢ objetosci zuzla PN-EN | 6.4.2. | Kat. V5 (1j. pecznienie £5 %
stalowniczego 1744- |1 objetosci). Dotyczy zuzla z
1, roz. klasycznego pieca tlenowego i
19.3 elektrycznego pieca tukowego

Rozpad krzemianowy w PN-EN | 6.4.2. | Brak rozpadu

zuzlu wielko- piecowym 1744- | 2

kawatkowym 1, p.

19.1

Rozpad zelazawy w zuzlu | PN-EN | 6.4.2. | Brak rozpadu

wielkopiecowym 1744- | 3

kawatkowym 1,

p.19.2
[

Sktadniki rozpuszczalne w | PN-EN | 6.4.3 | Brak substancji szkodliwych w

wodzie 1744-3 stosunku do $rodowiska wg
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odrebnych przepisow

Zanieczyszczenia - 6.4.4 | Brak ciat obcych takich jak drewno,
szkio

i plastik, mogacych pogorszyé
wyréb kohcowy

Zgorzel stoneczna bazaltu | PN-EN | 7.2 Kat. SBya (tj. wzrost wspétczynnika

1367-3 Los Angeles po gotowaniu < 8%)
i PN-
EN
1097-2
Mrozoodpornos$¢ na frakcji | PN-EN | 7.3.3 | Skaty magmowe i przeobrazone:
kruszywa 8/16 mm 1367-1 kat. F4 (tj. zamrazanie-rozmrazanie

< 4% masy), skaty osadowe: kat.
F1o0, kruszywa
z recyklingu: kat. F1o (F25™**)

Sktad materiatowy - Zat. Deklarowany

C
Istotne cechy - Zat. Wiekszo$¢ substancji
Srodowiskowe C niebezpiecznych okreslonych w

pkt dyrektywie Rady 76/769/EWG
C.3.4 | zazwyczaj nie wystepuje w
zrodtach kruszywa pochodzenia
mineralnego. Jednak w odniesieniu
do kruszyw sztucznych i
odpadowych nalezy badac¢ czy
zawarto$¢ substancji
niebezpiecznych nie przekracza
wartosci dopuszczalnych wg
odrebnych przepiséw

*) taczna zawartos¢ pytow w mieszance powinna sie miesci¢ w wybranych
krzywych granicznych

**) W przypadku, gdy wymaganie nie jest spetnione , nalezy sprawdzi¢
mrozoodporno$¢

***) Pod warunkiem, gdy zawarto$¢ w mieszance nie przekracza 50% m/m

53.3. Uziarnienie mieszanki niezwigzanej
Krzywa uziarnienia mieszanki niezwigzanej powinna by¢ ciggta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej
granicznej uziarnienia do gérnej krzywej granicznej uziarnienia na sgsiednich sitach. Wymiar najwiekszego
ziarna mieszanki nie moze przekraczac 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.
Krzywa uziarnienia mieszanek niezwigzanych, okreslona wediug WT-4 powinna, leze¢ miedzy krzywymi
granicznymi p6l dobrego uziarnienia podanymi na rysunkach1 i 2.

Rys. 1. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki kruszyw 0/31,5 mm do warstw podbudowy

pomocniczejf
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53.4. Parametry mieszanek niezwigzanych

Mieszanki niezwigzane do wykonania warstwy podbudowy pomocniczej oraz warstwy ulepszonego podtoza z
kruszywa powinny spetnia¢ wymagania podane w Tablicy 2 i 3.
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Tablica 2. Wymagania wobec mieszanek niezwigzanych do warstwy podbudowy pomocniczej

Rozdziat
W hormie i e Wymagania wobec Odniesienie do
PN-EN Wiasciwose mieszanek niezwigzanych PN-EN 13285
13285
Kategorie procentowych zawartosci ziaren
o powierz. przekrusz. lub tamanych oraz
4.5 ziaren catkowicie zaokraglonych w Csors0 Crr Tabl. 7
kruszywie grubym wg PN-EN 933-5
4.3.1 Uziarnienie mieszanek 0/31,5 0/31,5 Tabl. 4
430 Maksymalna zawarLthlJ:sc pytéw: kategoria UFi» UF:» Tabl. 2
4.3.2 Minimalna zawarto$¢ pytow: kategoria UF LFnr LFnR Tabl. 3
4.3.3 Zawarto$¢ nadziarna: kategoria OC OCgqgo OCgqgo Tabl. 4i6
Krzywa Krzywa
441 Wymagania wobec uziarnienia uziarnienia uziarnienia Tabl.5i6
wg rys. 1 wg rys. 1
45 Wrazliwos¢ na*mroz: wgka_zr!lk piaskowy 40 40 i
SE*), co najmniej
Odpornos¢ na rozdrabnianie (dotyczy fakcji
10/14 odsianej z mieszanki) wg PN-EN LA4o LA4o -

1097-1, kategoria nie wyzsza niz:

Odpornos¢ na scieranie (dotyczy fakcji

Deklarowana

Deklarowana
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10/14 odsianej z mieszanki) wg PN-EN
1097-1, kategoria MDE

Mrozoodpornosc¢ (dotyczy fakcji 8/16

odsianej z mieszanki) wg PN-EN 1367-1 F7 F7 ]
Warto$¢ CBR po zageszczeniu do
wskaznika zageszczenia Is=1,0 i moczeniu > 60 > 60 i

w wodzie 96h, co najmniej

Zawarto$¢ wody w mieszance
4.5 zageszczanej, % wilgotnosci optymalnej 80-100 80-100 -
wg metody Proctora

*) Badanie wskaznika piaskowego SE nalezy wykonaé¢ na mieszance po pieciokrotnym zageszczeniu metodg
Proctora wg PN-EN 13286-2

Tablica 2. Wymagania wobec mieszanek niezwigzanych do warstw ulepszonego podfoza

Rozdziat Wymagania wobec

wnormie i e n : Odniesienie do
PN-EN Wiasciwosc _imieszanek | PN-EN 13285
13285 azany
Kategorie procentowych zawartosci ziaren
o powierz. przekrusz. lub tamanych oraz
4.5 ziaren catkowicie zaokraglonych w Csors0 Tabl. 7
kruszywie grubym wg PN-EN 933-5

4.3.1 Uziarnienie mieszanek 0/31,5 Tabl. 4
430 Maksymalna zawarLtﬁ:sc pytéw: kategoria UFi» Tabl. 2
4.3.2 Minimalna zawarto$¢ pytow: kategoria UF LFnr Tabl. 3
4.3.3 Zawarto$¢ nadziarna: kategoria OC OCgyo Tabl. 4i6
4.4.1 Wymagania wobec uziarnienia Krzywa li)z/;ar?lema w9 Tabl.5i6

45 Wrazliwos¢ na mroz: wskaznik piaskowy 35 i

SE*), co najmniej

Odpornos¢ na rozdrabnianie (dotyczy fakciji
10/14 odsianej z mieszanki) wg PN-EN LANR -
1097-1, kategoria nie wyzsza niz:

Odpornos¢ na Scieranie (dotyczy fakcji
10/14 odsianej z mieszanki) wg PN-EN Deklarowana -
1097-1, kategoria MDE

Mrozoodpornosé¢ (dotyczy fakcji 8/16

odsianej z mieszanki) wg PN-EN 1367-1 Fio '
Warto$¢ CBR po zageszczeniu do
wskaznika zageszczenia Is=1,0 i moczeniu > 40 i

w wodzie 96h, co najmnigj

Zawartos¢ wody w mieszance
4.5 zageszczanej, % wilgotnosci optymalnej 70-100 -
wg metody Proctora

*) Badanie wskaznika piaskowego SE nalezy wykona¢ na mieszance po pieciokrotnym zageszczeniu metodg
Proctora wg PN-EN 13286-2

Dodatkowo mieszanka niezwigzana powinna mie¢ wodoprzepuszczalnosé kio>8 m/dobe oraz zawartos¢ ziarn
przechodzgcych przez sito 0,063 mm ponizej 7% w celu zapewnienia odprowadzenia wody.
53.5. Woda
Nalezy stosowa¢ wode wg PN-EN 1008-1.
54. SPRZET
54.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogblne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
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54.2. Sprzet stosowany do wykonania robét
Przy wykonywaniu robét Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania
ze sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robdt, jak:
a) mieszarki do wytwarzania mieszanki kruszywa, wyposazone w urzgdzenia dozujgce wode, ktére powinny
zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotno$ci optymalnej,
b) uktadarki lub réwniarki do rozktadania mieszanki kruszywa niezwigzanego,
c) walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zageszczania mieszanki,
d) zageszczarki  ptytowe, ubijaki mechaniczne Iub mate walce wibracyjne, do stosowania
w miejscach trudno dostepnych,
e) uktadarki do uktadania geowtokniny o prostej konstrukcji, umozliwiajgce rozwijanie geowtdkniny ze szpuli,
np. przez podwieszenie rolki do wysiegnika koparki, ciggnika, tadowarki itp.,
f) prostych narzedzi recznych — np. nozy, sekatorow — do docinania geosyntetykow w razie potrzeby.
Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, SST, instrukcjach
producentéw lub propozycji Wykonawcy i powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
55. TRANSPORT
55.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogblne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 4.
55.2. Transport materiatow
Materialy sypkie - kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach
zabezpieczajgcych  je  przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z  innymi  materiatami
i nadmiernym zawilgoceniem.
Wskazany jest transport samowytadowczy (samochody, ciggniki z przyczepami). Przy ruchu po drogach
publicznych pojazd musi spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisédw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
56. WYKONANIE ROBOT
56.1. Ogolne zasady wykonania roboét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
56.2. Przygotowanie podtoza
Podtoze nalezy wyprofilowaé¢ do wymaganych rzednych, spadkéw i pochylen, np.
z zastosowaniem rowniarki lub spycharki zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w SST D-04.01.01 (wymagania odnosnie profilowania podtoza)oraz SST 02.01.01 pkt 5.3 i SST 02.03.01 pkt
5.3 (wymagania odnosnie zageszczenia i nosnosci podtoza).
Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy pomocniczej oraz ulepszonego podtoza powinny
by¢ wczesniej przygotowane.
Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposob
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkow lub linek do wytyczenia roboét
w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.
56.3. Przygotowanie mieszanki
Wykonawca na podstawie badan laboratoryjnych przygotowuje recepture na wytworzenie mieszanki.
Receptura obejmowac bedzie ustalenie mieszanych frakcji kruszywa oraz wilgotnos¢ optymalng dla
mieszanych sktadnikow. Sporzadzona receptura musi uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru.
56.4. Wytworzenie mieszanki
Wytworzenie mieszanki polega¢ bedzie na wymieszaniu odpowiednich frakcji kruszywa (przewidzianych
recepturg) z dodaniem wody, celem uzyskania wilgotnosci optymalnej dla wytworzonej mieszanki.
Potrzebng ilo§¢ wody dla mieszanki ustala sie laboratoryjnie z uwzglednieniem wilgotnosci naturalnej
kruszywa. Nawilzanie mieszanki powinno nastepowaé stopniowo w iloéci nie wiekszej niz 10 I/m® do czasu
uzyskania w mieszance wilgotnosci optymalnej okreslonej laboratoryjnie.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposob,
aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.
56.5. Wbudowanie i zageszczanie mieszanki
Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna
grubo$¢ po zageszczeniu byta zgodna z dokumentacijg projektowa.
Grubos$¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekraczac 25 cm po zageszczeniu.
Warstwy o grubosci wiekszej niz 25 cm nalezy wykona¢ w dwdch warstwach technologicznych.
Warstwa ulepszonego podtoza powinna by¢ roztozona w sposdb zapewniajgcy osiggniecie wymaganych
spadkéw i rzednych wysokosciowych.
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Bezposrednio po wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystgpi¢ do jej zageszczenia przez watowanie.

Kruszywo nalezy zageszczaé walcami ogumionymi, walcami wibracyjnymi

i gtadkimi. Zageszczanie powinno postepowac stopniowo od krawedzi do s$rodka warstwy ulepszonego

podtoza przy przekroju daszkowym jezdni oraz od dolnej do gérnej krawedzi warstwy ulepszonego podtoza

przy przekroju o spadku jednostronnym. Jakiekolwiek nieréwnos$ci lub zagtebienia powstate w czasie
zageszczania powinny by¢é wyréwnane przez spulchnianie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie
materiatu az do otrzymania rownej powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcéw warstwy ulepszonego podioza powinna byé zageszczona

zageszczarkami ptytowymi, matymi walcami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi przy uzyciu

zréznicowanego sprzetu. W pierwszej fazie zageszczania nalezy stosowaé sprzet lzejszy, a w kohcowe;j
sprzet ciezszy.

Zageszczenie nalezy prowadzi¢ do osiggniecia zageszczenia warstwy zgodnego

z wymaganiami z p. 6.3.4.

Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej,

okreslonej wedtug préby Proctora. Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zostaé osuszony przez

mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej
wartosci, mieszanka powinna byc¢ zwilzona okreslong iloscig wody

i rbwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o

10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszyé.

56.6. Utrzymanie warstwy ulepszonego podtoza

Warstwy ulepszonego podtoza po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna byc¢

utrzymywana w dobrym stanie. Warstwa ulepszonego podtoza moze by¢é wykorzystywana tylko do

sporadycznego, niezbednego ruchu budowlanego, ktéry nie moze wywotywa¢ w niej kolein. Jezeli

Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Inspektora Nadzoru, gotowg warstwe ulepszonego poditoza do

ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia spowodowane przez ten ruch. Koszt

napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania warstwy ulepszonego poditoza obcigza Wykonawce robot.
56.7. Odcinek prébny

O koniecznosci wykonania odcinka prébnego decyduje Inspektor Nadzoru.

Odcinek probny Wykonawca wykona co najmniej na 7 dni przed rozpoczeciem robét, w celu:

» stwierdzenia czy sprzet budowlany do mieszania, rozktadania i zageszczania mieszanki kruszywa jest
wiasciwy,

» okres$lenia grubosci warstwy mieszanki kruszywa w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymagane;j
grubosci warstwy po zageszczeniu,

» okres$lenia liczby przejs¢ sprzetu zageszczajgcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika
zageszczenia,

» sprawdzenia nosnosci na podstawie pomiaru wtérnego modutu odksztatcenia E, (badanie wykona¢ w
dwaoch pkt. na 400m? w miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru) na gérnej powierzchni warstwy
podbudowy pomocniczej i ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej (zalecane jest
wykorzystanie lekkiej ptyty dynamicznej, nalezy unika¢ wprowadzania ciezkich pojazdéw dla wykonania
badania ptytg statyczng).

Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ takich wyrobéw oraz sprzetu do mieszania, rozktadania i

zageszczania, jakie bedg stosowane do wykonywania warstwy.

Powierzchnia odcinka prébnego powinna wynosi¢ 400-800m?.

Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

W przypadku, jezeli na odcinku probnym nosnos$¢ na gérnej powierzchni warstwy podbudowy pomocniczej

oraz ulepszonego podioza z mieszanki niezwigzanej nie osiggnie wymaganej nosnosci mozna zastosowac

jedng z nastepujgcych metod postepowania:

a) Wykonac¢ stabilizacje gruntu rodzimego metodg ,na miejscu” przy pomocy dowolnego spoiwa (wapno,
spoiwo drogowe, cement lub popioty lotne). Rodzaj i ilos¢ spoiwa oraz grubos¢ stabilizowanej warstwy
dobierze Wykonawca w taki sposob, aby mozliwe byto uzyskanie wymaganych parametréw w podtozu.

b) Zwiekszy¢ grubos¢ warstwy mieszanki niezwigzanej. Zwigekszenie grubosci warstwy dobierze Wykonawca
w taki sposob, aby zapewni¢ wymagang nosnos¢ na powierzchni tej warstwy,

c) Inne zaproponowane przez Wykonawce i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania podtoza ulepszonego po zaakceptowaniu odcinka prébnego

przez Inspektora Nadzoru.
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57. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
57.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.
57.2. Badania przed przystgpieniem do robét
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania mieszanek przeznaczonych do
wykonania robo6t i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materiatéw. Badania
te powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci okreslone w pkt 2 niniejszej SST.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.
57.3. Badania w czasie robot
57.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Tablica 4. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow przy budowie warstw z mieszanek niezwigzanych

Czestotliwos¢ badan
Lp.| Woyszczegdlnienie badan Minimalna liczba badanh na Maksymalna powierzchnia warstwg
dziennej dziatce roboczej przypadajgca na jedno badanie (m®)
1 Uziarnienie mieszanki 1 2000
2 Zawartos¢ wody
3 Zageszczenie warstwy 5 probek na 10 000 m?
4 I?(?Ssznﬁv;vﬁzc’:;vg 310 ! dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie kruszywa

57.3.2. Uziarnienie mieszanki
Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probki nalezy pobiera¢ w
sposéb losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny byé na biezgco
przekazywane Inspektorowi Nadzoru.

57.3.3. Zawarto$¢ wody
Zawarto$¢ wody w mieszance powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w Tablicy 2.

57.3.4. Nosno$c¢ i zageszczenie warstwy
Zageszczenie kazdej warstwy z kruszywa powinno odbywac sie az do osiggniecia wymaganego w niniejszej
STWIORB wskaznika zageszczenia, tj. dla KR1-KR4: Is=1,0,
Kontrole zageszczenia warstw stabilizowanych mozna tez oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych wg PN-S-
02205 stosujgc ptyte @30cm. W takim przypadku wynik modutu nalezy obliczaé w zakresie obcigzen
jednostkowych 0,25 — 0,25MPa i przyrostu odksztatcenia odpowiadajgcemu temu zakresowi obcigzen
jednostkowych doprowadzajgc obcigzenie koncowe do 0,45MPa. Moduty odksztatcenia oblicza sie z
nastepujgcych wzoréw:

o

E,=—D E=—LD

gdzie:
E1 - modut pierwotny odksztatcenia [MPa],
E2 - modut wtérny odksztatcenia [MPa],
Ip - réznica naciskow w cyklu obcigzania w przedziale 0,25 — 0,35 MPa[MPa],
1s1 - przyrost osiadan w pierwszym cyklu obcigzania [mm],
182 - przyrost osiadan w drugim cyklu obcigzania[mm],
D - $rednica ptyty [mm] (D = 300 mm).
Wskaznik odksztatcenia lo = E»/E+, charakteryzujgcy zageszczenie, powinien by¢ nie wiekszy od wartosci 2,2.
Sprawdzenie wymaganej nosnosci wykona¢ na podstawie pomiaru wtérnego modutu odksztatcenia E», w
miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru, na goérnej powierzchni warstwy ulepszonego podtoza z
mieszanki niezwigzanej (zalecane jest wykorzystanie lekkiej ptyty dynamicznej, nalezy unika¢ wprowadzania
ciezkich pojazddéw dla wykonania badania ptytg statyczng).
Nos$nos¢ na gornej powierzchni warstwy ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej powinna by¢ zgodna
z wymogami podanymi w dokumentacji projektowej.

57.3.5. Wtasciwosci kruszywa
Badania kruszywa powinny obejmowac ocene wszystkich wiasciwosci okreslonych
wpkt 2.2 + 2.4
Probki do badan petnych powinny byé pobierane przez Wykonawce w sposéb losowy
w obecnosci Inspektora Nadzoru.
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57.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych i wytrzymatosciowych ulepszonego podioza
57.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw dotyczgcych cech geometrycznych podaje tablica 5.

Tablica 5. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan podbudowy i pomiarow ulepszonego podtoza

Lp. Wyszczegolnienie badan i pomiaréw Minimalna czestotliwo$é badan i pomiaréw

1 Szerokosc co 50 m

2 Rownos¢ podtuzna co 50 m

3 Rownos¢ poprzeczna co50m

4 Spadki poprzeczne co 50 m

5 Rzedne wysokosciowe We wszystkich hektometrach oraz rzedne na tukach

pionowych
6 Uksztattowanie osi w planie ’ Co 100m

Podczas budowy:
- w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie

7 Grubo$é podbudowy i ulepszonego podioza |rzadziej niz raz na 1000m?
Przed odbiorem:
- w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000m?

Zageszczenie -co najmniej 10 prébek na zadaniu
8 -wskaznik zageszczenia -co najmniej raz na 5000 m?
-Eo/E4
9 Nosnos¢ Co najmniej w dwdch przekrojach na kazde 1000 m
*) Dodatkowe pomiary spadkdéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonac
w punktach gtéwnych tukéw poziomych.
Szerokos¢

Szerokosc¢ ulepszonego podtoza nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez kraweznikow szerokos¢ ulepszonego podtoza powinna by¢ wieksza od szerokosci warstwy
wyzej lezacej o co najmniej 25 cm lub o warto$¢ wskazang w dokumentacji projektowe;.
57.4.2. Rbwnosc¢ podituzna i poprzeczna
Wymagania dotyczace nieréwnosci podiuznych i poprzecznych dla drég klasy G zawarte zostaty w Dz.U. nr
43, poz. 430 z p6zn. zm.
57.4.3. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne warstwy podbudowy oraz ulepszonego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowg
z tolerancjg £ 0,5 %.
57.4.4. Rzedne wysokosciowe
Wymagania dotyczgce rzednych wysokosciowych dla drég klasy G zawarte zostaty w Dz.U. nr 43, poz. 430 z
pdzn. zm.
57.4.5. Uksztattowanie osi w planie
Os ulepszonego podtoza w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz + 5
cm.
57.4.6. Grubos¢ ulepszonego podioza
Grubos$¢ ulepszonego podtoza nie moze rdzni¢ sie od grubosci projektowanej o wiecej niz: +10%, -10%.
57.4.7. Nosnos¢ i zageszczenie
Patrz pkt 6.3.4
57.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami ulepszonego podtoza

57.5.1. Niewtasciwe cechy geometryczne ulepszonego podtoza

Wszystkie  powierzchnie  warstwy,  ktére  wykazujg  wieksze  odchylenia od  okreslonych
w punkcie 6.4 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co najmniej 10 cm,
wyréwnane i powtérnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.

Jezeli szerokos¢ warstwy jest mniejsza od szeroko$ci projektowanej o wiecej niz 10 cm i nie zapewnia
podparcia warstwom wyzej lezgcym, to Wykonawca powinien na witasny koszt poszerzy¢ warstwe przez
spulchnienie jej na petng grubo$¢ do potowy szerokosci pasa ruchu, dotozenie materiatu i powtorne
zageszczenie.
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57.5.2. Niewtasciwa grubos¢ warstwy
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe.
Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednig gtebokos¢,
zgodnie z decyzjg Inspektora Nadzoru, uzupetnione nowym materiatem
o odpowiednich wtasciwosciach, wyrownane i ponownie zageszczone.
Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastapi ponowny pomiar i ocena
grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.
57.5.3. Niewtasciwa nosnos¢ na powierzchni warstwy
Jezeli na zageszczonym ulepszonym podtozu stwierdzi sie, ze nosnos¢ podtoza gruntowego (ij. gruntu
nasypowego/gruntu rodzimego w wykopie wraz z warstwg ulepszonego podioza) badana na gérnej
powierzchni warstwy ulepszonego podtoza jest mniejsza niz okreslona
w pkt 5.9, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone
przez Inspektora Nadzoru.
Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawca .
58. OBMIAR ROBOT
58.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.
58.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzane.
59. ODBIOR ROBOT
59.1. Ogodlne zasady odbioru roboét
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST
i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty
wyniki pozytywne.
Jezeli ww. warunki odbioru robét daty wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z
wymaganiami. W takiej sytuacji Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z ww.
warunkami odbioru i przedstawic je do ponownego odbioru.
Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez
hamowania postepu rob6t. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na witasny koszt w terminie ustalonym z
Inspektorem Nadzoru.
60. PODSTAWA PLATNOSCI
60.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogoblne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9.
60.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania jednostki obmiarowej (1 m?) obejmuje:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
* 0znakowanie robdt,
» koszt zapewnienia niezbednych czynnikdéw produkcji,
o zakup, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych materiatow,
» dostarczenie sprzetu,
» przygotowanie podtoza, w tym ewentualne doprowadzenie go do wymaganej nos$nosci,
* opracowanie recepty na wykonanie mieszanki z kruszywa,
* przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,
» dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
» wykonanie odcinka prébnego,
* roztozenie mieszanki,
» zageszczenie roztozonej mieszanki,
» przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,
» utrzymanie warstwy ulepszonego podtoza w czasie robot,
» odwodnienie terenu na czas prowadzenia robot,
» uporzadkowanie terenu robo6t i jego otoczenia,
» Kkoszt utrzymania czystosci na przylegajacych drogach,
* odwiezienie sprzetu,
» wszystkie inne czynno$ci nieujete a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji.
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Wszystkie roboty powinny by¢ wykonane wediug wymagan dokumentacji projektowej, SST i postanowien
Inspektora Nadzoru.

60.3. Sposob rozliczenia rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania rob6t okreslonych niniejszg SST obejmuje:
— roboty tymczasowe, kidére sg potrzebne do wykonania rob6t podstawowych, ale nie sg przekazywane

Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robét podstawowych,

- prace towarzyszace, ktére sg niezbedne do wykonania robo6t podstawowych, niezaliczane do robdt

tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robét itd.

61. PRZEPISY ZWIAZANE

61.1. Normy
PN-EN ISO 14688-1 - Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow. Cze$¢ 1:
Oznaczanie i opis
PN—EN ISO 14688-2 - Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw Czes¢ 2: zasady
klasyfikowania
PN-EN 933-1 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego
PN-EN 933-3 - Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztattu ziaren za pomoca
wskaznika ptaskosci
PN-EN 933-4 - Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztattu ziaren
PN-EN 933-5 - Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw. Oznaczanie procentowej zawartosci ziaren
o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw grubych
PN-EN 933-9 - Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Ocena zawartosci drobnych czastek.
Badania btekitem metylenowym
PN-EN 1097-5 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
PN-EN 1097-6 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci
PN-EN 1367-1 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg bezposrednig
PN-EN 1744-1 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen organicznych
PN-EN 1744-1 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metodg bromowg
PN-EN 1097-2 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie Los Angeles
PN-EN 13242 - Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatobw stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym
PN-EN 13285 - Mieszanki niezwigzane. Wymagania
PN-EN 13286-2 - Metody okreslania gestosci i zawartosci wody. Zageszczanie metodg Proctora.
PN-EN 1008-1 - Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek
BN-68/8931-04 - Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg

61.2. Inne dokumenty
Mieszanki niezwigzane do drog krajowych — WT-4 2010 Wymagania techniczne (zalecone do stosowania
w specyfikacji technicznej na roboty budowlane na drogach krajowych wg zarzadzenia nr 102 GDDKIA z
dnia 19.11.2010r.)
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, GDDKIA, Warszawa 2014
Raport techniczny Europejskiej Organizacji Aprobat Technicznych (EOTA): ,Non-reinforcing hexagonal
geogrid for the stabilization of unbound granular layers by way of interlock with the aggregate”, TR 041,
pazdziernik 2012
* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430 z p6zn.
zm.)
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

04.00.00 PODBUDOWY

04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

NUMER CPV - 45233000-9 ROBOTY W ZAKRESIE KONSTRUOWANIA, FUNDAMENTOWANIA
ORAZ WYKONYWANIA NAWIERZCHNI AUTOSTRAD, DROG

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem ulepszonego podfoza z mieszanki
niezwigzanej w ramach zadania: ,,Przebudowa drogi gminnej nr 440108W w m. Trzcianka w zakresie
budowy chodnika o dftugosci 600 mb”.

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegébtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wyszczegdlnionych wp. | .1.

13. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem
podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

1.4.0kreslenia podstawowe

Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny polegajagcy na odpowiednim zageszczeniu kruszywa u
witadciwie dobranym uziarnieniu, przy wilgotnosci optymalne;.

Pozostate okreslenia sg zgodne zobowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogoine".

15. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robé6t podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogdlne"
2.MATERIALY

Materiatem do wykonania podbudéw stabilizowanych mechanicznie powinno byé kruszywo
tamane. Kruszywo tamane powinno by¢ uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni
narzutowych i otoczakow albo ziaren zwiru wigkszych od 8 mm.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszki gliny.

2.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wediug PN-B-06714-15 [3] powinna leze¢ miedzy
krzywymi granicznymi pola dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.

84



Bezmshodt: proel $ia. Y

. Frakcie ]
oo poskowa | wirowed
g0 -} - A -
7
. / /.
m [ A i
%y
&1 7 7
3 N S ] / -
] / |~
40— - -—2'-\ / A .
g v /
b1/ 3 . X / ) / _l__ —_
/'/ il “
1+ ]
0 b= :.-""'! _,/é L ) ]
o b= l
NNKN1K Nk 83 £\ a " 1R W

Lo

85

e 8 &8 =

®

&
0
80
¢

1Be
Ir & 02



Rysunek I. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy
wykonywane metodg stabilizaciji
mechanicznej

1-2 kruszywo na podbudowe przewidziang do zastosowania wedtug
niniejszejSST

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej
granicznej uziarnienia do goérnej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar
najwiekszego ziarna kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy uktadanej
jednorazowo.

Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajgcym nieprzenikanie drobnych
czagstek gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:

Dis /dgs <5
w ktorym:
Dis - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 15 % ziaren warstwy podbudowy,
milimetrach,
d g5 - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 85% ziaren gruntu podfoza, w milimetrach.

Jezeli wyzej zapisany warunek nie jest spetniony nalezy pod podbudowg zastosowac¢ warstwe
odcinajgca.

2.2. Wiasciwosci kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 2

Tablica 2.
Wymagania dla podbudowy
Lp |Wyszczegolnienie wtasciwosci zasadniczej Badania wedtug
Zawartos¢ ziaren _ mniejszych niz B- -
1 0.075 mm, % (m/m) Iszy od2do 10 PN-B-06714-15 [3]
2 |Zawartos¢ nadziarna, % (m/m), nie 5 PN-B-06714-15 [3]
wiecej niz
Zawariosc ziaren B- _
3 nieforemnych %(m/m), mie 35 PN-B-06714-16 [4]
wiecej niz
Zawariosc zanieczyszczen -B-
4 organicznych,  %(m/m), nie 1 PN-B-04481 [1]
wiecej niz

Wskaznik piaskowy po pieciokrotnym _ _
5 zagsﬁz%zeﬁiu metoy gl IBbeII y od 30do 70 BN-64/8931-01 [26]
wg -0448 1, %
Scieralnosc w bebnie Los Angeles B- -
6 a) scieralnosé ec,a’fkoyvita, p,c_;g petnej PN-B-06714-42 [12]
liczbje obrotéw, nie wiecej niz 35
b) scieralnos¢ czesciowa, po 1/5
petnej liczby obrotdw, nie wiecej niz

30
7 |Nasigkliwosé, %(m/m), nie wiecej niz 3 PN-B-06714-18 [6]
Mrozoodpornos¢, ubytek masy po 25 B- -
8 cyklach .Pzamrazania){ %(m/r%)? nie 5 PN-B-06714-19 [7]
wiecej niz
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Zawartosc  zwigzkow  siarki  w =N 3
9 |ozeliczeniu na 803, %(m/m), nie 1 PN-B-06714-28 [9]
wiecej niz

Wskaznlk nosSNosCi W"* _mieszanki o
10 usapwa przy._zageszczoni Io> 80 PN-S-06102 [21]
0, %, nie mniejszy niz:

3.SPRZET

Do wykonania podbudéw z kruszywa naturalnego lub tamanego stabilizowanego mechanicznie

nalezy stosowac:

a) Mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposazone w urzgdzenia
dozujgce wode.
Mieszarki powinny zapewnia¢ wytworzenie jednorodnego materiatu o wilgotnosci optymalne;.

b) Rowniarki albo ukfadarki kruszywa do rozktadania materiatu. Za zgoda Inzyniera do
rozktadania materiatu mozna dopusci¢ spycharki.

¢) Walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zageszczania. W miejscach
trudnodostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate
walce wibracyjne.

4. TRANSPORT

Transport  kruszywa powinien odbywac sig¢ w sposob przeciwdziatajgcy jego
zanieczyszczeniu i rozsegregowaniu. Ruch pojazdéw po wyprofilowanym podtozu drogi powinien
by¢ tak zorganizowany aby nie dopusci¢ do jego uszkodzen i tworzenia kolein.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie Podtoza

Podtoze gruntowe pod podbudowe powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w dokumentaciji techniczne;.

Przed wykonaniem podbudowy wszelkie koleiny i miekkie miejsca podioza z materiatdw
niezwigzanych spoiwami lub lepiszczami, oraz wszelkie powierzchnie nieodpowiednio zageszczone
lub wykazujace odchylenia wysokosciowe od zatozonych rzednych powinny by¢ naprawione przez
spulchnienie, dodanie wody albo osuszenie poprzez mieszanie do osiggniecia wilgotnosci
optymalnej, powtérne wyréwnanie i zageszczenie.

Jezeli podtoze ulepszone, wykonane z materiatbw zwigzanych spoiwami lub lepiszczami
wykazuje jakiekolwiek wady to powinny by¢ one usuniete wedtug zasad zaakceptowanych przez
Inzyniera.

Podbudowa powinna by¢ wytyczona w sposéb umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z
dokumentacijg projektowa lub wedtug zalecen Inzyniera z tolerancjami okreslonymi w nlnlejszej
specyfikacji. Paliki lub szpilki do kontroli uksztattowania podbudowy powinny by¢é wczesnie;
przygotowane, odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie rob6t przez Wykonawce.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzednych réwnolegtych do osi
drogi lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek
do wytyczenia robét i nie powinno by¢ wieksze niz 10 m.
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5.2.Wytworzenie mieszanki

Mieszanke kruszywa o Scisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy
wytwarza¢ w mieszarkach stacjonarnych gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki.
Ze wzgledu na koniecznos¢ zapewnienia jednorodnosci materiatu nie dopuszcza sie
wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegdlnych frakcji na drodze. Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna by¢é od razu transportowana na miejsce wbudowania w sposéb
przeciwdziatajgcy segregacji i nadmiernemu wysychaniu.

5.3. Rozkladanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej
aby jej stateczna grubos¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowej. Grubosé
pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa
podbudowy powinna by¢ roziozona w sposob zapewniajgcy osiggnigcie wymaganych
spadkow i rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sktada sie z wigcej niz jednej warstwy
kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem
wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej
warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera. Kruszywo w
miejscach, w ktérych widoczna jest jego segregacja powinno by¢ przed zageszczeniem
zastgpione materiatem o odpowiednich wtasciwosciach.

5.4.Zageszczenie

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystgpi¢ do jej
zageszczania przez watowanie. Watowanie powinno postepowac stopniowo od krawedzi do
srodka podbudowy przy przekroju daszkowym jezdni, albo od dolnej do gdrnej krawedzi
podbudowy przy przekroju o pochyleniu jednostronnym. Jakiekolwiek nieréwnosci lub
zagtebienia powstate w czasie zageszczenia powinny byé wyréwnane przez spulchnienie
warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni. W
miejscach niedostepnych dla walcow podbudowa powinna by¢é zageszczona zageszczarkami
ptytowymi, matymi walcami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowaé¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia podbudowy
nie mniejszego od 1,0 wedtug normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda II).

Wilgotnos$¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej,
okreslonej wedtug normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda Il). Materiat
nadmiernie nawilgocony, powinien zasta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzenie. Jezeli
wilgotnos¢ materiatu jest nizsza od optymalnej, materiat powinien by¢ zwilzony wodg i
rownomiernie wymieszany. Wilgotnos¢ przy zageszczaniu powinna by¢ w przedziale od 1%
powyzej wilgotnosci optymalnej do 2% ponizej wilgotnosci optymalne;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci Roboét
Ogoblne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogélne" p. 6

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacii
materiatdw. Badania te powinny obejmowac wszystkie wiasciwosci okreslone w p. 2.3 niniejszej
SST.
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6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres badan podano w tablicy 3.

Tablica 3. Czestotliwosé oraz zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych

mechanicznie

Czestotliwos¢ badan
o . Minimalna liczba Maksymalna
dziennej dziatce podbudowy
rohnezoi nrzunadaiara na indnn
1 |Uziarnienie mieszanKi
2 |Wilgotno$¢é mieszanki 2 600
3 |Zageszczenie warstwy 1 prébka na 1 000 m*
4 Badanie wtasciwosci kruszywa dla kazdej partii kruszywa i przy
wg tab.1 kazdej zmianie kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w p. 2. Prébki nalezy
pobiera¢ w sposob losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan
powinny by¢ na biezgco przekazywane Inzynierowi.

6.3.3. Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug
proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda Il), z tolerancjg +10% -20%. Wilgotnosc
nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17 [5].

6.3.4. Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac¢ sie az do osiggniecia \\ymaganego
wskaznika zageszczenia.

Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wedtug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku,
gdy przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole
zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie
rzadziej niz raz na 5000 m?, lub wedtug zalecen Inzyniera.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidtowe, gdy
stosunek wtérnego modutu E, do pierwotnego modutu odksztatcenia E; jest nie wiekszy od 2,2
dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

E-/Ei= 2,2

6.3.5.Wiasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowac¢ ocene wszystkich wtasciwosci okreslonych w p. 2.3.2.
Prébki do badahn petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposéb losowy w
obecnosci Inzyniera.
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6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy
6.4. |. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotyczgcych cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy 4.

Tablica 4. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa

Lp. Wyszczegdlnienie badan i Minimalna czestotliwo$¢ pomiarow
Pomiaréw
1 |Szerokosé¢ podbudowy 1razna 100 m
2 |Rownos¢ podituzna co 20 m tatg
3 |Réwnos¢ poprzeczna co 20 m tatg
4 |Spadki poprzeczne® co 20 m tatg
5 |Rzedne wysokosciowe co 100 m
6 |Uksztattowanie osi w planie*’  |co 100 m
7 |Grubos¢ podbudowy Podczas budowy:
w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz
nie rzadziej niz raz na 400 m?
Przed odbiorem:
w23 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000
8 |Nodnosé =
podbudowy: - co najmniej w dwoch przekrojach na kazde
modut 1000 m co najmniej w 20 punktach na kazde
ndkeztalcenia - 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonaé
w punktach gtéwnych tukéw poziomych.
6.4.2. Szerokos¢ podbudowy

Szerokos¢ podbudowy nie moze rdzni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez kraweznikow szerokos¢ podbudowy powinna by¢ wieksza od szerokosci warstwy
wyzej lezgcej 0 co najmniej 25 cm lub o wartos¢ wskazang w dokumentaciji projektowe;.

6.4.3. Réwnos¢ podbudowy

Nierdwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg fatg lub planografem,
zgodnie z

BN-68/8931-04 [28]. Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tats.
Nieréwnosci podbudowy nie mogg przekracza¢ | 0 mm.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa, z tolerancjg £ 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy
Ro6znice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi
nie powinny przekraczac + | cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztattowanie osi podbudowy
Os podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz £ 5 cm.

6.4.7. Grubos¢ podbudowy
Grubos¢ podbudowy nie moze sie rdézni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz £ 10%.
6.4.8. Nosnos¢ podbudowy
Nosnos¢  podbudowy nalezy oznacza¢ jedng z dwéch  nizej podanych  metod
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- modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien by¢ zgodny z
podanym w tablicy 5
- ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno byé zgodne z
podanym w tablicy 5.

Tablica 5. Cechy podbudowy

Podbudowa z Wymagane cechy podbudowy
kruszywa o Wskaznik Minimalny modut odksztat-
wskazniku zageszczenia Maksymalne ugiecie cenia mierzony pilytg o
Whog Nie ls nie mniejszy | sprezyste pod kotem, mm |$rednicy 30 cm, MPa
. . . Od od
mrrl]liezjsoz/ym niz 40 kN SOkN pierwszeg drugiego.
» /0 0. obC|aEzen|
obcigzeni abks
80 1,0 1,25 1,40 80 140

Zapisane powyzej wymagania nie dotyczg warstwy kruszywa przeznaczonej do
wykonania recyklingu gtebokiego na zimno.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujg wieksze odchylenia od
okreslonych w punkcie 6.4 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie
do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyrdbwnane i powtérnie zageszczone. Dodanie
nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szerokos¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej
niz 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyzej lezgcym, to Wykonawca powinien
na wiasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy na petng grubosc
do potowy szerokosci pasa ruchu, dotozenie materiatu i powtdrne zageszczenie.

6.5.2. Niewtasciwa grubos¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca
wykona naprawe podbudowy. Powierzchnie powinny by¢é naprawione przez
spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednig gtebokos¢, zgodnie z decyzjg
Inzyniera, uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich witasciwosciach,
wyréwnane i ponownie zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na witasny koszt. Po wykonaniu tych robot
nastgpi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na
koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewtasciwa nosnos¢ podbudowy

Jezeli nosnos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca
wykona wszelkie roboty niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone
przez Inzyniera.

Koszty tych dodatkowych robdt poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy,
gdy zanizenie nosnosci podbudowy wynikio z niewtasciwego wykonania robot przez
Wykonawce podbudowy.
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7.0BMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogélne" p. 8.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p. 6 daty
wyniki pozytywne.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnos¢ za metr kwadratowy nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng
jakosci rob6t na podsta i badahn laboratoryjnych. Cena jednostkowa wykonanej
podbudowy obejmuije:

- prace pomiarowe,

- sprawdzenie i ewentualng naprawe podfoza,

- przygotowanie mieszanki z kruszywa zgodnie z recepta,

- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

- roztozenie mieszanki,

- zageszczenie roztozonej mieszanki,

- przeprowadzenie pomiardéw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacii
technicznej,

- utrzymanie podbudowy w trakcie robot.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

07.00.00 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE

NUMER CPV - 45233000-9 ROBOTY W ZAKRESIE KONSTRUOWANIA,
FUNDAMENTOWANIA ORAZ WYKONYWANIA NAWIERZCHNI AUTOSTRAD,
DROG

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST), sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru kraweznikbw betonowych przy realizacji zadania pn.:
,,Przebudowa drogi gminnej nr 440108W w m. Trzcianka w zakresie budowy
chodnika o dfugosci 600 mb”.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét

zwigzanych z wykonaniem i odbiorem oznakowania pionowego stosowanego na
drogach, w postaci:
- znakdéw ostrzegawczych,
- znakdéw zakazu i nakazu,
- znakdw informacyjnych, kierunku, miejscowosci i znakow

uzupetniajgcych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Znak pionowy - znak wykonany w postaci tarczy lub tablicy z napisami albo
symbolami, zwykle umieszczony na konstrukcji wsporczej.

1.4.2. Tarcza znaku - element konstrukcyjny, na powierzchni ktérego umieszczana jest
tres¢ znaku. Tarcza moze by¢ wykonana z réznych materiatow (stal, aluminium,
tworzywa syntetyczne itp.) -jako jednolita lub sktadana.

1.4.3. Lico znaku - przednia cze$¢ znaku, stuzagca do podania tresci znaku. Lico znaku
moze by¢ wykonane jako malowane lub oklejane ( folig odblaskowg lub nie
odblaskowag ). W przypadkach szczegolnych ( znak z przejrzystych tworzyw
syntetycznych ) lico znaku moze by¢ zatopione w tarczy znaku.

1.4.4. Znak drogowy nie odblaskowy - znak, ktdérego lico wykonane jest z
materiatow zwykltych (lico nie wykazuje wiasciwosci odblaskowych ).

1.4.5. Znak drogowy odblaskowy - znak, ktérego lico wykazuje wiasciwosci
odblaskowe ( wykonane jest z materiatu 0 odbiciu powrotnym - wspotdroznym )

1.4.6. Znak nowy - znak uzytkowany (ustawiony na drodze ) lub magazynowany w
okresie do 3 miesiecy od daty produkcii.
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1.4.7. Znak uzytkowany - znak ustawiony na drodze lub magazynowany przez
okres dtuzszy niz 3 miesigce od daty produkciji.

1.4.8. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine"
pkt. 1.4

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdét podano w SST D-00.0Q.00 ,Wymagania ogoéine"
pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Aprobata techniczna dla materiatow

Kazdy materiat do wykonania pionowego znaku drogowego, na ktdéry nie ma
normy, musi posiada¢ aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke.
Znaki drogowe
powinny mie¢ certyfikat bezpieczenstwa ( znak ,B" ) nadany przez uprawniong
jednostke. Znaki drogowe powinny mie¢ certyfikat bezpieczenstwa ( znak ,B" )
nadany przez uprawniong jednostke.

2.2. Materialy stosowane do fundamentéw znakow
Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczych znakéw moga

by¢ wykonywane jako:
- prefabrykaty betonowe,
Z betonu wykonywanego ,, na mokro",
z betonu zbrojonego,
inne rozwigzania zaakceptowane przez Inzyniera.

Klasa betonu powinna byé zgodna z dokumentacjg projektowag. Beton
powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701.

2.2.1. Cement

Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy
32,5, odpowiadajagcy wymaganiom PN-B-19701.

2.2.2. Kruszywo

Kruszywo stosowane do betonu powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-
06712. Zaleca sie stosowanie kruszywa o marce nie nizszej niz klasa betonu.

223. Woda

Woda do betonu powinna by¢ ,odmiany I", zgodnie z wymaganiami normy PN-B-
32250.

2.2.4. Domieszki chemiczne
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Domieszki chemiczne do betonu powinny by¢ stosowane jesli przewiduje je
dokumentacja projektowa, SST Ilub wskazania Inzyniera. Domieszki chemiczne
powinny' odpowiadaé wymaganiom PN-B-23010.

W betonie nie zbrojonym zaleca sie stosowa¢ domieszki napowietrzajgce, a w
betonie zbrojonym dodatkowo domieszki uplastyczniajgce lub uptynniajgce.

2.2.5. Prety zbrojenia

Prety zbrojenia w fundamentach z betonu zbrojonego  powinny
odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06251.

2.2.6. Rury

Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-742J9, PN-H-74220 Iub innej normy
zaakceptowanej przez Inzyniera.

Powierzchnia zewnetrzna i wewnetrzna rur nie powinna wykazywa¢ wad w
postaci tusek, peknie¢, zwalcowan i naderwan. Dopuszczalne sg nieznaczne nierdwnosci,
pojedyncze rysy wynikajgce z procesu wytwarzania, mieszczgce sie w granicach
dopuszczalnych odchylek wymiarowych. Kohce rur powinny byé obciete réwno i
prostopadle do osi rury.

Pozadane jest ,aby rury byty dostarczane o diugosciach:
- doktadnych, zgodnych z zaméwieniem; z dopuszczalng odchytkg £ 10 mm,
- wielokrotnych w stosunku do zamoéwionych dtugosci doktadnych ponizej 3 m z
naddatkiem 5 mm na kazde ciecie i z dopuszczalng odchyitkg dla catej
dtugosci wielokrotnej, jak dla diugosci dokfadnych.

Rury powinny by¢ proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powinna
przekracza¢ 1,5 mm na | m dtugosci rury.

Rury powinny by¢ wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez normy (
np. R 55, R 65, 18G2A): PN-H-84023-07, PN-H-84018, PN-H-84019, PN-H-84030-02 lub
inne normy.

Do ocynkowania rur stosuje sie gatunek cynku Raf wedtug PN-H-82200.

Rury powinny by¢ dostarczone bez opakowania w wigzkach lub luzem
wzglednie
w opakowaniu uzgodnionym z Zamawiajgcym. Rury powinny by¢é cechowane
indywidualnie
( dotyczy $rednic 31,8 mm i wiekszych i grubos$ci scianek 3,2 mm i wiekszych ) lub
na
przywieszkach metalowych (dotyczy $rednic i grubosci mniejszych od wyzej
wymienionych).
Cechowanie na rurze lub przywieszce powinno co najmniej obejmowac: znak wytwércy,
znak
stali i numer wytopu.

2.2.7. Ksztaltowniki

Ksztattowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-93010. Powierzchnia
ksztattownika powinna by¢ charakterystyczna dla procesu walcowania i wolna od wad
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jak widoczne tuski, pekniecia, zwalcowania i naderwania. Dopuszczalne sg usuniete
wady przez szlifowanie lub dtutowanie z tym, Zze obrobiona powierzchnia powinna mieé
tagodne wyciecia i zaokrgglone brzegi, a grubosé ksztattownika nie moze zmniejszyé
sie poza dopuszczalng dolng odchytke wymiarowg dla ksztattownika.

Ksztattowniki powinny by¢ obciete prostopadle do osi  wzdtuznej
ksztattownika. Powierzchnia koncow ksztattownika nie powinna wykazywaé rzadzizn,
rozwarstwien pekniec i Sladow jamy skurczowej widocznych nie uzbrojonym okiem.

Ksztattowniki powinny by¢é ze stali St3W lub St4W oraz mie¢ wiasnosci
mechaniczne wedtug PN-H-84020 - tablica | lub innej uzgodnionej stali i normy pomiedzy
Zamawiajgcym i wytworca.

Ksztattowniki mogg by¢ dostarczone luzem lub w wigzkach z tym, ze
ksztattowniki o masie do 25 kg/m dostarcza sie tylko w wigzkach.

62.
63. TABLICA L. PODSTAWOWE WEASNOSCI KSZTALTOWNIKOW WEDLUG
PN-H-84020
Stal Granica plastycznosci, Mpa, minimum dia wyrobéw o %%/gé\&%ti%s,cmapa_
grubosci lub srednicy, w mm dla. ‘wyrobéw. o
do40 |od40 od 65 dojod80 [od100 |od 150 |do 100 |od 100 do
do 65 80 do 100 |do 150 |do 200 200
215 205 205 195 od 360|od 340 do
SBW 225265 |255 245 235 225 185215 |do  490[490 od
od 420{400 do
St4W do 550 [550

2.3. Powtoki metalizacyjne cynkowe

W przypadku zastosowania powtoki metalizacyjnej cynkowanej na
konstrukcjach stalowych, powinna ona by¢ z cynku o czystosci nie mniejszej niz 99,5
% i odpowiadac¢wymaganiom BN-89/1076-02. Minimalna grubos¢ powtoki cynkowej
powinna by¢ zgodna z wymaganiami tablicy 2,

Powierzchnia powtoki powinna by¢ jednorodna pod wzgledem ziarnistosci. Nie
moze ona wykazywac¢ widocznych wad jak rysy, pekniecia, pecherze lub odstawanie
powtoki od podioza.

Tablica 2. Minimalna grubo$¢ powtoki metalizacyjnej cynkowej narazonej na
dziatanie korozji atmosferycznej wedtug BN-89/1076-02

Agresywnosc korozyjna|Minimalna grubo$¢ powtoki, um, przy wymaganej trwatosci w
atmosfery wedtug PN-H-04651 |latach
10 20
Umiarkowana Cigzka 120 160 M 160200 M

M - powtoka pokryta dwoma lub wiekszg liczbg warstw powtoki malarskiej

24. Gwarancja producenta lub dostawcy
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W przypadku stupkéw znakéw pionowych ostrzegawczych, zakazu, nakazu i
informacyjnych o standardowych wymiarach oraz w przypadku elementéw, stuzgcych
do zamocowania znakéw do innych obiektdw lub konstrukcji - gwarancja moze byé
wydana dla partii dostawy.

2.5. Tarczaznaku
2.5.1 Trwatos¢ materiatéw na wplywy zewnetrzne

Materiaty uzyte na lico i tarcze znaku oraz potgczenie lica znaku z tarczg
znaku, a takze sposéb wykonczenia znaku, muszg wykazywaé petna odpornosé na
oddziatywanie $wiatta, zmian temperatury, wptywy atmosferyczne i wystepujgce w
normalnych warunkach oddziatywanie chemiczne ( w tym korozje elektrochemiczng ) -
przez caty czas trwatosci znaku, okreslony przez wytwdérce lub dostawce.

2.5.2 Warunki gwarancyjne producenta lub dostawcy znaku

Producent lub dostawca znaku obowigzany jest przy dostawie okresli¢, uzgodniong z
odbiorca., trwatos¢ znaku oraz warunki gwarancyjne dla znaku, a takze udostepnic
na zyczenie odbiorcy:

a) instrukcje montazu znaku,

b) dane szczegbtowe o ewentualnych ograniczeniach w stosowaniu znaku,

c) instrukcje utrzymania znaku.

2.5.3. Materiaty do wykonywania tarczy znaku

Materiatami stosowanymi do wykonania tarczy znaku drogowego s3:

- blacha stalowa,

- blacha zaluminium lub stopéw z aluminium,

inne materialy, np. sklejka wodoodporna, tworzywa syntetyczne, pod warunkiem
uzyskania przez producenta aprobaty technicznej.

2.5.4. Tarcza znaku z blachy stalowej

Tarcza znaku z blachy stalowej grubosci co najmniej 1,0 mm powinna by¢
zabezpieczona przed korozjg obustronnie cynkowaniem  ogniowym lub
elektrolitycznym. Dopuszcza sie stosowanie innych sposobdéw zabezpieczenia
stalowych tarcz znakéw przed korozja, np. przez metalizowanie lub pokrywanie
tworzywami syntetycznymi pod warunkiem uzyskania aprobaty technicznej dla danej
technologii.

Nie dopuszcza sie stosowania stalowych tarcz znakdéw, zabezpieczonych przed
korozjg jedynie farbami antykorozyjnymi.

Krawedzie tarczy powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg farbami
ochronnymi o odpowiedniej trwatosci, nie mniejszej niz przewidywany okres uzytkowania
znaku.

Wytrzymatosé dla tarczy znaku z blachy stalowej nie powinna by¢ mniejsza niz
310 MPa.

2.5.5. Tarcza znaku z blachy aluminiowej
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Blacha z aluminium lub stopéw aluminiowych powinna by¢ odporna na korozje
w warunkach zasolenia. Wymagane grubosci.
-z blachy z aluminium dla tarcz znakéw wzmocnionych przettoczeniami lub
osadzonych w ramach co najmniej 1,5 mm,
-z blachy z aluminium dla tarcz ptaskich co najmniej 2,0 mm.

Powierzchnie tarczy nie przykryte folig lub farbami powinny by¢ zabezpieczone
przed korozja przy zastosowaniu farby ochronnej lub powtoki z tworzyw sztucznych.
Wytrzymato$¢ dla tarcz z aluminium i stopéw z aluminium powinna wynosic:
dla tarcz wzmocnionych przettoczeniem lub osadzanych w ramach, co najmniej 155 MPa,
(- dlatarcz ptaskich, co najmniej 200 MPa.

2.5.6. Warunki wykonania tarczy znaku

Tarcza znaku musi by¢ rowna i gtadka - bez odksztaicen ptaszczyzny znaku, w
tym pofatdowan, wgie¢, lokalnych wgniecen lub nierédwnosci itp. Odchylenie ptaszczyzny
tarczy znaku ( zwichrowanie, pofatfdowanie itp. ) nie moze wynosi¢ wiecej niz 1,5%
najwiekszego wymiaru znaku.

Krawedzie tarczy znaku muszg by¢ réwne i nieostre. Znieksztatcenia krawedzi
tarczy znaku, pozostate po ttoczeniu lub innych procesach technologicznych, ktérym
tarcza ta ( w znakach drogowych sktadanych - segmenty tarczy) byta podana, musza by¢
usuniete.

Tarcze znakéw drogowych sktadanych mogg by¢ wykonane z modutowych
ksztattownikéw aluminiowych lub odpowiednio uksztattowanych segmentéw stalowych.

Dopuszcza sie stosowanie modutowych ksztattownikéw z tworzyw syntetycznych
lub sklejki wodoodpornej, pod warunkiem uzyskania odpowiedniej aprobaty
technicznej Szczeliny miedzy sasiednimi segmentami znaku sktadanego nie moga byc¢
wieksze od 0,8 mm.

2.6. Znaki odblaskowe
2.6.1. Wymagania dotyczace powierzchni odblaskowej

Znaki drogowe odblaskowe wykonuje sie z zasady przez' oklejanie tarczy
znaku materiatem odblaskowym.

Wiasciwosci folii odblaskowej ( odbijajgcej powrotnie ) powinny spetnia¢ wymagania
okreslone w aprobacie techniczne;.

2.6.2 Wymagania jakosciowe znaku odblaskowego

Folie odblaskowe uzyte do wykonania lica znaku powinny wykazywaé petne
zwigzanie z tarczg znaku przez caly okres wymaganej trwatosci znaku.
Niedopuszczalne sg lokalne niedoklejenia, odklejenia, ztuszczenia lub odstawanie folii
na krawedziach tarczy znaku oraz na jego powierzchni.

Sposdb potgczenia folii z powierzchnig tarczy znaku powinien uniemozliwiac jej
odtgczenie od tarczy bez jej zniszczenia.
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Przy malowaniu lub klejeniu symboli lub obrzezy znakéw na folii odblaskowej,
technologia malowania lub klejenia oraz stosowane w tym celu materiaty powinny
by¢ uzgodnione z producentem folii.

Okres trwatosci znaku wykonanego przy uzyciu folii odblaskowych powinien wynosi¢ od
7 do 10 lat, w zaleznosci od rodzaju materiatu.

Powierzchnia lica znaku powinna by¢ rowna i gtadka, nie mogg na niej wystepowacé
lokalne nieréwnosci i pofatdowania. Niedopuszczalne jest wystepowanie jakichkolwiek
ognisk korozji, zarowno na powierzchni jak i na obrzezach tarczy znaku.

Dokiadnosé¢ rysunku znaku powinna byc¢ taka, aby wady konturéw znaku, ktére mogg
powstac przy nanoszeniu farby na odblaskowa powierzchnie znaku, nie byty wigksze niz:

2 mm dla znakow matych i srednich,
3 mm dla znakéw duzych i wielkich.

Powstate zacieki przy nanoszeniu farby na odblaskowg czes¢ znaku nie powinny byé
wigksze w kazdym kierunku niz:

- 2 mm dla znakéw matych i Srednich,
- 3 mm dla znakow duzych i wielkich.

W znakach nowych na kazdym z fragmentdéw powierzchni znaku o wymiarach 4 x 4
cm nie moze wystepowac wiecej niz 0,7 lokalnych usterek (zatamania, pecherzyki) o
wymiarach nie wiekszych niz | mm w kazdym kierunku. Niedopuszczalne jest
wystepowanie jakichkolwiek zarysowan powierzchni znaku.

W znakach uzytkowanych na kazdym z fragmentéw powierzchni znaku o wymiarach 4
x 4 cm dopuszcza sie do 2 usterek jak wyzej, o wymiarach nie wiekszych niz | mm w
kazdym kierunku. Na powierzchni tej dopuszcza sie do 3 zarysowan o szerokosci nie
wiekszej niz 0,8 mm i catkowitej dtugosci nie wiekszej niz 10 cm. Na catkowitej dtugosci
znaku dopuszcza sie nie wiecej niz 5 rys szerokosci nie wiekszej niz 0,8 mm i dtugosci
przekraczajacej 10 cm - pod warunkiem, ze zarysowania te nie znieksztatcajg tresci znaku.

W znakach uzytkowanych dopuszcza sie réwniez lokalne uszkodzenie foli o
powierzchni nie przekraczajgcej 6 mm? kazde - w liczbie nie wiekszej niz pieé na
powierzchni znaku matego lub $redniego, oraz o powierzchni nie przekraczajgcej 8 mm?
kazde - w liczbie nie wiekszej niz 8 na kazdym z fragmentéw powierzchni znaku duzego lub
wielkiego ( wigczajgc znaki informacyjne ) o wymiarach 1200 x 1200 mm.

Uszkodzenia folii nie moga znieksztatca¢ tresci znaku - w przypadku wystepowania
takiego znieksztatcenia znak musi by¢ bezwtocznie wymieniony.

W znakach nowych niedopuszczalne jest wystepowanie jakichkolwiek rys,
siegajgcych przez warstwe folii do powierzchni tarczy znaku. W znakach uzytkowanych
istnienie takich rys jest dopuszczalne pod warunkiem, ze wystepuje w ich otoczeniu ogniska
korozyjne nie przekroczg wielkosci okreslonych ponizej.

W znakach uzytkowanych dopuszczalne jest wystepowanie po wymaganym okresie
gwarancyjnym, co najwyzej dwéch lokalnych ognisk korozjj o wymiarach nie
przekraczajacych 2,0 mm w kazdym kierunku na powierzchni kazdego z fragmentéw znaku o
wymiarach 4 x 4 cm. W znakach nowych oraz w znakach znajdujgcych sie w okresie
wymaganej gwarancji zadna korozja tarczy znaku nie moze wystepowac.

Wymagana jest taka wytrzymatos¢ potgczenia folii odblaskowej z tarcza znaku, by po
zgieciu tarczy o 90° przy promieniu tuku zgiecia do 10 mm w zadnym miejscu nie ulegto ono
zniszczeniu.

Tylna strona tarczy znakéw odblaskowych musi by¢ zabezpieczona matowg farbg
nieodblaskowg barwy ciemno - szarej ( szarej naturalnej ) o wspbtczynniku luminaciji 0,08 do
0,10 - wedlug wzorca stanowigcego zatgcznik do ,Instrukcji o znakach drogowych
pionowych". Grubos¢ powtoki farby nie moze by¢é mnigjsza od 20 um. Gdy tarcza znaku jest
wykonana z aluminium lub ze stali cynkowanej ogniowo i cynkowanie to jest wykonywane po
uksztaftowaniu tarczy - jej krawedzie mogg pozostaé niezabezpieczone farba ochronnag.
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2.7. Materialy do montazu znakéw

Wszystkie ocynkowane tgczniki metalowe przewidziane do mocowania miedzy
sobg elementow konstrukcji wsporczych znakdéw jak sruby, listwy, wkrety, nakretki itp.
Powinny by¢ czyste, gtadkie, bez peknie¢, naderwan, rozwarstwien i wypuktych karbow.

taczniki mogg by¢ dostarczane w pudetkach tekturowych, pojemnikach
blaszanych lub paletach, w zaleznosci od ich wielkosci.

2.8. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Cement stosowany do wykonania fundamentéw dla pionowych znakéw
drogowych powinien by¢ przechowywany zgodnie z BN-88/6731-08.

Kruszywo do betonu nalezy przechowywaé¢ w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywami innych klas.

Prefabrykaty betonowe powinny by¢ sktadowane na wyréwnanym, utwardzonym i
odwodnionym podtozu. Prefabrykaty nalezy uktada¢ na podktadach z zachowaniem
przeswitu minimum 10 cm miedzy podtozem a prefabrykatem.

Znaki powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od
materialbw dziatajgcych korodujgce i w warunkach zabezpieczajgcych przed
uszkodzeniami.

3. SPRZET
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania
0goine" pkt.3.

3.2. Sprzet do wykonania oznakowania pionowego

Wykonawca przystepujgcy do wykonania oznakowania pionowego powinien
wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
- koparek kotowych, np. 0,15 m® lub koparek gasienicowych, np. 0,25 m®,
- zurawi samochodowych o udzwigu do 4 t.,
- ewentualnie wiertnic do wykonywania fundamentéw betonowych ,na mokro",
- $rodkow transportowych do przewozu materiatow,
- przewoznych zbiornikbw na wode,
- sprzetu spawalniczego, itp.

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogb6lne wymagania dotyczagce transportu podano w SST-D-00.00.00
~Wymagania ogdlne" pkt. 4.
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4.2 Transport materiatéw do pionowego oznakowania drog

Transport cementu powinien odbywac¢ sie zgodnie z BN-88/6731-08.
Transport kruszywa powinien odbywac sie zgodnie z PN-B-006712.

Prefabrykaty betonowe - do zamocowania konstrukcji wsporczych znakdw,
powinny by¢ przewozone srodkami transportowymi w warunkach zabezpieczajgcych je
przed uszkodzeniami. Rozmieszczenie prefabrykatéw na srodkach transportu powinno
by¢ symetryczne.

Transport znakow, konstrukcji wsporczych i sprzetu (uchwyty, sruby, nakretki
itp. powinien sie odbywac¢ $rodkami transportowymi w sposéb uniemozliwiajgcy ich
przesuwanie sie w czasie transportu i uszkadzanie.

5.  WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét

Ogdblne zasady wykonywania robdét podano w SST-D-00.00.00 ,Wymagania
0goIne" pkt. 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét nalezy wyznaczyc:

- lokalizacje znaku, tj. jego pikietaz oraz odlegtos¢ od krawedzi jezdni, krawedzi
pobocza umochionego lub pasa awaryjnego postoju,

- wysokos¢ zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej.

Punkty stabilizujgce miejsca ustawienia znakow nalezy zabezpieczy¢ w taki sposéb, aby
w czasie trwania i odbioru robét istniafa mozliwos¢ sprawdzenia lokalizacji znakow.

Lokalizacie i wysokos¢ zamocowania znaku powinny by¢é zgodne z
dokumentacjg projektowa.

5.3. Wykonanie wykopow t fundamentéw dla konstrukcji wsporczych znakéw

Sposdb wykonania wykopu pod fundament znaku pionowego powinien by¢
dostosowany do gtebokosci wykopu, rodzaju gruntu i posiadanego sprzetu. Wymiary
wykopu powinny by¢ zgodne z dokumentacijg projektowg lub wskazaniami Inzyniera.

Wykopy fundamentowe powinny by¢é wykonane w takim okresie, aby po ich
zakonczeniu mozna byto przystgpi¢ natychmiast do wykonania w nich robot
fundamentowych.

5.3.1. Fundamenty z betonu i betonu zbrojonego

Wykopy pod fundamenty konstrukcji wsporczych dla zamocowania znakéw
wielkowymiarowych ( znak kierunku i miejscowosci), wykonywane z betonu ,ha mokro" lub z
betonu zbrojonego nalezy wykona¢ zgodnie z FN-S-02205.

Posadowienie fundamentow w wykopach otwartych bagdZz rozpartych nalezy
wykonywac¢ zgodnie z dokumentacja projektowg, SST lub wskazaniami Inzyniera.
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Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed naptywem wod opadowych przez wyprofilowanie
terenu ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw wody poza teren przylegajacy do
wykopu. Dno wykopu powinno by¢ wyréwnane z doktadnoscig + 2 cm.

Przy naruszonej strukturze gruntu rodzimego, grunt nalezy usuna¢ i miejsce wypetni¢ do
spodu fundamentu betonem klasy B 15. Plaszczyzny boczne fundamentéw stykajace sie z
gruntem nalezy zabezpieczy¢ izolacjg, np. emulsjg kationowa. Po wykonaniu fundamentu wykop
nalezy zasypac¢ warstwami grubosci 20 cm z dokladnym zageszczeniem gruntu.

5.4. Tolerancje ustawienia znaku pionowego

Konstrukcje wsporcze znakdw - stupki, stupy, wysiegniki, konstrukcje dla tablic
wielkowymiarowych, powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg pionowg i SST.

Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:

- odchytka od pionu, nie wiecej niz + 1%,
odchytka w wysokosci umieszczenia znaku, nie wiecej niz £ 2 cm,

- odchytka w odlegtosci ustawienia znaku od krawedzi jezdni utwardzonego pobocza
lub pasa awaryjnego postoju, nie wiecej niz £ 5 cm, przy zachowaniu minimalnej
odlegtosci umieszczenia znaku zgodnie z Instrukcja o znakach drogowych pionowych

5.4.1. Tablicowe znaki drogowe na dwéch stupkach lub podporach

Przy stosowaniu tablicowych znakéw drogowych ( drogowskazéw tablicowych,
tablic przed drogowskazowych, tablic szlaku drogowego, tablic objazdow itp.)
umieszczanych na dwéch stupach lub podporach - odlegtos¢ miedzy tymi stupami lub
podporami, mierzona prostopadle do przewidywanego kierunku najechania przez pojazd,
nie moze by¢ mniejsza od 1,75 m. Przy stosowaniu wiekszej liczby stupéw niz dwa -
odlegtos¢ miedzy nimi moze byé mniejsza.

Poziom gdmej powierzchni fundamentu przy zamocowaniu konstrukcji wsporczej znaku
w fundamencie betonowym lub tym podobnym - pozgdane jest, by géma czes$¢ fundamentu
pokrywata sie z powierzchnig pobocza pasa dzielgcego itp. lub byta nad te powierzchnie
wyniesiona nie wiecej niz 0,03 m.

W przypadku konstrukcji wsporczych, znajdujgcych sie poza korona drogi, gérna
czesc¢ fundamentu powinna by¢ wyniesiona nad powierzchnie terenu nie wiecej niz 0,15
m.

5.5. Trwalos¢ wykonania znaku pionowego
Znak drogowy pionowy musi by¢ wykonany w sposéb trwaty, zapewniajgcy petng
czytelnos¢ przedstawionego na nim symbolu lub napisu w catym okresie jego uzytkowania, przy

czym wplywy zewnetrzne dziatajgce na znak, nie mogg powodowaé znieksztatcenia tresci
znaku.

5.6. Tabliczka znamionowa znaku

Kazdy wykonany znak drogowy oraz kazda konstrukcja wsporcza musi mie¢
tabliczke znamionowg z:
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a) nazwa, markg fabryczng Ilub innym oznaczeniem umozliwiajgcym
identyfikacje wytworcy lub dostawcy,

b) date produkcii,

¢) oznaczeniem dotyczagcym materiatu lica znaku,

d) date ustawienia znaku.

Zaleca sie, aby tabliczka znamionowa konstrukcji wsporczych zawierata
rowniez miesigc i rok wymaganego przegladu technicznego.

Napisy na tabliczce znamionowej muszg by¢é wykonane w sposéb trwaty i
wyrazny, czytelny w normalnych warunkach przez caty okres uzytkowania znaku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania og6lne" pkt
6.

6.2. Badania materiatow do wykonywania fundamentéw betonowych

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania materiatbw do wykonania
fundamentéw betonowych ,na mokro". Uwzgledniajgc nieskomplikowany charakter
robét fundamentowych, na wniosek Wykonawcy, Inzynier moze zwolni¢ go z potrzeby
wykonania badar materiatéw dla tych robét.

6.3. Badania w czasie wykonywania robét
6.3.1. Badania materialdw w czasie wykonywania robét

Wszystkie materiaty dostarczone na budowe z aprobatg techniczng lub z
deklaracjg, zgodnosci wydang przez producenta powinny by¢ sprawdzone w zakresie
powierzchni wyrobu i jego wymiardw.

Czestotliwos¢ badan i ocena wynikow powinna by¢ zgodna z ustaleniami tablicy 3.

Tablica 3, Czestotliwos¢ badan przy sprawdzeniu powierzchni i wymiaréw
wyrobéw dostarczonych przez producentow

Lp |Rodzaj badania |Liczba badan Opis badan Ocena wynikow
badan
1 |Sprawdzenie Od 5 do 10 badan z|{Powierzchnie Wyniki  badan
powierzchni wybranych  losowo|zbadac¢ nieuzbrojonym okiem.|powinny  by¢
elementow w kazdej |Do ew. sprawdzenia|zgodne z
dostarczonej  partii|gtebokosci wad uzy¢|wymaganiami
wyrobow liczgcej do(dostgpnych  narzedzi ( np.|punktu 2
1000 elementow liniatéw z czujnikiem,
2 |Sprawdzenie Przeprowadzi¢ uniwersalnymi
wymiaréw przyrzadami pomiarowymi lub
sprawdzianami ( np. liniatami,
przymiarami itp. )
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W przypadkach budzgcych watpliwosci mozna zleci¢ uprawnionej jednostce
zbadanie wtasciwosci dostarczonych wyrobdw i materiatdw w zakresie wymagan

podanych w punkcie

2.
6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robét

W czasie wykonywania robot nalezy sprawdzac:

- zgodnos¢ wykonania znakéw pionowych z dokumentacijg projektowg ( lokalizacja,
wymiary, wysoko$¢ zamocowania znakow ); zachowanie dopuszczalnych odchytek
wymiaréw, zgodnie z punktem 2 i 5,

- prawidtowos¢ wykonania wykopow pod konstrukcje wsporcze, zgodnie z punktem 5.3,

- poprawnos¢ wykonania fundamentdw pod stupki zgodnie z punktem 5.3.,

- poprawnosc¢ ustawienia stupkow i konstrukcji wsporczych, zgodnie z punktem 5.4.

W przypadku wykonania spawanych ztgczy elementow konstrukcji wsporczych:

- przed ogledzinami, spoine i przylegajace do niej elementy tgczone ( od 10 do 20
mm z kazdej strony ) nalezy doktadnie oczysci¢ z zanieczyszczen utrudniajgcych
prowadzenie obserwacji i pomiarow,

- ogledziny ztaczy nalezy przeprowadzi¢ wizualnie z ewentualnym uzyciem lupy o
powiekszeniu od 2 do 4 razy; do pomiardw spoin powinny by¢ stosowane
wzorniki, przymiary oraz uniwersalne spoinomierze,

- w przypadkach watpliwych mozna zleci¢ w uprawnionej jednostce zbadanie
wytrzymatosci zmeczeniowej spoin, zgodnie z PN-M-06515,

- zlgcza o wadach wiekszych niz dopuszczalne, okreslone w punkcie 5.5, powinny
by¢ naprawione powtdérnym spawaniem.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. OgdIne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkami obmiarowymi s3:

a) szt- ( sztuka ), dla znakow konwencjonalnych oraz konstrukcji wsporczych,
b) m' (metr kwadratowy ) powierzchni dia znakéw pozostatych

8. ODBIOR ROBOT
8.1. OgoIne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt, 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie =z dokumentacjg projekiowg, SST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
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pkt 6, daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbior ostateczny

Odbiér robét oznakowania pionowego dokonywany jest na zasadzie odbioru
ostatecznego.

Odbiér ostateczny powinien by¢ dokonany po catkowitym zakonczeniu robét, na
podstawie wynikow pomiaréw i badan jakosciowych okreslonych w punktach 2 5.

8.3. Odbidr pogwarancyjny
Odbioru  pogwarancyjnego nalezy dokona¢ po uptywie okresu
gwarancyjnego, ustalonego w SST.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania
ogoine" pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania jednostki obmiarowej oznakowania pionowego obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- wykonanie fundamentéw,
- dostarczenie i ustawienie konstrukcji wsporczych,

- zamocowanie tarcz znakéw drogowych,
- przeprowadzenie pomiardw i badar wymaganych w specyfikacji technicznej.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
08.00.00. ELEMENTY ULIC

08.01.01. KRAWEZNIKI BETONOWE

NUMER CPV - 45233000-9 ROBOTY W ZAKRESIE KONSTRUOWANIA,
FUNDAMENTOWANIA ORAZ WYKONYWANIA NAWIERZCHNI AUTOSTRAD,
DROG

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST), sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru kraweznikbw betonowych przy realizacji zadania pn.:
»,Przebudowa drogi gminnej nr 440108W w m. Trzcianka w zakresie budowy
chodnika o dtugosci 600 mb”.
1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych pkt.1.1.
1.3. Zakres rob6t objetych SST
SST obejmuje wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem, kontrolg i odbiorem
ustawienia kraweznika betonowego o wymiarach 20x30 (22) cm na podsypce
piaskowej — zatoki autobusowe, oraz 15x22 cm — zjazdy.
1.4 Okreslenia podstawowe
63.1.1. 1.4.1. Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe
ograniczajgce chodnik dla pieszych od jezdni
63.1.2. 1.4.2. Podsypka - warstwa wyrownawcza utozona bezposrednio na
podfozu lub tawie.
Pozostate okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D 00.00.00
"Wymagania ogdélne" pkt 1.4.
1.5. Ogdblne wymagania dotyczace robot.
Ogblne wymagania dotyczgce robét podano w SST D 00.00.00 "Wymagania ogolne”
pkt.1.5.
64.
65. 2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogoéine
Ogdblne wymagania dotyczgce materiatdw podano w SST D 00.00.00. "Wymagania
ogdlne" pkt 2.
2.2. Krawezniki betonowe.
65.1.1. 2.2.1. Typ kraweznikéw betonowych
Nalezy zastosowac¢ krawezniki betonowe uliczne wg BN-80/6775-03/01 [18] 0 wym :
* 20x30x 100 cm

* 20 x 22 x 100 cm — najazdowe
* 15x22 x 100 cm — najazdowe

65.1.2. 2.2.2. Wymiary kraweznikéw betonowych
Wymiary kraweznikéw betonowych podano w tabeli 1.

Tabela 1. Wymiary kraweznikdw betonowych.
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Typ Rodzaj

kraweznika | kraweznika Wymiary kraweznikow, cm

Dlugosé Szerpkos Wyspkos szer. wys. wyoKragIen
¢ ¢ $ciecia | Sciecia ie
U a 100 15(20) | 30(22) | min.3 | min 12 1.0
max. 7 | max. 15

65.1.3. 2.2.3. Dopuszczalne odchytki wymiarow kraweznikow

Dopuszczalne odchytki wymiaréw kraweznikéw betonowych podano w tabela 2.
Tabela 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw kraweznikéw betonowych.

. , Rodzaj kraweznika
Rodzaj wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
Dtugos¢ +8 +12
Wysokos¢ i grubosc +3 +3
65.1.4.
65.1.5.2.2.4. Dopuszczalne wady i uszkodzenia kraweznikow
betonowych

Powierzchnie kraweznikdéw powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu, o
fakturze z formy lub zatartej, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowe;.
Krawedzie elementow powinny by¢ réwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie
powinny przekracza¢ wartosci podanych w tabeli. 3.

Tabela 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia kraweznikow.

Dopuszczalna wielkos¢

Rodzaj wad i uszkodzen wad i uszkodzen.
Gatunek 1 Gatunek 2
Wklestosc¢ lub wypuktosé powierzchni 2 3
kraweznikdw w mm

Ograniczajgcych powierzchnie

Ellement gérne ($cieralne) mm niedopuszczalne

y Szczerby i
betonow |uszkodzenia
e krawedzi i

Ograniczajgcych pozostate
powierzchnie

narozy Liczba max 2 2
Dtugos¢ mm. max 20 40
Gtebokos¢. mm. max 6 10
65.1.6.

65.1.7. 2.2.5. Sktadowanie

Krawezniki betonowe powinny by¢ skitadowane w pozycji wbudowania na
otwartej przestrzeni, na podtozu wyrownanym i odwodnionym przy czym krawezniki
poszczegblnych typdéw, rodzajow, klas i gatunkdédw nalezy uktada¢ oddzielnie z
zastosowaniem podktadek i przektadek utozonych w pionie jedna nad druga.
Wymiary przekroju poprzecznego podkiadek i przektadek nie powinny by¢ mniejsze
niz grubos¢ 2.5 cm, szerokos¢ 5 cm. a dtugos¢ przektadek powinna by¢é minimum 5
cm wieksza niz szerokos¢ kraweznika.
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65.1.8. 2.2.5. Kontrola

Do kazdej partii kraweznikbw sprowadzonej przez Wykonawce dotgczone
powinno by¢ swiadectwo dopuszczenia lub inny dokument potwierdzajacy jej jakosé
na podstawie przeprowadzonych badan.
Przy odbiorze partii kraweznikow na budowie, Wykonawca powinien przeprowadzi¢
badania w zakresie wygladu zewnetrznego. Pobér prébek partii nie wiekszych niz 10
000 kraweznikbéw powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z zasadami podanymi w
tabeli 4.

Tabela 4. Pobdr prébek do badania cech zewnetrznych.

Lp. Liczba partii Liczno$c¢ Liczba Liczba
Probki kwalifikujgca | dyskwalifikujg
ca
Sztuk

1 Do 90 8 1 2
2 91 -150 8 1 2
3 151 - 280 13 2 3
4 281 - 500 20 3 4
5 501 -1200 32 5 6
6 1200 — 3200 50 7 8
7 3201 — 10000 80 10 11

Sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
ogledzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzeh wystepujgcych na
powierzchniach i krawedziach elementu. Pomiary diugosci i gtebokosci uszkodzen
nalezy wykona¢ za pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do 1
mm, zgodnie z PN-80/B-10021.

Sprawdzenie ksztattu i wymiarébw elementdw nalezy przeprowadzi¢ z
doktadnoscig do 1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy.
Sprawdzenie kagtow prostych w narozach elementow wykonuje sie przez przytozenie
katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm.

W razie wystgpienia watpliwosci Inzyniera moze zmieni¢ sposéb pobierania
probek lub poszerzy¢ zakres kontroli kraweznikbw o inny rodzaj badan, ktory
Wykonawca wykona na swoj koszt.

2.3.Cement
Nalezy stosowac¢ cement portlandzki CEM | 32.5 lub 32.5 R spetniajgcy wymagania

normy PN-B-19701.

2.4. Woda
Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo - piaskowe] powinna byc¢
odmiany "1" i odpowiada¢ wymaganiom PN-88/B-32250.
Barwa wody powinna odpowiadaé¢ barwie wody wodociggowej. Woda nie powinna
wydziela¢ zapachu gnilnego i nie powinna zawiera¢ zawiesiny np. grudek ktaczkéw.
Badania wody nalezy wykonywac:

* w przypadku nowego zrodta poboru wody
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e w przypadku podejrzen dotyczacych zmiany parametréw wody np.
zmetnienie, zapachu, barwa.

2.5. Pospétka
Pospotka lub gruboziarnisty piasek do wykonania taw powinien odpowiada¢ PN-

79/B-06711 lub PN-86/B-06712.

2.6. Beton
Do wykonania kraweznikow nalezy stosowaé beton wg PN-75/B-06250 klasy B25.
Do wykonania faw betonowych pod krawezniki nalezy stosowac beton klasy B15.

2.7. Masa zalewowa
Masa zalewowa, do wypetnienia szczelin dylatacyjnych na gorgco, powinna
odpowiada¢ wymaganiom BN-74/6771-04 [13] lub aprobaty techniczne;j.
66. 3. SPRZET
3.1. Wymagania ogélne dotyczace sprzetu
Wymagania ogoélne dotyczgce sprzetu podano w SST D 00.00.00. "Wymagania

ogolne" pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét
Roboty mozna wykonywac recznie przy pomocy drobnego sprzetu z zastosowaniem"
* betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki

cementowo - piaskowe;j

» wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

67. 4. TRANSPORT
4.1.Wymagania ogolne
Ogblne wymagania dla transportu podano w SST D 00.00.00. "Wymagania ogolne”"
pkt 4.
4.2. Transport materiatow
Krawezniki uktada¢ nalezy na $rodkach transportowych w pozycji pionowej z
nachyleniem w kierunku jazdy.
Krawezniki powinny by¢é zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i
uszkodzeniami w czasie transportu a gérna warstwa nie powinna wystawac¢ poza
Sciany srodka transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.
Przy przewozie kraweznikbw wagonami kolejowymi sposéb tadowania i
zabezpieczenia ich przed przesunieciem powinien by¢ zgodny z przepisami o
tadowaniu i wytadowywaniu wagonow towarowych w komunikacji wewnetrznej.

68.

69. 5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogblne zasady wykonania robét
Ogblne zasady wykonania rob6t podano w SST D 00.00.00. "Wymagania ogé6lne”"
pkt 5.

5.2. Wykonanie taw
Wykop faw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02.

5.3 Lawy
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69.1.1. 5.3.1. Lawy piaskowe

70. Lawy piaskowe 0 wysokosci do 10 cm wykonuje sie jednowarstwowo przez
zasypanie koryta
piaskiem i zageszczenie go polewajac woda.
tawy o wysokosci powyzej 10 cm nalezy wykonywaé dwuwarstwowo, starannie
zageszczajac
poszczegblne warstwy.
t awy betonowe z oporem o przekroju F=0.075 m?.

5.4. Ustawienie kraweznikdéw
70.1.1. 5.4.1. Ustawienie kraweznikow na podsypce piaskowej
Ustawienie kraweznikdw na podsypce z piasku powinno by¢é wykonywane na
podsypce z piasku o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu.
Grubo$¢ warstwy podsypki piaskowej lub zaprawy cementowo - piaskowej
powinna wynosi¢ 3 cm po zageszczeniu.
70.1.2. 5.4.2. Wypetnianie spoin
Spoiny kraweznikdéw nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy
wypetni¢ zaprawg cementowo - piaskowg w stosunku 1:2. Zalewanie spoin
kraweznikdéw zaprawg cementowo - piaskowg stosuje sie wytgcznie do kraweznikéw
ustawionych na tawach betonowych.
Spoiny kraweznikéw przed zalaniem zaprawg nalezy oczysci¢ i zmy¢ wodg. Dla
zabezpieczenia przed wptywami temperatury krawezniki ustawione na zaprawie
cementowo - piaskowej i 0 spoinach zalanych zaprawg nalezy zalewac¢ co 50 cm
bitumiczng masg zalewowg nad szczeling dylatacyjng tawy.

5.5. Krawezniki
70.1.3. 5.5.1. Swiatto kraweznika
Swiatto kraweznika od strony jezdni powinno wynosi¢ 10 - 12 cm.
70.1.4.
70.1.5. 5.5.2. Niweleta podiuzna kraweznika
Niweleta podiuzna kraweznika powinna by¢ zgodna z projektowang niweletg jezdni
ulicy.
71.
72.6. KONTROLA JAKOSCI
6.1.Zasady ogodlne kontroli jakosci robot
Zasady ogolne kontroli jakosci robét podano w SST D 00.00.00 "Wymagania
0go6Ine"pkt.6

6.2. Kontrola przed przystgpieniem do robot.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét Wykonawca powinien sprawdzié¢
sprawnosc¢ sprzetu, srodkéw transportu, zasoby sprowadzonych materiatdw oraz
inne czynniki zapewniajgce mozliwos¢ prowadzenia robo6t zgodnie z PZJ.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania robot

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca powinien prowadzi¢ dorazng
kontrole wszystkich asortymentéw robét, sktadajagcych sie na ogélny element.
Kontrolna obejmowaé powinna zgodnos¢ wykonywanych robo6t z dokumentacja
projektowg ustaleniami zawartymi w p. 5 ST - "Wykonywanie robét" oraz w zakresie
rodzaju badan i tolerancji wykonywania rob6t podanych w tym punkcie.
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Czestotliwos$¢ kontroli powinna byé uzalezniona od potrzeb gwarantujgcych
wykonanie robo6t zgodnie z wymaganiami nie rzadziej jednak niz przed uptywem
kazdego dnia roboczego.

6.4. Kontrola po wykonaniu robot.
72.1.1. 6.4.1. Kontrola taw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:

a.) Zgodnos¢ profilu podtuznego gérnej powierzchni taw z Dokumentacjg
Projektowa.
Profil podtuzny gbérnej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowana
niweleta. Dopuszczalne odchylenia mogg wynosic¢ +/- 1 cm na kazde 100 m tawy.

b.) Wymiary taw.
Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwéch dowolnie wybranych punktach na kazde 100
m. tawy. Tolerancje wymiaréw wynosza:

» dla wysokoséci = 10% wysokosci projektowane;j

» dla szerokosci tawy + 20% szerokosci projektowanej

c.) Zgodnos$¢ wymiaréw szerokosci gornej powierzchni faw z Dokumentacjg
Projektowa.

Tolerancja wymiarow szerokosci gérnej powierzchni taw z dokumentacjg projektowg
wynosi £ 20% szerokosci projektowane.

d.) Réwnos¢ gornej powierzchni faw.
Rownos¢ gérnej powierzchni tawy sprawdza sie przez przytozenie w dwoch

punktach, na kazde 100 m fawy trzymetrowej taty brukarskiej. Przeswit pomiedzy
gbérng powierzchnig tawy i przytozong tatg nie moze przekracza¢ 1 cm,

e.) Stopien zageszczenia taw.
Stopien zageszczenia taw badany w dwdch przekrojach na kazde 100 m, moze
wykazywac nastepujgce odchylenia:
e tawy z pospotki lub piasku mogg wykazywac ledwie widoczny $lad
urzgdzenia zageszczajgcego

f.) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.

Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekraczac
+ 2 cm na 100 m wykonanej tawy.
72.1.2.
72.1.3. 6.4.2. Dopuszczalne odchylenie linii kraweznikow
Dopuszczalne odchylenie linii kraweznikéw w planie od linii projektowane;j
wynosi £ 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika.
72.1.4.
72.1.5. 6.4.3. Dopuszczalne odchylenie niwelety kraweznikéw
Dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczyzny kraweznika od niwelety
projektowanej moze wynosi¢ = 1 cm na kazde 100 cm badanego niwelacjg ciggu
kraweznika.
72.1.6.
72.1.7. 6.4.4. ROownos¢ gornej powierzchni kraweznikéw
Rownos¢ gornej powierzchni kraweznikow sprawdza sie przez przytozenie w
dwéch punktach, na kazde 100 m. kraweznika trzymetrowej tawy brukarskiej.
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Przeswit miedzy goérng powierzchnig kraweznika i przytozong tatg nie moze
przekracza¢ 1 cm.

73. 7. ODBIOR ROBOT

72.1.8.

72.1.9. 6.4.5. Dokladnos¢ wypetnienia spoin kraweznikéw
Doktadno$¢ wypetnienia spoin bada sie na kazdych 10 metrach ustawionego
kraweznika. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokos¢.
Odbiér robdt moze by¢ dokonany jezeli wszystkie badania dadzg wynik pozytywny.

7.1. Ogolne zasady odbioru roboét
Ogoblne zasady odbioru robét podano w SST D 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 8.

7.2. Odbidr robot
Odbiér kraweznikdw betonowych dokonywany jest na zasadzie odbioru robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Odbioér kraweznikdw powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych napraw wadliwie wykonanych robdét bez hamowania ich

postepu.
74. 8. PRZEPISY ZWIAZANE
8.1. Normy
1. PN-88/B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jako$ci.
2. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane
3. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe.
4. PN-79/B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw.
5. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.
6. PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometryczn.
7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad,
wymagania
i ocena zgodnosci.
8. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zaprawa
9. PN-84/C-04134 Przetwory naftowe. Pomiar penetracji asfaltéw
10. PN-65/C-96170 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe
11. PN-83/N-03010 Statystyczna kontrola jakosci. Losowy wybor jednostek do
probki
12. PN-76/P-79005 Opakowania transportowe. Worki papierowe
13. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
14. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa.
15. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do
nawierzchni
drogowe.
16. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drég, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspo6lne wymagania i
badania.
17. BN-80/6775-03/03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni

drég, ulic,

parkingow i torowisk tramwajowych. Ptyty chodnikowe

112



18. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni

drég, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza
chodnikowe
19. BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawienia i
odbioru.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
08.00.00. ELEMENTY ULIC

08.02.02. CHODNIKI Z KOSTKI BRUKOWEJ

NUMER CPV - 45233000-9 ROBOTY W ZAKRESIE KONSTRUOWANIA,
FUNDAMENTOWANIA ORAZ WYKONYWANIA NAWIERZCHNI AUTOSTRAD,
DROG

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST), sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru kraweznikbw betonowych przy realizacji zadania pn.:
,,Przebudowa drogi gminnej nr 440108W w m. Trzcianka w zakresie budowy
chodnika o dfugosci 600 mb”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot
zwigzanych z budowg w/w chodnika i obejmujg:

- wykonanie podsypki cem. - piaskowej,
- wykonanie chodnika z kostki brukowej gr. 6 cm cm z wypetnieniem spoin piaskiem.
1.4. Okreslenia podstawowe

Kostka brukowa - wibroprasowana przeznaczona do budowy ulic i chodnikéw dla
pieszych.
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami i z definicjami podanymi w SST D 00.00.00
-Wymagania ogélne” p. 1.4.

1.5. Ogdblne wymagania dotyczace robét

Ogb6lne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania
ogélne” p. 1.5.

1. WYKONANIE ROBOT
2.1. Koryto pod chodnik
Koryto pod chodnik wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z

projektowanymi spadkami podtuznymi i poprzecznymi. Wskaznik zageszczenia
koryta nie powinien by¢ mniejszy niz 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.
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2.2. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowac piasek odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-06712.

Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawiera¢ sie w granicach od 3 do
5 cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana.
2.3. Ukladanie chodnika z betonowych kostek brukowych

Kostke uktada sie na podsypce lub podiozu piaszczystym w taki sposéb, aby
szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy ukfadac ok. 1,5 cm
wyzej od projektowanej niwelety chodnika, gdyz w czasie wibrowania (ubijania)
podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamiesé
powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i
przystgpi¢ do ubijania nawierzchni chodnika.

Do ubijania utozonego chodnika z kostek brukowych, stosuje sie wibratory
ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniami i
zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w
kierunku srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznych ksztattek.

Do zageszczenia nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno
uzywaé walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny materiatem do wypetniania i
zamies¢ nawierzchnie. Chodnik i zjazdy z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga
pielegnacji — moze byc¢ zraz oddany do uzytkowania.

3. BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien sprawdzic, czy
producent kostek brukowych posiada aprobate techniczna.

4. BADANIA W CZASIE ROBOT
4.1. Sprawdzenie podtoza

Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg
projektowa. Dopuszczalne tolerancje wynoszg dla:

- gtebokosci koryta:
- 0 szerokoscido 3 m.; +-1.cm,
- 0 szerokosci powyzej 3 m.; +- 2 cm.
- szerokosci koryta; +- 5 cm.
4.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych
i podtuznych polega na stwierdzeniu zgodno$ci z dokumentacjg projektows.
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4.3. Sprawdzenie wykonania chodnika i zjazdow

Sprawdzenie poprawnosci wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych
polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowg, oraz:

- pomierzenia szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy kolor nawierzchni jest zachowany.

5. SPRAWDZENIE CECH GEOMETRYCZNYCH CHODNIKA
5.1. Sprawdzenie rownosci chodnika

Sprawdzenie rownosci nawierzchni przeprowadzi¢ nalezy tatg co najmniej raz
na kazde 150 do 300 m? utozonego chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie
rzadziej niz raz na 50 m. chodnika. Dopuszczalny przeswit pod tatg 4 m. nie powinien
przekracza¢ 1,0 cm.

5.2. Sprawdzenie profilu podtuznego

Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadzi¢ nalezy za pomoca niwelaciji,
biorgc pod uwage punkty charakterystyczne jednak nie rzadziej niz co 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zatamania
niwelety nie mogag przekracza¢ +- 3 cm.

5.2. Sprawdzenie przekroju poprzecznego

SPRAWDZENIE PRZEKROJU POPRZECZNEGO DOKONYWAC NALEZY
SZABLONEM Z POZIOMICA, CO NAJMNIEJ RAZ NA KAZDE 150 DO 300 M?
CHODNIKA | MIEJSCACH WATPLIWYCH, JEDNAK NIE RZADZIEJ NIZ CO
50 M. DOPUSZCZALNE ODCHYLENIA OD PROJEKTOWANEGO PROFILU
WYNOSZA +- 0,3 %.

6. OBMIAR ROBOT
6.1. Ogodlne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogéine”

p. 7.
6.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z
kostki brukowe;.
75.
76.7. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogélne”
p. 8.
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Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, jezeli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 4 daly wyniki
pozytywne.

8

77.8. PODSTAWA PLATNOSCI
.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D 00.00.00

~Wymagania ogélne”

8
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.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? chodnika z kostki brukowej obejmuije:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

dostarczenie materiatbw na miejsce wbudowania,

wykonanie koryta,

ew. wykonanie warstwy odsgczajgcej,

rozscielenie podsypki piaskowej Ilub cementowo-piaskowej wraz z jej

przygotowaniem,

utozenie kostki,

wypetnienie spoin piaskiem lub zaprawg cementowa,

pielegnacje przez posypywanie piaskiem i polewanie woda,

przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.
Przewidywana do wykonania ilos¢ jednostek obmiarowych — wedtug
przedmiaru robot.

78.
79.9. PRZEPISY ZWIAZANE
.1. Normy

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru
geometrycznych

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

03/03 parkingéw i torowisk tramwajowych.

.2. Inne dokumenty

Nie wystepuja.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
08.00.00. ELEMENTY ULIC

08. 03. 01 OBRZEZA BETONOWE

NUMER CPV - 45233000-9 ROBOTY W ZAKRESIE KONSTRUOWANIA,
FUNDAMENTOWANIA ORAZ WYKONYWANIA NAWIERZCHNI AUTOSTRAD,
DROG

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST), sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru kraweznikbw betonowych przy realizacji zadania pn.:
,,Przebudowa drogi gminnej nr 440108W w m. Trzcianka w zakresie budowy
chodnika o dfugosci 600 mb”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie
1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia w niniejszej specyfikacji obejmuja wykonanie nastepujacych robét:
a) ustawienie obrzezy betonowych 8 x 30 x 100,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D.00.00.00
~YWymagania ogolne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ zastosowanych materiatéw i
wykonywanych robo6t oraz ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowag, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogb6lne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw

Kazdorazowo rodzaj uzytego do wbudowania w konstrukcje budowli drogowej
materiatu, winien uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru, w oparciu o
przedstawione przez Wykonawce atesty, wyniki badan laboratoryjnych.

Dopuszczenie materialtu do uzycia winno znalez¢ potwierdzenie w
dokumentach budowy.
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2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymi przy ustawianiu obrzezy betonowych wedtug zasad
niniejszej SST sa:

a) obrzeza betonowe 6x20x100, kidére powinny odpowiada¢ wymaganiom
normy BN-80/6775-03/01 i BN-80/6775-03/04 dla obrzeza niskiego gatunku
1,

b) piasek gatunek 2, wedtug normy PN-B-11113,

c) cement portlandzki marki ,,32,5”, wedtug normy PN-B-19701,

d) woda odpowiadajgca wymaganiom normy PN-B-32250.

3. SPRZET

Roboty zwigzane z ustawieniem obrzezy betonowych nalezy wykonywac
recznie przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego. Wykonawca jest zobowigzany
do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robdt; zarobwno w miejscu tych robdt, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wytadunku materiatow.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i SST w terminie
przewidzianym kontraktem.

Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym.

4. TRANSPORT

Obrzeza betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu po
osiggnieciu przez beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowane;.

Transport obrzezy betonowych powinien odbywaé sie w liczbie sztuk nie
przekraczajgcej dopuszczalnego obcigzenia zastosowanego srodka transportu.

Uktadanie w/w elementéw betonowych na $rodkach transportu powinno
odbywac sie w pozycji w jakiej bedg wbudowywane.

Rozmieszczenie elementdw na $rodkach transportu powinno by¢
symetryczne. Elementy nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych o wymiarach co
najmniej 10x5 cm.

5.  WYKONANIE ROBOT
5.1. Wykonanie tawy betonowej

Koryto pod podsypke nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN/B-06050. Wymiary
wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy zgodnie z projektem.

Podtoze pod ustawienie obrzeza moze stanowi¢ grunt rodzimy piaszczysty lub
podsypka z piasku o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu.
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5.2. Ustawienie obrzezy

Ustawienie obrzezy betonowych nalezy rozpoczaé od wytyczenia linii obrzeza.
Nalezy je ustawi¢ w miejscu i ze swiattem zgodnym z ustaleniami dokumentacji
projektowej.

Zewnetrzna sciana obrzeza powinna by¢ obsypana gruntem miejscowym
starannie ubitym.

Szerokos¢ spoin miedzy obrzezami nie powinna przekracza¢ 1 cm. Spoiny
nalezy wypetni¢ zaprawg cementowo-piaskowa, przygotowang w stosunku 1:2.
Spoiny powinny by¢ wypetnione na petng gtebokosc.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wbudowanie obrzezy

W czasie robo6t nalezy sprawdzaé wykonanie:

a) koryta pod podsypke
b) podsypki z piasku
C) ustawienia obrzeza betonowego

- dopuszczalne odchylenie linii obrzeza w planie od linii projektowanej wynosi +_
2 cm na kazde 100m ustawionego obrzeza.

- dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczyzny obrzeza od niwelety
projektowanej moze wynosi¢ + 1 cm na kazde 100 m obrzeza,

- rownos¢ gornej powierzchni kraweznika sprawdza sie przez przytozenie w
dwéch punktach na kazde 100m obrzeza taty 3m. Przeswit nie moze
przekracza¢ 1 cm,

- dokfadnos¢ wypetnienia spoin bada sie na kazdych 10 metrach ustawionego
obrzeza. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokosé.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg wbudowanych obrzezy jest 1 mb.

Obmiar robét polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych robot.
Obmiar robdt obejmuje roboty objete umowg oraz dodatkowe nieprzewidziane,
ktérych potrzebe wykonania uzgodniono w trakcie trwania robét.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlega wykonanie
koryta i wykonanie podsypki.

Do odbioru robdét Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiaréw i
badan laboratoryjnych przeprowadzonych podczas budowy, jak rdéwniez atesty
materiatdw kupowanych od innych producentéw. Podstawg do oceny jakosci
wykonanych robét jak i zgodnosci z dokumentacjg  projektowg jest analiza
przedstawionych dokumentoéw, jak réwniez pomiary kontrolne przeprowadzone
przez Inspektora Nadzoru po wykonaniu robot. Inspektor Nadzoru zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie uzupetniajgcych badan i pomiaréw
wtedy, gdy:
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- zakres lub czestotliwosé badan Wykonawcy sg niezgodne z niniejszg
specyfikacja,
- istniejg jakiekolwiek watpliwosci, co do jakosci robét lub rzetelno$¢ badan
Wykonawcy.

Koszty tych badan ponosi Wykonawca tylko wtedy, gdy badania potwierdzg
watpliwosci. Inspektora Nadzoru. W przypadku stwierdzenia wad Inspektor Nadzoru
ustali zakres wykonania rob6t poprawkowych.

Roboty poprawkowe wykona Wykonawca na wiasny koszt w terminie
ustalonym z Inspektorem Nadzoru. Po wykonaniu wszystkich robét poprawkowych
Wykonawca zgtasza Inwestorowi zakonczenie robét objetych kontraktem.

Do koncowego odbioru Inwestor moze powota¢ komisje.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

llos¢ zakonczonych i odebranych robét, okreslonych wedtug obmiaru zostanie
optacona wg cen jednostkowych okreslonych w kosztorysie ofertowym z
uwzglednieniem potrgcen za niewtasciwg jakos¢ wykonanych robot.

Cena wykonania 1m obrzeza betonowego obejmuje:
- zakup i dostarczenie materiatow
- wykonanie koryta i podsypki z piasku
- ustawienie obrzeza wraz z wypetnieniem spoin
- obsypanie zewnetrznej Sciany obrzeza

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog,
ulic,
parkingéw. Wymagania i badania
2. PN-88/B-06250 Beton zwykly
3. BN-87/6774-04 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
4. PN-B-19701 Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci
5. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.
6. BN-80/6775-03/04 Elementy nawierzchni drdg , ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych
Krawezniki i obrzeza chodnikowe.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
08.00.00. ELEMENTY ULIC

08.04.01 ZJAZDY Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ

NUMER CPV - 45233000-9 ROBOTY W ZAKRESIE KONSTRUOWANIA,
FUNDAMENTOWANIA ORAZ WYKONYWANIA NAWIERZCHNI AUTOSTRAD,
DROG

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST), sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru kraweznikbw betonowych przy realizacji zadania pn.:
,,Przebudowa drogi gminnej nr 440108W w m. Trzcianka w zakresie budowy
chodnika o dfugosci 600 mb”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbétowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robo6t
wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia
robot zwigzanych z wykonaniem zjazdoéw 0 nawierzchni:
- z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Zjazdy indywidualne - miejsca dostepu do ulicy, przystosowane do ruchu
pojazdow wjezdzajgcych lub wyjezdzajacych z sgsiednich posesiji.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi,
odpowiednimi

polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania
ogéblne"

pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
Ogod6lne wymagania dotyczgce robdét podano w SST D-00.00.00
,Wymagania ogolne" pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. 0Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
g6lne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania,
podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi do wykonania nawierzchni wjazdoéw i wyjazddw
z bram sa:
- kostka brukowa betonowa, piasek, zwir, cement, woda.
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2.3. Wymagania dla materiatéw
2.3.1. Kostka brukowa betonowa

Kostka brukowa betonowa powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym w
SST D-05.08.23 ,Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej".
Do wykonywania nawierzchni wjazdow i wyjazdéw powinna by¢ stosowana
kostka o wysokosci 80 mm.

2.3.2. Piasek, zwir

Piasek na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11113 [8].
Piasek na podsypke cementowo-piaskowg powinien odpowiada¢ wymaganiom
PN-B-06712[4j.

Zwir stosowany do wykonania taw pod kraweznik powinien odpowiadaé
wymaganiom PN-B-11111 [6], Inny materiat mozna stosowac¢ pod warunkiem
akceptacji Inzyniera.

2.3.3. Cement
Cement uzyty do wytwarzania betonu i zaprawy powinien byé cementem
portlandzkim klasy nie nizszej niz 32,5 wedtug wymagan PN-B-19701 [9].

2.3.4. Woda

Woda powinna by¢ odmiany ,I'' i odpowiadaé wymaganiom PN-B-32250
[10], 2.4. Sktadowanie materiatéw

Warunki sktadowania materiatbw przewidzianych do wykonania
nawierzchni wjazddéw i wyjazdéw podano w poszczegdlnych SST, wymienionych
w pkt 5.

3. SPRZET

3.1. 0Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST D-00.00.00
~Wymagania ogdélne" pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania wjazdow i wyjazdow
Do wykonania wjazdow i wyjazddéw stosowany jest sprzet wymieniony w
SST dla poszczegdélnych rodzajow nawierzchni wedtug pkt 5.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D-00.00.00
~Wymagania ogdélne" pkt 4.
4.2. Transport materiatéw

Wymagania dotyczgce transportu materiatbw uzytych do budowy
nawierzchni wjazdow i wyjazdéw zawarte sg w SST wymienionych w pkt 5.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. 0Ogodlne zasady wykonania robét
Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania
ogdblne" pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta

Wykonanie koryta pod nawierzchnie, wjazdow i wyjazdéw powinno by¢
zgodne z wymaganiami okreslonymi w SST D-04.01.01 ,Koryto wraz z
profilowaniem i zageszczeniem podtoza".

Wykop pod tawe obramowania wjazdu i wyjazdu powinien by¢ wykonany
zgodnie z PN-B-06050[l].

5.3. Wykonanie warstwy odsaczajacej

Jezeli w dokumentacji projektowej przewidziano wykonanie warstwy
odsgczajacej lub odcinajgcej to wykonanie tej warstwy powinno byé zgodne z
wymaganiami okreslonymi w SST D-04.02.01 ,Warstwy odsaczajgce i
odcinajgce".

5.4. Wykonanie obramowania

Obramowanie nawierzchni wjazdéw i wyjazdéw wykonuje sie najczesciej
przy zastosowaniu kraweznikbw betonowych Iub kamiennych. Jezeli w
dokumentaciji projektowej nic przewidziano inaczej, to obramowanie nawierzchni
wjazdéw i wyjazdéw nalezy wykonaé zgodnie z SST D-08.01.01 ,Krawezniki
betonowe".

5.5. Wykonanie podbudowy

W zaleznosci od rodzaju podbudowy przyjetej w dokumentacji
projektowej, wykonanie podbudowy powinno by¢ zgodne z odpowiednig SST:
podbudowa z kruszywa naturalnego, wg SST D-04.04.01, podbudowa z
kruszywa tamanego, wg SST D-04.04.02, podbudowa z ttucznia kamiennego, wg
SST D-04.04.04. podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem, wg SST D-
04.05.01.

5.6. Wykonanie nawierzchni

Nawierzchnie wjazdéw i wyjazdéw nalezy wykonywaé zgodnie z
wymaganiami zawartymi w odpowiednich ogdinych specyfikacjach technicznych.
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, wg SST D-05.03.23 ,Nawierzchnia z
kostki brukowej betonowe;j".

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-00.00.00
,Wymagania ogolne" pkt
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6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ " badania
materiatow przeznaczonych do wykonania wjazdéw lub wyjazdéw i przedstawié
wyniki tych badan inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

W czasie prowadzenia robét Wykonawca powinien sprawdzac
prawidtowos¢ wykonania; koryta i podrozg, warstwy odsgczajgcej, obramowania
nawierzchni, podbudowy, nawierzchni.

Zakres i czestotliwos¢ badan, wymagania oraz dopuszczalne tolerancje
zawarte sg w odpowiednich SST wymienionych w pkt 5.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania
ogélne”
pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanego wjazdu lub
wyjazdu z bram.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne" pkt 8. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg
projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegajg: wykonane
koryto, wykonana warstwa odsgczajgca, wykonane obramowanie, wykonana
podbudowa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. 0Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST D-
00.00.00 ,Wymagania ogdélne" pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania | m? wjazdu lub wyjazdu obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- przygotowanie koryta [ podtoza,
- wykonanie warstwy odsgczajacej,
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- wykonanie

- wykonanie podbudowy,

obramowania nawierzchni,

- wykonanie nawierzchni tgcznie z pielegnacja,
- przeprowadzenie badan i pomiaréow wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1 PN-B-06050
2 PN-B-06250
3. PN-B-06711
4. PN-B-06712
5 PN-B-11100
6. PN-B-11111
nawierzchni

7. PN-B-11112
nawierzchni

8. PN-B-11113
nawierzchni

9. PN-B-19701
wymagania

10. PN-B-32250

11. BN-77/6741-02
12. BN-80/6775-03/01
nawierzchni

13. BN-80/6775-03/02
nawierzchni

Roboty ziemne budowlane

Beton zwykty

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych
Kruszywa mineralne do betonu

Materiaty-' kamienne. Kostka drogowa

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do

drogowych. Zwir i mieszanka

Kruszyna mineralne. Kruszywo tamane do
drogowych
Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do

drogowych. Piasek
Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad,

i ocena zgodnosci

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
Klinkier drogowy

Prefabrykaty = budowlane z betonu. Elementy

drdg, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych.
Wspolne wymagania
Prefabrykaty budowlane 2z betonu. Elementy

drég, ulic, parkingbw i torowisk tramwajowych.
Ptyty drogowe.
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