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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZBIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Obiekt: Chodnik w ciggu drogi gminnej nr 440108W
Adres budowy: Trzcianka dz. nr 319/1

Inwestor: Gmina Branszczyk

Projektant: Mariusz Kozuchowski

CZESC OPISOWA
Zakres robot dla calego zamierzenia oraz kolejnos¢ ich realizacji

Projektuje si¢ budowe chodnika wraz ze zjazdami na przylegte dziatki.

Zakres robdt obejmuje nizej wymienione etapy:

zagospodarowanie placu budowy tj. przygotowanie terenu pod materiaty,
w zakres prac projektowych wchodzi.:

e ustawienie kraweznikow i obrzezy betonowych przy chodnikach, zjazdach,
krawezniki ustawione na tawach betonowych,

e wykonanie chodnika o szerokosci 2,0 m. z kostki brukowej,

e Wykonanie zjazdow z kostki brukowe;j,

uporzadkowanie placu budowy,
zagospodarowanie terenu,
oddanie obiektu do uzytku.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

W pasie drogowym drogi gminnej nr 440108W znajduje si¢ jezdnia szer.
~6,00m o nawierzchni asfaltowej, pobocza gruntowe zmiennej szerokosci,
zjazdy gruntowe, zielen niska.

W poblizu projektowanego chodnika zlokalizowane sa  Sieci:
telekomunikacyjna, energetyczna, wodociggowa, kanalizacyjna.

Wskazanie elementow zagospodarowania terenu lub dzialki ktore moga
stanowic€ zagrozenie bezpieczenstwa lub zdrowia ludzi

Budowa przedmiotowego chodnika, zjazdow indywidualnych na
przedmiotowych dziatkach nie bedzie stwarza¢ zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystepowania

Podczas wykonywania budowy chodnika, zjazdéw indywidualnych, odcinek na
ktorym bedg realizowane prace bedzie odpowiednio oznakowany znakami
pionowymi i zaporami drogowymi. Robotnicy winni by¢ ubrani w ubrania
ochronne w kolorze pomaranczowym z odblaskami, a takze rekawice 1 kaski.



Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych:

W celu udzielenia instruktazu pracownikom pracujacym przy budowie
chodnika, zjazdow indywidualnych nalezy zorganizowa¢ szkolenie na ktorym
pracownicy zostang zapoznani z obowigzujacymi przepisami BHP oraz
zagrozeniami, ktére moga ewentualnie wystapi¢ podczas realizacji robot.

Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w
strefach szczegélnego zagrozenia zdrowie lub ich sasiedztwie w tym
zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje umozliwiajacq szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

W celu uniknigcia niebezpieczenstw wynikajacych z wykonywania robot
budowlano — drogowych przewiduje si¢ zapewnienie sprawnej komunikacji
umozliwiajacej szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii lub innych
zagrozen poprzez zachowanie utwardzonych 1 droznych na catej szerokosci
i dlugosci budowy, dojazdow i ciggdw pieszych z pomostami nad wykopami
z obustronnymi balustradami.

Na budowie powinna znajdowaé si¢ w widocznym miejscu podrgczna
apteczka zaopatrzona w niezbgdne medykamenty i srodki opatrunkowe.
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