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CZESC OPISOWA

OPIS TECHNICZNY DO KONCPECJI

1. DANE OGOLNE

1.1 Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie koncepcji dla zadania:
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»Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Turzyn gm. Branszczyk”

1.2 Inwestor:

GMINA BRANSZCZYK
Jana Pawta Il 45
07-221 Branszczyk

1.3 Lokalizacja inwestycji:

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 143501_2 Branszczyk
OBSZAR EWIDENCYJNY: 0019 Turzyn

Dziatki nr 629/2, 703/1, 799

1.4 Podstawa opracowania:

Podstawa opracowania dokumentacji s3:

umowa z Zamawiajgcym,

pomiary uzupetniajgce sytuacyjno - wysokosciowe przeprowadzone na terenie inwestycji,

inwentaryzacja terenu istniejgcego,

warunki techniczne wydane przez eksploatatora sieci

Uzgodnienia z Zamawiajgcym
1.5 Cel opracowania

Niniejsze opracowanie jest wstepnym etapem prac projektowych majacych na celu
przedstawienie najkorzystniejszego wariantu kanalizacji sanitarnej, tj. odprowadzenie,
zagospodarowanie i unieszkodliwienie $ciekdw komunalnych z poszczegdlnych posesji wraz z
szacunkiem kosztow. W opracowaniu zaproponowano skierowanie wszystkich $ciekow
sanitarnych do sieciowych przepompowni $ciekdw skad bedg transportowane rurociggami

ttocznymi do dalszych obiektéw kanalizacyjnych.

1.6 Podstawowy zakres inwestycji

Zakres inwestycji obejmuje projektowang kanalizacje sanitarng wraz z przykanalikami do
granicy dziatek, przepompownie sciekdw wraz ze sterowaniem, rurocigg ttoczny. Kanalizacja
bedzie pracowata w systemie grawitacyjno-cisnieniowym.
W ramach tej inwestycji zaprojektowano:

- Kolektor sanitarny DN 200
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- przykanaliki do granicy dziatek DN160
- przepompownie $ciekow wraz z zasilaniem i sterowaniem
- rurociag ttoczny DN110
1.7 Stan zaopatrzenia w wode i odprowadzania sciekow
Wystepujgca zabudowa obstugiwana jest przez systemy wodociggdw miejskich. Rozwdj
wodociggdw nie szedt w parze z budowa kanalizacji. Zadna z drdg objetych opracowaniem nie
posiada systemu kanalizacji sanitarnej, funkcjonujg rozwigzania lokalne.
1.8 Zlewnie obszaru
Obszar osiedla z uwag na uksztattowanie zostat podzielony na pie¢ zlewni zakorczonych
przepompowniami sciekow.
2. BILANS SCIEKOW
Podstawe ustalenia wielkosci odptywu $ciekéw stanowity:
— dane dostarczone z Urzedu Gminy;
llos¢ sciekdw bytowo-gospodarczych obliczono dla stanu docelowego tj, przy zatozeniu
catkowitej zabudowy obszaru.

Zlewnia przepompowni P1 - koncepcja

Q sek = 1,5 dm3/S

Zlewnia przepompowni P2 - koncepcja

Q sek = 0,98 dm3/s

Zlewnia przepompowni P3 - koncepcja

Q sek = 2,08 dm3/s

Zlewnia przepompowni P4 - koncepcja

Q sek = 3,08 dm3/s

3. KONCEPCJA SKANALIZOWANIA TERENU

3.1 WARUNKI WPROWADZANIA SCIEKOW DO KANALIZACJI

Do projektowanej kanalizacji mogg by¢ odprowadzane bezposrednio Scieki bytowo-gospodarcze
(z mieszkalnictwa, zaktaddéw uzytecznosci publicznej, urzadzen socjalnych
w zaktadach pracy).

Wyklucza sie mozliwos¢ wprowadzania gnojowicy, odciekdw z siloséw i wod opadowych.
Dopuszcza sie odprowadzanie Sciekdéw z przemystu rolno-spozywczego o charakterze sciekow

bytowo-gospodarczych.
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Scieki z przetwdrstwa miesnego oraz z kuchni zaktadéw zbiorowego zywienia winny by¢
wstepnie podczyszczane na terenie zaktadu dla zatrzymania ttuszczu oraz neutralizowane
w wypadku stosowania agresywnych srodkéw chemicznych do mycia kadzi.
Scieki z myjni samochodowych powinny byé podczyszczone w osadnikach do zatrzymania
produktdw ropopochodnych i piasku.
Szczegdtowe warunki dot. wprowadzania do kanalizacji $ciekow przemystowych okresla
Rozporzadzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. ,,w sprawie sposobu realizacji
obowigzkéw dostawcéw Sciekéw przemystowych oraz warunkéw wprowadzania $ciekow
do urzadzen kanalizacyjnych” (Dz. U. Nr 136, poz. 964).
3.2 STANDARD OBStUGI | ZAtOZENIA PROJEKTOWE
Przez standard obstugi terenu nalezy rozumie¢ stopien zaspokojenia potrzeb ludnosci
w zakresie odprowadzania sciekdw i mozliwosci podfgczania poszczegdlnych posesji
do projektowanej kanalizacji. Przyjmuje sie nastepujgce zasady w tym zakresie:

— opracowaniem objeto wszystkie posesje, w tym tereny obecnych zainwestowan jak i

przewidziane do zabudowy;
— w trakcie realizacji systemu kanalizacyjnego bedzie tworzona jednakowa dostepnos¢ dla

podtgczenia poszczegdlnych budynkéw.

W zakresie projektowanych rozwigzan przyjmuje sie nastepujgce zatozenia:

— podstawowg formg dla terenéw o zabudowie zwartej i skupionej bedzie zbiorcza
kanalizacja grawitacyjna;

— dla unikniecia duzych zagtebien kanatéw stosowane bedg przepompownie sieciowe
i w razie potrzeby odcinki kanatéw ttocznych;

— jako maksymalne zagtebienie kanatéw przyjmuje sie w zasadzie 4,5-4,7 m, nieliczne
odstepstwa mogg wystgpi¢ na krétkich odcinkach, gdy bedzie to podyktowane warunkami
terenowymi (np. ominiecie lokalnych przeszkdd terenowych);

— dla pojedynczych budynkéw w zabudowie rozproszonej, a zwfaszcza oddalonych
od gtédwnych ciggdw zabudowy - dla unikniecia znacznego zagtebienia kanatow
zewnetrznych — mogg byé stosowane:

a) odcinki kanalizacji cisSnieniowej, tj. mate przepompownie przydomowe wyposazone w
pompy wspotpracujgce z rurociggami ttocznymi spetniajgcymi role przykanalikow;

b) przydomowe oczyszczalnie Sciekdw;
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c) wyjatkowo i jako rozwigzanie tymczasowe — zbiorniki bezodptywowe (szczelne)
z dowozem Sciekéw do punktu zlewnego najblizszej oczyszczalni sciekow.

3.3 OPIS PROJEKTOWYCH SYSTEMOW KANALIZACYINYCH
Sie¢ kanalizacyjna pracowad bedzie w uktadzie grawitacyjno-ttocznym. Uktad sieci dostosowano
do istniejgcego przebiegu drdg.
Trasy sieci oraz lokalizacje przepompowni sieciowych przedstawiono
na mapach. Rozwigzania wysoko$ciowe obrazujg profile gtdwnych ciggéw kanatéw — w skali
1:100/1000.
W niniejszym opracowaniu nie przesgdzono lokalizacji kanatéw w stosunku do projektu
istniejgcych drég. Rozwigzanie powyziszego bedzie przedmiotem projektu budowlanego
(realizacyjnego).
4. OPIS PROJEKTOWANYCH SIECI KANALIZACYJNYCH
4.1. MATERIALY, SREDNICE, SPADKI | ZAGLEBIENIA
Ze wzgledu na tatwos¢ montazu rur, lekkos¢ i szczelno$é materiatu i potgczen przewiduje
sie zastosowaé¢ do budowy kanatéw grawitacyjnych rury PVC kielichowe kanalizacyjne
do pofaczen na uszczelki gumowe. Rury nalezy uktadac¢ na podfozu piaskowym pozbawionym
kamieni i gruzu. Grubo$¢ warstwy piaskowej min. 20 cm. Dopuszcza sie takie mozliwosc
zastosowania rur z innych dobrych materiatéw — obecnych na rynku, tj. kamionki, PEHD
— sg to jednak materiaty drozsze.
Projektowane kanaty grawitacyjne bedg miaty srednice & 200 mm. Kanaty ttoczne przewidziano
z rur cisnieniowych PVC lub PEHD & 110 mm. Przykanaliki z rur kanalizacyjnych PVC & 160 mm z
wigczeniem ich do kanatu za pomocg studzienek (studni) kanalizacyjnych.
Miedzy instalacjg a przykanalikiem przewiduje sie studzienke potgczeniowa. Bardziej praktyczne
jest zastosowanie studzienek z tworzyw sztucznych. W niektdrych sytuacjach moze by¢ jednak
tez uzasadnione zastosowanie studzien z kregéw (np. w zblizeniach
do innych obiektow — z zapuszczaniem kregdéw).
Spadki projektowanych kanatéw przedstawiono w zatgczonych w czesci graficznej opracowania
profilach podtuznych kanatéw. Spadki te wynikajg z uksztattowania istniejgcego terenu oraz
warunkéw zachowania minimalnych predkosci przeptywu. Jako minimalny spadek kanatu
grawitacyjnego & 0,30 1 0,20 m przyjeto w zasadzie 5 %o. Minimalne zagtebienie dna kanatéw —
ok.1,5-4,5m.
Generalnie (z nielicznymi wyjgtkami) jezeli zagtebienie kanatu przekracza 4,0 m stosuje sie

przepompownie sieciowe.
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System kanalizacji skfadajacy sie z kanatdw grawitacyjnych, studzienek, przepompowni
i kanatow ttocznych powinien spetnia¢ po wykonaniu nastepujgce warunki:
— szczelnos¢ w zakresie infiltracji wéd gruntowych do wnetrza systemu i w zakresie
eksfiltracji z wnetrza systemu do gruntu.
Dla zwiekszenia przepustowosci kanatéw umozliwiajgcej ich prace w wypadku awaryjnego
rozszczelnienia, w obliczeniach hydraulicznych zastosowano odpowiednie wspétczynniki
infiltracji;
- wytrzymatos¢ na obcigzenie ruchem drogowym w miejscach przejscia pod drogami.
4.2, WYPOSAZENIE SIECI KANALIZACYJNEJ
Podstawowym uzbrojeniem sieci kanalizacyjnej beda studzienki rewizyjno-pofaczeniowe.
Studzienki bedg lokalizowane na potgczeniach kanatéw i przykanalikéw, zmianach kierunku trasy,
zmianach spadkdéw oraz na odcinkach prostych w odlegtosciach nie przekraczajgcych 50+60 m.
Wszystkie studzienki (prefabrykaty) wykonane z polietylenu, ew. z polipropylenu, winny przejs¢
pozytywnie prébe szczelnosci na ci$nienie 5 m stupa wody w zakresie szczelnosci konstrukgji i
szczelnosci potgczen wprowadzonych rur.
Srednice studzienek:
— rewizyjnych na sieci — min. 400 mm;
— potaczeniowych na sieci — 1000 mm (w przypadku tworzywa), natomiast dopuszcza sie
takze studnie z kregéw zelbetowych, ew. betonowych & 1200 — zaleznie od lokalizacji

(wybér rodzaju kregow).

Na koncéwkach kanatdéw przewiduje sie zastosowacé ptuczki kanatowe, gdyz przy matej ilosci
Sciekdw mogg wystepowac tendencje do odkfadania sie osaddw.

Dla zmniejszenia zagtebienia kanatdw zastosowano przepompownie sieciowe. Bedg
to obiekty podziemne wykonane w formie studzienek kanalizacyjnych wyposazone
w 2 pompy (1 rezerwowa) zanurzeniowe z automatycznym zafgczaniem w funkcji poziomu
Sciekdw w komorze czerpnej. Obiekty te nie wymagajg statej obstugi, a jedynie doraznego
dozoru. Dobér parametréw pomp nalezy do projektanta projektu budowlanego. Doprowadzenie
energii do zasilania pomp nastgpi z linii n.n. biegnace] przez osiedlce.

4.3. DANE PODSTAWOWE

Dtugosci i ilosci projektowanych elementéw mogg ulec zmianie w ostatecznym rozwigzaniu.

Zakres koncepcji:
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- kanat gtéwny z rur PVC-U DN 200 —4180,90 mb

- przykanaliki z rur PVC-U DN 160 —1950,00 mb
- Kanat ttoczny z rur PE100 PN10 —1530,00 mb
- Studnie rewizyjne — 202 sztuk

- Przepompownia sciekéw — 4 kpl

5. ROBOTY ZIEMNE | MONTAZOWE

5.1. Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych nalezy przez uprawnionego geodete
wytyczy¢ trase projektowanego kanatu oraz wszelkie podziemne kolizje trwale oznaczajac na
gruncie.

Przyjeto, ze prace ziemne czesciowo zostang wykonane sprzetem mechanicznym w formie
wykopu otwartego obustronnie umocnionego. Przy zblizaniu do istniejgcego uzbrojenia
podziemnego prace ziemne nalezy wykonywac recznie z zachowaniem srodkéw ostroznosci przy
powiadomieniu wiasciwego Zarzadcy sieci.

Wykonujgc wykopy sprzetem mechanicznym nie wolno dopusci¢ do przekroczenia
projektowanej gtebokosci utozenia przewodow. Zaleca sie pozostawienie na dnie wykopu
warstwy gruntu grubosci 10-15cm powyzej rzednej dna wykopu, a nastepnie pogtebic recznie do
projektowanej rzednej i wyprofilowanie. Zdjecie warstwy ochronnej winno nastgpié
bezposrednio przed utozeniem rur. W przypadku ,przekopania” nalezy powyiszy odcinek
uzupetni¢ gruntem piaszczystym oraz zagesci¢ do takiego stopnia jak podioze sgsiednie. Dno
wykopu nalezy doktadnie wyréwnaé¢ zgodnie ze spadkiem podanym w projekcie. Na tak
przygotowanym podtozu nalezy wykonac¢ podsypke grubosci 20cm z wyprofilowanym ,tozem” —
punkt podparcia min 90°.

Z uwagi na wykorzystanie rodzimego gruntu jakim sg piaski do zasypki przy prowadzeniu robét
ziemnych nalezy je gromadzi¢ oddzielnie w stosunku do gruntu gliniastego badz glin
zanieczyszczonych piaskiem. Powyzsze grunty nie nadajg sie do zasypki z uwagi na brak
mozliwosci ich witasciwego zageszczenia. Zageszczenie wykopu nalezy wykona¢ do wskaznika
zageszczenia 1,0 wg. ZMP.

Obsypke wykonywaé warstwami co 30cm zageszczajac kazdg warstwe do stopnia 0,95 wg. ZMP.
Obsypke do wierzchu rury nalezy prowadzi¢ bardzo starannie w tym samym czasie po obu
stronach przewodu, w celu unikniecia przemieszczenia przewodu. Zakoriczenie obsypki
nastepuje z chwilg osiggniecia przykrycia przewodu 30cm ponad gérng krawedz rury. Strefa
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wykopu ponad obsypke nosi nazwe zasypki. Do jej wykonania mozna przystgpi¢ po wykonaniu
petnej obsypki i dokonaniu kontroli stopnia zageszczenia obsypki. Zasypke mozna wykonaé
mechanicznie, wykonujac ja takze warstwami z rdwnolegtym wykonaniem rozbiérki umocnien
Scian wykopu oraz zageszczeniem gruntu zasypki. Niedopuszczalne jest catkowite usuniecie
umocnien Scian wykopu na catej gtebokosci.

5.2. Rurociqgi

Przewody kanalizacji nalezy wykonac z:

rur litych PVC typ ciezki @ 200, 160 wg PN-EN1401-1:2009- rury o sztywnos$ci obwodowej nie
mniejszej niz 8kN/m2. Przewody tgczone sg na kielichy z zastosowaniem systemowych uszczelek.
Potfaczenie powinno zapewniac szczelnos¢ przy cisnieniu 0,05Mpa w czasie 15 minutowe]j préby
w warunkach ustalonych przez norme EN 1277:2005 (Systemy przewodéw rurowych z tworzyw
sztucznych -- Systemy przewoddw rurowych z tworzyw termoplastycznych do bezcisnieniowych
sieci ukfadanych pod ziemig -- Metoda badania szczelnosci potaczen z elastomerowym
pierscieniem uszczelniajgcym); Roboty montazowe powinny by¢ wykonane zgodnie z normg PN-
EN 1610 marzec 2002 p.n. ,Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych” z pdzniejszymi
zmianami z 2007r. Rury ukfada¢ na podfozu piaskowym, zgodnie ze spadkami zadanymi w
profilach. Przykanaliki zakorkowa¢ korkiem z PVC w granicy dziatek. Po zakonczeniu prac
montazowych przeprowadzi¢ inspekcje telewizyjna.

Przewdd ttoczny wykonac z rur PE100 DN110 i nalezy uktadaé we wspdlnym wykopie z kanatem
grawitacyjnym. Zgrzewa¢ doczotowo.

5.3. Studnie

Studnie rewizyjne na kanale projektuje sie z kregdw betonowych z felcem o srednicy 1000mm.
Kregi wykonane s3 z betonu wibroprasowanego (C45/55, wodoszczelnego "W8",
mrozoodpornego F=150, nasigkliwos¢ do 4 %, taczone na uszczelke.

Studnie tworzywowe z rur PP SN8. Kineta, podstawa studzienki niewtazowej pozwalajgca na
bezposrednie podtgczenie posadowionych w gruncie rur kanalizacji sanitarnej i zawierajgca
integralnie uformowane w niej kanaty wraz z ewentualnymi rozgatezieniami Wtazy zeliwne

ryglowane z zawiasem klasy D400.

5.4. Przepompownie sciekow

Zaprojektowane przepompownie wykonac¢ wg nizej wymienionej specfikacji
e ze zbiornikiem z polimerobetonu z dostawg na plac budowy,
e pompy + kolana sprzegajgce (zeliwo epoxy),
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armatura kpl: zasuwy odcinajgce, zawory zwrotne (korpusy zeliwne),

piony ttoczne ze stali 1.4301;

prowadnice pomp ze stali 1.4301;

zfacza srubowe ze stali 1.4301;

konstrukcje stalowe ze stali 1.4301: pomost obstugowy uchylny z azurowg kratg
przeciwposlizgowg, drabina do zejscia na dno zbiornika, deflektor ttumigcy naptyw,
konstrukcje wsporcze;

kominek wentylacyjny z PVC (zabezpieczony przed wrzuceniem do pompowni ciat
statych),

nasada strazacka @52,

tancuchy pomp i ptywakow ze stali 1.4301;

kpl.

uktad sterowania typ RZS, z rozdzielnica umieszczong na postumencie obok

przepompowni. Standardowe wyposazenie rozdzielnicy elektrycznej obejmuje:

obudowe z niepalnego tworzywa poliestrowego,

sterownik mikroprocesorowy typu SP;

wyfacznik gtéwny;

wytacznik przeciwporazeniowy réznicowopradowy;

zabezpieczenie przecigzeniowe dla kazdej z pomp;

zabezpieczenie przeciw zanikowi i zamianie kolejnosci faz (czujnik zaniku i asymetrii
faz),

zabezpieczenie przepieciowe klasy C,

zabezpieczenie pomp obwodem sterujgcym tzw. 1-2 (szeregowo potaczone w
pompie wyfgczniki termiczne i wytgcznik wilgotnosciowy);

zabezpieczenie pomp przed pracg w ,,suchobiegu”;

gniazdo serwisowe 230V,

gniazdo z przetgcznikiem do zasilania z agregatu prgdotwérczego,

licznik czasu pracy oraz liczby zataczen dla kazdej z pomp;

sterowanie reczne lub automatyczne;

sygnalizowana praca pomp;

akustyczno $Swietlng sygnalizacje awarii;

oswietlenie wewnetrzne,

Rozdzielnica wspoétpracuje z sondg hydrostatyczng i 2 ptywakowymi sygnalizatorami poziomu.
Sonda hydrostatyczna wyznacza nastepujgce poziomy sterowania:

1. Poziom SUCHOBIEG (blokada pracy pomp);

2. Poziom MIN (wytgczanie pomp);

3. Poziom MAX (wfaczanie pomp),

4. Poziom ALARM (wfaczenie sygnalizacji akustyczno-swietlnej).

Uktad sterowania realizuje nastepujgce funkcje:

naprzemiennej pracy pomp;

w przypadku jednoczesnego zatgczenia pomp, pompy zataczajg sie z okreslonym
przesunieciem czasowym (na zyczenie blokada mozliwosci jednoczesnej pracy dwdch
pomp),

w momencie duzego naptywu wigcza sie automatycznie druga pompa (poz. ALARM);

w przypadku awarii jednej z pomp, prace przepompowni przejmuje automatycznie druga
pompa;

str. 11



- przy sterowaniu recznym jest mozliwos¢ spompowania sciekdw ponizej poziomu
MINIMUM;
- przetaczenie pomp po 20 min. ciggtej pracy;
- chwilowe zatgczenie pompy po 7 godzinach postoju i poziomie S$ciekdw powyzej
»suchobiegu”,
- po przerwie w zasilaniu uktad zapewnia kontynuacje procesu pompowania bez
koniecznosci ponownego ustawienia parametréw pracy.
Dodatkowo przepompownie powinna zostaé¢ skomunikowana z systemem monitoringu i
wizualizacji MRM-GPRS istniejgcego na terenie gm. Branszczyk.

Wykaz poszczegdlnych przepompowni przedstawiajg sie nastepujaco:
1. Przepompownia P1 o oznaczeniu PMS-2x08-80V14L-12x39 PMBJ
- zbiornik ¢ 1200 x 3900 z armaturg 2 x Dn 80 i wyposazeniem jak w opisie,
- pompy MSV-80-14L o mocy 1,1 kW - szt. 2,
- konstrukcje stalowe jak w opisie,
- uktad sterowania jak w opisie,
- montaz wewnetrzny, uruchomienie i autoryzacja.
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Dane przepompowni

Wymagane parametry pompy

Maksymalny dophyw Sciekow Qs 1,50 [Vs] Liczba pamg 200 [-]
Rzedna terenu Rt 0o,20[m] Wydajnoss 4,00 [Us]
. Podnoszenie 224 [m]
Fzedna dna rurociagu dophywowega Fni 86,20 [m]
Srednica ruraciagu doplywowego ] 200,00 [mm ] T ompy: K-, B
Kat rurociagu doptywowego a1 150 [°] ypp PY- MSV-80-14L
Rzedna dna rurociagu doplywowego Rn2 brak[m ] W?d'_’j“‘:'é‘é "D"“i”"""!a' ) 8.30 =]
Srednica rurociagu doplywowego oz brak [mm] | Mominalna wysokosc podnoszenia 4,00 [m]
Kat rurociagu dophywowago a2 brak[ °] Maominalna mos silnika napedowego 1.10 [kWV] .
Rzedna dna rurociagu doptywowego Rin3 brak[m ] Obroty pompy i , 1405.00 [obr/min]
Srednica rurocizgu dophwowegeo o3 brak [ mm ] D.u:-pusm:'.z.alnalllczha wlaczen pompy . 16.73[ 1]
Kat rurociagu dophywowago a3 brak[ °] Liczba wigczen pompy W praepompowni 8.70[1h]
Rzedna osi runociggu tocznego Rrt 87,80 [m] Rzedna poziomu alarmoweago Ra 96,20 [m]
Rzedna kolekiora Hocznego Rkt 87,60 [m] Rzedna goémego poziomu Scickow  Rmax 95,80 [m]
Cignienie w kolektorze toczmym Ext 0,00 [ MPa | | Rzedna dolnego poziomu Scickéw  Rmin 0580 [m]
Rzedna posadowienia Hp o505[m] Rzgdna dna zbiomika Rd 95,20 [m]
. B Ubjetosc retencyjna czymna Vet 0.23 | m3 |
Zblﬂrl:'lllk o Czas napetniania Tp 2,51 [min ]
":"r'!ﬁ‘:'kﬂm zhiomika Hz 380 [m] | wysokose retencyjna r 0.20 | m ]
Srednica zbiomika Crw 1,20 [m] | Zapas alamowy G 040 [m]
Rzeczywiste parame rac
P W P Y 1pompa 2 pompy

Wydajnost calkowita praepompowni 8,00 12,80 [U's]

Wydajnost pompy 2800 540 |us)

Rzeczywista wysokosc podnoszenie 296 4,08 [m]

Calkowita moc pobierana z sieci 1,20 243 [KW]

Sprawnosc agregaiu 0,20 0.22[]

Czas pompowania 0,58 10,33 [min]

Zuzycie jednosthowe energii 0,0417 10,0527 [kWhim3]

Koszt jednosthowy 0,0125 0,0158 [PLM/m3]

Elementy ukiadu tlocznego Wydajnosé obliczeniowa @= 8,00 [Is] Pracuje 1 pompa

Lp. Mazwa elementu llosd Srednica wew [mm]  Opér [m] W przept. [mis]

Pion Fion tlocz 80 kompl 1 80,00 0,19 1,58

1 Rura PE 80«54 20 T8.2 0. 76 1,82
Wiydajnoaé obliczeniowa Q= 12,80 [lis] Pracujg 2 pompy

Lp. Mazwa elementu lloac: Srednica wew [mm]  Opédr [m] W przept. [mis]

Pion PFion tlocz 80 kompl 2 £0.00 0,12 127

1 Rura PE 80«54 20 T8.2 1.96 2,60
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2. Przepompownia P2 o oznaczeniu PMS-2x08-80V32-12x39 PMBJ
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- zbiornik ¢ 1200 x 3900 z armaturg 2 x Dn 80 i wyposazeniem jak w opisie,

- pompy MSV-80-32 o0 mocy 3,0 kW - szt. 2,
- konstrukcje stalowe jak w opisie,
- uktad sterowania jak w opisie,

- montaz wewnetrzny, uruchomienie i autoryzacja.

Dane przepompowni

Wymagane parametry pompy

Maksymalny dophyw Sciekdw Qs 0,08 [Us] Liczba pomp 200 [-1
Rzedna fterenu Rt a7.10[m] Wydajnosc 4,00 [U's]
. Podnoszenie 12,04 [m]
Rzedna dna rurociagu dophywowego Rni 84,10[m]
Srednica rurociggu dophywowego D1 20000 [mm] | T amoy: E-Ti R
Kat rurociagu dophywowego a1 o[l ypp PY- MSV-80-32
Rzedna dna rurociagu doptywowego RnZ brak[m ] w?d'?j”':’é’f’ nnminailr!.a ] 8.50[U's]
Srednica rurociagu dophywowega D2 brak [ mm ] Nnm!nalna ""5"5‘:"‘_'35_" podnoszenia 10.50 [m]
Kat rurociagu dophpwowego a? brak [ *] Maminalna mee silnika napgdowego 3,00 [kW] _
Fzedna dna rurociagu dophywowego Rn3 brak[m ] Obroty pompy ) , 2845,00 [obrimin]
Srednica rurociagu dophwowegao o3 brak [ mm ] D_Dpuszt:zalnalllczba widaczen pompy . 1406[1h]
Kat rurociagu dophywowega a 3 brak[ °] Liczba wiaczen pompy W przepompowTi 6.22[1Mh]
Rzedna osi rurociagu thocznego Rrt 8570 [m] Rzedna poziomu alamowego Ra B4.10 [m]
Rzedna kolekiora tiocznego Rkt 87,37 [m] Rzedna gomego poziomu Sciekow  Rmax 83,70 [m]
Cisnienie w kolektorze foczmym [ 0,00 [ MPa ] | Rzedna dolnege poziomu Sciskdw Rmin 93,50 [m]
Rzedna posadowienia Hp p2o5[m] Rzgdna dna zhiomika Rd 93,10 [m]
. . Ubjebose retencyjna czynna wret 0,23 | m3 |
Zblﬂlrr"llll{ o Czas napetniania Tp 3,85 [min ]
Wysokosc zhiomika Hz 3.80 [m] | wysckosc retencyjna r 0,20 |m
Srednica zbiomika Crww 1,20 [m] | Zapas alamowy G 0,40 [m]
Rzeczywiste parametry prac
P Ty pracy 4 pompa 2 pompy

Wydajnost calkowita preepompowni 483 5,27 [Uis]

Wydajnose pompy 483 283 |us]

Rzecoywista wysokost podnoszenie 1577 17,97 [m]

Calkowita moc pobierana z siec 383 T.44 [kW]

Sprawnost agregaty 0,20 0,13 []

Czas pompowania 0,98 0,88 [min]

Fuzycie jedmosthowe energii 0,2205 10,3825 [kWhim3]

Koszt jednosthowy 00662  0.1178 [PLN/m3]

Elementy ukfadu tlocznego Wydajnost obliczeniowa Q= 4,83 [Ig] Pracuje 1 pompa

Lp. Mazwa elementu llost Srednica wew [mm]  Opér [m] W przept. [mis]

Pion Pion tlocz 80 kompl 1 20,00 0,07 086

1 Rura PE 80x5.4 850 78,2 11,83 0,88
Whydajnosc obliczeniowa Q= 5,27 [li=] Pracujg 2 pompy

Lp. Mazwa elementu llost Srednica wew [mm]  Opér [m] VW przept. [mis]

Pion Fion tlocz 80 kompl 2 80,00 0.o2 0,52

1 Rura PE 80x5.4 850 782 14,08 1.07
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3. Przepompownia P3 o oznaczeniu PMS-2x08-80V14H-12x39 PMBJ

str. 16



- zbiornik ¢ 1200 x 3900 z armaturg 2 x Dn 80 i wyposazeniem jak w opisie,
- pompy MSV-80-14H o mocy 1,5 kW - szt. 2,

- konstrukcje stalowe jak w opisie,
- uktad sterowania jak w opisie,

- montaz wewnetrzny, uruchomienie i autoryzacja.

Dane przepompowni

Wymagane parametry pompy

Maksymnalny dophyw Sciekow [s13 2,08 [Vs] Liczba pomp 200 [-]
Rzedna terenu Rt o520[m] Wydajnoss 4,00 [i'=]
. Podnoszenie T7.28 [m]
Rzedna dna rurociagu dophywowego Rni BZZ20([m]
Srednica rurociagu dophywowego o} 200,00 [ mm ] T ompy: E-T,\ .
Kat rurociagu dophywoweago a1 o[- yp p PY- MSV-80-14H
Rzedna dna rurociggu doptywowego RnZ brak [ m ] Wyd..ajnaé:é nurnina!r!a ) 2.00 =]
Srednica rurociagu dophywowego o2 brak [ mm ] Nnm!nalna Wk_':’ﬁ_“ podnoszenia 7.00 [m]
Kat rurociagu dophywowego a? brak[ °] Mominalna moc silnika napgdowego 1,50 [kW] .
Rzgdna dna rurocigu dophywowego Rn3 brak[ m ] Cbroty pompy . ’ 1410.00 [cbrimin]
Srednica rurociagu dophywowego o2 brak [ mm ] D.Dpuszczalnalllczha widaczen pompy . 15.32[1h]
Kat rurociagu dophywowego a3 brak[ °] Liczba wigczen pompy w preepompowni 10.36[1h]
Rzedna osi runociagu tocznego Rrt 83,70 [m] Rzedna poziomu alamowego Ra 8220 [m]
Rzedna kolekiora tliocznego Rkt 86,83 [m] Rredna gémego poziomu Scickow  Rmax 81,80 [m]
Cisniznie w kolektorze thoczrym Ekt 0,00 [ MPa ] | Rzedna dolnego poziomu Sciskdw  Rmin 01,860 [m]
Rzedna posadowienia Hp 01,05[m] Rzedna dna zbiomika Rd 91,20 [m]
. - Ubjetose retency)na czynna vret 0,23 |m3 |
ZbICIrI:'IIIk o Czas napeiniania Tp 1.81 [min ]
Wysakass zhiomika Hz 3.80 [m] | wysckosc retencyna F 0.20 |m |
Srednica zbiomika Do 1,20 [m] | Zapas alamnowy G 0,40 [m]
Rzeczywiste parametry prac
Wydajnost catkowita preepompowni 5,96 6,31 [l's]
Wrydajnosc pompy 556 3.16 |us|
Rrecrywista wysckost podnoszenie 919 10,26 [m]
Calkowita moc pobierana z sieci 1,7 2,89 [kw]
Sprawnosc agregatu 0,30 022
Czas pompowania 1,08 0,89 [min]
Zuzycie jednosthowe energii 0,0854 0,1273 [kWh'm3]
Koszt jednosthowy 0,0256 00382 [PLN/m3]
Elementy ukladu tlocznego Wydajnoit obliczeniowa @= 5,56 [is) Pracuje 1 pompa
Lp. Mazwa elementu llosc Srednica wew [mm]  Opér [m] \ przept. [mis]
Fion Pion tocz 80 kompl 1 20.00 0,08 1,11
1 Rura PE 80x5,4 210 T2 3.87 1,13
Whdajnosé obliczeniowa Q= 6,31 =) Pracujg 2 pompy
Lp. Mazwa elementu lloaé Srednica wew [mm]  Opér [m] VW przept. [mis]
Fion Pion tlocz 80 kompl 2 80,00 0.03 0,83
1 Fura PE 80x5.4 210 78,2 500 128
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Przepompownia P4 o oznaczeniu PMS-2x08-80V24-12x39 PMBJ

zbiornik ¢ 1200 x 3900 z armaturg 2 x Dn 80 i wyposazeniem jak w opisie,
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- pompy MSV-80-24 o0 mocy 2,2 kW - szt. 2,

- konstrukcje stalowe jak w opisie,

- uktad sterowania jak w opisie,

- montaz wewnetrzny, uruchomienie i autoryzacja.

Dane przepompowni

Wymagane parametry pompy

Maksymalny dophyw Scickow Qs 3,08 [Us] Liczba pamg 200 [-]
Rzedna terenu Rt 04.40[m] Wydajnoss 4,00 [Us]
. Podnoszenie 10,80 [m]
Rzedna dna rurociagu dophywowego Rni g140[m]
Srednica rurociagu doplywowego o} 200,00 [ mm ] T amoy: K-T B
Kat rurociagu dophywowego a1 o[l ypp PY- MSV-80-24
Rzedna dna rurociggu doptywowego RnZ brak[m ] Wg,-d..ajnn:ré:& nnrnina!l'!a ) 11.00 [U's]
Srednica rurociagu doplywowego D2 brak [ mim ] Nnm!nalna Wk_':’ﬁ_“’ podnoszenia £.70 [m]
Kat rurociagu dophywowego a? brak[ °] Mominalna mec silnika napgdowego 2,20 [kW] .
Fzedna dna rurociagu dophywowegs Rn3 brak[m ] Obroty pompy . ’ 1410.00 [obrimin]
Srednica rurociagu dophwowegao o3 brak [ mm ] D_npusz:zalnalllczba widgczen pompy . 1488[1/h]
Kat rurociagu dophwwowego a 3 brak[ °] Liczba wlaczen pompy W preepompowni 5,10[ 1/h]
Rzedna osi rurociggu tocznege Rrt 83,00 [m] Rzedna poziomu alarmowego Ra 81.40 [m]
Rzedna kolekiora tiocznego Rt 87,18 [m] Rzedna gomego poziomu Sciekow  Rmax 1,10 [m]
Cisnienie w kolektorze tocznym Ekt 0,00 [ MPa ] | Rzedna dolnego poziomu scickéw  Rmin 00,50 [m]
Rzedna posadowienia Hp o025[m] Rzgdna dna zhiomika Rd 80,40 [m]
. . Ubjetosc retencyjna czymna wret 0,34 | m3 |
Zblﬂlrr"lllk o Czas napefniania Tp 1,84 [min ]
'I:if'ysnhnsc zhiomika Hz 3.80 [m] | wysckosc retencyjna F 0,30 | m )
Srednica zbiomika Crw 1,20 [m] | Zapas alamowy G 0,30 [m]
Rzeczywiste parametry prac
P yPp Y 1pompa 2 pompy
Wydajnost calkowita preepompowni 4,60 4,86 [I's]
Wydajnose pompy 480 243 |us|
Rzecoywista wysckosc podnoszenie 12,23 12,85 [m]
Calkowita moc pobierana z sieci 240 4,23 [kW]
Sprawnosc agregatu 0,23 0,15 []
Czas pompowania 372 3,18 [min]
Fuzycie jednosthowe energii 0,1449 02418 [kWhim3]
Kioszt jednosthowy 0,0435 0,0725 [PLN/m3]

Elementy ukiadu tlocznego Wydajnost obliczeniowa Q= 4,60 [Us] Pracuje 1 pompa

Lp. Mazwa elementu llost Srednica wew [mm]  Opér [m] W przept. [mis]

Fion Pion tlocz 80 kompl 1 0,00 0.0 0.8t

1 Rura PE 80x54 450 78,2 5,81 0,83
Wydajnosé abliczeniowa Q= 4,86 [I'=] Pracujg 2 pompy

Lp. Mazwa elementu llost Srednica wew [mm]  Opér [m] W przept. [mis]

Pion Fion tlocz 80 kompl 2 80,00 0.o2 048

1 Rura PE Blx5.4 450 TH.2 547 089
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