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I. CZESC OPISOWA

1. Opis ogoélny przedmiotu zamoéwienia.

Przedmiotem zaméwienia jest zaprojektowanie i budowa sieci wodociagowej w miejscowosciach Udrzyn,
Udrzynek, Tuchlin, Stare Budy Nowe Budy gm. Branszczyk — Etap 1.

Inwestycja ma gléwnie na celu wykonanie spinek umozliwiajacych zamknigcia jej w uklady pierscieniowe
i "by passy", ktore zapewnia zachowanie optymalnych parametréw ci$nienia i wydatku, podczas rozbioréw
szczytowych, a takze rozbioréw wody w okresie letnim i zapewni niezbedng ochrong p.poz. oraz zaopatrzenie w
wode do potrzeb bytowo-gospodarczych wszystkich odbiorcéw miejscowosci oraz w ramach rozbudowy sieci
zasilenie nowych terenéw inwestycyjnych przeznaczonych pod budownictwo.

Na podstawie koncepcji usprawnienia dzialania systemu zaopatrzenia w wode gminy Bradszczyk (marzec 2015¢.)
przedmiot zamdwienia bedzie obejmowal Zlewnie 11, a wyszczegdlnieniu:

—  wezel 60 — 61 PE J110mm dtugosc ok. 560mb
—  wezel 68 — 69 PE J110mm dtugosc ok. 570mb
— wezel 7072 PE @160mm dtugosc ok. 500mb
- wezel 72-73 PE J160mm dtugosc ok. 1420mb
— wezel 7374 PE 225mm dtugosc ok. 1460mb
—  wezet 102 -103 PE &110mm dtugos¢ ok. 500mb
—  wezel 74 — 81 PE @160mm dtugosc ok. 1060mb
—  wezel 81 — 83 PE J160mm dtugosé ok. 900mb

Przestawione zestawienie zostalo ujete w cz¢sci graficznej Programu funkcjonalno — uzytkowego.
1.1.  Dokumentacja projektowa.

a) Dokumentacja projektowa musi by¢ sporzadzona w spos6b umozliwiajacy uzyskanie przez Wykonawce decyzji
o pozwoleniu na budoweg. Wszystkie uzgodnienia projektu budowlanego spoczywaja na Wykonawecy,
w szczegblnosci beda to protokoly znarad koordynacyjnych w Starostwie Powiatowym w Wyszkowie,
uzgodnienia z wlascicielami nieruchomosci, uzgodnienia z zarzadcami sieci, drég, decyzje o wycince drzew i
krzewow, decyzje wodno-prawne, decyzje o uwarunkowaniach §rodowiskowych itp.
b) Dokumentacja projektowa musi uzupetniaé i uszczegdlawiaé projekt budowlany w zakresie i stopniu doktadnosci
niezbednym do realizacji rob6t budowlanych.
¢) Projekt musi spelnia¢ wymagania zawarte w Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.
d) Dokumentacje projektows nalezy
— Projekt budowlany wykona¢ nalezy w czterech egzemplarzach, pozwalajace do uzyskania przez Wykonawce
decyzji o pozwoleniu na budowe.
— Projekt wykonawczy: wykona¢ nalezy w dwoch egzemplarzach, stanowiacey projekt budowlany wraz ze
szczegotami technologicznymi i montazowymi..

1.2.  Budowa/przebudowa sieci wodociagowe;j.

Sie¢ wodociagowa bedzie realizowana w oparciu o opracowang przez Wykonawce dokumentacje projektowa,
uzgodniong ze wszystkimi wlascicielami terenu po ktérym przebiega inwestycja, a takze ze wszystkimi gestorami

sieci w zblizeniu lub kolizji z zaprojektowanym wodociagiem.
2. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia.

a. Zakres robot budowlanych:

e budowa, lub przebudowa sieci wodociagowej o parametrach:

dhugos¢ sieci wodociagowej PE &225mm ok. 1460mb
dlugosé sieci wodociagowej PE 9160mm ok. 3880mb
dhugos¢ sieci wodociagowej PE &110mm ok. 1630mb

b. Zakres robét towarzyszacych:

e  organizacja ruchu,
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e odbudowe nawierzchni drég 1 chodnikow,
e odtworzenie terenu na prywatnych posesjach,
e uzupelnienie nawierzchni w miejscach po zdemontowanej armaturze,

e wykonanie tymczasowych przelaczen dla utrzymania cigglosci w dostawie wody.
3. Wymagania zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia.

Dokumentacja budowlana winna by¢ podzielona na:

a. projekt budowlany,

b. projekt wykonawczy.
Projekt sieci nalezy opracowac na aktualnej mapie do celéw projektowych w skali 1:500.
Autor dokumentacji powinien posiada¢ odpowiednie uprawnienia branzowe, jak réwniez udokumentowana
przynalezno$¢ do Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.
Zamawiajacy wymaga, aby rozpoczecie rob6t budowlanych bylo podjete niezwlocznie po przekazaniu terenu
budowy zgodnie z zapisami umowy. Kierownik budowy powinien posiada¢ odpowiednie uprawnienia branzowe, jak

réwniez udokumentowang przynaleznos¢ do Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Wykonawca zapewni ochrong ubezpieczeniows i przyjmie ryzyko zwigzane z nieprawidlowym dziataniem w
zakresie:

- organizacji robot budowlanych,

- zabezpieczenia intereséw 0s6b trzecich,

- ochrony $rodowiska,

- warunkéw bezpieczenistwa pracy,

- warunkéw bezpieczenistwa ruchu drogowego,

- zabezpieczenia robét przed dostepem osob trzecich,

- zabezpieczenia terenu robot od nastepstw zwigzanych z budowa.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia petnej dokumentacji budowy, zgodnie z ustawa Prawo Budowlane.
Na etapie realizacji Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa, oraz za jakosé
zastosowanych materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$é¢ z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym i
dokumentacja projektows oraz poleceniami Zamawiajacego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robét zgodnie z wymiarami 1 rzednymi okreslonymi wezesniej przez niego w dokumentacji projektowe;.
Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu 1 wyznaczaniu robét zostana,
jesli wymagac tego bedzie Zamawiajacy, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia
robét lub wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnosé.
Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robdt beda oparte na
wymaganiach sformulowanych w umowie, dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych, a takze
w normach 1wytycznych. Polecenia Zamawiajacego bedq wykonywane nie pdzniej, niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ ewentualnych btedow lub opuszczent w Dokumentach Przetargowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktoéry dokona odpowiednich poprawek, uzupetnien lub
interpretacji.
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WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBOT WWIOR
00 WYMAGANIA OGOLNE

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot Programu Funkcjonalno-Uzytkowego.

Przedmiotem niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego sq wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru
robot, ktére zostang wykonane w ramach przedsigwzigcia pn. ,,Zaprojektuj i wybuduj sie¢ wodociaggowa
w miejscowosciach Udrzyn, Udrzynek, Tuchlin, Stare Budy, Nowe Budy gm. Branszczyk — Etap I”.

1.2. Zakres stosowania Programu Funkcjonalno-Uzytkowego.

Warunki Wykonania 1 Odbioru Robét - nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do robét objetych kontraktem
wskazanym w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszym opracowaniu obejmujq wymagania ogélne, wspdlne dla robét objetych pozostalymi
Warunkami Wykonania 1 Odbioru Robét.
Warunki Wykonania i Odbioru Robét nalezy rozumieé¢ istosowal w powigzaniu z nizej wymienionymi
opracowaniami:

WWiOR - 00  Wymagania ogélne

WWiOR - 01  Przygotowanie terenu pod budowe, roboty rozbiérkowe, roboty ziemne

WWiOR - 02  Roboty montazowe sieci wodociagowej

WWiOR - 03  Roboty drogowe

1.3. Przedmiot i zakres robot objetych Programem Funkcjonalno-Uzytkowym.

Przedmiot zaméwienia: Zaprojektuj i wybuduj sie¢ wodociagowa w miejscowosciach Udrzyn, Udrzynek,
Tuchlin, Stare Budy, Nowe Budy gm. Branszczyk — Etap I” obejmuje swym zakresem wykonanie kompletnej
dokumentacji projektowej (budowlanej i wykonawczej)wraz z wszelkimi jej uzgodnieniami wlacznie z uzyskaniem
Decyzji o pozwoleniu na budowe, oraz wykonanie infrastruktury wodociagowej, zgodnie z zatacznikiem mapowym.

1.4. Okreslenia podstawowe

Ponizej zdefiniowano zasadnicze okreslenia podstawowe, wspolne dla wszystkich Warunkéw Wykonania i Odbioru
Robét. Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:

Armatura. Réznego rodzaju zasuwy, zawory zaporowe, zwrotne i napowietrzajaco — odpowietrzajace, ktérych
zadaniem jest sterowanie przeplywem $cickéw oraz opréznianiem i odpowietrzaniem poszczegdlnych odcinkéw.
BHP - bezpieczenistwo 1 higiena pracy

Budowla. Kazdy obickt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie
kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane
gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki,
wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekdw, sktadowiska odpadow,
stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejécia dla pieszych, sieci uzbrojenia
terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze cz¢éci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecow
przemystowych i innych urzadzend) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia jako odrgbne pod wzgledem
technicznym czesci przedmiotéw sktadajacych si¢ na catos¢ uzytkowa.

Budowla drogowa - obickt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy cato$¢ techniczno-uzytkows (droga)
albo jego cze$¢ stanowiaca odrebny element konstrukeyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny,
wezel).

Budowa. Wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa, nadbudowa
obiektu budowlanego.

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuni¢ty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.
Dokumentacja Projektowa. Dokumentacja stuzaca do opisu przedmiotu zamdwienia na wykonanie robot
budowlanych, dla ktérych jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe lub uzyskanie zgloszenia
na budowe/przebudowe zgodnie w wymogami Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2013 poz. 1129)
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Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi
urzgdzeniami technicznymi zwiazanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Dziennik budowy. Dokument urzedowy przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych
w toku wykonywania robét, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajace dane dotyczace
bezpieczefistwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2018t. poz. 963 wraz z pdzniejszymi zmianami).

Infrastruktura techniczna. Zesp6t maszyn, urzadzen i instalacji zapewniajacy prawidtowe funkcjonowanie catosci
lub cz¢$ci zalozonych proceséw technicznych.

Kierownik budowy. Osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami.

Konstrukcja nawierzchni - uklad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich polaczenia.

Ksztattki. Wszelkie Iaczniki stuzace do zmian kierunkow, $rednic, rozgalezieq, itp. sieci.

Laboratorium. Laboratorium badawcze, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badani i préb zwigzanych
z ocena jako$ci materialéw oraz robét.

Mapa zasadnicza. Wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawierajace aktualne informacje o przestrzennym
rozmieszczeniu obiektéw ogdlno-geograficznych oraz elementach ewidencji gruntéw i budynkéw, a takze sieci
uzbrojenia terenu: nadziemnych, naziemnych i podziemnych.

Materiaty. Wszelkie wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodne z Dokumentacja Techniczna

Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obciazen od ruchu na podloze
gruntowe 1 zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa §cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddzialywaniu ruchu i czynnikow
atmosferycznych.

b) Podbudowa - dolna cz¢$¢é nawierzchni stuzaca do przenoszenia obciazen od ruchu na podtoze. Podbudowa moze
sktadac si¢ z podbudowy zasadniczej 1 podbudowy pomocnicze;.

Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwinigcie na plaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu
mostowego.

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

Pas drogowy - wydziclony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i zwigzanych
z nig urzadzen oraz drzew i krzewdow. Pas drogowy moze rowniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy
drogi 1 budowy urzadzen chronigcych ludzi 1 §rodowisko przed uciazliwo$ciami powodowanymi przez ruch na
drodze.

Plan BIOZ. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzadzony zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).

Pobocze - cze¢s¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia urzadzen organizacji
i bezpieczenistwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie do bocznego opatcia konstrukeji nawierzchni.
Podtoze. Grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod kanalizacja lub wodociagiem do gl¢bokosci przemarzania.
Podtoze ulepszone nawierzchni - gérna warstwa podloza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia, ulepszona
w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wlasciwego wykonania nawierzchni.

Pozwolenie na budowe¢. Decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie 1 prowadzenie budowy.

Prawo budowlane. Dz.U. 2020 poz. 1333 i towarzyszacymi rozporzadzeniami, regulujaca dziatalnosé obejmujaca
projektowanie, budowe, utrzymanie i rozbiérki obiektéw budowlanych oraz okreslajaca zasady dzialania organéw
administracji publicznej w tych dziedzinach.

Projektant. Uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

Projekt budowlany. Dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania pozwolenia na budowe lub uzyskania
zgloszenia na budowe/przebudowe, ktorego zakres i forma jest zgodna z Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609)
Proby. Proby, badania i sprawdzenia.

Przedsigwzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego polaczenia drogowego lub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym) istniejacego

polaczenia.
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Przeszkoda naturalna. Element §rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania budowlanego,
na przyklad dolina, bagno, rzeka, itp.

Przeszkoda sztuczna. Dzielo ludzkie, stanowiace utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykltad
ogrodzenie, budynek, kolej, rurociag, itp.

Rekultywacja. Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie zastatych funkcji terenom naruszonym w
czasie realizacji zadania budowlanego.

Reper. Punkt o znanej wysokosci nad poziomem morza, utrwalony w terenie za pomocg stupa betonowego, glowicy
w $cianie budowli, itp.

Sie¢. Przewody wodociagowe 1 kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urzadzeniami, ktérymi dostarczana jest woda lub
odprowadzane sa $cieki, bedace w posiadaniu przedsigbiorstwa wodociagowo-kanalizacyjnego.

Teren budowy. Przestrzen, w ktérej prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrzeniaq zajmowang przez
urzadzenia zaplecza budowy.

Urzadzenia wodociggowe. Ujecia wod powierzchniowych i podziemnych, studnie publiczne, urzadzenia stuzace
do magazynowania i uzdatniania wéd, sieci wodociagowe, urzadzenia regulujace ci$nienie wody.

Woda przeznaczona do spozycia przez ludzi (woda pitna). Woda w stanie pierwotnym lub po uzdatnieniu,
przeznaczona do picia, przygotowania zywnosci lub innych celéw domowych, niezaleznie od jej pochodzenia i od
tego, czy jest dostarczana z sieci dystrybucyjnej, cysterrn, w butelkach lub pojemnikach.

Zadanie budowlane. Czg$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowiace odrebng cato$é konstrukeyjna lub
technologiczna, zdolna do samodzielnego spelnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie
moze polega¢ na wykonywaniu robét zwigzanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem wodociagu lub jej
elementu.

ZYaczka. Element rurociggu stuzacy do polaczenia pomiedzy sasiadujacymi ze sobg koficami dwéch elementéw
wraz z ich uszczelnieniem.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest zobowigzany Ustawa — Prawo budowlane oraz postanowieniami Umowy do wybudowania
obiektéw budowlanych w sposéb okreslony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej.
Wrykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja.
1.5.1. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Na czas realizacji robot Wykonawca wykona plan BIOZ. Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé
przepiséw dotyczacych bezpieczenistwa i higieny pracy.
1.5.2. Dzialania zwigzane z organizacja prac przed rozpoczeciem robot
Z chwilg przejecia terenu budowy Wykonawca odpowiada przed wiascicielami nieruchomosci, ktérych teren
przekazany zostal pod budowe, za wszystkie szkody powstale na tym terenie. Wykonawca zobowigzany jest do
uczestniczenia w wyjasnianiu skarg i wnioskéw mieszkancoéw 1 wszystkich wlascicieli lub dzierzawcow terenu
przekazanego czasowo pod budowe.
Wykonawca opisze udostepniony teren tacznie z dokumentacja fotograficzna, sporzadzona przed rozpoczeciem
robot 1 w trakcie prowadzonych prac, sposob zabezpieczenia wykopow, istniejacej zieleni, urzadzen nadziemnych,
wykonania drég montazowych i wszelkie szczegblowe ustalenia dla danego terenu.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki uzgadniajace, opiniujace oraz
wlascicieli terenéw, na ktérych prowadzone beda prace.
Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaplacie 1 sa uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.3. Dokumentacja geologiczna
Jezeli przepisy tego wymagaja Wykonawca na wlasny koszt zobowiazany jest wykona¢ dokumentacje geologiczng
terenu (siatka odwiertéw, wraz z danymi dotyczacymi cech i wlasnosci gruntéw, na ktérym zlokalizowana bedzie
inwestycja.
1.5.4. Nadzor archeologiczny oraz dokumentacja archeologiczna
W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowiazany jest do natychmiastowego
wstrzymania robét 1 powiadomienia o tym Inspektora Nadzoru oraz Konserwatora Zabytkéw. Jesli w trakcie
prowadzenia robot nastapi odstonigcie obiektow zabytkowych lub warstwy kulturowej, a nadzér archeologiczny
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uzna za konieczne wstrzymanie prac iniemozliwa okaze si¢ korekta harmonogramu robét na ten okres, to
Wykonawca bedzie uprawniony do wystapienia o dodatkowy czas na ukoficzenie rob6t w trybie zgodnym z
postanowieniami Kontraktu.

Przyjete rozwiazania techniczne zapewniajg pelna ochrone débr materialnych. Teren, na ktérym zlokalizowano
inwestycje nie jest wpisany do rejestru zabytkdw i nie podlega szczegdlnej ochronie zgodnie z miejscowym planem
zagospodarowania terenu.

1.5.5. Odprowadzenie wod z pompowania

W przypadku odprowadzenia wéd z odwodnienia wykopéw do cickéw powierzchniowych nalezy zastosowaé
urzadzenia wytracajace zanieczyszczenia stale oraz uzgodni¢ zastosowanie tych urzadzen przed rozpoczeciem
pompowania i uzyskaé stosowne zezwolenia.

Wszelkie koszty zwiazane z w/w uzgodnieniami nie podlegaja odrebnej zaplacie i przyjmuije sie, ze sa wlaczone w
cene kontraktows.

2.  MATERIALY

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowaé wylacznie te wyroby budowlane (materialy i urzadzenia),
ktére zostaly wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami (Ustawa z 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych
Dz. U. nr 92, poz. 881) i ktére posiadaja wlasciwosci uzytkowe umozliwiajace prawidlowe zaprojektowanie
i wykonanie obiektéw budowlanych spetniajacych podstawowe wymagania.

3. SPRZET

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje nickorzystnego wplywu na
jako$¢ wykonywanych robét. Liczba 1 wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie
z zasadami okreslonymi w Kontrakcie 1 wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materialéw.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Kontrakcie
i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Wrykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami

na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonywania robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét, zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$¢ zastosowanych

materiatoéw 1 wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
5.2. Prace geodezyjno-kartograficzne

Wykonawca jest zobowiazany zapewni¢ petng obstuge geodezyjna.
Szkic z inwentaryzacji powykonawczej przylacza lub sieci wodociagowej powinien zawieraé:
1. Przebieg wykonanego przylacza lub sieci
Domiary zasuw, studni wodomierzowych, hydrantow itp. do punktéw statych
Srednice oraz rodzaj materiatu wykonanego wodociagu
Srednica oraz rodzaj materiatu rur ochronnych
Srednica oraz rodzaj materiatu istniejacej sieci wodociagowej w miejscu wpiecia nowej sieci
Rzedne posadowienia, rzedna wpigcia do istniejacej sieci wodociggowej, rzedne gorne zasuw
Zestawienie dtugosci pomierzonej sieci przyltaczy z podzialem na $rednice
Adres inwestycji (ulica, nr. dziatki, nr obrebu)

e A

Jezeli podczas budowy zostata wylaczona z eksploatacii stara sie¢ wodociagowa nalezy wskaza¢ miejsce
odcigcia tej sieci.
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Ponadto nalezy dolaczyé wykaz wspotrzednych w ukladzie ,,2000” oraz plik .txt przekaza¢ np. na plycie.
Oswiadczenie o zgloszeniu pracy do PODGIK w Wyszkowie.

5.3. Organizacja przed rozpoczeciem Robét

Wykonaweca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki uzgadniajace, opiniujace oraz
wiascicieli terendw, na ktérych prowadzone beda prace.

5.4. Przebudowa urzadzen kolidujacych

Zabezpieczenie 1 przebudowe urzadzen nalezy wykona¢ pod nadzorem i w szczegélnosci w uzgodnieniu
z uzytkownikami. Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzorow wlascicieli urzadze w trakcie ich przebudowy
i budowy. W przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania robét lub na skutek
zaniedbania, takze pozniej, w czasie realizacji jakichkolwiek innych rob6t Wykonawca niezwlocznie 1 na swéj koszt
naprawi, oraz pokryje wszelkie koszty zwiazane z naprawa i skutkami uszkodzenia, w najkrétszym mozliwym
terminie.

6. KONTROLA JAKOSCI

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé zalozona jakosé
robot.

Jednostki miar. Jednostki miar beda okreslane jedynie w systemie metrycznym (SI).

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robét i jakosci materialéw. Wykonawcea zapewni odpowiedni
system kontroli, wlaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek,
badan materialéw i przeprowadzania prob szczelnosci oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialéw oraz robdt z czestotliwoscia zapewniajaca

stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Techniczne;j.
7. OBMIAR ROBOT
Kontrakt ma charakter ryczaltowy.

8. ODBIOR ROBOT

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo uczestnictwa we wszystkich procedurach odbiorowych. Jakikolwiek odbior nie
moze by¢ traktowany jako wyraz akceptacji, zatwierdzenia i nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku utrzymania
i zabezpieczenia wykonanych robét do czasu przejecia przez Zamawiajacego.
Do wszelkich odbioréw, préb i sprawdzeft maja réwniez zastosowanie odpowiednie zapisy umowy. Gotowos$¢ robot
lub ich cz¢sci do odbioru Wykonawca zglasza wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru.
8.1. Rodzaje odbioréw robot

Odbiorom zgodnie z warunkami umowy podlegaja:
Etap I Umowy — roboty projektowe w tym w szczegolnosci:

e pozyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach lub decyzji umarzajacej postgpowanie,

e pozyskanie map do celéw projektowych,

e pozyskanie prawa do dysponowania gruntem na cele budowlane,

e wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego,

e uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe
Etap II Umowy — roboty budowlane w tym w szczeglnosci:

e roboty zanikajace 1 ulegajace zakryciu,

e ctapy robot wskazane w harmonogramie.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Kontrakt ma charakter ryczaltowy, Zamawiajacy bedzie dokonywal platnosci za kolejne wycenione i kompletnie
wykonane etapy robét wskazane w harmonogramach. W cenach ryczattowych etapéw robét, o ktérych mowa
powyzej Wykonawca zobowigzany jest uja¢ wszelkie koszty niezbedne do ich ukoficzenia.

10. DOKUMENTY ZWIAZANE

— PN-EN ISO 9969:2016-02 Rury z tworzyw termoplastycznych -- Oznaczanie sztywnos$ci obwodowej

— PN-EN 12201-2+A1:2013 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesyltania wody oraz do
ci$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE) -- Cz¢$¢ 2: Rury

— PN-EN 124-1:2015-07 Zwieniczenia wpustéw 1 studzienck wlazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego i
kotowego -- Czg¢é¢ 1: Klasyfikacja, ogélne zasady projektowania, wymagania funkcjonalne i badawcze, metody
badan i ocena zgodnosci

— PN-EN 124-2:2015-07 Zwieticzenia wpustdéw i studzienck wlazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego i
kotowego -- Czg$¢ 2: Zwienczenia wpustéw 1 studzienek wlazowych wykonane z zeliwa

— PN-EN 124-6:2015-07 Zwieniczenia wpustéw i studzienek wlazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego i
kotowego -- Cz¢$¢ 6: Zwieficzenia wpustow i studzienek wlazowych wykonane z polipropylenu (PP), polietylenu
(PE) lub nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U)

— PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek wlazowych - Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodnosci

— PN-EN 545:2010 Rury, ksztaltki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich zlacza do rurociagdw wodnych.
Wymagania i metody badan

— PN-EN 14901:2006 Rury, ksztaltki i wyposazenie z zeliwa ciagliwego. Powloki epoksydowe rur, ksztattek i
wyposazenia z zeliwa ciggliwego (praca przy duzym obciazeniu). Wymagania i metody badan

— PN-EN 1092-1:2010 Kolnierze i ich polaczenia. Kotnierze okragle do rur, armatury, facznikow i osprzetu z
oznaczeniem PN. Czeé¢ 1: Kolnierze stalowe

— PN-EN 805:2002/Ap1:2006 Zaopatrzenie w wodg. Wymagania dotyczace systemdéw zewnetrzaych i ich czesci
sktadowych

— PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczace wewngtrznych instalacji wodociggowych do przesylu wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Czes¢ 1: Postanowienia ogdlne

— PN-EN 806-2:2005 Wymagania dotyczace wewngtrznych instalacji wodociagowych do przesylu wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Czes¢ 2: Projektowanie (oryg.)

— PN-EN 806-3:2006 Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociagowych do przesylu wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Cze$¢ 3: Wymiarowanie przewoddw. Metody uproszczone (oryg.)

— PN-EN 806-4:2010 Wymagania dotyczace wewngtrznych instalacji wodociaggowych do przesylu wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Czegs¢ 4: Instalacja (oryg.) COBRTIT INSTAL

— PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociagowych i ogélne
wymagania dotyczace urzadzefi zapobiegajacych zanieczyszczaniu przez przeplyw zwrotny

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociagowych. Zeszyt 3

— COBRTI INSTAL Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych. Zeszyt 9

— BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

— BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych.

— PN-B-02481:1998: 1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial i opis gruntow

— PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

— PN-B-10736 : 1999 Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych 1 kanalizacyjnych —
Warunki techniczne wykonania.

— PN-EN 1097-5:2008 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw -- Czes¢ 5: Oznaczanie
zawartosci wody przez suszenie w suszarce z wentylacja,

— PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Czg$¢ 2: Rozpoznanie 1 badanie podtoza

gruntowego
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— PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw -- Czg$¢ 1: Oznaczanie skladu ziarnowego -
- Metoda przesiewania

— PN-EN 933-4:2008 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw -- Czgs¢ 4: Oznaczanie ksztaltu ziaren --
Wskaznik ksztaltu

— PN-EN 1097-6:2013-11 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw -- Cze$¢ 6: Oznaczanie
gestosci ziaren i nasigkliwo$ci

— PN-EN 1367-1:2007 Badania wlasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych -- Cz¢§¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci

— PN-EN 1744-1+A1:2013-05 Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw -- Czg$¢ 1: Analiza chemiczna

— PN-EN 1097-2:2010 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw -- Cze§¢ 2: Metody oznaczania
odpornosci na rozdrabnianie PN-EN 932-1:1999 - Badania podstawowych wlasciwosci kruszyw -- Metody
pobierania prébek

— PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

— PN-S$-06102:1997 Drogi samochodowe Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

— PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych rob6t geotechnicznych. Scianki szczelne

— PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych. Techniczne warunki dostawy.

— PN-EN 10249-1:2000 Grodzice ksztaltowane na zimno ze stali niestopowych. Techniczne warunki dostawy

— PN-EN 206+A1:2016-12 Beton - Wymagania, wlasciwosci, produkeja i zgodnosé

— PN-B 11210:1996 Materialy kamienne. Kamiert famany

— PN-EN 13055-1:2003 Kruszywa lekkie -- Cz¢s$¢ 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej zaprawy

— PN-EN 459-1:2015-06 Wapno budowlane -- Cz¢s§¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodno$ci

— PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkeji betonu

— BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata

— BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugieé¢ podatnych ugi¢ciomierzem belkowym

— BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

— PN-S-02205: 1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

— BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci planografem i ata.

— BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu - Elementy nawierzchni drég, ulic, patkingéw i torowisk
tramwajowych - Wspodlne wymagania i badania

— PN-EN 1367-3:2002 Badania wlasciwosci cieplnych i odpornosci kruszywa na dzialanie czynnikow
atmosferycznych. Cze$¢ 3. Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metoda gotowania.

— PN-BN ISO 13473 Charakterystyka struktury nawierzchni przy uzyciu profili powierzchniowych. Cz¢$¢ 1:
Okreslenie sredniej glebokosci profilu.

— PN-EN 13036-7:2004 - Drogi samochodowe i lotniskowe. Metody badan. Cze$¢ 7: Pomiar nieréwnosci
nawierzchni; badanie linialem mierniczym.

— PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

— PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe Wymagania i metody badan.

— PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe -- Wymagania i metody badan

— PN-EN 12350-1:2011 Badania mieszanki betonowej. Cz¢$¢ 1. Pobieranie probek

— PN-EN 12350-2:2011 Badania mieszanki betonowej. Cz¢$¢ 2. Badanie konsystencji metoda stozka opadowego

— PN-EN 12350-3:2011 Badania mieszanki betonowej. Cze¢s¢ 3. Badanie konsystenciji metoda VeBe

— PN-EN 12350-4:2011 Badania mieszanki betonowej. Cz¢$¢ 4. Badanie konsystencji metoda oznaczania stopnia
zageszczalnosci

— Katalogu Powtarzalnych Elementéw Drogowych wydanym CBPBDiM 1982 rok

— Katalog typowych konstrukeiji nawierzchni podatnych 1 pétsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997.
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— Katalog wzmocnien 1 remontéw nawierzchni podatnych i pélsztywnych, IBDiIM, Warszawa 2001r.

— Instrukcja Badan Podloza Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych. Cze$¢ 2. Zalacznik. GDDP.
Warszawa 1998.

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych Dz. U. 2004 nr 92 poz. Obwieszczenie Marszalka
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o
wyrobach budowlanych Dz.U. 2020 poz. 215

— Ustawa z dnia 17 maja 1989r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Obwieszczenie Marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 pazdziernika 2020 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo
geodezyjne 1 kartograficzne Dz.U. 2020 poz. 2052)

— Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. - Prawo wodne (Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo wodne (Dz.U. 2021 poz. 624)

— Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomosciami. (Obwieszczenie Marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 pazdziernika 2020 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy
o gospodarce nieruchomosciami Dz.U. 2020 poz. 1990)

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Obwieszczenie Marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie
przeciwpozarowej Dz.U. 2020 poz. 961)

— Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Obwieszczenie Marszalka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 18 czerwca 2020 1. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks pracy Dz.U. 2020 poz. 1320)

— Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
15 kwietnia 2021 1. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach Dz.U. 2021 poz. 779)

— Ustawa z dnia 3 paZdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenistwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $srodowisko (Obwieszczenie Marszatka
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 stycznia 2021r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy
o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie $rodowiska
oraz o ocenach oddziatlywania na §rodowisko Dz.U. 2021 poz. 247)

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodnosci
Dz.U. 2019 poz. 155)

— Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i gornicze. (Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 26 marca 2020 . w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo geologiczne i gérnicze
Dz.U. 2020 poz. 1064)

— Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzeniu $cickéw
(Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 pazdziernika 2020 r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg 1 zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw Dz.U. 2020
poz. 2028)

— Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z
dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane Dz.U. 2020 poz. 1333)

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Obwieszczenie Marszalka Sejmu Rzeczypospolite]
Polskiej z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przyrody Dz.U.
2020 poz. 55)

— Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego
do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie(Dz.U. 2019 poz. 831)

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 lipca 2020 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie bezpieczefstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn 1 innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i
drogowych (Dz.U. 2020 poz. 1461)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).
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— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbioérki,
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczefistwa pracy i ochrony zdrowia
Dz.U. 2018 poz. 963)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003t Nr 47 poz.401).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenistwa 1 higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2003t Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terendéw (Dz.U. z 2010r Nr 109 poz. 719).

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. z 20091 Nr 124 poz.1030).

— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie standardéw emisyjnych
dla niektérych rodzajéw instalacji, Zrédel spalania paliw oraz urzadzen spalania lub wspélspalania odpadéw
(Dz.U. z 2014r poz. 1546)

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Obwieszczenie Marszalka Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo ochrony §rodowiska
Dz.U. 2020 poz. 1219)

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1991 Nr 43, poz. 430).

— Rozporzadzenie Ministréw Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z
dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczedstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét drogowych i
mostowych (Dz. U. z 1977t Nr 7 poz. 30).

Warunki Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych w réznych miejscach powoluja si¢ na przepisy, normy

miedzynarodowe (ISO), polskie normy zharmonizowane (PN-EN), polskie normy (PN), przepisy branzowe,

instrukeje. Nalezy je traktowaé jako integralng czes$¢ i nalezy je czytaé tacznie z zalaczonymi warunkami, jak gdyby
tam one wystgpowaly. Rozumie si¢, iz Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich zawarto$cia 1 wymaganiami.

Zastosowanie beda mialy ostatnie wydania przepiséw prawnych, o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda

wykonywane w bezpieczny sposéb, SciSle w zgodzie z aktualnymi normami (ISO, PN-EN, PN) i przepisami

obowigzujacymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych przepisow i norm krajowych, ktére obowiazuja w zwigzku

z wykonaniem robo6t objetych Kontraktem i stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi innymi

wymaganiami, zawartymi w Warunkach Wykonania i Odbioru Robét.
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WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBOT WWIOR
01 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE, ROBOTY ROZBIORKOWE,
ROBOTY ZIEMNE.

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot Programu Funkcjonalno-Uzytkowego.

Przedmiotem niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
ziemnych, oraz robét w zakresie przygotowania terenu iodbioru robdt, ktére zostana wykonane w ramach
przedsigwzigcia pn. y,Zaprojektowanie i budowa sieci wodociagowej w miejscowosciach Udrzyn, Udrzynek,
Tuchlin, Stare Budy, Nowe Budy gm. Branszczyk — Etap I”.

1.2. Zakres stosowania Programu Funkcjonalno-Uzytkowego.

Warunki Wykonania i Odbioru Robét - nalezy odczytywaé i rozumie¢ jako cz¢$¢ Dokumentéw Przetargowych
i Kontraktowych w odniesieniu do robét objetych Kontraktem wskazanym w pkt. 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszym opracowaniu obejmuja wymagania szczegétowe dla robot ziemnych.

1.3. Przedmiot i zakres rob6t objetych Programem Funkcjonalno-Uzytkowym.

Ustalenia zawarte w niniejszych Warunkach Wykonania i Odbioru Robét dotycza prowadzenia robét ziemnych i

obejmujg roboty wykonywane dla obiektéow ujetych w Dokumentacji dla przedsigwzigcia ,,Zaprojektowanie i

budowa/przebudowa sieci wodociagowej w miejscowo$ciach Udrzyn, Udrzynek, Tuchlin, Stare Budy,

Nowe Budy gm. Branszczyk — Etap I”.

Ustalenia zawarte w opracowaniu obejmuja w szczegdlnosci:

e Roboty przygotowawcze (tyczenie obicktéw, usunigcie humusu, wykonanie drég tymczasowych, roboty
rozbiérkowe, zabezpieczenie istniejacych sieci).

¢ Wykopy liniowe.

e Wykonanie koryt.

e  Ukopy.

e Wykopy jamiste.

e Zasypywanie wykopéw i dotéw.

e Zabezpieczenie wykopdw i istniejacych instalacji podziemnych.

¢ Odwodnienie wykopow.

e Umocnienie skarp, humusowanie i obsianie.
1.4. Okreslenia podstawowe

Punkty gtéwne trasy. Punkty zalamania osi trasy, punkty kierunkowe, oraz poczatkowy i koficowy punkt trasy
Wykopy. Doty szeroko- i wasko przestrzenne dla fundamentéw, lub liniowe dla urzadzeti instalacji podziemnych.
Przekopy. Wykopy podtuzne otwarte torow komunikacyjnych, sptawnych i melioracyjnych.

Ukopy. Miejsca poboru ziemi z ktérych wydobyta ziemia zostaje uzyta do budowy nasypéw lub wykonania zasypow,
za$ sam ukop pozostaje bezuzyteczny.

Wykopy jamiste. Oddzielne wykopy ze skarpami, glebsze od 1,0 m, o powierzchni dna do 2,25 m?2 przy wykonaniu
recznym 1 9,00 m? przy wykonywaniu wykopu sposobem mechanicznym.

Odktad. Grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu zlozony w okreslonym miejscu bez przeznaczenia uzytkowego
lub z przeznaczeniem do pdzniejszego zasypania wykopu.

Plantowanie terenu. Wyréwnanie terenu do zadanych projektem rzednych, przez $cigcie wypuklosci i zasypanie
wglebien o wysokosci do 30 cm i przy przemieszczaniu mas ziemnych do 50 m.

Obrobienie z grubsza (z dokladnos$cia do +10 cm) lub na czysto (z doktadnoscia do £ 5 cm) powierzchni. Reczne
obrobienie powierzchni skarp, korony, lub dna wykopu.

Wskaznik zageszczenia gruntu. Wielko$¢ charakteryzujaca zageszczenie gruntu, okreslona wg wzoru:

Iy =Pq / Pas

gdzie:

P4 -gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m?3),
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Pgs. -maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w normalnej
probie Proctora, zgodnie z PN. Badania probek gruntu., stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych.
Wskaznik roznoziarnistosci. Wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalno§é gruntéw niespoistych okreslona wg
wzoru:

U=de/d 10

gdzie:

d 60 - Srednica oczka sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu (mm),

d 10 - $rednica oczka sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu (mm).

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w WWiOR-00.

Ziemia urodzajna. Ziemia rolinna zawierajaca co najmniej 2% czesci organicznych.

Humusowanie. Zespdl czynnosci przygotowujacych powierzchnie gruntu do odbudowy roslinnej, obejmujacy

dogeszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem (bronowaniem) i dogeszczeniem.
1.5. Ogole wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w WWiOR-00.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskania i sktadowania podano w WWiOR-00.
2.1. Materialy stuzace do utrwalania punktéow

Do utrwalenia punktéw gléwnych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym, stupki

betonowe lub rury metalowe o ditugosci okoto 0,5m.
2.2. Materialy do zabezpieczen istniejacych sieci

Rury ostonowe, dzielone wzdtuznie, taczone na zatrzask, przeznaczone dla ostony istniejacych ciagdw kablowych.
Rury oslonowe powinny by¢ wykonane z materialow trudnopalnych, z tworzyw sztucznych, wytrzymalych
mechanicznie, chemicznie 1 odpornych na dzialanie tuku elektrycznego.

Rury uzywane na ostony powinny by¢ stosowane do tzw. trudnych warunkéw terenowych. Wnetrza §cianek powinny
by¢ gladkie, lub powleczone warstwa wygladzajaca ich powierzchni¢ dla ulatwienia przesuwania si¢ kabli.

2.3. Materialy stosowane do robét ziemnych

Do Robét ziemnych majg zastosowanie:
e grunty z wykopow i ukopéw - do zasypywania wykopow.
e grunty kategorii III z ukopu - spelniajace wymagania
PN-§-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
e  kruszywa naturalne - spelniajace wymagania:
PN-EN 13043:2004 - Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalefi stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.
PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zaprawy.
e plyty Zelbetowe prefabrykowane drogowe — pelne i azurowe.
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym
stopniu do zasypek.
W przypadku stosowania materialéw o ograniczonej przydatnosci Wykonawca ma obowigzek uwzglednienia
wszystkich zastrzezen dotyczacych technologii i dopuszczonych miejsc wbudowania tych materiatéw, okreslonych
w BN-72/8932- 01.
Podloze nawierzchni stanowi goéra zasypu wykopu po robotach wodociagowych. Zgodnie z katalogiem
typowych konstrukeji nawierzchni podatnych i pétsztywnych powinien charakteryzowac si¢ grupa nosnosci G1. Gdy
podtoze nawierzchni zaklasyfikowano do innej grupy no$nosci, nalezy podloze doprowadzi¢ do grupy nosnosci Gi.

2.4. Materiaty do humusowania, darniowania i obsiania
Materiatami stosowanymi przy umacnianiu skarp objetymi niniejszymi WWiOR sa:

e darnina,

P&K PROJECT ul. Malinowa 8a 08-110 Siedlce



. 17
ProGrRAM FUNKCJOLANLNO - UZYTKOWY

e ziemia urodzajna,

® nasiona traw,
Darnina
Darnine nalezy wycinaé z obszaréw polozonych najblizej miejsca wbudowania. Cigcie nalezy przeprowadzaé przy
uzyciu specjalnych pltugéw i krojéw. Platy lub pasma wycigtej darniny, w zaleznos$ci od gruntu, na jakim bedg
ukladane, powinny mie¢ szeroko$¢ od 25 do 50 cm i grubo$é od 6 do 10 cm.
Wycigta darnina powinna by¢ w krétkim czasie wbudowana.
Darnine, jezeli nie jest od razu wbudowana, nalezy uktadaé warstwami w stosy, strong porostu do siebie, na wysokosé
nie wigksza nig 1 m. Ulozone stosy winny by¢ utrzymywane w stanie wilgotnym w warunkach zabezpieczajacych
darning przed zanieczyszczeniem, najwyzej przez 30 dni.
Ziemia urodzajna (humus)
Ziemia urodzajna powinna zawiera¢ co najmniej 2% czesci organicznych. Ziemia urodzajna powinna by¢ wilgotna i
pozbawiona kamieni wickszych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczen obcych.
W przypadkach watpliwych Inspektor moze zleci¢ wykonanie badan w celu stwierdzenia, ze ziemia urodzajna
odpowiada nast¢pujacym kryteriom:
a) optymalny sklad granulometryczny:
- frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,
- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20- 30%,
- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 -70%,
b) zawartos¢ fosforu (P20S) > 20 mg/m2,
¢) zawarto$¢ potasu (K20) > 30 mg/m?2,
d) kwasowo$¢ pH ~ 5,5.
Wybor gatunkéw traw nalezy dostosowaé do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca si¢ stosowaé mieszanki
traw o drobnym, gestym ukorzenieniu, spetniajace wymagania PN-R-65023:1999 i PN-B-12074:1998.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w WWiOR-00.
Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jako$¢ 1 srodowisko wykonywanych robot.
Sprzet uzywany do realizacji robét powinien by¢ zgodny z ustaleniami Warunkéow Wykonania 1 Odbioru Robét
Budowlanych, programem zapewnienia jakosci, ktéry uzyskat akceptacje Inspektora Nadzoru.
3.2. Sprzet do robét pomiarowych
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysokosciowych nalezy w szczegdlnosci stosowac nastepujacy sprzet:
e teodolity lub tachimetry,
e niwelatory,
e dalmierze,
® tyczki,
e laty,
e tasmy stalowe, szpilki.
Sprzet stosowany do odtworzenia trasy i jej punktéw wysokosciowych powinien gwarantowac uzyskanie wymagane;j
doktadnosci pomiaru.
3.3. Sprzet do rozbiorki
Do wykonania robét zwiazanych z rozbidrks elementéw drég nalezy w szczegdlnosci stosowac nastepujacy sprzet:
e spycharki
e ladowarki
e Zurawie samochodowe
e samochody ci¢zarowe

e mloty pneumatyczne
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e pily mechaniczne
e koparki
3.4. Sprzet do zdjecia humusu i/lub darniny
Do wykonania rob6t ziemnych zwiazanych ze zdjeciem warstwy humusu lub/i darniny nie nadajacej si¢ do
powtérnego uzycia nalezy w szczegdlnosci stosowac:
e rowniarki
e  spycharki
e lopaty szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robét ziemnych — w miejscach, gdzie prawidlowe
wykonanie robét sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe
Do wykonania robét zwiazanych ze zdjeciem warstwy darniny nadajacej si¢ do powtérnego uzycia nalezy stosowac:
e noze do cigcia darniny
e lopaty, szpadle.
3.5. Sprzet do rob6t ziemnych
Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykazaé si¢ mozliwoscia korzystania w
szczegblnosci ze sprzetu do:
e Odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mloty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.).
e Jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, réwniarki, urzadzenia do
hydromechanizaciji, itp.).
e Sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).
3.6. Sprzet do profilowania i zageszczania podtoza
Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta 1 profilowania podloza powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania w szczegdlnosci z nastgpujacego sprzetu:
e réwniarek lub spycharek uniwersalnych z ukosénie ustawianym lemieszem
e koparek z czerpakami profilowymi — przy wykonywaniu waskich koryt
e walcow statycznych, wibracyjnych lub plyt wibracyjnych
3.7. Sprze¢t do wykonania humusowania, darniowania, obsiania
Wykonawca przystegpujacy do wykonania umocnienia techniczno-biologicznego powinien wykazac¢ —sig
mozliwo$ciami korzystania w szczegdlnosci z nastepujacego sprzetu:
e walcéw gladkich, zebrowanych lub ryflowanych,
e ubijakéw o recznym prowadzeniu,
e wibratoréw samobieznych,

e cystern z wodg pod ci$nieniem (do zraszania) oraz wezy do podlewania).
4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w WWiOR-00.
Wykonaweca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na
jakosé robét i whasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami Warunkéw
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych oraz Programem zapewnienia jakosci, ktory uzyskat
akceptacje Inspektora Nadzoru.
Przewidywane do uzycia §rodki transportowe to:

e Samochody dostawcze dla materiatéw drobnych i pomocniczych.

e Samowyladowcze §rodki transportu (samochody, ciagniki z przyczepami).
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5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonywania robét podano w WWiOR-00.
5.1. Przygotowanie terenu robot

Przygotowanie terenu robdt powinno by¢ poprzedzone dokladnym rozpoznaniem istniejacych na nim

budowli wraz z instalacjami i urzadzeniami oraz wysokiej roslinnosci. Polega ono gléwnie na:

e zabezpieczeniu lub usunigciu istniejacych w terenie urzadzen technicznych,

e zabezpieczeniu lub usunieciu drzew 1 krzewow,

e usunigciu darniny i gleby z terenu przyszlych robét - do ponownego wykorzystania nalezy je sktadowaé w
poblizu, a platy darniny w stosach winny by¢ zwrdcone muraws ku sobie,

e zabezpieczeniu osnowy geodezyjnej.
5.2. Roboty pomiarowe

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi Instrukcjami GUGIK.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary
geodezyjne niezbedne do szczegblowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje 1 uprawnienia.
Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sa zgodne z
rzeczywistymi rzednymi terenu. Rzedne reperéw roboczych nalezy okreslaé z taka doktadnoscia, aby $redni blad
niwelacji po wyréwnaniu byl mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacje podwdjna w nawiazaniu do reperéw
panistwowych. Repery robocze powinny byé wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne i
jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzednej. Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje
projektows, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji pafstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej
w dokumentacji projektowej. O§ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w
odleglosci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztaltowania trasy, lecz nie rzadziej, niz co 50 metréw.
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie moze by¢
wigksze, niz 5cm. Rzedne niwelety punktéw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscia do lem w stosunku do
rzednych niwelety okreslonych w dokumentacji projektowej. Kontury robét ziemnych pod fundamenty lub wykopy
ulegajace pdzniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczy¢ przed przystapieniem do wykonywania robét ziemnych.
Tolerancje tyczenia robot ziemnych sg nastgpujace:

e Obrys wykopu: £ 5 cm dla wyznaczenia charakterystycznych punktow zalamania.

e Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej: + 10 cm.

e Rzedne robét ziemnych: +1 cm i — 3 cm w stosunku do projektowanych.

e Szerokos$¢ wykopu: + 10 cm.

e Pochylenie skarp nie wigcej niz 10% jego wartosci wyrazonej tangensem kata.

e Maksymalna nieréwnosci powierzchni skarp: = 5 cm przy pomiarze lata 3-metrowa.

5.3. Roboty rozbiérkowe

Roboty rozbiérkowe elementéw drég obejmuja usunigcie z terenu budowy wszystkich elementéw wymienionych w
dokumentacji, WWiOR-00 lub wskazanych przez Inspektora Nadzoru..

Wszystkie elementy drogowe, niezniszczone, mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny by¢ ponownie
wbudowane. Destrukt asfaltowy w porozumieniu z Zarzadca odwiez¢ na miejsce przez niego wskazane. Pozostale
z rozbiérki materialy, nienadajace si¢ do ponownego wbudowania w porozumieniu z Zarzadca drogi nalezy
zutylizowaé. Koszt utylizacji jest kosztem Wykonawcy. Ze wzgledu na specyfike terenu robét (waskie ulice) roboty

budowlane prowadzi¢ nalezy odcinkowo zapewniajac dojscia do budynkéw oraz w miare mozliwosci dojazdy
5.4. Zdje¢cie humusu

Przed przystapieniem do robé6t budowlanych w terenach zielonych nalezy w pierwszej kolejnosci zdja¢ warstwe
humusu, z przeznaczeniem jej do pdzniejszego uzycia przy pracach odtworzeniowych.

Humus nalezy zdejmowaé mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spycharek. W wyjatkowych sytuacjach, gdy
zastosowanie maszyn nie jest wystarczajace dla prawidlowego wykonania robét, wzglednie moze stanowié
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zagrozenie dla bezpieczenistwa rob6t (zmienna grubo$¢ warstwy humusu, sasiedztwo budowli), nalezy dodatkowo
stosowacé reczne wykonanie robot, jako uzupelnienie prac wykonywanych mechanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdja¢ z powierzchni calego pasa robét ziemnych. Zdjety humus nalezy sktadowaé w
regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt
zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowaé humusu w
czasie intensywnych opadéw i bezposrednio po nich, aby uniknaé zanieczyszczenia gling lub innym gruntem
nieorganicznym.

5.5. Odwodnienia robét ziemnych

Czes$¢ robot ziemnych prowadzona bedzie w terenie wysokiego poziomu wod gruntowych. Wykopy nalezy
odwadnia¢ pompujac wode bezposrednio z wykopu w czasie jego glebienia obnizajac zwierciadio wody stopniowo
tak, aby nie dopusci¢ do wymywania gruntu spoza obudowy.

Wykonawca stosownie do warunkéw hydrogeologicznych oraz posiadanej wiedzy bedzie stosowal oraz uwzgledni
w cenie wlasciwe odwodnienie stosujac miedzy innymi: dreny utozone w dnie wykopu, studnie depresyjne, zestawy
igtofiltrowe. Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowiacych elementy systeméw odwadniajacych. Wykonawca
powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktére zapewnia odprowadzenie wod
gruntowych 1 opadowych poza obszar robét ziemnych, tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem
i nawodnieniem.

Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopéw i nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawaé w calym
okresie trwania robét spadki, zapewniajace prawidlowe odwodnienie. Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy,
grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dltugotrwala nieprzydatnosé, Wykonawca ma obowiazek usunigcia
tych gruntéw i zastapienia ich gruntami przydatnymi na wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych oplat ze strony
Zamawiajacego za te czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt.

5.6. Wykopy

Wrykonanie wykopéw

Cato$¢ robét budowlanych, ziemnych prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem ministra infrastruktury z dnia 6 lutego

2003 r. w sprawie bezpieczenistwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401)

§ 143 roboty ziemne.

Wykonawca stosownie do warunkéw gruntowych oraz posiadanej wiedzy i do$wiadczenia jak i przywolanych

przepisoéw przewidzi i bedzie stosowal oraz uwzgledni w cenie wlasciwe umocnienie $cian wykopdw stosujac miedzy

innymi: zabezpieczenia azurowe, obudowy prefabrykowane, klatki ostonowe a takze $cianki szczelne.

W przypadkach gdy warunki eksploatacyjne budowli tego wymagaja, grunt w skarpach i w dnie wykopu nalezy

zagescic.

Postepowanie w okoliczno$ciach nieprzewidzianych

W przypadku wystapienia zagrozen dla statecznosci budowli, osuwisk lub przebi¢ hydraulicznych (kurzawka, zrédlo)

nalezy:

e wstrzymaé wykonywanie robét w sasiedztwie zaobserwowanego zjawiska 1 jesli to konieczne ze wzgledéw
bezpieczenistwa obszar zagrozony ruchami gruntu zabezpieczy¢ przed dostepem ludzi,

e zabezpieczy¢ miejsce, w ktérym nastapilo przebicie przed dalszym naruszeniem struktury gruntu (np. przez
utozenie geowldkniny i nasypanie okoto 0,5 m warstwy pospotki lub drobnego Zwiru),

e zawiadomi¢ Inspektora, ktéry powinien okresli¢ przyczyny zjawiska oraz ustali¢ $rodki zaradcze, a jesli to
konieczne nalezy zasiggnac rady ekspertow.

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane przewody instalacyjne, rurociagi, niewypaly, itp. nalezy:

e przerwac roboty,

e zawiadomi¢ wlasciciela nieruchomosci lub instalacji, Inspektora i odpowiednie wladze administracyjne,

e zagrozone miejsca zabezpieczy¢ przed dostepem ludzi i zwierzat.
Wznowienie robét budowlanych na odcinku, na ktérym wstrzymano roboty, moze nastapi¢ za zgoda Inspektora
w porozumieniu z wladcicielami nieruchomosci, instalacji lub wlasciwymi wladzami i powinny by¢ one

przeprowadzone wedlug ustalonych z nimi wskazdwek.
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Wymagania odnosénie doktadno$ci wykonania wykopow:

e Pochylenie skarp - nie wigcej niz o 10 %.

e Spadki podluzne dna wykopow liniowych dla rurociagdéw 1 kanatéw: + 3cm.

¢ Rzedne dna wykopow obiektowych: + 3cm.

Warunki przystapienia do wykonania koryt:

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podtoza bezposrednio przed
rozpoczeciem robot zwiazanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wezesniejsze przystapienie do profilowania
koryta oraz profilowania i zaggszczania podloza jest mozliwe wylacznie za zgoda Inspektora, w korzystnych
warunkach atmosferycznych.

W wykonanym kotycie oraz po wyprofilowanym i zaggszczonym podlozu nie moze odbywacé si¢ ruch budowlany,
niezwiazany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.7. Zabezpieczenie kolizje z istniejacym uzbrojeniem

W miejscach zblizen z istniejacym uzbrojeniem Wykonawca zastosuje zabezpieczenia chronigce istniejaca
infrastrukture. Kazdorazowo Wykonawca powiadomi Inspektora o wykonywanych pracach zabezpieczajacych.
Kable i linie energetyczne i teletechniczne nalezy zabezpieczy¢ na okres wykonywania robét poprzez zalozenie
korytka ostonowego i podwieszenie na calej dtugosci wykopu, dodatkowo dla linii - poprzez zabezpieczenie podpor.
Dla kazdego przypadku kolizji Wykonawca zapewni nadzér odpowiednich stuzb uzytkownika i uzgodni sposéb
wykonania zabezpieczenia.

W miejscach wystepowania kabli energetycznych i teletechnicznych oraz innych sieci: rurociagéw gazu i wody, przed
przystapieniem do robét ziemnych Wykonawca wykona przekopy kontrolne - reczne, celem zlokalizowania sieci.

5.8. Odktady

Nadmiar ziemi powstaly w wyniku prowadzonych robét budowlanych zostanie odwieziony z terenu robét. Koszty
odwozu oraz oplat za utylizacje nadmiaru ziemi ponosi Wykonawca.

5.9. Tymczasowe drogi kotowe
Nawierzchnig z plyt prefabrykowanych nalezy uktadac sprzetem mechanicznym na uprzednio wyréwnanym terenie
i odpowiednio przygotowanej warstwie odsaczajacej z piasku.
Przy skrajnych krawedziach jezdni nalezy wykonaé opaski z gruntu miejscowego a styki plyt i otwory zamuli¢
gruntem drobnoziarnistym. Po zdemontowaniu nawierzchni podsypke nalezy usunaé, teren wyréwnac i odtworzy¢
do stanu zastatego. Biezace utrzymanie drogi obejmuje jej systematyczne oczyszczanie oraz wymiang uszkodzonych
elementow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST-00.
6.1. Sprawdzanie rob6t pomiarowych

Sprawdzanie robé6t pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wedtug nastepujacych zasad:
e robocze punkty wysokos$ciowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na catym terenie budowy,
e wyznaczenie nasypéw i wykopéw nalezy sprawdzi¢ tasmg i szablonem z poziomica co najmniej w 5 miejscach
oraz w miejscach budzacych watpliwosci.
6.2. Sprawdzenie usunigcia humusu lub/i darniny
Kontroli podlega w szczegélnodci:
e powierzchni zdjecia humusu lub/i darniny,
e grubosci zdjetej warstwy humusu lub/i darniny,
e prawidlowosci pryzmowania humusu lub/i darniny.

Kontroli podlega réwniez zgodno$¢ wykonania robét z normg PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane.
Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
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6.3. Sprawdzenie wykonania wykopow

Po wykonaniu wykopéw nalezy sprawdzié, czy pod wzgledem ksztaltu, zageszczenia i wykonczenia odpowiada on
wymaganiom, oraz czy dokladno$¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych w Warunkach Wykonania i
Odbioru Robét Budowlanych lub odpowiednich normach.
6.3.1. Badania i pomiary w czasie wykonywania robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w WWiOR "Wymagania ogélne".
Sprawdzenie odwodnienia
Szczegdlng uwage nalezy zwrdcic na:
e wlasciwe ujecie 1 odprowadzenie wod opadowych,

e wlasciwe ujecie i odprowadzenie wysickéw wodnych.

Sprawdzenie jako$ci wykonania robé6t
e Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow

e Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podaje tabela ponizej.

Tabela. Czestotliwos¢ oraz zakres badanl 1 pomiaréw wykonanych robét ziemnych

Lp. | Badana cecha Minimalna czestotliwo$¢ badan
1 Pomiar szeroko$ci korpusu ziemnego Pomiar tasma, szablonem, lata o dlugosci 3m i
poziomica lub niwelatorem, w 2-ch punktach odcinka
2 Pomiar szerokosci dna rowéw roboczego na prostych, w punktach gléwnych tuku, co
100m na tukach o R2100m co 50m na lukach o R
3 Pomiar rzednych powierzchni korpusu | <100m oraz w miejscach, ktdre budza watpliwosci
ziemnego
4 Pomiar pochylenia skarpy
5 Pomiar réwnosci korpusu ziemnego
6 Pomiar réwnosci skarp
7 Pomiar spadku podluznego powierzchni | Pomiar niwelatorem rzednych w 2-ch punktach
korpusu lub dna rowu odcinka roboczego.
8 Badanie zageszczenia gruntu Wskaznik zageszczenia okresla¢ dla kazdej ulozonej

warstwie w 2-ch punktach dziennej dziatki roboczej,

lecz nie rzadziej niz 300m?

Szerokos$¢ korpusu ziemnego

Szeroko$¢ korpusu ziemnego nie moze rézni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz £ 10 cm.

Rzedne korony korpusu ziemnego

Rzedne korony korpusu ziemnego nie mogg réznic si¢ od rzednych projektowanych o wigcej niz -3cm lub + 1em.
Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze rézni¢ si¢ od pochylenia projektowanego o wigcej niz 10% wartosci pochylenia
wyrazonego tangensem kata.

Roéwnos¢ korony korpusu

Nieréwnos¢ powierzchni korpusu ziemnego mierzone tata 3-metrowa, nie moga przekraczaé¢ 3 cm.

Rownos¢ skarp

Nieréwnosci skarp, mierzone lata 3-metrowa, nie moga przekracza¢ + 10cm.

Spadek podtuzny korony korpusu lub dna rowu

Spadek podtuzny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzednych
wysokosciowych, nie moze dawaé réznic, w stosunku do rzednych projektowanych, wigkszych niz -3cm lub +1cm.
Zageszczenie gruntu

Wskaznik zageszczenia gruntu I powinien by¢ zgodny z zatozonym dla odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku
gruntéw, dla ktérych nie mozna okresli¢ wskaznika zageszczenia nalezy okresli¢ wskaznik odksztatcenia I, zgodnie
z norma PN-5-02205:1998.
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Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spelniajace wymagan zostang odrzucone. Jesli materialy nie spelniajace wymagan zostang
wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wilasny
koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazuja wigksze odchylenia cech od okreslonych w dokumentacji powinny by¢ ponownie
wykonane przez Wykonawca na jego koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inspektor moze uzna¢ wadg za nie majaca zasadniczego wplywu na cechy
cksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jako$é.

6.4. Sprawdzenie zabezpieczen skrzyzowan z istniejagcymi sieciami

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w WWiOR ,,Wymagania ogdlne".
Kontrola jakosci wykonania rur ostonowych polega na sprawdzeniu:
e trasy rur ostonowych przez ogledziny uporzadkowania terenu wzdluz ciagéow
e przebiegu sieci na zgodno$¢ z dokumentacja projektows,

e prawidlowosci wykonania zabezpieczenia sieci polegajacej na sprawdzeniu droznosci rur, wykonania
skrzyzowan z obiektami.

6.5. Sprawdzenie wykonania wbudowania gruntu

6.5.1. Kontrola i badania w trakcie wykonywania robot

e Badania w czasie prowadzenia robo6t polegaja na sprawdzeniu przez Inspektora Nadzoru, na biezaco,
w miar¢ postepu robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materialéw i zgodnos$ci wykonywanych robét
ziemnych z Dokumentacja Techniczng i wymaganiami niniejszych Warunkéw Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych.

e Sprawdzenie prac przygotowawczych: sprawdzenia zgodnosci warunkéw geotechnicznych z podanymi w
projekcie 1 ustalenia ewentualnych zmian,

e Badanie dostaw materiatéw do zasypania wykopu powinna by¢ okre§lona metodami makroskopowymi na
probkach pobranych z kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzacej
z nowego zrédla, jednak nie rzadziej niz jeden raz na 300 m3.

e Sprawdzenie zaggszczenia gruntéw: Wykonawca w trzech punktach na kazde 100 mb zasypania wykopu po
instalacjach zbada wskaznik zageszczenia podloza. Oznaczenie wskaznika zageszczenia Is powinno by¢
przeprowadzone wedtug BN-77/8931-12.

e Biezaca kontrola Wykonawcy w trakcie wykonywania robét ziemnych: Wykonawca zobowiazany jest
sprawdza¢ na biezaco wilgotnos¢ zageszczanego gruntu, grubo$¢ zageszczanego w nasypie i wykopie gruntu
oraz wskaznik zageszczenia gruntu, tak aby spelni¢ wymagania podane w Warunkach Wykonania i Odbioru
Robét Budowlanych.

e Biezaca kontrola Inspektora Nadzoru: kontrola obejmuje na biezaco wizualne sprawdzenie wszystkich
elementéw procesu technologicznego oraz zaakceptowanie wynikéw badan laboratoryjnych Wykonawecy, a
w przypadku watpliwosci Inspektor na koszt Wykonawcy, wykona badania sprawdzajace.

6.5.2. Badania w czasie odbioru zasypanych wykopow
1) W zakres badai w czasie odbioru korpusu ziemnego wchodzi sprawdzenie:

a) dokumentéw kontrolnych,

b) zageszczenia gruntéw,

¢) wykonania skarp.

2) Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych dotyczy:

a) oznaczen laboratoryjnych,

b) dziennika budowy,

¢) dziennikéw laboratorium Wykonawcy,

d) protokoléw odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

e) Sprawdzenie zaggszczenia gruntow

Sprawdzenie przeprowadza si¢ na podstawie wynikéw podanych w dokumentach kontrolnych oraz przez
przeprowadzenie wyrywkowych badan bezposrednich.
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Badania zaggszczenia wykonane w czasie odbioru przeprowadza si¢ w gérnych warstwach korpusu ziemnego do
glebokosci okoto 1,0 m ponizej jego korony, a w dolnych warstwach, tylko w przypadku, gdy zachodza watpliwosci
co do wlasciwego zageszczenia gruntu w tych warstwach.

Zageszczenie gruntdw na ocenianym odcinku uznaje si¢ za zgodne z wymaganiami, jesli wskazniki zageszczenia
spetnia¢ beda warunek - I, nie mniejsze niz wymagane w Warunkach Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

6.6. Sprawdzenie profilowania i zageszczania podtoza

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w WWiOR "Wymagania ogélne".

Badania w czasie robot

e Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

e Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia koryta i
wyprofilowanego podtoza podaja tabele ponize;j.

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan 1 pomiaréw wykonanego koryta 1 wyprofilowanego podtoza jezdni.

Wyszczegblnienie badan

Minimalna czg¢stotliwos$¢ badan i pomiaréw

Szerokos¢ koryta

3 razy na odcinku robét

Réwnosé podiuzna

Co 20m na kazdym pasie ruchu

Rownos¢ poprzeczna

3 razy na odcinku robot

Spadki poprzeczne*)

3 razy na odcinku robot

Rzedne wysokosciowe

Co 100m w osi jezdni i na jej krawedziach

Uksztaltowanie osi w planie*)

Co 100m w osi jezdni i na jej krawedziach

N oo AN = H
o

Zageszczenie, wilgotno$é gruntu podtoza

W 2-ch punktach na dziennej dzialce
roboczej, lecz nie rzadziej niz 300m?

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach

gléwnych tukéw poziomych

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego podtoza chodnikéw 1 wjazdow.

Wyszczegblnienie badan

Minimalna czg¢stotliwos$é badan i pomiaréw

Szerokos¢ koryta

3 razy na odcinku rob6t

Rownosé¢ podluzna

Co 20m

Réwnodé poprzeczna

3 razy na odcinku robét

Ui ||| =] =
sl

Spadki poprzeczne*) 3 razy na odcinku rob6t
Rzedne wysokosciowe Co 25m w osi chodnika i na jego krawedziach
ico 10m dla wjazdow
6 Uksztaltowanie osi w planie¥) Co 25m w osi chodnika i na jego krawedziach
i co 10m dla wjazdow
7 Zaggeszczenie, wilgotno$¢ gruntu podtoza W 2-ch punktach  na dziennej dzialce

roboczej, lecz nie rzadziej niz 100m? dla
chodnikéw 1 10m? dla wjazdow

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach

gléwnych tukéw poziomych

Szerokos¢ koryta (profilowanego podtoza)

Szeroko$¢ koryta i profilowanego podloza nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 10cm i -

5cm.
Réwnos¢ koryta (profilowanego podtoza)

Nieréwnosci podluzne koryta i profilowanego podloza nalezy mierzy¢ 4-metrowq lata zgodnie z norma BN-

68/8931-04. Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa lata.

Nieréwnosci nie moga przekracza¢ 20mm.
Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektows z tolerancja, *

0,5%.
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Rze¢dne wysokosciowe

Roznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ + lem., -2cm.

Uksztattowanie osi w planie

O$ w planie nie moze by¢ przesuni¢ta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz = 5cm dla drég.
Zageszczenie koryta (profilowanego podtoza)

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okreslony wg BN-77/8931-12 nie powinien by¢ mniejszy
od podanego w tabeli.

Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje si¢ poréwnanie warto$ci modutéw odksztalcenia, to wartoéé
stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z norma BN-64/893 1-02 nie
powinna by¢ wigksza od 2,2.

Wilgotnos§¢ w czasie zaggeszczania nalezy bada¢ wedlug PN-B-06714-17. Wilgotno$¢ gruntu podloza powinna byé
réwna wilgotnos$ci optymalnej z tolerancjg od -20% do + 10%.

Zasady Postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podtoza)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuja wicksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych powinny byé
naprawione przez spulchnienie do glebokosci co najmniej 10cm, wyréwnanie 1 powtérne zageszczenie. Dodanie
nowego materialu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

6.7. Sprawdzenie umocnienia skarp, humusowanie, obsianie

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakosci wykonanych i ich zgodnosci ze WWIOR, oraz na sprawdzeniu daty
wazno$ci $wiadectwa wartosci siewnej wysianej mieszanki traw. Po wzejsciu roélin, taczna powierzchnia nie
porosnigtych miejsc nie powinna by¢ wigksza od 2% powierzchni obsianej, pojedynczych maksymalny wymiar
pojedynczych nie zaprawionych miejsc nie powinien przekracza¢ 0,2m?2 Na zarosnigtej powierzchni nie moga

wystepowac wyzlobienia erozyjne ani lokalne zsuwy.
7. OBMIAR ROBOT

Zasady i wymagania ogélne podano w WWiOR ,,Wymagania ogélne".
8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyczace odbioru robét podano w WWiOR ,,Wymagania ogdlne”.
Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z Dokumentacja, Warunkami Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych, warunkami technicznymi oraz obowiazujacymi normami.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Zasady 1 wymagania ogélne dotyczace platnosci podano w WWiOR ,,Wymagania ogdlne".
10.PRZEPISY ZWIAZANE

— PN-B-02481:1998: 1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial 1 opis gruntéw

— PN-5-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

— PN-B-10736 : 1999 Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych 1 kanalizacyjnych —
Warunki techniczne wykonania.

— PN-EN 1097-5:2008 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw -- Cze$¢ 5: Oznaczanie
zawartosci wody przez suszenie w suszarce z wentylacja

— PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Cz¢$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podloza
gruntowego

— PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw -- Cz¢$¢ 1: Oznaczanie sktadu ziarnowego --
Metoda przesiewania

— PN-EN 933-4:2008 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw -- Cze$¢ 4: Oznaczanie ksztaltu ziaren --
Wskaznik ksztaltu

— PN-EN 1097-6:2013-11 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw -- Czg$¢ 6: Oznaczanie

gestosci ziaren i nasigkliwosci
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— PN-EN 1367-1:2007 Badania wlasciwosci cieplnych 1 odpornosci kruszyw na dzialanie czynnikow
atmosferycznych -- Czg§¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci

— PN-EN 1744-1+A1:2013-05 Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw -- Cz¢$¢ 1: Analiza chemiczna

— PN-EN 1097-2:2010 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw -- Czes$¢ 2: Metody oznaczania
odpornosci na rozdrabnianie PN-EN 932-1:1999 - Badania podstawowych wlasciwosci kruszyw -- Metody
pobierania prébek

— PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Scianki szczelne

— PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych. Techniczne warunki dostawy.

— PN-EN 10249-1:2000 Grodzice ksztaltowane na zimno ze stali niestopowych. Techniczne warunki dostawy

— BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugi¢é¢ podatnych ugi¢ciomierzem belkowym

— BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

— PN-5-02205: 1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

— BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci planografem i lata.

— PN-EN 1367-3:2002 Badania wlasciwosci cieplnych i odpornosci kruszywa na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych. Cz¢$¢ 3. Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metoda gotowania.

— PN-BN ISO 13473 Charakterystyka struktury nawierzchni przy uzyciu profili powierzchniowych. Czesé 1:
Okreslenie $redniej glebokosci profilu.

— Instrukcja Badan Podloza Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych. Czg$¢ 2. Zalacznik. GDDP.
Warszawa 1998.

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych Dz. U. 2004 nr 92 poz. Obwieszczenie Marszalka
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o
wyrobach budowlanych Dz.U. 2020 poz. 215

— Ustawa z dnia 17 maja 1989r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Obwieszczenie Marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 pazdziernika 2020 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo
geodezyjne 1 kartograficzne Dz.U. 2020 poz. 2052)

— Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. - Prawo wodne (Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 1 marca 2021 1. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo wodne (Dz.U. 2021 poz. 624)

— Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomosciami. (Obwieszczenie Marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 pazdziernika 2020 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy
o gospodarce nieruchomosciami Dz.U. 2020 poz. 1990)

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Obwieszczenie Marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie
przeciwpozarowej Dz.U. 2020 poz. 961)

— Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks pracy Dz.U. 2020 poz. 1320)

— Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
15 kwietnia 2021 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach Dz.U. 2021 poz. 779)

— Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenistwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $srodowisko (Obwieszczenie Marszatka
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 stycznia 2021r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy
o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie §rodowiska
oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko Dz.U. 2021 poz. 247)

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno$ci (Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 13 grudnia 2018 . w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodnosci
Dz.U. 2019 poz. 155)

— Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i gbrnicze. (Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej

Polskiej z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo geologiczne i gbrnicze
Dz.U. 2020 poz. 1064)
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— Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzeniu $ciekow
(Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 pazdziernika 2020 . w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw Dz.U. 2020
poz. 2028)

— Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z
dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane Dz.U. 2020 poz. 1333)

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Obwieszczenie Marszalka Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przyrody Dz.U.
2020 poz. 55)

— Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego
do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie(Dz.U. 2019 poz. 831)

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 lipca 2020 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie bezpieczefistwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i
drogowych (Dz.U. 2020 poz. 1461)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenistwa pracy i ochrony
zdrowia (Obwieszczenie Ministra Inwestycji 1 Rozwoju z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczefistwa pracy i ochrony zdrowia
Dz.U. 2018 poz. 963)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003t Nr 47 poz.401).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 1. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2003r Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendéw (Dz.U. z 2010r Nr 109 poz. 719).

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. z 2009t Nr 124 poz.1030).

— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie standardéw emisyjnych
dla niektérych rodzajéw instalacji, zrédel spalania paliw oraz urzadzen spalania lub wspoélspalania odpadéw
(Dz.U. z 20141 poz. 1546)

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony §rodowiska (Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo ochrony §rodowiska
Dz.U. 2020 poz. 1219)

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich usytuowanie (Dz. U. z 199r Nr 43, poz. 430).

— Rozporzadzenie Ministréw Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z
dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t drogowych i
mostowych (Dz. U. z 1977t Nr 7 poz. 30).
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WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBOT WWIOR
03 ROBOTY MONTAZOWE SIECI WODOCIAGOWE]

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot Programu Funkcjonalno-Uzytkowego.

Przedmiotem niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
w zakresie montazu sieci wodociagowej, ktéra zostanie wykonana w ramach przedsigwzigcia pn. ,,Zaprojektowanie
i budowa/ptzebudowa sieci wodociagowej w miejscowos$ciach Udrzyn, Udrzynek, Tuchlin, Stare Budy,
Nowe Budy gm. Branszczyk — Etap I”.

1.2. Zakres stosowania Programu Funkcjonalno-Uzytkowego.

Warunki Wykonania i Odbioru Robét - nalezy odczytywaé i rozumie¢ jako cz¢$¢ Dokumentéw Przetargowych
i Kontraktowych w odniesieniu do robét objetych Kontraktem wskazanym w pkt. 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszym opracowaniu obejmuja wymagania szczegélowe w zakresie montazu sieci

wodociggowych.
1.3. Zakres robét objetych Programem Funkcjonalno-Uzytkowym.

Ustalenia zawarte w niniejszych Warunkach Wykonania i Odbioru Robét obejmuja wszystkie czynnosci
umozliwiajace i majace na celu wykonanie robét w zakresie montazu sieci wodociaggowych wody pitnej ujetych
w  Dokumentacji dla przedsiewzigcia ,,Zaprojektowanie i budowa/przebudowa sieci wodociagowe;j
w miejscowosciach Udrzyn, Udrzynek, Tuchlin, Stare Budy, Nowe Budy gm. Branszczyk — Etap I”.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w
WWiOR-00.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w WWiOR-00.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja, Warunkami
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace materialéw podano w WWiOR-00.
2.1. Wymagania dotyczace materialow

e Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami Warunkéw Wykonania i Odbioru
Robét Budowlanych. Materialy musza by¢ nowe i nieuzywane.

e W zwiazku z tym, iz teren objety opracowaniem w przyszlo$ci bedzie objety wplywami prowadzonej eksploatacii
gorniczej 0 — IV kategorii przydatnoéci terenu do zabudowy wszelkie materialy zastosowane do budowy sieci
wodociggowej muszg posiada¢ dopuszczenie do zastosowania na terenach do IV kategorii wplywow eksploatacji
gbrniczej.

e Wszystkie elementy (rury, ksztaltki, zlaczki, armatura itd.) nalezy dostarczy¢ lub wykona¢ z zachowaniem
nastepujacych parametrow:

— posiadanie odpowiednich aprobat technicznych i dopuszczen do stosowania (deklaracje zgodnosci wydana
przez dostawce i aprobate GIG dopuszczajaca do stosowania na terenach do IV kategorii wplywéow
gorniczych) na caly asortyment rur i ksztaltek uzytych do budowy;

— wymagane jest trwale fabryczne oznakowanie wyrobow

Wymagania dla rur PE i armatury.

Wymagania szczegdlowe dla materialéw zawarte sa w Warunkach Technicznych wydanych przez Zaklad
Gospodarki Komunalnej w Branszczyku oraz Zamawiajacego., ktére stanowia zalacznik do Programu
Funkcjonalno-Uzytkowego.

Piasek na podsypke i obsypke rur.

Piasek na podsypke i obsypke rur powinien odpowiada¢ PN-EN 13043:2004
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3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w WWiOR-00.

Sprzet uzywany do realizacji robdt powinien by¢ zgodny z ustaleniami Warunkéw Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych, programem zapewnienia jakosci, ktéry uzyskat akceptacje Inspektora Nadzoru.

Do wykonania robét bedacych przedmiotem niniejszej opracowania nalezy stosowaé w szczegdlnosci nastepujacy
sprzet:

e Zuraw samochodowy,

e zgrzewarka do ksztaltek elektrooporowych,

e zgrzewarka do zgrzewania doczotowego rur PE,

e wycigg wolnostojacy z napedem spalinowym,

e ubijak spalinowy

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w WWiOR-00.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktore nie wplyna niekorzystnie na
jako$¢ robot i whasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami Warunkéw
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, programem zapewnienia jakosci, ktory uzyskal akceptacje Inspektora.
Do transportu materiatéw, sprze¢tu budowlanego i urzadzen stosowaé w szczegdlnosci nastgpujace, Srodki
transportu:

e samochody skrzyniowe,

e samochody dostawcze,

e ciggniki kotowe,

e przyczepy samochodowe.

Wykonaweca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu. Wykonawca zabezpieczy wyroby

przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem 1 przetaczaniem pod wplywem sit bezwladnosci
wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym ukladaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac $cian Srodka transportu o wigcej niz
1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu.

Armature zaleca si¢ i transportowac w stabilnej pozycji lezacej w koszach lub kartonach z zastosowaniem przektadek
z kartonu lub folii pecherzykowej.

Na czas transportu dopuszcza si¢ inne potozenie ksztaltki kotnierzowej pod warunkiem uzycia do jego transportu
palet i zabezpieczeniu przed przemieszczaniem si¢ a tym samym mozliwos$cia powstania uszkodzen mechanicznych
powloki. Niedopuszczalne jest z uwagi na mozliwo$¢ uszkodzenia powloki, uzywanie zawiesi stalowych do

bezposredniego opasania ksztaltki, zrzucanie z srodkow transportu lub ciagniecie po terenie itp.
5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonywania rob6t podano w WWiOR-00.

5.1. Wykonanie montazu przewodow.
Roboty zwigzane z ukladaniem przewoddéw nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami producenta rur oraz
podanymi w ,,Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci wodociagowych 1 kanalizacyjnych” opracowanych

przez COBRTI INSTAL, wymaganiami normy PN-EN 805.
Przygotowanie podfoza

Przed przystapieniem do wykonanie podtoza nalezy ocenié, czy wykop zostal wykonany zgodnie z wymaganiami
Dokumentacji. Sposéb posadowienia przewodow jest uzalezniony od istniejacych warunkéw gruntowo-wodnych.
Nalezy dazy¢ do ukladania przewodéw w gruncie rodzimym z nienaruszona jego struktura. Odnosi si¢ to w zasadzie
do gruntéw piaszczystych, piaszczysto-gliniastych i zwirowych, nienawodnionych i bez kamieni. W tych gruntach
przewdd mozna ulozy¢ bezposrednio na wyréwnanym dnie wykopu i odpowiedniej warstwie podsypki o grubosci
min. 15 cm.

Material na podsypke powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w niniejszych WWiOR.
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Szeroko$¢ warstwy podsypki powinna by¢ réwna szerokosci wykopu. W sytuacji, kiedy nastapito tzw. przekopanie
wykopu, tj. wybranie warstwy gruntu ponizej projektowanego poziomu ulozenia przewodu, nalezy uzupelnic¢ te
warstwe piaskiem odpowiednio zageszczonym. Podloze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywala na
nim jedna czwarta swojej powierzchni. Podtoze powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami punktu 5 normy
PN-B10725.

Glebokos¢ utozenia, umieszczenie wzgledem uzbrojenia podziemnego

Glebokosé¢ utozenia przewodéw bezposrednio w gruncie i bez dodatkowych §rodkéw zabezpieczajacych — izolacji
cieplnej ustala norma PN-B 10725 punkt 4.1.1. Wedlug tej normy glebokos¢ utozenia przewodow powinna by¢ taka,
aby przykrycie mierzone od wierzchu rury do rzednej terenu bylo wigksze niz umowna gleboko$¢ przemarzania
gruntu o 0,40 m.

W przypadku ulozenia przewodéw na mniejszych glebokosciach, w celu zabezpieczenia przed zamarzaniem,
przewody powinny by¢ ocieplone, np. warstwa keramzytu uzupelniajacego zadang glebokos$é przykrycia (warstwa
keramzytu nie moze mie¢ bezposredniego kontaktu z rura z tworzywa sztucznego), matami lub innymi elementami
termoizolacyjnymi.

Przewody powinny by¢ rozmieszczone w stosunku do pozostatych elementéw uzbrojenia podziemnego zgodnie z

Dokumentacja.

Zasady montazu rurociaggéw z PE-HD

Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywac si¢ dopiero po przygotowaniu podtoza. Przed
opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzic ich stan techniczny — przewody nie moga mie¢ uszkodzen. Nastgpnie
nalezy zabezpieczy¢ je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych zamknie¢ w postaci
zadlepek, korkéw, itp. Przed zakonczeniem dnia roboczego badZ przed zejSciem z budowy nalezy zabezpieczy¢
kofice ulozonego przewodu przed zamuleniem.

Roéznice rzednych ulozonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie moga w zadnym
punkcie przewodu przekracza¢ * 0,05m. Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego w planie nie moze
przekracza¢ 10 cm.

Rury mozna opuszczaé¢ do wykopu recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego. Ukladanie odcinka przewodu
odbywa si¢ na przygotowanym podiozu - podsypce. Podloze profiluje si¢ w miare uktadania przewodu, a grunt z
podsypki wykorzystuje si¢ do stabilizacji utozonej juz czesci przewodu poprzez zaggszczenie po jego obu stronach.
Nie wolno wyréwnywacé kierunku utozenia przewodu przez podktadanie pod niego twardych elementéw, takich jak
np. kawatki drewna, kamieni itp. Przy opuszczaniu przewodu na dno wykopu, jak réwniez przy zmianie kierunku
rur lezacych, nalezy zwréci¢ uwage na to, aby nie przekroczy¢ dopuszczalnego minimalnego promienia zalamania,
ktéry dla rur PE-HD wynosi 50 x D (gdzie D to $rednica zewnetrzna). Przy czym dopuszczalna warto$¢ wygiecia
rur zalezy miedzy innymi od temperatury.

Jesli rury maja by¢ wyginane w temperaturze nizszej niz 0°C, nalezy przestrzegac specjalnych instrukeji wydanych
przez producenta. Stanowisko do zgrzewania rur powinno si¢ znajdowaé w poblizu wykopu, w miejscu ostonietym
przed bezposrednim nastonecznieniem iopadami atmosferycznymi. Polaczone odcinki rur sa przenoszone
z miejsca faczenia do miejsca ulozenia. Przyjecie odpowiedniego sposobu ukladania przewodu na dnie wykopu
zalezy od technologii wykonania zlaczy 1 innych weztéw oraz rodzaju wykopu. Uktadanie opuszczonego na dno
wykopu zmontowanego odcinka przewodu powinno odbywac¢ si¢ na przygotowanym podiozu.

Laczenie rur i ksztattek PE-HD

Nalezy stosowac generalng zasade, ze przy taczeniu rur i ksztaltek PE-HD obowiazuja procedury podane przez ich

producentow. Laczenie rur PE-HD nalezy wykonywac za pomoca zgrzewania doczotowego lub elektrooporowego.

Zgrzewanie doczotowe
Nalezy przeprowadzi¢ dla rur 1 ksztaltek o Srednicach wigkszych od Dn63 mm. Wszystkie parametry zgrzewania rur

polietylenowych musza by¢ podane przez producenta rur w instrukcji montazu. Dla uzyskania poprawnie
wykonanego zlacza, nalezy oprocz przestrzegania zasad producenta zwroci¢ uwage na:

— prostopadte do osi obcigcie koAcdwek rur iich oczyszczenie ze strzepdw obrzynek,

— zgrzewanie rury o tej samej $rednicy i tych samych grubosciach $cianek,

— dokladne wyréwnanie konicowek taczonych rur tuz przed zgrzewaniem,

— temperature w czasie zgrzewania kodcow rur - w granicach 210-220°C,
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— bezwzgledne przestrzeganie czystodci faczonych powierzchni (czo6l) rur, (niedopuszczalne jest np. dotknigcie
palcem),

— wspolosiowos¢ (owalizacje nalezy usunac stosujac naktadki mocujace w zgrzewarce),

— utrzymanie w czystosci plyty grzewczej, poprzez usuwanie zanieczyszczen tylko za pomocsa drewnianego
skrobaka i papieru zwilzonego alkoholem,

— czas usuniecia plyty grzejnej przed dociskiem koncéwek rury byl mozliwie krétki ze wzgledu na duza wrazliwosé
na utlenienie,

— site¢ docisku w czasie dogrzewania, aby byla bliska zeru,

— site docisku w czasie chlodzenia zlacza po jego zgrzaniu, aby byla utrzymywana na stalym poziomie, a w
szczegolnosci w temperaturze powyzej 100°C kiedy zachodzi krystalizacja materiatu, w zwigzku z tym,
chlodzenie zlacza powinno odbywaé si¢ w sposéb naturalny bez przys$pieszania.

— inne parametry zgrzewania takie jak:

-sila docisku przy rozgrzewaniu 1 wlasciwym zgrzewaniu powierzchni,
-Czas rozgrzewania,

-czas dogrzewania,

-czas zgrzewania 1 chlodzenia,

powinny by¢ $cidle przestrzegane wedlug instrukeji producenta.

Po zakoniczeniu zgrzewania czolowego i zdemontowaniu urzadzenia zgrzewajacego nalezy skontrolowaé miejsce

zgrzewania. KKontrola polega na pomierzeniu wymiaréw nadlewu (szerokosci i grubosci) 1 oszacowaniu warto$ci tych

odchylen. Wartosci te nie powinny przekracza¢ dopuszczalnych odchylen podanych przez danego producenta.

Potaczenie elektrooporowe

Odbywa si¢ ono przy uzyciu ksztattek z wtopionym drutem elektrooporowym. W zlacza wsuwa si¢ przyciete
prostopadle 1 oczyszczone koncéwki rur z PE-HD, a nastepnie przepuszcza si¢ przez drut oporowy, prad
w okre§lonym czasie i o odpowiednich parametrach zgodnie z instrukcja producenta zlacz. Operacja
elektrozgrzewania powinna by¢ przeprowadzona przy unieruchomionych kofcéwkach rur.

Kazde ztacze elektrooporowe ma wlasne parametry zgrzewania. Sq one zapisane badz na ztaczu w postaci nadruku,
badz w postaci kodu kreskowego, badz na karcie magnetycznej, badZ zakodowane w relacji: drut elektrooporowy w
zlaczu - elektrozgrzewarka.

Niektore zlacza elektrooporowe posiadaja wskazniki przebiegu zgrzewania w postaci wyplywek (wysuwajace sig
preciki PE po zakoniczeniu procesu zgrzewania).

Zakres temperatur 1 warunki pogodowe, w jakich mozna dokonywal zgrzewania okreslaja producenci ztacz
elektrooporowych. Ogdlnie mozna przyjal, ze zgrzewanie jest dopuszczalne w zakresie temperatur otoczenia od -
5°C do +45°C.

Obsypka i zasypka przewodéw

Jezeli nie podano inaczej w wytycznych producenta rur obsypka i zasypka przewodéw powinna zosta¢ wykonana
zgodnie z ponizszymi wymaganiami.

Obsypke materialem sypkim wykonujemy warstwami nie grubszymi niz 30 cm. Dla rur o projektowanych $rednicach
pilerwsza warstwa obsypki nie powinna przekroczy¢ polowy srednicy rury. Zwigzane jest to z koniecznoscia
doktadnego obsypania i zageszczenia gruntu w tzw. pachwinach rury. Prawidlowe zaggszczanie rozpoczyna si¢ od
ubijania nogami piasku wzdluz przewodu, po czym nastepuje zageszczanie maszynowe z boku.

Wysoko$¢ obsypki nie powinna przekracza¢ 30 cm powyzej wierzchu rury. Nalezy pamictaé, aby przy zageszczeniu
gruntu minimalna warstwa obsypki powyzej wierzchu rury przekraczala 20 cm.

Wypetnianie wykopu nalezy kontynuowaé kolejnymi warstwami zasypki. Jezeli projekt nie zaklada inaczej, zasypke
moze stanowi¢ grunt rodzimy.

Oznakowanie trasy

Po przeprowadzeniu proby szczelnosci nalezy obsypaé rurociag warstwa piasku na okolo 30 cm, zagescic i utozy¢
nad rurociagiem tasma ostrzegawcza PVC z wkladka metalowa (odpowiednia w oznaczeniu dla wody pitnej).
Koncowki tasmy nalezy podlaczyé do elementéw metalowych.

Montaz armatury

Montaz armatury przeprowadzi¢ $cisle wg wytycznych dostawcow
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5.2. Kolizje terenowe

W przypadkach skrzyzowan i nadmiernych zblized projektowanych przewoddéw z istniejacymi przewodami nalezy
zastosowa¢ w miejscach zblize zabezpieczenie istniejacego przewodu przez podwieszenie nad wykopem oraz
zalozenie rury ochronnej przed zasypaniem wykopu. W miejscach zblized z istniejacym uzbrojeniem Wykonawca
zastosuje zabezpieczenia chronigce istniejaca infrastrukture. Kazdorazowo Wykonawca powiadomi Inspektora
o wykonywanych pracach zabezpieczajacych.

Kable i linie energetyczne i teletechniczne nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi i podwieszenie na catej dtugosci
wykopu, dodatkowo dla linii - poprzez zabezpieczenie podpor.

Dla kazdego przypadku kolizji Wykonawca zapewni nadzér odpowiednich stuzb uzytkownika i uzgodni sposéb
wykonania zabezpieczenia. W miejscach wystepowania kabli energetycznych, teletechnicznych oraz sieci gazowych
przed przystapieniem do robét ziemnych Wykonawca wykona przekopy kontrolne, celem zlokalizowania tych
przewodow.

Przy skrzyzowaniach i nadmiernych zblizeniach z przewodami eNN, eWN;, telekomunikacyjnymi, gazowymi,
cieplowniczymi, szerokopasmowym internetem i wszystkimi innymi, nalezy wykonaé zabezpieczenia zgodnie z
zatwierdzonym projektem budowlanym i wytycznymi gestorow sieci.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w WWiOR-00.

Wymaganie szczegolne:

Materiaty

Badanie materialéw uzytych do wykonania robét nastgpuje poprzez poréwnanie cech materialéw z wymogami
rysunkéw i odpowiednich aprobat i norm materiatowych.

Kontrola jako$ci wykonanych robét

Wykonawca jest zobowigzany do stalej 1 systematycznej kontroli prowadzonych robdt z odpowiednig

czestotliwoscig (WWiOR). Do Wykonawcy nalezy rowniez przeprowadzenie prob i1 badan stanowiacych podstawe

odbioréw robot.

Badania, kontrole i pomiary nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-B-10725:1997 dla

sieci wodociagowych oraz w Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci wodociagowych i kanalizacyjnych

opracowanych przez COBRTI Instal. Badania, te powinny obejmowaé w szczegdlnosci:

e sprawdzenie wytyczenia osi przewodu,

e sprawdzenie szerokosci wykopu,

e sprawdzenie gl¢bokosci wykopu,

e sprawdzenie odwodnienia wykopu,

e sprawdzenie szalowania wykopu,

e sprawdzenie zabezpieczenia od obciazen ruchu kolowego,

e sprawdzenie zabezpieczenia innych przewodéw w wykopie,

e sprawdzenie rodzaju i wykonania podloza,

e sprawdzenie rodzaju rur, ksztaltek i armatury,

e sprawdzenie wykonania polaczed przewodow i ksztattek

e sprawdzenie ulozenia przewodu,

e badanie zageszczenia podsypki, obsypki, zasypki wstepnej i zasypki gléwnej przewodu,

e badanie szczelno$ci przewodu — proba hydrauliczna zgodna z PN-EN 805, lub pneumatyczna,

e badania bakteriologiczne wody dla przewodéw wodociagowych — zgodnie z wytycznymi Technologa Wody
naszej spolki, stwierdzajace jednoznacznie przydatnosé wody do spozycia.

Do préb nalezy przystapi¢ po usztywnieniu przewodoéw ci$nieniowych, wiasciwym ich zaslepieniu i odstonigciu

wszystkich uszczelnianych ztaczy.
7. OBMIAR ROBOT

Zasady 1 wymagania ogélne podano w WWiOR ,,Wymagania ogélne". Kontrakt ma charakter ryczaltowy.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady 1 wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w WWiOR-00.
Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z Dokumentacja, Warunkami Wykonania i Odbioru Robét

Budowlanych, warunkami technicznymi oraz obowiazujacymi normami.
9. PODSTAWA PEATNOSCI

Zasady 1 wymagania ogélne dotyczace platnosci podano w WWiOR-00.
10.PRZEPISY ZWIAZANE

—  PN-EN ISO 9969:2016-02 Rury z tworzyw termoplastycznych -- Oznaczanie sztywnosci obwodowe;j

—  PN-EN 12201-24+A1:2013 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania wody oraz do
ci$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE) -- Cz¢$¢ 2: Rury

—  PN-EN 124-1:2015-07 Zwieticzenia wpustow i studzienck wlazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego i
kotowego -- Czg¢é¢ 1: Klasyfikacja, ogdlne zasady projektowania, wymagania funkcjonalne i badawcze, metody
badan i ocena zgodnosci

—  PN-EN 124-2:2015-07 Zwieticzenia wpustow i studzienck wlazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego i
kotowego -- Czg$¢ 2: Zwienczenia wpustéw 1 studzienek wlazowych wykonane z zeliwa

—  PN-EN 124-6:2015-07 Zwieficzenia wpustow i studzienek wlazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego i
kotowego -- Czg$¢ 6: Zwieiczenia wpustéw 1 studzienek wlazowych wykonane z polipropylenu (PP),
polietylenu (PE) lub nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U)

—  PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek wlazowych - Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodnosci

—  PN-EN 545:2010 Rury, ksztaltki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich zlacza do rurociagéw wodnych.
Wymagania i metody badad

—  PN-EN 14901:2006 Ruty, ksztaltki i wyposazenie z zeliwa ciagliwego. Powloki epoksydowe rur, ksztattek i
wyposazenia z zeliwa ciggliwego (praca przy duzym obcigzeniu). Wymagania i metody badan (oryg.)

—  PN-EN 1092-1:2010 Kotnierze i ich polaczenia. Kolnierze okragle do rur, armatury, tacznikéw i osprzetu z
oznaczeniem PN. Cze$¢ 1: Kolnierze stalowe

—  PN-EN 805:2002/Ap1:2006 Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systeméw zewnetrzaych i ich czesei
sktadowych

— PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczace wewngtrznych instalacji wodociagowych do przesylu wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Czesé 1: Postanowienia ogdlne

— PN-EN 8006-2:2005 Wymagania dotyczace wewngetrznych instalacji wodociagowych do przesylu wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Czegs¢ 2: Projektowanie (oryg.)

— PN-EN 806-3:2006 Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociagowych do przesylu wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Czes¢ 3: Wymiarowanie przewodéw. Metody uproszczone (oryg.)

— PN-EN 806-4:2010 Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociagowych do przesylu wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Cze¢s¢ 4: Instalacja (oryg.) COBRTIT INSTAL

—  PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociagowych 1 ogdlne
wymagania dotyczace urzadzefi zapobiegajacych zanieczyszczaniu przez przeplyw zwrotny

—  Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociagowych. Zeszyt 3

—  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych Dz. U. 2004 nr 92 poz. Obwieszczenie Marszalka
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o
wyrobach budowlanych Dz.U. 2020 poz. 215

— Ustawa z dnia 17 maja 1989r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Obwieszczenie Marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 pazdziernika 2020 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo
geodezyjne i kartograficzne Dz.U. 2020 poz. 2052)

—  Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. - Prawo wodne (Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo wodne (Dz.U. 2021 poz. 624)
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—  Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 1. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzeniu $ciekow
(Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 pazdziernika 2020 r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu §ciek6w Dz.U. 2020
poz. 2028)

—  Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z
dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane Dz.U. 2020 poz. 1333)

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych Dz. U. 2004 nr 92 poz. 881 Obwieszczenie
Marszaltka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 wrzesnia 2016 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu
ustawy o wyrobach budowlanych Dz. U. 2016 poz. 1570

—  Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst ujednolicony Dz.U. z 2015r poz.520,
831, 1137, 2281 z 20161 poz. 65, 352, 585)

—  Ustawa z dnia 20 lipca 2017 1. - Prawo wodne Dz.U. 2017 poz. 1566

—  Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekéw
(Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 pazdziernika 2020 r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu §ciekow Dz.U. 2020
poz. 2028)

—  Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 7 lipca 2020 1. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane Dz.U. 2020 poz.
1333).
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WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBOT WWIOR
04 ROBOTY DROGOWE

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot Programu Funkcjonalno-Uzytkowego.

Przedmiotem niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
w zakresie robét drogowych, ktére zostang wykonane w ramach przedsiewzigcia pn. ,,Zaprojektowanie
i budowa/ptzebudowa sieci wodociagowej w miejscowosciach Udrzyn, Udrzynek, Tuchlin, Stare Budy,
Nowe Budy gm. Branszczyk — Etap I”.

1.2. Zakres stosowania Programu Funkcjonalno-Uzytkowego.

Warunki Wykonania i Odbioru Robét - nalezy odczytywaé i rozumie¢ jako cz¢$¢ Dokumentéw Przetargowych
i Kontraktowych w odniesieniu do robét objetych Kontraktem wskazanym w pkt. 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszym opracowaniu obejmuja wymagania szczegblowe w zakresie rob6t drogowych.

1.3. Zakres robo6t objetych Programem Funkcjonalno-Uzytkowym.

Ustalenia zawarte w niniejszych Warunkach Wykonania i Odbioru Robét obejmuja wszystkie czynnosci
umozliwiajace 1majace na celu wykonanie robét w zakresie rob6t drogowych ujetych w Dokumentacji dla
przedsiewzigcia pn. ,Zaprojektowanie i budowa/przebudowa sieci wodociggowej w miejscowosciach
Udtzyn, Udrzynek, Tuchlin, Stare Budy, Nowe Budy gm. Branszczyk — Etap I”.

Ustalenia zawarte w niniejszym opracowaniu dotycza prowadzenia rob6t drogowych w zakresie odbudowy
1 budowy dréog w zakresie:

e wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego,

e wyréwnanie podbudowy mieszanka mineralno-bitumiczna,

e wykonanie warstwy wiazacej 1 $cieralne z asfaltobetonu,

e wykonanie nawierzchni gruntowych,

e wykonanie chodnikéw i wjazdow z kostki brukowe;j,

e wykonanie kraweznikdéw 1 obrzezy,

e Odtworzenie oznakowania poziomego i pionowego, spowalniaczy, odblaskow, wysepek itd.

Roboty w zakresie odtworzenia i odbudowy drég prowadzi¢ nalezy w zakresie i technologii zgodne;j
z decyzjami Zarzadu Drég wydanymi na etapie projektowania jak i wydanymi w trakcie budowy decyzjami
i umowami zwigzanymi z zajeciem pasa drogowego.

1.4. Okreslenia podstawowe

Betonowa kostka brukowa. Prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy Scieralne;
nawierzchni, wykonany metoda wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub barwionego, jedno-
lub dwuwarstwowego, charakteryzujacy si¢ ksztaltem, ktory umozliwia wzajemne przystawanie elementow.

Beton asfaltowy (BA). Mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu réwnomiernie stopniowanym, ulozona
1 zageszczona.

Chudy beton. Material budowlany powstaly przez wymieszanie mieszanki kruszyw z cementem w ilo$ci od 5% do
7% w stosunku do kruszywa, lecz nieprzekraczajacej 130 kg/m? oraz optymalng iloscia wody, ktory po zakoficzeniu
procesu wiazania osigga wytrzymalo$§¢ na Sciskanie R28 w granicach od 6 do 9 MPa.

Kategoria ruchu (KR) - obciazenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach obliczeniowych (100 kN)
na obliczeniowy pas ruchu na dobeg.

Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA). Mieszanka mineralna z odpowiednis ilo$cig asfaltu lub polimeroasfaltu,
wytworzona na goraco, w okreslony sposéb, spelniajaca okreslone wymagania.

Mieszanka mineralna (MM). Mieszanka kruszywa i wypelniacza mineralnego o okreslonym skladzie i uziarnieniu.
Mieszanka SMA. Mieszanka mineralno-asfaltowa skladajaca si¢ z grysu, piasku famanego, piasku naturalnego,
wypelniacza, asfaltu i stabilizatora, dobranych w odpowiednich proporcjach ilosciowych, wytwarzana, uktadana i
zageszczana na goraco.
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Modut sztywnosci. Jest to stosunek naprezenia $ciskajacego przy pelzaniu do odksztalcenia jednostkowego
wywolanego przez to naprezenie w okreslonych warunkach badania (obcigzenia, temperatury i czasu), wyrazone w
MPa.

Odcinek prébny. Odcinek warstwy nawierzchni (o dtugosci conajmniej 50 m) wykonany w watrunkach zblizonych
do warunkéw budowy, w celu sprawdzenia pracy sprzetu i uzyskiwanych parametréw technicznych robét.
Odksztafcenie jednostkowe przy pefzaniu. Jest to stosunek zmniejszenia wymiaru prébki materiatu wzdtuz osi
dziatania silty $ciskajacej do jej pierwotnego wymiaru w okreslonych warunkach badania (obciazenia, temperatury i
czasu) wyrazone w procentach.

Petzanie. Jest to wolno postepujace trwale odksztalcenie o charakterze lepko-plastycznym ciata statego, gdy dziala
na nie stale 1 ograniczone w wielkosci obciazenie bez wzgledu na czas jego trwania.

Podbudowa z betonu asfaltowego. Warstwa zaggszczonej mieszanki mineralno- asfaltowej, ktora stanowi
fragment nosnej czedci drogowe;.

Podbudowa z tlucznia kamiennego. Cze¢s¢ konstrukeji nawierzchni skladajaca si¢ z jednej lub wigcej warstw
nosnych z tlucznia i klifica kamiennego.

Podsypka. Warstwa wyréwnawcza piasku lub mieszanki cementowo-piaskowej ukladana na warstwie
wyréwnawczej lub na podlozu gruntowym, stuzaca do ulozenia na niej prefabrykatow.

Proba technologiczna. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu sprawdzenia, czy jej wlasciwosci sq
zgodne z recepta laboratoryjna.

Spoina. Odstep pomiedzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypelniony okreslonymi materialami
wypelniajacymi.

Szczelina dylatacyjna. Odstep dzielacy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu umozliwienia odksztatcen
temperaturowych, wypetniony okreslonymi materialami wypelniajacymi.

Srodek adhezyjny. Substancja powierzchniowo czynna, ktéra poprawia adhezje asfaltu do materialéw mineralnych
oraz zwigksza odpornosé¢ blonki asfaltu na powierzchni kruszywa na odmywanie woda; moze by¢ dodawany do
asfaltu lub do kruszywa.

Warstwa $cieralna. Gorna warstwa nawierzchni poddanej bezposrednio oddzialywaniu ruchu i czynnikdéw
atmosferycznych.

Warstwa wigzaca. Warstwa znajdujaca si¢ migdzy warstwa $cieralng a podbudowa, zapewniajaca lesze roztozenie
naprezed w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

Warstwa wyrownawcza. Warstwa kruszywa tamanego lub zuzla wielkopiecowego zmiennej grubosci zgodnej
z Dokumentacja Projektowa, utozona na istniejacej podbudowie lub w wykonanym korycie, stanowiaca podloze dla
podsypki.

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu okreslona wedlug wzoru:
Is = pa / Pas

gdzie:

pa - gestosé objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu [Mg/m?],

pas - maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnoséci optymalnej, okreslona w normalne;
prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481:1988, stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych badana
zgodnie z norma BN-77/8931-12 [Mg/m?].

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w WWiOR-00.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robdt oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja, Warunkami
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych i1 poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materialéw podano w WWiOR-00.
Rodzaje materiatow

e tluczen od 31,5 mm do 63 mm (kruszywo bazaltowe w postaci mieszanki oznaczonej jako ,,niesort 0/63”,
spetniajacej wymagania PN-EN 13043:2004)
e posp6tka od 0 mm do 63 mm
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e cement — cement portlandzki klasy 32,5, spetniajacy wymagania PN-EN 197-1:2002,

e woda—woda technologiczna stosowana do wykonania betonéw i stabilizacji gruntu, spelniajaca wymagania
PN-C-04630:1975,

e piasek i zwir — kruszywa mineralne okreslone w PN-EN 13043:2004i spelniajace nastepujace wymagania:

- zawarto$¢ frakcji @ > 2 mm — ponad 30 %,

- zawarto$¢ frakeji @ < 0,075 mm — ponizej 15 %,
- zawarto$¢ czesci organicznych — ponizej 1 %,

- wskaznik piaskowy od 20 + 50 (WP),

e beton asfaltowy 0/20 1 0/16 o stabilnosci 11 kN, do wykonania warstwy wiazacej i podbudowy, zgodnie z
PN-5-96025:2000,

e Dbeton asfaltowy 0/12 o stabilnosci 10 kN, do wykonania warstwy Scieralnej, zgodnie z PN-S-96025:2000,

e chudy beton — mieszanka betonowa kruszywa z cementem o wytrzymalosci na $ciskanie 6+9 MPa, zgodny
z PN-EN 2006-1:2003,

e clementy betonowe, prefabrykowane metodg wibroprasowania, przeznaczone dla budownictwa drogowego,
klasa wytrzymatosci ,,50”, gatunek 1, kolor i ksztalt zgodny z projektem oraz z wilasciwa Aprobaty
Techniczng IBDiM, nasigkliwo$¢ ponizej 5% wedlug wykazu:

- kostka brukowa grubosci 8 cm,
- kostka brukowa grubosci 6 cm,
- plyty betonowe chodnikowe,

- kraweznik drogowy 15 x 30 cm,
- obrzeza betonowe.

e beton cementowy — mieszanka betonowa spelniajaca wymagania PN-EN 206-1:2003.

e materialy do wypelniania szczelin dylatacyjnych: do wypelnienia gbrnej czgséci szczeliny dylatacyjnej nalezy
stosowac drogowe zalewy kauczukowo-asfaltowe lub syntetyczne masy uszczelniajace (np. poliuretanowe,
poliwinylowe itp.), do wypelniania dolnej cz¢sci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowaé wilgotng mieszanke
cementowo-piaskowsg 1:8

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych wyrobéw budowlanych
dostarczanych na teren budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w WWiOR-00.

Wrykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje nickorzystnego wplywu na
jakos¢ 1 srodowisko wykonywanych robét.

Sprzet uzywany do realizacji robét powinien by¢ zgodny z ustaleniami Warunkéw Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych i programem zapewnienia jakosci ktory uzyskal akceptacje Inspektora.

Do wykonania robét nalezy stosowaé w szczegolnosci nastepujacy sprzet:

e spycharki gasienicowe,

e  koparki samobiezne,

e betonownie stacjonarne,

e betonomieszarki samochodowe,

e zageszczarki plytowe, lekkie,

e mieszarki stacjonarne,

e walce stalowe wibracyjne,

e zageszczarki plytowe,

e walce wibracyjne (maltogabarytowe),

e ubijaki mechaniczne.

Sprzet uzywany do realizacji robét powinien by¢ zgodny z ustaleniami Warunkéw Wykonania i Odbioru Robot

Budowlanych i programem zapewnienia jakosci, ktory uzyskal akceptacje Inspektora.
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4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w WWiOR-00.

Wykonaweca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyna nieckorzystnie na
jako$¢ robot i whasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami Warunkéw
Wykonania i Odbioru Robét.

Do transportu nalezy stosowaé w szczeg6lnosci nastepujace srodki transportu:

e samochody samowytadowcze, cigzarowe,

e samochody skrzyniowe, cigzarowe,

® betonomieszarki samochodowe,

® cementowozy samojezdne,

e samochody ci¢zarowe, skrzyniowe,

e samochody dostawcze,

e samochody ci¢zarowe, samowyladowcze wyposazone w plandeke 1 ogrzewang, skrzynie.

Mieszanke betonu asfaltowego nalezy przewozi¢ pojazdami samowyladowczymi wyposazonymi w pokrowce
brezentowe. W czasie transportu mieszanka powinna by¢ przykryta pokrowcem. Czas transportu od zatadunku do
roztadunku nie powinien przekracza¢ 2 godzin z jednoczesnym spelnieniem warunku zachowania temperatury
wbudowania. Zaleca si¢ stosowanie samochodéw termoséw z podwdjnymi $cianami skrzyni wyposazonej w system

Ogrzewczy.
5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne warunki wykonania robot

Ogodlne zasady wykonywania rob6t podano w WWiOR-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robdét zgodnie
z wymaganiami prawa budowlanego, norm technicznych, decyzji udzielajacej pozwolenia na budowe, przepiséw
bezpieczenstwa oraz postanowien Kontraktu.

5.2. Szczegotowe warunki wykonania robo6t

5.1.1. Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego
Ogodlne zasady wykonania robét podano w WWiOR-00.
Przygotowanie podfoza

Podloze pod podbudowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w WWiOR-01 ,,Roboty ziemne - profilowanie i
zageszczanie podioza'.

Podbudowa powinna by¢ ulozona na podlozu zapewniajacym nieprzenikanie drobnych czastek gruntu do
podbudowy.

Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem: D1s/dss <5

w ktorym:

D,; - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 15% ziaren warstwy podbudowy lub warstwy odsaczajacej, w

milimetrach,

dss - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 85% ziaren gruntu podloza, w milimetrach.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczedniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnoleglych do osi drogi, lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inspektora.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robét w
odstepach nie wigkszych, niz co 10m.

Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o §cisle okreSlonym uziarnieniu i wilgotno$ci optymalnej nalezy wytwarza¢ w mieszarkach
gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na koniecznos§é zapewnienia jednorodnosci nie
dopuszcza si¢ wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegdlnych frakcji na drodze. Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposob, aby nie ulegla

rozsegregowaniu 1 wysychaniu.
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Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkladana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna grubosé
po zageszczeniu byla réwna grubosci projektowanej. Grubosé pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekraczac
20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ rozlozona w sposéb zapewniajacy osiagnigcie
wymaganych spadkéw i rzednych wysokos$ciowych. Jezeli podbudowa sklada si¢ z wigcej niz jednej warstwy
kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana 1 zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i
rzednych wysoko$ciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastgpnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze poprzedniej
warstwy przez Inspektora.

Wilgotno§é mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadaé wilgotnosdci optymalnej, okreslone;j
wedlug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Material nadmiernie nawilgocony, powinien zostac
osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno§é mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20%
jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong ilo$cia wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku,
gdy wilgotnos§¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszy¢.

Wskaznik zageszczenia podbudowy |, powinien odpowiadaé przyjetemu poziomowi wskaznika nosnosci

S
podbudowy wg ponizszej tabeli:
Wymagany wskaznik nos$nosci podtoza

Wymagania  dla  kruszywa Wymagania  dla  kruszywad
L Wyszczegdlnienie naturalnego tamanego Badania
Pl wrasciwosci podbudowa |podbudowa |podbudowa |podbudowa |wedlug
zasadnicza pomocnicza | zasadnicza pomocnicza
Wskaznik no$nosci wos
mieszanki kruszywa, %, nie
ey Ny PN-S-
1 |mniejszy niz: 80 60 80 60 06102:1997
a) przy zageszczeniu Is> 1,00 120 - 120 - :
b) przy zageszczeniu Is> 1,03

Na jezdni, bezposrednio pod warstwami asfaltowymi |, powinno by¢ nie mniejsze niz 1,0 dla podbudowy

pomocnicznej i 1,03 dla podbudowy zasadniczej (wg metody Proctora). Podobnie powinno by¢ na wjazdach i
wyjazdach pod kostka brukowa. Na chodnikach Is réwne 1,0

Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie.
Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda Inspektora Nadzoru, gotowa podbudowe do ruchu
budowlanego, to jest obowiazany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt
napraw wyniklych z niewlasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robét. Poza okresem zimowym
Wykonawca bedzie odtwarzal drogi sukcesywnie etapami (zgodnie z projektami organizaciji ruchu — lub mniejszymi
odcinkami) nie dopuszczajac do ruchu po podbudowach po zakoficzeniu prac montazowych na danym odcinku.
Warstwa wigzaca i Scieralna

Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST WWiOR-00.

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego

Sklad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by¢ ustalony na podstawie badan prébek wykonanych wg metody
Marshalla stosownie do przyjetej kategorii ruchu.

Wymagania wobec betonu asfaltowego BA 0/22 mm warstwy wiazacej w zaleznosci od kategorii ruchu

Lp. | Wtasciwosci Kategoria ruchu | Kategoria
KR 1-KR2 ruchu KR 3
Modut sztywnosci petzanial), MPa Nie wymaga sie¢ | > 16
2. |Stabilno$¢ wg Marshalla w temp. 60°C, mm zageszczonych| > 8 =11
2x75uderzen, kN
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3. | Odksztalcenie probek j.w., mm 2,0+5,0 1,5+4,0

4. | Wolna przestrzed w probkach jw., % v/v 4,0+6,0 4,0+6,0

5. | Wypelnienie wolnej przestrzeni w probkach jw., % 68,0+80,0 65,0+75,0
6. | Wskaznik zageszczenia warstwy, %o >98.0 > 98,0

7. | Wolna przestrzed w warstwie % (v/v) 45+70 45+70
DOznaczony wg wytycznych IBDiM, zeszyt numer 48

Uwaga: w przypadku, gdy przyczepnosé asfaltu do kruszywa oznaczona zgodnie z PN-84/B-06714 ark. 22, jest
mniejszy niz 80%, wzglednie, gdy spadek stabilnosci probek wykonanych wg metody Marshalla, a przechowywanych
48 godz. w wodzie o temp. 60°C (a nastepnie wysuszonych) przekracza 10 % do mieszanki mineralno-asfaltowej
powinien by¢ stosowany $rodek adhezyjny zwickszajacy przyczepno$é. Bez waznej Aprobaty Technicznej wydanej
przez IBDIM $rodek nie moze by¢ zastosowany.

Przygotowanie podfoza

Podloze pod warstwe wigzaca z betonu asfaltowego powinno byé wyprofilowane, bez koleinowania i réwne.
Powierzchnia podtoza powinna by¢ sucha i czysta.

Nieréwnosci podloza pod warstwy asfaltowe nie powinny by¢ wigksze od podanych ponizej w tabeli:

Tabela. Maksymalne nieréwnosci podtoza pod warstwe wigzaca, mm.

Lp. | Drogii place Podloze pod warstwe
wiazaca

1 Drogi klasy G1Z 12

2 Drogi klasy L 1 D oraz place i parkingi 15

Polaczenie migdzywarstwowe

Przed ulozeniem warstwy wiazacej, warstwy nizej lezace beda oczyszczone i skropione emulsja asfaltows
szybkorozpadowa. Jesli w warstwie betonu asfaltowego stosowany jest asfalt modytikowany, do skropienia nalezy
zastosowa¢ emulsje modyfikowana.

Penetracja asfaltu wytraconego z emulsji nie powinna by¢ wyzsza od 100 [0,1 mm)].

Warunki przystapienia do robot

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego moze by¢ ukladana, gdy temperatura powietrza w ciggu ostatniej doby byla
nie nizsza od -2°C. Temperatura powietrza w czasie robét powinna wynosic nie mniej 0°C (temperatura powierzchni
podtoza nie mniejsza niz 5°C). Nie dopuszcza si¢ uktadania warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej na oblodzonej
powierzchni, podczas opadéw atmosterycznych oraz silnego wiatru.

W przypadku, gdy jest mozliwo$¢ podgrzania podloza, np. promiennikami podczerwieni, temperatura w czasie robot
moze by¢ nizsza niz podano powyze;.

Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana ukladarka wyposazona w uklad z automatycznym
sterowaniem grubosci warstwy i utrzymywaniem niwelety jak w stanie istniejacym.

Zageszczanie mieszanki powinno odbywac si¢ zgodnie z ustalonym schematem przej$é walcow gwarantujacym
uzyskanie prawidlowego zaggszczenia w przyjetej technologii robét.

Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zageszczania powinna miesci¢ si¢ w przedziale minimalnych i
maksymalnych temperatur mieszanki. Faktyczna, wymagana temperature zageszczania mozna tez ustali¢ podczas
wykonywania odcinka prébnego.

Zageszczanie mieszanki nalezy rozpoczaé od krawedzi nawierzchni ku §rodkowi. Wskaznik zageszczenia utozonej
warstwy powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w tabeli, zaleznie od miejsca wbudowywania mieszanki
mineralno-asfaltowe;.

Zlacza w warstwie powinny by¢ wykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostopadle do osi drogi. Zlacza
poprzeczne, wynikajace z dziennej dzialki roboczej, powinny byé réwno obcigte i zabezpieczone listwa przed
uszkodzeniem. KrawedZ poprzeczna, przed rozpoczeciem ukladania nastgpnego odcinka roboczego powinna byé

przesmarowana goracym asfaltem tego samego rodzaju, co zastosowany w mieszance. W przekrojach ulicznych
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nalezy przesmarowaé goracym asfaltem albo asfaltowa zalewa drogowsa styki kraweznikéw, wpustow itp. z
wbudowywana warstwa,.

Zlacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie, co najmniej o 15cm. Zlacza
powinny by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

Warstwa §cieralna z betonu asfaltowego

Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by¢ ustalony na podstawie badan probek wykonanych wg metody
Marshalla stosownie do przyjetej kategorii ruchu.

Tabela. Wymagania wobec betonu asfaltowego BA 0/16 mm warstwy Scieralnej w zaleznosci od kategorii ruchu

Lp. | Whasciwosci Kategoria ruchu | Kategoria
KR1-KR2 ruchu KR 3

1. Modul sztywnosci petzanial), MPa Nie wymaga si¢ > 14

2 Stabilno$¢ wg Marshalla w temp. 60°C, mm >55% >10%

3 Odksztatcenie prébek j.w., mm 2,050 2,045

4 Wolna przestrzed w probkach jw., % v/v 1,5+4,5 2,0+4,0

5 Wypetnienie wolnej przestrzeni w prébkach jw., %o 75,0+90,0 78,0+86,0

6 Wskaznik zageszczenia warstwy, %o > 98,0 >98,0

7 | Wolna przestrzen w warstwie % (v/v) 1,5+5,0 3,0+ 5,0

DOznaczony wg wytycznych IBDIiM, zeszyt numer 48

2Probki zageszezone 2x50 uderzen

39 Prébki zageszczone 2x75 uderzen

Przygotowanie podfoza

Podloze pod warstwe nawierzchni z betonu asfaltowego powinno by¢ wyprofilowane i réwne. Powierzchnia
podtoza powinna by¢ sucha i czysta.

Nieréwnosci podloza pod warstwy asfaltowe nie powinny by¢ wigksze od podanych w tabeli ponizej.

Maksymalne nieréwnosci podloza pod warstwy asfaltowe, mm

Lp. Podloze pod warstwe
Drogi i place $cieralng
1 Drogi klasy G1Z 9

2 Drogi klasy L 1 D oraz place i | 12
parkingi

W przypadku, gdy nieréwnosci podloza sq wigksze od podanych w tabeli, podioze nalezy wyréwnaé poprzez
frezowanie lub ulozenie warstwy wyréwnawczej.

Przed rozlozeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podloze nalezy skropi¢ emulsja asfaltowa lub
asfaltem uplynnionym. Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub uplynniacza podano w tabeli
ponizej.

Powierzchnie czolowe kraweznikéw, wlazdw, wpustow itp. urzadzett powinny by¢ pokryte asfaltem lub materiatem
uszczelniajacym okreslonym w dokumentacji technicznej i zaakceptowanym przez Inspektora.

Tabela. Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub uplynniacza z asfaltu uptynnionego

Lp. | Podloze do wykonywania warstwy z mieszanki | llo$¢ asfaltu po odparowaniu wody z emulsji

betonu asfaltowego lub uplynniacza z asfaltu uplynnionego,
kg.m?
Podloze pod warstwe asfaltowa
1 Podbudowa, nawierzchnia thuczniowa 0d 0,7 do 1,0
2 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego 0d 0,5 do 0,7
mechanicznie

P&K PROJECT ul. Malinowa 8a 08-110 Siedlce



. 42
ProGrRAM FUNKCJOLANLNO - UZYTKOWY

3 Podbudowa z chudego betonu lub gruntu 0d 0,3 do 0,5
stabilizowanego cementem

4 Nawierzchnia asfaltowa o chropowate;j 0d 0,2 do 0,5
powierzchni

Polaczenia migdzywarstwowe

Kazda ulozona warstwe nalezy skropi¢ emulsjg asfaltows lub asfaltem uplynnionym przed utozeniem nastepnej, w
celu zapewnienia odpowiedniego polaczenia migdzywarstwowego.

Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub uplynniacza podano w tabeli.

Tabela. Zalecane iloci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub uptynniacza z asfaltu uptynnionego

Lp. Potlaczenia nowych warstw Ilo§¢ asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub
uplynniacza z asfaltu uptynnionego kg/m?

1 Podbudowa asfaltowa

2 Asfaltowa warstwa wyréwnawcza lub | Od 0,3 do 0,5

wzmacniajaca

3 Asfaltowa warstwa wigzaca

Skropienie powinno by¢ wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie wody lub ulotnienie
uplynniacza; orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmniej:

- 8 h przy ilosci powyzej 1,0kg/m2 emulsji lub asfaltu uplynnionego,

- 2 h przy ilosci od 0,5 do 1,0kg/m2 emulsji lub asfaltu uptynnionego,

- 0,5 h przy ilosci od 0,2 do 0,5kg/m2 emulsji lub asfaltu uptynnionego.

Wymaganie nie dotyczy skropienia rampg otaczarki.
Warunki przystapienia do robot
Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moze by¢ ukladana, gdy temperatura otoczenia jest nie nizsza od +5° C
dla wykonywanej warstwy grubosci > 8cm i+ 10° C dla wykonywanej warstwy grubosci <8 cm. Nie dopuszcza si¢
ukladania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym podtozu, podczas opadéw atmosferycznych oraz silnego
wiatru (v > 16 m/s).
Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana ukladarka wyposazona w uklad z automatycznym
sterowaniem grubosci warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacjg projektowa. Temperatura
mieszanki wbudowywanej nie powinna by¢ nizsza od minimalnej temperatury mieszanki podanej ponizej.
Zageszczanie mieszanki powinno odbywaé si¢ bezzwlocznie. Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie
zageszczania powinna wynosi¢ nie mniej niz:

- dla asfaltu D 50/70 125°C,

- dla polimeroasfaltu - wg wskazani producenta polimeroasfaltow.
Zageszczanie nalezy rozpoczaé od krawedzi nawierzchni, ku osi. Wskaznik zageszczenia ulozonej warstwy powinien
by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w tabeli.
Zlacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi drogi.
Zlacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesunicte wzgledem siebie co najmniej o 15cm. Zlacza
powinny by¢ calkowicie zwigzane, a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.
Zlacza robocze powinny byé rowno obcigte 1 powierzchnia obcie¢ krawedzi powinna by¢ posmarowana asfaltem
lub oklejona samoprzylepna tasma asfaltowo-kauczukowa.

5.1.2. Wykonanie nawierzchni z drobnowymiarowych elementéw betonowych (kostka)
Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru oraz desenia ich uktadania
Ksztalt, wymiary, barwe 1 inne cechy charakterystyczne kostek oraz desen ich ukladania powinny by¢ zgodne ze
stanem istniejacym.
Warunki atmosferyczne
Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si¢ wykonywaé przy temperaturze
otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza si¢ wykonanie nawierzchni, jesli w ciagu dnia temperatura utrzymuje si¢
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w granicach od 0°C do +5°C, przy czym, jesli w nocy spodziewane sa przymrozki, kostke nalezy zabezpieczyé¢
materiatami izolacyjnymi (np. matami ze stomy, papa, itp.).

Nawierzchni¢ na podsypce piaskowej zaleca si¢ wykonywaé w dodatnich temperaturach otoczenia.

Utozenie nawierzchni z kostek i pltyt betonowych

Warstwa nawierzchni z kostki i plyt betonowych powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci —
zgodnie ze stanem istniejacym. Ukladanie kostki i plyt betonowych mozna wykonywac recznie lub mechanicznie.
Ukladanie reczne zaleca si¢ wykonywac na mniejszych powierzchniach, zwlaszcza skomplikowanych pod wzgledem
ksztattu lub wymagajacych kompozycji kolorystycznej uktadanych deseni oraz réznych wymiarow i ksztattow kostek.
Ukladanie kostek powinni wykonywac przyuczeni brukarze.

Kostke uktada si¢ okolo 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka zageszcza
sie.

Powierzchnia kostek polozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wlazoéw itp.) powinna
trwale wystawa¢ od 3mm do 5mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3mm do 10mm powyzej korytek
$ciekowych (Sciekow).

Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywaé elementy kostkowe
wykoficzeniowe w postaci tzw. potéwek 1 dziewigtek, majacych wszystkie krawedzie réwne i odpowiednio fazowane.
W przypadku potrzeby ksztaltek o nietypowych wymiarach, wolna przestrzen uzupetnia si¢ kostka cigta, przycinang
na budowie specjalnymi narzedziami tnacymi (przycinarkami, szlifierkami z tarcza itp.).

Dzienng dziatke robocza nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si¢ zakonczy¢ prowizorycznie
okoto poétmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki
ulozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robét, prowizorycznie utozona nawierzchnig na podsypce piaskowej
nalezy rozebraé i usunaé wraz z podsypka,

Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca zageszczarki wibracyjnej (plytowej) z oslona z tworzywa
sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka i jednoczes$nie w kierunku
poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieréwno$ci powierzchniowe moga by¢ zlikwidowane przez ubijanie w
kierunku wzdluznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymieni¢ na kostki cale.

Spoiny

Szeroko$¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3mm do 5mm.

W przypadku stosowania prostopadtosciennych kostek brukowych zaleca sig, aby osie spoin pomiedzy dluzszymi
bokami tych kostek tworzyly z osig drogi kat 45°, a wierzcholek utworzonego kata prostego pomiedzy spoinami
mial kierunek odwrotny do kierunku spadku podiuznego nawierzchni.

Po ulozeniu kostek, spoiny nalezy wypetnié:

a) piaskiem, jesli nawierzchnia jest na podsypce piaskowej,

b) zaprawg cementowo-piaskows, jesli nawierzchnia jest na podsypce cementowo-piaskowe;.

Wypelnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub, po obfitym
polaniu woda - wmieceniu papki piaskowej szczotkami wzglednie rozgarniaczkami z piérami gumowymi.
Szczeliny dylatacyjne

W przypadku ukladania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypelnianiu spoin zaprawg cementowo-
piaskows, nalezy przewidzie¢ wykonanie szczelin dylatacyjnych w odleglosciach zgodnych z dokumentacja
wzglednie nie wigkszych niz co 8m. Szeroko$¢ szczelin dylatacyjnych powinna umozliwiaé przejecie przez nie
przemieszczenn wywolanych wysokimi temperaturami nawierzchni w okresie letnim, lecz nie powinna by¢ mniejsza
niz 8mm.

Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchnig na podsypce piaskowej ze spoinami wypelnionymi piaskiem mozna odda¢ do uzytku bezposrednio
po jej wykonaniu.

Nawierzchni¢ na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypelnionymi zaprawa cementowo-piaskowa, po jej
wykonaniu nalezy przykry¢é warstwa wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 do 4,0cm i utrzymywaé ja w stanie
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wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po upltywie od 2 tygodni (przy temperaturze $redniej otoczenia nie nizszej niz 15°C)
do 3 tygodni (w porze chlodniejszej) nawierzchni¢ nalezy oczysci¢ z piasku i mozna odda¢ do uzytku.
5.1.3. Wykonanie kraweznikéw
Przygotowanie betonu C-16/20 nalezy wykonywaé zgodnie z PN-EN 206-1:2003 ze zmianami oraz PN-B-
06265:2004. Lawe betonows z oporem nalezy wykona¢ w szalowaniu.
Beton rozicielony w szalowaniu powinien by¢ wyréwnywany warstwami, przy czym nalezy stosowaé¢ minimum, co
50 m szczeliny dylatacyjne wypelnione bitumiczng masa zalewowa.
Lawa betonowa nie moze by¢ wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza spadla ponizej 2°C oraz wtedy, gdy
podloze jest zamarznigte 1 podczas opadéw deszczu. Natychmiast po roztozeniu mieszanki nalezy przystapic do jej
zageszczania. Operacja ta powinna zakonczy¢ si¢ po uplywie dwoéch godzin od chwili dodania wody do suche;
mieszanki. Bezposrednio po zageszczeniu beton nalezy zabezpieczy¢ przed wyparowaniem wody.
Pielegnacje nalezy rozpoczac przed uptywem 90 min. Poprzez kilkakrotne zwilzanie woda w ciagu dnia w czasie, co
najmniej 3 dni do 7 dni w czasie suchej pogody.
Ustawienie kraweznikow
Ustawienie kraweznikéw na tawie betonowej wykonuje si¢ na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci od 3-
ch do 5-ciu po zaggszczeniu..
Krawezniki nalezy wykonywac ze spoinami szeroko$ci 5 mm minimum, co 50m stosowac szczeliny dylatacyjne nad
szczelinami dylatacyjnymi tawy betonowe;.
Przy ukltadaniu kraweznikéw na tukach nalezy stosowaé krawezniki tukowe.
Swiatlo kraweznika od strony jezdni oraz przy przejéciach dla pieszych oraz rzedne wysokosciowe powinny by¢
zgodne ze stanem istniejacym.
Wypelnianie spoin
Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ 1 zmy¢ woda. Spoiny musza by¢ wypelnione catkowicie na petng glgbokosc.
5.1.4. Wykonanie obrzezy
Koryto pod podsypke (fawe) nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-06050.
Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew.
konstrukeji szalunku.
Podtoze lub podsypka (fawa)
Podloze pod ustawienie obrzeza moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (fawa) ze Zwiru lub piasku,
o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zaggszczeniu. Podsypke (fawe) wykonuje si¢ przez zasypanie koryta Zwirem
lub piaskiem i zageszczenie z polewaniem woda.
Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych
Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawiaé na wykonanym podlozu w miejscu i ze §wiatlem (odlegloscia gornej
powierzchni obrzeza od ciagu komunikacyjnego) zgodnym ze stanem istniejacym.
Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.
Spoiny nie powinny przekraczaé szerokosci 1cm. Nalezy wypelnic je piaskiem lub zaprawsa cementowo-piaskows w
stosunku 1:2.
Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Spoiny musza by¢ wypelnione catkowicie na petng gltebokosé.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w WWiOR-00.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i §rodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie z programem
zapewnienia jako$ci) na terenie 1 poza placem budowy.
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami wlasciwych norm i aprobat technicznych
przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia.

6.1. Kontrole i badania laboratoryjne
Badania laboratoryjne musza obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materialéw podanych w niniejszym
opracowaniu oraz wyspecyfikowanych we wlasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a czestotliwosé
ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla catosci wybudowanych
lub zgromadzonych materialéw. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi w trybie okreslonym
w programie zapewnienia jakosci do akceptacii.

P&K PROJECT ul. Malinowa 8a 08-110 Siedlce



ProGrRAM FUNKCJOLANLNO - UZYTKOWY

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badan nie pézniej niz w terminie i w

formie okreslonej w programie zapewnienia jakosci. Badania kontrolne obejmuja caly proces budowy.

6.2. Badania jakoSci w czasie robot

6.2.1. Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania

robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi w celu akceptacji materiatéw. Badania te powinny obejmowa¢
wszystkie wlasciwosci okreslone niniejszym WWiOR.

Badania w czasie robot

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan 1 pomiaréw podano w tabeli ponize;.

Czestotliwo$¢ ora zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

Lp. | Wyszczegélnienie badan

Czestotliwos$¢ badan

Wilgotno$§é mieszanki

Minimalna liczba badad | Maksymalna
na  dziennej dzialce | powierzchnia
roboczej podbudowy
przypadajaca na jedno
badanie (m?2)
Uziarnienie mieszanki 2 600

Zageszczenie warstwy

2 prébki na odcinek robét

AN -

Badanie wlasciwosci kruszyw

Dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie

kruszywa

Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z ponizszymi wymaganiami. Probki nalezy pobiera¢ w sposob losowy,
z rozlozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na biezaco przekazywane Inspektorowi.
Wymagania w zakresie uziarnienia kruszywa:

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedlug PN-EN 933-1:2000 powinna leze¢ mie¢dzy krzywymigranicznymi
pél dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metoda

stabilizacji mechanicznej
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1-2 kruszywo na podbudowe zasadnicza (gérna warstwe) lub podbudowe jednowarstwowa

1-3 kruszywo na podbudowe pomocnicza (dolng warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciagla i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do

gornej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwigkszego ziarna kruszywa nie moze

przekraczac 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.

Wymagane cechy fizyczne kruszywa

Wymagania dla  kruszywa Wymagania dla  kruszywal
W . . naturalnego famanego Badania
by Wyszczegomnienie wiasciwosel podbudowa |podbudowa |podbudowa |podbudowa |wedlug
zasadnicza pomocnicza |zasadnicza pomocnicza
Zawarto$¢ ziarn mniejszych PN-EN 9334
1 d2do 10 d2do 12 d2do 10 d2do 12
niz 0,075 mm, % (m/m) od=do od=do od=do od=do 1:2000
= . o _ i
) Zawartos.c na@zgrngT Vo 5 10 5 10 PN-EN 933
(m/m), nie wigcej niz 1:2000
3 Zawartos'.é ziz%rn r}ief(.)remnych % 35 45 35 40 PN-EN 933-
(m/m), nie wiccej niz 4:2001
7 P — ;
s o B P PO PR AR e
rganicznych, v(m/ ), 1744-1:2000
nie wigcej niz
Wskaznik piaskowy po
pieciokrotnym zageszczeniu PN-EN 9331
5 d 30 do 70 d 30 do 70 d 30 do 70 d 30 do 70
metoda I lub IT wg PN-B-04481, | © © © © © © © 8:2001
%
Scieralno$é w bebnie Los Angeles
a) Scieralno$¢ catkowita po pelne;j
6 liczbie obrotéw, nie wigcej niz 35 45 35 50 PN-EN
b) $cieralno$¢ czesciowa po 1/5 1097-2:2000
pelnej liczby obrotéw,
nie wiecej niz 30 40 30 35
- I\Tasiq’klivfoé.é., %(m/m), 25 4 5 5 PN-EN
nie wiecej niz 1097-6:2002
M d $¢, ubytek
8 oﬂ;zfsoco kll);?zz;;azifm rf;asy 5 10 5 10 PN-EN
Po > cysiach ramuazama, 7 1367-1:2001
(m/m), nie wigcej niz
7 & rwiaskow siarki
; awar'i?sc levmtz (S)\(x; siar 1 1 1 1 PNLEN
rzeliczeni
W praciiczeniv fia S, 1744-1:2000
%(m/m), nie wigcej niz
Wskaznik no$nosci wos
mieszanki kruszywa, %, nie
. . PN-S-
10 | mniejszy niz: 80 60 80 60
. 06102:1997
a) przy zageszczeniu Is> 1,00 120 - 120 -

b) przy zageszczeniu Is> 1,03

Wilgotno$§¢ mieszanki

Wilgotnos§é mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedlug proby Proctora, zgodnie z
PN-B-04481 (metoda II),
Wilgotnos¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17.
Zageszczenie podbudowy

Zaggeszczenie kazdej warstwy powinno odbywac si¢ az do osiagni¢cia wymaganego wskaznika zageszczenia Is.
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Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12] powinien odpowiadaé przyjetemu poziomowi wskaznika
nos$nosci podbudowy wg tabeli cytowanej wyzej 1Ip. 10.

Zaggszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wedlug BN-77/8931-12 lub wyznaczyé z badad przeprowadzonych
metoda. Obcigzen plytowych, przy uzyciu plyty dynamicznej o $rednicy D = 300mm.

W przypadku, gdy oparto na metodzie obciazen plytowych, wg PN-S-02205:1998 i Instrukcji Badai Podloza
Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych i nie rzadziej niz 2 razy na odcinek robé6t lub wedlug zalecen
Inspektora.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznac za prawidlowe, gdy stosunek wtérnego modutu
E2 do pierwotnego modutu odksztalcenia E1 jest nie wigkszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy
(E2/E1 <2,2)

Wtasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowaé oceng wszystkich wtasnosci okreslonych w WWiOR.

Probki do badan pelnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposéb losowy w obecnosci Inspektora.

Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy.
Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw podano w ponizszej tabeli:

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

Lp. | Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw Minimalna czestotliwo§é pomiaréw
1 Szeroko$¢ podbudowy 3 razy na odcinku robot
2 Réwnosé podiuzna W sposéb ciagly planografem albo co 20m latg na
kazdym pasie ruchu
3 Réwnosé poprzeczna 3 odcinku robét
4 Spadki poprzeczne *) 3 razy na odcinku robot
5 Rzedne wysoko$ciowe Co 100m
6 Uksztaltowanie w planie *) Co 100m
7 Grubos¢ podbudowy Podczas budowy:
- w 2-ch punktach na kazdym odcinku robét lecz
nie rzadziej niz raz na 400m?
Przed odbiorem:
W 3-ch punktach w zakresie prowadzonych robot
8 Noénoé¢ podbudowy:
- modut odksztatcenia Co najmniej w jednym miejscu na kazdym
odcinku robot
- ugiecle sprezyste Co najmniej w 5 punktach na kazdym odcinku
robot

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych

tukéw poziomych
Szerokos¢ podbudowy

Szerokos¢ podbudowy nie moze r6znié si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz + 10cm, -5cm.

Na jezdniach bez kraweznikdéw szerokosé podbudowy powinna by¢ wigksza od szerokosci warstwy wyzej lezacej, o

conajmniej 25cm lub o warto§¢ wskazana w dokumentacji kontraktowe;.

Réwnos¢ podbudowy

Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-04.

Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrows lata.

Nieréwnosci podbudowy nie moze przekraczaé:

- 10mm dla podbudowy zasadniczej,
- 20mm dla podbudowy pomocniczej.
Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, z tolerancja

+ 0,5 %.
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Rze¢dne wysokosciowe podbudowy

Roéznice pomiedzy rzednymi wysoko$ciowymi podbudowy 1 rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczaé +

lem, -2cm

Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego podtoza

O$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz  5em.

Grubosc¢ podbudowy i ulepszonego podtoza

Grubos¢ podbudowy nie moze si¢ r6zni¢ od wlasciwej dla danej kategorii ruchu o wigcej niz:

- dla podbudowy zasadniczej + 10%,
- dla podbudowy pomocniczej + 10%, -15%.
Nos$nos¢ podbudowy

Wymagane wartosci modutu odksztatcenia wg PN-S-Q02205:1998 i Instrukcji Badan Podloza Gruntowego Budowli
Drogowych i Mostowych oraz ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 powinny by¢ zgodne z podanymi w ponizszej

tabeli

Wymagane cechy podbudowy

Podbudowa z | Wymagane cechy podbudowy

kruszywa o | Wskaznik Maksymalne ugiecie sprezyste | Minimalny modut odksztalcenia

wskazniku Waos | zageszczenia I | pod kotem, mm mierzony  plyta o  $rednicy

nie mniejszym | nie mniejszy niz 300mm, MPa

niz, %o 40kN 50kN Od pierwszego | Od  drugiego
obciazenia E4 obciazenia E;

60 1,0 1,40 1,60 60 120

80 1,0 1,25 1,40 80 140

120 1,03 1,10 1,20 100 180

Zasady Postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazuja wigksze odchylenia od okreslonych powinny by¢ naprawione
przez spulchnienie lub zerwanie do gle¢bokosci, co najmniej 10cm, wyrdwnane i powtérnie zageszczone. Dodanie
nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wigcej niz 5cm 1 nie zapewnia podparcia
warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wlasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie
warstwy na pelng grubo$¢ do potowy szerokosci pasa ruchu, dotozenie materiatu 1 powtdrne zageszczenie.

Niewtasciwa grubos¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe podbudowy.
Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednia glebokod,
zgodnie z decyzjq Inspektora, uzupelnione nowym materialem o odpowiednich wlasciwosciach, wyréwnane i
ponownie zaggszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastapi ponowny pomiar i ocena grubosci
warstwy, wedlug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

Niewtasciwa no$nos¢ podbudowy

Jezeli no$nos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbedne do
zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inspektora.

Wykonanie warstwy wigzacej i $cieralnej z asfaltobetonu

Badania dotyczace cech geometrycznych i wlasciwosci podbudowy z betonu asfaltowego

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej podbudowy z betonu asfaltowego podaje tabela ponizsza.
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Czestotliwo$¢ oraz zakres badan 1 pomiaréw wykonanej podbudowy z betonu asfaltowego

Lp. | Badana cecha Minimalna czestotliwos$¢ badan i pomiaréw

1 Szeroko$¢ warstwy 2 razy na odcinku robot

2 Rownosé podluzna warstwy Kazdy pas ruchu pantografem

3 Roéwnos¢ poprzeczna warstwy Co 5m

4 Spadki poprzeczne warstw *) 3 razy na odcinku robot

5 Rzedne wysokosciowe warstw y Co 20m na prostych 1 co 10m na tukach, na osi i w
6 Uksztaltowanie osi w planie *) krawedziach jezdni

7 Zlacza podtuzne i poprzeczne Cata dlugosé¢ ztacza

8 Krawedz obramowania warstwy Cata dlugosé

9 Wyglad warstwy Ocena ciggla

*) dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonaé¢ w punktach gtéwnych

tukéw poziomych.

Szerokos¢ podbudowy
Szerokos¢ podbudowy powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa, nie wigksza od niej o Scm.

Rownos¢ podtoza

Nalezy wykona¢ pomiar planografem wg BN-68/893 1-04. Nieréwnosci podtuzne wykonanej warstwy nie powinny
przekracza¢ 6mm.

Do pomiaru réwnosci poprzecznej stosuje si¢ metode 4-m laty i klina wg BN-68/893 1-04. Wymagana réwnos$¢
poprzeczna jest okreslona przez wartosé¢ odchylen réwnosci, ktére nie moga by¢ przekroczone w liczbie pomiaréw,
stanowigcych 100% liczby wszystkich pomiaréw na badanym odcinku. Odchylenia réwnosci oznacza najwigksza
odleglo$¢ miedzy tatg a mierzona nawierzchnia w danym profilu.

Wartosci odchylent wyrazone w milimetrach okresla ponizsza tabela.

Dopuszczalne odchylenia réwnosci poprzecznej, wyrazone w mm

Element nawierzchni 100%
Pasy ruchu zasadnicze <6mm
Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne na odcinkach prostych i na lukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows z tolerancja,
+ 0,5 %.

Rzedne wysoko$ciowe

Rzedne wysokosciowe powinny by¢ zgodne ze stanem istniejacym z tolerancjg 1cm.

Uksztattowanie osi w planie

O$§ podbudowy w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z dokumentacja projektows z tolerancja 5cm.

Grubos¢ warstwy

Grubo$¢ rzeczywista ulozonej warstwy po zageszczeniu powinna miesci¢ si¢ z tolerancja £ 10% w stosunku do
grubosci zaprojektowane;.

Calkowita grubo$¢ wszystkich wbudowanych warstw nie powinna by¢ mniejsza od grubosci zaprojektowane;.

ZYacza podtuzne i poprzeczne

Zlacza podbudowy powinny by¢ wykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostopadle do osi. Ztacza powinny by¢
catkowicie zwigzane a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

Krawedzie podbudowy i obramowania

Warstwa przy opomikach drogowych 1 urzadzeniach w jezdni powinna wystawa¢ od 3 min do 5mm ponad ich
powierzchnie.

Warstwa nieobramowana powinna by¢ wyprofilowana i w miejscach, gdzie zaszla koniecznos¢ obcigcia, pokryta
asfaltem podobnego rodzaju jak uzyty do wykonania warstwy, albo pokryta asfaltowsq zalews drogowa. Grubosé
warstwy pokrycia nie powinna by¢ mniejsza od 2 mm.
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Podbudowa powinna mie¢ jednolita teksture, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych, tuszczacych si¢ i
sptukanych.
Zageszczenie podbudowy i wolna przestrzen

Zageszczenie 1 wolna przestrzen podbudowy powinny by¢ zgodne z wymaganiami ustalonymi w pkt 5.2.2 WWiOR-
04.

6.2.2.
Badania przed przystapieniem do robot

Wykonanie nawierzchni z drobnowymiarowych elementéw betonowych (kostka)

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania materialéw przeznaczonych do wykonania
wijazdow i chodnikéw 1 przedstawié wyniki tych badan Inspektorowi do akceptacii.

Badania w czasie robot

W czasie prowadzenia robot Wykonawca powinien sprawdza¢ prawidlowos$é wykonania:
- koryta i podloza,
- obramowania nawierzchni,
- podbudowy,

- nawierzchni.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan 1 pomiaréw w czasie robét nawierzchniowych z kostki

L.p. | Wyszczegolnienie Czestotliwo$¢ badan Wartosci
badan i pomiaréw dopuszczalne
1 Sprawdzenie podloza i koryta wg WWiORpkt. 6.2.1
2 Sprawdzenie ew. podbudowy wg WWIiOR, norm, wytycznych, wymienionychw
punkcie 5.4
3 Sprawdzenie obramowania nawierzchni | wg WWiOR pkt. 6.2.316.2.4
4 Sprawdzenie  podsypki  (przymiarem | Biezaca kontrola w 3-ch | od projektowanej
liniowym lub metoda niwelacji) punktach gruboscl +1cm
na odcinku robét grubosci,
spadkéw i cech
konstrukeyjnych lub w
ilo$ci uzgodnionej z
Inspektorem
5 Badania wykonywania nawierzchni z kostki

a) polozenie osi w planie (sprawdzone
geodezyjnie)

W 2-ch miejscach na
danym odcinku robét i we
wszystkich punktach
charakterystycznych

+1lcm; -2cm

b) rzedne wysokosciowe (pomierzone

Co 25m w osi i przy

Odchylenia:

instrumentem krawedziach +1cm; -2cm
pomiarowym) oraz we wszystkich

punktach

charakterystycznych
©) réownos$¢ w profilu podtuznym (wg | jw. Nieréwnosci  do
BN-68/8931-04 8mm
[9] tatq czterometrowa)
d) réwnos$¢ w przekroju poprzecznym | jw. Przeswity miedzy

(sprawdzona tata
profilowa z poziomnica 1 pomiarze
przeswitu klinem

lata,
a powierzchnia
do 8mm
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o1

cechowanym oraz przymiarem liniowym

wzglednie

metodg niwelacji)

e) spadki poprzeczne (sprawdzone | jw. Odchytki

metodg niwelacji) od dokumentacji
projektowej  do
0,3%

Zakres badan 1 pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowe;:

Lp. | Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw Sposoéb sprawdzenia

1 Sprawdzenie wygladu zewngtrznego Wizualne sprawdzenie jednorodnosci wygladu,
nawierzchni, kraweznikow, obrzezy , prawidlowosci desenia, koloréw kostek, spekan,
Sciekow plam, deformacji, wykruszen, spoin i szczelin

2 Badania polozenia osi nawierzchni w | Geodezyjne sprawdzenie potozenia osico 25miw
planie punktach charakterystycznych (dopuszczalne

przesunigcie od osi projektowanej 2cm)

3 Rzedne wysoko$ciowe, townosé Co 25m i we wszystkich punktach
podtuzna i poprzeczna, spadki charakterystycznych (wg metod i dopuszczalnych
poprzeczne i szeroko$¢ wartosci podanych w tabeli pkt. 5)

4 Rozmieszczenie i szeroko$¢ spoin i Wg pkt. 5
szczelni w nawierzchni, pomiedzy
kraweznikami, obrzezami, $ciekiem
oraz wypelnieniem spoin i szczelin

6.2.3.  Wykonanie kraweznikéw

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badania materialéw przeznaczonych do ustawiania
kraweznikéw betonowych 1 przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru do akceptacii:

a) krawezniki betonowe:

- wymagania typu: wyglad zewnetrzny, ksztalt i wymiary powinny by¢ zgodne z PN-EN 1340:2004,

- Aprobaty Techniczne,

- w watpliwych przypadkach nalezy przedstawi¢ komplet badan laboratoryjnych przeprowadzonych przez
producenta dla dostarczonej partii materiatow.

b) materialy do posadowienia kraweznikéw, podsypek i wypelnienia spoin:

- wytrzymato$¢ na $ciskanie betonu C-16/20 zgodnie z PN-EN 206-1:2003 ze zmianami oraz PN-B-06265:2004 —
$rednio, co drugg partie betonu rozumiang jako ilo§¢ betonu zuzyta w ciagu jednej dziatki dziennej i w przypadkach
watpliwych,

- konsystencji betonu - przy kazdym zatadunku,

- wlasciwosci cementu klasy 32,5N - zgodnosc¢ jego wlasciwosci podanych w deklaracji producenta z wymaganiami
odpowiednich norm,

- mas¢ zalewowa- zgodnos¢ jej wlasciwosci z podanymi w deklaracji producenta,

- piasek: uziarnienie (wg PN-EN 933-1 :2000), zawartos¢ i jako$¢ pytéw mineralnych (wg PN-EN 933-8:2001 i PN-
EN 933-9:2001),

- zawarto$¢ zanieczyszczen obcych i organicznych - 1 raz przed przystapieniem do robét dla partii nie wickszej niz
1500 Mg i kazdorazowo przy zmianie zrédla dostawy,

- wytrzymalo$§¢ podsypki cementowo-piaskowej na $ciskanie na serii 6 probek (3 dla R7 1 3 dla R28) - 1 raz w czasie
budowy i w przypadku watpliwosci; wytrzymato$¢ powinna wynosi¢ min. R7210 MPa, R28=14MPa.

Badania w czasie wykonywania robot

Kontrola wykonania tawy betonowe;j

Nalezy sprawdza¢ co 20 mb:

a) zgodnos¢ profilu podluznego gérnej powierzchni tawy ze stanem istniejacym; dopuszczalne odchytki niwelety
lawy * 1cm na kazdy odcinek robot
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b) odchylenie linii od projektowanego kierunku - nie moze przekracza¢ = 1em na kazdy odcinek robét,

¢) wymiary fawy , dopuszczalne odchytki:

- dla wysokosci - £ 10% wysokosci projektowanej,

- dla szerokosci - = 20% szerokosci projektowane;.

d) réwnosé gérnej powierzchni tawy mierzona tata 3 m - nieréwnosci nie moga przekracza¢ 1cm na kazde 100 mb.
Kontrola utozenia kraweznikow

Nalezy sprawdzi¢ co 20 mb :

a) zgodno$¢ niwelety gbrnej plaszczyzny kraweznikéw z dokumentacia projektowa, dopuszczalne odchytki niwelety
* 1cm na kazde 100 mb,

b) usytuowanie w planie - odchylki nie moga przekracza¢ + lcm na kazde 100 mb,

©) téwnos$¢ gornej powierzchni kraweznikdw mierzona tata 3 m - nieréwnosci nie moga przekraczac 0,5cm na kazde
100mb.

Kontrola wypelnienia spoin

Zaprawe do wypelnienia spoin nalezy skontrolowaé, co najmniej raz przy wykonywaniu robét i w przypadkach
watpliwych. Wytrzymalto$¢ na $ciskanie zaprawy powinna wynosi¢ nie mniej niz 30 MPa.

Szerokos¢ 1 dokladnos¢ wypelnienia spoin nalezy skontrolowaé na kazdych 10 metrach ustawionego kraweznika.
Spoiny musza by¢ wypelnione catkowicie na petng gleboko$¢ i mie¢ szeroko$¢ ok. 5mm.

6.2.4.  Wykonanie obrzezy

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w WWiOR-00.

Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badania materialéw przeznaczonych do ustawienia
betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi do akceptacii.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i policzenie
uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu. Pomiary diugosci i glebokosci uszkodzen
nalezy wykona¢ za pomoca przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscia do 1mm, zgodnie z ustaleniami PN-
B-10021.

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscia do 1mm przy uzyciu suwmiarki
oraz przymiaru stalowego lub tasmy. Sprawdzenie katéw prostych w narozach elementéw wykonuje si¢ przez
przylozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchylek z dokladnoscia do 1mm.

Badania pozostatych materialéw powinny obejmowaé wszystkie whasciwosci okreslone w normach podanych dla
odpowiednich materialow.

Badania w czasie robot

W czasie robét nalezy sprawdzac¢ wykonanie:

a) koryta pod podsypke (fawe) - zgodnie z wymaganiami.

b) podloza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (lawy) ze zwiru lub piasku — zgodnie z wymaganiami.

¢) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami przy dopuszczalnych odchyleniach:

- linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ + 2cm na kazde 100m diugosci obrzeza,

- niwelety gérnej plaszczyzny obrzeza, ktére moze wynosi¢ £1 cm na kazde 100 m diugosci obrzeza,

- wypelnienia spoin, sprawdzaneco 10 metrow, ktére powinno wykazywac catkowite wypelnienie badanej spoiny na
pelna glebokosé.

6. OBMIAR ROBOT
Zasady 1 wymagania ogdlne podano w WWiOR ,,Wymagania ogélne". Kontrakt ma charakter obmiarowy,

7. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady 1 wymagania dotyczace odbioru robét podano w WWiOR-00.
Odbiér jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z Dokumentacja, Warunkami Wykonania 1 Odbioru Robét
Budowlanych, warunkami technicznymi oraz obowiazujacymi normami.

8. PODSTAWA PEATNOSCI
Zasady 1 wymagania ogdlne dotyczace platnosci podano w WWiOR-00.
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9. PRZEPISY ZWIAZANE

— PN-EN 124-6:2015-07 Zwieniczenia wpustéw 1 studzienek wlazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego i
kotowego -- Cz¢$¢ 6: Zwieniczenia wpustow i studzienek wlazowych wykonane z polipropylenu (PP), polietylenu
(PE) lub nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U)

— BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

— BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych.

— PN-5-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

— PN-EN 1097-5:2008 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw -- Czes¢ 5: Oznaczanie
zawartosci wody przez suszenie w suszarce z wentylacja

— PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw -- Cze¢s¢ 1: Oznaczanie skltadu ziarnowego --
Metoda przesiewania

— PN-EN 933-4:2008 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw -- Czgsé 4: Oznaczanie ksztattu ziaren --
Wskaznik ksztaltu

— PN-EN 1097-6:2013-11 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw -- Czes¢ 6: Oznaczanie
gestosci ziaren 1 nasigkliwosci

— PN-EN 1367-1:2007 Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych -- Czegsé 1: Oznaczanie mrozoodpornosci

— PN-EN 1744-1+A1:2013-05 Badania chemicznych wlasciwosci kruszyw -- Cz¢$¢ 1: Analiza chemiczna

— PN-EN 1097-2:2010 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw -- Cze§¢ 2: Metody oznaczania
odpornosci na rozdrabnianie PN-EN 932-1:1999 - Badania podstawowych wlasciwosci kruszyw -- Metody
pobierania prébek

— PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

— PN-5-06102:1997 Drogi samochodowe Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

— PN-EN 206+A1:2016-12 Beton - Wymagania, wlasciwosci, produkeja i zgodno$é

— PN-B 11210:1996 Materialy kamienne. Kamient famany

— BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata

— BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugi¢é¢ podatnych ugi¢ciomierzem belkowym

— BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

— PN-5-02205: 1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

— BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci planografem i fata.

— BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu - Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych - Wspdlne wymagania i badania

— PN-EN 1367-3:2002 Badania wlasciwosci cieplnych i odpornosci kruszywa na dziatanie czynnikow
atmosferycznych. Cz¢$¢ 3. Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metoda gotowania.

— PN-BN ISO 13473 Charakterystyka struktury nawierzchni przy uzyciu profili powierzchniowych. Czg$¢ 1:
Okreslenie sredniej glebokosci profilu.

— PN-EN 13036-7:2004 - Drogi samochodowe i lotniskowe. Metody badan. Czg$¢ 7: Pomiar nieréwnosci
nawierzchni; badanie linialem mierniczym.

— PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania 1 metody badan

— PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe Wymagania i metody badan.

— PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe -- Wymagania i metody badan

— PN-EN 12350-1:2011 Badania mieszanki betonowej. Cz¢s¢ 1. Pobieranie probek

— PN-EN 12350-2:2011 Badania mieszanki betonowej. Cz¢s¢ 2. Badanie konsystenciji metoda stozka opadowego

— PN-EN 12350-3:2011 Badania mieszanki betonowej. Cz¢§¢ 3. Badanie konsystenciji metoda VeBe

— PN-EN 12350-4:2011 Badania mieszanki betonowej. Cz¢§¢ 4. Badanie konsystencji metodg oznaczania stopnia

zageszczalnosci
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— Katalogu Powtarzalnych Elementéw Drogowych wydanym CBPBDiM 1982 rok

— Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDIM - Warszawa 1997.

— Katalog wzmocnien 1 remontéw nawierzchni podatnych i pélsztywnych, IBDiM, Warszawa 2001r.

— Instrukcja Badan Podloza Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych. Czesé 2. Zatacznik. GDDP.
Warszawa 1998.

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych Dz.U.
2020 poz. 215)

— Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 t. o odpadach (Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach Dz.U. 2021 poz.
779)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie

warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1643
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1. Mapa z zaznaczonym zakresem rozbudowy sieci wodociggowej
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2. Schemat weztowy rozbudowy sieci wodociagowej
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