Przekroj podtuzny
ptyta boiska wraz z drogg dla pieszych
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\ Nawierzchnia syntetyczna polipropylenowa, gr. 1,8 cm Nawierzchnia syntetyczna poljpropylenowa, gr. 1,8 cm
Mata gumowa, gr. 0,4 cm .
Obrzeze betonowe 8x30 cm Warstgwa wyrdl vjm wcza z betonu asfaltowego AC11S, Warsti j b A;lata gu,/‘nzwa/ ” ; /cj JC_/:
- 2 arstwa wyrownawcza z betonu asfaltowego , =
Podsypka cement.-piaskowa 1:4, gr. 3 cm gr. zmienna - okolo 5 cm i’ or. zimienna - gko 5o Stupek stalowy 8x8 cm, H=4,00 m
tawa z oporem 2 betonu (13/1 Warstwa z kostki bet  gr. 8 Istniejaca nawierzchnia z betonu asfaltowego Warstwa wigZaca z betonu asfaltowego AC16W, gr. 5 cm Fqc{‘ame/glﬁz'%g(moo o
2uzycie betonu 0,03 m° /mb arstwa z Kostki betonowey, gr. 6 cm 324 g , gr. 2 betonu
Istnieiace podlose aruntome Warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4, gr. 4 cm Warstwa podbudowy z kruszywa famanego fr. (/31,5 mm,
stab/ﬁowgne mec%an/'cznie Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego fr. 0/31,5 mm, C90/3, gr. warstwy po zageszczeniu 15 cm
C90/3, gr. warstwy po zageszczeniu 15 cm Istniejace podfoze gruntowe stabilizowane mechanicznie
Istniejace podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie
Przekroj poprzeczny
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< ptyta boiska wraz z drogg dla pieszych
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‘ Nawierzchnia syntetyczna polipropylenowa, gr. 1,8 cm
Obrsese bet 5430 Mata gumowa, gr. 0,4 cm R
rze?e etonowe x5 cm Warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowego AC11S, Stupek stalowy 8x8 cm, H=4,00 m
Podsypka cement.-piaskowa 1:4, gr. 3 cm gr. zmienna - okofo 5 cm Fundament 50x50x100 cm
tawa z oporem z betonu C1/15, Warstwa 2 kostki betonowey, gr. § cm Istniejaca nawierzchnia z betonu asfaltowego Z betonu C12/15
uzycie betonu 0,03 m” /mb Warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4, gr. 4 cm
Istniejace podfoze gruntowe Warstwa podbudowy z kruszywa famanego fr. (/31,5 mm, Temat: . . 3 . .
stabilizowane mechanicznie C90/3, gr. warstwy po zageszczeniu 15 cm Przebudowa istnie 2jgceqo boiska w celuy Jego dostosowania
Istniejace podioze gruntowe stabilizowane mechanicznie do pE/ﬂ/'eﬂ/a fi U/7/(C_']7 rekrt EBC){I'NO'tU/)/Sty CZny ch
Tytut rysunku: Nr rys.: [Skala rys.: Faza:
; ; 5.0| 1:50
Przekroje konstrukcyjne By PW
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