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WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Przedmiotem zamowienia jest ,Przebudowa istniejgcego boiska w celu jego dostosowania do petnienia funkcji
rekreacyjno-turystycznych”.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETY (ST)

Przebudowa istniejgcego boiska w celu jego dostosowania do petnienia funkcji rekreacyjno-turystycznych z polem
gry do:

- koszykowki,

- siatkowki.

1.4. OKRESLENIE PODSTAW
Uzyte w ST okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku zgodnie z Polskg Normg PN-ISO 7607-1
zBudownictwoTerminy Ogdélne” oraz PNISO 7607-2 ,Budownictwo -Terminy Stosowane w Umowach”.

1.4.1. Definicje

Budowla — obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak:

lotnisko, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno
stojgce trwale zwigzane z gruntem urzgdzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne,
hydrotechniczne, zbiorniki, wolnostojgce instalacje przemystowe lub urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie sciekow,
sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla
pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen
technicznych (kottdw, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako
odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotow sktadajgcych sie na catos¢ uzytkowa.

Obiekt matej architektury — niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

a) Kult religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figurki;

b) Posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej;

c) Uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki, $mietniki.

Tymczasowy obiekt budowlany — obiekt budowlany przeznaczony do tymczasowego uzytkowania w okresie
krétszymod jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt
budowlany niepotgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe,
przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

Budowa — wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe
obiektubudowlanego.

Roboty budowlane — prace polegajgce na budowie, przebudowie, montazu remoncie lub rozbiérce obiektu
budowlanego.

Urzadzenia budowlane — urzadzenie techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwo$é
uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzgce
oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki.

Teren budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez
urzadzenia zaplecza budowy.

Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowy — tytut prawny wynikajgcy z prawa wiasnosci,
uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzanego,
przewidujgcego uprawnienia dowykonania rob6t budowlanych.

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub
wykonanierob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.



Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy,
protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektdw metodg montazu — takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywaniarobot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Wiasciwy organ — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno — budowlanego lub organ
specjalistycznegonadzoru budowlanego, stosowanie do ich wiasciwosci okreslonych w rozdziale 8

Wyréb budowlany — wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu
jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng
catos$¢ uzytkows.

Obszar oddziatywania obiektu — teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych,
wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

Optata — kwota naleznosci wnoszona przez zobowigzanego za okreslone ustawg obowigzkowe kontrole
dokonywaneprzez wiasciwy organ.

Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujacychroboty budowlane na czas ich wykonania, przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

Dziennik budowy — dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie
wykonywania robat.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu , ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos¢ za
prowadzong budowe.

Rejestr obmiaréw — akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzka z ponumerowanymi stronami, stuzaca do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych
zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nhadzoru budowlanego.

Czes¢ obiektu lub etap wykonania — cze$¢ wykonania obiektu budowlanego zdolng do spetnienia
przewidywanychfunkcji techniczno — uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.

Ustalenie techniczne — ustalenie podane w normach, aprobatach technicznych i szczegétowych specyfikacjach
technicznych.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robodt, zgodne z Dokumentacjg Projektowg i
SpecyfikacjamiTechnicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera. Materiaty uzyte do wykonania robot powinny by¢
nowe i

petnowartosciowe, za wyjgtkiem materiatéw uzywanych do odtworzenia czesci chodnikéw, kraweznikow,
nawierzchni z ptyt betonowych, w pozycjach kosztorysu, w ktérych zostato to wskazane jako ,materiat z odzysku”.

Odpowiednia (bliska) zgodnosé - zgodnosé wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danegorodzaju Robét budowlanych.

Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenie przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie
pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowej lub adaptaciji
projektutypowego.

Przedmiar robot — zestawienie przewidzianych do wykonania robot wedtug technologicznej kolejnosci ich
wykonaniawraz z obliczeniem i podaniem ilosci rob6t w ustalonych jednostkach przedmiarowych.



Aprobata techniczna — dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng wyrobu stwierdzajgcg jego
przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do udzielania aprobat
technicznych; spis jednostek aprobujgcych zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i kryteridw technicznych dotyczacych wyrobdéw
budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia8 lutego 1995 r. Poz.48, rozdziat 2).

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze zapewniono
odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z okre$long norma
lubinnymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania.

W budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodnosci wykazuje,
zezapewniono zgodno$¢ wyrobu z PN lub aprobate techniczng (w wypadku wyrobdow, dla ktérych nie ustalono PN).

Znak zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikaciji,
wskazujgcy, zezapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong
norma lub innym dokumentem normatywnym.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robét oraz za ich zgodnos¢ z projektem, umowg i
poleceniami inspektora nadzoru. Wykonawca roboét jest zobowigzany do zapewnienia obstugi geodezyjnej budowy.
W tym wytyczenia obiektéw i sporzgdzenie inwentaryzacji

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Organizacja robét bedacych przedmiotem realizacji nalezy do obowigzkéw Wykonawcy. Zamawiajgcy w terminie
okreslonym w warunkach dla uméw na wykonanie robét inwestycyjnych przekaze wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne punktow gtdéwnych trasy oraz
reperow. Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwiliodbioru koncowego robdt, a uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt. Prace budowlano-montazowe winny by¢ wykonywane w oparciu o opracowany przez Wykonawce
projekt organizacji robot.

Zaplecze budowy Wykonawca usytuuje na przekazanym placu budowy w miejscu uzgodnionym z Inwestorem.
Wykonawca bedzie prowadzit roboty w terminach zgodnych z umowa i przyjetym harmonogramem oraz zapisami
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia. W ramach organizacji robot i przygotowania placu budowy
wykonawcama obowigzek dokonaé doboru wtasciwego sprzetu budowlanego, przewidzianego do wykonania robét.

Do prowadzenia robét Wykonawca wyznaczy kierownika robét zatrudnionego na budowie na state. Przekazanie
placu budowy nastgpi protokolarnie. W protokole przekazania Zamawiajgcy okresli miedzy innymi granice
przekazanego terenu na potrzeby budowy, wskaze drogi komunikacji wewnetrznej dla potrzeb budowy oraz punkty
poboru energiielektrycznej i wody. Korzystanie z nich przez Wykonawce bedzie odptatne.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Zamawiajgcy przekaze wykonawcy dokumentacje projektowa, dziennik budowy, ksiegi obmiaru robét. Wykonawca
jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, ktéra powinna by¢ zgodna z art. 3. pkt. 13 ustawy ,, Prawo
Budowlane” oraz przechowywania jej i udostepnienie do wglgdu przedstawicielom uprawnionych organéw. Dziennik
budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie realizacji
inwestycji do odbioru kohcowego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy spoczywa na kierowniku
budowy. Wykonawca ma obowigzek gromadzi¢ i zachowywaé do odbioru koncowego wszelkie dokumenty
zwigzane z jakoscig realizowanych robét i wbudowanych materiatow, dokonanych préb i odbioréow czesciowych.
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
jakiegokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem. Jezeli w trakcie wykonywania robo6t okaze sie koniecznym uzupetnienie dokumentacji projektowej
przekazanej przez zamawiajgcego, wykonawca sporzgdzi brakujgce rysunki na wtasny koszt w 4 egzemplarzach i
przedtozy je inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania porzadku na terenie budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az
do zakonczenia i przejecia robot. Na terenie inwestycji nalezy umiesci¢ tablice informacyjng zgodng z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. Teren budowy wykonawca ma obowigzek
zabezpieczy¢ w formie tymczasowego wygrodzenia. Teren budowy winien by¢ oznaczony tablicami informacyjnymi
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP. Wykonawca wykona wszystkie prace potrzebne do zorganizowania
zaplecza, doprowadzi niezbedne instalacje do funkcjonowania oraz wyposazy w odpowiednie obiekty i drogi
wewnetrzne.



Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ na placu budowy niezbedne media takie jak: energie elektryczng, wode,
odprowadzenie $ciekéw itp. Oraz uzyskac¢ warunki techniczne ich przytgczenia. Wykonawca zabezpieczy plac
budowy i sprzet budowlany przeddostepem oséb trzecich réwniez po godzinach pracy.

1.5.4. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robo6t wykonawca bedzie:

1. Utrzymywac plac budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;j;

2. Podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych
ochrony$rodowiska na terenie i wokot placu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb,
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na :

- lokalizacje baz, warsztatdw, magazynow, sktadowisk, ukopdéw i drég dojazdowych;

- stosowanie zabezpieczen przeciw przedostawaniu sie do atmosfery substancji i gazéw trujgcych.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny
sprzetprzeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w pomieszczeniach biurowych magazynach oraz
w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0séb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowanepozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

Roboty bedgce przedmiotem zaméwienia winny by¢ wykonywane z zachowaniem obowigzujgcych przepiséw BHP
i P-POZ. W szczegdblinosci Wykonawca ma obowigzek zapewnié realizacje rob6t w warunkach bezpiecznych dla
zatrudnionych pracownikow, z zachowaniem odpowiednich wymagan sanitarnych oraz zabezpieczy¢ budowe przed
mozliwoscig powstania pozaru. Wykonawca bedzie utrzymywat plac budowy i zaplecze sanitarne w nalezytym
porzadku, wyposazy zatrudnionych pracownikéw w odpowiednig odziez i srodki ochrony osobistej. Zatrudnieni na
budowie pracownicy odbedg niezbedne szkolenia z zakresu BHP, w tym stanowiskowe, ktére zapewni kierownik
budowy/ robét. Ustala sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem ww. wymagan nie podlegajg odrebnej
zaptaciei sg uwzglednione w cenie umownej wykonania robét. Nadzoér nad robotami pod wzgledem bhp i P.POZ.
nalezy do obowigzkdéw kierownika budowy/ robét, ktéry winien posiadaé niezbedne w tym zakresie uprawnienia

1.5.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie
uzyciamaterialdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Materiaty,
ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robdt ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty
pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg
tego odpowiednie przepisy zamawiajgcy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatdw od wiasciwych
organéw administracji pahstwowej. Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot
wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robot
Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony

Srodowiska naturalnego na terenie budowy i w bezposredniej odlegtosci od niego oraz unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych z przyczyn powstatych w nastepstwie sposobu jego
dziatania. Przy wykonywaniu robé6t budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane o wtasciwosciach uzytkowych
umozliwiajgcych spetnienie wymagan podstawowych okreslonych w art. 5 ust. 1 ,Prawo Budowlane”, dopuszczone
doobrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze z wymaganiami okreslonymi w
szczegotowej specyfikacji technicznej. Uzyte materialy budowlane winny posiadac:

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujgcy, ze wyroby sg zgodne z kryteriami technicznymi okreslonymi
napodstawie Polskich Norm, aprobat technicznych- w odniesieniu do wyrobéw podlegajgcych tej certyfikaciji;

- Deklaracje zgodnosci wykonania wyrobéw zgodnie z Polskg Normg lub aprobatg techniczng - w odniesieniu
dowyrobow podlegajacych certyfikaciji.

Dokumenty te Wykonawca ma obowigzek zachowaé do odbioru kohcowego inwestycji i przekazac je
Zamawiajgcemu.

1.5.7. Ochrona Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robét od
daty ichrozpoczecia do daty podpisania protokotu odbioru koncowego. Utrzymanie powinno byé prowadzone w taki
sposob, aby budowla lub jej elementy byty w zadawalajgcym stanie przez caly czas, do momentu wydania
Swiadectwa przejeciarobodt. Inspektor nadzoru moze wstrzymacé roboty, jesli wykonawca w jakimkolwiek czasie
zaniedba ich utrzymanie.



1.5.8. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca zobowigzany jest do sporzgdzenia dokumentacji powykonawczej zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994
r.z pézniejszymi zmianami Prawo Budowlane. Dokumentacja powykonawcza zostanie sporzgdzona przez
wykonawce i wydana zamawiajgcemu w 3 egzemplarzach oraz dodatkowo w wersji elektroniczne;.

1.5.9. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséow

Wykonawca zobowigzany jest znaé¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i terenowe oraz inne
przepisy i wytyczne ktére sg w jakikolwiek zwigzane z robotami i bedzie w pemni odpowiedzialny za ich
przestrzeganie.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wymagan
prawnychw wypadku korzystania z podlegajgcych ochronie patentowej materiatow, urzadzen bgdz metod dziatania.

1.6. ZABEZPIECZENIE INTERESOW OSOB TRZECICH

Wykonawca robét bierze petng odpowiedzialno$¢ za dziatanie swojego zakfadu na terenie placu budowy. Sposéb
wykonywania robot winien byé tak zorganizowany przez Wykonawce by zapewnione byto bezpieczenstwo
zatrudnionym na budowie pracownikom oraz uzytkowanie sagsiadujgcych budynkoéw. Plac budowy jak i teren
zwigzanyz wykonywanymi robotami winien byé wygrodzony i oznaczony tablicami informacyjno- ostrzegawczymi
oraz

odpowiednio zabezpieczony przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca odpowiada za uszkodzenia istniejgcych
obiektow kubaturowych, instalacji naziemnych i podziemnych powstate w wyniku wykonywanych robét.

1.6.1. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Roboty bedace przedmiotem zamdéwienia winny by¢ wykonywane z zachowaniem obowigzujgcych przepiséw BHP
i P-POZ. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zapewnié realizacje rob6t w warunkach bezpiecznych dla
zatrudnionych pracownikoéw, z zachowaniem odpowiednich wymagan sanitarnych oraz zabezpieczy¢ budowe
przed mozliwoscig powstania pozaru. Wykonawca bedzie utrzymywat plac budowy i zaplecze sanitarne w
nalezytym porzadku, wyposazy zatrudnionych pracownikow w odpowiednig odziez i srodki ochrony osobiste;j.
Zatrudnieni na budowie pracownicy odbeda niezbedne szkolenia z zakresu BHP, w tym stanowiskowe, ktére
zapewni kierownik budowy/ robét. Ustala sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem ww. wymagan nie
podlegajg odrebnej zaptaciei sg uwzglednione w cenie umownej wykonania robot. Nadzér nad robotami pod
wzgledem bhp i P.POZ. nalezy do obowigzkéw kierownika budowy/ robét, ktéry winien posiadaé niezbedne w tym
zakresie uprawnienia.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Wykonawca robét co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem materiatdw winien
przedstawi¢ inspektorowi ich wykaz z podaniem z jakiego zrédta bedg dostarczane. Ewentualny sprzeciw
inspektora pozyskiwania materiatdbw z podanego zrédta powoduje konieczno$¢ jego zmiany i ponowne
przedstawienie inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia nowego zrodta dostawy materiatow.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych
Materiaty miejscowe pochodzgce z wykopdw, wytwarzane przez wykonawce bgdz pochodzgce z odzysku mogag
by¢wbudowane pod warunkiem uzyskania zgody inspektora nadzoru na ich wbudowanie.

2.3. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom Specyfikacji Technicznych

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostang przez wykonawce wywiezione z
placu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jesli inspektor nadzoru zezwoli
wykonawcy nauzycie tych materiatéw do innych robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw
zostanie przewarto$ciowany przez inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty, wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i
niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do roboét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosci wlasciwos¢ i byly dostepne do kontroli przez
inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach
uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych przez wykonawce.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwos¢ wariantowego réwnowaznego stosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie
przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez



inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ zmieniany bez zgody inspektora
nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy Liczba i
wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST,wskazaniach inspektora nadzoru i terminie przewidzianym kontraktem. Sprzet bedacy wtasnoscig
wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z polskimi nhormami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania lub
odpowiednimi normamikrajéw Unii Europejskiej., gdy ich zakres dopuszcza prawo polskie. Wykonawca dostarczy
inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania® tam gdzie jest
to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwosé wariantowego-
réwnowaznego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji inspektora
nadzoru, nie moze by¢ pézniej zmienianybez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie
gwarantujgce zachowania jakosci i warunkéw wyszczegdlnionych w kontrakcie, zostang przez inspektor nadzoru
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robdt.

4. SRODKI TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach inspektora
nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé
wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom kontraktu na polecenie inspektora nadzoru bedg usuniete z placu
budowy. Wykonawca bedzie utrzymywacé w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do Placu budowy, na wiasny
koszt.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodblne zasady wykonywania roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie warunkami dla uméw na wykonanie robét
inwestycyjnych, oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z wymaganiami
ST, dokumentacjg projektowg, PZJ, projektu organizacji robé6t oraz poleceniami inspektora nadzoru. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich elementéw robét zgodnie z
dokumentacjg projektowg lub przekazanymi na pismie instrukcjami inspektora nadzoru. Wykonawca na wtasny
koszt skoryguje

wszelkie pomytki i btedy w czasie trwania robdt, jesli wymagaé tego bedzie inspektor nadzoru. Sprawdzenie
wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez inspektora nadzoru nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich

doktadnosé. Decyzje inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robdét bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej, ST, normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, dodwiadczenia z przeszitosci, wyniki badah naukowych
orazinne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pozniej
niz

W czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Wszelkie
dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ robét i dostarczy inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia szczegotly
swojego programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z kontraktem i ustaleniami
inspektora nadzoru.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot
Celem kontroli robot bedzie osiggniecie zatozonej jakosci robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole



robot i jakos¢ materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatébw oraz robdt. Przed
zatwierdzeniem systemukontroli jakosci inspektor nadzoru moze zada¢ od wykonawcy przeprowadzenia badan w
celu zademonstrowania,

ze poziom ich wykonywania jest zadawalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatéw
orazrobot z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi

w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w
ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, inspektor nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robé6t zgodnie z warunkami dla umoéw na wykonanie robét
inwestycyjnych.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, sg wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom procedury badanh, zostaty prawidtowo
wykonane wedtug norm.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badah.Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na
Zlecenie inspektora nadzoru wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg
watpliwosci co do jakosci,

o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty
tepokrywa zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez wykonawce i zatwierdzone przez
inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez wykonawce do badan wykonywanych przez inspektora nadzoru bedg
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna polskie wytyczne, albo inne procedury,
zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi
inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
wykonawcaprzedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru kopie raportdw z wynikami badan jak najszybciej, nie
poézniejjednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg sporzgdzane
i przekazywane na formularzach wedtug wzoru dostarczonego lub zaaprobowanego przez inspektora nadzoru.

6.6. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, inspektor nadzoru uprawiony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania wszystkich materiatéw. Zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
wykonawcy. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materiatdw i rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
wykonawce. Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to inspektor nadzoru
poleci

wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze
siewylgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robot z dokumentacjg projektowg i ST.
W takim przypadku catkowite koszty badan i pobierania prébek poniesione zostang przez wykonawce.

6.7. Atesty jakosci materiatdw i urzgdzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatébw przez wykonawce, inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia
materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w ST. W
przypadku materiatow, dla ktérych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robét bedzie
posiadac atest. Produkty

przemystowe bedg posiadac¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych
przezniego badan. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez wykonawce inspektorowi nadzoru. Materiaty
posiadajgce atesty lub urzgdzenia - wazne legitymacje mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie
stwierdzona niezgodnos$¢ ich wiasciwosci z ST to takie materiaty i urzadzenia zostang odrzucone.

Do wykonania robét Wykonawca uzyje tylko materiaty, ktére posiadaja:
- Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriamitechnicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych;



- Deklaracje zgodno$ci lub certyfikat zgodno$ci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, wprzypadku wyrobdw,
dla ktérych nie ustanowiono Polskich norm.

7. DOKUMENTACJA BUDOWY

7.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie
odprzekazania Wykonawcy Placu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie
Dziennika

Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy bedg
dokonywanena biezgco Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg
jego wykonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy bedg

czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.

e Wszystkie zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg jasno ponumerowane, podpisane
iopatrzone datg przez wykonawce i inspektora nadzoru. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:
date przekazania wykonawcy placu budowy,

date przekazania przez zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,

uzgodnienie przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramdw robot,

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robat,

przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu,

daty, przyczyny i okresy kazdego opdznienia,

uwagi i polecenia inspektora nadzoru,

daty zarzgdzenia wstrzymania robot przez inspektora nadzoru, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i koncowych odbioréw robaét,
wyjasnienia, uwagi i propozycje wykonawcy,

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdét podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiomszczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

e dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robat,
e dane dotyczace sposobu wykonywania bezpieczehstwa i zabezpieczenia robot,

e dane dotyczgce jakosci materiatdow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto
jeprzeprowadzat, wyniki préb poszczegodlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

¢ inne istotne informacje o przebiegu robét

Wszystkie propozycje, uwagi i wyjasnienia wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg, przediozone
inspektorowinadzoru do ustosunkowania sie. Wszystkie decyzje inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy
wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika
Budowy obliguje

inspektora nadzoru do ustosunkowania sie do jego tresci.

7.2.  Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na zapisanie ilosciowe faktycznego postepu kazdego z elementéw
wykonanych robot. Obmiar robdt ma za zadanie okresli¢ faktyczny zakres wykonanych robét wg. stanu na dzien
jegoprzeprowadzenia. Obmiar robét zanikajgcych i podlegajacych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich
wykonaniu lecz przed zakryciem. Obmiaru robét dokonuje kierownik budowy w ksigzce obmiaru robét w sposéb
umozliwiajgcy jego sprawdzenie i weryfikacje przez inspektora nadzoru. Roboty mozna uznaé za nalezycie
wykonane pod wzgledem rzeczowym, pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji techniczno-kosztorysowej i specyfikacjach technicznych. llos¢ wykonanych robét podaje sie w
jednostkach ustalonych wprzedmiarze robot. W przypadku powstania réznicy miedzy przedmiarem a obmiarem
robot, Wykonawca po

stwierdzeniu tego faktu ma obowigzek poinformowac¢ o powyzszym Zamawiajgcego. Zasada ta dotyczy réwniez
robotdodatkowych okreslonych na podstawie protokotu koniecznosci dla ktérych zostat wykonany przedmiar robét.
Obmiar robét potwierdzony przez inspektora nadzoru stanowi podstawe do okreslenia stopnia zaawansowania
robot.

7.3. Zasady dotyczace obmiaru robét i prowadzenia ksigzki obmiaréw robét

Obmiar robét ma za zadanie okresli¢ faktyczny zakres wykonanych rob6t wg. stanu na dzien jego przeprowadzenia.
Obmiar robét zanikajgcych i podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich wykonaniu lecz przed
zakryciem. Obmiaru rob6t dokonuje kierownik budowy w ksigzce obmiaru robét w sposéb umozliwiajgcy jego
sprawdzenie i weryfikacje przez inspektora nadzoru. Roboty mozna uzna¢ za nalezycie wykonane pod wzgledem
rzeczowym, pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji techniczno-



kosztorysowej i specyfikacjach technicznych. llos¢ wykonanych robdt podaje sie w jednostkach ustalonych w
przedmiarze robdt. W przypadku powstania réznicy miedzy przedmiarem a obmiarem robét, Wykonawca po
stwierdzeniu tego faktu ma obowigzek poinformowac¢ o powyzszym Zamawiajgcego. Zasada ta dotyczy réwniez
robét dodatkowych okreslonych na podstawie protokotu koniecznosci dla ktérych zostat wykonany przedmiar robét.
Obmiarrobét potwierdzony przez inspektora nadzoru stanowi podstawe do okreslenia stopnia zaawansowania
robot.

7.4. Kontrola obmiaréw robét

Wykonawca winien przekaza¢ sporzgadzony obmiar robot do sprawdzenia inspektorowi nadzoru w okresie
umozliwiajgcym dokonania kontroli prawidtowosci okreslenia ilosci wykonanych roboét, co ma istotne znaczenie w
odniesieniu do robét zanikajgcych lub podlegajgcych zakryciu.

7.5. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt. (1) i (2) nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania wykonawcy placu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno prawne,

d) protokoty odbioru robat,

e) protokoty z narad i polecenia inspektora nadzoru

f)  korespondencje budowy

7.6. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy nalezy przechowywaé na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego bezzwioczne odtworzenie w formie przewidzianej
prawem. Wszystkie dokumenty winny by¢ dostepne przedstawiane do wgladu przedstawicielom Panstwowego
Nadzoru Budowlanego Inwestorowi i Inspektorom.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wystepuja nastepujace rodzaje odbioréw technicznych:

- w odniesieniu do poszczegdlnych zakreséw robét:

- odbiory robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu, czesciowe lub etapowe

- w odniesieniu do catej inwestycji:

- odbidr koncowy i przekazanie obiektu do uzytkowania:

- odbiér pogwarancyjny dokonany po uptywie terminu gwarancji.

8.2. Przyjecie robot

Przyjecie robét nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z procedurg opisang w warunkach dla uméw na wykonanie robét
inwestycyjnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Koszt zawarcia ubezpieczenia na roboty kontraktowe

Wykonawca jest zobowigzany do ubezpieczenia robét na czas ich realizacji Kwota na jakg zawarto umowe
ubezpieczenia nie moze by¢ nizsza od 50% wartosci przedmiotu kontraktu Koszt zawarcia ubezpieczenia budowy
naczas jej realizacji ponosi wykonawca

9.2. Koszt pozyskania zabezpieczenia nalezytego wykonania robot i wszystkich wymaganych gwaranciji

Koszty pozyskania zabezpieczen nalezytego wykonania budowy oraz wszelkich innych wymaganych gwarancji
ponosiwykonawca.



9.3. Rozliczenie robot

Roboty Wykonawca rozliczy zgodnie z przyjetymi zasadami rozliczenia rob6t w umowie. Piatno$é nalezy
przyjmowaé na podstawie warunkéw umownych w odniesieniu do ilosci i warto$ci wykonanych i odebranych robot.
W przypadku

gdy wykonana ilos¢ robot podstawowych i dodatkowych jest mniejsza od ujetych w kosztorysie ofertowym,
Wykonawca ma obowigzek przedtozyé¢ ich ostateczne rozliczenie. Wykonanie robot w zakresie wiekszym jak
przyjety w umowie wymaga wczesniejszej zgody Zamawiajgcego.

9.4. Ustalenia ogdélne
Wszystkie inne koszty nie wymienione w punktach 8,1 do 8,3. niezbedne dla kompleksowego zakoriczenia budowy
w tym koszty wszelkiego rodzaju badan, pomiaréw i ekspertyz nalezy ujg¢ w cenie wykonywanych robét.



D.01.02.02a ZDJECIE | TRANSPORT WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ
1. WSTEP
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych sg wytyczne
dotyczgce wykonania i odbioru robo6t budowlanych dla czynno$ci zwigzanych ze zdjeciem warstwy ziemi
urodzajnej w ramach zadania ,,Przebudowa istniejacego boiska w celu jego dostosowania do petnienia
funkcji rekreacyjno-turystycznych”

1.1. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z zamieszczonymi w D-M-00.00.00 "Wymagania
ogolne".

Warstwa humusu - warstwa ziemi roslinnej urodzajnej, nadajacej sie do upraw rolnych.

Torf - skata osadowa powstata w wyniku niepetnego rozktadu szczatkdéw roslinnych, zachodzgcego w warunkach
dtugotrwatego lub statego zabagnienia wierzchniej warstwy gleby. Skfada sie z nieroztozonych szczatkéw roslin
oraz bezstrukturalnej masy humusu. Jest w réznym stopniu nasycony substancjami mineralnymi (np. piaskiem,
czasami wytrgconymi zwigzkami zelaza lub rzadko fosforu).

Darnina - ptat wierzchniej warstwy gleby, przeros$nietej i zwigzanej korzeniami roslinno$ci trawiastej.

Ziemia urodzajna — powierzchniowa warstwa gruntu o zawartosci, co najmniej 2% czes$ci organicznych. Grubos¢
warstwy ziemi urodzajnej zalezna jest od gtebokosci zalegania. W ramach robét objetych niniejszym dokumentem
nalezy uwzglednic¢ konieczno$¢ usunigcia ziemi urodzajnej na petng gtebokos¢ jej zalegania.

Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej — usuniecie warstwy gruntu urodzajnego, zwykle z terenu przewidzianego do
wykonania rob6t ziemnych oraz sktadowanie jej w celu pézniejszego wykorzystania przy umocnieniu skarp,
rowow i rekultywacji gruntu przydroznego.

1.2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,
STWIORB i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w D-M-00.00.00 "Wymagania ogdine".

3.1. Sprzet do wykonania robét

Ziemia urodzajna bedzie usuwana mechanicznie. Przy mechanicznym wykonywaniu robét stosuje sie:
spycharki,

rowniarki,

zgarniarki,

koparki i samochody samowytadowcze - w przypadku transportu na odlegto$¢ wymagajgca zastosowania takiego
sprzetu.

Do wykonania robot zwigzanych ze zdjeciem warstwy darniny nadajgcej sie do powtdrnego uzycia, nalezy
stosowac:

noze do ciecia darniny,

topaty i szpadle.

Dopuszcza sie réwniez reczne usuniecie ziemi urodzajnej w miejscach, gdzie sprzet mechaniczny z uwagi na
maty zakres robo6t lub niekorzystne warunki nie moze by¢ uzyty.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

Humus i darnine nalezy przemieszczac z zastosowaniem rowniarek lub spycharek a nadmiar przewozic¢
transportem samochodowym. Wybor srodka transportu zalezy od odlegtosci, warunkéw lokalnych i przeznaczenia
humusu.

Ziemia urodzajna bedzie sktadowana do dalszego wykorzystania lub jej nadmiar odwieziony.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ,Wymagania ogdlne”.

Nalezy stosowac sie do zapiséw okreslonych w decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach oraz postanowieniu
wydanym w ramach oceny oddziatywania na srodowisko, dotyczgcych terminéw przeprowadzenia robot
zwigzanych z usunieciem ziemi urodzajnej. Zdejmowanie warstwy ziemi urodzajnej musi by¢ prowadzone pod
nadzorem archeologicznym sprawowanym przez uprawnionego do tego typu badanh archeologa po uzyskaniu
pozwolenia wydanego przez wiasciwego konserwatora zabytkow.


http://pl.wikipedia.org/wiki/Gleba
http://pl.wikipedia.org/wiki/Korze%C5%84
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wiechlinowate

W przypadku stwierdzenia w obrebie planowanej w tym w miejscach usuwanego humusu wystepowania
gatunkéw roslin, grzybow oraz zwierzat stanowigcych przedmiot ochrony prawnej, Wykonawca zobowigzany jest
do sporzadzenia materiatdéw niezbednych do uzyskania decyzji zezwalajgcych na odstepstwa od obowigzujgcych
zakazow w rozumieniu art. 51, 52 i 56 ustawy o ochronie przyrody oraz uzyskaé¢ niezbedne zgody (decyzje
derogacyjne) zezwalajgce na odstepstwa od zakazéw obowigzujgcych w stosunku do gatunkéw chronionych.
Sporzadzone wnioski o uzyskanie decyzji derogacyjnych nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

5.1. Usuniecie ziemi urodzajnej

Warstwa ziemi urodzajnej powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do p6zniejszego uzycia przy umacnianiu skarp,
zakfadaniu trawnikéw, sadzeniu drzew i krzewow.

Warstwe humusu nalezy zdjg¢ z powierzchni catego pasa rob6t ziemnych oraz powierzchni wskazanych zgodnie
z dokumentacjg Projektowg pod nadzorem Inzyniera lub jego uprawnionego przedstawiciela. Przed usunieciem
humusu Wykonawca jest zobowigzany do wykonania inwentaryzaciji terenu stanu istniejgcego. Termin prac
zwigzanych z usunieciem humusu musi by¢ zgodny z zapisami rozstrzygnie¢ administracyjnych wiasciwych
organow. Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem przyrodniczym, ktéry dokona kontroli terenu pod
katem obecnosci zwierzat i wskaze konieczno$¢ zastosowania dziatan zapobiegawczych lub naprawczych. W
przypadku stwierdzenia gatunkow chronionych, nadzoér uzyska stosowne decyzje derogacyjne na odstepstwa od
zakazow w trybie przepisow ustawy o ochronie przyrody. Humus nalezy zdejmowac¢ mechanicznie z
zastosowaniem rowniarek lub spycharek.

W wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajgce dla prawidtowego wykonania robét,
wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa robot (zmienna grubos¢ warstwy humusu, sasiedztwo
budowli), nalezy dodatkowo stosowaé reczne wykonanie robét, jako uzupetnienie prac wykonywanych
mechanicznie.

Grubo$¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od gtebokosci jego zalegania) powinna by¢ zgodna z
dokumentacjg projektowa, wedtug faktycznego stanu zalegania.

Nie wolno dopusci¢ do mieszania sie humusu z podglebiem.

Nie nalezy zdejmowa¢ humusu w czasie intensywnych opaddw i bezposrednio po nich, aby unikngé
zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym. Po odhumusowaniu nalezy z terenu odpompowaé
wode stojaca.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane ze sktadowaniem ziemi urodzajnej: tj. znalezienie miejsca
sktadowania, uzyskanie uzgodnieh od odpowiednich wiadz, sktadowanie, doprowadzenie terenu skiadowiska do
stanu poprzedniego.

5.2. Zdjecie darniny

Jezeli powierzchnia terenu w obrebie pasa przeznaczonego pod budowe jest pokryta darning przeznaczong do
umocnienia skarp, darnine nalezy zdjg¢ w sposob, ktory nie spowoduje jej uszkodzen i przechowywaé w
odpowiednich warunkach do czasu wykorzystania.

Wysokie trawy nalezy skosi¢ przed zdjeciem darniny. Darnine nalezy cig¢ w regularne, prostokatne pasy o
szerokosci okoto 0,30 metra lub w kwadraty o dtugosci boku okoto 0,30 metra. Grubos$¢ darniny powinna wynosié
od 0,05 do 0,10 metra.

Nalezy dgzy¢ do jak najszybszego uzycia pozyskanej darniny. Jezeli darnina przed powtérnym wykorzystaniem
musi by¢ sktadowana, to zaleca sie jej roztozenie na gruncie rodzimym. Jezeli brak miejsca na takie roztozenie
darniny, to nalezy jg magazynowac w regularnych pryzmach. W porze rozwoju roslin darnine nalezy sktadowa¢ w
warstwach trawg do dotu. W pozostatym okresie darnine nalezy skladowaé¢ warstwami na przemian trawg do gory
i trawg do dotu. Czas sktadowania darniny przed wbudowaniem nie powinien przekraczac 4 tygodni.

Darnine nie nadajgcg sie do powtdrnego wykorzystania nalezy usungé mechanicznie, z zastosowaniem
réwniarek lub spycharek i przewiez¢é na miejsce wybrane przez Wykonawce lub przez Inzyniera lub jego
uprawnionego przedstawiciela.

5.3. Spryzmowanie humusu do wykorzystania pod obsiew i nasadzenia

Humus zdjety z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia przy umachianiu skarp, zaktadaniu trawnikéw, sadzeniu
drzew, krzewdw i pngczy nalezy po zdjeciu proporcjonalnie wymieszaé z torfem (jesli zostat on pozyskany z pasa
robot ziemnych) i sktadowac w regularnych pryzmach, ktérych wysokos$é nie powinna przekraczaé 2m. Szerokosé
pryzmy na koronie nie powinna przekracza¢ 2m, natomiast szeroko$¢ u podstawy nasypu nie powinna by¢
wieksza niz 4m. Zgromadzona w pryzmach ziemia urodzajna nie moze zawierac korzeni, kamieni i materiatow
nieorganicznych. Gorna powierzchnia pryzmy powinna by¢ lekko wklesta, co zapewnia lepsze przyjmowanie wéd
opadowych. Powierzchnie pryzm przez okres sktadowania nalezy chroni¢ przed zachwaszczeniem i
nastonecznieniem np. przez przykrycie matami stomianymi lub obsia¢ mieszakami traw ochronnych. Dodatkowo
pryzmy nalezy uformowac w taki sposéb aby nie dopusci¢ do zaktadania w nich gniazd przez jaskotki brzegéwki,
lub zabezpieczy¢ je przed takimi sytuacjami w inny ustalony z Inzynierem sposdb. Humus powinien byé
sktadowany w miejscach niezbyt odlegtych od terenu Robét na gruntach przepuszczalnych. Miejsca sktadowania
humusu powinny by¢ przez Wykonawce tak wybrane, aby byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, a takze
najezdzaniem przez pojazdy. Teren sktadowania humusu nalezy zabezpieczy¢ przed kradzieza.



Przed ponownym wybudowaniem materiat musi zosta¢ zaakceptowany przez Inzyniera lub jego uprawnionego
przedstawiciela.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty w podtozu po odhumusowaniu ulegng degradaciji, lub warstwa
humusu zostata usunieta nieodpowiednio lub nie odpowiednio sktadowana to Wykonawca ma obowigzek
przywrocenia tych gruntéw do stanu pierwotnego na wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opat.

W przypadku wystgpienia legow jaskoétki brzegdwki w pryzmach humusu z uwagi na ich niewtasciwe
zabezpieczenie i utrzymanie, koniecznos¢ wstrzymania robét z tego powodu nie bedzie stanowié¢ podstawy do
dochodzenia roszczeh ze strony Wykonawcy.

5.4. Zagospodarowanie nadmiaru humusu

Nadmiar humus przechodzi na wtasno$¢ Wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany zagospodarowaé humus
zgodnie z obowigzujgcym prawem.

Jezeli zajdzie potrzeba czasowego hatdowania nadmiaru humusu na terenie inwestycji, miejsca jego skltadowania
powinny by¢ tak wybrane przez Wykonawce, aby hatdy byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami i
najezdzaniem przez pojazdy. Nalezy unika¢ usypywania hatd w bliskim sgsiedztwie wykopdéw, co moze grozi¢ ich
osunieciem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
Kontrola jakosci Robét bedzie polegata na wizualnej ocenie prawidtowosci ich wykonania.
Kontroli podlega w szczegolnosci zgodnos¢ wykonania robét z Dokumentacjg Projektowa:
- wizualna ocena kompletnos$ci usuniecia darniny,

- powierzchnia zdjecia humusu i darniny,

- grubos¢ zdjetej warstwy humusu i darniny,

- oczyszczenie humusu z zanieczyszczen,

- prawidtowos$¢ zhatdowania humusu.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
Jednostkg obmiarowg jest:

1 m2 (metr kwadratowy) zdjecia warstwy humusu,

1 m3 (metr szescienny) odwiezienia nadmiaru hummusu na odkfad (do 20 km).

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robé6t podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdéine”.

Odbioru roboét zwigzanych z usunieciem warstwy humusu i torfu dokonuje Inzynier i, po zgtoszeniu robét do
odbioru przez Wykonawce. Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robot.

Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z Inzynierem i Inspektorem
Nadzoru Terenow Zieleni.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z STWiIORB, Dokumentacjg Projektowg i wymaganiami Inzyniera lub
jego uprawnionego przedstawiciela, jezeli kontrola wszystkich robét prowadzona wg pkt. 6 data wyniki pozytywne.
Roboty wykonane niezgodnie z Dokumentacjg Projektowg i STWIORB podlegajg rozbiérce i ponownemu
wykonaniu na koszt i staraniem Wykonawcy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady ptatnosci podano w STWIORB D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne". Wynagrodzenie ryczattowe:
zasady pfatnosci podano w umowie pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

9.1. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ

Pfaci sie za jednostke obmiarowag wg p.7.1 zdjecia humusu zgodnie z obmiarem, po odbiorze Robdét. Cena
jednostkowa obejmuje:

reczne i mechaniczne zdjecie humusu w warstwach grubosci zgodnej z Dokumentacjg projektowg, a w
miejscach, gdzie wymagane - na petng gtebokos¢ jego zalegania,

zatadunek i transport humusu na sktadowisko przy obiektowe Wykonawcy,

odwdz nadmiaru niewykorzystanego humusu na wysypisko lub sktadowisko Wykonawcy wraz z kosztami
sktadowania i utylizaciji,

utrzymanie odktadu w niezbednym zakresie,

biezgce oczyszczanie drog dojazdowych z resztek przewozonego humusu nanoszonego kotami pojazdéw,
przygotowanie odktadu do skltadowania humusu i rekultywacja terenu po likwidacji odkfadu,

oznakowanie miejsca Robot i jego utrzymanie,

wykonanie niezbednych pomiaréw, prob i sprawdzen,

wykonanie innych czynnos$ci niezbednych do realizacji Robét objetych niniejszg STWIORB, zgodnie z
Dokumentacjg Projektows.



10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

2. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska. (Dz.U.2001 Nr 62 poz.627 z p6zn. zmianami).

3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2013, poz.21; z p6zn. zmianami).

4. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U.2014
poz.1923).

5. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie rodzajéw odpaddw i ilo$ci odpadéw,
dla ktérych nie ma obowigzku prowadzenia ewidencji odpadow (Dz.U.2014 poz.1974).

6. Ustawa z dnia 27.07.2001r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony srodowiska, ustawy o odpadach oraz o
zmianie niektorych ustaw. (Dz.U. Nr 100, poz.1085 z pézn. zmianami).

7. Ustawa z dnia 11.05.2001r. o obowigzkach przedsiebiorcéw w zakresie gospodarowania niektérymi odpadami
oraz o optacie produktowej i optacie depozytowej. (Dz.U. Nr 63, poz.639 z p6zn. zmianami).

8. Ustawa z dnia 13.09.1996r. o utrzymaniu czystosci i porzgdku w gminach. (Dz.U. Nr 132, poz.622 z pézn.
zmianami).

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz.401).



D.01.02.04. ROZBIORKA ELEMENTOW DROG | ULIC
1. WSTEP
1.1 Nazwa zadania
»Przebudowa istniejacego boiska w celu jego dostosowania do petnienia funkcji rekreacyjno-
turystycznych”

1.2. Przedmiot STWIORB
Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB) sg
wymagania dotyczgce rozbidrki elementéw drég i ulic.

1.3. Zakres stosowania STWIORB
STWIORB sg stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robo6t na drogach
krajowych.

1.4. Informacje ogolne o terenie budowy
Teren w sgsiedztwie istniejgcej drogi uzytkowany w wiekszosci jest rolniczo. W otoczeniu terenu wystepujg pola,
taki, pastwiska. Na znacznym odcinku trasa biegnie przez tereny niezabudowane.

1.5. Okreslenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami oraz D-
M.00.00.00.”"Wymagania ogdlne”.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczgce robdét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$c¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg, i
poleceniami Inzyniera. Ogbélne wymagania dotyczgce robét podano w D-M.00.00.00 "Wymagania ogéine”.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWIORB

D-M.00.00.00. ,Wymagania ogoine”.

2.1. Grunt do zasypania dotéw

Do zasypania dotéw po elementach nalezy uzy¢ grunt przydatnym do budowy nasypow spetniajacy odpowiednie
wymagania okreslone w STWIORB D-02.03.01.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".
Roboty zwigzane z rozbiérkg elementéw drég i ulic bedg wykonywane mechanicznie

i recznie. Sprzet dostosowany powinien by¢ do rodzaju i zakresu robot.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogoélne".

Materiaty uzyskane z rozbiérki mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inzyniera dla danego asortymentu materiatu rozbiérkowego.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania Robét podano w STWIORB D-M.00.00.00. ,Wymagania ogdine”.

Wyznaczenie elementéw drég i ulic przeznaczonych do rozbiérki nalezy wykona¢ na podstawie Dokumentac;ji
Projektowej.

5.1. Roboty przygotowawcze

Odcinki wykonywanych robét nalezy oznakowac .

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Inzynierowi uzgodniony z odpowiednim zarzgdem drogi i
organem zarzgdzajgcym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robét.

5.2. Wykonanie roboét rozbidrkowych

Warstwy nawierzchni nalezy usuwaé mechanicznie. W miejscach trudno dostepnych dla sprzetu mechanicznego
dopuszcza sie reczne prowadzenie robot rozbidrkowych.

Rozbidrke elementéw nawierzchni z kostki i ptyt betonowych, kraweznikow, obrzezy, sciekow, itp. przewidzianych
do ponownego wykorzystania wykonaé recznie.

Rozbidrke elementéw oznakowania pionowego i barier ochronnych wykonaé recznie lub mechanicznie (jesli jest
to wymagane).

W przypadku robét rozbiérkowych przepustu nalezy dokonaé:

odkopania przepustu,

rozbicia elementdw, ktoérych nie przewiduje sie odzyskaé, w sposéb reczny lub mechaniczny z ew. przecieciem
pretéw zbrojeniowych i ich odgieciem,



demontazu prefabrykowanych elementow przepustow (np. rur, elementéw skrzynkowych, ramowych) z
uprzednim oczyszczeniem spoin i czesciowym usunieciu taw, wzglednie ostroznego rozebrania konstrukcji
kamiennych, ceglanych, klinkierowych itp. przy zatozeniu ponownego ich wykorzystania,

oczyszczenia rozebranych elementéw, przewidzianych do powtérnego uzycia (z zaprawy, kawatkow betonu,
izolacji itp.) i ich posortowania.

Doty (wykopy) powstate po rozbidrce przepustéw znajdujgce sie w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacjg
projektowg bedg wykonane wykopy, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec
gromadzeniu sie w nich wody opadowe;.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopow nalezy wypetni¢, warstwami, odpowiednim
gruntem do poziomu otaczajgcego terenu i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w D.02.03.01.

5.3. Zagospodarowanie materiatdw z rozbidrki

Wszystkie materiaty z rozbiorki, w tym destrukt pochodzacy z rozbiérek nawierzchni, sg wtasnoscia
Zamawiajgcego. Wykonawca, za kazdorazowg zgodg Zamawiajgcego lub w jego imieniu, wykorzysta je
ponownie w realizacji przedmiotowego kontraktu, lub odwiezie na miejsce wskazane przez Zamawiajgcego lub
zutylizuje zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Zamawiajgcy oceni przydatnosc¢ barier z rozbiorki do ponownego wykorzystania i wskaze miejsce ich
sktadowania w odlegtosci do 120 km od placu budowy. Dla barier sklasyfikowanych przez Zamawiajgcego jako
ztom. Wykonawca zawrze i przedstawi Zamawiajgcemu umowe z firmg skupujgcg ztom, a uzyskane srodki
pomniejszone o nalezng stawke vat zostang przekazane Zamawiajgcemu w terminach wystawiania
Przejsciowych Swiadectw Ptatnosci na podstawie obmiaru potwierdzonego przez Inzyniera.

Przy sktadowaniu materiatéw z rozbiorek nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:

materiaty rozbiorkowe, ktére nie bedg zagospodarowane przez Zamawiajgcego Wykonawca winien
odtransportowaé na sktadowiska przy zachowaniu przepisdw odnosnie ochrony srodowiska.

materiat podlegajace utylizacji zostang zutylizowane staraniem Wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach i rozliczone na podstawie dokumentu potwierdzajgcego przekazanie materiatow
do utylizaciji.

w przypadku materiatéw szkodliwych dla zdrowia i Srodowiska nalezy rozbiorke, transport i utylizacje tych
materiatéw zleci¢ specjalistycznej firmie majgcej odpowiednie uprawnienia.

materiaty rozbiérkowe nalezy katalogowac¢ zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 grudnia 2014 r.

Zasady przechowywania oraz skladania materiatéw podano w STWiORB D-M.00.00.00. pkt 2.5 oraz pkt 2.7.
Dopuszcza sie, za zgodg Inzyniera, uzycie powtérne materiatdw z rozbidrki nawierzchni do budowy drég i ulic
nizszych klas technicznych lub poboczy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci Roboét podano w STWiIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

Kontrola jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbiérkowych.
Zageszczenie gruntu wypetniajacego ewentualne doty po usunietych elementach nawierzchni, i ogrodzen
powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w D.02.03.01 ,Wykonanie nasypéw”.

Kontroli podlega rowniez prawidtowos¢ transportu i sktadowania materiatéw uzyskanych podczas rozbiérki.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w STWIORB D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".
7.1. Jednostka obmiarowa

Obmiaru Robét dokonuje sie na budowie.

Jednostkg obmiaru Roboét zwigzanych z rozbidrkg elementéw drog i ulic jest dla rozbiorki:
rozbidrka drog krajowych, powiatowych, gminnych, zjazdéw o nawierzchni bitumicznej — metr kwadratowy (m2),
rozbidrka nawierzchni z ptyt betonowych prefabrykowanych - metr kwadratowy (m2),
rozbidrka nawierzchni z betonowej kostki brukowej - metr kwadratowy (m2),

rozbidrka nawierzchni zwirowej, kruszywowej, gruntowej - metr kwadratowy (m2),
rozbidrka kraweznikéw i obrzezy - metr kwadratowy (m2),

rozbidrka sciekéw - metr kwadratowy (m2),

przepustéw — metr (m),

barier stalowych i balustrad — metr (m),

rozbidrka ogrodzenia — metr (m),

rozbidrka wiat autobusowych — sztuka (szt.).

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robo6t podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne".

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne zasady ptatnosci podano w STWiORB D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".
9.1. Cena jednostki obmiarowej



Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa za jednostke obmiarowg wg p.7.1 dokonanego obmiaru i odbioru.
Wykonawca uwzgledni w Cenie Kontraktowej pozytki wynikajgce z pozyskania materiatéw rozbiérkowych.
Cena jednostkowa obejmuje wykonanie wszystkich niezbednych czynnosci majgcych na celu zrealizowanie
Robdt okreslonych w Dokumentacji Projektowej. W szczegdlnosci zakres Robét powinien obejmowac wszystkie
roboty niezbedne do prawidtowego wykonania zakresu przewidzianego w Dokumentaciji Projektowej, tgcznie z
Robotami, ktére nie zostaty zinwentaryzowane i nie zostaly ujete w przedmiarze Robét.

W szczegdlnosci cena jednostkowa wykonania Roboét obejmuije:

9.1.1. Dla wszystkich rozbidrek

wyznaczenie Robot w terenie,

zatadunek i odwéz na wiasciwe wysypisko lub sktadowisko,

koszty wysypiska, utylizaciji, skladowania, rekultywacii,

koszty biezgcego oczyszczania nawierzchni drég dojazdowych do wysypiska lub sktadowiska,

koszty kwalifikacji materiatu z rozbiérki do ponownego wykorzystania,

koszty pozyskania, oczyszczenia i przewozu na sktadowisko przyobiektowe materiatdow przewidzianych do
ponownego wbudowania

wyréwnanie podtoza i uporzgdkowanie terenu z zageszczeniem gruntu,

oznakowanie miejsca Robét i jego utrzymanie,

wykonanie wszystkich niezbednych badan, pomiaréw, prob i sprawdzen,

wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji Robét objetych niniejszg ST, zgodnie z Dokumentacja
Projektowa.

9.1.2. Dla rozbiérek podbuddw i nawierzchni bitumicznych:

ciecie krawedzi pitg spalinowa

rozkucie i zerwanie nawierzchni,

ewentualne powtérne wyréwnanie krawedzi w wypadku jej uszkodzenia,
zebranie warstwy mechanicznie i recznie z utozeniem w stosy wg rodzajow.

9.1.3. Dla rozbidrki podbudowy i nawierzchni z kruszywa:
oczyszczenie warstwy z resztek po rozbidrce nawierzchni bitumicznej,
rozkucie i zerwanie warstwy,

zebranie warstwy mechanicznie i recznie,

sktadowanie w pryzmach.

9.1.4. Dla rozbiérki kraweznika, chodnika, sciekdw, umocnien rowu z elem. prefabrykowanych, przepustéw wraz
ze Sciankami czotowymi:

odkopanie kraweznikow, ptytek chodnikowych, Sciekdw, umocnien, przepustow wraz z wyjeciem i
oczyszczeniem,

ewentualne rozkucie przepustéw betonowych w razie potrzeby,

zerwanie podbudowy chodnikowej,

zerwanie podsypek i taw fundamentowych,

utozenie prefabrykatéw w stosy, a gruzu w pryzmy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie listy rodzajéw odpadéw, ktére
posiadacz odpadéw moze przekazywac osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, nie bedacymi
przedsiebiorcami, do wykorzystania na ich wtasne potrzeby (Dz.U.2006 Nr 75, poz. 527)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013, poz. 21; z p6zn. zmianami).

Ustawa z dnia 11.05.2001 r. o obowigzkach przedsiebiorcéw w zakresie gospodarowania niektérymi odpadami
oraz o optacie produkcyjnej i optacie depozytowej (Dz.U. Nr 63, poz. 639)

Ustawa z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (Dz.U. 1996 nr 132 poz. 622 z pézn.
Zmianami)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robo6t budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401). Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o
wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony srodowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektérych ustaw. (Dz. U.
2002 nr 143, poz. 1196; z pozniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony srodowiska, ustawy o odpadach oraz o
zmianie niektorych ustaw. (Dz. U. 2001, nr 100, poz. 1085),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. 2014 poz.
1923),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzoréw dokumentéw stosowanych na
potrzeby ewidencji odpadéw (Dz.U. 2014, poz. 1973)



D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE

WSTEP
Nazwa zadania
»Przebudowa istniejacego boiska w celu jego dostosowania do petnienia funkcji rekreacyjno-
turystycznych”
Przedmiot STWIORB
Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych (STWiIORB) sg
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét ziemnych.
Zakres stosowania STWiIORB
STWIORB sg stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robo6t na drogach
krajowych.
Informacje ogodlne o terenie budowy
Teren w sgsiedztwie istniejgcej drogi uzytkowany w wiekszosci jest rolniczo. W otoczeniu terenu wystepujg pola,
taki, pastwiska. Na znacznym odcinku trasa biegnie przez tereny niezabudowane.
Nazwy i kody
Nazwy i kody robét objetych wspdlnym stownikiem zamoéwien CPV sg nastepujace:
Grupa robot: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowe.
Klasa robdét: 45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektow

budowlanych, roboty ziemne.
Kategoria robdt: 45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.
Okreslenia podstawowe
Budowla ziemna — budowla wykonana w gruncie lub materiale antropogenicznym
albo z gruntu lub z materiatu antropogenicznego, powstata w nastepstwie przeprowadzenia robét ziemnych,
spetniajgca warunki statecznosci i odwodnienia, zapewniajgca przejecie obcigzenia od srodkéw transportowych i
urzgdzen inzynierskich obcigzajgcych korpus.
Ciagly pomiar zageszczenia — (ang. ContinuousCompaction Control — CCC) wykorzystanie do kontroli stanu
zageszczenia warstwy walcéw wibracyjnych wyposazonych w system umozliwiajgcy pomiar idokumentowanie,
dynamicznego parametru, charakteryzujgcego zageszczenie warstwy ze wskazaniem lokalizacji miejsca.
Deklaracja Wiasciwosci Uzytkowych (DWU) — dokument wyrazajacy wiasciwosci
uzytkowe wyrobéw budowlanych w odniesieniu do zasadniczych charakterystyk tych
wyrobow zgodnie z odpowiednimi zharmonizowanymi specyfikacjami technicznymi.
Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, potozone poza pasem robét
Geosyntetyk — wyrdb, ktérego przynajmniej jeden sktadnik wytworzony zostat z polimeru (poliestru, polipropylenu,
polietylenu lub poliamidu), majgcy postac¢ arkusza, paska lub formy przestrzennej, stosowany w kontakcie z
gruntem (lub innym materiatem) w geotechnice, fundamentowaniu i budownictwie lgdowym i wodnym.
Gestos¢ objetodciowa szkieletu — stosunek masy suchego szkieletu gruntu lub materiatu antropogenicznego do
objetosci probki.
Goérna warstwa nasypu — nasyp znajdujgcy sie w obrebie obliczeniowej gteboko$ci
przemarzania, na ktérym wykonano warstwy konstrukcji nawierzchni. Wykonany z gruntéw niewysadzinowych lub
stabilizowanych hydraulicznie.
Grunt — materiat powstaty w wyniku proceséw geologicznych (naturalnych) lub antropogenicznych, sktadajacy sie
z 3 faz: statej, ciektej i gazowe;.
Grunt organiczny — grunt z zawartoscig substancji organicznej wiekszg od 2,0 %.
Grupa nosnosci podtoza gruntowego nawierzchni — klasyfikuje nosnosé podtoza
gruntowego nawierzchni w zaleznos$ci od rodzaju i stanu gruntu podtoza, warunkéw
wodnych w podfozu, wysadzinowosci gruntu oraz od charakterystyki korpusu. Wystepuja cztery grupy nosnosci
podtoza gruntowego oznaczone symbolami: G1, G2, G3, G4. Mogg wystgpi¢ warunki nieodpowiadajgce zadnej
grupie nosnosci podtoza.
Humus (gleba) — przypowierzchniowa strefa gruntu (zwietrzatej skaty) przeobrazona dziatalnoscig roslin,
drobnoustrojow, zwierzat, stanowigca grunt organiczny o wtasciwosciach zapewniajgcych prawidtowy rozwoj
roslinom.
Konstrukcja nawierzchni — zespot odpowiednio dobranych warstw, ktérego celem jest
roztozenie naprezen od kot pojazdéw na podtoze gruntowe nawierzchni oraz zapewnienie bezpieczenstwa i
komfortu jazdy pojazdéw. Konstrukcja nawierzchni spoczywa na podtozu gruntowym lub warstwie ulepszonego
podtoza.
Materiat antropogeniczny — materiat powstaty w wyniku bezposredniej lub posredniej
dziatalnosci cztowieka (na przyktad grunt ulepszony, odpad przemystowy, materiat z recyklingu).
Materiat nasypowy — grunt lub materiat antropogeniczny uzyty do budowy nasypu.
Materiat nieprzydatny — grunt lub materiat antropogeniczny, ktérego wiasciwosci
uniemozliwiajg wykorzystanie go jako materiat nasypowy. Nieprzydatno$¢ moze by¢ trwata, zwigzana z
niezmiennymi cechami materiatu lub czasowa, zwigzana ze stanem materiatu lub innymi wiasciwosciami, ktére
wymagajg poprawienia.



Materiat przydatny — grunt lub materiat antropogeniczny, ktérego wtasciwosci umozliwiajg wykorzystanie go jako
materiat nasypowy bez stosowania dodatkowych zabiegow.

Materiat ulepszony — grunt lub materiat antropogeniczny, ktérego wiasciwosci zostaty

zmienione, w efekcie czego spetnia on wymagania wynikajgce z przewidzianego

zastosowania.

Miejsce zerowe robdét ziemnych (przekréj zerowy robét ziemnych) - granica pomiedzy nasypem i wykopem.
Przekrdj przejsciowy, w ktérym powierzchnie nasypu i wykopu

w przekroju poprzecznym sg rowne (charakter robét ziemnych zmienia sie z wykopu

na nasyp lub odwrotnie).

Modut odksztatcenia gruntu — wielkos¢ charakteryzujgca nosnos¢ na powierzchni warstwy gruntu lub materiatu
antropogenicznego, badana zgodnie z Zatgcznikiem 2 (procedura wedtug PN-S-02205, zatgcznik B), okreslana
wedtug wzoru:

E =075°2D
AS
gdzie:
Ei modut odksztatcenia gruntu [MPa]
Ap przyrost obcigzenia jednostkowego [MPa],
As przyrost osiadania odpowiadajacy przyrostowi obcigzenia jednostkowego [mm]
D Srednica ptyty [mm]

Nasyp — budowla ziemna wykonana poprzez wbudowanie

materiatu nasypowego w kontrolowany sposdb polegajacy na uktadaniu i zageszczaniu kolejnych warstw powyzej
powierzchni terenu.

Niweleta robét ziemnych (spdd konstrukcji nawierzchni) - poziom goérnej powierzchni

materiatu nasypowego w nasypie lub poziom gérnej powierzchni gruntu rodzimego

w wykopie lub poziom gérnej powierzchni warstwy ulepszonego podtoza nawierzchni,

o ile taka warstwa wystepuije.

Obliczeniowa gtebokos$é przemarzania - umowna gtebokos$¢ przemarzania w danym rejonie, bedgca gtebokoscig
przemarzania zredukowang w zaleznosci od obcigzenia ruchem samochodowym i warunkéw gruntowo-wodnych.
Odktad — miejsce wbudowania lub sktadowania gruntdw pozyskanych w czasie

wykonywania wykopow, a nie wykorzystywanych do budowy nasypdw lub innych robét.

Pochylenie skarpy lub zbocza - kgt nachylenia powierzchni skarpy lub zbocza

do rzutu poziomego skarpy lub zbocza.

Podtoze gruntowe budowli ziemnej (nasypu lub wykopu) — strefa gruntu rodzimego ponizej spodu budowli
ziemnej, ktorej wtasciwosci majg wpltyw na projektowanie,

wykonanie i eksploatacje budowli ziemne;j.

Podtoze gruntowe nawierzchni - strefa gruntu rodzimego lub nasypowego ponizej spodu konstrukcji nawierzchni,
ktorej wtasciwosci majg wptyw na projektowanie,

wykonanie i eksploatacje nawierzchni.

Projekt Geotechniczny — projekt wykonany zgodnie z zasadami okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadawiania obiektéw budowlanych, zapewniajgcy spetnienie wymagan funkcjonalnych,
wynikajgcych z przeznaczenia budowli ziemne;j.

Projekt robo6t ziemnych — projekt okreslajgcy proces technologiczny wykonania budowli ziemnej, spetniajgce;j
wymagania wynikajgce z projektu geotechnicznego (jezeli

byt opracowany) i ustalen Kontraktu.

Roboty ziemne — termin oznaczajgcy wszystkie czynnosci zwigzane z odspajaniem,

selekcjonowaniem, przemieszczaniem, profilowaniem, ulepszaniem oraz zageszczaniem gruntéw lub materiatow
antropogenicznych.

Skata — wystepujgcy w warunkach naturalnych zespét mineratéw, skonsolidowanych,

scementowanych lub w inny sposdb powigzanych ze sobg, nie dajgcych sie rozdrobni¢ recznie po namoczeniu w
wodzie.

Skarpa — zewnetrzna boczna powierzchnia nasypu lub wykopu o ksztatcie i nachyleniu okreslonym w
Dokumentacji Projektowej, spetniajgca warunki statecznosci i odwodnienia, zabezpieczona przed erozja.
Warunki Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB) — dokument opisujgcy zasady doboru materiatow,
wykonania, odbioru, obmiaru oraz zasady ptatnosci za wykonane roboty.

Spoiwo — pojedynczy materiat wigzacy lub potaczone materiaty wigzgce, ktérych wymieszanie z gruntem lub
materiatem antropogenicznym zapewnia krotkoterminowg

lub dtugoterminowg poprawe wtasciwosci.

Strefa nasypu — wydzielona czes¢ nasypu, na przyktad podstawa lub gérna czesé korpusu ziemnego, w
odniesieniu do ktérej zostaty okreslone indywidualne wymagania.

Tymczasowa powierzchnia robét ziemnych - powierzchnia korony drogi, skarp i rowdéw w czasie wykonywania
robot ziemnych.



Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypdw, potozone w obrebie pasa robot

Ulepszone podtoze nawierzchni - wierzchnia warstwa podtoza gruntowego nawierzchni ulepszona w celu
zwigkszenia nosnosci gruntu rodzimego w wykopie lub materiatu

nasypowego albo zwiekszenia odpornosci nawierzchni na powstawanie wysadzin.

Urzadzenia odwadniajgce - urzgdzenia i konstrukcje umozliwiajgce odprowadzenie

wod powierzchniowych i gruntowych

Wilgotnos¢ — stosunek masy wody zawartej w prébce do masy szkieletu gruntu

lub materiatu antropogenicznego.

Wilgotnos¢ optymalna — wilgotno$¢ gruntu lub materiatu antropogenicznego, w ktérej uzycie konkretnej energii
zageszczania powoduje uzyskanie maksymalnej gestosci objetosciowej szkieletu.

Wskaznik jednorodnosci uziarnienia — wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalnos$é gruntéw niespoistych,
okreslona wedtug wzoru:

e

" le

w ktérym:

deo0 wymiar czgstek, ktérych masa wraz z mniejszymi stanowi 60% masy prébki wysuszonej [mm],

d1o0 wymiar czgstek, ktérych masa wraz z mniejszymi stanowi 10% masy prébki wysuszonej [mm].
Wskaznik odksztatcenia gruntu - wielkos$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wedtug wzoru:

gdzie:

El pierwotny modut odksztatcenia [MPa],

E2 wtérny modut odksztatcenia [MPa].

Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu

lub materiatu antropogenicznego, badana zgodnie z Zatgcznikiem 2 (procedura wedtug normy BN-77/8931-12),
okreslona wedtug wzoru:

| = P4
¢ = ——
pds
w ktorym:
pd gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntu w nasypie [kg/m3],

pds maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntu zageszczonegowg normalnej préby Proctora [kg/m3].
Wykop - budowla ziemna wykonana w postaci odpowiednio uksztaltowanej przestrzeni powstatej w wyniku
usunigcia z niej gruntu.

Wysokos¢ nasypu lub gtebokosé wykopu — réznica rzednej terenu i rzednej niwelety robot ziemnych wyznaczona
w osi drogi.

Wzmocnione podtoze nasypu - warstwa gruntu rodzimego, lub materiatu antropogenicznego, ulepszonego przez
dziatanie mechaniczne, chemiczne lub wykonanie elementéw wzmacniajacych, w celu poprawienia jego
statecznosci, zmniejszenia osiadan lub ujednolicenia podfoza gruntowego.

Zageszczanie — zwigkszanie gestosci objeto$ciowej szkieletu gruntu lub materiatu antropogenicznego z
zastosowaniem procesu mechanicznego, w celu uzyskania

wymaganych wiasciwosci korpusu ziemnego lub pojedynczej warstwy.

Zbocze (stok) - naturalna pochyta powierzchnia terenu

lub przylegtego do drogi.

Pozostate okreslenia podstawowe podane w niniejszych STWIORB sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w STWIORBD-M 00.00.00 "Wymagania Ogolne" oraz w przepisach zwigzanych
wyszczegolnionych w pkt. 10 niniejszego STWIORB..

Ogodlne wymagania dotyczgce robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano wSTWIORBD-M 00.00.00 "Wymagania Ogdlne".

MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano wSTWiIORBD-M 00.00.00, Wymagania ogdlne" punkt 2.
Podziat gruntéw i materiatéw nasypowych

W robotach ziemnych wykorzystuje sie grunty i materialy antropogeniczne. Grunty

i materiaty antropogeniczne wymagajg oceny ze wzgledu na wymagania wynikajgce

z Dokumentacji Projektowej.

Stosuije sie klasyfikacje gruntéw i materiatéw antropogenicznych, uwzgledniajgce podstawowe kryteria istotne w
robotach ziemnych. W robotach ziemnych podstawowe klasyfikacje dotycza: uziarnienia, wysadzinowosci oraz
przydatnosci do budowy nasypéw lub poszczegdinych stref nasypdw.

Podziatu gruntéw ze wzgledu na uziarnienie dokonuje sie zgodnie z normg PN-86/B-02480 ,Grunty budowlane.
Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.



W Tablicy 2.1. okreslono podziat gruntéw ze wzgledu na ich wysadzinowos¢. Podstawowym kryterium oceny
wysadzinowosci gruntéw jest zawartos¢ drobnych czgstek, a dodatkowym, stosowanym w przypadkach
watpliwych, wskaznik piaskowy. Wskaznik piaskowy stanowi kryterium oceny gruntéw o zawartosci ziaren < 0,063
mm powyzej 6%, zblizonych do mato spoistych. Jako informacje uzupetniajaca w Tablicy 2.1. podano nazwy
typowych gruntéw niewysadzinowych, watpliwych i wysadzinowych wedtug normy PN-88/B-04481.
Wysadzinowos¢ materiatdw antropogenicznych nalezy ocenia¢ na podstawie

indywidualnych badan, z uwzglednieniem pochodzenia materiatu i jego wtasciwosci.

W Tablicy 2.2. okreslono podziat gruntéw i materiatéw antropogenicznych ze wzgledu

na ich przydatnos¢ do budowy nasypow.

Do budowy nasypdw nieprzydatne sg materiaty nie spetniajgce wymagan podanych

w Tablicy 2.2, z uwzglednieniem zapiséw punktu 2.2.8.W szczegdlnosci nieprzydatne sg nastepujgce grunty i
materiaty antropogeniczne, przy czym nieprzydatno$é moze mie¢ charakter trwaty lub czasowy:

organiczne (tj.0 zawartosci substancji organicznych ponad 2%)

réwnoziarniste (o wskazniku jednorodnosci uziarnienia Cu<2,5),

spoiste granicy ptynnosci wL wiekszej od 60%,

zasolone (o0 zawartos¢ soli powyzej 2%),

zawierajgce substancje szkodliwe dla srodowiska naturalnego w ilosciach wiekszych niz dopuszczono w
obowigzujgcych przepisach,

w stanie zamarznietym,

przewilgocone i nawodnione,

podatne na samozapalenie (tj. nieodweglone — zawierajgce powyzej 20% czesci palnych), z wyjgtkiem
przepalonych odpadéw z wegla kamiennego,

antropogeniczne podatne na przeobrazenia fizyko-chemiczne, w wyniku ktérych

dochodzi do zmian objetosciowych.

Mozna rozwazy¢ czy zastosowanie gruntdéw i materiatéw antropogenicznych, ocenionych jako nieprzydatne,
bytoby mozliwe po ich ulepszeniu, o ile jest to uzasadnione wzgledami ekonomicznymi lub srodowiskowymi.
Ulepszenie, zaleznie od przyczyny powodujgcej nieprzydatnos¢ gruntu lub materiatu antropogenicznego, moze
obejmowac doziarnienie, mieszanie z innym gruntem lub materiatem, ulepszenie spoiwem albo oczyszczenie.
Wykonawca dokona wyboru technologii ulepszenia uwzgledniajgcej warunki wykonania robét, posiadane
materiaty oraz sprzet jakim dysponuje Wykonawca. Do wybranej technologii Wykonawca opracuje wymagane
dokumenty i uzgodni je z Inzynierem/Inspektorem nadzoru.

Grunty o wskazniku jednorodnosci uziarnienia 2,5<Cu<3,0 mozna stosowa¢ pod warunkiem wykazania
mozliwosci uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia Is. Metode doprowadzenia gruntéw o wskazniku
jednorodnosci uziarnienia 2,5<Cu<3,0 do wymaganego wskaznika zageszczenia opracuje Wykonawca i
przedstawi Inzynierowi/Inspektorowi nadzoru do akceptacji wraz z wynikami odpowiednich badah. W przypadku
zastosowania gruntow o wskazniku jednorodno$ci uziarnienia 2,5<Cu<3,0 nalezy wykona¢ dodatkowe
przeciwerozyjne wzmochienie skarp (w miejscach wystepowania humusowania) oraz obliczeniowo sprawdzi¢ czy
jest spetniony warunek statecznosci skarp. W wyjgtkowych sytuacjach za zgodg Inzyniera/lnspektora nadzoru
mogg by¢ stosowane materiaty o Cu<2,5 (np. keramzyt). Zasady zastosowania takich materiatéw nalezy okresli¢
indywidualnie.

Materiaty niebezpieczne, o wtasciwosciach chemicznych lub fizycznych wymagajacych specjalnych srodkéw w
celu odspojenia, sktadowania, transportu i usuniecia stanowig

szczegolng kategorie i sg klasyfikowane oddzielnie.

Tablica 2.1 Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci

Wyszczegdlnienie Grupy gruntow

L.p. wiasciwosci/norma Jednostki | . . . .
badania niewysadzinowe watpliwe wysadzinowe
1 2 3 4 5

1 Zawartosc¢ czagstek
<0,075 mm1) % <15 od 15 do 30 > 30
<0,02 mm <3 od 3 do 10 > 10
badanie wg
zatgcznika Z.2.H

2 Wskaznik piaskowy > 35 od 25 do 35 <25
WP
badanie wg
zatgcznika Z.2.F




Wyszczegolnienie Grupy gruntow
L.p. wiasciwosci/norma Jednostki | . . . .
badania niewysadzinowe watpliwe wysadzinowe
1 2 3 4 5
Informacja uzupetniajgca rumosz niegliniasty | piasek pylasty mato wysadzinowe
(rodzaj gruntu wg PN-88/B- 2wir zwietrzelina glina piaszczysta
04481) pospétka gliniasta zwiezta, glina zwiezia,
piasek gruby rumosz gliniasty | glina pylasta zwiezta
piasek sredni zwir gliniasty it, it piaszczysty, it pylasty
piasek drobny pospotka
gliniasta bardzo wysadzinowe

piasek gliniasty

pyt, pyt piaszczysty
glina piaszczysta, glina,
glina pylasta

it warwowy

nalezy odczyta¢ z krzywej uziarnienia
Tablica 2.2. Przydatno$¢ gruntéw i materiatéw antropogenicznych do budowy nasypow

Przeznaczeni

ponizej strefy
przemarzania

(morenowe) o
wskazniku
jednorodnosci
uziarnienia Cu>15,0

5. Zuzle wielkopiecowe i
inne metalurgiczne ze
starych zwatow
(powyzej 5 lat)

6. Lupki przywegtowe
przepalone

7. Wysiewki kamienne o
zawartosci frakcji itowej
ponizej 2%

granicy ptynnosci wL od 35 do
60%

e Przydatne Przydatne z zastrzezeniami Tre$¢ zastrzezenia
1 2 3 4
1. Rozdrobnione grunty skaliste gdy pory W+g_runC|e skallstylm
miekkie beda wypetnione grL_mte_m ub
materiatem drobnoziarnistym
2. Zwietrzeliny i rumosze gliniaste dv beda wbud I
1. Rozdrobnione grunty | 3. Piaski pylaste, piaski gliniaste, | 9¢Y °¢?a Woudowane w miejsca
. X ' " | suche lub zabezpieczone od wéd
skaliste twarde oraz pyly piaszczyste . ; .
grunty kamieniste, i pyly gruntowych i powierzchniowych
ietrzelinowe, rumosze T, .. ) -
izmloczzakli we, T z 4. Piaski prochniczne, z do nasypéw nie wyzszych niz 3
2. Zwiry i pospotki wyjgtkiem pylastych piaskéw m, zabezpieczonych przed
rowniez gliniaste ’ prochnicznych zawilgoceniem
3. Piaski grubo, $rednio i | 5. Gliny piaszczyste, gliny i gliny -
drobnoziarniste, pylaste oraz inne o w mlejsc.:{:\c'h suchych
naturalne i lamane Wl< 35% lub przejsciowo zawilgoconych
4. Piaski gliniaste z ; ; :
Na dolne domieszka frakgji 6. Gliny piaszczyste zwiezte, do nasypéw nie wyzszych niz 3
warstwy "y ST gliny zwiezte i gliny pylaste m: zabezpieczonveh przed
nasypow zwirowo-kamieniste; zwiezle oraz inne grunty o : P yen p

zawilgoceniem lub po ulepszeniu
spoiwami

7. Wysiewki kamienne gliniaste o
zawartosci frakcji itowej ponad
2%

gdy zwierciadto wody gruntowej
znajduje sie na gtebokosci
wiekszej od kapilarnosci biernej
gruntu podioza

8. Zuzle wielkopiecowe i inne
metalurgiczne z nowego
studzenia (do 5 lat)

0 ograniczonej podatnosci
narozpad - tgczne straty masy do
5%

9. ltotupki przyweglowe
nieprzepalone o zawartosci
substancji organicznej<20%

gdy wolne przestrzenie zostang
wypetnione materiatem
drobnoziarnistym

10. Popioty lotne i mieszaniny
popiotowo-zuzlowe

gdy zalegajg w miejscach
suchych lub sg izolowane od
wody




1. Zwiry i pospotki 1. Zwiry i pospotki gliniaste
2. Piaski grubo i 2. Piaski pylaste i gliniaste
srednio- 3. Pyly piaszczyste i pyly pod warunkiem ulepszenia tych
i ziarniste 4. Gliny o granicy ptynnosci . ) . NS
Na gérne i RN gruntéw spoiwami, takimi jak:
3. ltotupki przyweglowe | mniejszej niz 35% -
warstw ; . . - cement, wapno, aktywne popioty
ly rzepalone zawierajace | 5. Mieszaniny popiotowo-zuzlowe . ’ ’
nasypow w przep ierajg ; spoiwa itp.
refi mniej niz 15% ziaren z wegla kamiennego
strefie | mniejszych od 0,075 6. Wysiewki kamienne gliniaste o
przemarzania | mm zawartosci frakcji itowej >2%
4. Wys_le\{vklkamlenne 0 17.Zuzle wielkopiecowe i inne drobnoziarniste i nie rozpadowe:
uziarnieniu metalurgiczne straty masy do 1%
odpowiadajgcym
pospotkom lub zwirom | 8.Piaski drobnoziarniste o wskazniku nosnosci wno$ = 10
W wykopach i
miejscach gdy sa ulepszane spoiwami
zerowych do | Grunty niewysadzinowe | Grunty watpliwe i wysadzinowe (cementem, wapnem, aktywnymi
gtebokosci popiotami, spoiwami itp.)
przemarzania

*W przypadku zaprojektowania warstwy ulepszonego podtoza jest ona wigczona do gérnej warstwy nasypu.
Zasady wykorzystania gruntdéw oraz materiatéw antropogenicznych

Do budowy nasypéw mozna stosowac grunty pochodzgce z wykopu, ukopu lub dokopu

albo materiaty antropogeniczne. Zasady wykorzystania pozyskiwanych gruntéw oraz materiatéw
antropogenicznych do budowy nasypow podano w punkcie 5.4.

Wyboru materiatu nasypowego nalezy dokona¢ z uwzglednieniem wymagan podanych

w punkcie 2.2. Wiasciwosci materiatu nasypowego nie powinny by¢ gorsze od parametréw podanych w Projekcie
Geotechnicznym, o ile wystepuje, lub w Dokumentaciji Projektowe;j.

Do budowy nasypow nalezy stosowac grunty lub materialy antropogeniczne o potwierdzonej przydatnosci.
Przydatnos¢ gruntéw lub materiatéw antropogenicznych do budowy nasypow nalezy okresla¢ z uwzglednieniem :
wiasciwosci statych (wewnetrznych) zwigzanych z pochodzeniem (np. uziarnienie,

stopien plastycznosci, zawarto$¢ czesci organicznych),

wiasciwosci zmiennych, zwigzanych ze stanem (np. wilgotnos¢, gestosé).

Wykonawca musi uwzglednia¢ w ocenie gruntu lub materiatu, czy stwierdzone wtasciwosci (state lub zmienne)
umozliwiajg wbudowanie go w strefe nasypu, do ktérych zostat przewidziane.

Przydatnos¢ gruntéw z wykopéw do budowy nasypéw we wstepnej fazie powinna zosta¢ oceniona
makroskopowo, natomiast przeznaczenie ich do dedykowanej warstwy powinno odby¢ sie na podstawie
parametréw zbadanych metodami laboratoryjnymi.

W gornej warstwie nasypu, do gtebokosci przemarzania, nalezy stosowac¢ materiaty

nasypowe odporne na dziatanie mrozu - grunty niewysadzinowe lub odporne materiaty

antropogeniczne (na przyktad inne grunty po ulepszeniu, zuzle nierozpadowe). Ocene

wysadzinowosci nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ustalen punktu 2.2.4. Jako gtebokos¢ przemarzania nalezy
przyja¢ obliczeniowg gtebokos¢ przemarzania, okres$long zgodnie z zasadami podanymi w punkcie 2.3.6.
Obliczeniowg gtebokos¢ przemarzania podioza nawierzchni nalezy okresli¢ jako gteboko$¢ przemarzania hzna
danym terenie, podang w KTKNPIiP oraz KTNS, zredukowang odpowiednio do wystepujgcych warunkéw
gruntowo-wodnych (grupy nosnosci podtoza) oraz projektowej kategorii ruchu. W przypadku stosowania warstw
ochronnych z materiatéw o matym wspoétczynniku przewodnosci cieplnej uwzglednia sie zmniejszenie gtebokosci
przemarzania hz na podstawie obliczen, przy czym zmniejszona wartos¢, wynikajgca z zastosowania warstw
ochronnych, powinna by¢ réwnowazna gtebokosci przemarzania hz podanej w KTKNPIP oraz KTNS.

Wielkos¢ ziaren materiatu nasypowego stosowanego do budowykorpusu ziemnego

nie powinna przekracza¢ 200 mm. Dopuszcza sie stosowanie materiatu zawierajgcego

kamienie (kawatki) o wymiarach do 500 mm pod warunkiem wypetnienia przestrzeni

miedzy nimi gruntem o drobniejszym uziarnieniu wedtug zasad okreslonych w punkcie 5.12.3. STWiORB D-
02.03.01. ,Roboty ziemne. Wykonywanie nasypow”.

Zastosowanie materiatdw antropogenicznych wymaga jednoznacznego ustalenia

dopuszczalnosci ich uzycia w swietle obowigzujgcych przepiséw prawa. W szczegdlnosci konieczne jest
spetnienie warunku ograniczonej wymywalnosci zwigzkéw chemicznych i metali ciezkich do wod gruntowych.
Wymagania oraz zasady stosowania materiatéw antropogenicznych powinny by¢ okreslone w Projekcie
Geotechnicznym, o ile wystepuje, lub w Dokumentaciji Projektowe;j.

Materiaty do wykonania warstwy ulepszonego podtoza

Warstwa ulepszonego podtoza moze by¢ wykonana z nastepujgcych materiatéw: mieszanek niezwigzanych,
gruntéw lub materiatéw antropogenicznych stabilizowanych spoiwem, gruntéw niewysadzinowych.




Do wykonania warstwy ulepszonego podioza z mieszanek niezwigzanych nalezy stosowac lokalne materiaty.
Mieszanki niezwigzane do warstwy ulepszonego podtoza powinny spetnia¢ Wymagania Krajowe przenoszgce
zapisy normy PN-EN-13285 ,Mieszanki niezwigzane. Wymagania” oraz wymagania okreslone wSTWIORB
dedykowanych mieszankom do ulepszenia podtoza gruntowego.

Do wykonania warstwy ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem mozna

stosowac wapno lub/i spoiwa hydrauliczne. Grunty stabilizowane spoiwami do warstwy ulepszonego podioza
powinny spetnia¢ Wymagania Krajowe przenoszgce zapisy

z zakresu normy PN-EN 14227-15 oraz wymagania opisane w STWIORB, dedykowanych gruntom
stabilizowanym spoiwem hydraulicznym lub wapnem. W STWIORB nalezy dostosowaé wymagania do specyfiki
procesu wigzania poszczegolnych spoiw, co jest szczegdlnie istotne w przypadku spoiw

Mieszanki niezwigzane oraz grunty stabilizowane spoiwem mogg zawiera¢ w swoim skfadzie materiaty
antropogeniczne. Zawarto$¢ materiatow antropogenicznych nie upowaznia do zmniejszenia wymagan w
odniesieniu do wykonanej warstwy, wymaga jednak uwzglednienia specyfiki stosowanych materiatéw w ustaleniu
zakresu badan i ocenie.

Gruntami niewysadzinowymi do warstwy ulepszonego podtoza moga by¢ grunty

lub materiaty antropogeniczne spetniajgce wymagania opisane wSTWIORB, dedykowanych gruntom lub
materiatom przeznaczonym do ulepszenia podfoza.

Geosyntetyki

Wiasciwosci geosyntetykéw stosowanych w robotach ziemnych powinny by¢ zgodne

z wymaganiami normy PN-EN ISO 13251 oraz szczegdtowymi wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowe;j.

SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M 00.00.00, Wymagania ogdlne" punkt 3.
Sprzet do robot ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykazaé

sie mozliwoscig korzystaniaze sprzetu zapewniajgcego wykonanie robot ziemnych zgodnie z Dokumentacjg
Projektowag w ilosci i rodzaju gwarantujgcym wykonanie robét zgodnie z harmonogramem i terminem zakonczenia
inwestyciji.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robét ziemnychpowinien wykazaé

sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

do odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, koparki
do gruntéw nawodnionych, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

do jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, rowniarki, urzgdzenia do
hydromechanizaciji itp.),

do transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, wozidta, tasSmociagi itp.),
zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.),

do recznego odspajania gruntéw,

do uktadaniageosyntetykdw, o ile jest wymagany.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania rob6t w gruntach skalistych powinien wykazaé sie dodatkowo,
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

sprezarek spalinowych,

mitotdéw mechanicznych,

zrywarek mechanicznych,

wiertarek mechanicznych i wiertnic,

srodkéw do zatadunku i transportu gruntu skalistego.

Wykonawca dokona wyboru sprzetu do odspajania i transportu materiatow przeznaczonych do wbudowania w
nasyp z uwzglednieniem: odlegtosci transportowych, rodzaju i stanu odspajanego gruntu lub materiatu
antropogenicznego, objetosci materiatu do przemieszczenia oraz charakterystyki drég transportowych
(pochylenia, podatnos¢ na zmiane stanu).

Dobdr sprzetu zageszczajgcego powinien by¢ uzalezniony od rodzaju zageszczanego gruntu oraz zakresu prac.
W tablicy 3.1 podano, dla réznych rodzajow gruntéw, orientacyjne dane przy doborze podstawowego sprzetu
zageszczajgcego.

Do zageszczania gruntéw mozna stosowac réwniez inny sprzet, ktéry pozwoli

na uzyskanie wymaganego zageszczenia korpusu ziemnego lub podtoza pod nasypami.

Do biezacej kontroli stanu zageszczenia dopuszcza sie stosowanie walcow wibracyjnych wyposazonych w
system umozliwiajgcy ciagtg kontrole stanu zageszczenia. Wykonawca przedstawi do akceptacii
Inzyniera/Inspektora nadzoru sprzet i metode, ktéra ma by¢ wykorzystana i wykaze jej przydatnosé w istniejgcych
warunkach.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce do prowadzenia robé6t ziemnych powinien

by¢ sprawny, posiada¢ aktualne wszelkie przeglagdy oraz dokumenty wymagane

do dopuszczenia do uzytkowania.



Do wykonania warstwy ulepszonego podtoza Wykonawca powinien stosowac¢ sprzet

odpowiedni do technologii wykonania ulepszenia, spetniajacy wymagania, okreslone w STWiORBdotyczacej tych
robot.

Do transportu, sktadowania, przenoszenia i uktadania geosyntetykoéw Wykonawca powinien stosowac sprzet i
srodki nie powodujgce uszkodzengeosyntetykow.

Sprzet wykorzystywany do prowadzenia robot ziemnych musi by¢ zatwierdzony

przez Inzyniera/lnspektora nadzoru.

Tablica 3.1. Orientacyjne dane przy doborze sprzetu zageszczajgcego

Rodzaje gruntu:
- k(',)’”fiw'ry’ pyly gliny, ity
Rodzaje urzadzen posp : . -
, h . liczba P Uwagi o przydatnosci maszyn
Zageszczajgcyc grubos¢ eis grubos¢ | liczba
warstwy E ) warstwy | przejs¢
[m] n*** [m]*** n***
Do zageszczania gérnych
warstw podtoza. Zalecane do
Walce statyczne gtadkie * |0,1do 0,2 (4do 8 0,1 do 4do8 codziennego \{vyg+adza’n|a
0,2 (przywatowania) gruntow
spoistych w miejscu pobrania i
W hasypie
Walce statyczne 0,2 do Nie nadajg sie do gruntow
* - - 8 dO 12 .
okotkowane 0,3 nawodnionych
WalceT statyczne 02d005 |6do8 0,2 do 6 do 10 Maip przydatne w gruntach
ogumione * 0,4 spoistych.
YYaIce wibracyjne gtadkie 04d007 |4do8 0,2 do 3do4 Do gruntoyv sp(.)lsf[yc_:h.przydatne
04 sg walce Srednie i ciezkie.
. . Zalecane do piaskéw pylastych i
Walce W|brac*;¥1ne 0,3do 0,6 |3do6 0,2 do 6 do 10 gliniastych, pospétek gliniastych
okotkowane 0,4 RO
i glin piaszczystych.
Zageszczarki wibracyjne 03do05 |4dos |- i Zalecane do zasypek waskich
** ' ' przekopow
Ubijaki szybkouderzajgce [0,2 do 0,4 |2 do4 0,1 do 3do5 Zalecane’ do zasypek waskich
0,3 przekopéw

*) Walce statyczne sg mato przydatne w gruntach kamienistych.
**) Wibracyjnie nalezy zageszcza¢ warstwy grubosci > 15 cm, ciensze warstwy nalezy zageszczaé statycznie.
***) Wartosci orientacyjne, wtasciwe nalezy ustali¢ na odcinku prébnym.

TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w STWIORBD-M 00.00.00, Wymagania ogdélne" punkt 4.
Transport gruntéw

Wybér srodkow transportowych oraz metod transportu powinien byé dostosowany

do rodzaju gruntu lub materiatu, jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku

oraz do odlegtoéci transportu. Wydajno$¢ srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do
wydajnosci sprzetu stosowanegodo wbudowania gruntu(materiatu).

Wykonawca powinien zapewni¢ minimalizacje odlegtosci transportowych przy zachowaniu wymagan
projektowych. Organizacje transportu mas ziemnych nalezy przeprowadzi¢ z uwzglednieniem zmiennos$ci w
dostepnosci drég i powierzchni do prowadzenia transportu (przemieszczania materiatdw do wykonania nasypu).
W organizacji transportu mas ziemnych Wykonawca uwzgledni: typowe warunki

klimatyczne i pogodowe, wymagania wynikajgce z harmonogramu prac, ograniczenia

dotyczace tadunku przez czynniki zewnetrzne (instalacje, konstrukcje, dopuszczalne

obcigzenia), wymagania ochrony srodowiska oraz rodzaj maszyn stosowanych

do zatadunku, w przypadku samochodow.

Nalezy przestrzega¢ ograniczen dotyczacych ruchu budowlanego, podanych w punkcie 5.7. STWiIORBD-
02.01.01. ,Roboty ziemne. Wykonanie wykopow” i w punkcie 5.16 STWIORBD-02.03.01. ,Roboty ziemne.
Wykonywanie nasypow”.

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad odlegtoscizatwierdzone nie moze byé podstawg roszczen Wykonawcy,
dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport.



Materiaty sypkie nalezy przewozi¢ w sposéb eliminujgcy mozliwos¢ wysypywania,
pylenia oraz innego zanieczyszczenia srodowiska.

Transport i sktadowanie geosyntetykow

Wykonawca powinien zadbag¢, aby transport, przenoszenie i przechowywanie
geosyntetykdw byty wykonywane w sposéb oraz w warunkach nie powodujgcych
mechanicznych lub chemicznych uszkodzen.

Jezeli w STWIORBIub w dokumentach Producenta okreslono wymaganie, dotyczgce
maksymalnego okresu czasu, w ktérym geosyntetyk moze by¢ poddany oddziatywaniu
promieniowania ultrafioletowego i powinien by¢ zakryty poprzez wbudowanie,

to geosyntetyki nie zakryte poprzez wbudowanie we wskazanym czasie powinny

by¢ usuniete z placu budowy.

WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady dotyczgce wykonania robot

Ogodlne zasady prowadzenia robét podano w STWIORBD-M 00.00.00 "Wymagania Ogoélne”, punkt 5. Do robét
ziemnych odnoszg sie w szczegolnosci zapisy dotyczace ochrony srodowiska w czasie wykonywania robot oraz
zasad postepowania w przypadku odkrycia materiatdow niebezpiecznych i stanowisk geologicznych lub
archeologicznych.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych nalezy zakonczy¢ wszelkie roboty przygotowawcze.
Zakres robot przygotowawczych i zasady ich wykonania okreslono w STWIORB ,Roboty Przygotowawcze”.
Przed rozpoczeciem robét ziemnych Wykonawca dokona obmiaru terenu po zdjeciu warstwy humusu.

Roboty ziemne powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, zapisami Kontraktu, zapisami
STWIORBD-02.01.01. "Roboty ziemne. Wykonanie wykopow”

i STWIORBD-02.03.01 "Roboty ziemne. Wykonanie nasypdw” oraz poleceniami

Inzyniera/lnspektora nadzoru.

Przed rozpoczeciem robot ziemnych nalezy oceni¢ wptyw warunkow

atmosferycznych na roboty. Podczas opaddw, zaleznie od ich intensywnosci, nalezy

rozwazy¢ wstrzymanie roboét ziemnych, prowadzonych w gruntach lub materiatach wrazliwych na dziatanie wody.
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek wykonania robét ziemnych z zastosowaniem metod odpowiednich do
wystepujacych gruntéow oraz do materiatow stosowanych do budowy nasypéw. Zachowanie przydatnosci przez
grunty i materiaty stosowane do budowy nasypéw spoczywa na Wykonawcy.

Obcigzanie nasypow oraz skarp wykopow obcigzeniami wiekszymi niz okreslone

w Dokumentacji Projektowej jest niedopuszczalne.

Wykonawca musi prowadzi¢ roboty ziemne z uwzglednieniem wymagan, wynikajgcych

z przepisdw obowigzujgcych w zakresie ochrony srodowiska. Podstawowe czynniki,

ktére nalezy uwzgledni¢ to: hatas, sposob prowadzenia robdt w gruntach lub materiatach stwarzajgcych
zagrozenie zanieczyszczeniem srodowiska, lub z zastosowaniem takich gruntéw lub materiatéw, pylenie, ochrona
wad gruntowych oraz wptyw wibracji i uzycia materiatéw wybuchowych na otoczenie, w tym na istniejgce obiekty
budowlane.

Jezeli w czasie prowadzenia rob6t ziemnych zostanie stwierdzone wystepowanie

zanieczyszczonych gruntéw, materiatéw lub wody to Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera/Inspektora
nadzoru sposéb postepowania, obejmujgcy ich zbadanie, odspojenie, usuniecie, transport i utylizacje lub
sktadowanie albo ich remediacje na miejscu.Wykonawca uzyska zgode wiasciwych organéw Ochrony
Srodowiska, dotyczgcg sposobu postepowania z zanieczyszczonymi gruntami, materiatami lub woda.

Projekt geotechniczny

O ile jest wymagane wykonanie Projektu Geotechnicznego budowli ziemnej, to do robét ziemnych zwigzanych z
jej wykonaniem mozna przystgpi¢ po opracowaniu takiego projektu, zgodnie z zasadami okreslonymi w normie
PN-EN1997-1. Powinny zosta¢ rozwigzane wszystkie elementy projektowe, wigczajgc w to okreslenie
statecznosci (z uwzglednieniem wyparcia gruntu spod nasypu), osiadan i zabezpieczenia przeciwerozyjnego
budowli ziemne;.

Wszystkie watpliwe lub nierozwigzane kwestie zwigzane z projektowaniem

geotechnicznym powinny by¢ jednoznacznie okreslone przed rozpoczeciem robot

ziemnych, a odpowiedzialno$¢ za ich rozwigzanie ponosi Wykonawca.

Projekt robét ziemnych

Roboty ziemne nalezy wykona¢ w planowy sposéb, w oparciu o projekt robot ziemnych, ktéry zapewni spetnienie
wymagan, wynikajacych z projektu geotechnicznego. Projekt

robot ziemnych musi by¢ ukonczony przed ich rozpoczeciem lub przed rozpoczeciem

ich wydzielonego etapu, o ile zachodzi taka sytuacja, wigczajgc ocene dostepnych gruntéw i materiatéw oraz ich
przydatnosci.

Przez projekt robo6t ziemnych rozumie sie okreslenie procesu wykonania budowli ziemnych, bedacych
przedmiotem Kontraktu, w oparciu o nastepujgce gtéwne elementy: STWIORB, wymagania dla materiatu
nasypowedo, rysunki, bilans mas ziemnych, plan organizacji rob6t ziemnych, harmonogram roboét i ocene wptywu
robo6t ziemnych



na srodowisko. Projekt rob6t ziemnych moze zawiera¢ dodatkowo inne elementy,

w tym ocene ryzyka zwigzanego z robotami ziemnymi.

Projekt robdt ziemnych przedstawi Wykonawca. Forma i zakres projektu robo6t ziemnych zostang ustalone
miedzy Wykonawcg i Inzynierem/Inspektorem nadzoru. Projekt robét ziemnych podlega zatwierdzeniu przez
Inzyniera/lnspektora nadzoru.

Zasady wykorzystania gruntow i materiatéw do budowy nasypéw

Grunty uzyskane podczas wykonania wykopdw powinny by¢ przez Wykonawce

wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nasypow. Zakres wykorzystania

gruntéw z wykopdéw Wykonawca przedstawi w Projekcie robot ziemnych.

Grunty przydatne do budowy nasypéw mogg by¢ wywiezione poza teren budowy,

za zezwoleniem lub na polecenie Inzyniera/lnspektora nadzoru, tylko woéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci
robot ziemnych i nie zostang zagospodarowane na placu budowy.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane podczas wykonania wykopéw, nie bedac nadmiarem

objetosci robét ziemnych, zostaty za zgodg Inzyniera/Inspektora nadzoru wywiezione

przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypéw

lub wykonanie prac objetych Kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia na wtasny koszt
réwnowaznej objetosci gruntéow przydatnych ze zrédet wtasnych, zaakceptowanych przez Inzyniera/Inspektora
nadzoru.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypoéw, okreslone w punkcie 2 oraz materiaty przydatne po
ulepszeniu, ktére jednak nie sg przewidziane do ulepszenia, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na
odkfad. Zapewnienie terenéw na odkfad nalezy do obowigzkéw Wykonawcy, o ile nie okreslono tego inaczej w
Kontrakcie,Wykonawca proponuje i przedstawia do akceptacji Inzyniera/lInspektora nadzoru sposob
zagospodarowania gruntow przeznaczonych na odktad wraz z miejscem odktadu. Inzynier/Inspektora nadzoru
moze nakazac pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie z
powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci. Zasady wykonania odktadu okreslono w punkcie 5.17.
STWIORBD-02.03.01. ,Roboty ziemne. Wykonanie nasypow.”

O ile jest to uzasadnione bilansem robét ziemnych albo innymi wzgledami, do budowy

nasypow moga by¢ wykorzystane materialy odpadowe oraz materiaty pochodzace

z recyklingu. Zastosowanie takich materiatdbw wymaga jednoznacznego ustalenia

dopuszczalnosci ich uzycia w swietle obowigzujgcych przepiséw prawa oraz wiarygodnego okreslenia
parametréw geotechnicznych, z uwzglednieniem ewentualnej ich zmiany w okresie eksploatacji budowli ziemne;j.
Zasady sktadowania gruntow i materiatéw do budowy nasypow

Wykonawca powinien we wlasnym zakresie przygotowac i zapewni¢ oddzielne sktadowanie gruntéw i materiatow
przydatnych oraz gruntéw i materiatéw przydatnych

po ulepszeniuprzewidzianych do wykorzystania.

Sktadowanie gruntéw i materiatéw przez Wykonawce nie moze powodowac¢ zagrozenia

stateczno$ci wykopow i nasypow.

Jezeli Wykonawca tymczasowo sktaduje grunt lub materiat przydatny, jest zobowigzany chronic je przed
negatywnym wplywem czynnikéw atmosferycznych w celu unikniecia ich degradac;ji.

Doktadnos¢ wykonania wykopdw i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej

oraz réznica w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekracza¢ wymagan
okreslonych w tablicy 6.1

Szerokos¢ gornej powierzchni korpusu nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej

0 wiecej niz okreslono to w tablicy 6.1, a krawedzie korony drogi nie powinny mieé

wyraznych zataman w planie.

Maksymalne nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinny przekraczaé + 10 cm

przy pomiarze tatg 3-metrowa, albo powinny by¢ spetnione inne wymagania dotyczgce

nieréwnosci, wynikajgce ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy.

W gruntach skalistych wymagania, dotyczace réwnosci powierzchni dna wykopu

oraz pochylenia i réwnoéci skarp, mogg rézni¢ sie od podanych w punktach 5.6.1., 5.6.2. 1 5.6.3. i moga by¢
okreslone indywidualnie.

Odwodnienie pasa robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajgcych,

ujetych w Dokumentacji Projektowej, Wykonawca jest zobowigzany, o ile wymagajg tego warunki terenowe, do
wykonania urzgdzen, ktére zapewnig skuteczne odprowadzenie wéd gruntowych i opadowych poza obszar robét
ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. W tym celu Wykonawca
przedstawi projekt odwodnienia placu budowy. Forma i zakres projektu odwodnienia placu budowy zostang
ustalone miedzy Wykonawcg i Inzynierem/Inspektorem nadzoru. Projekt odwodnienia placu budowy podlega
zatwierdzeniu przez Inzyniera/Inspektora nadzoru.

Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopdw i nasypow, aby powierzchni gruntu, skaty oraz innych
materiatéw nadawaé w catym okresie trwania robét spadki,

zapewniajgce prawidtiowe odwodnienie.



Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawcy lub niewtasciwego zaplanowania robét, grunty lub materiaty do budowy
nasypu ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwatg nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek
usuniecia tych gruntéw lub materiatéw i zastgpienia ich gruntami lub materiatami przydatnymi, na wiasny koszt
bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt
lub materiaty. Dopuszcza sie uzdatnienie przewilgoconychgruntéw lub materiatéw za zgodg Inzyniera/Inspektora
nadzoru, jezeli zaproponowany przez Wykonawce sposéb jest poprawny technicznie i zapewni przywrdcenie
wtasciwosci umozliwiajgcych wbudowanie gruntow lub materiatow.

Odprowadzenie wod do istniejgcych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajgcych musi by¢ poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami i uwzglednione

w projekcie odwodnienia placu budowy.

Szczegotowe wymagania w zakresie odwodnienia robét ziemnych podczas wykonywania wykopow i nasypow
okreslono w STWIORBD-02.01.01. ,Roboty ziemne. Wykonanie wykopdw”, punkt 5.5 i w STWIORBD-02.03.01
,Roboty ziemne. Wykonanie nasypow”, punkt 5.

Rowy

Rowy boczne i rowy stokowe powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i STWiIORB.
Szerokos¢ dna i gteboko$¢ rowu nie mogag rézni¢ sie od wymiaréw projektowanych o wiecej niz £ 5 cm.
Pochylenie podtuzne dna rowu nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wiecej

niz 0,05%.

Doktadnos¢ wykonania skarp rowoéw powinna by¢ zgodna z okreslong w punkcie 5.6.

Wykonawca jest zobowigzany utrzymywaé droznos¢ rowéw w czasie realizacji inwestycji w zakresie wynikajagcym
z wplywu roboét na funkcjonowanie istniejgcego uktadu odwodnienia.

Ukfadanie geosyntetykow

Geosyntetyki nalezy uktadaé zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i STWIORB. Jako$¢
uzytych geosyntetykdw musi by¢ potwierdzona Deklaracjg Wtasciwosci Uzytkowych oraz innymi dokumentami,
okreslajgcymi dodatkowe witasciwosci geosyntetyku, o ile jest to wymagane.

Warstwa, na ktérej przewiduje sie utozenie geosyntetyku powinna by¢ réwna i pozbawiona ostrych elementow,
mogacych spowodowaé uszkodzenie geosyntetyku w czasie uktadania lub pracy. Metoda uktadania powinna
zapewni¢ przyleganie geosyntetyku do warstwy, na ktérej jest uktadany, na catej jej powierzchni. Geosyntetykéw
nie nalezy naciggac¢ lub powodowac¢ ich zawieszenia na wzgoérkach (garbach) lub nad wklestosciami terenu.
Warstwa geosyntetykéw po utozeniu powinna by¢ pozbawiona fald, zataman oraz rozdar¢.

Pasma geosyntetykéw, petnigcych funkcje warstwy odcinajgcej albo zbrojenia w podstawie nasypu nalezy
uktadac taczac je na zaktad, z ewentualnym kotwieniem do podtoza, zgodnie z zasadami okreslonymi w
STWIORB. Jezeli brak takiej informacji, wéwczas Wykonawca zaproponuje do akceptacji przez
Inzyniera/Inspektora nadzoru sposob potgczenia pasm geosyntetyku. Wielkos¢ zaktadu pasm geosyntetyku,
uktadanych na stabilnym podfozu nie powinna by¢ mniejsza niz 30 cm. W przypadku obnizonej nosnosci warstwy,
na ktorej jest uktadany geosyntetyk, wielkos¢ zaktadu powinna by¢ odpowiednio zwiekszona, aby w catym
okresie wykonania i eksploatacji budowli ziemnej zostata zachowana ciggtos¢ warstwy geosyntetyku.

Pasma geosyntetykéw, petnigcych funkcje zbrojenia skarp, nalezy uktada¢ zgodnie

z zasadami okreslonymi w Dokumentac;ji Projektowej i STWiIORB. Konieczna jest jednoznaczna informacja,
dotyczaca kierunku utozenia pasm geosyntetyku, z uwzglednieniem kierunku jego produkciji, dtugosci pasm oraz
sposobu ich tgczenia (na styk, z zaktadem lub z odstepem). JeZeli brak takiej petnej informacji, zostanie ona
uzupetniona przez Projektanta.

W przypadku uszkodzenia geosyntetyku, petnigcego funkcje warstwy odcinajgcej nalezy, w uzgodnieniu z
Inzynierem/ Inspektorem nadzoru , przykryé uszkodzone miejsce pasem geosyntetyku na dtugosci i szerokosci
wiekszej o co najmniej 1 metr od obszaru uszkodzonego.

W przypadku uszkodzenia geosyntetyku petnigcego funkcje zbrojenia sposdb postepowania nalezy ustali¢ w
porozumieniu z Projektantem.

Nie dopuszcza sie ruchu pojazdéw bezposrednio po utozonych geosyntetykach. Warstwe geosyntetykéw nalezy,
niezwiocznie po utozeniu, przykry¢ gruntem lub materiatem stosowanym do budowy nasypu. W przecietnych
warunkach minimalna grubos¢ warstwy, utozonej na warstwie geosyntetykow, umozliwiajgca dopuszczenie ruchu
pojazdéw wynosi 15 cm.

Powierzchnia podtoza gruntowego nawierzchni

Szczegodtowe wymagania dotyczgce robét zwigzanych z ostatecznym uksztattowaniem

powierzchni podtoza gruntowego nawierzchni w wykopach i nasypach podano w STWIORBD-02.01.01. ,Roboty
ziemne. Wykonanie wykopow”, punkt 5 i w STWIORB D-02.03.01 ,Roboty ziemne. Wykonanie nasypow”, punkt
5.

Ostatecznie uksztaltowana powierzchnia podtoza gruntowego nawierzchni nie moze by¢ narazona na dziatanie
wody i mrozu. Jezeli warunek ten nie zostanie spetniony, powierzchnia wymaga sprawdzenia i oceny i
ewentualnych napraw (powtérne profilowanie i zageszczenie, stabilizacja, wymiana).

Jezeli wystepuje warstwa ulepszonego podioza z gruntu lub materiatu antropogenicznego stabilizowanego
spoiwem to nalezy jg wykonac zgodnie z zasadami, okreslonymi w odpowiednich STWiORB.



Jezeli wystepuje warstwa ulepszonego podtoza z gruntu niewysadzinowego, materiatu

antropogenicznego lub mieszanki niezwigzanej to nalezy jg wykonac zgodnie z zasadami, okre$lonymi w
odpowiednich STWiIORB.

Wymagania dotyczgce zageszczenia

Roboty ziemne nalezy wykonaé w sposob zapewniajgcy uzyskanie wymaganych wskaznikéw zageszczenia
Iskorpusu ziemnego, okreslonych w STWiIORB. Wskaznik zageszczenia nalezy bada¢ zgodnie z zasadami
podanymi w Zatgczniku2 i oblicza¢ wedtug wzoru okreslonego w p. 1.6.48.

Wskaznik zageszczenia Is nalezy okresli¢ w odniesieniu do catej objetosci nasypu i do gtebokosci 0,5 metra w
podtozu nasypu oraz w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych do gteboko$ci 0,5 metra (gdy brak
warstwy ulepszonego podfoza) lub do gtebokosci réwnej warstwie ulepszonego podtoza od spodu konstrukgc;ji
nawierzchni. Szczegétowe wymagania dotyczgce wartosci wskaznikdw zageszczenia Is w wykopach podano w
STWIORB D-02.01.01. "Roboty ziemne. Wykonanie wykopéw”. Szczegétowe wymagania dotyczgce wartosci
wskaznikéw zageszczenia Is w nasypach podano w STWIORB D-02.01.03. "Roboty ziemne. Wykonanie
nasypow” oraz na rysunkach Z1.1 oraz Z.1.2. w zatgczniku 1.

Dopuszcza sie kontrole i ocene stanu zageszczenia warstw gruntow lub materiatdw na podstawie wskaznika
odksztalcenia lo. Dopuszczenie tej metody wymaga potwierdzenia na odcinku probnym i akceptacji przez
Inzyniera/ Inspektora nadzoru wartosci wskaznika odksztatcenia, stanowigcych kryterium akceptacji stanu
zageszczenia, w odniesieniu do gruntow i materiatdw stosowanych w konkretnym przypadku przy czym wartosci
te nie mogg by¢ wyzsze niz maksymalne podane

w tabeli 5.1..

Wskaznik odksztatcenia nalezy oblicza¢ wedtug wzoru okre$lonego w p. 1.6.47

na podstawie wartosci modutdéw odksztatcenia okreslonych wedtug zasad podanych

w Zatgczniku 2. Warto$ci modutéw mozna uznaé za miarodajne, jezeli wilgotno$¢ gruntu/materiatu warstwy w
czasie badania nie jest wyzsza od wilgotnosci jaka miat

on w czasie zageszczania oraz jest od niej nizsza nie wiecej niz o0 2%.W przypadku badania warstwy o
wilgotnosci poza wymienionym przedziatem nalezy wprowadzi¢ odpowiednie wspétczynniki korygujgce wartosci
modutdéw. Zageszczenie uznaje sie za wystarczajgce, jezeli jednoczesnie jest spetnione wymaganie dotyczace
maksymalnej wartosci wskaznika odksztatcenia lo oraz minimalnej wartosci wtérnego modutu odksztatcenia E2.
Maksymalne wartosci wskaznika odksztatcenia, w zaleznosci od rodzaju gruntu lub innego materiatu w badanej
warstwie, okreslono w Tablicy 5.1.

Inzynier/ Inspektor nadzoru moze dopusci¢ stosowanie wartosci okreslonych w Tablicy 5.1 w przypadku
niewielkiego zakresu robo6t i duzej jednorodnosci gruntu/materiatu w ocenianej warstwie, z zastrzezeniem tresci
punktu 6.1.3.niniejszych STWIORB.

Tablica 5.1.Maksymalne warto$ci wskaznika odksztatcenia w robotach ziemnych

Maksymalna wartosé

Grunt lub materiat wskaznika odksztatcenia lo

Grunty niespoiste oraz wymagane Is = 1.0 2,2
Grunty niespoiste oraz wymagane Is< 1.0 2,5
Grunty stabillizowane spoiwami do 12h od zakonczenia 29
zageszczania '

Grunty drobnoziarniste 0 rownomiernym uziarnieniu 2,0
Grunty o zréznicowanym uziarnieniu. 3,0
Grunty kamieniste 4,0

wartos¢ nalezy okresli¢

Grunty i materiaty antropogeniczne na podstawie badan

Dopuszcza sie ocene stanu zageszczenia gruntéw i materiatow z zastosowaniem urzadzen do ciggtego pomiaru
zageszczenia na zasadach podanych w STWIORBD 02.03.01 ,Wykonywanie nasypow” w p. 5.14.5iw p.5.14.6,
z zastrzezeniem tresci punktu 6.1.3. niniejszych STWIORB.

Inzynier/Inspektor nadzoru moze dopusci¢ zastosowanie w kontroli stanu zageszczenia gruntow i materiatéw
lekkiej ptyty dynamicznej LPD. Konieczne jest potwierdzenie na odcinku probnym i akceptacja przez Inzyniera/
Inspektora nadzoru korelacji wartosci wskaznika zageszczenia Is z wartosciami modutu dynamicznego Evd w
odniesieniu do gruntéw i materiatéw stosowanych w konkretnym przypadku oraz spetnienie zapiséw p. 5.12.5. i p.
6.1.3. niniejszych STWIORB. W przypadku stosowania ptyt LPD o r6znych konstrukcjach korelacje nalezy ustali¢
dla kazdego typu urzgdzenia.

Inzynier/Inspektor nadzoru moze dopusci¢ zastosowanie wytgcznie do dodatkowej kontroli zageszczenia
nasypow z gruntéw niespoistych sond dynamicznych. Procedure badania oraz interpretacji wynikow wskazano w
zatgczniku Z.2.L.

Wymagania dotyczgce nosnosci

Warto$¢ wtoérnego modutu odksztatcenia nalezy kontrolowa¢ na powierzchni warstw,

w odniesieniu do ktorych okreslono wymaog dotyczgcy minimalnej wartosci wtérnego



modutu odksztatcenia E2. Szczegdtowe wymagania dotyczgce wartosci wtérnego modutu odksztatcenia E2w
wykopach podano w STWIORBD-02.01.01. "Roboty ziemne. Wykonanie wykopdw”. Szczegbétowe wymagania
dotyczgce wartosci modutu odksztatcenia E2w nasypach podano w STWIORBD-02.03.01. "Roboty ziemne.
Wykonanie nasypow”. Schematy z podanymi warto$ciami w wykopach i w nasypach podano w zatgczniku 1.
Roboty ziemne nalezy wykonaé¢ w sposob zapewniajgcy uzyskanie nosnosci podtoza

gruntowego nawierzchni, okreslonej wartoscig wtérnego modutu odksztatcenia E2,

nie gorszej niz przyjeta w projekcie konstrukcji nawierzchni. Nie dopuszcza sie redukcji grubosci warstw
konstrukcji nawierzchni w przypadku stwierdzenia wiekszej wartosci E2 niz przyjeta w projekcie konstrukcji
nawierzchni.

Modut odksztatcenia nalezy obliczaé wedtug wzoru okreslonego w p. 1.6.20 na podstawie badania wedtug zasad
podanych w Zatgczniku 2. Warto$ci modutdw mozna uznac za miarodajne, jezeli wilgotno$¢ gruntu/materiatu
warstwy w czasie badania nie jest wyzsza od wilgotnosci jakg miat on w czasie zageszczania oraz jest od niej
nizsza nie wiecej niz o0 2%. W przypadku badania warstwy o wilgotnosci poza wymienionym przedziatem nalezy
wprowadzi¢ odpowiednie wspoétczynniki korygujgce wartosci modutow.

Alternatywnie dopuszcza sie kontrole i ocene nosnosci na powierzchni warstwy

gruntu/materiatu na podstawie oznaczenia wartosci modutu dynamicznego Evd

z zastosowaniem lekkiej ptyty dynamicznej LPD.Dopuszczenie tej metody wymaga

potwierdzenia na odcinku prébnym i akceptacji przez Inzyniera/Inspektora nadzoru korelacji wartosci wtérnego
modutu odksztatcenia E2, stanowigcych kryterium akceptacji nosnosci, z wartosciami modutu dynamicznego Evd
w odniesieniu do gruntéw i materiatéw stosowanych w konkretnym przypadkui okreslonych z zastosowaniem
wybranego typu (konstrukcji) LPD.W przypadku stosowania ptyt LPD o réznych konstrukcjach korelacje nalezy
ustali¢ dla kazdego typu urzgdzenia. Metodami badawczymi referencyjnymi dla wskaznika zageszczenia oraz
wtérnego modutu odksztatcenia w kazdym przypadku sg metody opisane w zatgcznikach Z2B oraz Z2C.

W przypadku stosowania ptyty LPD nalezy uwzgledni¢ wtasciwe dla tej metody

ograniczenia w zakresie jej stosowalnosci. Ptyte dynamiczng mozna stosowaé wytgcznie dla gruntow
niespoistych o uziarnieniu do 63 mm. Wartos¢ modutu Evd mozna uznac za miarodajna, jezeli wilgotnos¢
gruntu/materiatu warstwy w czasie badania nie jest nizsza o wiecej niz 2% w stosunku do wilgotnosci jakg miat on
W czasie zageszczania. Dopuszczenie badania z zastosowaniem LPD nie moze kolidowa¢ z zapisami p. 6.1.3.
niniejszych STWIORB.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w STWIORBD-M 00.00.00, Wymagania ogéine".
Badania i pomiary dzielg sie na:

badania i pomiary Wykonawcy — w ramach wtasnego nadzoru

badania i pomiary kontrolne — w ramach nadzoru Zamawiajgcego.

W uzasadnionych przypadkach w ramach badan i pomiaréw kontrolnych dopuszcza sie wykonanie badan i
pomiaréw kontrolnych dodatkowych lub badan i pomiaréw arbitrazowych.

Badania obejmuja:

pobranie probek,

zapakowanie prébek do wysyiki,

transport prébek z miejsca pobrania do placéwki wykonujgcej badania,

przeprowadzenie badania,

sprawozdanie z badan.

Pomiary obejmujg terenowg weryfikacje zrealizowanych robét.

Badania i pomiary Wykonawcy — zgodnie z STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

Zakres badan i pomiaréw Wykonawcy powinien by¢:

nie mniejszy niz okreslony w Zaktadowej Kontroli Produkcji dla dostarczanych na budowe materiatow i wyrobow
budowlanych,

nie mniejszy niz wskazano w niniejszym STWiORB.

Podczas kontroli jakosci robét badania nalezy prowadzi¢ zgodnie z metodami

i wymaganiami wskazanymi w niniejszych STWiIORB. Na wniosek Wykonawcy Inzynier/

Inspektor nadzoru — o ile niniejsze STWIORB nie stanowi inaczej — moze dopusci¢ zastosowanie alternatywnych
metod, norm, procedur lub regut okreslajacych sposdb wykonania badan terenowych i laboratoryjnych i ocene ich
wynikow, o ile alternatywne normy, procedury oraz reguly sg zgodne z odpowiednimi zasadami okreslonymi w
niniejszych STWIORB oraz sg co najmniej réwnowazne w odniesieniu do przysztego bezpieczenstwa konstrukgji,
oraz jej uzytkowalnosci i trwatosci, jakich mozna bytoby oczekiwa¢ w przypadku zastosowania wymagan
wskazanych w niniejszych STWIORB. Kazde odstepstwo od wymagan zawartych w niniejszych STWiIORB oraz
od wymagan okreslonych w przywotanych normach i procedurach nalezy szczegétowo uzasadnic i opisac, w
szczegolnosci nalezy poddaé ocenie wptyw odstepstwa od wymagan okreslonych w niniejszych STWIORB,ha
wyniki poszczegdélnych badan.

Badania i pomiary kontrolne oraz badania i pomiary kontrolne dodatkowe — zgodnie z STWIORB D-M-00.00.00
»~Wymagania ogdélne”.



Badania i pomiary arbitrazowe — zgodnie z STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

Badania i pomiary przed przystgpieniem do robét ziemnych — zgodnie z STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne”

Przed przystgpieniem do robét ziemnych lub wydzielonego ich etapu nalezy zweryfikowaé zatozenia dotyczace
przydatnosci gruntéw i materiatdw antropogenicznych do zastosowania jako materiat nasypowy, uwzgledniajgc
wymagania okreslone w punkcie 2 oraz w Dokumentacji Projektowej. Ocene takg nalezy przeprowadzaé w
przypadku kazdej zmiany rodzaju lub Zzrédta materiatu do wykorzystania jako materiat nasypowy.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien:

przedstawi¢ Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru do akceptacji zrédta poboru materiatéw;

uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (np.
stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym B, Certyfikat Zgodnosci
ZKP/Statosci Wtasciwosci Uzytkowych, deklaracje wtasciwosci uzytkowych, KOT/EOT, aprobate techniczng, ew.
badania materiatéw wykonane przez dostawcéw itp.),

ew. wykona¢ wtasne badania wtasciwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania roboét, okreslone przez
Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawi Inzynierowi/ Inspektorowi Nadzoru do
akceptaciji.

Przed zastosowaniem geosyntetykdéw w robotach ziemnych, Wykonawca powinien

przedstawi¢ Inzynierowi/Inspektorowi nadzoru dokumenty wskazane w ppkt 6.2.2oraz inne dokumenty, jezeli
koniecznosc ich przedtozenia wynika z Dokumentacji Projektowej, potwierdzajacespetnienie wymagan w zakresie
istotnych wtasciwosci, nie ujetych w dokumentach wskazanych w ppkt 6.2.2(na przyktad wytrzymatos¢
dtugoterminowa geosyntetyku stosowanego jako zbrojenie).

W przypadku jezeli grunty lub materiaty antropogeniczne, przewidziane do wykorzystania jako materiat nasypowy
bedg ulepszane to Wykonawca przed przystgpieniem do robot powinien wykazac, ze przewidziana do
zastosowana metoda ulepszania materiatow, pozwala na uzyskanie wymaganych wiasciwosci oraz spetnienie
wymagan dotyczgcych materiatu po wbudowaniu.

W przypadku warstwy ulepszonego podtoza Wykonawca przed przystgpieniem

do jej wykonania przedstawi wszystkie niezbedne dokumenty wynikajgce z wymagan

okreslonych w STWIORB, dotyczgce technologii stosowanej do wykonania tej warstwy,

a w razie potrzeby wykona odcinek prébny na polecenie Inzyniera/Inspektora nadzoru.

Badania i pomiary w czasie realizacji robét ziemnych

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzania na biezgco badan i pomiaréw w celu sprawdzania czy jako$c¢
wykonanych Robét jest zgodna z postawionymi wymaganiami.

Badania powinny by¢ wykonywane z niezbedng starannoscia, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

i w wymaganym zakresie. Badania Wykonawca powinien wykonywac z czestotliwoscig gwarantujgcg zachowanie
wymagan dotyczacych jakosci robot, lecz nie rzadziej niz wskazano to w STWIORB. Wyniki badan beda
dokumentowane i archiwizowane przez Wykonawce. Wyniki badah Wykonawca jest zobowigzany przekazywac
Inzynierowi/Inspektorowi nadzoru.

W trakcie prowadzenia robét nalezy sprawdzaé na biezgco odwodnienie korpusu. Sprawdzanie polega na kontroli
zgodnos$ci z wymaganiami okreslonymi

w punkcie 5oraz z Dokumentacjg Projektowg.Szczegdlng uwage nalezy zwrécic¢ na:

wiasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,

wiasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekow wodnych,

wiasciwe prowadzenie prac aby nie powodowac nawadniania gruntéw w wykopie

lub w nasypie.

Sprawdzenie wykonania skarp polega na sprawdzeniu zgodnosci robot z wymaganiami

dotyczgcymi:

pochylen i doktadnosci wykonania skarp okreslonych w tablicy 6.1.,

wykonania umocnien powierzchni skarp,

sformutowanymi w Dokumentacji Projektowej lub w Projekcie Geotechnicznym.

Zakres czynnosci wchodzgcych w zakres sprawdzenia jakosci robét w czasie wykonywania wykopow okreslono
w STWIORBD-02.01.01 ,Roboty ziemne. Wykonywanie wykopow”.

Szczegodtowy zakres czynnosci wechodzacych w zakres sprawdzenia jako$ci robdt w czasie wykonywania
nasypow oraz ukopéw, dokopdw i odktadéw, okreslono wSTWIORBD-02.03.01. ,Roboty ziemne. Wykonywanie
nasypow”.

Badania do odbioru korpusu ziemnego

Odbioru korpusu ziemnego dokonuje sie na podstawie technicznych dokumentéw

kontrolnych, zgromadzonych przed przystgpieniem do robét oraz prowadzonych w czasie wykonywania robot
ziemnych oraz na podstawie badan i pomiaréw wykonanych

po zakonczeniu wykonania budowli ziemnej, w zakresie wymaganym przez STWiORB.

W zakres badan w czasie odbioru budowli ziemnej wchodzi sprawdzenie: technicznych

dokumentéw kontrolnych, cech geometrycznych budowli ziemnej, zageszczenia, nosnosci oraz



odwodnienia.Ponadto nalezy sprawdzi¢ wykonanie i umocnienie skarp, na podstawie wymagan odrebne;j
STWIORB.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw cech geometrycznych budowli ziemnej

do odbioru robét ziemnych podano w tablicy6.1.
Tablica 6.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw geometrycznych wykonanych robét ziemnych

Lp. | Badana cecha Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréow ToleranCJle .
wykonania robo6t
1 Szerokosci <+5cm
5 Odchylenie osi korpusu +5cm
ziemnego Pomiar tasma, szablonem, tatg o dtugosci |~
3 Szerokosci dna rowow 3 m i poziomica lub niwelatorem, w +50m
odstepach co 200 m na prostych, w
. . 3 Nie wiecej niz
4 Rzedne powierzchn punktach gtéwnych tuku, co 100 m na
Zedne powierzehnt tukach o0 R > 100 m co 50 m na tukach o R |-3 ¢m lub +1 cm
5 | Pochylenie skarp <100 m oraz w miejscach, ktére budzg < 10% wartosci
watpliwosci pochylenia
Réwnos¢ gornej powierzchni <3cm
Réwnosc¢ skarp <+10cm
8 Spadek podtuzny powierzchni | Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach | Nie wiecej niz
lub dna rowu co 100 m oraz w punktach watpliwych -3cmlub +1cm
Pochylenie poprzeczne gérnej | Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach o
9 ) . : 10,5%
powierzchni co 100 m oraz w punktach watpliwych

*) Jezeli dlugos¢ elementu podlegajgcego odbiorowi jest mniejsza niz 1 km, to okreslajgc wartosé srednig nalezy
uwzglednic¢ wyniki wszystkich pomiarow

Zageszczenie materiatu nasypowego, gruntu poditoza pod nasypem oraz podtoza gruntowego nawierzchni w
wykopie okresla sie na podstawie wskaznika zageszczenia Is. Badanie wskaznika zageszczenia nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w p. 5.11.1 i 5.11.2 niniejszych STWiORB. W raporcie z badan
nalezy podac¢ wskaznik zageszczenia oraz wilgotnos¢ badanego gruntu. Wykonawca do odbioru budowli ziemnej
przedstawi wyniki badan wskaznika zageszczenia kazdej warstwy. Czestotliwos$¢ badan wskaznika zageszczenia
powinna by¢ nastepujgca:

W wykopach i dla gérnej warstwy nasypu — nie mniej niz 1 badaniena kazde 1000 m2 powierzchni zageszczonej
warstwy, jednak co najmniej 2 badania na dziennej dziatce roboczej.

Dla pozostatych partii nasypu — nie mniej niz 1 badanie na kazde 2000 m2 powierzchni zageszczonej warstwy,
jednak co najmniej 2 badania na dziennej dziatce roboczej.

Ponadto badanie wskaznika zageszczenia nalezy wykona¢ w miejscach watpliwych wskazanych przez
Inzyniera/lnspektora nadzoru. Nalezy oceni¢ zgodnos¢ wynikow badania z wymaganiami STWIORB. Kryterium
akceptacji zbioru wynikow badan wskaznika zageszczenia musi by¢ okre$lone w STWiORB.

Jezeli dopuszczono kontrole zageszczenia na podstawie wskaznika odksztatcenia lo

to wymaga sie aby czestotliwo$é badan byta nie mniejsza niz okreslono w punkcie 6.4.4. w odniesieniu do
badania wskaznika zageszczenia Is.

Nosnos¢ nalezy badaé na powierzchni warstw, okreslonych w Dokumentacji Projektowej. Nosnosc¢ okreéla sie na
podstawie wartosci wtérnego modutu odksztatcenia E2. Badanie modutu odksztatcenia E2 nalezy przeprowadzi¢
zgodnie z zasadami okreslonymi w p. 5.12.3niniejszych STWIORB. Wykonawca do odbioru budowli ziemnej
przedstawi wyniki badan nosnosci podtoza pod nasypem oraz na powierzchni tych warstw, ktére zostaty zakryte
wyzej lezagcymi warstwami do czasu przeprowadzenia odbioru budowli ziemnej. No$nosé na powierzchni podtoza
gruntowego nawierzchni moze by¢ okreslona przed lub podczas odbioru budowli ziemnej. Czestotliwo$¢ badan
nosnosci powinna by¢ nastepujgca:

Nie mniej niz jeden raz na 1000 m2 powierzchni w przypadku badania na powierzchni podfoza gruntowego
nawierzchni,

Nie mniej niz jeden raz na 2000 m2 powierzchni w pozostatych przypadkach,

W miejscach wskazanych przez Inzyniera/lnspektora nadzoru.

Za zgodg Inzyniera/Inspektora nadzoru dopuszcza sie stosowanie innych metody do oceny stanu zageszczenia i
nosnosci wykonanych warstw, po skorelowaniu tych metod z metodami okreslonymi w niniejszych STWIiORB, dla
warunkow wynikajgcych ze stosowanych w robotach ziemnych gruntéw i materiatdw antropogenicznych. Zasady
stosowania innych metod okreslono w niniejszych STWIORB w punktach 5.11., 5.12. oraz 6.1.3. Zasady
wykonania odcinka prébnego okreslono w STWiIORBD-02.03.01. ,Roboty ziemne. Wykonanie nasypow”, w
punkcie 5.15.

Sprawdzenie wykonania ukopu, dokopu i odkfadu

Sprawdzenie wykonania ukopu lub dokopu polega na skontrolowaniu zgodnosci robét

i wykonanego ukopu lub dokopu z wymaganiami sformutowanymi w Dokumentacji



Projektowej i STWIORB opracowanych na podstawie niniejszych STWIORB. W trakcie kontroli nalezy zwréci¢
szczegdblng uwage na sprawdzenie:

zgodno$ci i rodzaju gruntu z Dokumentacjg Projektowa,

zachowania ksztattu zboczy, zapewniajgcego ich statecznos$¢,

odwodnienia,

zagospodarowania terenu po zakonczeniu eksploatacji ukopu.

Sprawdzenie wykonania odkfadu polega na sprawdzeniu zgodnos$ci robét i wykonanego

odktadu z wymaganiami sformutowanymi w Dokumentacji Projektowej i STWIORB. W trakcie kontroli nalezy
zwréci¢ szczegolng uwage na sprawdzenie:

prawidtowe usytuowanie i ksztatt geometryczny odkfadu,

odpowiednie wbudowanie gruntu,

odwodnienie,

wiasciwe zagospodarowanie odktadu.

OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w STWIORBD-M 00.00.00 "Wymagania Ogoélne” punkt. 7
Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest metr szescienny [m3] wykonanych robét ziemnych.

ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robé6t podano w STWIORBD-M 00.00.00 ,Wymagania Ogolne” punkt 8.

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, STWiIORB i wymaganiami
Inzyniera/Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania

wg pkt. 5i 6 niniejszych STWIORB daty wyniki pozytywne.

Do odbioru ostatecznego uwzgledniane sg wyniki badan i pomiaréw kontrolnych, badan i pomiaréw kontrolnych
dodatkowych oraz badan i pomiaréw arbitrazowych do wyznaczonych odcinkdéw czesciowych.

Odbiér robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu

Odbiér tych robot powinien by¢ zgodny z wymaganiami punktu 8.2 STWIORB D-M- 00.00.00 "Wymagania
Ogolne" oraz niniejszych STWIORB.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej jednak
niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilosé robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier/Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary.

Odbiér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czes$ciowego robét
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inzynier/Inspektor Nadzoru.
Odbiér ostateczny

Roboty objete niniejszymi STWIORB podlegajg odbiorowi na zasadzie robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
ktory jest dokonywany na podstawie wynikéw pomiaréw, badan i oceny wizualnej.

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie dokumenty z biezgcej kontroli jakosci robét oraz Dokumentacje
Projektowg z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w trakcie robét (dokumentacije
powykonawczg).

Podstawg odbioru ostatecznego jest pisemne stwierdzenie przez Inspektora Nadzoru w Dzienniku Budowy
zakonczenia wszystkich robét zwigzanych z niniejszymi STWIORB, a takze spetnienie wymagan okreslonych w
dokumentaciji projektowej i niniejszych Warunkéw Wykonania.

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Jezeli wystgpig wyniki negatywne dla materiatéw i robét (nie spetniajace wymagan okreslonych w STWIORB i
opracowanych na ich podstawie STWiIORB), to Inzynier/Inspektor Nadzoru/Zamawiajgcy wydaje Wykonawcy
polecenie przedstawienia programu naprawczego, chyba ze na wniosek jednej ze stron kontraktu zostang
wykonane badania lub pomiary arbitrazowe (zgodnie z pkt. 6.1.5 niniejszego STWiORB), a ich wyniki bedg
pozytywne. Wykonawca w programie tym jest zobowigzany dokona¢ oceny wplywu na trwato$c¢, przedstawic
sposob naprawienia wady lub wnioskowaé o zredukowanie ceny kontraktowe;.

Na zastosowanie programu naprawczego wyraza zgode Inzynier/Inspektor Nadzoru/Zamawiajgcy.

W przypadku braku zgody Inzyniera/Inspektora Nadzoru/Zamawiajgcego na zastosowanie programu
naprawczego wszystkie materialy i roboty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach
STWIORB zostang odrzucone. Wykonawca wymieni materiaty na wiasciwe i wykona prawidtowo roboty na
wiasny koszt.



Jezeli wymiana materiatéw niespetniajgcych wymagan lub wadliwie wykonane roboty spowodowujg szkode w
innych, prawidtowo wykonanych robotach, to réwniez te roboty powinny by¢ ponownie wykonane przez
Wykonawce na jego koszt.

PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORBD-M 00.00.00
»~Wymagania Ogoélne” punkt 9.
Cena jednostki obmiarowej
Zakres czynno$ci objetych ceng jednostkowg podano w STWIORBD-02.01.01"Wykonanie wykopdéw” oraz
STWIORBD-02.03.01 ,Wykonanie nasypow” punkt 9.

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
L.p. Nr normy
1 PN-EN ISO 14688-1
2 PN-EN ISO 14688-2
3 PN-EN ISO 14689-2
4 PN-EN ISO 17892-1
5 PN-EN ISO 17892-4
6 PN-EN ISO 17892-1
7 PN-EN ISO 17892-12
8 PN-B-04481:1988
9 BN-77/8931-12
10 PN-S-02205:1998
11 BN-64/8931-01
12 PN-60/B-04493
13 PN-55/B04492
14 PN-EN-13285
15 PN-EN 933-1
16 PN-EN 933-8
17 PN-EN 1097-5
18 PN-EN 13286-2
19 PN-EN 13286-47
20 PN-EN-14227-10
21 PN-EN-14227-11
22 PN-EN-14227-12
23 PN-EN-14227-13
24 PN-EN-14227-14
25 PN-EN ISO 10318-1

Tytut normy

Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw. Czesc¢
1: Oznaczanie i opis.

Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw. Czesc¢
2: Zasady klasyfikowania.

Rozpoznanie i badania geotechniczne. Oznaczenie opis i klasyfikacja
skat.

Rozpoznanie i badania geotechniczne. Badania laboratoryjne gruntow.
Czes¢ 1: Oznaczanie wilgotnosci naturalnej.

Rozpoznanie i badania geotechniczne. Badania laboratoryjne gruntow.
Czes¢ 4: Badanie uziarnienia gruntéw.

Rozpoznanie i badania geotechniczne. Badania laboratoryjne gruntow.
Czes¢ 11: Badanie filtracji przy statym i zmiennym gradiencie
hydraulicznym.

Rozpoznanie i badania geotechniczne. Badania laboratoryjne gruntow.
Czesc¢ 12: Oznaczanie granic Atterberga.

Grunty budowlane. Badania prébek gruntow

Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

Oznaczenie kapilarnosci biernej.

Grunty budowlane. Badania wtasciwosci fizycznych. Oznaczenie
wskaznika wodoprzepuszczalnosci.

Mieszanki niezwigzane. Wymagania.

Badania geometrycznych wtadciwosci kruszyw. Czes¢ 1: Oznaczanie
sktadu ziarnowego. Metoda przesiewania.

Badania geometrycznych wtadciwosci kruszyw. Czesc¢ 8: Ocena
zawartosci drobnych czgstek. Badanie wskaznika piaskowego.
Badanie mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Czes¢ 5:
Oznaczenie zawartosci wody przez suszenie w suszarce z wentylacja.
Mieszanki niezwigzane i zwigzane hydraulicznie. Czes¢ 2: Metody
badan laboratoryjnych gestosci na sucho i zawartosci wody.
Zageszczanie metodg Proctora.

Mieszanki niezwigzane i zwigzane hydraulicznie. Cze$¢ 47: Metoda
badania do okreslenia kalifornijskiego wskaznika nosnosci,
natychmiastowego wskaznika nosnosci i pecznienia liniowego
Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym. Specyfikacja.

Cze$¢ 10. Grunty stabilizowane cementem.

Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym. Specyfikacja.

Cze$¢ 11. Grunty stabilizowane wapnem

Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym. Specyfikacja.

Czesc¢ 12. Grunty stabilizowane zuzlem

Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym. Specyfikacja. Czes¢ 13.
Grunty stabilizowane hydraulicznym spoiwem drogowym.

Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym. Specyfikacja. Czes¢ 14.
Grunty stabilizowane popiotami lotnymi

Geosyntetyki. Czes¢ 1: Terminy i definicje.



26 PN-EN ISO 13251 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wtadciwo$ci wymagane w odniesieniu
do wyrobdéw stosowanych w robotach ziemnych, fundamentowaniu i
konstrukcjach oporowych.

27 PN-EN 1997-1 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne . Cze$¢ 1: Zasady ogodine.

28 PN-EN 1997-2 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne . Cze$¢ 2: Rozpoznanie i
badanie podfoza gruntowego.

29 PN-EN 1744-1 Badania chemicznych wtasciwos$ci kruszyw .Analiza chemiczna

Inne dokumenty

L.p. Tytut

1 ZTV E-StB Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien flrErdarbeiten im
Strallenbau. Wydanie 2017.

2 Wytyczne wykonywania badan podioza gruntowego na potrzeby budownictwa drogowego.
Zatgcznik do zarzadzenia nr 22 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia
27.06.2019 .,

3 Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, IBDiM, Warszawa, 1998.

4 Wytyczne wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002.

5 Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych. Zatgcznik do zarzadzenia Nr 30
Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.

6 Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych. Zatgcznik do zarzgdzenia Nr
31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.

7 Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych.




D-02.01.01 ROBOTY ZIEMNE. WYKONANIE WYKOPOW
WSTEP
Nazwa zadania
»Przebudowa istniejacego boiska w celu jego dostosowania do petnienia funkcji rekreacyjno-
turystycznych”
Przedmiot STWIORB
Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB) sg
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru wykopow.
Zakres stosowania STWiIORB
STWIORB sg stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét na drogach
krajowych.
Informacje ogdlne o terenie budowy
Teren w sgsiedztwie istniejgcej drogi uzytkowany w wiekszosci jest rolniczo. W otoczeniu terenu wystepujg pola,
taki, pastwiska. Na znacznym odcinku trasa biegnie przez tereny niezabudowane.
Nazwy i kody
Nazwy i kody robét objetych wspdlnym stownikiem zaméwien CPV sg nastepujgce:
Grupa robot:  45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowe.

Klasa robdét: 45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektow
budowlanych, roboty ziemne.
Kategoria robdt: 45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe zostaty podane w STWIORB D-02.00.01. ,Roboty ziemne. Wymagania ogolne”, punkt
1.6.

Ogodlne wymagania dotyczgce robot

Ogodlne wymagania dotyczace robo6t podano w STWIORB D-M 00.00.00 "Wymagania Ogolne".

MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczagce materiatéw

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw podano w STWIORB D-02.00.01 ,Roboty ziemne. Wymagania ogdlne”,
punkt 2".

Materiaty wybuchowe

Jezeli wystepuje odspajanie gruntéw skalistych z zastosowaniem materiatébw wybuchowych to wymagania w
stosunku do nich powinny by¢ okreslone w Dokumentacji Projektowej lub przez Inzyniera/Inspektora nadzoru.
Materiaty wybuchowe stosowane do prac strzatowych powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe w zakresie
niezbednym do specyfiki prowadzonych robaét.

SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-02.00.01 ,Roboty ziemne.
Wymagania ogoélne”, punkt 3".

TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB D-M 00.00.00, Wymagania ogdlne" punkt 4 oraz w
STWIORB D-02.00.01 ,Roboty ziemne. Wymagania ogdlne” punkt 4.

WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady prowadzenia robét ziemnych podano w STWIORB D-02.00.01 ,Roboty ziemne. Wymagania
ogolne”, punkt 5.

Zasady prowadzenia robét w wykopie

Przed rozpoczeciem robdt w wykopie nalezy okresli¢ rodzaj i stan gruntu, skaty

lub materiatu, ktéry bedzie poddany odspojeniu. Rozpoznanie jest konieczne do oceny

przydatnosci gruntu, skaty lub materiatu do budowy nasypdéw oraz wyboru wtasciwej

metody prowadzenia robét oraz sprzetu. Roboty nalezy prowadzi¢ w planowy

i usystematyzowany sposdb, tak aby grunty, skaty i materialy przeznaczone do wbudowania w nasyp nie utracity
przydatnosci.

Wykonawca powinien wykonywaé wykopy w taki sposéb, aby grunty, skaty i materiaty

o réznym stopniu przydatnosci do budowy nasypéw byty odspajane oddzielnie, w sposéb uniemozliwiajgcy ich
wymieszanie. Odstepstwo od powyzszego wymagania jest mozliwe jedynie za zgodg Inzyniera/Inspektora
nadzoru. tgczne odspajanie gruntow, skat lub materiatéw o zréznicowanych wtasciwosciach jest dopuszczalne
jezeli ich wymieszanie nie spowoduje pogorszenia przydatnosci lub gdy wskutek celowego wymieszania nastgpi
poprawa ich wtasciwosci.



Robét w wykopie nie nalezy rozpoczynaé zanim powierzchnia terenu, na ktérej bedzie wznoszony nasyp, miejsce
odktadu lub miejsce czasowego sktadowania odspojonego gruntu, skaty lub materiatu nie zostanie przygotowane
i zaakceptowane. Odspojone grunty, skaty lub materiaty przydatne do wykonania nasypéw powinny by¢ bez
zbednej zwtoki wbudowane w nasyp lub przewiezione na odktad. Odspojonego gruntu, skaty lub materiatu nie
mozna przewozi¢ jezeli w miejscu wbudowania nie zapewniono odpowiedniego sprzetu do uktadania i
zageszczania warstw nasypu lub odktadu. O ile Inzynier/Inspektor nadzoru dopusci czasowe skladowanie
odspojonych gruntow, skat lub materiatéw nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym
zawilgoceniem.

Sposdb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich statecznos¢ w catym okresie prowadzenia robét
oraz uzytkowania, a naprawa uszkodzen, wynikajgcych

z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw

od Dokumentacji Projektowej obcigza Wykonawce. Wysoko$¢ i pochylenie skarpy wykopu w czasie robot muszg
uwzglednia¢ stan gruntu, skaty lub materiatu i ich rzeczywiste wtasciwosci w czasie prowadzenia robot.
Zatozone w Projekcie Geotechnicznym, o ile wystepuje, lub w Dokumentacji Projektowej zabezpieczenie
powierzchni skarp wykopu nalezy wykonac¢ najszybciej jak jest to mozliwe. Naprawa uszkodzen powierzchni
skarp, wynikajgca z braku ich prawidtowego zabezpieczenia obcigza Wykonawce

Strome skarpy powstate w czasie odspajania koparkg gruntu lub innego materiatu

nie powinny by¢ pozostawione na dtuzszy okres czasu. Jezeli proces wykonywania wykopu nie jest ciggly, strome
skarpy muszg by¢ doprowadzone do bezpiecznego pochylenia do czasu wznowienia robdt. Wysokos$¢ stromych
skarp uksztattowanych w wyniku pracy koparek nie powinna by¢ wieksza niz 5 metréw. Skarpy takie musza by¢
zabezpieczone od gory tymczasowym ogrodzeniem lub pryzma gruntu.

Wykonawca nie powinien dopusci¢ do odspojenia gruntu poza pasem wynikajgcym

z Dokumentaciji Projektowej ani na gteboko$¢ wiekszg niz okreslono w Dokumentac;i

Projektowej. Jezeli zaistnieje taka sytuacja nalezy odtworzy¢ zbednie usuniete strefy

z materiatu o nie gorszych wtasciwosciach niz materiat rodzimy, ktéry zostat odspojony.

W razie potrzeby nalezy oceni¢ wptyw nadmiernego odspojenia gruntu na statecznos¢ budowli ziemne;j.

Jezeli grunt jest zamarzniety mozna go odspajac tylko do gtebokosci 0,5 m powyzej

projektowanych rzednych gérnej powierzchni podtoza gruntowego nawierzchni.

Odspojony grunt przydatny do budowy nasypu, ktérego czasowa nieprzydatnos$¢ wynika jedynie z zamarzniecia,
nalezy pozostawi¢ do czasu rozmarzniecia i osuszenia, a nastepnie wbudowac¢ w nasyp.

O ile w Dokumentaciji Projektowej nie okreslono inaczej, wykonywanie wykopow mozna wstrzymaé na dowolnym
etapie, pod warunkiem zachowania minimum 0,3 m grubosci

warstwy gruntu powyzej rzednych spodu konstrukcji nawierzchni.

Ostateczne uksztattowanie niwelety robot ziemnych w wykopie powinno by¢é wykonane

w takim okresie, aby po zakonczeniu prac mozna byto przystapi¢ bezzwtocznie

do wykonania pierwszej warstwy nawierzchni.

Wykonawca ma obowigzek zachowaé szczegodlng ostroznos¢ w czasie odspajania gruntéw w sgsiedztwie
obiektéw takich jak konstrukcje, budynki lub ogrodzenia.

Jezeli w trakcie wykonywania rob6t ziemnych zostang stwierdzone urzadzenia podziemne (kable, rurociagi itp.),
nie wykazane w Dokumentacji Projektowej wéwczas roboty nalezy przerwac i powiadomié o tym fakcie
Inzyniera/lnspektora nadzoru.

W przypadku wystepowania zinwentaryzowanych urzgdzen podziemnych oraz na tych

powierzchniach, gdzie zgodnie z Dokumentacjg Projektowg wymagana jest nienaruszona struktura gruntu
podtoza, wykopy nalezy wykonac lub ostatecznie uksztattowaé

ich powierzchnie sposobem recznym. Urobek z wykopow wykonywanych recznie nalezy odktada¢ na powierzchni
terenu w bezpiecznej odlegtosci od krawedzi wykopu,

nie zagrazajgcej statecznosci wykopu oraz zapewniajgcej, ze wydobyty grunt nie zsypie sie ponownie do
wykopu. Wydobyty grunt powinien stanowi¢ zabezpieczenie przed mozliwym sptywem wody opadowej do
wykopu.

Jezeli wykop ma byé wykonany w gruncie skalistym woéwczas Wykonawca oceni stopien trudnosci prowadzenia
robét i dobierze odpowiedni sposdb odspojenia skaty. Zasady

mechanicznego odspajania gruntéw skalistych okreslono w punkcie 5.3. a zasady

obowigzujgce podczas odspajania gruntéw skalistych za pomocg materiatéw wybuchowych — w punkcie 5.4.
niniejszych STWIORB.

Odspajanie mechaniczne gruntéw skalistych

Jezeli stan i twardosc¢ skaly pozwala na jej mechaniczne odspajanie, to mozna te czynnos$c¢ przeprowadzié:
mtotami mechanicznymi, ktére zagtebia sie w grunt w celu rozsadzenia i roztupania go,

zrywarkami, ktére rozluzniajg grunt w czasie przejazdu z zagtebionymi w grunt

zebami.

W przypadku odspajania mechanicznego nalezy przestrzegac¢, aby:

gtebokos¢ naruszenia i rozluznienia gruntu skalistego nie wykraczata poza poziom

niwelety robét ziemnych,



nie odbywat sie ruch maszyn i $rodkéw transportowych po rozluznionym gruncie

skalistym,

rozdrobnienie gruntu skalistego umozliwiato uzycie srodkéw do zatadowania

lub przemieszczenia gruntu (koparek, tadowarek, spycharek, réwniarek).

Odspajanie gruntow skalistych za pomocg materiatéw wybuchowych

Na prowadzenie robot z uzyciem materiatéw wybuchowych, Wykonawca uzyska zgode

wtasciwych instytucji, wynikajgca z obowigzujgcych przepiséw.

O zamiarze prowadzenia prac strzatowych Wykonawca powinien kazdorazowo zawiadomic¢ Inzyniera/Inspektora
nadzoru i uzyskac na to jego zgode.

Wykonawca bedzie prowadzit ksiege kontroli materiatdbw wybuchowych, rejestrujac

przychody i rozchody tych materiatéw. Odspajanie gruntéw za pomocg materiatow

wybuchowych moze byé prowadzone tylko pod bezposrednim dozorem uprawnionego

pracownika (strzatowego). Na terenie robét materiaty wybuchowe mogg byé

przetrzymywane w podrecznych skfadach, nie dtuzej niz okreslono w obowigzujgcych

przepisach.

Przed przystgpieniem do prac strzatowych Wykonawca ma obowigzek okresli¢

i odpowiednio oznakowa¢ strefe zagrozenia. Wykonawca musi zadbac, poprzez podjecie niezbednych czynnosci
zabezpieczajgcych o to, aby prace strzatowe nie spowodowaty zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzi, jak rowniez
uszkodzen obiektdow, urzagdzen oraz srodowiska naturalnego.

Otwory strzatowe, ich rozmieszczenie, srednice, kierunek i gteboko$¢ powinny

by¢ dostosowane do przebiegu uwarstwienia skaty i jej szczelinowato$ci, w sposdb zgodny z praktykg i zasadami
prowadzenia prac strzatowych. W skale spekanej mozna umieszcza¢ materiat wybuchowy bezposrednio w
szczelinach. Jesli Wykonawca nie zamierza dokonaé odstrzatu bezposrednio po wywierceniu otworu, to powinien
otwor zabezpieczy¢ przed nawilgoceniem przez zamkniecie go korkiem.

Wielkosci tadunkéw powinny by¢ ustalone na podstawie praktyki lub obliczone

z odpowiednich wzoréw. Materiat wybuchowy mozna zatadowa¢ do otworéw

po sprawdzeniu, ze zostaty nalezycie wykonane, oczyszczone i osuszone. Postepowanie

w przypadku otwordéw trudnych do osuszenia zostanie okreslone indywidualnie i zatwierdzone przez
Inzyniera/Inspektora nadzoru. Rozmieszczenie fadunkéw w otworze strzatowym, sposoéb zatozenia naboju
udarowego ze sptonka, lontem, zapalnikiem i wykonania przybitki oraz odstrzelenia tadunkéw, powinny byé
dostosowane do postulowanego efektu strzelania i wykonane zgodnie z praktyka.

W robotach strzatowych, prowadzonych w sgsiedztwie dna wykopu i powierzchni skarp, rodzaj i miejsca
zatozenia tadunkéw wybuchowych nalezy dobrac tak, aby nie ostabi¢

masywu skaty ponizej projektowanej linii skarp i dna wykopu.

Odwodnienie wykopow

Podstawowe wymagania w zakresie odwodnienia pasa robot ziemnych podano w STWIORB D-02.00.01. ,Roboty
ziemne. Wymagania ogolne”, punkt 5.7.

Woda opadowa i gruntowa powinny byé zebrane i odprowadzone, bez powodowania

negatywnego wptywu na warunki wykonania wykopu, poprzez zastosowanie odpowiednich pochylen, spadkow,
rowow i drendw.

Technologia wykonania wykopu musi umozliwiaé¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robot
ziemnych. Wykonanie wykopdw powinno postepowac w kierunku podnoszenia sie niwelety, aby umozliwi¢
odptyw wod z wykopu.

W czasie robét ziemnych nalezy zachowac¢ odpowiedni spadek podtuzny i nadac przekrojom poprzecznym
spadki, umozliwiajgce szybki odptyw wdd z wykopu. O ile w Dokumentacji Projektowej nie zawarto innego
wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntow spoistych i nie mniejszy
niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania
gruntéw oraz terminéw wykonywania innych robét na spetnienie wymagan dotyczacych prawidtowego
odwodnienia wykopu w czasie postepu robot ziemnych.

Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujaé w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe
nalezy odprowadzi¢ rowami poza teren robot.

W przypadku nieprawidtowego odwodnienia wykonywanych robét ziemnych i pogorszenia nosnosci podtoza
gruntowego nawierzchni Wykonawca na swoj koszt doprowadzi podtoze do nosnosci okreslonej przez
Projektanta w Dokumentacji Projektowe;.

Szczegdlnej uwagi pod wzgledem odwodnienia robét wymagajg odcinki przejsciowe miedzy wykopami i
nasypami.

Jezeli jest konieczne wykonanie tymczasowych rowéw odwadniajgcych u podstawy skarp wykopu to nalezy je
wykona¢ tak, aby nie stanowity zagrozenia statecznosci skarpy. Wypetnienie takich rowéw powinno nastgpi¢
niezwiocznie, kiedy przestang by¢ potrzebne.

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonywania rowoéw okreslono w STWIORB D-02.00.01 ,Roboty ziemne.
Wymagania ogélne”, punkt 5.8.

Wymagania dotyczgce zageszczenia i nosnosci podtoza gruntowego nawierzchni w wykopie i miejscach
zerowych robét ziemnych



Zageszczanie podtoza gruntowego nawierzchni w wykopie i miejscach zerowych robot ziemnych nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z zasadami okre$lonymi w STWIORB D-02.03.01. ,Roboty ziemne. Wykonanie nasypow”.
Wartosci wskaznika zageszczenia podtoza gruntowego nawierzchni w wykopie

i w miejscach zerowych robét ziemnych powinny by¢ nie mniejsze niz okreslono w Tablicy 5.1. Wskaznik
zageszczenia nalezy okresli¢ zgodnie z zasadami podanymi w STWIORB D-02.00.01. ,Roboty ziemne.
Wymagania ogolne”, p. 5.11.1.

Tablica 5.1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia w podfozu gruntowym nawierzchni w wykopach i
miejscach zerowych robot ziemnych

Minimalna warto$¢ wskaznika zageszczenia Is
Kategoria ruchu

Strefa podtoza gruntowego ponizej spodu

konstrukcji nawierzchni zjazdy, chodniki, Sciezki
rowerowe, ciggi pieszo-jezdne, KR1-KR4
drogi
do gtebokosci 0,5 m lub do gtebokosci
rownej grut_>osm warst\(vy ulepszonego 0.97 1,00
podioza, o ile wystepuje

Jezeli podtoze gruntowe nawierzchni (grunt rodzimy lub warstwa ulepszonego podtoza)

w wykopach i miejscach zerowych nie spetnia wymagan w zakresie minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia,
to przed utozeniem pierwszej warstwy konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartosci Is, podanych w
Tablicy 5.1.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 5.1 nie mogg by¢ osiggniete, to nalezy okresli¢
przyczyne i podjgc srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza nawierzchni, umozliwiajgce uzyskanie wymaganych
wartosci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do zastosowania srodki, o ile nie sg okreslone w STWiORB,
proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inzyniera/Inspektora nadzoru.

Inzynier/Inspektor nadzoru moze dopusci¢ kontrole zageszczenia po utozeniu i zageszczeniu wyzej lezacej
warstwy. W takiej sytuacji wyzej lezgca warstwa zostanie w niezbednym zakresie usunieta w celu okres$lenia
osiggnietego wskaznika zageszczenia IS warstwy lezgcej ponizej. Jezeli wymagana wartos¢ wskaznika
zageszczenia zostanie osiggnieta, wowczas warstwa zostanie zaakceptowana. Jezeli wartos¢ wskaznika
zageszczenia nie zostanie osiggnieta, wéwczas ta warstwa oraz warstwa utozona na niej, zostang usuniete i
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

Dopuszcza sie ocene stanu zageszczenia gruntu na podstawie wartosci wskaznika

odksztalcenia lo wedilug zasad i kryteriéw okreslonych w STWIORB D-02.00.01 ,Roboty ziemne. Wymagania
ogolne” w punktach 5.11.3., 5.11.4.15.11.5.

Nosnos¢ podioza gruntowego nawierzchni nalezy okresli¢ na podstawie oceny wartosci wtérnego modutu
odksztatcenia E2 oznaczonego wedtug zasad okreslonych w STWiIORB D-02.00.01 ,Roboty ziemne. Wymagania
ogolne” w p. 5.12.3. Wymagana wartos¢ E2:

Dla ruchu KR3-KR4, musi by¢ okreslona przez Projektanta w Dokumentacji

Projektowej, przy czym minimalna warto$¢ E2 na goérnej powierzchni podtoza

gruntowego nawierzchni w wykopie wynosi 50 MPa. W Dokumentacji Projektowej moze zostac okreslona wyzsza
warto$¢ E: jezeli zostata ona przyjeta w projekcie

konstrukcji nawierzchni.

Dla ruchu KR1 — KR2 minimalna warto$¢ Ez na gornej powierzchni podtoza gruntowego nawierzchni musi by¢
okre$lona przez Projektanta w Dokumentacji Projektowe;.

Jezeli zaprojektowano wykonanie warstwy ulepszonego podtoza to przed wykonaniem ulepszenia nalezy okresli¢
nosnosc¢ gruntu rodzimego. Wymagana wartos¢ E2 gruntu rodzimego musi by¢ okreslona przez Projektanta w
Dokumentaciji Projektowej. Stwierdzona wartos$¢ E2 nie moze by¢ mniejsza niz przyjeta w Dokumentacji
Projektowej. Jezeli stwierdzona wartos¢ E2 bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca zaproponuje do
akceptacji Inzyniera/lInspektora nadzoru sposob uzyskania wymaganej nosnosci.

Jezeli w Dokumentacji Projektowej uzyto pojecia ,grupa nosnosci podtoza” w celu

okreslenia nosnosci gruntu rodzimego, to wartosci wtérnego modutu odksztatcenia E2

na powierzchni gruntu rodzimego nie mogg by¢ mniejsze niz podano w tablicy 5.2

Tablica 5.2 .Minimalne wartosci wtérnego modutu odksztatcenia Ezna powierzchni gruntu rodzimego w zaleznosci
od grupy nosnosci podtoza G

Lp Grupa nosnosci podioza Warto$¢ Ez [MPa]
1 G1 80
2 G2 50
3 Gs 35
4 Gy 25

Dopuszcza sie ocene nosnosci w sytuacjach opisanych w punktach 5.6.7.i 5.6.8.
z zastosowaniem lekkiej ptyty dynamicznej LPD na zasadach okreslonych w STWIORB D-02.00.01 ,Roboty
ziemne. Wymagania ogélne” w punktach 5.12.4.i15.12.5.



Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszczaé ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubos¢ warstwy gruntu (nadktadu) powyze;j
niwelety robot ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m.

Z chwilg przystgpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza

sie po nim jedynie ruch maszyn wykonujgcych te czynno$¢ budowlang oraz maszyn

niezbednych do wykonania pierwszej warstwy nawierzchni. Za zgodg

Inzyniera/ Inspektora nadzoru moze odbywac sie sporadyczny ruch innych pojazdow,

o ile nie spowodujg uszkodzenh powierzchni korpusu ziemnego.

Naprawa uszkodzen powierzchni rob6t ziemnych, wynikajgcych z niedotrzymania

podanych powyzej warunkéw obcigza Wykonawce robdt ziemnych.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét

Ogdlne wymagania dotyczagce kontroli jakosci robot oraz zakres czynnosci koniecznych

do wykonania przed przystgpieniem do wykonania wykopéw podano w STWiORB D-02.00.01 ,Roboty ziemne.
Wymagania ogolne” punkt. 6.

Kontrola podczas wykonywania wykopow

Kontrola podczas wykonywania wykopow polega na sprawdzeniu zgodnosci robét

i wykonanej budowli ziemnej z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;j

i STWIORB. W czasie kontroli robét w wykopach szczegdlng uwage nalezy zwrécié na:

sposob odspajania gruntéw nie pogarszajgcy ich wtasciwosci,

zapewnienie statecznosci skarp,

odwodnienie wykopow w czasie wykonywania roboét i po ich zakonczeniu,

doktadnos¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie),

zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wg wymagan wskazanych w punkcie 5.6.

bezpieczenstwo prowadzenia prac strzatowych o ile wykop wykonywany byt w gruntach skalistych.

W czasie realizacji robét Wykonawca ma obowigzek kontrolowac¢ przydatnosé gruntow, skat lub materiatow
pozyskiwanych z wykopu do budowy nasypu, z uwzglednieniem wymagan okreslonych w STWIORB D-02.00.01
.Roboty ziemne. Wymagania ogdlne”, punkt 2 oraz w Dokumentacji Projektowe;.

Badania i pomiary do odbioru wykopow

Badania do odbioru korpusu ziemnego nalezy wykona¢ wedtug zasad i wymagan

oraz z czestotliwoscig okreslong w ST D-02.00.01 ,Roboty ziemne. Wymagania ogdlne”, punkt 6 i wymagan
okreslonych w punkcie 5 niniejszych STWiIORB.

OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w STWIORB D-M 00.00.00 "Wymagania Ogolne" punkt. 7
Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest metr szescienny [m3] wykonanych wykopow.

ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robé6t podano w STWIORB D-M 00.00.00 ,Wymagania Ogdlne” punkt 8.

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, STWIORB i wymaganiami
Inzyniera/Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania

wg pkt. 5i 6 niniejszych STWIORB daty wyniki pozytywne.

Do odbioru ostatecznego uwzgledniane sg wyniki badan i pomiaréw kontrolnych, badan i pomiaréw kontrolnych
dodatkowych oraz badan i pomiaréw arbitrazowych do wyznaczonych odcinkéw cze$ciowych.

Odbiér robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu

Odbiér tych robdt powinien by¢ zgodny z wymaganiami punktu 8.2 STWIORB D-M- 00.00.00 "Wymagania
Ogodlne" oraz niniejszych STWIORB.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak
niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilosé robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier/Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary.

Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robdt
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robét dokonuje Inzynier/Inspektor Nadzoru.
Odbiér ostateczny

Roboty objete niniejszymi STWIORB podlegajg odbiorowi na zasadzie robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
ktory jest dokonywany na podstawie wynikéw pomiaréw, badanh i oceny wizualnej.



Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie dokumenty z biezgcej kontroli jakosci robét oraz Dokumentacje
Projektowg z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w trakcie robét (dokumentacije
powykonawczg).

Podstawg odbioru ostatecznego jest pisemne stwierdzenie przez Inspektora Nadzoru w Dzienniku Budowy
zakonczenia wszystkich robét zwigzanych z niniejszymi STWIORB, a takze spetnienie wymagan okreslonych w
dokumentaciji projektowej i niniejszych Warunkéw Wykonania.

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Jezeli wystgpig wyniki negatywne dla materiatow i robét (nie spetniajgce wymagan okreslonych w STWiIORB), to
Inzynier/Inspektor Nadzoru/Zamawiajgcy wydaje Wykonawcy polecenie przedstawienia programu naprawczego,
chyba ze na wniosek jednej ze stron kontraktu zostang wykonane badania lub pomiary arbitrazowe (zgodnie z
pkt. 6.1.5 niniejszego STWiIORB), a ich wyniki bedg pozytywne. Wykonawca w programie tym jest zobowigzany
dokonac¢ oceny wptywu na trwatosc¢, przedstawi¢ sposéb naprawienia wady lub wnioskowac¢ o zredukowanie ceny
kontraktowe;.

Na zastosowanie programu naprawczego wyraza zgode Inzynier/Inspektor Nadzoru/Zamawiajacy.

W przypadku braku zgody Inzyniera/Inspektora Nadzoru/Zamawiajgcego na zastosowanie programu
naprawczego wszystkie materialy i roboty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach
STWIORB zostang odrzucone. Wykonawca wymieni materiaty na wiasciwe i wykona prawidtowo roboty na
wtasny koszt.

Jezeli wymiana materiatéw niespetniajgcych wymagan lub wadliwie wykonane roboty spowodowujg szkode w
innych, prawidtowo wykonanych robotach, to réwniez te roboty powinny by¢ ponownie wykonane przez
Wykonawce na jego koszt.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-02.00.01 ,Roboty ziemne. Wymagania
0golne” punkt 9.

Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m3 wykopu w gruntach nieskalistych obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robét,

wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odktad, obejmujgce: odspojenie, przemieszczenie,
zatadunek, przewiezienie i wytadunek,

odwodnienie wykopu ha czas jego wykonywania,

utrzymywanie droznosci rowéw w trakcie inwestycji w zakresie funkcjonowania

istniejgcego uktadu odwodnienia,

profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp wedtug Dokumentac;ji Projektowej,

osuszenie podtoza, jezeli jest przewilgocone, oraz jego wzmocnienie, jezeli jest konieczne;
zageszczenie powierzchni wykopu (doprowadzenie podtoza rodzinnego do okreslonych Dokumentacja
Projektowg wymagan),

przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w STWiORB,

koszty legalnego umiejscowienia odktadu,

rozplantowanie urobku na odkfadzie,

wykonanie, utrzymanie a nastepnie rozebranie drég dojazdowych i/lub technologicznych,
przywrdcenie do stanu pierwotnego istniejgcego terenu,

wszelkie inne czynnosci zwigzane z prawidtowym wykonaniem robot zgodnie z wymaganiami niniejszych
STWIORB.

Cena wykonania 1 m3 wykopu w gruntach skalistych obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robét,

odspojenie skaty przy uzyciu materiatéw wybuchowych lub przy uzyciu sprzetu

mechanicznego (pneumatycznego, elektrycznego, spalinowego),

odwodnienie wykopu ha czas jego wykonywania,

utrzymywanie droznosci rowéw w trakcie inwestycji w zakresie funkcjonowania

istniejgcego uktadu odwodnienia,

rozdrobnienie materiatu,

zatadunek i odwiezienie urobku na odkfad,

koszty legalnego umiejscowienia odktadu,

rozplantowanie urobku na odkfadzie,

profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp wedtug Dokumentac;ji Projektowej,

doprowadzenie podtoza rodzinnego do okreslonych Dokumentacja Projektowg

wymagan,

przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych wymaganych w STWiORB,



wykonanie, utrzymanie a nastepnie rozebranie drég dojazdowych i/lub
technologicznych,

rekultywacje terenu,

zapewnienie bezpieczenstwa prowadzonych robot.

wszelkie inne czynnosci zwigzane z prawidtowym wykonaniem robét zgodnie z wymaganiami niniejszych
STWIORB.

Sposob rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robot okreslonych niniejszymi STWiIORB obejmuje:

roboty tymczasowe, ktore sg potrzebne do wykonania robo6t podstawowych, ale nie sg przekazywane
Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robot podstawowych,

prace towarzyszgce, ktdre sg niezbedne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczane do robét
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robdt itd.

PRZEPISY ZWIAZANE
Przepisy zwigzane podano w STWiIiORB D-02.00.01 ,Roboty ziemne. Wymagania ogdine”, punkt 10.



D-04.05.01 PODBUDOWA | WARSTWA MROZOOCHRONNA Z MIESZANKI KRUSZYWA

ZWIAZANEGO HYDRAULICZNIE CEMENTEM
WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem podbudowy
i warstwy mrozoochronnej z mieszanki kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy oraz kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot, ustug i dostaw wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dotyczgce prac biezgcego utrzymania drog w
zakresie obejmujgcym wymiane / wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa zwigzanego
hydraulicznie cementem.
1.4. Okreslenia podstawowe
Mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym — mieszanka, w ktérej nastepuje wigzanie i twardnienie na skutek
reakcji hydraulicznych.
Mieszanka zwigzana cementem — mieszanka zwigzana hydraulicznie, sktadajgca sie z kruszywa o
kontrolowanym uziarnieniu i cementu; wymieszana w sposob zapewniajgcy uzyskanie jednorodnej mieszanki.
Podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym — warstwa zawierajgca kruszywo
naturalne lub sztuczne, a takze z recyklingu lub ich mieszanine i spoiwo hydrauliczne, zapewniajgca
przenoszenie obcigzeh z warstw na warstwe podbudowy pomocniczej lub podtoze.
Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym — warstwa zawierajgca kruszywo
naturalne lub sztuczne, a takze z recyklingu lub ich mieszanine i spoiwo hydrauliczne, zapewniajgca
przenoszenie obcigzeh z warstwy podbudowy zasadniczej na warstwe podtoza.
Warstwa mrozoochronna— warstwa zawierajgca ochrone konstrukcji nawierzchni przed skutkami odziatywania
mrozu.
Pozostate okreslenia podane w niniejszej specyfikaciji sg zgodne
z obowigzujgcymi polskimi normami, SST D-M-00.00.00. Wymagania Ogoélne pkt. 1.4.
1.5. Symbole i skroty dodatkowe

% m/m procent masy,

NR brak koniecznosci badania danej cechy, brak wymagania,
CBR kalifornijski wskaznik nosnosci, w procentach (%),

d dolny wymiar sita (przy okre$laniu wielkosci ziaren kruszywa),
D gorny wymiar sita (przy okreslaniu wielkosci ziaren kruszywa),
H/D stosunek wysokosci do srednicy probeki.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Ogodlne wymagania dotyczgce robo6t podane w SST D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne

pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-M-00.00.00
Wymagania ogolne pkt. 2

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi do wytwarzania mieszanek zwigzanych cementem sa:

kruszywo,

cement,

woda zarobowa,

ew. dodatki,

ew. domieszki.

2.2.1. Kruszywo

Do mieszanek mozna stosowac nastepujgce rodzaje kruszyw:

kruszywo naturalne lub sztuczne,

kruszywo z recyklingu,

potgczenie kruszyw wymienionych w punktach a) i b) z okresleniem proporcji kruszyw z a) i b) z doktadnoscig +
5% m/m.

Wymagania wobec kruszywa do warstw podbudowy i warstwy mrozoochronnej przedstawia tabela 1.
Tabela 1. Wymagane wiasciwoséci kruszywa do warstw podbudowy i warstwy mrozoochronnej z mieszanek
zwigzanych cementem



Wymagania wg PN-EN 13242 dla ruchu kategorii KR1 + KR7

Metoda dla kruszywa zwigzanego cementem w warstwie
Witasciwos¢ kruszywa badania | Punkt podbudowy
wg PN-EN | pomocniczej N
13242 i warstwy podbudowy zasadniczej
mrozoochronnej
Frakcje/zestaw sit # - 4.1-4.2 | Zestaw sit podstawowy plus zestaw 1 Wszystkie
frakcje dozwolone
Uziarnienie PN-EN 43.1 kruszywo grube: kat. Gc80/20, kruszywo drobne: kat.
933-1 Gr80, kruszywo o ciggtym uziarnieniu: kat. Ga75.
Ogdlne granice PN-EN 4.3.2 Kat. GTcNR
i tolerancje uziarnienia 933-1
kruszywa grubego na
sitach posrednich
Tolerancje typowego PN-EN 4.3.3 kruszywo drobne: kat. GTFENR
uziarnienia kruszywa 933-1 kruszywo o ciggtym uziarnieniu: kat. GTaNR
drobnego i kruszywa
o ciggtym uziarnieniu
Ksztatt kruszywa PN-EN 4.4 Kat. FI Deklarowana Kat. Flso
grubego — maksymalne | 933-3%
wartosci wskaznika
ptaskosci
Ksztatt kruszywa PN-EN 4.4 Kat. SI Deklarowana Kat. Slss
grubego — maksymalne | 933-49
wartosci wskaznika
ksztattu
Kategorie procentowych | PN-EN 4.5 Kat. Cnr
zawartosci ziaren o 933-5
powierzchniach
przekruszonych lub
tamanych oraz ziaren
catkowicie zaokrgglonych
w kruszywie grubym
Zawarto$c¢ pyiéw**) PN-EN 4.6 Kat. F pekiarowana
w kruszywie grubym 933-1
Zawarto$c¢ pyiéw**) PN-EN 4.6 Kat. F pekiarowana
w_kruszywie drobnym 933-1
Jakosé pytow - 4.7 Brak wymagan
Odpornos¢ na PN-EN 5.2 Kat. LAso Kat. LAso
rozdrabnianie kruszywa | 1097-2
grubego
Odpornosc¢ na scieranie | PN-EN 5.3 Kat. MpeNR
kruszyw grubych 1097-1
Gestosé ziaren PN-EN 5.4 Deklarowana
1097-6,
rozdz. 7,
8
i9
Siarczany PN-EN 6.2 Kruszywo kamienne: kat. ASo2 zuzel kawatkowy
rozpuszczalne w kwasie | 1744-1 wielkopiecowy: kat. AS1.0
Catkowita zawartosé PN-EN 6.3 Kruszywo kamienne: kat. Snr, zuzel kawatkowy
siarki 1744-1 wielkopiecowy: kat. S2




Sktadniki wptywajgce na | PN-EN 6.4.1 Deklarowana
szybkos¢ wigzania i 1744-1
twardnienia mieszanek
zwigzanych
hydraulicznie
Statos¢ objetosci zuzla PN-EN 6.4.2.1 Kat. Vs
stalowniczego 1744-1,
rozdz.
19.3
Rozpad krzemianowy PN-EN 6.4.2.2 Brak rozpadu
w zuzlu wielkopiec. 1744-1,
kawatkowym pkt. 19.1
Rozpad zelazawy PN-EN 6.4.2.3 Brak rozpadu
w zuzlu wielkopiec. 1744-1,
kawatkowym pkt.19.2
Sktadniki rozpuszczalne | PN-EN 6.4.3 Brak substancji szkodliwych dla srodowiska wg
w wodzie 1744-3 odrebnych przepisow
Zanieczyszczenia - 6.4.4 Brak ciat obcych takich jak drewno, szkto i plastik,
mogacych pogorszy¢ wyrdb koncowy
Zgorzel stoneczna PN-EN 7.2 Kat. SBLa
bazaltu 1367-3i
PN-EN
1097-2
Nasigkliwosé (Jesli PN-EN 7.3.2 Kat. W242
kruszywo nie spetni 1097-6,
warunku W242, to nalezy | roz. 7
zbadac jego
mrozoodpornos¢ wg
pkt. 7.3.3 — wiersz
ponizej)
Mrozoodpornos¢ na PN-EN 7.3.3 Skaty magmowe Kat. Fa
frakcji kruszywa 8/16 mm| 1367-1 i przeobrazone: kat. F4
(Badanie wykonywane skaty osadowe: kat. Fio,
tylko w przypadku, gdy kruszywa z recyklingu:
nasigkliwo$¢ kruszywa kat. Fio (F25***)
przekracza WA242)
Sktad mineralogiczny - Zat. C Deklarowany
pkt.
C.34
Istotne cechy - Zat. C Wiekszosc¢ substancji niebezpiecznych okreslonych
Srodowiskowe pkt. w dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie
C.34 wystepuje w zrodiach kruszywa pochodzenia
mineralnego. Jednak w odniesieniu do kruszyw
sztucznych i odpadowych nalezy badac¢ czy
zawartos¢ substancji niebezpiecznych nie
przekracza wartosci dopuszczalnych wg odrebnych
przepisow

Skroty uzyte w tablicy: Kat. — kategoria wtasciwosci, Dekl — deklarowana, wsk. — wskaznik, wsp. — wspétczynnik,
roz. -rozdziat

*)  Badaniem wzorcowym oznaczania ksztattu kruszywa grubego jest badanie wskaznika ptaskosci

**)  kaczna zawartosé pytow w mieszance powinna sie miesci¢ w wybranych krzywych granicznych

***) Pod warunkiem, gdy zawartos¢ w mieszance nie przekracza 50% m/m

2.2.1. Cement

Nalezy stosowa¢ cement wg PN-EN 197-1.

2.2.2. Woda zarobowa

Woda zarobowa powinna by¢ zgodna z PN-EN 1008.

2.2.3. Dodatki

W przypadkach uzasadnionych mieszanka moze zawiera¢ dodatki, ktére powinny by¢ uwzglednione w projekcie
mieszanki.




Dodatki powinny by¢ o sprawdzonym dziataniu jak np. mielony granulowany zuzel wielkopiecowy lub popiét lotny
pod warunkiem, ze odpowiada wymaganiom norm europejskich (PN-EN 450-1, PN-EN 15167-1, PN-EN 14227-
4).

2.2.4. Domieszki

Domieszki powinny by¢ zgodne z PN-EN 934-2.

Jezeli w mieszance przewiduje sie zastosowanie srodkéw przyspieszajgcych lub opdzniajgcych wigzanie, nalezy
to uwzglednié przy projektowaniu sktadu mieszanki.

2.3. Dostawy materiatow

Za dostawy materiatéw odpowiedzialny jest Wykonawca rob6t zgodnie z ustaleniami okreslonymi w DM.00.00.00
»<Wymagania ogolne”.

2.4. Sktadowanie materiatow

2.4.1. Sktadowanie kruszywa

Sktadowanie kruszywa powinno odbywac sie w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi rodzajami lub frakcjami kruszywa.

2.4.2. Sktadowanie cementu

Przechowywanie cementu dostarczonego luzem — przechowuje sie w magazynach specjalnych (zbiornikach
stalowych, betonowych, silosach) przystosowanych do pneumatycznego zatadowania i wytadowania.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST DM-00.00.00 Wymagania ogodlne, pkt. 3.

3.2.Sprzet stosowany do wykonania robot

Przy wykonywaniu robdt Wykonawca w zalezno$ci od potrzeb, powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania ze
sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robaét, jak:

wytwaornia stacjonarna lub mobilna do wytwarzania mieszanki (dozowanie sktadnikéw wagowe, zbiornik na
cement, liczba zasiekow skorelowana z liczbg uzytych kruszyw

W mieszance),

przewozne zbiorniki na wode,

uktadarki do rozktadania mieszanki lub rowniarki,

walce wibracyjne, statyczne lub ogumione,

zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne do zageszczania w miejscach trudno
dostepnych.

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, instrukcjach producentow lub
propozycji Wykonawcy i powinien by¢ zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt. 4.

4.2. Transport materiatow

Materiaty sypkie mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami

i nadmiernym zawilgoceniem.

Cement luzem przewozi sie w zbiornikach (wagonach, samochodach), czystych i nie zanieczyszczanych podczas
transportu. Srodki transportu powinny by¢ wyposazone we wsypy i urzgdzenia do wytadowania cementu.

Woda moze by¢ dostarczana wodociggiem lub przewoznymi zbiornikami — cysternami wody.

Inne materiaty nalezy przewozi¢ w sposéb zalecony przez producentéw i dostawcow, nie powodujgc pogorszenia
ich waloréw uzytkowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonywania robét podano w SST D-M-00.00.00 Wymagania ogdline,

pkt. 5. Wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ w sposéb gwarantujgcy brak uszkodzen elementow.

Wykonawca przystgpi do wykonania prac na zlecenie wystawione przez Zamawiajgcego. Koszt usuniecia
ewentualnych uszkodzen wyniktych w zwigzku z realizacjg zleconych prac obcigza Wykonawce.

5.2. Zasady wykonywania robot

Sposdb wykonania robét powinien byé zgodny z dokumentacjg projektowg. W przypadku braku wystarczajgcych
danych mozna korzystac z ustalen podanych w niniejszym SST.

Podstawowe czynnosci przy wykonaniu robét obejmuja:

roboty przygotowawcze,

projektowanie mieszanki,

odcinek prébny,

wbudowanie mieszanki,

roboty wykonczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét nalezy, na podstawie dokumentac;ji projektowej lub wskazan Przedstawiciela
Zamawiajgcego:




ustali¢ lokalizacje robot,

przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary niezbedne do szczegétowego wytyczenia robét oraz ustalenia danych
wysokosciowych,

usungc¢ przeszkody utrudniajgce wykonanie robaot,

wprowadzi¢ oznakowanie drogi na okres robdt,

zgromadzi¢ materiaty i sprzet potrzebne do rozpoczecia robaot.

5.4. Projektowanie mieszanki zwigzanej cementem

Przed przystgpieniem do robét, w terminie uzgodnionym z Przedstawicielem Zamawiajgcego, Wykonawca
dostarczy Przedstawicielowi Zamawiajgcego do akceptacji projekt sktadu mieszanki zwigzanej cementem oraz
wyniki badan laboratoryjnych poszczegdinych sktadnikdw i probki materiatdbw pobrane w obecnosci
Przedstawiciela Zamawiajgcego do wykonania badan kontrolnych przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.
Projektowanie mieszanki polega na doborze kruszywa do mieszanki zgodnie z krzywymi przedstawionymi na rys.
1+5, ilosci cementu, ilosci wody. Procedura projektowa powinna by¢ oparta na prébach laboratoryjnych i/lub
polowych przeprowadzonych na tych samych sktadnikach, z tych samych zrédet i o takich samych
wtasciwosciach, jak te ktore bedg stosowane do wykonania podbudowy lub warstwy mrozoochronne;.

Sktad mieszanek projektuje sie ze wzgledu na wytrzymatos$¢ na sciskanie prébek (system I), zageszczanych
metodg Proctora wg PN-EN 13286-50 w formach walcowych H/D = 1 (H/D = 0,8 -1,2). Klasy wytrzymatosci
przyjmuje sie wg p. 5.5.

Okreslone w badaniu progowe ilosci wody powinny uwzglednia¢ wiasciwe zageszczenie

i oczekiwane parametry mechaniczne mieszanki. Nalezy okre$li¢ procentowy udziat sktadnikéw w stosunku do
catkowitej masy mieszanki w stanie suchym oraz uziarnienie

i gestos¢ objetosciowg. Proporcje nalezy okresli¢ laboratoryjnie lub/i na podstawie praktycznych doswiadczen z
mieszankami wykonywanymi z tych samych skfadnikow

i w tych samych warunkach, spetniajgce wymagania niniejszych SST.

5.4.1. Uziarnienie mieszanki mineralnej

Sprawdzenie uziarnienia mieszanki mineralnej nalezy wykonaé zgodnie z metodg wg PNEN 933-1. Do analizy
stosuje sie zestaw sit podstawowy + 1, sktadajgcy sie

z nastepujacych sit o oczkach kwadratowych w mm: 0,063; 0,25; 0,50; 1,0; 2,0; 4,0; 5,6; 8,0; 11,2; 16,0; 22,4;
31,5; 45,0.

Krzywa uziarnienia mieszanki powinna zawierac sie w obszarze miedzy krzywymi granicznymi uziarnienia
przedstawionych na rys. 1+5, odpowiednio dla kazdego rodzaju mieszanki.
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Rys. 1. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej 0/31,5 mm
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Rys. 2. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej 0/22,4 mm
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Rys. 3. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej 0/16 mm
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Rys. 4. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej 0/11,2 mm
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Rys. 5. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej 0/8 mm

5.4.2. Zawartos$¢ spoiwa

Zawartos$¢ spoiwa (cementu) w mieszance powinna by¢ okreslona na podstawie procedury projektowej i/lub
doswiadczenia z mieszankami wyprodukowanymi przy uzyciu proponowanych sktadnikéw. Zawarto$¢ spoiwa nie
powinna by¢ mniejsza od minimalnych wartosci przedstawionych w tabeli 2.

Tabela 2. Minimalna zawarto$¢ spoiwa (cementu) w mieszance wg PN-EN 14227-1

Maksymalny nominalny wymiar kruszywa, mm Minimalna zawarto$c¢ spoiwa, % m/m
>8,0do 31,5 3
2,0do 8,0 4
<20 5

Dopuszczalne jest zastosowanie mniejszej ilosci spoiwa niz podano w tabeli 2, jesli podczas procesu
produkcyjnego stwierdzone zostanie, ze zachowana jest zgodnosé

z wymaganiami tabel 5+7 niniejszych SST oraz za zgodg Przedstawiciela Zamawiajgcego.

5.4.3. Zawarto$¢ wody




Zawartos¢ wody w mieszance powinna by¢ okreslona na podstawie procedury projektowej wg metody Proctora

i/lub doswiadczenia z mieszankami wyprodukowanymi przy uzyciu proponowanych sktadnikow. Zawarto$¢ wody

nalezy okresli¢ zgodnie z PN-EN 13286-2.

5.4.4. Warunki przygotowania i pielegnacji probek

Prébki walcowe zageszczane ubijakiem Proctora, powinny by¢ przygotowane zgodnie

z PNEN 13286-50. Prébki nalezy przechowywac przez 14 dni w temperaturze pokojowej

z zabezpieczeniem przed wysychaniem (w komorze o wilgotnosci powyzej 95% - 100% lub w wilgotnym piasku) i

nastepnie zanurzy¢ na 14 dni do wody o temperaturze pokojowe;j.

Nasycanie probek wodg odbywa sie pod cisnieniem normalnym i przy catkowitym ich zanurzeniu w wodzie.

Badanie wytrzymatosci na Sciskanie (system I) nalezy przeprowadzi¢ na prébkach walcowych przygotowanych

metodg Proctora zgodnie z PN-EN 13286-50, przy wykorzystaniu metody badawczej zgodniej z PN-EN 13286-

41.

5.4.5. Wytrzymato$é na $ciskanie

Wytrzymatos¢ na Sciskanie okreslonej mieszanki powinna by¢ oznaczana zgodnie z PN-EN 13286-41, po 28

dniach pielegnacji. Wynik wytrzymatosci na $ciskanie powinien zawierac sie w przedziale danej klasy

wytrzymatos$ci zgodnie z Tabelg 4.

W praktyce wykonawczej dopuszcza sie stosowanie dodatkowo wytrzymatosci na $ciskanie okreslonej po innym

okresie pielegnaciji, np. po 7 lub 14 dniach (Rc7, Rc14).

5.4.6. Mrozoodporno$é

Wskaznik mrozoodpornosci mieszanki zwigzanej cementem okres$lany jest stosunkiem wytrzymatos$ci na

$ciskanie RcZ° probki po 28 dniach pielegnacii i po 14 cyklach zamrazania i odmrazania do wytrzymatosci na

Sciskanie Rc prébki po 28 dniach pielegnacji wedtug pkt. 5.4.4.

Wskaznik mrozoodpornosci g RezHo:

Re

Probki do oznaczenia wskaznika mrozoodpornosci nalezy przechowywac przez 28 dni

w temperaturze pokojowej z zabezpieczeniem przed wysychaniem (w komorze

o wilgotnosci 95% + 100% lub w wilgotnym piasku). Nastepnie nalezy je catkowicie zanurzy¢ na 1 dobe w wodzie,

a nastepnie w ciggu kolejnych 14 dni poddac cyklom zamrazania i odmrazania. Jeden cykl zamrazania i

odmrazania polega na zamrazaniu probki w temperaturze -23 £2°C przez 8 godzin i odmrazania w wodzie o

temperaturze +18 2 °C przez 16 godzin. Oznaczenie wskaznika mrozoodpornosci nalezy przeprowadzaé¢ na 3

probkach i do obliczeh przyjmowac srednig. Wynik badania réznigcy sie od sredniej o wiecej niz 20% nalezy

odrzuci¢, a jako miarodajng warto$¢ wytrzymatosci na $ciskanie Rc2%°, R nalezy przyjaé¢ $rednig obliczong z

pozostatych dwoch wynikéw, z doktadnoscig 0,1.

5.4.7. Szczelnos¢ mieszanki

Szczelno$é mieszanki przed zwigzaniem definiuje sie jako stosunek objetosci ziaren do objetosci mieszanki

zawierajgcej ziarna i wolne przestrzenie miedzy nimi.

Szczelno$¢ nalezy obliczy¢ w oparciu o ponizszy wzér: C = (ym/100) x (a/yA + b/yB+ c/yC ...) gdzie:

C szczelnos¢; ym maksymalna gestosé objetosciowa mieszanki

w stanie suchym (Mg/m?3); yA gestos$¢ objetosciowa ziaren sktadnika A (Mg/m?3); yB  gestosc¢ objetosciowa

ziaren skfadnika B (Mg/m3);

yC gestos¢ objetosciowa ziaren sktadnika C (Mg/m3); a zawartos¢ sktadnika A w masie mieszanki (%); b
zawarto$¢ sktadnika B w masie mieszanki (%); ¢ zawartosc¢ sktadnika C w masie mieszanki (%);

Maksymalng gestosci objetosciowg mieszanki (ym) nalezy okresli¢ zmodyfikowang metodg Proctora wg PN-EN

13286-2.

Gestos¢ ziaren sktadnikéw (yA, yB, yC, ...) nalezy okresli¢ w zalezno$ci od wielkosSci ziaren zgodnie z normg PN-

EN 1097-6 zatgcznik A (gesto$¢ wstepnie osuszonych ziaren) lub normy PN-EN 1097-7.

Przyktad obliczenia szczelno$ci C przedstawiono w tabeli 3.

Tabela 3. Przyktad obliczenia szczelno$ci

Sktadnik mieszanki % masy mieszanki Gestos¢ objetosciowa
ziaren (Mg/m?)

Kruszywo grube 4/16 mm 50 Ppa= 2,69
Kruszywo drobne 0/4 mm 46,5 pps = 2,65
Cement 3,5 ppc= 2,95
Maksymalna gestos¢ objeto$ciowa mieszanki pd = 2,20

zmodyfikowang metodg Proctora (Mg/ms3)

C = (2,20/100) x (50/2,69 + 46,5/2,65 + 3,5/2,95) = 0,82

5.5. Wymagania dla mieszanek

Zgodnie z Katalogami typowych konstrukcji nawierzchni zakresy stosowania dotyczgce mieszanek zwigzanych
cementem do warstw konstrukcji nawierzchni i warstwy mrozoochronnej przedstawia tabela 4.




Tabela 4. Zakresy stosowania dotyczgce mieszanek zwigzanych spoiwami hydraulicznymi do warstw konstrukciji

nawierzchni i warstwy mrozoochronnej.

Mieszanki zwigzane spoiwami hydraulicznymi

Rodzai Warstwa
Lp. J Podbudowa zasadnicza Podbudowa pomocnicza mrozoochronna
warstwy
KR1-KR2" |KR3-KR4" |KR5-KR7 |KR1-KR2 KR3-KR4|KR5-KR7 |KR1-KR4
Warstwa podbudowy
Mieszanki pomocniczej nie
zwigzane wystepuje w
1 |cementem C3/4 C5/6 C8/10 rozwigzaniach C3/4 C5/6 C1,5/2
' wa PN-EN <6MPa [<£10MPa |<20 MPa|zaproponowanych w |£6 MPa |<10 MPa|<4 MPa
g Katalogu dla
14227-1 -
kategorii ruchu
KR1-KR2

*) W typowych konstrukcjach nawierzchni sztywnych -nie stosuje sie dla kat. KR1-KR3
Uwaga: Okreslenie ,nie stosuje si¢” oznacza, ze materiat ten nie wystepuje w rozwigzaniach

zaproponowanych

w Katalogu dla danej warstwy.

Szczegotowe wymagania dla mieszanek zwigzanych cementem dla warstwy: podbudowy zasadniczej,
podbudowy pomocniczej i mrozoochronnej przedstawiono w Tabelach 5-7.
Tabela 5. Wymagania wobec mieszanek zwigzanych cementem do warstwy podbudowy zasadniczej

Lp. Wiasciwosé Wymagania
1.0 Skiadniki
1.1 Cement wg pkt. 2.2.1
1.2 Kruszywo wg tabeli 1
1.3 Woda zarobowa wg pkt. 2.2.2
14 Dodatki i domieszki wg pkt. 2.2.3 i pkt. 2.2.4
2.0 Mieszanka
2.1 Uziarnienie: Krzywe graniczne uziarnienia
- mieszanka 0/8 mm” wg rys. 5
- mieszanka 0/11,2 mm wg rys. 4
- mieszanka 0/16 mm wg rys. 3
- mieszanka 0/22,4 mm wg rys. 2
- mieszanka 0/31,5 mm wgrys. 1
2.2 Minimalna zawartosc wg tabeli 2
cementu
2.3 Zawartos¢ wody wg projektu mieszanki
2.4 Wytrzymatosc¢ wg tabeli 4
na $ciskanie”
2.5 Mrozoodpornos¢ 20,7
2.6 Szczelnos¢ mieszanki >0,8

") Mieszanke 0/8 mm mozna stosowac tylko dla ruchu KR1 i KR2

Tabela 6. Wymagania wobec mieszanek zwigzanych cementem do warstwy podbudowy pomocniczej

Lp. Wiasciwosé Wymagania
1.0 Skiadniki
11 Cement wg pkt. 2.2.1




1.2 Kruszywo wg tablicy 1
1.3 Woda zarobowa wg pkt. 2.2.2
1.4 Dodatki wg pkt. 2.2.3
2.0 Mieszanka
2.1 Uziarnienie: Krzywe graniczne uziarnienia
- mieszanka 0/8 mm® wgrys. 5
- mieszanka 0/11,2 mm wg rys. 4
- mieszanka 0/16 mm wg rys. 3
- mieszanka 0/22,4 mm wg rys. 2
- mieszanka 0/31,5 mm wgrys. 1
2.2 Minimalna zawartos¢ wg tabeli 2
cementu
2.3 Zawarto$¢ wody wg projektu mieszanki
2.4 Wytrzymatos$¢ na Sciskanie wg tabeli 4
2.5 Mrozoodporno$é 20,6
2.6 Szczelnosé mieszanki 20,8

") Mieszanke 0/8 mm mozna stosowac tylko dla ruchu KR1 i KR2

Tabela 7. Wymagania wobec mieszanek zwigzanych cementem do warstwy mrozoochronnej

Lp. Wiasciwosé Wymagania dla ruchu KR1 +
KR4
1.0 Sktadniki
1.1 Cement wg pkt. 2.2.1
1.2 Kruszywo wg tabeli 1
1.3 Woda zarobowa wg pkt. 2.2.2
14 Dodatki i domieszki wg pkt. 2.2.3 i pkt. 2.2.4
2.0 Mieszanka
2.1 Uziarnienie: krzywe graniczne
- mieszanka 0/8 mm? wg rys. 5
- mieszanka 0/11,2 mm wg rys. 4
- mieszanka 0/16 mm wg rys. 3
- mieszanka 0/22,4 mm wg rys. 2
- mieszanka 0/31,5 mm wgrys. 1
2.2 Minimalna zawarto$¢ cementu wg tablicy 2
2.3 Zawartos¢ wody wg projektu mieszanki
2.4 Wytrzymatos¢ na Sciskanie klasa C1,5/2
(nie wiecej niz 4,0 MPa)

" Mieszanke 0/8 mm mozna stosowac tylko dla ruchu KR1 i KR2
5.6. Odcinek probny
Wykonawca powinien wykonaé odcinek prébny w celu:

stwierdzenia czy sprzet do produkcji mieszanki oraz jej rozktadania i zageszczania jest wiasciwy,

okreslenia grubosci warstwy wbudowanej mieszanki przed zageszczeniem, koniecznej do uzyskania wymagane;j
grubosci warstwy zageszczonej,

okreslenia liczby przej$¢ walcow do uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia warstwy.

Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ materiatdw oraz sprzetu takich, jakie bedg stosowane do
wykonania podbudowy lub warstwy mrozoochronnej.



Powierzchnia odcinka probnego powinna wynosi¢ od 400 m? do 800 m?, a dtugos$c¢ nie powinna by¢ mniejsza niz
100 m.

Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez
Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania podbudowy lub warstwy mrozoochronnej po zaakceptowaniu
odcinka prébnego przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.

5.7. Warunki przystgpienia do roboét i przygotowanie podtoza

Podbudowa lub warstwa mrozoochronna z mieszanek zwigzanych cementem nie powinny byé wykonywane, gdy
temperatura powietrza jest nizsza od +5°C oraz gdy podtoze jest zamarzniete.

Podtoze pod mieszanke powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w dokumentacji
projektowej i odpowiednimi SST.

Jesli warstwa mieszanki kruszywa ma by¢ uktadana w prowadnicach, to nalezy je ustawi¢ na podtozu tak, aby
wyznaczaty scisle linie krawedzi uktadanej warstwy wedtug dokumentacji projektowej. Wysokos$é prowadnic
powinna odpowiadac¢ grubosci warstwy mieszanki kruszywa w stanie niezageszczonym. Prowadnice powinny by¢
ustawione stabilnie, w sposéb wykluczajgcy ich przesuwanie sie pod wptywem oddziatywania maszyn uzytych do
wykonania warstwy. Od uzycia prowadnic mozna odstgpi¢ przy zastosowaniu technologii gwarantujgcej
odpowiednig rownos¢ warstwy, po uzyskaniu zgody Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Jezeli podtoze wykazuje jakiekolwiek wady to powinny byé one usuniete wedtug zasad akceptowanych przez
Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Warstwa powinna by¢ wytyczona w sposéb umozliwiajgcy jej wykonanie zgodnie

z Dokumentacjg Projektowg lub wedtug zalecen Przedstawiciela Zamawiajgcego

z tolerancjami okreslonymi w niniejszych SST.

Paliki lub szpilki do kontroli uksztattowania warstw powinny by¢ wczesniej odpowiednio zamocowane i
utrzymywane w czasie robot przez Wykonawce. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwiaé
naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia roboét i nie powinno by¢ wigeksze, niz co 10 m.

5.8. Wytwarzanie i wbudowanie mieszanki

Mieszanke kruszywa zwigzanego cementem o Scisle okreslonym sktadzie zawartym

w recepcie laboratoryjnej nalezy wytwarza¢ w wytwoérniach (mieszarkach) stacjonarnych lub mobilnych
zapewniajgcych ciggtos¢ produkcji i gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszarka powinna by¢
wyposazona w urzgdzenia do wagowego dozowania kruszywa i cementu oraz objetosciowego dozowania wody.
Przy produkcji mieszanek nalezy prowadzi¢ kontrole produkcji zgodnie z PN-EN 14227-1: 2013 Zatgcznik B.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania, w sposob
zabezpieczony przed segregacjg i nadmiernym wysychaniem.

Mieszanka dowieziona z wytwoérni powinna by¢ uktadana przy pomocy ukfadarek lub réwniarek. Grubosé
ukftadania mieszanki powinna zapewnia¢ uzyskanie wymaganej grubosci warstwy po zageszczeniu. Warstwe
mozna wykonaé o grubosci np. 20 cm po zageszczeniu. Gdy wymagana jest wieksza grubosé, to do uktadania
drugiej warstwy mozna przystapi¢ po odbiorze pierwszej warstwy przez Przedstawiciela Zamawiajgcego. Przy
uktadaniu mieszanki za pomocg réwniarek konieczne jest stosowanie prowadnic.

Przed zageszczeniem warstwa powinna by¢ wyprofilowana do wymaganych rzednych, spadkéw podtuznych i
poprzecznych. Natychmiast po wyprofilowaniu mieszanki nalezy rozpoczgc¢ jej zageszczanie, ktére nalezy
kontynuowacé do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,00 maksymalnego zageszczenia
okreslonego wedtug normalnej préby Proctora. Warto$¢ maksymalnej gestosci objetosciowej mieszanki CBGM
powinna by¢ okreslona na etapie projektowania mieszanki w celu przyréwnywania do gestosci objetosciowej
szkieletu CBGM z warstwy. Zageszczenie powinno by¢ zakonczone przed rozpoczeciem czasu wigzania
cementu. Specjalng uwage nalezy poswieci¢ zageszczeniu mieszanki w sgsiedztwie spoin roboczych podtuznych
i poprzecznych oraz wszelkich urzgdzeh obcych. Zaleca sie aby Wykonawca organizowat roboty w sposéb
unikajgcy podtuznych spoin roboczych. Jesli jednak w dolnej warstwie podbudowy wystepujg spoiny robocze, to
spoiny w gérnej warstwie podbudowy powinny by¢ wzgledem nich przesuniete o co najmniej 30 cm dla spoiny
podtuznej i 1 m dla spoiny poprzecznej.

Oceny zageszczenia dokonuje sie bezposrednio po zageszczeniu na podstawie wskaznika zageszczenia ls.

W przypadku nawierzchni pétsztywnych nalezy wykona¢ szczeliny w warstwie podbudowy, zgodnie z KTKNPIP.
Nie wykonuje sie szczelin w podbudowie zasadniczej

z mieszanki zwigzanej cementem w przypadku nawierzchni sztywnych.

5.9. Pielegnacja warstwy kruszywa zwigzanego cementem

Warstwa kruszywa zwigzanego cementem powinna by¢ natychmiast po zageszczeniu poddana pielegnacji
wedtug jednego z nastepujgcych sposobdw:

skropieniem preparatem pielegnacyjnym, posiadajacym EOT/KOT lub aprobate techniczng,

przykryciem na okres 7 do 10 dni nieprzepuszczalng folig z tworzywa sztucznego, utozong na zaktad co najmniej
30 cm i zabezpieczong przed zerwaniem przez wiatr,

przykryciem matami lub wtdkninami i spryskanie wodg przez okres 7+10 dni,

przykryciem warstwg piasku i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przez okres 7+10 dni,

innymi srodkami/zabiegami zaakceptowanymi przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.



Nie nalezy dopuszczaé ruchu pojazddéw i maszyn po warstwie kruszywa zwigzanej cementem w okresie od 7 do
10 dni pielegnacji, a po tym okresie ruch technologiczny moze odbywac sie wylgcznie za zgodg Przedstawiciela
Zamawiajgcego.

5.10. Roboty wykonhczeniowe

Roboty wykonczeniowe dotyczg prac zwigzanych z dostosowaniem wykonanych robét do istniejgcych warunkow
terenowych, takie jak:

odtworzenie przeszkod czasowo usunietych,

uzupetnienie zniszczonych w czasie robot istniejgcych elementéw terenowych,

roboty porzadkujgce otoczenie terenu robdt,

usuniecie oznakowania drogi wprowadzonego na okres robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0gdIne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-M-00.00.00 Wymagania ogoélne pkt. 6.

Badania i pomiary dzielg sie na:

badania i pomiary Wykonawcy — w ramach wiasnego nadzoru,

badania i pomiary kontrolne — w ramach nadzoru Zamawiajgcego.

W uzasadnionych przypadkach w ramach badan i pomiaréw kontrolnych dopuszcza sie wykonanie badan i
pomiaréw kontrolnych dodatkowych i/lub badan i pomiaréw arbitrazowych.

Badania obejmuja:

pobranie probek,

zapakowanie probek do wysyiki,

transport prébek z miejsca pobrania do placéwki wykonujgcej badania,

przeprowadzenie badania,

sprawozdanie z badan.

6.2. Badania i pomiary Wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzania na biezgco badan i pomiaréw w celu sprawdzania, czy jakosé
wykonanych Robét jest zgodna z postawionymi wymaganiami.

Badania i pomiary powinny by¢ wykonywane z niezbedng starannoscig, zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami i w wymaganym zakresie. Badania i pomiary Wykonawca powinien wykonywac z
czestotliwoscig gwarantujacg zachowanie wymagan dotyczacych jakosci robot, lecz nie rzadziej niz wskazano to
w WWIORB. Wyniki badan bedg dokumentowane i archiwizowane przez Wykonawce. Wyniki badan Wykonawca
jest zobowigzany przekazywac¢ Przedstawicielowi Zamawiajgcego.

Zakres badan i pomiaréw Wykonawcy powinien by¢:

nie mniejszy niz okreslony w Zaktadowej Kontroli Produkcji dla dostarczanych na budowe materiatow i wyrobow
budowlanych,

dla wykonanej warstwy by¢ nie mniejszy niz okreslony zakres i czestotliwos¢ badan

i pomiaréw kontrolnych okreslony w Tabeli 8 i 9.

Tabela 8. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan przy wykonywaniu podbudowy i warstwy mrozoochronnej z mieszanki
kruszywa zwigzanej cementem

Czestotliwosé badan

Minimalna liczbal

s . badan Mak | ; hni
Lp. | Wyszczegdlnienie badan . . aksymailna powierzcnnia
P Y ? na dziennej przypadajaca na jedno

dziatce roboczej | hadanie (m?)

1 Uziarnienie mieszanki 1 3000

2 Zageszczenie podbudowy 2 3000

3 Wytrzymatos$ci na Sciskanie 3 prébki dziennie

4 Mrozoodpornos¢ Przy projektowaniu, na etapie odcinka

probnego i w przypadkach watpliwych, na
Zlecenie Przedstawiciela Zamawiajgcego

5 Wiasciwosci kruszywa Dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej
zmianie kruszywa




6 Badanie wtasciwosci innych niz uziarnienie przy zatwierdzeniu materiatu i przy kazdej
mieszanki istotnej zmianie jego
wiasciwosci, zmianie ztoza, zmianie
producenta oraz w razie watpliwosci co do
jakosci wbudowywanej mieszanki.
7 Grubosc¢ warstwy 2 razy dziennie

Tabela 9. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy i warstwy mrozoochronnej z mieszanki
kruszywa zwigzanej cementem

Wyszczegdlnienie badan i . L .
Lp. pomiarow Minimalna czestotliwos¢ pomiaréw
Szeroko$¢ 10 razy na 1 km
2 Rownosé podtuzna? w sposob ciggty na kazdym pasie ruchu fatg dtugosci 4m
lub metodg réwnowazng (planografem)
Rownosé poprzeczna® 10 razy na 1 km fatg dtugosci 2m
Spadki poprzeczne™ 10 razy na 1 km
5 Rzedne wysokosciowe co 20m na odcinkach prostych i co 10 m na tukach; w osi i
na krawedziach
Uksztaltowanie osi w planie 10 razy na 1 km
Grubos¢ 10razy na 1l km

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach
gtownych tukéw poziomych.
Dopuszczalne tolerancje wobec poszczegélnych cech geometrycznych wykonanej warstwy podano w Tabeli 10.

Tabela 10. Dopuszczalne tolerancje dla wymaganych cech geometrycznych podbudowy i warstwy
mrozoochronnej z mieszanki kruszywa zwigzanej cementem

Lp | Cecha mierzona Tolerancja

Tolerancja dla pojedynczego wyniku +10 cm, -5 cm od
szerokosci projektowane;j.

Dla wartosci $redniej elementu podlegajacego odbiorowi
od 0,0 do +10,0 cm.

1 Szeroko$¢ warstwy

2 Rownos¢ podiuzna Zgodnie z zat. nr 1 do rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. (Dz. U. poz.
1643) - podbudowa zasadnicza

+15 mm — podbudowa pomocnicza

+20 mm — warstwa mrozoochronna

3 Rownos¢ poprzeczna Zgodnie z zat. nr 1 do rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. (Dz. U. poz.
1643) - podbudowa zasadnicza

+15mm — podbudowa pomocnicza

+20 mm — warstwa mrozoochronna

4 Spadki poprzeczne 10,5%

5 Rzedne wysokosciowe -2 cm / +1 cm — podbudowa pomocnicza i warstwa
mrozoochronna
-1 cm / +0 cm — podbudowa zasadnicza

6 Uksztattowanie osi w planie +5cm

7 Grubos$c¢ warstwy £10%

6.3. Badania i pomiary kontrolne

Badania i pomiary kontrolne sg zlecane przez Przedstawiciela Zamawiajgcego, a ktérych celem jest sprawdzenie,
czy jakos¢ zastosowanych materiatéw i wyrobéw budowlanych oraz gotowej warstwy spetniajg wymagania
okreslone w kontrakcie.

Pobieraniem probek, wykonaniem badan i pomiaréw na miejscu budowy zajmuje sie Laboratorium
Zamawiajgcego / Przedstawiciel Zamawiajgcego przy udziale lub po poinformowaniu przedstawicieli Wykonawcy.
Zamawiajgcy decyduje o wyborze Laboratorium Zamawiajgcego.

6.4. Badania i pomiary kontrolne dodatkowe



W wypadku uznania, ze jeden z wynikéw badanh lub pomiaréw kontrolnych nie jest reprezentatywny dla
ocenianego odcinka budowy, strony kontraktu mogg wystgpic

0 przeprowadzenie badan lub pomiaréw kontrolnych dodatkowych. Badania kontrolne dodatkowe sg wykonywane
przez Laboratorium Zamawiajgcego.

Przedstawiciel Zamawiajgcego decyduje o miejscach pobierania prébek i wyznaczeniu odcinkdow czesciowych
ocenianego odcinka budowy tzn. dziennej dziatki robocze;j.

6.5. Badania i pomiary arbitrazowe

Badania i pomiary arbitrazowe sg powtérzeniem badan lub pomiaréw kontrolnych i/lub kontrolnych dodatkowych,
co do ktérych istniejg uzasadnione watpliwosci ze strony Przedstawiciela Zamawiajgcego, Zamawiajgcego lub
Wykonawcy (np. na podstawie wtasnych badan).

Badania i pomiary arbitrazowe wykonuje sie na wniosek strony kontraktu. Badania

i pomiary arbitrazowe wykonuje bezstronne, akredytowane laboratorium, ktére nie wykonywato badan lub
pomiaréw kontrolnych, przy udziale lub po poinformowaniu przedstawicieli stron.

W przypadku wniosku Wykonawcy zgode na przeprowadzenie badan i pomiaréw arbitrazowych wyraza
Przedstawiciel Zamawiajgcego po wczesniejszej analizie zasadnosci wniosku. Zamawiajgcy akceptuje
laboratorium, ktére przeprowadzi badania lub pomiary arbitrazowe.

6.6. Badania i pomiary przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien:

uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu

i powszechnego stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym B,
Certyfikat Zgodnosci ZKP/Statosci Wiasciwosci Uzytkowych, deklaracje wtasciwosci uzytkowych, KOT/EOT,
aprobate techniczng, ew. badania materiatow wykonane przez dostawcoéw itp.),

ew. wykona¢ wtasne badania wtasciwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania roboét, okreslone przez
Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca  przedstawia Przedstawicielowi
Zamawiajgcego do akceptaciji.

6.7. Badania w czasie rob6t

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw, ktére nalezy wykona¢ w czasie robét podaje tabela 8 w pkt 6.2.
6.8. Badania cech geometrycznych podbudowy i warstwy mrozoodpornej

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczgcych cech geometrycznych podaje tabela 9, w pkt 6.2.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiary robét bedg dokonywane zgodnie z ustaleniami zawartymi w SST D-M-00.00.00 Wymagania ogdine.
Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki
zwigzanej spoiwem hydraulicznym C4/4, C5/6 oraz C8/10.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiory robét bedg dokonywane zgodnie z ustaleniami zawartymi w SST D-M-00.00.00 Wymagania ogdine.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnosci bedg dokonywane zgodnie z ustaleniami zawartymi w SST D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne.
Cena wykonania 1 m? warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C4/4,
C5/6 oraz C8/10 obejmuje wszelkie czynnosci zwigzane

z prawidiowym wykonaniem prac okreslonych niniejszg SST, co do zasady bedg to:

wykonanie prac pomiarowych i prac przygotowawczych,

oznakowanie prac,

koszt pracy sprzetu oraz koszty dowozu i odwozu sprzetu na/z terenu prac,

koszt uzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, transportu i magazynowania,

przygotowanie podtoza,

przeprowadzenie ewentualnych prac rozbidrkowych wraz z wywozem urobku i/lub zuzytych materiatéw poza
teren prac i zagospodarowanie bgdz zutylizowanie zgodnie

z obecnie obowigzujgcymi przepisami,

wykonanie prac zgodnie z technologig prac opisang w pkt. 5 niniejszej Specyfikacji oraz zgodnie z przepisami,
normami i sztukg budowlana,

wykonanie wymaganych zapisami niniejszej Specyfikacji pomiaréw i/lub badan laboratoryjnych,
uporzadkowanie terenu prac,

wszystkie koszty zwigzane z kosztami posrednimi, zyskiem kalkulacyjnym i podatkami obligatoryjnymi.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Specyfikacje techniczne (SST)

SST D-M-00.00.00 Wymagania ogolne

10.2. Normy

PN-EN 197-1 Cement — Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw powszechnego
uzytku



PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wiadciwos$ci kruszyw — Oznaczanie sktadu ziarnowego — Metoda
przesiewania

PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Oznaczanie ksztattu ziarn za pomocg wskaznika
ptaskosci

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie ksztattu ziarn — Wskaznik ksztattu
PN-EN 933-5 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Oznaczanie procentowej zawartosci ziarn o
powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw grubych

PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Domieszki do betonu — Definicje i wymagania

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania prébek, badanie

i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu

PN-EN 1097-1 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie odpornosci na $cieranie
(mikro-Deval)

PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wta$ciwos$ci kruszyw — Metody oznaczania odpornosci na
rozdrabnianie

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Czes$é 6: Oznaczanie gestosci ziarn i
nasigkliwosci

PN-EN 1367-1 Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw atmosferycznych —
Czes¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci

PN-EN 1367-3 Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw atmosferycznych —
Czes¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metodg gotowania

PN-EN 1744-1 Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw — Analiza chemiczna

PN-EN 1744-3 Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw — Cze$¢ 3: Przygotowanie wyciggéw przez
wymywanie kruszyw

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym

PN-EN 13286-2 Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym — Cze$¢ 2: Metody okreslania
gestosci i zawartosci wody — Zageszczanie metodg Proctora

PN-EN 13286-41 Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym — Cze$¢ 41: Metoda oznaczania
wytrzymato$ci na sciskanie mieszanek zwigzanych spoiwem hydraulicznym

PN-EN 13286-50 Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym — Czes$¢é

50: Metoda sporzadzania probek zwigzanych hydraulicznie za pomocg aparatu Proctora lub zageszczania na
stole wibracyjnym

PN-EN 14227-1 Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym — Wymagania — Cze$¢ 1: Mieszanki zwigzane
cementem

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

10.3. Przepisy zwigzane

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych. Zatgcznik do zarzadzenia Nr 30 Generalnego Dyrektora
Drog Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych. Zatgcznik do zarzgdzenia Nr 31
Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia

16.06.2014 r.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych

Obowigzujg wydania przywotanych powyzej norm i innych dokumentéw na dzien ztozenia przez Wykonawce
oferty. Wprowadzenie nowszego wydania normy czy innego dokumentu wymaga uzgodnienia przez strony
kontraktu.



D-05.03.05b NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - WARSTWA

WYROWNAWCZA, WARSTWA WIAZACA
WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z betonu asfaltowego - warstwy wyréwnawczej oraz
warstwy wigzace;.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy oraz kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot, ustug i dostaw.
1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dotyczgce prac biezgcego utrzymania drog w
zakresie obejmujgcym wyréwnanie nawierzchni betonem asfaltowym.
1.4. Okreslenia podstawowe
Nawierzchnia — konstrukcja skfadajaca sie z jednej lub kilku warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania
obcigzen od ruchu pojazdéw na podtoze.
Warstwa wigzgca — warstwa nawierzchni miedzy warstwg Scieralng
a podbudowa.
Warstwa wyréwnawcza — warstwa o zmiennej grubosci, utozona na istniejgcej warstwie w celu uzyskania
odpowiedniego profilu potrzebnego do utozenia kolejnej warstwy.
Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) — mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego.
Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — okreslenie mieszanki mineralno-asfaltowej, ze wzgledu na najwiekszy
wymiar kruszywa D, np. wymiar 11, 16, 22.
Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltowa, w ktérej kruszywo
0 uziarnieniu ciggtym lub nieciggtym tworzy strukture wzajemnie klinujgcg sie.
Uziarnienie — skfad ziarnowy kruszywa, wyrazony w procentach masy ziaren przechodzgcych przez okreslony
zestaw sit.
Kategoria ruchu — obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone
w osiach obliczeniowych (100 kN) wg ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych”
GDDKIA [84].
Wymiar kruszywa — wielko$¢ ziaren kruszywa, okreslona przez dolny (d)
i gorny (D) wymiar sita.
Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarze: D £ 45 mm oraz d > 2 mm.
Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarze: D < 2 mm, ktérego wieksza czes¢ pozostaje na sicie 0,063
mm.
Pyt — kruszywo z ziaren przechodzgcych przez sito 0,063 mm.
Wypetniacz — kruszywo, ktérego wieksza cze$¢ przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypetniacz mieszany —
kruszywo, ktére sktada sie z wypetniacza pochodzenia mineralnego i wodorotlenku wapnia. Wypetniacz dodany —
wypetniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowany oddzielnie).
Granulat asfaltowy — jest to przetworzony destrukt asfaltowy
o udokumentowanej jako$ci jako materiat sktadowy w produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych w technologii
na gorgco.
Destrukt asfaltowy — jest to mieszanka mineralno-asfaltowa, ktéra jest uzyskiwana w wyniku frezowania warstw
asfaltowych, rozkruszenia ptyt wycietych z nawierzchni asfaltowej, bryt uzyskiwanych z ptyt oraz z mieszanki
mineralno-asfaltowej odrzuconej lub bedgcej nadwyzkag produkcji.
Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, w ktérej emulgator nadaje dodatnie fadunki czgstkom zdyspergowanego
asfaltu.
Potgczenia technologiczne — potgczenia roznych warstw ze sobg lub tych samych warstw wykonywanych w
roznym czasie nie bedacych potgczeniem miedzywarstwowym.
Zigcza podtuzne i poprzeczne — potgczenia tego samego materiatu wbudowywanego w roznym czasie.
Spoiny — potgczenia roznych materiatéw, np. asfaltu lanego i betonu asfaltowego oraz warstwy asfaltowej z
urzgdzeniami obcymi w nawierzchni lub jg ograniczajgcymi
Pozostate okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne
z obowigzujgcymi polskimi normami, SST D-M-00.00.00. Wymagania Ogdlne pkt. 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczgce robo6t podane w SST D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt. 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano
w SST D-M-00.00.00 Wymagania ogoine pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatow
Rodzaje materiatéw stosowanych do mieszanki mineralno-asfaltowej podano w tabeli 1.



Tabela 1. Rodzaje materiatéw do mieszanki mineralno-asfaltowej

Lp. | Rodzaj materiatu Wymagania wg / dokument odniesienia
KR 1-2 | KR3-4
WT-1 Kruszywa 2014, tabela 8,

WT-1 Kruszywa 2014, tabela 9i 10

| KR5-7

Loy

Kruszywo grube

2. Kruszywo drobne lub o
ciggtym uziarnieniu D<8
3. Wypetniacz

4. Lepiszcze

WT-1 Kruszywa 2014, tabela 11

WT-2 2014 — czes$c¢ | pkt. 8.2.2.1 Tab. 10, PN-EN 14023, PN-
EN 12591, PN-EN 13924-2

pkt. 2.1.1. SST, PN-EN 13108-8, RID /6 Zatagcznik nr 9.2.1 i
Zatgcznik nr 9.2.3

wg pkt. 4.1 PN-EN 13108-1

5. Granulat asfaltowy

6. | Srodek adhezyjny

7. Mieszanka mineralno- WT-2 2014— czes¢ | WT-2 2014— WT-2 2014~
asfaltowe | pkt. 8.2.2.2 tab. 11 | czesc¢ | pkt. czese | pkt.
i pkt 8.2.2.3tab. 12 | 8.2.2.2tab. 11 8.2.2.2tab. 11
pkt 8.2.2.3 tab. 13 | i pkt 8.2.2.3 tab.
14

Jezeli stosowana jest mieszanka kruszywa drobnego nietamanego i tamanego, to nalezy przyjg¢
proporcje kruszywa tamanego do niefamanego co najmniej 50/50.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej wg WT-2 2014 — cze$¢ | pkt. 8.1. W przypadku
stosowania granulatu asfaltowego nalezy dodatkowo stosowac sie do wytycznych opisanych w
Zalgczniku nr 9.2.1 i Zatgczniku nr 9.2.3 RID 1/6

2.3. Granulat asfaltowy

Granulat asfaltowy nalezy stosowaé zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-EN 13108-8 oraz
Zatgczniku nr 9.2.1 i Zatgczniku nr 9.2.3 RID 1/6.

Mieszanki mineralno-asfaltowe zawierajgce granulat asfaltowy muszg mie¢ parametry odpowiadajgce ich
rodzajowi oraz przeznaczaniu, zgodnie z wymaganiami niniejszego SST.

2.3.1. Zasady stosowania granulatu asfaltowego

Zakres stosowania granulatu asfaltowego w mieszankach mineralno-asfaltowych typu AC W, zalezy od
nastepujgcych czynnikow:

pochodzenia granulatu asfaltowego,

jakosci granulatu asfaltowego, a w szczegdlnosci wiasciwosci lepiszcza, wlasciwosci kruszywa i jednorodnosci
granulatu,

rodzaju nowego lepiszcza,

technologii stosowanej do recyklingu na gorgco (metoda dozowania granulatu na zimno/na gorgco).

Ogodlne zasady wykorzystania granulatu asfaltowego okresla tabela 2.

Tabela 2. Ogodlne zasady wykorzystania granulatu asfaltowego ze wzgledu na jego pochodzenie

Uwaga:

Przeznaczenie mm-a
Pochodzenie granulatu z granulatem
AC W
AC P Mozliwe
AC W Tak
AC S Tak
AC WMS P Mozliwe
AC WMS W Mozliwe
SMA Mozliwe

przeszkody w zastosowaniu granulatu
Mozliwe — struktura mieszanki mineralnej lub rodzaj standardowo stosowanych lepiszczy mogg stanowi¢
przeszkode w zastosowaniu granulatu
Nie - struktura mieszanki mineralnej lub rodzaj standardowo stosowanych lepiszczy stanowig przeszkode w

zastosowaniu granulatu

Tak — struktura mieszanki mineralnej i rodzaj standardowo stosowanych lepiszczy nie stanowig

Procentowe zawartosci granulatu asfaltowego okresla sie na podstawie maksymalnej wartosci wskaznika

zastgpienia lepiszcza BR [%], obliczanego nastepujgco:

BR = (a x b)/c
gdzie:

BR — wskaznik zastgpienia lepiszcza [% (m/m)],
a — zawartos$c¢ lepiszcza rozpuszczalnego w granulacie asfaltowym [% (m/m))],
b — udziat granulatu asfaltowego w mieszance mineralno-asfaltowej [% (m/m)],



¢ — catkowita zawarto$¢ lepiszcza rozpuszczalnego w mieszance mineralno-asfaltowej [% (m/m)].
Tabela 3. Dopuszczalne wartosci wskaznika BR [%]

Dopuszczalna warto$¢ wskaznika zastgpienia lepiszcza
BR [%] w przypadku dozowania granulatu asfaltowego w

Typ betonu asfaltowego otaczarce metoda

na zimno na gorgco
AC W 20 30 (40Y)
1) Na zasadzie indywidualnego dopuszczenia przez Zamawiajgcego po przeprowadzeniu badan

dodatkowych okreslonych w Zatgczniku nr 9.2.1 i Zatgczniku nr 9.2.3 RID 1/6.

Poniewaz dodatek granulatu asfaltowego moze wywrze¢ niekorzystny wplyw na odpornosé mieszanek mineralno-
asfaltowych na spekania niskotemperaturowe, nalezy w przypadku mieszanek AC W o podwyzszonej wartosci
wskaznika BR, odpowiednio do 40% przy dozowaniu granulatu asfaltowego metodg na gorgco przeprowadzi¢
badania stuzgce ocenie odpornosci tych mieszanek na spekania niskotemperaturowe.

Jezeli w projektowanej mieszance mineralno-asfaltowej przewidziano uzycie:

asfaltu modyfikowanego,

granulatu asfaltowego zawierajgcego asfalt modyfikowany i w projektowanej mieszance mineralno-asfaltowej
przewidziano uzycie zwyktego asfaltu drogowego,

zastosowanie granulatu asfaltowego moze nastgpi¢ na zasadzie indywidualnego dopuszczenia (wg zasad
opisanych w Zatgczniku nr 9.2.1 i Zatgczniku nr 9.2.3 RID 1/6).

2.3.2. Wymagania dla granulatu asfaltowego

W przypadku stosowania granulatu asfaltowego do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych typu beton
asfaltowy do warstwy wigzgcej AC W to musi on spetnia¢ wymagania okreslone w tabeli 4.

Tabela 4. Wymagane wiasciwosci granulatu asfaltowego stosowanego do mieszanek mineralno-asfaltowych typu
AC W

Wiasciwosé Wymagania Dok_umenF
odniesienia
Zawarto$¢ materiatow : PN-EN 13108-8
obcych Kategoria FM1 okt. 4.1
Kategoria Svo
f : Warto$¢ srednia temperatury mieknienia nie moze by¢
YE\!/;?SSZC(':VZV;SC' PIK wyzsza niz 70°C. Pojedyncze wartosci temperatury EIL\':IZNZ 13108-8
odzyskanego w ré];?gn:;gapme moga przekraczac 77°C. PN-EN 13108-20
granulacie goria Fus e g Zatgcznik A
Wartosc¢ srednia nie moze byé mniejsza niz 15x0,1mm.
asfaltowym @ Pen. . e L L
Pojedyncze wartosci penetracji nie moga by¢ mniejsze
niz 10x0,Tmm.
Jednorodnos¢ Wymagana jednorodnos$¢ okreslona na podstawie Zatgcznik nr 9.2.1 i
dopuszczalnego rozstepu wynikéw badanh okreslonych Zatgcznik nr 9.2.3
wihasciwosci RID I/6
Zawartosc¢ asfaltu PN-EN 13108-20 Zatgcznik A
Uziarnienie kruszywa Zatagcznik nr 9.2.1 i Zatgcznik nr 9.2.3 RID 1/6

Dopuszcza sie deklarowanie wtasciwosci kruszywa mineralnego w granulacie
asfaltowym na podstawie zadeklarowanego, wczesniejszego zastosowania. W
przypadku braku mozliwosci takiego zadeklarowania jako$ci kruszywa w
granulacie, oraz watpliwosci co do wtasciwosci fizycznych lub mechanicznych,
nalezy przeprowadzi¢ badania kruszywa w wymaganym przez
Zamawiajacego zakresie

do sklasyfikowania lepiszcza odzyskanego w granulacie asfaltowym nalezy oznaczy¢ nastepujace
wiasciwosci w zaleznosci od wskaznika BR:

- BR<15% : temperature migknienia PiK. lub penetracje,

- BR>15% : temperature mieknienia PiK. i penetracje.

Wiasciwosci lepiszcza asfaltowego oraz kruszywa, ktére powstang z potgczenia starych i nowych sktadnikow,
muszg spetnia¢ wymagania stawiane tym materiatom, ze wzgledu na typ i przeznaczenie mieszanki mineralno-
asfaltowej.

Wykonawca moze deklarowac wiasciwosci kruszyw pochodzgcych z destruktu na podstawie wczesniejszego ich
zastosowania w poszczegolnych warstwach asfaltowych pod warunkiem akceptacji przez Zamawiajgcego. W
przypadku gdy Wykonawca nie bedzie mégt pozyskaé dokumentacji lub nie uzyska na ich podstawie akceptaciji,
potwierdzenie wtasciwosci kruszyw bedzie mozliwe na podstawie wtasnych badan kruszyw w zakresie jak nizej:
» mrozoodpornos¢ w wodzie (frakcja 4-8 lub 8-16mm),




* odpornosc¢ na rozdrabnianie wg normy PN-EN 1097-2 (frakcja 4-8, 8-11 lub 10-14mm),
* grube zanieczyszczenia lekkie wg normy PN-EN 1744-1+A1:2013-05 pkt 14.2,

» ocena zawartosci drobnych czgstek - badanie btekitem metylenowym wg normy PN-EN 933-9 +A1:2013-07,
» w przypadku granulatu stosowanego do warstw $cieralnych z BA (dla drég nizszych kategorii) wymaga sie
wykonania badan mrozoodpornosci w soli na frakcji zgodnie

z PN-EN 1367-6.

Wyniki badan powinny spetnia¢ wymagania podane w WT-1 (dla kazdej w wymienionej frakcji).

2.4. Wymagania wobec innych materiatéw

2.4.1. Materiaty do potgczen technologicznych

Do uszczelniania potgczen technologicznych nalezy stosowaé materiaty zgodnie

z pkt. 7.6.1 WT-2 2016 — czes¢ Il wg tabel 5 6.

Tabela 5. Materiaty do ztgczy (podtuznych i poprzecznych wykonywanych metodg ,gorgce przy zimnym”)
Rodzaj Zigcze podtuzne Zigcze poprzeczne

warstwy Ruch Rodzaj materiatu Ruch Rodzaj materiatu

Pasty asfaltowe lub elastyczne

KR 1-2 | tadmy bitumiczne + $rodek

Pasty asfaltowe lub

Warstwa elastyczne tadmy ;
wigzgca KR 1-7 | bitumiczne + $rodek gruntujgey —
X Elastyczne tasmy bitumiczne +
gruntujacy KR 3-7 . .
srodek gruntujgcy
Tabela 6. Materiaty do spoin miedzy fragmentami zageszczonej MMA i elementami wyposazenia drogi
Rodzaj warstwy Ruch Rodzaj materiatu
Warstwa wigzaca KR 1.7 Pasty gsfaltowe lub elastyczne tasmy bitumiczne + Srodek
gruntujgcy

Uwaga: W przypadku elastycznych tasm bitumicznych nalezy zastosowac¢ srodek do gruntowania powierzchni
pofgczen technologicznych przewidziany przez producenta tasmy.

Materiaty do potgczen technologicznych musza spetnia¢ wymagania sformutowane w tabelach 10, 11112 z WT-
2 2016 — czes¢ |l.

2.4.2. Lepiszcze do skropienia poditoza

Lepiszcze do skropienia podioza powinno spetnia¢ wymagania podane PN-EN 13808.

2.4.3. Dodatki do mieszanki mineralno-asfaltowej

Za zgoda Zamawiajgcego mogg by¢ stosowane dodatki stabilizujgce lub modyfikujgce. Pochodzenie, rodzaj

i wtasciwosci dodatkéw powinny by¢ deklarowane. Skutecznos$é stosowanych dodatkéw i modyfikatoréw powinna
by¢ udokumentowana zgodnie z PN-EN 13108-1 punkt 4.1.

Zaleca sie stosowanie do mieszanek mineralno-asfaltowych, dodatku srodka obnizajgcego temperature produkcji
i uktadania — nie dotyczy to produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych z dozowaniem granulatu asfaltowego w
technologii ,na zimno”.

Do mieszanek mineralno-asfaltowych moze by¢ stosowany dodatek asfaltu naturalnego, jezeli spetnia
wymagania podane w PN-EN 13108-4 Zatgcznik B.

2.5. Dostawy materiatéw

Za dostawy materiatébw odpowiedzialny jest Wykonawca robét zgodnie z ustaleniami okreslonymi w SST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Do obowigzku Wykonawcy nalezy takie zorganizowanie dostaw materiatéw do wytwarzania MMA, aby zapewnic
nieprzerwang prace otaczarki w trakcie wykonywania dziennej dziatki roboczej. Jakos¢ kazdej dostawy kruszywa
i wypetniacza musi by¢ potwierdzona deklaracjg producenta (oznakowanie CE). Do kazdej partii granulatu
asfaltowego nalezy dotgczy¢ dokumenty okreslone w normie PN-EN 13108-8 pkt. 6

2.6. Sktadowanie materiatéw

2.6.1. Sktadowanie kruszywa

Sktadowanie kruszywa powinno odbywaé sie w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi rodzajami lub frakcjami kruszywa.

2.6.2. Sktadowanie wypetniacza

Wypetniacz nalezy skladowaé w silosach wyposazonych w urzadzenia do aerac;ji.

2.6.3. Sktadowanie asfaltu

Lepiszcze asfaltowe nalezy przechowywac¢ zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 8.3 WT-2 2014 — czes¢ |.
Zbiorniki na asfalt modyfikowany winny by¢ wyposazone w mieszadta mechaniczne lub co najmniej winny miec
zapewniony system przepompowywania wprawiajgcy w cyrkulacje asfalt z dolnych partii zbiornika. Maksymalne
temperatury sktadowania asfaltu drogowego powinny byé zgodne z tabelg 41 w/w wytycznych. Temperatury
sktadowania asfaltow modyfikowanych powinny by¢ zgodne z zaleceniami producenta.

2.6.4. Sktadowanie srodka adhezyjnego

Sktadowanie srodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach producenta w warunkach
podanych zgodnie z zaleceniami producenta.

2.6.5. Sktadowanie granulatu asfaltowego

Sktadowanie granulatu asfaltowego powinno odbywaé sie w warunkach zabezpieczajgcych je przed:




segregacjg — zaleca sie formowanie hatd o ksztatcie stozkowym o wysokosci max. do 5m,

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami lub frakcjami granulatu,

zawilgoceniem — ochrona granulatu asfaltowego przed opadami atmosferycznymi;

w przypadku dozowania ,na zimno” obowigzkowe jest sktadowanie granulatu pod zadaszeniem.

Powierzchnie na ktérej bedzie sktadowany granulat asfaltowy nalezy utwardzi¢ i uksztattowa¢ z wyraznym
spadkiem przeciwdziatajgcym akumulacji wody w hatdzie.

Podczas sktadowania granulatu asfaltowego nalezy postepowac zgodnie z zasadami okreslonymi w Zatgczniku
nr 9.2.1 i Zatgczniku nr 9.2.2 RID 1/6.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST DM-00.00.00 Wymagania ogdlne, pkt 3.

3.1. Wytwdrnia mieszanek mineralno-asfaltowych

Produkcja mieszanki mineralno-asfaltowej powinna odbywac sie¢ na WMA o cyklicznym systemie produkgciji
mieszanki. WMA powinna prowadzi¢ system ZKP (Zaktadowa Kontrola Produkcji) zgodnie z wymaganiami PN-
EN 13108-21, certyfikowany przez jednostke notyfikowana. Dozowanie wszystkich sktadnikow powinno odbywac
sie wagowo, dopuszcza sie objetosciowe dozowanie srodka adhezyjnego.

W przypadku stosowania granulatu asfaltowego w ilo$ci odpowiadajgcej wskaznikowi BR=20%, wytwornie
mieszanek mineralno-asfaltowych nalezy wyposazyé w dodatkowy beben, bedgcy elementem otaczarki o
dziataniu cyklicznym — metoda ,réwnolegtego bebna”.

3.2. Uktadarka mieszanek mineralno-asfaltowych

Uktadanie mieszanki powinno odbywac¢ sie mozliwie najwiekszg szerokoscia, przy uzyciu mechanicznej uktadarki
do uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej lub zespotem uktadarek pracujgcych rownolegle z przesunigciem
roboczym umozliwiajgcym utozenie stykajgcych sie warstw asfaltowych na gorgco, posiadajgcej nastepujace
urzgdzenia:

automatyczne sterowanie pozwalajgce na utozenie warstwy zgodnie z zatozong niweletg i gruboscia,

ptyte wibracyjng do wstepnego zageszczenia mieszanki,

urzadzenia do podgrzewania ptyty wibracyjne;j.

Przy wykonywaniu nawierzchni drég o kategorii KR 6-7, do warstwy wigzgcej zaleca sie stosowanie podajnikow
mieszanki mineralno-asfaltowej do zasilania kosza rozktadarki ze srodkéw transportu.

Mieszanki mineralno-asfaltowe mozna rozktada¢ specjalng maszyng drogowa z podwdjnym zestawem
rozktadajgcym do uktadania dwdch warstw technologicznych w jednej operacji (tzw. asfaltowe warstwy
kompaktowe).

3.3. Walce do zageszczania

Wykonawca powinien dysponowac sprzetem pozwalajgcym na uzyskanie wymaganego wskaznika zageszczenia
warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej.

3.4. Skrapiarki

Wykonawca powinien dysponowac¢ skrapiarkg spetniajacg wymagania OST D.04.03.01, pozwalajagca na
réwnomierne i zgodne z wymaganiami rownomierne skropienie podioza.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 4.

4.2. Srodki transportu

Mieszanki mineralno-asfaltowe powinny by¢ dowozone na budowe odpowiednio do postepu robét, tak aby
zapewni¢ ciggtos¢ wbudowania. Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanki powinny by¢
zabezpieczone przed ostygnieciem i doptywem powietrza (przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub pojazdy
ogrzewane itp.). Mieszanki mineralno-asfaltowe, powinny by¢ przewozone pojazdami samowytadowczymi.
Podczas transportu mieszanki mineralno-asfaltowej muszg by¢ zachowane dopuszczalne wartosci temperatury.
Dowieziona do rozktadarki mieszanka musi mie¢ temperature w wymaganym przedziale okreslonym w WT-2
2014 — czes¢ | tab. 42. Nie dotyczy to przypadkow uzycia dodatkéw obnizajgcych temperature produkcii i
wbudowania lepiszczy zawierajgcych takie srodki, lub specjalnych technologii produkcji i wbudowywania

w obnizonej temperaturze tj. z uzyciem asfaltu spienionego. W tym zakresie nalezy kierowac sie informacjami
(zaleceniami) podanymi przez producentéw tych srodkow.

Powierzchnie skrzyn tadunkowych lub pojemnikéw uzywanych do transportu mieszanki powinny by¢ czyste. Do
zwilzania tych powierzchni mozna uzywac tylko tego rodzaju srodkéw antyadhezyjnych, ktére nie oddziatujg
szkodliwie na mieszanki mineralno-asfaltowe. Zabrania sie skrapiania skrzyn olejem napedowym lub innymi
srodkami ropopochodnymi.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot

Ogodlne zasady wykonywania robét podano w SST D-M-00.00.00 Wymagania ogdline,

pkt. 5. Wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ w sposéb gwarantujgcy brak uszkodzen elementow.

Wykonawca przystgpi do wykonania prac na zlecenie wystawione przez Zamawiajgcego. Koszt usuniecia
ewentualnych uszkodzen wyniktych w zwigzku z realizacjg zleconych prac obcigza Wykonawce.



5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowe;j

W terminie 3 tygodni przed rozpoczeciem robét Wykonawca przedstawi Przedstawicielowi Zamawiajgcego do
zatwierdzenia projekt MMA (Badanie Typu) oraz wszystkie dokumenty potwierdzajgce jako$¢ materiatow
sktadowych MMA i reprezentatywne prébki materiatow . MMA powinna by¢ zaprojektowana zgodnie z pkt. 8.1 i
8.2.2 WT-2 2014 — czesc |

w zalezno$ci od kategorii ruchu.

W przypadku stosowania granulatu asfaltowego nalezy na etapie projektowania stosowac sie do wytycznych
okreslonych w Zatgczniku nr 9.2.1 i Zatgczniku nr 9.2.3 RID 1/6.

Wykonawca powinien zapewni¢, aby podczas opracowywania Badania Typu MMA, byly zastosowane w petni
reprezentatywne probki materiatow sktadowych, ktére zostang uzyte do wykonania robét.

5.3. Wytwarzanie MMA

Produkcja MMA powinna odbywac¢ sie na WMA o cyklicznym systemie produkcji mieszanki, zgodnie z
wymaganiami opisanymi w pkt. 3.1. Dozowanie wszystkich sktadnikéw powinno odbywaé sie wagowo, dopuszcza
sie objetosciowe dozowanie srodka adhezyjnego. W przypadku stosowania granulatu asfaltowego do produkcji
MMA nalezy:

stosowac sie do wytycznych opisanych w Zatgczniku nr 9.2.2 RID 1/6.

przekazywac¢ Przedstawicielowi Zamawiajacego wydruki z WMB potwierdzajace, ze ilos¢ zadozowanego
granulatu asfaltowego jest zgodna z zaakceptowanym przez Przedstawiciela Zamawiajgcego Badaniem Typu.
Temperatury technologiczne wytwarzania MMA powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt. 8.3 WT-2
2014 czes¢ | (Tabela 42) lub zgodnie z zaleceniami producenta. Mieszanke MMA zaleca sie wbudowywac
bezposrednio po wyprodukowaniu bez magazynowania na zapas. Przechowywanie wyprodukowanej MMA w
silosie moze mie¢ miejsce tylko w sytuacjach awaryjnych.

Jezeli mieszanka mineralno-asfaltowa jest dostarczana z kilku wytworni lub od kilku producentéw, to nalezy
zapewni¢ zgodnos¢ typu i wymiaru mieszanki oraz spetnienie wymagan dokumentacji projektowej.

5.4. Przygotowanie podfoza

Podtoze pod warstwe wigzacg z MMA powinno by¢:

nosne i ustabilizowane,

czyste, bez zanieczyszczen lub pozostatosci luznego kruszywa,

wyprofilowane, réwne i bez kolein,

suche,

skropione emulsjg asfaltowg lub asfaltem zapewniajgcym powigzanie warstw,

oraz spetnia¢ wymagania pkt. 7.2. WT-2 2016 — czes¢ .

Brzegi kraweznikéw i innych urzgdzen przylegajgcych do nawierzchni powinny zostaé potgczone z MMA zgodnie
z pkt. 7.6.4 WT-2 2016 — czes¢ |l (sposéb wykonania spoin) i przy zastosowaniu materiatéw okreslonych w pkt.
2.2.1 niniejszych SST.

5.5. Potgczenia miedzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwato$ci nawierzchni jest uzaleznione od zapewnienia potgczenia miedzy warstwami oraz
ich wspotpracy w przenoszeniu obcigzen nawierzchni wywotanych ruchem pojazdéw.

Zapewnienie potgczenia miedzywarstwowego wymaga starannego przygotowania podtoza, na ktérym beda
uktadane kolejne warstwy asfaltowe, zastosowania odpowiedniej emulsji asfaltowej oraz wtasciwego wykonania
skropienia. Podtoze nalezy przygotowa¢ zgodnie z WT-2:2016 cze$¢ Il.

Skropienie emulsjg asfaltowg ma na celu zwiekszenie sity potgczenia pomiedzy warstwami konstrukcyjnymi oraz
zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody pomiedzy warstwami.

Do skropieh nalezy stosowac rodzaj emulsji i ilos¢ w zaleznosci od rodzaju warstwy i kategorii ruchu, zgodnie z
zasadami okreslonymi w WT-2:2016 czes¢ |l.

5.6. Warunki atmosferyczne

Warstwa nawierzchni z MMA powinna by¢ uktadana w temperaturze:

podtoza nie mniejszej niz +5°C,

temperaturze otoczenie w ciggu doby (pomiary trzy razy dziennie) nie mniejszej niz 0°C.

Nie dopuszcza sie uktadania MMA podczas opadéw atmosferycznych i silnego wiatru przekraczajgcego predkos¢
16m/s.

5.7. Préba technologiczna

Wykonawca przed przystgpieniem do produkcji MMA na zadanie Przedstawiciela Zamawiajgcego jest
zobowigzany do przeprowadzenia proby technologiczne;.

Nie dopuszcza sie oceniania doktadnosci pracy otaczarki oraz prawidtiowosci sktadu mieszanki mineralnej na
podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na segregacje kruszywa. Na podstawie uzyskanych wynikéw
Przedstawiciel Zamawiajgcego podejmuje decyzje o wykonaniu odcinka prébnego. Tolerancje zawartosci
sktadnikow MMA wzgledem sktadu zaprojektowanego powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt. 6.7.
niniejszych SST.

5.7. Odcinek prébny

Na zadanie Przedstawiciela Zamawiajgcego, Wykonawca powinien wykona¢ odcinek prébny o dtugosci
przynajmniej 100m na catej szerokosci. Wykonawca powinien wykonac¢ odcinek prébny w celu:

zdefiniowania parametréw produkcyjnych MMA,



sprawdzenia czy sprzet uzyty do rozktadania i zageszczania mieszanki jest wiasciwy,

okreslenia grubosci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed zageszczeniem, koniecznej do uzyskania
wymaganej ostatecznej grubosci warstwy,

okreslenia potrzebnej liczby przejs¢ walcow dla uzyskania prawidtowego zageszczenia warstwy.

Do wykonania odcinka prébnego, Wykonawca powinien zastosowac takie same materiaty oraz sprzet, jakie bedag
stosowane do wykonania warstwy z MMA podczas robét. Lokalizacja odcinka probnego zostanie zaakceptowana
przez Przedstawiciela Zamawiajgcego — dopuszcza sie akceptacje wykonanego odcinka probnego w ramach
innego zadania pod warunkiem, ze zostat wbudowany ten sam typ mieszanki mineralno-asfaltowej oraz
zastosowano ten sam sprzet do wbudowania i zageszczenia warstwy. Wykonawca rozpocznie wykonywanie
nawierzchni z MMA dopiero po otrzymaniu akceptacji Przedstawiciela Zamawiajgcego, wydanej na podstawie
testéw oraz pomiaréw dokonanych na odcinku probnym. W przypadku nieprawidtowych parametrow warstwy
wigzgcej i nie zatwierdzeniu przez Przedstawiciela Zamawiajgcego odcinka prébnego, Wykonawca ma
obowigzek usungé odcinek probny warstwy wigzgcej (jezeli byt wykonywany w obrebie Kontraktu) na wtasny
koszt.

5.8. Wbudowywanie mieszanki MMA

Transport MMA powinien odbywac¢ sie zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 7.4 WT-2 2016 — czesc Il.
Wbudowywanie MMA powinno odbywac¢ sie zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 7.5 WT-2 2016 — czes¢ Il.
Prace zwigzane z wbudowaniem mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy tak zaplanowaé, aby:

umozliwiaty ukfadanie warstwy catg szerokoscig (jedng rozktadarka lub dwoma rozktadarkami pracujacymi obok
siebie z przesunieciem wg pkt. 7.6.3.1. WT-2 2016 — czes¢ Il); w przypadku przebuddéw i remontéw o
dopuszczonym ruchu jednokierunkowym (wahadtowym) szerokoscig pasa ruchu ,

dzienne dziatki robocze (tj. odcinki nawierzchni na ktérych mieszanka mineralno-asfaltowa jest wbudowywana
jednego dnia) powinny by¢ mozliwie jak najdtuzsze min. 200 m,

organizacja dostaw mieszanki powinna zapewni¢ prace rozktadarki bez zatrzyman

z jednostajng predkoscia.

Mieszanke mineralno-asfaltowg nalezy wbudowywac w sprzyjajgcych warunkach atmosferycznych okreslonych w
pkt. 5.4. Temperatura otoczenia moze by¢ nizsza w wypadku stosowania ogrzewania podtoza i obramowania (np.
promienniki podczerwieni, urzadzenia mikrofalowe).

W przypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem umozliwiajagcym obnizenie temperatury
mieszania (mieszanki na ciepto) i wbudowania, nalezy indywidualnie okresli¢ wymagane warunki otoczenia.
Uktadarka powinna by¢ stale zasilana w mieszanke tak, aby w zasobniku zawsze znajdowata sie odpowiednia jej
ilos¢, a kosz, transporter i stot byly zawsze gorgce i nie stygty. W miejscach niedostepnych dla sprzetu dopuszcza
sie wbudowywanie reczne.

Podczas rozktadania grubos$¢ wykonywanej warstwy powinna by¢ sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech
miejscach (w osi i przy brzegach warstwy). Warstwy watowane powinny by¢ rownomiernie zageszczane walcami
drogowymi o charakterystyce zapewniajgcej skuteczno$¢ zageszczania, potwierdzong na odcinku prébnym.

Po wykonanej warstwie wigzacej powinien odbywacé sie wytgcznie ruch pojazdéw zwigzanych z uktadaniem
nastepnej warstwy.

Dopuszczenie wykonanej warstwy asfaltowej na gorgco do ruchu moze nastgpic po jej schtodzeniu do
temperatury zapewniajgcej jej odpornosé na deformacje trwate.

W przypadku konieczno$ci dopuszczenia innego ruchu nalezy zastosowac zabiegi zabezpieczajgce uzyskanie
wymaganego potgczenia miedzywarstwowego tj. poprzez wykonanie dodatkowego skropienia z uzyciem mleczka
wapiennego (wg pkt. 7.3.4 WT-2 2016 — czes¢ Il).

5.9. Potgczenia technologiczne

Potgczenia technologiczne powinny byé wykonane przy zastosowaniu materiatéw okreslonych w pkt. 2.2.1
niniejszego SST, oraz zgodnie z pkt. 7.6 WT-2 2016 — czes¢ Il

5.9.1. Sposoéb i warunki aplikacji materiatdw stosowanych do ztgczy

5.9.1.1. Wymagania wobec wbudowania elastycznych tasm bitumicznych

KrawedzZ boczna ztgcza podtuznego winna by¢ uformowana za pomocg rolki dociskowej lub poprzez obciecie
nozem talerzowym.

KrawedzZ boczna ztgcza poprzecznego powinna by¢ uformowana w taki sposéb i za pomocg urzadzen
umozliwiajgcych uzyskanie nieregularnej powierzchni.

Powierzchnie krawedzi do ktérych klejona bedzie tasma, powinny by¢ czyste i suche.

Przed przyklejeniem tasmy w metodzie ,gorgce przy zimnym”, krawedzie ,zimnej” warstwy na catkowitej grubosci,
nalezy zagruntowacé srodkiem gruntujgcym zgodnie z zaleceniami producenta tasmy.

Tasma bitumiczna o grubosci 10 mm powinna by¢ wstepnie przyklejona do zimnej krawedzi ztgcza na 2/3
wysokosci warstwy liczgc od goérnej powierzchni warstwy wigzacej. Minimalna wysoko$¢ tasmy 4 cm.

5.9.1.2. Wymagania wobec wbudowania past bitumicznych

Przygotowanie krawedzi bocznych jak w przypadku stosowania tasm bitumicznych.

Pasta powinna by¢ nanoszona mechanicznie z zapewnieniem rownomiernego jej rozprowadzenia na bocznej
krawedzi w ilosci 3 - 4 kg/m? (warstwa o grubosci 3 - 4 mm przy gestosci okoto 1,0 g/cm?).

Dopuszcza sie reczne nanoszenie past w miejscach niedostepnych.

5.9.2. Sposbéb wykonania ztgczy




Wymagania ogélne:

ztacza w warstwach nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii proste;j,

zfgcza podtuznego nie mozna lokalizowaé¢ w sladach kof,

zftgcza podituzne w konstrukcji wielowarstwowej nalezy przesung¢ wzgledem siebie

w kolejnych warstwach technologicznych o co najmniej 30 cm w kierunku poprzecznym do osi,

ztgcza muszg by¢ catkowicie zwigzane a powierzchnie przylegajgcych warstw powinny by¢ w jednym poziomie.
Metoda rozktadania ,gorgce przy goragcym”

Metoda ta ma zastosowanie w przypadku wykonywania ztgcza podiuznego — nalezy jg stosowac zgodnie z pkt.
7.6.3.1 WT-2 2016 — czes¢ .

Przy tej metodzie nie stosuje sie dodatkowych materiatéw do zigczy.

Metoda rozktadania ,gorace przy zimnym”

Wykonanie ztgczy metodg ,,gorgce przy zimnym” stosuje sie w przypadkach, gdy ze wzgledu na ruch, wzglednie z
innych uzasadnionych powoddw konieczne jest wykonywanie nawierzchni w odstepach czasowych — nalezy jg
stosowaé zgodnie z pkt. 7.6.3.2 WT-2 2016 — cze$c Il

Sposoéb zakonczenia dziatki roboczej

Zakohczenie dziatki roboczej nalezy wykona¢ w sposob i przy pomocy urzgdzen zapewniajgcych uzyskanie
nieregularnej, szorstkiej powierzchni spoiny (przy pomocy wstawianej kantowki lub frezarki) oraz szorstkiego
podfoza w rejonie planowanego ztgcza.

Niedopuszczalne jest posypywanie piaskiem jako sposobu na obnizenie sczepnosci warstw w rejonie kohca
dziatki roboczej oraz obcinanie pitg tarczowg zimnej krawedzi dziafki.

Zakonczenie dziatki roboczej wykonuje sie prostopadle do osi drogi.

Krawedz dziatki roboczej jest rownoczesnie krawedzig poprzeczng ztgcza.

Ztagcza poprzeczne miedzy dziatkami roboczymi uktadanych pasdw kolejnych warstw technologicznych nalezy
przesung¢ wzgledem siebie o co najmniej 3 m w kierunku podiuznym do osi.

Sposbdb wykonywania spoin

Spoiny wykonuije sie z uzyciem materiatéw wymienionych w pkt. 2.2.1.

Grubosc¢ elastycznej tasmy bitumicznej do spoin powinna wynosic:

nie mniej niz 15 mm w warstwie wigzgcej/wyréwnawcze;.

Pasta powinna by¢ nanoszona mechanicznie z zapewnieniem rownomiernego jej rozprowadzenia na bocznej
krawedzi w ilosci 3 - 4 kg/m? (warstwa o grubosci 3 - 4 mm przy gestosci okoto 1,0 g/cm3).

5.10. Krawedzie zewnetrzne warstwy wigzgce;j

Krawedzie zewnetrzne warstwy wigzacej nalezy wykonac zgodnie z wymaganiami pkt. 7.7 WT-2 2016 — czes¢ I
Po wykonaniu warstwy wigzacej o jednostronnym nachyleniu nalezy uszczelni¢ wyzej potozong krawedz boczna.
Nizej potozona krawedz boczna powinna pozostac nieuszczelniona.

Krawedz zewnetrzng oraz powierzchnie odsadzki poziomej nalezy zabezpieczy¢ przez pokrycie gorgcym
asfaltem w ilosci:

powierzchnie odsadzek - 1,5 kg/m?

krawedzie zewnetrzne - 4 kg/m2,

zgodnie z rys. 1 pkt. 7.7 WT-2 2016 — czes¢ Il

W przypadku nawierzchni o dwustronnym nachyleniu (przekrdj daszkowy) decyzje o potrzebie i sposobie
uszczelnienia krawedzi zewnetrznych podejmie Projektant w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-M-00.00.00 Wymagania ogélne pkt 6.

6.2. Kontrola w czasie wykonywania robét

Badania mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy wykonywaé¢ zgodnie z normami podanymi w pkt. 8.2.2 WT-2
2014 Nawierzchnie Asfaltowe (Tabela 12, 13, 14 — dla mieszanki typu AC).

Badania i pomiary dzielg sie na:

badania i pomiary Wykonawcy — w ramach wtasnego nadzoru

badania i pomiary kontrolne — w ramach nadzoru Zamawiajgcego.

W uzasadnionych przypadkach w ramach badan i pomiaréw kontrolnych dopuszcza sie wykonanie badan i
pomiaréw kontrolnych dodatkowych i/lub badan i pomiaréw arbitrazowych.

Badania obejmuja:

pobranie probek,

zapakowanie probek do wysyiki,

transport prébek z miejsca pobrania do placéwki wykonujgcej badania,

przeprowadzenie badania,

sprawozdanie z badan.

Pomiary obejmujag terenowg weryfikacje cech nawierzchni.

6.3. Badania i pomiary Wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzania na biezgco badan i pomiaréw w celu sprawdzania czy jakos¢
wykonanych Robét jest zgodna z postawionymi wymaganiami.



Badania i pomiary powinny by¢ wykonywane z niezbedng staranno$cia, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i w
wymaganym zakresie. Badania i pomiary Wykonawca powinien wykonywac z czestotliwoscig gwarantujaca
zachowanie wymagan dotyczgcych jakosci robét, lecz nie rzadziej niz wskazano to w SST. Wyniki badan beda
dokumentowane i archiwizowane przez Wykonawce. Wyniki badan Wykonawca jest zobowigzany przekazywac
Przedstawicielowi Zamawiajgcego.

Zakres badan i pomiaréw Wykonawcy powinien:

by¢ nie mniejszy niz okreslony w Zaktadowej Kontroli Produkcji dla dostarczanych na budowe materiatow i
wyrobow budowlanych - mieszanki mineralno-asfaltowe, kruszywa, lepiszcze, materiaty do uszczelnien, itd.,
dla wykonanej warstwy byé nie mniejszy niz okreslony zakres i czestotliwo$¢ badan

i pomiaréw kontrolnych okreslony w tab. 7.

Zakres badan Wykonawcy zwigzany z wykonywaniem nawierzchni:

pomiar temperatury powietrza,

pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni,

ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,

wykaz ilosci materiatéw lub grubosci wykonanych warstw,

pomiar spadku poprzecznego poszczegolnych warstw asfaltowych,
pomiar réwnosci warstwy wigzacej,
pomiar rzednych wysokosciowych i pomiary sytuacyjne,
badania zageszczenia warstwy i zawartosci wolnej przestrzeni,
pomiar sczepnosci warstw asfaltowych
pomiar parametrow geometrycznych poboczy,

ocena wizualna jednorodnosci powierzchni warstwy,

ocena wizualna jakosci wykonania potgczenh technologicznych.
Tabela 7. Minimalna czestotliwo$¢ badan ze strony Wykonawcy dla warstwy wigzacej

Lp. | Badana cecha Metoda Czestotliwosé
1. Zageszczenie MMA oraz Poréwnanie gestosci - 2 razy na kilometr, nie
zawartos¢ wolnych objetosciowej referencyjnej | rzadziej niz 1 raz na 6000 m?
przestrzeni w warstwie do rzeczywistej
2. Sczepnosé warstw Metoda Leutnera - nie rzadziej niz 1 raz na
asfaltowych dla drég KR 15000 m?2
4-7
3. Grubos¢ (grubosci Rzedne wysokosciowe, - nie rzadziej niz co 50 m
poszczegolnych warstw i Pomiar - nie rzadziej niz co 100 m
grubosé pakietu warstw elektromagnetyczny, - 2 razy na kilometr, nie
asfaltowych) Przymiarem na wycietych rzadziej niz 1 raz na 6000 m?
prébach
4, Rownos¢ podiuzna
4.1. | Wszystkie klasy drog Planografem - kazdy pas uktadania warstwy
w sposoéb ciggly
4.2. | Wszystkie klasy drog w 4 metrowa fatg i klinem - w sposob ciggty (poczatek
miejscach niedostepnych kazdego pomiaru tatg
dla urzgdzen w miejscu zakonczenia
pomiarowych poprzedniego pomiaru)
5. Réwnos¢ poprzeczna Profilografem lub - kazdylpas_ ukiadar_wia wars_tV\_/y
- 2 metrowa tata i w§posob ciggty - nie rzadziej
va falg niz
pochytomierzem c05m
6. Spadki poprzeczne Profilografem lub co 10m
- 2 metrowg tatg i 50 razy na 1 km dodatkowe
pochytomierzem lub pomiary w punktach gtéwnych
- metodg geodezyjng tukéw poziomych
7. Szerokos¢ warstwy Tasmag mierniczg - pomiar co 50 m, na tukach
poziomych w punktach
charakterystycznych
8. Odchylenie od Rzedne wysokosciowe - pomiar rzednych niwelac;ji
projektowanej osi drogi Pomiary sytuacyjne podtuznej i poprzecznej oraz
usytuowania osi, na tukach
poziomych i pionowych
w punktach
charakterystycznych




6.4. Badania i pomiary kontrolne

Badania i pomiary kontrolne sg zlecane przez Przedstawiciela Zamawiajgcego, a ktérych celem jest sprawdzenie,
czy jakos¢ zastosowanych materiatéw i wyrobéw budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich
sktadnikéw, lepiszczy i materiatéw do uszczelnien itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe,
potgczenia itp.) spetniajg wymagania okreslone w kontrakcie.

Pobieraniem prébek, wykonaniem badan i pomiaréw na miejscu budowy zajmuje sie Laboratorium
Zamawiajgcego / Przedstawiciel Zamawiajgcego przy udziale lub po poinformowaniu przedstawicieli Wykonawcy.
Przedstawiciel Zamawiajgcego decyduje

0 wyborze Laboratorium Zamawiajgcego.

6.5. Badania i pomiary kontrolne dodatkowe

W wypadku uznania, ze jeden z wynikéw badanh lub pomiaréw kontrolnych nie jest reprezentatywny dla
ocenianego odcinka budowy, strony kontraktu mogg wystgpi¢ o przeprowadzenia badan lub pomiaréw
kontrolnych dodatkowych. Badania kontrolne dodatkowe sg wykonywane przez Laboratorium Zamawiajgcego.
Strony Kontraktu decydujg wspdlnie o miejscach pobierania probek i wyznaczeniu odcinkéw czesciowych
ocenianego odcinka budowy tzn. dziennej dziatki roboczej. Jezeli odcinek czesciowy przyporzgdkowany do
badan kontrolnych nie moze byc¢ jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinien by¢ mniejszy
niz 20% ocenianego odcinka budowy.

6.6. Badania i pomiary arbitrazowe

Badania i pomiary arbitrazowe sg powtérzeniem badan lub pomiaréw kontrolnych i/lub kontrolnych dodatkowych,
co do ktérych istniejg uzasadnione watpliwosci ze strony Przedstawiciela Zamawiajgcego lub Wykonawcy (np. na
podstawie wiasnych badan).

Badania i pomiary arbitrazowe wykonuje sie na wniosek strony kontraktu. Badania i pomiary arbitrazowe
wykonuje bezstronne, akredytowane laboratorium, ktére nie wykonywato badan lub pomiaréw kontrolnych, przy
udziale lub po poinformowaniu przedstawicieli stron.

W przypadku wniosku Wykonawcy zgode na przeprowadzenie badan i pomiaréw arbitrazowych wyraza
Przedstawiciel Zamawiajgcego po wczesniejszej analizie zasadnosci wniosku. Zamawiajacy akceptuje
laboratorium, ktére przeprowadzi badania lub pomiary arbitrazowe.

6.7. Badania i pomiary przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien przedstawi¢ Przedstawicielowi Zamawiajgcego do
akceptacji zrédta poboru kruszyw oraz wszystkich dodatkowych materiatdéw, dotgczajgc wszystkie dokumenty
potwierdzajgce jakos¢ materiatow sktadowych.

6.8. Badania w czasie robét

6.8.1. Zawartos$¢ lepiszcza rozpuszczalnego

Badanie polega na wykonaniu ekstrakcji lepiszcza, zgodnie PN-EN 12697-1, z prébki pobranej z mieszanki
mineralno-asfaltowe;.

Jakosci wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy oceni¢ na podstawie:

wielkosci odchyiki obliczonej dla wartosci sredniej (Srednia arytmetyczna wszystkich wynikéw z catej drogi dla
danego typu MMA i danej warstwy asfaltowej) z doktadnoscig do 0,01 %,

wielkosci odchytki obliczonej dla pojedynczego wyniku (probki) z doktadnoscig do 0,1 %.

Wyzej wymienione kryteria nalezy stosowac jednoczesnie (oba podlegajg ocenie jakosci MMA).

Odchytka jest to réznica warto$ci bezwzglednej pomiedzy procentowg zawartoS$cig lepiszcza rozpuszczalnego
uzyskang z badan laboratoryjnych a procentowg zawarto$cig lepiszcza rozpuszczalnego podang w Badaniu Typu
(%).

Tabela 8. Dopuszczalne odchytki do odbioru dla wartosci sredniej policzonej

z dokfadnosciag do 0,01 %

Wielkos¢ odchytki dla wartosci sredniej ; %

Oceniany parametr AC
KR3 + KR7 KR1 + KR2
Zawartosc lepiszcza
rozpuszczalnego S 0,15 0,20
— niedomiar

Zawartosc lepiszcza
rozpuszczalnego S — nadmiar
Tabela 9. Dopuszczalne odchytki do odbioru dla pojedynczego wyniku okreslonego z doktadnoscig do 0,1 %

Wielkos¢ odchyiki dla pojedynczego wyniku ; %

0,20 0,20

Oceniany parametr AC
KR1 + KR7

Zawartos$c lepiszcza rozpuszczalnego S

- niedomiar 0.3




Zawartosc lepiszcza rozpuszczalnego S
- hadmiar

W przypadku przekroczenia wielkosci dopuszczalnych odchytek dla wartosci sredniej i dla pojedynczego wyniku
w zakresie zawarto$ci lepiszcza rozpuszczalnego nalezy postepowaé zgodnie z Instrukcjg DP-T 14 Ocena
jako$ci na drogach krajowych. Cze$¢ I-Roboty drogowe.

6.8.2. Uziarnienie mieszanki mineralnej

Po wykonaniu ekstrakcji lepiszcza nalezy przeprowadzi¢ kontrole uziarnienia mieszanki kruszywa mineralnego
wg PN-EN 12697-2.

Jakosci mieszanki mineralnej nalezy oceni¢ na podstawie:

wielkosci odchyitki obliczonej dla wartosci $redniej (Srednia arytmetyczna wszystkich wynikéw z catej drogi dla
danego typu MMA i danej warstwy asfaltowej) z doktadnoscig do 0,1 %

wielkosci odchytki obliczonej dla pojedynczego wyniku (prébki) z doktadnoscig do 0,1 % dla sita 0,063mm i z
doktadnoscig do 1 % dla pozostatych sit.

Wyzej wymienione kryteria nalezy stosowac¢ jednoczesnie (oba podlegajg ocenie jakosci MMA).

Odchytka jest to réznica warto$ci bezwzglednej pomiedzy procentowg zawarto$cig ziaren w wyekstrahowanej
mieszance mineralnej uzyskang z badan laboratoryjnych a procentowg zawartos$cig ziaren w mieszance
mineralnej podang w Badaniu Typu (%).

Dopuszczalne odchyiki w zakresie uziarnienia podano w tabeli 10.

Tabela 10. Dopuszczalne odchytki w zakresie uziarnienia.

0,3

Przechodzi przez sito #, | Odchytki dopuszczalne dla pojedynczego wyniku, % | Odchyiki dopuszczalne
mm dla wartosci $redniej, %
KR 3-7 KR 1-2 KR 1-7

0,063 2,5 3,0 15

0,125 4 5 2,0

2 5 6 3,0

D/2 lub sito 6 7 4,0

charakterystyczne

D 7 8 5,0

Wymagania dotyczgce udziatu kruszywa grubego, drobnego i wypetniacza powinny by¢ spetnione jednoczesnie.
W przypadku przekroczenia wielkosci dopuszczalnych odchytek dla wartosci Sredniej w zakresie uziarnienia
nalezy postepowac zgodnie z Instrukcjg DP-T 14 Ocena jakosci na drogach krajowych. Cze$¢ I-Roboty drogowe.
Dla kryterium dotyczgcego pojedynczego wyniku nie stosuje sie potrgceh — nalezy je spetni¢ wg wyzej
wymienionych wymagan.

6.8.3. Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w mieszance MMA

Zawartos¢ wolnych przestrzeni w prébkach Marshalla oblicza sie zgodnie z PN-EN 12697-8. Zawarto$¢ wolnych
przestrzeni nie moze przekroczy¢ wartosci podanych w WT-2 2014 Tabela 12, 13 i 14 w zaleznosci od kategorii
ruchu.

6.8.4. Pomiar grubosci warstwy wg PN-EN 12697-36

Grubosci wykonanej warstwy nalezy okresla¢ na wycietych probkach (nie wycinaé probek na obiektach
mostowych wiertnica mechaniczng) lub metodg elektromagnetyczng z czestotliwoscig okreslong w tab. 7. Sposdb
oceny grubosci warstwy i pakietu warstw nalezy dokona¢ zgodnie WT-2 2016 — cze$¢ Il pkt. 8.2 i Instrukcjg DP-T
14 pkt. 2.3.

Grubosci warstwy nalezy oceni¢ na podstawie wielkosci odchytki obliczonej dla:

pojedynczego wyniku pomiaru grubosci warstwy i pakietu warstw asfaltowych,

wartosci sredniej ze wszystkich pomiaréw grubosci danej warstwy i wartosci Sredniej pomiaréw pakietu warstw
asfaltowych.

Odchytka w zakresie grubosci danej warstwy lub pakietu warstw z mieszanek mineralno-asfaltowych jest to
procentowe przekroczenie w doét projektowanej grubosci warstwy lub pakietu i obliczona wg pkt 2.3. Instrukcji DP-
T 14 — czes$c¢ | z dokfadnoscig do 1%.

Tolerancja dla pojedynczego wyniku w zakresie:

grubosci warstwy moze wynosi¢ 1+10% grubosci projektowane;.

pakietu wszystkich warstw asfaltowych wynosi 0+10% grubosci projektowanej, lecz nie wiecej niz 1 cm.

Wartosc¢ srednia ze wszystkich pomiaréw grubosci danej warstwy lub pakietu warstw powinna by¢ réwna badz
wieksza w stosunku do grubosci przyjetej w projekcie konstrukcji nawierzchni.

W przypadku przekroczenia wartosci dopuszczalnych w zakresie grubo$ci nalezy postepowaé zgodnie z
Instrukcjg DP-T 14.

6.8.5. Wskaznik zageszczenia warstwy wg PN-EN 13108-20 zatgcznik C4

Wskaznik zageszczenia warstwy nalezy sprawdzaé na probkach wycietych z zageszczonej warstwy z czestoscig
podang w pkt. 6.2. tab. 7. Wskaznik zageszczenia nie moze by¢ nizszy niz 98,0%. Dopuszcza sie za zgoda
Przedstawiciela Zamawiajgcego badania zageszczenia warstwy metodami izotopowymi (zamiennie do ciecia




probek). Metoda referencyjng jest badanie na probkach wycietych z zageszczonej warstwy. Wykonawca wytnie
probki na kazde zyczenie Przedstawiciela Zamawiajgcego w miejscach watpliwych przez niego wskazanych.
W przypadku jesli wskaznik zageszczenia jest nizszy niz 98,0% nalezy postepowaé zgodnie z Instrukcjg DP-T14
Ocena jakosci na drogach krajowych. Czes¢ | - Roboty drogowe.

6.8.6. Wolna przestrzen w zageszczonej warstwie wg PN-EN 12697-8

Do obliczenia wolnej przestrzeni w warstwie nalezy przyjmowac gesto$é mieszanki mineralno asfaltowej
oznaczonej w dniu wykonywania kontrolowanej dziatki roboczej. Zawartos¢ wolnej przestrzeni w warstwie
powinna miescic sie w granicach dla KR 1-2 2,0-7,0%, dla KR>3 3,0-8,0%. Zawarto$¢ wolnej przestrzeni w
warstwie nalezy sprawdzac z czesto$cig podang w pkt. 6.2. tab. 7.

6.8.7. Wytrzymatosé na Scinanie potgczen miedzywarstwowych.

Badanie sczepnosci miedzywarstwowej nalezy wykona¢ wg metody Leutnera na prébkach & 150+2mm lub &
1004+2mm zgodnie z ,Instrukcjg laboratoryjnego badania sczepnosci miedzywarstwowej warstw asfaltowych wg
metody Leutnera i wymagania techniczne sczepnosci. 2014”. Wymagana warto$¢ dla potgczenia wigzgca —
podbudowa wynosi nie mniej niz 0,7 MPa — kryterium nalezy spetni¢. Dopuszcza si¢ tez inne sprawdzone metody
badania sczepnosci, przy czym metodg referencyjng jest metoda Leutnera na prébkach @ 150+£2mm.

Badanie sczepnosci miedzywarstwowej nalezy sprawdzac zgodnie z czestoscig podang w pkt. 6.2. tab. 7.
6.8.8. Temperatura mieknienia lepiszcza odzyskanego

Wymagania dla temperatury mieknienia lepiszcza odzyskanego zgodnie z pkt. 8.1.1. WT-2 2016 — czesc Il. Dla
lepiszcza wyekstrahowanego nalezy kontrolowa¢ nastepujgce wiasciwosci:

temperature mieknienia,

nawrot sprezysty — dot. polimeroasfaltow.

6.9. Badania i pomiary cech geometrycznych warstwy z MMA

6.9.1. Czestos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestos¢ oraz zakres badan i pomiaréw podano na warstwie wigzgcej podano w tabeli 7.

6.9.2. Szerokos¢ warstwy

Szerokos$¢ wykonanej warstwy powinna by¢ zgodna z szerokoscig projektowang z tolerancjg + 5 cm. Wymaga
sie, aby co najmniej 95% wykonanych pomiaréw nie przekraczato dopuszczalnego odchylenia. 100%
wykonanych pomiaréw szerokosci wykonanej warstwy powinna by¢ zgodna z szerokos$cig projektowang z
tolerancjg + 7 cm.

6.9.3. Rownos¢ podituzna i poprzeczna warstwy wigzgcej

A. Ocena réwnosci podtuznej warstwy wigzgcej

Do oceny rownosci podiuznej warstwy wigzgcej nawierzchni drég wszystkich klas technicznych, nalezy stosowac
metode pomiaru ciggtego réownowazng uzyciu taty i klina z wykorzystaniem planografu, umozliwiajgcego
wyznaczanie odchylen réwnosci podtuznej jako najwiekszej odlegtosci (przeswitu) pomiedzy teoretyczng linig
taczaca spody koétek jezdnych urzadzenia a mierzong powierzchnig warstwy [mml].

W miejscach niedostepnych dla planografu pomiar réwnosci podtuznej warstwy wigzgcej nawierzchni nalezy
wykona¢ w sposob ciggly z uzyciem taty i klina. Dtugosé taty w pomiarze réwnosci podtuznej powinna wynosic 4
m.

Wymagana réwnos$¢ podituzna jest okreslona przez maksymalne dopuszczalne wartosci odchylen dla warstwy
wigzgcej zostaty podane w tabeli 11.

Tabela 11. Dopuszczalne wartosci odchylen dla warstwy wigzgcej

Dopuszczalne wartosci
Klasa drogi Element nawierzchni odchylen réwnosci podtuzne;j
warstwy wigzacej [mm]

Wszystkie pasy ruchu i
L, D, place, parkingi powierzchnie przeznaczone do 12
ruchu i postoju pojazdéw
B. Pomiar réownosci podtuznej nawierzchni metoda taty i klina
Pomiar rownosci podtuznej warstw nawierzchni z uzyciem faty (o dlugosci 4 m) i klina nalezy wykonywac jedynie
w miejscach niedostepnych dla sprzetu pomiarowego (stanowiska postojowe, zatoki autobusowe itp.). Pomiary
réwnosci podtuznej z wykorzystaniem faty i klina nalezy wykonywaé¢ w osi podtuznej elementu drogi/pasa ruchu,
w ptaszczyznie prostopadtej do powierzchni badanej warstwy. Pomiar nalezy wykonywaé w sposéb ciggty
(poczatek kazdego pomiaru tatg w miejscu zakohczenia poprzedniego pomiaru). Klin nalezy podktadaé pod tate w
miejscu, w ktérym przedwit jest najwiekszy (najwieksze odchylenie réwnosci). Wielko$¢ przeswitu jest rowna
najmniejszej liczbie widocznej na klinie podtozonym pod tate. Zasady oceny wynikéw pomiaru jak w tabeli 11.

C. Pomiar rownosci poprzecznej warstwy wigzgcej

Do oceny rownosci poprzecznej warstw nawierzchni drég wszystkich klas technicznych oraz placéw i parkingdow
nalezy stosowa¢ metode pomiaru profilometrycznego réwnowazng uzyciu taty i klina, umozliwiajacg wyznaczenie
odchylenia réwnosci w przekroju poprzecznym pasa ruchu/elementu drogi. Odchylenie to jest obliczane jako
najwieksza odlegtos¢ (przeswit) pomiedzy teoretyczng fatg (o dtugosci 2 m) a zarejestrowanym profilem
poprzecznym warstwy. Do oceny réwnosci poprzecznej dopuszcza sie stosowanie metody taty i klina. Metodag
referencyjng oceny rownosci poprzecznej jest pomiar profilometryczny.




Efektywna szeroko$¢ pomiarowa jest réwna szerokosci mierzonego pasa (elementu) nawierzchni z tolerancjg
£15%. Warto$¢ odchylenia réwnosci poprzecznej nalezy wyznaczac¢ z krokiem co 1 m.

Dopuszczalne wartosci odchylen zostaty podane w tabeli 12.

Tabela 12. Dopuszczalne wartosci odchylen dla warstwy wigzgcej

Dopuszczalne wartosci
Klasa drogi Element nawierzchni odchylen réwnosci poprzecznej
warstwy wigzacej [mm]

Wszystkie pasy ruchu i
L, D, place, parkingi powierzchnie przeznaczone do 12
ruchu i postoju pojazdow

D. Pomiar réwnosci poprzecznej warstw nawierzchni z uzyciem taty i klina
Pomiar rowno$ci poprzecznej warstw nawierzchni z uzyciem faty (o dtugosci 2 m) i klina nalezy wykonywac z
krokiem nie rzadziej niz co 5 m. W czasie pomiaru fata powinna leze¢ prostopadle do osi drogi i w ptaszczyznie
prostopadtej do powierzchni badanej warstwy.

Klin nalezy podktada¢ pod tate w miejscu, w ktérym przeswit jest najwiekszy (najwieksze odchylenie réwnosci).
Wielko$¢ przeswitu jest rowna najmniejszej liczbie widocznej na klinie podtozonym pod tate. Zasady oceny
wynikéw podano w tabeli 12.

6.9.4. Spadki poprzeczne

Sprawdzenie polega na przytozeniu faty i pomiar przeswitu klinem lub pomiar profilografem laserowym lub pomiar
metodami geodezyjnymi. Spadki poprzeczne warstwy wigzgcej na odcinkach prostych i na tukach powinny by¢
zgodne z spadkami poprzecznymi z tolerancjg + 0,5%.

Wymaga sie, aby co najmniej 95% wykonanych pomiaréw nie przekraczato przedziatu dopuszczalnych odchyleh.
Dla 100% wykonanych pomiaréw spadki poprzeczne warstwy wigzacej na odcinkach prostych i na tukach
powinny by¢ zgodne z spadkami poprzecznymi z tolerancjg + 0,7%. Spadek poprzeczny musi by¢ wystarczajacy
do zapewnienia sprawnego sptywu wody.

6.9.5. Uksztattowanie osi w planie

O$ warstwy w planie powinna byé usytuowana zgodnie z osig projektowang z tolerancjg £ 5 cm. Wymaga sie,
aby co najmniej 95% wykonanych pomiarow nie przekraczato przedziatu dopuszczalnych odchylen. 100%
wykonanych pomiaréw uksztaitowania osi w planie powinno byé zgodne z osig projektowang z tolerancjg £ 7 cm.
6.9.6. Rzedne wysokosciowe nawierzchni

Rzedne wysokosciowe warstwy wigzgcej powinny by¢ mierzone w przekrojach co 10m w osi i na krawedziach.
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca przedstawi schemat punktow pomiarowych do akceptacji. Réznice
pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy a rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczaé¢ + 1 cm.
Wymaga sie, aby co najmniej 95% wykonanych pomiardéw nie przekraczato przedziatu dopuszczalnych odchylen.
Dla 100% wykonanych pomiaréw réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy wigzgcej a rzednymi
projektowanymi nie mogg przekracza¢ + 1,5 cm.

6.9.7. Ztgcza podtuzne i poprzeczne

Zigcza w nawierzchni powinny byé wykonane w linii prostej, prostopadle do osi drogi.

W konstrukcji wielowarstwowej:

ztgcza poprzeczne powinny byé przesuniete wzgledem siebie co najmniej o 3 m,

ztgcza podituzne powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie w kolejnych warstwach technologicznych o co
najmniej o 30 cm w kierunku poprzecznym do osi.

Nie mozna lokalizowa¢ ztgcza podtuznego w sladach két. Ztgcza powinny by¢ catkowicie zwigzane, a
przylegajgce warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

6.9.8. Wyglad warstwy

Wyglad warstwy z MMA powinien by¢ jednorodny, bez miejsc ,przeasfaltowanych”, porowatych, tuszczacych sig i
spekanych.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiary robét bedg dokonywane zgodnie z ustaleniami zawartymi w SST D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne.
Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej warstwy wyréwnawczej oraz warstwy wigzgcej z
betonu asfaltowego (AC W).

8. ODBIOR ROBOT

Odbiory robét bedg dokonywane zgodnie z ustaleniami zawartymi w SST D-M-00.00.00 Wymagania ogodine.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnosci bedg dokonywane zgodnie z ustaleniami zawartymi w SST D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne.

Cena wykonania 1 m? warstwy wigzacej z betonu asfaltowego (AC W) obejmuje wszelkie czynnos$ci zwigzane z
prawidtowym wykonaniem prac okreslonych niniejszg SST, co do zasady bedg to:

wykonanie prac pomiarowych i prac przygotowawczych,

oznakowanie prac,

koszt pracy sprzetu oraz koszty dowozu i odwozu sprzetu na/z terenu prac,

koszt uzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, transportu i magazynowania,

przygotowanie podioza,




przeprowadzenie ewentualnych prac rozbidrkowych wraz z wywozem urobku i/lub zuzytych materiatéw poza
teren prac i zagospodarowanie bgdz zutylizowanie zgodnie

z obecnie obowigzujgcymi przepisami,

wykonanie prac zgodnie z technologig prac opisang w pkt. 5 niniejszej Specyfikacji oraz zgodnie z przepisami,
normami i sztukg budowlana,

wykonanie wymaganych zapisami niniejszej Specyfikacji pomiaréw i/lub badan laboratoryjnych,
uporzadkowanie terenu prac,

wszystkie koszty zwigzane z kosztami posrednimi, zyskiem kalkulacyjnym i podatkami obligatoryjnymi.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Specyfikacje techniczne (SST)

SST D-M-00.00.00 Wymagania ogdine

10.2. Normy

PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe - Wymagania dla asfaltéw drogowych

PN-EN 12597 Asfalty i produkty asfaltowe - Terminologia

PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych

PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady klasyfikacji asfaltéw modyfikowanych polimerami

PN-EN 13924-2 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady klasyfikacji asfaltéow drogowych specjalnych - Czes¢ 2:
Asfalty drogowe wielorodzajowe

PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

PN-EN 932-3 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw — Procedura i terminologia

uproszczonego opisu petrograficznego

PN-EN 932-5 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw — Czes¢ 5: Wyposazenie

podstawowe i wzorcowanie

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Oznaczanie sktadu ziarnowego. Metoda
przesiewania

PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie ksztattu ziaren za pomocg wskaznika
ptaskosci

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czes$¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziaren — Wskaznik
ksztattu

PN-EN 933-5 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Oznaczanie procentowej zawarto$ci ziaren o
powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw grubych

PN-EN 933-6 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czes¢ 6: Ocena wtasciwosci powierzchni —
Wskaznik przeptywu kruszywa

PN-EN 933-9 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Ocena zawartosci drobnych czgstek — Badania
btekitem metylenowym

PN-EN 933-10 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czes¢ 10: Ocena zawarto$¢ drobnych czgstek —
Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza)

PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwos$ci kruszyw — Metody oznaczania odpornosci na
rozdrabianie

PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwos$ci kruszyw — Oznaczanie gestosci nasypowej i
jamistosci

PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Czes¢ 4: Oznaczanie pustych
przestrzeni suchego, zageszczonego wypetniacza

PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwos$ci kruszyw — Czes$¢ 5: Oznaczanie zawartosci
wody przez suszenie w suszarce z wentylacjg

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Czes¢ 6:

PN-EN 12697-1Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco —
Czes¢ 1: Zawartosc lepiszcza rozpuszczalnego

PN-EN 12697-2Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badar mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco —
Czes¢ 2: Oznaczanie sktadu ziarnowego

PN-EN 12697-3Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badar mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco —
Czes¢ 3: Odzyskiwanie asfaltu - Wyparka obrotowa

PN-EN 12697-4Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badar mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco —
Czes¢ 4: Odzyskiwanie asfaltu - Kolumna do destylacji frakcyjnej

PN-EN 12697-5Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco —
Czes¢ 5: Oznaczanie gestosci

PN-EN 12697-6Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco —
Czes¢ 6: Oznaczanie gestosci objetosciowej metodg hydrostatyczng

PN-EN 12697-8Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco —
Cze$¢ 8: Oznaczanie zawartosci wolnej przestrzeni

PN-EN 12697-10 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco —
Czes¢ 10: Zageszczalnosé



PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco —
Czes¢ 11: Okreslenie powigzania pomiedzy kruszywem

i asfaltem

PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badania mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco
— Czes¢ 12: Okreslanie wrazliwosci na wode

PN-EN 12697-17 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco —
Czes¢ 17: Ubytek ziaren

PN-EN 12697-18 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco —
Czes¢ 18: Splywanie lepiszcza

PN-EN 12697-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco —
Czes¢ 20: Penetracja prébek szesciennych lub Marshalla

PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco —
Czes¢ 22: Koleinowanie

PN-EN 12697-23 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badania mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco
— Czes¢ 23: Okreslanie posredniej wytrzymatosci na rozcigganie probek asfaltowych

PN-EN 12697-24 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco —
Czes¢ 24: Odpornos¢ na zmeczenie

PN-EN 12697-25 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco —
Czes$¢ 25: Penetracja dynamiczna

PN-EN 12697-26 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco —
Czes¢ 26: Sztywnos¢

PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco —
Czes¢ 27: Pobieranie probek

PN-EN 12697-28 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco —
Czes¢ 28: Przygotowanie prébek do oznaczania zawartosci lepiszcza, zawartosci wody i uziarnienia

PN-EN 12697-29 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metoda badania mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco
— Czes¢ 29: Pomiar probki z zageszczonej mieszanki mineralno-asfaltowej

PN-EN 12697-30 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco —
Czes¢ 30: Przygotowanie prébek zageszczonych przez ubijanie

PN-EN 12697-31 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco —
Czes¢ 31: Probki przygotowane w prasie zyratorowe;j

PN-EN 12697-33 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco —
Czes¢ 33: Przygotowanie prébek zageszczanych walcem

PN-EN 12697-35 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco —
Czes¢ 35: Mieszanie laboratoryjne

PN-EN 12697-38 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco —
Czes¢ 38: Podstawowe wyposazenie i kalibracja

PN-EN 12697-40 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco —
Czes¢ 40: Wodoprzepuszczalnosc ,in-situ”

PN-EN 12697-42 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco —
Czed¢ 42: Zawartos¢ zanieczyszczen w destrukcie asfaltowym

PN-EN 14188-1Wypetniacze szczelin i zalewy drogowe - Czes$¢ 1: Wymagania wobec zalew drogowych na
gorgco

PN-EN 12272-1Powierzchniowe utrwalanie - Metody badan - Cze$¢ 1: Dozowanie

i poprzeczny rozktad lepiszcza i kruszywa

PN-EN 13108-1Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Czes$¢ 1: Beton asfaltowy

PN-EN 13108-8Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Cze$¢ 8: Destrukt asfaltowy

PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Czes¢ 20: Badanie typu

PN-EN 13108-21 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Czes$¢ 21: Zaktadowa Kontrola Produkcji
Przepisy zwigzane

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r.
poz. 124, z pézn. zm.)

WT-1 2014 Kruszywa do nawierzchni drogowych i powierzchniowych utrwalen na drogach krajowych

WT-2 2014 — cze$¢ | Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania Techniczne. Nawierzchnie asfaltowe na
drogach krajowych.

WT-2 2016 — czes¢ Il Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych. Wymagania techniczne.

Instrukcja laboratoryjnego badania sczepnosci miedzywarstwowej warstw asfaltowych wg. metody Leutnera i
wymagania techniczne sczepnosci”’ Politechnika Gdanska 2014.

Instrukcja DP-T 14 Ocena jakosci na drogach krajowych. Czes¢ I-Roboty drogowe.

Projekt RIB 1/6 Wykorzystanie materiatéw pochodzacych z recyklingu. Zadanie 2. Recykling na gorgco. Zatgcznik
nr 9.2.1, Zatgcznik nr 9.2.2, Zatgcznik nr 9.2.3



D.05.03.23. NAWIERZCHNIA | CHODNIKI Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ
WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru nawierzchni i
chodnikéw z brukowej kostki betonowej w zwigzku z tematem: ,,Przebudowa istniejagcego boiska w celu jego
dostosowania do petnienia funkcji rekreacyjno-turystycznych”.
1.2. Okreslenia podstawowe
1.2.1. Okres$lenia podane w niniejszych STWiORB sg zgodne z polskimi odpowiednimi normami.
1.2.2. Brukowa kostka betonowa - ksztattka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania. Produkowana jest
jako ksztaltka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach potgczonych ze sobg trwale w fazie produkgciji.
1.2.3. Spoina - odstep pomiedzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypetniony okreslonymi materiatami
wypetniajgcymi.
1.2.4. Szczelina dylatacyjna - odstep dzielgcy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu umozliwienia
odksztalcen temperaturowych, wypetniony okreslonymi materiatami wypetniajgcymi.
1.3. Ogdlne wymagania dotyczace robdt
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z dokumentacjg projektowg, STWIORB i poleceniami Inzyniera.
Ogodlne wymagania dotyczgce robot podano w STWIORB D-M.00.00.00. " Wymagania ogdlne".

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiORB

D-M.00.00.00. ,Wymagania ogdine”.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze zrédet uzgodnionych i zatwierdzonych przez
Inzyniera. Zrédta materiatéw powinny byé wybrane przez wykonawce z wyprzedzeniem przed rozpoczeciem
robét nie pozniej niz 3 tygodnie. Do kazdej ilosci jednorazowo wysytanego materiatu dotgczony powinien byé
dokument potwierdzajacy jego jakosc.

2.1. Brukowa kostka betonowa wg PN-EN 1338

Tablica 1 Wymagania wobec betonowej kostki brukowej wg PN-EN 1338

Lp. Cecha Zatgcznik | Wymaganie
normy
1 Ksztatt i wymiary
Dopuszczalne odchytki w dlugos¢ | szer. grub. Réznica pomiedzy dwoma
11 mm od zadeklarowanych c pomiarami grubosci, tej
' wymiarow kostki, 2 +2 +3 samej kostki, powinna by¢
grubosci < 100 mm <3 mm
2 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne

Odpornos¢ na
zamrazanie /rozmrazanie
2.1 z udziatem soli D
odladzajacych (wg klasy
3, znakowanie D)
Wytrzymato$¢ na Wytrzymato$¢ charakterystyczna T = 3,6 MPa ani
2.2 rozcigganie przy F obcigzenia niszczgcego mniejszego niz 250 N/mm
roztupywaniu

Ubytek masy po badaniu: warto$¢ $rednia < 0,5 kg/m?,
przy czym kazdy pojedynczy wynik < 1,0 kg/m?

Trwalosé (ze wzgledu na Kostki majg zadawalajgcg trwatos¢ (wytrzymatosc) jesli

2.3 wytrzymalosc) F Epeinione $g wymagania pkt. 2.2 oraz istnieje normalna
onserwacja
Pomiar wykonany na tarczy
Odpornos¢ na Scieranie szerokiej Sciernej, Boéhmego,
2.4 (wg klasy 3 oznaczeniaH | GiH wg zat. G normy — wg zat. H normy — badanie
normy) badanie podstawowe alternatywne
<23 mm < 20 000mm3/5000 mm?
jesli gérna powierzchnia kostki nie byta szlifowana lub
polerowana — zadawalajgca odpornos¢,
25 Odpornosé na b) jesli wyjatkowo wymaga sie podania wartosci
’ poslizg/poslizgniecie odpornosci na poslizg/poslizgniecie — nalezy
zadeklarowa¢ minimalng jej warto$¢ pomierzong wg zat.
| normy (wahadtowym przyrzagdem do badania tarcia)
26 Nasigkliwos¢ klasa 2, E Warto$¢ srednia nie wigksza niz 5,0%, przy czym Zzaden

oznaczenie B pojedynczy wynik nie przekracza 5,5%”
Wyglad, tekstura i zabarwienie kostek betonowych powinny by¢ zgodne z PN-EN 1338 pkt. 5.4.




Wymiary kostek betonowych jak podano w dokumentacji projektowe;.

2.2. Materiaty na podsypke i wypetnienia szczelin

Nalezy stosowac:

dla podsypki: mieszanke cementowo-piaskowg w stosunku 1:4 z cementu powszechnego uzytku klasy 32,5 wg
PN-EN 197-1 i z kruszywa drobnego spetniajgcego wymagania PN-EN 13242 pod wzgledem uziarnienia
(kategoria uziarnienia Gr85), wody wg PN-EN 1008

dla wypetnienia szczelin: mieszanke cementowo-piaskowg w stosunku 1:2 z cementu powszechnego uzytku
klasy 32,5 wg PN-EN 197-1 i z kruszywa drobnego spetniajgcego wymagania PN-EN 13242 pod wzgledem
uziarnienia (kategoria uziarnienia Gr85), wody wg PN-EN 1008; lub

dla wypetnienia szczelin: kruszywo drobne (piasek) spetniajagce wymagania PN-EN 13242 pod wzgledem
uziarnienia (kategoria uziarnienia Ge85).

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na budowe,
powinno odbywac sie na podtozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08

2.3. Materiaty do wykonania podbudowy z mieszanki kruszyw niezwigzanej

Materiaty do podbudowy, ustalonej w dokumentacji projektowej, powinny odpowiada¢ wymaganiom STWiORB
04.04.02.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M.00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.
Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sie:

recznie, zwtaszcza na matych powierzchniach,

mechanicznie przy zastosowaniu urzadzen uktadajgcych (uktadarek), sktadajgcych sie z wozka i chwytaka
sterowanego hydraulicznie, stuzgcego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia;
urzgdzenie to, po skonczonym uktadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do wmiatania piasku w szczeliny,
zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do przycinania kostek mozna stosowac¢ specjalne narzedzia tngce (np. przycinarki, szlifierki z tarczg).

Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowaé¢ zageszczarki wibracyjne (ptytowe) z wyktadzing
elastomerowa, chronigce kostki przed $cieraniem i wykruszaniem narozy.

Sprzet do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiada¢ wymaganiom witasciwych ST,
wymienionych w pkt 5.4 lub innym dokumentom (normom, wytycznym IBDiM) wzglednie opracowanym SST
zaakceptowanym przez Inzyniera.

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nalezy stosowaé betoniarki.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M.00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.
Elementy betonowe mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu; w trakcie transportu powinny byé
zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem. Nalezy je uktadaé na podktadach i przektadkach
drewnianych diugo$cig w kierunku osi podtuznej srodka transportowego.

Wszystkie elementy powinny byé oznaczone. Dane powinny by¢é umieszczone na ich opakowaniu lub palecie
transportowej. W przypadku przewozenia luzem nalezy oznacza¢ w sposéb trwaty co najmniej co 50 sztuke.
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny byé
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Cement powinien by¢ przewozony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonywania Robét podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

5.1. Rozwigzanie sytuacyjno-wysokosciowe

Wykonawca dostosuje wysokosciowo nawierzchnie wysp dzielgcych do kraweznikéw i nawierzchni.

5.2. Podbudowa nawierzchni z betonowej kostki brukowej

Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej uktadana bedzie, w zaleznosci od lokalizacji, na podbudowie z
mieszanki kruszywa niezwigzanej badz tawie betonowej wykonanej dla kraweznika.

Wykonanie poszczegolinych podbudéw ujeto w przedmiotowych specyfikacjach.

5.3. Podsypka

Rodzaj podsypki i jej grubosé powinny byé zgodne z Dokumentacjg Projektowa.

Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1 cm.
Podsypke cementowo-piaskowg przygotowuje sie w betoniarkach, a nastepnie rozsciela sie na uprzednio
zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

wytrzymatosci na sciskanie nie mniejszej niz R7 = 10 MPa, Rzs = 14 MPa.

W praktyce, wilgotno$¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po Scisnieciu podsypki w dfoni podsypka nie
rozsypywata sie i nie byto na dtoni sladéw wody, a po nacisnieciu palcami podsypka rozsypywata sie.



Rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzac¢ uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m.
Rozscielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np.
recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi.

Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawatowaniu nawierzchni nalezy jg
pola¢ woda w takiej iloci, aby woda zwilzyta catg grubos$¢ podsypki. Roz$cielenie podsypki z suchej zaprawy
moze wyprzedzac uktadanie nawierzchni z kostek o okoto 20 m.

Catkowite ubicie nawierzchni musi by¢ zakonczone przed rozpoczeciem wigzania cementu w podsypce.

5.4. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Zaleca sie stosowac
kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w ktérej niedopuszczalne sg rézne odcienie wybranego koloru
kostki. Uktadanie kostki mozna wykonywac recznie lub mechanicznie.

Kostke uktada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka
zageszcza sie. Powierzchnia kostek potozonych obok urzgdzen infrastruktury technicznej (np. studzienek,
wiazéw itp.) powinna trwale wystawaé od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzgdzen oraz od 3 mm do 10
mm powyzej korytek sciekowych ($ciekow).

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong z tworzywa
sztucznego.

Szerokos¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm.

Spoiny przed wypetnieniem nalezy starannie oczyscic.

Po ubiciu nalezy szczeliny uzupetni¢ piaskiem frakcji 0-2 mm. Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin
zaprawg lub piaskiem musi by¢ zakonczone przez rozpoczeciem wigzania cementu w podsypce.

Po wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowg nawierzchnie nalezy starannie oczysci¢

5.5. Szczeliny dylatacyjne

W przypadku ukfadania kostek na podsypce cementowo-kruszywowej i wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-
kruszywowa, nalezy przewidzie¢ wykonanie szczelin dylatacyjnych w odlegto$ciach nie wigkszych niz co 8 m.
Szerokos$¢ szczelin dylatacyjnych powinna umozliwiaé przejecie przez nie przemieszczeh wywotanych wysokimi
temperaturami nawierzchni w okresie letnim, lecz nie powinna by¢ mniejsza niz 8 mm. Szczeliny te powinny by¢
wypetnione trwale zalewami okreslonymi w pkt. 2.5. Sposéb wypetnienia szczelin powinien odpowiadac¢
wymaganiom jak STWIORB D-06.01.01.

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nalezy stosowaé dodatkowo w miejscach,

w ktorych wystepuje zmiana sztywnosci podtoza (np. nad przepustami).

5.6. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchnie na podsypce cementowo-kruszywowej ze spoinami wypetnionymi zaprawg cementowo-
kruszywowa, po jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwg wilgotnego gruntu o grubosci od 3,0 do 4,0 cmii
utrzymywacé jg w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni (przy temperaturze sredniej
otoczenia nie nizszej niz 15°C) do 3 tygodni (w porze chtodniejszej) nawierzchnig nalezy oczyscic z kruszywa i
mozna odda¢ do uzytku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci Robo6t podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

6.1. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien:

uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(certyfikaty zgodnosci, deklaracje wlasciwosci uzytkowych, ew. badania materiatdbw wykonane przez dostawcéw
itp.),

sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatow.

Wykonawca przed przystgpieniem do roboét obligatoryjnie wykonana badania zgodnie z wymaganiami zawartymi
w pkt. 2.1. niezaleznie od badan przedstawionych przez producenta.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptaciji.

6.2. Kontrola wykonania warstwy z kostki betonowej

Parametry geometryczne nalezy sprawdzaé z czestotliwoscig uzgodniong z Inzynierem:

grubos¢ warstwy podsypki — dopuszczalne odchytki grubosci +1 cm,

rzedne wysokosciowe — odchytki od wartosci projektowanych +1cm,

szerokos¢ —dopuszczalne odchyitki + 2 cm,

réwnos¢ w profilu podtuznym — nieréwnosci nie mogg przekroczyé 8 mm,

réwnos¢ w przekroju poprzecznym i spadki poprzeczne — przeswity pod tatg profilowg nie mogg przekroczyé¢ 8
mm, odchytka spadkéw poprzecznych nie wieksza od 0,3%,

szerokosc¢ i wypetnienie spoin — spoiny muszg by¢ wypetnione na petng gtebokosc.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdéine”. Jednostkg obmiarowag
jest m2 (metr kwadrat).



8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru Robét podano w STWIORB D-M.00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i STWIORB jezeli wszystkie badania i pomiary z
zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady ptatnosci podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.
Cena jednostkowa robot bedzie obejmowac:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robat,

- wykonanie koryta,

- przygotowanie podioza,

- zakup i dostarczenie materiatéw,

- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,

- utozenie i ubicie kostek,

- wypetnienie spoin podsypka cementowo-piaskowa,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w STWiORB,

- wykonanie innych czynnos$ci wraz z niezbednymi materiatami, potrzebnymi do realizacji zadania
zgodnie z dokumentacjg projektowg

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan.

2.  PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne gruntéw.

3.  PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

4.  PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku

5. BN-64/8845-01 Chodniki z ptyt betonowych. Warunki techniczne wykonania i odbioru.

6. BN-80/67775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingdéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

7. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tatg

9. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonow.

10. Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych — Centralne Biuro Projektowo-Badawcze Drog i

Mostow.



D-06.01.01 HUMUSOWANIE Z OBSIANIEM TRAWA
WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru roboét i ustug zwigzanych z humusowaniem i obsianiem trawa.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy oraz kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét, ustug i dostaw.
1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia prac zwigzanych z powierzchniowym
umocnieniem skarp poprzez humusowanie z obsianiem trawa.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D-M-
00.00.00 Wymagania ogolne [1] pkt 1.4.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robot
Ogodlne wymagania dotyczace robo6t podano w SST D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne [1] pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano
w SST D-M-00.00.00 Wymagania ogodlne [1] pkt 2.
2.2. Materiaty do wykonania robét
Materiat do wykonania umocnieniem skarp nalezy stosowac:
Humus
Do humusowania skarp bedzie uzyty w catosci humus zakupiony. Powinien zawiera¢ 5-20% skfadnikow
organicznych i by¢ pozbawiony kamieni oraz zanieczyszczen. Wartos¢ pH humusu powinna sie miesci¢ w
granicach 5,5-6,5. Nie dopuszczalne jest doprowadzanie rozscielonego humusu do odpowiedniej kwasowosci
poprzez zakwaszanie badz wapnowanie.
Nasiona traw
Wybér gatunkéw traw nalezy dostosowac do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca sie stosowaé
mieszanki traw o drobnym, gestym ukorzenieniu, spetniajgce wymagania PN-R-65023 i PN-B-12074.
3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 Wymagania ogdine [1] pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonywania rob6t
Do wykonania prac nalezy stosowac:
- topaty,
- grabie,
— walce reczne do ubicia obsianego humusu,
— ubijaki o recznym prowadzeniu,
- urzadzenia do rozsiewania nasion.
4. TRANSPORT
4.1.0gdlne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne [1] pkt 4.
4.2. Transport materiatow
Transport humusu sktadowanego przy drodze moze by¢ wykonany dowolnymi srodkami transportu, wybranymi
przez Wykonawce.
Nasiona traw podczas transportu powinny by¢ chronione przed zawilgoceniem.
5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne [1] pkt 5.
Wykonawca przystgpi do wykonywania robot na zlecenie wystawione przez Zamawiajgcego. Koszt usuniecia
ewentualnych uszkodzen wyniktych z realizacji zleconych prac obcigza Wykonawce.
5.2. Humusowanie
Przed przystgpieniem do humusowania skarp, ich powierzchnie powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w
Dokumentaciji Technicznej lub zgodnie z poleceniami Przedstawiciela Zamawiajgcego. Powierzchnie skarpy
nalezy przykry¢ warstwg humusu o grubosci nie mniejszej niz 20 cm. Warstwe ziemi ro$linnej nalezy lekko
zagescic¢ przez ubicie reczne lub mechaniczne.
5.3. Obsianie trawag
Obsianie powierzchni trawg powinno by¢ przeprowadzone w odpowiednich warunkach atmosferycznych (w
okresie wiosny lub jesieni.). Ziarna trawy powinny by¢ rbwnomiernie rozsypane na powierzchni skarp w ilosci 4 kg
/ 100 m2 skarpy, a po rozsypaniu przykryte gruntem poprzez lekkie grabienie powierzchni skarpy. Wykonawca
powinien podjg¢ wszelkie srodki, aby zapewni¢ prawidtowy rozwdj ziaren trawy po ich wysianiu.
W okresie suszy nalezy systematycznie zrasza¢ wodg obsiane powierzchnie obsiania.



5.4. Oznakowanie danego odcinka prac

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy.

Za bezpieczenstwo ruchu w obrebie odcinka na ktérym prowadzone sg prace od chwili ich rozpoczecia az do
ostatecznego zakonczenia odpowiedzialny jest Wykonawca.

Oznakowanie odcinka prac na drodze nalezy wykonaé¢ na podstawie typowych schematéw czasowej organizacji
ruchu, zawartych w Zarzadzeniu nr 34 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 20 sierpnia
2014 r. W przypadku braku schematu lub skomplikowania prac nalezy prace prowadzi¢ na zatwierdzonym
projekcie organizacji ruchu zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003 r.

w sprawie szczegotowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzgdzaniem (Dz. U. 2003 nr 177 poz. 1729).

Projekt ten powinien by¢ w razie potrzeby aktualizowany na biezgco.

Pozostate wymagania podano w SST D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne [1].

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci robdt

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-M-00.00.00 Wymagania ogélne [1] pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci wykonanych robét

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakosci wykonanych prac i ich zgodnosci z SST. Po wzejsciu roslin, tgczna
powierzchnia nie porosnietych miejsc nie powinna by¢ wieksza niz 2% powierzchni obsianej. Na zarosnietej
powierzchni nie mogg wystepowaé wyztobienia erozyjne ani lokalne zsuwy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne [1] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest metr kwadratowy (m?) humusowania z obsianiem traw.

8. ODBIOR PRAC

Ogodlne zasady odbioru prac podano w SST D-M-00.00.00 Wymagania ogoélne [1]. Prace uznaje sie za
prawidtowo wykonane jezeli zostaty wykonane zgodnie z dokumentacja techniczng, SST i wymaganiami
Przedstawiciela Zamawiajgcego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne [1] pkt 9.
Ptaci sie za jednostke obmiarowa wg pkt. 7.2. wykonanego uzupetnienia, na podstawie obmiaru i oceny jakosci
prac w oparciu o wyniki pomiaréw i badan laboratoryjnych, o ile byly wymagane.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Wykonawca powinien wliczy¢ w cene humusowania 1 m? z obsianiem trawg wszelkie czynnosci zwigzane

z prawidtowym wykonaniem prac okreslonych niniejszg SST, co do zasady bed3 to:

wykonanie prac pomiarowych i prac przygotowawczych,

oznakowanie prac,

koszt pracy sprzetu oraz koszty dowozu i odwozu sprzetu na/z terenu prac,

koszt uzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, transportu i magazynowania,

przygotowanie podioza,

przeprowadzenie ewentualnych prac rozbidrkowych wraz z wywozem urobku i/lub zuzytych materiatéw poza
teren prac i zagospodarowanie bgdz zutylizowanie zgodnie z obecnie obowigzujgcymi przepisami,
wykonanie prac zgodnie z technologig prac opisang w pkt. 5 niniejszej Specyfikacji oraz zgodnie z przepisami,
normami i sztukg budowlana,

wykonanie wymaganych zapisami niniejszej Specyfikacji pomiaréw i/lub badan laboratoryjnych,
uporzadkowanie terenu prac,

wszystkie koszty zwigzane z kosztami posrednimi, zyskiem kalkulacyjnym i podatkami obligatoryjnymi.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Szczegdtowe specyfikacje techniczne (SST)

SST D-M-00.00.00 Wymagania ogélne

10.2. Normy

PN-B-12074:1998 Urzadzenia wodno-melioracyjne. Umachianie i zadarnianie powierzchni biowtékning.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12099:1997 Zagospodarowanie pomelioracyjne. Wymagania i metody badan.

PN-P-85012:1992 Wyroby powroznicze. Sznurek polipropylenowy do maszyn rolniczych.
PN-R-65023:1999 Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych.



D-08.03.01a BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE
WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot zwigzanych z przestawieniem betonowych obrzezy chodnikowych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy oraz kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét, ustug i dostaw.
1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dotyczgce prac biezacego utrzymania drog w
zakresie obejmujgcym wymiane / utozenie obrzezy betonowych.
1.4. Okreslenia podstawowe
Obrzeze chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce jednostronnie lub dwustronnie ciggi
komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do komunikaciji.
Remont czgstkowy betonowego obrzeza chodnikowego - naprawa pojedynczych uszkodzen ciggdéw obrzeza o
dtugosci do okoto 10 m, metodg ich przestawienia.
Spoina - odstep pomiedzy przylegajgcymi elementami (obrzezami), wypetniony okreslonym materiatem
wypetniajgcym.
Pozostate okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne
z obowigzujgcymi polskimi normami, SST D-M-00.00.00. Wymagania Ogdlne pkt. 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczgce roboét podane w SST D-M-00.00.00 Wymagania ogolne
pkt. 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw
Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D-M-00.00.00
Wymagania ogdlne pkt. 2.
2.2. Materiaty do wykonania robét
2.2.1. Zgodnos$¢ materiatdéw z dokumentacijg projektowg
Materiaty do wykonania robét powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub SST.
2.2.2. Betonowe obrzeza chodnikowe
Do remontu czastkowego (przestawienia) betonowych obrzezy chodnikowych nalezy uzyé¢:
obrzeza, uzyskane z rozbiorki, nadajgce sie do ponownego wbudowania,
nowe obrzeza, odpowiadajgce wymaganiom OST D-08.03.01, jako materiat zastepujacy istniejgce obrzeza
uszkodzone, o podobnych wymiarach, ksztalcie
i wygladzie.

Obrzeza betonowe wg PN-EN 1340:

Odpornos¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli odladzajgcych: klasa 3

Wytrzymatos¢ na zginanie wg PN-EN 1339: klasa 2

Odpornos¢ na Scieralnie: klasa 4

Nasigkliwos¢: klasa 2 (w przypadku niespetnienia wymagania dla nasigkliwosci, parametrem decydujgcym o
trwatosci betonu bedzie odpornos¢ na dziatanie srodkéw odladzajgcych)

Wymiary nominalne powinny by¢ zadeklarowane przez Producenta zgodnie z wymaganiami dokumentac;ji
projektowej. Dopuszczalne odchytki wymiaréw nominalnych powinny byé zgodne z wymaganiami podanymi w
PN-EN 1340.

Powierzchnia obrzezy nie powinna miec rys i odpryskow.

2.2.3. Materiaty na podsypke i do wypetnienia spoin

Na podsypke cementowo- piaskowg nalezy stosowaé nastepujgce materiaty:

a) cement powszechnego uzytku wg. PN-EN 197-1,

b) kruszywo drobne 0/2, 0/4 lub 0/5 wg. normy PN-EN 13242 kategorii uziarnienia GF80, zawartosci pytéw 10,
c) kruszywo 1/4, 2/5 lub 2/8, wg. normy PN-EN 13242 kategorii uziarnienia GC80-20, zawartosci pytdw fuekiarowana
(max. do 10% pytow),

d) woda zgodna z norma PN-EN 1008 (bez badan laboratoryjnych mozna stosowac¢ wode wodociggowg pitna).
Zalecane proporcje mieszania cementu i kruszywa to 1:4 (w stosunku wagowym).

Kruszywo nie moze by¢ zanieczyszczone ciatami obcymi takimi jak: trawa, szczatki korzeni, konaréw, szkio,
plastik, grudki gliny.

Do wypetnienia szczelin nalezy stosowa¢ mieszanke cementowo-piaskowg w stosunku 1:2 z cementu
powszechnego uzytku klasy 32,5N wg PN-EN 197-1 i z kruszywa drobnego 0/2 wg normy PN-EN 13242
kategorii uziarnienia Gr80, zawartosci pytow fs, spetniajgcego wymagania PN-EN 13139 , wody wg PN-EN 1008
lub inne specjalistyczne materialy przewidziane do stosowania w wykonawstwie nawierzchni brukowych.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu




Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST DM-00.00.00 Wymagania ogdlne, pkt. 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania robét

Roboty mozna wykonywac recznie przy pomocy drobnego sprzetu z zastosowaniem:

betoniarek do wytwarzania zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,

wibratorow ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt. 4.

4.2. Transport materiatéw

Materiaty sypkie mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami

i nadmiernym zawilgoceniem.

Obrzeza betonowe powinny byé zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniami w czasie
transportu.

Warunki transportu materiatow powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w OST D-08.03.01.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Ogodlne zasady wykonywania robét podano w SST D-M-00.00.00 Wymagania ogolne, pkt. 5. Wszelkie roboty
nalezy prowadzi¢ w sposob gwarantujgcy brak uszkodzen elementéw.

Wykonawca przystgpi do wykonania prac na zlecenie wystawione przez Przedstawiciel Zamawiajgcego. Koszt
usuniecia ewentualnych uszkodzen wyniklych w zwigzku z realizacjg zleconych prac obcigza Wykonawce.
5.2. Zasady wykonywania robot

Sposoéb wykonania robét powinien byé zgodny z dokumentacijg projektowg i SST.

W przypadku braku wystarczajgcych danych mozna korzysta¢ z ustalen podanych

w niniejszej specyfikaciji.

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robot obejmuija:

1. roboty przygotowawcze,
2. wykonanie remontu czastkowego (przestawienia) betonowego obrzeza chodnikowego,
3. roboty wykonczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do roboét nalezy, na podstawie dokumentac;ji projektowej, SST lub wskazan Przedstawiciela
Zamawiajgcego:

ustali¢ lokalizacje terenu robdt,

ew. ustali¢ dane niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robét oraz ustalenia danych wysokosciowych,

ew. usung¢ przeszkody, np. stupki, pachotki, elementy drég, ogrodzen itd.,

ustali¢ materiaty niezbedne do wykonania robét naprawczych,

ustali¢ kolejnos¢, sposéb i termin wykonania robét.

5.4. Przestawienie betonowych obrzezy chodnikowych

5.4.1. Zasady przestawiania obrzezy

Podstawowe czynnosci przy przestawianiu obrzezy obejmuja:

odkopanie zewnetrznej $ciany obrzezy z ewentualnym rozebraniem chodnika oraz

z odrzuceniem ziemi poza strefe robot,

wyjecie obrzezy i odtozenie poza strefe robot,

oczyszczenie obrzezy z resztek ziemi wzglednie z zaprawy cementowej,

uzupetnienie i wyréwnanie podsypki piaskowej lub cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem (wzglednie
naprawienie tawy),

ustawienie obrzezy,

zasypanie ziemig zewnetrznej strony obrzezy wraz z ubiciem ziemi,

wypetnienie spoin,

roboty korcowe i porzadkujace, jak: ew. pielegnacja spoin obrzezy, utozenie rozebranego chodnika, wyréwnanie
trawnika itp.

5.4.2. Roboty rozbiérkowe

Zakres remontu obrzeza powinien dotyczy¢ catego obszaru uszkodzonych elementéw oraz czesci do niego
przylegajgcych.

Przy wyznaczaniu zakresu remontu nalezy uwzgledni¢ potrzeby prowadzenia ruchu pieszego, zwtaszcza jesli
wymagana jest rozbiérka czesci chodnika, przylegajaca do obrzeza.

Powierzchnie przeznaczong do wykonania remontu akceptuje Przedstawiciel Zamawiajgcego.

Odkopanie zewnetrznej $ciany obrzeza i wyjecie elementdw obrzeza mozna przeprowadzi¢ recznie przy pomocy
prostych narzedzi pomocniczych jak: topat, szpadli, oskardéw, dragéw stalowych itp. Ewentualne roboty
remontowe chodnika z ptyt betonowych mozna wykona¢ zgodnie z wymaganiami OST D-08.02.01a.

Obrzeza otrzymane z rozbidrki, nadajgce sie do ponownego wbudowania, nalezy doktadnie oczysci¢, posortowaé
i sktadowaé w miejscach nie kolidujgcych z wykonywaniem robaot.




Po usunieciu obrzezy sprawdza sie stan podsypki i ewentualnie taw. Stwardniatg starg podsypke cementowo-
piaskowg usuwa sie catkowicie. Natomiast starg podsypke piaskowa lub naturalne podtoze piaszczyste, w
zaleznosci od stanu, albo pozostawia sie, albo usuwa sie zanieczyszczong goérng warstwe.

5.4.3. Ewentualna naprawa faw

W przypadku istnienia taw, nalezy zbada¢ ewentualne ich uszkodzenia i usungc je w sposob wiasciwy dla rodzaju
konstrukcji i materiatu. W przypadku taw zwirowych, nalezy

w miejscach uszkodzonych zasypac koryto zwirem i zagesci¢ z polewaniem wodg.

W przypadkach szczegdlnych, przy doraznym prowadzeniu naprawy tawy mozna, po akceptacji Przedstawiciela
Zamawiajgcego, wyréwnac jg chudym betonem o zawartosci np. od 160 do 180 kg cementu na 1 m? betonu.
5.4.4. Koryto

Koryto pod podsypke nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny odpowiada¢
wymiarom fawy w planie. Wskaznik zageszczenia gruntu w korycie powinien wynosié, co najmniej, 1s>0,97.
5.4.4. Podsypka pod obrzeze

W wykonanym korycie nalezy rozscieli¢ podsypke cementowo-piaskowg, o grubosci przewidzianej w
dokumentaciji projektowej, dla osadzenia obrzezy.

Podsypke piaskowa lub naturalne podtoze piaszczyste pod obrzeze nalezy, albo:

spulchni¢ w przypadku pozostawienia przy rozbiérce, albo

uzupetni¢ piaskiem, w przypadku usuniecia zanieczyszczonej gornej starej warstwy,

a nastepnie ubié.

5.4.5. Ustawienie obrzeza

Do remontu nalezy uzy¢, w najwiekszym zakresie, obrzeza otrzymane z rozbidrki, nadajgce sie do ponownego
wbudowania. Obrzeza uszkodzone lub zniszczone nalezy zastgpi¢ nowym uzupetnionym materiatem,
odpowiadajgcym wymaganiom punktu 2.2.2.

Niweleta gérnej powierzchni obrzeza powinna by¢ dostosowana do warunkéw sprzed rozbiorki.

Zewnetrzna $ciana obrzeza, od strony chodnika lub trawnika, powinna by¢ po ustawieniu obrzeza obsypana
miejscowym gruntem przepuszczalnym, piaskiem lub zwirem, starannie ubitym. Wykorzystanie innego
miejscowego gruntu do zasypki wymaga akceptacji Przedstawiciela Zamawiajgcego.

5.4.6. Wypetnienie spoin

Spoiny obrzezy nie powinny przekracza¢ szerokosci 0,5 cm. Spoiny nalezy wypetni¢ materiatem podobnym do
materiatu uzytego przed remontem, np. piaskiem lub zaprawg cementowo-piaskowg (1:2).

Spoiny obrzezy przed zalaniem zaprawag nalezy oczysci¢ i zmy¢ wodg. Pielegnacje spoin wypetnionych zaprawg
nalezy wykonac przez polewanie ich woda.

Zasady wypetnienia spoin powinny odpowiada¢ wymaganiom OST D-08.03.01.

5.5. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST. Do robo6t wykorczeniowych
nalezg prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robét do istniejgcych warunkdw terenowych, takie jak:
odtworzenie elementdw czasowo usunietych, np. utozenie rozebranego chodnika, wyréwnanie terenu pod trawnik
przy obrzezu,

roboty porzadkujgce otoczenie terenu robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-M-00.00.00 Wymagania ogdélne

pkt. 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do rob6t

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien:

uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu

i powszechnego stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania
materiatow wykonane przez dostawcow itp.),

wykonaé badania wtasciwosci materiatéw przeznaczonych do wykonania robét, okreslone przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego,

sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatéw prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Przedstawiciel Zamawiajgcego do akceptaciji.
6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw, ktére nalezy wykonac w czasie robét podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardow w czasie robot

Czestotliwosé
Lp. | Wyszczegdlnienie robét badan Wartosci dopuszczalne

1 Roboty rozbiérkowe lraz Wg pkt. 5

2 Podsypka (ew. tawa) pod obrzeze Ocena ciggta | Jw.




3 Ustawienie obrzeza Jw. Jw.

4 Wypetnienie spoin Jw. Jw.

5 Roboty wykonczeniowe Jw. Jw.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiary robét bedg dokonywane zgodnie z ustaleniami zawartymi w SST D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne.
Jednostkg obmiarowg jest mb (metr biezgcy) wykonanego obrzeza betonowego.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiory robét bedg dokonywane zgodnie z ustaleniami zawartymi w SST D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnosci bedg dokonywane zgodnie z ustaleniami zawartymi w SST D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne.
Cena wykonania 1 mb obrzeza betonowego obejmuje wszelkie czynnosci zwigzane

z prawidtowym wykonaniem prac okreslonych niniejszg SST, co do zasady bedg to:

wykonanie prac pomiarowych i prac przygotowawczych,

oznakowanie prac,

koszt pracy sprzetu oraz koszty dowozu i odwozu sprzetu na/z terenu prac,

koszt uzytych materiatdéw wraz z kosztami ich zakupu, transportu i magazynowania,

przygotowanie podtoza,

przeprowadzenie ewentualnych prac rozbiérkowych wraz z wywozem urobku i/lub zuzytych materiatéw poza
teren prac i zagospodarowanie badz zutylizowanie zgodnie

z obecnie obowigzujgcymi przepisami,

wykonanie prac zgodnie z technologig prac opisang w pkt. 5 niniejszej Specyfikacji oraz zgodnie z przepisami,
normami i sztukg budowlana,

wykonanie wymaganych zapisami niniejszej Specyfikacji pomiaréw i/lub badan laboratoryjnych,
uporzadkowanie terenu prac,

wszystkie koszty zwigzane z kosztami posrednimi, zyskiem kalkulacyjnym i podatkami obligatoryjnymi

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Specyfikacje techniczne (SST)

SST D-M-00.00.00 Wymagania ogolne

OST - D-08.03.01 Betonowe obrzeza chodnikowe

OST - D-08.02.01a Remont czgstkowy chodnika z ptyt betonowych



WYKONANIE PILKOCHWYTOW Z SIATKI
1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z zadaniem: ,,Przebudowa istniejacego boiska w celu jego
dostosowania do petnienia funkcji rekreacyjno-turystycznych”. 1.2. Zakres stosowania SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji moga postuzy¢ jako dokument przetargowy przy
Zlecaniu i realizowaniu robét wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie robot zwigzanych z wykonaniem ogrodzenia z siatki i
pitkochwytow dla budowanego boiska sportowego.
Wyodrebnic¢ nalezy:
- wykonanie robot ziemnych pod fundamenty stupkéw ogrodzenia i pitkochwytéw;
- zabetonowanie stupdw ogrodzenia i pitkochwytow;
- montaz siatki ogrodzeniowej i siatki polipropylenowej pitkochwytéw;
- montaz furtek w ogrodzeniu.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogdine” pkt 1.4.
Siatka metalowa - siatka wykonana z drutu o réznym sposobie jego splotu (ptéciennym,
skosnym), pleciona z ptaskich i okragtych spirali, zgrzewana, skrecana oraz kombinowana
(harfowa, petlowa, potpetlowa) o réznych wielkosciach oczek.
Stalowa linka usztywniajaca - rownomiernie skrecone splotki z drutu okragtego tworzgce
line stalowa.
Pitkochwyt - wysoka konstrukcja z zawieszang na niej siatkg, umieszczana z tytu bramki
na boisku do pitki noznej lub recznej, ktdra stuzy do zatrzymywania lecgcych pitek.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdét.
Ogodlne wymagania dotyczace robo6t podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z
Umowag i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w
ST- Wymagania ogdélne, punkt 1.5.
2. MATERIALY.
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw i ich rodzaju podano w ST ,Wymagania ogdine”
p.2.
Wykonawca powiadomi Inspektora o wyborze materiatu wg w/w ustalen.Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu ogrodzen, objetych niniejszg SST, sa:
- Siatka stalowa pleciona i powlekana
- Siatka polipropylenowa (do pitkochwytow)
- Stupki metalowe i elementy metalowe potgczeniowe,
- Stal zbrojeniowa,
- Materialy do wykonania fundamentéw betonowych ,na mokro”.
Fundamenty do osadzenia w gruncie stupkéw — beton C12/15. Zaprojektowane
ogrodzenie i pitkochwyty powinny spetnia¢ wymogi dotyczgce zachowania odpornosci na
obcigzenia dynamiczne od pitki noznej/recznej, siatkowki i koszykowki.
3.SPRZET.
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.3
Sprzet przeznaczony do wykonania robét powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru. Mieszanie betonu nalezy wykona¢ mechanicznie w betoniarkach.
Zalecane jest wykonanie zageszczenia betonu wibratorem butawowym. Pozostate prace
zostang wykonane przy uzyciu recznych narzedzi.
4. TRANSPORT.
4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu.
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.4
Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywania robot.
Liczba $srodkéw transportu powinna gwarantowac¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w ST, wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terenie przewidzianym
kontraktem.
5.WYKONANIE ROBOT



5.1. Zasady ogolne wykonania robdt

Ogodlne zasady wykonania robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p. 5

5.2. Wymagania wykonania robét budowlanych.

Projektuje sie ogrodzenie boiska odporne na odksztatcenia od obcigzeh dynamicznych o
wysoko$ci nadziemnej 4.

Pitkochwyty:

Pitkochwyty projektuje sie z siatki polipropylenowej bezweztowej (oznaczenie PP) o oczkach 50x50
mm i grubosci sznurka 5 mm na stupkach @80 mm pokrytych PCV gr. 1 mm osadzonych w
betonowych fundamentach.

Montaz ogrodzenia i pitkochwytéw polega na zabetonowaniu w uprzednio wykonanych
wykopach stupéw w blokach fundamentowych wym. @35 cm betonem C12/15. Do stupéw
mocuje sie siatke za pomocg liny stalowej jednozwitej z drutu ocynkowanego. Ogrodzenie
i pitkochwyty montowac¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

5.3. Wykonanie dotéw pod stupki.

Jesli dokumentacja projektowa nie podaje inaczej, to doty pod stupki powinny mie¢
wymiary w planie co najmniej o 20 cm wieksze od wymiarow stupka, a gtebokos¢ 0,8 m.
5.4. Ustawienie stupkéw wraz z wykonaniem fundamentéw betonowych pod stupki.

Jedli dokumentacja projektowa nie podaje inaczej, to stupki mogg by¢ osadzone w betonie
utozonym w dotku. Stupek nalezy wstawi¢ w gotowy wykop i napetié otwér mieszanka
betonowa. Do czasu stwardnienia betonu stupek nalezy podeprzeé. Fundament betonowy
wykonany ,na mokro”, w ktérym osadzono stupek, mozna wykorzystywa¢ do dalszych
prac (np. napinania siatki) co najmniej po 7 dniach od ustawienia stupka w betonie, a jesli
temperatura w czasie wykonywania fundamentu jest nizsza od 10°C - po 14 dniach.

5.5. Ustawienie stupkow.

Stupki, bez wzgledu na rodzaj i sposéb osadzenia w gruncie, powinny sta¢ pionowo w linii,
a ich wierzchotki powinny znajdowac sie na jednakowej wysokosci. Stupki z rur powinny
mie¢ zaspawany gorny otwor rury lub systemowe zaslepki. Stupki koncowe, narozne oraz
stojgce na zatamaniach wygrodzenia o kgcie wiekszym od 15° nalezy zabezpieczy¢ przed
wychylaniem sie ukosnymi stupkami wspierajgcymi, ustawiajgc je wzdtuz biegu ogrodzenia
pod katem okoto 30 do 45°. Stupki do siatki ogrodzeniowej powinny by¢ przystosowane do
umocowania na nich linek usztywniajgcych przez posiadanie odpowiednich uszek lub
otworéw do zaczepdw i hakéw metalowych. Stupki koncowe lub narozne powinny byé
dodatkowo przystosowane do umocowania do nich siatki (np. przez przymocowanie do
nich preta stalowego).

5.6. Rozpiecie siatki.

Zgodnie z dokumentacjg projektowg nalezy rozwiesi¢ linki (druty) usztywniajgce
przymocowujgc je do stupkdw. Do stupkéw koncowych i naroznych linki muszg by¢
starannie przymocowane (np. przewleczone przez uszka, zagiete do tytu na okoto 10 cm i
okrecone na biezgcym drucie). Linki powinny by¢ umocowane tak, aby nie mogty
przesuwac sie i wywiera¢ nacisku na stupki narozne, a w przypadku zerwania sie
zwalniaty siatke tylko miedzy stupkami. Linki napina sie wyciggarkami, wzglednie ztgczami
rzymskimi wmontowanymi co 3 do 8 m lub innym sposobem zaakceptowanym przez
Inspektora.

Nie nalezy zbyt silnie napinac linek, aby nie oddziatywaty one ujemnie na stupki narozne.
Siatke metalowg przymocowuje sie do stupkéw koncowych i naroznych za pomocg pretow
ptaskich lub zaokrgglonych lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora. Siatke
napina sie w sposéb podobny do napinania linek i przymocowuje sie (np. kawatkami
ocynkowanego drutu co 50 do 70 cm) do linek. Gérng krawedz siatki metalowej nalezy
taczy¢ z linkg zaginajgc na niej poszczegdlne druty siatki. Siatka powinna by¢ napieta
sztywno, jednak tak, aby nie znieksztatci¢ jej oczek.

5.7. Wykonanie przeset.

Zaleca sie wykonanie jednakowych odlegtosci miedzy stupkami, w celu zachowania
mozliwie jednego wymiaru przesta. Krétsze ramy mozna wykonaé przy naroznikach.
Goérne krawedzie ram powinny by¢ zawsze poziome. Przeswity miedzy przestem, a
stupkiem nie powinny by¢ wieksze niz 8 do 10 cm. Przesta ogrodzenia umieszcza sie
miedzy stupkami i przymocowuje do stupkow w sposéb zgodny z dokumentacja
projektowg. W celu unikniecia wydtuzenia lub kurczenia sie ram pod wptywem temperatury
zaleca sie mocowac przesta metalowe do stupkéw za pomocg srub i ptaskownikow z
otworami podtuznymi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.6
Sprawdzenie jakosci wykonanych robét przy wykonywaniu ogrodzen polega na:

- ocenie zgodnosci wykonania z Dokumentacjg Projektowa,



- ocenie wizualnej jednorodnosci betonu,

- réwnosci goérnej powierzchni betonu, powierzchnia powinna by¢ réwna, gtadka bez
rakowin i wyluszczen,

- ocenie utrzymania jednakowej wysokosci i linii prostej ustawienia ogrodzenia.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Roboty budowlane realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie sg rozliczane na
podstawie szczegdtowego obmiaru. Zadna z czesci robét budowlanych nie bedzie ptatna
stosownie do ilosci wykonanej pracy, lecz ryczattowo, na zasadach okreslonych w
Umowie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.8

8.1 Odbioru robdt nalezy dokona¢ komisyjnie z uwzglednieniem pkt 6

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, SST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe ptatnosci stanowig zapisy zawarte w ustaleniach ogélnych Ogdlnej Specyfikaciji
Technicznej p. 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-88/B-06250 Beton zwykty.

2. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

3. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

4. PN-EN-197-1;2002 Cement. Czesc¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu
powszechnego uzytku

5. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw.

6. BN-83/5032-02 Siatki metalowe. Siatki plecione slimakowe.



NAWIERZCHNIA POLIPROPYLENOWA
1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej SST(3)
Przedmiotem SST(3) sg wymagania dotyczgce wykonania nawierzchni syntetycznej polipropylenowej modutowe.

1.2, Zakres robot objetych SST(3)
Roboty, ktérych SST (3) obejmujg wykonanie nastepujgcego zakresu robdét:

1.2.1. Nawierzchnia sportowa

- odbiér dostarczonych elementéw nawierzchni w aspekcie zgodnosci z projektem i jejautoryzacijg przez
producenta na dang inwestycje;

- montaz nawierzchni na przygotowanym podfozu wykonczonym obrzezem betonowym8x30x100cm;

- malowanie linii boisk;

- roboty ziemne wraz z podbudowg SST(2);

- utozenie kostki brukowej betonowej gr. 6 cm.

1.3. Wymagania szczegétowe dotyczace wtasciwosci materiatow i wyrobdw budowlanych

1.3.1. Nawierzchnia polipropylenowa modutowa

Nawierzchnia polipropylenowa modutowa, montowana z gotowych elementéw- modutéw ( posiadajacych
amortyzatory boczne) o wymiarach 27x27 cm i grubosci 1,8 cm ( £ 10%). Przystosowana do montazu na
boiskach zewnetrznych. Powierzchnia modutéw tworzy otwartg siatke z karbowang ptaszczyzng wierzchnig
zapewniajgcg wysokg przyczepnos¢ kazdych warunkach. System blokujacy ptytek umozliwia rozszerzanie i
kurczenie sie na skutekdziatania ciepta chronigc jednoczesnie przed odksztatceniami powierzchni. Kazda ptyta
jest umieszczana na 155 elementach poprzecznych. Wykonana ze specjalnej mieszanki kopolimeru
polipropylenowego odpornego na uderzenia. Dodatek absorbera UV oraz antyutleniaczy zapewnia ochrone przed
utratg koloru, degradacja i utlenianiem tworzywa sztucznego.

Nawierzchnia powinna posiadac¢ parametry nie gorsze niz:

1. Wymiary modutéw: 270x270x18 mm ( £ 10%)

2. Temp. mieknienia wg Vicata °C: 53,8 £2

3. Twardos¢, jednostki D w skali Shore’a: 5412

4. Odpornos¢ na poslizg, stopnie PTV:

- nawierzchnia sucha: 104 £ 10

- nawierzchnia mokra: 46 +5

5. Odpornosé na uderzenie: brak uszkodzenh
6. Odpornosé na zmienne cykle hydrotermiczne:

ocena makroskopowa: bez sladéw i zmian wygladu zewnetrznego:

- zmiana masy, %: <0,5
- spadek wytrzymatosci na rozcigganie, %: <20
- spadek wydtuzenia przy zerwaniu, %: <20
7. Amortyzacja, % w temperaturze:

-+22°C: 211
-+38° C: =27
8. Odksztatcenie pionowe, mm: <3

9. Odpornosé na Scieranie w aparacie Tabera, ubytek masy, g: <0,3
10. Odpornos¢ na wgniecenie ( odksztatcenie resztkowe), mm: <05
11. Odpornosé na obcigzenie toczne, N: =500
12. Odpornosé na sztuczne starzenie,

okreslona zmiang barwy po naswietlaniu, stopien skali szarej: 5 ( bez zmian).
1.4. Wymagania szczegoétowe dotyczagce sprzetu i maszyn do robét budowlanych

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn do robé6t budowlanych okreslone zostaty w pkt. 3 ST- czesé
ogolna.

1.5. Wymagania szczegétowe dotyczace srodkdw transportowych
Wymagania ogdlne zostaty okreslone w pkt. 4 ST- cze$¢ ogdlna.

1.6. wymagania szczegotowe dotyczace wykonania robét budowlanych
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét zostaty okreslone w pkt. 5 ST- czes$¢ ogdina.

1.6.1. nawierzchnia sportowa polipropylenowa modutowa o azurowej konstrukcji.
Na podbudowie wykonanej zgodnie z SST (1), montujemy nawierzchnie sportowg z gotowych modutéw
elementéwwykonanych z tworzywa polipropylenowego.



Nawierzchnia powinna posiadac:
+ Aprobate lub Rekomendacje ITB lub raport z badan specjalistycznego laboratorium potwierdzajgcych
parametry nawierzchni,

Atest PZH,

Raport klasyfikacyjny w zakresie reakcji na ogien , E” — nawierzchnia samo gasngcaBadanie na zawarto$¢
pierwiastkow sladowych.

Autoryzacja producenta nawierzchni polipropylenowej wystawiona dla wykonawcy na realizowanginwestycje wraz
Z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tg nawierzchnie.

1.7. Warunki BHP przy wykonywaniu robot montazowych
Okreslone zostaty w pkt. 1.6.1 ST- cze$¢ ogodlna.

1.8. Kontrola i odbiér robot budowlanych

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w pkt. 6 ST- czes$¢ ogdlna.Badania kontrolne obejmuja:
- Sprawdzenie deklaracji zgodnosci;

- Sprawdzenie skutecznosci potgczen;

- Sprawdzenia zgodno$ci oznaczenia linii projektem;

- Sprawdzenie prawidtowosci i mocowania modutdw;

- Sprawdzenie estetyki wykonania.

1.9. Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robot
Okreslone zostaty w pkt. 7.2 ST- czes$¢ ogdlna.

1.10. Rozliczenie robot
Okreslone zostaty w pkt. 9 ST- cze$¢ ogdlna.

1.11. Dokumenty odniesienia

Ogolne dokumenty odniesienia podane zostaty w pkt. 7 ST- czes$¢ ogdlna.

Wykonawca udokumentuje przeszkolenie w montazu nawierzchni u jego producenta. Przed montazem
wykonawcaprzedtozy Inspektorowi Nadzoru dokument potwierdzajacy zgodnos¢ parametrow technicznych
dostarczonych modutéw nawierzchni z projektem.

5. WYPOSAZENIE BOISKA SPORTOWEGO SST(5)

5.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej SST(5)

Przedmiotem SST(5) sg wymagania dotyczace elementéw wyposazenia sportowego boiska.

5.2. Zakres robot objetych SST(5)

Roboty, ktérych dotyczy SST(5) obejmujg dostawe i montaz elementéw wyposazenia sportowego.
5.3. Wyposazenie

5.3.1. Boisko do koszykéwki - 1 sztuka — 2 zestawy

Zestaw do koszykéwki ,Gesia Szyja” lub zamienny o tych samych parametrach technicznych .

Zestaw do zabetonowania. Certyfikowany na zgodno$¢ z normag EN- 1270 przez Polski Instytut Sportu. W skfad
zestawu wchodzi:

- Stup:

- wykonany ze stalowej rury o $rednicy 114 mm

- cynkowany

- 8 lat gwarancji antykorozyjnej

- Tablica model 143:

- stalowa



- wymiary 135x90 cm

- potkolista

- cynkowana i malowana proszkowo

- Obrecz model 264

- testowana na zgodno$¢ z normg EN-1270.

- Certyfikat Polskiego Instytutu Sportu.

- europejski rozstaw otwordw ( 110x90 mm).

- wykonana z petnego preta stalowego o srednicy 18 mm.
- tylna blacha o grubosci 5 mm.

- dodatkowe wzmocnienie za pomocg stalowego kotnierza
- malowana proszkowo

- w komplecie z siatkg ( 12 zaczepow).

- wytrzymuje obcigzenie 3200 N (320 kg).

Zestaw wytrzymuje obcigzenie do 320 kg. Gesia Szyja ze studzienkg stalowg zapewniajaca fatwiejszy montaz.

5.3.2. Boisko do siatkowki :

Jeden komplet do siatkéwki z siatka. Stupki stalowe. Konstrukcja: profil stalowy okragly @ 76mm. Naciag:
zewnetrzny srubowy. Regulacja wysokosci zawieszenia siatki w zakresie: 1,07 — 2,43 m, co umozliwia gre w
siatkdwke, tenisa, badmintona. Komplet sktada sie z dwéch stupkéw

(jeden z elementami napinajgcymi, drugi z napinaczem srubowym siatki. Kolor: czerwony. Mocowanie: w tulejach.
Siatka do siatkéwki. - sznurek: 2 mm, czarny, wykonany z PE. Oczka: 10 cm kwadratowe. Tasma goérna o szerokosci
5 cm, wykonana z nylonu pokrytego biatym winylem. Linka: grubo$¢ 4 mm, stalowa, pokryta winylem.

5.3.3. Bramka do pitki recznej- 2 sztuki

Dwie bramki do pitki recznej. Bramka do pitki recznej ( mini noznej), wolnostojgca z mocowaniem do podtoza (
tuleje, zabetonowanie). Wymiary: 300 x 200 cm. Konstrukcja: front i dét bramki — profil stalowy 80 x 80 mm,
cynkowany. Boki: rurki stalowe ocynkowane.



