Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm |  Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR: Wykonanie placu zabaw w Branszczyku, gmina Bratiszezylk
1 Qgrodzenle panelowe 3D na podmurdwcee
1| KNR-W 2-02 | OGRODZENIE PANELOWE 3D NA PODMUROWCE -z furtka m
d1l  1804-11t 25zt
analogia Szerokosc przesta minimum 2,50 m
Wysokosé przesta minimum 1,50 m
Wysokosé stupkdw minimum 2,0 m
Wymiar oczek minimum 50x200 mm
Srednica drutu minimum fi 4 mm
Stupki o wymiarach minimum 60x40 mm
99 + 30 m 129,00
RAZEM 129,00
2 Nawierzchnla z kostki
2| KNR-W 2-01 | Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej {humusu) o grubosci do 15 m2
d.2| 0119-01 cm za pomocg spycharek
54 m2 54,00
RAZEM 54,00
3| KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdnii m2
d.2|10101-01 0101-| chodnikéw w gruncie kat. |-IV glebokosci 30 cm
02
poz.2 m2 54,00
RAZEM 54,00
4] KNR2-31 | Mechaniczne prefilowanie i zaggszczenie podioza pod warstwy | m2
d2| 0103-04 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. -V
poz.2 m2 54,00
RAZEM 54,00
5] KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grubosci po | m2
d.2|0114-07 0114-| zageszczeniu 10 cm
08
poz.2 m2 54,00
RAZEM 54,00
6| KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cmna m2
d.2| 051102 podsypce cementowo-piaskowej
poz.2 m2 54,00
RAZEM 54,00
7] KNR 2-31 | Ohrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej| m
d.2{  0407-01 z wypetnieniem spoin zaprawa cementows
27,5 m 27,50
RAZEM 27,50
3 Urzgdzenia placu zabaw {dostawa | montaZ)
8 Regulamin placu zabaw kpl
d.3 analiza
indywidualna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
9 Kosz na smieci szt
d.3 analiza
indywidualna
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
10 Hustawka podwojna z bocianim gniazdem kpt
d.3 analiza
indywidualna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
11 Hustawka wazka podwdéjna kpl
d3 analiza
indywidualna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
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12 Bujak spezynowy szt
d.3 analiza
indywidualna
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
13 Zestaw zabawowy metalowy z domkiem i zjezdZalnig nr 1 kpl
d3 analiza
indywiduatna
1 kp! 1,00
RAZEM 1,00
14 Karuzela tarczowa kpl
d.3 analiza
indywidualna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
15 Zjazd linowy kpl
d.3 analiza
indywidualna
1 kpt 1,00
RAZEM 1,00
16 Karuzela potrdjna kpl
d.3 analiza
indywidualna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
17 Samochdd terenowy kpl
d.3 analiza
indywidualna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00,
18 Piramida linowa kpl
d.3 analiza
indywidualna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
19 Zastaw zabawowy metalowy z domkiem i zjezdzalnig nr 2 kp! '
d3 analiza
indywidualna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
20 3t61 do gry w tenisa betonowy kpl
d.3 analiza
indywidualna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
21 tawka do siedzenia szt
d.3 analiza
indywidualna
4 5zt 4,00
RAZEM 4,00
22 Stojak na rowery 5-cio stanowiskowy kpi
d.3 analiza
indywidualna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
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4 Nawierzchnia placu zabaw
23| KNR-W 2-01 | Usunigcie warstwy ziemi urodzajne] (humusu) o grubosci do 15 m2
d4| 0119-01 cm za pomocy spycharek
548,00 m2 548,00
RAZEM 548,00
24 KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat, I-IV gtebokosci 20 [ m2
d4| 0101-01 cm
poz.23 m2 548,00
RAZEM 548,00
25| KNR-W 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 | m3
d.4|0208-05 0210-] w ziemi kat, !l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
03 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ 5 km
poz.23 * 0,35 m3 191,80
RAZEM 191,80
26] KNR 2-31 | Nawierzchnia z piasku - piasek wymywany, wolny od czastek m2
d.4]0202-07 0202-| gliny i mutu, wielkos¢ ziaren od 0,2 mm do 2,0 mm {zgodnie z
08 norma PN EN 1177} - grubos¢ po zageszczeniu 30 cm
poz.23 m2 548,00
RAZEM 548,00

Norma EXPERT Wersja: 5.14.403.18 Nr seryjny: 4033




