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| OPIS TECHNICZNY DO MODERNIZACJI SALI GIMNASTYCZNEJ W ZESPOLE PLACOWEK
OSWIATOWYCH W POREBIE SREDNIEJ

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest modernizacja istniejacej sali gimnastyczne w Zespole Placdéwek

O$wiatowych w Porebie Sredniej gm. Branszczyk

PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe niniejszego opracowania stanowia;
o Zlecenie Gminy Branszczyk ul. Jana Pawta Il 45, 07-221 Branszczyk
o Wizja lokalna i pomiary .
o Normy i przepisy prawa,

2. FORMA ARCHITEKTONICZNA
Sala gimnastyczna jest prostokatnym pomieszczeniem zbudowana w technologii tradycyjnej

Zlokalizowana w potudniowej czesci szkoty, petni funkcje sportowa jak réwniez odbywajq sie w niej
Uroczystosci szkolne. Elementem zagadnienia projektowego jest wymiana istniejacej posadzki
drewnianej utozonej na podkonstrukcji drewnianej , wymiana urzadzer sportowych, malowanie sali
gimnastycznej, wymiana o$wietlenia, w Z uwagi na powstate deformacje czasie uzytkowania sali ,
posadzka wymaga wymiany na nowa spetniajgcg obecne standardy.

Istniejaca konstrukcja posadzki jest wykonana z drewna utozonego na

catej szerokos$ci Sali gimnastycznej. Konstrukcja nosna jest w dobrym stanie .

Opis budynku Sali gimnastyczne;
» Fundamenty Zelbetowe monolityczne w postaci taw i prostokatnych stép..
Sciany no$ne podiuzne murowane z cegly .
Sciany nosne szczytowe murowane z cegly i pustakow.
Stupy pod konstrukcje dzwigaréw o przekroju prostokatnym zelbetowe wystajace ze Sciany
Dzwigary kratowe z ksztattownikow stalowych wsparte na stupach.
Dach z ptyt warstwowych.
Stolarka okienna pcv,

Stolarka drzwiowa drewniana .

YV V V V V VYV V V

Posadzka z deszczutek utozonych w jodetke na podkonstrukcji drewnianej .



> Na $cianie wschodniej cztery pola ze szklanych luksferow
> Wentylacja grawitacyjna
» Ogrzewaniae z istniejacej kottowni poprzez grzejniki ptytowe

Istniejace wyposazenie Sali gimnastyczne;

>
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System nagtosnienia

Oswietlenie

Bramki do pitki , (bramki + siatka)
zestaw do siatkowki (stupki + siatka)

tablice do koszykowki

drabinki do éwiczen




3. PRZEDMIOT REMONTU

Przedmiotem inwestycji jest remont sali gimnastycznej w zakresie jej wnetrza a takze instalacji
elektrycznych z o$wietleniem i nagto$nienia oraz montaz wewnetrznych elektrycznych rolet
przeciwstonecznych, montaz pitkochwytéw na $cianie z roletami i $cianach szczytowych
Projekt nie przewiduje ingerencji w istniejacy stan zagospodarowania terenu.
Remont ma na celu dostosowanie standardu sali do wspétczesnych wymagan w zakresie funkcjonalno$ci,
komfortu eksploatacji oraz estetyki. Nie przewiduje sie zmiany sposobu uzytkowania.
Projekt zakfada:
o wymiane posadzki z deszczutek na nowa posadzke sportowg PCV min. grubosci 4 mm

Po demontazu istniejacej posadzki nalezy oceni¢ stan $lepej podtogi z desek — nie zaktada sie

naprawy.



o malowanie linii boisk do gier sportowych (koszykéwka i siatkdwka , pitka reczna)

J wymiane instalacji nagtosnienia wraz z urzadzeniami

o demontaz drabinek gimnastycznych. Drabinki do ponownego montazu po zakonczeniu prac.
o naprawe oraz malowanie $cian

o wymiang systemu mocowania siatki pitkochwytow

o wymiane tablicy do gry w koszykowke wraz z konstrukcjg mocujacg do sciany

o Zmiane sposobu o$wietlenia sali poprzez zastosowanie lamp ledowych

o wykonanie nowej instalacji elektrycznej zasilajacej rolety zaciemniajgce

o wykonanie nowego systemu nagtosnienia

o od wewnatrz na scianie wschodniej we wszystkich oknach i scianie wypetnionej szklanymi

luksferami montaz rolet zaciemniajgcych  wewnetrznych podnoszonych, opuszczanych,
przy uzyciu mechanizmu elektrycznego. Sterowanie z szafki technicznej i przy pomocy pilota
o naprawa uszkodzonych punktowo fragmentdw Scian , malowanie farbami zmywalnymi

i akrylowymi Scian Sali.

4. Rozwigzania architektoniczno-budowlane i montowane urzadzenia sportowe

4.1 Posadzka sportowa

Remont:

Wymiana posadzki z deszczutek na nowg posadzke sportowg ;

Istniejace warstwy posadzki :

- istniejace legary krzyzowe

- istniejacy podktad z desek

Projektowane warstwy posadzki sportowej z podktadem.

- elastyczny podktad z pianki gr 15 mm ( wym. 2000 x 1200 mm)

- sklejka gr 15 mm ( wym. 2500x1250 mm ( taczenia zaszpachlowa¢ masg )

- na przyktad wyktadzina  Forbo Marmoleum Sport gr 4.0 mm lub réwnowazna o podobnych parametrach
- grubos¢ catkowita wyktadziny: minimum 4 mm

- wielowarstwowa, wyktadzina heterogeniczna z nieprzezroczystg warstwg uzytkowa, barwiong w masie.
- wyktadzina przeznaczona do stosowania w obiektach i pomieszczeniach o charakterze sportowym.

- odporna na chemikalia , odporna na palace si¢ papierosy, odporna na krzesta na rolkach.

- Kolorystyka ( szczegdtowa kolorystyke uzgodni¢ z uzytkownikiem )



Wyktadzina powinna spetnia¢ wymagania aktualnych norm, oraz posiada¢ swoje przeznaczenie do
zastosowania w obiektach sportowych.
Po demontazu istniejacego parkietu nalezy oceni¢ stan techniczny $lepej podtogi z desek ( zatozono, ze

Slepa podtoga nie wymaga napraw )

UKLADANIE

Wyktadzina sportowa powinna zapewnia¢ wymagane parametry tarcia, sprezystosci oraz absorpcji energii,
co daje mozliwo$¢ uprawiania réznych dyscyplin sportowych w jednym pomieszczeniu. W zalezno$ci od
wymaganej sprezystosci gotowej posadzki wyktadzine mozna: przyklei¢ do sprezystego podktadu
(posadzka punktowo - elastyczna), zastosowac jako warstwe uzytkowa wykonang na ruszcie

drewnianym (posadzka powierzchniowo elastyczna). Dbajac o jakos¢ oraz zachowanie parametréw
sportowych, zaleca sie aby prace montazowe byly przeprowadzane wytacznie przez firmy posiadajace
certyfikat Autoryzowanego Wykonawcy Podtog Sportowych. Wyktadzina sportowa z PCV klejona do
podtoza klejem , spawana na goraco sznurem spawalniczym z PCV, cokoty przypodiogowe ze szczelinami
wentylacyjnymi.

KONSERWACJA

Przed rozpoczeciem uzytkowania wyktadzine zmy¢ roztworem $rodka do mycia wyktadzin obiektowych.
Nastepnie powierzchnie wyktadziny pokry¢ srodkiem do konserwacji sportowych wyktadzin .

UWAGI

1. Wyktadzing uzytkowa¢ wytacznie w obuwiu sportowym o jasnych podeszwach.

2. W przypadku organizowania spotkan nie sportowych powierzchnie wyktadziny zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem.

3. Do czyszczenia nie wolno stosowac rozpuszczalnikow organicznych.

4. Nawierzchnia powinna by¢ uzytkowana zgodnie z instrukcjami producenta i projektem technicznym
opracowanym dla okre$lonego zastosowania.

Warstwy posadzki uktada¢ zgodnie z instrukcjami producenta.

4.2 CZESCIOWE NAPRAWY | MALOWANIE SCIAN (KOLORY UZGODNIC Z UZYTKOWNIKIEM)

Po wykonaniu napraw $cian , Sciany do wys. 3.20 pomalowac farbg lateksowg zmywalng, powyzej Sciany
pomalowac farba akrylowa.

Przygotowanie podtoza

Oczyscic¢ podtoze z brudu i kurzu. Uprzednio malowane powierzchnie zmy¢ $rodkiem czyszczacym.



Zmatowic¢ twarde lub btyszczace powierzchnie i usung¢ kurz. Wygtadzi¢ wszelkie nieréwnosci powierzchni
przy uzyciu odpowiedniej szpachlowki . Suchg szpachlowke przeszlifowac i usung¢ pozostatosci.

1 Naktadanie

Farbe przed uzyciem doktadnie wymieszac. W razie koniecznosci farbe rozcienczy¢ woda.

Naktadac watkiem, pedzlem lub natryskiem w dwdch warstwach. Warunki podczas nakfadania,

postepowanie oraz przechowywanie zgodnie z instrukcjg producenta.

4.3 SYSTEM NAGLOSNIENIA

Stan istniejacy:

W naroznikach sali, pod sufitem podwieszanym znajduijg sie gto$niki obudowane siatkg ostonowa.
Remont:

Demontaz gtosnikdw oraz siatki ostonowe;.

Zamontowac nowy system nagto$nienia.

4.4 WEWNETRZNE ROLETY PRZECIWSLONECZNE/ZACIEMIAJACE

Stan istniejacy:

Brak wewnetrznych rolet przeciwstonecznych

Remont:

Montaz wewngtrznych rolet przeciwstonecznych sterowanych przy uzyciu mechanizmu elektrycznego z
uktadem napedowym potagczonym z tablicg sterujaca. ( uwzgledni¢ sterowanie pilotem)

llos¢ rolet 12 kpl.

4.5 OSWIETLENIE
Stan istniejacy:

Wymieni¢ istniejace oprawy na nowe ledowe.

4.6 SYSTEM MOCOWANIA SIATKI / PILKOCHWYTOW.

Stan istniejacy:

Mocowanie do sciany poprzez kotki i haczyki

Remont:

Likwidacja istniejacego mocowania i montaz siatki na wspornikach na lince metalowej .

Sciana szczytowa za bramkami pitkochwyty z siatki polipropylenowej fi 5 mm o oczkach 80x80 mm



(12mx4.5m-2kpl)
Sciana podiuzna z luksferami .
Likwidacja istniejagcego mocowania i montaz siatki na wspornikach na lince metalowej .

Pitkochwyty z siatki polipropylenowej fi 5 mm o oczkach 80x80 mm (5.3 mx 7.5 m — 4 kpl )

4.7 TABLICA DO GRY W KOSZYKOWKE WRAZ Z KONSTRUKCJA MOCUJACA DO SCIANY

Stan istniejacy:

Tablica do gry w kolorze biatym mocowana na stalowej podkonstrukcji

Remont:

Demontaz tablicy wraz z podkonstrukcja.

Montaz nowej podkonstrukciji stalowej do $ciany uchylnej sktadanej na bok na sciane o wysiegu 100-160
cm z mechanizmem regulacji wysokosci w zakresie 305-260 cm

Tablica epoksydowa o wymiarach 105x180 cm .

Obrecz do koszykdwki wzmocniona blacha z siatka ze sznura gr 5 mm.

wykonang z gabki poliuretanowej w kolorze niebieskim.

Producent Pesmenpol lub rownowazny

4.8 BRAMKI DO GRY

Stan istniejacy:

Bramki stalowe 2x3m z naciagnieta siatka.

Remont:

Demontaz bramek

Montaz nowych bramek z profili aluminiowych 80x80 mm .

Rama gtéwna spawana w cato$ci . Luki stalowe ocynkowane , malowane sktadane.
Siatka polipropylenowa fi 4 mm z pitkochwytem.

Mocowanie bramek na talerzykach

Producent Pesmenpol lub rownowazny

4.9 SLUPKI DO GRY W SIATKOWKE.

Stan istniejacy:

Stupki stalowe mocowane do $ciany , siatka sznurkowa



Remont:

Demontaz stupkow

Montaz stupkow przy Scianie z profilu aluminiowego 70x120 mm lub montaz stalowych szyn Sciennych
Stupek wyposazony w urzadzenie naciggowe , ktdre w catosci znajduje sie wewnatrz profilu. Konstrukcja
stupkow umozliwia ustawienie siatki na dowolnej wysokosci w przedziale 106 — 250 cm, co pozwala na
zastosowanie ich takze do gry w tenisa i badmintona.

Sktadana korbka naciggowa zintegrowana ze stupkiem; po naprezeniu siatki jest prostowana i chowana
wewnatrz gtownego profilu. Koncdwka linki naprezajacej siatke taczona jest z wyprowadzonym fragmentem
linki za pomocg szybkoztgcza, co zapewnia bardzo wygodne zaktadanie siatki.

W wypadku zastosowania szyn sciennych ich konstrukcja pozwala na bezposredni montaz do Sciany ,
umozliwia swobodng zmiane wysokosci siatki w przedziale od 50 do 250 cm od podtoza. Powyzsze
rozwigzanie daje mozliwo$¢ zawieszenia siatki na dowolnej wysokosci (uniwersalne wykorzystanie
zestawu: siatkowka, tenis, badminton).

Producent Pesmenpol lub rownowazny

Siatka

Siatka do siatkéwki obszyta ptécienng tasma z kazdej strony i mie¢ otwory na przewleczenie linek ,
gr. splotu 3 mm PP, biata lub czarna .

Wymiary siatki regulowane: dtugos¢ — 9,5-10 m, szeroko$¢ — 1 m.

Producent Pesmenpol lub réwnowazny

4.10 Nagtosnienie :

Zestawienie urzadzen

1.mikser audio-8 wej$¢ mikrofonowych xIr, 2 wejscia stereo jack,2 wyjscia aux pre/post,2 pasmowa korekcja
na kanat,zasilanie phantom 48V procesor efektéw/reverb,delay,chorus itp./obudowa 19 cali rack 3U. -1 szt.
2.wzmacniacz mocy min.2x300W/8ohm-2x480W/4ohm,impedancja wejsciowa
20kOhm/symetryczne/,pasmo przenoszenia 5kHz-20kHz(+/-1dB) do 30kHz(-3dB),S/N>100dB,damping
factor>400,wzmocnienie min.35dB. -1szt.

3.zestaw bezprzewodowy/2xmikrofon do reki+2xmikrofon nagtowny+1xodbiornik uhf/pasmo czestotliwosci
500-600Mhz,prébkowanie 48kHz,zakres dynamiki>90dB,opdznienie transmisji<3ms, stosunek
S/N>96dB,pasmo przenoszenia min.40-16kHz. -1szt.

4 kolumna gtosnikowa pasywna ze skosem-moc znamionowa min.200W/8ohm rms,gto$nik niskotonowy
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10"+driver 1".pasmo przenoszenia min. 60-18kHz,SPL(1W/1m)-98dB,obudowa drewniana lakierowana. -
Bszt.

5.0budowa metalowa zabezpieczajgca do kolumn -6szt.

6.skrzynia transportowa na koétkach /case 19"-min.6U/.

7.kable audio do miksera,wzmacniacza i mikrofonow -1kpl.

8.kable gtosnikowe -1kpl.

Zasilanie z istniejacych gniazd i oprzewodowanie na Scianach podtynkowo na stupach w rurach

grubosciennych PCV .

5. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Projekt remontu sali gimnastycznej nie uwzglednia analizy energetycznej budynku

6 WPLYW NA SRODOWISKO NATURALNE

Projekt modernizacji Sali gimnastycznej, jak i proces realizacji inwestycji zostat opracowany zgodnie z
obowigzujacymi normami i przepisami tak, aby nie wprowadzac ograniczen w zagospodarowaniu dziatek
sgsiednich oraz nie naruszac interesow 0sob trzecich. Brak emisji hatasu oraz wibracji przekraczajace;

dopuszczalne normy. Planowana dziatalnos¢ nie wykracza ucigzliwoscig poza teren inwestyciji.

7. BEZPIECZENSTWO UZYTKOWANIA
W obrebie inwestycji nie wystepujg czynniki majace szczegoiny wptyw na bezpieczenstwo uzytkowania.
8 KORZYSTANIE Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Bez zmian.

9. WARUNKI OCHRONY POZAROWE.J

Projekt remontu sali gimnastycznej nie zmienia warunkéw ochrony pozarowej budynku.

10. UWAGI OGOLNE

1 W cyklu technologicznym budowy nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wszystkich zasad i warunkdw
technicznych wykonywania i prowadzenia robét budowlanych.

1 Prace prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami oraz zasadami BHP

1 Nalezy stosowac wyroby budowlane posiadajace atesty i certyfikaty dopuszczenia do prac

w budownictwie.
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1 Ze wzgledu na brak mozliwosci weryfikacji niektérych danych wyjsciowych do projektowania zastrzega
sie mozliwo$¢ zmian przyjetych rozwigzan projektowych w ramach nadzoru autorskiego.
1 Wszystkie wymiary sprawdzi¢ w naturze

1 W razie stwierdzenia réznic stanu faktycznego z projektem nalezy skonsultowac sie z jednostkg
projektowa,

Projektant: mgr inz. Marek Wiesiotek

upr. bud nr 770/88/0Os
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
WYMIANY POSADZKI SPORTOWEJ W SALI GIMNASTYCZNEJ

1. Zakres robot dla catego przedsigwzigcia budowlanego

- Montaz rusztowan do wys. 9 m

- Montaz pitkochwytow .

- Montaz rolet

- Mycie, czyszczenie , malowanie powierzchni Scian ,
- Montaz lamp o$wietleniowych

- Demontaz starej posadzki i montaz nowej posadzki

- Demontaz konstrukcji mocowan tablic do koszykéwki i montaz nowych tablic na nowej konstrukcji

Montaz stupkdw do siatkowki

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych
Budynek szkoty , boiska sportowe, parking, sie¢ wodociggowa, kanalizacji sanitarnej , telefoniczna.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktdre mogq stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa ludzi..

Miejsca sktadowania materiatow na placu budowy
Drogi komunikacyjne — do transportu i skfadowania materiatow budowlanych

4, Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji rob6t
budowlanych, okre$lajace skale i rodzaje zagrozen oraz migjsce i czas ich wystapienia:

. Zagrozenia zwigzane z magazynowaniem i transportem pionowym i poziomym sprzetu i materiatow

budowlanych podczas catego procesu budowy.

. Zagrozenia zwigzane z porazeniem pradem elektrycznym w trakcie prowadzenia prac
wymagajgcych uzycia urzadzen elektrycznych,

. Zagrozenia zwigzane z pracq ha wysokosci podczas prac na rusztowaniach, wszelkich prac
prowadzonych na wysoko$ci w rozumieniu przepisow bhp prowadzonych w obrebie placu budowy i jego
bezposrednim sgsiedztwie

. Roboty na rusztowaniach oraz prace przy montazu demontazu rusztowan

. Roboty dociepleniowe
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5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych:

Przed przystapieniem do rob6t nalezy przeprowadzic przeszkolenie pracownikow w zakresie bhp
obejmujgce 0golne zasady bhp oraz zagadnienia i wymagania bhp dotyczace poszczegolnych robot.
Przeszkolenie takie powinna przeprowadzi¢ osoba (0soby) z odpowiednimi uprawnieniami.

Nalezy zapoznac pracownikow z wymaganiami wynikajgcymi z instrukcji montazowych poszczegoinych
materiatow, wymaganiami wynikajacymi z Polskich Norm, Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru
Robot Budowlano-Montazowych oraz z zasadami obstugi i korzystania ze sprzetu i urzgdzen.

Pracownicy powinni potwierdzi¢ odbycie przeszkolenia i byc zaopatrzeni w $rodki i sprzet ochrony osobiste.

Nalezy przeprowadzic imienny przydziat prac oraz okreslic zakres odpowiedzialnosci pracownikow.
Wymagany instruktaz stanowiskowy powinien by¢ przeprowadzony przed przystapieniem do pracy.

Pracownicy powinni posiadac aktualne orzeczenia lekarskie o dopuszczeniu do okre$lonych prac oraz
posiadac kwalifikacje przewidziane dla danego stanowiska pracy.

Nalezy udostepnic pracownikom, do statego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczernistwa i higieny pracy
dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniem wypadkami lub zagrozeniami zdrowia i Zycia ludzi

- obstugi maszyn narzedzi i innych urzadzen technicznych

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi

- udzielania pierwszej pomocy

Instrukcje te powinny odpowiednio okre$la¢ czynno$ci do wykonania przed rozpoczeciem danej pracy,
zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynno$ci do wykonania po jej zakonczeniu
oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikow.

Nalezy okreslic zasady postepowania w przypadku koniecznosci ewakuacji (zapewnic odpowiednie Srodki
techniczne i organizacyjne zapewniajace sprawng komunikacje i ewakuacje ze stref szczegélnego
zagrozenia).

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonania rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcq ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

Prace nalezy prowadzic¢ zgodnie z ogolnymi przepisami bhp, przepisami bhp przy wykonywaniu robot
budowlano-montazowych i rozbiérkowych, wymaganiami wynikajgcymi z instrukcji montazowych
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poszczegolnych materiatow, wymaganiami wynikajgcymi z Polskich Norm, Warunkdw Technicznych
Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlano-Montazowych,

Roboty i prace budowlane i organizacyjne prowadzic pod kierunkiem i nadzorem kierownikow budowy
posiadajgcych stosowne uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Teren budowy i teren zagrozen odpowiednio wydzielic i 0znakowac stosownie do rodzaju zagrozenia.
Do budowania uzywac materiatow posiadajgcych atesty i dopuszczenia do stosowania w Polsce.
Zapewni¢ pracownikom Srodki i sprzet ochrony osobistej

Zapewnic pracownikom indywidualne pasy narzedziowe dla narzedzi podrecznych

Wywieszony w widocznym miejscu wykaz zawierajgcy adresy: najblizszego punktu lekarskiego, najblizszej
strazy pozarnej, najblizszego posterunku policji, najblizszego punktu telefonicznego

Zabezpieczy¢ mozliwo$¢ dojazdu dla samochoddw ppoz, pogotowia i ewakuacji z placu budowy
Instruktaz bhp pracownikdw — ogdiny i stanowiskowy
Materiaty rozbiérkowe wywozi¢ sukcesywnie w miare postepu robot.

Opracowac plan ewakuacji na wypadek wystapienia pozaru, awarii lub innych zagrozen

UWAGA! W trakcie realizacji przedsiewzigcia nalezy stosowac przepisy zawarte w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét
budowlano-montazowych i rozbiorkowych (Dz. U. Nr7, poz. 401) oraz w Rozporzgdzeniu Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogoinych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz. U. Nr 129, poz. 884, ze zmiang: Dz. U. Nr 91, poz. 811 z 2002r.) oraz w Rozporzgdzeniu Ministra
Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 92, poz. 460, ze zmiang: Dz. U. Nr 102, poz. 507 z 1995r.).

Projektant: mgr inz. Marek Wiesiotek

upr. bud nr 770/88/0s
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d, pkt 3 Prawa Budowlanego (Dz.U.2021.2351) o$wiadczam, Ze wykonany
projekt techniczny dla zadania: projekt budowlany Sali gimnastycznej w zakresie budowlanym

Adres inwestycji: Poreba, gm. Branszczyk, woj. mazowieckie
Inwestor : Gmina Braniszczyk, ul. Jana Pawfa Il 45, 07-211 Brariszczyk

sporzgdzono zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa Budowlanego oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Projektant: mgr inz. Marek Wiesiofek

upr. bud nr 770/88/0s
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Il. CZESC ELEKTRYCZNA
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