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1. Dane ogdlne i zakres robot.

Zakres robét objetych niniejszym projektem - wykonanie nastepujacych instalacji
elektrycznych.
Instalacje elektryczne wewnetrzne:

e oswietlenia ogdlnego,

e urzadzen technologicznych (zasilanie rolet)

e ochrony od porazen,

2. Podstawa opracowania.

v Podktadu architektoniczno — budowlanego,

v Norma elektryczna PN-IEC 60363-4 PN HD 60364-7

v, Instalacje w obiektach budowlanych” oraz inne obowigzujgce normy
i przepisy,

v' Wytyczne instalacyjne inwestora.

3. Zasilanie pomieszczen.

Rozdzielnia gtéwna wyposazona jest w urzadzenia do rozdziatu energii, wytgcznik gtéwny,
wytaczniki instalacyjne S301 i S303, ochronniki przepieciowe, wytaczniki réznicowopradowe.
Sie€ rozdzielcza w budynku pracuje w uktadzie TN-S. Rozdziat przewoddéw N i PE nastepuje w
skrzynce ztgczowo-pomiarowej. W projekcie zamieszczono schemat rozdzielnicy RE
zasilajagcej urzadzenia Sali gimnastycznej (rysunek E3). Rozdzielnie RE zlokalizowano w
korytarzu w sasiedztwie drzwi wejsciowych do Sali gimnastycznej.

4. Instalacja swiatta i zasilania rolet.

Oprawy oswietleniowe nalezy zasila¢ przewodem YDYzo 3x1,5 mm? utozonym
w metalowych korytkach kablowych na konstrukcji sufitu. Do zasilania oswietlenia nalezy do
maksimum wykorzystac istniejgcy instalacje elektryczng. Zasilanie opraw nalezy wykona¢
w ten sposob aby jednym wytgcznikiem zapalaty sie oprawy na jednej potowie a drugim
wytgcznikiem na drugiej potowie. Rozmieszczenie opraw i typy pokazano na rys. nr E1.
Istniejace naswietlacze halogenowe nalezy zdemontowac.

Instalacje zasilania rolet wtykowych wykonaé przewodem YDYzo 3x1,5 mm?
ufozonym czesciowo pod tynkiem a czeSciowo w korytkach. Rozmieszczenie wypustow
pokazano na rys. nr E2 (skoordynowac z firmg montujgcg rolety).

Zasilanie obwodu dla rolet wykonac z rozdzielnicy RE domontowujac w niej wyfgcznik
nadmiarowo pragdowy S301 B.

W projekcie nie podano konkretnych typéw zastosowanego osprzetu, a jedynie jego
charakter, dobdér pozostawiono uzytkownikowi. Szczegdty odnosnie instalacji podano na
rysunkach.

5. Ochrona przed porazeniem elektrycznym.

System zasilania typu TN-S. Ochrone podstawowq stanowié¢ bedzie izolacja robocza
przewodow, osprzetu i urzadzen elektrycznych. Jako ochrone dodatkowa przyjeto zgodnie
z normg PN-IEC 60363-4 PN HD 60364-7 SZYBKIE WYtACZENIE ZASILANIA, stosujac
w obwodach odbiorczych wyfaczniki instalacyjne S301 oraz wytgczniki réznicowo-pragdowe
0 pradzie réznicowym 30mA. Cata instalacja od zestawu ZZP pracowac bedzie w systemie TN-
S z oddzielng zytg ochronng PE. Przewdéd ochronny koloru zétto-zielonego nalezy prowadzic¢
we wszystkich obwodach i faczy¢ go z bolcami gniazd wtykowych, metalowymi obudowami
i zaciskami ochronnymi stosowanych urzadzen elektrycznych. Przewodu ochronnego nie
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wolno przerywac ani zabezpiecza¢ zwarciowo. W zestawie ztgczowo-pomiarowym przewod
ochronno-neutralny PEN nalezy rozdzieli¢ na ochronny PE i neutralny N, a punkt ten uziemic.
Opornosc uziemienia winna by¢ mniejsza od 10,0Q.

6. Instalacja przeciwporazeniowa i potgczen wyréwnawczych.

Jako ochrone przed bezposrednim przyjeto zastosowanie izolacji czesci czynnych.
Jako ochrone przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa) zastosowano samoczynne
wytaczenie w przypadku przekroczenia wartosci napiecia dotykowego (zyta ochronna PE)
realizowane przez wytgczniki instalacyjne i réznicowo-pradowe.
Gtéwng szyne wyréwnawczg zlokalizowa¢ w rozdzielni RG. Do szyny wyréwnawczej
podfaczy¢ wszystkie instalacje i elementy przewodzace (korytka kablowe, kanaty
wentylacyjne, metalowe konstrukcje wsporcze, zbrojenie fundamentéw itp) oraz punkty PE
rozdzielni elektrycznych przewodem LgY 6 mm2.
Ochrona przeciwprzepieciowa.

Przewiduje sie zastosowanie ochronnikéw klasy B+C (wg klas VDE) w tablicy RG
zapewniajace napieciowy poziom ochrony Up<1,5kV.

7. Wytyczne BHP

Zaréwno przy realizacji jak i eksploatacji instalacji nalezy stosowaé ogélne zasady BHP
zwigzane z eksploatacjg energii elektryczne;j.
Montaz, obstuga i naprawa urzadzen elektrycznych musza by¢ prowadzone przez osoby
przeszkolone i posiadajgce odpowiednie uprawnienia.
Wszystkie uzyte materiaty i urzgdzenia powinny mie¢ odpowiednie certyfikaty i Swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w Polsce.
Po zrealizowaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ préby montazowe (badania i pomiary) dla
catej instalacji i zainstalowanych urzadzen.
W czasie prowadzenia robét nalezy stosowad sie do ,,Warunkéw technicznych Wykonania
i Odbioru Robot Budowlano Montazowych” z zakresu instalacji elektrycznych.
Wszystkie zainstalowane urzadzenia powinny by¢ objete ochrong przeciwporazeniowa.

8. Woytyczne instalacyjne

e |Instalacja elektryczna prowadzona bedzie w rurach instalacyjnych i kanatach
kablowych.

e Nalezy stosowac przewody typu YDYp (YDYpzo), YDY (YDYzo)/750V. Tam gdzie
wystepuje przewdd ochronny musi by¢ w izolacji z6tto-zielonej.

e W obwodach oswietlenia stosowac przewody o przekroju 1,5 mm? z zytq ochronna.

e Zapewnié¢ potgczenie rur metalowych instalacji wodnej, kanatéw wentylacyjnych,
korytek kablowych, konstrukcji sufitu i wszystkich pozostatych statych konstrukcji
metalowych z uziomem stosujac pofgczenia wyréwnawcze.

e W obwodach gniazd wtyczkowych stosowad tylko gniazda ze stykiem ochronnym.
Stosowaé przewdd YDYpzo 3x2,5 mm?.

e |Instalacje wykonac zgodnie z obowigzujagcymi PBUE i PN.

9. Wyznaczenie mocy zainstalowanej i szczytowej dla nowo projektowanych urzadzen

Moc zainstalowang odbiornikdw oswietleniowych okreslono w oparciu o obliczenia
wymaganego natezenia oswietlenia w poszczegdlnych pomieszczeniach.
Moc urzadzen przyjeto w oparciu wytyczne branzowe i dane katalogowe urzadzen.
Wspotczynniki wykorzystania mocy zainstalowanej ustalono w oparciu o analize bilansow
mocy.



Bilans przedstawia sie nastepujgco:

Tablica RG:

Opis elementu Szt. Producent Moc [kW] | Napiecie [V] | Suma [kW]
Oswietlenie 8 ES SYSTEM 0,156 230 1,248
Zasilanie rolet 230V 12 Refleksol 0,056 230 0,672
Suma 1,92

Podsumowanie:
Moc zainstalowana - P;=1,92 kW, kj=0,6
Moc szczytowa Pg,,=1,152kW, prad obcigzenia lo=5,2 A
Dobor zabezpieczen i przewodéw
Przewody i zabezpieczenia dobrano biorgc pod uwage postanowienia normy PN-IEC 60364-
4-43 oraz PN-IEC 60364-5-53.
Przekroje przewoddw oraz wartosci zabezpieczen dla poszczegdlnych obwoddéw podano na
schematach rozdzielnic i tablic.
Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;j
Sprawdzenia dokonaé biorgc pod uwage zalecenia normy PN-IEC 60364-4-41.
Obliczenia zwarciowe przeprowadzono dla catego obiektu. Nalezy zastosowaé aparaty
elektryczne o wytrzymatosci zwarciowej 6kA.

10. Normy i przepisy prawne.

- Ustawa z dnia 07.07.1994r. PRAWO BUDOWLANE (Dz. U. Nr 89 poz. 414)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 p0z.690
z 15 czerwca 2002r.)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 04.03.1999r. w sprawie
wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm (Dz. U. Nr 22 poz. 209)

- Polska Norma PN-91/E-05009/01 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ustalenie ogdlnych charakterystyk.

- Polska Norma PN-91/E-05009/41 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona zapewniajgca bezpieczestwo. Ochrona przeciwporazeniowa.

- Norma N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe .

PROJEKTOWANIE | NADZORY ELEKTE
Tadeusy Kukawsky/,




11. OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d, pkt 3 Prawa Budowlanego (Dz.U.2021.2351) oswiadczam, Ze
wykonany projekt techniczny dla zadania: projekt budowlany Sali gimnastycznej w zakresie
instalacji elektrycznych

Adres inwestycji: Poreba, gm. Branszczyk, woj. mazowieckie
Inwestor : Gmina Branszczyk, ul. Jana Pawtfa Il 45, 07-211 Branszczyk
sporzqdzono zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa Budowlanego oraz zasadami
wiedzy technicznej.
PROJEKTOWANIE | NADZORY ELEKTRYGZNE

Tadeusz Kukawski,
PROJEKTANT: 07-202 Wyszkow, ul. Pultusfa'112F
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Projekt

12. obliczenia natezenia oswietlenia na sali gimnastycznej

Szkofa - Parter - Sala gimnastyczna (Scena swietlna 1)

Podsumowanie

DIALuUX

Powierzchnia
podstawowa

297.60 m?

Wspotczynniki odbicia

Sufit: 33.5 %,
Sciany: 50.0 %,
Podfoga: 20.0 %

Wysokos¢ od podtogi do 0.000 m -10.000 m
sufitu

Wysokos¢ montazu 8.706 m-9.474m

Wspotczynnik
konserwacji

0.80 (ogdlny)

Wy50k0§cl Plaszczyzna pracy 0.800 m

Margines plaszczyzna pracy 0.000 m




DIALUX

Szkofa - Parter - Sala gimnastyczna (Scena swietlna 1)

Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola Indeks
Ptaszczyzna pracy Epionowa 308 Ix > 500 Ix X
Us (1) 0.48 >0.60
Charakterystyczna 4.19 W/m? -
wartos¢ potgczenia
1.36 W/m?/100 Ix =
Oszacowanie oslepiania® RuG, max 30 <19
Wielkosci zuzycia® Zuzycie 3089 kWh/a maks. 10450 kWh/a v/
Pomieszczenie Charakterystyczna 4.19 W/m? =

warto$¢ potgczenia

1.36 W/m#100 Ix =

(1) Na podstawie przestrzeni prostokatnej 12,400 m x 24 000 m 1 SHR 0.25.
(2) Obliczono za pornocg DIN:18599-4

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (34.2 Standard (biuro))

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu Rue P o} Skutecznos$¢ Swietlna
8 ES-SYSTEM 5792165 CYBERIA FX 371.LED 840 22500lm 29 156.0W 22500 Im 144.2 Im/W

156W IP65 RAL9005 DRV DIM DALI




Projekt

Szkofa - Parter - Sala gimnastyczna
Plan sytuacyjny opraw

DIALUx




Projekt

Szkofa - Parter - Sala gimnastyczna

Plan sytuacyjny opraw

ES-SYSTEM /3 |
A GLAMOX COMPANY 0

Producent ES-SYSTEM P 156.0 W
Numer artykutu 5792165 Poprawa 22500 Im
Nazwa artykutu CYBERIA FX 371.LED

840 22500Im 156W
IP65 RAL9005 DRV
DIM DALI

Wyposazenie 1x LED

DIALUx

8 X ES-SYSTEM CYBERIA FX 371.LED 840 22500Ilm 156W IP65 RAL9005 DRV DIM DALI

Typ Rozmieszczenie X Y Wysokos$¢ Oprawa
prostokatne montazu
1. oprawa X/Y/Z) 9.299m/7.300m/ 9.299 m 7.300m 9.474 m
9.474 m
: 3299m 7.300 m 9.474m
Kierunek X 4 Szt., Srodek -
srodek, 15299 m  2.460m 8.706 m
Nieréwnomierne
odlegosci 21299m  2.460m 8.706 m
Kierunek Y 2 Szt., Srodek - 15299 m 7.300m 9474 m
srodek,
Nieréwnomierne 21299m  7.300m 9.474m [6]
odlegtosci
9.299m 2460 m 8.706 m
Rozmieszczenie Al
3299 m 2.460 m 8.706 m




DIALUX

Szkofa - Parter - Sala gimnastyczna
Lista opraw

Drazem Prazem Skutecznos$¢ swietlna

180000 Im 1248.0 W 144.2 Im/W
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P ® Skuteczno$¢ Swietlna
8 ES-SYSTEM 5792165 CYBERIA FX 371.LED 840 22500lm 156W 156.0W  22500Im 144.2 Im/W

[P65 RAL9005 DRV DIM DALI




DIALUX

Szkofa - Parter - Sala gimnastyczna (Scena swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe



Projekt

Szkofa - Parter - Sala gimnastyczna (Scena swietlna 1)

Obiekty obliczeniowe

Poziomy uzytkowe

DIALuUX

Wiasciwosci E Emin. Emaks Us (a1) gz Indeks
(Zad.) (Zad.)

Ptaszczyzna pracy (Sala gimnastyczna) 308 Ix 149 Ix 399 Ix 0.48 037

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2500 Ix)

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.000 m

v

(= 0.60)

(1) Na podstawie przestrzeni prostokatnej 12.400 m x 24.000 m i SHR 0.25.

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (34.2 Standard (biuro))



DIALUX

Szkota - Parter - Sala gimnastyczna (Scena $wietlna 1)
Ptaszczyzna pracy (Sala gimnastyczna)

Wiasciwosci E Emin. Emaks Us (01) 92 Indeks
(Zad.) (zad.)

Plaszczyzna pracy (Sala gimnastyczna) 308 Ix 149 Ix 399 Ix 0.48 037

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2500 1x) (= 0.60)

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.000 m b4 %

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (34.2 Standard (biuro))



RZUT PARTERU - SALA GIMNASTYCZNA
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INWESTOR:

Gmina Brariszczyk, ul. Jana Pawta Il 45, 07-211 Brariszczyk

ADRES INWESTYCJI:
Porgba, gm. Brariszczyk, woJ. mazowleckle

TEMAT: POMIESZCZENIE SALI GIMNASTYCZNEJ

TRESC RYS.:
RZUT PARTERU - INSTALACJA ELEKTRYCZNA

“Tadeusz Kukawskl 2
Projektant: | .o Os-418/83 Y—f
Data: Stadium: Branza: \?
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INWESTOR:
Gmina Brariszczyk, ul. Jana Pawla Il 45, 07-211 Brariszczyk

ADRES INWESTYCJI:
Porgba, gm. Brariszczyk, woj. mazowleckie

TEMAT: BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIE/

TRESC RYS.:
INSTALACJA ELEKTRYCZNA - SCHEMAT ROZDZIELNI ELEKTRYCZNEJ (ISTN)

[ Tadeusz Rukawski TPodvie: 77
Projekiant: | .oy, 0s-418/83 e M
Data: Stadium: Branza: Nr rys. |
09.2023
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-Dupliksai-

Ostroleka. dnia 2 wrzeénia 198+

VOIEWODZKIE BIURO PLANOWAN] A PRZESTRZENNEGO
Ostroleka, Swierczewskdego 14

Nr ewid. OS-418/83

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielne) funkcji techniczne) w budownictwie

Na podstawie art. 18 ust.5 1 art.57 ust.3 ustawy z dnia 24 paZdziernika 1974r. — Prawo
hudewlane (Dz.U.Nr 38, pozycja 229) oraz §2 ust.2 pki2, §5 ust.1 pki2, §5 ust.2, §6 ust.4,
§7. §13 ustl-pked lit,d”., rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Qchirony
Srodowiska z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych funkcji te.chniczny;ch W
budownictwie (Dz.U.Nr 8, poz.46).

STWIERDZAM

7e Ob. TADEUSZ, CZESEAW KUKAWSKI s Jozefa
technik elekiryk
urodzoay(a) dnia 20 lipca 1948r. - Przedewsie
posiada przygotowanie zawodowe do pelnienia samodzielnej funkcji technicznej
KIEROWNIKA BUDOWY LROBOT
w specjalnosci instalacyjpo-inZynieryinej w zakresie ;
instalacji elektrycenych

. do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robot, kierowania i kontrolowania
wylwarzania konstrukcyjnych elementdw instalacji oraz oceniania i badania stanu
techmicznego w zakresie instalacji elekirycznych — o powszechnie znanych rozwiazaniach
konstrakeyjnych, ,

2. do sporzadzania w budownictwie oséb fizycznych projeltéw instalacji elekirycznych — o

powszechnie znanych rozwigzaniach konstrukcyjnych i schematach technicznych.

Orygiﬁa{ stwit'erdm:_'lia posiadania przygotowania zawodowego do pelnienia samodzielne}
funkcji technicznej w budownictwie podpisal z up. Wojewody Gléwny Architelc
Wojewddziwa Dyrekior Woj. Biura Planowania Przestrzennego mgr inz. arch. Zbioniew

Sokolowski. Pieczet okragla z Godlem Pafistwa i napisem w otoku: Urzad Wajewddzki w
Ostrotece. -

Duplikat stwierdzenia posiadania przygotowan
‘dokumentéw posiadanych w archiwurm M
Warszawie Delegatury-

ia zgwot‘iowego wystawiono na podstawie
_ archiw Mazowieckiego Urzedu Wojewddzidego w
Placdwki Zamiejscowej w Ostrolece, Oddzial Rozwoju Regionalnego.

j \ Qd}@ "4 N 5 7 &"bn_":s\
Warszawa, dnja Lo~ 5. § ra oA |
ZA ZGODNOSC — "*‘—&L&."Jxﬁ )EJ._‘-‘L
Z ORYGINALEM y
PROJEKTOWANIE | NADZORY E }{\‘TRYCZNE k\/
Tadfusz Kukaysk
07-202 W : —Pultuska 112F

ol. 504 256 843
EGON 550322396
Upr. OS 418/83




POLSEKA
I Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-75L-8M7-GFF *

Pan TADEUSZ KUKAWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/4021/01

adres zamieszkania ul. PULTUSKA 135/17, 07-200 WYSZKOW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-28 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78* K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.
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* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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